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Rapportage: Definitief, versie 2 

8 februari 2023 
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Een luchtfoto en topografische kaart met daarop de ligging van het bedrijf is in onderstaande figuren 

weergegeven. 

 
Figuur 1 Luchtfoto (bron: Street Smart) 

 

 

Figuur 2 Topografische ligging (bron: Street Smart) 
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2. ALGEMEEN (SAMENVATTING) 

 

a. Korte beschrijving activiteiten 

• Het exploiteren van een agrarisch bedrijf // veehouderij 

o grondgebonden akkerbouwbedrijf met neventak in de vorm van pluimvee 

• Het houden van vleeskuikens  

• Het opslaan van:  

-    akkerbouwproducten (aardappels, granen, zaai- en pootgoed etc.) 

- veevoeder 

- vaste mest in de kuikenstal 

- medicijnen ten behoeve van de diergezondheid 

- reinigingsmiddelen ter preventie van dierziekten 

- bestrijdingsmiddelen (onkruid- en ongediertebestrijding) 

- dieselolie in een tank in een lekbak 

- smeerolie / afgewerkte olie in vaten in lekbak 

- strooisel / hooi en stro 

• Het in gebruik hebben van: 

- opslag / bewaarplaatsen voor akkerbouwproducten / aardappels 

- stalruimte voor het houden van vleeskuikens 

- een werktuigenberging / werkplaats / opslag 

- werktuigenbergingen voor machines en werktuigen 

- een bedrijfswoning 

 
Korte beschrijving wijzigingen (in hoofdlijnen): 

• Het realiseren van overdekte uitloop (wintergarten) aan de bestaande kuikenstal 

• Het aantal vleeskuikens in de stal wordt verminderd van 47.000 naar 40.000 stuks 

• Het doorvoeren van (welzijnsvriendelijke)wijzigingen in de bedrijfsopzet 

• Het optimaliseren van de bedrijfsvoering en actualiseren van de vergunning 
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3. BESTAANDE VERGUNNINGEN/MELDINGEN 

Voor het agrarisch bedrijf aan het Weerdingerkanaal ZZ 68 te Nieuw Weerdinge is op 11 februari 

2020 een vergunning op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (kenmerk 70671-

2019) verleend voor onderstaande veebezetting:  

 
Tabel 1 Overzicht vergunde bedrijfsopzet  

 

 

4. AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING C.Q. ACTIVITEIT 

In de onderstaande tabel is de gevraagde / gewenste veebezetting weergegeven.  

 

Tabel 2 Overzicht gewenste bedrijfsopzet 

 

 

Een plattegrondtekening van de gewenste bedrijfsopzet is als bijlage 1 aan deze aanvraag 

toegevoegd. 

 

De beschrijvingen van het emissiearme stalsysteem ‘BWL 2010.13V7’ is als bijlage 2 aan deze 

aanvraag toegevoegd.  

 

 

0 Omschrijving
Kg NH3 per 

dier-plaats*

Kg NH3 

totaal

OUe per 

dier-

plaats**

OUe totaal

Fijnstof g 

PM10/ 

dier/jaar**

*

Fijnstof 

totaal

F vleeskuikens 47000 E 5.11 BWL 2010.13.V7

stal met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag in combinatie 

met een warmtewisselaar

0,021 987 0,33 15510 22 1034000

Totaal: 987 15510 1034000* emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

** geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

** fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl

Vigerende vergunning:

Stal Diercategorie
Aantal 

dieren
Rav. Code

Stalsysteem Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstofemissie

BWL / BB code Omschrijving
Kg NH3 per 

dier-plaats*

Kg NH3 

totaal

OUe per 

dier-

plaats**

OUe totaal

Fijnstof g 

PM10/ 

dier/jaar**

*

Fijnstof 

totaal

F vleeskuikens 40000 E 5.11 BWL 2010.13.V7

stal met luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag in combinatie 

met een warmtewisselaar

0,021 840 0,33 13200 22 880000

Totaal: 840 13200 880000* emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

** geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

** fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl

Ammoniakemissie FijnstofemissieGeuremissie

Aangevraagde situatie:

Stal Diercategorie
Aantal 

dieren
Rav. Code

Stalsysteem



 

Toelichting melding AB & OBM  – Weerdingerkanaal ZZ 68 te Nieuw Weerdinge 

 
7 

5. ACTIVITEITENBESLUIT 

Op 1 januari 2008  is Activiteitenbesluit milieubeheer in werking getreden. Vanaf 1 januari 2013 is 

het Activiteitenbesluit uitgebreid met agrarische activiteiten. In het besluit zijn algemene regels 

opgenomen voor bedrijven die onder de Wm vallen en voorheen een milieuvergunning nodig 

hadden. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen 3 categorieën bedrijven; type A, B en C. 

Type A bedrijven moeten zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit maar zijn niet 

meldingsplichtig ten aanzien van hun activiteiten. Type B bedrijven zijn wel meldingsplichtig ten 

aanzien van hun activiteiten. In sommige gevallen moeten zij ook een omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Voor type C bedrijven geldt dat zij (voor het onderdeel 

milieu) nog steeds een omgevingsvergunning moeten aanvragen.  

Type C bedrijven zijn onder andere bedrijven met meer dan: 

• IPPC bedrijf: 750 zeugen (Rav. cat. D 1.2 en D 1.3); 

• IPPC bedrijf: 2.000 vleesvarkens (Rav. cat. D 3); 

• IPPC bedrijf: 40.000 stuks pluimvee (Rav. cat. E 3 t/ m E 5). 
 

In de gewenste bedrijfssituatie worden de bovengenoemde grenzen niet overschreden, waardoor 

sprake is van een type B inrichting. Een OBM is vereist, nu er meer dan 50 stuks (40.000 

vleeskuikens) zullen worden gehouden . 
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6. RIE 

 

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies van de intensieve pluimvee- en varkenshouderij 

gepubliceerd op 21 februari 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze BBT-conclusies 

hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 6.6 van bijlage I bij de Richtlijn 

industriële emissies 2010/75/EU: 

• 6.6a:  veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee 
• 6.6b:  veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg 
• 6.6c:  veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen 

 

In de gewenste situatie worden binnen onderhavige veehouderij nog maximaal 40.000 vleeskuikens 

gehouden. In deze gewenste situatie wordt de drempelwaarde (> 40.000) zoals opgenomen in de 

RIE/ IPPC-richtlijn niet overschreden. Onderhavige regelgeving is hierdoor niet (meer) van toepassing 

op onderhavige veehouderij.  
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7. BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

 

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in onderdeel C van de bijlage onder 

categorie 14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een 

plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport geldt. Dit is onder andere het geval bij het 

oprichten en/ of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie met meer dan:  

• 900 zeugen (Rav. cat. D1.2 – D1.3 en D 3 voor zover het opfokzeugen betreft) 

• 3.000 stuks vleesvarkens (Rav. cat. D 3) 

• 60.000 leghennen (Rav. cat. E 2) 

• 85.000 vleeskuikens (Rav. cat. E 5) 

 

Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. onder categorie 14 opgenomen dat, in 

de aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen 

activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt onder andere voor het 

oprichten en/ of uitbreiden en / of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden 

van dieren met meer dan:  

• 40.000 stuks pluimvee (Rav1 cat. E, F, G en J) 

 

In de huidige aanvraag is er sprake van een afname van het aantal vleeskuikens in een reeds 

bestaande stal. Gelet op voornoemde valt de inrichting / beoogde bedrijfsopzet niet onder de 

werkingssfeer van Besluit MER.   
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8. ASPECT GEUR 

 

Onderhavige veehouderij ligt in het buitengebied van Nieuw Weerdinge, gemeente Emmen. 

Onderhavige veehouderij ligt hierdoor niet in een zogenaamd concentratiegebied c.q. 

reconstructiegebied op grond van de kaart uit bijlage 1 bij de Meststoffenwet.  

Daar onderhavig bedrijf een type B bedrijf is, zijn met betrekking tot het aspect geur de regels uit het 

Activiteitenbesluit en de Regeling geurhinder en veehouderij maatgevend. 

Deze maken onderscheidt tussen dieren met en zonder geuremissiefactoren. Voor dieren zonder 

geuremissiefactoren (zoals bijvoorbeeld melkrundvee) gelden vaste afstanden, die moeten worden 

aangehouden tot geurgevoelige objecten. Voor dieren met omrekeningsfactoren (zoals bijvoorbeeld 

vleeskuikens) wordt door middel van het verspreidings-model “V-Stacks” de geuremissie uit de 

onderhavig bedrijf omgerekend naar geurbelasting op de geurgevoelige objecten in de omgeving. 

Gemeentes hebben de bevoegdheid middels een geurverordening afwijkende normen en afstanden 

t.o.v. het gestelde in het Activiteitenbesluit vast te stellen. De gemeente Emmen heeft voor deze 

omgeving nog geen geurverordening vastgesteld, waardoor enkel het Activiteitenbesluit en de 

Regeling geurhinder en veehouderij het geldende toetsingskader ten aanzien van het aspect 

geuremissie betreffen.  

 

a. Diercategorieën met geuremissiefactoren 

Op grond van het Activiteitenbesluit bedraagt in niet-concentratiegebieden de normstelling ter 

plaatse van een (burger)woning van derden het buitengebied 8 OUE/m3 en ter plaatse van een woning 

in de bebouwde kom 2 OUE/m3. 

In de vergunde situatie bedraagt de geuremissie afkomstig van de veebezetting 15.510 OUE.  In de 

gewenste situatie bedraagt de geuremissie afkomstig van de veebezetting 13.200 OUE. Hierdoor is in 

de gewenste situatie derhalve sprake van een ruime afname van de geuremissie (- 2.310 OUE ). In de 

directe omgeving zijn diverse burgerwoningen van derden gelegen in de lintbebouwing aan het 

Weerdingerkanaal.    

 

In de vergunde situatie (omgevingsvergunning 11 februari 2020) bedraagt de geurbelasting als volgt: 
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Uitgangspunten V-stack vergunde situatie: 

 

• Stal F (47.000 vleeskuikens // 15.510 Ou): 

- coördinaten:     geo. middelpunt lengteventilatie (stofbak) en warmtewisselaar  

- gemiddelde gebouwhoogte:   4,5 meter 

- hoogte uitstroomopening:   4,4 meter 

o gemiddelde hoogte warmtewisselaar (4,25 m.) en stofkap (4,5 m.) 

- diameter:    1,0 m.  

o standaard bij grote ventilatie-openingen (stofbak) met verticale uitstoomopening 

- uittreedsnelheid:     0,4 m/s 

o standaard bij verticale uitstroomopening combiventilatie warmtewisselaar en 

lengteventilatie stofbak (combiventilatie) 
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In de gewenste situatie bedraagt de geurbelasting als volgt: 

 

 
 

 



 

Toelichting melding AB & OBM  – Weerdingerkanaal ZZ 68 te Nieuw Weerdinge 

 
14 

• Stal F (40.000 vleeskuikens // 13.200 Ou): 

- coördinaten:     geo. middelpunt lengteventilatie (stofbak) + warmtewisselaar  

+ overdekte uitloop (middelpunt) 

▪ x = 261 619  // y=  541 294 

- gemiddelde gebouwhoogte:   4,5 meter 

- hoogte uitstroomopening:   3,4 meter 

o gemiddelde hoogte warmtewisselaar (4,25 m.) + stofbak (4,5 m.) +  

overdekte uitloop (1,5 meter) 

- diameter:    1,0 m.  

o standaard bij grote ventilatie-openingen (stofbak) met verticale uitstoomopening 

- uittreedsnelheid:     0,4 m/s 

o standaard bij verticale uitstroomopening combiventilatie warmtewisselaar en 

lengteventilatie stofbak + overdekte uitloop (combiventilatie) 

 

Uit de berekeningen blijkt dat in de gewenste situatie ten opzichte van de vigerende situatie / 

vergunning uit 2020 sprake is van een ruime afname van de geurbelasting. Aan het gestelde in het 

Activiteitenbesluit wordt, nu sprake is van een afname van het aantal vleeskuikens en geurbelasting, 

voldaan.  

 

b. Afstand tot andere veehouderijen 

Voor geurgevoelige objecten die onderdeel uitmaken van een andere veehouderij, of dat op of na 19 

maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij, gelden conform artikel 

conform artikel 3.116 Activiteitenbesluit minimale vaste afstanden in plaats van 

geurbelastingsnormen. Deze minimale vaste afstanden bedragen als volgt:  

 

Categorieën Afstand in acht te nemen Werkelijke afstanden 

Binnen de bebouwde kom 100 meter >> 100 meter → woningen Weerdingerkanaal ZZ 67 en 71 

Buiten de bebouwde kom 50 meter >> 50 meter → niet binnen directe invloedssfeer gelegen 

 

c. Diercategorieën zonder geuremissiefactoren 

Niet van toepassing 

 

d. Gevelafstanden 

Voor zowel diercategorieën met geuremissiefactoren als diercategorieën zonder geuremissiefactoren 

gelden minimale gevelafstanden. Deze gevelafstanden worden gemeten tussen de dichtstbijzijnde 

gevel van een stal waarin dieren worden gehouden en de gevel van het dichtstbijzijnde voor 

geurgevoelige object. De minimale gevelafstanden bedragen als volgt: 
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Tabel: Overzicht gevelafstanden 

Categorieën Afstand in acht te nemen Werkelijke afstanden 

Woning in de bebouwde kom 50 meter >> 50 meter → woningen Weerdingerkanaal ZZ 67 en 71 

Woning buiten de bebouwde 

kom 

25 meter 
>> 25 meter → niet binnen directe invloedssfeer gelegen 

Woning behorende bij 

veehouderij van derden 
25 meter 

>> 25 meter → niet binnen directe invloedssfeer gelegen 

 

Uit bovenstaande blijkt dat kan worden voldaan aan de geldende afstandseisen tussen de gevel van 

een stal en de gevel van een woning van derden.  

 

 

e. Conclusie  

Aan de normering en minimale afstandseisen zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit en de 

Regeling geurhinder en veehouderij wordt voldaan. De regels uit het Activiteitenbesluit met 

betrekking tot het aspect geur vormen derhalve geen belemmering om de gewenste bedrijfsopzet te 

realiseren. 
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9. ASPECT AMMONIAK 

 

a. Directe ammoniakschade 

Er zijn in de directe omgeving van de inrichting, voor zover bekend, geen voor ammoniak gevoelige 

land- en / of tuinbouwgewassen gelegen. Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat, op 

dergelijke gewassen, directe schade als gevolg van de uitgestoten ammoniak zal plaatsvinden. Aan 

het gestelde in de Brochure Stallucht en Planten (1981) wordt dan ook voldaan. Hierbij kan worden 

opgemerkt dat in de gewenste situatie ten opzichte van de huidige/vergunde situatie sprake is van 

een ruime afname van de ammoniakemissie. 

 

b. Wet ammoniak en veehouderij 

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben, op grond van de Wav, binnen de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) de “zeer kwetsbare natuurgebieden” vastgesteld. In de nabije omgeving van de 

veehouderij is geen EHS en/of zeer kwetsbaar natuurgebied gelegen. Het dichtstbijgelegen 

natuurgebied dat is aangewezen als “een voor verzuring gevoelig gebied” op grond van de Wet 

ammoniak en veehouderij (Wav) is gelegen op ongeveer 5,3 kilometer van de veehouderij. Het 

bedrijf ligt derhalve niet in een zeer kwetsbaar gebied of in de omliggende zone van 250 meter 

daaromheen. De Wet ammoniak en veehouderij is hierdoor op onderhavige inrichting niet direct van 

toepassing. Hierbij kan worden opgemerkt dat in de gewenste situatie ten opzichte van de 

huidige/vergunde situatie sprake is van een ruime afname van de ammoniakemissie. De 

ammoniakemissie afkomstig van onderhavige veehouderij vormt, gelet op het gestelde in de Wet 

ammoniak en veehouderij, dan ook geen weigeringsgrond voor het realiseren van de gewenste 

opzet.  

 

c. Vogel- en Habitatrichtlijn / Wet natuurbescherming 

In het kader van Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijngebieden en 

Habitatrichtlijngebieden aangemeld (VHR-gebieden). Deze gebieden worden ook wel Natura 2000 

gebieden genoemd en vallen onder de werkingssfeer van de Wet Natuurbescherming. Het college 

van GS van de provincie Drenthe is het bevoegd gezag ten aanzien van de Natura 2000 // Wet 

Natuurbescherming. Voor de veehouderij aan de het Weerdingerkanaal ZZ 68 te Nieuw Weerdinge 

heeft het college van GS van Drenthe in het verleden een vergunning op basis van de Wet 

natuurbescherming verleend voor een agrarisch bedrijf met o.a. 47.000 vleeskuikens. In de beoogde 

situatie is er sprake van een ruime afname van de ammoniakemissie / -depositie. De Aerius-

verschilberekening (versie 2022 // vergund situatie WNB – gewenste situatie) is als bijlage aan deze 

toelichting toegevoegd. Gelet op de resultaten van de bijbehorende AERIUS-berekening (bijlage 3), 

treden er in de beoogde situatie geen significant negatieve effecten op stikstofgevoelige 

habitattypen in Natura 2000-gebieden op ten opzichte van de referentiesituatie.  

Gelet op het gestelde in de Wet natuurbescherming vormt het aspect stikstofdepositie dan ook geen 

weigeringsgrond voor het realiseren van de gewenste opzet. 
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d. Besluit emissiearme Huisvesting 

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme Huisvesting (BeH) van kracht geworden. In dit besluit 

is aangegeven dat de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen niet hoger mag zijn dan de 

daarvoor geldende maximale emissiewaarde.  

Voor vleeskuikens zijn in tabel 1 van het Besluit ammoniak emissiehuisvesting veehouderij maximale 

emissiewaarden opgenomen van 0,045 kg voor huisvesting in bestaande stallen (voor 1/1/2015) en 

0,035 kg in nieuwe stallen (0,024 kg vanaf 1/1/2020).  

In de gewenste bedrijfsopzet blijft de bestaande stal ongewijzigd uitgevoerd met een emissiearm 

huisvestingssysteem => een warmtewisselaar voor het drogen van de strooisellaag (BWL 2010.13V7). 

Dit  huisvestingssysteem heeft een ammoniakemissiefactor van 0,021 kg NH3 per vleeskuiken en 

voldoet hierdoor aan alle geldende normstelling.  

De gevraagde situatie voldoet hierdoor aan het gestelde in het Besluit Huisvesting / BBT.  



 

Toelichting melding AB & OBM  – Weerdingerkanaal ZZ 68 te Nieuw Weerdinge 

 
18 

 

10. ASPECT LUCHT 

 

NIBM 

In de gewenste situatie is er, ten opzichte van de bestaande rechten, sprake van een ruime afname 

van de emissie van fijn stof // PM10. In de “Handreiking fijn stof en veehouderijen” (Ministerie van 

VROM, mei 2010) is onder meer het volgende opgenomen: 

Besluit NIBM 

Als sprake is van een beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate 

bijdraagt aan de concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet langer meer 

getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 5.16, lid 1, sub c, van de Wet milieubeheer. Het Besluit NIBM 

legt vast wat geldt als niet in betekenende mate bijdragen. Na inwerkingtreding van het NSL op 1 

augustus 2009, is de definitie van NIBM 3% van de grenswaarde, dat is 1,2 μg/m3 (artikel 2, lid 1, 

Besluit NIBM in samenhang met Bijlage 1A van de Regeling NIBM). 

Regeling NIBM 

In de Regeling niet in betekenende bijdragen is een lijst met categorieën van projecten opgenomen 

die NIBM bijdragen aan de luchtverontreiniging. Ook een aantal landbouwbedrijven zijn hierin 

opgenomen.  

Vuistregel voor veehouderijen 

Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met 

behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met 

een motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg projecten die namelijk 

overduidelijk NIBM zijn en waar een berekening niets toevoegt aan de conclusie. Als hulpmiddel bij 

de motivering is een vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan worden dat een 

uitbreiding/oprichting NIBM is. Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% NIBM 

grens, dus van na de inwerkingtreding van het NSL. In de tabel kan bij de betreffende afstand de 

hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in 

betekende mate bij te dragen.  De getallen in de tabel zijn worst-case genomen inclusief een 

veiligheidsmarge. Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in 

de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Wanneer de toename in emissie in grammen 

hoger is dan in de tabel opgenomen is het project mogelijk IBM.  

 

In onderhavige situatie is er binnen 100 meter van de kuikenstal geen toetsingspunt (woning van 

derden) gelegen. Gelet op bovenstaande is een uitbreiding van >> 581.000 g/jr nog acceptabel en 

aan ter merken als “Niet in betekende Mate (NIBM).  
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In de gewenste situatie is er sprake van een ruime afname van de emissie van PM10 (- 154.000 g/jr.) 

en is de bijdrage ruimschoots lager dan deze grenswaarde. Gelet op bovenstaande is de wijziging in 

de bedrijfsopzet aan ter merken als “Niet in betekende Mate (NIBM)” en kan worden gesteld dat de 

emissie van fijn stof geen belemmering vormt om de gewenste situatie te realiseren. Aan het 

gestelde in de Wet luchtkwaliteit wordt voldaan.  

 

11. ASPECT GELUID 

 

Voor de huidige bedrijfsopzet (vergunde situatie 2020) is in het reeds een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Dit onderzoek (zie rapport / bijlage 4) is gebleken dat in de huidige bedrijfsopzet wordt 

voldaan aan de geldende geluidsnormering. In de gewenste bedrijfsopzet is er sprake van een 

afname van het aantal vleeskuikens. Gelet op dit gegeven zal het aantal transportbewegingen niet 

toenemen. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering niet noemenswaardig gewijzigd (extensivering van de 

activiteiten vanwege het verkleinen van de veebezetting). Gelet op voornoemde behoeft niet 

gevreesd behoeft te worden voor een toename van de geluidsbelasting en kan ongewijzigd aan de 

geldende normstelling / normstelling uit het Activiteitenbesluit worden voldaan.  

 

 

12. ASPECT ENERGIE 
 

Algemeen 

Hebben de aangevraagde wijzigingen invloed op het energieverbruik 

 Nee 

 

Overzicht geschat energieverbruik per jaar 

Het gemiddelde energie- en waterverbruik in de gewenste situatie is als volgt: 

 

Energiedrager  Verbruik per jaar 
 
gas    38.000  m3 
 
elektriciteit    70.000  kWh 
 
dieselolie    8.500 liter 
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Wordt er gebruik gemaakt van krachtstroom (380 Volt) 

 Ja 

 

Vragenlijst pluimveehouderij 

Verlichting  

Welke van den onderstaande energiezuinige verlichtingstechnieken worden toegepast? 

 natuurlijke daglichtintreding 

 aanwezigheidsdetectie 

 centrale lichtschakelaar 

 schakelklok en schemerschakelaar buiten- en terreinverlichting 

 LED verlichting / spaarlampen 

 

Isolatie 

Welk van de onderstaande voorzieningen worden toegepast? 

 dak- / plafondisolatie 

 (spouw)muurislolatie 

 isolatie van leidingen 

 

Ventilatie 

Welke maatregelen met betrekking tot mechanische ventilatie worden toegepast? 

 klimaatcomputer 

 warmtewisselaar 

 lengteventilatie   

 

Verwarming 

Welk type verwarming wordt toegepast? 

 CV (centraal) + indirecte gestookte verwarming in de stallen 

 Warmtewisselaars  

 

Wat is de uitvoering van de stooktoestellen 

 HR  

 

Meten en registreren van energiegegevens. 

Elektriciteit Jaarrekening Maandelijks  Energiebedrijf / eigen meting 

Aardgas Jaarrekening Maandelijks Energiebedrijf / eigen meting 
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Er wordt gebruik gemaakt van zonne-energie? 

  Nee (wellicht in de toekomst) 

 

Er wordt gebruik gemaakt van windenergie? 

  Nee 

 

Conclusie: 

Gelet op bovenstaande worden momenteel alle mogelijke energiebesparende maatregelen getroffen.  

 

 

13. KOELINSTALLATIE 
 

Op het bedrijf is de onderstaande koelinstallatie aanwezig: 

Type Aantal Koelmedium Hoeveelheid koudemiddel Capaciteit 

Kadaverkoeling 1 R404A 20 kg 3,5 kW 

 

14. ASPECT WATER 

a. Waterverbruik 

In onderstaande tabel is het geschatte waterverbruik weergegeven.  

Soort water m3 per jaar Globaal gebruiksdoel 

Leidingwater 6.500 m3 Drinkwater dieren, calamiteiten, schoonmaakwerkzaamheden en sanitair 

 

b. Bedrijfsafvalwater 

Verontreinigde stoffen die in het afvalwater kunnen komen: 

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Opvang afvalwater in 

Reinigen stallen Stof-, voer- en mestresten Opvangkelder 45 m3 -> afvoer 

per as 

Hemelwater - Bodem / sloot 

Sanitaire voorzieningen Afvalwater van huishoudelijke aard  gemeentelijke riolering 
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15. ASPECT OPSLAG VAN GROND- EN HULPSTOFFEN 

 

Ten aanzien van de aanwezige grond- en hulpstoffen wordt verwezen naar de plattegrondtekening. 
 

a. Opslag vloeibare stoffen 

Soort Type opslag Inhoud / hoeveelheid 

Reinigingsmiddelen Divers in kast (werkvoorraad) 120 liter / kg 

Bestrijdingsmiddelen Divers in kast (ongedierte / onkruid) 250 liter / kg 

Dieselolie Tank (staal) 1.200 + 2.200 liter 

Smeerolie Vaten in lekbak 2 x 60 liter 

 

b. Opslag gas 

Op onderhavige locatie wordt geen gas opgeslagen.  

 

c. Opslag overige stoffen 

Soort Type opslag Inhoud / hoeveelheid 

Veevoeder/graan Zakken 

Silo’s 

40 x 25 kg 

4 stuks (3 x 12 ton + 50 m3) 

Medicijnen In originele verpakking in (koel) kast 25 liter 

Strooisel Balen/los 30 m3 

Akkerbouwproducten Los gestort Gebouw D/E/H  
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16. ASPECT AFVALSTOFFEN 

a. Bedrijfsafvalstoffen 

Soort afval Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / verwerker 

Restafval Container  1 x per maand Erkende inzamelaar 

GFT Container 240 liter 1 x per 2 weken Erkende inzamelaar 

Kadavers Koeling Op afroep Rendac 

Oud papier Dozen Maandelijks Erkende inzamelaar 

Oud ijzer Bak 1 x per jaar Erkende inzamelaar 

 

b. Gevaarlijke afvalstoffen 

Soort afval Hoeveelheid per jaar Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / verwerker 

Lampen  20 stuks Doos 1 x per jaar  Erkende inzamelaar 

KGA 80 kg/l Chemobox 1 x per jaar Erkende inzamelaar 

 

 

 

17. ASPECT OPSLAG VAN MEST 
 

a. Opslag mest  

Soort Hoeveelheid Afgedekt? 

Vaste mest in de stal 150 ton Ja 

** De vaste mest wordt na de mestronde binnen 3 werkdagen afgevoerd uit de inrichting. 

 

 

18. ASPECT OPSLAG VAN RUWVOER 

Niet van toepassing.  
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19. ASPECT BODEM 

 

Op onderhavige veehouderij zijn de navolgende bodembeschermende maatregelen genomen: 

 

Activiteit      Maatregel    

• stallen / houden van vee   vloeistofkerende vloer  

• opslag vaste mest    vloeistofkerende vloer 

• opslag reinigingsmiddelen   opslag in afgesloten kast 

• opslag bestrijdingsmiddelen   opslag in afgesloten kast 

• opslag medicijnen     werkvoorraad in dichte kast 

• opslag kadavers    vloeistofkerende vloer 

• opslag dieselolie - smeerolie   dubbelwandige tanks/lekbak 

• opslag voer     productbestendige silo’s 

• berging      vloeistofkerende vloer  

 

Gelet op bovenstaande zijn voor alle bodembedreigende activiteiten voldoende maatregelen 

getroffen. Op grond van de Nederlandse Richtlijn Bodemrisico is er hierdoor sprake van een 

aanvaardbaar verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging (cat. I). 

 

20. NADERE GEGEVENS 

 

Ten aanzien van de aanwezige installaties, het elektrische vermogen en het vermogen van de 

verbrandingsmotoren wordt verwezen naar de plattegrondtekening. 

 

a. Metingen en registratie 

 leidingwaterverbruik 

 grondstoffenverbruik 

 afvalstoffen 

 energieverbruik 

 veebezetting 

 mest en mineralenboekhouding  

 keuringen / inspecties, o.a. brandblusmiddelen, warmtewisselaar etc. 

 bedrijfsafvalwater 
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b. Brandveiligheid 

De aanwezige brandblusmiddelen zijn aangegeven op de plattegrondtekening. 

 

 

c. Toekomstige ontwikkelingen 

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor onderhavige aanvraag. 

 
 

21. ASPECT GEZONDHEID 
 

a. Veevoeder  

Binnen de veehouderij wordt alleen gebruik gemaakt van veevoeder / grondstoffen, die voldoen aan 

de kwaliteitseisen (GMP-HACCP). Het veevoeder c.q. grondstoffen bevatten derhalve geen 

gevaarlijke componenten. De opslag van het veevoer vindt plaats in hiervoor bestemde 

productbestendige (bulk)silo’s. De opslag en toepassing van veevoeder / grondstoffen brengt dan 

ook geen ontoelaatbare risico’s met zich mee.  

 

 

b. Uitval stroom en brandveiligheid 

De stallen zijn voorzien van een alarminstallatie. Indien de omstandigheid zich voordoet dat de 

stroomvoorziening of ventilatie uitvalt, wordt de veehouder automatisch gewaarschuwd en kan er 

een noodstroomaggregaat in werking worden gezet. Deze kan voor het bedrijf tijdelijk de 

elektriciteitsbehoefte opvangen. Er wordt binnen het bedrijf alleen gebruik gemaakt worden van 

goedgekeurde installaties. Om de gevolgen van een eventuele brand te beperken zijn maatregelen 

getroffen in de vorm van het aanbrengen van brandblussers en brandwerende voorzieningen. De 

brandblussers worden jaarlijks gekeurd. Daarnaast zijn er in de bedrijfsgebouwen en stallen 

vluchtwegen aanwezig in verband met het mogelijk uitbreken van brand. Om storingen en 

calamiteiten te voorkomen wordt het ventilatiesysteem periodiek gecontroleerd door een erkend 

installatiebedrijf. 

 

 

c. Bedrijfsongevallen 

Om bedrijfsongevallen te beperken worden diverse maatregelen getroffen. In het algemeen kan 

worden gesteld dat bij het gebruik van machines, tractoren, werktuigen, machines, ventilatiesysteem 

/ luchtwasser etc. specifieke voorschriften gelden die worden bijgeleverd en waarvan de veehouder 

dan wel het personeel kennis neemt voor gebruik. Bij het verplaatsen van grote groepen dieren en/of 

het verrichten van veterinaire handelingen wordt vrijwel altijd met meerdere personen tegelijk 

samengewerkt. Het risico op ongevallen wordt tevens verkleind door met deskundig personeel te 

werken.  
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d. Vervoersverbod 

Het gevolg van vervoersverboden, als gevolg van bijvoorbeeld een uitbraak van besmettelijke 

dierziektes, is dat er geen aan- en afvoer van dieren plaats kan plaatsvinden op het bedrijf. Het 

mogelijke gevolg is dan ook dat de aanwezige dieren mogelijk voor langere tijd dan normaliter 

binnen de inrichting zullen verblijven. Door een ruime bedrijfsopzet en de relatieve grote 

leefoppervlaktes van de dieren is de opvangcapaciteit van onderhavige veehouderij relatief groot. Bij 

een zeer lang aanhoudende periode van het niet kunnen afleveren van de dieren kan eventueel een 

noodopvang (noodhuisvesting) worden gerealiseerd. Feitelijke welzijnsproblemen zullen hierdoor bij 

de dieren niet ontstaan. 

 

e. Gezondheidsaspecten  

Binnen onderhavige veehouderij worden maatregelen getroffen om de risico’s op een uitbraak van 

dierziekten zoveel mogelijk te beperken. Om de risico’s op het bedrijf te beperken c.q. te voorkomen 

is het bedrijf zodanig opgezet, dat bezoekers niet direct in de stallen kunnen komen. Personen die de 

stallen willen bezoeken/betreden dienen zich te houden aan strikte hygiëneregels (o.a. gebruik van 

bedrijfskleding, een hygiënesluis, toepassen ontsmettingsmiddelen etc.).  

Op onderhavig bedrijf worden alleen vleeskuikens gehouden. Hierdoor is er sprake van een 

gespecialiseerd bedrijf met slechts één diersoort. Op basis hiervan worden de risico’s op de 

verspreiding van dierziekten al in grote mate beperkt.  

 

 

 

 

BIJLAGEN 
Bijlage 1:  Plattegrondtekening gewenste bedrijfsopzet 

Bijlage 2: Stalbeschrijving / leaflet 
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Bijlage 4: Rapport akoestisch onderzoek (vergunde situatie) 

Bijlage 5: Brief installateur / overdekte uitloop 
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Bijlage 1:  Plattegrondtekening gewenste bedrijfsopzet 
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Bijlage 2:  Stalbeschrijving / leaflet 

  



Rav-nummer BWL 2010.13.V7 

Naam systeem Stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie 
met een warmtewisselaar 

Diercategorie Vleeskuikens (E 5.11), (groot-) ouderdieren van vleeskuikens in opfok 
(E 3.8), ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken (F 1.7) 
en 6 tot 30 weken (F 2.7) en vleeskalkoenen (F 4.9) 

Systeembeschrijving van Januari 2020 

Vervangt BWL 2010.13.V6 van november 2017 

 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen en verwarmen van 
de mest-/strooisellaag door middel van een onderhoudsvriendelijke 
warmtewisselaar in combinatie met: 
- continu draaiende circulatieventilatoren, of; 
- een in hoogte verstelbaar verdelersysteem met buizen op dierniveau. 
Met warme ventilatielucht vanuit de stal wordt in één of meer 
warmtewisselaar(s) verse lucht opgewarmd. 
De opgewarmde verse ventilatielucht wordt bij het gebruik van 
circulatieventilatoren boven in de nok van stal gebracht. Vervolgens wordt 
deze lucht door circulatieventilatoren vermengd met warme lucht bovenin 
de stal en naar één of beide staluiteinden gestuwd. Via de 
topgevelwand(en) wordt de lucht terug over de strooisellaag geleid. 
Bij het gebruik van verdeelbuizen wordt de opgewarmde verse 
ventilatielucht via een in hoogte verstelbaar verdelersysteem gelijkmatig 
over de strooisellaag geleid. 
Door het mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de 
gehele stal bereikt. De mest/strooisellaag wordt gedroogd en de 
kooldioxide (CO2), andere gassen (o.a. ammoniak) en waterdamp worden 
bij de dieren afgevoerd. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Stalvloeruitvoering De totale stalvloerconstructie inclusief eventueel onderliggende zandlaag moet 
een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van minimaal 0,5. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm Volledig strooiselvloer 

3 Drinkwater  Drinkwatervoorziening voorzien van antimorssysteem  

4a Verwarmings- en 
luchtcirculatie-
systeem 

Er moet sprake zijn van minimaal één warmtewisselaar die verse lucht opwarmt, 
voor één of twee stallen. Deze lucht wordt met circulatieventilatoren vermengd 
met in de nok van de stal aanwezige warme lucht of via een in hoogte 
verstelbaar verdelersysteem gelijkmatig over het strooisel geleid. 
Er dient aanvullende verwarming aanwezig te zijn om de gewenste 
staltemperatuur te bereiken. Dit kan zowel in de stal als bij de warmtewisselaar. 

4b Warmtewisselaar Warmtewisselaar(s) kunnen zowel buiten naast de stal zijn opgesteld, als 
binnen in de stal zijn geplaatst. De warmtewisselaar warmt vers binnenkomende 
ventilatielucht op alvorens deze in de stal komt. 
Het thermische rendement van de wisselaar is minimaal 70% bij warmtevraag 
op basis van:                        ( T inblaas –T buiten ) x 100%  
(T = temperatuur)                   T afzuig  – T buiten 



4c  De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de warmtewisselaar(s) bedraagt 0,35 
m3 per dierplaats per uur (of minimaal 8 m3 per m2 staloppervlak)1.  

4d Bij toepassing 
circulatie-
ventilatoren 

De lucht dient in de nok van de stal te worden gebracht. Bij opstelling van de 
warmtewisselaar buiten de stal kan dit door middel van een buis tot in de nok of 
door middel van een inblaassysteem met lamellen in de zijgevel en een 
luchtopvang in de nok van de stal. 
Bij de toepassing van meerdere warmtewisselaars verdeeld over de lengte van 
de stal, wordt bij de warmtewisselaar de verse lucht in dezelfde richting 
uitgeblazen als de lucht stromingsrichting van de circulatieventilatoren.  

4e  De circulatieventilatoren worden bovenin de nok van de stal geplaatst op een 
onderlinge afstand van maximaal 20 meter en op maximaal 1,5 meter onder de 
nok van de stal. Deze circulatieventilatoren houden continu de luchtbeweging in 
de stal op gang.  

4f  De minimale ventilatorcapaciteit van de circulatieventilatoren is minimaal 20 m3 
per m2 staloppervlak. 

4g Bij toepassing 
buizen 

Bij gebruik van verdeelbuizen dient de lucht over de gehele lengte van de stal 
op dierniveau te worden verdeeld. 

4h  De lucht dient via minimaal twee rijen in de lengte richting opgehangen 
horizontaal in hoogte verstelbare buizen verdeeld te worden. In de breedte van 
de stal is sprake van een evenredige verdeling van de buizen 

4i  Het aantal buizen is volgens opgave leverancier. De buizen zijn aan weerszijden 
voorzien van gaatjes. Afstand, diameter en hoek volgens opgave van 
leverancier.  

5 Registratie-
apparatuur 

De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de warmtewisselaar 

(urenteller); 
- apparatuur voor het registreren van de gerealiseerde temperatuurcurve, 

binnen-, inblaas- en buitentemperatuur; 
- apparatuur voor het registreren van het gerealiseerde ventilatiedebiet in 

warmtewisselaar en ventilatorcapaciteit circulatieventilatoren 

6 Capaciteit Installatie in bestaande stallen: 
Te installeren capaciteit van de warmtewisselaar en aanvullende verwarming is 
minimaal 125 Watt per m2 bij 35ºC omgevingstemperatuur. Capaciteit volgens 
opgave leverancier 
Nieuwbouw2: 
Te installeren capaciteit van de warmtewisselaar en aanvullende verwarming is 
minimaal 100 Watt per m2 bij 35ºC omgevingstemperatuur. Capaciteit volgens 
opgave leverancier. 

 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Leefoppervlak Bij (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken: 
Minimaal 900 cm2 en maximaal 1100 cm2 per dier bij opzet (8,3 à 11,1 dieren 
per m2) 
Bij ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: 

                                                      
1 Bij vleeskuikens kan een productiewijze worden toegepast waarbij kuikens in de stal uit het ei komen en daarna 
opgefokt gedurende een beperkte periode in deze stal. Na de opfokperiode worden de dieren overgeplaatst naar 
een vervolghuisvesting. Deze productiewijze is, met bijbehorende leeftijden voor overplaatsen, vastgelegd in 
categorie E 5.9. Afhankelijk van de leeftijd van overplaatsen is de ventilatiebehoefte in de uitbroed/opfokstal 
mogelijk lager dan de hier gevraagde minimale capaciteit. In dat geval kan de geïnstalleerde capaciteit van de 
uitbroed/opfokstal worden aangehouden. 
2 Als datum voor ‘nieuwbouw’ wordt 1 januari 2000 aangehouden. Stallen gebouwd voor die datum moeten 

voldoen aan de eis van bestaande stallen. 



Minimaal 625 cm2 per dier bij opzet (16 dieren per m2) 
Bij ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6-30 weken: 
Minimaal 1330 cm2 per dier bij opzet (7,5 dieren per m2) 
Bij vleeskalkoenen: 
Mannelijke dieren: Minimaal 3330 cm2/dier op 10 weken leeftijd (3,0 dieren per 
m2) 
Vrouwelijke dieren: Minimaal 2040 cm2/dier op 10 weken leeftijd (4,9 dieren per 
m2) 

b1 Luchtstroming bij 
toepassing 
circulatie-
ventilatoren 

De lucht in het bovenste deel van de stal3 wordt via circulatieventilatoren via de 
eindgevel(s) naar beneden geleid en vervolgens goed verdeeld over het 
strooiseloppervlak geblazen 

b2 Luchtstroming bij 
toepassing buizen 

De opgewarmde verse ventilatielucht wordt via de buizen aan een in hoogte 
verstelbaar verdelersysteem gelijkmatig over het strooiseloppervlak geblazen. 
De hoogte van de buizen wordt versteld met de leeftijdscurve van de dieren 
variërend van minimaal 50 cm tot maximaal 150 cm. Tijdens het schoonmaken 
van de stal zijn de buizen tot aan het dak op te takelen. 

c Instelling 
temperatuurcurve 

Minimaal de eerste 12 dagen van een ronde kan de warmtewisselaar in de 
volledige minimum ventilatiebehoefte van een stal voorzien. In deze periode zijn 
de reguliere ventilatieopeningen gesloten en wordt alle ventilatielucht via de 
wisselaar af- en aangevoerd. De verwarming wordt ingeschakeld naarmate er 
behoefte is aan extra warmte in de stal, hiervoor wordt de temperatuurcurve 
gevolgd. 

d Instelling ventilator 
in warmtewisselaar 
wanneer er 
verwarmd wordt 

De hoeveelheid afgevoerde lucht wordt gemeten met een meetwaaier. 

De verwarming wordt ingeschakeld wanneer de ruimtetemperatuur 0,5 C onder 
de temperatuurcurve komt. 
De ventilator in de warmtewisselaar draait bij plaatsing van de dieren op 
minimum niveau en gaat 100% draaien wanneer de ventilatiebehoefte van de 
dieren hierom vraagt. De afzuigventilator volgt hierbij de inblaas ventilatie curve. 

e Instelling ventilator 
in wisselaar 
wanneer er niet 
verwarmd wordt 

Wanneer er geen extra warmtebehoefte is en er dus niet bij verwarmd wordt via 
de warmtewisselaar, mag de capaciteit worden terug geregeld tot maximaal 
50% van de ventilatorcapaciteit.  
De wisselaar mag worden uitgeschakeld als het temperatuurverschil tussen de 
streefwaarde van de stal en buitentemperatuur kleiner is dan 12oC of als de 
dieren ouder zijn dan 4 weken. 

f1 Instelling bij 
toepassing 
circulatie-
ventilatoren 

De circulatieventilatoren draaien bij plaatsing van de dieren op minimaal 20% 
van de capaciteit bij regulier gehouden dieren. Bij een lagere bezetting vanaf 
opzet vanwege welzijnseisen, kan de capaciteit naar rato van deze bezetting 
worden aangepast4. De capaciteit wordt evenredig met het toenemen van de 
stalventilatie opgevoerd naar 100%. 

f2 Instelling bij 
toepassing buizen 

De beluchting via de warmtewisselaar wordt gestart vanaf dag 1 en volgt de 
minimale ventilatie behoefte van de dieren van 10% naar 100% van de 
capaciteit. 
Na het bereiken van de maximum ventilatiecapaciteit van de warmtewisselaar 
dient de inblaascapaciteit gedurende de rest van de periode gelijk te blijven. 

g Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten de 
volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het aan staan van de warmtewisselaar en de ventilator(en) hiervan; 
- het aan staan van de circulatieventilatoren en het verloop over een ronde. Dit 

om vast te stellen dat er continu voldoende drooglucht over het strooiselbed 
wordt geblazen; 

                                                      
3 Het betreft hier de lucht onder het dak/de nok van de stal. De lucht is aldaar warmer dan elders in de stal. 
4 Voorbeeld: De capaciteit van 20 m³/m²/uur is vastgesteld op basis van de metingen bij 24 vleeskuikens/m². Bij 

een bezetting van 15 dieren/m² bij opzet kan de capaciteit bij minimuminstelling worden verlaagd naar 15/24 x 
20% = 12,5%. Omgerekend wordt dit dan 2,5 m³/m²/uur i.p.v. 4 m³/m²/uur. 



- de temperatuurcurve. 

 

Emissiefactor Vleeskuikens (inclusief scharrel en biologisch): 
0,021 kg NH3 per dierplaats per jaar 
(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken: 
0,077 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: 
0,05 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6-30 weken: 
0,15 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Vleeskalkoenen: 
0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzing meetrapport Emissiemetingen stalsystemen met Agro Clima Unit (ECN-E-10-087, 
september 2010) 
Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor aanpassing van 
ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de Regeling ammoniak en veehouderij 
(Rav). Wageningen Livestock Research, Rapport 1015  

 
 
Voorbeeldtekeningen: 

 
 
Plattegrond en dwarsdoorsnede bij toepassen van warmtewisselaar en circulatieventilatoren:  
A) plaatsing van warmtewisselaar buiten de stal en inbrengen lucht via buis naar de nok van de stal (buis kan 
eventueel ook aan de binnenzijde van het dak worden aangebracht).  
B) plaatsing warmtewisselaar in de stal (aantal is afhankelijk van benodigde capaciteit).  
C) inbrengen lucht vanuit de warmtewisselaar met lamellen in zijgevel en opvang in de nok. 
 



 
Voorbeeld van lamellen (Louvre-systeem) in zijgevel en luchtopvang in de nok. 
 
 
 
 
 
 
 

 
D) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) 
 
 
Bij toepassen van compacte warmtewisselaars in de stal met circulatieventilatoren: 
D) principeschets compacte warmtewisselaar met horizontale uitblaas. 
E) afbeelding stal met compacte warmtewisselaars en circulatieventilatoren. 
 

 
Plattegrond en dwarsdoorsnede bij toepassen van warmtewisselaar met buizen systeem: 
A) plaatsing van warmtewisselaar buiten de stal. 
B) plaatsing van warmtewisselaar in de stal. 
 
 
 
 
 

Naam:  
Stal met 
luchtmengsysteem voor 
droging strooisellaag in 
combinatie met een 
warmtewisselaar 

Nummer: 
BWL 2010.13.V7 

Systeembeschrijving:  
Januari 2020 
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Bijlage 3:  AERIUS Verschilberekening 

  



Dit document geeft een overzicht van de invoer en
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
situatie voor stikstof.

Overzicht

Samenvatting situaties

Resultaten

Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon MTS SIKKEN NW

Inrichtingslocatie Weerdingerkanaal ZZ 68,

7831 AD Nieuw Weerdinge

Activiteit
Omschrijving 2023

Toelichting referentie-gewenst

Berekening
AERIUS kenmerk RRBQ4T6Asv2y

Datum berekening 08 februari 2023, 12:03

Rekenconfiguratie Wnb-rekengrid

Totale emissie Rekenjaar Emissie NH₃ Emissie NOₓ

referentie WNB - Referentie 2023 2.602,9 kg/j 343,9 kg/j

gewenst - Beoogd 2023 843,9 kg/j 343,9 kg/j

Resultaten Hoogste bijdrage Hexagon Gebied

referentie WNB - Referentie 0,22 mol/ha/j 7458371 Lieftinghsbroek

gewenst - Beoogd 0,07 mol/ha/j 7458371 Lieftinghsbroek

Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 0,00 ha

Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 1.801,20 ha

Grootste toename van depositie 0,00 mol/ha/j

Grootste afname van depositie 0,15 mol/ha/j

Projectberekening

2/10RRBQ4T6Asv2y (08 februari 2023)



gewenst (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Landbouw | Stalemissies | Stal F 840,0 kg/j -

3 Wonen en Werken | Woningen | CV woning - 2,9 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Landbouw | mobiele bronnen / dieselolie 63,8 g/j 129,8 kg/j

5 Energie | Energie | Cv stal - 28,3 kg/j

 Verkeersnetwerk 3,8 kg/j 182,9 kg/j

Projectberekening

3/10RRBQ4T6Asv2y (08 februari 2023)



referentie WNB (Referentie), rekenjaar 2023

Emissiebronnen Emissie NH₃ Emissie NOₓ

1 Landbouw | Stalemissies | Stal I 1.612,0 kg/j -

2 Landbouw | Stalemissies | Stal F 987,0 kg/j -

4 Wonen en Werken | Woningen | CV woning - 2,9 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Landbouw | mobiele bronnen / dieselolie 63,8 g/j 129,8 kg/j

6 Energie | Energie | Cv stal - 28,3 kg/j

 Verkeersnetwerk 3,8 kg/j 182,9 kg/j

Projectberekening

4/10RRBQ4T6Asv2y (08 februari 2023)



Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn

Niet bepaald

Grootste afname van depositie

Grootste toename van depositie

Hoogste totale depositie

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

5 km  

Projectberekening

5/10RRBQ4T6Asv2y (08 februari 2023)



Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "gewenst" (Beoogd) incl.

saldering e/o referentie

Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Totaal 1.801,20 2.071,99 0,00 0,00 1.801,20 0,15

Per gebied Berekend (ha

gekarteerd)

Hoogste totale

depositie (mol

N/ha/jr)

Met toename

(ha gekarteerd)

Grootste

toename (mol

N/ha/jr)

Met afname (ha

gekarteerd)

Grootste

afname (mol

N/ha/jr)

Bargerveen (33) 1.592,10 2.060,59 0,00 0,00 1.592,10 0,06

Drouwenerzand

(26)

99,68 1.905,11 0,00 0,00 99,68 0,10

Drentsche Aa-

gebied (25)

48,17 1.606,11 0,00 0,00 48,17 0,04

Mantingerzand

(32)

34,82 2.004,00 0,00 0,00 34,82 0,04

Lieftinghsbroek

(21)

12,17 2.071,99 0,00 0,00 12,17 0,15

Elperstroomgebied

(28)

9,36 1.927,97 0,00 0,00 9,36 0,07

Mantingerbos (31) 4,90 2.010,34 0,00 0,00 4,90 0,04

Projectberekening

6/10RRBQ4T6Asv2y (08 februari 2023)



gewenst, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam Stal F
Locatie X:261619 Y:541294
Wijze van ventilatie Geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,4 m
Uittreeddiameter 1,0 m
Temperatuur
Emissie

11,85 °C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 0,4 m/s

NH₃ 840,0 kg/j

Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie

 E5.11 - stal met luchtmengsysteem voor

droging strooisellaag in combinatie met

een warmtewisselaar (Kippen;

vleeskuikens)

BWL2010.13 40000 NH₃ 0,021 - 840,0 kg/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam vervoersbewegingen Links Rechts NOₓ 182,9 kg/j

Locatie X:261556,42 Y:541509,39 Type scherm - - NO₂ 53,0 kg/j

Lengte 2.941,55 m Hoogte - - NH₃ 3,8 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 10 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 45 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

3 Wonen en Werken | Woningen

Naam CV woning
Locatie X:261523,21

Y:541460,29
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 6,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 2,9 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam mobiele bronnen /
dieselolie

Locatie X:261565,78
Y:541370,57

Oppervlakte 1,53 ha

NOₓ 129,8 kg/j
NH₃ 63,8 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

mob

bronnen

Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR:

nee

8500 l/j 450 u/j NOₓ 129,8

kg/j

NH₃ 63,8 g/j

Projectberekening

7/10RRBQ4T6Asv2y (08 februari 2023)



5 Energie | Energie

Naam Cv stal
Locatie X:261589

Y:541360,99
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 4,5 m
Warmteinhoud 0,220 MW

NOₓ 28,3 kg/j
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referentie WNB, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam Stal I
Locatie X:261600 Y:541382
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 9,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NH₃ 1.612,0 kg/j

Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie

 A7.100 - overige huisvestingssystemen

(Rundvee; fokstieren en overig rundvee

ouder dan 2 jaar )

Overig 260 NH₃ 6,2 - 1.612,0

kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam Stal F
Locatie X:261632 Y:541293
Wijze van ventilatie Geforceerd
Temporele variatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 4,4 m
Uittreeddiameter 1,0 m
Temperatuur
Emissie

11,85 °C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 0,4 m/s

NH₃ 987,0 kg/j

Diersoort RAV-code - Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie

 E5.11 - stal met luchtmengsysteem

voor droging strooisellaag in

combinatie met een

warmtewisselaar (Kippen;

vleeskuikens)

BWL2010.13.V5 47000 NH₃ 0,021 - 987,0 kg/j

3 Wegverkeer | Weg

Naam vervoersbewegingen Links Rechts NOₓ 182,9 kg/j

Locatie X:261556,42 Y:541509,39 Type scherm - - NO₂ 53,0 kg/j

Lengte 2.941,55 m Hoogte - - NH₃ 3,8 kg/j

Wegtype Binnen bebouwde kom (doorstromend) Afstand tot de weg - -

Rijrichting Beide richtingen

Tunnelfactor 1

Type hoogteligging Normaal

Weghoogte 0 m

Verkeer Max. snelheid Aantal voertuigen In file

Licht verkeer Voorgeschreven factoren 10 p/etmaal 0,0 %

Middelzwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

Zwaar vrachtverkeer Voorgeschreven factoren 45 p/etmaal 0,0 %

Busverkeer Voorgeschreven factoren 0 p/etmaal 0,0 %

4 Wonen en Werken | Woningen

Naam CV woning
Locatie X:261523,21

Y:541460,29
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Continue Emissie

Uittreedhoogte 6,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW

NOₓ 2,9 kg/j

Projectberekening
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5 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam mobiele bronnen /
dieselolie

Locatie X:261565,78
Y:541370,57

Oppervlakte 1,53 ha

NOₓ 129,8 kg/j
NH₃ 63,8 g/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

mob

bronnen

Stage-V, >= 2019 , >= 560 kW, diesel, SCR:

nee

8500 l/j 450 u/j NOₓ 129,8

kg/j

NH₃ 63,8 g/j

6 Energie | Energie

Naam Cv stal
Locatie X:261589

Y:541360,99
Wijze van ventilatie Niet geforceerd
Temporele variatie Standaard Profiel

Industrie

Uittreedhoogte 4,5 m
Warmteinhoud 0,220 MW

NOₓ 28,3 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag,

kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.

Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar

is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden

verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022_20230126_290cbff6e8

Database versie 2022_290cbff6e8

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/
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Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met 

hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei 

wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch 

elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming 

van Het GeluidBuro. 

 

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle 

bijlagen en aanvullingen tot op heden. 

 

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen 

wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van 

ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het 

GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden. 
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1 Inleiding 

In opdracht van Van Westreenen - Adviseurs voor het buitengebied is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd voor VOF A. & B. Timmerman te Nieuw Weerdinge. Het bedrijf wil uitbreiden en moet 

van de gemeente (Emmen) haar (omgevings)vergunning actualiseren. Hiervoor gaat het bedrijf 

een aanvraag indienen. Tevens wordt een akoestisch onderzoek gevraagd.  

 

Het akoestisch onderzoek heeft als doel om te bepalen welke geluidniveaus als gevolg van de 

activiteiten van het bedrijf in de omgeving optreden. De geluidniveaus zijn berekend ter plaatse 

van woningen van de meest nabij gelegen woningen van derden. 

 

Voor dit onderzoek zijn de berekende geluidniveaus getoetst aan de Handreiking industrielawaai 

en vergunningverlening en de richtwaarden zoals de gemeente deze hanteert voor bestaande 

bedrijven. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Algemeen 

Het bedrijf VOF A. & B. Timmerman is gesitueerd aan het Weerdingerkanaal ZZ68 te Nieuw 

Weerdinge.. Het bedrijf is gelegen in de lintbebouwing van Nieuw Weerdinge. Op enige afstand 

van het bedrijf langs het Weerdingerkanaal ZZ liggen woningen. De opstallen van het bedrijf 

bevinden zich meer achter op het terrein. Ook de activiteiten vinden plaats op enige afstand van 

de woningen. 

 

 
Figuur 2.1  Locatie van de inrichting (bron: Google maps) 

Het bedrijf wil de bestaande pluimveestal vergroten en een werktuigenberging bijplaatsen. 

Hiervoor is het nodig dat een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt aangevraagd. 

 

 

2.2 Geluidvoorschriften 

2.2.1 Vergunning  

Voor de grenswaarden waaraan in dit akoestisch onderzoek wordt getoetst, geldt in principe de 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De gemeente (Emmen) heeft aangegeven 

dat voor bestaande bedrijven richtwaarden moeten worden gehanteerd. In tabel 2.1 zijn de 

richtwaarden weergegeven. 

 

Tabel 2.1  Richtwaarden die gelden voor bestaande inrichting in dB(A) 

Plaats waar de geluidnorm geldt 

Dag 
07.00 – 19.00 

Avond 
19.00 – 23.00 

Nacht 
23.00 – 07.00 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

Richtwaarden woningen van derden 45 55 40 50 30 40 

Grenswaarden woningen 45 70 45 65 40 60 
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Opgemerkt wordt dat voor incidentele bedrijfssituaties geen harde norm geldt maar dat het 

bevoegd gezag hiervoor een afweging maakt. Inherent aan agrarische bedrijfsvoering is het feit 

dat op enkele dagen per jaar bepaalde activiteiten intensiever worden uitgevoerd. In voorliggend 

onderzoek zijn de incidentele bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt. 

 

2.2.2 Indirecte hinder 

Het geluid van wegverkeer van en naar de inrichting moet afzonderlijk van de inrichting worden 

beoordeeld. De beoordeling vindt plaats overeenkomstig de ‘Circulaire inzake geluidhinder 

veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet 

milieubeheer’ van 29 februari 1996. In deze circulaire is opgenomen dat de geluidniveaus 

vanwege wegverkeer van en naar de inrichting, alleen voor zover dit akoestisch als zodanig 

herkenbaar is, moet worden berekend en beoordeeld. De toetsing vindt dan plaats volgens de 

beoordelingsmethodiek die gebruikelijk is bij wegverkeerslawaai in het kader van de Wet 

geluidhinder. Dit houdt in dat in eerste instantie wordt getoetst aan een voorkeursgrenswaarde 

van LAeq= 50 dB(A). Als niet in redelijkheid aan deze voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan 

zijn er ontheffingen mogelijk tot de maximale grenswaarde van LAeq= 65 dB(A). In tabel 2.2. zijn 

deze grenswaarden samengevat. 

 

Tabel 2.2 Grenswaarden voor wegverkeer van en naar de inrichting, in dB(A) 

Plaats waar de geluidnorm geldt 

Dag 
07.00 – 19.00 

Avond 
19.00 – 23.00 

Nacht 
23.00 – 07.00 

LAr,LT LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

Voorkeurswaarde bij  woningen van derden 50 45 40 

Grenswaarde bij woningen van derden 65 60 55 

 

2.3 Bedrijfssituatie 

Het bedrijf is een akkerbouwbedrijf (aardappelen)  en pluimveehouderij. Vanwege het houden 

van dieren in de gebouwen  en de opslag van aardappelen zijn er diverse installaties in werking 

en vinden er transportbewegingen plaats. Bijlage A geeft een overzicht van het bedrijfsterrein en 

de gebouwen, waarnaar in de volgende paragrafen wordt verwezen. 

Het bedrijf beschikt over een pluimveestal (vleeskuikens), een aardappelopslagloods en enkele 

werktuigbergingen. Het bedrijf beschikt over eigen land waarvoor diverse machines worden 

gebruikt.  

De akoestisch relevante geluidbronnen en activiteiten vinden plaats in een representatieve, 

afwijkende of incidentele bedrijfssituatie zoals die zijn gedefinieerd in de Handreiking 

Industrielawaai en vergunningverlening. Onderstaand zijn deze geluidbronnen en activiteiten 

benoemd. Niet genoemde geluidbronnen en activiteiten zijn niet bepalend voor de geluidbelasting 

vanwege de inrichting (akoestisch niet relevant) en daarmee niet van belang voor dit onderzoek.  

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

 Tekening van 7 oktober 2013 (OV-TIMMER2) 
 Inventarisatie, bespreking en geluidmetingen ter plaatse d.d. 15-11-2013; 
 Gegevens en ervaringscijfers vanuit geluidmetingen elders. 
 

Voor VOF Timmerman aan het Weerdingerkanaal ZZ68 in Nieuw Weerdinge zijn de 

representatieve en de incidentele bedrijfssituatie beschreven en berekend. 
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2.3.1 De representatieve bedrijfssituatie 

De representatieve bedrijfssituatie betreft de maatgevende bedrijfssituatie die op meer dan 12 

dagen per jaar kan voorkomen en waarvan de activiteiten niet vallen onder afwijkende dan wel 

incidentele bedrijfssituaties.  

De activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie zijn hieronder omschreven. De tijdsduren, 

aantallen en akoestische gegevens zijn opgenomen in tabellen in hoofdstuk 3. De gangbare 

werktijden zijn van 07.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds, met uitzondering van 

incidentele activiteiten.  

Opgemerkt wordt dat veel activiteiten bij agrarische bedrijven niet op dezelfde dag plaatsvinden, 

maar b.v. slechts eenmaal per week. Als gevolg hiervan is de beschrijving van de representatieve 

bedrijfssituatie, waarbij alle genoemde (representatieve) activiteiten op dezelfde dag 

plaatsvinden, over het algemeen een overschatting van de werkelijke situatie. 

 

Beschrijving van de bedrijfssituatie op onderdelen: 

 Het bedrijf beschikt over een bietenrooier en een maïsdorser. Deze rijden in het oogstseizoen 

1x per dag het terrein op en af. De bietenrooier tussen 07.00 en 18.00 uur en de maïsdorser 

tussen 07.00 en 23.00 uur. 

 In de aardappelopslag/ -schuur worden aardappels gebracht tijdens de aardappeloogst. 

Hiervoor rijdt elke 20 minuten een tractor met kipper het terrein op en af. Dit vindt overigens 

slechts 5 dagen per jaar plaats. Het lossen met een kipper duurt 2 minuten. 

Een dieselheftruck bevindt zich in de aardappelschuur tijdens de aardappeloogst. Deze rijdt 1 

uur in de dagperiode op het buitenterrein. In de aardappelschuur bevindt zich ook een zakken 

vulmachine, deze is akoestisch niet relevant. 

 De aardappelopslag wordt geventileerd via ventilatoren in de zijgevel die lucht van buiten 

aanzuigen en via de kelder de lucht door de bodem van opslagschuur blaast. De ventilatoren 

staan in de droogperiode (als aardappels van het land zijn gehaald) volcontinu aan. Via de 

open deur in de aardappelopslag wordt de lucht naar buiten afgevoerd. De open deur heeft 

verder geen geluiduitstraling. In de situatie als er aardappelen worden afgevoerd (IBS 1), is de 

verreiker die in en uit de aardappelopslag rijdt de belangrijkste geluidbron. 

 Er komt 1 vrachtwagen per dag pootaardappelen brengen. Met behulp van de heftruck worden 

2 bigbags naar de aardappelkoeling gebracht. 

 De aardappelkoeling gebeurt met behulp van een condensor die buiten de aardappelkoeling 

staat opgesteld (achter de pluimveestal). Deze koeling is effectief in werking voor 

respectievelijk 80%, 70% en 60%, in de dag-, avond- en nachtperiode.  

 Een tractor met kiepwagen rijdt 1x per dag naar het land (en terug) om pootaardappelen met 

behulp van een pootmachine te poten. Overigens gebeurt ook deze activiteit slechts enkele 

dagen per jaar. 

 Een verreiker wordt gebruikt om mest uit de pluimveestal te laden in de dagperiode. De 

verreiker is hier 1 uur mee bezig. Ten behoeve van de afvoer van mest komt 1 vrachtwagen/ 

tractor met kipper op het terrein, overigens slechts 1x per 8 weken. 

 De verreiker wordt net als een tractor voor diverse doeleinden/ hand- en spandiensten 

gebruikt op het terrein van de inrichting. De bedrijfstijden voor de tractor zijn 1 uur in de 

dagperiode en 15 minuten in de avondperiode. De verreiker wordt 1 uur in de dagperiode en 

15 minuten in de avond- en nachtperiode (de vroege ochtend). gebruikt. 

 De aanvoer van bulkvoer vindt plaats met één vrachtwagen per dag in de dagperiode. Het 

lossen duurt totaal 30 minuten per vrachtwagen. 

 Verder komt er 1 maal per dag een vrachtwagen voor diverse doeleinden zoals brengen 

agrarisch materiaal (kunstmest, zaagsel, reinigingsmiddelen) en voederproducten, afvoer van 
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een afvalcontainer, papier enz. Het laden en lossen is akoestisch niet relevant. In het 

rekenmodel is de vrachtwagen als 1 van de 4 vrachtwagens divers (bulkvoer, 

pootaardappelen, ééndagskuikens). 
 Tussen de voersilo’s is een voermachine aanwezig. Effectief is deze 5 uur per etmaal in 

werking. 
 Er is rekening gehouden met maximaal 5 personenauto’s in de dagperiode en 2 in de avond- 

of nachtperiode die bij het bedrijf arriveren of vertrekken. 
 Het bedrijf beschikt over diverse werktuigenbergingen. Hierin staat voornamelijk 

landbouwmaterieel opgesteld zoals tractors, een bietenrooier, een maisdorser, een 

pootmachine, een verreiker, een heftruck enz. Verder worden er kleinschalige 

handwerkzaamheden uitgevoerd. Deze zijn akoestisch niet relevant. Deuren in de 

werktuigenbergingen zijn altijd gesloten, behoudens voor het doorlaten van goederen, 

materieel of personen. 
 

2.3.2 Incidentele bedrijfssituaties 

De incidentele bedrijfssituatie betreft de maatgevende bedrijfssituatie, die op maximaal 12 dagen 

per jaar kan voorkomen. Er zijn 2 incidentele bedrijfssituaties. De tijdsduren, aantallen en 

akoestische gegevens zijn opgesomd in de tabellen in hoofdstuk 2.3.4. 

 IBS1: 8 dagen per jaar (eens per 7 weken) worden vleeskuikens afgevoerd. Vanwege de 

tijden bij slachterijen kan dit uitsluitend ’s nachts gebeuren. Er worden 4 vrachtwagens met 

kuikens geladen. Het laden van een vrachtwagen duurt 3 kwartier. Met behulp van een 

verreiker worden de ladencontainers met kuikens gevuld. 

 IBS2: 2 dagen per jaar wordt de aardappelschuur leeggeruimd en worden aardappels 

afgevoerd. Dit gebeurt tussen 06.00 en 21.30 uur. Hiervoor komen ongeveer 20 

vrachtwagens per dag aardappels laden. Het laden gebeurt met behulp van een verreiker die 

aardappels vanuit de aardappelschuur in een stortbak brengt van waaruit via een lopende 

band een vrachtwagen wordt gevuld. Het laden van een vrachtwagen duurt ongeveer een 0,5 

uur. 

 
2.3.3 Best beschikbare technieken 

De Wabo stelt dat bij een aanvraag om een omgevingsvergunning de Beste Beschikbare 

Technieken (afgekort met BBT) moeten worden overwogen. Dit betekent dat het bedrijf de beste 

beschikbare techniek toepast als die technisch en economisch haalbaar zijn en in redelijkheid 

verlangd kunnen worden in relatie tot de bedrijfstak. Onder beste beschikbare technieken kan 

onder andere worden verstaan een optimalisatie van de lay-out van het bedrijf, de bedrijfsvoering 

en toe te passen installaties. Wanneer het bevoegd gezag met de geluidvoorschriften aansluit op 

de situatie met de beste beschikbare technieken wordt de belasting van het milieu zoveel 

mogelijk voorkomen. De volgende beste beschikbare technieken zijn van toepassing: 

Ventilatoren 

In de uit te breiden pluimveestal worden nieuwe Tulderhof ventilatoren geplaatst. Deze voldoen 

aan de laatste stand der techniek. In het rekenmodel is nog uitgegaan van de gemeten 

bronvermogens van de bestaande ventilatoren. Overigens is de geluidemissie tevens beperkt 

doordat voor de ventilatoren een (stof)kap is  geplaatst. Het geluidbronvermogen van de opening 

aan de onderzijde van de kap bedraagt 81 dB(A) (maximaal vermogen ventilatoren). De 

effectieve bedrijfstijd van de ventilatoren bedraagt 80% (van de maximale capaciteit) in de 

dagperiode, 70% in de avondperiode en 50% in de nachtperiode. 
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Transport, intern transport, laden en lossen 

De inrichtinghouder heeft slechts beperkte invloed op de geluidemissie van de vrachtwagens 

aangezien het doorgaans vrachtwagens van derden betreft. Het geluidvermogenniveau van de 

tractors, verreiker, maïsdorser, bietenrooier en andere machines is tevens conform de huidige 

stand der techniek. Tijdens het laden en lossen worden motoren van tractor en vrachtwagens 

uitgezet. 

Verder vindt aan- en afvoer plaats via de oostelijke weg. Hierdoor worden woningen aan het 

Weerdingerkanaal Zuidzijde minder belast.  

Locaties 

Bij de laad- en losactiviteiten zijn naast de huidige benutting van de afschermende werking van 

gebouwen geen relevante verdergaande voorzieningen binnen het kader van BBT mogelijk. 

Veel activiteiten vinden plaats op het ‘binnenterrein’ tussen de schuren waardoor naar de 

omgeving toe enige afscherming plaatsvindt.  

 

2.3.4 Akoestische uitgangspunten representatieve bedrijfssituatie  

Stationaire geluidbronnen 

In tabel  2.3 zijn de akoestische gegevens van de representatieve bedrijfssituatie samengevat. 

Bronnen die niet zijn opgenomen, zijn als akoestisch niet relevant beoordeeld. 

 

 Tabel 2.3   Uitgangspunten bedri j fssituatie stationaire geluidbronnen en instal laties 

Geluidbron Geluidbronvermogen  Bedrijfsduur 

RBS LAeq/Lmax in dB(A) 
Dag 

(07.00-19.00) 
Avond 

(19.00-23.00) 

Nacht 
(23.00-
07.00) 

Ventilatoren aardappelopslag 96
1) 

12 
2) 

4 
2) 

8 
2) 

Ventilatorkap pluimveestal 81
 

80% 70% 60% 

Airco koelmachine aardappelkoeling 80
 

80% 70% 60% 

Lossen bulkvoer 103
 

30 minuten - - 

Verreiker mest pluimvee 98
 

1 uur - - 

Verreiker lossen  ééndag kuikens 98
 

30 minuten - - 

Verreiker divers 98/ 108
 

1 uur 15 minuten 15 minuten 

Vorkheftruck diesel aardappels 100/ 108 1 uur - - 

Tractor terrein divers 103/ 108
 

1 uur 15 minuten - 

Tractor lossen aardappel 103/ 108 1,2 uur - - 

Voermachine silo’s 83
 

2,5 uur 50 minuten 100 minuten 

IBS 1  

Verreiker laden kuikens
 

98
 

- - 3 uur 

IBS 2 

Verreiker aardappels stortbak
 

98
 

6 uur 1 uur 0,5 uur 

Lopende band 91 12 uur 2,5 uur 1 uur 
1)
 Het vermelde geluidvermogenniveau van de ventilatoren is met het hoogste toerental. 

2)
 In het model zijn de geluidvermogenniveaus van de ventilatoren opgenomen.  

 

Mobiele geluidbronnen 

In tabel 2.4 zijn de akoestische uitgangspunten van de mobiele bronnen opgenomen. 
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Tabel 2.4 Mobiele geluidbronnen 

Bron Lwr 

[dB(A)] 

Aantal per etmaalperiode 

dag 

07.00 – 19.00 

avond 

19.00 – 23.00 

nacht 

23.00 – 07.00 

heen terug heen terug heen terug 

Representatieve bedrijfssituatie 

Personenauto’s 85 
2) 

5 5 2 2 2 2 

Vrachtwagen bulkvoer 102 
1) 

1 1 - - - - 

Bietenrooier 101 
1) 

1 1 - - - - 

Maisdorser 85 
2) 

1 - - 1 - - 

Tractor aardappelaanvoer 103 
1) 

36 36 - - - - 

Vrachtwagen divers 102 
1) 

3 3 - - - - 

Incidentele bedrijfssituatie 1 

Vrachtwagens afvoer kuikens 102 
1) 

- - - - 4 4 

Incidentele bedrijfssituatie 2  

Vrachtwagen afvoer aardappels 102 
1) 

15 15 4 3 2 1 

1) Op basis van het onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage snelheden, uitgevoerd in 

opdracht van Transport en logistiek Nederland, rapport RA 730-1 d.d. 14 juni 1999, geverifieerd in de praktijk. 

2) Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders 

 

De gemiddelde rijsnelheid op het bedrijfsterrein bedraagt 5 km/uur. Het manoeuvreren van de 

bronnen is verdisconteerd in de gehanteerde rijsnelheid.  

 

2.3.5 Indirecte hinder 

De verkeersaantrekkende werking is in beeld gebracht. Al het transport vindt plaats via het 

noordoostelijke weggetje naar het Tweede Kruisdiep toe. Landbouwmaterieel gebruikt deze weg 

om naar het land te rijden maar komt ook via deze weg terug naar het bedrijf. Vrachtwagens 

gebruiken deze weg om via het dorp te arriveren en te vertrekken. Verder zal er sporadisch een 

tractor via deze route het terrein op- en afrijden. 

Personenwagens rijden direct het terrein op en af via de oprit langs de eigen woning. 

Aangenomen is dat zodra de auto’s (vracht- en personen-) het Weerdingerkanaal Zuidzijde 

oprijden, ze worden geacht opgegaan te zijn in het overige verkeer op het Weerdingerkanaal. 

Overigens is ook nog een anatal tractorbewegingen opgenomen, hoewel dit zeer sporadisch zal 

voorkomen. 

De indirecte hinder is vooral van belang bij de 2 woningen die aan weerszijden van Tweede 

Kruisdiep liggen nabij de splitsing met het Weerdingerkanaal ZZ.  In tabel 2.3 is het wegverkeer 

van en naar de inrichting samengevat. 

 

Tabel 2.3  Verkeersbewegingen indirecte hinder  

 Geluidbronvermogen  Aantal (vice versa) 

Geluidbron (RBS+IBS) LAeq in dB(A) 
Dag 

 (07.00-19.00) 
Avond  

(19.00-23.00) 
Nacht 

 (23.00-07.00) 

Personenauto’s 90
 

5 1 1 

Vrachtwagen divers 102
 

4 - - 

Tractor 103 3 1 1 

IBS 1 Vrachtwagen kuikens 102 - - 4 

IBS 2 Vrachtwagen aardappels 102 15 3 2 
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De gemiddelde rijsnelheid op de openbare weg bedraagt in de nabijheid van de woningen circa 

30 km/uur. 

 

2.4 Meet- en rekenmethode/ opzet rekenmodel 

Er is een akoestisch rekenmodel opgesteld met het industrielawaai rekenprogramma Geomilieu 

(V2.21). Hiermee zijn de geluidniveaus berekend bij de in de directe omgeving gelegen 

woningen.  

Voor de dagperiode is het geluidniveau berekend op een hoogte van 1,5 meter ten opzichte van 

het maaiveld. Voor de avond- en nachtperiode is dit gedaan op 5 meter hoogte. 

De standaard bodemfactor van het rekenmodel is 1,0 (zacht) voor het verharde terrein van 

Timmerman en de wegen is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd. 

 

Op 15 november 2013 is een aantal geluidmetingen uitgevoerd aan geluidbronnen zoals 

ventilatoren. De geluidbronvermogens van de andere geluidbronnen zijn gebaseerd op 

ervaringcijfers en geluidmetingen van vergelijkbare bedrijven elders. 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’, 

Ministerie van VROM, 1999 (HMRI). Onderstaande figuur is een 3D weergave van het 

rekenmodel 

 

 
Figuur 2.2  Rekenmodel in 3D 

In bijlage A is een illustratie van de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. In bijlage B 

is de invoer van de diverse parameters opgenomen. In bijlage C zijn de rekenresultaten 

opgenomen. In bijlage D zijn de meetgegevens uitgewerkt tot geluidbronvermogens. 
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3 Rekenresultaten en beoordeling 

3.1 Berekende geluidniveaus  

3.1.1 Representatieve bedrijfssituatie mobiele bronnen en stationaire bronnen 

In de onderstaande tabel zijn de berekende geluidniveaus gepresenteerd op de meest relevante 

rekenpunten voor de representatieve bedrijfssituatie en voor de geluidbronnen die moeten 

worden getoetst aan het Activiteitenbesluit. 

 

Tabel 3.1  Berekende langti jdgemiddelde en maximale geluidniveaus in dB(A)  

 Dag Avond Nacht 

Rekenpunt  (LAr,LT) (LAmax) (LAr,LT) (LAmax) (LAr,LT) (LAmax) 

W_ZZ Weerdingerkanaal ZZ  41 57 36 60 26 52 

W_ZZ64 Weerdingerkanaal ZZ 64 37 53 34 56 30 41 

W_ZZ67 Weerdingerkanaal ZZ 67 38 56 35 59 30 47 

W_ZZ71 Weerdingerkanaal ZZ 71 42 56 36 59 27 51 

W_ZZ73 Weerdingerkanaal ZZ 73 45 57 40 60 29 57 

 

3.1.2 Incidentele bedrijfssituatie 1 

In de onderstaande tabel zijn de berekende geluidniveaus gepresenteerd op de meest relevante 

rekenpunten voor de incidentele bedrijfssituatie 1. 

 

Tabel 3.2  Berekende langti jdgemiddelde (LAr ,LT)  en maximale geluidniveaus IBS1 in dB(A)  

 Dag Avond Nacht 

Rekenpunt (LAr,LT) (LAmax) (LAr,LT) (LAmax) (LAr,LT) (LAmax) 

W_ZZ Weerdingerkanaal ZZ  41 57 36 60 33 50 

W_ZZ64 Weerdingerkanaal ZZ 64 37 53 34 56 35 50 

W_ZZ67 Weerdingerkanaal ZZ 67 38 56 35 59 36 52 

W_ZZ71 Weerdingerkanaal ZZ 71 41 56 36 59 37 59 

W_ZZ73 Weerdingerkanaal ZZ 73 45 57 40 60 37 59 

 

3.1.3 Incidentele bedrijfssituatie 2 

In de onderstaande tabel zijn de berekende geluidniveaus gepresenteerd op de meest relevante 

rekenpunten voor de incidentele bedrijfssituatie 2.  

 

Tabel 3.3  Berekende langti jdgemiddelde (LAr ,LT) en maximale geluidniveaus IBS2 in dB(A)  

 Dag Avond Nacht 

Rekenpunt (LAr,LT) (LAmax) (LAr,LT) (LAmax) (LAr,LT) (LAmax) 

W_ZZ Weerdingerkanaal ZZ  43 57 41 60 33 60 

W_ZZ64 Weerdingerkanaal ZZ 64 38 53 36 56 32 49 

W_ZZ67 Weerdingerkanaal ZZ 67 39 56 38 59 33 51 

W_ZZ71 Weerdingerkanaal ZZ 71 43 57 41 59 34 58 

W_ZZ73 Weerdingerkanaal ZZ 73 47 57 46 60 38 59 
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3.1.4 Indirecte hinder 

In de onderstaande tabellen zijn de berekende geluidniveaus gepresenteerd op de meest 

relevante rekenpunten voor de verkeersaantrekkende werking voor de RBS, IBS 1 en IBS 2. 

 

Tabel 3.4  Berekend equivalent geluidniveau indirecte hinder RBS in dB(A) 

 Dag Avond Nacht 

Rekenpunt ( h = 5 m) (LAr,LT) Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur 

W_ZZ  

Woning Weerdingerkanaal ZZ op 

hoek met Tweede Kruisdiep 
35 50 33 45 30 40 

W_ZZ  

Bedrijfswoning op hoek met 

Tweede Kruisdiep 
29 50 28 45 25 40 

 

Tabel 3.5  Berekend equivalent geluidniveau indirecte hinder IBS 1 in dB(A) 

 Dag Avond Nacht 

Rekenpunt ( h = 5 m) (LAr,LT) Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur 

W_ZZ  

Woning Weerdingerkanaal ZZ op 

hoek met Tweede Kruisdiep 
- 50 - 45 37 40 

W_ZZ  

Bedrijfswoning op hoek met 

Tweede Kruisdiep 
- 50 - 45 27 40 

 

Tabel 3.6  Berekend equivalent geluidniveau indirecte hinder IBS 2 in dB(A) 

 Dag Avond Nacht 

Rekenpunt ( h = 5 m) (LAr,LT) Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur (LAr,LT) Voorkeur 

W_ZZ  

Woning Weerdingerkanaal ZZ op 

hoek met Tweede Kruisdiep 
39 50 37 45 30 40 

W_ZZ  

Bedrijfswoning op hoek met 

Tweede Kruisdiep 
32 50 30 45 24 40 

 

3.2 Beoordeling resultaten 

3.2.1 Representatieve bedrijfssituatie 

De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus in de 

representatieve bedrijfssituatie voldoen aan richtwaarden voor bestaande bedrijven zoals de 

gemeente die heeft gesteld.  

De maximale geluidniveaus worden veelal veroorzaakt door laad- en losactiviteiten op het bedrijf 

en optrekkende vrachtwagens en landbouwmaterieel en zijn inherent aan de bedrijfsactiviteiten. 

De gestelde richtwaarden worden overschreden, echter er wordt ruimschoots voldaan aan de 

grenswaarden op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 

 
3.2.2 Incidentele bedrijfssituaties 

Gesteld kan worden dat de berekende geluidniveaus nabij de woningen in de dag-, avond en 

nachtperiode iets hoger zijn dan de richtwaarden. Met name de woningen Weerdingerkanaal 

ZZ71 en 73 ondervinden maximaal een 2 tot 3 dB hoger geluidniveau in de nachtperiode dan de 

richtwaarde tengevolge van IBS 1. Aangezien de geluidniveaus nog steeds erg laag zijn, en deze 

situatie zich slechts 8 dagen per jaar voordoet en gezien de afstand van de activiteiten tot aan de 

woningen,  is de kans op hinder te verwaarlozen. 

Omdat deze bedrijfssituaties zich maximaal 10 dagen per jaar voordoen, is er verder geen 

belemmering deze berekende geluidniveaus te vergunnen. 
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3.2.3 Indirecte hinder 

Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat  wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 

van 50 dB(A) etmaalwaarde. 
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4 Conclusie 

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

Voor VOF A. & B. Timmerman aan Weerdingerkanaal ZZ 68 is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Het bedrijf is vooral in de dagperiode in bedrijf. In de incidentele bedrijfssituaties 

vinden er ’s avonds en ’s nachts werkzaamheden plaats. 

De berekende geluidniveaus bij de woningen in de nabijheid van het bedrijf voldoen aan de 

richtwaarden van 45 dB(A) (etmaalwaarde). De maximale geluidniveaus zijn iets hoger dan de 

richtwaarden maar voldoen ruimschoots aan de maximaal te stellen grenswaarden.  

 

In de incidentele bedrijfssituaties wordt de richtwaarde in de nachtperiode met maximaal 3 dB 

overschreden. Omdat deze bedrijfssituaties maar 10 dagen per jaar voorkomen, is de kans op 

hinder minimaal.   

 

Ook aan de voorkeursgrenswaarden voor indirecte hinder wordt voldaan.  

 

Geconcludeerd mag worden dat de berekende geluidniveaus geen belemmering zijn voor het 

verlenen van een omgevingsvergunning. 

 

 

 

 

 

Het GeluidBuro 

 
Cor Kooy 

 

adviseur 
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Bijlage B  



InvoergegevensB1

Puntbronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Naam Omschr. Vorm X Y Hoogte
RBS           1           1 Vent Ventilatorkap kuikenschuur Punt     261637,67     541264,91     1,00
RBS          21           1 tract1 TR tractor divers Punt     261568,06     541435,57     1,50
RBS          22           1 tract2 TR tractor divers Punt     261565,85     541399,87     1,50
RBS          23           1 koeling3 airco / koelmachine aardappels Punt     261561,75     541342,73     1,00
RBS          24           1 bulk VW compressor en bulkvoer Punt     261591,66     541364,78     1,50

RBS          33           1 verreik3 Verreiker pluimvee mest vrw Punt     261580,47     541361,79     1,50
RBS          34           1 verreik4 Verreiker divers Punt     261557,62     541399,68     1,50
RBS          35           1 verreik5 Verreiker divers losse 1dagkuikens 0,5uur/dag Punt     261578,61     541371,74     1,50
RBS          36           1 ht1 VHT vorkheftruck diesel aardappels Punt     261569,21     541383,66     1,00
RBS          38           1 voermach VM voermachine tussen silo's Punt     261592,84     541357,65     1,00

RBS          41           1 tractloss TR tractor aardappeloogst lossen elke 20 min Punt     261562,71     541388,86     1,50
Lmax          61           2 Lmax TR tractor Punt     261570,87     541433,17     1,50
Lmax          62           2 Lmax TR tractor vrw materieel divers Punt     261651,20     541457,64     1,50
Lmax          63           2 Lmax TR tractor Punt     261731,07     541510,05     1,50
Lmax          64           2 Lmax TR tractor vrw Punt     261608,59     541431,05     1,50

Lmax          65           2 Lmax TR tractor Punt     261637,03     541314,10     1,50
Lmax          66           2 Lmax divers materieel/ laden lossen enz Punt     261550,73     541415,00     1,50
Lmax          74           2 Lmax divers materieel/ laden lossen enz Punt     261561,08     541404,13     1,50
IBS          30           3 IBS2 verr IBS 2 Verreiker aardappelschuur legen 2djr Punt     261568,28     541392,58     1,50
IBS          32           3 IBS1 verr Verreiker kuikens 4vrw laden 8djr Punt     261576,34     541357,86     1,50

IBS          57           3 IBS2 tb IBS 2 tbv aardappelafvoer transportband Punt     261565,25     541401,24     1,00
IBS          67           3 IBS1 Lmax vrw kuikens afvoer Punt     261613,59     541432,57     1,50
IBS          69           3 IBS2 Lmax  vrw aardappelen Punt     261621,94     541437,42     1,50
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InvoergegevensB1

Puntbronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Rel.H Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(%)(D) Cb(%)(A)
RBS      1,00      0,00 Eigen waarde Uitstralende gevel   0,00 360,00 12,000  3,199  4,798 100,000  79,983
RBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  0,500  0,100 --   4,169   2,500
RBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  0,500  0,150 --   4,169   3,750
RBS      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  9,598  2,799  4,798  79,983  69,984
RBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  0,500 -- --   4,169 --

RBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 --
RBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  0,500  0,100  0,100   4,169   2,500
RBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000  0,150  0,150   8,337   3,750
RBS      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,000 -- --   8,337 --
RBS      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  2,501  0,834  1,660  20,845  20,845

RBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  1,200 -- --  10,000 --
Lmax      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
Lmax      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
Lmax      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
Lmax      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --

Lmax      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
Lmax      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
Lmax      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
IBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00  6,000  1,000  0,500  50,003  25,003
IBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- --  3,000 -- --

IBS      1,00      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  2,501  1,000 100,000  62,517
IBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
IBS      1,50      0,00 Eigen waarde Normale puntbron   0,00 360,00 -- -- -- -- --
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InvoergegevensB1

Puntbronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(%)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500
RBS  59,979   0,00   0,97   2,22 Ja Nee Nee   41,79   47,29   74,09   67,69   74,69
RBS --  13,80  16,02 -- Nee Nee Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50
RBS --  13,80  14,26 -- Nee Nee Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50
RBS  59,979   0,97   1,55   2,22 Nee Nee Nee   50,00   62,00   67,00   70,00   73,00
RBS --  13,80 -- -- Nee Nee Nee   64,00   75,00   78,00   89,00   91,00

RBS --  10,79 -- -- Ja Nee Nee   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50
RBS   1,250  13,80  16,02  19,03 Ja Nee Nee   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50
RBS   1,875  10,79  14,26  17,27 Ja Nee Nee   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50
RBS --  10,79 -- -- Nee Nee Nee   62,00   67,30   79,20   91,40   92,10
RBS  20,749   6,81   6,81   6,83 Nee Nee Nee   51,00   64,20   77,00   76,80   75,20

RBS --  10,00 -- -- Nee Nee Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50
Lmax --  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
Lmax --  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
Lmax --  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
Lmax --  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50

Lmax --  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
Lmax --  99,00  99,00 -- Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
Lmax --  99,00  99,00  99,00 Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
IBS   6,252   3,01   6,02  12,04 Ja Nee Nee   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50
IBS  37,497 -- --   4,26 Ja Nee Nee   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50

IBS  12,503   0,00   2,04   9,03 Nee Nee Nee --   58,00   68,00   76,00   82,00
IBS -- -- --  99,00 Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
IBS --  99,00  99,00  99,00 Nee Nee Nee   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50
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InvoergegevensB1

Puntbronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k
RBS   75,59   73,69   67,59   59,49   81,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   75,00   73,00   62,00   50,80   79,54    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   96,00   98,00   97,00   94,00  103,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

RBS   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   95,20   94,10   88,90   83,90  100,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
RBS   75,30   72,90   69,20   63,00   82,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

RBS   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Lmax  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
Lmax  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
IBS   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
IBS   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

IBS   87,00   85,40   79,60   71,00   90,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
IBS  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
IBS  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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InvoergegevensB1

Puntbronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Red 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
RBS    0,00   41,79   47,29   74,09   67,69   74,69   75,59   73,69   67,59   59,49   81,05
RBS    0,00   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00
RBS    0,00   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00
RBS    0,00   50,00   62,00   67,00   70,00   73,00   75,00   73,00   62,00   50,80   79,54
RBS    0,00   64,00   75,00   78,00   89,00   91,00   96,00   98,00   97,00   94,00  103,00

RBS    0,00   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06
RBS    0,00   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06
RBS    0,00   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06
RBS    0,00   62,00   67,30   79,20   91,40   92,10   95,20   94,10   88,90   83,90  100,00
RBS    0,00   51,00   64,20   77,00   76,80   75,20   75,30   72,90   69,20   63,00   82,96

RBS    0,00   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00
Lmax    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
Lmax    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
Lmax    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
Lmax    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00

Lmax    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
Lmax    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
Lmax    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
IBS    0,00   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06
IBS    0,00   52,00   64,90   75,60   83,40   88,50   94,70   92,80   87,10   78,30   98,06

IBS    0,00 --   58,00   68,00   76,00   82,00   87,00   85,40   79,60   71,00   90,63
IBS    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
IBS    0,00   62,70   74,40   91,60   93,40   98,50  104,40  103,50   93,10   85,80  108,00
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InvoergegevensB2

Mob bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1
RBS          28           1        -421          14 biet Bietenrooier Polylijn     261728,78
RBS          29           1        -407          14 mais Maisdorser Polylijn     261729,80
RBS          31           1        -110           8 tract TR tractor aardappeloogst 5d/jr Polylijn     261657,07
RBS          37           1         -99          11 tract TR tractoraardappeloogst 5d/jr Polylijn     261730,51
RBS          40           1        -255          27 vrw div VW divers oa bulk, pootaard, 1dagskuikens Polylijn     261732,05

RBS          60           1        -400           6 PA PA personenauto 90 [0,8 meter] Polylijn     261508,17
IBS          39           3        -348          12 IBS1 VWkui IBS1 VW laden kuikens Polylijn     261731,54
IBS          42           3        -435          11 IBS2 VWaar IBS2 VW aardappel laden 2d/jr 6.00-21.30 Polylijn     261563,17
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InvoergegevensB2

Mob bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Y-1 X-n Y-n H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef.
RBS     541510,98     261561,99     541363,01     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
RBS     541510,34     261565,30     541359,51     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
RBS     541277,37     261564,67     541386,49     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
RBS     541509,19     261561,84     541390,39     1,50     1,50      0,00      0,00      1,50      1,50      1,50      0,00 Relatief
RBS     541508,61     261728,84     541511,75     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief

RBS     541463,87     261568,25     541430,61     0,75     0,75      0,00      0,00      0,75      0,75      0,75      0,00 Relatief
IBS     541508,86     261583,02     541372,01     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief
IBS     541406,01     261729,14     541511,61     1,00     1,00      0,00      0,00      1,00      1,00      1,00      0,00 Relatief
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InvoergegevensB2

Mob bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Vormpunten Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A)
RBS           5           262,60           262,60            25,86           167,59     2 -- --  32,04 --
RBS           5           265,39           265,39            27,99           167,50     1     1 --  35,00  30,23
RBS           4           146,47           146,47            14,22           103,61    36 -- --  19,59 --
RBS           4           217,21           217,21            23,20           168,28    36 -- --  19,26 --
RBS          11           539,21           539,21             3,35           167,83     4 -- --  28,76 --

RBS           6           101,61           101,61            12,75            31,71    10     2     2  28,50  30,72
IBS           5           238,54           238,54            14,42           167,82 -- --     8 -- --
IBS           4           207,96           207,96             9,83           167,88    30     7     3  20,24  21,79
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InvoergegevensB2

Mob bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k
RBS --   5  20,00          14   58,70   70,40   87,60   89,40   94,50  100,40   99,50   89,10
RBS --   5  20,00          14   58,70   70,40   87,60   89,40   94,50  100,40   99,50   89,10
RBS --   5  20,00           8   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10
RBS --   5  20,00          11   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10
RBS --   5  20,00          27   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00

RBS  33,73  10  20,00           6   71,30   78,30   73,60   76,70   78,70   81,10   85,50   83,50
IBS  27,02  10  20,00          12   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00
IBS  28,48   5  20,00          11   66,10   78,30   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00
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InvoergegevensB2

Mob bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63
RBS   81,80  104,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,70   70,40
RBS   81,80  104,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,70   70,40
RBS   80,80  103,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   57,70   69,40
RBS   80,80  103,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   57,70   69,40
RBS   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,10   78,30

RBS   78,50   90,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,30   78,30
IBS   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,10   78,30
IBS   80,30  102,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   66,10   78,30
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InvoergegevensB2

Mob bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
RBS   87,60   89,40   94,50  100,40   99,50   89,10   81,80  104,00
RBS   87,60   89,40   94,50  100,40   99,50   89,10   81,80  104,00
RBS   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00
RBS   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80  103,00
RBS   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05

RBS   73,60   76,70   78,70   81,10   85,50   83,50   78,50   90,01
IBS   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
IBS   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30  102,05
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InvoergegevensB3

Lijn bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. TypeLw Cb(D) Cb(A) Cb(N) Max.afst. GeenRefl.
vent D Ventialtoren aardappels      2,00      0,00 Eigen waarde True   0,00   0,00   0,00   5,00 Ja
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InvoergegevensB3

Lijn bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenDemping GeenProces LwM 31 LwM 63 LwM 125 LwM 250 LwM 500 LwM 1k LwM 2k LwM 4k LwM 8k
vent D Nee Nee   26,08   33,38   57,18   71,38   75,78   75,38   71,88   64,48   54,98
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InvoergegevensB3

Lijn bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250
vent D   41,43   48,73   72,53   86,73   91,13   90,73   87,23   79,83   70,33    0,00    0,00    0,00    0,00
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InvoergegevensB3

Lijn bronnen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k
vent D    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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InvoergegevensB4

Gebouwen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld
          2           0 F kuikenstal Rechthoek     261589,51     541360,86     2,30      2,30      0,00
          3           0 D aardappel bewaarplaats Rechthoek     261555,85     541395,71     4,50      4,50      0,00
          4           0 stal3 aardappel opslag Rechthoek     261546,15     541389,50     4,50      4,50      0,00
          5           0 G werktuigenopslag Rechthoek     261554,91     541467,45     3,00      3,00      0,00
          6           0 E werktuigenopslag Rechthoek     261538,20     541359,67     5,00      5,00      0,00

         15           0 H werktuigenberging nieuw Rechthoek     261572,25     541401,75     4,50      4,50      0,00
         25           0 silo Polygoon     237665,97     536775,61     8,00      8,00      0,00
         26           0 silo Polygoon     261602,25     541356,20     8,00      8,00      0,00
         27           0 silo Polygoon     261594,54     541361,69     7,00      7,00      0,00
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InvoergegevensB4

Gebouwen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Hdef. Vormpunten Omtrek Opp. Min.lengte Max.lengte Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125
Eigen waarde           4           261,20          2639,17            24,99           105,61 0 dB 0,80 0,80 0,80
Eigen waarde           4           107,78           669,36            19,42            34,48 0 dB 0,80 0,80 0,80
Eigen waarde           4            64,44           247,40            12,63            19,59 0 dB 0,80 0,80 0,80
Eigen waarde           4            93,24           503,90            17,03            29,59 0 dB 0,80 0,80 0,80
Eigen waarde           4            93,18           533,77            20,32            26,27 0 dB 0,80 0,80 0,80

Eigen waarde           4           122,65           826,81            20,01            41,32 0 dB 0,80 0,80 0,80
Eigen waarde          30            25,69            52,32             0,86             0,86 0 dB 0,80 0,80 0,80
Relatief          30            25,14            50,06             0,64             1,03 0 dB 0,80 0,80 0,80
Relatief          30            13,35            14,13             0,33             0,56 0 dB 0,80 0,80 0,80

11-12-2013 19:10:55Geomilieu V2.21



InvoergegevensB4

Gebouwen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensB5

Schermen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Item ID Grp.ID 1e kid NrKids Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 X-n Y-n
         10           0         -19           1 nok Polylijn     261548,00     541461,49     261563,71     541437,93
         11           0         -20           1 nok Polylijn     261560,17     541387,30     261533,02     541368,86
         12           0         -21           1 nok Polylijn     261579,14     541352,55     261636,97     541266,30
         13           0         -22           1 nok Polylijn     261546,92     541365,18     261561,14     541343,71
         14           0         -23           1 nok Polylijn     261540,67     541409,21     261550,82     541393,53

         16           0         -24           1 nok Polylijn     261577,80     541404,29     261599,84     541371,76
         45           0        -289           1 dak Polylijn     261572,75     541401,44     261588,85     541412,06
         46           0        -290           1 dak Polylijn     261610,96     541378,77     261594,94     541368,23
         47           0        -291           1 dak Polylijn     261555,60     541394,83     261565,88     541379,55
         48           0        -292           1 dak Polylijn     261527,98     541376,61     261538,07     541361,44

         49           0        -293           1 dak Polylijn     261557,85     541434,36     261570,95     541442,99
         50           0        -294           1 dak Polylijn     261542,25     541457,59     261554,59     541466,12
         51           0        -295           1 dak Polylijn     261569,80     541346,63     261589,23     541360,08
         52           0        -296           1 dak Polylijn     261627,32     541259,69     261647,28     541272,90
         53           0        -297           1 dak Polylijn     261552,87     541338,09     261569,25     541349,10

         54           0        -298           1 dak Polylijn     261538,76     541359,53     261555,13     541370,54
         55           0        -299           1 dak Polylijn     261535,59     541405,69     261545,56     541412,58
         56           0        -300           1 dak Polylijn     261546,29     541389,86     261556,26     541396,75
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InvoergegevensB5

Schermen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep H-1 H-n M-1 M-n ISO H Min.RH Max.RH ISO M Hdef. Vormpunten
    5,00     5,00      3,00      3,00      5,00      5,00      5,00      3,00 Relatief aan onderliggend item           2
    3,50     3,50      4,50      4,50      3,50      3,50      3,50      4,50 Relatief aan onderliggend item           2
    4,40     4,40      2,30      2,30      4,40      4,40      4,40      2,30 Relatief aan onderliggend item           2
    2,50     2,50      5,00      5,00      2,50      2,50      2,50      5,00 Relatief aan onderliggend item           2
    2,00     2,00      4,50      4,50      2,00      2,00      2,00      4,50 Relatief aan onderliggend item           2

    2,00     2,00      4,50      4,50      2,00      2,00      2,00      4,50 Relatief aan onderliggend item           2
    0,00     0,00      4,50      4,50 --      0,00      2,00      4,50 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      4,50      4,50 --      0,00      2,00      4,50 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      4,50      4,50 --      0,00      3,50      4,50 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      4,50      4,50 --      0,00      3,50      4,50 Relatief aan onderliggend item           3

    0,00     0,00      3,00      3,00 --      0,00      5,00      3,00 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      3,00      3,00 --      0,00      5,00      3,00 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      2,30      2,30 --      0,00      4,40      2,30 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      2,30      2,30 --      0,00      4,40      2,30 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      5,00      5,00 --      0,00      2,50      5,00 Relatief aan onderliggend item           3

    0,00     0,00      5,00      5,00 --      0,00      2,50      5,00 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      4,50      4,50 --      0,00      2,00      4,50 Relatief aan onderliggend item           3
    0,00     0,00      4,50      4,50 --      0,00      2,00      4,50 Relatief aan onderliggend item           3
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InvoergegevensB5

Schermen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Lengte Lengte3D Min.lengte Max.lengte Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500
           28,31            28,31            28,31            28,31 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           32,81            32,81            32,81            32,81 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

          103,84           103,84           103,84           103,84 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           25,75            25,75            25,75            25,75 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           18,68            18,68            18,68            18,68 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

           39,30            39,30            39,30            39,30 2 dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
           19,31            19,79             5,91            13,40 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           19,20            19,67             6,14            13,05 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           18,44            19,73             9,00             9,44 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           18,23            19,53             8,89             9,35 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           15,68            18,64             6,69             8,99 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           15,04            18,08             6,91             8,13 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           23,68            25,27            11,17            12,51 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           23,95            25,51            11,70            12,24 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           19,74            20,36             9,66            10,08 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

           19,74            20,36             9,86             9,88 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,12            12,77             5,94             6,19 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
           12,15            12,79             5,89             6,26 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensB5

Schermen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31 Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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InvoergegevensB5

Schermen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep Refl.R 4k Refl.R 8k
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80

0,80 0,80
0,80 0,80
0,80 0,80
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ToetspuntenB6

Schermen7831 AD - ZZ68

Model: RBS
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
W_ZZ67 Woning      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W_ZZ64 Woning      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W_ZZ71 Woning      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W ZZ woning derden      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
W_ZZ72 Woning      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

W_ZZ73 Woning      0,00 Eigen waarde      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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RekenresultatenC1

Langtijdgemiddeld RBS7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
W ZZ_A woning derden 1,50 41,4 33,7 23,3 41,4
W ZZ_B woning derden 5,00 43,8 35,8 26,2 43,8
W_ZZ64_A Woning 1,50 36,5 31,2 26,1 36,5
W_ZZ64_B Woning 5,00 39,1 34,1 30,4 40,4
W_ZZ67_A Woning 1,50 37,6 31,7 26,4 37,6

W_ZZ67_B Woning 5,00 40,7 35,2 30,3 40,7
W_ZZ71_A Woning 1,50 41,9 33,0 24,0 41,9
W_ZZ71_B Woning 5,00 44,6 36,0 27,6 44,6
W_ZZ72_A Woning 1,50 41,2 32,6 22,6 41,2
W_ZZ72_B Woning 5,00 45,0 35,9 25,6 45,0

W_ZZ73_A Woning 1,50 45,0 36,8 23,1 45,0
W_ZZ73_B Woning 5,00 47,8 40,2 29,2 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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RekenresultatenC1-1

Langtijdgemiddeld RBS ZZ73 dag7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: W_ZZ73_A - Woning
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
W_ZZ73_A Woning 1,50 45,0 36,8 23,1 45,0
tract TR tractoraardappeloogst 5d/jr 1,50 40,2 -- -- 40,2
tractloss TR tractor aardappeloogst lossen elke 20 min 1,50 40,1 -- -- 40,1
tract2 TR tractor divers 1,50 35,0 34,5 -- 39,5
ht1 VHT vorkheftruck diesel aardappels 1,00 34,9 -- -- 34,9
vrw div VW divers oa bulk, pootaard, 1dagskuikens 1,00 31,7 -- -- 31,7

tract TR tractor aardappeloogst 5d/jr 1,50 29,5 -- -- 29,5
biet Bietenrooier 1,50 29,1 -- -- 29,1
tract1 TR tractor divers 1,50 28,5 26,3 -- 31,3
mais Maisdorser 1,50 26,0 30,8 -- 35,8
verreik4 Verreiker divers 1,50 22,6 20,4 17,4 27,4

verreik3 Verreiker pluimvee mest vrw 1,50 22,2 -- -- 22,2
vent D Ventialtoren aardappels 2,00 20,7 20,7 20,7 30,7
verreik5 Verreiker divers losse 1dagkuikens 0,5uur/dag 1,50 17,9 14,5 11,5 21,5
PA PA personenauto 90 [0,8 meter] 0,75 16,1 13,9 10,9 20,9
bulk VW compressor en bulkvoer 1,50 15,6 -- -- 15,6

koeling3 airco / koelmachine aardappels 1,00 6,7 6,2 5,5 15,5
voermach VM voermachine tussen silo's 1,00 6,0 6,0 5,9 15,9
Vent Ventilatorkap kuikenschuur 1,00 0,2 -0,7 -2,0 8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten RBSC2

Maximaal7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
W ZZ_A woning derden 1,50 57,1 57,1 49,9
W ZZ_B woning derden 5,00 60,0 60,0 51,5
W_ZZ64_A Woning 1,50 53,3 53,3 37,5
W_ZZ64_B Woning 5,00 55,8 55,8 40,8
W_ZZ67_A Woning 1,50 56,2 56,2 42,6

W_ZZ67_B Woning 5,00 59,1 59,1 46,8
W_ZZ71_A Woning 1,50 56,2 56,2 45,6
W_ZZ71_B Woning 5,00 59,1 59,1 50,5
W_ZZ72_A Woning 1,50 55,5 55,5 43,1
W_ZZ72_B Woning 5,00 58,3 58,3 46,7

W_ZZ73_A Woning 1,50 57,1 57,1 50,9
W_ZZ73_B Woning 5,00 60,4 60,4 56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten IBS1C3

LAngtijdgem7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS1 afvoer kuikens 8djr

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS1 8d/jr kuikens
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
W ZZ_A woning derden 1,50 41,4 33,7 30,2 41,4
W ZZ_B woning derden 5,00 43,8 35,8 32,9 43,8
W_ZZ64_A Woning 1,50 36,5 31,2 31,0 41,0
W_ZZ64_B Woning 5,00 39,1 34,2 34,5 44,5
W_ZZ67_A Woning 1,50 37,6 31,7 32,3 42,3

W_ZZ67_B Woning 5,00 40,7 35,3 35,8 45,8
W_ZZ71_A Woning 1,50 41,9 33,0 32,5 42,5
W_ZZ71_B Woning 5,00 44,6 35,9 36,1 46,1
W_ZZ72_A Woning 1,50 41,2 32,6 33,3 43,3
W_ZZ72_B Woning 5,00 45,0 35,9 37,1 47,1

W_ZZ73_A Woning 1,50 45,0 36,8 33,2 45,0
W_ZZ73_B Woning 5,00 47,8 40,2 36,5 47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultaten IBS1C4

MAximaal7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS1 afvoer kuikens 8djr

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
W ZZ_A woning derden 1,50 57,1 57,1 48,3
W ZZ_B woning derden 5,00 60,0 60,0 50,0
W_ZZ64_A Woning 1,50 53,3 53,3 48,4
W_ZZ64_B Woning 5,00 55,8 55,8 50,3
W_ZZ67_A Woning 1,50 56,2 56,2 49,9

W_ZZ67_B Woning 5,00 59,1 59,1 51,8
W_ZZ71_A Woning 1,50 56,2 56,2 57,9
W_ZZ71_B Woning 5,00 59,1 59,1 58,7
W_ZZ72_A Woning 1,50 55,5 55,5 55,3
W_ZZ72_B Woning 5,00 58,3 58,3 58,1

W_ZZ73_A Woning 1,50 57,1 57,1 55,8
W_ZZ73_B Woning 5,00 60,4 60,4 58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2013 19:23:53Geomilieu V2.21



Rekenresultaten IBS2C5

LAngtijdgem7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS2 afvoer aardappelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS2 aardappels laden 2d/jr
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
W ZZ_A woning derden 1,50 43,2 38,3 30,7 43,3
W ZZ_B woning derden 5,00 45,6 40,6 33,2 45,6
W_ZZ64_A Woning 1,50 37,8 33,6 27,9 38,6
W_ZZ64_B Woning 5,00 40,4 36,4 31,7 41,7
W_ZZ67_A Woning 1,50 39,3 35,0 29,1 40,0

W_ZZ67_B Woning 5,00 42,4 38,4 32,8 43,4
W_ZZ71_A Woning 1,50 43,4 38,0 30,8 43,4
W_ZZ71_B Woning 5,00 46,3 41,1 34,0 46,3
W_ZZ72_A Woning 1,50 43,0 37,8 30,5 43,0
W_ZZ72_B Woning 5,00 47,7 42,8 35,9 47,8

W_ZZ73_A Woning 1,50 47,3 42,3 34,8 47,3
W_ZZ73_B Woning 5,00 50,3 45,7 38,4 50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2013 19:24:45Geomilieu V2.21



Rekenresultaten IBS2C6

Maximaal7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: IBS2 afvoer aardappelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
W ZZ_A woning derden 1,50 57,3 57,3 57,3
W ZZ_B woning derden 5,00 60,2 60,2 60,2
W_ZZ64_A Woning 1,50 53,3 53,3 47,5
W_ZZ64_B Woning 5,00 55,8 55,8 49,0
W_ZZ67_A Woning 1,50 56,2 56,2 49,1

W_ZZ67_B Woning 5,00 59,1 59,1 50,7
W_ZZ71_A Woning 1,50 57,2 57,2 57,2
W_ZZ71_B Woning 5,00 59,1 59,1 58,0
W_ZZ72_A Woning 1,50 55,5 55,5 55,0
W_ZZ72_B Woning 5,00 58,3 58,3 57,8

W_ZZ73_A Woning 1,50 57,1 57,1 55,9
W_ZZ73_B Woning 5,00 60,4 60,4 58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultatenind RBSC7

Ind hinder7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
W ZZ_A woning derden 5,00 28,9 27,7 24,7 34,7
W ZZ_A woning derden 5,00 34,9 32,8 29,8 39,8
W_ZZ64_A Woning 1,50 7,3 5,8 2,8 12,8
W_ZZ64_B Woning 5,00 9,0 7,7 4,7 14,7
W_ZZ66_A Woning 1,50 8,2 6,7 3,7 13,7

W_ZZ66_B Woning 5,00 9,6 8,2 5,2 15,2
W_ZZ71_A Woning 1,50 14,4 13,0 10,0 20,0
W_ZZ71_B Woning 5,00 15,9 14,5 11,5 21,5
W_ZZ72_A Woning 1,50 15,2 13,8 10,8 20,8
W_ZZ72_B Woning 5,00 16,7 15,3 12,3 22,3

W_ZZ73_A Woning 1,50 16,2 14,8 11,8 21,8
W_ZZ73_B Woning 5,00 17,9 16,5 13,5 23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

11-12-2013 19:26:05Geomilieu V2.21



Rekenresultatenind IBS1C7

Ind hinder7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS1 8d/jr kuikens
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
W ZZ_A woning derden 5,00 -- -- 27,0 37,0
W ZZ_A woning derden 5,00 -- -- 36,5 46,5
W_ZZ64_A Woning 1,50 -- -- 6,7 16,7
W_ZZ64_B Woning 5,00 -- -- 8,0 18,0
W_ZZ66_A Woning 1,50 -- -- 7,5 17,5

W_ZZ66_B Woning 5,00 -- -- 8,7 18,7
W_ZZ71_A Woning 1,50 -- -- 13,7 23,7
W_ZZ71_B Woning 5,00 -- -- 15,0 25,0
W_ZZ72_A Woning 1,50 -- -- 14,5 24,5
W_ZZ72_B Woning 5,00 -- -- 15,9 25,9

W_ZZ73_A Woning 1,50 -- -- 15,6 25,6
W_ZZ73_B Woning 5,00 -- -- 17,2 27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rekenresultatenind IBS2C9

Ind hinder7831 AD - ZZ68

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IBS2 aardappels laden 2d/jr
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
W ZZ_A woning derden 5,00 32,0 30,5 23,8 35,5
W ZZ_A woning derden 5,00 38,7 37,1 30,4 42,1
W_ZZ64_A Woning 1,50 10,6 9,0 2,3 14,0
W_ZZ64_B Woning 5,00 11,9 10,3 3,6 15,3
W_ZZ66_A Woning 1,50 11,4 9,9 3,2 14,9

W_ZZ66_B Woning 5,00 12,6 11,1 4,4 16,1
W_ZZ71_A Woning 1,50 17,5 15,9 9,2 20,9
W_ZZ71_B Woning 5,00 18,8 17,2 10,6 22,2
W_ZZ72_A Woning 1,50 18,2 16,7 10,0 21,7
W_ZZ72_B Woning 5,00 19,7 18,1 11,4 23,1

W_ZZ73_A Woning 1,50 19,3 17,8 11,1 22,8
W_ZZ73_B Woning 5,00 20,8 19,3 12,6 24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Ventilatoren drogen aardappels                                                                  
MeetDatum          :  11-12-2013                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  25,00                                                                                           
Meethoogte     [m] :  2,50                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     12,6    22,4    43,5    57,8    57,9    56,5    49,3    40,7    28,1    62,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0    39,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,1     0,2     0,5     1,7         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     45,6    55,4    80,5    94,8    94,9    93,5    86,4    78,1    66,7    99,5 

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Ventialtoren aardappels                                                                         
MeetDatum          :  11-12-2013                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  17,50                                                                                           
Meetafstand    [m] :  0,50                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                       32,0    39,3    63,1    77,3    81,7    81,3    77,8    70,4    60,9    86,1 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :     32,0    39,3    63,1    77,3    81,7    81,3    77,8    70,4    60,9    86,1 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     32,0    39,3    63,1    77,3    81,7    81,3    77,8    70,4    60,9    86,1 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     12,4    12,4    12,4    12,4    12,4    12,4    12,4    12,4    12,4         
Delta Lf      [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
DI            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,4    48,7    72,5    86,7    91,1    90,7    87,2    79,8    70,3    95,6 

II3 OPENING IN WAND                                                                        
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Ventilatoren pluimveestal                                                                       
MeetDatum          :  11-12-2013                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetvlak [m²] :  12,00                                                                                           
Meetafstand    [m] :  0,20                                                                                            

Meetpunt                 31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1                       31,0    36,5    63,3    56,9    63,9    64,8    62,9    56,8    48,7    70,3 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Gem.niv. Lp        :     31,0    36,5    63,3    56,9    63,9    64,8    62,9    56,8    48,7    70,3 

Achtergr. meetpunt       31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1*                        --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Achtergr           :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

Source Explorer V2.20                                                   11-12-2013 19:28:15
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Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     31,0    36,5    63,3    56,9    63,9    64,8    62,9    56,8    48,7    70,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8    10,8         
Delta Lf      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DI            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     41,8    47,3    74,1    67,7    74,7    75,6    73,7    67,6    59,5    81,0 

Source Explorer V2.20                                                   11-12-2013 19:28:15
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Bijlage 4:  Brief installateur / ventilatie overdekte uitloop  

 



  

 

 

Installatiebedrijf Geissler Lemelerveld B.V. 
IBAN: NL 82 RABO0127800638 – BIC Rabo NL2U- BTW NL.8001.45.203.B01- K.v.K. Zwolle nr 05049357 
 
Op al onze offertes, op alle opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene 
Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007). Deze voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos 
toegezonden 

 

 

 

 

 

 

 

Maatschap Sikken 

De heer J. Sikken   Lemelerveld, 1 juli 2022 

Weerdingerkanaal ZZ 56 

7821 AC  NIEUW-WEERDINGE 

Tel. 06-48650589 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Onderwerp Voorstel nr/Referentie  

Onderdruk wintergarten stal vleeskuikens 22BRF0969/Folkert Bosma   

 

 

 

Geachte heer Sikken, 

 

 

U bent voornemens om de bestaande stal voor het houden van vleeskuikens aan het Weerdingerkanaal 

ZZ 68 te Nieuw-Weerdinge te voorzien van een koude scharrelruimte, een zogenaamde ‘wintergarten’. 

Op basis van deze wintergarten wordt het leefoppervlak per dier en dus ook het dierenwelzijn per 

kuiken vergroot. Naar aanleiding van het gesprek met onze medewerker, de heer Folkert Bosma, heeft u 

verzocht om aan te geven wat de gevolgen zijn voor de ventilatie / onderdruk in de stal c.q. het 

emissiepunt als gevolg van het realiseren van deze wintergarten. Hierbij ontvangt u onze reactie. 

 

De stal wordt voorzien van een wintergarten naast de stal (zijgevel). In de bestaande zijgevel worden 

hiertoe uitloopschuiven aangebracht, zodat de dieren ongehinderd van de stal (warme deel) naar de 

wintergarten (koude deel) kunnen lopen. In de eerste ± 2-3 weken van de cyclus / na opzet worden de 

wintergartens nog niet gebruikt. In deze fase treedt ten opzichte van de huidige situatie geen wijziging 

op ten aanzien van het ventilatiesysteem. De verse lucht wordt aangevoerd via de inlaatventielen in de 

zijgevels en alle stallucht wordt met toepassing van de klimaatcomputer op basis van onderdruk 

afgezogen door de warmtewisselaar en de ventilatoren in de achtergevel van de stal.  

Bij het gebruik van de wintergarten worden de uitloopschuiven in de zijgevel geopend, zodat deze 

koude scharrelruimte in de dagperiode toegankelijk wordt voor de kuikens. In de periode tussen 

zonsondergang en zonsopgang verblijven de dieren in de stal (warme deel) en is de wintergarten 

afgesloten.  

 



   4-jul-22 
    Blad nr 2 

  

 

 

Bij het gebruik van de wintergarten / het openen van de uitloopschuiven worden vervolgens de 

inlaatventielen aan die zijde van de stal gesloten. De verse lucht wordt in deze situatie aangevoerd via 

de warmtewisselaar en de wintergarten (opening in zijgevels met windbreekgaas) en komt hierbij 

vervolgens via de openingen t.b.v. de uitloopschuiven in de stal. De openingen t.b.v. de uitloopschuiven 

nemen derhalve ten behoeve van de aanvoer van verse lucht de functie van de inlaatventielen over.  

 

Het ventilatiesysteem van de stal is gebaseerd op basis van onderdruk. Deze onderdruk wordt 

bewerkstelligd door ventilatoren in de achtergevel van de stal en gereguleerd met behulp van een 

klimaatcomputer en de warmtewisselaar. In de stal is ten behoeve van dit ventilatiesysteem een 

drukmeter/-sensor aanwezig. Op basis van deze voorziening, welke doorgaans aan de voorzijde van de 

stal (worst-case situatie) wordt geplaatst, wordt de onderdruk in de stal gemeten. Deze drukmeter/-

sensor is verbonden met de klimaatcomputer. Via deze klimaatcomputer worden vervolgens op basis 

van de minimaal ingestelde onderdruk (± 3 Pascal) de warmtewisselaar en ventilatoren aangestuurd. Op 

basis van voornoemde systeem wordt derhalve ten alle tijde in de stal, inclusief situatie met geopende 

uitloopschuiven, de onderdruk gewaarborgd. De vuile stallucht zal op basis van deze voorziening 

volledig via de warmtewisselaar en de ventilatoren in de eindgevel van de stal verlaten. De 

warmtewisselaar en de ventilatoren vormen dan ook het emissiepunt van de stal.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

      

 

Hoogachtend, 

Geissler Installatietechniek 

 

 
Folkert Bosma 
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