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1 Inleiding
1.1 Algemeen

Gemeente Dalfsen is voornemens om de kern Lemelerveld aan de noordoost-
kant verder uit te breiden. Het totale plan bestaat uit de ontwikkeling van

210 woningen. Het plangebied beslaat circa 10,0 hectare. In figuur 1.1 is de
ligging van het plangebied aangegeven.

Het plangebied ligt aan de noordoostelijke rand van het dorp Lemelerveld. Aan
de zuid- en westzijde grenst het plangebied aan een bestaande woonwijk.
Noordelijk en oostelijk van het plangebied liggen graslanden. Het plangebied
ligt tussen de Waterinkweg, de watergang langs de Migaweg en de watergang
ten zuiden van de Vilstersestraat. De sloten liggen buiten het plangebied en
blijven behouden. Het gehele perceel betreft grasland. Figuur 1.2 geeft een
duidelijke weergave van het plangebied in de huidige situatie.

Zwolle o [ A
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Lemelerveld

Migaweg

Lemelerveld

Figuur 1.1  Globale ligging van het plangebied (rood omkaderd).
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Figuur 1.2 Luchtfoto plangebied Waterinkweg.

1.2 Doel

Het doel van het waterhuishoudkundigplan is het geven van inzicht in de
waterhuishoudkundige situatie, in relatie tot de aanleghoogte, drooglegging,
ontwatering en afwatering van hemel- en vuilwater. Het plan dient ter toetsing
van het ontwerp ten behoeve van vergunningverlening en als input voor de
verdere uitwerking naar een uitvoeringsontwerp en bestek.

1.3 Bronvermelding

[1] Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4).

[2] Legger Waterschap Drentse Overijsselse Delta.

[3] Grondwatergegevens uit DINO-loket (Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond), REGIS 1l v2.2 (Regionaal Geohydrologisch
Informatiesysteem (NITG-TNO).

[4] Bodemkaart van Nederland (ESRI).

[5] Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI).

[6] Verkennend bodemonderzoek, Sweco, kenmerk: NL22-648800269-24714,

23 mei 2022.
[7] Voorlopig ontwerp, tekening 51007036_Lemelerveld_VO_20230710.
[8] HIOR gemeente Dalfsen.
[9] Gemeentelijk Rioleringsplan Dalfsen 2022-2026.
[10] Watertoets woonwijk Waterinkweg — Waterschap Drents Overijsselse
Delta — Normale procedure (2023).
[11] Ontvangen rioleringsgegevens gemeente Dalfsen.
[12] Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Dalfsen 2022.
[13] Dalfsen regenwaterstructuurplan, 2011.
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1.4 Leeswijzer
Het waterhuishoudkundig- en rioleringsplan is als volgt ingedeeld:

e hoofdstuk 2 beschrijft geohydrologische, bodemkundige en water-
huishoudkundige aspecten van het gebied.

e hoofdstuk 3 gaat in op de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het
ontwerp.

¢ hoofdstuk 4 beschrijft het waterhuishoudkundig ontwerp.
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2 Huidige situatie plangebied
2.1 Algemeen

Voor de ontwikkeling van het plangebied is inzicht in de opbouw van de bodem
nodig, het heersende grondwaterregime en de terreingesteldheid. In dit
hoofdstuk is ingegaan op deze aspecten.

2.2 Bodemopbouw

De bodem van het plangebied wordt op de Bodemkaart [4] getypeerd als
Veldpodzolgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand (eenheid HN21).

Een schema van de diepere bodemopbouw staat in tabel 2.1. Een
geohydrologische schematisatie geeft een indruk van de opbouw van de
ondergrond en de bijbehorende geohydrologische variabelen.

Tabel 2.1 Diepere bodemopbouw Lemelerveld

Diepte Bodemtype Formatie Weerstand Doorlaatvermogen
(m —mv) (dagen) (m?/dag)

0,0-6,2 Zand Boxtel 5-25

6,2-12,9 Zand Kreftenheye 250-500
12,9-14,0 Klei Kreftenheye 0-5
14,0-30,1 Zand Kreftenheye 500-1000
30,1-35,0 Klei Kreftenheye 10.000-100.000

2.2.1 Bodemonderzoek Sweco, 2022

Sweco heeft in 2022 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een deel
van het plangebied. Uit het onderzoek [6] is op te maken dat de bovengrond
(0,0 — 0,5 m-mv) bestaat uit een deklaag van zeer fijn, zwak humeus zand. De
ondergrond bestaat tot de maximale onderzoeksdiepte (0,5 — 2,7 m-mv) uit zeer
fijn, zwak siltig zand. De grondwaterstand is aangetroffen op circa 1,20 m-mv.

2.3 Hoogteligging

De maaiveldhoogte binnen het plangebied varieert tussen NAP +5,6 m tot
NAP +6,4 m. Het laagst gelegen gebied bevindt zich aan de westzijde. De
oostzijde heeft een wisselende maaiveldhoogte, waarbij het midden een kleine
verlaging in het maaiveld laat zien.

Ten zuiden van het plangebied, ter plaatse van de woningen, ligt het maaiveld
hoger (NAP +6,3 m westzijde en NAP +6,5 m oostzijde). De maaiveldhoogte
van de rest van de omgeving komt overeen met het plangebied. In figuur 2.1 is
de hoogteligging aan de hand van het AHN4 [1] weergegeven.
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Figuur 2.1 Maaiveldhoogtes Waterinkweg [1].
2.4 Grondwaterstanden

2.4.1 Grondwatertrappen

Als gevolg van seizoensfluctuaties veranderen de freatische grondwaterstand
en de stijghoogte van het diepere grondwater. De Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG)
geven de range weer, waartussen de grondwaterstand zich gedurende het
grootste deel van het jaar beweegt. Dit kan vertaald worden naar een klasse-
indeling: grondwatertrappen (Gt). In tabel 2.2 zijn de grondwatertrappen
weergegeven, zoals deze in de Bodemkaart van Nederland gehanteerd worden.

In figuur 2.2 zijn de grondwatertrappen, afkomstig van de Bodemkaart, in de
omgeving van het plangebied weergegeven. Binnen het plangebied komt met
name grondwatertrap IVc voor. Dit betekent dat de GHG zich op meer dan
0,8 m -mv bevindt, en de GLG tussen 0,8 — 1,2 m-mv. Uitgaande van een
maaiveldhoogte van circa NAP +6,2 m, geeft dit een GHG van circa

NAP +5,4 m en een GLG van NAP +5,0 m tot NAP +5,4 m.

Plaatselijk is er een grondwatertrap Vllo aanwezig. Hierbij bevindt de GHG zich
0,8 tot 1,4 m-mv (NAP +4,8 m tot NAP +5,4 m), en de GLG 1,2 - 1,8 m-mv
(NAP +4,4 m tot NAP +5,0 m).
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Tabel 2.2 Indeling in grondwatertrappen

Grondwatertrap (Gt) Gemiddeld Hoogste Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GHG) in cm- | Grondwaterstand (GLG) in cm-
my mv

la <25 <50
Ic >25 <50
lla <25 50-80
b 25-40 50-80
llc >40 50-80
lla <25 80-120
b 25-40 80-120
Vu 40-80 80-120
Ve >80 80-120
Va <25 >120
Vao <25 120 -180
Vad <25 >180
Vb 25-40 >120
Vbo 25-40 120 - 180
Vbd 25-40 >180
VI 40-80 >120
Vio 40-80 120 -180
vid 40- 80 >180
Vil 80-140 >120
Vile 80-140 120 -180
vild 80-140 >180
Vil > 140 >120
Villo > 140 120-180
Viilid > 140 > 180

F L
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Figuur 2.2

2.4.2

Grondwatertrappen van het plangebied [4].

Landelijk Hydrologisch Model

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) [5] heeft een (landelijk)
model gemaakt van de gemiddelde hoogste grondwaterstand. Uit het model
blijkt dat binnen het plangebied de gemiddelde hoogste grondwaterstand

varieert tussen 0,77 en 1,11 m-mv. In figuur 2.3 wordt de GHG weergegeven
van het plangebied op basis van het NHI-model.
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Het westelijk deel van het plangebied heeft een GHG tussen NAP +4,8 m en
NAP +5,0 m. Het oostelijk deel heeft een GHG tussen NAP +5,1 m en +5,3 m.

Deze waarden komen redelijk overeen met de GHG/GLG op basis van de
Bodemkaart van Nederland.

[ exploitiegrens
GHG in m-mv

[ 0,80

[Jos90

100

110

Bl 120

Figuur 2.3  GHG van het plangebied [5].

2.4.3 Grondwatermetingen

Het aantal peilbuizen met een (goede) meetreeks in de omgeving is beperkt. In
peilgebied 441 ten noorden van het plangebied staat peilbuis B28A0437-01. In
figuur 2.4 is de ligging van de peilbuis ten opzichte van het plangebied
weergegeven. De meetreeks loopt van 1995 tot en met 2019 en laat een GHG
van NAP +5,4 m en een GLG van NAP +4,3 m zien. In peilgebied 442 zijn geen
meetgegevens beschikbaar.

Uit de peilbuis is de volgende GHG afgeleid:
e NAP +54m.
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B28A0437-01
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Figuur 2.4 Ligging peilbuis ten opzichte van het plangebied.

2.4.4 Conclusie grondwaterstand

Er zijn geen actuele grondwaterstanden of tijdreeksen beschikbaar in het
plangebied. Op basis van de grondwatertrappen, het NHI-model en de gemeten
grondwaterstand in de omgeving is de GHG binnen het plangebied bepaald: de
GHG loopt van oost naar west af van NAP +5,3 m tot +4,8 m.

2.5 Infiltratiecapaciteit

De haalbaarheid voor infiltratie van regenwater is afhankelijk van de grond-
waterstanden en de waterdoorlatendheid van de bodem. Voor het creéren van
een infiltratievoorziening is een doorlaatfactor (k) van minimaal 0,5 m/dag
nodig. Na verloop van tijd zal de doorlatendheid afnemen als gevolg van
verontreinigingen, slibvorming, etc. Daarom wordt bij voorkeur een minimale
doorlaatfactor van 1,0 m/dag aangehouden.

2.6 Opperviaktewater

Binnen het plangebied liggen enkele droge greppels. Langs de oost- en
noordgrens van het plangebied ligt een primaire watergang, welke in noordelijke
richting afwatert. In figuur 2.5 is de legger van Waterschap Drents Overijsselse
Delta weergegeven.
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Figuur 2.5 Ligging primaire watergang in blauw en stuw in groen [2].

Het plangebied ligt in peilgebied 441 en 442, in figuur 2.6 zijn de peilgebieden
weergegeven. Peilgebied 441 heeft respectievelijk een minimum- en
maximumpeil van NAP +3,8 m en NAP +4,05 m. Peilgebied 442 heeft
respectievelijk een minimum- en maximumpeil van NAP +4,7 m en NAP +5,3 m.

-

441
Maximumpeil NAP +4,05 m
Minimumpeil NAP +3,80 m 442
Maximumpeil NAP +5,30 m
L Minimumpeil NAP +4,70 m

Figuur 2.6 Peilgebieden met minimum- en maximumpeilen met plangebied (grijs
viak).
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2.7 Vuilwaterafvoer

In de wijk ten zuiden van het plangebied ligt een gemengd rioolstelsel,
variérend met een diameter van 250 mm tot 400 millimeter. Het afvalwater
stroomt onder vrijverval richting het pompgemaal Vilstersestraat. Vervolgens
wordt het afvalwater via een persleiding naar het zuiden afgevoerd. In figuur 2.8
is de rioleringssituatie weergegeven.

S ¥
p !

Figuur 2.8 Rioleringssituatie plangebied (rood) met gemengd stelsel (oranje) en
persleiding (geel) [11].

2.8 Klimaat

De Klimaateffectatlas geeft inzicht in de overstromingskans en de
overstromingsdiepte van gebieden in Nederland. Er is geen sprake van een
overstromingskans ter plaatse van het plangebied.

Verder geeft de atlas inzicht waar water op het maaiveld ontstaat bij een hevige
bui. Figuur 2.9 geeft de waterdiepte weer binnen het plangebied. Aan de
oostzijde van het plangebied ontstaat bij een bui van 70 mm per 2 uur water op
het maaiveld met een diepte tussen 5 — 15 centimeter. In de wijk ten zuiden van
het plangebied ontstaat ook water op straat. Echter zal dit in werkelijkheid
minder zijn. Het model gaat uit van de maaiveldhoogte en houdt geen rekening
met afvoer via het rioolstelsel.
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Figuur 2.9  Waterdiepte bij bui met 70 mm/2 uur
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2.9 Regenwaterstructuurplan

Het regenwaterstructuurplan van gemeente Dalfsen [13] is in 2011 opgesteld
door Arcadis. De hoofdstructuur en twee overstortlocaties van het regenwater-
structuurplan zijn gepland in het plangebied van de ontwikkeling Waterinkweg.

Een uitsnede van het plan is weergegeven in figuur 2.10. Het volledige
regenwaterstructuurplan is opgenomen in bijlage 1.

stuw
E—
WP 4,70+ NAP
ZP 5,30+ NAP
overstort OV049
drempelhoogte +5,00m NAP -
drempelbreedte 3,00m s

~ Bby— l

435
---—i----i—:.nﬂ

40,

U0 Wy w— ¢8oo

a 0
Figuur 2.10 Uitsnede regenwaterstructuurplan ter hoogte van de Schaapmanstraat

>

2
4
| §

In dit waterhuishoudkundigplan is rekening gehouden met de waterbergings-
opgave van de ontwikkeling Waterinkweg. Een deel van de invulling van het
regenwaterstructuurplan is ingepast in dit waterhuishoudkundigplan en is

beschreven in paragraaf 4.5.
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3 Uitgangspunten en randvoorwaarden

De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn gebaseerd op het vigerende beleid
van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en gemeente Dalfsen.
WDOD communiceert daarnaast door middel van een uitgangspuntennotitie
watertoets verschillende eisen ten aanzien van de ontwikkeling. De
belangrijkste eisen uit deze notitie staan beschreven in dit hoofdstuk.

3.1 Waterberging
Voor waterberging zijn de volgende eisen gecommuniceerd:

e Bergingseis: voor het stedelijk gebied geldt de normering dat bij een
neerslagsituatie die eens per 100 jaar optreedt, inclusief 10% toename door
klimaatverandering (T=100+10%), het water tot aan de insteek van de
watergang dan wel bergingsvoorziening moet worden geborgen. In de
praktijk betekent dit een statische berging van 80 mm [10].

e Overlastnorm: voor nieuwe ontwikkelingen geldt dat tijdens een T=250
geen wateroverlast in de vorm van water in woningen mag optreden [9].

o Afvoernorm: se piekafvoer van stedelijk water uit het plangebied mag niet
meer bedragen dan de huidige landbouwkundige afvoer. Voor deze
ontwikkelingslocatie komt dit neer op een maximale afvoer van 1,6 I/sec/ha
[10].

3.2 Verwerking en afvoer van hemelwater

Voor de behandeling van hemelwater zijn de volgende uitgangspunten
vastgesteld.

e Gescheiden systeem tussen vuilwaterafvoer (DWA) en hemelwaterafvoer
(HWA).

o Afvoer hemelwater van wegen en daken bij voorkeur bovengronds.

o Hemelwater van daken hoeft niet te worden gezuiverd.

o Hemelwater dat afstroomt van daken, wordt (aan de kant van de openbare
weg) bovengronds op de perceelgrens aangeboden.

e Hemelwater van wegen via een wadi lozen op oppervlaktewater.

e Tegengaan van uitspoeling bij lozing op oppervilaktewater.

e Het percentage verhard oppervlak per kavel is per type woning verschillend
(tabel 3.1). Wegen en parkeerplaatsen zijn 100% verhard.

Tabel 3.1 Percentage verhard oppervlak per kavel per type woning [12]

Type woning Percentage verhard
Vrijstaande woning 50
Twee-onder-één-kap woning 60
Rijwoning, Tiny house, starterswoning, levensloopbestendige woning 80
Seniorencomplex 100

3.2.1 Transport van hemelwater

Om het (hemel)water van de perceelsgrenzen en wegen zoveel mogelijk
oppervlakkig af te voeren in de richting van een bodempassage, wordt gebruik
gemaakt van het straatprofiel (op één oor of omgekeerd dak/V-profiel). Afschot
van de weg (dwarsrichting) is 1:40 tot 1:50. Het langsafschot in de weg (ten
behoeve van de bovengrondse afvoer) ligt op circa 4%o.
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3.22 Wadi

Ten aanzien van de inrichting en het beheer en onderhoud van een bodem-
passage/wadi worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

e Waking ten opzichte van insteek talud (ruimte tussen maaiveld en
waterspiegel): ten minste 10 centimeter.

Waking ten opzichte van wegpeil: ten minste 20 centimeter.
Bodemligging is vlak.

De ledigingstijd dient minder dan 24 uur te zijn.
Ontwateringsdiepte (GHG) is 0,5 m ten opzichte van wadibodem.
Talud wadi 1:4.

Breedtemaat (insteek tot insteek) van de wadi minimaal 4 meter.
Bodembreedte van de wadi minimaal 1,5 meter.

Toegestane waterdiepte 0,3 meter.

Toplaag heeft een dikte 0,3 — 0,5 (maximaal 0,5) meter.

De doorlatendheid van de toplaag is meer dan 0,5 m/dag.

De wadi's moeten voorzien zijn van een overloopvoorziening in de vorm van

een slokop, of via een overstort rechtstreeks op een aanliggende watergang.

In figuur 3.1 is een principeontwerp van een wadi weergegeven.

Variabele breedte insteek-insteek

Waterbergende hoogte: 30 cm + 10

/ cm waking (ruimte tot insteek talud)

e Filterlaag: 20 cm
Talum ( « Max 1% lutum (<2 pm)

[ as | » Max 5% silt (<63 pm)

\ » Max org. stofgehalte 3 to 5%
Bodembreedte min. 1,50 m Drainage verdeel/toevoerlaag: 20 cm

drainzand RAW

Figuur 3.1 Principeontwerp wadi (N.B. de waterbergende hoogte wijkt in dit ontwerp
af voor enkele wadi's, zie paragraaf 4.4.2)

3.3 Drooglegging en ontwateringsdiepte

De ontwatering is het verschil tussen maaiveld en grondwaterpeil. De
drooglegging is het verschil tussen maaiveld en opperviaktewaterpeil.

Ten aanzien van de drooglegging in het plangebied gelden enkele eisen.
Doorgaans hanteert het waterschap voor het maaiveld een drooglegging van
1,20 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij een vast peil in woonwijken.
Voldoende drooglegging en ontwatering zijn nodig om grondwateroverlast te
voorkomen.

Voor de ontwatering gelden ten opzichte van de GHG de volgende
uitgangspunten.

minimaal 0,70 m ter plaatse van wegen;

minimaal 0,50 m ter plaatse van bebouwing zonder kruipruimte;
minimaal 0,50 m ter plaatse van openbaar groen;
maaiveldhoogte aansluiten op de omgeving;

zo min mogelijk beinvlioeden van de grondwaterstand.
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Vloerpeilen van woningen liggen minimaal 0,30 m boven de kruin (hoogste

punt) van de weg. In figuur 3.2 is een schematische weergave gegeven van de

verschillende begrippen.

o
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vioerpeil 49 30

Drooglegging
>12m ontwateringsdiepte
0,7m
hoogste
grondwaterstand

Open
waterpeil

straatpeil gy,

Kruipruimte

-05m
zandaanvulling

12m

Figuur 3.2  Schematische weergave drooglegging en ontwatering

3.4 Riolering

Bij de dimensionering van de DWA-riolering gelden de volgende
uitgangspunten:

e gemiddelde woningbezetting : 3,0 inwoners/woning;

e gemiddelde aanvoer vuilwater : 120 l/(inw/dag);

e maximale aanvoer vuilwater : 12,0 l/(inw/uur);

¢ minimale buisafmeting : PVC @ 250 mm;

o de afstand tussen de putten bedraagt maximaal 80 meter;

e minimale dekking 1,00 m op de kruin van de buis;
e Afstanden kruisende leidingen : minimaal 20 cm;

e bodem verhang beginriolen : 4%o;

e bodem verhang eindriolen 1 2%o;

e maximale vullingsgraad DWA-stelsel : 50%.
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4 Ontwerp waterhuishouding

4.1 Toelichting stedenbouwkundig ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp is in figuur 4.1 weergegeven. De totale
ontwikkeling bestaat uit 210 woningen met een mix van vrijstaande huizen,
twee-onder-één-kap woningen, starterswoningen en een seniorencomplex.

Op basis van het stedenbouwkundig plan is het hemelwatersysteem voor het
gebied nader uitgewerkt. De werking van het systeem, inclusief afmetingen van
de bergingsvoorzieningen, is beschreven in paragraaf 4.4.

B0 000D @O00 000 a 0 o) s s s enes ﬁlmu:mm

g

mmmmm; BlnmmumLE

qﬂ o L) B
= | s §
QDUD‘ v
o FET 19
o m Wil

o
=
Figuur 4.1  Voorlopig Ontwerp Waterinkweg [7].

4.2 Ontwateringsnormen en aanlegpeilen

De ontwateringscriteria hangen af van de gebruiksfunctie van het betreffende
deel van het gebied. Naast de ontwateringscriteria dient voor de bepaling van
de vloer- en wegpeilen rekening gehouden te worden met de hoogteligging van
het gebied ten opzichte van de omgeving en de bestaande infrastructuur in
verband met de te maken aansluitingen. De ontwateringsnormen zijn
opgenomen in paragraaf 3.3.

De GHG voor het plangebied is uitgewerkt in paragraaf 2.4. De GHG loopt van
oost naar west af van NAP +5,3 m naar NAP +4,8 m. De maaiveldhoogte
varieert tussen NAP +5,6 en NAP +6,4 m. De GHG bevindt zich hiermee op 0,6
tot 1,1 m minus maaiveld. Deze maaiveldhoogten voldoen plaatselijk aan de
ontwateringsnormen. Lokaal dient het plangebied dus opgehoogd te worden om
aan de ontwateringsnormen te voldoen.

Echter, de weg- en vloerpeilen van het plangebied moeten ook aansluiten op de
bestaande inrichting en infrastructuur. Hiervoor is met name de aangrenzende
wijk Lemelerveld bepalend. Andere factoren die invioed op de bepaling van de
vloerpeilen hebben, zijn de stedenbouwkundige inrichting met daarin de
opgenomen elementen van het watersysteem en de keuze voor bovengrondse
afvoer van hemelwater. Dit zorgt ervoor dat ophoging van het plangebied
noodzakelijk is. Dit is in bijlage 2 uitgewerkt.
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In tabel 4.1 zijn de minimaal aan te houden weg- en vloerpeilen opgenomen.

Tabel 4.1 Overzicht minimale weg- en vloerpeilen

West Oost
Wegpeil NAP +6,25 m NAP +6,70 m
Vloerpeil NAP +6,40 m NAP +6,85 m

4.3 Verhard oppervlak

Het stedenbouwkundig ontwerp bestaat uit de in figuur 4.2 en tabel 4.2
opgenomen oppervlakken. Het huidige terrein is onverhard en de totale
toename aan verhard oppervlak is 53.946 m2. De statische berging die
gerealiseerd moet worden, is 80 millimeter. De totale bergingsopgave in het
plangebied bedraagt hiermee 4.356 m3.

" Legenda
P Greppel
0 Wadi
% |l Wegen
a Bl Parkeren
I Voetpad
B Grondwal

N

Figuur 4.2  Schematische weergave oppervlakken stedenbouwkundig ontwerp

Tabel 4.2 Opperviakken

J
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Type Oppervlakte Verhardings- Verhard Bergings- Bergings-
in m? percentage opperviak  opgavein opgavein m®
in m? mm

Vrijstaande woning 10.982 50% 5.491 80 439
Twee-onder-één-kap woning 4.820 60% 2.892 80 231
Rijwoningen, tiny house, starterswoning 23.284 80% 18.627 80 1.490
seniorencomplex 2.606 100% 2.606 80 208
Wegverharding 24.851 100% 24.851 80 1.988
Onverhard (groen, berm, grondwal) 16.127 0% 0 - -

Wadi's 16.737 0% 0 - -

Totaal 99.407 53.946 4.356
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4.4 Ontwerp hemelwatersysteem

4.4.1 Uitgangspunten

Naast de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten, zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van het ontwerp:

o Het hemelwater wordt zoveel mogelijk bovengronds naar de wadi's en
vervolgens naar het oppervilaktewater geleid.

e Bodemhoogte van de hemelwatervoorzieningen liggen minimaal 50 cm
boven GHG-niveau. De voorzieningen met de laagste bodemhoogtes zijn
veelal langs de A-watergang gesitueerd. Hierdoor is de GHG op deze
locaties naar verwachting lager en daarmee is de afstand tot de GHG in de
praktijk groter.

o Maximale waterdiepte van de wadi's is 30 cm. Op 8 juni 2023 is met de
gemeente afgesproken om bij een aantal wadi's de maximale waterdiepte te
verhogen naar 40 cm.

o De waking in de wadi’s is minimaal 10 cm ten opzichte van insteek talud.

e Op drie locaties is een overstort mogelijk van de wadi's op de A-watergang.

4.4.2 Hemelwatervoorzieningen
Hemelwater, afkomstig van wegverharding

De openbare wegen worden veelal op één oor of in een V-profiel aangelegd.
Hiermee wordt het hemelwater vanaf de openbare wegen richting één van de
wadi’s geleid. In bijlage 2 is dit uitgewerkt.

Wadi's

Het hemelwater, afkomstig van daken en openbare verharding (wegen
parkeervakken en voetpaden), voert af naar wadi’s in het plangebied. Verdeeld
over het plangebied, zijn in totaal 12 wadi’s voorzien. De verdeling van de
wadi’s is weergegeven in figuur 4.3.

Legenda

| Greppel
B Wadi
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De bodemhoogte van de wadi’s in het plangebied is niet overal gelijk. Verder
zijn de wadi’s maximaal 50 cm diep. Hiervan is 30 cm beschikbaar voor water-
berging. Om aan de bergingseis van 80 mm te voldoen, zijn een aantal wadi’s
ontworpen met een waterdiepte van 40 centimeter. Dit zijn de wadi’'s 442-c,
442-d, 442-e, 442-f, 442-g, 442-h en 442-j. De keuze voor de verschillende
waterdieptes van de wadi's is toegelicht in bijlage 3. Slokops voeren
hemelwater bij grotere waterdieptes af. De waking ten opzichte van insteek
talud bedraagt 10 centimeter.

De wadi’'s kunnen onderling verbonden worden door bijvoorbeeld roostergoten
of kokerconstructies. Het overtollige hemelwater in de wadi’s kan op drie
locaties in het plangebied overstorten op de A-watergang. De wadi’'s voeren via
een knijpconstructie het water gedoseerd af (1,6 I/(s-ha) landelijke afvoer) naar
het oppervlaktewater. Na volledige peilstijging in de wadi kan deze via dezelfde
knijpconstructie vrij overstorten richting het oppervlaktewater. In het ontwerp
zijn drie van deze knijpconstructies opgenomen. Dit zijn bij de wadi's 441-a,
442-h en 442-i. De wadi’'s hebben een overstort op NAP +5,80 m (441-a), op
NAP +6,55 m (442-h) en op NAP +6,20 m (442-i) op de A-watergang.

Onderling verbindingen wadi’'s

Voor de verdeling en voor de afvoer van water is het van belang dat de wadi's
onderling verbonden worden. Vanuit de gemeente is de volgende voorkeurs-
volgorde aangegeven:

e bovengrondse verbinding (voorde);
o kokerprofiel op de wadibodem;
¢ slokopverbinding met sifon.

In dit ontwerp is een slokopverbinding met sifonconstructie aangehouden als
basisprincipe (zie voor een principeontwerp de tekening in bijlage 4). In de
verdere uitwerking kan hier eventueel van worden afgeweken met de andere
twee oplossingen.

Overstorten wadi’'s

De wadi’'s hebben een waterbergende functie. Terwijl dit water geborgen wordt,
voeren de wadi’s via een knijpconstructie het water gedoseerd af (1,6 I/(s-ha)
landelijke afvoer) naar het oppervlaktewater. Na volledige peilstijging (30 of

40 cm waterdiepte) in de wadi kan deze via dezelfde knijpconstructie vrij
overstorten richting het oppervlaktewater.

In figuur 4.4 (en in bijlage 4) is een principeschets weergegeven voor de
overloop van wadi en aansluiting op de watergang.

WADI (0.40m diep)

-
-
-

WATERGANG

@
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Figuur 4.4 Principeontwerp knijpvoorziening en overloopleiding op de watergang
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In het ontwerp zijn drie van deze knijpconstructies opgenomen. Deze
knijpconstructies hebben een vaste drempel die voorzien is van een gat
waarmee de afvoer uit het plangebied geknepen is. Om verstopping te
voorkomen, wordt normaliter een minimale diameter gehanteerd (100 mm).

Een concrete invulling hiervan, inclusief het aantal overstortlocaties, zal in de
verdere planvorming moeten worden uitgewerkt. Hierin dient afstemming met
WDOD plaats te vinden.

Greppel

In het ontwerp is één greppel voorzien (zie figuur 4.3). De zuidelijke greppel
voert het water af van het woningblok aan de Waterinkweg. De greppel is
ontworpen op een bodemhoogte van NAP +6,10 m. De greppel is verbonden
met wadi 442-i.

Zaksloot westzijde gebied

Ter hoogte van de Hoogenboomstraat en Schaapmanstraat aan de westzijde
van het plangebied bevindt zich een bestaande zaksloot. Een deel van de
woningen watert hier zijn hemelwater op af. Vanuit de bewoners zijn zorgen
geuit over toekomstige (grond)wateroverlast door de ontwikkeling Waterinkweg.
In overleg met gemeente Dalfsen zijn hier een tweetal varianten uitgewerkt voor
de toekomstige situatie. De details van beide varianten is uitgewerkt in een
aparte notitie (referentienummer NL23-648800269-67174).

Vooralsnog is gekozen om de bestaande zaksloot te handhaven. De gemeente
is in overleg met de bewoners om de toekomstige invulling en het beheer ervan
af te stemmen.

4.4.3 Invulling waterbergingsopgave

Om de bergingseis van 80 mm te realiseren, is een waterberging benodigd van
4.356 m3. De berging wordt volledig gecompenseerd in de ontworpen wadi’s.
De totale inhoud van de wadi's bedraagt 4.366 m3. Dit betekent een overschot
van 10 m2. In tabel 4.3 is een uitsplitsing gemaakt van de berging per wadi.

Tabel 4.3 Verdeling berging per wadi

Wadi Oppervlakte  Opperviakte Bergingsdiepte Inhoud
talud (m?) bodem (m?)  (m) (m3)
441-a 1.835 1.529 0,30 602
441-b 228 622 0,30 206
442-a 207 474 0,30 165
442-b 307 663 0,30 233
442-c 499 882 0,40 410
442-d 288 616 0,40 288
442-e 434 1.171 0,40 528
442-f 310 509 0,40 237
442-g 480 853 0,40 396
442-h 358 769 0,40 350
442-i 782 2.162 0,30 711
442- 379 486 0,40 240
Totaal 4.366
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4.5 Regenwaterstructuurplan

Aan de westzijde van het plangebied bij de bestaande woningen bij de straten
Velthuisstraat — Schaapmanstraat en Domine C. Keersstraat zijn strengen
voorzien vanuit de opgave voor het regenwaterstructuurplan.

Om werk met werk te maken, is gekozen om dit deel van het regenwater-
structuurplan in te passen in het plangebied van Waterinkweg. Een HWA-
leiding beton 800 mm is ontworpen tot aan de noordzijde van het plangebied
waarna met behulp van een overstortconstructie het hemelwater afvoert naar
het oppervlaktewater. De nieuwe HWA-streng heeft een b.o.b.-hoogte van
NAP +4,40 m. De overstort heeft een drempelhoogte van NAP +5,00 m. Een
kleinere streng die loopt van het kruispunt Schaapmanstraat — Dominee C.
Keersstraat, heeft een diameter van PVC 400 mm. In de toekomst zal deze
streng het hemelwater afvoeren richting de Dominee C. Keersstraat en de
Hoogenboomstraat.

In overleg met het waterschap en de gemeente dient besloten te worden om
een deel van de bestaande openbare verharding en woningen af te koppelen
en aan te sluiten op het regenwaterstructuurplan. Hiermee worden het plan en
de omgeving zo robuust mogelijk ingericht.

4.6 Vuilwater

De uitgangspunten voor het vuilwaterstelsel zijn beschreven in paragraaf 3.4.
Het rioleringsontwerp is opgenomen in bijlage 2.

4.6.1 Ontwerp DWA-stelsel

Het afvalwater van de complete ontwikkeling zal onder vrijverval afvoeren en
aangesloten worden op het bestaande rioolgemaal (P292) aan de
Vilstersestraat. De aangehouden b.o.b.-hoogte voor het inprikken van het DWA-
stelsel is NAP +3,03 m. Het volledige stelsel is ontworpen op een

PVC @ 250 mm met een afschot van 4%. voor de beginstrengen (eerste 100 m).

Percelen Waterinkweg

Tenslotte zal het afvalwater van de twee woningen en het woningblok aan de
Waterinkweg afvoeren en aangesloten worden op de bestaande riolering aan
de Waterinkweg. Beoogde aansluitpunten zijn ter hoogte van de putten LV173
(b.0.b.-hoogte NAP +5,47 m) en LV130 (b.o.b.-hoogte NAP +4,93 m).

4.6.2 DWA-productie

De ontwikkeling heeft een omvang van circa 210 woningen. De gemiddelde
DWA-productie komt bij een woningbezetting van 3 inwoners per woning neer
op: 7,56 m3/uur (210 x 3 x 0,012).

Tijdens een calamiteit moet de DWA-productie van een etmaal in het stelsel
geborgen kunnen worden om de storingsdienst de gelegenheid te geven de
storing te verhelpen. De dagproductie bedraagt 76 m3. In totaal wordt 2.208 m
PVC @ 250 mm (binnendiameter is @ 235 mm) aangelegd. De inhoud van het
DWA-stelsel bedraagt 96 m2. De inhoud van het DWA-stelsel is groter dan de
dagproductie.

Het afvalwater wordt onder vrijverval via de noordwestzijde afgevoerd. In totaal
voeren 202 woningen op het rioolgemaal af aan de Vilstersestraat.
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Omgerekend komt dit neer op 7,27 m3/uur. Bij verdere uitwerking is afstemming
met de rioolbeheerder nodig om na te gaan of het pompgemaal voldoende
capaciteit heeft.

4.6.3 Hydraulisch functioneren

Het DWA-stelsel heeft een diameter van @ 250 mm. Deze diameter voldoet aan
de eis van de maximale vullingsgraad bij de voorlaatste streng van het afvoer-
punt. De vullingsgraad bedraagt 32% bij een maximaal optredend debiet van
7,27 m3/uur (zie ook figuur 4.5).
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Figuur 4.5  Maximale vullingsgraad DWA-stelsel bij piekuurafvoer
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Bijlage 1 —
Regenwaterstructuurplan
Dalfsen (situatie Lemelerveld)
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Bijlage 3 Scenariobeschrijving waterbergingsopgave

Verzoek van de gemeente is om inzage in de rapportage te geven in hoe de wateropgave binnen het
plangebied wordt verwerkt. In het ontwerp van de waterhuishouding zijn een drietal scenario’s
uitgewerkt om uiteindelijk tot een sluitende waterbergingsbalans te komen.

De totale waterbergingsopgave in het plangebied bedraagt 3.726 m3. Het uitgangspunt is een
waterdiepte van de wadi’s van maximaal 30 cm. Dit is in scenario A uitgewerkt. Hiermee is nog een
tekort van 424 m3. Daarom zijn in scenario B de wadi’s 442-c, 442-e en 442-h verdiept naar 40 cm
waterdiepte. De totale waterberging in scenario B bedraagt 3.660 m3. Het tekort is daarmee nog 66
ms3.

In scenario C is besloten om wadi 442-i ook te verdiepen naar een waterdiepte van 40 cm. De
waterberging komt daarmee in scenario C uit op 3.926 m?3 en is daarmee sluitend.

De totale bergingsopgave is na overleg met de gemeente en het waterschap naar boven bijgesteld
doordat ook de panden een bergingsopgave van 80 mm dienen te bedragen. De bergingsopgave
kwam daarmee uit op 4.356 m3. In scenario D is daarom besloten om de wadi’'s 441-b en 442-j toe te
voegen aan het ontwerp. Verder zijn de wadi’s 442-d, 442-f, 442-g verdiept ontworpen met een
waterdiepte van 40 cm. De waterdiepte van 442-i is juist van 40 naar 30 cm waterdiepte gegaan.
Tenslotte zijn een aantal wadi’s geoptimaliseerd waardoor de berging wat hoger is uitgevallen. De
waterberging in scenario D komt daarmee uit op 4.366 m3 en is daarmee sluitend.

Wadi Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D

Bergingsdiepte  Inhoud m® Bergingsdiepte  Inhoud m® Bergingsdiepte Inhoud m®  Bergingsdiepte Inhoud m®

441-a 0,30 587 0,30 587 0,30 587 0,30 602
441-b - - - - - - 0,30 206
442-a 0,30 165 0,30 165 0,30 165 0,30 165
442-b 0,30 233 0,30 233 0,30 233 0,30 233
442-c 0,30 333 0,40 459 0,40 459 0,40 410
442-d 0,30 208 0,30 208 0,30 208 0,40 288
442-e 0,30 385 0,40 528 0,40 528 0,40 528
442-f 0,30 167 0,30 167 0,30 167 0,40 237
442-9 0,30 276 0,30 276 0,30 276 0,40 396
442-h 0,30 237 0,40 326 0,40 326 0,40 350
442-i 0,30 711 0,30 711 0,40 977 0,30 711
442- - - - - - - 0,40 240

Totaal 3.302 3.660 3.926 4.366
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Principedefail 1 - slokop

Hoogtematen t.o.v. Peil (=bodem wadi)
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Principedetail 2 overstortvoorziening

Hoogtematen t.o.v. Peil (=bodem wadi)
Schaal 1:50
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