
Pergola constructie

- type conform bij de kerk

Schaal:

Dwarsprofiel B-B
1:50

2,0 %

Schaal:

Dwarsprofiel D-D
1:50

2,0 %VP = +10.40 2,0 %

VP = ca. +10.10+10.08

+10.35+10.32+10.37

+9.80

+9.60

Schaal:

Dwarsprofiel A-A
1:50

+9.49

VP = +9.90

+9.49
+9.432,0%

VP = +9.70

2,0%

2,0 %

Schaal:

Dwarsprofiel C-C
1:50

+10.38VP = +10.40 2,0 % 2,0 % 2,0 %+10.38 +10.36
+10.30 +10.25

+9.75

+10.25
+10.15

Opsluitband Chinees graniet

- afm 300 x 150 mm

Traptreden

- afm 400 x 200 mm

Traptrede

- afm 400 x 200 mm

Zitrand

- afm 450/500 x 500 mm

Opsluitband Chinees graniet

- afm 300 x 150 mm

Opsluitband Chinees graniet

- afm 300 x 150 mm

+10.25

+9.80

Opsluitband Chinees graniet

- afm 300 x 150 mm

+10.33

Zitrand

- afm 450/500 x 500 mm
Zitrand

- afm 450/500 x 500 mm

Pergola constructie Pergola constructie

Voetpad (privaat)

- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag

- bestaand zandbed

variabele breedte

Voetgangerszone
- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag
- 250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

- bestaand zandbed
variabele breedte

Schaal:

Principeprofiel E-E (pergola)
1:50

2,0 %+9.97

+9.66

2,0 %+9.92

Opsluitband Chinees graniet

- afm 300 x 150 mm

+9.97

Pergola constructie

- type conform bij de kerk

+15.07

Staalkabel

- type en constructie conform opgave leverancier

Poer t.b.v. pergola constructie

- afm. n.t.b.

- conform opgave leverancier

Poer t.b.v. pergola constructie

- afm. n.t.b.

- conform opgave leverancier

Poer t.b.v. pergola constructie

- afm. n.t.b.

- conform opgave leverancier

Pergola constructie

- type conform bij de kerk

Keermuur

Keermuurvoet

Voetgangerszone

- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag

- 250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

- bestaand zandbed

4.80

Voetpad (privaat)

- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag

- bestaand zandbed

variabele breedte

0.60

Voetpad (privaat)
- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag
- bestaand zandbed
variabele breedte

1.40

Voetgangerszone

- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag

- 250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

- bestaand zandbed

variabele breedte

Groenstrook

- invulling n.t.b

0.50

Voetgangerszone

- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag

- 250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

- bestaand zandbed

4.83

Bestrating parkzone

- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag

- 250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

- bestaand zandbed

variabele breedte

Bestrating parkzone

- straatbakstenen, waalformaat

- 50 mm straatlaag

- 250 mm menggranulaat 0/31,5 mm

- bestaand zandbed

variabele breedte

Groenvak

- invulling conform tekening

2309602-VO-05-C60

variabele breedte

Groenstrook

- invulling n.t.b

0.50

Groenvak

- invulling conform tekening 2309602-VO-05-C60

variabele breedte

Halfverharding

- ntb

- 300 mm zand

- bestaand zandbed

0.70

4.85
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ca. 5.00 ca. 5.22

5.53

+9.87

+9.66

voorstel

nutstracé

voorstel

nutstracé

voorstel

nutstracé voorstel

nutstracé

voorstel

nutstracé

0.60

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

voorstel

MS-tracé

0.50
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projectnr.
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tekeningnr.

Bestand :  2309602-VO-09.DWG

2309602-VO-09-C41

De Bunte Vastgoed Oost B.V.

Torenplein Barneveld

Voorlopig ontwerp nieuwe situatie

Dwarsprofielen
1:50
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08-12-2023

Definitief

Uitgangspunten:

- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters

- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP

- 1810_B03_gew8_20230217 d.d. 21-12-2021

- 963 501 291012 SO d.d. 12-09-2022

A
2

fo
rm

a
a

t:


