










bijlage 2 bij P-063850/B10/HBa 

 

Bijlage 2: overzicht monsterneming nader onderzoek asbest  

nummer sleuf afmeting (lxbxd) [m] laag van – tot [m] grondsoort inspectiemethode 
asbestverdachte materialen 
(type/aantal stukjes/gewicht) 

monster 

1 2x0,4x0,2 
0,0 – 0,05 
0,05 – 0,20 

zand, pu2  
sterk zandhoudende klei (ongeroerd) 

zeven (16 mm) 
-- 
-- 

-- 
-- 

2 2x0,4x0,4 
0,0 – 0,15 
0,15 – 0,40 
> 0,40 

puin, licht asfalthoudend 
zand, pu2 
ongeroerd 

zeven (16 mm) 
M1 / 1 / 6 gram 
M1 / 3 / 29 gram 
-- 

MM puin 
MM grond 

3 2x0,4x0,6 
0,0 – 0,20 
0,20 – 0,60 
> 0,60 

puin, zwak asfalthoudend 
zand pu4 (grof puin) 
ongeroerd 

zeven (16 mm) 
-- 
-- 
-- 

MM puin 
MM grond 

4 2x0,4x0,5 

0,0 – 0,20 
 
 
0,20 – 0,50 
> 0,50 

puin, zwak asfalthoudend 
 
 
zand, pu3 
ongeroerd 

zeven (16 mm) 

M2 / 1 / 11 gram 
M3 / 1 / 12 gram 
M4 / 1 / 13 gram 
-- 
-- 

MM puin 
MM grond 

5 2x0,4x0,5 
0,0 – 0,20 
0,20 – 0,50 
> 0,50 

asfalt, matig puinhoudend 
zand, pu2 
ongeroerd 

zeven (16 mm) 
-- 
-- 
-- 

MM puin 
MM grond 

6 2x0,4x0,3 
0,0 – 0,15 
0,15 – 0,25 
0,25 – 0,30 

puin, zwak asfalthoudend 
klei, sterk zandig, pu1 
klei, matig zandig, ongeroerd 

zeven (16 mm) 
-- 
-- 
-- 

MM puin 
MM grond 

Pu1:  
Pu2:  
Pu3:  
Pu4:  

zwak puinhoudend 
matig puinhoudend 
sterk puinhoudend 
uiterst puinhoudend 

     

 
 













bijlage 4 bij P-063850/B10/HBa

datum onderzoek: 4 mei 2007

Ruimtelijke eenheid 1 (puinverharding)
soortelijk gewicht onderzocht puin: 1.600 kg/m3

gehalte droge stof: 93,5 %

inspectiecoefficient: 90 %

sleuf asbestverdacht plaatmateriaal asbest
codering afmeting (m) volume massa type materiaal/ gem. gewichtsprocent  massa plaat- massa asbest totale massa gewogen asbestgehalte op basis van 

sleuf  (m3) (kg d.s.) monstercode (%) en soort asbest materiaal (g) per type (mg) asbest per sleuf (mg) visuele inspectie sleuf

l b d sleufgehalte (mg/kg d.s.)

2 2 0,4 0,15 0,12 180 M1 3,5 chrysotiel 6 210 210 1,3

4 2 0,4 0,2 0,16 239 M2 12,5 chrysotiel 11 1375 3900 18,1

M3 7,5 chrysotiel 12 900

M4 12,5 chrysotiel 13 1625

totalen 0,3 419 42 4110 4110 9,7

Ruimtelijke eenheid 1 (grond/puin)
soortelijk gewicht onderzochte grond: 1.600 kg/m3

gehalte droge stof: 88,2 %

inspectiecoefficient: 90 %

sleuf asbestverdacht plaatmateriaal asbest
codering afmeting (m) volume massa type materiaal/ gem. gewichtsprocent  massa plaat- massa asbest totale massa gewogen asbestgehalte op basis van 

sleuf  (m3) (kg d.s.) monstercode (%) en soort asbest materiaal (g) per type (mg) asbest per sleuf (mg) visuele inspectie sleuf

l b d sleufgehalte (mg/kg d.s.)

2 2 0,4 0,25 0,20 282 M4 12,5 chrysotiel 29 3625 3625 14,3

totalen 0,2 282 29 3625 3625 14,3

Bijlage 4: berekening asbestgehalte op basis van visuele  inspectie




