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1. Inleiding 
 
Initiatiefnemer is met de provincie Gelderland overeengekomen om de vleeskalverentak op 
zijn bedrijf te saneren. Het is de bedoeling dat alle vleeskalveren van het bedrijf verdwijnen. 
Het bedrijf schakelt om naar een autobedrijf met ook nog wat hobbyvee.  
 
In de overeenkomst die met de provincie is afgesloten is bepaald dat maximaal 5% van de 
stikstofrechten uit hoofde van de Natuurvergunning mogen resteren, welke stikstofrechten 
verband houden met de exploitatie van het toekomstige bedrijf van verkoper.  
 
Initiatiefnemer is uit hoofde van de overeenkomst met de provincie verplicht een nieuwe WNB 
vergunning aan te vragen voor de nieuwe situatie. De provincie kan na de 
vergunningverlening beschikken over de ingeleverde stikstofrechten. 
 
In deze notitie worden de uitgangspunten beschreven die in de Aerius-berekeningen worden 
gehanteerd. Daarbij gaat het om: 
1. De gebruiksfase van het project. De stikstofdepositie die wordt veroorzaakt in de nieuwe 

situatie met het autobedrijf moet kleiner zijn dan 5% van de stikstofdepositie in de 
referentiesituatie met de vleeskalveren.  

2. De sloop- en bouwfase van het project. De stikstofdepositie die dit oplevert moet kleiner 
zijn dan de stikstofdepositie in de referentiesituatie met de vleeskalveren. Dan is sprake 
van intern salderen hetgeen in principe vergunningsvrij is voor de WNB. 
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2. Locatie 
Op de onderstaande plattegronden is weergegeven waar de locatie zich bevindt. Het 
vleeskalverenbedrijf wordt aan drie zijden omsloten door het Natura2000-gebied ‘De Veluwe’. 
Zowel aan de noord- als aan de oost en zuidkant bevinden zich de bossen en heidevelden 
van de Veluwe.  
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3.  Omschakeling 
 
Op onderstaande plattegrondtekeningen wordt het beeld van de oude en nieuwe nieuwe 
bedrijfssituatie weergegeven. Alle vleeskalverenschuren worden gesloopt. In de plaats 
hiervan komt er een nieuwe bedrijfsruimte ten behoeve van het autobedrijf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bestaande situatie       Nieuwe situatie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stal kleinvee 
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4.  Uitgangspunten referentiesituatie 
 
Op het bedrijf rust een WNB-vergunning van 26 augustus 2015. Hierin worden 2475 
vleeskalveren vergund. Impliciet zijn ook de toen aanwezige machines, werktuigen, cv-installaties 
en verkeersbewegingen vergund. Toentertijd werden deze zaken nog niet binnen de WNB 
vergunning opgenomen, omdat ze maar een beperkt aandeel vormen in de totale 
stikstofbelasting. Sinds medio 2019 worden ze wel in WNB vergunningen opgenomen. 
 
De Aagro-Stacksberekening behorend bij de vigerende WNB-vergunning is in onderstaand 
overzicht weergegeven. 
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Om de referentiesituatie te bepalen is de Aagro-Stacksberekening van 2015 omgezet naar een 
Aerius-berekening. De machines, werktuigen, cv-installaties en verkeersbewegingen zijn niet 
toegevoegd. De werkelijke emissie en depositie is dus iets hoger dan in onderstaande Aerius-
output is weergegeven. 
 
Het bedrijf heeft volgens de Aeriusberekening een vergunde depositie in de referentiesituatie van 
5,97 mol. Als een nieuwe WNB vergunning in de gebruiksfase binnen 0,298 mol blijft, zijnde 5% 
van de referentie, wordt aan de eis van de provincie voldaan. 
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5. Uitgangspunten stikstofberekening gebruiksfase  
 
Er wordt in de beoogde situatie nog een klein aantal dieren gehouden. Verder is sprake van 
ruimteverwarming, machinegebruik en verkeersbewegingen. In onderstaande tabel is 
kwantitatief weergegeven om welke omvang het gaat. 
 
 

Nieuw beoogde situatie            

              

Vee             

      NH3 Totaal     

Kleine stal RAV aantal norm NH3     

Schapen B1 15 0,7 10,50     

Leghennen E2.100 10 0,315 3,15     

Ganzen nvt 2 nvt nvt     

        13,65     

Verwarming             

CV in woning : norm 3,59 kg NOx en 0,47 kg NH3       

Loods verwarming: norm 0,16 kg NOx/m2 x 450 m2 = 72 kg NOx     

              

Machinegebruik  Heftruck: bouwjaar 1970, 37 kW, 1 uur/dag --> 2886 liter diesel 

    Shovel: bouwjaar 1980, 29 kW, 1 uur/dag --> 2262 liter diesel 

    Zitmaaier: bouwjaar 2010, 4 kW, 2 uur/week --> 104 liter brandstof 

              

Verkeersbewegingen     bewegingen      

      bezoeken per jaar     

licht, privé     8/dag 5840     

licht, bedrijf (leveranciers, cliënten) 10/werkdag 5200     

middelzwaar (leveranciers)   1/week 104     

zwaar (auto's brengen/halen)   3/week 312     
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5. Uitgangspunten stikstofberekening van de sloop/bouwfase 
 
Sinds november 2022 is de bouwvrijstelling niet meer van toepassing. Sindsdien moet met 
een Aeriusberekening worden bepaald hoe hoog de stikstofdepositie is ten gevolge van de 
sloop en bouw van een project. De uitgangspunten voor de sloop/bouwfase zijn in 
onderstaande tabel weergegeven. Ook tijdens de bouw is er sprake van het hobbyvee. 
 

Sloop- en bouwfase            

            

Machinegebruik           

    Vermogen Werkzame tijd Brandstofverbruik   

  Bouwjaar in KW in uren tijdens bouw (liter)   

Sloop           

Kraan met sorteergrijper 2013 175 80 3500   

Graafmachine grondwerk 2013 175 40 1750   

Shovel 2013 125 40 1250   

            

Bouw           

Graafmachine 2013 175 4 175   

Betonpomp (ca 68 kuub) 2013 250 4 250   

Bouwkraan  2013 250 16 1000   

Shovel 1980 29 40 290   

            

            

Verkeersbewegingen           

        bewegingen    

Sloop (4 weken)     bezoeken sloop/bouwfase   

licht, privé     8/dag 448   

licht, bedrijf      15/werkdag 840   

middelzwaar     1/week 8   

zwaar (wegvoeren materialen)     100/sloop 200   

            

Bouw (13 weken)           

licht, privé     8/dag 1456   

licht, bedrijf      15/werkdag 1950   

middelzwaar     2/bouw 4   

zwaar (aanvoer materialen)     20/bouw 40   

            

            

Vee tijdens sloop/bouw           

      NH3 Totaal   

Kleine stal RAV aantal norm NH3   

Schapen B1 15 0,7 10,50   

Leghennen E2.100 10 0,315 3,15   

Ganzen nvt 2 nvt nvt   

        13,65   

            

Verwarming           

CV in woning : norm 3,59 kg NOx en 0,47 kg NH3       
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6.  Resultaten 
 
Gebruiksfase 
De Aerius-berekeningen (zie bijlage 1, 2 en 3) laten zien dat in de gebruiksfase de 
stikstofdepositie op het meest belaste hexagoon 0,05 mol bedraagt. Ten opzichte van de 5,97 
mol van de referentiesituatie is dit 0,84 %. Omdat dit ruim binnen de gestelde eis van 5% ligt 
wordt ruim aan de voorwaarde van de provincie voldaan. 
 
Sloop- en bouwfase 
De Aerius-berekeningen (zie bijlage 1, 4 en 5) laten zien dat in de sloop- en bouwfase de 
stikstofdepositie op het meest belaste hexagoon 0,05 mol bedraagt. Dit is vele malen lager 
dan de 5,97 mol van de referentiesituatie. De sloop en bouw kan dus gemakkelijk 
plaatsvinden middels interne saldering met de referentiesituatie. 
 
Conclusies 
Voor de omzetting van het vleeskalverenbedrijf naar een bedrijfsbestemming met nog wat 
hobbyvee is gemakkelijk een WNB-vergunning aan te vragen. De sloop/bouw is in principe 
niet WNB-vergunningplichtig omdat sprake is van intern salderen. Voor de beoogde 
bedrijfsbestemming is een WNB vergunning aan te vragen omdat binnen de 5%-eis van de 
provincie wordt gebleven. 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Aerius berekening van de referentie  
2. Aerius berekening gebruiksfase, alleen beoogd 
3. Aerius verschilberekening beoogde gebruiksfase versus referentie 
4. Aerius berekening sloop/bouwfase, alleen beoogd  
5. Aerius verschilberekening sloop/bouwfase versus referentie  
6. Vigerende WNB-vergunning 
7. WNB-tekening beoogde situatie 

 
 

 


