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1 Inleiding en doel 

In de kern Hattem, op het noordelijke deel van het bedrijventerrein ‘t Veen, waren 

voorheen verschillende verouderde bedrijfspanden te vinden. Recent zijn de meeste 

van deze panden gesloopt en is Nikkels projecten bv op deze locatie voornemens wo-

ningbouw te realiseren, dit komt overeen met de ontwerp Structuurvisie Hattem 2025.  

 

De gemeente Hattem heeft in maart 2012 de ontwerp Structuurvisie Hattem 2025 op-

gesteld. Hierin wordt het bedrijventerrein ‘t Veen benoemd als herontwikkelingsgebied 

voor groene woonmilieus. In figuur 1 is een uitsnede van de ontwikkelingsvisie Hattem 

weergegeven. 

 

Figuur 1 Ontwikkelingsvisie Hattem 

 

In de beheersverordening ‘Bedrijventerrein Het Veen’ is de locatie grotendeels be-

stemd als ‘Bedrijfsdoeleinden’. Het plan is derhalve niet mogelijk volgens de beheer-

verordening. Omdat herontwikkeling noodzakelijk is en zowel functioneel als ruimtelijk 

goed past in de omgeving, is het gemeentebestuur voornemens medewerking te ver-

lenen aan dit initiatief. Om voorgaande juridisch-planologisch mogelijk te maken, is de 

vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied noodzakelijk. Onderdeel 

van dit bestemmingsplan is een onderzoek industrielawaai. Onderhavige rapportage is 

een uitwerking van dit onderzoek. 
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1.1 Ligging en begrenzing besluitgebied  

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de oude kern van Hattem. Het gebied be-

staat uit het noordelijke deel van het bedrijventerrein ‘t Veen. Ten noorden van het 

plangebied bevindt zich de Hoopjesweg en ten westen wordt de grens gevormd door 

een fietspad. De bebouwing ten zuiden en oosten van het plangebied wordt voorna-

melijk gevormd door bedrijfspanden van het bedrijventerrein. 

Op de navolgende afbeeldingen is de globale ligging en begrenzing van het plange-

bied weergegeven. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen 

naar de verbeelding van dit bestemmingsplan. 

 

 

Figuur 1-1 Topografische kaart met aanduiding plangebied (blauw omkaderd) bron: opentopo.nl 

 

 

Figuur 1-2 Luchtfoto met de globale ligging van het plangebied (blauw omkaderd). 

bron: pdokviewer.pdok.nl 
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2 Wet- en regelgeving 

2.1 Industrielawaai 

Het plan bestaat uit de realisatie van nieuwe woningen. Bij het inpassen van een der-

gelijke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de be-

staande situatie. In onderhavig geval is sprake van nieuwe woningen nabij een be-

staand parkeerterrein. Het wettelijk kader splitst zich uiteen in een kader met 

betrekking tot Ruimtelijke Ordening en een Milieukader. Met beide aspecten dient re-

kening te worden gehouden. 

2.1.1 Ruimtelijke ordening 

Hierbij kan in eerste instantie worden uitgegaan van de richtafstanden zoals genoemd 

in de publicatie ‘Bedrijven & Milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse Gemeen-

ten (VNG). Op basis van een categorie-indeling van bedrijfstypen worden hierin richt-

afstanden gegeven voor diverse milieuaspecten, waaronder ‘geluid’. Indien deze in 

acht worden genomen, kan gesteld worden dat ter plaatse van woningen van derden 

sprake is van een (akoestisch gezien) acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

Bij het stellen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt in twee gebiedstype-

ringen, te weten een ‘rustige woonwijk met weinig verkeer’ en een ‘gemengd gebied’. 

Indien sprake is van een gemengd gebied, kunnen de richtafstanden in algemene zin 

met één afstandsstap worden gereduceerd; zie tabel 1. 

 

Omgevingstype rustige woonwijk 

Een rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien 

van wijk gebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven 

of kantoren) voor. Langs de randen, in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties, is 

weinig verstoring door verkeer.  

 

Omgevingstype gemengd gebied 

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct 

naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrij-

ven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 

bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs 

de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd ge-

bied. 

 

Milieucategorie Richtafstand 

 Rustige woonwijk Gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 / 3.2 50 / 100 30 / 50 

4.1 / 4.2 200 / 300 100 / 200 

5.1 / 5.2 / 5.3 500 / 700 / 1.000 300 / 500 / 700 

6 1.500 1.000 

Tabel 1. Richtafstanden milieucategorieën 
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2.1.2 Stappen toetsingskader VNG 

Stap 1 

Indien de richtafstanden voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere 

toetsing voor het aspect geluid achterwege blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk. 

 

Stap 2 

Indien stap 1 niet toereikend is: 

Bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in 

gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:  

- 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 

- 65 dB(A) maximale geluidsniveau (piekgeluiden); 

- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking, en: 

 

Bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in 

gebiedstype gemengd gebied van maximaal:  

- 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 

- 70 dB(A) maximale geluidsniveau (piekgeluiden); 

- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking; is een buitenplanse in-

passing mogelijk. 

 

Stap 3 

Indien stap 2 niet toereikend is: 

Bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in 

gebiedstype rustige woonwijk van maximaal:  

- 50 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 

- 70 dB(A) maximale geluidsniveau (piekgeluiden); 

- 50 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking, en: 

 

Bij een geluidsbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in 

gebiedstype gemengd gebied van maximaal:  

- 55 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 

- 70 dB(A) maximale geluidsniveau (piekgeluiden); 

- 65 dB(A) ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking; is een buitenplanse in-

passing mogelijk. Het bevoegd gezag dient dan te motiveren waarom deze geluidsbe-

lasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met even-

tueel reeds aanwezige geluidsbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag 

kan daarbij maken van gemeentelijke geluidbeleid, indien de te verwachten geluidsbe-

lasting voldoet aan de in dat gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden 

voor het betreffende gebied. 

 

Stap 4 

Bij een hogere geluidsbelasting dan aangegeven in stap 3 zal buitenplanse inpassing 

doorgaans niet mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil 

overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij 

tevens de cumulatie met eventueel aanwezige geluidsbelasting moet worden betrok-

ken. 
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Er dient te worden opgemerkt dat bovengenoemde publicatie geen wetgeving bevat, 

echter gelet op jurisprudentie wel als ‘richtlijn’ kan worden gezien. Op basis van uit-

spraken van de Raad van State kan worden geconcludeerd dat, mits gemotiveerd, af-

geweken kan worden van de VNG-richtafstanden. De motivatie kan hierbij bestaan uit 

het feit dat vergunningvoorschriften wellicht strenger zijn dan de richtafstanden of dat 

sprake is van een werkelijke geluidsuitstraling die een kortere afstand rechtvaardigt. In 

het laatste geval dient een en ander met een akoestisch onderzoek te worden onder-

bouwd. Hierbij kunnen de toetsingswaarden uit de VNG-publicatie gehanteerd wor-

den.  

 

 7:00 - 19:00 uur 19:00 - 23:00 uur 23:00 - 7:00 uur 

LAr,LT (rustige woonwijk, 

weinig verkeer) 

45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A) 

LAr,LT (gemengd gebied) 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

LAmax (rustige woonwijk, 

weinig verkeer) 

65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 

LAmax (gemengd gebied) 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

Tabel 2. Toetsingswaarden VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 
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3 Uitgangspunten 

3.1 Ontwerpplan 

In figuur 4 is het ontwerpplan bestemmingsplan weergegeven.  

 

 Figuur 4. Uitsnede ontwerpbestemmingsplan  

 

Rondom het plangebied zijn nog bedrijven gevestigd. Er kan er van uit gegaan worden 

dat de eerste rijbebouwing binnen het plan als een gemengd gebied kan worden be-

schouwd. Hiervoor kan afstandstrap worden verlaagd. De woningen welke als tweede 

rijbebouwing in het plan liggen, kunnen gekenmerkt worden als een woningen in rusti-

ge woonwijk. 
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3.2 Richtafstanden 

In figuur 5 is een uitsnede van de richtafstanden rondom het plangebied weergege-

ven. 

 

Figuur 5. Richtafstanden 

 

Uit figuur 5 blijkt dat er 3 bedrijven een overlap met de richtafstand kennen. In tabel 1 

is een overzicht van de bedrijven weergegeven. 

 

Tabel 1. Overzicht bedrijven  

Aanduiding Adres Bedrijfsnaam Categorie afstand 

A Populierenlaan 6a Slijkhuis kleding 2 < 10 m 

B Lindenhof 7 Traffic Support 3.1 < 10 m 

C Hoopjesweg 48 Leeuw Hattem 3.2 < 10 m 

 

Aan de hand van de te verwachten situatie zijn voor de drie bedrijven een rekenmodel 

opgebouwd. 

3.3 Conclusie richtafstanden 

Het plan ’t Veen te Hattem voorziet in de realisatie van een woonwijk op een voorma-

lig bedrijventerrein. Rondom het plangebied zijn nog bedrijven gevestigd. Hierdoor kan 

gesteld worden dat de eerste lijn bebouwing grenzend aan het bedrijventerrein, als 

een gemengd gebied beschouwd kan worden. Aan de hand van de VNG-publicatie 

bedrijven en milieuzonering zijn richtafstanden uitgezet. Hieruit blijkt dat er nog een 

drietal bedrijven met de richtafstand een overlap kennen met het plangebied, het zijn 

Slijkhuis kleding, Traffic Support en Leeuw Hattem. 
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4 Resultaten 

Voor de drie bedrijven aannames opgebouwd voor het langtijdgemiddelde geluidsni-

veau en voor de maximale geluidsniveaus. 

4.1 Slijkhuis kleding 

De oprit van dit bedrijf grenst direct aan het bestemmingsplan. De activiteiten buiten 

zullen leiden tot relevante geluidsniveaus. Rijden met voertuigen zijn in dit geval de 

maatgevende bronnen. In tabel 2 zijn de uitgangspunten voor dit bedrijf weergegeven. 

 

Tabel 2. Overzicht uitgangspunten Slijkhuis kleding 

Bron Bronvermogen Dag Avond Nacht 

Auto rijden 89 dB(A) 20 bwg
1)

 4 bwg 0 

Bestelwagen rijden  96 dB(A) 4 bwg 2 bwg 0 

Vrachtwagen rijden 103 dB(A) 2 bwg 0 0 

Portieren sluiten Lmax
2)

 98 dB(A)   - 

Ontluchten vrachtwagen Lmax
2)

 110 dB(A)  - - 
1)

 aantal bewegingen 
2)

 alleen ten behoeve van het maximale geluidsniveau 

 

In figuur 6 is het langtijdgemiddelde geluidsniveau weergegeven. 

 

 

Figuur 6. Langtijdgemiddelde geluidsniveaus t.g.v. Slijkhuis kleding op bouwvlak 

 

Uit figuur 6 blijkt dat de geluidsbelasting op één rekenpunt de richtwaarde van 

50 dB(A), conform stap 2 uit de VNG-publicatie. De overschrijding is weg te nemen 

door het bouwvlak strak om de woningen heen te leggen (afstand vergroten) zal de 

overschrijding weggenomen worden. In figuur 7 is het resultaat hiervan weergegeven. 
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Figuur 7. Langtijdgemiddelde geluidsniveaus t.g.v. Slijkhuis kleding op woningen 

 

In figuur 8 is de maximale geluidsbelasting ten gevolge van Sluikhuis Kleding weerge-

geven. 

 

 

Figuur 8. Maximale geluidsniveaus dag, avond t.g.v. Slijkhuis kleding 

 

Uit figuur 8 blijkt dat het maximale geluidsbelasting op één rekenpunt de richtwaarde 

van 70 dB(A), conform stap 2 uit de VNG-publicatie. De overschrijding is weg te 

nemen door het bouwvlak strak om de woningen heen te leggen (afstand vergroten) 

zal de overschrijding weggenomen worden. In figuur 9 is het effect hiervan 

weergegeven. 
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Figuur 9. Maximale geluidsniveaus dag, avond t.g.v. Slijkhuis kleding 

4.2 Traffic Support 

De oprit van dit bedrijf grenst niet aan het bestemmingsplan. De activiteiten buiten zul-

len leiden tot relevante geluidsniveaus. Rijden met voertuigen zijn in dit geval de 

maatgevende bronnen. In tabel 3 zijn de uitgangspunten voor dit bedrijf weergegeven. 

 

Tabel 3. Overzicht uitgangspunten Slijkhuis kleding 

Bron Bronvermogen Dag Avond Nacht 

Auto rijden 89 dB(A) 30 bwg
1)

 10 bwg 0 

Vrachtwagen rijden 103 dB(A) 4 bwg 2 bwg 0 

Portieren sluiten Lmax
2)

 98 dB(A)   - 

Ontluchten vrachtwagen Lmax
2)

 110 dB(A)   0 
1)

 aantal bewegingen 
2)

 alleen ten behoeve van het maximale geluidsniveau 

 

In figuur 8 is het langtijdgemiddelde geluidsniveau weergegeven. 
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Figuur 8 Langtijdgemiddelde geluidsbelasting t.g.v. Traffic Support 

 

Uit figuur 8 blijkt dat aan de richtwaarde van 50 dB(A) wordt voldaan. Er wordt voldaan 

aan stap 2 uit de VNG-publicatie.  

 

In figuur 9 is de maximale geluidsbelasting ten gevolge van Traffic Support weergege-

ven. 

 

 

Figuur 9. Maximale geluidsniveau, dag en avond t.g.v. Traffic Support 

 

Uit figuur 9 blijkt dat het maximale geluidsbelasting op geen van de rekenpunten de 

richtwaarde van 70 dB(A) overschrijdt, er wordt voldaan aan stap 2 uit de VNG-

publicatie.  
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4.3 Leeuw Hattem 

De oprit van dit bedrijf grenst niet aan het bestemmingsplan. De activiteiten buiten zul-

len leiden tot relevante geluidsniveaus. Rijden met voertuigen zijn in dit geval ook de 

maatgevende bronnen. In tabel 4 zijn de uitgangspunten voor dit bedrijf weergegeven. 

 

Tabel 4. Overzicht uitgangspunten Slijkhuis kleding 

Bron Bronvermogen Dag Avond Nacht 

Auto rijden 89 dB(A) 50 bwg
1)

 20 bwg 10 bwg 

Vrachtwagen rijden 103 dB(A) 20 bwg 6 bwg 2 bwg 

Diesel heftruck 103 dB(A) 3 uur 1 uur ½ uur 

Portieren sluiten Lmax
2)

 98 dB(A)    

Ontluchten vrachtwagen Lmax
2)

 110 dB(A)    

Diesel heftruck Lmax
2)

 109 dB(A)    
1)

 aantal bewegingen 
2)

 alleen ten behoeve van het maximale geluidsniveau 

 

In figuur 10 is het langtijdgemiddelde geluidsniveau weergegeven. 

 

Figuur 10. Langtijdgemiddelde geluidsniveau t.g.v. Leeuw Hattem 

 

Uit figuur 10 blijkt dat het maximale geluidsbelasting op geen van de rekenpunten de 

richtwaarde van 50 dB(A) overschrijdt, er wordt voldaan aan stap 2 uit de VNG-

publicatie.  

 

In figuur 11 is de maximale geluidsbelasting ten gevolge van Leeuw Hattem weerge-

geven. 
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Figuur 11. Maximale geluidsniveau, dag, avond en nacht t.g.v. Leeuw Hattem 

 

Uit figuur 11 blijkt dat het maximale geluidsbelasting op geen van de rekenpunten de 

richtwaarde van 70 dB(A) overschrijdt, er wordt voldaan aan stap 2 uit de VNG-

publicatie.  

4.4 Conclusie rekenresultaten 

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat ten gevolge van: 

 - Slijkhuis kleding, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op het bouwvlak 

wordt overschreden, maar op de geprojecteerde woningen niet wordt 

overschreden; 

 - Slijkhuis kleding, de grenswaarden van de maximale geluidsniveaus op het 

bouwvlak wordt overschreden, maar op de geprojecteerde woningen niet wordt 

overschreden; 

 - Traffic Support, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op het bouwvlak 

niet wordt overschreden; 

 - Slijkhuis kleding, de grenswaarden van de maximale geluidsniveaus op het 

bouwvlak niet wordt overschreden; 

 - Leeuw Hattem, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op het bouwvlak niet 

wordt overschreden; 

 - Leeuw Hattem, de grenswaarden van de maximale geluidsniveaus op het 

bouwvlak niet wordt overschreden. 
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Grafische weergave rekenmodel 
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Bijlage B 
 
Rapportage van het model 
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IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

3 gevel A3 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

4 gevel A4 IL 34.6034.48 --1 1.5 34.48 34.60 39.48 (0) 39.48
IL 35.3035.18 --1 4.5 35.18 35.30 40.18 (0) 40.18
IL 36.3236.20 --1 7.5 36.20 36.32 41.20 (0) 41.20

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 37.8237.70 --1 1.5 37.70 37.82 42.70 (0) 42.70
IL 39.0638.94 --1 4.5 38.94 39.06 43.94 (0) 43.94
IL 40.2240.10 --1 7.5 40.10 40.22 45.10 (0) 45.10

0.0 0.0

6 gevel A6 IL 29.4929.37 --1 1.5 29.37 29.49 34.37 (0) 34.37
IL 28.8828.76 --1 4.5 28.76 28.88 33.76 (0) 33.76
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 37.4337.31 --1 1.5 37.31 37.43 42.31 (0) 42.31
IL 38.4638.34 --1 4.5 38.34 38.46 43.34 (0) 43.34
IL 38.9138.79 --1 7.5 38.79 38.91 43.79 (0) 43.79

0.0 0.0

8 gevel B2 IL 35.9735.85 --1 1.5 35.85 35.97 40.85 (0) 40.85
IL 36.6636.54 --1 4.5 36.54 36.66 41.54 (0) 41.54
IL 37.5437.42 --1 7.5 37.42 37.54 42.42 (0) 42.42

0.0 0.0

9 gevel B3 IL 33.5833.46 --1 1.5 33.46 33.58 38.46 (0) 38.46
IL 34.3834.26 --1 4.5 34.26 34.38 39.26 (0) 39.26
IL 35.3235.20 --1 7.5 35.20 35.32 40.20 (0) 40.20

0.0 0.0

10 gevel B4 IL 31.0930.97 --1 1.5 30.97 31.09 35.97 (0) 35.97
IL 32.1232.00 --1 4.5 32.00 32.12 37.00 (0) 37.00
IL 31.0430.92 --1 7.5 30.92 31.04 35.92 (0) 35.92

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 32.5732.45 --1 1.5 32.45 32.57 37.45 (0) 37.45
IL 33.0232.90 --1 4.5 32.90 33.02 37.90 (0) 37.90
IL 33.3233.20 --1 7.5 33.20 33.32 38.20 (0) 38.20

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 37.9537.83 --1 1.5 37.83 37.95 42.83 (0) 42.83
IL 38.2738.15 --1 4.5 38.15 38.27 43.15 (0) 43.15
IL 38.6838.56 --1 7.5 38.56 38.68 43.56 (0) 43.56

0.0 0.0

13 gevel B7 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

14 gevel B8 IL 26.6126.49 --1 1.5 26.49 26.61 31.49 (0) 31.49
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL 25.4325.31 --1 1.5 25.31 25.43 30.31 (0) 30.31
IL 18.8218.70 --1 4.5 18.70 18.82 23.70 (0) 23.70
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL 33.4133.29 --1 1.5 33.29 33.41 38.29 (0) 38.29
IL 35.0934.97 --1 4.5 34.97 35.09 39.97 (0) 39.97
IL 37.2937.17 --1 7.5 37.17 37.29 42.17 (0) 42.17

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 34.3034.18 --1 1.5 34.18 34.30 39.18 (0) 39.180.0 0.0
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4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 35.5635.44 --1 4.5 35.44 35.56 40.44 (0) 40.44
IL 37.8837.76 --1 7.5 37.76 37.88 42.76 (0) 42.76

18 gevel C3 IL 39.7539.63 --1 1.5 39.63 39.75 44.63 (0) 44.63
IL 40.6140.49 --1 4.5 40.49 40.61 45.49 (0) 45.49
IL 42.0641.94 --1 7.5 41.94 42.06 46.94 (0) 46.94

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 38.9538.83 --1 1.5 38.83 38.95 43.83 (0) 43.83
IL 39.8039.68 --1 4.5 39.68 39.80 44.68 (0) 44.68
IL 41.2541.13 --1 7.5 41.13 41.25 46.13 (0) 46.13

0.0 0.0

20 gevel C5 IL 19.3919.27 --1 1.5 19.27 19.39 24.27 (0) 24.27
IL 20.6220.50 --1 4.5 20.50 20.62 25.50 (0) 25.50
IL 22.8122.69 --1 7.5 22.69 22.81 27.69 (0) 27.69

0.0 0.0

21 gevel C6 IL 30.5930.47 --1 1.5 30.47 30.59 35.47 (0) 35.47
IL 31.3531.23 --1 4.5 31.23 31.35 36.23 (0) 36.23
IL 32.2432.12 --1 7.5 32.12 32.24 37.12 (0) 37.12

0.0 0.0

22 gevel C7 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 43.7143.59 --1 1.5 43.59 43.71 48.59 (0) 48.59
IL 44.2144.09 --1 4.5 44.09 44.21 49.09 (0) 49.09
IL 45.3245.20 --1 7.5 45.20 45.32 50.20 (0) 50.20

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 41.8541.73 --1 1.5 41.73 41.85 46.73 (0) 46.73
IL 42.6342.51 --1 4.5 42.51 42.63 47.51 (0) 47.51
IL 43.8043.68 --1 7.5 43.68 43.80 48.68 (0) 48.68

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 39.6339.51 --1 1.5 39.51 39.63 44.51 (0) 44.51
IL 41.4441.32 --1 4.5 41.32 41.44 46.32 (0) 46.32
IL 43.4243.30 --1 7.5 43.30 43.42 48.30 (0) 48.30

0.0 0.0

26 gevel D4 IL 26.1326.01 --1 1.5 26.01 26.13 31.01 (0) 31.01
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

27 gevel D5 IL 32.5532.43 --1 1.5 32.43 32.55 37.43 (0) 37.43
IL 32.7732.65 --1 4.5 32.65 32.77 37.65 (0) 37.65
IL 33.3333.21 --1 7.5 33.21 33.33 38.21 (0) 38.21

0.0 0.0

28 gevel D6 IL 30.8730.75 --1 1.5 30.75 30.87 35.75 (0) 35.75
IL 31.3931.27 --1 4.5 31.27 31.39 36.27 (0) 36.27
IL 31.9531.83 --1 7.5 31.83 31.95 36.83 (0) 36.83

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 33.4833.36 --1 1.5 33.36 33.48 38.36 (0) 38.36
IL 34.2234.10 --1 4.5 34.10 34.22 39.10 (0) 39.10
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 40.9040.78 --1 1.5 40.78 40.90 45.78 (0) 45.78
IL 42.1542.03 --1 4.5 42.03 42.15 47.03 (0) 47.03
IL 43.8243.70 --1 7.5 43.70 43.82 48.70 (0) 48.70

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 37.0036.88 --1 1.5 36.88 37.00 41.88 (0) 41.88
IL 39.3039.18 --1 4.5 39.18 39.30 44.18 (0) 44.18
IL 40.3240.20 --1 7.5 40.20 40.32 45.20 (0) 45.20

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 50.6350.51 --1 1.5 50.51 50.63 55.51 (0) 55.51
IL 52.5552.43 --1 4.5 52.43 52.55 57.43 (0) 57.43
IL 52.6852.56 --1 7.5 52.56 52.68 57.56 (0) 57.56

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 36.9736.85 --1 1.5 36.85 36.97 41.85 (0) 41.85
IL 40.2440.12 --1 4.5 40.12 40.24 45.12 (0) 45.12
IL 42.0141.89 --1 7.5 41.89 42.01 46.89 (0) 46.89

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 31.3131.19 --1 1.5 31.19 31.31 36.19 (0) 36.19
IL 33.0232.90 --1 4.5 32.90 33.02 37.90 (0) 37.90

0.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 38.6438.52 --1 7.5 38.52 38.64 43.52 (0) 43.52
35 gevel F1 IL 34.7834.66 --1 1.5 34.66 34.78 39.66 (0) 39.66

IL 34.8834.76 --1 4.5 34.76 34.88 39.76 (0) 39.76
IL 36.0435.92 --1 7.5 35.92 36.04 40.92 (0) 40.92

0.0 0.0

36 gevel F2 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 33.6933.57 --1 1.5 33.57 33.69 38.57 (0) 38.57
IL 34.5834.46 --1 4.5 34.46 34.58 39.46 (0) 39.46
IL 36.0535.93 --1 7.5 35.93 36.05 40.93 (0) 40.93

0.0 0.0

38 gevel F4 IL 33.5133.39 --1 1.5 33.39 33.51 38.39 (0) 38.39
IL 34.5534.43 --1 4.5 34.43 34.55 39.43 (0) 39.43
IL 36.1336.01 --1 7.5 36.01 36.13 41.01 (0) 41.01

0.0 0.0

39 gevel F5 IL 40.9440.82 --1 1.5 40.82 40.94 45.82 (0) 45.82
IL 41.6441.52 --1 4.5 41.52 41.64 46.52 (0) 46.52
IL 42.6942.57 --1 7.5 42.57 42.69 47.57 (0) 47.57

0.0 0.0

40 gevel F6 IL 60.5960.47 --1 1.5 60.47 60.59 65.47 (0) 65.47
IL 62.9662.84 --1 4.5 62.84 62.96 67.84 (0) 67.84
IL 64.2064.08 --1 7.5 64.08 64.20 69.08 (0) 69.08

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 48.5448.42 --1 1.5 48.42 48.54 53.42 (0) 53.42
IL 50.8050.68 --1 4.5 50.68 50.80 55.68 (0) 55.68
IL 51.9451.82 --1 7.5 51.82 51.94 56.82 (0) 56.82

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 44.5144.39 --1 1.5 44.39 44.51 49.39 (0) 49.39
IL 45.3745.25 --1 4.5 45.25 45.37 50.25 (0) 50.25
IL 46.9646.84 --1 7.5 46.84 46.96 51.84 (0) 51.84

0.0 0.0

43 gevel G1 IL 20.2720.15 --1 1.5 20.15 20.27 25.15 (0) 25.15
IL 21.2221.10 --1 4.5 21.10 21.22 26.10 (0) 26.10
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

44 gevel G2 IL 34.8534.73 --1 1.5 34.73 34.85 39.73 (0) 39.73
IL 32.7232.60 --1 4.5 32.60 32.72 37.60 (0) 37.60
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

45 gevel G3 IL 31.3331.21 --1 1.5 31.21 31.33 36.21 (0) 36.21
IL 16.9616.84 --1 4.5 16.84 16.96 21.84 (0) 21.84
IL 18.7118.59 --1 7.5 18.59 18.71 23.59 (0) 23.59

0.0 0.0

46 gevel G4 IL 34.3034.18 --1 1.5 34.18 34.30 39.18 (0) 39.18
IL 33.1132.99 --1 4.5 32.99 33.11 37.99 (0) 37.99
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

47 gevel G5 IL 49.4149.29 --1 1.5 49.29 49.41 54.29 (0) 54.29
IL 50.5550.43 --1 4.5 50.43 50.55 55.43 (0) 55.43
IL 51.7151.59 --1 7.5 51.59 51.71 56.59 (0) 56.59

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 46.6346.51 --1 1.5 46.51 46.63 51.51 (0) 51.51
IL 47.7647.64 --1 4.5 47.64 47.76 52.64 (0) 52.64
IL 48.9748.85 --1 7.5 48.85 48.97 53.85 (0) 53.85

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 38.1938.07 --1 1.5 38.07 38.19 43.07 (0) 43.07
IL 39.5339.41 --1 4.5 39.41 39.53 44.41 (0) 44.41
IL 41.6141.49 --1 7.5 41.49 41.61 46.49 (0) 46.49

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 38.3738.25 --1 1.5 38.25 38.37 43.25 (0) 43.25
IL 39.9639.84 --1 4.5 39.84 39.96 44.84 (0) 44.84
IL 41.7641.64 --1 7.5 41.64 41.76 46.64 (0) 46.64

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 51.7051.58 --1 1.5 51.58 51.70 56.58 (0) 56.58
IL 52.9252.80 --1 4.5 52.80 52.92 57.80 (0) 57.80
IL 54.2254.10 --1 7.5 54.10 54.22 59.10 (0) 59.10

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 57.0856.96 --1 1.5 56.96 57.08 61.96 (0) 61.96
IL 59.3259.20 --1 4.5 59.20 59.32 64.20 (0) 64.20
IL 60.9060.78 --1 7.5 60.78 60.90 65.78 (0) 65.78

0.0 0.0

53 gevel H3 IL 35.9935.87 --1 1.5 35.87 35.99 40.87 (0) 40.87
IL 37.4437.32 --1 4.5 37.32 37.44 42.32 (0) 42.32
IL 39.8339.71 --1 7.5 39.71 39.83 44.71 (0) 44.71

0.0 0.0

54 gevel H4 IL 39.4839.36 --1 1.5 39.36 39.48 44.36 (0) 44.36
IL 41.0240.90 --1 4.5 40.90 41.02 45.90 (0) 45.90
IL 42.4442.32 --1 7.5 42.32 42.44 47.32 (0) 47.32

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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1SAB, Arnhem

Traffic Supply La rtsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

170344 VL t Veen Hattemprojectnaam:
opdrachtgever:

SABadviseur:
902databaseversie:

100

12-04-2019

1

15:59

10.36 19.03.2015

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

indus10

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ
¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking
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2SAB, Arnhem

Mobiele bronnen

bronvermogen

vgemmaxafstbedrijfnr kenmerkh 1256331 250 500 1000 2000 4000wg dag avond nachtbron 8000

aantal

tot dag avond nacht

aantal 5dB toeslag
dag avond nacht

aantal10 dB toeslag

17 pa rpersonenauto rijden .8 5 10-- 66.4 74.1 78.4 81.2 83.8 83.2 79.1 74.8A 89.0 30 10 0 0 0 0 0 0 0

18 vw rvrachtwagen rijden 1.0 5 569.9 81.9 90.9 91.9 94.9 97.9 97.9 89.9 81.9A 102.9 4 2 0 0 0 0 0 0 0
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3SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel A1 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

2 gevel A2 IL -99.00-3.34 --1 1.5 -4.92 -99.00 1.66 (0) 1.66
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

3 gevel A3 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

4 gevel A4 IL -99.00-.99 --1 1.5 -2.50 -99.00 4.01 (0) 4.01
IL -.25.31 --1 4.5 -1.21 -.25 5.31 (0) 5.31
IL 1.331.89 --1 7.5 .37 1.33 6.89 (0) 6.89

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 3.504.07 --1 1.5 2.52 3.50 9.07 (0) 9.07
IL 4.495.06 --1 4.5 3.52 4.49 10.06 (0) 10.06
IL 5.856.42 --1 7.5 4.87 5.85 11.42 (0) 11.42

0.0 0.0

6 gevel A6 IL -99.00-1.80 --1 1.5 -3.47 -99.00 3.20 (0) 3.20
IL -99.00-2.40 --1 4.5 -4.06 -99.00 2.60 (0) 2.60
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 5.105.69 --1 1.5 4.08 5.10 10.69 (0) 10.69
IL 5.976.56 --1 4.5 4.96 5.97 11.56 (0) 11.56
IL 6.657.24 --1 7.5 5.65 6.65 12.24 (0) 12.24

0.0 0.0

8 gevel B2 IL -99.00-.75 --1 1.5 -2.30 -99.00 4.25 (0) 4.25
IL .09.67 --1 4.5 -.90 .09 5.67 (0) 5.67
IL 2.433.02 --1 7.5 1.41 2.43 8.02 (0) 8.02

0.0 0.0

9 gevel B3 IL .12.73 --1 1.5 -.93 .12 5.73 (0) 5.73
IL 1.111.72 --1 4.5 .06 1.11 6.72 (0) 6.72
IL 2.673.29 --1 7.5 1.62 2.67 8.29 (0) 8.29

0.0 0.0

10 gevel B4 IL -.12.50 --1 1.5 -1.17 -.12 5.50 (0) 5.50
IL 1.001.62 --1 4.5 -.06 1.00 6.62 (0) 6.62
IL 2.433.05 --1 7.5 1.37 2.43 8.05 (0) 8.05

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 4.715.34 --1 1.5 3.65 4.71 10.34 (0) 10.34
IL 5.536.16 --1 4.5 4.47 5.53 11.16 (0) 11.16
IL 6.807.43 --1 7.5 5.74 6.80 12.43 (0) 12.43

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 6.156.76 --1 1.5 5.12 6.15 11.76 (0) 11.76
IL 7.067.67 --1 4.5 6.03 7.06 12.67 (0) 12.67
IL 8.569.17 --1 7.5 7.53 8.56 14.17 (0) 14.17

0.0 0.0

13 gevel B7 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

14 gevel B8 IL -99.00-2.72 --1 1.5 -4.40 -99.00 2.28 (0) 2.28
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL -99.00-4.50 --1 1.5 -6.19 -99.00 .50 (0) .50
IL -99.00-10.99 --1 4.5 -12.69 -99.00 -5.99 (0) -5.99
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL -.22.40 --1 1.5 -1.27 -.22 5.40 (0) 5.40
IL 1.121.73 --1 4.5 .08 1.12 6.73 (0) 6.73
IL 3.524.13 --1 7.5 2.49 3.52 9.13 (0) 9.13

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 3.814.44 --1 1.5 2.75 3.81 9.44 (0) 9.440.0 0.0
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4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 4.975.59 --1 4.5 3.91 4.97 10.59 (0) 10.59
IL 6.687.31 --1 7.5 5.62 6.68 12.31 (0) 12.31

18 gevel C3 IL 8.088.69 --1 1.5 7.05 8.08 13.69 (0) 13.69
IL 8.989.59 --1 4.5 7.95 8.98 14.59 (0) 14.59
IL 10.4511.06 --1 7.5 9.41 10.45 16.06 (0) 16.06

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 7.217.82 --1 1.5 6.17 7.21 12.82 (0) 12.82
IL 7.938.54 --1 4.5 6.88 7.93 13.54 (0) 13.54
IL 9.279.88 --1 7.5 8.22 9.27 14.88 (0) 14.88

0.0 0.0

20 gevel C5 IL -99.00-8.76 --1 1.5 -10.46 -99.00 -3.76 (0) -3.76
IL -99.00-7.40 --1 4.5 -9.11 -99.00 -2.40 (0) -2.40
IL -99.00-5.24 --1 7.5 -6.95 -99.00 -.24 (0) -.24

0.0 0.0

21 gevel C6 IL -99.00-1.08 --1 1.5 -2.71 -99.00 3.92 (0) 3.92
IL -99.00-.59 --1 4.5 -2.22 -99.00 4.41 (0) 4.41
IL -99.00-.06 --1 7.5 -1.69 -99.00 4.94 (0) 4.94

0.0 0.0

22 gevel C7 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 11.7512.35 --1 1.5 10.72 11.75 17.35 (0) 17.35
IL 12.3212.92 --1 4.5 11.29 12.32 17.92 (0) 17.92
IL 13.6114.21 --1 7.5 12.58 13.61 19.21 (0) 19.21

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 11.7912.40 --1 1.5 10.75 11.79 17.40 (0) 17.40
IL 13.7914.41 --1 4.5 12.73 13.79 19.41 (0) 19.41
IL 15.1115.73 --1 7.5 14.05 15.11 20.73 (0) 20.73

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 8.569.16 --1 1.5 7.53 8.56 14.16 (0) 14.16
IL 9.339.93 --1 4.5 8.31 9.33 14.93 (0) 14.93
IL 11.9312.53 --1 7.5 10.90 11.93 17.53 (0) 17.53

0.0 0.0

26 gevel D4 IL -99.00-3.44 --1 1.5 -5.12 -99.00 1.56 (0) 1.56
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

27 gevel D5 IL -.40.21 --1 1.5 -1.43 -.40 5.21 (0) 5.21
IL -.22.39 --1 4.5 -1.26 -.22 5.39 (0) 5.39
IL .30.91 --1 7.5 -.73 .30 5.91 (0) 5.91

0.0 0.0

28 gevel D6 IL -99.00-6.84 --1 1.5 -8.33 -99.00 -1.84 (0) -1.84
IL -99.00-16.07 --1 4.5 -16.07 -99.00 -11.07 (0) -11.07
IL -99.00-15.36 --1 7.5 -15.36 -99.00 -10.36 (0) -10.36

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 6.126.71 --1 1.5 5.10 6.12 11.71 (0) 11.71
IL 6.647.24 --1 4.5 5.62 6.64 12.24 (0) 12.24
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 6.487.06 --1 1.5 5.49 6.48 12.06 (0) 12.06
IL 7.407.98 --1 4.5 6.41 7.40 12.98 (0) 12.98
IL 8.879.44 --1 7.5 7.88 8.87 14.44 (0) 14.44

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 4.334.90 --1 1.5 3.35 4.33 9.90 (0) 9.90
IL 5.946.51 --1 4.5 4.96 5.94 11.51 (0) 11.51
IL 7.818.38 --1 7.5 6.82 7.81 13.38 (0) 13.38

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 19.1019.71 --1 1.5 18.07 19.10 24.71 (0) 24.71
IL 21.1621.76 --1 4.5 20.13 21.16 26.76 (0) 26.76
IL 22.1622.77 --1 7.5 21.13 22.16 27.77 (0) 27.77

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 25.0925.70 --1 1.5 24.04 25.09 30.70 (0) 30.70
IL 27.8128.42 --1 4.5 26.77 27.81 33.42 (0) 33.42
IL 29.3129.93 --1 7.5 28.25 29.31 34.93 (0) 34.93

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 15.2215.81 --1 1.5 14.20 15.22 20.81 (0) 20.81
IL 15.9016.50 --1 4.5 14.87 15.90 21.50 (0) 21.50

0.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 18.8419.44 --1 7.5 17.82 18.84 24.44 (0) 24.44
35 gevel F1 IL 3.554.16 --1 1.5 2.51 3.55 9.16 (0) 9.16

IL 3.894.50 --1 4.5 2.85 3.89 9.50 (0) 9.50
IL 5.035.64 --1 7.5 3.99 5.03 10.64 (0) 10.64

0.0 0.0

36 gevel F2 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 1.652.26 --1 1.5 .61 1.65 7.26 (0) 7.26
IL 2.272.88 --1 4.5 1.23 2.27 7.88 (0) 7.88
IL 3.033.64 --1 7.5 2.00 3.03 8.64 (0) 8.64

0.0 0.0

38 gevel F4 IL .751.34 --1 1.5 -.26 .75 6.34 (0) 6.34
IL 1.522.11 --1 4.5 .51 1.52 7.11 (0) 7.11
IL 2.473.05 --1 7.5 1.47 2.47 8.05 (0) 8.05

0.0 0.0

39 gevel F5 IL 4.595.14 --1 1.5 3.64 4.59 10.14 (0) 10.14
IL 5.265.81 --1 4.5 4.32 5.26 10.81 (0) 10.81
IL 6.216.76 --1 7.5 5.26 6.21 11.76 (0) 11.76

0.0 0.0

40 gevel F6 IL 19.6620.13 --1 1.5 18.83 19.66 25.13 (0) 25.13
IL 21.6722.13 --1 4.5 20.86 21.67 27.13 (0) 27.13
IL 23.2223.68 --1 7.5 22.41 23.22 28.68 (0) 28.68

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 16.5917.13 --1 1.5 15.65 16.59 22.13 (0) 22.13
IL 17.9618.48 --1 4.5 17.05 17.96 23.48 (0) 23.48
IL 19.3219.84 --1 7.5 18.41 19.32 24.84 (0) 24.84

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 13.8214.42 --1 1.5 12.79 13.82 19.42 (0) 19.42
IL 14.4515.05 --1 4.5 13.42 14.45 20.05 (0) 20.05
IL 15.8816.48 --1 7.5 14.86 15.88 21.48 (0) 21.48

0.0 0.0

43 gevel G1 IL -99.00-9.78 --1 1.5 -11.47 -99.00 -4.78 (0) -4.78
IL -99.00-8.65 --1 4.5 -10.33 -99.00 -3.65 (0) -3.65
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

44 gevel G2 IL -99.00-2.19 --1 1.5 -3.67 -99.00 2.81 (0) 2.81
IL -99.00-3.68 --1 4.5 -5.17 -99.00 1.32 (0) 1.32
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

45 gevel G3 IL -99.00-2.88 --1 1.5 -4.36 -99.00 2.12 (0) 2.12
IL -99.00-3.40 --1 4.5 -4.88 -99.00 1.60 (0) 1.60
IL -99.00-1.25 --1 7.5 -2.73 -99.00 3.75 (0) 3.75

0.0 0.0

46 gevel G4 IL -.47.08 --1 1.5 -1.43 -.47 5.08 (0) 5.08
IL -.17.41 --1 4.5 -1.16 -.17 5.41 (0) 5.41
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

47 gevel G5 IL 9.389.79 --1 1.5 8.63 9.38 14.79 (0) 14.79
IL 10.5110.91 --1 4.5 9.78 10.51 15.91 (0) 15.91
IL 11.7412.14 --1 7.5 11.00 11.74 17.14 (0) 17.14

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 12.0712.60 --1 1.5 11.15 12.07 17.60 (0) 17.60
IL 13.1113.64 --1 4.5 12.19 13.11 18.64 (0) 18.64
IL 14.4114.94 --1 7.5 13.49 14.41 19.94 (0) 19.94

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 6.587.17 --1 1.5 5.57 6.58 12.17 (0) 12.17
IL 7.668.24 --1 4.5 6.66 7.66 13.24 (0) 13.24
IL 9.129.69 --1 7.5 8.13 9.12 14.69 (0) 14.69

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 5.385.97 --1 1.5 4.37 5.38 10.97 (0) 10.97
IL 6.467.05 --1 4.5 5.46 6.46 12.05 (0) 12.05
IL 7.658.23 --1 7.5 6.65 7.65 13.23 (0) 13.23

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 6.647.05 --1 1.5 5.89 6.64 12.05 (0) 12.05
IL 7.878.28 --1 4.5 7.11 7.87 13.28 (0) 13.28
IL 9.219.62 --1 7.5 8.45 9.21 14.62 (0) 14.62

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 20.6221.13 --1 1.5 19.73 20.62 26.13 (0) 26.13
IL 22.9923.50 --1 4.5 22.11 22.99 28.50 (0) 28.50
IL 24.6325.14 --1 7.5 23.75 24.63 30.14 (0) 30.14

0.0 0.0

53 gevel H3 IL .841.38 --1 1.5 -.09 .84 6.38 (0) 6.38
IL 2.242.78 --1 4.5 1.31 2.24 7.78 (0) 7.78
IL 4.825.36 --1 7.5 3.89 4.82 10.36 (0) 10.36

0.0 0.0

54 gevel H4 IL 6.146.55 --1 1.5 5.39 6.14 11.55 (0) 11.55
IL 7.337.73 --1 4.5 6.59 7.33 12.73 (0) 12.73
IL 8.749.14 --1 7.5 8.01 8.74 14.14 (0) 14.14

0.0 0.0

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 15-04-2019 15:18



7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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1SAB, Arnhem

Slijkhuis Lmax op woningensituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

170344 VL t Veen Hattemprojectnaam:
opdrachtgever:

SABadviseur:
902databaseversie:

100

15-04-2019

1

14:41

10.36 19.03.2015

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

indus10

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ
¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking
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2SAB, Arnhem

Bronnen

bedrijfnr kenmerktype h --> hoek 1256331 250 500 1000 2000 4000

bronvermogen

wg dag avond nachtbron 8000

bedrijfsduur 

tot dag avond nacht

bedrijfsd. 5dB toeslag
dag avond nacht

bedrijfsd. 10 dB toeslag

2 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000 -- -- % -- -- -- % -- -- -- %

3 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000 -- -- % -- -- -- % -- -- -- %

4 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000 -- -- % -- -- -- % -- -- -- %

7 deurdeursluiten auto vrij(>0.5m) 1.0 0 360 42.2 52.9 59.4 80.3 92.7 92.6 92.5 87.9 78.2A 98.0 100.000100.000 -- % -- -- -- % -- -- -- %

8 deurdeursluiten auto vrij(>0.5m) 1.0 0 360 42.2 52.9 59.4 80.3 92.7 92.6 92.5 87.9 78.2A 98.0 100.000100.000 -- % -- -- -- % -- -- -- %
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3SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel A1 IL 25.4116.34 --1 1.5 28.13 25.41 28.13 (0) 28.13
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

2 gevel A2 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

3 gevel A3 IL 32.7315.93 --1 1.5 35.69 32.73 35.69 (0) 35.69
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

4 gevel A4 IL 33.9522.37 --1 1.5 36.80 33.95 36.80 (0) 36.80
IL 33.5623.43 --1 4.5 36.34 33.56 36.34 (0) 36.34
IL 35.5724.03 --1 7.5 38.42 35.57 38.42 (0) 38.42

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 46.5920.80 --1 1.5 49.59 46.59 49.59 (0) 49.59
IL 46.7222.56 --1 4.5 49.72 46.72 49.72 (0) 49.72
IL 47.6623.06 --1 7.5 50.66 47.66 50.66 (0) 50.66

0.0 0.0

6 gevel A6 IL 27.97-- --1 1.5 30.98 27.97 30.98 (0) 30.98
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 41.0424.19 --1 1.5 44.00 41.04 44.00 (0) 44.00
IL 41.5024.03 --1 4.5 44.47 41.50 44.47 (0) 44.47
IL 42.9525.54 --1 7.5 45.92 42.95 45.92 (0) 45.92

0.0 0.0

8 gevel B2 IL 41.1526.62 --1 1.5 44.08 41.15 44.08 (0) 44.08
IL 42.1127.38 --1 4.5 45.04 42.11 45.04 (0) 45.04
IL 43.3528.59 --1 7.5 46.28 43.35 46.28 (0) 46.28

0.0 0.0

9 gevel B3 IL 42.3029.05 --1 1.5 45.20 42.30 45.20 (0) 45.20
IL 42.7529.13 --1 4.5 45.66 42.75 45.66 (0) 45.66
IL 43.8730.16 --1 7.5 46.78 43.87 46.78 (0) 46.78

0.0 0.0

10 gevel B4 IL 43.6230.75 --1 1.5 46.51 43.62 46.51 (0) 46.51
IL 44.4231.44 --1 4.5 47.31 44.42 47.31 (0) 47.31
IL 45.7832.95 --1 7.5 48.67 45.78 48.67 (0) 48.67

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 46.0133.39 --1 1.5 48.89 46.01 48.89 (0) 48.89
IL 47.4235.02 --1 4.5 50.30 47.42 50.30 (0) 50.30
IL 49.2636.69 --1 7.5 52.14 49.26 52.14 (0) 52.14

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 44.5134.81 --1 1.5 47.27 44.51 47.27 (0) 47.27
IL 46.6136.50 --1 4.5 49.39 46.61 49.39 (0) 49.39
IL 48.4137.79 --1 7.5 51.22 48.41 51.22 (0) 51.22

0.0 0.0

13 gevel B7 IL 32.5721.88 --1 1.5 35.38 32.57 35.38 (0) 35.38
IL 32.7322.18 --1 4.5 35.53 32.73 35.53 (0) 35.53
IL 20.6320.51 --1 7.5 20.51 20.63 25.51 (0) 25.51

0.0 0.0

14 gevel B8 IL 33.24-- --1 1.5 36.25 33.24 36.25 (0) 36.25
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL 27.7722.08 --1 1.5 30.11 27.77 30.11 (0) 30.11
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL 50.0725.69 --1 1.5 53.07 50.07 53.07 (0) 53.07
IL 50.9827.29 --1 4.5 53.98 50.98 53.98 (0) 53.98
IL 52.4028.25 --1 7.5 55.40 52.40 55.40 (0) 55.40

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 53.5028.24 --1 1.5 56.50 53.50 56.50 (0) 56.500.0 0.0
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4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 55.5029.84 --1 4.5 58.50 55.50 58.50 (0) 58.50
IL 57.0931.23 --1 7.5 60.09 57.09 60.09 (0) 60.09

18 gevel C3 IL 56.7336.65 --1 1.5 59.72 56.73 59.72 (0) 59.72
IL 59.0238.49 --1 4.5 62.01 59.02 62.01 (0) 62.01
IL 60.4540.04 --1 7.5 63.44 60.45 63.44 (0) 63.44

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 52.4040.64 --1 1.5 55.25 52.40 55.25 (0) 55.25
IL 53.9942.38 --1 4.5 56.84 53.99 56.84 (0) 56.84
IL 55.2443.59 --1 7.5 58.09 55.24 58.09 (0) 58.09

0.0 0.0

20 gevel C5 IL 36.9327.23 --1 1.5 39.69 36.93 39.69 (0) 39.69
IL 37.8828.90 --1 4.5 40.59 37.88 40.59 (0) 40.59
IL 39.5030.69 --1 7.5 42.20 39.50 42.20 (0) 42.20

0.0 0.0

21 gevel C6 IL 33.4519.60 --1 1.5 36.37 33.45 36.37 (0) 36.37
IL 34.2520.32 --1 4.5 37.17 34.25 37.17 (0) 37.17
IL 35.3021.15 --1 7.5 38.22 35.30 38.22 (0) 38.22

0.0 0.0

22 gevel C7 IL 34.7719.77 --1 1.5 37.71 34.77 37.71 (0) 37.71
IL 35.5020.45 --1 4.5 38.44 35.50 38.44 (0) 38.44
IL 36.5821.33 --1 7.5 39.52 36.58 39.52 (0) 39.52

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 46.4126.45 --1 1.5 49.40 46.41 49.40 (0) 49.40
IL 47.7627.19 --1 4.5 50.75 47.76 50.75 (0) 50.75
IL 49.4029.55 --1 7.5 52.39 49.40 52.39 (0) 52.39

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 75.8156.73 --1 1.5 78.79 75.81 78.79 (0) 78.79
IL 76.0558.89 --1 4.5 79.02 76.05 79.02 (0) 79.02
IL 75.8158.93 --1 7.5 78.77 75.81 78.77 (0) 78.77

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 74.5165.17 --1 1.5 77.24 74.51 77.24 (0) 77.24
IL 75.1665.49 --1 4.5 77.92 75.16 77.92 (0) 77.92
IL 74.9865.20 --1 7.5 77.74 74.98 77.74 (0) 77.74

0.0 0.0

26 gevel D4 IL 50.6036.87 --1 1.5 53.51 50.60 53.51 (0) 53.51
IL 48.0838.59 --1 4.5 50.82 48.08 50.82 (0) 50.82
IL 49.3140.08 --1 7.5 52.04 49.31 52.04 (0) 52.04

0.0 0.0

27 gevel D5 IL 35.4016.79 --1 1.5 38.38 35.40 38.38 (0) 38.38
IL 36.2817.20 --1 4.5 39.26 36.28 39.26 (0) 39.26
IL 37.5717.34 --1 7.5 40.56 37.57 40.56 (0) 40.56

0.0 0.0

28 gevel D6 IL 41.0626.79 --1 1.5 43.98 41.06 43.98 (0) 43.98
IL 42.8028.25 --1 4.5 45.73 42.80 45.73 (0) 45.73
IL 44.6130.04 --1 7.5 47.54 44.61 47.54 (0) 47.54

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 69.5850.80 --1 1.5 72.56 69.58 72.56 (0) 72.56
IL 70.9153.24 --1 4.5 73.88 70.91 73.88 (0) 73.88
IL 70.9954.57 --1 7.5 73.95 70.99 73.95 (0) 73.95

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 44.1342.28 --1 1.5 45.31 44.13 47.28 (0) 47.28
IL 45.8844.49 --1 4.5 46.80 45.88 49.49 (0) 49.49
IL 47.0046.10 --1 7.5 47.58 47.00 51.10 (0) 51.10

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 57.3524.95 --1 1.5 60.36 57.35 60.36 (0) 60.36
IL 59.4325.51 --1 4.5 62.44 59.43 62.44 (0) 62.44
IL 60.77-- --1 7.5 63.78 60.77 63.78 (0) 63.78

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 42.9227.57 --1 1.5 45.86 42.92 45.86 (0) 45.86
IL 44.1429.09 --1 4.5 47.08 44.14 47.08 (0) 47.08
IL 45.7530.89 --1 7.5 48.68 45.75 48.68 (0) 48.68

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 53.6617.54 --1 1.5 56.67 53.66 56.67 (0) 56.67
IL 55.6720.10 --1 4.5 58.68 55.67 58.68 (0) 58.68
IL 57.43-- --1 7.5 60.44 57.43 60.44 (0) 60.44

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 41.9631.59 --1 1.5 44.75 41.96 44.75 (0) 44.75
IL 43.3729.74 --1 4.5 46.28 43.37 46.28 (0) 46.28

0.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 45.8932.63 --1 7.5 48.79 45.89 48.79 (0) 48.79
35 gevel F1 IL 65.8939.75 --1 1.5 68.89 65.89 68.89 (0) 68.89

IL 68.2442.10 --1 4.5 71.24 68.24 71.24 (0) 71.24
IL 68.2843.75 --1 7.5 71.28 68.28 71.28 (0) 71.28

0.0 0.0

36 gevel F2 IL 59.2936.49 --1 1.5 62.29 59.29 62.29 (0) 62.29
IL 61.7838.13 --1 4.5 64.78 61.78 64.78 (0) 64.78
IL 62.5039.44 --1 7.5 65.50 62.50 65.50 (0) 65.50

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 55.9131.41 --1 1.5 58.91 55.91 58.91 (0) 58.91
IL 56.9232.58 --1 4.5 59.92 56.92 59.92 (0) 59.92
IL 58.5533.90 --1 7.5 61.55 58.55 61.55 (0) 61.55

0.0 0.0

38 gevel F4 IL 45.59-- --1 1.5 48.60 45.59 48.60 (0) 48.60
IL 46.10-- --1 4.5 49.11 46.10 49.11 (0) 49.11
IL 47.04-- --1 7.5 50.05 47.04 50.05 (0) 50.05

0.0 0.0

39 gevel F5 IL 34.8019.38 --1 1.5 37.74 34.80 37.74 (0) 37.74
IL 35.5020.00 --1 4.5 38.45 35.50 38.45 (0) 38.45
IL 36.6520.74 --1 7.5 39.60 36.65 39.60 (0) 39.60

0.0 0.0

40 gevel F6 IL 24.36-- --1 1.5 27.37 24.36 27.37 (0) 27.37
IL 24.87-- --1 4.5 27.88 24.87 27.88 (0) 27.88
IL 26.06-- --1 7.5 29.07 26.06 29.07 (0) 29.07

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 61.6946.50 --1 1.5 64.63 61.69 64.63 (0) 64.63
IL 63.7648.00 --1 4.5 66.71 63.76 66.71 (0) 66.71
IL 64.9949.49 --1 7.5 67.94 64.99 67.94 (0) 67.94

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 66.4148.57 --1 1.5 69.38 66.41 69.38 (0) 69.38
IL 68.5951.21 --1 4.5 71.56 68.59 71.56 (0) 71.56
IL 68.7552.50 --1 7.5 71.71 68.75 71.71 (0) 71.71

0.0 0.0

43 gevel G1 IL 51.2128.34 --1 1.5 54.21 51.21 54.21 (0) 54.21
IL 51.6229.25 --1 4.5 54.62 51.62 54.62 (0) 54.62
IL 52.7430.03 --1 7.5 55.74 52.74 55.74 (0) 55.74

0.0 0.0

44 gevel G2 IL 38.26-- --1 1.5 41.27 38.26 41.27 (0) 41.27
IL 42.54-- --1 4.5 45.55 42.54 45.55 (0) 45.55
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

45 gevel G3 IL 28.71.07 --1 1.5 31.72 28.71 31.72 (0) 31.72
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

46 gevel G4 IL 30.998.92 --1 1.5 33.99 30.99 33.99 (0) 33.99
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

47 gevel G5 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 38.4424.61 --1 1.5 41.35 38.44 41.35 (0) 41.35
IL 39.4926.24 --1 4.5 42.39 39.49 42.39 (0) 42.39
IL 39.6226.90 --1 7.5 42.51 39.62 42.51 (0) 42.51

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 40.5426.79 --1 1.5 43.45 40.54 43.45 (0) 43.45
IL 41.3427.39 --1 4.5 44.26 41.34 44.26 (0) 44.26
IL 42.7027.96 --1 7.5 45.63 42.70 45.63 (0) 45.63

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 45.5227.94 --1 1.5 48.49 45.52 48.49 (0) 48.49
IL 45.9128.40 --1 4.5 48.88 45.91 48.88 (0) 48.88
IL 47.1329.07 --1 7.5 50.10 47.13 50.10 (0) 50.10

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 37.7621.82 --1 1.5 40.71 37.76 40.71 (0) 40.71
IL 38.9323.34 --1 4.5 41.88 38.93 41.88 (0) 41.88
IL 40.2325.13 --1 7.5 43.17 40.23 43.17 (0) 43.17

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 40.0228.29 --1 1.5 42.87 40.02 42.87 (0) 42.87
IL 41.2229.97 --1 4.5 44.05 41.22 44.05 (0) 44.05
IL 42.6831.92 --1 7.5 45.49 42.68 45.49 (0) 45.49

0.0 0.0

53 gevel H3 IL 33.0219.23 --1 1.5 35.93 33.02 35.93 (0) 35.93
IL 33.9420.44 --1 4.5 36.85 33.94 36.85 (0) 36.85
IL 34.9121.39 --1 7.5 37.82 34.91 37.82 (0) 37.82

0.0 0.0

54 gevel H4 IL 33.9519.96 --1 1.5 36.87 33.95 36.87 (0) 36.87
IL 34.5620.86 --1 4.5 37.47 34.56 37.47 (0) 37.47
IL 35.6322.10 --1 7.5 38.54 35.63 38.54 (0) 38.54

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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1SAB, Arnhem

Slijkhuis Lart op woningensituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

170344 VL t Veen Hattemprojectnaam:
opdrachtgever:

SABadviseur:
902databaseversie:

100

15-04-2019

1

14:37

10.36 19.03.2015

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

indus10

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ
¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking
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2SAB, Arnhem

Mobiele bronnen

bronvermogen

vgemmaxafstbedrijfnr kenmerkh 1256331 250 500 1000 2000 4000wg dag avond nachtbron 8000

aantal

tot dag avond nacht

aantal 5dB toeslag
dag avond nacht

aantal10 dB toeslag

10 pa rautorijden .8 5 10-- 66.4 74.1 78.4 81.2 83.8 83.2 79.1 74.8A 89.0 20 4 0 0 0 0 0 0 0

11 vw rvrachtwagen rijden 1.0 5 569.9 81.9 90.9 91.9 94.9 97.9 97.9 89.9 81.9A 102.9 2 0 0 0 0 0 0 0 0

12 bb rbestelbus rijden .8 5 564.2 67.4 76.1 80.4 84.8 92.5 91.5 84.6 76.4A 96.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
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3SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel A1 IL -99.00-8.88 --1 1.5 -7.25 -99.00 -3.88 (0) -3.88
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

2 gevel A2 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

3 gevel A3 IL -.12-2.62 --1 1.5 1.37 -.12 2.38 (0) 2.38
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

4 gevel A4 IL 13.4811.48 --1 1.5 14.74 13.48 16.48 (0) 16.48
IL 13.3111.19 --1 4.5 14.62 13.31 16.19 (0) 16.19
IL 13.7711.60 --1 7.5 15.11 13.77 16.60 (0) 16.60

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 16.0813.96 --1 1.5 17.40 16.08 18.96 (0) 18.96
IL 15.8713.67 --1 4.5 17.22 15.87 18.67 (0) 18.67
IL 16.7514.53 --1 7.5 18.11 16.75 19.53 (0) 19.53

0.0 0.0

6 gevel A6 IL -99.00-10.02 --1 1.5 -5.39 -99.00 -5.02 (0) -5.02
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 7.495.06 --1 1.5 8.94 7.49 10.06 (0) 10.06
IL 7.294.72 --1 4.5 8.80 7.29 9.72 (0) 9.72
IL 8.826.17 --1 7.5 10.36 8.82 11.17 (0) 11.17

0.0 0.0

8 gevel B2 IL 6.904.73 --1 1.5 8.23 6.90 9.73 (0) 9.73
IL 6.814.49 --1 4.5 8.22 6.81 9.49 (0) 9.49
IL 8.315.88 --1 7.5 9.77 8.31 10.88 (0) 10.88

0.0 0.0

9 gevel B3 IL 7.645.65 --1 1.5 8.89 7.64 10.65 (0) 10.65
IL 7.525.41 --1 4.5 8.83 7.52 10.41 (0) 10.41
IL 8.636.44 --1 7.5 9.98 8.63 11.44 (0) 11.44

0.0 0.0

10 gevel B4 IL 8.886.99 --1 1.5 10.08 8.88 11.99 (0) 11.99
IL 9.127.14 --1 4.5 10.37 9.12 12.14 (0) 12.14
IL 10.528.48 --1 7.5 11.80 10.52 13.48 (0) 13.48

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 10.768.92 --1 1.5 11.93 10.76 13.92 (0) 13.92
IL 11.819.91 --1 4.5 13.02 11.81 14.91 (0) 14.91
IL 13.6411.69 --1 7.5 14.87 13.64 16.69 (0) 16.69

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 10.859.75 --1 1.5 11.57 10.85 14.75 (0) 14.75
IL 11.9510.57 --1 4.5 12.86 11.95 15.57 (0) 15.57
IL 13.6912.17 --1 7.5 14.69 13.69 17.17 (0) 17.17

0.0 0.0

13 gevel B7 IL -99.00-3.36 --1 1.5 -1.14 -99.00 1.64 (0) 1.64
IL -99.00-4.03 --1 4.5 -1.76 -99.00 .97 (0) .97
IL -99.00-8.44 --1 7.5 -9.39 -99.00 -3.44 (0) -3.44

0.0 0.0

14 gevel B8 IL .83-1.82 --1 1.5 2.38 .83 3.18 (0) 3.18
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL -99.00-9.69 --1 1.5 -7.56 -99.00 -4.69 (0) -4.69
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL 19.8717.70 --1 1.5 21.21 19.87 22.70 (0) 22.70
IL 20.6118.39 --1 4.5 21.97 20.61 23.39 (0) 23.39
IL 22.0019.77 --1 7.5 23.36 22.00 24.77 (0) 24.77

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 23.3721.23 --1 1.5 24.70 23.37 26.23 (0) 26.230.0 0.0
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4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 25.3023.11 --1 4.5 26.64 25.30 28.11 (0) 28.11
IL 26.5724.42 --1 7.5 27.90 26.57 29.42 (0) 29.42

18 gevel C3 IL 22.3620.46 --1 1.5 23.56 22.36 25.46 (0) 25.46
IL 24.2322.21 --1 4.5 25.49 24.23 27.21 (0) 27.21
IL 25.3323.36 --1 7.5 26.57 25.33 28.36 (0) 28.36

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 19.0617.82 --1 1.5 19.88 19.06 22.82 (0) 22.82
IL 19.7718.38 --1 4.5 20.68 19.77 23.38 (0) 23.38
IL 20.9919.60 --1 7.5 21.91 20.99 24.60 (0) 24.60

0.0 0.0

20 gevel C5 IL 1.42-.94 --1 1.5 2.85 1.42 4.06 (0) 4.06
IL 1.99-.47 --1 4.5 3.45 1.99 4.53 (0) 4.53
IL 3.521.02 --1 7.5 5.01 3.52 6.02 (0) 6.02

0.0 0.0

21 gevel C6 IL -.04-2.10 --1 1.5 1.25 -.04 2.90 (0) 2.90
IL -.46-2.58 --1 4.5 .86 -.46 2.42 (0) 2.42
IL .41-1.82 --1 7.5 1.77 .41 3.18 (0) 3.18

0.0 0.0

22 gevel C7 IL 1.44-.89 --1 1.5 2.85 1.44 4.11 (0) 4.11
IL 1.07-1.31 --1 4.5 2.50 1.07 3.69 (0) 3.69
IL 2.05-.42 --1 7.5 3.52 2.05 4.58 (0) 4.58

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 33.7631.75 --1 1.5 35.02 33.76 36.75 (0) 36.75
IL 33.7131.68 --1 4.5 34.98 33.71 36.68 (0) 36.68
IL 33.4831.44 --1 7.5 34.76 33.48 36.44 (0) 36.44

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 42.0640.19 --1 1.5 43.25 42.06 45.19 (0) 45.19
IL 42.1440.37 --1 4.5 43.28 42.14 45.37 (0) 45.37
IL 41.8340.06 --1 7.5 42.97 41.83 45.06 (0) 45.06

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 40.0538.93 --1 1.5 40.79 40.05 43.93 (0) 43.93
IL 40.6139.45 --1 4.5 41.38 40.61 44.45 (0) 44.45
IL 40.4239.23 --1 7.5 41.20 40.42 44.23 (0) 44.23

0.0 0.0

26 gevel D4 IL 33.9232.81 --1 1.5 34.66 33.92 37.81 (0) 37.81
IL 35.6634.52 --1 4.5 36.41 35.66 39.52 (0) 39.52
IL 35.8034.62 --1 7.5 36.58 35.80 39.62 (0) 39.62

0.0 0.0

27 gevel D5 IL 1.78-.76 --1 1.5 3.28 1.78 4.24 (0) 4.24
IL 2.31-.36 --1 4.5 3.86 2.31 4.64 (0) 4.64
IL 3.54.77 --1 7.5 5.13 3.54 5.77 (0) 5.77

0.0 0.0

28 gevel D6 IL 12.7710.65 --1 1.5 14.09 12.77 15.65 (0) 15.65
IL 14.4612.29 --1 4.5 15.80 14.46 17.29 (0) 17.29
IL 16.2414.09 --1 7.5 17.57 16.24 19.09 (0) 19.09

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 36.0533.93 --1 1.5 37.36 36.05 38.93 (0) 38.93
IL 36.8134.78 --1 4.5 38.08 36.81 39.78 (0) 39.78
IL 36.7534.77 --1 7.5 37.99 36.75 39.77 (0) 39.77

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 6.163.90 --1 1.5 7.54 6.16 8.90 (0) 8.90
IL 6.023.77 --1 4.5 7.40 6.02 8.77 (0) 8.77
IL 6.374.17 --1 7.5 7.72 6.37 9.17 (0) 9.17

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 23.5421.62 --1 1.5 24.76 23.54 26.62 (0) 26.62
IL 25.3923.35 --1 4.5 26.66 25.39 28.35 (0) 28.35
IL 26.6224.64 --1 7.5 27.87 26.62 29.64 (0) 29.64

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 7.695.02 --1 1.5 9.24 7.69 10.02 (0) 10.02
IL 8.205.48 --1 4.5 9.78 8.20 10.48 (0) 10.48
IL 9.897.20 --1 7.5 11.45 9.89 12.20 (0) 12.20

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 17.7015.53 --1 1.5 19.03 17.70 20.53 (0) 20.53
IL 19.0416.77 --1 4.5 20.42 19.04 21.77 (0) 21.77
IL 20.7318.49 --1 7.5 22.10 20.73 23.49 (0) 23.49

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 3.522.20 --1 1.5 4.39 3.52 7.20 (0) 7.20
IL 4.773.41 --1 4.5 5.66 4.77 8.41 (0) 8.41

0.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 7.205.95 --1 7.5 8.03 7.20 10.95 (0) 10.95
35 gevel F1 IL 32.1129.99 --1 1.5 33.43 32.11 34.99 (0) 34.99

IL 34.1632.11 --1 4.5 35.44 34.16 37.11 (0) 37.11
IL 34.1632.13 --1 7.5 35.43 34.16 37.13 (0) 37.13

0.0 0.0

36 gevel F2 IL 26.3224.13 --1 1.5 27.66 26.32 29.13 (0) 29.13
IL 28.7326.52 --1 4.5 30.09 28.73 31.52 (0) 31.52
IL 29.2927.13 --1 7.5 30.62 29.29 32.13 (0) 32.13

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 22.0620.14 --1 1.5 23.27 22.06 25.14 (0) 25.14
IL 23.1821.18 --1 4.5 24.44 23.18 26.18 (0) 26.18
IL 24.8122.80 --1 7.5 26.07 24.81 27.80 (0) 27.80

0.0 0.0

38 gevel F4 IL 12.4710.51 --1 1.5 13.71 12.47 15.51 (0) 15.51
IL 12.0310.13 --1 4.5 13.23 12.03 15.13 (0) 15.13
IL 12.9811.09 --1 7.5 14.18 12.98 16.09 (0) 16.09

0.0 0.0

39 gevel F5 IL 1.75-.75 --1 1.5 3.23 1.75 4.25 (0) 4.25
IL 1.41-1.13 --1 4.5 2.91 1.41 3.87 (0) 3.87
IL 2.43-.23 --1 7.5 3.98 2.43 4.77 (0) 4.77

0.0 0.0

40 gevel F6 IL -99.00-14.47 --1 1.5 -8.88 -99.00 -8.88 (0) -8.88
IL -99.00-13.89 --1 4.5 -8.31 -99.00 -8.31 (0) -8.31
IL -99.00-12.29 --1 7.5 -6.94 -99.00 -6.94 (0) -6.94

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 27.9526.24 --1 1.5 29.05 27.95 31.24 (0) 31.24
IL 29.7427.90 --1 4.5 30.92 29.74 32.90 (0) 32.90
IL 30.8429.06 --1 7.5 31.98 30.84 34.06 (0) 34.06

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 33.2031.24 --1 1.5 34.44 33.20 36.24 (0) 36.24
IL 35.0833.20 --1 4.5 36.27 35.08 38.20 (0) 38.20
IL 35.2133.40 --1 7.5 36.36 35.21 38.40 (0) 38.40

0.0 0.0

43 gevel G1 IL 18.0115.93 --1 1.5 19.30 18.01 20.93 (0) 20.93
IL 17.7415.55 --1 4.5 19.08 17.74 20.55 (0) 20.55
IL 18.7016.51 --1 7.5 20.05 18.70 21.51 (0) 21.51

0.0 0.0

44 gevel G2 IL 4.641.86 --1 1.5 6.23 4.64 6.86 (0) 6.86
IL 3.801.33 --1 4.5 5.27 3.80 6.33 (0) 6.33
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

45 gevel G3 IL -99.00-6.76 --1 1.5 -2.01 -99.00 -1.76 (0) -1.76
IL -99.00-10.76 --1 4.5 -5.79 -99.00 -5.76 (0) -5.76
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

46 gevel G4 IL -99.00-10.31 --1 1.5 -5.42 -99.00 -5.31 (0) -5.31
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

47 gevel G5 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 4.231.95 --1 1.5 5.62 4.23 6.95 (0) 6.95
IL 4.221.93 --1 4.5 5.61 4.22 6.93 (0) 6.93
IL 4.011.64 --1 7.5 5.44 4.01 6.64 (0) 6.64

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 6.243.98 --1 1.5 7.62 6.24 8.98 (0) 8.98
IL 6.033.63 --1 4.5 7.47 6.03 8.63 (0) 8.63
IL 7.244.61 --1 7.5 8.78 7.24 9.61 (0) 9.61

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 11.929.52 --1 1.5 13.36 11.92 14.52 (0) 14.52
IL 11.709.21 --1 4.5 13.18 11.70 14.21 (0) 14.21
IL 13.0210.49 --1 7.5 14.52 13.02 15.49 (0) 15.49

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 4.612.35 --1 1.5 5.99 4.61 7.35 (0) 7.35
IL 4.572.23 --1 4.5 5.98 4.57 7.23 (0) 7.23
IL 5.653.22 --1 7.5 7.10 5.65 8.22 (0) 8.22

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 6.164.06 --1 1.5 7.47 6.16 9.06 (0) 9.06
IL 6.274.13 --1 4.5 7.59 6.27 9.13 (0) 9.13
IL 7.525.32 --1 7.5 8.87 7.52 10.32 (0) 10.32

0.0 0.0

53 gevel H3 IL -.41-2.58 --1 1.5 .92 -.41 2.42 (0) 2.42
IL -.58-2.77 --1 4.5 .76 -.58 2.23 (0) 2.23
IL .06-2.21 --1 7.5 1.44 .06 2.79 (0) 2.79

0.0 0.0

54 gevel H4 IL -.22-2.56 --1 1.5 1.20 -.22 2.44 (0) 2.44
IL -.31-2.65 --1 4.5 1.11 -.31 2.35 (0) 2.35
IL .33-2.10 --1 7.5 1.79 .33 2.90 (0) 2.90

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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1SAB, Arnhem

Slijkhuis Lmaxsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

170344 VL t Veen Hattemprojectnaam:
opdrachtgever:

SABadviseur:
902databaseversie:

100

12-04-2019

1

14:49

10.36 19.03.2015

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

indus10

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ
¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 15-04-2019 15:17



2SAB, Arnhem

Bronnen

bedrijfnr kenmerktype h --> hoek 1256331 250 500 1000 2000 4000

bronvermogen

wg dag avond nachtbron 8000

bedrijfsduur 

tot dag avond nacht

bedrijfsd. 5dB toeslag
dag avond nacht

bedrijfsd. 10 dB toeslag

2 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000 -- -- % -- -- -- % -- -- -- %

3 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000 -- -- % -- -- -- % -- -- -- %

4 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000 -- -- % -- -- -- % -- -- -- %

7 deurdeursluiten auto vrij(>0.5m) 1.0 0 360 42.2 52.9 59.4 80.3 92.7 92.6 92.5 87.9 78.2A 98.0 100.000100.000 -- % -- -- -- % -- -- -- %

8 deurdeursluiten auto vrij(>0.5m) 1.0 0 360 42.2 52.9 59.4 80.3 92.7 92.6 92.5 87.9 78.2A 98.0 100.000100.000 -- % -- -- -- % -- -- -- %
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3SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel A1 IL 24.5716.18 --1 1.5 27.24 24.57 27.24 (0) 27.24
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

2 gevel A2 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

3 gevel A3 IL 32.4215.76 --1 1.5 35.38 32.42 35.38 (0) 35.38
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

4 gevel A4 IL 33.2621.97 --1 1.5 36.10 33.26 36.10 (0) 36.10
IL 33.3423.32 --1 4.5 36.12 33.34 36.12 (0) 36.12
IL 35.4123.89 --1 7.5 38.26 35.41 38.26 (0) 38.26

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 46.5920.58 --1 1.5 49.59 46.59 49.59 (0) 49.59
IL 46.7222.56 --1 4.5 49.72 46.72 49.72 (0) 49.72
IL 47.6623.06 --1 7.5 50.66 47.66 50.66 (0) 50.66

0.0 0.0

6 gevel A6 IL 27.03-- --1 1.5 30.04 27.03 30.04 (0) 30.04
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 40.3622.24 --1 1.5 43.33 40.36 43.33 (0) 43.33
IL 40.8021.67 --1 4.5 43.78 40.80 43.78 (0) 43.78
IL 42.2623.22 --1 7.5 45.24 42.26 45.24 (0) 45.24

0.0 0.0

8 gevel B2 IL 40.1825.73 --1 1.5 43.11 40.18 43.11 (0) 43.11
IL 41.0226.36 --1 4.5 43.95 41.02 43.95 (0) 43.95
IL 42.2427.47 --1 7.5 45.17 42.24 45.17 (0) 45.17

0.0 0.0

9 gevel B3 IL 41.8128.89 --1 1.5 44.70 41.81 44.70 (0) 44.70
IL 42.2328.88 --1 4.5 45.13 42.23 45.13 (0) 45.13
IL 43.2729.79 --1 7.5 46.18 43.27 46.18 (0) 46.18

0.0 0.0

10 gevel B4 IL 43.1130.35 --1 1.5 46.00 43.11 46.00 (0) 46.00
IL 43.8430.95 --1 4.5 46.73 43.84 46.73 (0) 46.73
IL 45.0732.11 --1 7.5 47.96 45.07 47.96 (0) 47.96

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 44.8932.42 --1 1.5 47.77 44.89 47.77 (0) 47.77
IL 46.3234.17 --1 4.5 49.19 46.32 49.19 (0) 49.19
IL 47.9635.53 --1 7.5 50.84 47.96 50.84 (0) 50.84

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 43.8332.44 --1 1.5 46.67 43.83 46.67 (0) 46.67
IL 45.7834.62 --1 4.5 48.61 45.78 48.61 (0) 48.61
IL 47.3035.75 --1 7.5 50.15 47.30 50.15 (0) 50.15

0.0 0.0

13 gevel B7 IL 31.5421.16 --1 1.5 34.34 31.54 34.34 (0) 34.34
IL 31.6721.37 --1 4.5 34.46 31.67 34.46 (0) 34.46
IL 19.6519.53 --1 7.5 19.53 19.65 24.53 (0) 24.53

0.0 0.0

14 gevel B8 IL 28.95-- --1 1.5 31.96 28.95 31.96 (0) 31.96
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL 21.266.83 --1 1.5 24.19 21.26 24.19 (0) 24.19
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL 50.0325.41 --1 1.5 53.03 50.03 53.03 (0) 53.03
IL 50.9326.99 --1 4.5 53.93 50.93 53.93 (0) 53.93
IL 52.3527.84 --1 7.5 55.35 52.35 55.35 (0) 55.35

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 53.4027.36 --1 1.5 56.40 53.40 56.40 (0) 56.400.0 0.0
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4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 55.4028.92 --1 4.5 58.41 55.40 58.41 (0) 58.41
IL 56.9830.10 --1 7.5 59.99 56.98 59.99 (0) 59.99

18 gevel C3 IL 55.2134.01 --1 1.5 58.20 55.21 58.20 (0) 58.20
IL 57.7536.13 --1 4.5 60.74 57.75 60.74 (0) 60.74
IL 59.0837.42 --1 7.5 62.07 59.08 62.07 (0) 62.07

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 47.1734.73 --1 1.5 50.05 47.17 50.05 (0) 50.05
IL 49.6037.05 --1 4.5 52.48 49.60 52.48 (0) 52.48
IL 50.4437.98 --1 7.5 53.32 50.44 53.32 (0) 53.32

0.0 0.0

20 gevel C5 IL 36.3127.18 --1 1.5 39.03 36.31 39.03 (0) 39.03
IL 37.1728.75 --1 4.5 39.84 37.17 39.84 (0) 39.84
IL 38.6830.44 --1 7.5 41.33 38.68 41.33 (0) 41.33

0.0 0.0

21 gevel C6 IL 33.0519.51 --1 1.5 35.96 33.05 35.96 (0) 35.96
IL 33.8820.16 --1 4.5 36.79 33.88 36.79 (0) 36.79
IL 34.9220.94 --1 7.5 37.84 34.92 37.84 (0) 37.84

0.0 0.0

22 gevel C7 IL 34.4619.66 --1 1.5 37.39 34.46 37.39 (0) 37.39
IL 35.2020.29 --1 4.5 38.14 35.20 38.14 (0) 38.14
IL 36.3021.10 --1 7.5 39.24 36.30 39.24 (0) 39.24

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 36.2426.62 --1 1.5 38.99 36.24 38.99 (0) 38.99
IL 36.8127.31 --1 4.5 39.56 36.81 39.56 (0) 39.56
IL 39.8029.86 --1 7.5 42.57 39.80 42.57 (0) 42.57

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 82.3661.42 --1 1.5 85.35 82.36 85.35 (0) 85.35
IL 82.0262.47 --1 4.5 85.00 82.02 85.00 (0) 85.00
IL 81.2162.56 --1 7.5 84.19 81.21 84.19 (0) 84.19

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 80.8376.59 --1 1.5 82.88 80.83 82.88 (0) 82.88
IL 80.2374.85 --1 4.5 82.52 80.23 82.52 (0) 82.52
IL 79.1472.59 --1 7.5 81.61 79.14 81.61 (0) 81.61

0.0 0.0

26 gevel D4 IL 42.1436.19 --1 1.5 44.53 42.14 44.53 (0) 44.53
IL 40.5438.15 --1 4.5 41.97 40.54 43.15 (0) 43.15
IL 43.5840.08 --1 7.5 45.43 43.58 45.43 (0) 45.43

0.0 0.0

27 gevel D5 IL 37.1817.28 --1 1.5 40.17 37.18 40.17 (0) 40.17
IL 38.4317.03 --1 4.5 41.42 38.43 41.42 (0) 41.42
IL 40.0016.97 --1 7.5 43.00 40.00 43.00 (0) 43.00

0.0 0.0

28 gevel D6 IL 40.6126.77 --1 1.5 43.52 40.61 43.52 (0) 43.52
IL 42.2728.18 --1 4.5 45.19 42.27 45.19 (0) 45.19
IL 44.0129.85 --1 7.5 46.93 44.01 46.93 (0) 46.93

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 70.0252.33 --1 1.5 72.99 70.02 72.99 (0) 72.99
IL 71.4854.83 --1 4.5 74.44 71.48 74.44 (0) 74.44
IL 71.5355.87 --1 7.5 74.48 71.53 74.48 (0) 74.48

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 39.3926.63 --1 1.5 42.28 39.39 42.28 (0) 42.28
IL 40.0127.19 --1 4.5 42.90 40.01 42.90 (0) 42.90
IL 39.0424.95 --1 7.5 41.96 39.04 41.96 (0) 41.96

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 55.8724.95 --1 1.5 58.88 55.87 58.88 (0) 58.88
IL 58.2125.51 --1 4.5 61.22 58.21 61.22 (0) 61.22
IL 59.43-- --1 7.5 62.44 59.43 62.44 (0) 62.44

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 42.9227.57 --1 1.5 45.86 42.92 45.86 (0) 45.86
IL 44.1429.09 --1 4.5 47.08 44.14 47.08 (0) 47.08
IL 45.7530.89 --1 7.5 48.68 45.75 48.68 (0) 48.68

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 53.6617.54 --1 1.5 56.67 53.66 56.67 (0) 56.67
IL 55.6720.10 --1 4.5 58.68 55.67 58.68 (0) 58.68
IL 57.43-- --1 7.5 60.44 57.43 60.44 (0) 60.44

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 41.9631.59 --1 1.5 44.75 41.96 44.75 (0) 44.75
IL 43.3729.74 --1 4.5 46.28 43.37 46.28 (0) 46.28

0.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 45.8932.63 --1 7.5 48.79 45.89 48.79 (0) 48.79
35 gevel F1 IL 64.9635.73 --1 1.5 67.97 64.96 67.97 (0) 67.97

IL 67.1637.59 --1 4.5 70.17 67.16 70.17 (0) 70.17
IL 67.1539.45 --1 7.5 70.16 67.15 70.16 (0) 70.16

0.0 0.0

36 gevel F2 IL 59.2136.02 --1 1.5 62.21 59.21 62.21 (0) 62.21
IL 61.7037.55 --1 4.5 64.70 61.70 64.70 (0) 64.70
IL 62.3938.62 --1 7.5 65.39 62.39 65.39 (0) 65.39

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 55.8831.14 --1 1.5 58.88 55.88 58.88 (0) 58.88
IL 56.8832.18 --1 4.5 59.88 56.88 59.88 (0) 59.88
IL 58.5133.27 --1 7.5 61.51 58.51 61.51 (0) 61.51

0.0 0.0

38 gevel F4 IL 45.59-- --1 1.5 48.60 45.59 48.60 (0) 48.60
IL 46.10-- --1 4.5 49.11 46.10 49.11 (0) 49.11
IL 47.04-- --1 7.5 50.05 47.04 50.05 (0) 50.05

0.0 0.0

39 gevel F5 IL 34.3019.07 --1 1.5 37.24 34.30 37.24 (0) 37.24
IL 35.0119.60 --1 4.5 37.95 35.01 37.95 (0) 37.95
IL 36.1820.23 --1 7.5 39.13 36.18 39.13 (0) 39.13

0.0 0.0

40 gevel F6 IL 24.36-- --1 1.5 27.37 24.36 27.37 (0) 27.37
IL 24.87-- --1 4.5 27.88 24.87 27.88 (0) 27.88
IL 26.06-- --1 7.5 29.07 26.06 29.07 (0) 29.07

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 60.0740.21 --1 1.5 63.06 60.07 63.06 (0) 63.06
IL 62.3941.45 --1 4.5 65.38 62.39 65.38 (0) 65.38
IL 63.4643.09 --1 7.5 66.45 63.46 66.45 (0) 66.45

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 65.2636.97 --1 1.5 68.27 65.26 68.27 (0) 68.27
IL 67.2639.16 --1 4.5 70.27 67.26 70.27 (0) 70.27
IL 67.3141.38 --1 7.5 70.31 67.31 70.31 (0) 70.31

0.0 0.0

43 gevel G1 IL 49.7827.99 --1 1.5 52.78 49.78 52.78 (0) 52.78
IL 50.2528.97 --1 4.5 53.24 50.25 53.24 (0) 53.24
IL 51.3629.63 --1 7.5 54.35 51.36 54.35 (0) 54.35

0.0 0.0

44 gevel G2 IL 37.59-- --1 1.5 40.60 37.59 40.60 (0) 40.60
IL 39.29-- --1 4.5 42.30 39.29 42.30 (0) 42.30
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

45 gevel G3 IL 28.57-1.13 --1 1.5 31.58 28.57 31.58 (0) 31.58
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

46 gevel G4 IL 30.755.79 --1 1.5 33.75 30.75 33.75 (0) 33.75
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

47 gevel G5 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 37.9123.97 --1 1.5 40.83 37.91 40.83 (0) 40.83
IL 38.8825.29 --1 4.5 41.79 38.88 41.79 (0) 41.79
IL 38.9025.54 --1 7.5 41.80 38.90 41.80 (0) 41.80

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 39.9125.81 --1 1.5 42.83 39.91 42.83 (0) 42.83
IL 40.4526.17 --1 4.5 43.37 40.45 43.37 (0) 43.37
IL 41.4626.61 --1 7.5 44.39 41.46 44.39 (0) 44.39

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 45.3327.47 --1 1.5 48.30 45.33 48.30 (0) 48.30
IL 45.7027.78 --1 4.5 48.67 45.70 48.67 (0) 48.67
IL 46.9028.38 --1 7.5 49.88 46.90 49.88 (0) 49.88

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 37.3718.11 --1 1.5 40.35 37.37 40.35 (0) 40.35
IL 38.3519.13 --1 4.5 41.33 38.35 41.33 (0) 41.33
IL 39.4720.68 --1 7.5 42.45 39.47 42.45 (0) 42.45

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 40.0528.06 --1 1.5 42.91 40.05 42.91 (0) 42.91
IL 41.1229.62 --1 4.5 43.96 41.12 43.96 (0) 43.96
IL 42.4931.48 --1 7.5 45.31 42.49 45.31 (0) 45.31

0.0 0.0

53 gevel H3 IL 31.8517.81 --1 1.5 34.77 31.85 34.77 (0) 34.77
IL 32.5918.48 --1 4.5 35.51 32.59 35.51 (0) 35.51
IL 33.3719.01 --1 7.5 36.30 33.37 36.30 (0) 36.30

0.0 0.0

54 gevel H4 IL 33.8017.92 --1 1.5 36.75 33.80 36.75 (0) 36.75
IL 34.3218.73 --1 4.5 37.27 34.32 37.27 (0) 37.27
IL 35.3319.91 --1 7.5 38.27 35.33 38.27 (0) 38.27

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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1SAB, Arnhem

Slijkhuis La rtsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

170344 VL t Veen Hattemprojectnaam:
opdrachtgever:

SABadviseur:
902databaseversie:

100

15-04-2019

1

11:09

10.36 19.03.2015

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

indus10

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ
¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking
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2SAB, Arnhem

Mobiele bronnen

bronvermogen

vgemmaxafstbedrijfnr kenmerkh 1256331 250 500 1000 2000 4000wg dag avond nachtbron 8000

aantal

tot dag avond nacht

aantal 5dB toeslag
dag avond nacht

aantal10 dB toeslag

10 pa rautorijden .8 5 10-- 66.4 74.1 78.4 81.2 83.8 83.2 79.1 74.8A 89.0 20 4 0 0 0 0 0 0 0

11 vw rvrachtwagen rijden 1.0 5 569.9 81.9 90.9 91.9 94.9 97.9 97.9 89.9 81.9A 102.9 2 0 0 0 0 0 0 0 0

12 bb rbestelbus rijden .8 5 564.2 67.4 76.1 80.4 84.8 92.5 91.5 84.6 76.4A 96.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
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3SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel A1 IL -99.00-9.20 --1 1.5 -7.87 -99.00 -4.20 (0) -4.20
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

2 gevel A2 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

3 gevel A3 IL -.44-2.88 --1 1.5 1.02 -.44 2.12 (0) 2.12
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

4 gevel A4 IL 13.4611.46 --1 1.5 14.72 13.46 16.46 (0) 16.46
IL 13.3011.19 --1 4.5 14.61 13.30 16.19 (0) 16.19
IL 13.7711.60 --1 7.5 15.11 13.77 16.60 (0) 16.60

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 15.7513.62 --1 1.5 17.07 15.75 18.62 (0) 18.62
IL 15.5813.37 --1 4.5 16.93 15.58 18.37 (0) 18.37
IL 16.4514.22 --1 7.5 17.82 16.45 19.22 (0) 19.22

0.0 0.0

6 gevel A6 IL -99.00-10.54 --1 1.5 -6.29 -99.00 -5.54 (0) -5.54
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 5.492.99 --1 1.5 6.98 5.49 7.99 (0) 7.99
IL 5.432.76 --1 4.5 6.98 5.43 7.76 (0) 7.76
IL 7.054.30 --1 7.5 8.64 7.05 9.30 (0) 9.30

0.0 0.0

8 gevel B2 IL 5.963.81 --1 1.5 7.29 5.96 8.81 (0) 8.81
IL 5.843.54 --1 4.5 7.24 5.84 8.54 (0) 8.54
IL 7.224.84 --1 7.5 8.65 7.22 9.84 (0) 9.84

0.0 0.0

9 gevel B3 IL 7.155.29 --1 1.5 8.34 7.15 10.29 (0) 10.29
IL 6.985.02 --1 4.5 8.22 6.98 10.02 (0) 10.02
IL 7.955.93 --1 7.5 9.22 7.95 10.93 (0) 10.93

0.0 0.0

10 gevel B4 IL 8.366.56 --1 1.5 9.51 8.36 11.56 (0) 11.56
IL 8.546.68 --1 4.5 9.73 8.54 11.68 (0) 11.68
IL 9.717.78 --1 7.5 10.93 9.71 12.78 (0) 12.78

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 9.828.08 --1 1.5 10.94 9.82 13.08 (0) 13.08
IL 10.919.15 --1 4.5 12.04 10.91 14.15 (0) 14.15
IL 12.5110.72 --1 7.5 13.65 12.51 15.72 (0) 15.72

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 9.287.62 --1 1.5 10.36 9.28 12.62 (0) 12.62
IL 10.668.98 --1 4.5 11.75 10.66 13.98 (0) 13.98
IL 12.2910.56 --1 7.5 13.40 12.29 15.56 (0) 15.56

0.0 0.0

13 gevel B7 IL -99.00-3.82 --1 1.5 -1.94 -99.00 1.18 (0) 1.18
IL -99.00-4.53 --1 4.5 -2.64 -99.00 .47 (0) .47
IL -99.00-9.05 --1 7.5 -10.09 -99.00 -4.05 (0) -4.05

0.0 0.0

14 gevel B8 IL -99.00-7.27 --1 1.5 -3.17 -99.00 -2.27 (0) -2.27
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL -99.00-17.30 --1 1.5 -13.58 -99.00 -12.30 (0) -12.30
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL 19.1216.95 --1 1.5 20.46 19.12 21.95 (0) 21.95
IL 19.9317.72 --1 4.5 21.29 19.93 22.72 (0) 22.72
IL 21.3219.10 --1 7.5 22.68 21.32 24.10 (0) 24.10

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 22.2320.09 --1 1.5 23.56 22.23 25.09 (0) 25.090.0 0.0

WinHavik 9.0.2(build 3) (c) dirActivity-software 15-04-2019 15:16



4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 24.3122.12 --1 4.5 25.65 24.31 27.12 (0) 27.12
IL 25.4523.31 --1 7.5 26.78 25.45 28.31 (0) 28.31

18 gevel C3 IL 19.5117.37 --1 1.5 20.83 19.51 22.37 (0) 22.37
IL 21.9619.77 --1 4.5 23.30 21.96 24.77 (0) 24.77
IL 22.6320.49 --1 7.5 23.95 22.63 25.49 (0) 25.49

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 11.9910.27 --1 1.5 13.10 11.99 15.27 (0) 15.27
IL 14.1312.35 --1 4.5 15.27 14.13 17.35 (0) 17.35
IL 15.0013.23 --1 7.5 16.13 15.00 18.23 (0) 18.23

0.0 0.0

20 gevel C5 IL .91-1.24 --1 1.5 2.24 .91 3.76 (0) 3.76
IL 1.39-.82 --1 4.5 2.75 1.39 4.18 (0) 4.18
IL 2.80.59 --1 7.5 4.16 2.80 5.59 (0) 5.59

0.0 0.0

21 gevel C6 IL -.46-2.38 --1 1.5 .75 -.46 2.62 (0) 2.62
IL -.89-2.87 --1 4.5 .36 -.89 2.13 (0) 2.13
IL -.04-2.13 --1 7.5 1.26 -.04 2.87 (0) 2.87

0.0 0.0

22 gevel C7 IL .98-1.23 --1 1.5 2.33 .98 3.77 (0) 3.77
IL .61-1.66 --1 4.5 1.99 .61 3.34 (0) 3.34
IL 1.58-.78 --1 7.5 3.00 1.58 4.22 (0) 4.22

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 37.6635.56 --1 1.5 38.96 37.66 40.56 (0) 40.56
IL 37.5035.38 --1 4.5 38.81 37.50 40.38 (0) 40.38
IL 37.0734.94 --1 7.5 38.39 37.07 39.94 (0) 39.94

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 48.9547.06 --1 1.5 50.15 48.95 52.06 (0) 52.06
IL 47.8845.92 --1 4.5 49.12 47.88 50.92 (0) 50.92
IL 46.4544.48 --1 7.5 47.69 46.45 49.48 (0) 49.48

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 43.4442.85 --1 1.5 43.77 43.44 47.85 (0) 47.85
IL 43.3242.62 --1 4.5 43.75 43.32 47.62 (0) 47.62
IL 42.6441.83 --1 7.5 43.15 42.64 46.83 (0) 46.83

0.0 0.0

26 gevel D4 IL 11.5011.34 --1 1.5 11.44 11.50 16.34 (0) 16.34
IL 10.6611.03 --1 4.5 9.97 10.66 16.03 (0) 16.03
IL 12.6812.92 --1 7.5 12.16 12.68 17.92 (0) 17.92

0.0 0.0

27 gevel D5 IL 3.23.87 --1 1.5 4.66 3.23 5.87 (0) 5.87
IL 4.121.64 --1 4.5 5.59 4.12 6.64 (0) 6.64
IL 5.613.08 --1 7.5 7.10 5.61 8.08 (0) 8.08

0.0 0.0

28 gevel D6 IL 12.6510.56 --1 1.5 13.95 12.65 15.56 (0) 15.56
IL 14.3312.19 --1 4.5 15.66 14.33 17.19 (0) 17.19
IL 16.1013.98 --1 7.5 17.41 16.10 18.98 (0) 18.98

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 36.3834.30 --1 1.5 37.67 36.38 39.30 (0) 39.30
IL 37.3135.35 --1 4.5 38.55 37.31 40.35 (0) 40.35
IL 37.2235.30 --1 7.5 38.44 37.22 40.30 (0) 40.30

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 6.093.84 --1 1.5 7.46 6.09 8.84 (0) 8.84
IL 5.953.71 --1 4.5 7.32 5.95 8.71 (0) 8.71
IL 6.264.07 --1 7.5 7.60 6.26 9.07 (0) 9.07

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 21.6319.42 --1 1.5 22.99 21.63 24.42 (0) 24.42
IL 23.7821.53 --1 4.5 25.15 23.78 26.53 (0) 26.53
IL 24.8322.63 --1 7.5 26.18 24.83 27.63 (0) 27.63

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 7.695.02 --1 1.5 9.24 7.69 10.02 (0) 10.02
IL 8.205.48 --1 4.5 9.78 8.20 10.48 (0) 10.48
IL 9.897.20 --1 7.5 11.45 9.89 12.20 (0) 12.20

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 17.7015.53 --1 1.5 19.03 17.70 20.53 (0) 20.53
IL 19.0416.77 --1 4.5 20.42 19.04 21.77 (0) 21.77
IL 20.7318.49 --1 7.5 22.10 20.73 23.49 (0) 23.49

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 3.522.20 --1 1.5 4.39 3.52 7.20 (0) 7.20
IL 4.773.41 --1 4.5 5.66 4.77 8.41 (0) 8.41

0.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 7.205.95 --1 7.5 8.03 7.20 10.95 (0) 10.95
35 gevel F1 IL 30.6428.43 --1 1.5 32.00 30.64 33.43 (0) 33.43

IL 32.4730.34 --1 4.5 33.79 32.47 35.34 (0) 35.34
IL 32.4130.28 --1 7.5 33.73 32.41 35.28 (0) 35.28

0.0 0.0

36 gevel F2 IL 25.6623.47 --1 1.5 27.01 25.66 28.47 (0) 28.47
IL 28.1325.91 --1 4.5 29.49 28.13 30.91 (0) 30.91
IL 28.6026.43 --1 7.5 29.93 28.60 31.43 (0) 31.43

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 21.2219.12 --1 1.5 22.52 21.22 24.12 (0) 24.12
IL 22.3820.17 --1 4.5 23.73 22.38 25.17 (0) 25.17
IL 24.0221.81 --1 7.5 25.37 24.02 26.81 (0) 26.81

0.0 0.0

38 gevel F4 IL 12.2510.31 --1 1.5 13.47 12.25 15.31 (0) 15.31
IL 11.819.94 --1 4.5 13.00 11.81 14.94 (0) 14.94
IL 12.7710.90 --1 7.5 13.96 12.77 15.90 (0) 15.90

0.0 0.0

39 gevel F5 IL .51-1.76 --1 1.5 1.89 .51 3.24 (0) 3.24
IL .13-2.19 --1 4.5 1.54 .13 2.81 (0) 2.81
IL 1.07-1.39 --1 7.5 2.54 1.07 3.61 (0) 3.61

0.0 0.0

40 gevel F6 IL -99.00-14.47 --1 1.5 -8.88 -99.00 -8.88 (0) -8.88
IL -99.00-13.89 --1 4.5 -8.31 -99.00 -8.31 (0) -8.31
IL -99.00-12.29 --1 7.5 -6.94 -99.00 -6.94 (0) -6.94

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 26.7624.84 --1 1.5 27.97 26.76 29.84 (0) 29.84
IL 28.8026.78 --1 4.5 30.06 28.80 31.78 (0) 31.78
IL 29.7527.80 --1 7.5 30.98 29.75 32.80 (0) 32.80

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 32.0229.90 --1 1.5 33.33 32.02 34.90 (0) 34.90
IL 33.7331.71 --1 4.5 34.99 33.73 36.71 (0) 36.71
IL 33.6731.66 --1 7.5 34.93 33.67 36.66 (0) 36.66

0.0 0.0

43 gevel G1 IL 17.7015.63 --1 1.5 18.99 17.70 20.63 (0) 20.63
IL 17.4515.25 --1 4.5 18.80 17.45 20.25 (0) 20.25
IL 18.4016.21 --1 7.5 19.75 18.40 21.21 (0) 21.21

0.0 0.0

44 gevel G2 IL 3.851.07 --1 1.5 5.45 3.85 6.07 (0) 6.07
IL 3.31.83 --1 4.5 4.79 3.31 5.83 (0) 5.83
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

45 gevel G3 IL -99.00-7.70 --1 1.5 -2.94 -99.00 -2.70 (0) -2.70
IL -99.00-10.76 --1 4.5 -5.79 -99.00 -5.76 (0) -5.76
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

46 gevel G4 IL -99.00-13.52 --1 1.5 -8.11 -99.00 -8.11 (0) -8.11
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

47 gevel G5 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 4.101.83 --1 1.5 5.48 4.10 6.83 (0) 6.83
IL 3.871.57 --1 4.5 5.27 3.87 6.57 (0) 6.57
IL 3.561.14 --1 7.5 5.01 3.56 6.14 (0) 6.14

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 5.903.62 --1 1.5 7.29 5.90 8.62 (0) 8.62
IL 5.523.12 --1 4.5 6.96 5.52 8.12 (0) 8.12
IL 6.563.94 --1 7.5 8.09 6.56 8.94 (0) 8.94

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 10.708.36 --1 1.5 12.11 10.70 13.36 (0) 13.36
IL 10.448.01 --1 4.5 11.89 10.44 13.01 (0) 13.01
IL 11.769.29 --1 7.5 13.23 11.76 14.29 (0) 14.29

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 4.452.07 --1 1.5 5.88 4.45 7.07 (0) 7.07
IL 4.281.81 --1 4.5 5.75 4.28 6.81 (0) 6.81
IL 5.252.66 --1 7.5 6.77 5.25 7.66 (0) 7.66

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 6.264.18 --1 1.5 7.55 6.26 9.18 (0) 9.18
IL 6.304.18 --1 4.5 7.61 6.30 9.18 (0) 9.18
IL 7.485.29 --1 7.5 8.82 7.48 10.29 (0) 10.29

0.0 0.0

53 gevel H3 IL -1.23-3.30 --1 1.5 .06 -1.23 1.70 (0) 1.70
IL -99.00-3.77 --1 4.5 -.34 -99.00 1.23 (0) 1.23
IL -1.21-3.46 --1 7.5 .16 -1.21 1.54 (0) 1.54

0.0 0.0

54 gevel H4 IL -.30-2.66 --1 1.5 1.12 -.30 2.34 (0) 2.34
IL -.46-2.82 --1 4.5 .96 -.46 2.18 (0) 2.18
IL .09-2.37 --1 7.5 1.56 .09 2.63 (0) 2.63

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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1SAB, Arnhem

Leeuw Lmaxsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

170344 VL t Veen Hattemprojectnaam:
opdrachtgever:

SABadviseur:
902databaseversie:

100

15-04-2019

1

14:00

10.36 19.03.2015

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

indus10

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ
¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking
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2SAB, Arnhem

Bronnen

bedrijfnr kenmerktype h --> hoek 1256331 250 500 1000 2000 4000

bronvermogen

wg dag avond nachtbron 8000

bedrijfsduur 

tot dag avond nacht

bedrijfsd. 5dB toeslag
dag avond nacht

bedrijfsd. 10 dB toeslag

1 dh maxdiesel heftruck vrij(>0.5m) 1.0 0 360 66.0 77.0 95.0 100.0 104.0 102.0 101.0 99.0 98.0A 109.1 12.000 4.000 8.000 h -- -- -- % -- -- -- %

2 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000100.000100.000 % -- -- -- % -- -- -- %

3 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000100.000100.000 % -- -- -- % -- -- -- %

4 ontl maxontluchten vrachtwagen vrij(>0.5m) 1.0 0 360 77.0 89.0 98.0 99.0 102.0 106.0 105.0 97.0 89.0A 110.3 100.000100.000100.000 % -- -- -- % -- -- -- %
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3SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel A1 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

2 gevel A2 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

3 gevel A3 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

4 gevel A4 IL 42.5036.10 36.101 1.5 36.10 42.50 46.10 (0) 46.10
IL 45.4039.00 39.001 4.5 39.00 45.40 49.00 (0) 49.00
IL 47.3840.98 40.981 7.5 40.98 47.38 50.98 (0) 50.98

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 42.9236.52 36.521 1.5 36.52 42.92 46.52 (0) 46.52
IL 43.3236.92 36.921 4.5 36.92 43.32 46.92 (0) 46.92
IL 44.4238.02 38.021 7.5 38.02 44.42 48.02 (0) 48.02

0.0 0.0

6 gevel A6 IL 33.9627.56 27.561 1.5 27.56 33.96 37.56 (0) 37.56
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 39.3132.91 32.911 1.5 32.91 39.31 42.91 (0) 42.91
IL 39.4433.04 33.041 4.5 33.04 39.44 43.04 (0) 43.04
IL 36.5130.11 30.111 7.5 30.11 36.51 40.11 (0) 40.11

0.0 0.0

8 gevel B2 IL 40.2633.86 33.861 1.5 33.86 40.26 43.86 (0) 43.86
IL 39.8033.40 33.401 4.5 33.40 39.80 43.40 (0) 43.40
IL 39.2932.89 32.891 7.5 32.89 39.29 42.89 (0) 42.89

0.0 0.0

9 gevel B3 IL 40.9434.54 34.541 1.5 34.54 40.94 44.54 (0) 44.54
IL 41.5735.17 35.171 4.5 35.17 41.57 45.17 (0) 45.17
IL 42.1935.79 35.791 7.5 35.79 42.19 45.79 (0) 45.79

0.0 0.0

10 gevel B4 IL 30.9024.50 24.501 1.5 24.50 30.90 34.50 (0) 34.50
IL 31.7225.32 25.321 4.5 25.32 31.72 35.32 (0) 35.32
IL 34.0827.68 27.681 7.5 27.68 34.08 37.68 (0) 37.68

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 30.4824.08 24.081 1.5 24.08 30.48 34.08 (0) 34.08
IL 28.8922.49 22.491 4.5 22.49 28.89 32.49 (0) 32.49
IL 29.3722.97 22.971 7.5 22.97 29.37 32.97 (0) 32.97

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 35.3828.98 28.981 1.5 28.98 35.38 38.98 (0) 38.98
IL 35.2628.86 28.861 4.5 28.86 35.26 38.86 (0) 38.86
IL 32.1025.70 25.701 7.5 25.70 32.10 35.70 (0) 35.70

0.0 0.0

13 gevel B7 IL 34.8428.44 28.441 1.5 28.44 34.84 38.44 (0) 38.44
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

14 gevel B8 IL 21.5215.12 15.121 1.5 15.12 21.52 25.12 (0) 25.12
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL 37.0230.62 30.621 1.5 30.62 37.02 40.62 (0) 40.62
IL 24.8318.43 18.431 4.5 18.43 24.83 28.43 (0) 28.43
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL 45.1138.71 38.711 1.5 38.71 45.11 48.71 (0) 48.71
IL 45.7739.37 39.371 4.5 39.37 45.77 49.37 (0) 49.37
IL 46.9140.51 40.511 7.5 40.51 46.91 50.51 (0) 50.51

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 37.7031.30 31.301 1.5 31.30 37.70 41.30 (0) 41.300.0 0.0
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4SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 38.8132.41 32.411 4.5 32.41 38.81 42.41 (0) 42.41
IL 40.8034.40 34.401 7.5 34.40 40.80 44.40 (0) 44.40

18 gevel C3 IL 35.8429.44 29.441 1.5 29.44 35.84 39.44 (0) 39.44
IL 35.7529.35 29.351 4.5 29.35 35.75 39.35 (0) 39.35
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 36.4330.03 30.031 1.5 30.03 36.43 40.03 (0) 40.03
IL 36.4030.00 30.001 4.5 30.00 36.40 40.00 (0) 40.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

20 gevel C5 IL 25.8219.42 19.421 1.5 19.42 25.82 29.42 (0) 29.42
IL 27.4021.00 21.001 4.5 21.00 27.40 31.00 (0) 31.00
IL 29.7723.37 23.371 7.5 23.37 29.77 33.37 (0) 33.37

0.0 0.0

21 gevel C6 IL 41.4035.00 35.001 1.5 35.00 41.40 45.00 (0) 45.00
IL 41.7935.39 35.391 4.5 35.39 41.79 45.39 (0) 45.39
IL 42.2535.85 35.851 7.5 35.85 42.25 45.85 (0) 45.85

0.0 0.0

22 gevel C7 IL 43.4537.05 37.051 1.5 37.05 43.45 47.05 (0) 47.05
IL 44.3837.98 37.981 4.5 37.98 44.38 47.98 (0) 47.98
IL 46.0139.61 39.611 7.5 39.61 46.01 49.61 (0) 49.61

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 38.1231.72 31.721 1.5 31.72 38.12 41.72 (0) 41.72
IL 38.9432.54 32.541 4.5 32.54 38.94 42.54 (0) 42.54
IL 38.5932.19 32.191 7.5 32.19 38.59 42.19 (0) 42.19

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 33.3826.98 26.981 1.5 26.98 33.38 36.98 (0) 36.98
IL 33.5627.16 27.161 4.5 27.16 33.56 37.16 (0) 37.16
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 32.4126.01 26.011 1.5 26.01 32.41 36.01 (0) 36.01
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

26 gevel D4 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

27 gevel D5 IL 40.6534.25 34.251 1.5 34.25 40.65 44.25 (0) 44.25
IL 41.3834.98 34.981 4.5 34.98 41.38 44.98 (0) 44.98
IL 42.6636.26 36.261 7.5 36.26 42.66 46.26 (0) 46.26

0.0 0.0

28 gevel D6 IL 35.8729.47 29.471 1.5 29.47 35.87 39.47 (0) 39.47
IL 37.6431.24 31.241 4.5 31.24 37.64 41.24 (0) 41.24
IL 40.6534.25 34.251 7.5 34.25 40.65 44.25 (0) 44.25

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 37.0330.63 30.631 1.5 30.63 37.03 40.63 (0) 40.63
IL 37.3930.99 30.991 4.5 30.99 37.39 40.99 (0) 40.99
IL 37.9131.51 31.511 7.5 31.51 37.91 41.51 (0) 41.51

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 41.3634.96 34.961 1.5 34.96 41.36 44.96 (0) 44.96
IL 42.1035.70 35.701 4.5 35.70 42.10 45.70 (0) 45.70
IL 43.3736.97 36.971 7.5 36.97 43.37 46.97 (0) 46.97

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 45.5539.15 39.151 1.5 39.15 45.55 49.15 (0) 49.15
IL 46.2339.83 39.831 4.5 39.83 46.23 49.83 (0) 49.83
IL 47.5741.17 41.171 7.5 41.17 47.57 51.17 (0) 51.17

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 47.0640.66 40.661 1.5 40.66 47.06 50.66 (0) 50.66
IL 47.5041.10 41.101 4.5 41.10 47.50 51.10 (0) 51.10
IL 48.5342.13 42.131 7.5 42.13 48.53 52.13 (0) 52.13

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 32.8926.49 26.491 1.5 26.49 32.89 36.49 (0) 36.49
IL 28.1321.73 21.731 4.5 21.73 28.13 31.73 (0) 31.73
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 38.0931.69 31.691 1.5 31.69 38.09 41.69 (0) 41.69
IL 37.9531.55 31.551 4.5 31.55 37.95 41.55 (0) 41.55

0.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 38.5732.17 32.171 7.5 32.17 38.57 42.17 (0) 42.17
35 gevel F1 IL 25.5319.13 19.131 1.5 19.13 25.53 29.13 (0) 29.13

IL 26.4120.01 20.011 4.5 20.01 26.41 30.01 (0) 30.01
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

36 gevel F2 IL 28.6522.25 22.251 1.5 22.25 28.65 32.25 (0) 32.25
IL 30.2923.89 23.891 4.5 23.89 30.29 33.89 (0) 33.89
IL 31.1924.79 24.791 7.5 24.79 31.19 34.79 (0) 34.79

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 37.7631.36 31.361 1.5 31.36 37.76 41.36 (0) 41.36
IL 38.1231.72 31.721 4.5 31.72 38.12 41.72 (0) 41.72
IL 38.5432.14 32.141 7.5 32.14 38.54 42.14 (0) 42.14

0.0 0.0

38 gevel F4 IL 45.4139.01 39.011 1.5 39.01 45.41 49.01 (0) 49.01
IL 45.7539.35 39.351 4.5 39.35 45.75 49.35 (0) 49.35
IL 46.6040.20 40.201 7.5 40.20 46.60 50.20 (0) 50.20

0.0 0.0

39 gevel F5 IL 46.3439.94 39.941 1.5 39.94 46.34 49.94 (0) 49.94
IL 47.0440.64 40.641 4.5 40.64 47.04 50.64 (0) 50.64
IL 48.1541.75 41.751 7.5 41.75 48.15 51.75 (0) 51.75

0.0 0.0

40 gevel F6 IL 46.7740.37 40.371 1.5 40.37 46.77 50.37 (0) 50.37
IL 47.8341.43 41.431 4.5 41.43 47.83 51.43 (0) 51.43
IL 49.2442.84 42.841 7.5 42.84 49.24 52.84 (0) 52.84

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 38.3031.90 31.901 1.5 31.90 38.30 41.90 (0) 41.90
IL 38.4432.04 32.041 4.5 32.04 38.44 42.04 (0) 42.04
IL 38.3531.95 31.951 7.5 31.95 38.35 41.95 (0) 41.95

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 39.9133.51 33.511 1.5 33.51 39.91 43.51 (0) 43.51
IL 40.1933.79 33.791 4.5 33.79 40.19 43.79 (0) 43.79
IL 40.8934.49 34.491 7.5 34.49 40.89 44.49 (0) 44.49

0.0 0.0

43 gevel G1 IL 35.3028.90 28.901 1.5 28.90 35.30 38.90 (0) 38.90
IL 35.2928.89 28.891 4.5 28.89 35.29 38.89 (0) 38.89
IL 30.6024.20 24.201 7.5 24.20 30.60 34.20 (0) 34.20

0.0 0.0

44 gevel G2 IL 44.9238.52 38.521 1.5 38.52 44.92 48.52 (0) 48.52
IL 45.4439.04 39.041 4.5 39.04 45.44 49.04 (0) 49.04
IL 47.0140.61 40.611 7.5 40.61 47.01 50.61 (0) 50.61

0.0 0.0

45 gevel G3 IL 47.3840.98 40.981 1.5 40.98 47.38 50.98 (0) 50.98
IL 49.3542.95 42.951 4.5 42.95 49.35 52.95 (0) 52.95
IL 51.5845.18 45.181 7.5 45.18 51.58 55.18 (0) 55.18

0.0 0.0

46 gevel G4 IL 46.2139.81 39.811 1.5 39.81 46.21 49.81 (0) 49.81
IL 47.6141.21 41.211 4.5 41.21 47.61 51.21 (0) 51.21
IL 49.6943.29 43.291 7.5 43.29 49.69 53.29 (0) 53.29

0.0 0.0

47 gevel G5 IL 53.2446.84 46.841 1.5 46.84 53.24 56.84 (0) 56.84
IL 55.4849.08 49.081 4.5 49.08 55.48 59.08 (0) 59.08
IL 57.6951.29 51.291 7.5 51.29 57.69 61.29 (0) 61.29

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 45.7239.32 39.321 1.5 39.32 45.72 49.32 (0) 49.32
IL 47.5241.12 41.121 4.5 41.12 47.52 51.12 (0) 51.12
IL 49.1442.74 42.741 7.5 42.74 49.14 52.74 (0) 52.74

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 41.9535.55 35.551 1.5 35.55 41.95 45.55 (0) 45.55
IL 42.5436.14 36.141 4.5 36.14 42.54 46.14 (0) 46.14
IL 43.9537.55 37.551 7.5 37.55 43.95 47.55 (0) 47.55

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 40.5134.11 34.111 1.5 34.11 40.51 44.11 (0) 44.11
IL 41.5535.15 35.151 4.5 35.15 41.55 45.15 (0) 45.15
IL 42.1335.73 35.731 7.5 35.73 42.13 45.73 (0) 45.73

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 33.6727.27 27.271 1.5 27.27 33.67 37.27 (0) 37.27
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 37.9431.54 31.541 1.5 31.54 37.94 41.54 (0) 41.54
IL 38.7032.30 32.301 4.5 32.30 38.70 42.30 (0) 42.30
IL 37.2330.83 30.831 7.5 30.83 37.23 40.83 (0) 40.83

0.0 0.0

53 gevel H3 IL 46.9740.57 40.571 1.5 40.57 46.97 50.57 (0) 50.57
IL 48.7142.31 42.311 4.5 42.31 48.71 52.31 (0) 52.31
IL 51.2144.81 44.811 7.5 44.81 51.21 54.81 (0) 54.81

0.0 0.0

54 gevel H4 IL 50.7844.38 44.381 1.5 44.38 50.78 54.38 (0) 54.38
IL 52.3945.99 45.991 4.5 45.99 52.39 55.99 (0) 55.99
IL 54.3847.98 47.981 7.5 47.98 54.38 57.98 (0) 57.98

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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1SAB, Arnhem

Leeuw La rtsituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

170344 VL t Veen Hattemprojectnaam:
opdrachtgever:

SABadviseur:
902databaseversie:

100

12-04-2019

1

16:28

10.36 19.03.2015

industrielawaai

%
þ

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

indus10

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

þ
¨

HMRI 1999

meteo correctie:

jaargetijde zomer:

rekenmethode:

opmerking
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2SAB, Arnhem

Bronnen

bedrijfnr kenmerktype h --> hoek 1256331 250 500 1000 2000 4000

bronvermogen

wg dag avond nachtbron 8000

bedrijfsduur 

tot dag avond nacht

bedrijfsd. 5dB toeslag
dag avond nacht

bedrijfsd. 10 dB toeslag

9 dhdiesel heftruck vrij(>0.5m) 1.0 0 360 72.3 86.7 85.8 88.9 97.7 98.2 96.3 90.9 82.2A 103.0 3.000 1.000 0.500 h -- -- -- % -- -- -- %
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3SAB, Arnhem

Mobiele bronnen

bronvermogen

vgemmaxafstbedrijfnr kenmerkh 1256331 250 500 1000 2000 4000wg dag avond nachtbron 8000

aantal

tot dag avond nacht

aantal 5dB toeslag
dag avond nacht

aantal10 dB toeslag

1 vrvrachtwagen rijden 1.0 5 569.9 81.9 90.9 91.9 94.9 97.9 97.9 89.9 81.9A 102.9 20 6 2 0 0 0 0 0 0

2 arautorijden .8 5 10-- 66.4 74.1 78.4 81.2 83.8 83.2 79.1 74.8A 89.0 50 20 10 0 0 0 0 0 0
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4SAB, Arnhem

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel A1 IL 8.115.94 -1.701 1.5 6.33 8.11 10.94 (0) 10.94
IL 10.558.38 .731 4.5 8.77 10.55 13.38 (0) 13.38
IL 14.1611.99 4.351 7.5 12.38 14.16 16.99 (0) 16.99

0.0 0.0

2 gevel A2 IL 7.745.57 -2.081 1.5 5.96 7.74 10.57 (0) 10.57
IL 10.338.17 .521 4.5 8.55 10.33 13.17 (0) 13.17
IL 14.5712.40 4.781 7.5 12.78 14.57 17.40 (0) 17.40

0.0 0.0

3 gevel A3 IL 5.082.92 -4.751 1.5 3.31 5.08 7.92 (0) 7.92
IL 7.695.52 -2.131 4.5 5.92 7.69 10.52 (0) 10.52
IL 13.7911.62 3.981 7.5 12.01 13.79 16.62 (0) 16.62

0.0 0.0

4 gevel A4 IL 18.4915.84 9.701 1.5 15.88 18.49 20.84 (0) 20.84
IL 20.7918.15 11.981 4.5 18.19 20.79 23.15 (0) 23.15
IL 22.1219.50 13.261 7.5 19.57 22.12 24.50 (0) 24.50

0.0 0.0

5 gevel A5 IL 14.8012.21 5.891 1.5 12.30 14.80 17.21 (0) 17.21
IL 15.4212.82 6.521 4.5 12.91 15.42 17.82 (0) 17.82
IL 16.7614.16 7.881 7.5 14.24 16.76 19.16 (0) 19.16

0.0 0.0

6 gevel A6 IL 11.128.53 2.211 1.5 8.61 11.12 13.53 (0) 13.53
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

7 gevel B1 IL 18.6015.92 9.851 1.5 15.94 18.60 20.92 (0) 20.92
IL 18.8516.17 10.101 4.5 16.18 18.85 21.17 (0) 21.17
IL 19.3216.63 10.581 7.5 16.64 19.32 21.63 (0) 21.63

0.0 0.0

8 gevel B2 IL 18.3815.71 9.611 1.5 15.73 18.38 20.71 (0) 20.71
IL 18.6615.99 9.911 4.5 16.01 18.66 20.99 (0) 20.99
IL 19.0816.40 10.341 7.5 16.41 19.08 21.40 (0) 21.40

0.0 0.0

9 gevel B3 IL 19.6717.01 10.901 1.5 17.04 19.67 22.01 (0) 22.01
IL 19.8717.21 11.101 4.5 17.23 19.87 22.21 (0) 22.21
IL 20.1417.48 11.371 7.5 17.51 20.14 22.48 (0) 22.48

0.0 0.0

10 gevel B4 IL 10.748.06 1.991 1.5 8.07 10.74 13.06 (0) 13.06
IL 11.799.11 3.051 4.5 9.12 11.79 14.11 (0) 14.11
IL 13.7711.08 5.031 7.5 11.09 13.77 16.08 (0) 16.08

0.0 0.0

11 gevel B5 IL 12.569.88 3.811 1.5 9.89 12.56 14.88 (0) 14.88
IL 8.235.57 -.541 4.5 5.59 8.23 10.57 (0) 10.57
IL 10.587.90 1.831 7.5 7.92 10.58 12.90 (0) 12.90

0.0 0.0

12 gevel B6 IL 3.641.47 -6.171 1.5 1.86 3.64 6.47 (0) 6.47
IL 3.671.51 -6.141 4.5 1.89 3.67 6.51 (0) 6.51
IL -99.00-4.16 -11.821 7.5 -3.77 -99.00 .84 (0) .84

0.0 0.0

13 gevel B7 IL 14.8412.17 6.081 1.5 12.19 14.84 17.17 (0) 17.17
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

14 gevel B8 IL -99.00-13.05 -20.741 1.5 -12.64 -99.00 -8.05 (0) -8.05
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

15 gevel B9 IL 18.1915.50 9.451 1.5 15.51 18.19 20.50 (0) 20.50
IL 9.466.77 .731 4.5 6.78 9.46 11.77 (0) 11.77
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

16 gevel C1 IL 26.0823.40 17.341 1.5 23.41 26.08 28.40 (0) 28.40
IL 26.1823.50 17.441 4.5 23.52 26.18 28.50 (0) 28.50
IL 25.2222.55 16.471 7.5 22.57 25.22 27.55 (0) 27.55

0.0 0.0

17 gevel C2 IL 9.036.42 .161 1.5 6.50 9.03 11.42 (0) 11.420.0 0.0
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5SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 10.597.97 1.731 4.5 8.04 10.59 12.97 (0) 12.97
IL 13.1310.49 4.311 7.5 10.53 13.13 15.49 (0) 15.49

18 gevel C3 IL 11.318.67 2.501 1.5 8.72 11.31 13.67 (0) 13.67
IL 12.049.39 3.231 4.5 9.43 12.04 14.39 (0) 14.39
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

19 gevel C4 IL 18.7816.10 10.041 1.5 16.12 18.78 21.10 (0) 21.10
IL 18.8916.21 10.151 4.5 16.22 18.89 21.21 (0) 21.21
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

20 gevel C5 IL 6.944.26 -1.811 1.5 4.28 6.94 9.26 (0) 9.26
IL 8.415.73 -.341 4.5 5.74 8.41 10.73 (0) 10.73
IL 10.467.78 1.711 7.5 7.79 10.46 12.78 (0) 12.78

0.0 0.0

21 gevel C6 IL 18.7316.08 9.921 1.5 16.13 18.73 21.08 (0) 21.08
IL 19.0016.36 10.191 4.5 16.41 19.00 21.36 (0) 21.36
IL 19.6517.01 10.841 7.5 17.05 19.65 22.01 (0) 22.01

0.0 0.0

22 gevel C7 IL 24.5321.85 15.781 1.5 21.86 24.53 26.85 (0) 26.85
IL 24.8522.17 16.101 4.5 22.18 24.85 27.17 (0) 27.17
IL 25.3422.66 16.601 7.5 22.68 25.34 27.66 (0) 27.66

0.0 0.0

23 gevel D1 IL 15.0312.37 6.251 1.5 12.40 15.03 17.37 (0) 17.37
IL 16.1213.46 7.341 4.5 13.48 16.12 18.46 (0) 18.46
IL 16.0913.42 7.341 7.5 13.44 16.09 18.42 (0) 18.42

0.0 0.0

24 gevel D2 IL 18.3715.67 9.651 1.5 15.67 18.37 20.67 (0) 20.67
IL 18.4315.73 9.711 4.5 15.73 18.43 20.73 (0) 20.73
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

25 gevel D3 IL 12.439.75 3.681 1.5 9.77 12.43 14.75 (0) 14.75
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

26 gevel D4 IL -99.00-- --1 1.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

27 gevel D5 IL 22.2319.54 13.491 1.5 19.55 22.23 24.54 (0) 24.54
IL 22.2019.51 13.461 4.5 19.52 22.20 24.51 (0) 24.51
IL 22.3719.68 13.631 7.5 19.69 22.37 24.68 (0) 24.68

0.0 0.0

28 gevel D6 IL 11.749.08 2.961 1.5 9.11 11.74 14.08 (0) 14.08
IL 13.2110.55 4.441 4.5 10.58 13.21 15.55 (0) 15.55
IL 15.2712.61 6.491 7.5 12.64 15.27 17.61 (0) 17.61

0.0 0.0

29 gevel E1 IL 19.2816.59 10.551 1.5 16.60 19.28 21.59 (0) 21.59
IL 19.3716.69 10.641 4.5 16.69 19.37 21.69 (0) 21.69
IL 19.5716.88 10.831 7.5 16.89 19.57 21.88 (0) 21.88

0.0 0.0

30 gevel E2 IL 20.2717.60 11.521 1.5 17.61 20.27 22.60 (0) 22.60
IL 20.6717.99 11.921 4.5 18.01 20.67 22.99 (0) 22.99
IL 21.3618.69 12.611 7.5 18.71 21.36 23.69 (0) 23.69

0.0 0.0

31 gevel E3 IL 24.5021.81 15.761 1.5 21.83 24.50 26.81 (0) 26.81
IL 24.6621.98 15.921 4.5 21.99 24.66 26.98 (0) 26.98
IL 24.4221.74 15.671 7.5 21.75 24.42 26.74 (0) 26.74

0.0 0.0

32 gevel E4 IL 23.7121.05 14.931 1.5 21.08 23.71 26.05 (0) 26.05
IL 24.0321.37 15.251 4.5 21.40 24.03 26.37 (0) 26.37
IL 25.0522.39 16.281 7.5 22.42 25.05 27.39 (0) 27.39

0.0 0.0

33 gevel E5 IL 14.5211.84 5.771 1.5 11.85 14.52 16.84 (0) 16.84
IL -99.00-7.73 -15.421 4.5 -7.33 -99.00 -2.73 (0) -2.73
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

34 gevel E6 IL 20.1917.50 11.451 1.5 17.52 20.19 22.50 (0) 22.50
IL 19.8217.13 11.081 4.5 17.14 19.82 22.13 (0) 22.13

0.0 0.0
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6SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

IL 20.0617.38 11.321 7.5 17.39 20.06 22.38 (0) 22.38
35 gevel F1 IL -99.00-6.90 -14.561 1.5 -6.50 -99.00 -1.90 (0) -1.90

IL -99.00-6.54 -14.201 4.5 -6.14 -99.00 -1.54 (0) -1.54
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0

36 gevel F2 IL 10.327.64 1.581 1.5 7.65 10.32 12.64 (0) 12.64
IL 11.678.99 2.931 4.5 9.00 11.67 13.99 (0) 13.99
IL 11.959.27 3.211 7.5 9.29 11.95 14.27 (0) 14.27

0.0 0.0

37 gevel F3 IL 14.0911.47 5.251 1.5 11.53 14.09 16.47 (0) 16.47
IL 14.7312.10 5.901 4.5 12.16 14.73 17.10 (0) 17.10
IL 15.2112.57 6.381 7.5 12.63 15.21 17.57 (0) 17.57

0.0 0.0

38 gevel F4 IL 25.1422.47 16.371 1.5 22.49 25.14 27.47 (0) 27.47
IL 25.1922.52 16.421 4.5 22.54 25.19 27.52 (0) 27.52
IL 25.8023.13 17.031 7.5 23.16 25.80 28.13 (0) 28.13

0.0 0.0

39 gevel F5 IL 24.2821.62 15.491 1.5 21.65 24.28 26.62 (0) 26.62
IL 24.6221.96 15.831 4.5 22.00 24.62 26.96 (0) 26.96
IL 25.8123.15 17.021 7.5 23.19 25.81 28.15 (0) 28.15

0.0 0.0

40 gevel F6 IL 28.9226.24 20.171 1.5 26.25 28.92 31.24 (0) 31.24
IL 29.3726.69 20.621 4.5 26.70 29.37 31.69 (0) 31.69
IL 30.5527.87 21.811 7.5 27.88 30.55 32.87 (0) 32.87

0.0 0.0

41 gevel F7 IL 13.7511.13 4.901 1.5 11.19 13.75 16.13 (0) 16.13
IL 14.0611.43 5.221 4.5 11.49 14.06 16.43 (0) 16.43
IL 5.132.97 -4.691 7.5 3.36 5.13 7.97 (0) 7.97

0.0 0.0

42 gevel F8 IL 20.8918.22 12.141 1.5 18.23 20.89 23.22 (0) 23.22
IL 21.0218.34 12.271 4.5 18.36 21.02 23.34 (0) 23.34
IL 21.5218.84 12.771 7.5 18.86 21.52 23.84 (0) 23.84

0.0 0.0

43 gevel G1 IL 16.9314.25 8.191 1.5 14.27 16.93 19.25 (0) 19.25
IL 16.7614.08 8.021 4.5 14.10 16.76 19.08 (0) 19.08
IL -99.00-5.74 -13.411 7.5 -5.33 -99.00 -.74 (0) -.74

0.0 0.0

44 gevel G2 IL 10.618.44 .791 1.5 8.84 10.61 13.44 (0) 13.44
IL 10.808.63 .981 4.5 9.02 10.80 13.63 (0) 13.63
IL 11.729.55 1.901 7.5 9.94 11.72 14.55 (0) 14.55

0.0 0.0

45 gevel G3 IL 12.6410.47 2.831 1.5 10.86 12.64 15.47 (0) 15.47
IL 12.8510.68 3.051 4.5 11.06 12.85 15.68 (0) 15.68
IL 13.9711.80 4.181 7.5 12.18 13.97 16.80 (0) 16.80

0.0 0.0

46 gevel G4 IL 15.3713.20 5.551 1.5 13.60 15.37 18.20 (0) 18.20
IL 16.1513.98 6.331 4.5 14.37 16.15 18.98 (0) 18.98
IL 17.5515.38 7.731 7.5 15.77 17.55 20.38 (0) 20.38

0.0 0.0

47 gevel G5 IL 32.4029.74 23.631 1.5 29.77 32.40 34.74 (0) 34.74
IL 34.5231.86 25.751 4.5 31.88 34.52 36.86 (0) 36.86
IL 36.6533.98 27.881 7.5 34.01 36.65 38.98 (0) 38.98

0.0 0.0

48 gevel G6 IL 27.0024.32 18.261 1.5 24.34 27.00 29.32 (0) 29.32
IL 28.4825.80 19.741 4.5 25.81 28.48 30.80 (0) 30.80
IL 30.2327.55 21.491 7.5 27.56 30.23 32.55 (0) 32.55

0.0 0.0

49 gevel G7 IL 24.6821.99 15.951 1.5 22.00 24.68 26.99 (0) 26.99
IL 24.7122.02 15.981 4.5 22.03 24.71 27.02 (0) 27.02
IL 25.9923.30 17.261 7.5 23.31 25.99 28.30 (0) 28.30

0.0 0.0

50 gevel G8 IL 23.5320.84 14.801 1.5 20.85 23.53 25.84 (0) 25.84
IL 23.9921.30 15.261 4.5 21.31 23.99 26.30 (0) 26.30
IL 24.2121.52 15.481 7.5 21.53 24.21 26.52 (0) 26.52

0.0 0.0

51 gevel H1 IL 17.0114.32 8.271 1.5 14.33 17.01 19.32 (0) 19.32
IL -99.00-- --1 4.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00
IL -99.00-- --1 7.5 -- -99.00 -89.00 (0) -89.00

0.0 0.0
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7SAB, Arnhem

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nachtafw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

52 gevel H2 IL 18.8916.21 10.151 1.5 16.23 18.89 21.21 (0) 21.21
IL 19.1616.48 10.411 4.5 16.49 19.16 21.48 (0) 21.48
IL 19.4016.70 10.681 7.5 16.70 19.40 21.70 (0) 21.70

0.0 0.0

53 gevel H3 IL 28.2025.53 19.441 1.5 25.55 28.20 30.53 (0) 30.53
IL 29.8327.16 21.081 4.5 27.18 29.83 32.16 (0) 32.16
IL 31.7829.10 23.031 7.5 29.12 31.78 34.10 (0) 34.10

0.0 0.0

54 gevel H4 IL 30.8828.21 22.131 1.5 28.23 30.88 33.21 (0) 33.21
IL 32.9630.28 24.211 4.5 30.30 32.96 35.28 (0) 35.28
IL 34.9132.23 26.161 7.5 32.24 34.91 37.23 (0) 37.23

0.0 0.0
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8SAB, Arnhem

Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 50 50 50dag
94.30 4.00 1.70 50 50 50avond
94.30 4.00 1.70 50 50 50nacht

0.0 460 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

2 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.30 4.00 1.70 35 35 35dag
94.30 4.00 1.70 35 35 35avond
94.30 4.00 1.70 35 35 35nacht

0.0 95 14900.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

3 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 362 11800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

4 01 glad asfalt/DAB Apeldoornsweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 439 8800.0 6.82
3.16
.69

þvlicht (1)

5 00 niet ingevuld Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 67 4000.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

6 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 94.20 4.10 1.70 50 50 50dag
94.20 4.10 1.70 50 50 50avond
94.20 4.10 1.70 50 50 50nacht

0.0 169 3500.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

7 01 glad asfalt/DAB Hoopjesweg 93.70 4.40 1.90 50 50 50dag
93.70 4.40 1.90 50 50 50avond
93.70 4.40 1.90 50 50 50nacht

0.0 233 1600.0 7.17
2.41
.53

þvlicht (2)

8 01 glad asfalt/DAB Populierenweg 87.80 11.20 1.10 50 50 50dag
87.80 11.20 1.10 50 50 50avond
87.80 11.20 1.10 50 50 50nacht

0.0 423 1900.0 7.23
2.62
.34

þvlicht (3)

9 80 keperverband elementenverh CROW316 weg BCD 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 230 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak BCD vlicht (4)

10 80 keperverband elementenverh CROW316 weg EFGH 98.50 1.00 .50 30 30 30dag
98.50 1.00 .50 30 30 30avond
98.50 1.00 .50 30 30 30nacht

0.0 219 200.0 7.78
.78
.44

þwegvak EFGH vlicht (5)

11 01 glad asfalt/DAB Burg. Moslaan 91.60 6.50 1.90 50 50 50dag
91.60 6.50 1.90 50 50 50avond
91.60 6.50 1.90 50 50 50nacht

0.0 495 1100.0 6.87
2.32
1.04

þBurg. Moslaan vlicht (6)
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