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SAMENV ATTING

Inleiding
In de periode oktober-november 2006 is een verkennend bodem-, een asbest in grond- en een
funderingsonderzoek uitgevoerd op de locatie Laakweg 32 te Nijkerkerveen. De
onderzoekslocatie is kadastraal bekend: gemeente Nijkerk, sectie G, perceel 3972.
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de voorgenomen aankoop van de locatie
(onroerende zaak transactie).

Onderzoeksopzet en hypothese
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek conform NVN 5725 is geconcludeerd dat
op de onderzoekslocatie sprake zal zijn van aanwezigheid van verontreiniging met asbest in
grond nabij de kippenschuren en in de funderingslaag van het toegangspad. Er zijn een
drietal (soorten) onderzoek verricht, te weten een verkennend bodemonderzoek (onderzoek
erf en overige onverdachte weilanden), een verkennend asbest-in-grondonderzoek (ter
plaatse van een deel van het erf) en een funderingsonderzoek van het toegangspad.

Onderzoeksresultaten
Verkennend bodemonderzoek
Zintuiglijke waarnemingen
• De vaste bodem bestaat tot 2,7 m-mv (meter minus maaiveld) uit zand met een humeuze

bovenlaag;
• Het grondwaterniveau bevindt zich tijdens de uitvoering van het onderzoek tussen de

0,45 en 0,95 m-mv;
• Tijdens het uitvoerenvan het veldwerk is bij boring] 14 zwak puinhoudend materiaal in

de bovengrond aangetroffen. Ten noordoosten en ten zuidoosten van de kippenschuren is
op het maaiveld asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. In verband hiermee is een
asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd.

Resultaten grond
• In de bovengrond zijn ter plaatse van het erf licht verhoogde gehalten PAK en zink

aangetoond;
• In de ondergrond is geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte

boven de streefwaarde.
Resultaten grondwater
• In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten chroom, koper en zink en een licht tot

matig verhoogd gehalte nikkel aangetoond.
Toetsing hypothese
De hypothese 'onverdachte locatie' houdt geen stand. Enkele parameters zijn aangetoond in
een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van verontreiniging. Een aanvullend onderzoek
met een gewijzigde hypothese wordt echter niet noodzakelijk geacht. Het verhoogd gehalte
PAK in de bovengrond kan worden beschouwd als achtergrond gehalte. Het matig verhoogd
gehalte nikkel in het grondwater is een 'van nature voorkomende verhoging' welke niet
beschouwd wordt als een geval van bodemverontreiniging in de zin van de Wet
Bodembescherming.

Laakweg 32 te Nijkerkerveen 3 0642801A



verkennend bodem-, asbest in grond- en funderingsonderzoek P&l Milieuservices B.V.

Verkennend asbest -in-grondonderzoek
Het asbest-in-grondonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5707. Op enkele delen van het
maaiveld binnen de onderzochte locatie is relatief veel asbesthoudend materiaal
aangetroffen. Als gevolg van uitvoering van het onderzoek zijn vrijwel alle materialen
verwijderd. In de grond zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Geconcludeerd
wordt dat de bovengrond binnen de onderzochte locatie geen gehalte asbest bevat groter dan
100 mg/kgds.

Funderingsonderzoek toegangspad
Het funderingsonderzoek van het toegangspad is uitgevoerd conform de NEN 5897. Het
volgende is vastgesteld:

de funderingslaag heeft afmetingen van circa 280 x 3, I x 0,4 meter en daarmee een
omvang van circa 370 vaste rrr';
de toplaag (eerste 10 cm) van het grootste deel van de laag betreft teerhoudend
asfaltgranulaat; het betreft circa 80 m';
onder het asfaltgranulaat is sprake van een mengsel van (beton)puin en zand;
er is bij 2 van de 5 sleuven een geringe hoeveelheid asbesthoudend materiaal
aangetroffen; omgerekend bevatten deze sleuven niet een gehalte asbest groter dan
100 mg/kgds;
naar verwachting bevat het gehele pad een gehalte asbest kleiner dan 100 mg/kgds;
opgemerkt wordt echter dat asbestverontreinigingen binnen dergelijke paden / wegen
veelal heterogeen verdeeld zijn.

Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform bij lage F van de
uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit.
Bij afvoer van het funderingsmateriaal en/of uitgezeefd puin afkomstig van het erf dient
rekening gehouden te worden met verwerkings- of stortkosten.
Ook bij afvoer van grond van het overige deel van de locatie kan, ongeacht de resultaten van
de uitgevoerde onderzoeken, een aanvullende keuring van de af te voeren partij worden
gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van toepassing.

Aanbevelingen
Aanvullend of nader bodemonderzoek op de onderzoekslocatie is niet noodzakelijk.

Verantwoording
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal
boringen en analyses wordt uitgevoerd. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet wordt aangetroffen.

Laakweg 32 te Nijkerkerveen 4 0642801A
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1 INLEIDING

In opdracht van Van de Mheen Planontwikkeling B.V. te Hoevelaken is door P&l
Milieuservices B.V. in de periode oktober-november 2006 een verkennend bodem-, een
asbest in grond- en een funderingsonderzoek uitgevoerd op de locatie Laakweg 32 te
Nijkerkerveen. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend: gemeente Nijkerk, sectie G,
perceeI3~.

a_;;j~
Onderzoeksopzet
Het verkennend bodemonderzoek bestaat uit twee delen, namelijk het vooronderzoek en het
verkennend onderzoek. Het vooronderzoek is gebaseerd op de NVN 5725' . Het verkennend
onderzoek is gebaseerd op de NEN 57402

. Beide normen zijn opgesteld onder
verantwoording van de normcommissie 'Bodemkwaliteit' en uitgegeven in oktober 1999.
Het verkennende asbest-in-grondonderzoek is gebaseerd op deNEN 57073, opgesteld door
de normcommissie 390 009 bodemkwaliteit, mei 2003.
Het funderingsonderzoek is afgeleid van de NEN 58974

. Deze norm is opgesteld onder
verantwoording van de normcommissie "Milieuaspecten van bouw-, rest-, en afvalstoffen' en
uitgegeven in december 2005.

Aanleiding
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderhavige onderzoek is de voorgenomen minkoop van
de locatie (onroerende zaak transactie).

Doelstelling
Het doel van het vooronderzoek is het verzamelen van locatiespecifieke informatie ten
behoeve van de adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek.

Het doel van het verkennend onderzoek, strategie voor een onverdachte locatie, is aan te
tonen dat in de grond of het freatisch grondwater op de onderzoekslocatie redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in gehalten boven de streefwaarde of het
geldende achtergrondgehalte.

Het doel van het verkennende asbest-in-grondonderzoek is het bepalen in hoeverre de
(boven)grond verontreinigd is met asbest

Het doel van het funderingsonderzoek is het vaststellen van de samenstelling en opbouw van
de funderingslaag alsmede het bepalen van de mate van asbesthoudendheid.

NVN 5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader
onderzoek, Delft 1999
NEN 5740, Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek, Delft 1999
NEN 5707, Bodem. Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond,
mei 2003
NEN 5897, Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.
Delft2005
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o
Indeling rapport
Op de volgende pagina's wordt ingegaan op de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken.
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van het vooronderzoek besproken, met daaruit volgend
de onderzoeksopzet.
De hoofdstukken 3, 4 en 5 omvatten een omschrijving van de uitvoer en resultaten van
respectievelijk het verkennend bodemonderzoek, het verkennende asbest-in-grondonderzoek
en het funderingsonderzoek. Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk
6 weergegeven.

[

[

[

r
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[ 2 VOORONDERZOEK

2.1 Werkwijze vooronderzoek

Ten behoeve van het onderhavige bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd op
basis van de richtlijnen, gesteld in de Nederlandse Voom0l111 (NVN) 5725.

In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden verricht:
het bepalen van de regionale bodemopbouw;
het verwerken van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
het verwerken van de door de gemeente verstrekte gegevens;
het visueel inspecteren van de onderzoekslocatie en de omgeving.

2.2 Resultaten vooronderzoek

Locatiebeschrijving en huidig gebruik
De onderzoekslocatie bodemonderzoek (39.625 m2

, locatiecoördinaten X 159,956 - Y
467,199) is kadastraal bekend; gemeente Nijkerk, sectie G, ill. 3970. Ten aanzien van dit
perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet bodembescherming
opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie is geregistreerd.
Voor de regionale ligging wordt verwezen naar bijlage 6, topografisch overzicht.

Op de onderzoekslocatie is een in bedrijf zijnde pluimveehouderij gevestigd, bestaande uit
een woonhuis, een opslagruimte, een garage en enkele kippenschuren. De erfverharding
bestaat uit klinkers en beton.
Het terrein ten noordoosten van het erf is in gebruik (geweest) als uitloopweide voor de
legkippen en begroeid met gras en struiken. Het terrein tussen de Laakweg en het erf is in
gebruik als weiland. Tussen dit weiland en de perceelsgrens is een toegangspad aanwezig,
waarvan de fundering uit puin en asfaltgranulaat bestaat.
In bijlage 6 zijn een kadastrale kaart en een tekening opgenomen van de huidige
terreinsituatie.

Historisch gebruik
Het perceel heeft van oorsprong een agrarische functie. Uit het gemeentelijke archiefblijkt
dat tussen 1977 en 2006 enkele milieuvergunningen verleend zijn voor het oprichten en in
stand houden van een veehouderij.
In april 1977 wordt melding gemaakt van een lozing van gier op een lager gelegen weiland.
Tevens wordt melding gemaakt van een overtreding/procesverbaal in januari 1988. Op het
weiland is een kuil gegraven welke gebruik werd voor het lozen van gier en mest.
1 of beide locaties zijn zeer waarschijnlijk gelegen in de nabijheid van peilbuis I (zie bijlage
6, situatietekening). Door de opdrachtgever is namelijk ook melding gemaakt van
grondverzet en/of mest(ver)plaatsingen ter plaatse van een locatie globaal gelegen ter plaatse
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van de boringen 17,25 en 26 en peilbuis 1. Verdere gedetailleerde gegevens zijn hiervan niet
voorhanden.
Bij de gemeente Nijkerk zijn verder geen relevante gegevens bekend ten aanzien van
bodembedreigende activiteiten (bijvoorbeeld de aanwezigheid (ondergrondse) tanks of
dempingen van sloten). Gezien de omvang van de locatie valt de aanwezigheid van
gedempte sloten echter niet uit te sluiten.

[ Toekomstig gebruik
Het huidige gebruik zal gewijzigd worden. Men is voornemens nieuwbouw van woningen te
realiseren.

Bodemopbouw en geohydrologische situatie
Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van
Nederland geraadpleegd (GWK 32-00st en west). Regionaal bestaat de bodem tot 10m-mv
uit fijn zand. De grondwaterstroming is noordwestelijk gericht. De onderzoekslocatie
bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.

Uitgevoerd bodemonderzoek
Van de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeksrapporten bekend.

Asbest
Bij beoordeling van beschikbare gegevens (onder andere visuele inspectie op onderhavige
onderzoekslocatie ) zijn aanwijzingen verkregen voordeaanwezigheid van asbestverdachte
materialen op of in de bodem van de locatie. Door middel van een visuele inspectie is op het
maaiveld, ten noordoosten en zuidoosten van de kippenschuren, asbestverdacht materialen
aangetroffen op het maaiveld. Tevens is het waarschijnlijk dat het toegangspad
asbestverdachte materialen bevat.

Omliggende percelen
De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van de gemeente Nijkerk, ten
zuidwesten van de bebouwde kom vanNijkerkerveen. Het gebied wordt in hoofdzaak benut
voor agrarische doeleinden. Voor zover bekend zal het huidige gebruik van de omgeving van
de onderzoekslocatie gewijzigd worden. Men is voornemens woningbouw te realiseren.
In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen afgeronde bodemonderzoeken en/of
gevallen bekend van (grootschalige) bodemverontreiniging.

Achtergrondgehalten
Binnen de grenzen van de gemeente Nijkerk is een bodemkwaliteitskaart ' opgesteld. Er zijn
achtergrond gehalten vastgesteld voor de parameters zink, PAK, koper en lood in de grond.
Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat ter plaatse sprake is van een verhoogd
achtergrondgehalte aan PAK (1,9 mg/kg d.s.) in de bovengrond.
Te noemen is verder het regelmatig voorkomen van licht tot sterk verhoogde gehalten aan
metalen in het grondwater in de buitengebieden van Nijkerk( erveen). Door de gemeente is
aangegeven dat er sprake is van een 'van nature voorkomende verhoging' als de verhogingen

8 064280JA

Bodemkwaliteitskaart gemeente Nijkerk, eSO-adviesbureau voor milieuonderzoek , 23-10-2003, kenmerk
02.K03100
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Het betreft het erf van de locatie, welke bestaat uit een woonhuis, een garage, een B_J
opslagruimte en enkele kippenschuren

Het betreft het (grootschalige) onverdachte deel van de locatie (weiland) 8.2
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[
niet te relateren zijn aan 'menselijk handelen'. Een 'van nature voorkomende verhoging' is
geen geval van bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming.

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt verwacht dat op de
onderzoekslocatie sprake zal zijn van aanwezigheid van verontreiniging met asbest in grond
nabij de kippenschuren en in de funderingslaag van het toegangspad. Ter plaatse van het
overige deel van de onderzoekslocatie wordt geen (relevante) bodemverontreiniging
verwacht.
De volgende soorten onderzoeken worden uitgevoerd:

1 - Verkennend bodemonderzoek
Er worden 2 deellocaties onderscheiden en onderzocht (zie tabel 2).

DL deellocatie
OS onderzoeksstrategie afkomstig van de bijlagen van de NEN-5740
B_J onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie
8.2 onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie

Voor de uitvoering en de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

2 - Verkennend asbest in grondonderzoek
Vanwege het aantreffen van asbest op het maaiveld bij een inspectie van de locatie is een
'asbest-in-grondonderzoek' uitgevoerd (zie verder hoofdstuk 4).

3 - Funderingsonderzoek toegangspad
Vanwege de zeer waarschijnlijke opbouw van de funderingslaag is onderzoek uitgevoerd
naar de opbouw, samenstelling en asbesthoudendheid van de laag (zie verder hoofdstuk 5).

Laakweg 32 te Nijkerkerveen 9 0642801A
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3 VERKENNEND ONDERZOEK

3.1 Veld-/laboratoriumonderzoek

Tenzij anders vermeld is het veldonderzoek uitgevoerd conform de Beoordelingsrichtlijn
voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij mil ieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL-
SIKB-2000) en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002 van de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

[

Op 16 en 19 oktober 2006 zijn 45 handboringen uitgevoerd tot 0,5 m-rnv (meter minus maai-
veld). Hiervan zijn 14 handboringen doorgezet tot maximaal2,7 m-mv. Ten behoeve van het
grondwateronderzoek zijn 6 handboringen afgewerkt met een peilbuis. De peilbuizen zijn
bemonsterd op 26 oktober 2006. De situering van de boorpunten is aangegeven op tekening
1 (bijlage 6).
Een uitgebreide omschrijving van de veldwerkmethode is opgenomen in bijlage 4.
De monsters van de grond en het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het
milieulaboratorium van Analytico Milieu B.V. te Barneveld. Het laboratorium is RvA
geaccrediteerd. De monsters zijn onderzocht op de in tabel 3 weergegeven parameters.

Tabel 2 Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters

Grond:
A MM-IOI

A MMcl02

A MM-I03

B MM-I

B MM-2

B MM-3

B MM-4

B
I
MM

-
S

B MM-6

MM
A/B

101,102,103, IlO, lIl, 0,0 - 0,6 NEN grond*, lutum en organische stof
112,113enllS

104, lOS, 106, 107, 108, 0,0 - 0,5 NEN grond
109 en 114
104, 105, Ill, I J3 en 0,5 - l,S NEN grond, lutum en organische stof
115

2,3,4,7,8,9, 10, 17, 0,0 - 0,5 NEN grond, lutum en organische stof
18 en 25

1,5,6,11,12,13,19, 0,0 - 0,5 NEN grond
20,26 en 27

14, IS, 16,21,22,23, 0,0 - 0,5 NEN grond
24, 28, 29 en 30
2, 7 en 10 0,5 - l,S NEN grond, lutum en organische stof
l,S, 12 en 20 0,5 - l,S NEN grond, lutum en organische stof
16 en 29 0,3 - l,2 NEN grond

het betreft de minimale en maximale monstername diepte. Op het analysecertificaat is het
monstemame traject per boring weergegeven
mengmonster
deellocatie (A = erf; B = weiland)

* minerale olie (GC). Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (dl' JO PAK genoemd in de Leidraad
bodembescherming). metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik; lood, nikkelen zink) en extraheerbare
organohalogeenverbindingen (EO);,)

Laakweg 32 te Nijkerkerveen 0642801AJO
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Grondwater:
A 115-1-1 PB-lIS 1,6 - 2,6 NEN grondwater* *
B 1-1-1 PB-I 1,7-2,7 NEN grondwater
B 2-1-1 PB-2 1,7 - 2,7 NEN grondwater

[ B 12-1-2 PB-12 1,6 - 2,6 NEN grondwater
B 16-1-2 PB-16 1,5 - 2,5 NEN grondwater
B 29-1-2 PB-29 1,5 - 2,5 NEN grondwater

PB peilbuis
AlE deeJlocatie (A = erf; B = weiland)

3.2 Onderzoeksresultaten

Bodemopbouw
In bijlage 1 is van elke boring een boorbeschrijving opgenomen. Op basis van deze
boorbeschrijvingen is het bodemprofiel als volgt te omschrijven:

Tabel3 Globale bodemopbouw van de onderzoekslocatie

0,0- 0,5

0,5 -2,7
Zand, matig fijn tot matig grof, zwak siltig, (deels) zwak humeus
Zand, matig fijn, zwak siltig

De grondwaterstand, zuurgraad (pH) en hetelektrisch geleidingsvermogen (ec) zijn gemeten
(26 oktober 2006). In tabel 5 zijn de in het veld verzamelde gegevens per peilbuis
weergegeven. De gemeten waarden kunnen als normaal worden beschouwd

Tabel 4 Grondwaterstand, zuurgraad en het geleidingsvermogen per peilbuis

A

B
B
B
B

B

lIS 0,65 6,47 113O
I 0,90 6,63 145O
2 0,95 6,25 530
12 0,75 6,00 106O
16 0,60 6,25 580
29 0,45 6,35 61O

deeJlocatie (A = erf; B = weiland)A/B

** minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen (BTEX)) en
naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (J,2-dichloorethaan, cis-J,2-dichlooretheen, J, J, J-trichloor-
ethaan, J, J,2-trichloorethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan trichlooretheen. tetrachl ooretheen,
monochloorbenzeen en dichloorbenzenen) en metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink)

Laakweg 32 te Nijkerkerveen II 064280lA
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Deellocatie A - erf
Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is bij boring 114 een zwakke bijmenging aan puin
aangetroffen in het traject van 0,0-0,5 m-my. Bij de overige boringen zijn geen
bijzonderheden of bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van
bodemverontreiniging.
Ten noordoosten en ten zuidoosten van de kippenschuren is op het maaiveld asbestverdacht
plaatmateriaal aangetroffen. In verband hiermee is een asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd.
De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in hoofdstuk 4.

Analyseresultaten
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten zijn
getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Uitleg over het toetsingskader isweergegeven
in bijlage 5. Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven en is als volgt
te verwoorden*.

Grond
In het mengrnonster MM-lOl van de bovengrond (traject 0,0-0,6 m-mv) is een licht
verhoogd gehalte PAK (1,2 mg/kg d.s.) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde
parameters is aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengrnonster MM-I02 van de bovengrond (traject 0,0-0,5 m-mv) is een licht
verhoogd gehalte zink (66 mg/kg d.s.) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde
parameters is aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

In het mengrnonster MM-l 03 van de ondergrond (traject 0,5-1,5 m-mv) is geen van de
geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

Grondwater
In het grondwatermonster afkomstig van peilbuis 115 (filtertraject 1,6-2,6 m-mv) zijn licht
verhoogde gehalten chroom (2,4 ug/l) en zink (71 ug/l) aangetoond. Geen van de overige
geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

• indien wordt vermeldt dat 'geen verhoogde gehalten' zijn aangetoond, dan overschrijden de gehalten de
streefwaarde niet en is in principe sprake van een 'schoon' monster.

• De vermelding 'licht verhoogd' duidlap een overschrijding van de streefwaarde. De verontreiniging is
naar verwachting dermate gering dal veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is.

• A Is sprake is van 'matig verhoogd', dan overschrijdt het gehalte het gemiddelde van de streef en
interventiewaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om Ie bepalen of inderdaad sprake is van
bodemverontreiniging.

• De aanduiding 'sterk verhoogd' tenslotte duidt op een overschrijding van de interventiewaarde. Nader
onderzoek naar de aard, mate, omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen
noodzakelijk.
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Deellocatie B - weiland
Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn geen bijzonderheden of bijmengingen
aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op en onder
het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

Grond
In de mengmonsters MM-1, MM-2 en MM-3 van de bovengrond (traject 0,0-0,5 m-mv) is
geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

In de mengmonsters MM-4, MM-5 en MM-6 van de ondergrond (traject 0,5-1,5 m-mv) is
geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

Grondwater
In het grondwatermonster afkomstig van peilbuis 1 (filtertraject 1,7-2,7 m-mv) zijn licht
verhoogde gehalten chroom (1, 1 ug/l), koper (21 ug/l) en nikkel (22 ug/l) aangetoond. Geen
van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de
streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig van peilbuis 2 (filtertraject 1,7-2,7 m-mv) zijn licht
verhoogde gehalten chroom (2,9 ug/l), koper (42 ~g/l) en nikkel (31 ug/l) aangetoond. Geen
van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de
streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig van peilbuis 12 (filtertraject 1,6-2,6 m-mv) zijn licht
verhoogde gehalten chroom (2,3 ug/l), koper (17 ug/l) en nikkel (32 ug/l) aangetoond. Geen
van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in een gehalte boven de
streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig van peilbuis 16 (filtertraject 1,7-2,7 m-mv) zijn licht
verhoogde gehalten chroom (2,9 ug/l) en koper (21 ug/l) en een matig verhoogd gehalte
nikkel (52 ug/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde parameters is aangetoond in
een gehalte boven de streefwaarde.

In het grondwatermonster afkomstig van peilbuis 29 (filtertraject 1,5-2,5 m-mv) is een licht
verhoogd gehalte chroom (2 ~lg/l) aangetoond. Geen van de overige geanalyseerde
parameters is aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.
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4 VERKENNEND ASBEST-IN-GRONDONDERZOEK

Bij de uitvoering van het verkennende bodemonderzoek is de aanwezigheid van
asbestverdachte materialen op een deel van het erf vastgesteld. De situering van de
onderzochte locatie (circa 1300 m2

) is aangegeven op de situatietekening (bijlage 6).
Ter plaatse is een asbest-in-grondonderzoek uitgevoerd.

4.1 Onderzoeksopzet

De onderzoeksstrategie/-opzet is opgesteld op basis van het gestelde van de eerder genoemde
NEN 5707 "Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen
grond", paragraaf 7.4.5 'Verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeeld'.

De volgende onderzoeksopzet is opgesteld en uitgevoerd:
- Het uitvoeren van een visuele inspectie van het maaiveld / de toplaag (bovenste 1 à 2

centimeter); asbestverdachte materialen worden verzameld, gewogen en bemonsterd.
Het graven van 7 gaten, elk met een afmeting van circa 0,3 x 0,3 x 0,5 meter.
Het visueel inspecteren van het ontgraven materiaal op samenstelling en asbestverdachte
materialen middels uitspreiding 111 laagdiktes van maximaal 5 cm en (=
monstervoorbehandeling).
Het wegen van asbestverdachte materialen welke eventueel vrijkomen bij de
monstervoorbehandeling; van 1of meerdere soorten asbestverdacht materiaal wordt een
monster samengesteld om in het laboratorium te bepalen of het monster daadwerkelijk
asbesthoudend is.

- Het samenstellen van een mengmonster van het ontgraven materiaal na voorbehandeling.

Laboratoriumonderzoek:
De verzamelde materiaal- en grondmonsters worden in een door RvA Testen geaccrediteerd
laboratorium (Rl'Svanalyse te Ulvenhout), conform deNEN 5896 ("Kwalitatieve analyse van
asbest in materialen met polarisatiemicroscopie") en NEN-5707, onderzocht op het
percentage asbest en de aard van het materiaal.

4.2 Onderzoeksresultaten

Op 1 november 2006 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 4.1. De
onderzoeksresultaten zijn als volgt:

Visuele inspectie maaiveld / toplaag (bovenste 1 à 2 centimeter)
Binnen de onderzochte locatie zijn op basis van de zintuiglijke waarnemingen een drietal
delen (J, IJ en lIl) te onderscheiden met een oppervlakte van respectievelijk 250, 560 en 490
m2 (zie ook bijlage 6, situatietekening).
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Het maaiveld van de 3 locaties is min of meer braakliggend, waarbij deel IJ relatief sterk
begroeid is met onkruid.
Opvallend is verder de relatief grote hoeveelheid (heterogeen verdeeld) puin in de toplaag
van de 3 delen.
Ter plaatse van deel I is 1254 gram asbestverdacht materiaal verzameld en ter plaatse van
deel JIJ 588 gram. Ter plaatse van deel II zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.
Het verzamelde materiaal is achtergelaten op een betonverharding in de directe nabijheid van
de onderzochte locatie. Ter plaatse bevonden zich alreeds (zeer waarschijnlijk
asbesthoudende) golfplaten.

Een stukje golfplaat en een stukje vlakke plaat zijn ter analyse aangeboden. In bijlage 2c zijn
kopieën opgenomen van de analysecertificaten. Hieruit blijkt dat in de genoemde materialen
respectievelijk 10-15 % en 2-5% chrysotiel is aangetoond.

Visuele inspectie bovengrond
De situering van de 7 gaten is weergegeven op de situatietekening (bijlage 6).
In het ontgraven materiaal van de sleuven A t/m G zijn geen asbestverdachte materialen
aangetroffen.

In het samengestelde mengmonster MM-IOOI zijn geen asbesthoudende materialen en/of
asbestvezels aangetoond.
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5 FUNDERINGSONDERZOEK TOEGANGSPAD

[

Op perceel G 3970 is een toegangspad gesitueerd voor Laakweg 30, 30a, 30b en 32. Het pad
heeft een lengte en (gemiddelde) breedte van 3,1 meter, inhoudend totaal 280 x 3,1 = 870
m2

. Het pad is onderzocht op samenstelling en mate van asbesthoudendheid.

[ 5.1 Onderzoeksopzet

De onderzoeksstrategie/-opzet is opgesteld op basis van het gestelde van de eerder genoemde
NEN 5897 (hoofdstuk 7, verkennend onderzoek asbest - halfverhardingslagen).

De volgende onderzoeksopzet is opgesteld en uitgevoerd:
Het oppervlak van het pad wordt geïnspecteerd op asbestverdachte materialen;
Met behulp van een mobiele (mini)kraan worden op 5 representatieve locaties
sleuven gegraven tot minimaal in de oorspronkelijke (zand)bodem;
Het ontgraven materiaal wordt uitgespreid in laagdiktes van maximaal 5 cm en
visueel geïnspecteerd op samenstelling en asbestverdachte materialen (=
monstervoorbehandeling);
De asbestverdachte materialen die eventueel vrijkomen bij de
monstervoorbehandeling worden gewogen; van of meerdere soorten
asbestverdacht materiaal wordt een monster samengesteld om in het laboratorium te
bepalen ofhet monster daadwerkelijk asbesthoudend is;
Van het ontgraven materiaal wordt na voorbehandeling 1 mengrnonster
samengesteld.

Laboratoriumonderzoek:
De verzamelde materiaal- en grondmonsters worden in een door RvA Testen geaccrediteerd
laboratorium (RPS-analyse te Ulvenhout), conform de NEN 5896 ("Kwalitatieve analyse van
asbest in materialen met polarisatiemicroscopie") en NEN-5707, onderzocht op het
percentage asbest en de aard van het materiaal.

5.2 Onderzoeksresultaten

16 0642801A

Op 26 oktober 2006 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 5.1. De
onderzoeksresultaten zijn als volgt:

Visuele inspectie maaiveld / toplaag (bovenste 1 à 2 centimeter)
Op het maaiveld / in de toplaag (asfaltgranulaat) zijn geen asbestverdachte verdachte
materialen aangetroffen.

Visuele inspectie funderingslaag
De situering van de 5 sleuven is weergegeven op de situatietekening (bijlage 6).

Laakweg 32 te Nijkerkerveen



verkennend bodem-, asbest in grond- en funderingsonderzoek P&l Milieuservices B.V.

In tabel 6 zijn de zintuiglijke waarnemingen per sleuf tot op de oorspronkelijke
(zand)bodem schematisch weergegeven.

TabelSZintuiglijke waarnemingen funderingsonderzoek

Sleuf 1001
0- 40

[ Sleuf 1002
0- JO

10- 30

[ Sleuf 1003
o -JO
10 -40

Sleuf 1004
0-10
10 - 50

Sleuf 1005
0-10

10- 50

I

Baksteen- en betonpuin (circa 70%) en zand (circa 30%), 30 gram asbestverdacht
plaatmateriaal

Asfaltgranulaat I

Baksteen- en betonpuin (circa 50%) en zand (circa 50%)

Asfaltgranu laat

Baksteen- en betonpuin (circa 50%) en zand (circa 50%)

Asfaltgranulaat en dakleer

Baksteen- en betonpuin (circa 50%) en zand (circa 50%), 53 gram asbestverdacht
plaatmateriaal

Asfaltgranulaat en dakleer

Baksteen- en betonpuin (circa 80%) en zand (circa 20%), 24 gram asbestverdacht
plaatmateriaal

het asfaltgranulaat bevindt zich verspreid over het pad deels in gebonden toestand

Van het asfaltgranulaat is een mengmonster samengesteld (MM-A) en aangeboden ter
analyse. Een kopie van het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 2d.
In het mengmonster is een gehalte PAK van 450 mg/kgds aangetoond inhoudend dat er
sprakeis van teerhoudend asfalt (de grenswaarde van 75 mg/kgds wordt overschreden).

Al het aangetroffen asbestverdachte materiaal ter plaatse van de sleuven 1001, 1004 en 1005
is ter analyse aangeboden evenals het mengmonster A (samengesteld uit materiaal na
voorbehandeling uit sleuven 1001 tlm 1005).
In bijlage 2d zijn kopieën opgenomen van de analysecertificaten. Hieruit blijkt het volgende:

De materiaalmonsters uit de sleuven lOOIen 1004zijn asbesthoudend. Er is 10-15 %
chrysotiel aangetoond in de monsters.
Het materiaalmonster uit sleuf 1005 is niet asbesthoudend.
In het mengmonster MM-A zijn geen asbesthoudende materialen en/of asbestvezels
aangetoond.

o
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5.3 Asbestgehalte

Het asbestgehalte in de funderingslaag ligt op basis van onderhavige onderzoeksresultaten
ruimschoots onder de grenswaarde van 100 rng/kgds. Voor sleuf 1004 (grootste hoeveelheid
asbesthoudend materiaal aangetroffen = worst-ease-scenario) is de bijbehorende berekening
als volgt:
Hoeveelheid ontgraven funderingsmateriaal is 0,4 1113 (2,0 x 0,5 x 0,4 meter). 0,4 m3 = 600
kg = 570 kg droge stof
53 gram asbesthoudend materiaal bevat bij een hoeveelheid chrysotiel van 12,5%,6.625 mg
asbest.
Genoemde parameters resulteren in een gehalte asbest van circa 10 mg/kgds.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies

Op basis van het vooronderzoek (hoofdstuk 2) is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie
sprake zal zijn van aanwezigheid van verontreiniging met asbest in grond nabij de
kippenschuren en in de funderingslaag van het toegangspad. Er zijn een drietal (soorten)
onderzoek verricht, te weten een verkennend bodemonderzoek (onverdachte locatie), een
verkennend asbest-in-grondonderzoek en een funderingsonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740, bijlage BI en B.2.,
onderzoeksstrategie voor een (grootschalig) onverdachte locatie.
Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'onverdachte locatie' geen stand houdt. Enkele
parameters zijn aangetoond in een gehalte waarbij in lichte mate sprake is van
verontreiniging. Een aanvullend onderzoek met een gewijzigde hypothese wordt echter niet
noodzakelijk geacht. Het verhoogd gehalte PAK in de bovengrond kan worden beschouwd
als achtergrondgehalte. Het matig verhoogd gehalte nikkel in het grondwater is een 'van
nature voorkomende verhoging' welke niet beschouwd wordt als een geval van
bodemverontreiniging in de zin van de Wet Bodembescherming.

Verkennend asbest -in-grondonderzoek
Het asbest-in-grondonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5707. Op enkele delen van het
maaiveld binnen de onderzochte locatie is relatief veel asbesthoudend materiaal
aangetroffen. Als gevolg van uitvoering van het onderzoek zijn vrijwel alle materialen
verwijderd. In de grond zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen. Geconcludeerd
wordt dat de bovengrond binnen de onderzochte locatie geen gehalte asbest bevat groter dan
100 mg/kgds.

Funderingsonderzoek toegangspad
Het funderingsonderzoek van het toegangspad is uitgevoerd conform de NEN 5897. Het
volgende is vastgesteld:

de funderingslaag heeft afmetingen van circa 280 x 3,1 x 0,4 meter en daarmee een
. '"'70 3omvang van crrca » vaste m ;

de toplaag (eerste 10 cm) van het grootste deel van de laag betreft teerhoudend
asfaltgranulaat; het betreft circa 80 m3;

onder het asfaltgranulaat is sprake van een mengsel van (beton)puin en zand;
er is bij 2 van de 5 sleuven een geringe hoeveelheid asbesthoudend materiaal
aangetroffen; omgerekend bevatten deze sleuven niet een gehalte asbest groter dan
100 mg/kgds;
naar verwachting bevat het gehele pad een gehalte asbest kleiner dan lOO mg/kgds;
opgemerkt wordt echter dat asbestverontreinigingen binnen dergelijke paden / wegen
veelal heterogeen verdeeld zijn.
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6.2 Aan bevelingen

Aanvullend of nader bodemonderzoek op de onderzoekslocatie is niet noodzakelijk.

Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd conform bijlage F van de
uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit.
Bij afvoer van het funderingsmateriaal en/of uitgezeefd puin afkomstig van het erf dient
rekening gehouden te worden met verwerkings- of stortkosten.
Ook bij afvoer van grond van het overige deel van de locatie kan, ongeacht de resultaten van
de uitgevoerde onderzoeken, een aanvullende keuring van de af te voeren partij worden
gevraagd en zijn mogelijke verwerkingskosten van toepassing.
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1I'Ci);llltl11[ ] ~
....... - .

.

..•...:...•..•..•...•....:•..:.: I..... - .

............

51) .

Zand matig üjn. Z\\;1); silll,!!. z\\'"k
humeus. bruin. EdcimanbOOT

Projectcode: 0642801 A
Projectnaam: Laakweg 32 Nijkerkerveen
Boormeester: md/evv

Boring: 16
Datum: 19-10-2006

Boring: 18
Datum' 16-10-2006

°1··.·2]··········· ~
. . . - . . . . . . .
. .

. . . . .. . - . . .
....................... I
...........
. .
...........
. .

50 .

Boring: 20
Datum: 19-1O-2U06

Boring: 22
Datum: I '}-J()-ZU06

u(_······l···· ~
...........
... - .
...........
.. .... .. . . .. .. . . .. .. '. . I

••••••••••••••••
so .

weiland

Zand, matig fijn, zwak Si\lig. zwak
humeus. bruin. Edcirnanboor

Zand. l11:llig Fijn, zwak sill;g. bei);!c
Edelmanbom

Zand, matig fijn. zll'ak s!llig. grl.ll>.
EtlclmanbOOf

weiland

Zand, rmllig fijn, ZW;Jk sihig. zwak
humeus. bruin. Edelmanhoor

weiland

Zand. matig fijn, zwak siltig, ZWilk

humeus. b ruin Edetmnnboor

Zand. rnalig fijn. ZW;lk sihig_ beige
F(iclll1anhoo!

Zand. m;lIig fIjn. z wnk siltig. grijs.
Edelmanboor

weiland

Zand. m;lli)"! fijn. 1.\\";Jk silli)"!. I.\\"Jk

horneus. bruin. Edchna nboor

Zand. mali)"! fijn, zwak silli!:,. sporen
klei. berge. Edcfrnanboo r

getekend volgens NEN 5 J 04



Boring: 23
Datum: 19-10-20060[1...........

...........
. . . . - . . . . . . .

.. •. ~I
. . . . . . . . . . .
............
...........
............
.............
............

:'0

Boring: 25
Datum ló-IO-lOtJf>

"h·····Sj···················· [

. . . . - - . . .

'. _.- , .' . '. '. . .... I

.. :.:.:-:-:.:.:.:.:-: ..

50

Boring: 27
Datum 19·10-2Ou60[] .

.. - .
. . . . . . . . . . .

•• .. ~I
...........
...........
............
......... -.
...........

50

Boring: 29
Datum: 19-JIJ-20l)(,

100

150

I!
11

11

200

11

zso ~_~Il

weiland

Zand. matig fijn. zwak süug. zwak
humeus. bruin. Edelma nboor

Zand. mallg fijn. ZIl ;11, S1111g. beige.
Edclm:lIlÎlOOl

weiland

Zand. mall!:' fijn. zwak S-lllig_ zwak
humeus. bruin. Edclmanhoo r

.;"

Zand. mail!:, fun. III uk sillig. b rum
Edrlm:III\)Oül

weiland

laud. rn,nig fijn, zwak silrig , zwak
humcuv bruin. Edclrnnnboo r

weiland

Zand. matig fijn, zw a k sillig. zwak
humeus: bruin. Edel~al1boor

land. matig fijn. zwak sihig. beige.
Edelmanboor

land. matig fijn. zwak sihig. grijs
Edelmu ncccr

Projectcode: 0642801A
Projectnaam : Laakweg 32 Nijkerkerveen
Boormeester: md/evv

Boring: 24
Datum: 19·10-2006Oil

.

.. ......: ~
. . . . . , . . . . .
· . . . . . . . . . . .
. . .. .... ... I
............

. .
. .

:;0

Boring: 26
Datum: 16·]0-2006

"[l..

..... .....•..•......•.•..•......•.. ~
............

· . . . . . . . . . . . I

............

su

Boring: 28
19-10-]0060[3[...................... I

· . . . . . . . . . . . .
.............

:.. ~ 2
. ~

50

Boring: 30
Datum' 19-10-2u06

°11·········· ~·..~'. :.:.:.:'.:.:'.•........•.. . . . • . . . . . . J
............

............ .

. .
50 .

weiland

land. matig fijn, zwak snug. ZWilk
humeus, bruin. Edelmanboor

Znud. m;Jtig fijn. IW;lk sihlg.. beige-
Edelmnnboor

weiland

Zand. maug fijn. zwak ~ihig. 1.\\ .rk
humeus. bruin. Edelmanboor

weirand

Zand. matig fijn. zwak sillig. zwak
humeus. bruin. Edermanboor

Zand, matig fijn. zwnk süug. sporen
klei. beige, Edelmanboor

weiland

Zand, matig fijn, zwak s.iJtig, zwak
humeus. bruin. Edelmanboor

Zand. matig fijn. zwak sillig. beige
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Boring: 101
Drnum: J6- 10-2006

UEI·····························[
. . . . . . . . - . - . .
.............
.' I

• ••• 0 ••••••••

· . - . . . . . . . , . .
50

Boring: ] 03
Darurn J6-jll·2006

"Dj··_-- •••• 0 •••

............. [

., -.'. '............. I
.. - _- .
...... - .

Su

Boring: ]05
16-10-20U6

i,
i, .to.

i,
107
16-IU-2()()6

Datum:

Boring:
O;JIUm-

°ll......i.- - .
......... -.
· . . . . . . . . . .
· - . . . . . . - . . . I
· .. . . . . . . . .
............

· . . . . .. - - . . .
...... --- ..

:;0

Boring: ]09
Datum 16-1()·200601_].... _-- .

· . . . . . . . . . ..:'. : i,.....
....... - ....
· - . . . . . . - . .
. . - - . - - . . . .
.. - .

5U

klinker

Edelmanboor

Zand, marig grof. zwak sihig_ beige
Edelmanboor

Zand. m,1[ig Fijn zwak sillig
bruingrijs. Ëdclmnuboör

klinker

Edclmnnboor

Znnd Illatig grof. zw nk slltlg. berge.
Edelmanboor

Zand. matig fjjn. zwak Sllll!!. 1\\:lk
uurneus. bril in. Edclm:IIlOOOJ

bmnk

Zand. rnatig fijn, zwak sütig. zwak

humeus. bruin. Edetnmnboor

Zand, matig fijn.. zwak siJlig. brokken
klei grijs, Edelmanboor

Zand. malig fijn. zwak snug. grijs.
Edelmanboor

braak

Zand. marig fijn. ):\\';lk sillig. 111":lk

luuncuv, bruin. Edclmanboor

brOl;lk

Zand. nuuig fijn. zwak silug ~.\\:Jk
humeus bruin. Edclmnubooi

Projectcode: 064280] A
Projectnaam: Laakweg 32 Nijkerkerveen
Boormeester. md/evv

Boring: 102
Datum 16·10-2006

IJEPI·.··.··.··········..····......··[
.............
. . . . . . . . . . . . .
....................... I
. .

)(1

Boring: 104

Boring: ]06
Datum 16-10-2006

"L···I·······................ ,. ...• ~• . . . . • . . . . . J
............

. . . . . . . . . . . .

5U

Boring: 108
Datum: 16-10·2006

°ll• ....................•i. . . . . . . . . . I
............

5()

Boring: 110
Datum 16-IU-2006

IJl).............
............

............•............. J

•.•.•.....•..•.•...•..• ~
.. ~

50

klinker

Edelmanboor

Zand. matig grof. ZWJk süug, beige.
Edelmanboor

land. m.uig fijn. zwak silrig.
bruingrijs. Edclnumboor

wcilnnd

Zn nd m:ltig fijn. zwak sillig. zl\'ak
humeus. bruin. Edelll1:Jnboor

Zand. mnug fiJn. zwak siltig. beige.
Edcl111:!nbOOI

land, rnatig fijn, 1\\"Jk sihig, grijs.
EdellllJllboor, plant/boom resten

braak

Zand, matig fijn, zwak sung. zwak

humeus, bruin. Edelmanboor

braak

Zand ruutig fijn. zwak süug. ZWilk

humeus. bruin. Ëdr-lruanhuo r

land. malig fijn. zwak sihig zwak
humeus. bruin. Edelmanboor

Zand. mOllig Fijn zwak silli~
beigebruin. Edclm<lnboor

gelekend volgens 1\TEN 5104



Boring: III
Daturn. 16-10-2uu6

50

~,

~,
IIJU

~,
150

Boring: 113
Datum 16-1O-2IJ06

50
~,

JOU
~,

ISO

!,
Boring: 115
Datum 16-10-20U6

11 ,: ~,

ioo
~.

15U

~.
11

11

11 200

11

11

2S0

Zand matig fijn. zwnk sillig. grijs
Edelmanboor

Zand. maug fijn, zwak sung. zwak
humeus. bruin. Edctmaoboor

Zaad. tn:lllg fijn. zwak sdlig. grijs.
Edchuauhoo r

klinker

Edctmanboor

Zand, mntig fijn. ZW;1k siJtig
bruing njs. Edelmanboor

Zand. m~liE fijn. zwak siltig. grijs
Edelmanboor

klinker

Edelmanboor

Zand. matig fijn. zwak süug.
bruingrijs. Edelmanboor

Projectcode: 0642801 A
Projectnaam: Laakweg 32 Nijkerkerveen
Boormeester: md/evv

Boring: 112
Datum: 16-11)-20U6O[]. . . . . . . . . - . .

•.•.•.•. •.• •..•.•..•.•.. ~l
. . . . . . . . . .

............

Su

Boring: 114
Darurn 16-10-2006

"rl............

. . . . . . . . - - . I

i ~:;0

moestuin

Za nd matig fijn. zwak sung. zwak
humeus. bruin. Edelmanboor

braak

Zand. m:nig fijn. zwak süug. zwak
humeus. zwak puinhoudend bruin.
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104



Legenda (conform NEN 5104)
grind klei

Grind, siltig

~

~

~

~

~l
~l
~j

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

~0000001'100000 .....
000000, .

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

I ..~ Zand, kleiïg

..... ~I Zand, zwak siltig.... . ...

I ...... ~ Zand, matig siltig
.....

I ..... ~ Zand, sterk siltig

leem

~l
~l

Zand, uiterst siltig

Klei, zwak siltig

geur

0 geen geur

o zwakke geur

~ matige geur

~ sterke geur

• uiterste geur

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

olie
Klei, uiterst siltig o geen olie-water reactie

~ zwakke olie-water reactie

~ matige olie-water reactie

~ sterke olie-water reactie

• uiterste olie-water reactie

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig p.i.d.vwaarde

~ >0

~ >1

() >10

~ >100

~ >1000

• >10000
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig monsters

~ geroerd monster

I ongeroerd monster
overige toevoegingen

~ zwak humeus

~---'""veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg t~zwak grindig
~---~

slibê~~~~~I:1Veen, zwak zandig

~~~~~I~.'J:-IVeen, sterk zandig

peilbuis

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

matig humeus overig

.4 bijzonder bestanddeel

sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

• Gemiddeld laagste grondwaterstand

matig grindig

sterk grindig
~ water



BIJLAGE2
Kopie analysecertificaten



[
BIJLAGE 2a

Verkennend bodemonderzoek grond



ar1a..1y-tico ",

e€t f':::: euro Ins

Certi ficaa tnummer
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2006094053
0642801A
Lookweg 32 Nijkekerveen
0642801A
19-10-2006

[
P&J Milieuservices BY
T.o.v. Gert stool
Postbus 1069
3860 BB NIJ KERK

Analysecertificaat
Datum: 01-11-2006

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzokk.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende·informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt Uvinden in het ove rz ic h t "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na dotum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten vein het langer bewaren van
monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee noor verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U noor aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Analytico Milieu B.V-.

Met vriendelijke groet,

Ing. R. Veldhuizen

Laboratoriu mmanage r

Rnolytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 Al Barneveld Nl

Tei. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO S4 8574456

Fox +31 (0)34 242 6399 VAT/BTW No.

E-mail info@onolytico.com Nl8043 14.883.801
site www.onalytico.com KvK No. 09088623

Analytica Milieu B.V. is ISO 9001; 2000 gecertificeerd door lIoyd's
RQA en erkend door het vlc om s e Gewest (OVAM en AMINAl), het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWO) en
door de overheden van Frankrijk (MED'D) en luxemburg ("-fEV).



:::: eu rofi ns

An olysecertificoat

Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monsternome
Monsternemer

[

arl.aly-t:i.co<"

0642801R
Laokweg 32 Nijkekerveen
0642801R
19-10-2006
MD

Certificaatnum mer
Startdatum
Rapportogedatum
Bijlage
Pagina

2006094053
23-10-2006
01-11-2006/12:22
R,C,D
1/2

Analyse 5

[
Bodemkundige analyses

Q Droge stof

Q Organische stof

Q Gloeirest

Q Korrelgrootte < 2 urn (Luturn)

Metalen
Q Rrseen (Rs)

Q Cadmium (Cd)

Q Chroom (Cr)

Q Koper (Cu)

Q Kwik (Hg)

Q Nikkel (Ni)

Q Lood (pb)

Q Zink (Zn)

Minerale olre
Q Minerale olie etO-C16

Q Minerole olie C16-C22

Q
Q
Q
Q

Minerale olie C22-C30

Minerale olie C30-C40

Minerale olie (GC) totaal

Chromatogram olie (GC)

Eenheid

% (m/m)

% (m/m) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg di;

mg/kg ds

mg/kg ds

Q
Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg dsQ

Q
Q
Q

Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q

Fenanthreen

Rnthraceen

Huo ro nt h e e n

Benzo(a)a nthraceen

chryseen

Benzo(k) fl uorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo (ghi)pe ryl een

I nd eno(12 3-cd)pyreen

PRK Totaal VROM (10)

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

82.1

3.5

96.1

5.7

<10

<0.40

9.2

8.8

<0.10

<5.0

23

43

< 50

Zie bijl.

<0.10

0.011

0.058

0.010

0.20

0.098

0.081

0.059

0.13

0.13

0.15

0.92

1

82.5

<10

<0.40

7.9

7.4

<0.10

<5.0

15

45

<50

Zie bijl.

<0.10

<0.010

0.014

<0.0050

0.033

0.026

0.031

0.018

0.033

0.027

<0.010

0.18

2

78.1

<10

<0.40

7.9

8.2

<0.10

<5.0

15

39

<50

Zie bijl.

0.12

<0.010

0.10

0.018

0.17

0.065

0.076

0.036

0.079

0.061

0.091

0.69

3

84.6

0.6

99.2

3.5

<10

<0.40

7.3

<5.0

<0.10

< 5. 0
<10

5.7

<50

Zie bijl.

<0.10

<0.010

<0.010

<O_G050

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

4

84.5

<0.5

99.2

5.7

<10

<0.40

5.5

< 5. 0
<0.10

<5.0

<10

7.9

<50

Zie bijl.

<0.10

<0.010

<0.010

<0.0050

0.012

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

<0.010

Nr. Monsteromschrijving
1 MM-l

2 MM-2
3 MM-3
4
5

MM-4
MM-5

Analytico Milieu B. V_

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 548574456 Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Llo y dt s
Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het vl c c mse Gewest (OVAM en liMINAL), het

E-mail info@onolytico.com Nl8043.14.883.BOl Brusselse Gewest (BIM). het Waalse Gewest (DGRNE-OWO) en

site www.anolytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDO)en Luxe mbur q (MEV).

Analytico-nr.
2794743
2794744
2794745
2794746
2794747

Q: door R.vAgeaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.



< e:: eurofins-:~
- a:n.al.y-tico('

Anolysecertificoot

Uw projectnummer 0642801A
Uw projectnaam lookweg 32 Nijkekerveen
Uw ordernummer 0642801A
Datum monstername 19-10-2006
Monsternemer MD

Analyse Eenheid 6

Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 84.5
Q Organische stof % (m/m) ds

Q Gloeirest % (m/m) ds

Q Korrelgrootte < 2 urn (lutum) % (m/m) ds

Metalen

Q Arseen (As) mg/kg ds <10

[ Q Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.40
Q Chroom (Cr) mg/kg ds 7.0
Q Koper (Cu) mg/kg ds <5.0
Q Kwik (Hg) mg/kg ds <0.10
Q Nikkel (Ni) mg/kg ds <5. 0
Q lood (pb) mg/kg ds <10
Q Zink (Zn) mg/kg ds <5.0

Minerale olie
Q Minerale olie Cl0-C16 mg/kg ds

[ Q Minerole olie C16-C22 mg/kg ds

Q Minerole olie C22-C30 mg/kg ds

Q Minerale olie C30-C40 mg/kg ds

Q Minerale o li e (GC) totaal mg/kg ds <50
Q Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Somparameter organohalogeen verbindingen
Q EOX mg/kg ds <0.10

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Q Naftaleen mg/kg ds <0.010
Q Fenanthreen mg/kg ds <0.010
Q Anthraceen mg/kg ds <0.0050

Q Fluorantheen mg/kg ds <0.010
Q Benzo(a)onthraceen mg/kg ds <0.010
Q Chr y se e n mg/kg ds <0.010
Q Benzo (k) fl uo ranth ee n mg/kg ds <0.010
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.010
Q Benzo(gh i) peryleen mg/kg ds <0.010
Q I ndeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds <0.010
Q PAK Totaal VROM (10) riJg/kg ds

Nr. Monsteromschrijving
6 MM-6
7 MM-l01
8 MM-l02
9 MM-l03

2006094053
23-10-2006
01-11-2006/12:22
R,C,D
2/2

Certi ficaa tnum me r
startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

7 8

79.8

<10

<0.40

8.3

7.5

<0.10

<5.0

12

66

9

83.0

1.1

98.6

3.7

<10

<0.40

6.2

< 5.0
<0.10

< 5.0
<10

9.0

<50 <50 <50
Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.

0.19 <0.10 <0.10

<0.010 <0.010 <0.010
0.049 0.016 0.010
0.0 14 <0.0050 <0.0050
0.30 0.057 0.024
0.14 0.022 <0.010
0.13 0.029 0.0 13

0.086 0.017 <0.010
0.14 0.029 0.011
0.14 0.020 <0.010

0.19 <0.010 0.015

1.2 0.19 0.046

Analytico-nr.
2794748
2794749
2794750
2794751

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr. coörd.

'j).f2IAnalytico Milieu B. V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 5. 85 74 .56
Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No.

E-mail info@onolytico.com Nl8043.14.883.801

site www.onolytico.com KvK No. 09088623

Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door L!oyd's

RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWO) en

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV)_
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TESTEN
RvA lO1O

79.8

2.2

97.4

6.6

<10

<0.40

5.5

< 5.0
<0.10

< 5.0
16

50
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2006094053

[ Pagina 1/2

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving
2794743 25 0 30 0503207526 MM-l

[ 2794743 17 0 50 0503207548
2794743 10 0 40 0503207438
2794743 4 0 50 0503207554
2794743 3 0 50 0503207765
2794743 18 0 50 0503207034
2794743 7 0 50 0503207039
2794743 8 0 50 0503207029
2794743 9 0 40 0503207040
2794743 2 0 50 0503207766

2794744 26 0 50 0503207533 MM-2
2794744 0 50 0503207552
2794744 19 1 0 50 0503207550
2794744 11 0 50 0503207549
2794744 5 0 50 0503207769
2794744 12 0 50 0503207003
2794744 13 0 40 0503207312
2794744 6 1 0 50 0503207319
2794744 20 1 0 40 0503207005
2794744 27 0 50 0503207315

2794745 16 0 30 0503207094 MM-3
2794745 29 0 40 0503207095
2794745 23 0 40 0503207313
2794745 24 0 40 0503207218
2794745 30 0 40 0503207316
2794745 22 0 40 0503207074
2794745 15 0 50 0503207080
2794745 14 0 20 0503207309
2794745 21 0 50 0503207225
2794745 28 0 20 0503207317

2794746 10 2 50 100 0503207546 MM-4
2794746 7 2 60 90 0503207023
2794746 7 3 90 120 0503206990
2794746 2 2 50 100 0503207760
2794746 2 3 100 150 0503207460

2794747 2 50 80 0503207553 "1"1-5
2794747 3 80 120 0503207521
2794747 4 120 150 0503207483
2794747 5 2 58 80 0503207771
2794747 5 3 80 120 0503207762
2794747 12 2 50 100 0503207064
2794747 12 3 100 150 0503207097
2794747 20 2 50 100 0503207017
2794747 20 3 100 150 0503207008

2794748 16 2 30 80 0503207509 MM-6
2794748 16 3 80 120 <J503207090
2794748 29 2 40 80 0503207498
2794748 29 3 80 120 0503207096

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)342426300 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's
3771 NB Barneveld fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
P.O. Box 459 E-mail info@onalytico.com Nl8043.14.883.BOl Brusselse Gewest (SIM), het wc c l s e Gewest (OGRNE-OWD) en
3770 Al Barneveld Nl site www.analytico.com KvK No. 09088623 daar de overheden van F'ronkrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).
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Bijloge (A) met deelmonsterinformotie behorende bij onolysecertificoot 2006094053

Pagina 2/2
Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

[ 2794749 115 10 60 0503207578 MM-l0l
2794749 103 20 50 0503207577
2794749 102 20 50 0503207035
2794749 101 20 50 0503207033
2794749 113 10 60 0503207111
2794749 112 0 50 0503207070
2794749 111 0 50 0503207112
2794749 110 10 50 0503207053

2794750 114 0 50 0503207107 MM-l02
2794750 108 0 50 0503207025
2794750 109 0 50 0503207026
2794750 107 0 50 0503207021
2794750 106 0 50 0503207024
2794750 105 0 50 0503207027
2794750 104 0 20 0503207311

2794751 115 2 60 110 0503207763 MM-l03
2794751 115 3 110 150 0503207031
2794751 113 2 60 110 0503207109
2794751 113 3 110 150 0503207113
2794751 111 2 50 100 0503207110
2794751 111 3 100 150 0503207066
2794751 105 2 50 100 0503207018
2794751 105 3 100 150 0503207002
2794751 104 2 20 70 0503207318
2794751 104 3 80 130 0503207012

Analytico Milieu B.V.

Gil deweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door rloyds
Fox +31 (0)34 242 6399 VAT/BTW No. RQA en erkend door het vlo o m s e Gewest (OVAM en M..tINAl), het
E-mail info@onalytico.com Nl8043.14.883.BOl Brusselse Gewest (BIM),) het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) en
site www.anolytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDO) en luxemburg (MEV).
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Bijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006094053

Pagina 1/1

Analyse Met:hode Techniek Referent:iemet:hode
Droge stof W0104 Gravimetrie Gelijkw.ISO l1465/CMR 2/II/A.l(g) / EN 1
Organische stof W0109 Gravimetrie Conform NEN 5754 / ISO 12879
Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) W017l Sedimentatie Gelijkwaardig aan NEN 5753
RES/ICP Arseen (RS) W04l7 ICP-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/I/B.l
RES/ICP Cadmium (Cd) W0417 rCP-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/I/B.l
REs/rcp Chroom (Cr) W04l7 rCP-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/I/B.l
RESIICP Koper (Cu) W04l7 rCP-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/I/B.l
REs/rcp Kwik (Hg) W04l7 rCP-RES Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 I.

REs/rcp Nikkel (Ni) W04l7 rCP-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/I/B.l
REs/rcp Lood (pb) W0417 rcp-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/I/B.l
RESIICP Zink (Zn) W04l7 rCP-RES Conform NEN 6426: 1995/ CMA 2/I/B.l
Minerale Olie (GC) W0202 GC-FID Eigen methode
Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID Eigen methode
EOX W0351 Microcoul ometri e Eigen methode
PAK (VROM) W0301 HPLC Conform NEN 5710

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie von de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 8574456 Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Ll o yd+s

Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
E-mail info@onalytico.com Nl8043.14.883.BOl Brusselse Gewest (SIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD), en
site wwwc c noly t ic o c co m KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).

Anolytico Milieu B.V.



Pagina 1/1

a..r1aly~ico'\'

:;:: eurofins

Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2006094053

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvlaed.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyses overschreden.

Analyse
PAK (Voorbehandeling)

Analytica-nr.

2794743
2794744
2794746
2794747
2794749
2794750
2794751

site www.analytica.com KvK No. 09088623

Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
Brusselse Gewest (BH!), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden von frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).

Analytico Milieu 8. V.o Gildeweg 4.4-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456

Fox +31 (0)34 242 6399 VAT/BTW No.

E-mail info@onalytico.com Nl8D43.14.S83.BOl
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Verkennend bodemonderzoek grondwater
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Pf,J Milieuservices BV
T.a.v. Gert staal
Postbus 1069
3860 BB NIJKERK

An olysecertifico ot
Datum: 30-10-2006

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certi ficaatnum mer
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2006095485
0642801A
Laakweg 32 Nijkekerveen
0642801A
26-10-2006

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullend·e informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in hetoverzicht "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewoard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voorafloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te re t ourn ej-e n , Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Met vriendelijke groet,

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Analytico Milieu B.V.

Ing. A. Veldhuizen

Labora toriu mmanage r

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 as 74 456 Analytica Milieu B.V. is 1$0 9001; 2000 gecertificeerd door lloyd's
Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
E-mail info@onolytico.com Nt 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
site www.onclyt ico.c cm KvK No. 09088623 door de overheden van frankrijk (MEDD) en l~xemburg (MEV).
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Analysecertificaat

Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer

- an.a.1y-tico'"

0642801A
Lookweg 32 Nijkekerveen
0642801A
26-10-2006
Robin Veenstra

Certi ficaa t num mer
Startdatum
Rapportagedatum
Bijloge
Pagina

2006095485
26-10-2006
30-10-2006/20:34
A,C
1/4

3

<5.0

<0.40

2.9

21

<0.050

52

<5.0

35

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<O.lû
<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lIoyd's
RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWO) en
door de overheden von Frankrijk (MEDO) en luxemburg (MEV).

1

< 5.0

<0.40

2.9

42

<0.050

31

< 5.0
51

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

2

< 5. 0

<0.40

2.3

17

<0.050

32

< 5.0

18

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO-4 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analyse
5Eenheid

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/l

~g/L

~g/L

~g/L

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen

Q Tolueen

Q Ethylbenzeen

Q o-xyleen

Q m, p-Xyleen

Q Xylenen (som)

Q BTEX(som)

Q Naftaleen

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

jJg/L

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Q Trichloormethaan ,jJg/L

jJg/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

!Jg/L
~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Nl

Tei. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 a s 74 456

Fox +31 (0)342426399 VAT/BTW No.

E-mail info@onolytico.com Nl8043.14.883.B01
site www.onolytico.com KvK No. 09088623

< 5.0
<0.40

1.1

21

<0.050

22

< 5.0
43

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<,0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0,10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

4

6.9

<0.40

2.0

<5.0

<0.050

14

<5.0

22

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

Metalen
Q Arseen (As)

Q Cadmium (Cd)

Q Chroom (Cr)

Q Koper (Cu)

Q Kwik (Hg)

Q Nikkel (Ni)

Q Lood (Pb)

Q Zink (Zn)

[

Q Tetrachloormethaan

Q Trichlooretheen

Q Tetrachlooretheen

Q 1, 2-Dichloorethaan

Q 1,1,1- Trichloor et hcc n

Q 1,1,2- Trichi'oorethaan

Q cis 1, 2-Dichlooretheen

Q Monochloorbenzeen

Q 1, 2-Dichloorbenzeen

Q 1, 3-Dichloorbenzeen

Q 1,4-Dichloorbenzeen

Q

Q

Q

Dichloorbenzenen ( som 3 )

Chloorbenzenen (som 4 )

CKW( som 8)

Minerale olie

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0. iO

<0.10

<0 ..10

<0.10

<0.10

Nr. Monsteromschrijving
1 1-1-1
2 2-1-1
3
4
5

12-1-2

16-1-2
29-1-2

Analytico Milieu 8. V.

Analytico-nr.
2801422
2801423
2801424
2801425
2801426

I

~.~

TESTEN
RvA L01D
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Analysecertificaat

Uw projectnummer
Uw projectnoam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer

- a.:n..aly-tico(~

0642801A
Laokweg 32 Nijkekerveen
0642801A
26-10-2006
Robin Veenstra

Certificaatn urnmer
Stortdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2006095485
26-10-2006
30-10-2006/20:34
A,C
2/4

Analyse

Q Minerale olie (C10-C16)

Q Minerale olie (C16-C22)

Q Minerale olie (C22-C30)

Q Minerale olie (C30-C4 0)

Q Minerale olie (GC) (C10-C40)

Q Chromatogram olie (GC)

[

Ee nh e id

fJg/L

fJg/L

fJg/L

fJg/L

fJg/L

1 2 3 4 5

<50

Zie bijl.

<50

Zie bijl.

<50

Zie bijl.

<50

Zie bijl.

<50

Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving
1-1-1

2

3
4
5

2-1-1
12-1-2
16-1-2
29-1-2

Analytica Milieu B. V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld

P.O. Box 459

3770 Al ê c r ne v e ld Nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Analytico-nr.
2801422
2801423
2801424
2801425
2801426

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het

Brusselse Gewest (BIM). het Waalse Gewest (OGRtH-OWD) en

door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).

Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No.

E-mail info@onolytico.com Nl8043.14..883.B01

site www.onolytico.com KvK No. 09088623

ABN AMRO 54 8574456 Analytica Mdieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lIoyd's

TESTEN
RvA lO1O
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Anolysecertificoot

Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemer

0642801A
laakweg 32 Nijkekerveen
0642801A
26-10-2006
Robin Veenstra

Ce rti ficaatn ummer
startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2006095485
26-10-2006
30-10-2006/20:34
A,C
3/4

Analyse

Metalen
Arseen (As)

Cadmium (Cd)

Chroom (Cr)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Nikkel (Ni)

lood (pb)

Zink (Zn)

Eenheid 6

~g/l 9.7

~g/l <0.40

~g/L 2.4

~g/L <5.0

~g/l <0.050

~g/L 7.7

~g/l <5.0

~g/L 71

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

a-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som)

BTEX(som)

Naftaleen

~g/l

~g/l

~g/L

~g/L

~g/l

~g/L

~g/L

~g/l

Vluchtige organische chloor koolwaterstoffen
Trichloormethaan

Tetrach.loo rmethaan

Trichlooretheen

Tetrachloo retheen

1,2-Dichloorethaan

1,1,1- Trichloorethaan

1,1,2- Trichloorethoan

cis 1, 2-Dichlooretheen

Monochloo rbenz een

1,2-Dichloorbenzeen

1,3-Dichloorbenzeen

1,4-Dichloorbenzeen

Dichloorbenzenen ( som 3 )

Chloorbenzenen (som 4 )

CKW(som 8)

~g/L

~g/L

~g/l

~g/l

~g/L

~g/l

~g/l

f.lg/L

~g/L

~.g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

~g/L

Minerale olie

<0.20

<0.20

<0.20

<O~20

<0.20

<0.20

<0.10

<0.1 Ö

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

Analytico-nr.
2801427

Nr. Monsteromschrijving
6 115-1-1

Anolytico Milieu 8. V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld Nt

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456

Fox +31 (0)342426399 VAT/BTW No.

E-mail info@analytico.com Nl8043.14.883.B01

site www.analytico.com KvK No. 09088623

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: RP 04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

_l'~-,;;:;-~~\

~~Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door tloyd's
RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
ê r u ss el s e Gewest (SIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA lO1O
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Anolysecertificoot

Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Datum monstername
Monsternemerc Analyse

Q Minerale olie (C10-C16)

Q Minerale olie (C 16-(22)

Q Minerole olie (C22-C30)

Q Minerole olie (C30-C40)

Q Minerole olie (GC) (C10-C40)

Q Chromatogram olie (GC)

[

0642801R
lookweg 32 Nijkekerveen
0642801R
26-10-2006
Robin Yeenstro

Ce rti ficaa tnumme r
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2006095485
26-10-2006
30-10-2006/20:34
R,C
4/4

Eenheid 6

ABN AMRO 54 8574 456

VAT IBTW No.

N! 8043.14. 883.BOI

KvK No. 09088623

<50

Zie bijl.

Nr. Monsteromschrijving
6 115-1-1

Anolytico-nr.
2801427

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Nl

Tel. +31' (0)342426300

Fox +31 (0)342426399

E-mail info@onalytico.com
site www.o nulyt ico cc om

jJg/l

jJg/l

jJg/l

jJg/l

jJg/l

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Accoord
Pr.coörd.

'J/J'l
Anolytico Milieu B. V.

Analytica ~ilieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's

RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheden Van Frankrijk (MEDO) en luxemburg (MEV).

o;;~,\
~~

TESTEN
RvA L010



- a:n..alyt.i.co(i)

:::: euroflus

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2006095485

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonst:er Van Tot: Barcode Monst:eromschrijving
2801422 1 3 170 270 0690283969 1-1-1
2801422 1 2 170 270 0700391348
2801422 170 270 0690559564

2801423 2 2 170 270 0690283975 2-1-1
2801423 2 1 170 270 0700391336
2801423 2 3 170 270 0690283955

2801424 12 3 160 260 0700391329 12-1-2
2801424 12 2 160 260 0690559572
2801424 12 160 260 0690559568

2801425 16 150 250 0690559567 16-1-2
2801425 16 2 150 250 0700391250
2801425 16 3 150 250 0690559569

2801426 29 2 150 250 0690559562 29-1-2
2801426 29 3 150 250 0700391341
2801426 29 150 250 0690283960

2801427 115 3 160 260 0700340453 115-1-1
2801427 115 160 260 0690283965
2801427 115 2 160 260 0690283959

Analytica Milieu B.V.

Gildeweg 44.-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 Al Barneveld Nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 as 74 456 Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lIoyd's

Fox +31 (0)34 242 6399 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het

E-mail info@onolytico.com Nl8043.14.S83.BOl Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
site www.onolytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDO) en luxemburg O.t"EV).



- a:n..aJ.y-tico'"

Bijlage (c) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006095485

Pagina lil

Analyse Methode Techniek Referentiemethode
rCP-MS Rrseen W0420 rCP-MS Cf. O-NEN 6427: 1999 I Gel. CMR2/I/B.l
rCP-MS Cadmium W0420 rCP-MS Cf. O-NEN 6427: 1999 I Gel. CMR2/I/B.l
rCP-MS Chroom W0420 rCP-MS Cf. O-NEN 6427: 1999 I Gel. CMR2/I/B.l
r CP- MS Koper W0420 rCP-MS cf. O-NEN 6427: 1999 I Gei. CMR2/I/B.l
rCP-MS Kwik W0420 rCP-MS cf. O-NEN 6427: 1999 I Gelijk.w. EN 1483:
rCP-MS Nikkel W0420 rCP-MS cf. O-NEN 6427: 1999 I Gel. CMR2/I/B.l
rCP-MS Lood W0420 rCP-MS Cf. O-NEN 6427: 1999 I Gel. CMR2/I/B.l
rCP-MS zink W0420 rCP-MS c+. O-NEN 6427: 1999 I Gel. CMR2/I/B.l
Rromoten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Conform ISO 11423-1 I CMR 3/E
CKW NEN (12 st) W0254 HS-GC-MS Cf. NEN-EN-rso 10301/CMR 3/E
Minerale Olie (Gc) W0215 LVI-GC-FrD Eigen methode

[ Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 4.4-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 AL Barneveld Nl

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 5. 8574 .56

Fax +31 (0)3. 242 63 99 VAT/BTW No.

E-mail info@anolytico.com NL 8043.14. 883.BOl

site www.onolytico.com KvK No. 09088623

anclytic o Milieu B.Y. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door tl oyds
RQA en erkend door het vl oc m se Gewest (OVAM en AMINAl), het
Brusselse Gewest (SIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).



BIJLAGE 2e
Asbest-in-grondonderzoek erf

[



P & j Milieuservices b.v.
Postbus 1069
3860 BB
Nijkerk

T.a.v. Dhr. G. Staal

[
[ Ulvenhout, 23 October 2006

Geachte Heer / Mevrouw,

Bijgaand treft u de resultaten aan van: 2 asbestidentificaties

De resultaten betreffen:

RPS PROJECT
UW PROJECT
LOCATIE

: 06101589
: 0642801A
: Laakweg 32, Nijkerkerveen

Indien u een spoedanalyse heeft aangevraagd zijn de resultaten reeds
per telefax verstuurd naar nummer: 033-2457968

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

RPS Analyse

Asbest I Arbo I Microscopie I Milieu I Kwalit eit sco n tro le

Leverings\loon,voarden gedeponeerd bij de Kom€( van Koophandel [E Breda



RE2S Analyse

ASBEST CERTIFICAAT
Datum ontvangst
Rapportdatum

RapporUprojectnummer

Opdrachtgever

23 October 2006
23 October 2006

06101589

RPS Analyse B.V.
E asbest@rpsgroep.nl
W www.rpsgroep nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Betreft

P & j Milieuservices b.v.
Postbus 1069

3860 BB Nijkerk

Nederland

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Lichtmicroscopie (NEN 5896)

06101589.001

0642801A

Ulvenhout
Tolweg 11
PO Box 3440.
4800 OK Breda

T +31(0)76 - 572 08 36
F +31(0)76 - 581 1066

Onderzoeksmethode

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

Hoogeveen
Zeppe!instraat 9
PO Box 2030,
7900 BA Hoogeveen

T +31 (0)528 - 22 90 10

F +31 (0)528 - 22 90 18

Monstergegevens afkomstig van P & j Milieuservices b.v.

G Monsternummer klant 001
Soort materiaal Plaatmateriaal

U
Locatie monstername Laakweg 32, Nijkerkerveen
Datum monstername Onbekend
Opmerking Golfplaat op. maaiveld

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van In onderstaande tabel genoemde asbestsoorten
aan te tonen. Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend.
Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

[ Chrysotiel gehalte 10-15%
Amosiet gehalte Niet aantoonbaar

r Crocidoliet gehalte Niet aantoonbaar
Actinoliet gehalte Niet aantoonbaar
Tremoliet gehalte Niet aantoonbaar
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Goed

Opmerking: Deze resultaten hebben uitslultend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet
aantoonbaar is, dient rapportage grens < 0,1% aangenomen te worden,

Con el us ie (De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstri9 is dilnt te
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 be t.

I

j f
Paraaf project,i' ör natieIaraaflaboratorium

( 1'1

E[A~~e ~~fd~JzL
/'

/~I

J. Kegelaér
c/

Hoofd projeetee. rdinatie

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen,
en geregistreerd onder nummer L192.

Asbest I Arb o I Microscopie I Milieu I Kwaliceitscontrole

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.



Datum ontvangst
Rapportdatum

Rapportlprojectnummer

Opdrachtgever

23 October 2006
23 October 2006

06101589

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Analyse

ASBEST CERTIFICAAT RPS Analyse B.V.
E asbest@rpsgroep.nl
W wwvv.rpsgroep nl

Betreft

P & j Milieuservices b.v.
Postbus 1069
3860 BB Nijkerk
Nederland

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Lichtmicroscopie (NEN 5896)

06101589.002

0642801A

Ulvenhout
Tolweg 11
PO Box 3440.
4800 OK Breda

T +31 (0)76 - 572 08 36
F +31 (0)76 - 581 1066

Onderzoeksmethode

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
PO Box 2030,
7900 BA Hoogeveen

r T +31 (0)528 - 2290 Î 0

F +31 (0)528 - 22 90 18

Monstergegevens afkomstig van P & j MilieuserviceS b.v.

L Monsternummer klant 002
Soort materiaal Plaatmateriaal

l
Locatie monstername Laakweg 32, Nijkerkerveen
Datum monstername Onbekend
Opmerking Vlakke plaat op maaiveld

DIt onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheld van In onderstaande tabel genoemde asbestsoorten
aan te tonen. Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend.
Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd .

. -
Soort asbest Massa % in monster bij benadering

r Chrysotiel gehalte 2 - 5 %
Amosiet gehalte Niet aantoonbaar
Crocidoliet gehalte Niet aantoonbaarr Actmoliet gehalte Niet aantoonbaar
Tremoliet gehalte Niet aantoonbaar
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Goed
Opmerking: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekkinq op het aangeboden monster. Indien asbest niet
antoonbaar is, dient rapportage grens < 0,1% aangenomen te worden.

Con el usie (De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192) /

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig Idie 't te
, es ebieden volqens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandiqhedenb es luit Hoofdstuk 4, afdelinq Zb"
araaf laboratorium Paraaf projeÎ!' ördi

E\de~~oer J. KegelaeltI'tv~ Hoofd pmjeotooö) rnatie

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, (
en geregistreerd onder nummer L 192. '

Asbest I Arbo I Micl'Oscopie I Milieu I Kwaliteitscontrole

Leveringsvoorwaorden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.



Ulvenhout, 08 November 2006

" RPS Analyse

P & j Milieuservices b.v.
T.a.v. Dhr. G. Staal
Postbus 1069
3860 BB Nijkerk

Dhr. G. Staal

Geachte Heer / Mevrouw,

Bijgaand treft u de resultaten aan van: 1 asbestkwantificatie

De resultaten betreffen:

RPS PROJECT
UW PROJECT
LOCATIE

: 06110298
: 0642801A
: Laakweg 32 Nijkerkerveen

Indien u een spoedanalyse heeft aangevraagd zijn de resultaten reeds
per telefax verstuurd naar nummer: 033-2457968

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Met vriendelijke qroet,

RPS Analyse

Asbest I Ar-be I Microscopie I Milieu I Kwaliteitscontrole

Lev'eringsvoor\.vaorden gedeponeerd biJ de Kamer von Koophandel te Bl"edo,



,

, RPS Analyse

ASBEST CERTIFICAAT RPS Analyse B.V.
E asbest@rpsgroep III
W www.rpsgroep.n!

08 November 2006
08 November 2006
Kwantificatie m.b.v. lichtmicroscopie conform NEN 5707

Bank HBU 62 23 48175
KvK 20059540

Analysedatum
Rapportdatum
Onderzoeksmethode

Rapport/projectnummer
Projectnummer opdrachtgever
Opdrachtgever
RPS Monsternummer
Monsternummer klant
Monstergegevens afkomstig van
Soort materiaal
Locatie monstername
Opmerking

Aangetroffen materialen

Hoeveelheid in behandeling
genomen

06110298
0642801A
P & J Milieuservices b.v.
06110298.001
MM-1001 (gat A tlm G)
Klant
Grond
Laakweg 32, Nijkerkerveen

: geen

Ulvenhout
Tolweg 11
PO Box 3440,
4800 DK Breda

T +31(0)76 - 572 08 36
F +31(0)76 - 581 1066

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
PO Box 2030,
7900 BA Hoogeveen

T +31 (0)528 - 22 9010

F +31 (0)528 - 22 90 18

10,41 kg

gewicht Soort asbest Totaal Totaal
gewicht asbest Hecht- Niet hecht Totaal
grond houdend Chrysotiel Amosiet Crocidoliet gebonden gebonden

Fractie (kg) mat.(g) N % (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg)
> 16 mm 0,000 0,000 0 100 - - - - - -
8-16 mm 0,038 0,000 0 100 - - - - - -
4-8 mm 0,154 0,000 0 100 - - - - - -
2-4 mm 0,234 0,000 0 100 - - - - - -
1-2 mm 0,510 0,000 0 35 - - - - - -
0,5-1 mm 0,976 0,000 0 18 - - - - - -
< 0,5 mm 6,335 - - - - - - - -
Totaal 8,246 0,000 0 - - - - - -
Totaal asbest (mg/kgds) - - - - - <1,5
Ondergrens (mg/kgds)** - - - - - -
Bovengrens (mg/kgds)** - - - - - -
Gewogen concentratie (Serpentijn + 10 x amfibool, mg/kgds) -

< = Het totaal asbest (mg/kg) bevindt zich onder de bepalingsgrens.
* N = Het aantal stukjes asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de betreffende zeeffractie.
** Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
LB>3 betekent meer dan :3 losse vezels en/of vezelbundels; LB<=3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels.
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de
fractie <500 urn tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden. /.

,>Opmerking: Deze resultaten hepben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Waarbij opgemerkt dient
te worden dat, indien de mon~té'rname uitgevoerd wordt door derden RPS Analyse B.V. niet verantwoordeli~'k 7iSVoor
de representativiteit van de pfonsternames. I
Paraaf laboratorium 7' Paraafproiectëoö dlnatie/---- .._ ; /J /7
//' . // .fU /

/ E. den Boer ~ J. Kegelaer ../ .
/. Hoofd laboratorium Hoofd proiectcoötotnatle

/ // f
/

\ Voor kvfantificatie van grond conform NEN5707 ofpuin conform o-NEN5897 is RPS Analyse
\"_ ..-.fJ!J-acfrediteerd door RvA Testen, en geregistreerd onder nummer L 192.

- = niet aantoonbaar
~/c= het onderzochte deel van de fractie in ~/û

Asbest I Arbo I Microscopie I Milieu I Kwaliteitsconrrole

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Ie BI eda.
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BIJLAGE 2d

Funderingsonderzoek toegangspad
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R,I?S Analyse

P & J Milieuservices b.v.
Postbus 1069
3860 BB
Nijkerk

T.a.v. Dhr. G. Staal

Ulvenhout, 27 October 2006

Geachte Heer / Mevrouw,

Bijgaand treft u de resultaten aan van: 3 asbestidentificaties

De resultaten betreffen:

RPS PROJECT
UW PROJECT
LOCATIE

: 06101993
: 0642801A
: Laakweg 32, Nijkerkerveen

Indien u een spoedanalyse heeft aangevraagd zijn de resultaten reeds
per telefax verstuurd naar nummer: 033-2457968

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

RPS Analyse

Asbest 1 Arbo 1 Microscopie 1 Milieu 1 Kwaliteitscontrole

Leveringsvoorwoarden gedeponeerd bJj de Komer van Koophandel te Btedo



{ Datum ontvangst 27 October 2006
Rapportdatum 27 October 2006

RapportJprojectnummer 06101993

Opdrachtgever P & J Milieuservices b.v.
Postbus 1069
3860 BB Nijkerk

l Nederland

Betreft Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

RPS Monsternummer 06101993.001

[ Projectnummer opdrachtgever 0642801A

Bank HBU 62 2348175
KvK 20059540

, RPS Analyse

ASBEST CERTIFICAAT RPS Analyse B.V.
E asbest@rpsgroep.n!
W www.rpsgroep.nl

U!venhout
Tolweg '11
PO Box 3440,
4800 DK Breda

T +31 (0)76 - 572 0836
F +31(0)76 - 581 Î 066

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
PO Box 2030,
7900 BA Hoogeveen

T +31 (0)528 - 22 90 10

F +31 (0)528 - 22 90 18

0 Monstergegevens afkomstig van P & J Milieuservices b.v.
Monsternummer klant Sleuf 1001
Soort materiaal Plaatmateriaal

[ Locatie monstername Laakweg 32, Nijkerkerveen
Datum monstername Onbekend
Opmerking Toegangspad

r I
Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten
aan te tonen. Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend.

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd .
• J

Soort asbest Massa% in monster bij benadering

lj Chrysotiel gehalte 10-15%
Amosiet gehalte Niet aantoonbaar

'1 Crocidoliet gehalte Niet aantoonbaar
Actinoiiet gehalte Niet aantoonbaar
Tremoliet gehalte Niet aantoonbaar

[ Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Goed
Opmerking: ûeze resultaten hebben uitsiuitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet
aantoonbaar is, dient rapportage grens < 0,1% aangenomen te worden.

J

Conclusie (De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192) ./

Het aangeboden monster is aSb,sthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afk9fusti9/~ dient te
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 ~sbest.

... , Î

/ I
L/ /

Paraaf prójecteoórdinatievi
/

E. dé~ Boer ' J, kegelaer/C
~6'~fd laboratori arn Hoofd proleétcoördlnaüe

iVoor4:,,;, van metertsten conîorm NEN589. is RPS An,'ys' qeeccrediteerd äoorRvA Testen,
re.[l,.Sereg;streerd onder nummer L 192.

~araaf laboratorium
~"

Asbest I Arbo I Microscopie I Milieu I Kwalit eit scontt-ole

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer von Koophandel te Breda



Datum ontvangst
Rapportdatum

Rapportlprojectnummer

Opdrachtgever

27 October 2006
27 October 2006

06101993

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

» RPS Analyse

ASBEST CERTIFICAAT RPS Analyse B.V.
E asbest@rpsgroep.nl
W www.rpsgroep.nl

Betreft

P & J Milieuservices b.v.
Postbus 1069
3860 BB Nijkerk
Nederland

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Lichtmicroscopie (NEN 5896)

06101993.002
0642801A

Ulvenhout
Tolweg '11
PO Box 3440.
4800 OK Breda

[, T +31(0)76 - 572 08 36
F +31(0)76 - 581 1066

Onderzoeksmethode

RPS Monsternummer
Projectnummer opdrachtgever

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
PO Box 2030.
7900 BA Hoogeveen

T +31 (0)528 - 22 90 10

F +31 (0)528 - 22 90 18

[
Monstergegevens afkomstig van P & J Milieuservices b.v.
Monsternummer klant Sleuf 1004
Soort materiaal Plaatmateriaal

r Locatie monstername Laakweg 32, Nijkerkerveen

L Datum monstername Onbekend
Opmerking Toegangspad

[
Dit onderzoekhad plaatsmetalsdoel de aanwezigheidvan in onderstaandetabel genoemdeasbestsoorten
aan te tonen. Alleen aanhetorginelecompleteASBESTCERTIFICAATkunnen rechtenworden ontleend.
01 rt UITSLUITEND' hid d dI rappo mag In zun ge ee wor en gerepro uceer .

Soort asbest Massa % in monsterbij benadering

.Chrysotiel gehalte 10-15%
Amosiet gehalte Niet aantoonbaar

r Crocidoliet gehalte Niet aantoonbaar
Actmoliet gehalte Niet aantoonbaar
Tremoliet gehalte Niet aantoonbaar

r Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Goed
Opmerking: Deze resuitatenhebbenuitsluitend betrekking op hetaangebodenmonster.Indien asbestniet
aantoonbaaris, dient rapportagegrens < 0,1% aangenomenteworden.

Con c IUs ie (De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192) . I_ ?

Het aangebodenmonster is asbesthoudend.Deverwerking vanhetmateriaalwaaruit hetmonster afkomstigi~'dient te
geschiedenvolgens normen,zoàlsvermeld in hetArbeidsomstandighedenbesluitHoofdstuk4, afdeling5Asbe~t.

araaf laboratorium / Paraaf proie"'l0Ö t:tie, 'L1
E. def(~ // J. Kegelaer

/ / 1./ H fd . t .. d' t'[qófd laboratenurn 00 projee C00r ma le

(~oor .c: van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, (
en/g6registreerd onder nummer L 192.

Asbest I Arbo I Microscopie I Milieu I Kwa lit etts conrro!e

LeveringsvoOfWQQtden gedeponeetd bij de Kamer van KoophuIldeI Le Breda.



ASBEST CERTIFICAAT RPS Analyse B.V.
E asbest@rpsgroep.nl
W www.rpsgroep.nl

lDatum ontvangst
Ra pportdatu m

RapportJprojectnummer

[ Opdrachtgever

27 October 2006
27 October 2006

06101993

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Betreft

P & J Milieuservices b.v.
Postbus 1069
3860 BB Nijkerk
Nederland

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Lichtmicroscopie (NEN 5896)

06101993.003

0642801A

Ulvenhout
Tolweg 11
PO Box 3440,
4800 DK Breda

T +31(0)76 - 5720836
F +31(0)76 - 581 1066

Onderzoeksmethode

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
PO Box 2030,
7900 BA Hoogeveen

T +31 (0)528 - 22 9010

F +31 (0)528 - 22 90 18

[
Monstergegevens afkomstig van P & J Milieuservices b.v.
Monsternummer klant Sleuf 1005
Soort materiaal Plaatmateriaal

I
Locatie monstername Laakweg 32, Nijkerkerveen
Datum monstername Onbekend
Opmerking Toegangspad

j
J
Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten
aan te tonen. Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend.

[ Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

'] Soort asbest Massa % in monsterbij benadering

r f Chrysotiel gehalte Niet aantoonbaar
1Amosiet gehalte Niet aantoonbaar
I Crocidoliet gehalte Niet aantoonbaar
: Actinoiiet gehaite Niet aantoonbaarITremoliet gehalte Niet aantoonbaarIAnthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

. -j Hechtgebondenheid asbest Niet van toepassing
Opmerking: Deze resuitaten hebben uitsiuitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet
antoonbaar is, dient rapportage grens < 0,1% aangenomen te worden.

Conclusie (De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192) /

ln het aangeboden monster is ïSbest niet aantoonbaar. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit ~~tryIo'nster
....;Jfkomstig is volgens h7t A7b 'Clsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest, geen speciale m"~á[lelelen
genomen te worden. //

I· ,
naraa!Ja~rium Paraaf projectóoöfäinatie
ll./ //' ,jV
.E. den Boer /{ J. Kegelaer
loofd laborate'Áum Hoofd projeclc16rdinatie

//
V09rfdentificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, .
r( geregistreerd onder nummer L 192.

Asbest I Arbo I Micr-oscopie I Milieu I Kwaliteitscontrole

Lever·ings\loo(woCJl'den gedeponeerd bij de Komer van Koophandel r.e B,.edo



Analyse

P & j Milieuservices b.v.
T.a.v. Dhr. G. Staal
Postbus 1069
3860 BB Nijkerk

Ulvenhout, 21 November 2006

Dhr. G. Staal

Geachte Heer / Mevrouw,

[
Bijgaand treft u de resultaten aan van: 1 asbestkwantificatie

De resultaten betreffen:

RPS PROJECT
UW PROJECT
LOCATIE

: 06111369
: 0642801A
: Laakweg 32 Nijkerkerveen

n Indien u een spoedanalyse heeft aangevraagd zijn de resultaten reeds
per telefax verstuurd naar nummer: 033-2457968

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,

Niet vriendelijke groet,

RPS Analyse

Asbest I Arbo I Microscopie I Milieu I Kwaliteitscontrole

Leve(În,Qsvoofwoorden gedeponeerd bij de Kamer' van Koophandel tE' Breda



ASBEST CERTIFICAAT RPS Analyse B.V.
E asbest@rpsgroep.nl
W www.rpsqroep nl

[

Analysedatum
Rapportdatu m
Onderzoeks methode

RapporUprojectnummer
Projectnu mmer opdrachtgever
Opdrachtgever
RPS Monsternummer
Monsternummer klant
Monstergegevens afkomstig van
Soort materiaal
Locatie monstername
Opmerking

Aangetroffen materialen

Hoeveelheid in behandeling
genomen

21 November 2006
21 November 2006
Lichtmicroscopie (Conform O-NEN 5897)

06111369
0642801A
P & J Milieuservices b.v.
06111369.001
MM-1001 (sleuf 1001 t/rn 1005)
Klant
Puin
Laakweg 32 , Nijkerkerveen

: geen

Bank HBU 62 2348175
KvK 20059540

Ulvenhout
Tolweg 11
PO Box 3440.
4800 OK Breda

T +31(0)76 - 572 08 36
F +31(0)76 - 581 1066

Hoogeveen
Zeppelinstraat 9
PO Box 2030.
7900 BA Hoogeveen

T +31 (0)528 - 229010

F +31 (0)528 - 22 90 18

: 12,21 kg

gewicht Soort asbest Totaal Totaal
gewicht asbest Hecht- Niet hecht Totaal
grond houdend Chrysotiel Amosiet Crocidoliet gebonden gebonden

Fractie (kg) mat.(g) N % (mg) (mg) (mg) {mq) (mg) (mg)

> 16 mm 1,200 0,000 0 100 - - - - - -

8-16 mm 3,804 0,000 0 100 - - - - - -
4-8 mm 1,488 0,000 0 100 - - - - - -
2-4 mm 1,016 0,000 ° 100 - - - - - -
1-2 mm 0,954 0,000 ° 22 - - - - - -
0,5-1 mm 0,736 0,000 ° 13 - - - - - -
< 0,5 mm 1,543 - - - - - - - -
Totaal 10,740 0,000 ° - - - - - -

Totaal asbest (mg/kgds) - - - - - <1,3
Ondergrens (mg/kgds)** - - - - - -
Bovengrens (mg/kgds)** - - - - - -

Gewogen concentratie (Serpentijn + 10 x amfibool, mg/kgds) -
- = niet aantoonbaar
% = hel onderzochte deel van de fractie in %
< = Het totaal asbest (mg/kg) bevindt zich onder de bepalingsgrens.
* N = Het aantal stukjes asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de betreffende zeeffractie.
** Boven- en ondergrenzen zijn bepaald rn.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
LB>3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezel bundels; LB<=3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels.
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek, voor de
fractie <500 urn tevens analyse m.b.v. SEM/EOX uitgevoerd te worden.

Opmerking: Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Waarbij opgemerkt dient
te worden dat, indien de monstername uitgevoerd wordt door derden RPS Analyse B.V. niet verantwoordelijk is voor
de representativiteit van de monsternames.
Paraaf laboratorium

E. den Boer If))
Hoofd laboratorium I () Hoofd projectcoördinatie

l
Voor kwantificatie van grond conform NEN5707 of puin conform o-NEN5897 is RPS Analyse
geaccrediteerd door RvA Testen, en geregistreerd onder nummer L 192.

Asbest I Arb o I Microscopie I Milieu I Kwaliteitscontrole

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd brj de Kamer van Koophandel Ie Breda.



an. al.y-t. ic<>@

:::: eu rofi ns

P&J Milieuservices BY
T.a.v. Gert staal
Postbus 1069
3860 BB NIJKERK

Analysecertificaat
Datum: 02-11-2006

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaa tnummer
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2006095550
0642801A
Lookweg 32 Nijkerkerveen
0642801A
26-10-2006

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit c no ly secer t if ic c o t kunt U vinden in het overzicht "specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

[
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het langer bewaren van
monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekenihg:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vrogen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Analytica Milieu B.V.

Ing. A. Veldhuizen

Laboratoriu mmonage r

Analytico Milieu 8. V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Nl

Tel. +31 (0)34 242 6300 ABN AMRO S4 8574456 Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's
Fax +31 (0)34 242 6399 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
E-mail info@anolytico.com Nl8043.14.883.BOl Brusselse Gewest (BIM). het Waalse Gewest (DGR~E-OWD) en
site www.onalytico.com KvK No. 09088623 door de o....e r he d e n van Frankrijk (~HDD) en luxemburg (MEV)_



:::: eurofins
- an.aly-tico@

Analysecertificaat

Uw projectnummer 0642801A Certificaatnum mer 2006095550

[ Uw project naam Laakweg 32 Nijkerkerveen startdatum 26-10-2006
Uw ordernummer 0642801A Rapportagedatum 02-11-2006/14:41
Datum monstername 26-10-2006 Bijlage A,C

[
Monsternemer md Pagina 1/1

Analyse Eenheid 1

Bodemkundige analyses
Q Droge stof % (m/m) 93.8

polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q Naftaleen mg/kg ds 2.6

Q Fenanthreen mg/kg ds 68

Q Anthraceen mg/kg ds 17

[
Q Fluorantheen mg/kg ds 120

Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 48

Q chryseen mg/kg ds 45

Q Benzo(k)fluora nthee n mg/kg ds 20

Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 50

Q Benz o(ghi) peryl een mg/kg ds 46

Q I ndeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds 35

Q PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 450

Nr. Monsteromschrijving
MM-A

Analytico-nr.
2801695

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Akkoord
Pr.coörd.

0/.9l
Analytica Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Nl

Tei. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 8574456

Fox +31 (0)34 2426399 VAT/BTW No.

E-mail info@onolytico.com Nl8043.14.883'.B01
site www.onalytico.com KvK No. 09088623

Analytico Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lloyd's
RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het
Brusselse Gewest (BIM), het wo ol se Gewest (OGRNE-OWO) en
door de overheden van Frankrijk (MEDO) en Luxemburg (MEV)_

.~

~~
TESTEN
RvAlOl0



Pagina 1/1

- a.II.a.ly-tico'"

::~ eurofins

o
Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2006095550

o
Tot

o
Barcode Monsteromschrijv ing

u
Analytico-nr.

2801695
2801695

Boornr Deelmonster Van

0590100566
0900610272

MM-A

[

[

[

o

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459

3770 Al Barneveld Nl

Tel. +31 (0)342426300 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lIoyd's

Fax +31 (0)342426399 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en RMINAl). het

E-mail info@onolytico.com Nl8043.14.683.BOl Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) en
site www.c nolyt ic cc com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk. (MEDD) en -Luxe m b ur g (MEV)_



- an..aly-ti.co(~

-:~ eurofins

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006095550

Pagina 1/1

c
Analyse
Droge stof
PAK (VROM)

Methode
W0104

W0301

Techniek
Gravimetrie
HPlC

Referentiemethode
Gelijkw.ISO 11465/CMA 2/Il/A.l(g) / EN 1
Conform NEN 5710

c
Nadere informotie over de toegeposte onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie januori 2004

[

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 4.4-4-6
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 Al Barneveld HL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytica Milieu B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door lIoyd's
Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAl), het

E-mail info@onolytico.com Nl 8043 14.883.801 ar u s s el s e Gewest (BIM). het Wool~e Gewest (DGRNE-OWO) en
site www.onolytico.com KvK No. 0908'8623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 3
Toetsing van de analyseresultaten



Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006094053 Uw ordernummer 064280lA

Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 19-10-2006
Monsternemer MD

Monsteromschr. MM-IOI
Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid I Streefw. Tussenw.lnterventiew.

L
Organische stof % (m/m) ds 2.2
Lutum < 2 urn % (m/m) ds 6.6
Bodemkundige analyses
Droge stof %(m/m) 79,8

[
Organische stof % (m/m) ds 2,2
Gloeirest %(m/m) ds 97,4
Korrelgrootte < 2 urn (Luturn) % (m/m) ds 6,6

Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - 19 27 35

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - 0,5 4 7,5

Chroom (Cr) mg/kg ds 5,5 - 63 150 240

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 20 64 IlO

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,10 - 0,22 3,9 7,5

Nikkel (Ni) mg/kg ds <5,0 - 17 58 100

Lood (Pb) mg/kg ds 16 - 59 210 370

Zink (Zn) mg/kg ds 50 - 73 220 380

Minerale olie
Minerale olie CIO-CI6 mg/kg ds
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds

[ Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 - 11 560 1100

Chromatogram olie (GC) Zie bijL

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds 0,19 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,010

Fenanthreen mg/kg ds 0,049

Anthraceen mg/kg ds 0,014

Fluorantheen mg/kg ds 0,3
Benzo( a)anthraceen mg/kg ds 0,14

Chryseen mg/kg ds 0,13
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,086
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,14

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,14

Indeno(l23-cd)pyreen mg/kg ds 0,19
PAK Totaal VROM (I0) mg/kg ds 1,2 <T 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum

<T
<I
>1

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde
> Streefwaarde
> Tussenwaarde
> Interventiewaarde

#



Toetsing 8&1waarden
Certificaatnummer 2006094053 Uwordemummer 0642801A

Projectnummer 064280iA Bemonsteringsdatum 19-10-2006

Monstememer MD

Monsteromschr. MM-l02
Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid 1 Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Organische stof %(m/m)ds 2 #
Lutum < 2 urn %(mlm)ds 2 #
Bodemkundige analyses
Droge stof %(mlm) 79,8

Metalen
Arseen (As) mgjkg ds <10 - 17 24 31

Cadmium (Cd) mgjkg ds <0,40 - 0,46 3,7 7

Chroom (Cr) mg/kg ds 8,3 - 54 130 210

Koper (Cu) mg/kg ds 7,5 - 17 55 92

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,10 - .0,21 3,6 7

Nikkel (Ni) mg/kg ds <5,0 - 12 42 72

Lood (Pb) mg/kg ds 12 - 54 200 340

Zink (Zn) mg/kg ds 66 <T 59 180 300

Minerale olie
Minerale olie Cl O-C16 mg/kg ds
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 - 10 510 1000

Chromatogram alle (GC) Zie bijL

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds <0,10 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,010

Fenanthreen mg/kg ds 0,016
Anthraceen mg/kg ds <0,0050
Fluorantheen mg/kg ds 0,057
Benzo( a)anthraceen mg/kg ds 0,022
Chryseen mg/kg ds 0,029
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,017
Benzo( a)pyreen mg/kg ds 0,029
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,02
Indenor 123-~d)pyrccn rug/kg ds <0,010
PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 0,19 - 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum

<T
<I
>1

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde
> Streefwaarde
> Tussenwaarde
> Interventiewaarde

#



Toetsing S&I waarden

Certificaatnummer 2006094053 Uw ordemummer 064280lA

Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 19-10-2006

Monstememer MD

Monsteromschr. MM-I03

Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid 1 Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Organische stof % (m/m) ds i.t

Lutum <2 um %(mlm)ds 3.7

Bodemkundige analyses

Droge stof %(mlm) 83

Organische stof % (mlm) ds 1,1

Gloeirest %(m/m)ds 98,6

Korrelgrootte < 2 urn (Lutum) % (mlm)ds 3,7

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds <10 - 17 25 32

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - 0,46 3,7 6,9

Chroom (Cr) mg/kg ds 6,2 - 57 140 220

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 18 56 94

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,10 - 0,21 3,7 7,1

Nikkel (Ni) mg/kg ds <5,0 - 14 48 82

Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 55 200 340

Zink (Zn) mg/kg ds 9 - 63 190 320

Minerale olie

Minerale olie CIO-CI6 mg/kg ds

Minerale olie CI6-C22 mg/kg ds

Minerale olie C22-C30 mg/kg ds

Minerale olie C30-C40 mg/kg ds

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 - 10 510 1000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl

Somparameter organohalogeen verbindingen

EOX mg/kg ds <0,10 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,010

Fenanthreen mg/kg ds 0,01

Anthraceen mg/kg ds <0,0050

Fluorantheen mg/kg ds 0,024

Benzo( a )anthraceen mg/kg ds <0,010

Chryseen mg/kg ds 0,013

Benzoikjfluorantheen mg/kg ds <O,Olû
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,011

Benzo(ghi )peryleen mg/kg ds <0,010

Indeno( I23-cd)pyreen mg/kg ds 0,015

PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 0,046 - 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum

<T

<I
>[

N iet getoetst

Aangenomen waarde

<= Streefwaarde

> Streefwaarde

> Tussenwaarde

> Interventiewaarde

#



Toetsing S&I waarden

Certificaatnummer 2006094053 Uw ordernummer 0642801A

Projectnummer 0642801A Bemonsteringsdatum 19-10-2006

Monstememer MD

Monsteromschr. MM-l

Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid I Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Organische stof %(m/m)ds 3.5

Lutum <2 um % (m/m)ds 5.7

Bodemkundige analyses

Droge stof %(m/m) 82,1

Organische stof % (mlm) ds 3,5

Gloeirest %(mlm)ds 96,1

Korrelgrootte < 2 urn (Lutum) % (mlm) ds 5,7

Metalen

Arseen (As) rng/kg ds <10 - 19 27 35

Cadmium (Cd) rng/kg ds <0,40 - 0,52 4,2 7,8

Chroom (Cr) mg/kg ds 9,2 - 61 150 230

Koper (Cu) mg/kg ds 8,8 - 21 64 110

Kwik (Hg) mglkg ds <0,10 - 0,22 3,8 7,5

Nikkel (Ni) mglkg ds <5,0 - 16 55 94

Lood (Pb) mg/kg ds 23 - 59 210 370

Zink (Zn) mg/kg ds 43 - 72 220 370

Minerale olie

Minerale olie CI0-CI6 mg/kg ds

Minerale olie C16-C22 mg/kg ds

Minerale olie C22-C30 mg/kg ds

Minerale olie C30-C40 rng/kg ds

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 - 18 880 1800

Chromatogram olie (GC) Zie bijL

Somparameter organohalogeen verbindingen

EOX mg/kg ds <0,10 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 0,011

Fenanthreen mg/kg ds 0,058

Anthraceen mg/kg ds 0,01

Fluorantheen mg/kg ds 0,2

Benzo( a)anthraceen mg/kg ds 0,098

Chryseen mg/kg ds 0,081

Benzcïkjfluorantheen rug/kg ds 0,059

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,13

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,13

lndeno( 123-cd)pyreen rng/kg ds 0,15

PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 0,92 - 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum

#
Niet getoetst

Aangenomen waarde

<= Streefwaarde

> Streefwaarde

> Tussenwaarde

> Interventiewaarde

<T

<I

>1



Toetsing S&l waarden
Certificaatnummer 2006094053 Uw ordernummer 064280lA

Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 19-10-2006

Monsternemer MD

Monsteromschr. MM-2
Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid 1 Streefw. Tussenw.lnterventiew.

[
Organische stof % (mlm) ds 2 #

Lutum < 2 urn %(m/m)ds 2 #

Bodemkundige analyses
Droge stof %(m/m) 82,5

l Metalen
Arseen (As) mglkg ds <10 - 17 24 31

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - 0,46 3,7 7

Chroom (Cr) rug/kg ds 7,9 - 54 130 210

Koper (Cu) mglkg ds 7,4 - 17 55 92

Kwik (Hg) mglkg ds <0,10 - 0,21 3,6 7

Nikkel (Ni) mg/kg ds <5,0 - 12 42 72

Lood (Pb) mg/kg ds 15 - 54 200 340

Zink (Zn) mg/kg ds 45 - 59 180 300

Minerale olie
Minerale olie CIO-CI6 mg/kg ds
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds
Mineraleolie C30-C40 mg/kg ds
Minerale olie (GC) totaal rng/kg ds <50 - 10 510 1000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds <0,10 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen rng/kg ds <0,010

Fenanthreen rng/kg ds 0,014

Anthraceen mg/kg ds <0,0050

Fluorantheen mg/kg ds 0,033

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,026

Chryseen mg/kg ds 0,031

Benzo(k)fluorantheen mglkgds 0,018
Benzoïajpyreen mg/kg ds 0,033

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,027

Indenet 123-cd)pyreen rng/kg ds <0,010

PAK Totaal VROM (10) rng/kg ds 0,18 - 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum

<T
<I
>1
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006094053 Uw ordernummer 064280lA

Projectnummer 0642801 A Bemonsteringsdatum 19-10-2006
Monsternemer MD

Monsteromschr. MM-3
Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid I Streefw. Tussenw, Interventiew.
Organische stof % (m/m)ds 2 #

Lutum <2 urn % (m/m)ds 2 #

Bodemkundige analyses
Droge stof %(m1m) 78,1

Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - 17 24 31

Cadmium (Cd) mglkg ds <0,40 - 0,46 3,7 7

Chroom (Cr) mglkg ds 7,9 - 54 130 210

Koper (Cu) mglkg ds 8,2 - 17 55 92
Kwik (Hg) mglkg ds <0,10 - 0,21 3,6 7

Nikkel (Ni) mglkg ds <5,0 - 12 42 72

Lood (Pb) mglkg ds 15 - 54 200 340

Zink (Zn) mglkg ds 39 - 59 180 300

Minerale olie
Minerale olie CIO-CI6 mglkg ds
Minerale olie CI6-C22 mglkg ds
Minerale olie C22-C30 mglkg ds .
Minerale olie C30-C40 mglkg ds
Minerale olie (GC) totaal mglkg ds <50 - 10 510 1000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mglkgds 0,12 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mglkg ds <0,010

Fenanthreen mglkg ds 0,1
Anthraceen mg/kg ds 0,018
Fluorantheen mg/kg ds 0,17
Benzo( ajanthraceen mg/kg ds 0,065

Chryseen mglkg ds 0,076
Benzo(k)fluorantheen mglkg ds 0,036
Benzo( a)pyreen mglkg ds 0,079
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0:061
lndeno( I23-cd)pyreen mglkg ds 0,091
PAK Totaal VROM (10) mg/kg ds 0,69 - 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum
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> Interventiewaarde
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006094053 Uwordemummer 064280lA

Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 19-10-2006

Monstememer MD

Monsteromschr. MM-4
Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid 1 Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Organische stof % (m/m) ds 0.6

Lutum < 2 um %(mJm) ds 3.5

Bodemkundige analyses

Droge stof %(m/m) 84,6

Organische stof %(m/m)ds 0,6

Gloeirest %(m/m)ds 99,2

Korrelgrootte < 2 urn (Luturn) %(m/m)ds 3,5

Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - 17 24 32

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - 0,45 3,6 6,7

Chroom (Cr) mg/kg ds 7,3 - 57 140 220

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 17 55 92

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,10 - 0,21 3,6 7,1

Nikkel (Ni) mg/kg ds <5,0 - 14 47 81

Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 54 200 340

Zink (Zn) mg/kg ds 5,7 - 61 190 320

Minerale olie
Minerale olie CI0-CI6 mg/kg ds

Minerale olie CI6-C22 mg/kg ds

Minerale olie C22-C30 mg/kg ds

Minerale olie C30-C40 mg/kg ds

Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 - 10 510 1000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds <0,10 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,010

Fenanthreen mg/kg ds <0,0\0

Anthraceen mg/kg ds <0,0050

Fluorantheen mg/kg ds <0,010

Benzo( a)anthraceen rng/kg ds <0,010

Chryseen rng/kg ds <0,010

Benzotkjfluorantheen rng/kg ds <0,010

Benzo( a )pyreen mg/kg ds <0,010

Benzo(ghi )peryleen mg/kg ds <0,010

lndeno( I 23-cd)pyreen mg/kg ds <0,010

PAK Totaal VROM (1O) mg/kg ds 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006094053 Uwordemummer 064280lA
Projectnummer 0642801A Bemonsteringsdatum 19-10-2006
Monstememer MD

Monsteromschr. MM-5
Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid I Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Organische stof % (m/m) ds 0.5
Lutum <2 um % (m/m) ds 5.7
Bodemkundige analyses
Droge stof %(m/m) 84,5
Organische stof %(m/m)ds <0,5
Gloeirest %(m/m)ds 99,2
Korrelgrootte < 2 urn (Lutum) %(m/m) ds 5,7

Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - 17 25 33
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - 0,46 3,7 6,9
Chroom (Cr) mg/kg ds 5,5 - 61 150 230
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 19 59 99

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,10 - 0,22 3,8 7,3
Nikkel (Ni) mg/kg ds <5,0 - 16 55 94
Lood (Pb) mg/kg ds <10 - 56 200 350
Zink (Zn) mg/kg ds 7,9 - 68 210 350

Minerale olie
Minerale olie CIO-CI6 mg/kg ds
Minerale olie C16-C22 mg/kg ds
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds
Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds <50 - 10 510 1000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mg/kg ds <0,10 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,010
Fenanthreen mg/kg ds <0,010
Anthraceen mg/kg ds <0,0050
Fluorantheen mg/kg ds 0,012
Benzo( a)anthraceen mg/kg ds <0,010
Chryseen mg/kg ds <0,010
Bcnzoïkjfluorantheen rng/kg ds -o.oro
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,010
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,010
lndeno( 123-cd)pyreen mg/kg ds <0,010
PAK Totaal VROM (1O) mg/kg ds 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006094053 Uw ordernummer 064280lA
Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdaturn 19-10-2006
Monstememer MD

Monsteromschr. MM-6
Monstersoort Grond, dik slib

Analyse Eenheid 1 Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Organische stof % (m/m) ds 2#
Lutum < 2 um % (m/m) ds 2 #
Bodemkundige analyses
Droge stof %(m/m) 84,5

Metalen
Arseen (As) mg/kg ds <10 - 17 24 31
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,40 - 0,46 3,7 7
Chroom (Cr) mg/kg ds 7 - 54 130 210
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 - 17 55 92
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,10 - 0,21 3,6 7
Nikkel (Ni) mg/kg ds <5,0 - 12 42 72
Lood (Pb) mglkg ds <10 - 54 200 340
Zink (Zn) mglkg ds <5,0 - 59 180 300

Minerale olie
Minerale olie CIO-CI6 mg/kg ds
Minerale olie C16-C22 mglkg ds
Minerale olie C22-C30 mg/kg ds
Minerale olie C30-C40 mg/kg ds
Minerale olie (GC) totaal mglkg ds <50 - 10 510 1000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Somparameter organohalogeen verbindingen
EOX mglkg ds <0,10 - 0,3

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mglkg ds <0,010
Fenanthreen mglkg ds <0,010
Anthraceen mg/kg ds <0,0050
Fluorantheen mg/kg ds <0,010
Benzo( a)anthraceen mg/kg ds <0,010
Chryseen mg/kg ds <0,010
Benzo(k)fluorantheen mglkg ds <0,010
Benzo( a)pyreen mg/kg ds <0,010
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,010
Indeno( 123-cd)pyreen rng/kg ds <0,010
PAK Totaal VROM (10) mglkg ds 21 40

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum
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Toetsing S&J waarden
Certificaatnummer 2006095485 Uw ordernummer 064280lA
Projeetnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 26-10-2006
Monsternemer Robin Veenstra

Monsteromschr. 115-1-1
Monstersoort Grondwater

Analyse Eenheid Streefw. Tussenw.lnterventiew.

[
Metalen
Arseen (As) ug/L 9,7 - 10 35 60
Cadmium (Cd) Jlg/L <0,40 - 0,4 3,2 6
Chroom (Cr) ug/L 2,4 <T 16 30

[ Koper (Cu) Jlg/L <5,0 - IS 45 75
Kwik (Hg) ug/L <0,050 - 0,05 0,18 0,3
Nikkel (Ni) ug/L 7,7 - IS 45 75
Lood (Pb) ug/L <5,0 - IS 45 75
Zink (Zn) Jlg/L 71 <T 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen Jlg/L <0,20 - 0,2 IS 30
Tolueen Jlg/L <0,20 - 7 500 1000
Ethylbenzeen Jlg/L <0,20 - 4 77 ISO
o-Xyleen Jlg/L <0,20
m,p-Xyleen Jlg/L <0,20
Xylenen (som) Jlg/L 0,2 35 70
BTEX (som) Jlg/L
Naftaleen Jlg/L <0,20 - 0,01 35 70

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Trichloormethaan Jlg/L <0,10 - 6 200 400
Tetrachloormethaan ug/L <0,10 - 0,01 5 10
Trichlooretheen ug/L <0,10 - 24 260 500
Tetrachlooretheen Jlg/L <0,10 - 0,01 20 40
1,2-Dichloorethaan ug/l. <0,10 - 7 200 400
I, 1,1-Trichloorethaan ug/L <0,10 - 0,01 15(,) 300
I, I ,2-Trichloorethaan Jlg/L <0,10 - 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen ug/L <0,10
Monochloorbenzeen ug/L <0,10 - 7 94 180
1,2-Dichloorbenzeen Jlg/L <0,10
1,3-Dichloorbenzeen ug/L <0,10
1,4-Dichloorbenzeen Jlg/L <0,10
Dichloorbenzenen ( som 3 ) Jlg/L 3 27 50
Chloorbenzenen (som 4 ) Jlg/L
CK\V (som 8) Jlg/L

Minerale olie
Minerale olie (CIO-CI6) Jlg/L
M inerale olie (C 16-C22) Jlg/L
Minerale olie (C22-C30) Jlg/L
Minerale olie (C30-C40) Jlg/L
Minerale olie (GC) (C I0-C40) Jlg/L <50 - 50 330 600
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda
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Toetsing S&l waarden
Certificaatnumrner 2006095485 Uw ordernummer 064280lA
Projeetnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 26-10-2006
Monstememer Robin Veenstra

Monsteromschr. 1-1-1
Monstersoort Grondwater

Analyse Eenheid Streefw. Tussenw.lntcrventiew.
Metalen
Arseen (As) f!gIL <5,0 - 10 35 60
Cadmium (Cd) f!gIL <0,40 - 0,4 3,2 6
Chroom (Cr) f!gIL 1,1 <T 16 30

l Koper (Cu) flgIL 21 <T 15 45 75
Kwik (Hg) f!gIL <0,050 - 0,05 0,18 0,3
Nikkel (Ni) ug/L 22 <T 15 45 75
Lood (Pb) f!gIL <5,0 - 15 45 75
Zink (Zn) f!gIL 43 - 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen f!gIL <0,20 - 0,2 15 30
Tolueen f!glL <0,20 - 7 500 1000
Ethylbenzeen f!gIL <0,20 - 4 77 150
o-Xyleen flgIL <0,20
m.p-Xyleen flgIL <0,20
Xylenen (som) flgIL 0,2 35 70
BTEX (som) flgIL
Naftaleen flgIL <0,20 - 0,01 35 70

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Trichloorinethaan flgIL <0,10 - 6 200 400
Tetrachloormethaan flgIL <0,10 - 0,01 5 10
Trichlooretheen flgIL <0,10 - 24 260 500
Tetrachlooretheen f!gIL <0,10 - 0,01 20 40
1,2-Dichloorethaan flgIL <0,10 - 7 200 400
1,1,1- Trichloorethaan flgIL <0,10 - 0,01 150 300
I, I ,2- Trichloorethaan flgIL <0,10 - 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen flgIL <0,10
Monochloorbenzeen flgIL <0,10 - 7 94 180
1,2-Dichloorbenzeen f!gIL <0,10
1,3-Dichloorbenzeen flgIL <0,10
1,4-Dichloorbenzeen flglL <0,10
Dichloorbenzenen ( som 3 ) flgIL 3 27 50
Chloorbenzenen ( som 4 ) f!gIL
CKW( som8) flgIL

Minerale olie
Minerale olie (CIO-CI6) flgIL
Minerale olie (CI6-C22) flglL
Minerale olie (C22-C30) flglL
Minerale olie (C30-C40) flgIL
Minerale olie (GC) (CIO-C40) flgIL <50 - 50 330 600
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006095485 Uw ordernummer 064280lA

Projectnummer 0642801A Bemonsteringsdatum 26-10-2006

Monstememer Robin Veenstra

Monsteromschr. 2-1-1
Monstersoort Grondwater

Analyse Eenheid Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Metalen
Arseen (As) ~gIL <5,0 - 10 35 60

Cadmium (Cd) ~gIL <0,40 - 0,4 3,2 6

Chroom (Cr) ~gIL 2,9 <T 16 30

Koper (Cu) ~gIL 42 <T 15 45 75

Kwik (Hg) ~gIL <0,050 - 0,05 0,18 0,3

Nikkel (Ni) ~gIL 31 <T 15 45 75

Lood (Pb) ~gIL <5,0 - 15 45 75

Zink (Zn) ~gIL 51 - 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen JlgiL <0,20 - 0,2 15 30

Tolueen ~glL <0,20 - 7 500 1000

Ethylbenzeen ~gIL <0,20 - 4 77 150

o-Xyleen ~gIL <0,20

m,p-Xyleen ~gIL <0,20

Xylenen (som) ~glL 0,2 35 70

BTEX(som) ~glL
Naftaleen ~gIL <0,20 - 0,01 35 70

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Trichloormethaan ~gIL <0,10 - 6 200 400

Tetrachloormethaan ~gIL <0,10 - 0,01 5 10

Trichlooretheen ~gIL <0,10 - 24 260 500

Tetrachlooretheen ~gIL <0,10 - 0,01 20 40

1,2-Dichloorethaan ~gIL <0,10 - 7 200 400

1,1,1- Trichloorethaan ~gIL <0,10 - 0,01 150 300

1,1,2- Trichloorethaan ~gIL <0,10 - 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen ~gIL <0,10

Monochloorbenzeen ~gIL <0,10 - 7 94 180

1,2-Dichloorbenzeen ~gIL <0,10

1,3-Dichloorbenzeen ~gIL <0,10

1,4-Dichloorbenzeen ~gIL <0,10

Dichloorbenzenen ( som 3 ) ~gIL 3 27 50

Chloorbenzenen (som 4 ) ~glL
CK.\V (som 8) ,"giL

Minerale olie
Minerale olie (C IO-C16) ~glL
Minerale olie (C 16-C22) ~gIL
Minerale olie (C22-C30) ~glL
Minerale olie (C30-C40) ~gIL
Minerale olie (GC) (CI0-C40) ~gIL <50 - 50 330 600

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006095485 Uw ordernummer 064280lA
Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 26-10-2006
Monstememer Robin Veenstra

Monsteromschr. 12-1-2
Monstersoort Grondwater

Analyse Eenheid Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Metalen
Arseen (As) flg/L <5,0 - 10 35 60
Cadmium (Cd) flg/L <0,40 - 0,4 3,2 6
Chroom (Cr) ~lg/L 2,3 <T 1 16 30
Koper (Cu) flg/L 17 <T 15 45 75
Kwik (Hg) flg/L <0,050 - 0,05 0,18 0,3
Nikkel (Ni) flg/L 32 <T 15 45 75
Lood (Pb) flg/L <5,0 - 15 45 75
Zink (Zn) ug/L 18 - 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen flg/L <0,20 - 0,2 15 30
Tolueen flg/L <0,20 - 7 500 1000
Ethylbenzeen flg/L <0,20 - 4 77 150
o-Xyleen flg/L <0,20
rn.p-Xyleen flg/L <0,20
Xylenen (som) flg/L 0,2 35 70
BTEX (som) flg/L
Naftaleen flg/L <0,20 - 0,01 35 70

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Trichloormethaan flg/L <0,1° - 6 200 400
Tetrachloormethaan flg/L <0,10 - 0,01 5 10
Trichlooretheen flg/L <0,10 - 24 260 500
Tetrachlooretheen flg/L <0,10 - 0,01 20 40
1,2-Dichloorethaan flg/L <0,10 - 7 200 400
1,1,1-Trichloorethaan flg/L <0,10 - 0,01 150 300
1,1,2-Trichloorethaan flg/L <0,10 - 0,01 65 130
cis 1,2-Dich1ooretheen flg/L <0,10
Monochloorbenzeen flg/L <0,10 - 7 94 180
1,2-Dichloorbenzeen flg/L <0,10
1,3-Dichloorbenzeen flg/L <0,10
1,4-DichJoorbenzeen flg/L <0,10
Dichloorbenzenen ( som 3 ) flg/L 3 27 50
Chloorbenzenen (som 4 ) ug/l,
CKVI (som 8) flg/'L

Minerale olie
Minerale olie (CI0-C16) flg/L
Minerale olie (C 16-C22) flg/L
Minerale olie (C22-C30) flg/L
Minerale olie (C30-C40) flg/L
Minerale olie (GC) (Cl 0-C40) flg/L <50 - 50 330 600
Chromatogram olie (GC) Zie bijl

Legenda
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006095485 Uw ordernummer 064280lA
Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 26-10-2006
Monstememer Robin Veenstra

Monsteromschr. 16-1-2
Monstersoort Grondwater

Analyse Eenheid Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Metalen
Arseen (As) !lg!L <5,0 - 10 35 60
Cadmium (Cd) !lg!L <0,40 - 0,4 3,2 6
Chroom (Cr) !lg!L 2,9 <T 16 30
Koper (Cu) !lg!L 21 <T IS 45 75
Kwik (Hg) !lg!L <0,050 - 0,05 0,18 0,3
Nikkel (Ni) !lg!L 52 <I IS 45 75
Lood (Pb) !lg!L <5,0 - IS 45 75
Zink (Zn) !lglL 35 - 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen !lg!L <0,20 - 0,2 IS 30

Tolueen !lg!L <0,20 - 7 500 1000
Ethylbenzeen !lg!L <0,20 - 4 77 150
o-Xyleen !lg!L <0,20
m.p-Xyleen !lglL <0,20
Xylenen (som) !lg!L 0,2 35 70

BTEX (som) !lg!L
Naftaleen !lg!L <0;20 - 0,01 35 70

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
Trichloormethaan !lg!L <0,10 - 6 200 400
Tetrachloormethaan !lg!L <0,10 - 0,01 5 10
Trichlooretheen !lg!L <0,10 - 24 260 500
Tetrachlooretheen !lglL <0,10 - 0,01 20 40

1,2-Dichloorethaan !lg!L <0,10 - 7 200 400

1,1,1- Trichloorethaan !lg!L <0,10 - 0,01 15O 300
1,1,2- Trichloorethaan !lg!L <0,10 - 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen !lg!L <0,10
Monochloorbenzeen !lglL <0,10 - 7 94 18O
1,2-Dichloorbenzeen !lg!L <0,10
1,3-Dichloorbenzeen !lg!L <0,10
1,4-Dichloorbenzeen !lg!L <0,10
Dichloorbenzenen ( som 3 ) !lglL 3 27 50
Chloorbenzenen (som 4 ) !lg!L
CKW (som 8) fig/L

Minerale olie
Minerale olie (CIO·CI6) !lglL
Minerale olie (CI6·C22) !lg!L
Minerale olie (C22·C30) !lg!L
Minerale olie (C30-C40) !lg!L
Minerale olie (GC) (CIO-C40) !lg!L <50 - 50 330 600

Chromatogram olie (GC) Zie bijl

Legenda
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Toetsing S&I waarden
Certificaatnummer 2006095485 Uw ordernummer 064280lA
Projectnummer 064280lA Bemonsteringsdatum 26-10-2006
Monsternemer Robin Veenstra

Monsteromschr. 29-1-2
Monstersoort Grondwater

Analyse Eenheid Streefw. Tussenw.lnterventiew.
Metalen
Arseen (As) ~gIL 6,9 - 10 35 60
Cadmium (Cd) ~gIL <0,40 - 0,4 3,2 6
Chroom (Cr) ~gIL 2 <T 16 30
Koper (Cu) ~gIL <5,0 - 15 45 75
Kwik (Hg) ~gIL <0,050 - 0,05 0,18 0,3
Nikkel (Ni) ~gIL 14 - 15 45 75
Lood (Pb) ~gIL <5,0 - 15 45 75
Zink (Zn) ~gIL 22 - 65 430 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ~glL <0,20 - 0,2 15 30
Tolueen ~gIL <0,20 - 7 500 JOOD
Ethylbenzeen ~glL <0,20 - 4 77 150
o-Xyleen ~gIL <0,20
m,p-Xyleen ~gIL <0,20
Xylenen (som) ~gIL 0,2 35 70
BTEX (som) ~glL
Naftaleen ~gIL <0,20 - 0,01 35 70

Vluchtige organische cbloorkoolwaterstoffen
Trichloormethaan ~gIL <0,10 - 6 200 400

Tetrachloormethaan ~gIL <0,10 - 0,01 5 10

[ Trichlooretheen ~gIL <O,JO - 24 260 500
Tetrachlooretheen ~gIL <0,10 - 0,01 20 40

1,2-Dichloorethaan ~glL <0,10 - 7 200 400
I, 1,1-Trichloorethaan ~gIL <0,10 - 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan flgIL <O,JO - 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen flgIL <0,10
Monochloorbenzeen ug/L <O,JO - 7 94 180
I ,2-Dichloorbenzeen . flglL <0,10
1,3-Dichloorbenzeen flglL <0,10
1,4-Dichloorbenzeen flgIL <0,10

Dichloorbenzenen ( som 3 ) flglL 3 27 50
Chloorbenzenen (som 4 ) ~glL
CKW (som 8) flgIL

Minerale olie
Minerale olie (CIO-CI6) flglL
Minerale olie (CI6-C22) flglL
Minerale olie (C22-C30) flgIL
Minerale olie (C30-C40) flglL
Minerale olie (GC) (CIO-C40) flglL <50 - 50 330 600
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Legenda

<T
<I
>1

Niet getoetst
Aangenomen waarde
<= Streefwaarde
> Streefwaarde
> Tussenwaarde
> Interventiewaarde

#



BIJLAGE 4: ONDERZOEKSMETHODIEK EN BETROUWBAARHEID

1. Onderzoeksmethodiek

In onderhavige bijlage wordt omschreven welke technieken door P&l Milieuservices B.V. worden toegepast ter
bemonstering van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden uitgevoerd volgens de
(voorlopige) Nederlandse Normen (NVN en NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het Ministerie van
VROM (NPR). Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform de VKB-protocollen ten aanzien
van bodemonderzoek.

l.I. Boringen tot aan de grondwaterspiegel
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik gemaakt van
de Edelmanboor.In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van 3,5,7 en 10 cm toegepast.
De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de
grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals grindboor, riverside-boor en gutsboor.

1.2. Boringen onder de grondwaterspiegel
Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval van boringen tot
grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een pulsboor of met een
Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei) kan de grond onder de mantelbuis
met een Edelmanboor worden weggeboord. De pulsboor is inzetbaar in matig tot goed doorlatende gronden (bijv.
zandgrond). Om technische redenen wordt soms leidingwater toegevoegd. De hoeveelheid toegevoegd water wordt
uiteraard tot een minimum beperkt. In de praktijk kan met de pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30
m-mv geboord worden.

1.3. Het plaatsen van waarnemingsfilters
Voor het nemen van grondwatermonsters worden HDPE waarnemingsfilters (loodvrij) in het boorgat geplaatst met
een diameter van 3,4 cm. Het waamemingsfilter bestaat uit een geperforeerd deel (het filter) en een blirid bovenstuk
tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het bovenstuk verbonden. Om het
geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon filterkous. Tot 0,5 m boven het filter wordt
een om storting met filtergrind aangebracht. .

De bovenkant yan het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater wordt afhankelijk van het doel van het
onderzoek snijdend met of 0,5 á I meter beneden grondwaterniveau geplaatst. Om eventueel aanwezige slecht
doorlatende bodemlagen (bijv. klei, leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van het grondwater van bovenaf
te vermijden, wordt het boorgat op de betreffende diepte afgedicht met zwelklei (bentoniet).

Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter van circa 10
cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om kontaminatie van de peilbuis met olie
te voorkomen. Indien bemonstering van de drijflaag gewenst is wordt een tweede filter ter hoogte van de
grondwaterspiegel geplaatst.

De filters worden direct na plaatsing schoon gepompt waarbij een hoeveelheid van drie maal de boorgatinhoud wordt
aangehouden. Na het schoonpompen wordt een wachtperiode van minstens I week in acht genomen voordat het
grondwater wordt bemonsterd.

1.4. Het nemen van grondmonsters
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of verontreinigingen
representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen wordt iedere laag van 50 cm
dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel gevuld met het monstermateriaaJ. De
monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 0c) en I maand bewaard voor eventuele aanvullende
analyses.

Bij de uitvoering van het veldwerk is gebruik gemaakt van een olie-indicatietest, de zogenaamde "olie op
waterproef'. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie verontreinigd
grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de oliefilm alsmede de
gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende de aard en mate van de aanwezige olieverontreinigingen.

1.5. Het nemen van grondwatermonsters
Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het doorpompen wordt
gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monsterneming geschiedt met een slangenpomp.
Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe poly-etheen slang gebruikt ter voorkoming van het
overbrengen van verontreinigingen naar andere monsterpunten. De glazen monsterflessen krijgen vooraf een
voorbehandeling afhankelijk van de te onderzoeken verbindingen. De flessen worden direct na bemonstering gekoeld
(5°C) en vervoerd naar het laboratorium.



Elk element of verbinding kan tot een bepaalde grens worden aangetoond. Deze aantoonbaarheidsgrens (of
detectiegrens) wordt gedefinieerd als de laagste concentratie van een component in een monster waarvan de
aanwezigheid (kwalitatief) met de desbetreffende verrichting nog betrouwbaarheid kan worden vastgesteld.

2. Analysemethoden

Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in principe
uitgevoerd volgens de (voorlopige) Nederlandse Normen (NVN en NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen
(NPR) of daarvan afgeleide methoden op het laboratorium van Analytico Milieu B.V. te Barneveld. De specificatie
van de analysemethoden is bij P&J Milieuservices RV. bekend. Meer dan 98% van alle analysemethoden valt onder
de RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het laboratorium in nationale en internationale
ringonderzoeken.

3. Betrouwbaarheid

Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden.
Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door Lloyd's Register Quality Assurance
gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem.

P&J Milieuservices B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit.
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een
beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond
en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.

P&J Milieuservices B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.

Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van
grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door
bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders.

Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid te betrachten
en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten.



BIJLAGE 5: TOETSINGSKADER

Het in de navolgende tabellen weergegeven toetsingskader, met betrekking tot de toelaatbare gehalten van verschillende
stoffen in de grond, is (nog) geen wettelijke norm. Het toetsingskader is gepubliceerd in de 'circulaire interventiewaarden
bodemsanering' d.d. 24 februari 2000 afkomstig van het Directoraat-generaal milieubeheer (VROM).

Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende stoffen in de
grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke omstandigheden (onder andere van de
bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat een bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de
volksgezondheid enlofmilieu, niet alleen afvan de aard en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de
lokale verontreinigingssituatie en de functie c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning,
industrieterrein).

Het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet gebaseerd zijn op een
integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten.

In de tabel 'Streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater' is het
toetsingskader weergegeven, afkomstig van de 'circulaire interventie-waarden bodemsanering' van het Directoraat-
generaal milieubeheer (VROM) d.d. 24 februari 2000. In de circulaire staat een toetsingskader voor een aantal
verontreinigende stoffen vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee toetsingswaarden, namelijk streefwaarden en
interventiewaarden.

De streefwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de gemiddelde achtergrondconcentratie of met
de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen).
De interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van de situatie, veelal
een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader) onderzoek is afgerond.

Nader onderzoek dient plaats te vinden, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
((streef- + interventiewaardej/Z) wordt overschreden.

Middels een brief afkomstig van de Staatssecretaris vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 17
december 2002 is per I januari 2003 een interventiewaarde bodemsanering voor wat betreft asbest ingevoerd.
De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie is vastgesteld op 100 mglkg
(serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10maal de amfiboolasbestconcentratie). De restconcentratienorm voor
toepassing en hergebruik van grond, baggerspecie en (puin)granulaat is eveneens vastgesteld op 100 mglkg.



Tabel: Streef- en interventiewaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater

grond/sediment (mg/kg droge stof) grondwatertug/l)

Stof standaard bodem L en H gecorrigeerd (zie ook opmerking e) ondiep
streefwaarde interventiewaarde Streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde

Metalen

antimoon 3 15 3 15 - 20

arseen (As) 29 55 15 + 0,4(L+H) 28 + 0,76(L+H) 10 60

barium (Ba) 160 625 31 + 5,2L 121 + 20L 50 625

cadmium (Cd) 0,8 12 0,4 + 0,007(L+3H) 6 + 0,I05(L+3H) 0,4 6

chroom (Cr) 100 380 50+2L 190 + 7,6L I 30

cobalt (Co) 9 240 2 +0,28L 53 + 7,5L 20 100

koper (Cu) 36 190 15 + 0,6(L+H) 79 + 3,17(L+H) 15 75

kwik (Hg) 0,3 10 0,2 + 0,0017(2L+H) 6,7 + 0,057(2L+H) 0,05 0,3

lood (Pb) 85 530 50+L+H 312 + 6,2(L+H) 15 75

molybdeen (Mo) 3 200 3 200 5 300

nikkel (Ni) 35 210 10+L 60 + 6L 15 75

zink (Zn) 140 720 50 + 1,5(2L+H) 257 + 7,7(2L+H) 65 800

Anorganische verbindingen

cyaniden-vrij 1 20 - - 5 1500

cyaniden-complex (pH<5)' 5 650 - - 10 1500

cyaniden-complex (pH25) 5 50 - - 10 1500

thiocyanaten (som) - 20 - - - 1500

bromide 20 - - - 300' -

chloride - - - - 100000' -

fluoride 5003 - 175 + 13L - 500' -

Aromatische verbindingen

benzeen <0,01 1 O,OOIH 0,.lH 0,2 30

ethylbenzeen <0,03 50 0,003H 5H 4 150

tolueen <0,01 130 O,OOIH l3H 7 1000

xylenen 0,1 25 O,OlH 2,5H 0,2 70

styreen (vinylbenzeen) 0,3 100 0,03H 10H 6 300

fenol <0,05 40 0,005H 4H 0,2 2000

eresolen (som) <0,05 5 0,005H 0,5H 0,2 200

catechol <0,05 20 0,005H 2H 0,2 1250

resorcinol <0,05 10 0,005H IH 0,2 600

hydrochinon <0,05 10 0,005H lH 0,2 800

Polycyclischearomatische
koolwaterstoffen (PAK's)
PAK (som 10)4,14 I 40 O,lH' 4H' - -
naftaleen - - - - 0,01 70

antraceen - - - - 0,0007' 5

fenantreen - - - - 0,003' 5

f1uoranteen - - - - 0,003 1

benzo( a)an traceen - - - - 0,0001' 0,5

chryseen - - - - 0,003' 0,2

benzo( a)pyreen - - - - 0,0005' 0,05

benzo(ghi)peryleen - - - - 0,0003 0,05

benzo(k )f1uorantheen - - - - 0,0004' 0,05

indeno( I ,2,3-cd)pyreen - - - - 0,0004' 0,05



v f d d b dervoig stree - en mterventrewaar en voor nucro-verontremigmgen lil e vaste o em en het grondwater

Grond/sediment (mg/kg droge stol) grondwater ("g/I)
Stof standaardbodem L en H gecorrigeerd (zie ook opmerking e) ondiep

streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde str-eefwaarde interventiewaarde

Gechloreerde koolwaterstoffen

vinylchloride 0,01 0,1 O,OOIH O,OIH 0,01 5
dichloormethaan 0,4 10 0,04H IH 0,01 1000
I,I-dichloorrnethaan 0,02 15 0,002H 1,5H 7 900
1,2-dichloorrnethaan 0,02 4 0,002H 0,4H 7 400
I,I-dichlooretheen 0,1 0,3 O,OIH 0,03H 0,01 10
1,2-dichlooretheen (cis + trans) 0,2 I 0,02H O,IH 0,01 20
dichloorpropanen 0,002# 2 0,0002H 0,2H 0,8 80
trichloormethaan (chloroform) 0,02 10 0,002H IH 6 400
I, I, I-trichloorethaan 0,07 15 0,007H 1,5H 0,01 300
I, I ,2-trichloorethaan 0,4 10 0,04H IH 0,01 130

trichlooretheen (tri) 0,1 60 O,OIH 6H 24 500

tetrachloormethaan (tetra) 0,4 I 0,04H O,IH 0,01 10
tetrachlooretheen (per) 0,002 4 0,0002H 0,4H 0,01 40
chloorbenzenen (som)" 14 0,D3 30 0,003H 3H - -
monochloorbenzeen - - - - 7 180
dichloorbenzenen - - - - 3 50
trichloorbenzenen - - - - 0,01 10
tetrachloorbenzenen - - - - 0,01 2,5
pentachloorbenzeen - - - - 0,003 I
hexachloorbenzeen - - - - 0,00009" 0,5
chloorfenolen (som) 6,14 0,01 10 O,OOIH IH - -
monochloorfenolen (som) - - - - 0,3 100
dichloorfenolen - - - - 0,2 30
trichloorfenolen - - - - 0,03" 10
tetrachloorfenolen - - - - 0,01" 10
pentachloorfenol - - - - 0,04" 3
chloomaftaleen - 10 - IH - 6
monochlooranilinen 0,005 50 0,0005H 5H - 30
polychloorbifenylen (som 7)" 0,02 I 0,002H O,IH 0,01" 0,01
EOX 0,3 - - - -
Bestrijdingsmiddelen
DDTIDDDIDDE 8 0,01 4 O,OOIH 0,4H 0,000004 " 0,01
drins 9 0,005 4 0,0005H 0,4H - 0,1
aldrin 0,00006 - 0,000006H - 0,000009"
dieldrin 0,0005 - 0,00005H - 0,0001
endrin 0,00004 - 0,000004H - 0,00004
HCH-verbindingen 10 0,01" 2 O,OOIH 0,2H 0,05" I
u-HCH 0,003 - 0,0003H - 0,0033
I1-HCH 0,009 - 0,0009H - 0,008
y-HCH 0,00005 - 0,000005H - 0,009
atrazine 0,0002 6 0,00002H 0,6H 0,0029 150
carbaryl 0,00003 5 0,000003H 0,5H 0,002" 50
carbofuran 0,00002 2 0,000002H O)H 0,009 100
chloordaan 0,00003 4 0,000003H 0,4H 0,00002" 0)
endosulfan 0,00001 4 O,OOOOOIH 0,4H 0,0002" 5
heptachloor 0,0007 4 0,00007H 0,4H 0,000005" 0,3
heptachloor-epoxide 0,0000002 4 0,00000002H 0,4H 0,000005' 3
maneb 0,002 35 0,0002H 3,5H 0,00005' 0,1
MCPA 0,00005# 4 0,000005H 0,4H 0,02 50
organotinverbindingen II 0,001 2,5 O,OOOIH 0,25H 0,00005' - 0,0016 0,7
Overige verontreinigingen

cyclohexanon 0,1 45 O,OIH 4,5H 0,5 15000
ftalaten (som)" 0,1 60 O,OIH 6H 0,5 5
minerale olie IJ 50 5000 5H 500H 50 600
pyridine 0,1 0,5 O,OIH 0,05H 0,5 30
tetrahydrofuran 0,1 2 O,OIH 0,2H 0,5 300
tetrahydrothiofeen 0,1 90 O,OIH 9H 0,5 5000

tribroommethaan - 75 - 75H 0,5 5000,
!



Voetnoten
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Zuurgraad: pH <0,01 M CaCh. Voor de bepaling pH groter dan of gelijk aan 5 en pH kleiner dan 5 geldt het 90-percentiel
van de gemeten waarden.
In gebieden met marine beïnvloeding komen van nature hogere waarden voor (zout en brak grondwater).
Differentiatie naar lutumgehalte: (F) = 175 + 13L (L =% lutum).
Onder PAK (som 10) wordt verstaan: de som van antraceen, benzo(a)antraceen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen,
chryseen, fenantreen, fluoranteen, indeno(l,2,3-cd)pyreen, naftaleen, benzoïghijperyleen.
Onder chloorbenzenen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorbenzenen (rnono-, di-, tri-, tetra-, penta- en
hexachloorbenzeen).
Onder chloorfenolen (som) wordt verstaan: de som van alle chloorfenolen (rnono-, di-, tri-, tetra- en pentachloorfenol).
Onder interventiewaarde polychloorbifenylen (som) wordt verstaan: de som van PCB 28,52, 101, 118, 138, 153, 180. De
streefwaarde geldt voor de som zonder PCB 118.
Onder DDTIDDDIDDE wordt verstaan: de som van DDT, ODD en DOE.
Onder drins wordt verstaan: som van aldrin, dieldrin en endrin.
Onder HCH-verbindingen wordt verstaan: som van a-HCH, j3-HCH, y-HCH en o-HCH.
De interventiewaarde geldt voor de totale, gesommeerde concentratie van aangetroffen organotinverbindingen.
Onder ftalaten (som) wordt de som van alle ftalaten verstaan.
Definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld
benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische
differentiatie wordt bestudeerd.
De somwaarde voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen, chloorfenolen en chloorbenzenen in grond/sediment geldt voor de totale
concentraties van de verbinding uit de betreffende groep. Indien een verontreiniging slechts één verbindingen uit een groep betreft, geldt
de waarde als interventiewaarde voor de betreffende verbinding. Bij twee of meer verbindingen geldt de waarde voor de som van deze
verbindingen. Voor grond/sediment zijn effecten direct optelbaar (d.w.z. I mg stof A heeft evenveel effect als 1 mg stofB) en kan aan
een somwaarde getoetst worden door optelling van de concentraties van die verbindingen. Voor grondwater zijn effecten indirect, als
fractie van de individuele interventiewaarde, optelbaar (d.w.z. O,S * interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 *
interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of-van overschrijding van de
interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de .som van een groep van stoffen in
grondwater indien:
L cone. i ~1

Ii
waarbij conc. i = gemeten concentratie van en stof uit de betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof.

Getalswaarde beneden detectielimietlbepalingsondergrens of meetmethode of meetmethode ontbreekt
# Deze streefwaarden zijn niet getoetst in HANS. Alle overige streefwaarden zijn wel getoetst in HANS.

In de 4' Nota Waterhuishouding staan de individuele normen uit INS, plus aanvullende de met een I\gemarkeerde somnormen.

Aanvullende opmerkingen

l!., Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen
Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te maken met in de tabel vermelde
chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige
bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie
milieuhygiëne om het RIVM in te schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden.

~ Omvang verontreiniging
De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m' grond/sediment en 100 m' grondwater. Indien het bij
puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden)
bodemverontreiniging op genoemde schaal kan optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontrei-
niging kan ook worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-compartimenten of -
objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid ofhet milieu kunnen optreden zonder dat zich overschrijding van de interventie-
waarden voordoet.

c, Triggerfunctie EOX
Een interventiewaarde voor EOCL ofEOX is niet vastgesteld, omdat een dergelijke parameter toxicologisch gezien geen waarde heeft.
Een EOX-bepaling kan gebruikt worden om een indicatie te krijgen of interventiewaarden voor individuele halogeen-verbindingen
mogelijk overschreden worden (trigger-functie).

!l Criterium voor nader onderzoek
In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde + streefwaarde) voor om aan te geven
dat nader onderzoek noodzakelijk is.

~ Differentiatie naar grondsoort
De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het
organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof (H) of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L
uitgegaan worden.
De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het organische stofgehalte. Voor
bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de
streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM) geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10%
gerekend wordt met organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%.
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Onderzoekslocatie: Laakweg 32 Nijkerkerveen
Schaal: 1 : 25.000
Bron: Topografische Kaart van Nederland
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Schaal 1:2500Deze kaart is noordgericht
12345 Perceelnummer

zs Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

NIJKERK (GLD)
G
3970

Voor een eensluidend uittreksel, ARNHEM, 6 oktober 2006
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Aan dil uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend
De Dienst voor het kadasfer en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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kippenschuur

kippenschuur

Kad. gem: Nijkerk
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Perceel: 3970
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Toegangspad Omschrijving: Situatietekening

Projectnr: 0642801A

Schaal: 1:2000/500

Datum: 30/11/2006

Getekend: gs/md

Tekeningnr:

Bestandsnaam: 0642801A

Formaat." A3Huisnummer

Perceelsnummer
Onderzoekslocatie

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Locatie asbest-in-grondonderzoek

Gros

Aan de maten kunnen rechten worden antIeend.


