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SAMENVATTING 

 
 
Inleiding 
In opdracht van Van den Tweel Groep B.V. is door PJ Milieu BV in november 2011 een 
sanering van de vaste bodem  uitgevoerd en milieukundig begeleid op het perceel aan de Jan 
Tijmensteeg 6a en 8 te Nijkerk. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het uitvoeren van de sanering is het aantreffen van verontreiniging met asbest 
in de vaste bodem tijdens een voorgaand bodemonderzoek en het voornemen het terrein 
opnieuw in te richten.  
Doel van de sanering is het op een milieuhygiënische en technisch verantwoorde wijze 
verwijderen van de verontreinigingen in de vaste bodem tot gehalten beneden de 
grenswaarde. 
 
Sanering 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn voor milieukundige 
begeleiding BRL SIKB 6000 (protocol 6001, milieukundige begeleiding van 
landbodemsanering met conventionele methoden), de beoordelingsrichtlijn voor uitvoering 
van sanering BRL SIKB 7000 (protocol 7001, uitvoering van landbodemsanering met 
conventionele methoden) en de beoordelingsrichtlijn voor het bewerken van verontreinigde 
grond en baggerspecie BRL SIKB 7500 (protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging en 
immobilisatie van grond en baggerspecie). De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 
bevoegde personen van PJ Milieu BV te Nijkerk.  
 
Door middel van ontgraven is in totaal circa 1390 m3 verontreinigde grond ontgraven. Het 
grootste deel van de grond is in depot gezet en gezeefd over een maaswijdte van 20 mm. Een 
gering deel (circa 30 m3) is direct afgevoerd naar een erkende verwerker van verontreinigde 
grond voor extractieve reiniging aangezien hier gehalten asbest boven de grenswaarde 
aanwezig waren of werden verwacht in de fijne fractie (< 16 mm).  
Na zeven zijn de depots, wanden en bodems bemonsterd om vast te stellen of de sanering in 
voldoende mate is uitgevoerd. Zintuiglijk zijn in de depots, wanden en bodems geen 
asbestverdachte materialen waargenomen.  
In de controlemonsters van de bodems en de wanden van de ontgraving zijn geen gehalten 
asbest aangetoond boven de grenswaarde. De gezeefde grond is bemonsterd in 2 delen 
(depot I en II). In de gezeefde grond zijn geen gehalten asbest aangetoond boven de 
grenswaarde. De gezeefde grond is derhalve weer toegepast op locatie. 
Het zeefresidu (456,3 ton) is afgevoerd naar de VAR te Wilp onder afvalstroomnummer 
05ZR2V001214. De grond met gehalten asbest in de fijne fractie boven de grenswaarde is 
ter reiniging afgevoerd naar de VAR te Wilp onder afvalstroomnummer 05WQ8V052296. 
 
Conclusie  
Geconcludeerd wordt dat de sanering van de vaste bodem conform het saneringsplan en in 
voldoende mate is uitgevoerd.  
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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van Van den Tweel Groep B.V. te Nijkerk is door PJ Milieu BV in november 
2011 een sanering van de vaste bodem uitgevoerd en milieukundig begeleid op het perceel 
aan de Jan Tijmensteeg 6a en 8 te Nijkerk. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Aanleiding tot het uitvoeren van de sanering is het aantreffen van een verontreiniging met 
asbest in de vaste bodem tijdens een voorgaand bodemonderzoek en het voornemen het 
terrein opnieuw in te richten.  
 
Doel van de sanering is het op een milieuhygiënische en technisch verantwoorde wijze 
verwijderen van de verontreinigingen in de vaste bodem tot gehalten beneden de 
grenswaarde. 
 
Indeling rapport 
Op de volgende pagina’s wordt ingegaan op de resultaten van de uitgevoerde sanering. In 
hoofdstuk 2 wordt achtergrondinformatie betreffende de saneringslocatie weergegeven. 
Hoofdstuk 3 omvat de uitgangspunten en het doel van de sanering. In hoofdstuk 4 wordt de 
sanering van de vaste bodem beschreven. Tenslotte worden de conclusies en aanbevelingen 
in hoofdstuk 5 weergegeven. 
 
Verantwoording 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijnen voor milieukundige 
begeleiding BRL SIKB 6000 (protocol 6001, milieukundige begeleiding van 
landbodemsanering met conventionele methoden), uitvoering van bodemsanering BRL 
SIKB 7000 (protocol 7001, uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden) 
en het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie BRL SIKB 7500 (protocol 7510, 
Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie).  
 
De werkzaamheden van de milieukundige omvatten zowel de zogenaamde processturing 
(o.a. bevorderen van correcte en efficiënte werkwijze) als ook de procesverificatie (o.a. 
controle en vastlegging resultaten).  
 
Met het oog op de (verplichte) functiescheiding verklaart PJ Milieu BV, dat zij geen 
financieel of zakelijk belang heeft bij het resultaat van de sanering. De milieukundige 
begeleiding is in dat opzicht onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd. 
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2 ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
 
2.1 Beschrijving saneringslocatie 
 
Algemeen 
De saneringslocatie (oppervlakte circa 3.600 m2, locatiecoördinaten X 161.088 - Y 469.411) 
maakt deel uit van het perceel kadastraal bekend; gemeente Nijkerk, sectie H, nr. 2595. Ten 
aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet 
bodembescherming opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie 
is geregistreerd. Voor de regionale en lokale ligging wordt verwezen naar bijlage 7, 
topografisch overzicht, kadastrale kaart en situatietekening.  
 
Huidige gebruik 
Ter plaatse zijn een tweetal woningen gesitueerd welke bewoond worden door Poolse 
gastarbeiders. Achter de woning nr. 10 bevindt zich een schuurtje voor de opslag van fietsen, 
gereedschap e.d. Een deel van het perceel is in gebruik als weiland. Het overig deel betreft 
een voormalige slooplocatie en is momenteel braakliggend en sterk begroeid met onkruid.  
Ten westen van de woning nr. 10 bevindt zich een oprit bestaande uit grond en grof 
slooppuin.  
 
Historische informatie 
Op de locatie bevonden zich tot voor kort nog een woonhuis (nr. 6a) en een 6-tal schuren. 
De schuren waren deels voorzien van asbesthoudende beplating.  
 
Vanaf 1964 zijn diverse bouwvergunningen bekend bij de gemeente Nijkerk voor de 
percelen 6a, 8 en 10. In 1964 waren alle 3 de woningen (en een deel van de schuren) reeds 
aanwezig op de locatie. Het is niet bekend wanneer de woningen op de locatie zijn 
gerealiseerd.  
 
Van de locatie zijn geen gegevens bekend omtrent bodembedreigende activiteiten (asbest 
uitgezonderd), zoals ondergrondse tanks e.d.   
 
Toekomstig gebruik 
Het voornemen is om de saneringslocatie her in te richten tot landbouwgrond.  
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2.2 Verontreinigingssituatie 
 
Van de locatie is een ‘verkennend bodemonderzoek en asbest in grond- en puinonderzoek’ 
bekend van PJ Milieu BV met kenmerk 1033602A, d.d. 15 augustus 2011. Op basis van het 
verrichtte onderzoek is de verontreinigingssituatie als volgt te omschrijven: 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is vastgesteld dat binnen deellocatie C asbest in de 
bodem aanwezig is, waarbij ter plaatse van de sleuven 201 en 211 de grenswaarde van 100 
mg/kg d.s. wordt overschreden (max. 1300 mg/kg d.s.). Bij sleuf  211 wordt in de fijne 
fractie (< 16 mm) eveneens de grenswaarde overschreden. 
Gezien het feit dat asbest op de locatie zeer heterogeen aanwezig is, kan niet worden 
uitgesloten dat elders nog locaties aanwezig zijn waar de grenswaarde eveneens wordt 
overschreden.  
Uitgegaan wordt van de heterogene aanwezigheid van verontreiniging met asbest in de 
bodem binnen de deellocaties C en D waarbij binnen deellocatie C plaatselijk de 
grenswaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden. De verontreiniging heeft daarmee 
een omvang van circa 1.100 m3 (3.600 m2 x gemiddeld 0,3 meter). 
 
Oorzaak 
De vermoedelijke oorzaak van de verontreiniging is het aanbrengen van met asbest 
verontreinigd puin en het door breuk op maaiveld terecht komen van asbestscherven 
afkomstig van de daken.  
 
Ernst  
Gezien de historie van het terrein is het waarschijnlijk dat de asbestverontreiniging 
grotendeels is ontstaan voor 1993.  
 
Risico’s en spoedeisendheid 
Voor het overgrote deel van de locatie geldt dat geen gehalten asbest in de bodem zijn 
aangetoond boven de 100 mg/kg d.s. Daarbij is sprake van hechtgebonden asbest. Hiervoor 
geldt dat zowel bij het bewerken als niet bewerken van de bodem geen blootstellingsrisico’s 
aanwezig zijn. 
 
Plaatselijk bevinden zich gehalten tussen de 100 en de 1000 mg/kg d.s. hechtgebonden 
asbest. Hiervoor geldt dat bij het niet bewerken van de bodem er sprake is van een 
verwaarloosbaar risico. Bij het bewerken van de bodem is mogelijk een gering 
blootstellingrisico aanwezig.  
 
Plaatselijk bevindt zich een gehalte boven de 1000 mg/kg d.s. hechtgebonden asbest. 
Hiervoor geldt dat bij het niet bewerken van de bodem er mogelijk sprake is van een gering 
blootstellingsrisico. Bij het bewerken van de bodem is mogelijk een ernstig 
blootstellingrisico aanwezig. 
 
Geconcludeerd kan worden dat in de huidige situatie geen ernstige blootstellingsrisico’s 
aanwezig zijn. Opgemerkt wordt hierbij wel dat de bodem niet mag worden bewerkt. In de 
huidige situatie is de sanering niet spoedeisend. 
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3 UITGANGSPUNTEN SANERING 
 
 
3.1 Saneringsplan 
 
Op basis van de verrichte onderzoeken is op 13 september 2011 een saneringsplan opgesteld 
door PJ Milieu BV (kenmerk 1033603S). Het saneringsplan is goedgekeurd door de 
Provincie Gelderland (kenmerk GE026700351, d.d. 09-11-2011).  
 
 
3.2 Uitgangspunten 
 
Ten aanzien van de onderhavige saneringslocatie zijn de volgende uitgangspunten en 
randvoorwaarden van toepassing: 
- de verontreinigingssituatie is als omschreven in hoofdstuk 2; 
- de verontreiniging is ontstaan voor 1 juli 1993; 
- de verontreinigde vaste bodem ter plaaste van sleuf 211 wordt ontgraven en direct 

afgevoerd naar een erkende verwerker; 
- het overig deel van deellocatie C wordt in depot gezet en vervolgens gezeefd; 
- het resultaat van de sanering van de vaste bodem wordt gecontroleerd door middel 

van zintuiglijke waarnemingen en analyse van bodemmonsters; 
- de uitgezeefde grond wordt bemonsterd conform de NEN 5707 en geanalyseerd op 

het voorkomen van asbest; 
- indien de gehalten asbest in de gezeefde grond onder de grenswaarde liggen wordt de 

grond weer op locatie toegepast; 
- het zeefresidu wordt afgevoerd naar een erkende verwerker; 
- de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding. 

De milieukundige begeleiding word uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn 
voor milieukundige begeleiding BRL SIKB 6000, protocol 6001, milieukundige 
begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden; 

- de sanering wordt uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn voor saneringen BRL 
SIKB 7000, protocol 7001, uitvoering van landbodemsanering met conventionele 
methoden; 

- de zeefwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn voor het 
bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie BRL SIKB 7500, protocol 7510, 
procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie; 

- de werkzaamheden vinden plaats onder toezicht van een Hoger Veiligheidskundige 
ondersteund door een Deskundig Leidinggevende Projecten zoals beschreven in de 
CROW publicatie 132 “werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd 
(grond)water”, veiligheidsklasse 3T; 

- de sanering wordt in eigen beheer uitgevoerd conform de richtlijnen voor saneringen 
in eigen beheer van de provincie Gelderland; 

- de benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor uitvoering van de 
werkzaamheden verleend of verricht. 
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4 SANERING VASTE BODEM  
 
 
4.1 Voorbereiding 
 
Voorafgaand aan de sanering zijn hekwerk, waarschuwingsborden en een decontaminatie-
unit geplaatst rondom de verontreinigde zone. Vervolgens is een toolboxmeeting gehouden 
door een Hoger Veiligheidskundige van BK Arbo & Veiligheid te Velserbroek. In deze 
toolboxmeeting zijn de punten veiligheid en gezondheid met betrekking tot de 
verontreiniging besproken. Na de instructie zijn de werkzaamheden in de verontreinigde 
zone gestart onder leiding van een DLP’er (Deskundig Leidinggevende Projecten) / BRL 
SIKB 6000, protocol 6001 gecertificeerde milieukundig begeleider van PJ Milieu BV. 
 
 
4.2 Ontgraving  
 
Ontgraving heeft plaatsgevonden conform de globale horizontale contour uit het 
saneringsplan. Op plaatsen waar in de wanden nog bodemvreemde materialen werden 
aangetroffen is de ontgraving verder doorgezet. In verticale richting is de ontgraving 
doorgezet tot op de ongeroerde / niet puinhoudende grond. De ontgraven grond is in depot 
gezet. Na afronding van de graafwerkzaamheden zijn middels een GPS-toestel 
hoogtemetingen verricht rondom en in de ontgravingsput. Hieruit blijkt dat de gemiddelde 
ontgravingsdiepte 36,6 cm bedraagt. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt circa 1,0 m-
mv. De ontgraving heeft een oppervlakte van circa 3.800 m2. De tekening met 
ontgravingsgrenzen is opgenomen in bijlage 7. 
 
Vervolgens is gestart met het zeven van de in depot gezette grond. De grond is gezeefd met 
een maaswijdte van 20 mm. Door de hoge vochtigheid van de grond bleek het noodzakelijk 
om op een laag tempo te zeven om zo de hoeveelheid zeefresidu te beperken. In de gezeefde 
grond is zintuiglijk geen asbesthoudend materiaal waargenomen. Het zeefresidu (456,3 ton) 
is afgevoerd in vrachtwagens voorzien van een bovenafdichting en een overdrukinstallatie 
naar de VAR te Wilp. Het residu is afgevoerd onder afvalstroomnummer 05ZR2V001214.  
 
De reeds bekende spot met gehalten asbest in de fijne fractie boven de grenswaarde is 
separaat ontgraven en buiten het depot gelaten. Tijdens de graafwerkzaamheden is in de 
zuidoostelijke hoek van de saneringslocatie nog een spot aangetroffen met relatief veel 
asbesthoudend materiaal. Aangezien het hier zeer breekbaar dun plaatmateriaal betrof  is 
besloten ook deze spot separaat af te graven. De beide spots zijn direct afgevoerd naar de 
VAR te Wilp onder afvalstroomnummer 05WQ8V052296. In totaal is 58,84 ton grond direct 
afgevoerd. 
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4.3 Controle sanering 
 
Na afloop van de ontgravingswerkzaamheden zijn de bodems en de wanden van de 
ontgravingen bemonsterd conform de richtlijnen vermeld in het VKB protocol 6001, versie 
3.0, d.d. 16-04-2009. De controlemonsters zijn onderzocht in het door RvA Testen 
geaccrediteerde laboratorium van RPS-analyse te Ulvenhout, conform de NEN-5707. Een 
kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 3. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht van de resultaten weergegeven. 
 
Tabel 4.1 Analyseresultaten en toetsing controlemonsters vaste bodem 

Monstercode Gehalte asbest in mg/kg d.s. 
  

B1 <d 
B2 <d 
B3 <d 
B4 <d 
B5 <d 
B6 <d 
B7 <d 
B8 1,8 
B9 <d 
B10 <d 
B11 <d 
B12 <d 
B13 <d 
B14 <d 
B15 <d 
B16 <d 
B17 <d 
B18 0,48 
B19 <d 
W1 1,6 
W2 <d 
W3 <d 
W4 <d 
W5 <d 

  
grenswaarde 100 

<d =  kleiner dan de detectiegrens 
 
Uit voorgaande tabel blijkt dat in geen van de controlemonsters gehalten asbest aanwezig 
zijn boven de grenswaarde.  
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4.4 Controle depots gezeefde grond 
 
De gezeefde grond is in 2 delen uitgekeurd conform de richtlijnen zoals vermeld in de NEN 
5707. Depot I en depot II hebben ieder een omvang van circa 600 m3. Per depot zijn 2 
mengmonsters (MM-A en MM-B) samengesteld middels het nemen van 2 x 50 grepen. De 
grepen zijn genomen middels boringen met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. 
Gezien de maaswijdte van de zeef van 20 mm voldoet dit aan het criterium dat de 
boordiameter 3 maal de maximale deeltjesgrootte dient te bedragen. 
 
De controlemonsters zijn onderzocht in het door RvA Testen geaccrediteerde laboratorium 
van RPS-analyse te Ulvenhout, conform de NEN-5707. Een kopie van de analysecertificaten 
is opgenomen in bijlage 4. 
 
In de mengmonsters Depot I / MM-A en depot I / MM-B zijn gehalten aangetoond van resp. 
0,48 en 3,1 mg/kg d.s. Deze gehalten liggen ruimschoots beneden de grenswaarde van 100 
mg/kg d.s. 
 
In de mengmonsters Depot II / MM-A en depot II / MM-B zijn gehalten aangetoond van 
resp. 3,8 en 0 (<d) mg/kg d.s. Deze gehalten liggen ruimschoots beneden de grenswaarde 
van 100 mg/kg d.s. 
 
Op basis van bovenbestaande resultaten is de gezeefde grond weer op locatie toegepast.   
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn voor milieukundige 
begeleiding BRL SIKB 6000 (protocol 6001, milieukundige begeleiding van 
landbodemsanering met conventionele methoden), de beoordelingsrichtlijn voor uitvoering 
van sanering BRL SIKB 7000 (protocol 7001, uitvoering van landbodemsanering met 
conventionele methoden) en de beoordelingsrichtlijn voor het bewerken van verontreinigde 
grond en baggerspecie BRL SIKB 7500 (protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging en 
immobilisatie van grond en baggerspecie). De werkzaamheden zijn uitgevoerd door 
bevoegde personen van PJ Milieu BV te Nijkerk.  
 
Door middel van ontgraven is in totaal circa 1.390 m3 verontreinigde grond ontgraven. Het 
grootste deel van de grond is in depot gezet en gezeefd over een maaswijdte van 20 mm. Een 
gering deel (circa 30 m3) is direct afgevoerd naar een erkende verwerker van verontreinigde 
grond voor extractieve reiniging aangezien hier gehalten asbest boven de grenswaarde 
aanwezig waren of werden verwacht in de fijne fractie (< 16 mm).  
Na zeven zijn de depots, wanden en bodems bemonsterd om vast te stellen of de sanering in 
voldoende mate is uitgevoerd. Zintuiglijk zijn in de depots, wanden en bodems geen 
asbestverdachte materialen waargenomen.  
In de controlemonsters van de bodems en de wanden van de ontgraving zijn geen gehalten 
asbest aangetoond boven de grenswaarde. De gezeefde grond is bemonsterd in 2 delen 
(depot I en II). In de gezeefde grond zijn geen gehalten asbest aangetoond boven de 
grenswaarde. De gezeefde grond is derhalve weer toegepast op locatie. 
Het zeefresidu (456,3 ton) is afgevoerd naar de VAR te Wilp onder afvalstroomnummer 
05ZR2V001214. De grond met gehalten asbest in de fijne fractie boven de grenswaarde is 
ter reiniging afgevoerd naar de VAR te Wilp onder afvalstroomnummer 05WQ8V052296. 
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de sanering van de vaste bodem conform het saneringsplan en in 
voldoende mate is uitgevoerd.  

















































































































Omgevingskaart

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object NIJKERK (GLD) H 2595
Jan Tijmensteeg 8, 3862 NK NIJKERK GLD
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 december 2011
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2296&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=4905&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3012&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=1067&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=1070&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3007&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3008&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3006&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3995&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3996&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2297&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=4904&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2064&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2595&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=4856&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2632&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=4857&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3049&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2558&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5296&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3993&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5261&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5951&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3052&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5259&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3994&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2633&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2556&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2555&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=6728&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5262&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=6729&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3048&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5295&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3046&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2594&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2001&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5258&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2127&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5952&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5949&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5948&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5950&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5947&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2549&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=6387&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=3727&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=5051&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=1817&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2051&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2095&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NKK01&sectie=H&perceelnummer=2353&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=ZDawsZYg6MlvrsxlaFuJ&referentie=
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Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

PJ Milieu BV
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ Nijkerk
033 - 245 85 11
info@pjmilieu.nl
www.pjmilieu.nl

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Internet:

Locatie:

Type:

Omschrijving:

Projectnr: Bestandsnaam:

Formaat: Getekend: Datum: Tekeningnr:

Schaal: 0m 4m 20m

Jan Tijmensteeg 6a en 8 te Nijkerk

Evaluatie sanering

Situatietekening

1033603S 1033603S_ontgraving

A3 EvV 12-09-2011 1

1 : 400

LEGENDA

Huisnummer25

Perceelsnummer1234

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Begrenzing saneringslocatie conform saneringsplan

Gesloopte bebouwing 

Spot ontgraven en direct afgevoerd

Globale ontgravingsdiepte in m-mv0,5

Ontgravingscontour
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