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Inleiding 

In de komende jaren wordt het plandeel Waalkwartier ontwikkeld. Het Waalkwartier maakt 

onderdeel uit van de ontwikkeling Waalfront in Nijmegen. De ligging van het plandeel 

Waalkwartier is weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1: Ligging plandeel Waalkwartier 

 

 

De betrokken partijen (ontwikkelaar, gemeente, waterschap en provincie) hebben de geza-

menlijke ambitie om bij de ontwikkeling van het Waalkwartier op een goede wijze om te 

gaan met de thema’s klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress en droogte) en biodiver-

siteit. 

 

Vanuit het vigerend beleid van gemeente en waterschap is voornamelijk vastgelegd op 

welke wijze omgegaan moet worden met de berging en afvoer van hemelwater. Over het 

verhard oppervlak moet 10 mm berging gecreëerd worden, welke binnen 24 uur weer vol-

ledig beschikbaar is. Deze wijze van omgang met hemelwater heeft twee hoofddoelen, te 

weten: 

 Het voorkomen van overbelasting van het binnendijks watersysteem van het wa-

terschap. 

 Het aanvullen van het grondwater door het hemelwater te infiltreren. 
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In de huidige situatie voert het oppervlak van het plandeel Waalkwartier rechtstreeks af 

naar de Waal. Dit zal ook in de toekomstige situatie het geval zijn. Hiermee heeft het plan-

deel geen invloed op het binnendijks watersysteem van het waterschap en is het creëren 

van berging welke binnen 24 uur beschikbaar is vanuit dat oogpunt niet noodzakelijk. 

 

Daarnaast is het plandeel direct langs de Waal gelegen, waardoor de grondwatersituatie 

direct onder invloed staat van de waterstand in de Waal. Hiermee zal het infiltreren van 

hemelwater binnen het plangebied relatief weinig vertraging in de afvoer opleveren ten 

opzichte van rechtstreekse afvoer op de Waal. Daarmee draagt infiltratie hierdoor ook niet 

bij aan een significante aanvulling van het grondwater. 

 

Tijdens een breed overleg (met ontwikkelaar, gemeente en waterschap) is gezamenlijk na-

gedacht over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de ambities op het ge-

bied van klimaatadaptatie en biodiversiteit, rekening houdend met de specifieke gebied-

seigenschappen van het plandeel Waalkwartier. 

 

Hieruit is als hoofdlijn naar voren gekomen dat het aanbrengen van duurzaam groen op 

de daken en binnenterreinen en in de openbare ruimte het primaire doel is. Dit duurzaam 

groen draagt allereerst bij aan de vermindering van hittestress en verbetering van de bio-

diversiteit.  

 

Verder is het bergen van hemelwater geen op zichzelf staand doel. Ingezet wordt op het 

zodanig bergen van hemelwater dat het optimaal benut kan worden om het aan te bren-

gen groen tijdens droge periodes van water te voorzien. Hiermee wordt het groen binnen 

het plangebied op een duurzame wijze van water voorzien. Daarnaast zorgt dit ervoor dat 

het groen de omgeving ook tijdens droge periodes actief koelt door het water te verdam-

pen. 

 

Bij de verwerking van hemelwater wordt voldoende afvoercapaciteit gecreëerd om water-

overlast bij hevige piekbuien te voorkomen. Daarnaast is aandacht voor de wijze waarop 

de bomen in de woonstraten van water worden voorzien in dusdanig droge periodes dat 

de berging lange tijd leeg is. 

 

Wat deze ambities betekenen voor de verschillende plandelen is weergegeven in de tabel 

op de volgende pagina’s. 

 

De verschillende onderdelen worden in het waterhuishoudkundig plan nader uitgewerkt. 
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PLANONDERDEEL UITGESPROKEN AMBITIE TIJDENS HET OVERLEG AFWEGING EN EFFECTEN 

Daken  

gebouwen 

Op de daken van de gebouwen zijn diverse voorzieningen 

gepland, zoals zonnepanelen of kassen/andere opbouwen. 

De overig beschikbare ruimte wordt zoveel mogelijk inge-

richt met groene sedumdaken. Daarnaast wordt de aanleg 

van zonnepanelen voor zover mogelijk gecombineerd met 

groene sedumdaken. 

 

 

Groene sedumdaken leveren een ondersteunende bijdrage op 

diverse vlakken, te weten: 

 Vermindering hittestress 

 Vertraging afvoer hemelwater 

 Verbetering biodiversiteit 

 Hoger rendement zonnepanelen 

 

Bij toepassing van groene daken is het van belang dat de volle-

dige constructie van het gebouw voldoende draagkracht heeft. 

Op basis van de afweging tussen het toe te passen groendak 

en de gevolgen voor de gebouwconstructie, zijn sedumdaken 

het meest geschikt om toe te passen op de gebouwen. 

Binnenterrei-

nen bouw-

blokken 

De binnenterreinen van de bouwblokken 1 t/m 6 zijn gesitu-

eerd op een parkeerkelder. Voor deze binnenterreinen is de 

ambitie deze zo veel mogelijk te voorzien van groene krui-

dendaken. Daarbij wordt water op de binnenterreinen ge-

borgen, om de kruidendaken tijdens droge periodes van wa-

ter te voorzien. 

 

Na volledige vulling van de berging wordt hemelwater afge-

voerd, hierbij is voldoende hydraulische capaciteit aanwezig 

om wateroverlast te voorkomen. 

Groene kruidendaken hebben een hogere soortenrijkdom aan 

planten en kruiden dan sedumdaken. Groene kruidendaken le-

veren een belangrijke bijdrage op diverse vlakken, te weten: 

 Verbetering biodiversiteit 

 Vermindering hittestress 

 Vertraging afvoer hemelwater 

 

Het toepassen van groene daken op de binnenterreinen heeft 

aanzienlijk minder consequenties voor de gebouwconstructie 

dan groene daken op het dak van het gebouw. Dit maakt het 

mogelijk hier groene kruidendaken voorzien van waterberging 

toe te passen.   

Woonstraten 

op parkeerkel-

der 

Tussen de bouwblokken zijn woonstraten gesitueerd waar-

onder de parkeerkelder ligt. De ambitie is om groen in deze 

woonstraten toe te passen door bomen te planten in ver-

hoogde plantvakken. Hemelwater wordt in de woonstraten 

Het vergroenen van de woonstraten levert een bijdrage op di-

verse vlakken, te weten: 

 Vermindering hittestress 

 Verbetering biodiversiteit 
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geborgen om de bomen tijdens droge periodes van water te 

voorzien.  

 

Na volledige vulling van de berging wordt hemelwater afge-

voerd, hierbij is voldoende capaciteit aanwezig om water-

overlast te voorkomen. 

 

Daarnaast is aandacht voor de wijze waarop de bomen in de 

woonstraten van water worden voorzien in dusdanig droge 

periodes dat de berging lange tijd leeg is. 

 Vertraging afvoer hemelwater 

 Verhoging kwaliteit leefomgeving 

 

Het plaatsen van bomen op straatniveau heeft verregaande ge-

volgen voor de aanleg van de parkeerkelder. Deze moet in dat 

geval dieper worden aangelegd, wat resulteert in een grotere 

saneringsopgave en een grote loze ruimte in de parkeergarage. 

Om hierin een optimum te vinden, is het aanplanten van bo-

men in een verhoogd plantvak voorzien. 

Parallelweg 

Laan van 

Oost-Indië 

Langs de parallelweg worden groen en bomen aangebracht 

om de straat te vergroenen. Hemelwater wordt in voorzie-

ningen geborgen om het groen en de bomen tijdens droge 

periodes van water te voorzien.  

 

Na volledige vulling van de berging wordt het hemelwater 

afgevoerd met een infiltratieriool. Hierbij is voldoende capa-

citeit aanwezig om wateroverlast te voorkomen. 

Het vergroenen van de parallelweg levert een bijdrage op di-

verse vlakken, te weten: 

 Vermindering hittestress 

 Verbetering biodiversiteit 

 Vertraging afvoer hemelwater 

 Verhoging kwaliteit leefomgeving 

 

Door het hemelwater na vulling van de berging af te voeren via 

een infiltratieriool, wordt op een doelmatige wijze ingezet op 

lokaal infiltreren. 

 

 

 


