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Samenvatting  

In opdracht van de gemeente Tiel is een akoestisch onderzoek opgesteld.  

Dit voor het bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017. Binnen dit plan worden op een 

drietal locaties nieuwe woningen geprojecteerd:  

- Oude Tielseweg 17a, Tiel (1 woning); 

- Passewaaijse Hogeweg 1b, Tiel (1 woning); 

- Bredestraat 4, Zennewijnen (1 woning). 

 

Daarbij zijn er twee locaties waar al wel woningen zijn geprojecteerd, maar nog niet zijn 

gerealiseerd. Ook die zijn meegenomen in dit onderzoek. Dit betreft: 

- Lingedijk 9, Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode: 7 woningen); 

- Hamse Biezen, Kerk-Avezaath (woning bij nieuw tuincentrum). 

 

In dit rapport is het verkeerslawaai voor de vijf bouwlocaties onderzocht en zijn de 

berekende geluidsbelastingen getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat bij alle vijf de locaties de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. Dit ten gevolge van de volgende bronnen: 

- Bij Lingedijk 9: door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen; 

- Bij Oude Tielseweg 17a: door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen en de 

Lingeweg/Lingedijk; 

- Bij Passewaaijse Hogeweg 1b: door de Passewaaijse Hogeweg; 

- Bij Bredestraat 4 door de Bredestraat; 

- Bij Hamse Biezen door de rijksweg A15. 

 

De maximale grenswaarde wordt op 1 locatie overschreden, namelijk bij de Hamse 

Biezen. Dit ten gevolge van de rijksweg A15 op de westgevel op verdiepingsniveau  

(4,5 en 7,5 meter hoogte). 

 

Maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde zijn 

onderzocht. Het betreft dan het aanbrengen van bijvoorbeeld schermen of stille 

wegdektypes. Beoordeeld moet worden of die hier wenselijk en/of doelmatig zijn. Indien 

dat niet het geval is dan moeten er hogere geluidgrenswaarden worden vastgesteld om 

de woningen mogelijk te kunnen maken. 

 

Om de woning op de Hamse Biezen mogelijk te maken zullen tenminste maatregelen 

getroffen moeten worden om onder de maximale grenswaarde te komen. Het betreft 

bijvoorbeeld het realiseren van een “dove gevel”, verplaatsen van bouwblok of realiseren 

van afscherming.  

 

Op 10 oktober 2013 zijn voor het bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode) en 

Hamse Biezen Kerk-Avezaath al hogere geluidgrenswaarden vastgesteld. Die waarden 

wijken m.n. bij de Hamse Biezen af van de nu berekende waarden. Geadviseerd wordt 

om de hogere waarden aan te passen aan de nieuwe situaties ofwel deze opnieuw vast te 

stellen. 
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1 Inleiding  

In opdracht van de gemeente Tiel is een akoestisch onderzoek opgesteld.  

Dit voor het bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017. Binnen dit plan worden op een 

drietal locaties nieuwe woningen geprojecteerd: 

- Oude Tielseweg 17a, Tiel; 

- Passewaaijse Hogeweg 1b, Tiel; 

- Bredestraat 4, Zennewijnen. 

 

Daarbij zijn er twee locaties waar al wel woningen zijn geprojecteerd, maar nog niet zijn 

gerealiseerd. Ook die zijn meegenomen in dit onderzoek. Dit betreft: 

- Lingedijk 9, Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode); 

- Hamse Biezen, Kerk-Avezaath (woning bij nieuw tuincentrum). 

 

In dit rapport worden de gevolgen t.a.v. het aspect verkeerslawaai onderzocht.  

Het betreft hier voor alle vijf de locaties wegverkeerslawaai en voor de locaties Lingedijk 

9, Oude Tielseweg 17a en Hamse Biezen tevens railverkeerslawaai.  

 

De geluidsbelastingen worden berekend bij de nieuw te projecteren/realiseren woningen.  

De resultaten worden vervolgens getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder 

(Wgh). Indien deze worden overschreden worden er maatregelen onderzocht.  
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2 Wettelijk kader  

2.1 Normen railverkeerslawaai 

 

Zones spoor 

Alle spoorwegen hebben volgens de Wet geluidhinder (Wgh) een zone. De breedte van de 

zone is vermeld in artikel 1.4a van het Besluit Geluidhinder (Bgh). De zonebreedte is 

afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (gpp) op het betrokken 

referentiepunt: 

- hoogte gpp < 56 dB: 100 meter 

- hoogte gpp >= 56 en < 61 dB: 200 meter 

- hoogte gpp >= 61 en < 66 dB: 300 meter 

- hoogte gpp >= 66 en < 71 dB: 600 meter 

- hoogte gpp >= 71 en < 74 dB: 900 meter 

- hoogte gpp >= 74 dB: 1.200 meter 

Breedte wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf en kan per zijde verschillend zijn. 

De hoogtes van de geluidproductieplafonds zijn te vinden in het geluidregister (site 

www.geluidregisterspoor.nl) 

 

Grenswaarden 

Voor railverkeerslawaai bij woningen staan de grenswaarden in het Bgh.  

De voorkeursgrenswaarde is 55 dB (art. 4.9 Bgh).  

De maximale grenswaarde is 68 dB (art. 4.10 Bgh). 

 

2.2 Normen wegverkeerslawaai 
 

Zones wegen 

Alle wegen waarop een snelheidsregime geldt van 50 km/uur of meer hebben volgens de 

Wet geluidhinder (Wgh) een zone. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de locatie in stedelijk of buitenstedelijk gebied (art. 74 Wgh):  

- stedelijk gebied met 1 of 2 rijstroken:  200 meter; 

- stedelijk gebied met 3 of meer rijstroken: 350 meter; 

- buitenstedelijk gebied met 1 of 2 rijstroken: 250 meter; 

- buitenstedelijk gebied met 3 of 4 rijstroken: 400 meter; 

- buitenstedelijk gebied met 5 of meer rijstroken: 600 meter.  

Breedte is aan beide zijde van de weg, gemeten vanuit de wegas. 

 

Woonerven en 30/km-uur-wegen hebben volgens de Wgh geen zone, zodat het regime 

van de Wgh (en de grenswaarden) daarop niet van toepassing zijn. Echter bij 30 km/uur-

wegen kan geluid ook relevant zijn. Volgens jurisprudentie moet daarom ook bij 30 

km/uur-wegen de geluidsbelasting inzichtelijk worden gemaakt of gemotiveerd worden 

waarom geluid niet relevant is. Dit dan in het kader van “een goede ruimtelijke 

ordening”. 

 

Grenswaarden 

Voor wegverkeerslawaai bij woningen staan de grenswaarden in de Wgh.  

De voorkeursgrenswaarde is 48 dB (art. 82 Wgh).  

De maximale grenswaarde is afhankelijk van de locatie en situatie (art. 83 Wgh): 

- nieuwe situatie in stedelijk gebied*:   63 dB; 

- vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied*:  68 dB; 

- nieuwe situatie in buitenstedelijk gebied*:  53 dB; 

- vervangende nieuwbouw in buitenstedelijk gebied*: 58 dB; 
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- agrarische bedrijfswoning in buitenstedelijk gebied*: 58 dB. 
  
* Stedelijk gebied is als woning binnen de bebouwde kom ligt. Buitenstedelijk gebied is als woning 

buiten de bebouwde kom ligt. Indien het geluid afkomstig is van een autoweg of autosnelweg dan 

gelden daarvoor de grenswaarden betreffende een buitenstedelijk gebied: ook als de woningen zelf 

binnen de bebouwde kom liggen (zie definities in art. 1 Wgh) 

 

Bovenstaande geluidniveaus zijn zogenaamde juridische waarden, waarop volgens artikel 

110g Wgh een aftrek kan worden toegepast. De hoogte van de aftrek is vermeld in het 

Reken- en Meetvoorschrift Geluid (art. 3.4 RMG 2012). Die aftrek is in verband met het 

stiller worden van de voertuigen in de toekomst en is afhankelijk van de rijsnelheid:  

- rijsnelheid minder dan 70 km/uur:   5 dB; 

- rijsnelheid 70 km/uur of meer:    2 dB**. 
 

 ** Alleen als de berekende geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is is de aftrek 3 dB en als de 

berekende geluidsbelasting 57 dB is is deze 4 dB.  

 

2.3 Toetsing 
 

Hogere geluidgrenswaarden 

In principe mag de voorkeursgrenswaarde niet worden overschreden. Echter indien 

daaraan niet voldaan kan worden, dan zijn hogere geluidniveaus toegestaan tot de 

maximale grenswaarde. Daarvoor moet dan wel worden gemotiveerd waarom 

woningbouw op de betreffende locatie toch gewenst is en waarom geluidsreducerende 

maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn. De hogere waarden moeten dan door het 

bevoegd gezag (collega van B&W) worden vastgesteld. Tevens moet worden aangegeven 

hoe een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd. 

 

Bouwbesluit en geluidwering 

Naast de Wet geluidhinder (Wgh) is ook het Bouwbesluit (BB) van belang. Dit echter niet 

voor de toetsing van het bestemmingsplan, maar voor de toetsing van de Wabo-

vergunningaanvraag. 

 

In het Bouwbesluit staan de normen voor de geluidwering en daarmee indirect voor de 

normen binnen in de woning (is 33 dB). De normen waaraan de geluidwering moet 

voldoen zijn gerelateerd aan de geluidsbelasting op de buitengevel van de woning.  

Dit laatste echter alleen als er hogere geluidgrenswaarden zijn vastgesteld. Als er geen 

hogere waarden zijn vastgesteld dan geldt voor de geluidwering de standaardeis van  

20 dB. Door de expliciete verwijzing naar vastgesteld waarden is het mogelijk dat de 

binnengrenswaarde van 33 dB ook bij nieuwe situaties wordt overschreden. Bijvoorbeeld 

als de woning een hoge geluidsbelasting heeft ten gevolge van een 30 km/uur-weg, die 

geen zone heeft. Geadviseerd wordt om voor deze situaties eisen voor de geluidwering in 

het bestemmingsplan op te nemen, middels een voorwaardelijke verplichting. Dit omdat 

anders een goed woon- en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd. 

 

2.4 Situatie bestemmingsplan Buitengebied 
 

Bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode) 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de spoorlijn Tiel-Geldermalsen, Lingedijk, 

Groenestraat en Doctor J.M. den Uyllaan. De spoorlijn heeft ter plaatse van het bouwplan 

een zonebreedte van 300 meter (gpp-waarde op referentiepunt 14902 is 61,3 dB).  

De Lingedijk en Groenestraat hebben een zone van 250 meter en de Den Uyllaan een 

zone van 200 meter aan weerszijde van de weg. De geluidsbelastingen van deze bronnen 

zijn berekend en getoetst aan de grenswaarde uit de Wgh. 
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Voor de woningen geldt voor het railverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 55 dB 
en maximale grenswaarde van 68 dB. Voor het wegverkeerslawaai geldt hier een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maximale grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB 
aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 

Bouwplan Oude Tielseweg 17a Tiel 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Spoorlijn Tiel-Geldermalsen, Lingeweg/ 

Lingedijk en de Doctor J.M. den Uyllaan. De spoorlijn heeft ter plaatse van het bouwplan 

een zonebreedte van 200 meter meter (gpp-waarde op referentiepunt 14892 is 59,4 dB).  

De Lingedijk/Lingeweg heeft een zone van 250 meter aan weerszijde van de weg en de 

Den Uyllaan een zonebreedte van 200 meter. 

De Oude Tielseweg en Inundatiedijk Noord lopen dood ter plaatse van de spoorlijn. Op 

deze wegen rijdt daardoor weinig verkeer. Daarbij betreft het ten zuiden van de spoorlijn 

30 km/uur-wegen die volgens de Wgh geen zone hebben. Het geluid van deze wegen is 

daarom niet berekend. Wel berekend en getoetst zijn de geluidsbelastingen van de 

spoorlijn, Lingeweg/Lingedijk en de Den Uyllaan.  

   

Voor de woning geldt voor het railverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 55 dB 
en maximale grenswaarde van 68 dB. Voor het wegverkeerslawaai geldt hier een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maximale grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB 
aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 

Bouwplan Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Passewaaijse Hogeweg, Zennewijnseweg/ 

Kruisstraat en Waalbandijk. Deze wegen hebben een zone van 250 meter aan weerszijde 

van de weg. De geluidsbelastingen van die wegen zijn berekend en getoetst aan de 

grenswaarden uit de Wgh. 

 

Voor de woning geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximale 
grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 
Bouwplan Bredestraat 4 Zennewijnen 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Bredestraat, Hermoesestraat en Waalbandijk. 

Deze wegen hebben een zone van 250 meter aan weerszijde van de weg. De geluids-

belastingen van die wegen zijn berekend en getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. 

 
Voor de woning geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximale 
grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 
Bouwplan Hamse Biezen 1 Kerk-Avezaath 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Betuweroute, Rijksweg A15, Hamse Biezen en 

Zoelensestraat. De Betuweroute heeft een zonebreedte van 600 meter (gpp-waarde op 

referentiepunt 38707 is 70,1 dB). De A15 heeft een zone van 400 meter en de Hamse 

Biezen en Zoelensestraat een zone van 250 meter aan weerszijde van de weg.  

De geluidsbelastingen van de Betuweroute, A15 en Zoelensestraat zijn berekend en 

getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De Hamse Biezen betreft een doodlopende 

weg waar vrijwel geen verkeer rijdt. 

 
Voor de woning geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximale 
grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief aftrek volgens artikel 110g Wgh. Die aftrek is voor 
de Zoelensestraat 5 dB. Voor de A15 is die in principe 2 dB, maar kan afhankelijk van de 
geluidsbelasting ook 3 of 4 dB zijn (zie laatste alinea paragraaf 2.2).  
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3 Geluidsberekeningen 

3.1 Uitgangspunten railverkeer 
 

Verkeersgegevens 

Voor de spoorlijnen gelden vanaf 1 juli 2012 zogenaamde geluidemissieplafonds, die door 

de Minister van I&M (nu I&W) zijn vastgesteld. In het geluidsregister van het Ministerie 

van I&W staan de emissiegegevens opgenomen, die behoren bij deze geluidproductie-

plafonds. Dit betreft doorgaans het gemiddelde van de peiljaren 2007, 2007 en 2008. 

Alleen voor de Betuweroute betreft dit de verkeersprognoses uit het Tracébesluit.  

Naast verkeersgegevens (aantal treinen en rijsnelheden) staan hierin ook gegevens over 

de spoorconstructies en aanwezige geluidsschermen. Al deze gegevens, inclusief de 

hoogte-informatie, zijn uit het geluidregister gedownload en in een geluidmodel 

opgenomen. De verkeersintensiteiten zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

3.2 Uitgangspunten wegverkeer 

 

Verkeersgegevens rijksweg A15 

Voor de A15 gelden vanaf 1 juli 2012 zogenaamde geluidemissieplafonds, die door de 

Minister van I&M (nu I&W) zijn vastgesteld. In het geluidsregister van het Ministerie van 

I&W staan de emissiegegevens opgenomen, die behoren bij deze geluidproductie-

plafonds. Dit betreft de verkeersgegevens uit peiljaar 2008. Naast verkeersgegevens 

(aantal motorvoertuigen en rijsnelheden) staan hierin ook gegevens over het wegdektype 

en aanwezige geluidsschermen. Al deze gegevens, inclusief de hoogte-informatie, zijn uit 

het geluidregister gedownload en in een geluidmodel opgenomen. De verkeers-

intensiteiten van wegvak Tiel-Tiel West zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. 

 

Tabel 1: Verkeersgegevens geluidregister A15 tussen Tiel en Tiel West 

(weekdaggemiddelde intensiteiten): 
 

Periode 

 

Periode- 

intensiteit 

(mvt./per.) 

Voertuigverdeling (%) 

lichte mvt. middelzware 

mvt 

zware mvt. 

Etmaal 

- Dagperiode (07-19 uur) 

- Avondperiode (19-23 uur) 

- Nachtperiode (23-07 uur) 

  61.066 

  46.673 

    7.624 

    6.770 

77,0% 

77,3% 

82,8% 

67,8% 

  7,5% 

  7,6% 

  4,6% 

10,0% 

15,5% 

15,0% 

12,6% 

22,2% 

 

 

Verkeersgegevens gemeentelijke wegen 

De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit het Regionaal Verkeersmodel, dat 

is opgesteld door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. Gehanteerd is de 

versie/variant C die Goudappel Coffeng voor de gemeente Tiel op 17 september 2015 

heeft opgeleverd. In dit model staan verkeersprognoses voor het jaar 2025. 

 

Voor de geluidsberekeningen is de “verrijkte” versie van het model gehanteerd, waarin de 

weekdagintensiteiten zijn opgenomen met onderverdeling van het verkeer naar periode 

en voertuigcategorie. De gehanteerde verkeersgegevens (prognoses 2025) zijn 

opgenomen in bijlage 2. Een overzicht van de meest relevante gegevens is opgenomen in 

tabel 2. 
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Tabel 2: Verkeersgegevens prognoses 2025 (weekdaggemiddelde intensiteiten): 
 

Weg (wegvak) Etmaal- 

intensiteit 

(mvt./etm.) 

Voertuigverdeling (%) 

lichte mvt. middelzware 

mvt 

zware mvt. 

Lingeweg  

Den Uyllaan (Dijkmanszoet-Buismanln) 

Passewaaijse Hogeweg 

Bredestraat 

  3.988 

  7.235 

     983 

     740 

94,6% 

97,5% 

97,3% 

94,5% 

  3,1% 

  2,0% 

  2,3% 

  3,9% 

  2,3% 

  0,5% 

  0,4% 

  1,6% 

 

Voor de situatie 2028 is bij de rekenresultaten een geluidniveau opgeteld dat 

overeenkomt met een verkeersgroei van 1,5% per jaar (tussen 2025 en 2028).  

Dit betreft een geluidniveau van 0,2 dB.  

 

Wegvakgegevens 

Voor de rijksweg A15 staan in het geluidregister de volgende wegvakgegevens vermeld: 

wegdek ZOAB (zeer open asfaltbeton) en rijsnelheid 115/100/90 km/uur voor 

respectievelijk de lichte- middelzware en zware motorvoertuigen. Voor de toe/afritten is 

uitgegaan van lagere rijsnelheden (varieert) en wegdek DAB (dicht asfaltbeton). 

 

De Den Uyllaan en Groenestraat hebben een wegdek bestaande uit dicht asfaltbeton 

(DAB). Voor de overige gemeentelijke wegen is uitgegaan van een wegdektype dat 

bestaat uit asfalt met oppervlaktebewerking (afstrooiing). 

 

Voor de rijsnelheid op de Den Uyllaan is uitgegaan van 50 km/uur en voor de overige 

gemeentelijke wegen van 60 km/uur.  

 

3.3 Uitgangspunten algemeen 
 

De geluidmodellen zijn opgesteld aan de hand van kaartmateriaal van de gemeente Tiel. 

 

Waarneempunten 

Ter plaatse van de relevante gevels van de nieuw te projecteren woningen zijn in de 

geluidsmodellen waarneempunten (rekenpunten) gelegd, waarvoor de geluidsbelastingen 

worden berekend. De locaties van de waarneempunten zijn in de tekeningen van de 

geluidsmodellen in bijlage 1 opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor alle 

relevante waarneemhoogtes c.q. locaties waar geluidgevoelige ruimten aanwezig kunnen 

zijn. Voor de begane grond is een hoogte aangehouden van 1,5 meter, voor de 1e 

verdiepingshoogte 4,5 meter en (indien van toepassing/mogelijk) voor de 2e 

verdiepingshoogte 7,5 meter boven plaatselijk maaiveld. 

 

Bodemgebieden 

Voor reflecterende bodemgebieden, zoals verhardingen en water is een bodemfactor van 

0 ingevoerd. Voor bebouwingsgebieden (woonwijk Passewaaij) is een bodemfactor van 

0,5 aangehouden. Ook voor open wegdektypes zoals het ZOAB op de A15 is een 

bodemfactor van 0,5 ingevoerd (conform RMG 2012). Voor de gebieden daarbuiten is een 

bodemfactor van 1 gehanteerd.  

 

Contouren 

Voor de locatie Oude Tielseweg 17a zijn op verzoek van de gemeente Tiel tevens de 

geluidcontouren berekend.  
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Dit voor een waarneemhoogte van 4,5 meter t.o.v. plaatselijk maaiveld. In het 

plangebied is er dan geen bebouwing opgenomen. Wel is er een bodemgebied ingevoerd 

met een bodemfactor van 0,5. 

 

Schermen 

Langs de A15 en Betuweroute staan geluidsschermen. Voor de hoogte en locaties zijn de 

gegevens uit het geluidregister gehanteerd (gedownload en rechtstreeks in geluidmodel 

geïmporteerd).  

 

3.4 Rekenmethode en - apparatuur 
 

De berekeningen van de geluidsbelastingen zijn uitgevoerd met Standaard rekenmethode 

II (SRM II) van het Reken- en meet-voorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Voor 

railverkeerslawaai staat deze beschreven in bijlage IV en voor wegverkeerslawaai in 

bijlage III van het RMG 2012.  

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu (versie V4.30) 

dat ontwikkeld is door het adviesbureau DGMR. Voor het railverkeerslawaai wordt daarbij 

een andere rekenmodule gebruikt dan voor wegverkeerslawaai. 

 

In de rekenmodules worden van de situaties geluidsmodellen opgesteld, waarin de rail- 

en wegvakgegevens en alle relevante ruimtelijke gegevens zijn opgenomen.  

De volgende gegevens zijn ingevoerd: 

- spoorwegen (o.a. railconstructie met intensiteit, rijsnelheid per voertuigtype en 

periode);  

- wegen (o.a. wegdektype met verkeersintensiteit, rijsnelheid per voertuigcategorie en 

periode); 

- objecten (gebouwen, schermen);  

- bodemgebieden; 

- waarneempunten; 

- hoogtelijnen. 

 

Het computerprogramma berekent vervolgens de geluidsbelasting op alle aangegeven 

waarneempunten en periodes.  
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Rekenresultaten met toetsing aan grenswaarden 

 

Alle berekende geluidniveaus zijn opgenomen in de tabellen in bijlage 3.  

Daaruit blijken de volgende maatgevende geluidsbelastingen: 

 

Lingedijk 9, Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode): 

- Spoorlijn Tiel-Geldermalsen: 65 dB  

- Lingedijk/Lingeweg: 45 dB 

- Groenestraat: 40 dB 

- Doctor J.M. Den Uyllaan: 42 dB 

 

Oude Tielseweg 17a, Tiel: 

- Spoorlijn Tiel-Geldermalsen: 60 dB  

- Lingedijk/Lingeweg: 52 dB 

- Doctor J.M. Den Uyllaan: 42 dB 

 

Passewaaijse Hogeweg 1b, Tiel: 

- Passewaaijse Hogeweg: 50 dB 

- Overige wegen: 36 dB 

 

Bredestraat 4, Zennewijnen: 

- Bredestraat: 52 dB 

- Overige wegen: 43 dB 

 

Hamse Biezen, Kerk-Avezaath: 

- Betuweroute: 55 dB  

- Rijksweg A15: 57 dB 

- Zoelensestraat: 42 dB 

 

Bovenstaande geluidniveaus zijn inclusief de aftrek uit artikel 110g Wgh. Deze varieert bij 

de A15 tussen de 2 en 4 dB, afhankelijk van de berekende geluidsbelasting (zie bijlage 

3). Voor de overige wegen is de aftrek 5 dB. Voor spoorwegen geldt geen aftrek. 

 

Uit de resultaten blijkt dat bij alle bouwplannen de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. Deze is voor railverkeerslawaai 55 dB en voor wegverkeerslawaai 48 dB. 

 

Bij de Hamse Biezen wordt zelfs ook de maximale grenswaarde overschreden ten gevolge 

van de rijksweg A15. Op de andere locaties wordt de maximale grenswaarde niet 

overschreden. De maximale grenswaarde is voor railverkeerslawaai 68 dB en voor 

wegverkeerslawaai 53 dB (uitgaande van buitenstedelijke situaties). 

 

De hoogtes van de overschrijdingen zijn: 

- Bij Lingedijk 9 (Nijenrode): 10 dB overschrijding voorkeurswaarde 

railverkeerslawaai. Voorkeurswaarde wegverkeerslawaai wordt niet overschreden. 

- Bij Oude Tielseweg 17a wordt de voorkeursgrenswaarde door de spoorlijn met 5 dB 

overschreden en door de Lingedijk/Lingeweg met 4 dB. 

- Bij de Passewaaijse Hogeweg 1b wordt de voorkeursgrenswaarde door de 

Passewaaijse Hogeweg met 2 dB overschreden. 

- Bij de Bredestraat 4 wordt de voorkeursgrenswaarde door de Bredestraat met 4 dB 

overschreden. 
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- Bij de Hamse Biezen wordt de maximale grenswaarde wegverkeerslawaai door de 

rijksweg A15 met 4 dB overschreden. Verder treden hier geen overschrijdingen op. 

 

In bijlage 3 zijn voor de Oude Tielseweg 17a ter informatie ook de geluidcontouren 

opgenomen. Dit van de spoorlijn, de Lingedijk/Lingeweg, de Den Uyllaan en het totale 

wegverkeer. De geluidniveaus zijn ook hier inclusief de aftrek uit artikel 110g Wgh. 

 

4.2 Onderzoek maatregelen 
 

Mogelijke geluidreducerende maatregelen 

Voor alle situaties is onderzocht met welke maatregelen de geluidsbelasting kan worden 

teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. Dit betreft per locatie en geluidbron de 

volgende maatregelen: 

 

Geluid spoorlijn bij Lingedijk 9 (Nijenrode): 

- Realiseren 2,6 meter1 hoog geluidsscherm langs de spoorlijn. Bij een 2,2 meter1 

hoog scherm wordt wel voldaan op begane grond en 1e verdieping, maar niet op de 

2e verdieping. Bij een 1,6 meter1 hoog scherm wordt er wel overal voldaan op 

begane grond niveau, maar niet op de 1e en 2e verdieping. Locatie scherm zie laatste 

tekening in bijlage 1. 

- Realiseren 5,5 meter hoog scherm op de erfgrens. Bij een 3,5 meter hoog scherm 

wordt er alleen voldaan op begane grond en 1e verdieping. Bij een 2 meter hoog 

scherm wordt er alleen voldaan op de begane grond. Locatie scherm zie laatste 

tekening in bijlage 1. 

- Vervangen houten dwarsliggers voor betonnen dwarsliggers met raildempers. 

 Indien de houten dwarsliggers hier worden vervangen door betonnen dwarsliggers 

zonder raildempers, dan is de reductie 1,6 dB. Indien daarbij tevens raildempers 

worden aangebracht dan is de totale reductie 3,7 dB. De voorkeursgrenswaarde 

wordt dan nog overschreden. 

- Geluidproductieplafond (gpp) laten verlagen. Volgens het handhavingsverslag 2015  

is hier namelijk meer dan 8 dB geluidruimte tussen de werkelijke geluidemissie in 

2015 en de gpp-waarde. Met een verlaging van bijvoorbeeld 5 dB kan het 

treinverkeer nog meer dan verdubbelen zonder de gpp-waarde te overschrijden. Dit 

is echter geen maatregel die de gemeente zelf kan treffen, maar hiervoor moet een 

verzoek worden gedaan bij het Ministerie van I&W.  

Het grootste deel van de geluidruimte (circa 4 dB) is te verklaren doordat er stiller 

materieel (Sprinters i.p.v. Mat64) is gaan rijden. Daarnaast is een deel van het 

materieel ter plaatsen langzamer gaan rijden, doordat er in 2007 een treinstation is 

gekomen (scheelt circa 2 dB) en wordt 1,5 dB verklaard door de plafondcorrectie die 

als werkruimte bij de gpp-waarde is opgeteld. De overige ruimte (nog circa 1 dB) is 

niet te herleiden.  

 

Geluid spoorlijn bij Oude Tielseweg 17a: 

- Realiseren van 3 meter1 hoge geluidsschermen aan beide zijden van de Oude 

Tielseweg (locatie zie laatste tekening in bijlage 1). 

- Vervangen houten dwarsliggers voor betonnen dwarsliggers met raildempers. 

                                            
1 Is hoogte ten opzichte van plaatselijk maaiveld c.q. rand talud. Midden talud ligt 0,3 meter hoger en 

bovenkant spoor daar weer 0,2 meter boven. Hoogte ten opzichte van bovenkant spoor (+BS) ligt dus 0,5 

meter lager dan de hier vermelde hoogte.  
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 Indien de houten dwarsliggers hier worden vervangen voor betonnen dwarsliggers 

zonder raildempers, dan is de reductie 1,8 dB. Er is dan alleen nog een 

overschrijding op de zuid/oostgevel op een waarneemhoogte van 4,5 meter. 

- Geluidproductieplafond (gpp) laten verlagen. Er is hier namelijk meer dan 8 dB 

geluidruimte tussen de werkelijke geluidemissie in 2015 en de gpp-waarde. Zie ook 

Lingedijk 9. 

 

Geluid Lingedijk/Lingeweg bij Oude Tielseweg 17a: 

- Realiseren 5 meter hoog geluidsscherm (locatie zie laatste tekening in bijlage 1). 

- Vervangen bestaand wegdektype (asfalt met oppervlaktebewerking/afstrooiing) door 

een stil wegdektype. Dit kan hier een stil steenmastiekasfalt zijn, zoals bijvoorbeeld 

SMA NL8G+ of KonwéCity. 

Indien het wegdek wordt vervangen door dicht asfaltbeton (DAB) zonder afstrooiing 

dan is de geluidreductie 2,7 dB. Op de noord/westgevel is er dan alleen nog een 

overschrijding op een hoogte van 4,5 meter. 

 

Geluid Passewaaijse Hogeweg bij Passewaaijse Hogeweg 1b: 

- Realiseren 3 meter hoog 21 meter lang geluidsscherm op 7 meter uit wegas. 

- Vervangen bestaand wegdektype (asfalt met oppervlaktebewerking/afstrooiing) door  

dicht asfaltbeton (DAB) zonder afstrooiing. 

 

Geluid Bredestraat bij Bredestraat 4: 

- Realiseren 4 meter hoog 21 meter lang geluidsscherm op 7 meter uit wegas. 

- Vervangen bestaand wegdektype (asfalt met oppervlaktebewerking/afstrooiing) door 

stil wegdektype (bijvoorbeeld een stil SMA). 

Indien wegdek wordt vervangen door dicht asfaltbeton (DAB) zonder afstrooiing dan 

is de geluidreductie 2,5 dB. Op de zuidgevel is er dan nog een overschrijding. 

 

Geluid rijksweg A15 bij Hamse Biezen: 

- Westgevel ter plaatse van verdiepingshoogte (1e en 2e verdieping) uitvoeren als 

“dove gevel”. De betreffende gevel hoeft dan niet meer te worden getoetst aan de 

grenswaarden. Andere gevels worden dan maatgevend. Er treedt dan geen 

overschrijding van de maximale grenswaarde meer op, maar wel van de 

voorkeursgrenswaarde. 

- Verplaatsen bouwblok en/of realiseren afscherming binnen plangebied door 

bijvoorbeeld het bouwblok achter een niet geluidgevoelige gebouwen te projecteren. 

De mate van geluidreductie is afhankelijk van de locaties en grote (omvang en 

hoogte) van de gebouwen. 

- Bronmaatregelen op de A15 en schermen langs de A15 zijn niet realistisch voor een 

bouwplan van 1 woning en zijn daarom niet nader onderzocht. 

 

Afweging maatregelen 

Voor de onderzochte maatregelen moet worden afgewogen of die hier mogelijk, gewenst 

en/of doelmatig zijn.  

 

Veel maatregelen zijn naar verwachting technisch mogelijk, maar waarschijnlijk zijn er 

een aantal (betreft dan schermen) om stedenbouwkundige redenen niet gewenst. 

Daarnaast zijn de meeste maatregelen waarschijnlijk te kostbaar, omdat deze ten 

behoeve van een te beperkt aantal woningen worden gerealiseerd. 

Het aanbrengen van een stiller wegdektype kan echter toch doelmatig zijn als dit wordt 

gedaan op een moment dat het wegdek vervangen moet worden i.v.m. groot onderhoud. 
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Naast de afweging van maatregelen moet worden onderzocht in hoeverre er sprake is 

van een goed woon- en leefklimaat. In dat kader kan worden vermeld dat bij alle 

woningen met uitzondering van Oude Tielseweg 17a er (zonder maatregelen) tenminste 1 

geluidluwe gevel aanwezig is.  

 

Indien hogere grenswaarden worden vastgesteld, dan moet bij de aanvraag om een 

Wabo-vergunning een onderzoek naar de geluidwering en binnen niveaus worden 

bijgevoegd. Bij die berekeningen moeten de geluidniveaus exclusief aftrek (uit artikel 

110g Wgh) gehanteerd worden. Daarnaast wordt geadviseerd om de niet-

geluidsgevoelige ruimten, zoals keuken, badkamer e.d., zoveel mogelijk aan de 

geluidbelaste gevels te projecteren. 

 

Vergelijking met vastgestelde hogere waarden 2013 

Op 10 oktober 2013 zijn er hogere geluidwaarden vastgesteld voor het bouwplan 

Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode) en Hamse Biezen Kerk-Avezaath. 

De nu berekende geluidsniveaus wijken iets af van de in 2013 berekende en vastgestelde 

waarden. Daarbij komt dat in 2014 de aftrek uit artikel 110g Wet geluidhinder is 

aangepast voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en meer. 

Die aftrek was 2 dB en kan vanaf 2014 ook 3 of 4 dB zijn. Voor het bouwplan Hamse 

Biezen heeft dit tot gevolg dat er minder dove gevels nodig zijn. 

 

Daarnaast kunnen geluidniveaus nu iets hoger of lager berekend zijn, omdat de situatie is 

gewijzigd (Lingedijk 9) of het geluidmodel iets anders is opgebouwd. 

 

Een vergelijking van de berekende geluidniveau en vastgestelde hogere waarden is 

opgenomen in bijlage 4. 
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5 Conclusies 

Bij alle vijf de bouwplannen wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder 

overschreden. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat bij alle vijf de locaties de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. Dit ten gevolge van de volgende bronnen: 

- Bij Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode): door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen; 

- Bij Oude Tielseweg 17a Tiel: door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen en de 

Lingeweg/Lingedijk; 

- Bij Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel: door de Passewaaijse Hogeweg; 

- Bij Bredestraat 4 Zennewijnen: door de Bredestraat; 

- Bij Hamse Biezen Kerk-Avezaath: door de rijksweg A15. 

 

De maximale grenswaarde wordt op 1 locatie overschreden, namelijk bij de Hamse 

Biezen. Dit ten gevolge van de rijksweg A15 op de westgevel op verdiepingsniveau  

(4,5 en 7,5 meter hoogte). 

 

Maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde zijn 

onderzocht. Het betreft dan het aanbrengen van bijvoorbeeld schermen of stille 

wegdektypes. Beoordeeld moet worden of die hier wenselijk en/of doelmatig zijn. Indien 

dat niet het geval is dan moeten er hogere geluidgrenswaarden worden vastgesteld om 

de woningen mogelijk te kunnen maken. 

 

Om de woning op de Hamse Biezen mogelijk te maken zullen tenminste maatregelen 

getroffen moeten worden om onder de maximale grenswaarde te komen. Het betreft 

bijvoorbeeld het realiseren van een “dove gevel”, verplaatsen van bouwblok of realiseren 

van afscherming.  

 

Op 10 oktober 2013 zijn voor het bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode) en 

Hamse Biezen Kerk-Avezaath al hogere geluidgrenswaarden vastgesteld. Voor bouwplan 

Hamse Biezen geeft dit een groot verschil, wat met name wordt veroorzaakt door de in 

2014 aangepaste aftrek van artikel 110g Wet geluidhinder. Dit heeft tot gevolg dat er nu 

minder dove gevels nodig zijn dan in 2013 was voorzien. Voor bouwplan Lingedijk 9 zijn 

de verschillen gering. Geadviseerd wordt om de hogere waarden aan te passen aan de 

nieuwe situaties ofwel deze opnieuw vast te stellen. 
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Bijlage 1 : Tekeningen 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Lingedijk 9 Wadenoijen met  

ondergrond bestemmingsplankaart 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Lingedijk 9 Wadenoijen 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Lingedijk 9 Wadenoijen 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Oude Tielseweg 17a Tiel 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Oude Tielseweg 17a Tiel 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Bredestraat 4 Zennewijnen 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Hamse Biezen Kerk-Avezaath met  

ondergrond bestemmingsplankaart 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Hamse Biezen Kerk-Avezaath 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Hamse Biezen Kerk-Avezaath 

 

- Geluidmodel Lingedijk 9 en Oude Tielseweg 17a met locaties    

geluidschermen t.b.v. maatregelonderzoek 
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Bijlage 2 : Verkeersgegevens 

 

- Verkeersgegevens spoorwegen 

 

- Verkeersgegevens wegen (itemlijst wegen uit Geomilieu) 

 

  
       



Gemeente Tiel: spoor Tiel - Geldermalsen t.h.v. Passewaaij en Betuweroute t.h.v. Hamse Biezen

Verkeersintensiteit per treintype per periode: in aantal bakken (reken-eenheden) per uur

(bron: Geluidregister Spoor november 2017)

Treinmaterieel Totaal spoor Geldermalsen - Tiel Totaal Betuweroute

Type categorie dag avond nacht dag avond nacht

MAT'64-T 1 0,24 0,08 0 0 0 0

MAT'64-V 1 16,68 13,52 5,02 0 0 0

DDM-1 2 0 0 0 0 0 0

IC-R 2 0 0 0 0 0 0

ICM-3 2 0 0 0 0 0 0

E-LOC 3 0,04 0,02 0 12,2 18,6 12,2

MDDM 3 0,12 0,06 0 0 0 0

SGM-2 3 0 0 0 0 0 0

SGM-3 3 0 0 0 0 0 0

Goederen 4 0 0 0,01 366 555 366

DE-LOC 5 0 0 0 0 0 0

DE-LOC-6400 6 0 0 0 0 0 0

DDM-2/3 8 0,52 0,25 0 0 0 0

IC-R-SR 8 0 0 0 0 0 0

ICM-4 8 0 0 0 0 0 0

INT-R 8 0 0 0 0 0 0

IRM-4 8 0 0 0 0 0 0

VIRM-6 8 0 0 0 0 0 0

totaal 17,6 13,93 5,03 378,2 573,6 378,2

 cat 1 16,92 13,6 5,02 0 0 0

 cat 2 0 0 0 0 0 0

 cat 3 0,16 0,08 0 12,2 18,6 12,2

 cat 4 0 0 0,01 366 555 366

 cat 5 0 0 0 0 0 0

 cat 6 0 0 0 0 0 0

 cat 8 0,52 0,25 0 0 0 0

totaal 17,6 13,93 5,03 378,2 573,6 378,2

Beschrijving treinmaterieel: zie volgende pagina's

(uit bijlage IV Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012)

Spoor Geldermalsen-Tiel:

Verkeersintensiteiten zijn gegevens waarop geluidproductieplafonds zijn gebaseerd (vastgesteld 2012).

Dit betreft dus geen actuele verkeersgegevens maar gemiddelde van jaren 2006, 2007 en 2008.

Bovenbouwconstructie (bb) is ter plaatse: "2- houten of zigzag betonnen dwarsliggers".

Rijsnelheid: varieert per locatie en materieel.

Betuweroute:

Verkeersintensiteiten zijn prognoses uit Tracebesluit Betuweroute.

Bovenbouwconstructie (bb) bestaat uit: "1- betonnen dwarsliggers". 

Rijsnelheid materieel: 85 km/uur.







Model: BP Buitengebied Tiel 2017 (wegen)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)

bredestraa bredestraat    740,19  60  60  60   6,63   3,56   0,78  94,16  96,87
bredestraa bredestraat (waalbandijk- hermoesestraat)   1600,83  60  60  60   6,64   3,51   0,78  91,19  95,24
daver daver (A15 - kerk-avezaath)   1517,48  60  60  60   6,64   3,51   0,78  90,99  95,14
daver daver (lingedijk-zoelensestraat)   3266,85  60  60  60   6,63   3,55   0,78  93,81  96,72
daver daver (viaduct A15)   1819,62  60  60  60   6,63   3,54   0,78  93,08  96,33

uyllaan den uyllaan (buismanlaan- weegbree)   5578,44  50  50  50   6,77   3,24   0,73  96,03  97,94
uyllaan den uyllaan (dijkmanszoet- buismanlaan)   7235,22  50  50  50   6,76   3,26   0,73  97,33  98,62
uyllaan den uyllaan (schaardijkweg- dijkmanszoet)  10405,68  50  50  50   6,76   3,27   0,73  97,83  98,89
groenestra groenestraat   1045,35  60  60  60   6,62   3,57   0,78  95,23  97,45
groenestra groenestraat (bommelweg - lingedijk)   2603,38  60  60  60   6,63   3,55   0,78  93,43  96,46

hermoesest hermoesestraat    985,44  60  60  60   6,65   3,49   0,79  89,78  94,43
kruisstraa kruisstraat (waalbandijk - pas.hogeweg)    100,00  60  60  60   6,61   3,63   0,77  99,01  99,49
lingedijk lingedijk   3887,83  60  60  60   6,63   3,56   0,78  94,13  96,83
lingedijk lingedijk (lingeweg - groenestraat)   3887,83  30  30  30   6,64   3,83   0,62  93,90  96,90
lingeweg lingeweg   3988,45  60  60  60   6,62   3,56   0,78  94,28  96,92

pas.hogewe passewaaijse hogeweg    983,21  60  60  60   6,62   3,60   0,77  97,11  98,49
N834 provincialew. N834 (zoelensestr-hamse biezen)  20406,57  80  80  80   6,52   3,34   1,05  95,37  97,71
N834 provincialeweg N834 (A15- kerk-avezaath)  11441,12  80  80  80   6,53   3,28   1,06  91,53  95,65
N834 provincialeweg N834 (hamse biezen-oprit A15)  21257,63  60  60  60   6,52   3,34   1,05  95,13  97,58
N834 provincialeweg N834 (linge - zoelensestr)  20478,53  80  80  80   6,52   3,33   1,05  94,77  97,41

N834 provincialeweg N834 (tussen opritten A15)  16235,58  60  60  60   6,53   3,31   1,05  93,68  96,81
waalbandij waalbandijk (bredestraat - ophemert)   1262,20  60  60  60   6,64   3,53   0,78  92,63  96,06
waalbandij waalbandijk (kruisstraat - ophemertsedijk)   2353,26  60  60  60   6,64   3,50   0,79  90,26  94,72
waalbandij waalbandijk (ophemertsedijk-steenfabriek)   2048,74  60  60  60   6,65   3,49   0,79  89,60  94,34
waalbandij waalbandijk (steenfabriek- bredestraat)   2853,49  60  60  60   6,64   3,52   0,78  91,80  95,59

zennewijne zennewijnenseweg    941,26  60  60  60   6,62   3,60   0,77  97,03  98,44
zoelensest zoelensestraat (hamse biezen - daver)   2077,83  60  60  60   6,62   3,58   0,78  95,69  97,72
zoelensest zoelensestraat (N834 - hamse biezen)   2488,41  60  60  60   6,62   3,59   0,78  96,43  98,11
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Model: BP Buitengebied Tiel 2017 (wegen)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Lengte Wegdek Wegdek. Groep

bredestraa  92,90   4,22   2,22   4,64   1,62   0,91   2,46           509,13 W8 Oppervlaktebewerking Bredestraat
bredestraa  89,74   7,36   3,94   8,07   1,45   0,82   2,20            50,15 W8 Oppervlaktebewerking Bredestraat
daver  89,69   8,00   4,28   8,79   1,01   0,57   1,53           236,90 W0 Referentiewegdek overige wegen
daver  92,97   5,74   3,03   6,34   0,45   0,25   0,69           336,93 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
daver  92,25   6,65   3,53   7,35   0,26   0,15   0,40           631,96 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen

uyllaan  95,78   3,56   1,84   3,80   0,42   0,22   0,42           417,79 W0 Referentiewegdek Den Uyllaan
uyllaan  97,18   2,10   1,08   2,25   0,57   0,29   0,57           316,51 W0 Referentiewegdek Den Uyllaan
uyllaan  97,71   1,66   0,85   1,77   0,51   0,26   0,52           429,94 W0 Referentiewegdek Den Uyllaan
groenestra  94,10   3,21   1,68   3,53   1,56   0,87   2,37           311,42 W8 Oppervlaktebewerking Groenestraat
groenestra  91,87   4,34   2,29   4,75   2,23   1,25   3,38           411,40 W0 Referentiewegdek Groenestraat

hermoesest  88,08   8,44   4,55   9,23   1,78   1,02   2,69           557,28 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
kruisstraa  98,87   0,94   0,49   1,05   0,05   0,03   0,08           259,01 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
lingedijk  92,56   3,45   1,81   3,77   2,42   1,35   3,66           452,56 W8 Oppervlaktebewerking Lingeweg/Lingedijk
lingedijk  95,09   3,48   1,80   3,68   2,62   1,30   1,23           155,90 W8 Oppervlaktebewerking Lingeweg/Lingedijk
lingeweg  92,75   3,36   1,77   3,68   2,36   1,32   3,57           768,98 W8 Oppervlaktebewerking Lingeweg/Lingedijk

pas.hogewe  96,62   2,45   1,27   2,72   0,43   0,24   0,66           483,54 W8 Oppervlaktebewerking Passewaaijse Hogeweg
N834  94,16   3,42   1,60   3,80   1,22   0,69   2,03           358,00 W0 Referentiewegdek overige wegen
N834  89,08   5,53   2,64   6,07   2,94   1,71   4,85           380,62 W0 Referentiewegdek overige wegen
N834  93,82   3,48   1,63   3,86   1,39   0,79   2,32           139,21 W0 Referentiewegdek overige wegen
N834  93,47   3,95   1,86   4,39   1,28   0,73   2,13           619,79 W0 Referentiewegdek overige wegen

N834  91,90   4,34   2,05   4,80   1,98   1,14   3,30           169,43 W0 Referentiewegdek overige wegen
waalbandij  91,54   6,55   3,48   7,22   0,82   0,46   1,24           585,08 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
waalbandij  88,72   8,26   4,44   9,05   1,47   0,84   2,23           159,49 W0 Referentiewegdek overige wegen
waalbandij  87,98   8,87   4,78   9,71   1,53   0,88   2,31           913,49 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
waalbandij  90,50   7,02   3,75   7,72   1,17   0,66   1,78           524,83 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen

zennewijne  96,52   2,52   1,31   2,79   0,45   0,25   0,69           762,34 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
zoelensest  94,86   3,40   1,78   3,76   0,91   0,50   1,38           520,69 W8 Oppervlaktebewerking Zoelensestraat
zoelensest  95,65   2,61   1,36   2,89   0,96   0,53   1,46           513,69 W8 Oppervlaktebewerking Zoelensestraat
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Bijlage 3 : Resultaten 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen rail- en wegverkeerslawaai bij 

bouwplan Lingedijk 9 te Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode) 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen rail- en wegverkeerslawaai bij 

bouwplan Oude Tielseweg 17a te Tiel 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen wegverkeerslawaai bij bouwplan 

Passewaaijse Hogeweg 1b te Tiel en Bredestraat 4 te Zennewijnen 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen rail- en wegverkeerslawaai bij 

bouwplan Hamse Biezen te Kerk-Avezaath 

 

 

- Geluidcontouren spoorlijn Tiel-Geldermalsen locatie Oude Tielsweg 17a 

 

- Geluidcontouren Lingedijk/Lingeweg locatie Oude Tielseweg 17a 

 

- Geluidcontouren Den Uyllaan, locatie Oude Tielseweg 17a 

 

- Geluidcontouren wegverkeerslawaai totaal, locatie Oude Tielsweg 17a 

 

  

       



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017
Bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode)

Berekende geluidsbelastingen railverkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte spoorlijn

Tiel-Geldermls

11_A Nijenrode woning 6 (oostgevel) 1,5 63,5

11_B Nijenrode woning 6 (oostgevel) 4,5 64,2

11_C Nijenrode woning 6 (oostgevel) 7,5 64,1

12_A Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 1,5 64,3

12_B Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 4,5 65,1

12_C Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 7,5 65,0

13_A Nijenrode woning 7 (oostgevel) 1,5 64,2

13_B Nijenrode woning 7 (oostgevel) 4,5 65,1

13_C Nijenrode woning 7 (oostgevel) 7,5 65,0

14_A Nijenrode woning 7 (zuidgevel) 1,5 63,8

14_B Nijenrode woning 7 (zuidgevel) 4,5 64,6

14_C Nijenrode woning 7 (zuidgevel) 7,5 64,5

15_A Nijenrode woning 5 (oostgevel) 1,5 59,6

15_B Nijenrode woning 5 (oostgevel) 4,5 61,4

15_C Nijenrode woning 5 (oostgevel) 7,5 61,4

16_A Nijenrode woning 5 (zuidgevel) 1,5 57,9

16_B Nijenrode woning 5 (zuidgevel) 4,5 59,6

16_C Nijenrode woning 5 (zuidgevel) 7,5 59,7

17_A Nijenrode woning 3 (oostgevel) 1,5 52,9

17_B Nijenrode woning 3 (oostgevel) 4,5 54,6

17_C Nijenrode woning 3 (oostgevel) 7,5 55,6

18_A Nijenrode woning 3 (zuidgevel) 1,5 53,5

18_B Nijenrode woning 3 (zuidgevel) 4,5 55,2

18_C Nijenrode woning 3 (zuidgevel) 7,5 56,4

19_A Nijenrode woning 3 (oostgevel) 1,5 54,7

19_B Nijenrode woning 3 (oostgevel) 4,5 56,4

19_C Nijenrode woning 3 (oostgevel) 7,5 57,4

20_A Nijenrode woning 3 (zuidgevel oost) 1,5 55,8

20_B Nijenrode woning 3 (zuidgevel oost) 4,5 57,4

20_C Nijenrode woning 3 (zuidgevel oost) 7,5 58,3

21_A Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 1,5 55,7

21_B Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 4,5 57,3

21_C Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 7,5 58,3

22_A Nijenrode woning 1 (westgevel) 1,5 49,2

22_B Nijenrode woning 1 (westgevel) 4,5 50,7

22_C Nijenrode woning 1 (westgevel) 7,5 51,6

23_A Nijenrode woning 4 (oostgevel) 1,5 50,5

23_B Nijenrode woning 4 (oostgevel) 4,5 52,1

23_C Nijenrode woning 4 (oostgevel) 7,5 53,0

24_A Nijenrode woning 4 (noordgevel) 1,5 42,8

24_B Nijenrode woning 4 (noordgevel) 4,5 45,2

24_C Nijenrode woning 4 (noordgevel) 7,5 46,5

25_A Nijenrode woning 6 (noordgevel) 1,5 49,6

25_B Nijenrode woning 6 (noordgevel) 4,5 51,4

25_C Nijenrode woning 6 (noordgevel) 7,5 52,1



vervolg

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte spoorlijn

Tiel-Geldermls

26_A Nijenrode woning 6 (westgevel) 1,5 53,8

26_B Nijenrode woning 6 (westgevel) 4,5 55,6

26_C Nijenrode woning 6 (westgevel) 7,5 55,8

27_A Nijenrode woning 7 (noordgevel) 1,5 54,7

27_B Nijenrode woning 7 (noordgevel) 4,5 56,4

27_C Nijenrode woning 7 (noordgevel) 7,5 56,6

28_A Nijenrode woning 7 (westgevel) 1,5 53,3

28_B Nijenrode woning 7 (westgevel) 4,5 55,0

28_C Nijenrode woning 7 (westgevel) 7,5 55,4

Voorkeursgrenswaarde 55

Maximale grenswaarde 68

Berekende geluidsbelastingen wegverkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte Lingedijk Den Uyllaan Groene- totaal

 straat wegverkeer

11_A Nijenrode woning 6 (oostgevel) 1,5 37,8 40,5 23,4 42,5

11_B Nijenrode woning 6 (oostgevel) 4,5 39,0 41,5 25,4 43,5

11_C Nijenrode woning 6 (oostgevel) 7,5 39,3 42,1 26,2 44,0

12_A Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 1,5 30,3 40,3 33,4 41,5

12_B Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 4,5 32,1 41,1 34,4 42,4

12_C Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 7,5 32,2 41,8 35,4 43,1

21_A Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 1,5 27,1 34,7 36,9 39,2

21_B Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 4,5 28,7 36,0 37,8 40,3

21_C Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 7,5 30,3 36,6 38,5 41,1

22_A Nijenrode woning 1 (westgevel) 1,5 34,0 24,6 37,6 39,3

22_B Nijenrode woning 1 (westgevel) 4,5 36,1 25,4 38,9 40,8

22_C Nijenrode woning 1 (westgevel) 7,5 38,0 16,1 39,6 41,9

24_A Nijenrode woning 4 (noordgevel) 1,5 42,2 29,0 26,1 42,5

24_B Nijenrode woning 4 (noordgevel) 4,5 44,4 31,0 31,6 44,8

24_C Nijenrode woning 4 (noordgevel) 7,5 45,4 31,2 30,7 45,7

Voorkeursgrenswaarde 48 48 48 48

Maximale grenswaarde 53 53 53 53

Uitgangspunten

spoor: gebaseerd op gegevens geluidregister spoor

wegen: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 + 1,5% groei p/j 

tussen 2025 en 2028

geluidsbelasting wegen: niveaus inclusief 5 dB aftrek (art. 110g Wgh)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017

Bouwplan Oude Tielseweg 17a Tiel

Berekende geluidsbelastingen verkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte spoorlijn Lingedijk/ Den Uyllaan totaal

Tiel-Geldermls Lingeweg wegverkeer  

01_A Oude Tielseweg 17a (zuid/oostgevel) 1,5 56,9 32,0 40,2 40,9

01_B Oude Tielseweg 17a (zuid/oostgevel) 4,5 59,5 34,0 41,7 42,5

02_A Oude Tielseweg 17a (zuid/westgevel) 1,5 54,2 46,4 37,4 47,0

02_B Oude Tielseweg 17a (zuid/westgevel) 4,5 56,8 48,2 38,5 48,6

03_A Oude Tielseweg 17a (noord/westgevel) 1,5 26,9 50,8 8,6 50,8

03_B Oude Tielseweg 17a (noord/westgevel) 4,5 28,5 52,5 10,5 52,5

04_A Oude Tielseweg 17a (noord/oostgevel) 1,5 52,5 47,3 37,1 47,7

04_B Oude Tielseweg 17a (noord/oostgevel) 4,5 54,9 49,1 38,8 49,5

Voorkeursgrenswaarde 55 48 48

Maximale grenswaarde 68 53 53

Uitgangspunten

spoor: gebaseerd op gegevens geluidregister spoor

wegen: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 + 1,5% groei p/j tussen 2025 en 2028) 

geluidsbelasting wegen: niveaus inclusief 5 dB aftrek (art. 110g Wgh)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017

Bouwplan Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel en Bredestraat 4 Zennewijnen

Berekende geluidsbelastingen wegverkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte Passewaaijse Bredestraat overige totaal 

Hogeweg  wegen wegverkeer

05_A Passewaaijse Hogeweg 1b (noordgevel) 1,5 49,5 0,0 34,6 49,7

05_B Passewaaijse Hogeweg 1b (noordgevel) 4,5 50,2 0,0 36,1 50,4

06_A Bredestraat 4 Zennewijnen (zuidgevel) 1,5 0,0 51,2 40,5 51,6

06_B Bredestraat 4 Zennewijnen (zuidgevel) 4,5 0,0 51,7 42,5 52,2

Voorkeursgrenswaarde 48 48 48

Maximale grenswaarde 53 53 53

Uitgangspunten:

verkeer: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 + 1,5% groei p/j tussen 2025 en 2028) 

geluidsbelasting: niveaus inclusief 5 dB aftrek (art. 110g Wgh)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017

Bouwplan woning Hamse Biezen Kerk-Avezaath

Berekende geluidsbelastingen verkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB  

nr beschrijving hoogte Betuweroute rijksweg Zoelense- overige totaal aftrek

A15 straat wegen wegverkeer A15 *

07_A Hamze Biezen (westgevel) 1,5 51,2 53,3 18,9 41,0 54,5 3

07_B Hamze Biezen (westgevel) 4,5 53,6 56,4 21,1 42,7 56,6 2

07_C Hamze Biezen (westgevel) 7,5 54,6 56,8 21,2 43,0 56,9 2

08_A Hamze Biezen (noordgevel) 1,5 50,8 52,5 34,3 32,5 52,6 3

08_B Hamze Biezen (noordgevel) 4,5 53,0 53,4 36,2 34,7 53,5 4

08_C Hamze Biezen (noordgevel) 7,5 53,6 53,4 37,5 34,1 53,5 4

09_A Hamze Biezen (oostgevel) 1,5 40,1 44,6 39,2 39,6 46,6 2

09_B Hamze Biezen (oostgevel) 4,5 42,5 46,1 40,8 42,3 48,4 2

09_C Hamze Biezen (oostgevel) 7,5 38,1 40,6 41,8 42,6 46,5 2

10_A Hamze Biezen (zuidgevel) 1,5 45,0 49,2 35,7 43,0 50,3 2

10_B Hamze Biezen (zuidgevel) 4,5 47,3 50,9 37,1 45,0 52,1 2

10_C Hamze Biezen (zuidgevel) 7,5 48,2 51,2 38,0 45,5 52,4 2

Voorkeursgrenswaarde 55 48 48 48

Maximale grenswaarde 68 53 53 53

Uitgangspunten

Betuweroute en rijksweg A15: gebaseerd op gegevens geluidregister 

overige wegen: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 +1,5% groei p/j tussen 2025 en 2028) 

geluidsbelasting wegen: niveaus inclusief aftrek (art. 110g Wgh)

*  aftrek artikel 110g Wgh is bij de A15 variabel en afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Deze is daarom hier ter informatie vermeld.

(overige wegen zijn hier de provincialeweg N834 en de Daver waarvan de zone buiten het plangebied ligt)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde
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Bijlage 4 : Vergelijking resultaten met vastgestelde  

 hogere geluidgrenswaarden 2013 

 
 

- Tabel vergelijking situatie Hamse Biezen, Kerk-Avezaath 

 

- Tabel vergelijking situatie Lingedijk 9, Wadenoijen 

 

 

 
 

  

       



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017
Vergelijking vastgestelde hogere waarden 2013 met nieuw vast te stellen waarden

Hamse Biezen, Kerk-Avezaath (woning bij nieuw tuincentrum)

Berekende geluidsbelastingen DGMR 2013 met vastgestelde hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek aftrek incl. aftrek HW

01 westgevel 1,5 56,82 2 54,82 dove gevel

01 westgevel 5,0 57,30 2 55,30 dove gevel

01 westgevel 7,5 57,60 2 55,60 dove gevel

02 noordgevel 1,5 54,31 2 52,31 52

02 noordgevel 5,0 55,48 2 53,48 dove gevel

02 noordgevel 7,5 55,83 2 53,83 dove gevel

03 oostgevel 1,5 50,15 2 48,15 n.v.t.

03 oostgevel 5,0 34,91 2 32,91 n.v.t.

03 oostgevel 7,5 35,38 2 33,38 n.v.t.

04 zuidgevel 1,5 51,53 2 49,53 50

04 zuidgevel 5,0 52,76 2 50,76 51

04 zuidgevel 7,5 52,98 2 50,98 51

Rekenpunten liggen op gevels bouwplan woning.

Geen hoogtelijnen in geluidmodel.

Berekende geluidsbelastingen ODR 2017 met voorstel hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek aftrek incl. aftrek HW

07 westgevel 1,5 56,30 3 53,30 53

07 westgevel 4,5 58,40 2 56,40 dove gevel

07 westgevel 7,5 58,80 2 56,80 dove gevel

08 noordgevel 1,5 55,50 3 52,50 53

08 noordgevel 4,5 57,40 4 53,40 53

08 noordgevel 7,5 57,40 4 53,40 53

09 oostgevel 1,5 46,60 2 44,60 n.v.t.

09 oostgevel 4,5 48,10 2 46,10 n.v.t.

09 oostgevel 7,5 42,60 2 40,60 n.v.t.

10 zuidgevel 1,5 51,20 2 49,20 50

10 zuidgevel 4,5 52,90 2 50,90 51

10 zuidgevel 7,5 53,20 2 51,20 51

Rekenpunten liggen op grens (woning)bouwvlak bestemmingsplan.

Wel hoogtelijnen in geluidmodel.

Groot verschil bij vaststelling hogere waarden betreft hier de aftrek volgens artikel 110g Wgh

(artikel 3.4 RMG 2012) die in 2014 is aangepast.



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017
Vergelijking vastgestelde hogere waarden 2013 met nieuw vast te stellen waarden

Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode)

Berekende geluidsbelastingen ODR 2013 met vastgestelde hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek HW

04 woning 1 1,5 62,90 63

04 woning 1 4,5 64,50 65

04 woning 1 7,5 64,50 65

05 woning 2 1,5 63,30 63

05 woning 2 4,5 64,90 65

05 woning 2 7,5 64,80 65

07 woning 3 1,5 56,20 56

07 woning 3 4,5 58,30 58

07 woning 3 7,5 58,60 59

10 woning 4 1,5 56,30 56

10 woning 4 4,5 58,40 58

10 woning 4 7,5 59,20 59

12 woning 5 1,5 57,60 58

12 woning 5 4,5 59,80 60

12 woning 5 7,5 60,30 60

13 woning 6 1,5 57,10 57

13 woning 6 4,5 59,10 59

13 woning 6 7,5 59,80 60

Woningnummers uit besluit HW

Situatie gebaseerd op verkavelingsplan 2011

Berekende geluidsbelastingen ODR 2017 met voorstel hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek HW

12 woning 6 1,5 64,3 64

12 woning 6 4,5 65,1 65

12 woning 6 7,5 65,0 65

13 woning 7 1,5 64,2 64

13 woning 7 4,5 65,1 65

13 woning 7 7,5 65,0 65

15 woning 5 1,5 59,6 60

15 woning 5 4,5 61,4 61

15 woning 5 7,5 61,4 61

18 woning 3 1,5 53,5 n.v.t.

18 woning 3 4,5 55,2 n.v.t.

18 woning 3 7,5 56,4 56

20 woning 2 1,5 55,8 56

20 woning 2 4,5 57,4 57

20 woning 2 7,5 58,3 58

21 woning 1 1,5 55,7 56

21 woning 1 4,5 57,3 57

21 woning 1 7,5 58,3 58

Woningnummers uit verkoopbrochure Nijenrode

Situatie gebaseerd op verkavelingsplan 2014
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