
Bredestraat 4, Zennewijnen 
 

Het initiatief 
 

De Gemeente heeft een verzoek ontvangen van de bewoners van het pand Bredestraat 4 te 

Zennewijnen om, met gebruikmaking van de regeling Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen 

(VAB-regeling), na sloop van de bedrijfsgebouwen van het (voormalige) agrarische bedrijf een extra 

woning op hun perceel te mogen bouwen. 

 

Beleidskader 
 

Rijksbeleid 
 

Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies en 

gemeenten. Wel zijn er 13 nationale belangen opgenomen in de SVIR, die nader zijn uitgewerkt in 

het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. In het plangebied zijn geen nationale belangen in 

het geding. 

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de Ladder voor duurzame verstedelijking 

geïntroduceerd. Toepassing van de ladder is verplicht voor opgaven die nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen mogelijk moeten maken. De bouw van één woning betreft geen stedelijke 

ontwikkeling waarvoor de ladder moet worden doorlopen. 

 

Provinciaal en regionaal beleid 
 

In regionaal verband is, in nauw overleg met de provincie, in de jaren 2006/2007 gewerkt aan de 

beleidsinvulling functieverandering gebouwen buitengebied. Deze inspanningen hebben in de zomer 

van 2007 geleid tot een beleidskader "hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het 

buitengebied" dat in het najaar door alle Rivierenlandgemeenten in hun raad is vastgesteld. De raad 

van Tiel heeft ermee ingestemd op 21 november 2007 (en Gedeputeerde Staten en de VROM-

inspectie in 2008). GS hebben destijds aangegeven dat – om een vlotte toepassing mogelijk te maken 

– het beleid opgenomen dient te worden in de gemeentelijke bestemmingsplannen. In de gemeente 

Tiel is dit beleid vastgelegd in het Paraplu-bestemmingsplan Regionale regelingen (vastgesteld 16 juni 

2010). 

 

Functieverandering van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied moet voldoen 

aan (onder andere) de volgende uitgangspunten: 

 De regeling voor functieverandering is van toepassing op vrijkomende en vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied die met een vergunning is opgericht en 

minstens vijf jaar rechtmatig is gebruikt (dit wil zeggen conform de bestemming uit het 

vigerende bestemmingsplan). Functieverandering naar wonen kan daarnaast ook van 

toepassing zijn op bedrijfsbebouwing in het buitengebied die minimaal 5 jaar voor niet 

agrarische (rechtmatige) doeleinden in gebruik is (geweest); 

 functieverandering van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen mag niet leiden tot 

beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden voor omliggende agrarische bedrijven; 



 De regeling voor functieverandering geldt voor recent vrijgekomen agrarische 

bedrijfsgebouwen (met een agrarische bestemming) maar ook voor eerder vrijgekomen 

agrarische bedrijfsgebouwen (waarvan de bestemming reeds is omgezet in bijvoorbeeld een 

woonbestemming). Voor functieverandering naar wonen komen ook bedrijfsgebouwen in 

aanmerking die nooit voor agrarische doeleinden in gebruik zijn geweest; 

 bij functieverandering moet de bestaande infrastructuur toereikend zijn voor de nieuwe 

functie. Nieuwe functies mogen dan ook geen grote verkeersaantrekkende werking hebben; 

 nieuwe bebouwing wordt alleen toegestaan wanneer deze op een goede landschappelijke en 

stedenbouwkundige wijze kan worden ingepast in het buitengebied; 

 functieverandering wordt geëffectueerd door aanpassing van de agrarische bestemming 

binnen afzienbare termijn. 

In ruil voor de sanering van vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied worden 

verruimde mogelijkheden geboden voor de bouw van nieuwe woongebouwen / woningen. De 

sanering van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Bredestraat 4 en nieuwbouw van 

de woning volgens onderhavig plan voldoet aan de genoemde uitgangspunten en daarmee aan het 

beleidskader. 

Gemeentelijk beleid 

De gemeentelijke Structuurvisie Tiel 2030 geeft aan dat de voor het plangebied relevante 

Waalfrontplannen moeten worden uitgevoerd en uitgebouwd. Voor de groengebieden ten 

zuidwesten van het centrum wordt ingezet op het vergroten van de recreatieve mogelijkheden en 

het ontwikkelen van nieuwe groene woonvormen. Er wordt geïnvesteerd in het landschap, in 

combinatie met woningbouw, waardoor een parklandschap ontstaat.  

Het plangebied ligt in het gebied dat in de structuurvisie is aangeduid met 'ontwikkelen 

parklandschap Passewaay (combinatie van wonen, fruit en groen)' en heeft tevens de aanduiding 

'gepland wonen in het groen'. De sanering van de agrarische bedrijfsgebouwen ten behoeve van de 

bouw van een woning, in combinatie met landschappelijke inpassing, past geheel in deze beleidslijn 

voor het plangebied. 

In de Gebiedsvisie Buitengebied, die als beleidskader voor het bestemmingsplan buitengebied in 

2016 door de raad is vastgesteld, is aangegeven dat het toepassen van de ruimte-voor-ruimte 

regeling in het deelgebied ‘Agrarisch Gebied’ (waarin de Bredestraat ligt) mogelijk is, mits 

aangetoond wordt dat extra woningbouw geen gevolgen heeft voor omliggende agrarische bedrijven 

en geen belemmering oplevert voor de agrarische functie van het gebied. Zoals verderop in deze 

onderbouwing is aangetoond, is dat inderdaad het geval en kan dus van de regeling gebruik gemaakt 

worden. 

In het Paraplu –bestemmingsplan Regionale regelingen (met bepalingen met betrekking tot 

vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten en bepalingen 

ten aanzien van bed & breakfast) is de wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor Vrijgekomen 

agrarische bedrijfsbebouwing, op basis waarvan het verzoek om functiewisseling voor het perceel 

Bredestraat 4 is ingediend en beoordeeld. Onderdeel van de wijzigingsbepaling is een aantal 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om van de wijzigingsbevoegdheid gebruik te kunnen 

maken. Het plan voor de Bredestraat 4 voldoet aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid: 

- hergebruik / verbouw van de bedrijfsbebouwing van het voormalig agrarisch bedrijf 

is niet wenselijk; 

- het bedrijf is minimaal 5 jaar in overeenstemming met de bestemming gebruikt; 



- alle bedrijfsbebouwing wordt gesloopt waarbij middels een voorwaardelijke 

verplichting wordt voorkomen dat de nieuwe woning in gebruik wordt genomen als 

op dit punt in gebreke wordt gebleven; 

- landschappelijke inpassing is geregeld middels een overeenkomst gekoppeld aan een 

landschapsinpassingsplan, waarbij eveneens middels een voorwaardelijke 

verplichting wordt voorkomen dat de woning in gebruik wordt genomen als op dit in 

gebreke wordt gebleven; 

- er wordt voldaan aan de oppervlakte / compensatiebepalingen; 

- nieuwbouw van de woning vindt plaats op het voormalig bouwperceel; 

- omliggende agrarische bedrijven worden niet beperkt en er is geen grotere 

verkeersaantrekkende werking. 
 

Planbeschrijving 
 

Ten zuidoosten van de Tielse woonwijk Passewaay, op korte afstand van de Ophemertsedijk, is aan 

de Bredestraat 4 een voormalig agrarisch bedrijf gelegen. De bewoners van de bedrijfswoning op dit 

perceel zijn voornemens om alle bedrijfsbebouwing te slopen en in de plaats daarvan een nieuwe, 

extra woning te realiseren. 

 

Landschapsarchitect Ivana Zambeli maakte voor dit plan een landschapsinpassingsplan (ruimtelijke 

uitgangspunten t.b.v. landschappelijke inpassing wijzigingsplan VAB-regeling Bredestraat 4 

Zennewijnen, Zambeli landschapsarchitectuur, 29 oktober 2015). Bij het opstellen van het ontwerp is 

enerzijds rekening gehouden met functies en waarden in de omgeving en een zorgvuldige 

landschappelijke inpassing. Anderzijds is rekening gehouden met de randvoorwaarden uit de 

wijzigingsbevoegdheid uit het Paraplubestemmingsplan. 
 

De nieuw te bouwen woning wordt gebouwd naast de bestaande bedrijfswoning, in lijn met de 

bestaande woningen aan de Bredestraat. Daardoor wordt het karakter van het lint versterkt. Ook de 

bestaande voormalige bedrijfswoning is opgenomen in het ontwerp; deze blijft behouden als 

burgerwoning.  

 

Een deel van het perceel, dat momenteel geheel in gebruik is als erf met bedrijfsbebouwing, wordt 

ingericht en in gebruik genomen als tuin / erf voor de bestaande en de nieuwe woning. Het 

resterende, achterste deel van het perceel wordt ingericht en in gebruik genomen als onbebouwd 

agrarisch gebied. Ook een strook grond naast de bestaande bedrijfswoning blijft in gebruik als 

onbebouwd agrarisch gebied, zodat een doorkijk tussen de woningen gehandhaafd blijft. 

 

Randvoorwaarden en onderzoek 
 

Bodem 
 

Voor het voorliggende plan is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd (Verkennend 

bodem- en asbestonderzoek Bredestraat 4 Zennewijnen, documentkenmerk 1709/080/BU-01, Tritium 

advies, 3 oktober 2017).  

 

 

 



Hypothese op basis van historische informatie 

Op basis van historische informatie is bij het onderzoek uitgegaan van de hypothese dat het een 

onverdachte locatie betreft. Echter, omdat zintuiglijk plaatselijk bijmengingen met puin en koolas en 

een halfverharding uit puin met onbekende herkomst zijn aangetroffen, zijn de bodem en 

halfverharding als verdacht op het voorkomen van asbest beschouwd. 

 

Uitkomsten verkennend bodemonderzoek 

Uit de analyseresultaten blijkt de puin- en koolashoudende bovengrond licht verontreinigd te zijn 

met PAK. De puinhoudende ondergrond en de zintuiglijk schone ondergrond zijn niet verontreinigd 

met de onderzochte stoffen. 

 

Het grondwater blijkt matig verontreinigd te zijn met barium (verhoogde achtergrondconcentratie). 

 

Uitkomsten verkennend asbestonderzoek 

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn op het maaiveld, ter plaatse van de voormalige 

betonverharding, asbesthoudende materialen aangetroffen. Het betreft plaatmateriaal en bevat 10-

15% hechtgebonden chrysotiel- en 2-5% hechtgebonden crocidoliet asbest. In het uitkomende 

materiaal van de inspectiegaten zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Na omrekening 

is op deze deellocatie sprake van een gewogen asbestgehalte van 9 mg/kg d.s. in de toplaag. 

 

Uit de analyseresultaten van de puinhoudende halfverharding blijkt dat asbest is aangetoond met 

een gewogen gehalte van 13 mg/kg d.s. In de onderzochte mengmonsters van de puinhoudende 

grond is géén asbest aangetoond in de fijne fractie. 

 

Omdat gehalten onder de helft van de interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) zijn aangetoond dient de 

hypothese dat de locatie verdacht is op asbest te worden verworpen. Een nader asbestonderzoek is 

niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperking op ten aanzien van het huidige en voorgenomen 

gebruik als woning. Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 

 

Geluid 

Onderhavige ontwikkeling betreft de bouw van een woning. In het kader van de Wet geluidhinder 

(Wgh) dient voor geluidsgevoelige bestemmingen zoals een woning, akoestisch onderzoek te worden 

verricht indien deze gelegen zijn binnen onderzoekszones van wegen en/of spoorwegen. De 

onderhavige planlocatie is gelegen binnen de onderzoekszones van de Bredestraat, Hermoesestraat 

en Waalbandijk. 

 

Het aspect railverkeerslawaai speelt, gezien de grote afstand tot de spoorlijn, geen rol. In de 

omgeving van het plangebied zijn ook geen bedrijven gelegen die relevant zijn voor het aspect 

industrielawaai. 

Akoestisch onderzoek 

Voor voorliggend plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch onderzoek verkeerslawaai 

Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017, kenmerk 021488746, omgevingsdienst Rivierenland, 29 



november 2017). Hierbij is de geluidbelasting (gevelbelasting) van de nieuwe woning berekend ten 

gevolge van het verkeer op de Bredestraat, Hermoesestraat en Waalbandijk. 

Uit de resultaten van de geluidsberekeningen blijkt dat op de nieuwe woning een geluidbelasting van 

52 dB ten gevolge van de Bredestraat bestaat. De voorkeursgrenswaarde voor verkeerslawaai van 48 

dB wordt dus met 4 dB overschreden. Door het vervangen van het bestaande wegdek van de 

Bredestraat door dicht asfaltbeton zonder afstrooiing is de geluidreductie 2,5 dB. Op de zuidgevel is 

dan nog een overschrijding. Daarnaast is het mogelijk een 4 meter hoog en 21 lang geluidscherm 

voor de woning te realiseren. 

 

Omdat het realiseren van een dergelijk geluidscherm vanuit landschappelijke overwegingen zeer 

ongewenst is, en het vervangen van het wegdek voor één woning uit kostenoogpunt niet doelmatig, 

moeten er voor de bouw van de woning hogere geluidgrenswaarden worden vastgesteld.  

 

Het plan voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van hogere geluidgrenswaarden zoals die 

zijn opgenomen in het gemeentelijke milieubeleid. Hogere geluidgrenswaarden kunnen dus verleend 

worden, waardoor het plan doorgang kan vinden. 

 
Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de doorgang van het plan. Voor de woning worden 

hogere geluidgrenswaarden verleend. 

Bedrijvigheid 

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, 

dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van 

omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van 

het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk 

worden gemaakt. 

Op 180 meter van het perceel is een voormalig agrarisch bedrijf gelegen, dat echter in het kader van 

het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied wordt bestemd als burgerwoning en dus niet meer 

als bedrijf relevant is. In de nabijheid van het plangebied zijn verder geen (agrarische) bedrijven 

gelegen.  

Conclusie 

Het aspect bedrijvigheid vormt geen belemmering voor de doorgang van het plan. 

Spuitzones 

In de omgeving van het plangebied zijn fruitteeltbedrijven gelegen. In de bij fruitteeltbedrijven 

behorende boomgaarden wordt vaak gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen, die schadelijk 

kunnen zijn voor de gezondheid. Om negatieve effecten tegen te gaan wordt een aan te houden 

afstand van 50 meter tussen een boomgaard en een gevoelige bestemming voldoende geacht (een 

zg. spuitzone).  

Met het voorliggende plan worden nieuwe gevoelige bestemmingen (Wonen) mogelijk gemaakt. In 

de directe omgeving van het plangebied zijn geen boomgaarden aanwezig. Ten noorden en ten 

zuiden van het plangebied zijn agrarische gronden aanwezig die in gebruik zijn als weiland. Omdat de 

bestaande woonbestemmingen de aanleg van boomgaarden op deze gronden al onmogelijk maken 



levert de nieuwe woonbestemming geen extra beperking in het gebruik van de agrarische gronden 

op en hoeft hier geen rekening te worden gehouden met een spuitzone. 

Conclusie 

Het aspect spuitzones vormt geen belemmering voor de doorgang van het plan. 

Luchtkwaliteit 

In de Wet Luchtkwaliteit en het bijbehorende besluit is aangegeven dat luchtkwaliteitonderzoek niet 

hoeft plaats te vinden indien een project ‘niet in betekenende mate’(NIBM) bijdraagt aan een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Een project is NIBM als aannemelijk is dat het project een 

toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% 

van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM) of stikstofdioxide (NO). 

De bouw van de woning aan de Bredestraat 4 betreft geen ‘gevoelige bestemming’ binnen 300 meter 

van een rijksweg of 50 meter van een provinciale weg; Toetsing aan de grenswaarden is op grond van 

de wet daarom niet noodzakelijk. 

De bouw van één woning draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Er hoeft 

daarom geen aanvullend onderzoek naar de blootstelling luchtverontreiniging plaats te vinden. 

Conclusie  

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de doorgang van het plan. 

Explosieven 

Er is door de gemeente een onderzoek inzake explosieven uitgevoerd voor het gehele gemeentelijke 

grondgebied. Een deel van het gebied waar de nieuwe woning wordt gerealiseerd is in dit onderzoek 

aangemerkt als verdacht voor de aanwezigheid van conventionele explosieven. 

Voordat de werkzaamheden voor de bouw van de woning worden uitgevoerd moet het daartoe 

bestemde informatieformulier worden ingevuld en aangeleverd. Tevens dient de aannemer zich te 

houden aan het gemeentelijke Werkprotocol spontane vondsten explosieven. Op deze wijze kunnen 

ongevallen worden voorkomen. 

Conclusie 

Het aspect explosieven vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

Externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico’s voor de 

omgeving vanwege gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het 

uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op 

een minimum beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet in relevante situaties de 

kans op een groot ongeluk met meerdere slachtoffers (het groepsrisico) worden afgewogen en 

verantwoord binnen het invloedsgebied. 

Situatie plangebied 

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe veiligheid alleen 

relevant is vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Waal. Het plangebied ligt namelijk 

binnen het invloedsgebied van deze transportroute, waarbij personen kunnen overlijden als 



rechtstreeks gevolg van een zwaar ongeval met toxische stoffen. Het plangebied ligt echter buiten 

een veiligheidszone, een plasbrandaandachtsgebied en buiten de meest relevante zones voor het 

groepsrisico (de 200 meter zones). Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in dergelijke gevallen 

worden ingegaan op de mogelijkheden voor: 

- de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute 

en 

- de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen 

het plangebied. 

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om 

hierover een advies uit te brengen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op pm aangegeven dat in 

dit geval sprake is van een standaardsituatie, waarvoor onderstaande verantwoordingstekst kan 

worden gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het 

mogelijk maken van een (nog niet aanwezig) "bijzonder kwetsbaar object", bestemd voor verminderd 

zelfredzame personen. 

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het 

beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De 

brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De 

mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen. 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezigen in 

het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmerings-palen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het 

genoemde incidentscenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en 

ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit 

advies tijdig op te volgen. 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid is alleen relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

Waal. Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er voor het plangebied voldoende 

mogelijkheden voor de zelfredzaamheid bij een zwaar ongeval op deze transportroute. Dit betekent 

dat geen nadere eisen aan het plan gesteld hoeven te worden in het kader van het aspect externe 

veiligheid. 

Water 

In alle ruimtelijke plannen moet een waterparagraaf worden opgenomen. Hierbij wordt ingegaan op 

de gevolgen van het plan op de waterhuishouding.  

Situatie plangebied 

Voor de te bouwen woning (langs de Bredestraat) en langs een deel van de westgrens van het 

huidige agrarische bouwkavel zijn C-watergangen gelegen, langs de achterzijde van het huidige 

agrarische bouwkavel is een A-watergang gelegen. 



Op korte afstand van het plangebied ligt de Ophemertsedijk. Dit is de primaire waterkering langs de 

Waal. 

Effecten plan op de waterhuishouding 

Het plan levert geen belemmeringen op voor het onderhoud van de aanwezige watergangen. De 

rond het plangebied aanwezige watergangen blijven onveranderd. De gronden langs de achter het 

perceel gelegen A-watergang en C-watergang zullen worden bestemd als onbebouwd agrarisch 

gebied. Aanwezige bedrijfsgebouwen worden gesloopt, waardoor de bereikbaarheid van deze 

watergangen is gegarandeerd. De C-watergang langs de Bredestraat blijft bereikbaar vanaf de 

Bredestraat. Voor de ontsluiting van de nieuwe woning zal de bestaande ontsluiting naar de 

Bredestraat worden gebruikt. 

De Ophemertsedijk is aangewezen als primaire waterkering langs de Waal. Het waterschap is 

beheerder van deze waterkering. Op de legger van het waterschap zijn aan beide zijden van de 

kernzone (buiten-) beschermingszones geprojecteerd. Een deel van het plangebied, nl. de locatie 

voor de nieuwe woning, ligt in de zg. buitenbeschermingszone. Werken en de aanleg van beplanting 

binnen de buitenbeschermingszone zijn vergunningplichtig. Voor de bouw van de nieuwe woning 

moet daarom een watervergunning worden verleend door het Waterschap. 

Door vervanging van de aanwezige bedrijfsbebouwing door een woning met bijgebouwen zal een 

(aanzienlijke) afname van de verharding plaatsvinden. De situatie ten aanzien van retentie zal 

daarom verbeteren en daarom is er geen compensatie nodig. 

De nieuwe woning wordt aangesloten op het bestaande riool. De hemelwaterafvoer van de woning 

vindt plaats in de bodem en/of het aangrenzende oppervlaktewater. Er worden geen uitloogbare 

materialen gebruikt. 

Conclusie  

Het aspect water vormt geen belemmering voor de doorgang van het plan. 

Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 

Het plangebied is onderdeel van het bebouwingslint langs de Bredestraat. Door de geplande bouw 

van de woning in combinatie met sloop van de bedrijfsgebouwen wordt het karakter van het lint 

versterkt. In het plangebied zelf komen geen specifieke cultuurhistorische elementen en waarden 

voor. Derhalve vormt het aspect cultuurhistorie geen belemmering voor dit plan. 

Archeologie 

In de gemeente Tiel is het archeologisch beleid juridisch-planologisch vastgelegd in het Paraplu-

wijzigingsplan Archeologie (vastgesteld 10 maart 2010). Hierin is aan het grootste deel van de 

gronden in de gemeente een waarde toegekend, afhankelijk van de verwachte kans op 

archeologische vondsten, de 'archeologische verwachtingswaarde'. Deze waarde is vertaald in 

dubbelbestemmingen, waarin voor verstoringen een ondergrens qua oppervlakte en diepte is 

opgenomen in de regels. Bij alle plannen waarbij de bodem dieper verstoord wordt en waarbij een 

groter oppervlak verstoord wordt, dient met onderzoek aangetoond te worden wat de werkelijke 

archeologische waarde van de gronden is, voordat grondverzet kan plaatsvinden. 



In het Paraplu-wijzigingsplan Archeologie hebben de gronden binnen het plangebied de 

dubbelbestemmingen "Waarde – Archeologie 3". Voor gronden met de bestemming Waarde 

Archeologie 3, de oude cultuurgronden, geldt een ondergrens bij verstoringen van 100 m2 en 0,5m-

mv. De geldende dubbelbestemming worden in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 

overgenomen uit het parapluplan Archeologie. Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd en 

waarbij de hiervoor genoemde ondergrens voor de geldende dubbelbestemming wordt 

overschreden, dient in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning te worden aangetoond 

dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Op deze wijze is de 

bescherming van archeologische waarden gewaarborgd. 

Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de doorgang van het plan. 

Ecologie 

Indien de kans bestaat dat ruimtelijke ontwikkelingen negatieve effecten hebben op door de Wet 

natuurbescherming beschermde planten en dieren, Natura 2000-gebieden of Nationaal 

Natuurnetwerk (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur), dienen dergelijke plannen getoetst 

te worden aan de Wet natuurbescherming en het beschermingskader voor het NNN. Er dient 

inzichtelijk gemaakt te worden of er sprake is van negatieve effecten op beschermde natuurwaarden, 

of er voldoende mogelijkheden zijn om eventuele effecten te mitigeren of te compenseren en of 

hiervoor een ontheffing- of vergunningsplicht geldt. 

Door Blom Ecologie BV is voor het plangebied een quickscan ecologie uitgevoerd, waarin de effecten 

op beschermde gebieden, onder andere ten gevolge van stikstofdepositie, en de aanwezigheid van 

beschermde soorten planten en dieren is onderzocht (Oriënterend onderzoek naar beschermde flora 

en fauna aan de Bredestraat 4 te Zennewijnen, Blom ecologie BV, 28 november 2017).  

In dit onderzoek is geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling niet leidt tot de aantasting van 

beschermde natuurwaarden (vast rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten (Vogelrichtlijn- 

en Habitatrichtlijnsoorten)) en/of gebieden. De aanwezigheid van een steenuil is niet uit te sluiten. 

Bij de start van de sloop- en bouwwerkzaamheden moet daarom een ecoloog aanwezig zijn. Indien 

een steenuil wordt aangetroffen, dient door een ecoloog een mitigatieplan te worden opgesteld en 

moeten eventuele instructies van de ecoloog worden opgevolgd. Als deze en de overige in het 

onderzoeksrapport aangegeven maatregelen in acht worden genomen is het plan uitvoerbaar en is 

geen ontheffing nodig. 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, beschermd natuurmonument, 

wetland, nationaal park, nationaal landschap of het Natuurnetwerk Nederland. Van externe werking 

is geen sprake. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot de aantasting van beschermde natuurwaarden 

(vast rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten)) 

en/of gebieden. 

Verkeer en parkeren 

Het plangebied wordt middels de bestaande erftoegang ontsloten op de Bredestraat. Aangezien dit 

slechts één extra woning betreft, heeft dit geen significante betekenis in het verkeersbeeld. 

Het parkeren geschiedt op eigen terrein. Op het ruime perceel kan in voldoende mate worden 

voorzien in parkeergelegenheid. De ontwikkeling geeft derhalve geen parkeeroverlast. 



 

Economische uitvoerbaarheid 

Aan de Bredestraat 4 wordt de bouw van één extra woning in het buitengebied mogelijk gemaakt. 

Blijkens artikel 6.2.1 Bro dienen in beginsel kosten hiervoor verzekerd te worden middels een 

exploitatieplan, maar kan de raad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen als het verhaal van 

kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd is. 

In het kader van onderhavige ontwikkeling hebben de gemeente en initiatiefnemer een 

exploitatieovereenkomst afgesloten. Hiermee zijn de kosten van de grondexploitatie anderszins 

verzekerd. 
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Wijzigingsplan  VAB-regeling:
Bredestraat 4,   Zennewijnen
ruimtelijke uitgangspunten t.b.v. een landschappelijke inpassing
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De initiatiefnemer heeft het voornemen om de bestaande agrarische bestemming van zijn perceel aan de 
Bredestraat 4 te Zennewijnen te wijzigen in een woonbestemming. Met het plan wordt het mogelijk gemaakt 
voormalige (agrarische) bedrijfsbebouwing te slopen ten behoeve van de oprichting van een woongebouw. Daarbij 
wordt het perceel blijvend aan de bedrijfsvoering onttrokken. 
De wijzigingsprocedure wordt gevoerd op basis van de VAB-regeling uit het bestemmingsplan Regionale Regelingen. 
De aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan Buitengebied en het paraplubestemmingsplan Regionale 
Regeling. Voor het indienen van deze aanvraag dient een landschappelijke inpassing van het terrein te worden 
gemaakt. Een zorgvuldige inpassing is vereist om aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden en 
potenties van het buitengebied te beperken. 
De gemeente Tiel heeft landschapsarchitecte Ivana Zambeli gevraagd om een aantal ruimtelijke uitgangspunten 
op te stellen die als basis gaan dienen voor het maken van een landschappelijke inpassing. De te maken 
landschappelijke inpassing is een middel om draagvlak te verwerven bij de gemeente Tiel met als doel het goed 
laten verlopen van de procedures.

Inleiding

te slopen 
agrarische gebouwen

woning

bijgebouw

plangebied: bestaande situatie 
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Ligging plangebied

Het plangebied is gesitueerd in het buitengebied ten zuidwesten van de stad Tiel. Het is gelegen aan oude 
agrarische lint de Bredestraat dat nagenoeg haaks gepositioneerd is ten opzichte van de Ophemertsedijk en van de 
Waal. Het maakt deel uit van het stroomruggebied en heeft van oorsprong een besloten en kleinschalig karakter 
met een onregelmatige blokverkaveling. De gronden zijn van oudsher voornamelijk in gebruik voor akkerbouw, 
weilanden, boomgaarden, tuinbouw en fruitteelt.

plangebied met directe omgeving

Bredestraat

Waal

Tiel

plangebied
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Beleidsmatige context

De Structuurvisie Tiel 2030 zet voor de groengebieden ten zuidwesten van de stad in op het vergroten van de 
recreatieve mogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe groene woonvormen. De Structuurvisie geeft aan dat 
de Waalfrontplannen waar het plangebied onder valt worden uitgevoerd en uitgebouwd. Er wordt geïnvesteerd in 
het landschap, in combinatie met woningbouw, waardoor een parklandschap ontstaat. Voor de groengebieden ten 
zuidwesten van het centrum wordt ingezet op het vergroten van de recreatieve mogelijkheden en het ontwikkelen 
van nieuwe groene woonvormen.
In het Bestemmingsplan Buitengebied (2005) wordt dit randstedelijk en multifunctioneel gebied aangeduid als 
agrarisch gebied met hoge landschapswaarden – kleinschalig stroomruggebied. Bij de belangenafweging met betrek-
king tot voorgenomen ontwikkeling zijn het agrarisch belang en het landschappelijk belang nevengeschikt. Dit bete-
kent dat voor de beoordeling van het agrarisch belang versus het landschappelijke belang eisen dienen te worden 
geformuleerd met als inzet het behoud van bestaande landschapswaarden. 
Met de opstelling van het Paraplubestemmingsplan Regionale Regeling ontstaat de mogelijkheid voor functiewijzig-
ing van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen naar wonen met de mogelijkheid tot verbouw of nieuwbouw. Dit 
Paraplubestemmingsplan is van toepassing op het bestemmingsplan Buitengebied Tiel.

Het Masterplan Waalfront gaat uit van het herstel van het voor dit stroomruggebied kenmerkende mozaïekland-
schap en blokverkaveling. Op beperkte schaal kan er gebouwd worden in dit kleinschalige mozaïeklandschap, in de 
vorm van nieuwe buitenplaatsen of moderne varianten van de T-boerderij. De nieuwbouw is geen doel op zich in 
dit deelgebied. Ze dient vooral om het gebied kleinschalig te houden door het toevoegen van nieuwe landschap-
pelijke beplantingen. Hiermee sluit het Masterplan Waalfront aan op het beleid dat is ingezet met de Visie Wonen 
Werken. De mogelijkheden zouden zelfs iets verruimd kunnen worden om de in het Masterplan beoogde ontwik-
kelingen te stimuleren.

plangebied
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1. KLEINSCHALIGHEID VAN HET LANDSCHAP VERGROTEN

Het karakter van het oude lint is tweedelig. Dichter bij de dijk, waar de occupatiegeschiedenis begonnen was, is het 
lint compacter, de gebouwen staan dichter bij elkaar en er is meer opgaande beplanting. Verder weg, westwaarts 
richting het komgebied, wordt het beeld bepaald door los van elkaar gelegen boerderijen en ruime doorkijkjes naar 
het achtergelegen agrarisch gebied. Dit beeld is door de jaren heen vervaagd, het is minder kleinschalig en minder 
besloten. Daarom is het waardevol om initiatieven in het gebied te gebruiken om de oorspronkelijke ruimtelijke 
kenmerken leesbaar te maken. De landschappelijke inpassing van het perceel aan de Bredestraat 4 dient bij te dra-
gen aan het herstel van het oorspronkelijke kleinschalige karakter van het gebied.

Uitgangspunten landschappelelijke inpassing

Bredestraat

kleinschaligheid en doorkijkjes

historische kaart 1870: kleinschaligheid dicht bij de dijk, blokverkaveling verderweg historische kaart 1811: eerste bebouwing
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2. TWEE LANGWERPIGE KAVELS

Het huidige perceel dient in twee woonkavels gesplitst te worden. Het voorstel is om beide kavels te laten lopen 
vanaf de weg tot aan de parallel aan de weg gelegen sloot. Op dezelfde wijze zijn naburige kavels georganiseerd. 
Dat resulteert in twee langwerpige kavels die haaks op de weg georiënteerd zijn.

ca. 40 m

historische kaart 1890verkavelingsrichting
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bouwlijn

3. ZOEKGEBIED NIEUWBOUW

Voor de positionering van het zoekgebied voor het nieuwe bouwvolume wordt de bouwlijn van het bestaande 
woongebouw als uitgangspunt genomen.  De voorgevel van de nieuwbouw dient evenwijdig te staan ten opzichte 
van de Bredestraat net als naastgelegen woningen.  De bouwlijnen van de naastgelegen woningen verspringen 
ten opzichte van elkaar. De bouwlijn van de nieuw te bouwen woning mag gezocht worden tussen deze twee 
bouwlijnen. Het advies is om aan de straatzijde max. 50% te bebouwen van het als zoekgebied gemarkeerd vlak. De 
bijgebouw(en) dienen niet in het verlengde van de voorgevel van het woongebouw te staan. Het advies is om deze 
objecten verspringend ten opzichte van de voorgevel van het woongebouw te positioneren of in de zone achter 
de achtergevel van het woongebouw als een los of geschakeld volume. De diepte van het zoekgebied is gebaseerd 
op de ruimtelijke configuratie van de omliggende kavels waarbij over het algemeen in een zone van ca. 30 m ten 
opzichte van de bouwlijn alle bouwvolumes zijn gegroepeerd. 
Verder is conform de in het bestemmingsplan aangegeven maatvoering voor de landschappelijke inpassing van een 
nieuwe woning met het volgende rekening gehouden: 
-	 afstand gevel woning tot zijdelingse of achterste perceelsgrens minimaal 5 m,
-	 afstand gevel bijgebouw tot zijdelingse of achterste perceelsgrens minimaal 3 m.

ca. 30 m

ca. 30 m

5 m5 m

5 m

5 m

max. 50% bebouwd
bouwlijn

zoekgebied bouwlijn nieuwbouw
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4. ZOEKGEBIED ONTSLUITING ERF

De twee woonerven dienen ieder een eigen inrit te krijgen. De continuïteit van de groene zone langs de weg 
wordt daarbij zo min mogelijk aangetast. Dat betekent dat de toegangsweg een functioneel en compact karakter 
zou krijgen en geprojecteerd zou worden naast de woning. De inrichting hoort bij het landelijke karakter van het 
gebied te passen.  Dat houd in dat het beeld van de inrichting bepaald mag worden door toepassing van gebakken 
klinkers, keien of half verharding. Een combinatie van deze materialen is mogelijk. 
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5. GROENE SFEREN, PITTORESK EN DIVERS

Door de functiewijziging van het perceel ontstaat er een andere ruimtelijke indeling. Het perceel als geheel zal 
een meer pittoresk en divers karakter dienen te krijgen. Het voorste deel van het perceel rondom het woonhuis 
en bijgebouwen krijgt een representatief/gecultiveerd karakter en het achterste deel een meer agrarisch/natuurlijk 
karakter.  Zo ontstaan er twee functionele en groene sferen op het perceel: “het voor” en “het achter”. De 
grens tussen deze twee sferen is niet scherp. Het beeld van het voorterrein zou bepaald kunnen worden door 
bijvoorbeeld een siertuin, moestuin, huisweide, boerenboomgaard, bloemenplukweide, fruitlaantje, solitaire bomen 
e.d. Daarentegen zou het beeld van het achterterrein bepaald kunnen worden door een hoogstamboomgaard, 
weiland, houtsingels, geriefhoutbosjes e.d. 
De perceelscheidingen zouden uit heggen, struweelhagen en houtsingels kunnen bestaan. De haag rondom de 
voortuin is max. 1 m hoog. Langs de zijkanten van “het voor” is de haag max. 2 m hoog.  De erfbegrenzing van “het 
achter” hoeft niet helemaal dicht gemaakt te worden maar kan deels gemarkeerd worden door struweelhagen 
en houtsingels. De sloot langs de perceelgrens achter op de kavel zou begeleid kunnen worden door een aantal 
wilgenbomen, eventueel in combinatie met paal en draad afrastering.  Heggen of hagen kunnen tevens voorkomen 
op het perceel zelf, rondom een moestuin, boomgaard of als scheiding tussen de weilanden.  In het weiland of om 
de boomgaard kwam van oudsher meidoorn of een gemengde doornhaag voor. Rondom de voortuin gaat de 
voorkeur uit naar beuk, haagbeuk, meidoorn, veldesdoorn of liguster.

“het achter”

“het voor”
lage haag, max 1m hoog

ho
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6. BEBOUWING

Het bebouwingsbeeld langs de Bredestraat is divers en bestaat uit een afwisseling van historische boerderijen, 
naoorlogse kleinere woningen, agrarische bebouwing en nieuwbouwwoningen wier vormgeving geïnspireerd is 
op de oude boerderijen. De vormgeving en het materiaalgebruik is eenvoudig en functioneel. Het overheersende 
materiaal is rode tot roodbruine baksteen. In de gevels van de schuren en stallen is, naast baksteen, vaak 
donkergekleurd hout verwerkt. De wit geverfde gevels komen ook voor. De bebouwing is voorzien van oranje of 
antracietkleurige pannendaken of rieten daken. 
Deze diversiteit biedt veel mogelijkheden voor de nieuw te ontwikkelen woningen aan de Bredestraat. Het karakter 
van de woning zou meer traditioneel of juist modern kunnen zijn.  Van belang is dat daarbij de rekening wordt 
gehouden met een ingetogen materiaalgebruik en een eenvoudige vormgeving. Evenals de toepassing van de 
gebiedskenmerkende materialen.



	 1 

	

 
 
 
 

	
	

	  

 VAN MAANEN VASTGOED 	  

	 T.a.v. de heer J.G. van Maanen	 	 	  	
	 Zandstraat 58	 	 	  

	 4184 EH Opijnen 	 	 	  

	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	   

Datum 28 november 2017 
Kenmerk BE/2015/038/r 
Uw kenmerk Email d.d. 2 maart 2015 
Auteur(s) C.J. Blom 	

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en 

fauna aan de Bredestraat 4 te Zennewijnen  
 

Op het perceel aan de Bredestraat 4 te Zennewijnen is een agrarisch bedrijf gesitueerd. Het 
bedrijf bestaat uit een woonhuis, een grupstal, een machineloods en een open kap schuur. In alle 
schuren zijn voorzieningen om hooi op te slaan. De agrarische bedrijfsvoering is grotendeels 
gestaakt, de schuren worden gebruikt t.b.v. opslag van goederen en hooi. De eigenaren, de 
familie A. Schelling, is samen met hun zoon voornemens om de bestaande agrarische opstallen te 
saneren en een woning te realiseren. Hiertoe dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden 
vastgesteld. 
De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna en/of 
beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 
onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijk 
effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische quickscan is de 
(potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het plangebied 
voor deze soorten in kaart gebracht.  

De familie Schelling heeft Van Maanen Vastgoed ingeschakeld om de bestemmingsplanwijziging 
te begeleiden. De heer J.G. van Maanen heeft Blom Ecologie bv verzocht het plangebied te 
onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan 
de mogelijke effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid. Naar aanleiding van de Wet 
natuurbescherming (per 1 januari 2017) is voorliggende rapportage medio juli geactualiseerd. 
 

Onderzoeksdoel 
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 
• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)? 
• Welke, krachtens de Flora- en faunawet, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) aanwezig 

in het plangebied? 
• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van 

de beoogde ruimtelijke ingreep? 
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 
Nederland? 
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Planlocatie 
De planlocatie is gelegen aan de Bredestraat 4 te Zennewijnen. Op het perceel is een woning, 
grupstal, machineloods, open kapschuur, ponyverblijf en mestopslag gesitueerd. Het terrein 
tussen de opstallen is verhard middels betontegels en asfalt. De ruimte rondom het huis en voor 
de grupstal is ingericht als tuin. Aan de achter- en weerszijden van het perceel liggen kleine 
ponyweides. Nabij de mestopslag is een moestuin aanwezig. Op het terrein staan diverse 
landbouw machines. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van 
de planlocatie en de directe omgeving hiervan. 
De planlocatie wordt begrensd door de percelen aan de Bredestraat 2 en 6 (respectievelijk oost- 
en westzijde), de Bredestraat (zuidzijde) en een groot weide perceel (noordzijde). De directe 
omgeving bestaat uit agrarische bedrijven, weide- en akkerpercelen en plattelands-
infrastructuur. De rivier de Waal is gelegen op 400m ten oosten van de locatie. Ten noorden, op 
een afstand van 500m, grenst Passewaaij-Zuid. 
 

 
Figuur 1     De rode omlijning weergeeft de ligging van de planlocatie aan de Bredestraat 4 te Zennewijnen 

(bron: ruimtelijkeplannen.nl).  
 
 
Functieverandering en effecten 
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter, het betreft de sloop van de grup- en ponystal 
(1), de machineloods (2), kapschuur (3) en het verwijderen van kuilplaten (figuur 2). 
Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten: 
 

• saneren opstallen en terreininrichting: verwijderen opstallen, afvoer sloop materiaal (laden en 
transport); 

• snoei bomen en struiken t.b.v. sloop (rondom bebouwing, de knotwilgen en bomen aan de 
achterzijde van het perceel blijven behouden): kapwerkzaamheden en afvoer van groen (laden 
en transport); 

• deel terrein bouwrijp maken: vergraven, aanbrengen puin, aanleg nutsvoorzieningen; 
• bouwen nieuwe woning: allerhande bouwwerkzaamheden. 
• revitalisatie terrein; allerhande (straat)werkzaamheden, aanplant groen e.d. 
 

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel of deels te 
vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging 
en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk). 
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Methode 
Inventarisatie 
De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt 
gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het 
plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de 
voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van 
externe bronnen.  

Veldbezoek 
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het 
veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en 
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 4 
september 2015. De inventarisatie is uitgevoerd op de planlocatie. De weersomstandigheden 
tijdens het veldbezoek waren; droog, 4/8 bewolkt, 17° Celsius en windkracht 3-4 (Bft.). Op 27 
november 2017 heeft een tweede veldbezoek plaatsgevonden t.b.v. kerkuil en steenuil (inspectie 
(kap)schuur en nestkast). De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 8/8 
bewolkt, 7° Celsius en windkracht 2-3 (Bft.). 

Externe bronnen 
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze 
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket 
(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende 
informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 
 
 
Wet natuurbescherming 
Per 1 januari 2017 is de huidige Flora- en faunawet samen met de Boswet en 
Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet 
natuurbescherming vervallen de voormalige tabellen 1, 2 en 3 (Ff-wet) waarin de beschermde 
soorten zijn opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele 
bedreigde soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is 
opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en 
andere soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de 
provincie) kunnen voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere 
soorten’ vrijstellingbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt 
beschermde soorten. In de verordening Ruimte van de provincie Gelderland is voor de volgende 
soorten vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:		
	

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 
Bastaardkikker Gewone pad Ree 
Bosmuis Haas Rosse woelmuis 
Bunzing Hermelijn Tweekleurige bosspitsmuis 
Bruine kikker Huisspitsmuis Veldmuis 
Dwergmuis Kleine watersalamander Vos 
Dwergspitsmuis Konijn Wezel 
Egel Meerkikker Woelrat 

 
 
Beoordeling 
Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie 
van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn. 
Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’) 
geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de 
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde 
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
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Vaatplanten 
Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie. 
Het perceel is qua vegetatie op te delen in een aantal ecotypen: de tuin (tuin- en niet inheemse 
planten), weiden met solitaire bomen (de weide zijn ingezaaid met raaigras en worden intensief 
beheerd), bebouwing met verharding (rommelige overhoekjes waar algemene kruidachtige 
vegetatie en/of solitaire struiken), moestuin (groentes) en knotwilgen.  
Op de gehele locatie is sprake van een hoog nutriëntenaanbod en sprake van regelmatige 
betreding. De aangetroffen soorten betreffen dan ook algemeen voorkomende soorten; brede 
weegbree, klein kruiskruid, kleine brandnetel, ridderzuring, perzikkruid, teunisbloem en harig 
wilgenroosje. Gelet op de huidige en voormalige gebruiksfunctie alsmede de habitatpreferentie 
van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Negatieve 
effecten ten aanzien van beschermde vaatplanten kunnen derhalve worden uitgesloten. 

 

Zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. De locatie is 
ongeschikt voor grote in het wild levende zoogdieren. De rommelige en structuurrijke inrichting 
in combinatie met het smalle bos bieden veel potentiele verblijfplaatsen voor kleine 
grondgebonden fauna. Gelet op de gebruiksfuncties, schaalgrootte, landelijke verspreiding  en 
habitatpreferentie betreffen het algemene (licht beschermde) zoogdiersoorten. Voor soorten als: 
veldmuizen, woelmuizen, bruine rat, egel, bunzing, haas en vos heeft de locatie mogelijk een 
(beperkte) functie. 
De sloop en nieuwbouw leidt aannemelijk niet tot een significante verstoring van beschermde 
zoogdieren of aantasting van het leefgebied. In de directe omgeving is voldoende vergelijkbaar 
habitat waar potentieel aanwezige zoogdieren zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. 
Bovendien geldt vrijstelling voor eerder genoemde soorten in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 

Vleermuizen 
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 
spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van 
een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). Alle gevels, dakranden en daken 
van de te slopen opstallen zijn nauwkeurig geïnspecteerd op de aanwezigheid van potentiele 
invliegopeningen die toegang kunnen verlenen tot een verblijfplaats voor vleermuizen. In geen 
van gevels of daken zijn dergelijke openingen aangetroffen. Er zijn geen relevante 
vegetatiestructuren of andere elementen die een verblijfplaats en/of vlieg- en foerageerroute van 
vleermuizen zouden kunnen vormen. De beoogde ontwikkelingen voorzien niet in wijzigingen 
van deze potentiële gebruiksfuncties. Mogelijk kunnen, passerende vleermuizen worden 
verstoord als gevolg van verlichting tijdens de sloop en nieuwbouw. Mits ten aanzien van 
verlichting mitigerende maatregelen worden getroffen kunnen significant negatieve effecten voor 
vleermuizen geheel uitgesloten worden. 
 

Amfibieën en reptielen 
Tijdens het veldbezoek zijn, behoudens bastaardkikker, geen amfibieën en reptielen en/of sporen 
daarvan aangetroffen in het plangebied. In de omgeving is het voorkomen bekend van: 
kamsalamander, kleine watersalamander, gewone pad, rugstreeppad  bruine kikker en bastaard 
kikker (Creemers & Van Delft, 2009; waarneming.nl). De planlocatie is gelegen in het door 
waarneming.nl gedefinieerde gebied ‘Zennewijnen’. Sinds de aanwijzing van het gebied, 
tenminste sinds 2006, zijn slechts twee waarnemingen ingevoerd van amfibieën (gewone pad en 
kleine watersalamander).  
Op de locatie is, behoudens enkele temporele wateren, geen oppervlaktewater aanwezig. 
Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n. lente/zomer) habitat. 
Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Het rommelige, 
structuurrijke terrein en een opgeworpen houtril zijn potentieel geschikt terrestrisch habitat voor 
amfibieën. Echter, door het ontbreken van geschikt oppervlaktewater in de directe omgeving, is 
de aanwezigheid van sterk watergebonden soorten uitgesloten.  
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In de temporele watertjes zijn enkele bastaardkikkers aangetroffen. Wellicht dat minder 
watergebonden soorten zoals gewone pad en bruine kikker gebruik maken van schaduwrijke en 
relatief vochtige plaatsen in de tuin. Gelet op de kleinschaligheid kan geldt overigens voor alle 
vorengenoemde soorten dat een essentiële functie kan worden uitgesloten. 
De rugstreeppad (Habitarichtlijnsoort) is een typische pionierssoort. Het optimale habitat bestaat 
uit een dynamische zandig gebied met een natuurlijk of door de mens veroorzaakt 
pionierkarakter (Creemers & Van Delft, 2009). Verder wordt de soort in mindere mate in diverse 
landschapstypen aangetroffen. Het pioniersstadium van een landschap bepaalt in hoge mate de 
aanwezigheid van de soort en is dan ook een karakteristiek element in potentiele habitats. Als de 
soort in de directe omgeving van een locatie voorkomt waar een pionierssituatie gaat ontstaan is 
de kans groot dat de soort dit gebied bevolkt. Rugstreeppadden kunnen zich honderden meters 
per dag verplaatsen (Creemers & Van Delft, 2009). 
De huidige situatie van het plangebied is ongeschikt voor de soort. De rugstreeppad is een soort 
van dynamische milieus met kleine rivierbegeleidende wateren (o.a. kleiputten). Het habitat kan 
worden omschreven als: onbeschaduwde, laagbegroeide tot volledig onbegroeide terrein met 
plaatsen waar een extreem microklimaat heerst. Op de planlocatie zelf is van deze 
omstandigheden geen of nauwelijks sprake. Gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden kan 
echter het door de rugstreeppad geprefereerde habitat ontstaan. Om negatieve effecten op de 
soort te voorkomen wordt geadviseerd maatregelen te treffen die voorkomen dat de soort het 
plangebied kan gebruiken als voortplantingslocatie. 
Het voorkomen van hagedissen en slangen concentreert zich met name op zanderige en vochtige 
gebieden met heide- en grasvegetatie. De verspreiding van reptielen in Nederland concentreert 
zich op de kuststrook, de Hoge Veluwe, typische terreinen in Zuid-Limburg en vergelijkbare 
landschapsdelen en -elementen elders. Alle soorten prefereren overwegend natuurlijk 
respectievelijk droge en natte structuurrijke terreindelen waar weinig verstoring optreedt door 
menselijke aanwezigheid. Op basis van de landelijke verspreiding, habitatvoorkeuren, het 
ontbreken van waarnemingen en de actuele situatie op de planlocatie kan het voorkomen van 
levendbarende hagedis dan worden uitgesloten op de planlocatie (Creemers & Van Delft, 2009, 
tab. 1). 

De aanwezigheid van algemeen voorkomende amfibieën kan niet uitgesloten worden op de 
planlocatie. Voor deze soorten geldt echter vrijstelling in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen. Ten aanzien van de rugstreeppad en in het kader van de algemene Zorgplicht 
wordt geadviseerd de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren (maart-
augustus). Voorts dient te worden voorkomen dat tijdens de bouw en sloop langdurig plassen als  
gevolg van regenval blijven staan (egaliseren) en hopen puin en/of ander materiaal (direct 
afvoeren). Indien het om praktische redenen niet mogelijk is om bovenstaande maatregelen toe te 
passen wordt geadviseerd het terrein gedurende de werkzaamheden uit te rasteren met een 
amfibieënscherm. Mits deze maatregelen worden toegepast kunnen negatieve effecten op 
beschermde amfibieën en reptielen, waarvoor geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 
ontwikkelingen, worden uitgesloten. 
 

Vissen 
Er zijn geen voorgenomen ingrepen van toepassing met betrekking tot oppervlaktewater. 
Effecten op vissen kunnen worden uitgesloten. 
  

Insecten, libellen en ongewervelden 
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders, 
libellen of overige ongewervelden aangetroffen. De aanwezigheid van watergebonden 
insectensoorten (o.a. waterkevers, platte schijfhoren, kreeften en libellen) kan worden uitgesloten. 
In de tuin staan vele bloeiende planten wat gunstig is voor diverse soorten insecten. Op de 
overige delen van de locatie is nauwelijks wilde en aangeplante vegetatie aanwezig en hebben 
derhalve een marginale functie voor insecten. Tevens zijn specifieke omstandigheden (bijv. 
vennetjes, dood hout, oude bossen) die door beschermde insectensoorten worden geprefereerd 
niet aanwezig. Het is uitgesloten dat de beoogde ontwikkelingen een negatief effect hebben op 
beschermde ongewervelden.  
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Vogels 
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek foeragerende, overvliegende en rustende vogels 
waargenomen. De vogelsoorten betreffen: merels, houtduif, Turkse tortel, huismus en steenuil. 
Op de locatie is een torenvalkkast (niet in gebruik) en een steenuilkast aangetroffen. Bij de 
inspectie van de kast is een steenuil waargenomen. In de grupstal en open kapschuur zijn 5-10 
oude braakballen van kerkuil gevonden. In de machineloods zijn twee oude nesten van merel 
aangetroffen.  
De huismus maakt geen gebruik van de te slopen bebouwing als nestlocatie omdat deze hiervoor 
ongeschikt zijn. Het dak van de woning biedt daarentegen voldoende nestgelegenheid voor de 
soort. De tuin, en met name de groene struiken, rondom de woning is tevens onderdeel van het 
(functioneel) habitat van de soort. De tuin blijft behouden, het terrein rondom de schuren heeft 
geen specifieke functie voor de soort. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot negatieve effecten 
voor huismus. 
De steenuilkast is bevestigd in een knotwilg aan de achterzijde van het perceel. De beoogde 
ontwikkeling leidt niet tot de vernietiging van de verblijfplaats. De huidige inrichting van de 
planlocatie zal momenteel voor een deel voorzien in voedsel en rust voor de steenuil. In de 
nieuwe situatie is er echter sprake van een meer natuurlijke(re) omstandigheid. Een groot deel 
van de verharding wordt omgezet naar weide of tuin. Daarnaast biedt de directe omgeving 
voldoende foerageermogelijkheden voor de steenuil om in voedsel te voorzien. De sloop en 
ontwikkeling zullen echter wel moeten worden afgestemd op de seizoensactiviteit van de soort. 
De opstallen zijn niet in gebruik als vaste rust- en verblijfplaats van kerkuil en steenuil. Sporen 
van uilen zoals: braakballen, krijtsporen en veren zijn tevens niet aangetroffen. De braakballen 
van kerkuil indiceren een incidenteel bezoek van een kerkuil tijdens het foerageren. Tijdens het 
foerageren rusten kerkuilen uit om onverteerbare delen van de prooi op te braken c.q. 
braakballen te produceren. Gelet op het beperkt aantal braakballen en de staat hiervan is de 
locatie geen essentieel onderdeel van het leefgebied van de soort. Op d.d. 27 november 2017 is de 
locatie nogmaals geïnspecteerd waarbij geen kerkuilen en/of steenuilen zijn aangetroffen. Tevens 
zijn geen concrete aanwijzingen gevonden dat de soort momenteel gebruik maakt van de locatie. 
De schuren en struiken nabij de schuren bieden broedgelegenheid voor algemene vogels. Alle 
vogels zijn beschermd gedurende het broedseizoen. Het broedseizoen loopt indicatief van 15 
maart t/m 15 juli. Ten aanzien van de sloop dient rekening gehouden te worden met de 
seizoenactiviteiten van steenuil. In de voorplantingsperiode mogen geen sloopwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. 
Mits rekening gehouden wordt met algemene broedvogels en steenuil treden er aannemelijk 
geen significant negatieve effecten op voor vogels. 
 

Gebiedsbescherming 
De planlocatie maakt geen  deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 
2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Landschap, Nationaal Park of 
Ecologische Hoofdstructuur. Binnen een straal van 3 kilometer zijn het Natura2000 gebied 
‘Rijntakken’ (150 m) en EHS-gebieden (of Natuurnetwerk Nederland) gelegen (figuur 2).  
Enkele schuren worden gesloopt ten behoeve van een nieuwe woning. In de woning zal een 
hoogrendement stookinstallatie worden aangebracht. De nieuwe woning zal leiden tot een zeer 
lichte niet noemenswaardige toename van verkeersbewegingen. De sloop- en 
bouwwerkzaamheden (projectfase) en het gebruik van de nieuwe woning kunnen leiden tot een 
tijdelijke (lichte) toename in stikstofdepositie. Een toename in stikstofdepositie kan een effect op 
kwetsbare en gevoelige habitattypen veroorzaken. Echter leert de ervaring dat het projecteffect 
bij soortgelijke en grotere projecten op kwetsbare habitats de stikstofdepositie onder de 
drempelwaarde van 0,05 mol/hectare/jaar blijft. Tevens geldt voor de overige effecten (trillingen, 
geluid, optische verstoring etc.) dat de Natura2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland 
voldoende groot, geschikt en op een ruime afstand zijn dat aanwezige soorten er geen effecten 
van ondervinden. Significant negatieve effecten ten aanzien van populaties en beschermde 
natuurwaarden zijn uitgesloten 
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Figuur 2     De gele stip weergeeft de ligging van de planlocatie bij benadering. De locatie maakt geen 

onderdeel uit van een beschermd landschapstype. In de directe omgeving liggen: Natura2000 
gebied ‘Rijntakken’ (rode arcering) en EHS (groene arcering) (bron: synbiosys.alterra.nl). 

 
 
Conclusies  
In het plangebied en in de directe omgeving hiervan komen beschermde diersoorten van de Wet 
natuurbescherming voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële betekenis voor 
beschermde soorten. Vleermuizen maken mogelijk incidenteel gebruik van de locatie en 
omgeving tijdens het foerageren. Incidenteel kunnen algemene grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën gebruik maken van de locatie. Gedurende de ontwikkeling kan geschikt habitat 
ontstaan van de rugstreeppad, vestiging van de soort dient te worden voorkomen. De bomen en 
struiken op en rond de planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene broedvogels.   
De planlocatie maken geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied, Beschermd 
natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of het Natuurnetwerk 
Nederland. Van externe werking is geen sprake. 
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Tabel 1    Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de 

verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 
vervolgstap. 

Legenda 
 

x = ongeschikt 
ja = geschikt 
m (mogelijk) = nader te bepalen of 
mits maatregelen getroffen worden 
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Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort       ja x 

Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort x x m m x x x  

Geschikt habitat overige soort x x  x x x   

Soortspecifiek onderzoek   x x x x x x x x 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek/ Aerius 

Natura2000 150m geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 150m geen n.v.t. 
 

 

Uitvoerbaarheid  
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot de aantasting van beschermde natuurwaarden (vast rust- 
en verblijfplaatsen van beschermde soorten (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten)) en/of 
gebieden. Tijdens de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) 
aanwezigheid van vleermuizen, rugstreeppad, steenuil en algemene broedvogels. Voor deze 
soorten dienen eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De 
aanwezigheid van licht beschermde soorten (overige soorten) en hun leefgebied vormen geen 
bezwaar voor de beoogde ontwikkelingen (vrijstellingsbesluit). 
 

Conclusie 
De realisatie van een woning aan de Bredestraat 4 te Zennewijnen is uitvoerbaar zoals bepaald in 
de Wro (artikel 3.1.6. Bro). 
 
 
Te treffen maatregelen 
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Zorgplicht).  
 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 
deskundige.  

 

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal rondom de te slopen opstallen (takken, 
stronken) gefaseerd verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de 
nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten. 
 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 
te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 
werkzaamheden. 

 

• Ten aanzien van rugstreeppad geldt dat de soort gedurende de sloop en ontwikkeling de 
locatie kan bevolken (zie voor meer info bijlage 2). In de periode april t/m 
augustus/september dient te worden voorkomen dat er potentiële voortplantingswateren 
ontstaan door het terrein voortdurend te egaliseren en met name de delen waar niet gewerkt 
wordt. Grondwerkzaamheden worden zoveel als mogelijk aaneengesloten uitgevoerd.  

 



	 9 

 
 

In het gehele jaar maar met name in de periode oktober t/m maart dient het ontstaan van 
potentiële verblijf- en overwinteringslocaties te worden vermeden. Hopen puin en ander 
sloopafval dienen direct te worden afgevoerd of afgedekt met wegendoek. Een alternatief 
voor bovenstaande werkwijze is gehele uitrastering van de gehele werklocatie middels een 
amfibieënscherm. Welke werkwijze wordt toegepast is ter beoordeling aan de uitvoerend 
partij. Indien ondanks de zorgvuldige aanpak rugstreeppadden worden aangetroffen moeten 
de werkzaamheden worden gestaakt. Een ter zake deskundige geeft op welke wijze de 
werkzaamheden hervat kunnen worden. 
 

• Ten aanzien van steenuil dienen de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode te worden 
uitgevoerd c.q. opgestart. Het broedseizoen betreft indicatief de periode 1 februari t/m 31 juli. 
Indien de werkzaamheden om moverende redenen in het broedseizoen plaatsvinden dient, 
alvorens deze uitgevoerd worden, door een ter zake deskundige te worden vastgesteld of er 
broedende vogels of nesten aanwezig zijn. De deskundige geeft aan welke maatregelen 
eventueel van toepassing zijn. Ten aanzien van de werkzaamheden in de periode 1 augustus 
t/m 31 januari geldt tevens dat deze moeten worden afgestemd met een deskundige. 
 

 
 

• Ten aanzien van broedvogels dienen de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode te 
worden uitgevoerd c.q. opgestart. Het broedseizoen betreft indicatief de periode 1 februari 
t/m 15 augustus. Indien de werkzaamheden om moverende redenen in het broedseizoen 
plaatsvinden dient, alvorens deze uitgevoerd worden, door een ter zake deskundige te 
worden vastgesteld of er broedende vogels of nesten aanwezig zijn. De deskundige geeft aan 
welke maatregelen eventueel van toepassing zijn.  
 

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden bij voorkeur minimaal verlichten en hierbij een 
vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (rood/groen licht, lichtbundel nederwaarts 
richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de werkzaamheden in de periode april-
oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 
vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
 
Blom Ecologie bv, 
ing. C.J. Blom  
 
 
Bijlage 1    Fotografische impressie 
Bijlage 2    Ecologie rugstreeppad 
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van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv.	
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Bijlage 1   Fotografische impressie  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
	

	

	

	

	

Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Bredestraat 4 te Zenenwijnen. De beoogde ingreep bestaat 
uit de sloop van diverse opstallen en de nieuwbouw van een woning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Op de planlocatie staan een grupstal, machineloods/schuur en een open kapschuur. De 
schuren worden deels gebruik t.b.v. hooiopslag. 
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Figuur 3 Aan de westzijde van het perceel is een ponyweide gelegen. De groene zeecontainer is 
omgebouwd tot stal. 

 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 

Figuur 4 Aan de achterzijde van het perceel is een steenuilkast aanwezig. Tijdens de inspectie bleek 
dat een steenuil aanwezig was. 
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Bijlage 2   Ecologie rugstreeppad 
 
Herkenning 
De rugstreeppad (Bufo calamita) is middelgrote pad met een lengte van circa 4,5-7 cm en korte 
poten. De rug heeft een grijsbruine kleur met groenige vlekken, de buik is lichtgrijs met 
grijszwarte vlekken. Over de gehele rug is karakteristieke lichtgele lengtestreep afgetekend. De 
ogen zijn geelgroen met een horizontale pupil. Mannetjes zijn in de paartijd te onderscheiden 
van vrouwen door een paars/blauwe verkleuring van de keel. De rugstreeppad heeft een 
typische en harde roep die over een afstand van 1-3 kilometer hoorbaar is (Creemers & Van 
Delft, 2009). 
De larven van rugstreeppad zijn maximaal 2,5 centimeter lang en zwart van kleur. Oudere 
larven hebben een lichte keelvlek en soms een rugstreep (Diepenbeek & Creemers, 2006). 
 

 
 
Gedrag 
De rugstreeppad is een typische pioniersoort die opportunistisch profiteert van tijdelijke 
gunstige omstandigheden. Klimatologische veranderingen vormen in sterke mate een trigger 
voor migratie, voortplanting en dergelijke. Onderstaande periodes zijn dan ook indicatief. 
De overwintering vindt plaats van oktober/november tot en met maart. De eerste dieren 
kunnen vanaf begin maart de overwinteringslocatie verlaten om vervolgens al dan niet direct 
door te trekken naar de voortplantingslocaties. Mannen komen hier doorgaans eerder aan dan 
vrouwen (Creemers & Van Delft, 2009). De voortplanting vindt plaats van april-september met 
een hoogtepunt van half april-mei. 
 
Habitat en verblijfplaatsen 
Het geprefereerde habitat van de rugstreeppad bestaat uit een dynamisch milieu met 
vergraafbaar zand of fijne grond en pionierskarakter. Veelal bestaan deze uit onbeschaduwde 
laagbegroeide terreinen met een macroreliëf.  
De vaste rust- en verblijfplaatsen van de soort kunnen worden onderscheiden in het 
voortplantings-, zomer- en overwinteringshabitat. Het voortplantingshabitat is aquatisch de 
overige habitats terrestrisch. De functionele leefomgeving bestaat uit het terrein in en tussen 
deze habitats. 
De voorplantingslocatie bestaat uit veelal temporele, ondiepe en vegetatieloze wateren. 
Voorbeelden hiervan zijn greppels, rijsporen, regenplassen en geschoonde sloten. De zomer en- 
en winterlocaties bevinden zich in hoogwatervrije terreinen. Voor de overwintering gebruikt de 
rugstreeppad bestaande (muizen)holletjes, graaft zich in of kruipt onder materialen zoals: 
stenen, boomstammen, banden en houtstapels. Voorwaarde voor het winterhabitat is dat deze 
plaatsen vorstvrij moeten zijn. 
 
Populatieomvang 
Rugstreeppadden verspreiden zich in diverse richtingen waardoor de minimale populatie 
omvangen en bijbehorend oppervlakte voor de gunstige staat van instandhouding 
locatiespecifiek is. Als vuistregel wordt gehanteerd dat een populatie minimaal uit 50-200 
dieren bestaat en in verbinding staat met andere populaties (RVO, 2011). 
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Samenvatting 
 

In opdracht van dhr. Schelling heeft Tritium Advies B.V. een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Bredestraat 4 te Zennewijnen. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging en de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor bouwen. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) om te bepalen of er op de locatie 

sprake is van bodemverontreiniging, welke mogelijk een belemmering vormt voor de voorgenomen 

ontwikkelingen. 

 

Op basis van het vooronderzoek is de te onderzoeken locatie als niet-verdacht beschouwd. Het 

verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016).  

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk plaatselijk bijmengingen aangetroffen met 

puin en koolas. Tevens is een halfverharding bestaande uit puin waargenomen. Omdat de 

herkomst en kwaliteit van het puin niet bekend is, wordt de bodem en de halfverharding als 

verdacht beschouwd op het voorkomen van asbest. In overleg met de opdrachtgever is besloten 

een verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707+C1 en NEN 5897+C1 uit te voeren. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Uit de analyseresultaten blijkt de puin- en koolashoudende bovengrond licht verontreinigd te zijn 

met PAK. De puinhoudende ondergrond en de zintuiglijk schone ondergrond zijn niet verontreinigd 

met de onderzochte stoffen.  

 

Het grondwater blijkt matig verontreinigd te zijn met barium (verhoogde achtergrondconcentratie). 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn op het maaiveld, ter plaatse van de voormalige 

betonverharding asbesthoudende materialen aangetroffen. Het betreft plaatmateriaal en bevat 10-

15% hechtgebonden chrysotiel- en 2-5% hechtgebonden crocidoliet asbest. In het uitkomende 

materiaal van de inspectiegaten zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 

 

Na omrekening van de analyseresultaten van het aangetroffen asbesthoudende materiaal op het 

maaiveld naar het geïnspecteerde bodemvolume van deze deellocatie is sprake van een gewogen 

asbestgehalte van 9 mg/kg d.s. in de toplaag.  

 

Uit de analyseresultaten van de puinhoudende halfverharding blijkt dat asbest is aangetoond met 

een gewogen gehalte van 13 mg/kg d.s. In de onderzochte mengmonsters van de puinhoudende 

grond is géén asbest aangetoond in de fijne fractie (<20 mm). 

 

Aangezien gehalten onder de helft van de interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) zijn aangetoond dient 

de hypothese dat de locatie verdacht is op de aanwezigheid van asbest te worden verworpen. Een 

nader asbestonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  
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Conclusie: 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het huidige en het 

voorgenomen gebruik van de locatie en vormen geen belemmering voor de voorgenomen 

bestemmingswijziging en de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwen. 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. De 

analyseresultaten van de grond zijn indicatief vergeleken met de hergebruikswaarden uit het 

Besluit bodemkwaliteit. De indicatie van de kwaliteitsklasse(n) is weergegeven in hoofdstuk 3. 
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1. Inleiding 
 

In opdracht van dhr. Schelling heeft Tritium Advies B.V. een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Bredestraat 4 te Zennewijnen. 

 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging en de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor bouwen. 

  

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond 

en grondwater) om te bepalen of er op de locatie sprake is van bodemverontreiniging, welke 

mogelijk een belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkelingen. 

 

Tritium Advies B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan 

als onafhankelijk onderzoeksbureau. 

 

Kwalibo 

Op een deel van de werkzaamheden die in het voorliggende rapport worden beschreven is het 

Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Onder de naam Kwalibo regelt het Besluit de 

kwaliteitsborging in het bodembeheer. Voor deze kwaliteitsborging zijn onderdelen van het 

onderzoek onder Kwalibo uitgevoerd. Indien dit het geval is, dan is dit bij het betreffende 

onderdeel expliciet vermeld. Onderdelen zonder vermelding over Kwalibo, zijn niet onder Kwalibo 

uitgevoerd.  
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2. Vooronderzoek 
 

Als onderdeel van het verkennend bodemonderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd 

volgens de Nederlandse norm NEN 5725 (januari 2009). De in de navolgende tabel weergegeven 

bronnen zijn geraadpleegd.  

 

Tabel 2.1: overzicht geraadpleegde bronnen tijdens vooronderzoek. 

bron contactpersoon datum uitvoerder Tritium Advies B.V. 

internet 

www.ahn.nl - 30 september 2015 dhr. B.M. Uittenbogaard 

www.dinoloket.nl  11 augustus 2017  

www.bagviewer.kadaster.nl    

www.bodemloket.nl    

www.topotijdreis.nl    

Gemeente Tiel 

bodemarchief dhr. Jagt 30 september 2015 dhr. N. van der Wielen 

bodemkwaliteitskaart    

overige bronnen 

Google Earth - 11 augustus 2017 dhr. B.M. Uittenbogaard 

2.1 Locatiegegevens 
 

In de navolgende tabel zijn de locatiegegevens opgenomen. De topografische ligging en de 

kadastrale gegevens zijn weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening is weergegeven in bijlage 

2. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in bijlage 10. 

 

Tabel 2.2: locatiegegevens. 

locatie coördinaten kadastrale percelen totale opp. bebouwing onderzoeks- 

 x y gemeente sectie nummer (m²) (m²) locatie (m²) 

Bredestraat 4 156.600 430.100 Tiel P 120, 121 8.800 2.800 1.030 

 

Figuur 2.1: luchtfoto onderzoekslocatie. 
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De locatie is in gebruik (geweest) als agrarisch bedrijf. De bebouwing op de locatie bestaat uit een 

(bedrijfs) woning en diverse schuren en stallen.  

 

De onderzoekslocatie betreft alleen het deel van de locatie waar men voornemens is de 

bestemming te wijzigen en nieuwbouw te realiseren. Dit deel van de locatie is in gebruik als 

weiland/gazon en is onbebouwd. Plaatselijk, op het noordelijke deel van de locatie is een 

halfverharding bestaande uit puin aanwezig. Recent is de betonverharding van de locatie 

verwijderd. 

 

De aangrenzende percelen zijn eveneens in gebruik ten behoeve van agrarische (bedrijfs) 

activiteiten. Ten zuiden van de onderzoekslocatie is de openbare weg gelegen. 

 

Uit historisch kaartmateriaal en het Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) blijkt dat de 

(bedrijfs)woning in 1956 op de locatie is gerealiseerd. Voor deze periode was de locatie en de 

percelen in de directe omgeving in gebruik als boomgaard. Op de locatie is geen sprake van 

voormalige (gedempte) watergangen. 

 

Voor zover bekend zijn op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving geen potentieel 

verontreinigende activiteiten uitgevoerd en hebben zich geen calamiteiten voorgedaan waardoor de 

bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

 

2.2 Eerder uitgevoerd onderzoek 
 

Voor zover bekend is op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving niet eerder een 

bodemonderzoek uitgevoerd.  

 

2.3 Bodemopbouw 
 

In de navolgende tabellen is een overzicht opgenomen van de bodemsamenstelling en de 

geohydrologische situatie. 

 

Tabel 2.3: bodemsamenstelling (maaiveldhoogte 4,9 m+NAP). 

laagomschrijving dikte samenstelling doorlatendheid 

deklaag 9 m afwisselend zand, klei en veenlagen matig 

1e watervoerende pakket 15 m zeer fijn tot uiterst grof zand goed 

 

Tabel 2.4: geohydrologische situatie. 

laagomschrijving stijghoogte grondwater stromingsrichting 

freatisch 4,3 m +NAP onbekend 

1e watervoerende pakket onbekend westelijk 

 

Op een afstand van circa 400 meter ten oosten van de onderzoekslocatie is rivier de Waal gelegen. 

De onderzoekslocatie is niet gelegen in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied. Op de 

onderzoekslocatie vindt geen grondwateronttrekking plaats. Over grondwateronttrekking in de 

omgeving van de locatie zijn geen gegevens bekend. 
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2.4 Bodemkwaliteitskaart 
 

In 2012 is de bodemkwaliteitskaart voor de regio Rivierenland vastgesteld. Op deze kaart is de 

landbodem van de regio ingedeeld in zones met een vergelijkbare milieuhygiënische 

bodemkwaliteit. De kwaliteit van de boven- en ondergrond wordt geclassificeerd als 

“landbouw/natuur”. De locatie heeft de bodemfunctie landbouw/natuur.  

 

2.5 Conclusies vooronderzoek 
 

Op grond van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als 'niet-verdacht' beschouwd. Er zijn 

geen aanwijzingen dat op de onderzoekslocatie en in de directe omgeving activiteiten hebben 

plaatsgevonden waardoor de bodem verontreinigd kan zijn geraakt.  

 

Asbest 

Het is vooralsnog onbekend of op de locatie handelingen met asbest zijn uitgevoerd in een mate 

dat hierdoor een bodemverontreiniging met asbest zou kunnen zijn ontstaan. De locatie wordt 

derhalve (in eerste instantie) als niet-verdacht beschouwd op de aanwezigheid van asbest in de 

bodem. Indien tijdens uitvoering van het veldwerk asbestverdachte materialen of bijmengingen 

met puin worden aangetroffen, wordt met de opdrachtgever overlegd over de eventuele uitvoering 

van een asbestonderzoek. 
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3. Verkennend bodemonderzoek 

3.1 wijziging onderzoeksstrategie 
 

Bij het verkennend onderzoek, dat begon in december 2015, betrof de onderzoekslocatie in eerste 

instantie het gehele (bedrijfs) terrein van de locatie Bredestraat 4. Dit is, na overleg met de 

opdrachtgever, bijgesteld voor alleen het deel van de locatie waar men voornemens is de 

bestemming te wijziging en de nieuwbouw te realiseren. Dit heeft als gevolg dat binnen de gehele 

locatie boringen zijn geplaatst, waarbij mengmonsters zijn samengesteld waarvan enkele 

deelmonsters van het overige deel van de locatie zijn opgemengd. Het aantal geplaatste boringen, 

peilbuizen en uitgevoerde analyses binnen de huidige onderzoekslocatie voldoet aan de NEN 5740. 

 

Tevens zijn ten behoeve van het voormalige gebruik van de locatie als boomgaard analyses 

uitgevoerd op de aangrenzende weilanden op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen (OCB).  

Omdat de huidige onderzoekslocatie door de jaren heen grondroerende werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden (ontwikkeling erf), de locatie onderdeel uitmaakte van eenzelfde boomgaard 

perceel en er geen bestrijdingsmiddelen werden aangetoond op deze aangrenzende percelen, 

wordt de locatie als onverdacht beschouwd op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. De 

resultaten van de bestrijdingsmiddelen-analyses zijn volledigheidshalve opgenomen in 

voorliggende rapportage. 

 

3.2 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740+A1 (april 2016). De te 

volgen strategie is weergegeven in de navolgende tabel.  

 

Tabel 3.1: strategie verkennend bodemonderzoek. 

strategie1) omschrijving opp. boorwerk chemische analyses2) 

   (diepte in m-mv)  

   boringen peilbuizen grond grondwater 

ONV woonbestemming 1.030 m2 6 x (0,5) 1 2 x NEN-g 1 x NEN-gw 

   1 x (2,0)    

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring strategie: 

 ONV  : onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie; 

2) verklaring analyses:  

NEN-g  : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie); 

NEN-gw  : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

 naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie). 

 

De analyses worden door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd. De grond- en 

grondwatermonsters worden conform AS3000 voorbewerkt. 
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3.3 Uitvoering 

3.3.1 Kwalibo 

 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 (versie 5, 

12 december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen.  

 

De boringen zijn geplaatst conform protocol 2001 (versie 3.2, 12 december 2013) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De peilbuis is bemonsterd conform protocol 2002 

(versie 4, 12 december 2013) van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  

 

In de navolgende tabel zijn de namen van de erkende veldwerkers weergegeven, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk hebben uitgevoerd. 

 

Tabel 3.2: erkende veldwerkers Tritium Advies B.V. 

veldwerker datum 

uitvoering 

boornummers/ peilbuisnummer 

boorwerkzaamheden   

Koen Belemans 03-12-2015 01 t/m 08 

monstername grondwater   

Dirk van de Laar 18-12-2015 08 

 

Conform BRL SIKB 2000 zijn de veldwerkzaamheden getoetst op partijdigheid. De uitvoerder van 

het veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek heeft geen binding met de opdrachtgever en 

de onderzoekslocatie anders dan als dat van een onafhankelijk onderzoeksbureau.  

 

3.4 Grondonderzoek 
 

De plaats van de boringen is weergegeven in bijlage 2. Tijdens het plaatsen van de boringen deden 

zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor.  

 

De bij de boringen vrijkomende grond is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de 

navolgende tabel weergegeven afwijkingen waargenomen die duiden op een mogelijke 

bodemverontreiniging. Voor de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3. 

 

Tabel 3.3: waargenomen afwijkingen. 

boring traject 

(m-mv) 

afwijking einddiepte 

(m-mv) 

01 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, sporen koolas 1,30 

 0,50 - 0,80 zwak puinhoudend  

02 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 1,50 

 0,50 - 1,00 zwak puinhoudend  

03 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend 2,00 

04 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, sporen koolas 1,00 

05 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, sporen koolas 1,00 

06 0,00 - 0,30 zwak puinhoudend 0,80 

07 0,00 - 0,20 volledig puin 1,00 

 0,20 - 0,50 zwak puinhoudend  
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Tabel 3.3 (vervolg): waargenomen afwijkingen. 

boring traject 

(m-mv) 

afwijking einddiepte 

(m-mv) 

08 0,00 - 0,30 volledig puin 2,50 

 0,30 - 0,50 matig puinhoudend  

 

3.5 Grondwateronderzoek 
 

Tijdens de grondwatermonstername zijn in het veld de zuurgraad (pH), de troebelheid (ntu) en de 

elektrische geleidbaarheid (Ec) van het grondwater bepaald. De meetresultaten zijn weergegeven 

in de navolgende tabel. De plaats van de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. 

 

Tabel 3.4: peilbuisspecificaties. 

peilbuis filtertraject grondwaterstand  zuurgraad geleidbaarheid troebelheid 

 (m-mv) (m-mv) (pH) (Ec, µS/cm) (ntu) 

08 1,50 - 2,50 0,65 6,3 596 65 

3.6 Analyses 
 

De grond- en grondwatermonsters zijn volgens de navolgende tabellen geanalyseerd door AL-West 

te Deventer (geaccrediteerd). 

 

Tabel 3.5: geanalyseerde monsters (grond). 

monster- deelmonsters (m-mv) chemische motivatie 

code  analyses1)  

gehele onderzoekslocatie 

MM01 01 (0,00 - 0,50), 04 (0,00 - 0,50), 

05 (0,00 - 0,50), 10 (0,00 - 0,50) 

NEN-g zwak puinhoudend, sporen tot zwak koolashoudende 

bovengrond 

MM02 08 (0,30 - 0,50), 12 (0,30 - 0,60) NEN-g matig puinhoudende bovengrond 

MM09 01 (0,50 - 0,80), 02 (0,50 - 1,00), 

10 (0,50 - 1,00), 11 (0,30 - 0,80) 

NEN-g zwak puinhoudende ondergrond 

MM10 01 (0,80 - 1,30), 03 (1,50 - 2,00), 

04 (0,50 - 1,00), 05 (0,50 - 1,00), 

08 (1,60 - 2,00), 09 (1,00 - 1,50), 

10 (1,50 - 2,00), 11 (1,50 - 2,00), 

15 (0,50 - 1,00) 

NEN-g zintuiglijk schone ondergrond 

boomgaarden (aangrenzende percelen) 

MM04 16 (0,00 - 0,10), 17 (0,00 - 0,10), 

18 (0,00 - 0,10), 19 (0,00 - 0,10), 

20 (0,00 - 0,10), 21 (0,00 - 0,10), 

22 (0,00 - 0,10) 

OCB, L+H verdachte toplaag 

MM05 23 (0,00 - 0,10), 24 (0,00 - 0,10), 

25 (0,00 - 0,10), 26 (0,00 - 0,10), 

27 (0,00 - 0,10), 28 (0,00 - 0,10), 

29 (0,00 - 0,10) 

OCB, L+H verdachte toplaag 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

NEN-g : pakket NEN 5740 voor grondparameters (organische stof en lutum, 9 metalen, PAK, PCB en minerale olie); 

L+H : lutum en humus (organische stof). 
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Tabel 3.6: geanalyseerde monsters (grondwater). 

monster- peilbuisnummer filtertraject chemische motivatie 

code  (m-mv) analyses1)  

08-1-1 08 1,50 - 2,50 NEN-gw onderzoek grondwater 

opmerkingen bij de tabel: 

1) verklaring analyses:  

NEN-gw : pakket NEN 5740 voor grondwaterparameters (9 metalen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en 

naftaleen, vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen en minerale olie). 

 

3.7 Analyseresultaten 

3.7.1 Toetsingskader  

 

Wet bodembescherming (Wbb) 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn vergeleken met de toetsingstabel 

'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de circulaire 

bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De resultaten van de 

grondmonsters zijn tevens vergeleken met de achtergrondwaarden die zijn weergegeven in de 

Regeling Bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 20 december 2007 en daarop 

volgende aanpassingen). 

 

Bij onderhavig onderzoek zijn het organische stof- en lutumgehalte analytisch bepaald en 

weergegeven op het analysecertificaat. Met behulp van de bodemtypecorrectieformules uit de 

Regeling bodemkwaliteit zijn de meetwaarden van de grond omgerekend naar waarden voor 

standaardbodem (met een lutum percentage van 25 % en een organische stof percentage van  

10 %). Voor de grond en het grondwater worden respectievelijk de achtergrondwaarde en de 

streefwaarde beschouwd als het niveau waaronder sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De 

interventiewaarde betreft het niveau waarboven voor zowel de grond als het grondwater sprake 

kan zijn van risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Een sanering van de bodem kan dan 

noodzakelijk zijn.  

 

In voorliggende rapportage wordt als criterium voor het uitvoeren van nader onderzoek de 

tussenwaarde gehanteerd. De tussenwaarde voor grond betreft het gemiddelde van de 

achtergrond- en de interventiewaarde en voor het grondwater het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde.  

 

De aanduiding van de mate van verontreiniging in het rapport is weergegeven in de onderstaande 

tabel. 

 

Tabel 3.7: aanduiding mate van verontreiniging. 

aanduiding in rapport betekenis voor grond betekenis voor grondwater 

- = niet verontreinigd de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

de toetsingswaarden worden niet 

overschreden 

>AW of >S = licht verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

achtergrond- en tussenwaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

streef- en tussenwaarde. 

>T = matig verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt tussen de 

tussen- en interventiewaarde. 

>I = sterk verontreinigd het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 

het aangetoonde gehalte ligt boven de 

interventiewaarde. 
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Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Om een indicatie te verkrijgen van de hergebruiksmogelijkheden van de grond voor een toepassing 

als landbodem, zijn de analyseresultaten van de grondmonsters aanvullend vergeleken met de 

tabellen 1 en 2 in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Nederlandse Staatscourant, nr. 247, 

20 december 2007 en de daaropvolgende wijzigingen). De aanduiding van de milieuhygiënische 

classificering is weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 3.8: aanduiding bodemkwaliteitsklasse. 

aanduiding in rapport betekenis 

achtergrondwaarde grond kan vrij worden toegepast bij elke bodemfunctie en elke bodemkwaliteit. 

wonen grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader worden toegepast bij de 

bodemfuncties en bodemkwaliteiten "wonen" of "industrie". 

industrie grond kan binnen het algemene generieke toetsingskader enkel worden toegepast bij 

de bodemfunctie en bodemkwaliteit "industrie".  

niet-toepasbaar grond kan elders niet worden toegepast. Indien deze grond vrijkomt moet deze 

worden afgevoerd naar een erkende verwerker. 

3.7.2 Grond 

 

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn weergegeven in bijlage 4. De toetsingsresultaten 

zijn weergegeven in bijlage 7. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de navolgende tabel.  

 

Tabel 3.9: samenvatting toetsingsresultaten grond. 

monster-

code 

boringen traject2) 

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten 

Wbb Bbk1) 

> AW > T  > I   

gehele onderzoekslocatie 

MM01 01, 04, 

05, 10 

0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, sporen tot zwak 

koolashoudende bovengrond 

PAK  - - wonen 

MM02 08, 12 0,30 - 0,60 matig puinhoudende bovengrond PAK  - - industrie 

MM09 01, 02, 

10, 11 

0,30 - 1,00 zwak puinhoudende ondergrond - - - AW 

MM10 01, 03, 

04, 05, 

08, 09, 

10, 11, 15 

0,50 - 2,00 zintuiglijk schone ondergrond - - - AW 

boomgaarden (aangrenzende percelen) 

MM04 16, 17, 

18, 19, 

20, 21, 22 

0,00 - 0,10 verdachte toplaag OCB3) - - - 

MM05 23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 29 

0,00 - 0,10 verdachte toplaag - - - - 

opmerking bij de tabel: 

1) de toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) dient als indicatief te worden beschouwd; 

2) het aangegeven traject betreft de minimale en maximale diepte van de deelmonsters in het betreffende mengmonster; 

voor het exacte traject per boring wordt verwezen naar het analysecertificaat; 

3) door storende matrix in het grondmonster is de rapportage grens van de betreffende parameters hoger dan de 

achtergrondwaarde (0,7 factor), aangenomen wordt dat de grond niet verontreinigd met OCB. 
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3.7.3 Grondwater 

 

De analyseresultaten van het grondwatermonster zijn weergegeven in bijlage 5. De 

toetsingsresultaten zijn weergegeven in bijlage 8. Een samenvatting hiervan is weergegeven in de 

navolgende tabel. 

 
Tabel 3.10: samenvatting toetsingsresultaten grondwater. 

monster-

code 

peilbuis-

nummer 

filtertraject 

(m-mv) 

motivatie toetsingsresultaten Wbb 

> S  > T > I  

08-1-1 08 1,50 - 2,50 onderzoek grondwater - barium - 
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4. Verkennend asbestonderzoek 

4.1 Onderzoeksstrategie 
 

Het verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5707+C1 (augustus 2016) en 

de NEN 5897+C1 (augustus 2016).  

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het maaiveld geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

asbestverdachte materialen. Indien asbestverdachte materialen worden aangetroffen, worden deze 

bemonsterd en ter verificatie aangeboden aan het laboratorium. 

 

De te volgen strategie is per deellocatie weergegeven in de navolgende tabel. 

 

Tabel 4.1: strategie verkennend asbestonderzoek. 

deel- strategie1) omschrijving  inspectiegaten (m-mv) analyses2) 

locatie   opp. (0,3 x 0,3 m)  

A VED-HE weiland (bijmengingen met puin) 485 m2 5 x (0,5) 

1 x o.z. laag2) 

1 x asbest in grond 

B VED-HE fundering voormalige betonverharding 320 m2 3 x (0,5) 

1 x o.z. laag2) 

1 x asbest in grond 

C HALF halfverharding (puin)  225 m2 4 x (0,5) 1 x asbest in puin 

opmerking bij de tabel. 

1) verklaring strategie: 

VED-HE : strategie voor een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld 

HALF : strategie voor halfverhardingslagen; 

FUND : strategie voor een afgedekte funderingslaag; 

2) de gaten worden uitgevoerd tot aan de onderzijde van de verdachte laag met een maximum van 2 meter. Indien blijkt dat 

vanaf een bepaalde diepte het graven van gaten niet meer mogelijk is, worden boringen uitgevoerd met een diameter van 

tenminste 12 cm. 

 

De grond, puin- en materiaalmonsters worden door een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd.  

 

4.2 Uitvoering 
 

Kwalibo 

De coördinatie en planning van het veldwerk vindt plaats vanuit de onder BRL SIKB 2000 

(versie 5, 12 december 2013) gecertificeerde vestiging van Tritium Advies B.V. te Nuenen.  

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL SIKB 2000 (versie 5, 

12 december 2013) conform protocol 2018 (versie 3.2, 10 maart 2016) van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

 

In de navolgende tabel zijn de namen weergegeven van de erkende veldwerker, die voor 

onderhavig onderzoek het veldwerk heeft uitgevoerd. 
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Tabel 4.2: erkende veldwerkers Tritium Advies B.V. 

veldwerker datum nummers 

maaiveldinspectie   

Rolf Liebregts  15-09-2017 maaiveld 

gaten en boringen (inspectie grond)   

Rolf Liebregts 15-09-2017 ag01 t/m ag13 

 

Opgemerkt wordt dat de halfverharding met puin ter plaatse van deellocatie C bestaat uit meer dan 

50% bodemvreemde materialen. Voor werkzaamheden in grond met meer dan 50% 

bodemvreemde materialen is het protocol 2018 niet van toepassing is. Dit heeft geen invloed op de 

onderzoeksstrategie en de resultaten van het onderzoek. 

 

4.2.1 Veldwerk asbestonderzoek 
 

Tijdens de veldwerkzaamheden deden zich geen belemmeringen of bijzonderheden voor.  

 

Maaiveldinspectie 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn de in de navolgende tabel weergegeven asbestverdachte 

materialen waargenomen. Gezien de conditie van het maaiveld wordt de inspectie-efficiëntie voor 

deellocatie B en C geschat op 70-90%. De inspectie efficiëntie van deellocatie A bedraagt in 

verband met de aanwezige vegetatie 50-70%. De vindplaatsen van de asbestverdachte materialen 

zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  

 

Tabel 4.3: asbestverdachte materialen op het maaiveld. 

vindplaats beschrijving hoeveelheid gewicht  

maaiveld (deellocatie B) plaatmateriaal 10 stukjes 334 gram1) 

opmerking bij de tabel. 

1) dit betreft het gewicht van de aangetroffen materialen gemeten in het veld (niet gedroogd). 

 

Bodem 

De plaats van de inspectiegaten is weergegeven in bijlage 2. De bij de werkzaamheden 

vrijkomende grond en puin is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn de in de navolgende 

tabel weergegeven bodemvreemde bijmengingen in de bodem waargenomen die duiden op een 

mogelijke verontreiniging met asbest. Voor de bodemopbouw wordt verwezen naar de 

boorprofielen in bijlage 3. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden bleek ter plaatse van de inspectiegaten ag01, ag02 en ag04 

worteldoek aanwezig te zijn op een diepte van circa 0,25 m-mv. 

 

Tabel 4.4: bodemvreemde bijmengingen. 

gaten traject zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen einddiepte 

 (m-mv) asbestverdacht materiaal  (m-mv) 

deellocatie A (weiland)  

ag09 0,00 - 0,40 - sporen puin 0,50 

ag10 0,00 - 0,40 - sporen puin 0,50 

ag11 0,00 - 0,40 - sporen puin 0,50 

ag12 0,00 - 0,40 - sporen puin 0,50 

ag13 0,00 - 0,40 - sporen puin 0,50 
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Tabel 4.4 (vervolg): bodemvreemde bijmengingen. 

gaten traject zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen einddiepte 

 (m-mv) asbestverdacht materiaal  (m-mv) 

deellocatie B (fundering voormalige betonverharding) 

ag05 0,00 - 0,35 - zwak betonhoudend 0,50 

ag06 0,00 - 0,25 - zwak betonhoudend 0,50 

ag07 0,00 - 0,15 - zwak betonhoudend 0,50 

ag08 0,00 - 0,20 - zwak betonhoudend  0,50 

deellocatie C (halfverharding puin) 

ag01 0,00 - 0,25 - volledig puin 0,50 

ag02 0,00 - 0,25  volledig puin 0,50 

ag03 0,00 - 0,25 - volledig puin 2,00 

ag04 0,00 - 0,25 - volledig puin 0,50 

 

4.2.2 Analyses 
 

De monsters zijn volgens navolgende tabel geanalyseerd door RPS te Breda (geaccrediteerd). 

 

Tabel 4.5: geanalyseerde monsters. 

monster- vindplaats traject analyses motivatie 

code  (m-mv)   

deellocatie A (weiland)  

MMA01 ag09 t/m ag13 0,00 - 0,40 asbest in grond asbestverdachte grond 

deellocatie B (fundering voormalige betonverharding) 

MMB01 ag05 t/m ag08 0,00 - 0,30 asbest in grond asbestverdachte grond 

deellocatie C (halfverharding puin) 

MMC01 ag01 t/m ag04 0,00 - 0,25 asbest in puin asbestverdacht puin 

 

4.3 Analyseresultaten 

4.3.1 Toetsingskader 
 

De analyseresultaten van de grond, puin- en materiaalmonsters zijn vergeleken met de 

toetsingstabel 'Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater' uit de 

circulaire bodemsanering (Nederlandse Staatscourant, nr. 16675, 27 juni 2013). De 

interventiewaarde voor asbest is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest 

(serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). De te 

toetsen concentratie aan asbest betreft een optelling van de (omgerekende) gewogen concentratie 

aan asbest in het asbesthoudende materiaal (fractie >20 mm) en de gewogen concentratie aan 

asbest in de grond (fractie <20 mm).  

 

De maximale waarde voor hergebruik van grond, baggerspecie en puin(granulaat) die 

verontreinigd zijn met asbest is weergegeven in de Regeling Bodemkwaliteit en is eveneens 

vastgesteld op 100 mg/kg d.s. gewogen asbest (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 

maal de amfiboolasbestconcentratie). Het Arbeidsomstandighedenbesluit en het 

Asbestverwijderingsbesluit zijn niet van toepassing op handelingen met materialen met een 

asbestconcentratie beneden de maximale hergebruikswaarde.  
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In dat geval zijn geen aanvullende maatregelen ten aanzien van asbest vereist bij bewerking of 

verwerking van de grond/puin. Bij overschrijding van de hergebruikswaarde is sprake van een 

verontreiniging met asbest en dienen werkzaamheden met de grond/puin onder asbestcondities te 

worden uitgevoerd. 

 

Indien de resultaten van het verkennend onderzoek leiden tot het vermoeden dat er sprake is van 

een overschrijding van de hergebruikswaarde, dient een nader onderzoek plaats te vinden. 

Conform de NEN 5707/5897 (augustus 2016) wordt nader onderzoek noodzakelijk geacht indien 

het gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) groter is dan de helft van de 

hergebruikswaarde. Nader onderzoek moet duidelijk maken of het hiervoor geldende criterium 

wordt overschreden. Conform de NEN 5707 / 5897 (augustus 2016) wordt voor het uitvoeren van 

nader onderzoek de volgende criteria gehanteerd: 

 

• voor asbestinspectiegaten (0,3 x 0,3 m) : indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het 

gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) 

groter is dan de helft van de interventiewaarde; 

• voor boringen (diameter < 35 cm) : indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal 

één boring binnen een (deel)locatie asbest 

wordt aangetroffen. 

 

4.3.2 Analyseresultaten 
 

De analyseresultaten zijn weergegeven in bijlage 6. De omrekening van de analyseresultaten van 

het asbesthoudende materiaal naar de dimensies van het geïnspecteerde gat is weergegeven in 

bijlage 9. Een samenvatting is weergegeven in navolgende tabellen. 

 

Tabel 4.6: resultaten asbestverdachte materialen. 

vindplaats traject beschrijving resultaat 

 (m-mv)   

deellocatie B (fundering voormalige betonverharding) 

maaiveld 0,00 - 0,02 golfplaat 10-15% hechtgebonden chrysotiel en 2-5 % hechtgebonden crocidoliet 

   10-15% hechtgebonden chrysotiel 

 

Tabel 4.7: berekening totale concentratie asbest (mg/kg d.s.). 

asbestgat monster- toelichting traject concentratie berekende totaal  

 code  (m-mv) <20 mm1) concentratie gewogen 

     >20 mm2) concentratie3) 

deellocatie A (weiland)  

ag09 t/m ag13 MMA01 asbestverdachte grond 0,00 - 0,40 <1,0 - <1,0 

deellocatie B (fundering voormalige betonverharding) 

ag05 t/m ag08 MMB01 asbestverdachte grond 0,00 - 0,30 <1,0 - <1,0 

deellocatie B (maaiveld) 

- av01-1 asbestverdachte materialen 0,00 - 0,02 - 9 9 

deellocatie C (halfverharding puin) 

ag01 t/m ag04 MMC01 asbestverdacht puin 0,00 - 0,25 13 - 13 

opmerkingen bij de tabel: 

1) concentraties asbest op basis van de onderzochte (meng)monsters zoals weergegeven op het analysecertificaat; 

2) concentratie asbest zoals berekend in bijlage 9;  

3)  deze concentratie is bepaald op basis van een verkennend onderzoek en betreft derhalve een indicatieve waarde.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, de veldwerkzaamheden en de uitgevoerde analyses wordt 

het volgende geconcludeerd. 

 

Zintuiglijk zijn tijdens de uitvoering van het veldwerk plaatselijk bijmengingen aangetroffen met 

puin en koolas. Tevens is een halfverharding bestaande uit puin waargenomen. Omdat de 

herkomst en kwaliteit van het puin niet bekend is, wordt de bodem als verdacht beschouwd op het 

voorkomen van asbest. In overleg met de opdrachtgever is besloten een verkennend 

asbestonderzoek uit te voeren ter plaatse van de aangetroffen bijmengingen met puin in de 

bodem. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Uit de analyseresultaten blijkt de puin- en koolashoudende bovengrond licht verontreinigd te zijn 

met PAK. De puinhoudende ondergrond en de zintuiglijk schone ondergrond zijn niet verontreinigd 

met de onderzochte stoffen.  

 

Het grondwater blijkt matig verontreinigd te zijn met barium. Aangezien op de locatie geen bron 

bekend is van een verontreiniging met barium in het grondwater betreft het naar alle 

waarschijnlijkheid een verhoogde achtergrondconcentratie. Nader onderzoek wordt derhalve niet 

noodzakelijk geacht.  

 

Toetsing hypothese 

De lichte verontreiniging met PAK in de grond en de matige verontreiniging met barium in het 

grondwater zijn in tegenspraak met de hypothese dat de locatie onverdacht is. De aangetoonde 

lichte verontreinigingen in de grond zijn dermate laag dat nader onderzoek niet noodzakelijk wordt 

geacht. Voor de matige verontreiniging met barium in het grondwater geldt dat er geen locatie 

specifieke bron aanwezig is. Verhogingen met barium worden tevens vaker aangetroffen in de regio 

(verhoogde achtergrondconcentraties). Derhalve wordt hiernaar geen nader onderzoek 

noodzakelijk geacht. 

 

Verkennend asbestonderzoek 

Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is het maaiveld visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid 

van asbestverdachte materialen. Tijdens de graafwerkzaamheden is het uitkomende materiaal 

eveneens beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Zintuiglijk zijn op het 

maaiveld ter plaatse van de voormalige betonverharding asbesthoudende materialen aangetroffen. 

Het betreft plaatmateriaal en bevat 10-15% hechtgebonden chrysotiel- en 2-5% hechtgebonden 

crocidoliet asbest. In het uitkomende materiaal van de inspectiegaten zijn geen asbestverdachte 

materialen waargenomen. 

 

Na omrekening van de analyseresultaten van het aangetroffen asbesthoudende materiaal op het 

maaiveld naar het geïnspecteerde bodemvolume van deze deellocatie is sprake van een gewogen 

asbestgehalte van 9 mg/kg d.s. in de toplaag.  

 

Uit de analyseresultaten van de puinhoudende halfverharding blijkt dat asbest is aangetoond met 

een gewogen gehalte van 13 mg/kg d.s. In de onderzochte mengmonsters van de puinhoudende 

grond is géén asbest aangetoond in de fijne fractie (<20 mm). 
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Aangezien gehalten onder de helft van de interventiewaarde (50 mg/kg d.s.) zijn aangetoond dient 

de hypothese dat de locatie verdacht is op de aanwezigheid van asbest te worden verworpen. Een 

nader asbestonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 

Resumé 

De onderzoeksresultaten leveren geen beperkingen op ten aanzien van het huidige en het 

voorgenomen gebruik van de locatie en vormen geen belemmering voor de voorgenomen 

bestemmingswijziging en de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwen. 

 

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt 

afgevoerd, dient er rekening mee te worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer 

toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen. De 

analyseresultaten van de grond zijn indicatief vergeleken met de hergebruikswaarden uit het 

Besluit bodemkwaliteit. De indicatie van de kwaliteitsklasse(n) is weergegeven in hoofdstuk 3. 



 

documentkenmerk: 1709/080/BU-01, versie 0   

 

 

BIJLAGE 1: REGIONALE LIGGING EN KADASTRALE GEGEVENS 
 

Bijgevoegd zijn: 

 

   aantal 

pagina's 

1 topografische kaart   1 

2 kadastrale kaart   1 



Omgevingskaart Klantreferentie: 1709080BU

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object TIEL P 121

Bredestraat 4, 4062 PM ZENNEWIJNEN

CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1709080BU

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 oktober 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

TIEL
P
121

0 m 5 m 25 m

1

4

121

120

577

119

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=P&perceelnummer=121&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=P&perceelnummer=120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=P&perceelnummer=577&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=TIE00&sectie=P&perceelnummer=119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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BIJLAGE 2: SITUATIETEKENING 
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BIJLAGE 3: BOORPROFIELEN 

 



Projectcode: 1510147LP

Projectnaam: Bredestraat 4 te Zennewijnen

Opdrachtgever: Adico Milieutechniek

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 01

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, sporen koolas, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, zwak roesthoudend, 
grijsbeige, Edelmanboor

80

Klei, matig zandig, beigegrijs, 
Edelmanboor

130

Boring: 02

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig kleiïg, zwak 
roesthoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 03

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Klei, neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 04

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, sporen koolas, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 05

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, sporen koolas, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 06

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

80



Projectcode: 1510147LP

Projectnaam: Bredestraat 4 te Zennewijnen

Opdrachtgever: Adico Milieutechniek

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 07

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

1

2

3

puin0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

20

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Boring: 08

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

7

puin0

Volledig puin, Graven

30

Klei, matig zandig, matig 
puinhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

160

Klei, zwak zandig, matig 
roesthoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

200

Klei, neutraalgrijs, Edelmanboor

250

Boring: 09

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

150

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, matig koolashoudend, 
zwak grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, sporen koolas, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, grijsbeige, 
Edelmanboor

150

Boring: 10

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, zwak koolashoudend, 
matig grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Klei, matig zandig, zwak 
roesthoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 11

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk 
puinhoudend, sterk koolashoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 12

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

1

2

3

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
puinhoudend, zwak koolashoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

30

Klei, zwak zandig, matig 
puinhoudend, beigegrijs, 
Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, beigegrijs, 
Edelmanboor

110



Projectcode: 1510147LP

Projectnaam: Bredestraat 4 te Zennewijnen

Opdrachtgever: Adico Milieutechniek

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: 15

Datum: 03-12-2015

Boormeester: Koen Belemans

0

50

100

1

2

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
puinhoudend, grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

100



Projectcode: 1709080BU

Projectnaam: Zennewijnen, Bredestraat 4

Opdrachtgever: dhr Schelling

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: ag01

X (RD): 156640,47

Y (RD): 430070,28Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

puin0

Volledig puin, zwak zandhoudend, 
bruinrood, Graven, geen av/amm0125

Graven, worteldoek

26

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Graven, geen av

50

Boring: ag02

X (RD): 156651,31

Y (RD): 430068,46Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

puin0

Volledig puin, zwak zandhoudend, 
bruinrood, Graven, geen av/amm0125

Graven, worteldoek

26

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Graven, geen av

50

Boring: ag03

X (RD): 156652,58

Y (RD): 430063,86Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

100

150

200

puin0

Volledig puin, zwak zandhoudend, 
bruinrood, Graven, geen av/amm0125

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak roesthoudend, bruingrijs, 
Graven, geen av

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak roesthoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor, geen av

170

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor, geen av

200

Boring: ag04

X (RD): 156645,55

Y (RD): 430065,67Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

puin0

Volledig puin, zwak zandhoudend, 
bruinrood, Graven, geen av/amm0125

Graven, worteldoek

26

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
bruingrijs, Graven, geen av

50

Boring: ag05

X (RD): 156638,80

Y (RD): 430062,25Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
betonhoudend, grijsbeige, Graven, 
geen av/ amm02a35

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av/ 
amm02b

50

Boring: ag06

X (RD): 156649,78

Y (RD): 430060,34Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
betonhoudend, grijsbeige, Graven, 
geen av/ amm02a

25

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av/ 
amm02b

50

Boring: ag07

X (RD): 156654,45

Y (RD): 430049,43Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
betonhoudend, grijsbeige, Graven, 
geen av/ amm02a

15

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av/ 
amm02b

50

Boring: ag08

X (RD): 156644,21

Y (RD): 430052,35Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
betonhoudend, grijsbeige, Graven, 
geen av/ amm02a

20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av/ 
amm02b

50



Projectcode: 1709080BU

Projectnaam: Zennewijnen, Bredestraat 4

Opdrachtgever: dhr Schelling

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 50

Boring: ag09

X (RD): 156642,32

Y (RD): 430045,85Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

moestuin0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Graven, geen av /amm03

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av

50

Boring: ag10

X (RD): 156653,66

Y (RD): 430044,03Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

moestuin0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Graven, geen av /amm03

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av

50

Boring: ag11

X (RD): 156643,36

Y (RD): 430036,84Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Graven, geen av /amm03

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av

50

Boring: ag12

X (RD): 156635,04

Y (RD): 430032,21Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Graven, geen av /amm03

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av

50

Boring: ag13

X (RD): 156653,52

Y (RD): 430027,89Opmerking: gat 0,3x0,3x0,5m

Boormeester: Rolf Liebregts

0

50

weiland0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
sporen puin, donker grijsbruin, 
Graven, geen av /amm03

40

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
donkergrijs, Graven, geen av

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand

toelichting mate van bodemvreemde bijmengingen:
- sporen <1% (gewichtspercentage)
- zwak 1-5% (gewichtspercentage)
- matig 5-10% (gewichtspercentage)
- sterk 10-20% (gewichtspercentage)
- uiterst 20-50% (gewichtspercentage)
- volledig >50% (volumepercentage)
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BIJLAGE 4: ANALYSERESULTATEN GROND 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

16.12.2015Datum

35003866Relatienr

549173Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   549173   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1510147LP Bredestraat 4 te Zennewijnen

Opdrachtacceptatie 09.12.15

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 P.P.A.M. Beerens
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Behandeling onder asbest-condities

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo-(a)-Pyreen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

407746 407751 407754 407758 407766

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

++ ++

++ ++ ++ ++ ++

77,4 78,8 81,6 72,4 73,4

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,9   2,2   5,4   5,7   6,4   

16 26 9,1 19 23

++ ++ ++

110 120 93

0,34 0,22 0,26

7,5 9,3 5,7

26 21 21

0,07 <0,05 0,08

35 36 110

<1,5 <1,5 <1,5

19 25 15

100 90 140

0,070 0,12 <0,050

0,71 0,95 0,067

0,34 0,53 0,071

0,36 0,52 <0,050

0,76 0,99 0,091

0,74 0,96 0,080

0,40 0,61 <0,050

1,6 2,2 0,15

0,45 0,74 0,087

<0,050 <0,050 <0,050

5,5   7,7   0,69   

<35 <35 <35

x) x) x) x) x)

#) #) #)

Eenheid
MM01 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)

10 (0-50)

MM02 08 (30-50) 12 (30-60) MM03 09 (0-40) 11 (0-30) 
12 (0-30)

MM04 16 (0-10) 17 (0-10) 18 (0-10) 19 (0-10) 
20 (0-10) 21 (0-10) 22 (0-10)

MM05 23 (0-10) 24 (0-10) 25 (0-10) 26 (0-10) 
27 (0-10) 28 (0-10) 29 (0-10)
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407746

407751

407754

407758

407766

03.12.2015

03.12.2015

03.12.2015

03.12.2015

03.12.2015

Monstername Monsteromschrijving

MM01 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 10 (0-50)

MM02 08 (30-50) 12 (30-60)

MM03 09 (0-40) 11 (0-30) 12 (0-30)

MM04 16 (0-10) 17 (0-10) 18 (0-10) 19 (0-10) 20 (0-10) 21 (0-10) 22 (0-10)

MM05 23 (0-10) 24 (0-10) 25 (0-10) 26 (0-10) 27 (0-10) 28 (0-10) 29 (0-10)

Monsternr.

D
O

C
-1

3
-8

0
2

6
2

3
7

-N
L
-P

2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 2 van 9

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Behandeling onder asbest-condities

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo-(a)-Pyreen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

407774 407778 407782

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

++ ++ ++

79,3 78,3 74,5

<5,0 <5,0 <5,0

3,7   3,3   1,9   

18 25 30

++ ++ ++

93 99 110

0,26 <0,20 <0,20

8,5 9,1 9,9

22 22 15

0,07 <0,05 <0,05

67 26 19

<1,5 <1,5 <1,5

21 24 27

98 71 53

<0,050 <0,050 <0,050

0,11 <0,050 <0,050

0,097 0,095 <0,050

0,077 <0,050 <0,050

0,15 <0,050 <0,050

0,13 <0,050 <0,050

0,074 <0,050 <0,050

0,24 0,080 <0,050

0,14 <0,050 <0,050

<0,050 <0,050 <0,050

1,1   0,46   0,35   

<35 <35 <35

x) x) x)

#) #) #)

Eenheid
MM06 17 (10-50) 19 (10-60) 22 

(10-60)
MM07 18 (10-50) 20 (10-50) 25 

(10-50)

MM08 17 (70-120) 18 (50-100) 19 (110-160) 22
(50-110) 25 (100-150) 25 (150-200)
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MM06 17 (10-50) 19 (10-60) 22 (10-60)
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Monsternr.

D
O

C
-1

3
-8

0
2

6
2

3
7

-N
L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 9

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)

4,4-DDD (para, para-DDD)

Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)

4,4-DDE (para, para-DDE)

Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)

4,4-DDT (para, para-DDT)

Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Som HCH (STI) (Factor 0,7)

cis-Chloordaan

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

407746 407751 407754 407758 407766

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

<3 <3 <3

<3 <3 <3

<4 6 <4

8 9 <5

9 8 <5

7 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   0,0049   

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

0,014   0,0014   

<0,010   <0,0010

<0,010   0,010

0,014   0,011   

<0,010   <0,0010

<0,010   0,0094

0,014   0,010   

0,042   0,022   

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

0,021   0,0021   

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

0,028   0,0028   

<0,010   <0,0010

#) #) #)

#) #)

#) #)

#) #)

#) #)

#) #)

#) #)

Eenheid

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

m)

MM01 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)
10 (0-50)

MM02 08 (30-50) 12 (30-60) MM03 09 (0-40) 11 (0-30) 
12 (0-30)

MM04 16 (0-10) 17 (0-10) 18 (0-10) 19 (0-10) 
20 (0-10) 21 (0-10) 22 (0-10)

MM05 23 (0-10) 24 (0-10) 25 (0-10) 26 (0-10) 
27 (0-10) 28 (0-10) 29 (0-10)
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Pesticiden (OCB's)

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

2,4-DDD (ortho, para-DDD)

4,4-DDD (para, para-DDD)

Som DDD (Factor 0,7)

2,4-DDE (ortho, para-DDE)

4,4-DDE (para, para-DDE)

Som DDE (Factor 0,7)

2,4-DDT (ortho, para-DDT)

4,4-DDT (para, para-DDT)

Som DDT (Factor 0,7)

Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7)

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

Som Drins (STI) (Factor 0,7)

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Som HCH (STI) (Factor 0,7)

cis-Chloordaan

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

407774 407778 407782

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

<3 <3 <3

<3 <3 <3

<4 <4 <4

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   0,0049   
#) #) #)

Eenheid
MM06 17 (10-50) 19 (10-60) 22 

(10-60)
MM07 18 (10-50) 20 (10-50) 25 

(10-50)

MM08 17 (70-120) 18 (50-100) 19 (110-160) 22
(50-110) 25 (100-150) 25 (150-200)
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Pesticiden (OCB's)

trans-Chloordaan

Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide

trans-Heptachloorepoxide

Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

Heptachloor

alfa-Endosulfan

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

407746 407751 407754 407758 407766

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

<0,010   <0,0010

0,014   0,0014   

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

0,014   0,0014   

<0,010   <0,0010

<0,010   <0,0010

#) #)

#) #)

Eenheid

m)

m)

m)

m)

m)

MM01 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)
10 (0-50)

MM02 08 (30-50) 12 (30-60) MM03 09 (0-40) 11 (0-30) 
12 (0-30)

MM04 16 (0-10) 17 (0-10) 18 (0-10) 19 (0-10) 
20 (0-10) 21 (0-10) 22 (0-10)

MM05 23 (0-10) 24 (0-10) 25 (0-10) 26 (0-10) 
27 (0-10) 28 (0-10) 29 (0-10)
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Pesticiden (OCB's)

trans-Chloordaan

Som Chloordaan (Factor 0,7)

cis-Heptachloorepoxide

trans-Heptachloorepoxide

Som cis/trans-
Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

Heptachloor

alfa-Endosulfan

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

407774 407778 407782

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

m) De rapportagegrens is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeilijkt wordt.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 09.12.2015
Einde van de analyses: 16.12.2015

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

MM06 17 (10-50) 19 (10-60) 22 
(10-60)

MM07 18 (10-50) 20 (10-50) 25 
(10-50)

MM08 17 (70-120) 18 (50-100) 19 (110-160) 22
(50-110) 25 (100-150) 25 (150-200)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Geen informatie: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Koper (Cu)

Cadmium (Cd) Kobalt (Co) Lood (Pb) Zink (Zn) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som DDD (Factor 0,7) Som DDE (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Som DDT (Factor 0,7) Som DDT/DDE/DDD (Factor 0,7) Isodrin Telodrin Som Drins (STI) (Factor 0,7)

Som HCH (STI) (Factor 0,7) Som Chloordaan (Factor 0,7) Som cis/trans-Heptachloorepoxide (Factor 0,7)

Heptachloor alfa-Endosulfan

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Behandeling onder asbest-condities

Vaste stof
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Bijlage bij Opdrachtnr. 549173 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Naftaleen 407746, 407751, 407754, 407774, 407778, 407782
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Chromatogram for Order No. 549173, Analysis No. 407746, created at 11.12.2015 11:10:38

Monsteromschrijving: MM01 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 10 (0-50)

[@ANALYNR_START=407746]
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Chromatogram for Order No. 549173, Analysis No. 407751, created at 14.12.2015 09:13:56

Monsteromschrijving: MM02 08 (30-50) 12 (30-60)

[@ANALYNR_START=407751]
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Chromatogram for Order No. 549173, Analysis No. 407754, created at 11.12.2015 11:10:38

Monsteromschrijving: MM03 09 (0-40) 11 (0-30) 12 (0-30)

[@ANALYNR_START=407754]
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Chromatogram for Order No. 549173, Analysis No. 407774, created at 14.12.2015 09:13:56

Monsteromschrijving: MM06 17 (10-50) 19 (10-60) 22 (10-60)

[@ANALYNR_START=407774]
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Chromatogram for Order No. 549173, Analysis No. 407778, created at 14.12.2015 09:13:56

Monsteromschrijving: MM07 18 (10-50) 20 (10-50) 25 (10-50)

[@ANALYNR_START=407778]
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Chromatogram for Order No. 549173, Analysis No. 407782, created at 14.12.2015 09:13:56

Monsteromschrijving: MM08 17 (70-120) 18 (50-100) 19 (110-160) 22 (50-110) 25 (100-150) 25 (150-200)

[@ANALYNR_START=407782]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

16.12.2015Datum

35003866Relatienr

549347Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   549347   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1510147LP Bredestraat 4 te Zennewijnen

Opdrachtacceptatie 10.12.15

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 P.P.A.M. Beerens
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000)

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo-(a)-Pyreen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

408442 408447

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

++ ++

77,8 75,2

<5,0 <5,0

2,3   1,0   

25 29

++ ++

100 120

<0,20 <0,20

9,0 9,8

18 15

<0,05 <0,05

30 19

<1,5 <1,5

26 28

60 54

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

<0,050 <0,050

0,35   0,35   

<35 <35

<3 <3

x) x)

#) #)

Eenheid
MM09 01 (50-80) 02 (50-100) 10 (50-100) 11 

(30-80)
MM10 01 (80-130) 03 (150-200) 04 (50-100) 05

(50-100) 08 (160-200) 09 (100-150) 10 (150-
200) 11 (150-200) 15 (50-100)

Opdracht   549347   Bodem / Eluaat

408442

408447

03.12.2015

03.12.2015

Monstername Monsteromschrijving

MM09 01 (50-80) 02 (50-100) 10 (50-100) 11 (30-80)
MM10 01 (80-130) 03 (150-200) 04 (50-100) 05 (50-100) 08 (160-200) 09 (100-150) 10 (150-200) 11 (150-200) 15 (50-100)
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Minerale olie (AS3000)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

408442 408447

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

<3 <3

<4 <4

<5 <5

9 <5

7 <5

<5 <5

<5 <5

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

<0,0010 <0,0010

0,0049   0,0049   
#) #)

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 10.12.2015
Einde van de analyses: 16.12.2015

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

MM09 01 (50-80) 02 (50-100) 10 (50-100) 11 
(30-80)

MM10 01 (80-130) 03 (150-200) 04 (50-100) 05
(50-100) 08 (160-200) 09 (100-150) 10 (150-

200) 11 (150-200) 15 (50-100)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   549347   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

D
O

C
-1

3
-8

0
2

5
1

8
4

-N
L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 3 van 5

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode:  n)

Gelijkwaardig aan NEN 5739:  n)

Glw. NEN-ISO 11465;cf. NEN-EN 12880; cf. AS3000: 

Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)

Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Koper (Cu) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Zink (Zn) Kobalt (Co)

Cadmium (Cd) Kwik (Hg) Nikkel (Ni) Barium (Ba) Koolwaterstoffractie C10-C40 Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   549347   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 549347 

CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:

Naftaleen

Droge stof

Koolwaterstoffractie 
C10-C40

408442, 408447

408442, 408447

408442, 408447
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Chromatogram for Order No. 549347, Analysis No. 408442, created at 15.12.2015 10:09:22

Monsteromschrijving: MM09 01 (50-80) 02 (50-100) 10 (50-100) 11 (30-80)

[@ANALYNR_START=408442]
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Chromatogram for Order No. 549347, Analysis No. 408447, created at 15.12.2015 10:09:22

Monsteromschrijving: MM10 01 (80-130) 03 (150-200) 04 (50-100) 05 (50-100) 08 (160-200) 09 (100-150) 10 (150-

200) 11 (150-200) 15 (50-100)

[@ANALYNR_START=408447]
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BIJLAGE 5: ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

23.12.2015Datum

35003866Relatienr

551711Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   551711   Water

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1510147LP Bredestraat 4 te Zennewijnen

Opdrachtacceptatie 18.12.15

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
S.F.T. Jansen
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

ortho-Xyleen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-
Dichlooretheen (Factor 0,7)

Som Dichlooretheen (Factor 
0,7)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

419043

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

<0,20

<2,0

<2,0

<0,05

<2,0

<2,0

<3,0

44

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

0,21   

<0,020

<0,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

0,14   

0,21   

#)

#)

#)

Eenheid
08-1-1 08 (150-250)

Opdracht   551711   Water

419043 08-1-1 08 (150-250) 18.12.2015

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen (Factor 
0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

419043

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

<0,20

<0,10

<0,20

<0,20

<0,20

0,42   

<0,20

<50

<10

<10

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

<5,0

#)

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.

Begin van de analyses: 18.12.2015
Einde van de analyses: 22.12.2015

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. 31/570788115
Klantenservice

08-1-1 08 (150-250)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   551711   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

Protocollen AS 3100: 

Protocollen AS 3100:  n)

Kobalt (Co) Nikkel (Ni) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Kwik (Hg) Lood (Pb) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Zink (Zn)

Tribroommethaan (bromoform) Dichloormethaan Trichloormethaan (Chloroform) Benzeen

Tetrachloormethaan (Tetra) Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan

Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride

Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Opdracht   551711   Water

D
O

C
-1

3
-8

0
4

8
5

9
5

-N
L
-P

4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Elly van Bakergem
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Blad 4 van 4

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540


Chromatogram for Order No. 551711, Analysis No. 419043, created at 22.12.2015 07:03:53

Monsteromschrijving: 08-1-1 08 (150-250)

[@ANALYNR_START=419043]
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BIJLAGE 6: ANALYSERESULTATEN ASBEST 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

26.09.2017Datum

35003866Relatienr

694366Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   694366   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1709080BU Zennewijnen, Bredestraat 4 1709080BU

Opdrachtacceptatie 21.09.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

Asbest verzamelmonster

247095

--

Eenheid

Begin van de analyses: 21.09.2017
Einde van de analyses: 26.09.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: Asbest verzamelmonster

av01-1 av01 (0-1)

Opdracht   694366   Bodem / Eluaat

247095 15.09.2017

Monstername Monsteromschrijving

av01-1 av01 (0-1)

Monsternr.

Zie bijlage
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 247095

Datum onderzoek : 22-09-2017

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 8 2

gram 183,9 66,4

a 12,5 10 15

3,5 2 5

b 12,5 10 15

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 10 31,3 25,0 37,5

Amfibool 8 6,4 3,7 9,2

Totaal 10 37,7 28,7 46,7

-

-

-

chrysotiel

gem %

Golfplaat

MAX %

Golfplaat

ja/nee type

av01-1 av01 (0-1)

Hechtgebonden asbest

250,3

MIN%Omschrijving soorten

ja

ja

crocidoliet

chrysotiel

-

-

-

Monster 

omschrijving:
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

27.09.2017Datum

35003866Relatienr

689779Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   689779   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1709080BU Zennewijnen, Bredestraat 4 1709080BU

Opdrachtacceptatie 22.09.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

Overig onderzoek

239738 239739

-- --

-- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 16.09.2017
Einde van de analyses: 27.09.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5898(RP) v): 

<Geen informatie>: 

Asbest RPS Grond (NEN5898)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

MMA01 amm03 (0-40) MMB01 amm02a (0-
30)

Opdracht   689779   Bodem / Eluaat

239738

239739

15.09.2017

15.09.2017

Monstername Monsteromschrijving

MMA01 amm03 (0-40)

MMB01 amm02a (0-30)

Monsternr.

v) verstuurd naar een geaccrediteerd Lab

Uitbestede analyses

(RP) RPS, Minervum 7002, 4817 ZL Breda

conform NEN 5898
Methode

Extern lab

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Asbest RPS Grond (NEN5898)S

++ ++

<1,0 <1,0
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Analysecertificaat

V270717_1

27-09-2017Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1709-2541
DV 239738 - DV 239739
AL-West B.V.
Postbus 693
7400 AR Deventer
20-09-2017

Monsternummer: 17-185899

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1709-2541_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-09-2017
Opdrachtgever
DV 239738

a99900427714

MMA01 amm03 (0-40)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Gewicht <20mm   (kg) 9,407  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,894 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,213 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,090 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,058 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,097 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,057 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,407 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 78,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20

Pagina 1 / 4
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Analysecertificaat

V270717_1

27-09-2017Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 17-185899

Rapportnummer: 1709-2541_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1709-2541

DV 239738 - DV 239739

AL-West B.V.

Postbus 693

7400 AR Deventer

20-09-2017

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-09-2017
Opdrachtgever
DV 239738

a99900427714

MMA01 amm03 (0-40)

Grond

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Analysecertificaat

V270717_1

27-09-2017Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1709-2541
DV 239738 - DV 239739
AL-West B.V.
Postbus 693
7400 AR Deventer
20-09-2017

Monsternummer: 17-185900

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1709-2541_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-09-2017
Opdrachtgever
DV 239739

a99900427713

MMB01 amm02a (0-30)

Grond

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Gewicht <20mm   (kg) 10,723

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,073 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,025 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,030 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,170 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 1,267 0,000 0 15,8 - - - - - -
#< 0,5 mm 9,160 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,723 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 83,0 % (m/m) *

Aangetroffen materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V270717_1

27-09-2017Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 17-185900

Rapportnummer: 1709-2541_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1709-2541

DV 239738 - DV 239739

AL-West B.V.

Postbus 693

7400 AR Deventer

20-09-2017

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Barcode

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

26-09-2017
Opdrachtgever
DV 239739

a99900427713

MMB01 amm02a (0-30)

Grond

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen dient, indien relevant voor het onderzoek,
voor de fractie < 0,5 mm tevens analyse m.b.v. SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.09.2017Datum

35003866Relatienr

689781Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   689781   Bouwstof / puin

Opdrachtgever 35003866 TRITIUM ADVIES B.V.

Uw referentie 1709080BU Zennewijnen, Bredestraat 4 1709080BU

Opdrachtacceptatie 15.09.17

Monsternemer Opdrachtgever

TRITIUM ADVIES B.V. 
 B.M.Uittenbogaard
GULBERG 35
5674 TE NUENEN

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Asbestbepaling in grond/puin

Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse

Som gewogen asbest mg/kg Ds

239741

--

--

Eenheid

Begin van de analyses: 16.09.2017
Einde van de analyses: 22.09.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Wouter Wanders, Tel. +31/570788115
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5898: 

<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

MMC01 amm01 (0-25) 
amm01 (0-25)

Opdracht   689781   Bouwstof / puin

239741 15.09.2017

Monstername Monsteromschrijving

MMC01 amm01 (0-25) amm01 (0-25)

Monsternr.
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

239741 86.3 27980 24147

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>20 mm 0 0 100 0 0

8 - 20 mm 18 4427.9 100 12 1 0 12 8.2 16

4 - 8 mm 16 3768.1 100 0 0

2 - 4 mm 10 2510.5 50 0.7 1 0 0.7 0.2 3.1

1 - 2 mm 8.6 2067.8 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 8.4 2024.9 5 0.3 0 3 0.3 <0.1 1.2

< 0.5 mm 38 9237.361 0.1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 100 24036.56 13 2 3 13 8.5 21.0

13 8.5 21

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

13 8.4 19

0.3 0.1 1.2

13 8.5 21

<0.1 <0.1 <0.1

13 8.5 21

13 9 21

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nee

ja

Drogestof

95%-betrouwbaarheids-

Droog 

gewicht (g)

Asbesthoudende materialen

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Monster Nr.

Totaal asbest

hmc

gehalte  (%)

nvt

Losse vezels

Vlakke plaat

MMC01 amm01 (0-25) amm01 (0-25)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Monster omschrijving
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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BIJLAGE 7: TOETSINGSTABELLEN GROND 

 



Projectcode: 1709/080/BU 
 

Projectnaam Bredestraat 4 te Zennewijnen 

Projectcode 1510147LP 

  

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wbb 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de achtergrondwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   MM01 MM02 MM09 

certificaatcode   549173 549173 549347 

boring(en)   01, 04, 05, 10 08, 12 01, 02, 10, 11 

traject (m-mv)   0,00 - 0,50 0,30 - 0,60 0,30 - 1,00 

motivatie  zwak puinhoudend, 

sporen koolas, zwak 

koolashoudend 

matig puinhoudend zwak puinhoudend 

humus % ds 1,9 2,2 2,3 

lutum % ds 16 26 25 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds 110 155 (6) 120 116 (6) 100 100 (6) 

cadmium  mg/kg ds  0,34 0,48 -0,01  0,22 0,27 -0,03  <0,20 <0,18 -0,03 

kobalt mg/kg ds  7,5 10,4 -0,03  9,3 9,0 -0,03  9,0 9,0 -0,03 

koper mg/kg ds  26 36 -0,03  21 24 -0,11  18 21 -0,13 

kwik mg/kg ds  0,07 0,08 -0  <0,05 <0,04 -0  <0,05 <0,04 -0 

lood  mg/kg ds  35 44 -0,01  36 39 -0,02  30 33 -0,04 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

nikkel mg/kg ds  19 26 -0,14  25 24 -0,17  26 26 -0,14 

zink mg/kg ds 100 139 -0  90 96 -0,08  60 65 -0,13 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,5 0,1   7,7 0,16   <0,35 -0,03 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,022 0   <0,021 0 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <111 -0,02 <35 <107 -0,02 

 

  



Projectcode: 1709/080/BU 
 

Tabel 3: toetsingsresultaten grond Wbb (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster   MM10 MM05 MM04 

certificaatcode   549347 549173 549173 

boring(en)   01, 03, 04, 05, 08, 09, 

10, 11, 15 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

traject (m-mv)   0,50 - 2,00 0,00 - 0,10 0,00 - 0,10 

motivatie   zwak puinhoudend, 

sporen puin, sporen 

koolas 

matig puinhoudend, 

sporen puin, zwak 

puinhoudend 

humus % ds 1,0 6,4 5,7 

lutum % ds 29 23 19 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

barium mg/kg ds 120 106 (6)   

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,17 -0,03   

kobalt mg/kg ds  9,8 8,7 -0,04   

koper mg/kg ds  15 16 -0,16   

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,04 -0   

lood  mg/kg ds  19 20 -0,06   

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0   

nikkel mg/kg ds  28 25 -0,15   

zink mg/kg ds  54 54 -0,15   

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 

factor) 

mg/kg ds   0,022   0,042#  

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,0028   0,028#  

Heptachloorepoxide (som, 

0.7 factor 

mg/kg ds   0,0014   0,014#  

Chloordaan (som, 0.7 

factor) 

mg/kg ds   0,0014   0,014#  

DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,010   0,014#  

DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,0014   0,014#  

DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds   0,011   0,014#  

alfa-HCH mg/kg ds   <0,0010 <0,0011 0  0,010# 0,012 0 

beta-HCH mg/kg ds   <0,0010 <0,0011 -0  0,010# 0,012 0,01 

gamma-HCH mg/kg ds   <0,0010 <0,0011 -0  0,010# 0,012 0,01 

delta-HCH mg/kg ds   <0,0010 <0,0011 (6)  0,010# 0,012 (6) 

Isodrin mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

Telodrin mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

Heptachloor mg/kg ds   <0,0010 <0,0011 0  0,010# 0,012 0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds    <0,0022 0   0,025 0,01 

Aldrin mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

Dieldrin mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

Endrin mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

DDE (som) mg/kg ds    0,017 -0,04   0,025 -0,03 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds   0,010 0,016  0,010# 0,012 

DDD (som) mg/kg ds    <0,0022 -0   0,025 0 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

DDT (som) mg/kg ds    0,016 -0,12   0,025 -0,12 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds   0,0094 0,0147  0,010# 0,012 

alfa-Endosulfan mg/kg ds   <0,0010 <0,0011 0  0,010# 0,012 0 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds    <0,0022 0   0,025 0,01 

cis-Chloordaan mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

trans-Chloordaan mg/kg ds   <0,0010 <0,0011  0,010# 0,012 

Drins 

(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

mg/kg ds   0,0021 <0,0033 -0  0,021# 0,037 0,01 

Som 21 Organochloorhoud. 

bestrijdingsm 

mg/kg ds    0,050 (2)   0,25 (2) 



Projectcode: 1709/080/BU 
 

grondmonster   MM10 MM05 MM04 

certificaatcode   549347 549173 549173 

boring(en)   01, 03, 04, 05, 08, 09, 

10, 11, 15 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

traject (m-mv)   0,50 - 2,00 0,00 - 0,10 0,00 - 0,10 

motivatie   zwak puinhoudend, 

sporen puin, sporen 

koolas 

matig puinhoudend, 

sporen puin, zwak 

puinhoudend 

humus % ds 1,0 6,4 5,7 

lutum % ds 29 23 19 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01   

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

 

Tabel 4: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW T WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,60 6,8 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 103 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 115 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 18 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 290 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 96 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 68 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 430 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 6,8 40 40 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,0010 8,5 0,0010 0,50 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,0020 0,80 0,0020 0,50 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,0030 0,60 0,040 0,50 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,00070 2,0 0,00070 0,10 4,0 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,0020 2,0 0,0020 0,10 4,0 

Aldrin mg/kg ds      0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,10 1,2 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,020 17 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,20 0,95 0,20 1,0 1,7 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,00090 2,0 0,00090 0,10 4,0 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,0020 2,0 0,0020 0,10 4,0 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 2,0 0,040 0,14 4,0 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,40 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,020 0,51 0,040 0,50 1,0 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 2595 190 500 5000 
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Tabel 5: classificatie gehaltes volgens Besluit bodemkwaliteit 

Bbk 

-0,1 voldoet aan de maximale waarde voor achtergrondwaarde 

0,2 voldoet aan de maximale waarde voor wonen 

0,6 voldoet aan de maximale waarde voor industrie 

1,5 het gehalte overschrijdt de maximale waarde voor industrie 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 6: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  MM01 MM02 MM09 

motivatie  zwak puinhoudend, 

sporen koolas, zwak 

koolashoudend 

matig puinhoudend zwak puinhoudend 

grondsoort  Klei Klei Klei 

humus (% ds)  1,9 2,2 2,3 

lutum (% ds)  16 26 25 

indicatieve bodemklasse  Klasse wonen Klasse industrie Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

METALEN     

barium mg/kg ds  110 155 (6)  120 116 (6)  100 100 (6) 

cadmium  mg/kg ds  0,34 0,48  0,22 0,27  <0,20 <0,18 

kobalt mg/kg ds  7,5 10,4  9,3 9,0  9,0 9,0 

koper mg/kg ds  26 36  21 24  18 21 

kwik mg/kg ds  0,07 0,08  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 

lood  mg/kg ds  35 44  36 39  30 33 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  19 26  25 24  26 26 

zink mg/kg ds  100 139  90 96  60 65 

IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

     

PAK     

PAK 10 VROM mg/kg ds   5,5   7,7   <0,35 

     

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025   <0,022   <0,021 

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123  <35 <111  <35 <107 

 

Tabel 7: toetsingsresultaten grond Bbk (gehalten in mg/kg d.s.) 

grondmonster  MM10 

motivatie   

grondsoort  Klei 

humus (% ds)  1,0 

lutum (% ds)  29 

indicatieve bodemklasse  Altijd toepasbaar 

  Meetw GSSD 

   

METALEN   

barium mg/kg ds  120 106 (6) 

cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,17 

kobalt mg/kg ds  9,8 8,7 

koper mg/kg ds  15 16 

kwik mg/kg ds  <0,05 <0,04 

lood  mg/kg ds  19 20 

molybdeen mg/kg ds  <1,5 <1,1 

nikkel mg/kg ds  28 25 

zink mg/kg ds  54 54 

IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6) 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 
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grondmonster  MM10 

motivatie   

grondsoort  Klei 

humus (% ds)  1,0 

lutum (% ds)  29 

indicatieve bodemklasse  Altijd toepasbaar 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

5 : Norm I ontbreekt 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

 

Tabel 8: toetsingswaarde voor standaard bodem in mg/kg d.s. (10% humus en 25% 

lutum) 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

cadmium mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

kobalt mg/kg ds  15 35 190 190 

koper mg/kg ds  40 54 190 190 

kwik mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

lood mg/kg ds  50 210 530 530 

molybdeen mg/kg ds  1,5 88 190 190 

nikkel mg/kg ds  35 39 100 100 

zink mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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BIJLAGE 8: TOETSINGSTABELLEN GRONDWATER 
 



Projectcode: 1709/080/BU 
 

Projectnaam Bredestraat 4 te Zennewijnen 

Projectcode 1510147LP 

 

Tabel 1: classificatie gehaltes 

Wet bodembescherming (Wbb) 

-0,1 het gehalte is kleiner dan de streefwaarde 

0,2 het gehalte is groter dan de streefwaarde 

0,6 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streefwaarde en interventiewaarde (tussenwaarde) 

1,5 het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

245(6) er is geen toetsingswaarde vastgesteld 

 

Tabel 2: toetsingsresultaten grondwater (gehalten in µg/l) 

Watermonster  08-1-1 

datum bemonstering  18-12-2015 

filterdiepte (m-mv)  1,50 - 2,50 

certificaatcode  551711 

monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

barium µg/l 450 450  0,7 

cadmium  µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

kobalt µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

koper µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

kwik µg/l  <0,05 <0,04  -0,04 

lood  µg/l  <2,0 <1,4  -0,23 

molybdeen µg/l  <2,0 <1,4  -0,01 

nikkel µg/l  <3,0 <2,1  -0,22 

zink µg/l  44 44  -0,03 

   

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

  

benzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0 

tolueen µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14  -0,03 

xylenen (som) µg/l   <0,21  0 

xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21   

styreen µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,20 <0,14  

ortho-Xyleen µg/l  <0,10 <0,07  

Som 16 Aromatische 

oplosmiddelen 

µg/l   <0,77 (2,14) 

   

PAK   

PAK 10 VROM -   <0,00020 (11) 

Naftaleen µg/l  <0,020 <0,014  0 

   

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

1,2-dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14  -0,02 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07  0 

dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14  0 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,20 <0,14  -0,01 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07  0 

trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14  -0,05 

1,1-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  0,01 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07  

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l   <0,14  0,01 

vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14  0,03 

1,1-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,2-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

1,3-dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14  

dichloorpropanen (0,7 som, µg/l  0,42   
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Watermonster  08-1-1 

datum bemonstering  18-12-2015 

filterdiepte (m-mv)  1,50 - 2,50 

certificaatcode  551711 

monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

1,1+1,2+ 

tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,20 <0,14 (14) 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42  -0 

Dichloorethenen (som, 0.7 

factor) 

µg/l  0,21   

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 

facto 

µg/l  0,14   

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l <10 7 (6) 

Minerale olie C12 - C16 µg/l <10 7 (6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5,0 3,5 (6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35  -0,03 

Toelichting bij de tabel(len): 

Meetw : Meetwaarde 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

12 : Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie IW > 1 

13 : Indicatieve interventiewaarde wordt overschreden 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : Verhoogde rapportagegrens 

 

Tabel 2: grondwaternormen van de Wet Bodembescherming (µg/l) 

   S T I 

   

METALEN   

barium µg/l  50 338 625 

cadmium µg/l  0,4 3,2 6 

kobalt µg/l  20 60 100 

koper µg/l  15 45 75 

kwik µg/l  0,05 0,18 0,3 

lood µg/l  15 45 75 

molybdeen µg/l  5 153 300 

nikkel µg/l  15 45 75 

zink µg/l  65 433 800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

benzeen µg/l  0,2 15 30 

tolueen µg/l  7 504 1000 

ethylbenzeen µg/l  4 77 150 

xylenen (som) µg/l  0,2 35 70 

styreen µg/l  6 153 300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01 35 70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1-dichloorethaan µg/l  7 454 900 

1,2-dichloorethaan µg/l  7 204 400 

1,1,1-trichloorethaan µg/l  0,01 150 300 

1,1,2-trichloorethaan µg/l  0,01 65 130 

dichloormethaan µg/l  0,01 500 1000 
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   S T I 

trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6 203 400 

tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01 5,0 10 

tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01 20 40 

trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500 

1,1-dichlooretheen µg/l  0,01 5,0 10 

cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l  0,01 10 20 

vinylchloride µg/l  0,01 2,5 5 

tribroommethaan (bromoform) µg/l    630 

Dichloorpropaan µg/l  0,8 40 80 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600 
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BIJLAGE 9: OMREKENTABEL ASBEST  



Berekening gewogen concentratie asbest (fractie > 16 mm)

Projectnaam

Projectnummer

Certificaatnr. + monsternr. < 20 mm

> 20 mm

ruimtelijke eenheid (RE) -

dichtheid in vaste m³ : 1.850 kg/m
3

droge stof 83 %

monstercode gewicht
1)

min. max.

soort 1 av01-1 0,1839 kg 10 15 %

soort 2 av01-1 0,1839 kg 2 5 %

soort 3 av01-1 0,0664 kg 10 15 %

soort 4 0 0 kg %

gat/sleuf nummer maaiveld

afmetingen gat/sleuf l x b 15 m x 23 m

laagdikte 0,02 m

gat/sleuf monstercode droge stof (%) gewicht asbest hoeveelheid oppervlakte laagdikte hoeveelheid onderzochte asbest concentratie

nummer materiaal (kg) min. (%) max. (%) soort asbest (mg) gat/sleuf (m²) (m) onderzochte grond (kg d.s.) (gewogen) (mg/kg d.s.)

maaiveld av01-1 83 0,1839 10 15 chrysotiel 22.988 345 0,02 10594,95 2

av01-1 83 0,1839 2 5 crocidoliet 6.437 345 0,02 10594,95 6

av01-1 83 0,0664 10 15 chrysotiel 8.300 345 0,02 10594,95 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0

Totaal 9

Opmerkingen

1) Weergegeven is het totaalgewicht van het materiaal dat is aangetroffen in het gat of de proefsleuf.

2) De aanname van de dichtheid van het materiaal (grondsoort) is afkomstig van het interpretatiedocument voor SIKB protocol 1001 (d.d. 12 april 2012)

1709/080/BU

Bredestraat 4 te Zennewijnen

asbestgehalte

gehalte

-

694366
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Passewaaijse Hogeweg 1a Tiel, Bredestraat 4 Zennewijnen  
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Samenvatting  

In opdracht van de gemeente Tiel is een akoestisch onderzoek opgesteld.  

Dit voor het bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017. Binnen dit plan worden op een 

drietal locaties nieuwe woningen geprojecteerd:  

- Oude Tielseweg 17a, Tiel (1 woning); 

- Passewaaijse Hogeweg 1b, Tiel (1 woning); 

- Bredestraat 4, Zennewijnen (1 woning). 

 

Daarbij zijn er twee locaties waar al wel woningen zijn geprojecteerd, maar nog niet zijn 

gerealiseerd. Ook die zijn meegenomen in dit onderzoek. Dit betreft: 

- Lingedijk 9, Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode: 7 woningen); 

- Hamse Biezen, Kerk-Avezaath (woning bij nieuw tuincentrum). 

 

In dit rapport is het verkeerslawaai voor de vijf bouwlocaties onderzocht en zijn de 

berekende geluidsbelastingen getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat bij alle vijf de locaties de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. Dit ten gevolge van de volgende bronnen: 

- Bij Lingedijk 9: door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen; 

- Bij Oude Tielseweg 17a: door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen en de 

Lingeweg/Lingedijk; 

- Bij Passewaaijse Hogeweg 1b: door de Passewaaijse Hogeweg; 

- Bij Bredestraat 4 door de Bredestraat; 

- Bij Hamse Biezen door de rijksweg A15. 

 

De maximale grenswaarde wordt op 1 locatie overschreden, namelijk bij de Hamse 

Biezen. Dit ten gevolge van de rijksweg A15 op de westgevel op verdiepingsniveau  

(4,5 en 7,5 meter hoogte). 

 

Maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde zijn 

onderzocht. Het betreft dan het aanbrengen van bijvoorbeeld schermen of stille 

wegdektypes. Beoordeeld moet worden of die hier wenselijk en/of doelmatig zijn. Indien 

dat niet het geval is dan moeten er hogere geluidgrenswaarden worden vastgesteld om 

de woningen mogelijk te kunnen maken. 

 

Om de woning op de Hamse Biezen mogelijk te maken zullen tenminste maatregelen 

getroffen moeten worden om onder de maximale grenswaarde te komen. Het betreft 

bijvoorbeeld het realiseren van een “dove gevel”, verplaatsen van bouwblok of realiseren 

van afscherming.  

 

Op 10 oktober 2013 zijn voor het bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode) en 

Hamse Biezen Kerk-Avezaath al hogere geluidgrenswaarden vastgesteld. Die waarden 

wijken m.n. bij de Hamse Biezen af van de nu berekende waarden. Geadviseerd wordt 

om de hogere waarden aan te passen aan de nieuwe situaties ofwel deze opnieuw vast te 

stellen. 
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1 Inleiding  

In opdracht van de gemeente Tiel is een akoestisch onderzoek opgesteld.  

Dit voor het bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017. Binnen dit plan worden op een 

drietal locaties nieuwe woningen geprojecteerd: 

- Oude Tielseweg 17a, Tiel; 

- Passewaaijse Hogeweg 1b, Tiel; 

- Bredestraat 4, Zennewijnen. 

 

Daarbij zijn er twee locaties waar al wel woningen zijn geprojecteerd, maar nog niet zijn 

gerealiseerd. Ook die zijn meegenomen in dit onderzoek. Dit betreft: 

- Lingedijk 9, Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode); 

- Hamse Biezen, Kerk-Avezaath (woning bij nieuw tuincentrum). 

 

In dit rapport worden de gevolgen t.a.v. het aspect verkeerslawaai onderzocht.  

Het betreft hier voor alle vijf de locaties wegverkeerslawaai en voor de locaties Lingedijk 

9, Oude Tielseweg 17a en Hamse Biezen tevens railverkeerslawaai.  

 

De geluidsbelastingen worden berekend bij de nieuw te projecteren/realiseren woningen.  

De resultaten worden vervolgens getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder 

(Wgh). Indien deze worden overschreden worden er maatregelen onderzocht.  
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2 Wettelijk kader  

2.1 Normen railverkeerslawaai 

 

Zones spoor 

Alle spoorwegen hebben volgens de Wet geluidhinder (Wgh) een zone. De breedte van de 

zone is vermeld in artikel 1.4a van het Besluit Geluidhinder (Bgh). De zonebreedte is 

afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond (gpp) op het betrokken 

referentiepunt: 

- hoogte gpp < 56 dB: 100 meter 

- hoogte gpp >= 56 en < 61 dB: 200 meter 

- hoogte gpp >= 61 en < 66 dB: 300 meter 

- hoogte gpp >= 66 en < 71 dB: 600 meter 

- hoogte gpp >= 71 en < 74 dB: 900 meter 

- hoogte gpp >= 74 dB: 1.200 meter 

Breedte wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf en kan per zijde verschillend zijn. 

De hoogtes van de geluidproductieplafonds zijn te vinden in het geluidregister (site 

www.geluidregisterspoor.nl) 

 

Grenswaarden 

Voor railverkeerslawaai bij woningen staan de grenswaarden in het Bgh.  

De voorkeursgrenswaarde is 55 dB (art. 4.9 Bgh).  

De maximale grenswaarde is 68 dB (art. 4.10 Bgh). 

 

2.2 Normen wegverkeerslawaai 
 

Zones wegen 

Alle wegen waarop een snelheidsregime geldt van 50 km/uur of meer hebben volgens de 

Wet geluidhinder (Wgh) een zone. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de locatie in stedelijk of buitenstedelijk gebied (art. 74 Wgh):  

- stedelijk gebied met 1 of 2 rijstroken:  200 meter; 

- stedelijk gebied met 3 of meer rijstroken: 350 meter; 

- buitenstedelijk gebied met 1 of 2 rijstroken: 250 meter; 

- buitenstedelijk gebied met 3 of 4 rijstroken: 400 meter; 

- buitenstedelijk gebied met 5 of meer rijstroken: 600 meter.  

Breedte is aan beide zijde van de weg, gemeten vanuit de wegas. 

 

Woonerven en 30/km-uur-wegen hebben volgens de Wgh geen zone, zodat het regime 

van de Wgh (en de grenswaarden) daarop niet van toepassing zijn. Echter bij 30 km/uur-

wegen kan geluid ook relevant zijn. Volgens jurisprudentie moet daarom ook bij 30 

km/uur-wegen de geluidsbelasting inzichtelijk worden gemaakt of gemotiveerd worden 

waarom geluid niet relevant is. Dit dan in het kader van “een goede ruimtelijke 

ordening”. 

 

Grenswaarden 

Voor wegverkeerslawaai bij woningen staan de grenswaarden in de Wgh.  

De voorkeursgrenswaarde is 48 dB (art. 82 Wgh).  

De maximale grenswaarde is afhankelijk van de locatie en situatie (art. 83 Wgh): 

- nieuwe situatie in stedelijk gebied*:   63 dB; 

- vervangende nieuwbouw in stedelijk gebied*:  68 dB; 

- nieuwe situatie in buitenstedelijk gebied*:  53 dB; 

- vervangende nieuwbouw in buitenstedelijk gebied*: 58 dB; 
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- agrarische bedrijfswoning in buitenstedelijk gebied*: 58 dB. 
  
* Stedelijk gebied is als woning binnen de bebouwde kom ligt. Buitenstedelijk gebied is als woning 

buiten de bebouwde kom ligt. Indien het geluid afkomstig is van een autoweg of autosnelweg dan 

gelden daarvoor de grenswaarden betreffende een buitenstedelijk gebied: ook als de woningen zelf 

binnen de bebouwde kom liggen (zie definities in art. 1 Wgh) 

 

Bovenstaande geluidniveaus zijn zogenaamde juridische waarden, waarop volgens artikel 

110g Wgh een aftrek kan worden toegepast. De hoogte van de aftrek is vermeld in het 

Reken- en Meetvoorschrift Geluid (art. 3.4 RMG 2012). Die aftrek is in verband met het 

stiller worden van de voertuigen in de toekomst en is afhankelijk van de rijsnelheid:  

- rijsnelheid minder dan 70 km/uur:   5 dB; 

- rijsnelheid 70 km/uur of meer:    2 dB**. 
 

 ** Alleen als de berekende geluidsbelasting zonder aftrek 56 dB is is de aftrek 3 dB en als de 

berekende geluidsbelasting 57 dB is is deze 4 dB.  

 

2.3 Toetsing 
 

Hogere geluidgrenswaarden 

In principe mag de voorkeursgrenswaarde niet worden overschreden. Echter indien 

daaraan niet voldaan kan worden, dan zijn hogere geluidniveaus toegestaan tot de 

maximale grenswaarde. Daarvoor moet dan wel worden gemotiveerd waarom 

woningbouw op de betreffende locatie toch gewenst is en waarom geluidsreducerende 

maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn. De hogere waarden moeten dan door het 

bevoegd gezag (collega van B&W) worden vastgesteld. Tevens moet worden aangegeven 

hoe een goed woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd. 

 

Bouwbesluit en geluidwering 

Naast de Wet geluidhinder (Wgh) is ook het Bouwbesluit (BB) van belang. Dit echter niet 

voor de toetsing van het bestemmingsplan, maar voor de toetsing van de Wabo-

vergunningaanvraag. 

 

In het Bouwbesluit staan de normen voor de geluidwering en daarmee indirect voor de 

normen binnen in de woning (is 33 dB). De normen waaraan de geluidwering moet 

voldoen zijn gerelateerd aan de geluidsbelasting op de buitengevel van de woning.  

Dit laatste echter alleen als er hogere geluidgrenswaarden zijn vastgesteld. Als er geen 

hogere waarden zijn vastgesteld dan geldt voor de geluidwering de standaardeis van  

20 dB. Door de expliciete verwijzing naar vastgesteld waarden is het mogelijk dat de 

binnengrenswaarde van 33 dB ook bij nieuwe situaties wordt overschreden. Bijvoorbeeld 

als de woning een hoge geluidsbelasting heeft ten gevolge van een 30 km/uur-weg, die 

geen zone heeft. Geadviseerd wordt om voor deze situaties eisen voor de geluidwering in 

het bestemmingsplan op te nemen, middels een voorwaardelijke verplichting. Dit omdat 

anders een goed woon- en leefklimaat niet kan worden gegarandeerd. 

 

2.4 Situatie bestemmingsplan Buitengebied 
 

Bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode) 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de spoorlijn Tiel-Geldermalsen, Lingedijk, 

Groenestraat en Doctor J.M. den Uyllaan. De spoorlijn heeft ter plaatse van het bouwplan 

een zonebreedte van 300 meter (gpp-waarde op referentiepunt 14902 is 61,3 dB).  

De Lingedijk en Groenestraat hebben een zone van 250 meter en de Den Uyllaan een 

zone van 200 meter aan weerszijde van de weg. De geluidsbelastingen van deze bronnen 

zijn berekend en getoetst aan de grenswaarde uit de Wgh. 
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Voor de woningen geldt voor het railverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 55 dB 
en maximale grenswaarde van 68 dB. Voor het wegverkeerslawaai geldt hier een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maximale grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB 
aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 

Bouwplan Oude Tielseweg 17a Tiel 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Spoorlijn Tiel-Geldermalsen, Lingeweg/ 

Lingedijk en de Doctor J.M. den Uyllaan. De spoorlijn heeft ter plaatse van het bouwplan 

een zonebreedte van 200 meter meter (gpp-waarde op referentiepunt 14892 is 59,4 dB).  

De Lingedijk/Lingeweg heeft een zone van 250 meter aan weerszijde van de weg en de 

Den Uyllaan een zonebreedte van 200 meter. 

De Oude Tielseweg en Inundatiedijk Noord lopen dood ter plaatse van de spoorlijn. Op 

deze wegen rijdt daardoor weinig verkeer. Daarbij betreft het ten zuiden van de spoorlijn 

30 km/uur-wegen die volgens de Wgh geen zone hebben. Het geluid van deze wegen is 

daarom niet berekend. Wel berekend en getoetst zijn de geluidsbelastingen van de 

spoorlijn, Lingeweg/Lingedijk en de Den Uyllaan.  

   

Voor de woning geldt voor het railverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 55 dB 
en maximale grenswaarde van 68 dB. Voor het wegverkeerslawaai geldt hier een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maximale grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB 
aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 

Bouwplan Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Passewaaijse Hogeweg, Zennewijnseweg/ 

Kruisstraat en Waalbandijk. Deze wegen hebben een zone van 250 meter aan weerszijde 

van de weg. De geluidsbelastingen van die wegen zijn berekend en getoetst aan de 

grenswaarden uit de Wgh. 

 

Voor de woning geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximale 
grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 
Bouwplan Bredestraat 4 Zennewijnen 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Bredestraat, Hermoesestraat en Waalbandijk. 

Deze wegen hebben een zone van 250 meter aan weerszijde van de weg. De geluids-

belastingen van die wegen zijn berekend en getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. 

 
Voor de woning geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximale 
grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief 5 dB aftrek volgens artikel 110g Wgh. 
 
Bouwplan Hamse Biezen 1 Kerk-Avezaath 

Dit bouwplan ligt binnen de zones van de Betuweroute, Rijksweg A15, Hamse Biezen en 

Zoelensestraat. De Betuweroute heeft een zonebreedte van 600 meter (gpp-waarde op 

referentiepunt 38707 is 70,1 dB). De A15 heeft een zone van 400 meter en de Hamse 

Biezen en Zoelensestraat een zone van 250 meter aan weerszijde van de weg.  

De geluidsbelastingen van de Betuweroute, A15 en Zoelensestraat zijn berekend en 

getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De Hamse Biezen betreft een doodlopende 

weg waar vrijwel geen verkeer rijdt. 

 
Voor de woning geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximale 
grenswaarde van 53 dB. Dit inclusief aftrek volgens artikel 110g Wgh. Die aftrek is voor 
de Zoelensestraat 5 dB. Voor de A15 is die in principe 2 dB, maar kan afhankelijk van de 
geluidsbelasting ook 3 of 4 dB zijn (zie laatste alinea paragraaf 2.2).  

  



 

 

Datum 
29 november 2017 
 
Pagina rapport 
Pagina 8 van 15 
 
Ons kenmerk 
021488746 

3 Geluidsberekeningen 

3.1 Uitgangspunten railverkeer 
 

Verkeersgegevens 

Voor de spoorlijnen gelden vanaf 1 juli 2012 zogenaamde geluidemissieplafonds, die door 

de Minister van I&M (nu I&W) zijn vastgesteld. In het geluidsregister van het Ministerie 

van I&W staan de emissiegegevens opgenomen, die behoren bij deze geluidproductie-

plafonds. Dit betreft doorgaans het gemiddelde van de peiljaren 2007, 2007 en 2008. 

Alleen voor de Betuweroute betreft dit de verkeersprognoses uit het Tracébesluit.  

Naast verkeersgegevens (aantal treinen en rijsnelheden) staan hierin ook gegevens over 

de spoorconstructies en aanwezige geluidsschermen. Al deze gegevens, inclusief de 

hoogte-informatie, zijn uit het geluidregister gedownload en in een geluidmodel 

opgenomen. De verkeersintensiteiten zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

3.2 Uitgangspunten wegverkeer 

 

Verkeersgegevens rijksweg A15 

Voor de A15 gelden vanaf 1 juli 2012 zogenaamde geluidemissieplafonds, die door de 

Minister van I&M (nu I&W) zijn vastgesteld. In het geluidsregister van het Ministerie van 

I&W staan de emissiegegevens opgenomen, die behoren bij deze geluidproductie-

plafonds. Dit betreft de verkeersgegevens uit peiljaar 2008. Naast verkeersgegevens 

(aantal motorvoertuigen en rijsnelheden) staan hierin ook gegevens over het wegdektype 

en aanwezige geluidsschermen. Al deze gegevens, inclusief de hoogte-informatie, zijn uit 

het geluidregister gedownload en in een geluidmodel opgenomen. De verkeers-

intensiteiten van wegvak Tiel-Tiel West zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. 

 

Tabel 1: Verkeersgegevens geluidregister A15 tussen Tiel en Tiel West 

(weekdaggemiddelde intensiteiten): 
 

Periode 

 

Periode- 

intensiteit 

(mvt./per.) 

Voertuigverdeling (%) 

lichte mvt. middelzware 

mvt 

zware mvt. 

Etmaal 

- Dagperiode (07-19 uur) 

- Avondperiode (19-23 uur) 

- Nachtperiode (23-07 uur) 

  61.066 

  46.673 

    7.624 

    6.770 

77,0% 

77,3% 

82,8% 

67,8% 

  7,5% 

  7,6% 

  4,6% 

10,0% 

15,5% 

15,0% 

12,6% 

22,2% 

 

 

Verkeersgegevens gemeentelijke wegen 

De gehanteerde verkeersintensiteiten zijn afkomstig uit het Regionaal Verkeersmodel, dat 

is opgesteld door verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng. Gehanteerd is de 

versie/variant C die Goudappel Coffeng voor de gemeente Tiel op 17 september 2015 

heeft opgeleverd. In dit model staan verkeersprognoses voor het jaar 2025. 

 

Voor de geluidsberekeningen is de “verrijkte” versie van het model gehanteerd, waarin de 

weekdagintensiteiten zijn opgenomen met onderverdeling van het verkeer naar periode 

en voertuigcategorie. De gehanteerde verkeersgegevens (prognoses 2025) zijn 

opgenomen in bijlage 2. Een overzicht van de meest relevante gegevens is opgenomen in 

tabel 2. 
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Tabel 2: Verkeersgegevens prognoses 2025 (weekdaggemiddelde intensiteiten): 
 

Weg (wegvak) Etmaal- 

intensiteit 

(mvt./etm.) 

Voertuigverdeling (%) 

lichte mvt. middelzware 

mvt 

zware mvt. 

Lingeweg  

Den Uyllaan (Dijkmanszoet-Buismanln) 

Passewaaijse Hogeweg 

Bredestraat 

  3.988 

  7.235 

     983 

     740 

94,6% 

97,5% 

97,3% 

94,5% 

  3,1% 

  2,0% 

  2,3% 

  3,9% 

  2,3% 

  0,5% 

  0,4% 

  1,6% 

 

Voor de situatie 2028 is bij de rekenresultaten een geluidniveau opgeteld dat 

overeenkomt met een verkeersgroei van 1,5% per jaar (tussen 2025 en 2028).  

Dit betreft een geluidniveau van 0,2 dB.  

 

Wegvakgegevens 

Voor de rijksweg A15 staan in het geluidregister de volgende wegvakgegevens vermeld: 

wegdek ZOAB (zeer open asfaltbeton) en rijsnelheid 115/100/90 km/uur voor 

respectievelijk de lichte- middelzware en zware motorvoertuigen. Voor de toe/afritten is 

uitgegaan van lagere rijsnelheden (varieert) en wegdek DAB (dicht asfaltbeton). 

 

De Den Uyllaan en Groenestraat hebben een wegdek bestaande uit dicht asfaltbeton 

(DAB). Voor de overige gemeentelijke wegen is uitgegaan van een wegdektype dat 

bestaat uit asfalt met oppervlaktebewerking (afstrooiing). 

 

Voor de rijsnelheid op de Den Uyllaan is uitgegaan van 50 km/uur en voor de overige 

gemeentelijke wegen van 60 km/uur.  

 

3.3 Uitgangspunten algemeen 
 

De geluidmodellen zijn opgesteld aan de hand van kaartmateriaal van de gemeente Tiel. 

 

Waarneempunten 

Ter plaatse van de relevante gevels van de nieuw te projecteren woningen zijn in de 

geluidsmodellen waarneempunten (rekenpunten) gelegd, waarvoor de geluidsbelastingen 

worden berekend. De locaties van de waarneempunten zijn in de tekeningen van de 

geluidsmodellen in bijlage 1 opgenomen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor alle 

relevante waarneemhoogtes c.q. locaties waar geluidgevoelige ruimten aanwezig kunnen 

zijn. Voor de begane grond is een hoogte aangehouden van 1,5 meter, voor de 1e 

verdiepingshoogte 4,5 meter en (indien van toepassing/mogelijk) voor de 2e 

verdiepingshoogte 7,5 meter boven plaatselijk maaiveld. 

 

Bodemgebieden 

Voor reflecterende bodemgebieden, zoals verhardingen en water is een bodemfactor van 

0 ingevoerd. Voor bebouwingsgebieden (woonwijk Passewaaij) is een bodemfactor van 

0,5 aangehouden. Ook voor open wegdektypes zoals het ZOAB op de A15 is een 

bodemfactor van 0,5 ingevoerd (conform RMG 2012). Voor de gebieden daarbuiten is een 

bodemfactor van 1 gehanteerd.  

 

Contouren 

Voor de locatie Oude Tielseweg 17a zijn op verzoek van de gemeente Tiel tevens de 

geluidcontouren berekend.  
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Dit voor een waarneemhoogte van 4,5 meter t.o.v. plaatselijk maaiveld. In het 

plangebied is er dan geen bebouwing opgenomen. Wel is er een bodemgebied ingevoerd 

met een bodemfactor van 0,5. 

 

Schermen 

Langs de A15 en Betuweroute staan geluidsschermen. Voor de hoogte en locaties zijn de 

gegevens uit het geluidregister gehanteerd (gedownload en rechtstreeks in geluidmodel 

geïmporteerd).  

 

3.4 Rekenmethode en - apparatuur 
 

De berekeningen van de geluidsbelastingen zijn uitgevoerd met Standaard rekenmethode 

II (SRM II) van het Reken- en meet-voorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Voor 

railverkeerslawaai staat deze beschreven in bijlage IV en voor wegverkeerslawaai in 

bijlage III van het RMG 2012.  

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu (versie V4.30) 

dat ontwikkeld is door het adviesbureau DGMR. Voor het railverkeerslawaai wordt daarbij 

een andere rekenmodule gebruikt dan voor wegverkeerslawaai. 

 

In de rekenmodules worden van de situaties geluidsmodellen opgesteld, waarin de rail- 

en wegvakgegevens en alle relevante ruimtelijke gegevens zijn opgenomen.  

De volgende gegevens zijn ingevoerd: 

- spoorwegen (o.a. railconstructie met intensiteit, rijsnelheid per voertuigtype en 

periode);  

- wegen (o.a. wegdektype met verkeersintensiteit, rijsnelheid per voertuigcategorie en 

periode); 

- objecten (gebouwen, schermen);  

- bodemgebieden; 

- waarneempunten; 

- hoogtelijnen. 

 

Het computerprogramma berekent vervolgens de geluidsbelasting op alle aangegeven 

waarneempunten en periodes.  
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Rekenresultaten met toetsing aan grenswaarden 

 

Alle berekende geluidniveaus zijn opgenomen in de tabellen in bijlage 3.  

Daaruit blijken de volgende maatgevende geluidsbelastingen: 

 

Lingedijk 9, Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode): 

- Spoorlijn Tiel-Geldermalsen: 65 dB  

- Lingedijk/Lingeweg: 45 dB 

- Groenestraat: 40 dB 

- Doctor J.M. Den Uyllaan: 42 dB 

 

Oude Tielseweg 17a, Tiel: 

- Spoorlijn Tiel-Geldermalsen: 60 dB  

- Lingedijk/Lingeweg: 52 dB 

- Doctor J.M. Den Uyllaan: 42 dB 

 

Passewaaijse Hogeweg 1b, Tiel: 

- Passewaaijse Hogeweg: 50 dB 

- Overige wegen: 36 dB 

 

Bredestraat 4, Zennewijnen: 

- Bredestraat: 52 dB 

- Overige wegen: 43 dB 

 

Hamse Biezen, Kerk-Avezaath: 

- Betuweroute: 55 dB  

- Rijksweg A15: 57 dB 

- Zoelensestraat: 42 dB 

 

Bovenstaande geluidniveaus zijn inclusief de aftrek uit artikel 110g Wgh. Deze varieert bij 

de A15 tussen de 2 en 4 dB, afhankelijk van de berekende geluidsbelasting (zie bijlage 

3). Voor de overige wegen is de aftrek 5 dB. Voor spoorwegen geldt geen aftrek. 

 

Uit de resultaten blijkt dat bij alle bouwplannen de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. Deze is voor railverkeerslawaai 55 dB en voor wegverkeerslawaai 48 dB. 

 

Bij de Hamse Biezen wordt zelfs ook de maximale grenswaarde overschreden ten gevolge 

van de rijksweg A15. Op de andere locaties wordt de maximale grenswaarde niet 

overschreden. De maximale grenswaarde is voor railverkeerslawaai 68 dB en voor 

wegverkeerslawaai 53 dB (uitgaande van buitenstedelijke situaties). 

 

De hoogtes van de overschrijdingen zijn: 

- Bij Lingedijk 9 (Nijenrode): 10 dB overschrijding voorkeurswaarde 

railverkeerslawaai. Voorkeurswaarde wegverkeerslawaai wordt niet overschreden. 

- Bij Oude Tielseweg 17a wordt de voorkeursgrenswaarde door de spoorlijn met 5 dB 

overschreden en door de Lingedijk/Lingeweg met 4 dB. 

- Bij de Passewaaijse Hogeweg 1b wordt de voorkeursgrenswaarde door de 

Passewaaijse Hogeweg met 2 dB overschreden. 

- Bij de Bredestraat 4 wordt de voorkeursgrenswaarde door de Bredestraat met 4 dB 

overschreden. 
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- Bij de Hamse Biezen wordt de maximale grenswaarde wegverkeerslawaai door de 

rijksweg A15 met 4 dB overschreden. Verder treden hier geen overschrijdingen op. 

 

In bijlage 3 zijn voor de Oude Tielseweg 17a ter informatie ook de geluidcontouren 

opgenomen. Dit van de spoorlijn, de Lingedijk/Lingeweg, de Den Uyllaan en het totale 

wegverkeer. De geluidniveaus zijn ook hier inclusief de aftrek uit artikel 110g Wgh. 

 

4.2 Onderzoek maatregelen 
 

Mogelijke geluidreducerende maatregelen 

Voor alle situaties is onderzocht met welke maatregelen de geluidsbelasting kan worden 

teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde. Dit betreft per locatie en geluidbron de 

volgende maatregelen: 

 

Geluid spoorlijn bij Lingedijk 9 (Nijenrode): 

- Realiseren 2,6 meter1 hoog geluidsscherm langs de spoorlijn. Bij een 2,2 meter1 

hoog scherm wordt wel voldaan op begane grond en 1e verdieping, maar niet op de 

2e verdieping. Bij een 1,6 meter1 hoog scherm wordt er wel overal voldaan op 

begane grond niveau, maar niet op de 1e en 2e verdieping. Locatie scherm zie laatste 

tekening in bijlage 1. 

- Realiseren 5,5 meter hoog scherm op de erfgrens. Bij een 3,5 meter hoog scherm 

wordt er alleen voldaan op begane grond en 1e verdieping. Bij een 2 meter hoog 

scherm wordt er alleen voldaan op de begane grond. Locatie scherm zie laatste 

tekening in bijlage 1. 

- Vervangen houten dwarsliggers voor betonnen dwarsliggers met raildempers. 

 Indien de houten dwarsliggers hier worden vervangen door betonnen dwarsliggers 

zonder raildempers, dan is de reductie 1,6 dB. Indien daarbij tevens raildempers 

worden aangebracht dan is de totale reductie 3,7 dB. De voorkeursgrenswaarde 

wordt dan nog overschreden. 

- Geluidproductieplafond (gpp) laten verlagen. Volgens het handhavingsverslag 2015  

is hier namelijk meer dan 8 dB geluidruimte tussen de werkelijke geluidemissie in 

2015 en de gpp-waarde. Met een verlaging van bijvoorbeeld 5 dB kan het 

treinverkeer nog meer dan verdubbelen zonder de gpp-waarde te overschrijden. Dit 

is echter geen maatregel die de gemeente zelf kan treffen, maar hiervoor moet een 

verzoek worden gedaan bij het Ministerie van I&W.  

Het grootste deel van de geluidruimte (circa 4 dB) is te verklaren doordat er stiller 

materieel (Sprinters i.p.v. Mat64) is gaan rijden. Daarnaast is een deel van het 

materieel ter plaatsen langzamer gaan rijden, doordat er in 2007 een treinstation is 

gekomen (scheelt circa 2 dB) en wordt 1,5 dB verklaard door de plafondcorrectie die 

als werkruimte bij de gpp-waarde is opgeteld. De overige ruimte (nog circa 1 dB) is 

niet te herleiden.  

 

Geluid spoorlijn bij Oude Tielseweg 17a: 

- Realiseren van 3 meter1 hoge geluidsschermen aan beide zijden van de Oude 

Tielseweg (locatie zie laatste tekening in bijlage 1). 

- Vervangen houten dwarsliggers voor betonnen dwarsliggers met raildempers. 

                                            
1 Is hoogte ten opzichte van plaatselijk maaiveld c.q. rand talud. Midden talud ligt 0,3 meter hoger en 

bovenkant spoor daar weer 0,2 meter boven. Hoogte ten opzichte van bovenkant spoor (+BS) ligt dus 0,5 

meter lager dan de hier vermelde hoogte.  
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 Indien de houten dwarsliggers hier worden vervangen voor betonnen dwarsliggers 

zonder raildempers, dan is de reductie 1,8 dB. Er is dan alleen nog een 

overschrijding op de zuid/oostgevel op een waarneemhoogte van 4,5 meter. 

- Geluidproductieplafond (gpp) laten verlagen. Er is hier namelijk meer dan 8 dB 

geluidruimte tussen de werkelijke geluidemissie in 2015 en de gpp-waarde. Zie ook 

Lingedijk 9. 

 

Geluid Lingedijk/Lingeweg bij Oude Tielseweg 17a: 

- Realiseren 5 meter hoog geluidsscherm (locatie zie laatste tekening in bijlage 1). 

- Vervangen bestaand wegdektype (asfalt met oppervlaktebewerking/afstrooiing) door 

een stil wegdektype. Dit kan hier een stil steenmastiekasfalt zijn, zoals bijvoorbeeld 

SMA NL8G+ of KonwéCity. 

Indien het wegdek wordt vervangen door dicht asfaltbeton (DAB) zonder afstrooiing 

dan is de geluidreductie 2,7 dB. Op de noord/westgevel is er dan alleen nog een 

overschrijding op een hoogte van 4,5 meter. 

 

Geluid Passewaaijse Hogeweg bij Passewaaijse Hogeweg 1b: 

- Realiseren 3 meter hoog 21 meter lang geluidsscherm op 7 meter uit wegas. 

- Vervangen bestaand wegdektype (asfalt met oppervlaktebewerking/afstrooiing) door  

dicht asfaltbeton (DAB) zonder afstrooiing. 

 

Geluid Bredestraat bij Bredestraat 4: 

- Realiseren 4 meter hoog 21 meter lang geluidsscherm op 7 meter uit wegas. 

- Vervangen bestaand wegdektype (asfalt met oppervlaktebewerking/afstrooiing) door 

stil wegdektype (bijvoorbeeld een stil SMA). 

Indien wegdek wordt vervangen door dicht asfaltbeton (DAB) zonder afstrooiing dan 

is de geluidreductie 2,5 dB. Op de zuidgevel is er dan nog een overschrijding. 

 

Geluid rijksweg A15 bij Hamse Biezen: 

- Westgevel ter plaatse van verdiepingshoogte (1e en 2e verdieping) uitvoeren als 

“dove gevel”. De betreffende gevel hoeft dan niet meer te worden getoetst aan de 

grenswaarden. Andere gevels worden dan maatgevend. Er treedt dan geen 

overschrijding van de maximale grenswaarde meer op, maar wel van de 

voorkeursgrenswaarde. 

- Verplaatsen bouwblok en/of realiseren afscherming binnen plangebied door 

bijvoorbeeld het bouwblok achter een niet geluidgevoelige gebouwen te projecteren. 

De mate van geluidreductie is afhankelijk van de locaties en grote (omvang en 

hoogte) van de gebouwen. 

- Bronmaatregelen op de A15 en schermen langs de A15 zijn niet realistisch voor een 

bouwplan van 1 woning en zijn daarom niet nader onderzocht. 

 

Afweging maatregelen 

Voor de onderzochte maatregelen moet worden afgewogen of die hier mogelijk, gewenst 

en/of doelmatig zijn.  

 

Veel maatregelen zijn naar verwachting technisch mogelijk, maar waarschijnlijk zijn er 

een aantal (betreft dan schermen) om stedenbouwkundige redenen niet gewenst. 

Daarnaast zijn de meeste maatregelen waarschijnlijk te kostbaar, omdat deze ten 

behoeve van een te beperkt aantal woningen worden gerealiseerd. 

Het aanbrengen van een stiller wegdektype kan echter toch doelmatig zijn als dit wordt 

gedaan op een moment dat het wegdek vervangen moet worden i.v.m. groot onderhoud. 
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Naast de afweging van maatregelen moet worden onderzocht in hoeverre er sprake is 

van een goed woon- en leefklimaat. In dat kader kan worden vermeld dat bij alle 

woningen met uitzondering van Oude Tielseweg 17a er (zonder maatregelen) tenminste 1 

geluidluwe gevel aanwezig is.  

 

Indien hogere grenswaarden worden vastgesteld, dan moet bij de aanvraag om een 

Wabo-vergunning een onderzoek naar de geluidwering en binnen niveaus worden 

bijgevoegd. Bij die berekeningen moeten de geluidniveaus exclusief aftrek (uit artikel 

110g Wgh) gehanteerd worden. Daarnaast wordt geadviseerd om de niet-

geluidsgevoelige ruimten, zoals keuken, badkamer e.d., zoveel mogelijk aan de 

geluidbelaste gevels te projecteren. 

 

Vergelijking met vastgestelde hogere waarden 2013 

Op 10 oktober 2013 zijn er hogere geluidwaarden vastgesteld voor het bouwplan 

Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode) en Hamse Biezen Kerk-Avezaath. 

De nu berekende geluidsniveaus wijken iets af van de in 2013 berekende en vastgestelde 

waarden. Daarbij komt dat in 2014 de aftrek uit artikel 110g Wet geluidhinder is 

aangepast voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en meer. 

Die aftrek was 2 dB en kan vanaf 2014 ook 3 of 4 dB zijn. Voor het bouwplan Hamse 

Biezen heeft dit tot gevolg dat er minder dove gevels nodig zijn. 

 

Daarnaast kunnen geluidniveaus nu iets hoger of lager berekend zijn, omdat de situatie is 

gewijzigd (Lingedijk 9) of het geluidmodel iets anders is opgebouwd. 

 

Een vergelijking van de berekende geluidniveau en vastgestelde hogere waarden is 

opgenomen in bijlage 4. 
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5 Conclusies 

Bij alle vijf de bouwplannen wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder 

overschreden. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat bij alle vijf de locaties de voorkeursgrenswaarde wordt 

overschreden. Dit ten gevolge van de volgende bronnen: 

- Bij Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode): door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen; 

- Bij Oude Tielseweg 17a Tiel: door de spoorlijn Tiel-Geldermalsen en de 

Lingeweg/Lingedijk; 

- Bij Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel: door de Passewaaijse Hogeweg; 

- Bij Bredestraat 4 Zennewijnen: door de Bredestraat; 

- Bij Hamse Biezen Kerk-Avezaath: door de rijksweg A15. 

 

De maximale grenswaarde wordt op 1 locatie overschreden, namelijk bij de Hamse 

Biezen. Dit ten gevolge van de rijksweg A15 op de westgevel op verdiepingsniveau  

(4,5 en 7,5 meter hoogte). 

 

Maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde zijn 

onderzocht. Het betreft dan het aanbrengen van bijvoorbeeld schermen of stille 

wegdektypes. Beoordeeld moet worden of die hier wenselijk en/of doelmatig zijn. Indien 

dat niet het geval is dan moeten er hogere geluidgrenswaarden worden vastgesteld om 

de woningen mogelijk te kunnen maken. 

 

Om de woning op de Hamse Biezen mogelijk te maken zullen tenminste maatregelen 

getroffen moeten worden om onder de maximale grenswaarde te komen. Het betreft 

bijvoorbeeld het realiseren van een “dove gevel”, verplaatsen van bouwblok of realiseren 

van afscherming.  

 

Op 10 oktober 2013 zijn voor het bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode) en 

Hamse Biezen Kerk-Avezaath al hogere geluidgrenswaarden vastgesteld. Voor bouwplan 

Hamse Biezen geeft dit een groot verschil, wat met name wordt veroorzaakt door de in 

2014 aangepaste aftrek van artikel 110g Wet geluidhinder. Dit heeft tot gevolg dat er nu 

minder dove gevels nodig zijn dan in 2013 was voorzien. Voor bouwplan Lingedijk 9 zijn 

de verschillen gering. Geadviseerd wordt om de hogere waarden aan te passen aan de 

nieuwe situaties ofwel deze opnieuw vast te stellen. 
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Bijlage 1 : Tekeningen 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Lingedijk 9 Wadenoijen met  

ondergrond bestemmingsplankaart 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Lingedijk 9 Wadenoijen 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Lingedijk 9 Wadenoijen 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Oude Tielseweg 17a Tiel 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Oude Tielseweg 17a Tiel 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Bredestraat 4 Zennewijnen 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Hamse Biezen Kerk-Avezaath met  

ondergrond bestemmingsplankaart 

 

- Geluidmodel railverkeerslawaai Hamse Biezen Kerk-Avezaath 

 

- Geluidmodel wegverkeerslawaai Hamse Biezen Kerk-Avezaath 

 

- Geluidmodel Lingedijk 9 en Oude Tielseweg 17a met locaties    

geluidschermen t.b.v. maatregelonderzoek 
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Bijlage 2 : Verkeersgegevens 

 

- Verkeersgegevens spoorwegen 

 

- Verkeersgegevens wegen (itemlijst wegen uit Geomilieu) 

 

  
       



Gemeente Tiel: spoor Tiel - Geldermalsen t.h.v. Passewaaij en Betuweroute t.h.v. Hamse Biezen

Verkeersintensiteit per treintype per periode: in aantal bakken (reken-eenheden) per uur

(bron: Geluidregister Spoor november 2017)

Treinmaterieel Totaal spoor Geldermalsen - Tiel Totaal Betuweroute

Type categorie dag avond nacht dag avond nacht

MAT'64-T 1 0,24 0,08 0 0 0 0

MAT'64-V 1 16,68 13,52 5,02 0 0 0

DDM-1 2 0 0 0 0 0 0

IC-R 2 0 0 0 0 0 0

ICM-3 2 0 0 0 0 0 0

E-LOC 3 0,04 0,02 0 12,2 18,6 12,2

MDDM 3 0,12 0,06 0 0 0 0

SGM-2 3 0 0 0 0 0 0

SGM-3 3 0 0 0 0 0 0

Goederen 4 0 0 0,01 366 555 366

DE-LOC 5 0 0 0 0 0 0

DE-LOC-6400 6 0 0 0 0 0 0

DDM-2/3 8 0,52 0,25 0 0 0 0

IC-R-SR 8 0 0 0 0 0 0

ICM-4 8 0 0 0 0 0 0

INT-R 8 0 0 0 0 0 0

IRM-4 8 0 0 0 0 0 0

VIRM-6 8 0 0 0 0 0 0

totaal 17,6 13,93 5,03 378,2 573,6 378,2

 cat 1 16,92 13,6 5,02 0 0 0

 cat 2 0 0 0 0 0 0

 cat 3 0,16 0,08 0 12,2 18,6 12,2

 cat 4 0 0 0,01 366 555 366

 cat 5 0 0 0 0 0 0

 cat 6 0 0 0 0 0 0

 cat 8 0,52 0,25 0 0 0 0

totaal 17,6 13,93 5,03 378,2 573,6 378,2

Beschrijving treinmaterieel: zie volgende pagina's

(uit bijlage IV Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012)

Spoor Geldermalsen-Tiel:

Verkeersintensiteiten zijn gegevens waarop geluidproductieplafonds zijn gebaseerd (vastgesteld 2012).

Dit betreft dus geen actuele verkeersgegevens maar gemiddelde van jaren 2006, 2007 en 2008.

Bovenbouwconstructie (bb) is ter plaatse: "2- houten of zigzag betonnen dwarsliggers".

Rijsnelheid: varieert per locatie en materieel.

Betuweroute:

Verkeersintensiteiten zijn prognoses uit Tracebesluit Betuweroute.

Bovenbouwconstructie (bb) bestaat uit: "1- betonnen dwarsliggers". 

Rijsnelheid materieel: 85 km/uur.







Model: BP Buitengebied Tiel 2017 (wegen)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Totaal aantal V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A)

bredestraa bredestraat    740,19  60  60  60   6,63   3,56   0,78  94,16  96,87
bredestraa bredestraat (waalbandijk- hermoesestraat)   1600,83  60  60  60   6,64   3,51   0,78  91,19  95,24
daver daver (A15 - kerk-avezaath)   1517,48  60  60  60   6,64   3,51   0,78  90,99  95,14
daver daver (lingedijk-zoelensestraat)   3266,85  60  60  60   6,63   3,55   0,78  93,81  96,72
daver daver (viaduct A15)   1819,62  60  60  60   6,63   3,54   0,78  93,08  96,33

uyllaan den uyllaan (buismanlaan- weegbree)   5578,44  50  50  50   6,77   3,24   0,73  96,03  97,94
uyllaan den uyllaan (dijkmanszoet- buismanlaan)   7235,22  50  50  50   6,76   3,26   0,73  97,33  98,62
uyllaan den uyllaan (schaardijkweg- dijkmanszoet)  10405,68  50  50  50   6,76   3,27   0,73  97,83  98,89
groenestra groenestraat   1045,35  60  60  60   6,62   3,57   0,78  95,23  97,45
groenestra groenestraat (bommelweg - lingedijk)   2603,38  60  60  60   6,63   3,55   0,78  93,43  96,46

hermoesest hermoesestraat    985,44  60  60  60   6,65   3,49   0,79  89,78  94,43
kruisstraa kruisstraat (waalbandijk - pas.hogeweg)    100,00  60  60  60   6,61   3,63   0,77  99,01  99,49
lingedijk lingedijk   3887,83  60  60  60   6,63   3,56   0,78  94,13  96,83
lingedijk lingedijk (lingeweg - groenestraat)   3887,83  30  30  30   6,64   3,83   0,62  93,90  96,90
lingeweg lingeweg   3988,45  60  60  60   6,62   3,56   0,78  94,28  96,92

pas.hogewe passewaaijse hogeweg    983,21  60  60  60   6,62   3,60   0,77  97,11  98,49
N834 provincialew. N834 (zoelensestr-hamse biezen)  20406,57  80  80  80   6,52   3,34   1,05  95,37  97,71
N834 provincialeweg N834 (A15- kerk-avezaath)  11441,12  80  80  80   6,53   3,28   1,06  91,53  95,65
N834 provincialeweg N834 (hamse biezen-oprit A15)  21257,63  60  60  60   6,52   3,34   1,05  95,13  97,58
N834 provincialeweg N834 (linge - zoelensestr)  20478,53  80  80  80   6,52   3,33   1,05  94,77  97,41

N834 provincialeweg N834 (tussen opritten A15)  16235,58  60  60  60   6,53   3,31   1,05  93,68  96,81
waalbandij waalbandijk (bredestraat - ophemert)   1262,20  60  60  60   6,64   3,53   0,78  92,63  96,06
waalbandij waalbandijk (kruisstraat - ophemertsedijk)   2353,26  60  60  60   6,64   3,50   0,79  90,26  94,72
waalbandij waalbandijk (ophemertsedijk-steenfabriek)   2048,74  60  60  60   6,65   3,49   0,79  89,60  94,34
waalbandij waalbandijk (steenfabriek- bredestraat)   2853,49  60  60  60   6,64   3,52   0,78  91,80  95,59

zennewijne zennewijnenseweg    941,26  60  60  60   6,62   3,60   0,77  97,03  98,44
zoelensest zoelensestraat (hamse biezen - daver)   2077,83  60  60  60   6,62   3,58   0,78  95,69  97,72
zoelensest zoelensestraat (N834 - hamse biezen)   2488,41  60  60  60   6,62   3,59   0,78  96,43  98,11
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Model: BP Buitengebied Tiel 2017 (wegen)
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) Lengte Wegdek Wegdek. Groep

bredestraa  92,90   4,22   2,22   4,64   1,62   0,91   2,46           509,13 W8 Oppervlaktebewerking Bredestraat
bredestraa  89,74   7,36   3,94   8,07   1,45   0,82   2,20            50,15 W8 Oppervlaktebewerking Bredestraat
daver  89,69   8,00   4,28   8,79   1,01   0,57   1,53           236,90 W0 Referentiewegdek overige wegen
daver  92,97   5,74   3,03   6,34   0,45   0,25   0,69           336,93 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
daver  92,25   6,65   3,53   7,35   0,26   0,15   0,40           631,96 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen

uyllaan  95,78   3,56   1,84   3,80   0,42   0,22   0,42           417,79 W0 Referentiewegdek Den Uyllaan
uyllaan  97,18   2,10   1,08   2,25   0,57   0,29   0,57           316,51 W0 Referentiewegdek Den Uyllaan
uyllaan  97,71   1,66   0,85   1,77   0,51   0,26   0,52           429,94 W0 Referentiewegdek Den Uyllaan
groenestra  94,10   3,21   1,68   3,53   1,56   0,87   2,37           311,42 W8 Oppervlaktebewerking Groenestraat
groenestra  91,87   4,34   2,29   4,75   2,23   1,25   3,38           411,40 W0 Referentiewegdek Groenestraat

hermoesest  88,08   8,44   4,55   9,23   1,78   1,02   2,69           557,28 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
kruisstraa  98,87   0,94   0,49   1,05   0,05   0,03   0,08           259,01 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
lingedijk  92,56   3,45   1,81   3,77   2,42   1,35   3,66           452,56 W8 Oppervlaktebewerking Lingeweg/Lingedijk
lingedijk  95,09   3,48   1,80   3,68   2,62   1,30   1,23           155,90 W8 Oppervlaktebewerking Lingeweg/Lingedijk
lingeweg  92,75   3,36   1,77   3,68   2,36   1,32   3,57           768,98 W8 Oppervlaktebewerking Lingeweg/Lingedijk

pas.hogewe  96,62   2,45   1,27   2,72   0,43   0,24   0,66           483,54 W8 Oppervlaktebewerking Passewaaijse Hogeweg
N834  94,16   3,42   1,60   3,80   1,22   0,69   2,03           358,00 W0 Referentiewegdek overige wegen
N834  89,08   5,53   2,64   6,07   2,94   1,71   4,85           380,62 W0 Referentiewegdek overige wegen
N834  93,82   3,48   1,63   3,86   1,39   0,79   2,32           139,21 W0 Referentiewegdek overige wegen
N834  93,47   3,95   1,86   4,39   1,28   0,73   2,13           619,79 W0 Referentiewegdek overige wegen

N834  91,90   4,34   2,05   4,80   1,98   1,14   3,30           169,43 W0 Referentiewegdek overige wegen
waalbandij  91,54   6,55   3,48   7,22   0,82   0,46   1,24           585,08 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
waalbandij  88,72   8,26   4,44   9,05   1,47   0,84   2,23           159,49 W0 Referentiewegdek overige wegen
waalbandij  87,98   8,87   4,78   9,71   1,53   0,88   2,31           913,49 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
waalbandij  90,50   7,02   3,75   7,72   1,17   0,66   1,78           524,83 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen

zennewijne  96,52   2,52   1,31   2,79   0,45   0,25   0,69           762,34 W8 Oppervlaktebewerking overige wegen
zoelensest  94,86   3,40   1,78   3,76   0,91   0,50   1,38           520,69 W8 Oppervlaktebewerking Zoelensestraat
zoelensest  95,65   2,61   1,36   2,89   0,96   0,53   1,46           513,69 W8 Oppervlaktebewerking Zoelensestraat
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Bijlage 3 : Resultaten 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen rail- en wegverkeerslawaai bij 

bouwplan Lingedijk 9 te Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode) 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen rail- en wegverkeerslawaai bij 

bouwplan Oude Tielseweg 17a te Tiel 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen wegverkeerslawaai bij bouwplan 

Passewaaijse Hogeweg 1b te Tiel en Bredestraat 4 te Zennewijnen 

 

- Tabel met berekende geluidsbelastingen rail- en wegverkeerslawaai bij 

bouwplan Hamse Biezen te Kerk-Avezaath 

 

 

- Geluidcontouren spoorlijn Tiel-Geldermalsen locatie Oude Tielsweg 17a 

 

- Geluidcontouren Lingedijk/Lingeweg locatie Oude Tielseweg 17a 

 

- Geluidcontouren Den Uyllaan, locatie Oude Tielseweg 17a 

 

- Geluidcontouren wegverkeerslawaai totaal, locatie Oude Tielsweg 17a 

 

  

       



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017
Bouwplan Lingedijk 9 Wadenoijen (buitenplaats Nijenrode)

Berekende geluidsbelastingen railverkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte spoorlijn

Tiel-Geldermls

11_A Nijenrode woning 6 (oostgevel) 1,5 63,5

11_B Nijenrode woning 6 (oostgevel) 4,5 64,2

11_C Nijenrode woning 6 (oostgevel) 7,5 64,1

12_A Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 1,5 64,3

12_B Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 4,5 65,1

12_C Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 7,5 65,0

13_A Nijenrode woning 7 (oostgevel) 1,5 64,2

13_B Nijenrode woning 7 (oostgevel) 4,5 65,1

13_C Nijenrode woning 7 (oostgevel) 7,5 65,0

14_A Nijenrode woning 7 (zuidgevel) 1,5 63,8

14_B Nijenrode woning 7 (zuidgevel) 4,5 64,6

14_C Nijenrode woning 7 (zuidgevel) 7,5 64,5

15_A Nijenrode woning 5 (oostgevel) 1,5 59,6

15_B Nijenrode woning 5 (oostgevel) 4,5 61,4

15_C Nijenrode woning 5 (oostgevel) 7,5 61,4

16_A Nijenrode woning 5 (zuidgevel) 1,5 57,9

16_B Nijenrode woning 5 (zuidgevel) 4,5 59,6

16_C Nijenrode woning 5 (zuidgevel) 7,5 59,7

17_A Nijenrode woning 3 (oostgevel) 1,5 52,9

17_B Nijenrode woning 3 (oostgevel) 4,5 54,6

17_C Nijenrode woning 3 (oostgevel) 7,5 55,6

18_A Nijenrode woning 3 (zuidgevel) 1,5 53,5

18_B Nijenrode woning 3 (zuidgevel) 4,5 55,2

18_C Nijenrode woning 3 (zuidgevel) 7,5 56,4

19_A Nijenrode woning 3 (oostgevel) 1,5 54,7

19_B Nijenrode woning 3 (oostgevel) 4,5 56,4

19_C Nijenrode woning 3 (oostgevel) 7,5 57,4

20_A Nijenrode woning 3 (zuidgevel oost) 1,5 55,8

20_B Nijenrode woning 3 (zuidgevel oost) 4,5 57,4

20_C Nijenrode woning 3 (zuidgevel oost) 7,5 58,3

21_A Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 1,5 55,7

21_B Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 4,5 57,3

21_C Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 7,5 58,3

22_A Nijenrode woning 1 (westgevel) 1,5 49,2

22_B Nijenrode woning 1 (westgevel) 4,5 50,7

22_C Nijenrode woning 1 (westgevel) 7,5 51,6

23_A Nijenrode woning 4 (oostgevel) 1,5 50,5

23_B Nijenrode woning 4 (oostgevel) 4,5 52,1

23_C Nijenrode woning 4 (oostgevel) 7,5 53,0

24_A Nijenrode woning 4 (noordgevel) 1,5 42,8

24_B Nijenrode woning 4 (noordgevel) 4,5 45,2

24_C Nijenrode woning 4 (noordgevel) 7,5 46,5

25_A Nijenrode woning 6 (noordgevel) 1,5 49,6

25_B Nijenrode woning 6 (noordgevel) 4,5 51,4

25_C Nijenrode woning 6 (noordgevel) 7,5 52,1



vervolg

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte spoorlijn

Tiel-Geldermls

26_A Nijenrode woning 6 (westgevel) 1,5 53,8

26_B Nijenrode woning 6 (westgevel) 4,5 55,6

26_C Nijenrode woning 6 (westgevel) 7,5 55,8

27_A Nijenrode woning 7 (noordgevel) 1,5 54,7

27_B Nijenrode woning 7 (noordgevel) 4,5 56,4

27_C Nijenrode woning 7 (noordgevel) 7,5 56,6

28_A Nijenrode woning 7 (westgevel) 1,5 53,3

28_B Nijenrode woning 7 (westgevel) 4,5 55,0

28_C Nijenrode woning 7 (westgevel) 7,5 55,4

Voorkeursgrenswaarde 55

Maximale grenswaarde 68

Berekende geluidsbelastingen wegverkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte Lingedijk Den Uyllaan Groene- totaal

 straat wegverkeer

11_A Nijenrode woning 6 (oostgevel) 1,5 37,8 40,5 23,4 42,5

11_B Nijenrode woning 6 (oostgevel) 4,5 39,0 41,5 25,4 43,5

11_C Nijenrode woning 6 (oostgevel) 7,5 39,3 42,1 26,2 44,0

12_A Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 1,5 30,3 40,3 33,4 41,5

12_B Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 4,5 32,1 41,1 34,4 42,4

12_C Nijenrode woning 6 (zuidgevel) 7,5 32,2 41,8 35,4 43,1

21_A Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 1,5 27,1 34,7 36,9 39,2

21_B Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 4,5 28,7 36,0 37,8 40,3

21_C Nijenrode woning 1 (zuidgevel oost) 7,5 30,3 36,6 38,5 41,1

22_A Nijenrode woning 1 (westgevel) 1,5 34,0 24,6 37,6 39,3

22_B Nijenrode woning 1 (westgevel) 4,5 36,1 25,4 38,9 40,8

22_C Nijenrode woning 1 (westgevel) 7,5 38,0 16,1 39,6 41,9

24_A Nijenrode woning 4 (noordgevel) 1,5 42,2 29,0 26,1 42,5

24_B Nijenrode woning 4 (noordgevel) 4,5 44,4 31,0 31,6 44,8

24_C Nijenrode woning 4 (noordgevel) 7,5 45,4 31,2 30,7 45,7

Voorkeursgrenswaarde 48 48 48 48

Maximale grenswaarde 53 53 53 53

Uitgangspunten

spoor: gebaseerd op gegevens geluidregister spoor

wegen: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 + 1,5% groei p/j 

tussen 2025 en 2028

geluidsbelasting wegen: niveaus inclusief 5 dB aftrek (art. 110g Wgh)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017

Bouwplan Oude Tielseweg 17a Tiel

Berekende geluidsbelastingen verkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte spoorlijn Lingedijk/ Den Uyllaan totaal

Tiel-Geldermls Lingeweg wegverkeer  

01_A Oude Tielseweg 17a (zuid/oostgevel) 1,5 56,9 32,0 40,2 40,9

01_B Oude Tielseweg 17a (zuid/oostgevel) 4,5 59,5 34,0 41,7 42,5

02_A Oude Tielseweg 17a (zuid/westgevel) 1,5 54,2 46,4 37,4 47,0

02_B Oude Tielseweg 17a (zuid/westgevel) 4,5 56,8 48,2 38,5 48,6

03_A Oude Tielseweg 17a (noord/westgevel) 1,5 26,9 50,8 8,6 50,8

03_B Oude Tielseweg 17a (noord/westgevel) 4,5 28,5 52,5 10,5 52,5

04_A Oude Tielseweg 17a (noord/oostgevel) 1,5 52,5 47,3 37,1 47,7

04_B Oude Tielseweg 17a (noord/oostgevel) 4,5 54,9 49,1 38,8 49,5

Voorkeursgrenswaarde 55 48 48

Maximale grenswaarde 68 53 53

Uitgangspunten

spoor: gebaseerd op gegevens geluidregister spoor

wegen: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 + 1,5% groei p/j tussen 2025 en 2028) 

geluidsbelasting wegen: niveaus inclusief 5 dB aftrek (art. 110g Wgh)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017

Bouwplan Passewaaijse Hogeweg 1b Tiel en Bredestraat 4 Zennewijnen

Berekende geluidsbelastingen wegverkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB

nr beschrijving hoogte Passewaaijse Bredestraat overige totaal 

Hogeweg  wegen wegverkeer

05_A Passewaaijse Hogeweg 1b (noordgevel) 1,5 49,5 0,0 34,6 49,7

05_B Passewaaijse Hogeweg 1b (noordgevel) 4,5 50,2 0,0 36,1 50,4

06_A Bredestraat 4 Zennewijnen (zuidgevel) 1,5 0,0 51,2 40,5 51,6

06_B Bredestraat 4 Zennewijnen (zuidgevel) 4,5 0,0 51,7 42,5 52,2

Voorkeursgrenswaarde 48 48 48

Maximale grenswaarde 53 53 53

Uitgangspunten:

verkeer: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 + 1,5% groei p/j tussen 2025 en 2028) 

geluidsbelasting: niveaus inclusief 5 dB aftrek (art. 110g Wgh)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017

Bouwplan woning Hamse Biezen Kerk-Avezaath

Berekende geluidsbelastingen verkeerslawaai

Rekenpunt Geluidsbelasting in dB  

nr beschrijving hoogte Betuweroute rijksweg Zoelense- overige totaal aftrek

A15 straat wegen wegverkeer A15 *

07_A Hamze Biezen (westgevel) 1,5 51,2 53,3 18,9 41,0 54,5 3

07_B Hamze Biezen (westgevel) 4,5 53,6 56,4 21,1 42,7 56,6 2

07_C Hamze Biezen (westgevel) 7,5 54,6 56,8 21,2 43,0 56,9 2

08_A Hamze Biezen (noordgevel) 1,5 50,8 52,5 34,3 32,5 52,6 3

08_B Hamze Biezen (noordgevel) 4,5 53,0 53,4 36,2 34,7 53,5 4

08_C Hamze Biezen (noordgevel) 7,5 53,6 53,4 37,5 34,1 53,5 4

09_A Hamze Biezen (oostgevel) 1,5 40,1 44,6 39,2 39,6 46,6 2

09_B Hamze Biezen (oostgevel) 4,5 42,5 46,1 40,8 42,3 48,4 2

09_C Hamze Biezen (oostgevel) 7,5 38,1 40,6 41,8 42,6 46,5 2

10_A Hamze Biezen (zuidgevel) 1,5 45,0 49,2 35,7 43,0 50,3 2

10_B Hamze Biezen (zuidgevel) 4,5 47,3 50,9 37,1 45,0 52,1 2

10_C Hamze Biezen (zuidgevel) 7,5 48,2 51,2 38,0 45,5 52,4 2

Voorkeursgrenswaarde 55 48 48 48

Maximale grenswaarde 68 53 53 53

Uitgangspunten

Betuweroute en rijksweg A15: gebaseerd op gegevens geluidregister 

overige wegen: gebaseerd op prognoses 2028 (prognoses 2025 uit variant C van sept. 2015 +1,5% groei p/j tussen 2025 en 2028) 

geluidsbelasting wegen: niveaus inclusief aftrek (art. 110g Wgh)

*  aftrek artikel 110g Wgh is bij de A15 variabel en afhankelijk van de berekende geluidbelasting. Deze is daarom hier ter informatie vermeld.

(overige wegen zijn hier de provincialeweg N834 en de Daver waarvan de zone buiten het plangebied ligt)

overschrijding voorkeursgrenswaarde

overschrijding maximale grenswaarde
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Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017
Vergelijking vastgestelde hogere waarden 2013 met nieuw vast te stellen waarden

Hamse Biezen, Kerk-Avezaath (woning bij nieuw tuincentrum)

Berekende geluidsbelastingen DGMR 2013 met vastgestelde hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek aftrek incl. aftrek HW

01 westgevel 1,5 56,82 2 54,82 dove gevel

01 westgevel 5,0 57,30 2 55,30 dove gevel

01 westgevel 7,5 57,60 2 55,60 dove gevel

02 noordgevel 1,5 54,31 2 52,31 52

02 noordgevel 5,0 55,48 2 53,48 dove gevel

02 noordgevel 7,5 55,83 2 53,83 dove gevel

03 oostgevel 1,5 50,15 2 48,15 n.v.t.

03 oostgevel 5,0 34,91 2 32,91 n.v.t.

03 oostgevel 7,5 35,38 2 33,38 n.v.t.

04 zuidgevel 1,5 51,53 2 49,53 50

04 zuidgevel 5,0 52,76 2 50,76 51

04 zuidgevel 7,5 52,98 2 50,98 51

Rekenpunten liggen op gevels bouwplan woning.

Geen hoogtelijnen in geluidmodel.

Berekende geluidsbelastingen ODR 2017 met voorstel hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek aftrek incl. aftrek HW

07 westgevel 1,5 56,30 3 53,30 53

07 westgevel 4,5 58,40 2 56,40 dove gevel

07 westgevel 7,5 58,80 2 56,80 dove gevel

08 noordgevel 1,5 55,50 3 52,50 53

08 noordgevel 4,5 57,40 4 53,40 53

08 noordgevel 7,5 57,40 4 53,40 53

09 oostgevel 1,5 46,60 2 44,60 n.v.t.

09 oostgevel 4,5 48,10 2 46,10 n.v.t.

09 oostgevel 7,5 42,60 2 40,60 n.v.t.

10 zuidgevel 1,5 51,20 2 49,20 50

10 zuidgevel 4,5 52,90 2 50,90 51

10 zuidgevel 7,5 53,20 2 51,20 51

Rekenpunten liggen op grens (woning)bouwvlak bestemmingsplan.

Wel hoogtelijnen in geluidmodel.

Groot verschil bij vaststelling hogere waarden betreft hier de aftrek volgens artikel 110g Wgh

(artikel 3.4 RMG 2012) die in 2014 is aangepast.



Bestemmingsplan Buitengebied Tiel 2017
Vergelijking vastgestelde hogere waarden 2013 met nieuw vast te stellen waarden

Lingedijk 9 Wadenoijen (Nijenrode)

Berekende geluidsbelastingen ODR 2013 met vastgestelde hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek HW

04 woning 1 1,5 62,90 63

04 woning 1 4,5 64,50 65

04 woning 1 7,5 64,50 65

05 woning 2 1,5 63,30 63

05 woning 2 4,5 64,90 65

05 woning 2 7,5 64,80 65

07 woning 3 1,5 56,20 56

07 woning 3 4,5 58,30 58

07 woning 3 7,5 58,60 59

10 woning 4 1,5 56,30 56

10 woning 4 4,5 58,40 58

10 woning 4 7,5 59,20 59

12 woning 5 1,5 57,60 58

12 woning 5 4,5 59,80 60

12 woning 5 7,5 60,30 60

13 woning 6 1,5 57,10 57

13 woning 6 4,5 59,10 59

13 woning 6 7,5 59,80 60

Woningnummers uit besluit HW

Situatie gebaseerd op verkavelingsplan 2011

Berekende geluidsbelastingen ODR 2017 met voorstel hogere waarden

Adres Geluidniveaus in dB

nr beschrijving hoogte excl. aftrek HW

12 woning 6 1,5 64,3 64

12 woning 6 4,5 65,1 65

12 woning 6 7,5 65,0 65

13 woning 7 1,5 64,2 64

13 woning 7 4,5 65,1 65

13 woning 7 7,5 65,0 65

15 woning 5 1,5 59,6 60

15 woning 5 4,5 61,4 61

15 woning 5 7,5 61,4 61

18 woning 3 1,5 53,5 n.v.t.

18 woning 3 4,5 55,2 n.v.t.

18 woning 3 7,5 56,4 56

20 woning 2 1,5 55,8 56

20 woning 2 4,5 57,4 57

20 woning 2 7,5 58,3 58

21 woning 1 1,5 55,7 56

21 woning 1 4,5 57,3 57

21 woning 1 7,5 58,3 58

Woningnummers uit verkoopbrochure Nijenrode

Situatie gebaseerd op verkavelingsplan 2014
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