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Aanvraag	ingediend	op	13-12-2022	09:22

Normale	procedure	in	Waterschap	Vallei	en
Veluwe

ALGEMENE	INFORMATIE

e-mail:	frank.steenhuis@proruimte.nl
aanvraagnummer:	00009175
naam	aanvraag:	Normale	procedure
bevoegd	gezag:	Waterschap	Vallei	en	Veluwe

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	AANVRAAG

1.	 Wat	is 	uw	naam?
Frank	Steenhuis

2.	 Wat	is 	uw	emailadres?
frank.steenhuis@proruimte.nl

3.	 Wat	is 	uw	telefoonnummer?
0642922242

4.	 Doet	u	een	aanvraag	namens	uzelf?
Nee

5.	 Namens	wie	vraagt	u	een	watertoets	aan?
ROQ	Vastgoed

6.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	initiatiefnemer?
jdewit@roqvastgoed.nl

7.	 Wat	is 	het	telefoonnummer	van	de	initiatiefnemer?
0653784664

8.	 Is 	er	contact	geweest	met	de	gemeente?
Ja

9.	 Geef	hier	de	naam	van	de	contactpersoon	van	de	gemeente.
Bob	Dijkman	Dulkes

10.	 Wat	is 	het	emailadres	van	de	contactpersoon?
bob.dijkman@veenendaal.nl

11.	 Wat	is 	de	naam	van	het	plan?
't	Goeie	Spoor

12.	 Geef	een	korte	omschrijving	van	het	plan.
Realisatie	van	maximaal	125	appartementen	met	benodigde	parkeerplaatsen	en
inrichting	openbare	ruimte

13.	 Wat	is 	het	adres	van	het	plan	/	omschrijving	ligging	plangebied?
Het	plangebied	omvat	het	perceel	kadastraal	bekend	als 	Gemeente	Veenendaal,
Sectie	D,	perceelnummer	8591	(gelegen	tussen	weg	Het	Goede	Spoor	en	de
spoorbaan)
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14.	 Wilt	u	een	bijlage	toevoegen	van	het	plan?
Nee
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OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN	ANTWOORDEN	IN	DE	CHECK	IS	ONDERSTAANDE	NODIG:

1.	 normale	procedure

2.	 Advies	Algemeen

3.	 Advies	toename	verharding

DETAILS

1.	 normale	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	waterschapsbelangen
raakt.

Wat	moet	ik	doen?
Uw	plan	heeft	invloed	op	het	watersysteem,	waterkeringen	en/of	afvalwaterketen.
Het	waterschap	wil	graag	met	u	overleggen	wat	deze	invloed	is 	en	welke
maatregelen	wellicht	genomen	kunnen	worden	in	uw	plan.	Wij	streven	ernaar	binnen
twee	weken	contact	met	u	op	te	nemen	om	nadere	afspraken	te	maken	en	advies
te	geven.	Als 	u	eerder	een	afspraak	wilt	maken,	dan	kunt	u	contact	met	ons
opnemen	via	het	algemene	nummer	(055-5272911)	en	vragen	naar	de	planadviseur
voor	de	gemeente	waarin	uw	plan	zich	bevindt.
In	het	overleg	tussen	u	en	het	waterschap	worden	afspraken	gemaakt	over	het
borgen	van	de	waterbelangen	in	uw	plan.	Het	is 	van	belang	dat	u	de	uitkomsten	van
het	overleg	en	de	gemaakte	afspraken	vastlegt	in	de	ruimtelijke	onderbouwing	van
uw	plan.	Waar	nodig	vraagt	het	ook	om	verwerking	op	de	verbeelding	en/of	in	de
regels .	Dit	zal	blijken	uit	het	overleg	met	het	waterschap.	De	waterparagraaf	dient
in	ieder	geval	een	beschrijving	van	de	huidige	en	toekomstige
waterhuishoudkundige	s ituatie	te	bevatten	waarbij	de	relevante	wateraspecten
worden	beschreven.	Daarnaast	dienen	bij	een	bestemmingsplan	de	primaire
watergangen,	waterkeringen,	riooltransportleidingen	en	waterbergingsgebieden	op
de	verbeelding	bij	het	bestemmingsplan	zichtbaar	te	zijn.
LET	OP:	het	invullen	van	de	digitale	watertoets	is 	geen	aanvraag	voor	een
watervergunning.	De	uitkomsten	van	de	digitale	watertoets	zijn	bedoeld	voor	de
(ruimtelijke)	planvormingfase.	Eventueel	benodigde	vergunningen	worden	niet
binnen	de	watertoetsprocedure	of	met	deze	Digitale	Watertoets	geregeld	en	zullen
via	daarvoor	bedoelde	procedures	verkregen	moeten	worden.	Een	watervergunning
van	het	waterschap	is 	bijvoorbeeld	nodig	voor	het	dempen	en/of	vergraven	van
watergangen,	het	lozen	van	water	op	oppervlaktewater	en	het	onttrekken	van
grondwater.	Informatie	over	een	watervergunning	kunt	u	vinden	op	de	website	van
het	waterschap	(https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/vergunning-aanvragen/).	Op
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www.omgevingsloket.nl	kunt	u	een	watervergunning	aanvragen.
Dien	deze	aanvraag	in	door	op	de	knop	"DIRECT	AANVRAGEN"	te	drukken.	Hiervoor	is
een	eenmalige	registratie	benodigd.	Het	waterschap	ontvangt	dan	een	afschift	van
deze	aanvraag.

Waar	moet	ik	op	letten?
U	dient	deze	aanvraag	in	te	dienen	door	op	de	knop	"DIRECT	AANVRAGEN"	te
drukken.	Als 	u	dit	niet	doet,	wordt	de	aanvraag	niet	doorgezet	naar	het	waterschap
en	zijn	wij	nog	niet	op	de	hoogte	van	uw	plan.
U	dient	afstemming	te	hebben	met	het	waterschap.	Hier	wordt	bepaald	welke
invloed	uw	plan	heeft	en	welke	maatregelen	genomen	moeten	worden.	De
uitkomsten	van	de	afstemming	dient	u	op	te	nemen	in	uw	plan	en	de	maatregelen
moeten	hierin	opgenomen	worden.
Met	deze	watertoets	is 	uw	plan	naast	het	beleid	van	het	waterschap	gelegd.	Hieruit
is 	de	conclusie	naar	voren	gekomen	dat	het	plan	invloed	heeft	op	de
waterhuishouding	en/of	de	afvalwaterketen.	Deze	beoordeling	heeft	plaats
gevonden	vanuit	het	beleid	van	het	waterschap.	Voor	het	waterschap	leidt	een
toename	van	verharding	alleen	tot	een	watercompensatieopgave	(noodzaak	tot
waterberging)	als 	er	een	toename	is 	van	1500	m2	of	meer.	Een	groot	aantal
gemeenten	stelt	ook	eisen	bij	de	reasliatie	van	nieuw	verhard	oppervlak	of	bij
herontwikkeling	van	bestaand	verhard	gebied.	Het	kan	dan	ook	zijn	dat	de	gemeente
wel/ook	eisen	aan	uw	plan	stelt.	Het	is 	van	belang	om	dit	na	te	vragen	bij	de
betreffende	gemeente.

Achtergrondinformatie
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2.	 Advies	Algemeen

Waterinclus ieve	bebouwde	omgeving
Stedelijke	in-	en	uitbreiding,	ten	behoeve	van	de	groeiende	bevolking,	moet	worden
gekoppeld	aan	klimaat-	en	duurzaamheidsopgaven.	Dit	biedt	enorme	kansen	om	de
stad	aantrekkelijker	te	maken.	Idealiter	wordt	overal	waar	wordt	gebouwd,	rekening
gehouden	met	het	aspect	water(waterinclus ief	bouwen)	en	wordt	de	buffercapaciteit
van	de	bodem	verbeterd:	de	stad	als 	spons.	Groenblauwe	dooradering	in	de
openbare	ruimte	en	op	de	daken	houdt	de	stad	bovendien	leefbaar	bij	toenemende
hittestress	en	heftige	regenval.	Dit	vraagt	om	zorgvuldig	en	zuinig	ruimtegebruik	en
de	garantie	op	voldoende	ruimte	bij	binnenstedelijke	verdichting.

Wat	moet	ik	doen?
Maak	afwegingen	over	eventuele	nieuwe,	stedelijke	uitbreidingen	vanuit	de
ondergrond,	met	het	oog	op	de	waterhuishouding	en	altijd	klimaatadaptief.	Voor
meer	informatie	verwijzen	we	u	naar	onze	Blauwe	Omgevingsvis ie	voor	het	jaar
2050	(https://bovi2050.nl/verhaal/waterinclus ieve-bebouwde-omgeving/).	Zo	zou
kunnen	worden	gedacht	aan	het	aanbrengen	van	'groene	daken'	op	nieuwe
gebouwen,	eventueel	met	meervoudig	ruimtegebruik	en	waterbergingcapaciteit.	Ook
kan	bij	bijvoorbeeld	de	aanleg	van	nieuwe	parkeerplaatsen	gebruik	worden	gemaakt
van	waterdoorlatende	verharding	met	bijbehorende	afvoer	vertragende	onderlaag	of
waterberging	op	straat	en	in	verlaagde	groenstroken.	Z ie	voor	uitleg	en	inspiratie
hierover:	http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl,
https://www.deltaprogramma.nl/themas/ruimtelijke-adaptatie,
https://klimaatvalleienveluwe.nl/atlas/	en	https://www.urbangreenbluegrids.com/.
Algemene	aandachtspunten
Vasthouden	-	bergen	-	afvoeren	Een	belangrijk	principe	is 	dat	een	deel	van	het
hemelwater	binnen	het	plangebied	wordt	vastgehouden	en/of	geborgen	en	dus	niet
direct	afgevoerd	wordt	naar	de	riolering	of	het	oppervlaktewater.	Hiermee	wordt
bereikt	dat	de	waterzuiveringsinstallatie	beter	functioneert,	verdroging	wordt	tegen
gegaan	en	piekafvoeren	in	het	oppervlaktewater	(met	eventueel	wateroverlast	in
benedenstrooms	gelegen	gebieden)	wordt	voorkomen.	Bij	lozing	op
oppervlaktewater	zal	hiervan	een	melding	gedaan	moeten	worden	bij	het
waterschap.
Grondwaterneutraal	bouwen	Om	grondwateroverlast	te	voorkomen	adviseert	het
waterschap	om	boven	de	gemiddelde	hoogste	grondwaterstand	(GHG)	te
ontwerpen.	Dit	betekent	dat	aspecten	zoals 	ontwateringsdiepte	en	infiltratie	van
hemelwater,	beschouwd	worden	ten	opzichte	van	de	GHG.	Het	structureel
onttrekken	/	draineren	van	grondwater	is 	geen	duurzame	oploss ing	en	moet	worden
voorkomen.	Het	waterschap	adviseert	de	initiatiefnemer	dan	ook	om	voorafgaand
aan	de	ontwikkeling	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	heersende
grondwaterstanden	en	GHG.	Eventuele	grondwateroverlast	is 	in	eerste	instantie
een	zaak	voor	de	betreffende	perceeleigenaar.
Schoon	houden	-	scheiden	-	schoon	maken	Om	verontreiniging	van	bodem,	grond-
en/of	oppervlaktewater	te	voorkomen	is 	het	van	belang	dat	het	afstromende
hemelwater	niet	verontreinigd	raakt.	Dit	kan	door	nadere	eisen	/	randvoorwaarden
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te	stellen	aan	bijvoorbeeld	de	toegepaste	(bouw)materialen.	Wij	vragen	de
initiatiefnemer	om	duurzame	bouwmaterialen	te	gebruiken.	De	gemeente	kan	u
hiermee	verder	helpen.

Waar	moet	ik	op	letten?
Het	waterschap	vraagt	u	om	in	uw	plan	met	de	volgende	drie	aandachtspunten
rekening	te	houden.
1.	 Vasthouden	-	bergen	-	afvoeren	Een	belangrijk	principe	is 	dat	een	deel	van	het

hemelwater	binnen	het	plangebied	wordt	vastgehouden	en/of	geborgen	en	dus
niet	direct	afgevoerd	wordt	naar	de	riolering	of	het	oppervlaktewater.	Hiermee
wordt	bereikt	dat	de	waterzuiveringsinstallatie	beter	functioneert,	verdroging
wordt	tegen	gegaan	en	piekafvoeren	in	het	oppervlaktewater	(met	eventueel
wateroverlast	in	benedenstrooms	gelegen	gebieden)	wordt	voorkomen.	Bij	lozing
op	oppervlaktewater	zal	hiervan	een	melding	gedaan	moeten	worden	bij	het
waterschap.

2.	 Grondwaterneutraal	bouwen	Om	grondwateroverlast	te	voorkomen	adviseert	het
waterschap	om	boven	de	gemiddelde	hoogste	grondwaterstand	(GHG)	te
ontwerpen.	Dit	betekent	dat	aspecten	zoals 	ontwateringsdiepte	en	infiltratie	van
hemelwater,	beschouwd	worden	ten	opzichte	van	de	GHG.	Het	structureel
onttrekken	/	draineren	van	grondwater	is 	geen	duurzame	oploss ing	en	moet
worden	voorkomen.	Het	waterschap	adviseert	de	initiatiefnemer	dan	ook	om
voorafgaand	aan	de	ontwikkeling	een	goed	beeld	te	krijgen	van	de	heersende
grondwaterstanden	en	GHG.	Eventuele	grondwateroverlast	is 	in	eerste	instantie
een	zaak	voor	de	betreffende	perceeleigenaar.

3.	 Schoon	houden	-	scheiden	-	schoon	maken	Om	verontreiniging	van	bodem,
grond-	en/of	oppervlaktewater	te	voorkomen	is 	het	van	belang	dat	het
afstromende	hemelwater	niet	verontreinigd	raakt.	Dit	kan	door	nadere	eisen	/
randvoorwaarden	te	stellen	aan	bijvoorbeeld	de	toegepaste	(bouw)materialen.
Wij	vragen	de	initiatiefnemer	om	duurzame	bouwmaterialen	te	gebruiken.	De
gemeente	kan	u	hiermee	verder	helpen.

Achtergrondinformatie
Bij	grondwaterneutraal	bouwen	is 	het	belangrijk	om	te	kijken	of	de	(geplande)
ontwikkeling	past	bij	de	grondwaterstanden	in	het	plangebied.	Voor	wonen,
bedrijven	en	infrastructuur	moet	de	grond	niet	te	nat	zijn	en	dus	de
grondwaterstand	voldoende	diep.	Er	zal	geen	grondwateroverlast	zijn	als 	wordt
voldaan	aan	de	bij	een	bepaalde	functie	behorende	ontwateringsdiepte.	Zo	is 	de
gangbare	norm	voor	de	ontwateringsdiepte	voor	woningen	(met	kruipruimte)	en
secundaire	wegen	70	cm	beneden	maaiveld.	Wanneer	grondwaterstanden
structureel	hoger	liggen	dan	deze	70	cm	dan	kan	wateroverlast	ontstaan	en	kunnen
de	gebruiksfuncties	worden	aangetast.	Om	voldoende	ontwateringsdiepte	te
bereiken,	en	toch	aan	te	s luiten	bij	bestaande	grond-	en	oppervlaktewaterpeilen	kan
overwogen	worden	het	terrein	integraal	op	te	hogen,	dan	wel	om	over	te	gaan	op
selectief	ophogen	in	combinatie	met	bijvoorbeeld	bouwen	zonder	kruipruimtes	te
gebruiken.
Waterschap	heeft	beleid	rond	drainage	vast	gelegd	in	de	Keur,	en	dan	specifiek	in
algemene	regel	3.2.54	Brengen	van	water	in	oppervlaktewaterlichaam	A,	B,	en	C.
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(https://www.vallei-veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-
water/)
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3.	 Advies	toename	verharding

Het	verhard	oppervlak	in	het	plangebied	neemt	toe.	Bij	nieuwe	lozingen	vanaf
verhard	oppervlak	op	oppervlaktewater	geldt	dat	de	hoeveelheid	te	lozen	water
geen	nadelig	effect	mag	hebben	op	het	ontvangende	watersysteem.

Wat	moet	ik	doen?
Bij	een	substantiële	toename	van	verhard	oppervlak	stelt	het	waterschap	eisen	aan
de	berging.	Wanneer	er	meer	dan	1500	m2	toename	van	verhard	oppervlak	wordt
gerealiseerd,	wil	het	waterschap	graag	in	gesprek	met	de	initiatiefnemer	van	het
plan	over	de	waterberging.	Wij	verzoeken	u	om	uw	plan	bij	ons	in	te	dienen,	via	de
blauwe	knop	"DIRECT	AANVRAGEN"	in	het	overzicht	op	de	vorige	pagina.	Het
waterschap	zal	u	dan	uitnodigen	voor	een	overleg.	In	dit	overleg	bespreken	we	wat
de	gevolgen	zijn	van	de	verhardingstoename	en	welke	compenserende	maatregelen
u	kunt	treffen.
In	de	toelichting	van	het	bestemmingsplan	dient	u	op	te	nemen	hoeveel	toename
verharding	er	binnen	uw	plan	is 	en	hoe	in	het	plan	voorzien	is 	in	waterberging	om
negatieve	gevolgen	en	wateroverlast	te	voorkomen.

Waar	moet	ik	op	letten?
U	heeft	aangegeven	dat	er	sprake	is 	van	een	toename	van	bebouwing	en/of
verharding	in	het	plangebied.	Door	deze	toename	aan	verharding	zal	neers lag
versneld	worden	afgevoerd	naar	het	oppervlaktewater,	al	dan	niet	via	het
rioolstelsel.	Dit	leidt	tijdens	extreme	s ituaties	tot	pieken	in	de	waterstand	met	kans
op	wateroverlast	als 	gevolg.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	de	waterhuishoudkundige
situatie	niet	vers lechtert	ten	gevolge	van	de	verhardingstoename	zullen	er
compenserende	maatregelen	getroffen	moeten	worden.
Het	waterschap	stelt	eisen	voor	waterberging	wanneer	er	sprake	is 	van	een
toename	verharding	van	1500	m2	of	meer.	Veel	gemeenten	stellen	ook	eisen	aan
waterberging.	Dit	kan	ook	het	geval	zijn	bij	een	herontwikkeling	waar	geen	sprake	is
van	een	toename	verharding	maar	waar	hemelwater	wordt	afgekoppeld.	Het	is 	dan
ook	belangrijk	om	altijd	na	te	gaan	welke	eisen	en	randvoorwaarden	de	betreffende
gemeente	stelt.

Achtergrondinformatie
Bij	nieuwe	lozingen	vanaf	verhard	oppervlak	op	oppervlaktewater	geldt	dat	de
hoeveelheid	te	lozen	water	geen	nadelig	effect	mag	hebben	op	het	ontvangende
watersysteem.	Het	waterschap	heeft	een	aantal	uitgangspunten	opgesteld	hoe	kan
worden	voldaan	aan	dit	uitgangspunt:
1.	 Toename	verharding	is 	minder	dan	1500	m2.	In	dit	geval	is 	de	toename

verharding	beperkt	en	is 	het	negatieve	effect	daarmee	klein.	Er	is 	vanuit	het
waterschap	geen	noodzaak	maatregelen	te	nemen.
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2.	 Er	wordt	een	waterberging	aangelegd	voor	het	bergen	van	60	mm.	Dit	betekent
600	m3	waterberging	voor	1	hectare	verharding.	Meer	informatie	staat	in	onze
beleidsregels ,	en	dan	specifiek	in	Beleidsregel	4.5.12	Water	brengen	in	een
oppervlaktewaterlichaam	vanaf	nieuw	verhard	oppervlak,	zie	https://www.vallei-
veluwe.nl/wat-doet-waterschap/voldoende-water/regels-rondom-water/).

Om	meer	inzicht	te	krijgen	in	huidige	problemen	met	wateroverlast	en	de	gevolgen
van	klimaatverandering,	kunt	u	de	klimaateffectatlas	van	Vallei	en	Veluwe
raadplegen	(https://klimaatvalleienveluwe.nl/atlas/).	Het	klimaat	verandert	en	dat
merken	we	ook	in	onze	regio:	hoosbuien,	hitte	en	droogte	komen	steeds	vaker	voor.
Het	is 	hard	nodig	om	onze	leefomgeving	aan	te	passen	aan	deze	weersextremen.
Deze	website	biedt	informatie	en	verwijzingen	naar	tools 	voor	gemeenten,
provincies	en	samenwerkende	partners	in	de	regio	Vallei	en	Veluwe.	Het	Regionaal
Adaptatie	Plan	(RAP)	met	als 	motto:	‘regionaal	delen,	lokaal	doen’	staat	hierin
centraal.	Samen	maken	we	onze	regio	mooier,	veiliger	en	duurzamer.	Onderdeel
van	de	website	is 	een	effectatlas	met	kaarten	van	wateroverlast	in	stedelijk	en
landelijk	gebied.


