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1 Inleiding 

In opdracht van Studio ZE is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van een 
wijzigingsplan voor de ontwikkeling van perceel 4K1 in de gemeente Capelle aan den IJssel. In het 
plangebied zullen 48 appartementen (huurappartementen in de vrije sector) worden 
gerealiseerd.  

Het doel van onderliggend onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting ten gevolge van het 
wegverkeers- en metrolawaai op de nieuw te realiseren woningen. De berekeningsresultaten zijn 
getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de 
Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, dient beoordeeld te worden of er 
maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet 
worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.  

In voorliggend rapport zijn de werkwijze en resultaten van het akoestisch onderzoek 
weergegeven.  

Afbeelding 1.1: Ligging plangebied (Copyright Esri Nederland en het Kadaster) 

--------------------------------------------------------------------------- 
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2 Juridisch kader 

2.1 Wegverkeer 

2.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van 
de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd 
aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). Of een weg in 
stedelijk of buitenstedelijk gebied is gelegen wordt bepaald door de ter plaatse aangegeven 
verkeerstekens (conform het “Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990”). De ruimte 
boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes 
zijn in tabel 2.1 weergegeven.  

Tabel 2.1: Zonebreedte wegverkeer 

Aantal rijstroken Zonebreedte [m]

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

5 of meer - 600

3 of meer 350 -

3 of 4 - 400

1 of 2 200 250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als ‘het gebied binnen de bebouwede kom 
doch voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de 
bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg’. Dit laatste 
gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.  

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de 
geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald.  

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wgh. Indien 
de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter 
beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn, kan een hogere 
grenswaarde worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld me betrekking tot nieuwe situaties 
bij zones. In artikel 3.1 en 3.2 van het Besluit geluidhinder worden de grenswaarden van 
geluidgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wgh1 vermeld. In tabel 2.2 zijn deze 
waarden (voorkeursgrenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) 
opgenomen.  

1 Onderwijsgebouw, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingstehuis, een psychiatrisch inrichting, kinderdagverblijf.
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Tabel 2.2: Grenswaarden voor woningen langs een bestaande weg 

Status van de woning Voorkeurs-
grenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffing [dB]

Stedelijk Buitenstedelijk* 

nieuw te bouwen woningen 48 63 53

vervangende nieuwbouw (woningen) 48 68 58

nieuw te bouwen agrarische woning 48 58 58

nieuw te bouwen andere geluidgevoelige gebouwen 48 63 53

*)  Geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de zone van een (auto)snelweg worden tot het buitenstedelijke 
gebied gerekend 

2.1.2 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder 

Ingevolge artikel 110g van de Wgh dient het resultaat van berekening en meting van de 
geluidbelasting vanwege wegverkeer te worden gecorrigeerd met een aftrek in dB.  

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 
2012’. Op basis van dit voorschrift dient voor wegen waarvoor de representatief te achten 
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB te worden 
toegepast met uitzondering van 2 specifieke situatie: 

• Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de 
Wgh 56 dB is, geldt een aftrek van 3 dB; 

• Indien de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de 
Wgh 57 dB is, geld een aftrek van 4 dB. 

Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen 
dient eerst afgerond te worden op hele dB’s, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het 
dichtstbijzijnde even getal.  

30 km/uur zone 
Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wgh niet-
zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet 
op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de 
geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 
‘deugdelijke motivering’ bij het vaststellen van een bestemmingsplan.  

Vanuit het oogpunt van een ‘goede ruimtelijke ordening’ is derhalve akoestisch onderzoek 
gewenst. In de zin van de Wgh zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke 
wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een 
maximum snelheid van 30 km/uur.  
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2.1.3 Toetsingskader plansituatie 

In de onderhavige situatie is sprake van nieuw te bouwen woningen, welke zijn gelegen binnen 
de zone van de Barckalaan, Abram van Rijckevorselplein, Abram van Rijckevorselweg en Van 
Beethovenlaan. 

De maximum snelheid van de Abram van Rijckevorselweg bedraagt ter hoogte van het 
plangebied 70 km/uur. De maximum snelheid van de overige wegen bedraagt ter hoogte van het 
plangebied 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt voor de 50 km/uur wegen 5 dB. 
Voor de Abram van Rijckevorselweg bedraagt de aftrek 2 dB en bij de appartementen met een 
geluidbelasting van 56 of 57 dB respectievelijk een aftrek van 3 of 4 dB.  

Het nieuwbouwplan is gelegen in het stedelijk gebied. De van toepassing zijnde grenswaarden 
zijn in de volgende tabel weergegeven.  

Tabel 2.3: Grenswaarden plansituatie ten gevolge van de Barckalaan, Abram van Rijckevorselplein, Abram van 
Rijckevorselweg en Van Beethovenlaan na aftrek ex artikel 110g Wgh 

Wegvak Voorkeursgrenswaarde [dB] Maximale ontheffingswaarde [dB]

Barckalaan 48 63

Abram van Rijckevorselplein 48 63

Abram van Rijckevorselweg 48 63

Van Beethovenlaan 48 63

2.2 Railverkeer 

In artikel 106 van de Wet geluidhinder wordt de zonekaart van toepassing verklaard. De Regeling 
zonekaart spoorwegen geluid heeft is van toepassing op alle spoorwegen die geen 
geluidproductieplafond hebben en binnen het geluidregister vallen. Het besluit is alleen van 
toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van een spoorweg. Een metroverbinding, zoals 
in het plangebied, valt hier dus ook onder. 

Het traject in onderhavig onderzoek is zichtbaar in de bijlage in de Regeling zonekaart 
spoorwegen geluid (deelkaart 2: Rotterdam, RET en Randstadrail en deelkaart 3: Rotterdam 
Centrum RET) als traject 616. De zonebreedte voor traject 616 bedraagt 100 meter.  

In tabel 2.4 zijn de waarden (voorkeursgrenswaarde en de maximaal toelaatbare hogere 
grenswaarde), waaraan getoetst moet worden, opgenomen.  

Tabel 2.4: Grenswaarden voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande spoorweg 

Status van de woning Voorkeursgrenswaarde
[dB] 

Maximale ontheffing
[dB] 

woningen 55 68

andere geluidgevoelige bestemmingen 53 68
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2.3 Industrie 

Vigerende vergunning 
Door de gemeente Rotterdam is in het kader van de Wet milieubeheer in 1994 een 
revisievergunning verleend voor het emplacement en de werkplaats van de metro met 
voorwaarden voor wat betreft de geluidimmissie op een aangegeven referentiepunt. Verder is 
door de gemeente Rotterdam onderzoek verricht naar de mogelijkheden tot uitbreiding van het 
emplacement. Uitgangspunt is dat de in de vergunning opgenomen voorwaarden eveneens 
gelden voor de nieuw te bouwen woningen binnen 'Fascinatio'. Onderzoek naar de geluidemissie 
van het emplacement valt buiten het onderliggende onderzoek. 
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3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten 

3.1 Onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt op perceel 4K1 aan de Barckalaan en het Abram van Rijckevorselplein 
te Capelle aan den IJssel. Hier worden één nieuwe bouwwerk met 48 appartementen gebouwd. 
Het appartementencomplex bestaat uit 6 verdiepingen. Op iedere verdieping zijn 8 
appartementen gesitueerd. (zie afbeelding 3.1).  

Afbeelding 3.1: verdeling type appartementen over de verdieping 

Bij dit akoestisch onderzoek zijn de volgende tekeningen als uitganspunt gehanteerd: 
- Situatie structuurontwerp Capelle aan den IJssel, 01, Zaak van NN, d.d. 13-01-2017; 
- Bestemmingsplan structuurontwerp Capelle aan den IJssel, 02, Zaak van NN, d.d. 13-01-

2017; 
- Begane grond structuurontwerp Capelle aan den IJssel, 06, Zaak van NN, d.d. 13-01-2017; 
- Oneven verdiepingen structuurontwerp Capelle aan den IJssel, 07, Zaak van NN, d.d. 13-01-

2017; 
- Even verdiepingen structuurontwerp Capelle aan den IJssel, 08, Zaak van NN, d.d. 3-01-2017; 
- Doorsnede structuurontwerp Capelle aan den IJssel, 20, Zaak van NN, d.d. 13-01-2017; 
- Doorsnede structuurontwerp Capelle aan den IJssel, 21, Zaak van NN, d.d. 13-01-2017. 
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3.2 Rekenmethode 

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse 
geluidbronnen geluid-prognoseberekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling 
van de geluidbelasting per geluidgevoelige bestemming.  

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het weg- en railverkeer zijn twee wettelijk 
vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de 
Standaardrekenmethode II uit het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” ex artikel 110d van 
de Wgh, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.  

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van 
objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan 
ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een 
sectorhoek van 2 graden.  

In onderhavig onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een 
grafisch 3D-geluidsimulatiemodel dat rekent volgens SRM II. Daarbij is gebruik gemaakt van het 
softwarepakket Geomilieu V4.10. 

3.3 Invoergegevens geluidrekenmodel 

3.3.1 Algemeen 

Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege het spoor- en wegverkeer op de gevels 
van de nieuwe te realiseren woningen zijn twee berekeningsmodellen opgezet; een model voor 
railverkeerslawaai en een voor wegverkeerslawaai. In beide modellen zijn de omliggende 
bebouwing, bodemgebieden en de relevante spoortrajecten dan wel de relevante wegen 
opgenomen.  

In het onderzoeksgebied is uitgegaan van een grotendeels zachte bodem (bodemfactor van 0,7). 
Het verharde oppervlak van de omliggende wegen en water is in het rekenmodel ingevoerd met 
een akoestisch harde bodem (bodemfactor 0).  

De gebouwen in de omgeving van het bouwplan zijn in de berekeningen zowel afschermend als 
reflecterend meegenomen. Ter plaatse van de gevels van de nieuwe te bouwen woningen zijn in 
het rekenmodel ontvangerspunten opgenomen.  

Voor de berekening is uitgegaan van een waarneemhoogte van 4,5 meter (eerste verdieping); 7,5 
meter (tweede verdieping); 10,5 meter (derde verdieping); 13,5 meter (vierde verdieping); 16,5 
meter (vijfde verdieping) en 19,5 meter (zesde verdieping) boven lokaal maaiveld.  

Een gedetailleerd overzicht van de brongegevens en de overige invoergegevens is gegeven in 
bijlage 1. 
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3.3.2 Specifieke invoergegevens wegverkeer 

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Capelle aan den IJssel. Het betreft voor 
de Barckalaan, Abram van Rijckevorselplein en de Van Beethovenlaan een verkeersmodel voor 
het jaar 2028. Voor de Abram van Rijckevorselweg betreft het een verkeermodel voor het jaar 
2030. In tabel 3.1 zijn de gehanteerde verkeersgegevens te vinden voor het wegverkeersmodel.  

Tabel 3.1: Gehanteerde verkeersgegevens voor prognosejaar 2028 en 2030 

Wegvak 
Intensiteit 
[mvt/etm] 

Snelheid 
[km/uur] 

Wegdek 
Aftrek ex art. 

110g Wgh  
[dB] 

Barckalaan 4.048 50 Asfalt  5 

Abram van Rijckevorselplein
(A. v. Rijckevorselweg – Barckalaan) 

5.687 50 Asfalt 5 

Abram van Rijckevorselplein
(Barckalaan - parkeerplaats) 

1.719 50 Asfalt 5 

Abram van Rijckevorselweg
(Pr. Alexanderlaan – A. v. Rijckevorselplein) 

42.872 70 Asfalt (ZOAB) 2/3/4 

Abram van Rijckevorselweg (A. v. 
Rijckevorselplein - IJsselmondselaan) 

48.852 70 Asfalt (ZOAB) 2/3/4 

Abram van Rijckevorselweg 
(IJsselmondselaan – aansl. Rivium) 

50.140 70 Asfalt (ZOAB) 2/3/4 

Abram van Rijckevorselweg 
(tussen aansl. Rivium) 

46.552 70 Asfalt (ZOAB) 2/3/4 

Abram van Rijckevorselweg 
(afrit Rivium noord) 

2.392 70/60/50 Asfalt (ZOAB) 2/3/4 

Abram van Rijckevorselweg 
(toerit Rivium noord) 

11.224 70/60/50 Asfalt (ZOAB) 2/3/4 

Van Beethovenlaan 
(A. v. Rijckevorselweg – Haydenstraat) 

11.662 50 Asfalt 5 

Van Beethovenlaan 
(Haydenstraat - Sibeliusweg) 

11.322 50 Asfalt 5 

3.3.3 Specifieke invoergegevens railverkeer (metro) 

Het bouwplan is gelegen binnen de invloedssfeer van een metrotraject. De metrolijn ligt op 
ongeveer 70 meter van het bouwplan. De gegevens betreffende de intensiteiten op het spoor, 
snelheden en trajectkenmerken zijn ontleend aan de door de gemeente Capelle aan den IJssel en 
de RET aangeleverde gegevens. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft aangegeven dat zowel 
in oostelijke richting als in westelijke richting 18 metro’s (2 à 3 bakken per metrostel) rijden 
tussen 05.30 uur en 00.15 uur. De snelheid van de metro bedraagt ter plaatse van het plangebied 
60 km/uur.  
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4 Resultaten en toetsing 

4.1 Rekenresultaten wegverkeer 

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de 
relevante wegen berekend voor het prognosejaar 2028 en 2030.  

De berekeningsresultaten zijn per rekenpunt weergegeven in de bijlagen. In onderstaande 
tabellen zijn de toetspunten met de hoogste geluidbelasting weergegeven. De ligging van de 
toetspunten is weergegeven in bijlage 2.  

4.1.1 Rekenresultaten Abram van Rijckevorselweg 

In tabel 4.1 worden voor de verschillende bouwblokken de maatgevende berekeningsresultaten 
weergegeven voor de nieuw te bouwen woningen vanwege het verkeer op de Abram van 
Rijckevorselweg. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en –hoogte zijn 
weergegeven in bijlage 3.  

Tabel 4.1: Maatgevende berekeningsresultaten Abram van Rijckevorselweg per type appartement, incl. aftrek ex 
artikel 110g Wgh 

Toetspunt Omschrijving 
Hoogte 

[m] 
Gevel oriëntatie 

Geluidbelasting 
[dB] 

01 App 01 6e bouwlaag 19,5 ZO 59 

02 App 02 6e bouwlaag 19,5 ZO 59 

03 App 03  6e bouwlaag 19,5 ZO 59 

04 App 04 6e bouwlaag 19,5 ZO 59 

05 App 05 6e bouwlaag 19,5 NO 56 

06 App 06 6e bouwlaag 19,5 NO 53 

07 App 07 6e bouwlaag 19,5 ZW 53 

08 App 08 6e bouwlaag 19,5 ZW 53 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen de 
geluidbelasting ten hoogste 59 dB inclusief ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van de 
Abram van Rijckevorselweg. Bij alle 48 appartementen wordt de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh overschreden.  

4.1.2 Rekenresultaten Barckalaan 

In tabel 4.2 worden voor de verschillende bouwblokken de maatgevende berekeningsresultaten 
weergegeven voor de nieuw te bouwen woningen vanwege het verkeer op de Barckalaan. De 
volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 4.  
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Tabel 4.2: Maatgevende berekeningsresultaten Barckalaan per type appartement, incl. aftrek ex artikel 110g Wgh 

Toetspunt Omschrijving 
Hoogte 

[m] 
Gevel oriëntatie 

Geluidbelasting 
[dB] 

01 App 01 1e bouwlaag 4,5 ZO 53 

02 App 02 2e bouwlaag 7,5 ZO 52 

03 App 03 2e bouwlaag 7,5 ZO 51 

04 App 04 2e bouwlaag 7,5 ZO 51 

05 App 05 1e bouwlaag 4,5 NO 42 

06 App 06 2e bouwlaag 7,5 NO 40 

07 App 07 3e bouwlaag 10,5 ZW 45 

08 App 08 4e bouwlaag 10,5 ZW 46 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen de 
geluidbelasting ten hoogste 53 dB inclusief ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van de 
Barckalaan. Bij 24 appartementen (zuidoost gevel appartementen 01, 02, 03 en 04 op alle 6 de 
verdiepingen) wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh 
overschreden.  

4.1.3 Rekenresultaten Abram van Rijckevorselplein 

In tabel 4.3 worden voor de verschillende bouwblokken de maatgevende berekeningsresultaten 
weergegeven voor de nieuw te bouwen woningen vanwege het verkeer op het Abram van 
Rijckevorselplein. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en –hoogte zijn 
weergegeven in bijlage 5.  

Tabel 4.3: Maatgevende berekeningsresultaten Abram van Rijckevorselplein per type appartement, incl. aftrek ex 
artikel 110g Wgh 

Toetspunt Omschrijving 
Hoogte 

[m] 
Gevel oriëntatie 

Geluidbelasting 
[dB] 

01 App 01 3e bouwlaag 10,5 ZO 46 

02 App 02 3e bouwlaag 10,5 ZO 47 

03 App 03 3e bouwlaag 10,5 ZO 48 

04 App 04 2e bouwlaag 7,5 NO 50 

05 App 05 3e bouwlaag 10,5 NO 49 

06 App 06 3e bouwlaag 10,5 NO 48 

07 App 07 5e bouwlaag 16,5 NW 38 

08 App 08 6e bouwlaag 19,5 ZW 37 
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Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen de 
geluidbelasting ten hoogste 50 dB inclusief ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van de 
Abram van Rijckevorselplein. Bij 7 appartementen (noordoost gevel appartement 04 over alle 6 
de verdiepingen en appartement 05 op de 2e en 3e verdieping) wordt de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh overschreden.  

4.1.4 Rekenresultaten Van Beethovenlaan 

In tabel 4.4 worden voor de verschillende bouwblokken de maatgevende berekeningsresultaten 
weergegeven voor de nieuw te bouwen woningen vanwege het verkeer op de Van 
Beethovenlaan. De volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en –hoogte zijn 
weergegeven in bijlage 6.  

Tabel 4.4: Maatgevende berekeningsresultaten Van Beethovenlaan per type appartement, incl. aftrek ex artikel 110g 
Wgh 

Toetspunt Omschrijving 
Hoogte 

[m] 
Gevel oriëntatie 

Geluidbelasting 
[dB] 

01 App 01 6e bouwlaag 19,5 ZO 43 

02 App 02 6e bouwlaag 19,5 ZO 44 

03 App 03 6e bouwlaag 19,5 ZO 44 

04 App 04 6e bouwlaag 19,5 ZO 45 

05 App 05 6e bouwlaag 19,5 NO 44 

06 App 06 6e bouwlaag 19,5 NO 43 

07 App 07 6e bouwlaag 19,5 ZW 37 

08 App 08 4e bouwlaag 13,5 ZW 30 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen de 
geluidbelasting ten hoogste 45 dB inclusief ex artikel 110g Wgh bedraagt ten gevolge van de Van 
Beethovenlaan. Bij geen appartement wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB inclusief aftrek 
ex artikel 110g Wgh overschreden.  

4.2 Rekenresultaten railverkeer 

In tabel 4.5 worden voor de verschillende bouwblokken de maatgevende berekeningsresultaten 
weergegeven voor de nieuw te bouwen woningen vanwege het railverkeer van de metro. De 
volledige berekeningsresultaten per ontvangerpunt en –hoogte zijn weergegeven in bijlage 8.  
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Tabel 4.5: Maatgevende berekeningsresultaten metro per type appartement 

Toetspunt Omschrijving 
Hoogte 

[m] 
Gevel oriëntatie 

Geluidbelasting 
[dB] 

01 App 01 5e bouwlaag 16,5 ZW 57 

02 App 02 1e bouwlaag 4,5 ZO 46 

03 App 03 2e bouwlaag 7,5 ZO 44 

04 App 04 4e bouwlaag 13,5 NO 58 

05 App 05 3e bouwlaag 10,5 NO 59 

06 App 06 3e bouwlaag 10,5 NW 62 

07 App 07 4e bouwlaag 13,5 NW 62 

08 App 08 6e bouwlaag 19,5 ZW 58 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen de 
geluidbelasting ten hoogste 62 dB bedraagt ten gevolge van de metro. Bij 35 appartementen 
(appartement 01 op de 2e t/m de 6e verdieping en de appartementen 04, 05, 06, 07 en 08 op alle 
verdiepingen) wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB overschreden.  

4.3 Cumulatie  

Indien een geluidgevoelige bestemming, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, in 
de zone van meerdere geluidbronnen (in onderhavig onderzoek railverkeer en wegverkeer) ligt, 
dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De 
gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het “Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012” is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de 
verschillende bronsoorten. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde 
geluidbelasting is niet aan de orde.  

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Barckalaan, Abram van 
Rijckevorselweg, Abram van Rijckevorselplein en Van Beethovenlaan bedraagt ten hoogste 63 dB 
(exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Een overzicht van de gecumuleerde geluidbelasting voor 
wegverkeer is opgenomen in bijlage 7.  

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer en het railverkeer is terug te 
vinden in de resultaten met hogere waarden (bijlage 9).  
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4.4 Toetsing 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer rondom perceel 4K1 bedraagt bij de nieuwe 
woningen is ten hoogste 62 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB wordt bij alle woningen overschreden. De maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 
dB wordt echter niet overschreden. Bij railverkeer geldt dat er bij 36 woningen de 
voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt overschreden. De maximaal toelaatbare hogere waarde 
van 68 dB wordt echter niet overschreden.  

Gelet op de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai en 
55 dB voor railverkeerslawaai dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van 
het geluid mogelijk zijn en/of dient het college van Burgemeester en Wethouders een hogere 
waarde vast te stellen.  

4.5 Maatregelen 

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden 
kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien 
toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een 
weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard. Om 
de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden 
getroffen: 

• Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidarm 
wegdektype; 

• Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een 
geluidscherm/grondwal; 

• Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of 
nabij de gevel, het toepassen van ‘dove’ gevels, en dergelijke. 

Bronmaatregelen weg 
Mogelijke bronmaatregelen zijn: 

1. Toepassen van een geluidreducerende wegdekverharding; 
2. Weren van (vracht)verkeer; 
3. Verlagen van de rijsnelheid.  

ad.1. geluidreducerende wegdekverharding 

De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van de Abram van Rijckevorselweg, 
Abram van Rijckevorselplein en de Barckalaan. Uit de rekenresultaten blijkt dat de 
geluidbelasting ten gevolge van de Abram van Rijckevorselweg maatgevend is bij de nieuwe 
woningen. Deze weg is in de huidige situatie al voorzien van een geluidreducerend wegdek 
(ZOAB). Een mogelijke bronmaatregel is het aanbrengen van tweelaags-ZOAB, waarmee een 
geluidreductie van 2-3 dB kan worden behaald. In combinatie daarmee kan op de Barckalaan en 
Abram van Rijckevorselplein een geluidreducerende dunne deklaag (DGD) worden aangebracht.  
Op de kruisingen is de maatregel echter niet mogelijk, aangezien het wegdek niet bestand is 
tegen wringing door afremmend en optrekkend verkeer.  
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ad.2. weren van (vracht)verkeer & ad.3. verlagen van de rijsnelheid 

Snelheidsverlaging heeft een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer. Indien de 
maximum snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur op de Barckalaan en Abram van 
Rijckevorselplein wordt teruggebracht of van 70 km/uur naar 50 km/uur op de Abram van 
Rijckevorselweg, daalt de maximale geluidbelasting met circa 3 dB. Echter dit betreft doorgaande 
wegen waar een goede doorstroming van het verkeer gewenst is. Derhalve stuit toepassing van 
deze maatregel op verkeerskundige bezwaren.  

Bronmaatregelen rail 
Een mogelijke bronmaatregel bij railverkeer zijn raildempers. Raildempers hebben een 
geluidsreductie van circa 3 dB. Deze maatregel is echter niet toereikend om de geluidbelasting 
terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde.  

Overdrachtsmaatregelen 
Schermen zijn effectief waar een hoge geluidreductie gehaald moet worden. Nadeel is wel dat 
door het plaatsen van schermen de geluidbelasting elders als gevolg van reflectie tegen het 
scherm kan toenemen. Doordat ter hoogte van het plangebied de kruising ligt van het Abram van 
Rijckevorselplein met de Abram van Rijckevorselweg, kan hier geen effectief scherm worden 
gerealiseerd. Ook is een scherm vanuit financieel oogpunt niet doelmatig, aangezien het scherm 
hoog zou moeten worden om voldoende geluidreductie op alle verdiepingen te bewerkstelligen.  

Ontvangermaatregelen 
Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De 
geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning 
niet meer bedraagt dan 33 dB. Bij deze berekening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten 
gevolge van het wegverkeer gebruikt.  

Gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw 
te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan 
worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau 
voor de woningen.  
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5 Conclusie en advies 

5.1 Resultaten 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat op de gevels van de nieuw te bouwen woningen op het 
perceel 4K1 de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Barckalaan ten hoogste 53 dB inclusief 
aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee 
overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Dit 
geldt ook voor de Abram van Rijckevorselweg (ten hoogste 59 dB inclusief aftrek ex artikel 110g 
Wgh) en het Abram van Rijckevorselplein (ten hoogste 50 dB inclusief aftrek ex artikel 110g 
Wgh). Voor de Van Beethovenlaan is de geluidbelasting ten hoogste 45 dB inclusief aftrek ex 
artikel 110g Wgh. Hier wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.  

De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt ten hoogste 63 dB 
(exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh) bij de woningen. Het bevoegd gezag beoordeelt uiteindelijk 
of de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is 
niet aan de orde.  

De geluidbelasting ten gevolge van railverkeer (metro) bedraagt ten hoogste 62 dB bij de 
woningen.  

Vanwege overschrijding is onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting ten 
gevolge van het wegverkeer en railverkeer te reduceren. Het toepassen van bronmaatregelen is 
in deze situatie echter niet doelmatig, vanwege verkeerskundige aspecten. Op de Abram van 
Rijckevorselweg (maatgevende weg) is in de huidige situatie al een geluidreducerend wegdek 
aanwezig (ZOAB). De plaatsing van een geluidscherm is hier niet doelmatig.  

5.2 Hogere grenswaarden  

Bij het vaststellen van hogere waarden wordt de nadruk op het verlagen van de geluidbelasting 
op de gevel van de woningen gelegd. Derhalve hebben de maatregelen, die de geluidbelasting 
beperken op de gevel van de geluidgevoelige bestemmingen de voorkeur.  

Één van de toetsingscriteria van het vaststellen van een hogere waarde is het creëren van 
minimaal één geluidluwe gevel. Onder geluidluwe gevel (of geluidluwe zijde) wordt verstaan: een 
gevel/zijde van een woning, waar de geluidbelasting laag is. Het geluidniveau op deze gevel mag 
in principe niet hoger zijn dan de waarde voor elk van de onderscheiden geluidbronnen zoals 
opgenomen in tabel 5.1.  

Tabel 5.1: Maximale geluidbelasting op de geluidluwe gevel 

Geluidsbron ‘Geluidluw’ 

Weg 48 dB 

Spoor 55 dB 
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Het ontwerp voor het plangebied is zo ontworpen dat in het midden van het gebouw ook nog 
buitenruimte is. Hierdoor ontstaat er op de achterzijde van de appartementen een geluidluwe 
zijde.  

Vast te stellen hogere waarden door B&W van de gemeente Capelle aan den IJssel 
Indien maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied terug te brengen niet of 
beperkt mogelijk of doelmatig zijn, dient het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Capelle aan den IJssel hogere waarden vast te stellen voor de woningen waar de 
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De hogere waarden, zoals opgenomen in tabel 5.2 
dienen te worden vastgesteld. In bijlage 9 is de complete lijst met alle waarden te vinden.  

Tabel 5.2: Overzicht hogere waarden van de nieuwbouwwoningen  

Appartement 
Hoogte  

[m] 
Gevel-

oriëntatie 
Bron 

Hogere 
waarde  

[dB] 

Lcum (voor 
metro Lcum,RL) 

[dB] 

01 

4,5 

ZO A. v. Rijckevorselweg 58 62 

ZO Barckalaan 53 62 

ZW A. v. Rijckevorselweg 53 58 

7,5 

ZO A. v. Rijckevorselweg 58 63 

ZO Barckalaan 53 63 

ZW A. v. Rijckevorselweg 53 58 

ZW Metro 56 63 

10,5 

ZO A. v. Rijckevorselweg 58 63 

ZO Barckalaan 52 63 

ZW A. v. Rijckevorselweg 53 58 

ZW Metro 56 63 

13,5 – 16,5 

ZO A. v. Rijckevorselweg 59 63 

ZO Barckalaan 52 63 

ZW A. v. Rijckevorselweg 53 58 

ZW Metro 57 63 

19,5 

ZO A. v. Rijckevorselweg 59 63 

ZO Barckalaan 52 63 

ZW A. v. Rijckevorselweg 53 58 

ZW Metro 57 64 
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Tabel 5.2: (vervolg) Overzicht hogere waarden van de nieuwbouwwoningen  

Appartement 
Hoogte  

[m] 
Gevel-

oriëntatie 
Bron 

Hogere 
waarde  

[dB] 

Lcum (voor 
metro Lcum,RL) 

[dB] 

02

4,5 
ZO A. v. Rijckevorselweg 57 62 

ZO Barckalaan 52 62 

7,5 -10,5 
ZO A. v. Rijckevorselweg 58 63 

ZO Barckalaan 52 63 

13,5 -19,5* 
ZO A. v. Rijckevorselweg 59 63 

ZO Barckalaan 51 63 

03 

4,5 
ZO A. v. Rijckevorselweg 58 62 

ZO Barckalaan 51 62 

7,5 -10,5 
ZO A. v. Rijckevorselweg 58 63 

ZO Barckalaan 51 63 

13,5 -19,5* 
ZO A. v. Rijckevorselweg 59 63 

ZO Barckalaan 51 63 

04 

4,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 56 60 

NO A. v. Rijckevorselplein 49 61 

NO Metro 56 65 

ZO Barckalaan 51 63 

ZO A. v. Rijckevorselweg 58 62 

7,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 56 61 

NO A. v. Rijckevorselplein 50 61 

NO Metro 57 65 

ZO Barckalaan 51 63 

ZO A. v. Rijckevorselweg 58 63 

ZO A. v. Rijckevorselplein 49 63 

* alle hoogtes (woningen) tussen de twee getallen 



Akoestisch onderzoek 
Perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel  
projectnummer 0413160.00 
22 mei 2017 revisie 00 

Blad 18 van 20 

fTabel 5.2: (vervolg) Overzicht hogere waarden van de nieuwbouwwoningen  

Appartement 
Hoogte  

[m] 
Gevel-

oriëntatie 
Bron 

Hogere 
waarde  

[dB] 

Lcum (voor 
metro Lcum,RL) 

[dB] 

04 

10,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 56 61 

NO A. v. Rijckevorselplein 50 61 

NO Metro 58 66 

ZO Barckalaan 51 63 

ZO A. v. Rijckevorselweg 59 63 

ZO A. v. Rijckevorselplein 49 63 

13,5 – 16,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 56 61 

NO A. v. Rijckevorselplein 49 62 

NO Metro 58 66 

ZO Barckalaan 51 63 

ZO A. v. Rijckevorselweg 59 63 

19,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 56 61 

NO A. v. Rijckevorselplein 49 62 

NO Metro 58 66 

ZO Barckalaan 50 63 

ZO A. v. Rijckevorselweg 59 63 

05 

4,5 
NO A. v. Rijckevorselweg 53 60 

NO Metro 57 64 

7,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 53 60 

NO A. v. Rijckevorselplein 49 61 

NO Metro 58 65 

10,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 53 60 

NO A. v. Rijckevorselplein 49 61 

NO Metro 59 65 

13,5 
NO A. v. Rijckevorselweg 53 60 

NO Metro 58 65 
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Tabel 5.2: (vervolg) Overzicht hogere waarden van de nieuwbouwwoningen  

Appartement 
Hoogte  

[m] 
Gevel-

oriëntatie 
Bron 

Hogere 
waarde  

[dB] 

Lcum (voor 
metro Lcum,RL) 

[dB] 

05 16,5 – 19,5 
NO A. v. Rijckevorselweg 56 60 

NO Metro 58 65 

06 

4,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 53 59 

NO Metro 58 64 

NW Metro 61 61 

7,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 53 59 

NO Metro 59 65 

NW Metro 62 63 

10,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 53 59 

NO Metro 60 65 

NW Metro 62 62 

13,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 53 59 

NO Metro 60 65 

NW Metro 62 62 

16,5 - 19,5 

NO A. v. Rijckevorselweg 53 60 

NO Metro 60 65 

NW Metro 62 62 

07 

4,5 

ZW A. v. Rijckevorselweg 52 56 

ZW Metro 57 61 

NW Metro 60 61 

7,5 

ZW A. v. Rijckevorselweg 52 56 

ZW Metro 58 62 

NW Metro 62 62 

10,5 

ZW A. v. Rijckevorselweg 53 57 

ZW Metro 58 63 

NW Metro 62 62 
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Tabel 5.2: (vervolg) Overzicht hogere waarden van de nieuwbouwwoningen  

Appartement 
Hoogte  

[m] 
Gevel-

oriëntatie 
Bron 

Hogere 
waarde  

[dB] 

Lcum (voor 
metro Lcum,RL) 

[dB] 

07 13,5 – 19,5* 

ZW A. v. Rijckevorselweg 53 57 

ZW Metro 58 63 

NW Metro 62 62 

08 

4,5 
ZW A. v. Rijckevorselweg 53 57 

ZW Metro 56 62 

7,5 
ZW A. v. Rijckevorselweg 53 57 

ZW Metro 57 62 

10,5 
ZW A. v. Rijckevorselweg 53 57 

ZW Metro 58 63 

13,5 – 19,5* 
ZW A. v. Rijckevorselweg 53 58 

ZW Metro 58 63 

* alle hoogtes (woningen) tussen de twee getallen 

5.3 Geluidwering van de gevel 

Bij de ontwikkeling van de woningen dient het geluidonderzoek en de geluidbelasting als 
onderlegger te worden gebruikt. Voor alle woningen die in het plangebied worden gerealiseerd 
met een geluidbelasting boven de 48 dB voor wegverkeer inclusief correctie ex artikel 110g Wgh 
en 55 dB voor railverkeer dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden 
onderzocht of deze woningen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau 
kunnen voldoen. 
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Project 413160Antea Group
Bijlage 1Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 170509 Wegverkeersmodel

Model eigenschap

Omschrijving 170509 Wegverkeersmodel
Verantwoordelijke d08711
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door d09927 op 3-10-2012

Laatst ingezien door d13447 op 23-5-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V2.10
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4,5

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 0,70
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

23-5-2017 10:17:15Geomilieu V4.10
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Model: 170509 Wegverkeersmodel
413160 - Projectnummer

Groep: Nieuwbouw
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1 Hoogte Hdef. Cp Zwevend Refl. 1k

1001 BG Nieuwbouw      97836,42     437164,89     3,00 Relatief 0 dB False 0,80
1001 1e-6e Nieuwbouw      97836,42     437164,89    21,00 Relatief 0 dB False 0,80

23-5-2017 10:16:41Geomilieu V4.10
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Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Groep X-1 Y-1 Hdef. Lengte Type Cpl Cpl_W Wegdek Wegdek

1 Barckalaan Barckalaan      97608,38     436963,84 Relatief           360,27 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek
301 Van Beethovenlaan Van Beethovenlaan      97970,54     437075,45 Relatief            96,34 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek
302 Van Beethovenlaan Van Beethovenlaan      98034,63     437003,52 Relatief           153,43 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek
207 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      96891,68     436575,76 Relatief           533,31 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
208 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      96833,42     436578,00 Relatief           562,94 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB

205 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97397,04     436619,74 Relatief           255,20 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
206 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97369,87     436579,12 Relatief           299,71 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
203 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97606,02     436765,13 Relatief           479,76 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
204 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97615,88     436750,05 Relatief           480,22 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
214 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      96894,77     436581,36 Relatief           141,12 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB

211 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97155,66     436589,57 Relatief            72,18 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek
213 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97031,19     436575,76 Relatief            72,32 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
212 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97101,22     436591,44 Relatief            54,47 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
210 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97227,77     436586,43 Relatief            65,07 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek
209 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97292,80     436584,02 Relatief           111,70 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek

201 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97962,91     437086,72 Relatief           914,14 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
202 Abram van Rijckevorselweg Abram van Rijckevorselweg      97976,64     437067,95 Relatief           921,21 Verdeling False  1,5 W1 ZOAB
101 A. v. Rijckevorselplein Abram van Rijckevorselplein      97970,52     437075,59 Relatief            84,25 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek
102 A. v. Rijckevorselplein Abram van Rijckevorselplein      97919,38     437142,54 Relatief           181,71 Verdeling False  1,5 W0 Referentiewegdek
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Project 413160Antea Group
Bijlage 7Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A)

1  50  50  50  50  50  50  50  50  50   4048,00   6,42   3,75   1,00  89,00  89,00  89,00   7,70   7,70
301  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11661,92   6,41   3,75   1,01  94,75  94,75  94,75   3,15   3,15
302  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11322,44   6,41   3,75   1,01  94,83  94,83  94,83   3,10   3,10
207  70  70  70  70  70  70  70  70  70  23276,00   6,42   3,75   1,00  93,44  93,44  93,44   3,94   3,94
208  70  70  70  70  70  70  70  70  70  23276,00   6,42   3,75   1,00  93,44  93,44  93,44   3,94   3,94

205  70  70  70  70  70  70  70  70  70  25070,00   6,42   3,75   1,00  93,27  93,27  93,27   4,04   4,04
206  70  70  70  70  70  70  70  70  70  25070,00   6,42   3,75   1,00  93,27  93,27  93,27   4,04   4,04
203  70  70  70  70  70  70  70  70  70  24426,00   6,42   3,75   1,00  93,18  93,18   9,18   4,09   4,09
204  70  70  70  70  70  70  70  70  70  24426,00   6,42   3,75   1,00  93,18  93,18  93,18   4,09   4,09
214  70  70  70  70  70  70  70  70  70  11224,00   6,42   3,75   1,00  85,33  85,33  85,33   8,80   8,80

211  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2392,00   6,42   3,75   1,00  90,77  90,77  90,77   5,54   5,54
213  60  60  60  60  60  60  60  60  60  11224,00   6,42   3,75   1,00  85,33  85,33  85,33   8,80   8,80
212  50  50  50  50  50  50  50  50  50  11224,00   6,42   3,75   1,00  85,33  85,33  85,33   8,80   8,80
210  60  60  60  60  60  60  60  60  60   2392,00   6,42   3,75   1,00  90,77  90,77  90,77   5,54   5,54
209  70  70  70  70  70  70  70  70  70   2392,00   6,42   3,75   1,00  90,77  90,77  90,77   5,54   5,54

201  70  70  70  70  70  70  70  70  70  21436,00   6,42   3,75   1,00  92,17  92,17  92,17   4,70   4,70
202  70  70  70  70  70  70  70  70  70  21436,00   6,42   3,75   1,00  92,17  92,17  92,17   4,70   4,70
101  50  50  50  50  50  50  50  50  50   5687,44   6,42   3,75   1,00  92,14  92,14  92,14   5,50   5,50
102  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1719,49   6,42   3,75   1,00  99,95  99,95  99,95   0,04   0,04
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Project 413160Antea Group
Bijlage 7Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LV(D) LV(A) LV(N) MV(D) MV(A) MV(N) ZV(D) ZV(A) ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal

1   7,70   3,30   3,30   3,30    231,29    135,10     36,03     20,01     11,69      3,12      8,58      5,01      1,34  107,72  105,39
301   3,15   2,10   2,10   2,10    708,28    414,36    111,60     23,55     13,78      3,71     15,70      9,18      2,47  111,70  109,38
302   3,10   2,07   2,07   2,07    688,25    402,64    108,44     22,50     13,16      3,55     15,02      8,79      2,37  111,57  109,24
207   3,94   2,62   2,62   2,62   1396,29    815,59    217,49     58,88     34,39      9,17     39,15     22,87      6,10  115,57  113,24
208   3,94   2,62   2,62   2,62   1396,29    815,59    217,49     58,88     34,39      9,17     39,15     22,87      6,10  115,57  113,24

205   4,04   2,69   2,69   2,69   1501,18    876,85    233,83     65,02     37,98     10,13     43,30     25,29      6,74  115,90  113,57
206   4,04   2,69   2,69   2,69   1501,18    876,85    233,83     65,02     37,98     10,13     43,30     25,29      6,74  115,90  113,57
203   4,09   2,73   2,73   2,73   1461,20    853,51     22,42     64,14     37,46      9,99     42,81     25,01      6,67  115,79  113,46
204   4,09   2,73   2,73   2,73   1461,20    853,51    227,60     64,14     37,46      9,99     42,81     25,01      6,67  115,79  113,46
214   8,80   5,87   5,87   5,87    614,87    359,15     95,77     63,41     37,04      9,88     42,30     24,71      6,59  112,78  110,44

211   5,54   3,69   3,69   3,69    139,39     81,42     21,71      8,51      4,97      1,33      5,67      3,31      0,88  105,35  103,01
213   8,80   5,87   5,87   5,87    614,87    359,15     95,77     63,41     37,04      9,88     42,30     24,71      6,59  113,05  110,71
212   8,80   5,87   5,87   5,87    614,87    359,15     95,77     63,41     37,04      9,88     42,30     24,71      6,59  112,23  109,89
210   5,54   3,69   3,69   3,69    139,39     81,42     21,71      8,51      4,97      1,33      5,67      3,31      0,88  106,63  104,29
209   5,54   3,69   3,69   3,69    139,39     81,42     21,71      8,51      4,97      1,33      5,67      3,31      0,88  105,76  103,43

201   4,70   3,13   3,13   3,13   1268,44    740,91    197,58     64,68     37,78     10,07     43,07     25,16      6,71  115,27  112,94
202   4,70   3,13   3,13   3,13   1268,44    740,91    197,58     64,68     37,78     10,07     43,07     25,16      6,71  115,27  112,94
101   5,50   2,36   2,36   2,36    336,43    196,52     52,40     20,08     11,73      3,13      8,62      5,03      1,34  108,85  106,51
102   0,04   0,02   0,02   0,02    110,34     64,45     17,19      0,04      0,03      0,01      0,02      0,01 --  102,63  100,29
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Project 413160Antea Group
Bijlage 7Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) Totaal

1   99,65
301  103,68
302  103,54
207  107,50
208  107,50

205  107,83
206  107,83
203  101,20
204  107,72
214  104,70

211   97,27
213  104,97
212  104,15
210   98,55
209   97,69

201  107,20
202  107,20
101  100,77
102   94,55
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Project 413160Antea Group
Bijlage 1Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Model: 170509 Railverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Lengte Hdef. Type Cpl Cpl_W Trein 1 Aantal(D) 1 Aantal(A) 1 Aantal(N) 1 V(D) 1 V(A) 1 V(N) 1

01 Metro      96440,50     437275,94          2526,12 Relatief Intensiteit False  1,5 Categorie 7  336,000   86,000   69,000   60   60   60
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Project 413160Antea Group
Bijlage 1Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Model: 170509 Railverkeersmodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Corr. 1 Profiel1 bb

01   0,00 Stoppend 1 - Betonnen dwarsliggers
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Project 413160Antea Group
Bijlage 3Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_ZO_A App 01 ZO 4,50 58,80 56,47 49,24 59,51
01_ZO_B App 01 ZO 7,50 59,26 56,93 49,67 59,96
01_ZO_C App 01 ZO 10,50 59,67 57,33 50,16 60,39
01_ZO_D App 01 ZO 13,50 59,89 57,55 50,48 60,64
01_ZO_E App 01 ZO 16,50 59,98 57,65 50,59 60,74

01_ZO_F App 01 ZO 19,50 60,09 57,75 50,72 60,86
01_ZW_A App 01 ZW 4,50 54,29 51,95 44,35 54,88
01_ZW_B App 01 ZW 7,50 54,79 52,46 44,83 55,38
01_ZW_C App 01 ZW 10,50 55,22 52,89 45,25 55,80
01_ZW_D App 01 ZW 13,50 55,41 53,08 45,45 56,00

01_ZW_E App 01 ZW 16,50 55,58 53,25 45,61 56,16
01_ZW_F App 01 ZW 19,50 55,76 53,43 45,85 56,36
02_ZO_A App 02 ZO 4,50 58,73 56,40 49,27 59,47
02_ZO_B App 02 ZO 7,50 59,28 56,94 49,85 60,03
02_ZO_C App 02 ZO 10,50 59,69 57,36 50,36 60,47

02_ZO_D App 02 ZO 13,50 59,98 57,65 50,76 60,80
02_ZO_E App 02 ZO 16,50 60,10 57,76 50,89 60,92
02_ZO_F App 02 ZO 19,50 60,22 57,89 51,03 61,05
03_ZO_A App 03 ZO 4,50 58,86 56,53 49,47 59,62
03_ZO_B App 03 ZO 7,50 59,30 56,97 49,94 60,07

03_ZO_C App 03 ZO 10,50 59,69 57,36 50,43 60,49
03_ZO_D App 03 ZO 13,50 59,95 57,62 50,79 60,79
03_ZO_E App 03 ZO 16,50 60,08 57,74 50,92 60,91
03_ZO_F App 03 ZO 19,50 60,17 57,83 51,03 61,01
04_NO_A App 04 NO 4,50 56,51 54,17 47,82 57,51

04_NO_B App 04 NO 7,50 56,91 54,57 48,32 57,94
04_NO_C App 04 NO 10,50 56,79 54,46 48,35 57,88
04_NO_D App 04 NO 13,50 57,12 54,78 48,75 58,23
04_NO_E App 04 NO 16,50 57,25 54,91 48,89 58,37
04_NO_F App 04 NO 19,50 57,32 54,98 48,97 58,44

04_ZO_A App 04 ZO 4,50 58,83 56,49 49,47 59,60
04_ZO_B App 04 ZO 7,50 59,25 56,92 49,94 60,04
04_ZO_C App 04 ZO 10,50 59,69 57,36 50,48 60,51
04_ZO_D App 04 ZO 13,50 60,00 57,67 50,87 60,85
04_ZO_E App 04 ZO 16,50 60,14 57,80 51,02 60,99

04_ZO_F App 04 ZO 19,50 60,22 57,89 51,12 61,08
05_NO_A App 05 NO 4,50 55,88 53,55 47,29 56,92
05_NO_B App 05 NO 7,50 56,31 53,98 47,74 57,35
05_NO_C App 05 NO 10,50 55,96 53,63 47,57 57,07
05_NO_D App 05 NO 13,50 56,33 53,99 47,99 57,46

05_NO_E App 05 NO 16,50 56,55 54,21 48,22 57,68
05_NO_F App 05 NO 19,50 56,63 54,29 48,31 57,76
06_NO_A App 06 NO 4,50 55,42 53,09 46,90 56,48
06_NO_B App 06 NO 7,50 55,86 53,52 47,32 56,91
06_NO_C App 06 NO 10,50 55,54 53,21 47,15 56,65

06_NO_D App 06 NO 13,50 55,86 53,53 47,53 56,99
06_NO_E App 06 NO 16,50 56,13 53,79 47,81 57,26
06_NO_F App 06 NO 19,50 56,23 53,89 47,92 57,37
06_NW_A App 06 NW 4,50 46,97 44,63 38,76 48,15
06_NW_B App 06 NW 7,50 47,21 44,87 39,00 48,39

06_NW_C App 06 NW 10,50 43,18 40,85 34,72 44,26
06_NW_D App 06 NW 13,50 42,88 40,54 34,45 43,97
06_NW_E App 06 NW 16,50 41,91 39,57 33,58 43,04
06_NW_F App 06 NW 19,50 41,01 38,67 32,70 42,15
07_NW_A App 07 NW 4,50 45,50 43,16 37,31 46,68

07_NW_B App 07 NW 7,50 45,85 43,51 37,64 47,03
07_NW_C App 07 NW 10,50 41,57 39,24 33,07 42,64
07_NW_D App 07 NW 13,50 41,09 38,76 32,55 42,14
07_NW_E App 07 NW 16,50 40,26 37,93 31,88 41,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Project 413160Antea Group
Bijlage 3Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselweg
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

07_NW_F App 07 NW 19,50 39,65 37,31 31,24 40,75
07_ZW_A App 07 ZW 4,50 53,26 50,93 43,29 53,84
07_ZW_B App 07 ZW 7,50 53,61 51,28 43,60 54,18
07_ZW_C App 07 ZW 10,50 54,09 51,76 44,08 54,66
07_ZW_D App 07 ZW 13,50 54,23 51,90 44,20 54,80

07_ZW_E App 07 ZW 16,50 54,54 52,21 44,51 55,11
07_ZW_F App 07 ZW 19,50 54,62 52,29 44,59 55,19
08_ZW_A App 08 ZW 4,50 53,88 51,54 44,07 54,51
08_ZW_B App 08 ZW 7,50 54,29 51,95 44,46 54,91
08_ZW_C App 08 ZW 10,50 54,76 52,43 44,95 55,39

08_ZW_D App 08 ZW 13,50 54,96 52,63 45,10 55,58
08_ZW_E App 08 ZW 16,50 55,18 52,84 45,30 55,79
08_ZW_F App 08 ZW 19,50 55,37 53,04 45,53 55,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Project 413160Antea Group
Bijlage 4Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Barckalaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_ZO_A App 01 ZO 4,50 56,35 54,02 48,28 57,58
01_ZO_B App 01 ZO 7,50 56,34 54,01 48,27 57,57
01_ZO_C App 01 ZO 10,50 56,18 53,84 48,10 57,41
01_ZO_D App 01 ZO 13,50 55,95 53,62 47,88 57,18
01_ZO_E App 01 ZO 16,50 55,68 53,35 47,61 56,91

01_ZO_F App 01 ZO 19,50 55,37 53,04 47,30 56,60
01_ZW_A App 01 ZW 4,50 51,69 49,35 43,61 52,92
01_ZW_B App 01 ZW 7,50 51,93 49,60 43,86 53,16
01_ZW_C App 01 ZW 10,50 51,97 49,63 43,89 53,20
01_ZW_D App 01 ZW 13,50 51,89 49,56 43,82 53,12

01_ZW_E App 01 ZW 16,50 51,76 49,43 43,69 52,99
01_ZW_F App 01 ZW 19,50 51,60 49,27 43,53 52,83
02_ZO_A App 02 ZO 4,50 55,62 53,29 47,55 56,85
02_ZO_B App 02 ZO 7,50 55,63 53,30 47,56 56,86
02_ZO_C App 02 ZO 10,50 55,47 53,13 47,39 56,70

02_ZO_D App 02 ZO 13,50 55,26 52,92 47,18 56,49
02_ZO_E App 02 ZO 16,50 55,00 52,66 46,92 56,23
02_ZO_F App 02 ZO 19,50 54,72 52,39 46,65 55,95
03_ZO_A App 03 ZO 4,50 55,18 52,84 47,10 56,41
03_ZO_B App 03 ZO 7,50 55,26 52,92 47,18 56,49

03_ZO_C App 03 ZO 10,50 55,13 52,79 47,05 56,36
03_ZO_D App 03 ZO 13,50 54,93 52,59 46,85 56,16
03_ZO_E App 03 ZO 16,50 54,68 52,35 46,61 55,91
03_ZO_F App 03 ZO 19,50 54,41 52,08 46,34 55,64
04_NO_A App 04 NO 4,50 48,79 46,46 40,72 50,02

04_NO_B App 04 NO 7,50 48,72 46,38 40,64 49,95
04_NO_C App 04 NO 10,50 48,55 46,22 40,48 49,78
04_NO_D App 04 NO 13,50 48,35 46,02 40,28 49,58
04_NO_E App 04 NO 16,50 48,10 45,77 40,03 49,33
04_NO_F App 04 NO 19,50 47,82 45,48 39,74 49,05

04_ZO_A App 04 ZO 4,50 54,87 52,53 46,79 56,10
04_ZO_B App 04 ZO 7,50 54,95 52,62 46,88 56,18
04_ZO_C App 04 ZO 10,50 54,83 52,50 46,76 56,06
04_ZO_D App 04 ZO 13,50 54,64 52,31 46,57 55,87
04_ZO_E App 04 ZO 16,50 54,41 52,07 46,33 55,64

04_ZO_F App 04 ZO 19,50 54,13 51,80 46,06 55,36
05_NO_A App 05 NO 4,50 46,03 43,70 37,96 47,26
05_NO_B App 05 NO 7,50 46,00 43,67 37,93 47,23
05_NO_C App 05 NO 10,50 45,91 43,57 37,83 47,14
05_NO_D App 05 NO 13,50 45,79 43,45 37,71 47,02

05_NO_E App 05 NO 16,50 45,64 43,30 37,56 46,87
05_NO_F App 05 NO 19,50 45,46 43,13 37,39 46,69
06_NO_A App 06 NO 4,50 43,97 41,64 35,90 45,20
06_NO_B App 06 NO 7,50 44,26 41,93 36,19 45,49
06_NO_C App 06 NO 10,50 44,16 41,83 36,09 45,39

06_NO_D App 06 NO 13,50 44,07 41,74 36,00 45,30
06_NO_E App 06 NO 16,50 43,94 41,61 35,87 45,17
06_NO_F App 06 NO 19,50 43,81 41,48 35,74 45,04
06_NW_A App 06 NW 4,50 20,38 18,04 12,30 21,61
06_NW_B App 06 NW 7,50 20,62 18,29 12,55 21,85

06_NW_C App 06 NW 10,50 20,83 18,50 12,76 22,06
06_NW_D App 06 NW 13,50 20,96 18,63 12,89 22,19
06_NW_E App 06 NW 16,50 18,19 15,85 10,11 19,42
06_NW_F App 06 NW 19,50 15,02 12,69 6,95 16,25
07_NW_A App 07 NW 4,50 18,30 15,97 10,23 19,53

07_NW_B App 07 NW 7,50 19,09 16,75 11,01 20,32
07_NW_C App 07 NW 10,50 21,38 19,05 13,31 22,61
07_NW_D App 07 NW 13,50 23,09 20,76 15,02 24,32
07_NW_E App 07 NW 16,50 24,05 21,72 15,98 25,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-5-2017 10:18:49Geomilieu V4.10



Project 413160Antea Group
Bijlage 4Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Barckalaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

07_NW_F App 07 NW 19,50 22,41 20,08 14,34 23,64
07_ZW_A App 07 ZW 4,50 47,74 45,41 39,67 48,97
07_ZW_B App 07 ZW 7,50 48,61 46,28 40,54 49,84
07_ZW_C App 07 ZW 10,50 48,71 46,38 40,64 49,94
07_ZW_D App 07 ZW 13,50 48,65 46,32 40,58 49,88

07_ZW_E App 07 ZW 16,50 48,59 46,26 40,52 49,82
07_ZW_F App 07 ZW 19,50 48,50 46,17 40,43 49,73
08_ZW_A App 08 ZW 4,50 49,37 47,04 41,30 50,60
08_ZW_B App 08 ZW 7,50 49,97 47,64 41,90 51,20
08_ZW_C App 08 ZW 10,50 50,09 47,75 42,01 51,32

08_ZW_D App 08 ZW 13,50 50,02 47,68 41,94 51,25
08_ZW_E App 08 ZW 16,50 49,94 47,60 41,86 51,17
08_ZW_F App 08 ZW 19,50 49,83 47,49 41,75 51,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-5-2017 10:18:49Geomilieu V4.10
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Akoestisch onderzoek 
Perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel  
projectnummer 0413160.00 
22 mei 2017 revisie 00 

Bijlage 5 – Resultaten Abram van 
Rijckevorselplein 



Project 413160Antea Group
Bijlage 5Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_ZO_A App 01 ZO 4,50 48,49 46,15 40,41 49,72
01_ZO_B App 01 ZO 7,50 49,38 47,04 41,30 50,61
01_ZO_C App 01 ZO 10,50 49,61 47,27 41,53 50,84
01_ZO_D App 01 ZO 13,50 49,59 47,26 41,52 50,82
01_ZO_E App 01 ZO 16,50 49,19 46,85 41,11 50,42

01_ZO_F App 01 ZO 19,50 48,74 46,40 40,66 49,97
01_ZW_A App 01 ZW 4,50 36,38 34,05 28,31 37,61
01_ZW_B App 01 ZW 7,50 36,87 34,53 28,79 38,10
01_ZW_C App 01 ZW 10,50 37,01 34,68 28,94 38,24
01_ZW_D App 01 ZW 13,50 37,56 35,23 29,49 38,79

01_ZW_E App 01 ZW 16,50 37,54 35,21 29,47 38,77
01_ZW_F App 01 ZW 19,50 37,52 35,18 29,44 38,75
02_ZO_A App 02 ZO 4,50 50,26 47,93 42,19 51,49
02_ZO_B App 02 ZO 7,50 51,09 48,76 43,02 52,32
02_ZO_C App 02 ZO 10,50 51,23 48,90 43,16 52,46

02_ZO_D App 02 ZO 13,50 51,12 48,79 43,05 52,35
02_ZO_E App 02 ZO 16,50 50,57 48,23 42,49 51,80
02_ZO_F App 02 ZO 19,50 50,47 48,14 42,40 51,70
03_ZO_A App 03 ZO 4,50 51,25 48,91 43,17 52,48
03_ZO_B App 03 ZO 7,50 51,83 49,49 43,75 53,06

03_ZO_C App 03 ZO 10,50 51,93 49,60 43,86 53,16
03_ZO_D App 03 ZO 13,50 51,45 49,11 43,37 52,68
03_ZO_E App 03 ZO 16,50 51,16 48,83 43,09 52,39
03_ZO_F App 03 ZO 19,50 51,03 48,70 42,96 52,26
04_NO_A App 04 NO 4,50 53,12 50,78 45,04 54,35

04_NO_B App 04 NO 7,50 53,45 51,12 45,38 54,68
04_NO_C App 04 NO 10,50 53,43 51,09 45,35 54,66
04_NO_D App 04 NO 13,50 53,07 50,74 45,00 54,30
04_NO_E App 04 NO 16,50 52,94 50,61 44,87 54,17
04_NO_F App 04 NO 19,50 52,78 50,44 44,70 54,01

04_ZO_A App 04 ZO 4,50 52,21 49,87 44,13 53,44
04_ZO_B App 04 ZO 7,50 52,62 50,28 44,54 53,85
04_ZO_C App 04 ZO 10,50 52,63 50,30 44,55 53,86
04_ZO_D App 04 ZO 13,50 52,00 49,67 43,93 53,23
04_ZO_E App 04 ZO 16,50 51,87 49,54 43,80 53,10

04_ZO_F App 04 ZO 19,50 51,71 49,37 43,63 52,94
05_NO_A App 05 NO 4,50 52,00 49,66 43,92 53,23
05_NO_B App 05 NO 7,50 52,42 50,09 44,34 53,65
05_NO_C App 05 NO 10,50 52,44 50,10 44,36 53,67
05_NO_D App 05 NO 13,50 52,11 49,77 44,03 53,34

05_NO_E App 05 NO 16,50 51,99 49,65 43,91 53,22
05_NO_F App 05 NO 19,50 51,79 49,45 43,71 53,02
06_NO_A App 06 NO 4,50 51,03 48,70 42,96 52,26
06_NO_B App 06 NO 7,50 51,49 49,15 43,41 52,72
06_NO_C App 06 NO 10,50 51,55 49,21 43,47 52,78

06_NO_D App 06 NO 13,50 51,34 49,01 43,26 52,57
06_NO_E App 06 NO 16,50 51,24 48,90 43,16 52,47
06_NO_F App 06 NO 19,50 51,02 48,69 42,94 52,25
06_NW_A App 06 NW 4,50 44,87 42,54 36,79 46,10
06_NW_B App 06 NW 7,50 45,24 42,91 37,17 46,47

06_NW_C App 06 NW 10,50 45,35 43,02 37,27 46,58
06_NW_D App 06 NW 13,50 45,36 43,03 37,28 46,59
06_NW_E App 06 NW 16,50 44,91 42,57 36,83 46,14
06_NW_F App 06 NW 19,50 44,80 42,47 36,72 46,03
07_NW_A App 07 NW 4,50 40,59 38,26 32,51 41,82

07_NW_B App 07 NW 7,50 41,61 39,28 33,53 42,84
07_NW_C App 07 NW 10,50 41,98 39,65 33,90 43,21
07_NW_D App 07 NW 13,50 42,13 39,80 34,05 43,36
07_NW_E App 07 NW 16,50 42,15 39,82 34,07 43,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-5-2017 10:18:59Geomilieu V4.10



Project 413160Antea Group
Bijlage 5Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Abram van Rijckevorselplein
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

07_NW_F App 07 NW 19,50 41,61 39,27 33,53 42,84
07_ZW_A App 07 ZW 4,50 35,81 33,48 27,74 37,04
07_ZW_B App 07 ZW 7,50 36,12 33,79 28,05 37,35
07_ZW_C App 07 ZW 10,50 36,22 33,89 28,15 37,45
07_ZW_D App 07 ZW 13,50 36,70 34,37 28,63 37,93

07_ZW_E App 07 ZW 16,50 37,20 34,87 29,13 38,43
07_ZW_F App 07 ZW 19,50 37,33 35,00 29,26 38,56
08_ZW_A App 08 ZW 4,50 38,67 36,34 30,60 39,90
08_ZW_B App 08 ZW 7,50 39,19 36,85 31,11 40,42
08_ZW_C App 08 ZW 10,50 39,66 37,33 31,59 40,89

08_ZW_D App 08 ZW 13,50 40,28 37,94 32,20 41,51
08_ZW_E App 08 ZW 16,50 40,57 38,24 32,50 41,80
08_ZW_F App 08 ZW 19,50 40,59 38,26 32,52 41,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-5-2017 10:18:59Geomilieu V4.10
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Akoestisch onderzoek 
Perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel  
projectnummer 0413160.00 
22 mei 2017 revisie 00 

Bijlage 6 - Resultaten Van Beethovenlaan  



Project 413160Antea Group
Bijlage 6Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Beethovenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_ZO_A App 01 ZO 4,50 45,47 43,14 37,45 46,72
01_ZO_B App 01 ZO 7,50 45,71 43,38 37,69 46,96
01_ZO_C App 01 ZO 10,50 46,21 43,88 38,18 47,46
01_ZO_D App 01 ZO 13,50 46,78 44,45 38,75 48,03
01_ZO_E App 01 ZO 16,50 47,01 44,68 38,98 48,26

01_ZO_F App 01 ZO 19,50 47,15 44,82 39,12 48,40
01_ZW_A App 01 ZW 4,50 22,43 20,10 14,40 23,68
01_ZW_B App 01 ZW 7,50 24,09 21,76 16,07 25,34
01_ZW_C App 01 ZW 10,50 26,26 23,93 18,23 27,51
01_ZW_D App 01 ZW 13,50 28,65 26,32 20,62 29,90

01_ZW_E App 01 ZW 16,50 26,54 24,21 18,51 27,79
01_ZW_F App 01 ZW 19,50 20,84 18,51 12,81 22,09
02_ZO_A App 02 ZO 4,50 45,91 43,58 37,88 47,16
02_ZO_B App 02 ZO 7,50 46,12 43,79 38,09 47,37
02_ZO_C App 02 ZO 10,50 46,63 44,30 38,60 47,88

02_ZO_D App 02 ZO 13,50 47,18 44,85 39,15 48,43
02_ZO_E App 02 ZO 16,50 47,46 45,13 39,43 48,71
02_ZO_F App 02 ZO 19,50 47,62 45,29 39,60 48,87
03_ZO_A App 03 ZO 4,50 46,39 44,06 38,36 47,64
03_ZO_B App 03 ZO 7,50 46,61 44,28 38,58 47,86

03_ZO_C App 03 ZO 10,50 47,11 44,78 39,08 48,36
03_ZO_D App 03 ZO 13,50 47,67 45,34 39,64 48,92
03_ZO_E App 03 ZO 16,50 47,91 45,58 39,89 49,16
03_ZO_F App 03 ZO 19,50 48,08 45,75 40,05 49,33
04_NO_A App 04 NO 4,50 46,57 44,24 38,54 47,82

04_NO_B App 04 NO 7,50 46,62 44,29 38,59 47,87
04_NO_C App 04 NO 10,50 47,11 44,78 39,08 48,36
04_NO_D App 04 NO 13,50 47,66 45,33 39,64 48,91
04_NO_E App 04 NO 16,50 47,96 45,63 39,93 49,21
04_NO_F App 04 NO 19,50 48,14 45,81 40,11 49,39

04_ZO_A App 04 ZO 4,50 47,16 44,83 39,14 48,41
04_ZO_B App 04 ZO 7,50 47,26 44,93 39,23 48,51
04_ZO_C App 04 ZO 10,50 47,71 45,38 39,68 48,96
04_ZO_D App 04 ZO 13,50 48,22 45,89 40,20 49,47
04_ZO_E App 04 ZO 16,50 48,44 46,11 40,41 49,69

04_ZO_F App 04 ZO 19,50 48,58 46,25 40,55 49,83
05_NO_A App 05 NO 4,50 45,83 43,50 37,81 47,08
05_NO_B App 05 NO 7,50 45,79 43,46 37,76 47,04
05_NO_C App 05 NO 10,50 46,18 43,85 38,16 47,43
05_NO_D App 05 NO 13,50 46,72 44,39 38,69 47,97

05_NO_E App 05 NO 16,50 47,11 44,78 39,08 48,36
05_NO_F App 05 NO 19,50 47,31 44,98 39,28 48,56
06_NO_A App 06 NO 4,50 45,42 43,09 37,39 46,67
06_NO_B App 06 NO 7,50 45,34 43,01 37,31 46,59
06_NO_C App 06 NO 10,50 45,68 43,35 37,65 46,93

06_NO_D App 06 NO 13,50 46,18 43,85 38,15 47,43
06_NO_E App 06 NO 16,50 46,57 44,24 38,54 47,82
06_NO_F App 06 NO 19,50 46,80 44,47 38,77 48,05
06_NW_A App 06 NW 4,50 23,46 21,13 15,43 24,71
06_NW_B App 06 NW 7,50 23,64 21,31 15,61 24,89

06_NW_C App 06 NW 10,50 23,66 21,33 15,64 24,91
06_NW_D App 06 NW 13,50 23,52 21,19 15,49 24,77
06_NW_E App 06 NW 16,50 -5,36 -7,69 -13,39 -4,11
06_NW_F App 06 NW 19,50 -5,36 -7,69 -13,39 -4,11
07_NW_A App 07 NW 4,50 20,64 18,31 12,61 21,89

07_NW_B App 07 NW 7,50 21,30 18,97 13,27 22,55
07_NW_C App 07 NW 10,50 21,34 19,01 13,31 22,59
07_NW_D App 07 NW 13,50 21,29 18,96 13,26 22,54
07_NW_E App 07 NW 16,50 4,18 1,85 -3,84 5,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-5-2017 10:19:09Geomilieu V4.10



Project 413160Antea Group
Bijlage 6Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Beethovenlaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

07_NW_F App 07 NW 19,50 -5,92 -8,25 -13,95 -4,67
07_ZW_A App 07 ZW 4,50 38,79 36,46 30,76 40,04
07_ZW_B App 07 ZW 7,50 38,90 36,57 30,87 40,15
07_ZW_C App 07 ZW 10,50 39,28 36,95 31,25 40,53
07_ZW_D App 07 ZW 13,50 39,76 37,43 31,73 41,01

07_ZW_E App 07 ZW 16,50 40,03 37,70 32,00 41,28
07_ZW_F App 07 ZW 19,50 40,32 37,99 32,29 41,57
08_ZW_A App 08 ZW 4,50 32,70 30,38 24,68 33,95
08_ZW_B App 08 ZW 7,50 32,92 30,59 24,90 34,17
08_ZW_C App 08 ZW 10,50 33,47 31,14 25,44 34,72

08_ZW_D App 08 ZW 13,50 34,04 31,71 26,01 35,29
08_ZW_E App 08 ZW 16,50 33,94 31,61 25,91 35,19
08_ZW_F App 08 ZW 19,50 33,50 31,17 25,48 34,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-5-2017 10:19:09Geomilieu V4.10
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Akoestisch onderzoek 
Perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel  
projectnummer 0413160.00 
22 mei 2017 revisie 00 

Bijlage 7 - Gecumuleerde resultaten 
wegverkeer  



Project 413160Antea Group
Bijlage 7Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_ZO_A App 01 ZO 4,50 61,13 58,80 52,25 62,06
01_ZO_B App 01 ZO 7,50 61,46 59,12 52,53 62,37
01_ZO_C App 01 ZO 10,50 61,69 59,35 52,77 62,61
01_ZO_D App 01 ZO 13,50 61,78 59,45 52,90 62,71
01_ZO_E App 01 ZO 16,50 61,76 59,43 52,85 62,68

01_ZO_F App 01 ZO 19,50 61,74 59,40 52,82 62,66
01_ZW_A App 01 ZW 4,50 56,24 53,90 47,07 57,07
01_ZW_B App 01 ZW 7,50 56,65 54,32 47,44 57,47
01_ZW_C App 01 ZW 10,50 56,95 54,62 47,70 57,76
01_ZW_D App 01 ZW 13,50 57,06 54,73 47,79 57,86

01_ZW_E App 01 ZW 16,50 57,14 54,81 47,84 57,93
01_ZW_F App 01 ZW 19,50 57,22 54,89 47,92 58,01
02_ZO_A App 02 ZO 4,50 60,99 58,66 52,15 61,94
02_ZO_B App 02 ZO 7,50 61,40 59,07 52,56 62,35
02_ZO_C App 02 ZO 10,50 61,65 59,32 52,82 62,60

02_ZO_D App 02 ZO 13,50 61,80 59,46 53,00 62,76
02_ZO_E App 02 ZO 16,50 61,79 59,45 52,97 62,74
02_ZO_F App 02 ZO 19,50 61,81 59,48 53,00 62,77
03_ZO_A App 03 ZO 4,50 61,06 58,72 52,24 62,01
03_ZO_B App 03 ZO 7,50 61,41 59,08 52,59 62,36

03_ZO_C App 03 ZO 10,50 61,66 59,33 52,87 62,62
03_ZO_D App 03 ZO 13,50 61,76 59,42 52,99 62,73
03_ZO_E App 03 ZO 16,50 61,77 59,44 53,00 62,74
03_ZO_F App 03 ZO 19,50 61,78 59,45 53,00 62,75
04_NO_A App 04 NO 4,50 58,89 56,55 50,47 59,99

04_NO_B App 04 NO 7,50 59,21 56,87 50,84 60,32
04_NO_C App 04 NO 10,50 59,14 56,81 50,86 60,29
04_NO_D App 04 NO 13,50 59,27 56,93 51,02 60,43
04_NO_E App 04 NO 16,50 59,32 56,98 51,07 60,48
04_NO_F App 04 NO 19,50 59,32 56,98 51,07 60,48

04_ZO_A App 04 ZO 4,50 61,10 58,76 52,31 62,06
04_ZO_B App 04 ZO 7,50 61,43 59,10 52,65 62,40
04_ZO_C App 04 ZO 10,50 61,70 59,36 52,94 62,67
04_ZO_D App 04 ZO 13,50 61,81 59,48 53,07 62,79
04_ZO_E App 04 ZO 16,50 61,85 59,52 53,10 62,83

04_ZO_F App 04 ZO 19,50 61,85 59,52 53,10 62,83
05_NO_A App 05 NO 4,50 57,95 55,62 49,57 59,06
05_NO_B App 05 NO 7,50 58,33 55,99 49,95 59,44
05_NO_C App 05 NO 10,50 58,13 55,80 49,87 59,29
05_NO_D App 05 NO 13,50 58,30 55,97 50,06 59,47

05_NO_E App 05 NO 16,50 58,44 56,10 50,20 59,60
05_NO_F App 05 NO 19,50 58,45 56,12 50,22 59,62
06_NO_A App 06 NO 4,50 57,29 54,95 48,93 58,41
06_NO_B App 06 NO 7,50 57,69 55,35 49,32 58,80
06_NO_C App 06 NO 10,50 57,52 55,18 49,24 58,67

06_NO_D App 06 NO 13,50 57,70 55,37 49,46 58,87
06_NO_E App 06 NO 16,50 57,88 55,54 49,64 59,04
06_NO_F App 06 NO 19,50 57,91 55,57 49,68 59,08
06_NW_A App 06 NW 4,50 49,07 46,73 40,91 50,26
06_NW_B App 06 NW 7,50 49,37 47,03 41,20 50,56

06_NW_C App 06 NW 10,50 47,44 45,11 39,22 48,61
06_NW_D App 06 NW 13,50 47,33 45,00 39,13 48,51
06_NW_E App 06 NW 16,50 46,68 44,34 38,52 47,87
06_NW_F App 06 NW 19,50 46,32 43,99 38,17 47,52
07_NW_A App 07 NW 4,50 46,73 44,40 38,57 47,93

07_NW_B App 07 NW 7,50 47,26 44,92 39,08 48,45
07_NW_C App 07 NW 10,50 44,83 42,50 36,55 45,98
07_NW_D App 07 NW 13,50 44,70 42,37 36,43 45,85
07_NW_E App 07 NW 16,50 44,36 42,03 36,17 45,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

26-5-2017 8:09:06Geomilieu V4.10



Project 413160Antea Group
Bijlage 7Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Wegverkeersmodel aanpassing

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

07_NW_F App 07 NW 19,50 43,78 41,44 35,58 44,96
07_ZW_A App 07 ZW 4,50 54,51 52,18 45,10 55,27
07_ZW_B App 07 ZW 7,50 54,97 52,64 45,57 55,73
07_ZW_C App 07 ZW 10,50 55,36 53,03 45,93 56,11
07_ZW_D App 07 ZW 13,50 55,47 53,14 46,01 56,21

07_ZW_E App 07 ZW 16,50 55,71 53,38 46,23 56,44
07_ZW_F App 07 ZW 19,50 55,76 53,43 46,27 56,49
08_ZW_A App 08 ZW 4,50 55,31 52,98 46,07 56,12
08_ZW_B App 08 ZW 7,50 55,77 53,44 46,53 56,58
08_ZW_C App 08 ZW 10,50 56,16 53,82 46,90 56,96

08_ZW_D App 08 ZW 13,50 56,30 53,97 46,99 57,09
08_ZW_E App 08 ZW 16,50 56,45 54,12 47,11 57,23
08_ZW_F App 08 ZW 19,50 56,57 54,24 47,23 57,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Project 413160Antea Group
Bijlage 8Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Railverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_ZO_A App 01 ZO 4,50 43,19 37,27 36,32 44,40
01_ZO_B App 01 ZO 7,50 42,63 36,71 35,76 43,84
01_ZO_C App 01 ZO 10,50 42,41 36,49 35,54 43,62
01_ZO_D App 01 ZO 13,50 40,78 34,86 33,90 41,98
01_ZO_E App 01 ZO 16,50 38,94 33,02 32,06 40,14

01_ZO_F App 01 ZO 19,50 38,75 32,83 31,87 39,95
01_ZW_A App 01 ZW 4,50 53,73 47,81 46,86 54,94
01_ZW_B App 01 ZW 7,50 54,52 48,60 47,64 55,72
01_ZW_C App 01 ZW 10,50 55,29 49,37 48,41 56,49
01_ZW_D App 01 ZW 13,50 55,59 49,67 48,71 56,79

01_ZW_E App 01 ZW 16,50 55,65 49,73 48,77 56,85
01_ZW_F App 01 ZW 19,50 55,63 49,71 48,76 56,84
02_ZO_A App 02 ZO 4,50 42,58 36,66 35,70 43,78
02_ZO_B App 02 ZO 7,50 42,21 36,29 35,33 43,41
02_ZO_C App 02 ZO 10,50 41,66 35,74 34,78 42,86

02_ZO_D App 02 ZO 13,50 40,09 34,17 33,22 41,30
02_ZO_E App 02 ZO 16,50 38,49 32,57 31,61 39,69
02_ZO_F App 02 ZO 19,50 38,15 32,23 31,28 39,36
03_ZO_A App 03 ZO 4,50 42,65 36,73 35,77 43,85
03_ZO_B App 03 ZO 7,50 42,90 36,98 36,02 44,10

03_ZO_C App 03 ZO 10,50 42,63 36,71 35,75 43,83
03_ZO_D App 03 ZO 13,50 41,31 35,39 34,43 42,51
03_ZO_E App 03 ZO 16,50 39,69 33,77 32,81 40,89
03_ZO_F App 03 ZO 19,50 39,45 33,53 32,57 40,65
04_NO_A App 04 NO 4,50 54,43 48,51 47,55 55,63

04_NO_B App 04 NO 7,50 55,45 49,53 48,58 56,66
04_NO_C App 04 NO 10,50 56,36 50,44 49,49 57,57
04_NO_D App 04 NO 13,50 56,39 50,47 49,51 57,59
04_NO_E App 04 NO 16,50 56,35 50,43 49,47 57,55
04_NO_F App 04 NO 19,50 56,35 50,43 49,47 57,55

04_ZO_A App 04 ZO 4,50 43,03 37,11 36,16 44,24
04_ZO_B App 04 ZO 7,50 43,32 37,40 36,45 44,53
04_ZO_C App 04 ZO 10,50 42,88 36,96 36,00 44,08
04_ZO_D App 04 ZO 13,50 41,98 36,06 35,10 43,18
04_ZO_E App 04 ZO 16,50 40,70 34,78 33,83 41,91

04_ZO_F App 04 ZO 19,50 40,65 34,73 33,78 41,86
05_NO_A App 05 NO 4,50 55,48 49,56 48,60 56,68
05_NO_B App 05 NO 7,50 56,63 50,71 49,75 57,83
05_NO_C App 05 NO 10,50 57,33 51,41 50,45 58,53
05_NO_D App 05 NO 13,50 57,30 51,38 50,42 58,50

05_NO_E App 05 NO 16,50 57,26 51,34 50,38 58,46
05_NO_F App 05 NO 19,50 57,24 51,32 50,36 58,44
06_NO_A App 06 NO 4,50 56,71 50,79 49,83 57,91
06_NO_B App 06 NO 7,50 57,96 52,04 51,08 59,16
06_NO_C App 06 NO 10,50 58,39 52,47 51,51 59,59

06_NO_D App 06 NO 13,50 58,35 52,43 51,47 59,55
06_NO_E App 06 NO 16,50 58,31 52,39 51,43 59,51
06_NO_F App 06 NO 19,50 58,30 52,38 51,42 59,50
06_NW_A App 06 NW 4,50 59,36 53,44 52,48 60,56
06_NW_B App 06 NW 7,50 60,66 54,74 53,78 61,86

06_NW_C App 06 NW 10,50 60,89 54,97 54,01 62,09
06_NW_D App 06 NW 13,50 60,88 54,96 54,01 62,09
06_NW_E App 06 NW 16,50 60,86 54,94 53,99 62,07
06_NW_F App 06 NW 19,50 60,84 54,92 53,96 62,04
07_NW_A App 07 NW 4,50 59,11 53,19 52,24 60,32

07_NW_B App 07 NW 7,50 60,37 54,45 53,49 61,57
07_NW_C App 07 NW 10,50 60,73 54,81 53,85 61,93
07_NW_D App 07 NW 13,50 60,74 54,82 53,86 61,94
07_NW_E App 07 NW 16,50 60,72 54,80 53,84 61,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-5-2017 10:09:26Geomilieu V4.10



Project 413160Antea Group
Bijlage 8Akoestisch onderzoek perceel 4K1 te Capelle aan den IJssel

Rapport: Resultatentabel
Model: 170509 Railverkeersmodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

07_NW_F App 07 NW 19,50 60,70 54,78 53,82 61,90
07_ZW_A App 07 ZW 4,50 55,64 49,72 48,76 56,84
07_ZW_B App 07 ZW 7,50 56,69 50,77 49,81 57,89
07_ZW_C App 07 ZW 10,50 57,22 51,30 50,34 58,42
07_ZW_D App 07 ZW 13,50 57,28 51,36 50,40 58,48

07_ZW_E App 07 ZW 16,50 57,28 51,36 50,40 58,48
07_ZW_F App 07 ZW 19,50 57,28 51,36 50,40 58,48
08_ZW_A App 08 ZW 4,50 54,82 48,90 47,94 56,02
08_ZW_B App 08 ZW 7,50 55,77 49,85 48,89 56,97
08_ZW_C App 08 ZW 10,50 56,49 50,57 49,61 57,69

08_ZW_D App 08 ZW 13,50 56,60 50,68 49,72 57,80
08_ZW_E App 08 ZW 16,50 56,61 50,69 49,73 57,81
08_ZW_F App 08 ZW 19,50 56,62 50,70 49,75 57,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 9

Hogere waarde Abram van Rijckevorselweg

Appartement Toetspunt Hoogte [m] Gevel-oriëntatie

Geluidbelasting Abram van 

Rijckevorselweg excl. 

aftrek [dB]

Geluidbelasting Abram 

van Rijckevorselweg 

incl. aftrek [dB]

Gecumuleerde 

geluidbelasting alleen 

wegverkeer [dB]

Gecumuleerde 

geluidbelasting [dB]

appartement 01 01_ZO_A 4,5 ZO 60 58 62 62

01_ZO_B 7,5 ZO 60 58 63 62

01_ZO_C 10,5 ZO 60 58 63 63

01_ZO_D 13,5 ZO 61 59 63 63

01_ZO_E 16,5 ZO 61 59 63 63

01_ZO_F 19,5 ZO 61 59 63 63

01_ZW_A 4,5 ZW 55 53 58 58

01_ZW_B 7,5 ZW 55 53 58 58

01_ZW_C 10,5 ZW 56 53 58 59

01_ZW_D 13,5 ZW 56 53 58 59

01_ZW_E 16,5 ZW 56 53 58 59

01_ZW_F 19,5 ZW 56 53 58 59

appartement 02 02_ZO_A 4,5 ZO 59 57 62 62

02_ZO_B 7,5 ZO 60 58 63 62

02_ZO_C 10,5 ZO 60 58 63 63

02_ZO_D 13,5 ZO 61 59 63 63

02_ZO_E 16,5 ZO 61 59 63 63

02_ZO_F 19,5 ZO 61 59 63 63

appartement 03 03_ZO_A 4,5 ZO 60 58 62 62

03_ZO_B 7,5 ZO 60 58 63 62

03_ZO_C 10,5 ZO 60 58 63 63

03_ZO_D 13,5 ZO 61 59 63 63

03_ZO_E 16,5 ZO 61 59 63 63

03_ZO_F 19,5 ZO 61 59 63 63

appartement 04 04_NO_A 4,5 NO 58 56 60 61

04_NO_B 7,5 NO 58 56 61 61

04_NO_C 10,5 NO 58 56 61 61

04_NO_D 13,5 NO 58 56 61 61

04_NO_E 16,5 NO 58 56 61 61

04_NO_F 19,5 NO 58 56 61 61

04_ZO_A 4,5 ZO 60 58 62 62

04_ZO_B 7,5 ZO 60 58 63 62

04_ZO_C 10,5 ZO 61 59 63 63

04_ZO_D 13,5 ZO 61 59 63 63

04_ZO_E 16,5 ZO 61 59 63 63

04_ZO_F 19,5 ZO 61 59 63 63

appartement 05 05_NO_A 4,5 NO 57 53 60 60

05_NO_B 7,5 NO 57 53 60 60

05_NO_C 10,5 NO 57 53 60 60

05_NO_D 13,5 NO 57 53 60 60

05_NO_E 16,5 NO 58 56 60 61

05_NO_F 19,5 NO 58 56 60 61

appartement 06 06_NO_A 4,5 NO 56 53 59 60

06_NO_B 7,5 NO 57 53 59 60

06_NO_C 10,5 NO 57 53 59 60

06_NO_D 13,5 NO 57 53 59 60

06_NO_E 16,5 NO 57 53 60 61

06_NO_F 19,5 NO 57 53 60 61

06_NW_A 4,5 NW 48 46 51 57

06_NW_B 7,5 NW 48 46 51 58

06_NW_C 10,5 NW 44 42 49 58

06_NW_D 13,5 NW 44 42 49 58

06_NW_E 16,5 NW 43 41 48 58

06_NW_F 19,5 NW 42 40 48 58

appartement 07 07_NW_A 4,5 NW 47 45 48 57

07_NW_B 7,5 NW 47 45 49 58

07_NW_C 10,5 NW 43 41 46 58

07_NW_D 13,5 NW 42 40 46 58

07_NW_E 16,5 NW 41 39 46 58

07_NW_F 19,5 NW 41 39 45 58

07_ZW_A 4,5 ZW 54 52 56 57

07_ZW_B 7,5 ZW 54 52 56 58

07_ZW_C 10,5 ZW 55 53 57 58

07_ZW_D 13,5 ZW 55 53 57 58

07_ZW_E 16,5 ZW 55 53 57 58

07_ZW_F 19,5 ZW 55 53 57 58

appartement 08 08_ZW_A 4,5 ZW 55 53 57 57

08_ZW_B 7,5 ZW 55 53 57 58

08_ZW_C 10,5 ZW 55 53 57 59

08_ZW_D 13,5 ZW 56 53 58 59

08_ZW_E 16,5 ZW 56 53 58 59

08_ZW_F 19,5 ZW 56 53 58 59

= hogere waarde



Bijlage 9

Hogere waarde Barckalaan

Appartement Toetspunt Hoogte [m]

Gevel-

oriëntatie

Geluidbelasting 

Barckalaan excl. 

aftrek [dB]

Geluidbelasting 

Barckalaan incl. 

aftrek [dB]

Gecumuleerde 

geluidbelasting alleen 

wegverkeer [dB]

Gecumuleerde 

geluidbelasting [dB]

appartement 01 01_ZO_A 4,5 ZO 58 53 62 62

01_ZO_B 7,5 ZO 58 53 63 62

01_ZO_C 10,5 ZO 57 52 63 63

01_ZO_D 13,5 ZO 57 52 63 63

01_ZO_E 16,5 ZO 57 52 63 63

01_ZO_F 19,5 ZO 57 52 63 63

01_ZW_A 4,5 ZW 53 48 58 58

01_ZW_B 7,5 ZW 53 48 58 58

01_ZW_C 10,5 ZW 53 48 58 59

01_ZW_D 13,5 ZW 53 48 58 59

01_ZW_E 16,5 ZW 53 48 58 59

01_ZW_F 19,5 ZW 53 48 58 59

appartement 02 02_ZO_A 4,5 ZO 57 52 62 62

02_ZO_B 7,5 ZO 57 52 63 62

02_ZO_C 10,5 ZO 57 52 63 63

02_ZO_D 13,5 ZO 56 51 63 63

02_ZO_E 16,5 ZO 56 51 63 63

02_ZO_F 19,5 ZO 56 51 63 63

appartement 03 03_ZO_A 4,5 ZO 56 51 62 62

03_ZO_B 7,5 ZO 56 51 63 62

03_ZO_C 10,5 ZO 56 51 63 63

03_ZO_D 13,5 ZO 56 51 63 63

03_ZO_E 16,5 ZO 56 51 63 63

03_ZO_F 19,5 ZO 56 51 63 63

appartement 04 04_NO_A 4,5 NO 50 45 60 61

04_NO_B 7,5 NO 50 45 61 61

04_NO_C 10,5 NO 50 45 61 61

04_NO_D 13,5 NO 50 45 61 61

04_NO_E 16,5 NO 49 44 61 61

04_NO_F 19,5 NO 49 44 61 61

04_ZO_A 4,5 ZO 56 51 62 62

04_ZO_B 7,5 ZO 56 51 63 62

04_ZO_C 10,5 ZO 56 51 63 63

04_ZO_D 13,5 ZO 56 51 63 63

04_ZO_E 16,5 ZO 56 51 63 63

04_ZO_F 19,5 ZO 55 50 63 63

appartement 05 05_NO_A 4,5 NO 47 42 60 60

05_NO_B 7,5 NO 47 42 60 60

05_NO_C 10,5 NO 47 42 60 60

05_NO_D 13,5 NO 47 42 60 60

05_NO_E 16,5 NO 47 42 60 61

05_NO_F 19,5 NO 47 42 60 61

appartement 06 06_NO_A 4,5 NO 45 40 59 60

06_NO_B 7,5 NO 45 40 59 60

06_NO_C 10,5 NO 45 40 59 60

06_NO_D 13,5 NO 45 40 59 60

06_NO_E 16,5 NO 45 40 60 61

06_NO_F 19,5 NO 45 40 60 61

06_NW_A 4,5 NW 22 17 51 57

06_NW_B 7,5 NW 22 17 51 58

06_NW_C 10,5 NW 22 17 49 58

06_NW_D 13,5 NW 22 17 49 58

06_NW_E 16,5 NW 19 14 48 58

06_NW_F 19,5 NW 16 11 48 58

appartement 07 07_NW_A 4,5 NW 20 15 48 57

07_NW_B 7,5 NW 20 15 49 58

07_NW_C 10,5 NW 23 18 46 58

07_NW_D 13,5 NW 24 19 46 58

07_NW_E 16,5 NW 25 20 46 58

07_NW_F 19,5 NW 24 19 45 58

07_ZW_A 4,5 ZW 49 44 56 57

07_ZW_B 7,5 ZW 50 45 56 58

07_ZW_C 10,5 ZW 50 45 57 58

07_ZW_D 13,5 ZW 50 45 57 58

07_ZW_E 16,5 ZW 50 45 57 58

07_ZW_F 19,5 ZW 50 45 57 58

appartement 08 08_ZW_A 4,5 ZW 51 46 57 57

08_ZW_B 7,5 ZW 51 46 57 58

08_ZW_C 10,5 ZW 51 46 57 59

08_ZW_D 13,5 ZW 51 46 58 59

08_ZW_E 16,5 ZW 51 46 58 59

08_ZW_F 19,5 ZW 51 46 58 59

= hogere waarde



Bijlage 9

Hogere waarden Abram van Rijckevorselplein

Appartement Toetspunt Hoogte [m]

Gevel-

oriëntatie

Geluidbelasting Abram 

van Rijckevorselplein excl. 

aftrek [dB]

Geluidbelasting Abram van 

Rijckevorselplein incl. 

aftrek [dB]

Gecumuleerde 

geluidbelasting 

alleen 

wegverkeer[dB]

Gecumuleerde 

geluidbelasting [dB]

appartement 01 01_ZO_A 4,5 ZO 50 45 62 62

01_ZO_B 7,5 ZO 51 46 63 62

01_ZO_C 10,5 ZO 51 46 63 63

01_ZO_D 13,5 ZO 51 46 63 63

01_ZO_E 16,5 ZO 50 45 63 63

01_ZO_F 19,5 ZO 50 45 63 63

01_ZW_A 4,5 ZW 38 33 58 58

01_ZW_B 7,5 ZW 38 33 58 58

01_ZW_C 10,5 ZW 38 33 58 59

01_ZW_D 13,5 ZW 39 34 58 59

01_ZW_E 16,5 ZW 39 34 58 59

01_ZW_F 19,5 ZW 39 34 58 59

appartement 02 02_ZO_A 4,5 ZO 51 46 62 62

02_ZO_B 7,5 ZO 52 47 63 62

02_ZO_C 10,5 ZO 52 47 63 63

02_ZO_D 13,5 ZO 52 47 63 63

02_ZO_E 16,5 ZO 52 47 63 63

02_ZO_F 19,5 ZO 52 47 63 63

appartement 03 03_ZO_A 4,5 ZO 52 47 62 62

03_ZO_B 7,5 ZO 53 48 63 62

03_ZO_C 10,5 ZO 53 48 63 63

03_ZO_D 13,5 ZO 53 48 63 63

03_ZO_E 16,5 ZO 52 47 63 63

03_ZO_F 19,5 ZO 52 47 63 63

appartement 04 04_NO_A 4,5 NO 54 49 60 61

04_NO_B 7,5 NO 55 50 61 61

04_NO_C 10,5 NO 55 50 61 61

04_NO_D 13,5 NO 54 49 61 61

04_NO_E 16,5 NO 54 49 61 61

04_NO_F 19,5 NO 54 49 61 61

04_ZO_A 4,5 ZO 53 48 62 62

04_ZO_B 7,5 ZO 54 49 63 62

04_ZO_C 10,5 ZO 54 49 63 63

04_ZO_D 13,5 ZO 53 48 63 63

04_ZO_E 16,5 ZO 53 48 63 63

04_ZO_F 19,5 ZO 53 48 63 63

appartement 05 05_NO_A 4,5 NO 53 48 60 60

05_NO_B 7,5 NO 54 49 60 60

05_NO_C 10,5 NO 54 49 60 60

05_NO_D 13,5 NO 53 48 60 60

05_NO_E 16,5 NO 53 48 60 61

05_NO_F 19,5 NO 53 48 60 61

appartement 06 06_NO_A 4,5 NO 52 47 59 60

06_NO_B 7,5 NO 53 48 59 60

06_NO_C 10,5 NO 53 48 59 60

06_NO_D 13,5 NO 53 48 59 60

06_NO_E 16,5 NO 52 47 60 61

06_NO_F 19,5 NO 52 47 60 61

06_NW_A 4,5 NW 46 41 51 57

06_NW_B 7,5 NW 46 41 51 58

06_NW_C 10,5 NW 47 42 49 58

06_NW_D 13,5 NW 47 42 49 58

06_NW_E 16,5 NW 46 41 48 58

06_NW_F 19,5 NW 46 41 48 58

appartement 07 07_NW_A 4,5 NW 42 37 48 57

07_NW_B 7,5 NW 43 38 49 58

07_NW_C 10,5 NW 43 38 46 58

07_NW_D 13,5 NW 43 38 46 58

07_NW_E 16,5 NW 43 38 46 58

07_NW_F 19,5 NW 43 38 45 58

07_ZW_A 4,5 ZW 37 32 56 57

07_ZW_B 7,5 ZW 37 32 56 58

07_ZW_C 10,5 ZW 37 32 57 58

07_ZW_D 13,5 ZW 38 33 57 58

07_ZW_E 16,5 ZW 38 33 57 58

07_ZW_F 19,5 ZW 39 34 57 58

appartement 08 08_ZW_A 4,5 ZW 40 35 57 57

08_ZW_B 7,5 ZW 40 35 57 58

08_ZW_C 10,5 ZW 41 36 57 59

08_ZW_D 13,5 ZW 42 37 58 59

08_ZW_E 16,5 ZW 42 37 58 59

08_ZW_F 19,5 ZW 42 37 58 59

= hogere waarde



Bijlage 9

Hogere waarde Metro

Appartement Toetspunt Hoogte [m]

Gevel-

oriëntatie

Geluidbelasting 

metro [dB]

Gecumuleerde 

geluidbelasting [dB]

appartement 01 01_ZO_A 4,5 ZO 44 67

01_ZO_B 7,5 ZO 44 67

01_ZO_C 10,5 ZO 44 67

01_ZO_D 13,5 ZO 42 67

01_ZO_E 16,5 ZO 40 67

01_ZO_F 19,5 ZO 40 67

01_ZW_A 4,5 ZW 55 62

01_ZW_B 7,5 ZW 56 63

01_ZW_C 10,5 ZW 56 63

01_ZW_D 13,5 ZW 57 63

01_ZW_E 16,5 ZW 57 63

01_ZW_F 19,5 ZW 57 64

appartement 02 02_ZO_A 4,5 ZO 44 67

02_ZO_B 7,5 ZO 43 67

02_ZO_C 10,5 ZO 43 67

02_ZO_D 13,5 ZO 41 67

02_ZO_E 16,5 ZO 40 67

02_ZO_F 19,5 ZO 39 67

appartement 03 03_ZO_A 4,5 ZO 44 67

03_ZO_B 7,5 ZO 44 67

03_ZO_C 10,5 ZO 44 67

03_ZO_D 13,5 ZO 43 67

03_ZO_E 16,5 ZO 41 67

03_ZO_F 19,5 ZO 41 67

appartement 04 04_NO_A 4,5 NO 56 65

04_NO_B 7,5 NO 57 65

04_NO_C 10,5 NO 58 66

04_NO_D 13,5 NO 58 66

04_NO_E 16,5 NO 58 66

04_NO_F 19,5 NO 58 66

04_ZO_A 4,5 ZO 44 67

04_ZO_B 7,5 ZO 45 67

04_ZO_C 10,5 ZO 44 67

04_ZO_D 13,5 ZO 43 67

04_ZO_E 16,5 ZO 42 67

04_ZO_F 19,5 ZO 42 67

appartement 05 05_NO_A 4,5 NO 57 64

05_NO_B 7,5 NO 58 65

05_NO_C 10,5 NO 59 65

05_NO_D 13,5 NO 58 65

05_NO_E 16,5 NO 58 65

05_NO_F 19,5 NO 58 65

appartement 06 06_NO_A 4,5 NO 58 64

06_NO_B 7,5 NO 59 65

06_NO_C 10,5 NO 60 65

06_NO_D 13,5 NO 60 65

06_NO_E 16,5 NO 60 65

06_NO_F 19,5 NO 60 65

06_NW_A 4,5 NW 61 61

06_NW_B 7,5 NW 62 63

06_NW_C 10,5 NW 62 62

06_NW_D 13,5 NW 62 62

06_NW_E 16,5 NW 62 62

06_NW_F 19,5 NW 62 62

appartement 07 07_NW_A 4,5 NW 60 61

07_NW_B 7,5 NW 62 62

07_NW_C 10,5 NW 62 62

07_NW_D 13,5 NW 62 62

07_NW_E 16,5 NW 62 62

07_NW_F 19,5 NW 62 62

07_ZW_A 4,5 ZW 57 61

07_ZW_B 7,5 ZW 58 62

07_ZW_C 10,5 ZW 58 63

07_ZW_D 13,5 ZW 58 63

07_ZW_E 16,5 ZW 58 63

07_ZW_F 19,5 ZW 58 63

appartement 08 08_ZW_A 4,5 ZW 56 62

08_ZW_B 7,5 ZW 57 62

08_ZW_C 10,5 ZW 58 63

08_ZW_D 13,5 ZW 58 63

08_ZW_E 16,5 ZW 58 63

08_ZW_F 19,5 ZW 58 63

= hogere waarde



Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 

E. info.nl@anteagroup.com 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 


