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1 Inleiding 

In opdracht van de gemeente Noordwijk is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 

de geluidbelasting ten gevolge van de huidige bedrijfsvoering van het bollenbedrijf R. van der 

Meulen (verder te noemen bollenbedrijf), gevestigd aan de Duinweg nr. 5a te Noordwijk.  

 
1.1 Aanleiding onderzoek 
De gemeente Noordwijk is voornemens om het voormalige Witte Mavo-terrein in Noordwijk te 

gaan herontwikkelen. In de plansituatie zijn 15 woningen voorzien en in het kader van de Wet 

geluidhinder zijn dit geluidsgevoelige bestemmingen.  

 
1.2 Doel onderzoek 
Doel van dit akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting van de bedrijfsvoering van het 

bollenbedrijf op de geplande geluidsgevoelige bestemmingen te bepalen en te onderzoeken of er 

mogelijk knelpunten kunnen ontstaan tussen de geplande woningbouw en de bedrijfsvoering van 

het bollenbedrijf.  

De geluidsniveaus ten gevolge van de bedrijfsvoering op de inrichting zijn bepaald conform de 

‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999’.  

 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 zijn de gehanteerde uitgangspunten omschreven en is een situatieomschrijving 

opgenomen van het nieuwbouwplan plus de bedrijfsvoering van het bollenbedrijf. In hoofdstuk 3 

wordt nader ingegaan op het toetsingskader. In hoofdstuk 4 worden de akoestisch relevante 

gegevens weergegeven. Hoofdstuk 5 bevat de rekenresultaten en beschouwing. In hoofdstuk 6 

tenslotte, is een samenvatting met de conclusies van het onderzoek weergegeven.  

Ter verduidelijking van de gehanteerde begrippen is in bijlage 1 een algemene begrippenlijst 

opgenomen.  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Gehanteerde uitgangspunten 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten: 

 Resultaten van de inventarisatie en uitgevoerde geluidsmetingen ter plaatse, uitgevoerd op 3 

november 2011 

 Tekeningen beschikbaar gesteld door de opdrachtgever betreffende het nieuwbouwplan, d.d. 

25 oktober 2011 

 Akoestisch onderzoek ‘Actualisatie akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk’, met 

kenmerk R001-4820527TMM-mya-V01-NL, van 14 november 2011 

 ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999’ van het Ministerie van VROM 

 Tauw-expertise 

 
2.2 Situatieomschrijving 
 
2.2.1 Nieuwbouwplan 

Het Witte Mavo-terrein is gelegen aan de Duinweg in Noordwijk aan Zee. Binnen het plan zullen 

zes aantal drie-onder-een-kap woningen en vijf vijf-onder-een-kap woningen worden 

gerealiseerd. Verder zullen nog een aantal vrijstaande woningen worden gerealiseerd.  

In onderstaand figuur 2.1, is een overzicht weergegeven van het nieuwbouwplan.  
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Figuur 2.1 Overzicht plangebied Witte Mavo-terrein 

 
2.2.2 Bedrijfsomschrijving 

Het bollenbedrijf is gevestigd op het adres Duinweg 5a, te Noordwijk. Op het bedrijfsterrein 

bevinden zich diverse gebouwen en een grote overkapping, welke is gesitueerd op de achterzijde 

van het terrein. Het nieuwbouwplan bevindt zich aan de noordzijde van het bedrijf. 

Op het terrein van het nieuwbouwplan is in de huidige situatie een school aanwezig welke ook als 

een geluidsgevoelige bestemming dient te worden beschouwd.  

De exacte afstand tussen de voormalige school en de inrichtingsgrens is bij Tauw niet bekend. 

Verder is bij ook Tauw niet bekend welke functie het deel van het gebouw heeft gehad die het 

dichtst bij de inrichtingsgrens van het bollenbedrijf ligt en of deze ruimte(n) ook als 

geluidsgevoelige ruimten dienden te worden beschouwd. Echter voor zover bekend ligt de 

bebouwing van de voormalige school op een grotere afstand van de inrichtingsgrens dan de 

geluidsgevoelige bestemmingen van het nieuwbouwplan.  

Volgens de beschikbaar gestelde tekeningen zijn de eerste woningen van het nieuwbouwplan 

gepland op een afstand van circa 6 meter, gemeten vanaf de inrichtingsgrens van het 

bollenbedrijf.  

 

De werkzaamheden bij het onderzochte bedrijf betreffen voornamelijk het telen en het verwerken 

van bloembollen zoals wassen en drogen. Het verwerken van de bloembollen gebeurt 

voornamelijk in een tweetal schuren op de inrichting. Verder bevinden zich op de inrichting nog 

een broeischuur en een overkapping. 
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Onder deze overkapping staat een koelcel. Verder wordt er nog gebruik gemaakt van een 

mobiele schoonmaakmachine, bestelwagen en een tractor welke over het algemeen gestald 

staan onder de overkapping. Volgens opgave vinden de werkzaamheden overdag plaats.  

 

In onderstaand figuur 2.2, is een overzicht weergegeven van de inrichting van het bollenbedrijf. 

 

 
Figuur 2.2 Overzicht bedrijfsterrein bollenbedrijf R. Van der Meulen 
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3 Wetgeving 

Om in onderhavig onderzoek inzicht te krijgen in mogelijke knelpunten ten aanzien van de 

vergunbaarheid is, in overleg met het bevoegde gezag, een beoordeling uitgevoerd waarbij 

gebruik is gemaakt van het ‘Besluit Landbouw Milieubeheer’ en het ‘Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer’, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd.  

Er wordt momenteel gewerkt aan het integreren van het Besluit landbouw, het Besluit 

glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en een deel 

van het Lozingenbesluit bodembescherming in het Activiteitenbesluit (BARIM en RARIM). Deze 

wijziging van het Activiteitenbesluit wordt ook wel het Besluit landbouwactiviteiten (Bla) genoemd. 

In deze wijziging worden ook intensieve veehouderijen ondergebracht. Inmiddels is deze wijziging 

van het Activiteitenbesluit voorgepubliceerd. De verwachte inwerkingtreding is 1 juli 2012. 

 

In de onderstaande paragrafen is de tekst van het Activiteitenbesluit inclusief ontwerpwijziging 

agrarische activiteiten weergegeven.  

 
3.1 Activiteitenbesluit inclusief ontwerpwijziging 
 

Afdeling 2.8. Geluidhinder 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in 

de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve 

van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 

a. De niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer 

bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden 

 

Tabel 2.17a 

 

  07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  
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 b. De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale 

geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten 

c. De in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen 

niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft 

voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen 

d. De in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op 

de grens van het terrein 

e. De waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige 

ruimten en verblijfsruimten en 

f. De in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen 

op een gezoneerd industrieterrein 

 

2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij 

binnen een afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten 

gelegen op het gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste 

lid, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige installaties en toestellen, alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en 

activiteiten niet meer dan de in tabel 2.17b bij het betreffende tijdstip aangegeven waarde. De 

eerste volzin is niet van toepassing op windturbines. 

Tabel 2.17b 

 

  07.00–19.00 uur  19.00–23.00 uur  23.00–07.00 uur  

 LAr,LT op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de 

inrichting  

50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

  

 

3. In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, 

dat: 

a. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) 

op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 

tabel aangegeven waarden 

b. De in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale 

geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten 

c. De in tabel 2.17c aangeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet 

van toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming 

geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen 

d. De in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige 

terreinen op de grens van het terrein 
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e. De waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige 

ruimten en verblijfsruimten, en 

f. De in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen 

op een gezoneerd industrieterrein 

 

Tabel 2.17c 

  07.00-19.00 uur  19.00-23.00 uur  23.00-07.00 uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen op het 

bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het 

bedrijventerrein  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen op het 

bedrijventerrein  

75 dB(A)  70 dB(A)  65 dB(A)  

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het 

bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

  

4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax, bij een inrichting die 

uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, 

mengsmering of aardgas aan derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat: 

a. De geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer 

bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden 

b. De in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale 

geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten 

 

Tabel 2.17d 

 

  07:00–21:00 uur  21:00–07:00 uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  40 dB(A)  

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  60 dB(A)  

  

 

c. De in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op 

de grens van het terrein 
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d. Indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand 

van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het 

gezoneerde industrieterrein zijn gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d gelden op een afstand van 50 meter vanaf de 

grens van de inrichting en 

e. De in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen 

op een gezoneerd industrieterrein 

 

5. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid, geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in 

hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden 

verricht, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat: 

a. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de vast opgestelde 

installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, 

niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden 

Tabel 2.17e 

 

  06:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  45 dB(A)  40 dB(A)  35 dB(A)  

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

  

b. Voor het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 

installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 

activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van de en in de onmiddelijke nabijheid 

van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet 

meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden 

 

Tabel 2.17f 

 

  06:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

  

c. De in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet 

van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden 

van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid 
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d. De in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige 

gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen 

toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen 

e. De in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige 

terreinen op de grens van het terrein 

f. De waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige 

ruimten en verblijfsruimten, en  

g. De in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die 

zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein 

 
3.2 Grenswaarden voor indirecte hinder 
Het inrichtingsgebonden verkeer (verkeer over de openbare weg) van en naar de inrichting, wordt 

beoordeeld volgens de Circulaire ‘geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de 

inrichting; beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer’ 

van 29 februari 1996. 

Conform deze circulaire dienen de akoestische herkenbare geluidsniveaus, veroorzaakt door 

verkeersbewegingen van en naar de inrichting, separaat van de geluidsniveaus vanwege de 

inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de 

gemiddelde geluidsniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de 

voorkeursgrenswaarde van LAeq = 50 dB(A) etmaalwaarde. 

 

In dit onderzoek zijn geen berekeningen uitgevoerd naar de indirecte hinder aangezien de 

verkeersbewegingen van de vrachtwagens over de inrichting zelf dichter bij de geluidsgevoelige 

bestemmingen zullen gaan plaatsvinden dan de vervoersbewegingen over de openbare weg ten 

behoeve van de indirecte hinderbewegingen. 
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4 Akoestische gegevens 

4.1 Geluidsmetingen en berekeningen 
Voor onderhavig onderzoek zijn geluidsmetingen verricht en is een inventarisatie ter plaatse 

uitgevoerd op 3 november 2011.  

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.  

 

 
Tabel 4.1 Gebruikte meetapparatuur 

 

Apparaat Fabrikaat Type Serienummer 

Real time analyzer Rion NA-27 570329 

Microfoon Rion UC-53A 13782 

IJkbron Larson Davis CAL 200 0165 

 

De bronvermogens van de geluidbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en 

berekeningen. De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische 

methode uit de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999’(HMRI), te weten: 

 Methode II.2; geconcentreerde bronmethode 

 Methode II.7; uitstraling gebouwen 

 

De immissierelevante geluidbronnen betreffen mobiele bronnen, puntbronnen en 

geluidsafstralende (gebouw)delen. In bijlage 3 zijn de resultaten van de berekeningen van de 

bronvermogens opgenomen. In de navolgende paragrafen is een overzicht gegeven van de 

toegepaste geluidbronnen.  

 
4.2 Overzicht geluidbronnen 
 
4.2.1 Mobiele bronnen 

Volgens opgave wordt op de inrichting gebruik gemaakt van een bestelbus en een tractor. Voor 

deze voertuigen is een gemiddelde rijsnelheid op de inrichting aangehouden van circa 15 km/uur. 

Volgens opgave rijdt de bestelbus gemiddeld twee tot drie keer per dag de inrichting op en af. 

Ten behoeve van de tractor is er bij de berekeningen vanuit gegaan dat deze gemiddeld 3 keer 

per dag de inrichting op en af zal rijden. De meeste bewegingen vinden alleen in de dagperiode 

(tussen 07.00 en 19.00 uur) plaats. Ten behoeve van de bestelbus is rekening gehouden dat 

deze tevens één keer in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) terug kan komen op het 

terrein. In onderstaande tabel 4.2, zijn deze bronnen samengevat. Deze bronnen zijn tevens 

weergegeven in bijlage 3 van dit onderzoek.  
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Tabel 4.2 mobiele bronnen 

 

Id. Omschrijving Bronvermogen 

Lwr in dB(A)1 

Aantal bewegingen 

   Dagperiode 

07.00-19.00 uur 

Avondperiode 

19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 

23.00-07.00 uur

Mob01 Bestelbus 91,35 6 1 0 

Mob02 Tractor 106,94 6 0 0 

 
4.2.2 Afstralende gevelvlakken 

De bronsterkte van de afstralende vlakken is bepaald conform de methode II.7 uit de HMRI 1999. 

In bijlage 3 zijn de berekeningen weergegeven. In onderstaande tabel 4.3 zijn de toegepaste 

bronnen samengevat. Opgemerkt dient te worden dat voor het geopende luik en de geopende 

ramen voor de dagperiode en voor de avond- en nachtperiode, separate bronnen zijn opgenomen 

omdat het binnenniveau in de ruimte alleen in de dagperiode wordt bepaald door zowel de 

ventilatoren als ook door stemgeluiden. In de avond- en nachtperiode wordt het binnenniveau 

alleen bepaald door de inwerking zijnde ventilatoren. 

 

 
Tabel 4.3 Afstralende (gebouw)delen  

 

Id. Omschrijving Bronvermogen LWr in dB(A) 

03 Geopend luik dagperiode 74,1 

04 Geopende ramen dagperiode 75,8 

05 Dakvlak schuurkas 60,5 

06 Kopgevel schuurkas 36,0 

07 Geveldeel verwerkingsschuur 50,3 

08 Geopend luik avond- en nachtperiode 69,1 

09 Geopende ramen avond- en nachtperiode 70,8 

 
4.2.3 Overige geluidbronnen 

Tevens zijn nog een aantal overige geluidbronnen (puntbronnen) in de berekeningen 

opgenomen. Deze zijn weergegeven in tabel 4.4, en bijgevoegd in bijlage 3.  

 

 

 

 
1 Tauw-expertise/ervaringscijfer, rekening houdende met de rijsnelheid. 
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Tabel 4.4 Overige bronnen 

 

Id. Omschrijving Bronvermogen 

Lwr in dB(A) 

Bedrijfsduur in uren 

   Dagperiode 

07.00-19.00 uur 

Avondperiode 

19.00-23.00 uur 

Nachtperiode 

23.00-07.00 uur

01 Koelcompressor 81,2 6 2 4 

02 schoonmaakmachine 83,12 7 0 0 

 
4.3 Geluidbronnen ten behoeve van de berekeningen van de maximale 

geluidsniveaus 
Ten behoeve van de berekeningen naar de maximale geluidsniveaus is bij een aantal bronnen 

een verhoging toegepast op de bronvermogens. De volgende toeslagen zijn toegepast: 

 Voor de bestelbus een toeslag van 10 dB in verband met het dichtslaan van de portieren 

 Voor de schoonmaakmachine een toeslag van 12 dB 

 
4.4 Gehanteerde rekenmethode 
Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de 

beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn bepaald overeenkomstig de 

methode II.8 uit de ‘Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999’. Voor de modellering is 

gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu van DGMR, versie 1.91. 

 

Bij de berekeningen van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het 

geluidniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is 

rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de directe 

omgeving.  

 

Bepaling van de geluidniveaus gedurende de dag-, avond- en nachtperiode vindt plaats op een 

beoordelingshoogte van 1,5 of 5 meter boven het plaatselijke maaiveld en worden, voor zover 

van toepassing, invallend beschouwd. 

 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 3 opgenomen. In bijlage 2, zijn de ligging 

van de objecten, geluidbronnen en beoordelingspunten weergegeven. 

 

 
2 Tijdens het bezoek was het niet mogelijk om de machine in gebruikte stellen waardoor gegevens zijn gebruikt van 
eerder uitgevoerde metingen bij een gelijksoortige machine. 
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5 Resultaten en beoordeling 

5.1 Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
In tabel 5.1 zijn de hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de 

aangehouden bedrijfsvoering van het bollenbedrijf op de waarneempunten weergegeven. Voor de 

ligging van de gebruikte waarneempunten wordt verwezen naar de figuur in bijlage 2. 

In bijlage 4 zijn alle modeltechnische rekenresultaten tevens opgenomen. Ten behoeve van de 

berekeningen is geen rekening gehouden met een afschermende werking van de overkapping op 

het bedrijfsterrein.  

 

 
Tabel 5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

 

Id. Omschrijving LAr,LT in dB(A) 

  Dagperiode 

(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 

(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00) 

28 A11 Zuid (H= 5,0 m) 43 35 35 

43 C3 West (H= 5,0 m)  41 32 32 

42 C3 Zuid (H= 5,0 m) 41 31 31 

14 A6 Zuid (H= 5,0 m) 38 30 30 

15 A5 Zuid (H= 5,0 m) 39 30 30 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de hoogste geluidbelasting is berekend in de dagperiode 

bij waarneempunt 28, ter plaatse van bouwblok A11 Zuid, met LAr,LT = 43 dB(A) op een 

waarneemhoogte van 5 met er boven het plaatselijk maaiveld. Ook in de avond- en nachtperiode 

is op dit waarneempunt de hoogste geluidbelasting berekend, namelijk een geluidbelasting van 

LAr,LT = 35 dB(A). Hiermee kan worden voldaan aan de gestelde grenswaarden van het 

Activiteitenbesluit inclusief de genoemde ontwerpwijziging agrarische activiteiten. 

Opgemerkt dient te worden dat bij de berekeningen nog geen rekening is gehouden met een 

eventueel te plaatsen afscherming tussen het onderzochte bedrijf en het nieuwbouwplan. 

Mogelijk dat de uiteindelijke geluidbelasting ten gevolgen van de bedrijfsvoering van het 

bollenbedrijf in de toekomstige situatie nog lager zal zijn dan in dit onderzoek is berekend.  

 
5.2 Maximale geluidniveaus (LAmax) 
In tabel 5.2 zijn de hoogst berekende maximale geluidniveaus weergegeven. De modeltechnische 

rekenresultaten zijn tevens opgenomen in bijlage 4 van dit rapport. 
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Tabel 5.2 Maximale geluidniveaus 

 

Id. Omschrijving LAmax in dB(A) 

  Dagperiode 

(07.00-19.00 uur) 

Avondperiode 

(19.00-23.00 uur) 

Nachtperiode 

(23.00-07.00) 

28 A11 Zuid (H =5,0 m) 70 64 40 

28 A11 Zuid (H =1,5 m) 70 64 35 

43 C3 West (H= 5,0 m) 66 55 38 

43 C3 West (H=1,5 m) 65 54 29 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de maximale geluidniveaus (LAmax) in de dagperiode 

plaatsvinden bij de waarneempunt 28 A en B, met LAmax = 70 dB(A). Deze piekniveaus worden 

veroorzaakt door de tractor op het buitenterrein. Uit de berekeningsresultaten blijkt verder dat de 

hoogste maximale geluidniveaus (LAmax) in de avondperiode ook plaatsvinden bij de 

waarneempunt 28 A en B, met LAmax = 64 dB(A). Deze piekniveaus worden veroorzaakt door de 

het dichtslaan van de portier van de bestelbus in de avondperiode. In de nachtperiode zijn geen 

noemenswaardige maximale geluidniveaus berekend. Met de hierboven aangegeven berekende 

maximale geluidniveaus kan tevens aan de gestelde grenswaarden van het Activiteitenbesluit, 

inclusief de genoemde ontwerpwijziging agrarische activiteiten, worden voldaan. 

 

Nader onderzoek naar indirecte hinder is vooralsnog niet uitgevoerd. Aanleiding hiervan is het 

geringe aantal vervoersbewegingen ten gevolge van de bedrijfsvoering van het onderzochte 

bollenbedrijf, waardoor de grenswaarden (50 dB(A) etmaalwaarde) niet zal worden overschreden. 
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6 Conclusie 

In opdracht van de gemeente Noordwijk is door Tauw een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar 

de geluidbelasting ten gevolge van de huidige bedrijfsvoering van het onderzochte bedrijf, 

gevestigd aan de Duinweg nr. 5a te Noordwijk.  

 

De gemeente Noordwijk is voornemens om het voormalige Witte Mavo-terrein in Noordwijk te 

gaan herontwikkelen. In de plansituatie zijn 15 woningen voorzien en in het kader van de Wet 

geluidhinder zijn dit geluidsgevoelige bestemmingen.  

Doel van dit akoestisch onderzoek is dan ook om de geluidbelasting van de bedrijfsvoering van 

het bollenbedrijf op de geplande geluidsgevoelige bestemmingen te bepalen en te onderzoeken 

of er mogelijk knelpunten kunnen ontstaan tussen de geplande woningbouw en de bedrijfsvoering 

van het bollenbedrijf.  

 

Het onderzoek is gebaseerd op uitgevoerde geluidsmetingen en inventarisaties bij het bedrijf, 

literatuurgegevens en Tauw-expertise.  

Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de 

te verwachten geluidniveaus naar het nieuwbouwplan zijn berekend.  

De geluidniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de ‘Handleiding Meten en 

Rekenen Industrielawaai 1999’, van het Ministerie van VROM.  

 

Op grond van onderhavig onderzoek blijkt dat de te verwachten geluidbelasting op de gevels van 

de nieuwbouwwoningen, ten gevolge van de bedrijfsvoering van het bollenbedrijf, lager zal zijn 

dan de gestelde grenswaarden uit het Activiteitenbesluit inclusief de genoemde ontwerpwijziging 

agrarische activiteiten. 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het nieuwbouwplan geen belemmering hoeft te zijn voor de 

bedrijfsvoering van het onderzochte bollenbedrijf. 

 

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat in onderhavig onderzoek ook nog geen rekening is 

gehouden met een eventuele afscherming tussen het nieuwbouwplan en het onderzochte bedrijf. 

Indien deze afscherming in de toekomst wel gerealiseerd zal worden, zal de uiteindelijke 

geluidbelasting op de nieuwbouwwoningen nog lager uitkomen dan in onderhavig onderzoek tot 

nog toe is berekend.  
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 Bijlage 
 

1 
 

Algemene begrippenlijst 

 

 





 

 

Algemene begrippenlijst 
 

Afwijkende bedrijfssituatie Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) 

bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve 

bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidniveaus optreden dan 

bij de representatieve bedrijfssituatie. 

 

Avondperiode  De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 

 

BBT  De voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming 

van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies 

en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting 

kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, 

zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in 

aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in 

de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden 

toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, 

redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; 

daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp 

van de inrichting, de wijze waarop zij word gebouwd en 

onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze 

waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 

 

Beoordelingspunt De plaats waar het geluidniveau word bepaald. 

 

Bronvermogen (Lwr) Het immissierelevante geluidvermogenniveau van een 

denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de 

werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt 

dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke 

geluidbron. 

 

Contour  Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met elkaar 

verbind. 

 

Dagperiode  De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 

 

Directe hinder  Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 

relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron 

binnen de inrichtingsgrenzen ligt. 

 



 

 

Equivalent geluidniveau (LAeq) Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van 

het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredend 

geluid. 

 

Etmaalwaarde  (Letmaal) De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente 

geluidniveau c.q. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 

   1.  De waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode) 

   2.  De met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode  

19.00-23.00 uur (avondperiode) 

3. De met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode  

23.00-07.00 uur (nachtperiode) 

 

Geluidbelasting  Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op 

een bepaalde plaats afkomstig van een bepaalde bron of 

brongroep of inrichting(en) gelegen op een zoneringsplichtig 

industrieterrein. 

 

Geluidniveau  Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, 

overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde regels. 

 

Geluidzone  In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd 

industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van 

het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. 

 

Gezoneerd industrieterrein Industrieterreinen die vanwege de omvang of de 

benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder 

zoneplichtig zijn.  

 

Immissieniveau (L i) Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde 

bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een 

bepaalde plaats en hoogte word vastgesteld. 

 

Immissiepunt  De plek waar het geluidniveau wordt bepaald. 

 

Impulsachtig geluid Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulsachtig 

karakter. 

 

Incidentele bedrijfssituatie Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt. 

 



 

 

Indirecte hinder  Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 

relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de 

bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt. 

 

Invallend geluid  Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de 

eigen gevelreflectie word betrokken. 

 

L95-niveau (L95)  Het omgevingsgeluidniveau dat 95 % van de tijd overschreden 

word. 

 

Langtijdgemiddeld Energetische sommatie van de equivalente geluidniveaus op  

beoordelingsniveau (LAr,LT) een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de 

aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of 

muziekgeluid. 

 

Maximaal geluidniveau (LAmax) Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand ‘fast’, 

gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

 

Meteocorrectieterm (Cm) Een term waarmee de geluidimmissie onder 

gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities word 

gecorrigeerd.  

 

Meteoraam  De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en 

stabiele geluidoverdracht plaatsvindt. 

 

Muziekgeluid  Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. 

 

Nachtperiode  De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 

 

Referentieniveau De hoogste waarde van het niveau van - of het 

omgevingsgeluid, dat 95 % van de tijd overschreden word (L95-

niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer 

minus 10 dB. 

 

Referentiepunt  Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door 

extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingspunt te 

bepalen. 

 



 

 

Representatieve bedrijfssituatie Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante 

omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde 

bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen 

etmaalperiode. 

 

Stoorgeluid  Het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt 

door andere geluidbronnen dan die waarvan het geluidniveau 

wordt bepaald. 

 

Tonaal geluid  Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter. 

 

Zonebewakingspunt Een beoordelingspunt waarop de geluidniveaus vanwege 

   gezoneerde industrieterreinen worden bewaakt. 
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Ligging bronnen en waarneempunten

Industrielawaai - IL, [Actualisatie november industrielawaai - tweede model LAmax] , Geomilieu V1.91
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Invoergegevens 

 

 

 

 





InvoergegevensTauw bv

Waarneempunten

Model: tweede model LAmax

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

5 A3 oost      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

6 A3 zuid      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

7 A3 west      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

9 A4 west      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

10 A4 zuid      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

13 A6 oost      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

14 A6 zuid      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

15 A5 zuid      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

26 A11 oost      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

28 A11 zuid      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

30 A11 west      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

41 C3 oost      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

42 C3 zuid      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

43 C3 west      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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InvoergegevensTauw bv

Overige bronnen

Model: tweede model LAmax

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw. 31

04 geopende ramen     5,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   3,01   6,02 Nee Nee Nee   52,88

01 koelcompressor     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   3,01   3,01   3,01 Ja Nee Nee   38,95

03 geopend luik     6,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   3,01   6,02 Nee Nee Nee   51,12

02 schoonmaakmachine     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,34 -- -- Nee Nee Nee   44,80

05 dakvlak schuurkas     5,10      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   19,94

06 kopgevel schuurkas     3,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee   -2,62

07 gevelvlak verwerkingsschuur     3,00      0,00 Relatief Uitstralende gevel   0,00 360,00   0,00   3,01   6,02 Ja Nee Nee   45,07

09 Dichtslaan portier     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00 -- Nee Nee Nee   64,20
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InvoergegevensTauw bv

Overige bronnen

Model: tweede model LAmax

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k

04   53,85   55,47   65,26   69,70   72,65   71,02   66,90   59,34    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

01   54,25   65,45   68,15   75,45   77,05   73,65   70,25   63,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

03   52,09   53,71   63,50   67,94   70,89   69,26   65,14   57,58    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

02   55,80   65,50   71,60   75,90   76,70   78,50   72,30   70,50  -12,00  -12,00  -12,00  -12,00  -12,00  -12,00  -12,00  -12,00  -12,00

05   36,14   43,44   50,64   53,74   55,44   54,34   51,04   36,84    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

06   13,58   20,88   28,08   30,18   30,88   27,78   24,48   10,28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

07   41,07   37,67   43,47   43,97   41,87   36,27   32,17   24,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

09   72,60   74,40   81,10   85,20   86,00   85,70   78,80   70,20  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
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InvoergegevensTauw bv

mobiele bronnen

Model: tweede model LAmax

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250

mob01 bestelwagen inrichting      0,75      0,00 Relatief     6     1 --  35,46  38,47 --  15  10,00   64,20   72,60   74,40   81,10

mob01 tractor op inrichting      1,00      0,00 Relatief     6 -- --  35,46 -- --  15  10,00   52,73   76,33   92,43   94,24
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InvoergegevensTauw bv

mobiele bronnen

Model: tweede model LAmax

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k

mob01   85,20   86,00   85,70   78,80   70,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

mob01   98,64  102,15  101,36   98,11   90,42    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17-11-2011 13:20:03Geomilieu V1.91



Berekening binnenniveau verwerkingsschuur
31,5 63 125 250 500 1 2 4 8

Ventilator gemiddeld 40,3 46,7 47 55,8 62,1 67,2 68,6 64,9 50,3
 x 3  (10 log (3) 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
totaal ventilatie 45,07 51,47 51,77 60,57 66,87 71,97 73,37 69,67 55,07
stemgeluid gemiddeld 47 47 49 59 63 65 59 53 53
 x 8 (10 log (8) 9 9 9 9 9 9 9 9 9

56 56 58 68 72 74 68 62 62
totaal

totaal = 56,34 57,31 58,93 68,72 73,16 76,11 74,48 70,36 62,80 80,48



Witte Mavo nieuwbouwontwikkeling                                                    4820527
                                                                                           

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  koelcompressor                                                                                  
MeetDatum          :  11-11-2011                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  2,00                                                                                            
Meetafstand    [m] :  2,50                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,20                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     26,0    41,3    48,5    51,2    58,5    60,1    56,7    53,3    46,1    64,3 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0    19,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     39,0    54,3    65,5    68,2    75,5    77,1    73,7    70,3    63,1    81,2 

II2 GECONCENTREERDE BRON                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  Schoonmaakmachine                                                                               
MeetDatum          :  17-11-2011                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Alu conform        :  HMRI-II.8                                                                                       
Bronhoogte     [m] :  1,50                                                                                            
Meetafstand    [m] :  1,00                                                                                            
Meethoogte     [m] :  2,00                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
DGeo          [dB] :     11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0    11,0         
DAlu*R        [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
DBodem        [dB] :      6,0     6,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0     2,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  geopende ramen                                                                                  
MeetDatum          :  11-11-2011                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     0,90                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     56,3    57,3    58,9    68,7    73,2    76,1    74,5    70,4    62,8    80,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     -0,5    -0,5    -0,5    -0,5    -0,5    -0,5    -0,5    -0,5    -0,5         
Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     52,9    53,9    55,5    65,3    69,7    72,7    71,0    66,9    59,3    77,0 
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II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  geopende luik                                                                                   
MeetDatum          :  11-11-2011                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :     0,60                                                                                         
Cd            [dB] :     3                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     56,3    57,3    58,9    68,7    73,2    76,1    74,5    70,4    62,8    80,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2    -2,2         
Isolatie      [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
Cd            [dB] :      3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0     3,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     51,1    52,1    53,7    63,5    67,9    70,9    69,3    65,1    57,6    75,3 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  dakvlak schuurkas                                                                               
MeetDatum          :  17-11-2011                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    90,00                                                                                         
Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :      9,4    30,6    42,9    54,1    60,2    65,9    66,8    63,5    49,3    70,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     19,5    19,5    19,5    19,5    19,5    19,5    19,5    19,5    19,5         
Isolatie      [dB] :      9,0    14,0    19,0    23,0    26,0    30,0    32,0    32,0    32,0         
Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     19,9    36,1    43,4    50,6    53,7    55,4    54,3    51,0    36,8    60,5 

II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  gevel schuurkas                                                                                 
MeetDatum          :  17-11-2011                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    25,00                                                                                         
Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :      9,4    30,6    42,9    54,1    60,2    65,9    66,8    63,5    49,3    70,9 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     14,0    14,0    14,0    14,0    14,0    14,0    14,0    14,0    14,0         
Isolatie      [dB] :     26,0    31,0    36,0    40,0    44,0    49,0    53,0    53,0    53,0         
Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     -2,6    13,6    20,9    28,1    30,2    30,9    27,8    24,5    10,3    36,0 
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II7 UITSTRALING GEBOUWEN                                                                   
___________________________________________________________________________________________
Onderdeel          :  <Onderdeel>                                                          
Bronnaam           :  gevelvlak verwerkingsschuur                                                                     
MeetDatum          :  17-11-2011                                                                                      
Meetduur           :    :  :                                                                                          
Type geluid        :  Continu                                                                                         
Temperatuur   [°C] :  --                                                                                              
Windsnelheid [m/s] :  --                                                                                              
Hoek windricht [°] :  --                                                                                              
RV             [%] :  --                                                                                              
Opp. meetv    [m²] :    30,00                                                                                         
Cd            [dB] :     0                                                                                            

Frequentie    [Hz] :     31.5      63     125     250     500    1000    2000    4000    8000   dB(A) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lp         [dB(A)] :     56,3    57,3    58,9    68,7    73,2    76,1    74,5    70,4    62,8    80,5 
Achtergr   [dB(A)] :       --      --      --      --      --      --      --      --      --      -- 
10log(S)      [dB] :     14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8    14,8         
Isolatie      [dB] :     26,0    31,0    36,0    40,0    44,0    49,0    53,0    53,0    53,0         
Cd            [dB] :      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0         
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lw         [dB(A)] :     45,1    41,1    37,7    43,5    44,0    41,9    36,3    32,2    24,6    50,8 
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Berekeningsresultaten LAmaxTauw bv

Alle waarneempunten

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model LAmax

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

28_B A11 zuid 5,00 70 64 40

28_A A11 zuid 1,50 70 64 35

43_B C3 west 5,00 66 55 38

43_A C3 west 1,50 65 54 29

26_A A11 oost 1,50 61 48 32

26_B A11 oost 5,00 61 48 33

42_B C3 zuid 5,00 57 52 38

42_A C3 zuid 1,50 55 50 33

30_A A11 west 1,50 55 49 28

30_B A11 west 5,00 55 49 32

14_B A6 zuid 5,00 54 49 37

15_B A5 zuid 5,00 53 53 36

10_B A4 zuid 5,00 53 50 36

14_A A6 zuid 1,50 52 49 34

13_B A6 oost 5,00 52 45 35

15_A A5 zuid 1,50 52 52 34

6_B A3 zuid 5,00 51 46 34

13_A A6 oost 1,50 49 43 33

10_A A4 zuid 1,50 49 48 33

6_A A3 zuid 1,50 48 43 32

41_B C3 oost 5,00 46 43 21

41_A C3 oost 1,50 45 42 20

5_B A3 oost 5,00 44 42 21

9_B A4 west 5,00 43 39 19

5_A A3 oost 1,50 41 39 20

9_A A4 west 1,50 41 37 19

7_B A3 west 5,00 41 36 17

7_A A3 west 1,50 39 35 17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Tauw bv

Waarneempunt 28B A11 Zuid

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 28_B - A11 zuid
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

28_B A11 zuid 5,00 44 40 38 48 71

04 geopende ramen 5,50 40 37 34 44 40
03 geopend luik 6,50 39 36 33 43 39
01 koelcompressor 2,00 32 32 32 42 35
05 dakvlak schuurkas 5,10 26 26 26 36 26
mob01 tractor op inrichting 1,00 35 -- -- 35 71

02 schoonmaakmachine 1,00 31 -- -- 31 33
mob01 bestelwagen inrichting 0,75 20 17 -- 22 56
07 gevelvlak verwerkingsschuur 3,00 11 8 5 15 11
06 kopgevel schuurkas 3,00 -13 -13 -13 -3 -13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten LAmaxTauw bv

waarneempunt 28B bijdrage per bron

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model LAmax
LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 28_B - A11 zuid
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

28_B A11 zuid 5,00 70 64 40

mob01 tractor op inrichting 1,00 70 -- --
09 Dichtslaan portier 1,50 64 64 --
mob01 bestelwagen inrichting 0,75 55 55 --
02 schoonmaakmachine 1,00 45 -- --
04 geopende ramen 5,50 40 40 40

03 geopend luik 6,50 39 39 39
01 koelcompressor 2,00 35 35 35
05 dakvlak schuurkas 5,10 26 26 26
07 gevelvlak verwerkingsschuur 3,00 11 11 11
06 kopgevel schuurkas 3,00 -13 -13 -13

LAmax (hoofdgroep) 70 64 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Berekeningsresultaten Tauw bv

Alle waarneempunten

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

28_B A11 zuid 5,00 44 40 38 48 71

43_B C3 west 5,00 42 38 36 46 69

42_B C3 zuid 5,00 42 37 35 45 63

14_B A6 zuid 5,00 40 37 34 44 60

15_B A5 zuid 5,00 39 36 34 44 59

10_B A4 zuid 5,00 39 36 33 43 59

28_A A11 zuid 1,50 39 35 33 43 71

26_B A11 oost 5,00 38 34 32 42 66

13_B A6 oost 5,00 38 35 32 42 58

42_A C3 zuid 1,50 37 33 31 41 62

6_B A3 zuid 5,00 37 33 31 41 57

30_B A11 west 5,00 36 33 30 40 58

15_A A5 zuid 1,50 36 33 30 40 57

10_A A4 zuid 1,50 36 33 30 40 57

14_A A6 zuid 1,50 36 32 30 40 58

26_A A11 oost 1,50 36 32 30 40 64

6_A A3 zuid 1,50 35 32 29 39 57

13_A A6 oost 1,50 35 32 29 39 57

43_A C3 west 1,50 36 31 29 39 67

30_A A11 west 1,50 30 27 26 36 58

5_B A3 oost 5,00 26 22 20 30 51

5_A A3 oost 1,50 24 20 18 28 50

41_B C3 oost 5,00 25 20 17 27 52

9_B A4 west 5,00 24 20 17 27 50

41_A C3 oost 1,50 25 20 17 27 53

9_A A4 west 1,50 22 19 16 26 51

7_A A3 west 1,50 21 17 15 25 48

7_B A3 west 5,00 21 17 15 25 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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