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1. Inleiding 

De Universiteit Leiden is van plan een project in het gebied Rhijngeest-Zuid in de 

gemeente Oegstgeest te ontwikkelen. Voor de procedure voor het aanvragen van de 

omgevingsvergunning onderdeel bouwen ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging vraagt het 

bevoegd gezag een onderzoek naar de stikstofbijdrage van activiteiten (bouw en gebruik) in de 

nabijgelegen natuurgebieden. DGMR onderzoekt daarom wat het effect is van het plan op deze 

natuurgebieden.   

 

In dit onderzoek beschouwen wij zowel de bouw- als gebruiksfase voor de toekomstige situatie. 

De berekeningen zijn gemaakt met AERIUS.  
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2. Situatie 

2.1 Omgeving 

Het plangebied ligt aan de A44 richting Den Haag. Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige 

Natura 2000-gebied ‘Meijendel & Berkheide’ ligt op ongeveer drie kilometer afstand van het 

plangebied. Op een grotere afstand van het plangebied ligt het natuurgebied ‘Coepelduynen’ en 

‘Kennemerland Zuid’ op een respectievelijke afstand van vijf en acht kilometer. Op de 

onderstaande kaart zijn de ligging van de planlocatie en de natuurgebieden weergegeven.  

De paarse vlakken zijn de stikstofgevoelige delen van een natuurgebied. 

 

 

figuur 1: ligging planlocatie en relevante Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
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2.2 Plan Rhijngeest-Zuid 

De Universiteit Leiden is van plan woningbouw te realiseren op een deel van haar grondgebied. 

Het betreft de locatie Rhijngeest Zuid in de gemeente Oegstgeest. Dit plangebied ligt tussen de 

bedrijvenlocatie ‘Nieuw-Rhijngeest Zuid’ en de woningbouwlocatie ‘Rijnfront Zuid’. In het gebied 

worden naast woningen ook een kleine haven en voorzieningen gerealiseerd. Het huidige 

programma is opgenomen in tabel 1. 

tabel 1: programma ontwikkeling 
Soort woningen/voorziening Aantal/oppervlakte bvo 

Studentenwoning 300 

Sociale huur 125 

Appartementen koop (midden) 135 

Appartementen koop (duur) 200 

Eengezinswoning  34 

Herenhuizen     6 

Totaal 800 

  

Detailhandel    200 m2 

Horeca (café)     500 m2 

Horeca (restaurant) 1.000 m2 

Jachthaven 60 ligplaatsen 

Commerciële dienstverlening    300 m2 

Maatschappelijke dienstverlening    500 m2 

Totaal 2.500 m2 

 

 

figuur 2: stedenbouwkundig ambitiekaart: locaties voor woningbouw en voorzieningen (gele vlakken) 
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3. Beoordelingskader 

3.1 Wet natuurbescherming 

De bescherming van Natura 2000-gebieden is verankerd in de Wet natuurbescherming. Voor de 

Natura 2000-gebieden zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld. In deze aanwijzingsbesluiten staat de 

exacte begrenzing van het gebied weergegeven, voor welke soorten en habitattypen het 

betreffende gebied is aangewezen (de gekwalificeerde soorten en habitattypen) en welke 

instandhoudingsdoelstellingen er gelden voor deze soorten en habitattypen.  

 

Voor projecten en plannen (binnen en buiten Natura 2000-gebieden) waarvan niet op voorhand 

zeker is dat ze geen gevaar voor de instandhoudingsdoelstellingen vormen, geldt op basis van 

artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming een vergunningplicht. Eén van de belangrijkste 

knelpunten voor vergunningverlening van de Wet natuurbescherming vormt het aspect 

stikstofdepositie (ten gevolge van emissie van NOx en NH3). De depositie van stikstof vormt voor 

Nederland één van de belangrijkste belemmeringen om de Europese doelstellingen te halen. 

3.2 Beleidsregels intern en extern salderen 

In december 2019 hebben de provincies de Beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld. 

In deze beleidsregels zijn kaders opgenomen voor het beoordelen van de stikstofdepositie voor 

projecten en plannen. 

 

Om een project of plannen te kunnen realiseren, moet worden aangetoond dat het initiatief geen 

significant effect heeft op de instandhouding van een stikstofgevoelige Natura 2000-gebied. In de 

beleidsregels zijn de volgende mogelijkheden opgenomen om aan te tonen dat een project of plan 

geen relevant effect op een Natura 2000-gebied veroorzaakt: 

• Aantonen dat het project of bedrijf in de toekomstige situatie geen relevant effect op een 

natuurgebied heeft. 

• Door interne of externe saldering aantonen dat geen sprake is van een relevante toename van 

de depositie ten opzichte van de referentiesituatie. 

• Uitvoeren van een aanvullende ecologische onderbouwing of ADC-toets waarmee wordt 

aangetoond dat geen nadelige gevolgen voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied 

ontstaat. Dit aanvullende onderzoek moet uitgevoerd worden als geen interne of externe 

saldering mogelijk is.  

Beoordeling relevante depositie 

In de beleidsregel stikstofdepositie wordt de afgeronde grenswaarde van 0,00 mol/ha/jaar 

beschouwd als de norm om te beoordelen of een project of plan een significant effect op een 

natuurgebied heeft. Als de depositie voldoet aan deze (afgeronde) grenswaarde, dan heeft een 

bedrijf of project geen toestemming nodig op basis van de Wet natuurbescherming voor het aspect 

stikstofdepositie. 

Interne en externe saldering 

Als de berekende depositie in de toekomstige situatie hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar, dan is het 

mogelijk om toestemming te krijgen op basis van interne of externe saldering. Een project of plan 

is dan wel vergunningplichtig. Met salderen maak je inzichtelijk of sprake is van een relevante 

toename van de stikstofdepositie, ten opzichte van de referentiesituatie.  
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Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: 

• Intern salderen: de referentiesituatie bestaat uit activiteiten binnen de begrenzing van het 

project of plan.  

• Extern salderen: de referentiesituatie bestaat uit activiteiten buiten de begrenzing van het 

project of plan. 

 

Een voorwaarde voor in- en extern salderen is dat de huidige activiteiten worden gestopt, voordat 

de nieuwe activiteiten starten. Voor extern salderen bestaat daarnaast nog de aanvullende regel 

dat de referentiesituatie bepaald wordt op basis van 70% van de stikstofemissie op de externe 

locatie. Van het emissiebudget wordt 30% afgeroomd om de algehele stikstofdepositie te 

reduceren. Bij intern salderen mag uit worden gegaan van het volledige immissiebudget op het 

Natura 2000-gebied.  

Referentiesituatie 

Voor intern en extern salderen wordt de referentiesituatie bepaald op basis van de volgende 

gegevens: 

• Een vigerende vergunning die op basis van de Wet natuurbescherming of 

Natuurbeschermingswet is verleend. 

• Een activiteit waarvoor geen natuurvergunning nodig was, maar die wel voldoet aan artikel 2.8 

van de Wet natuurbescherming (onder andere plan of project met een passende beoordeling 

waaruit blijkt dat er geen significante gevolgen zijn, of vastgesteld op basis van een 

ADC-toets). 

 

Wanneer een bestaande situatie niet over een geldige toestemming voor de Wet natuur-

bescherming beschikt, dan moet de referentiesituatie vastgesteld worden op basis van: 

• Een onherroepelijke vigerende vergunning of melding voor de Wabo onderdeel milieu, de  

Wet milieubeheer of de Hinderwet. Voorwaarde is dat er sprake is van een op de Europese 

referentiedatum aanwezige toestemming. 

• Een activiteit die op de Europese referentiedatum was toegestaan en sindsdien onafgebroken 

aanwezig is geweest. 

 

Als de (vergunnings-)situatie sinds de vaststellingsdatum is gewijzigd, dan geldt de laagst 

gerealiseerde depositie vanaf de referentiedatum als uitgangspunt voor de referentiesituatie.  

Bij het bepalen van de referentiesituatie wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerd capaciteit. 
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4. Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten voor het onderzoek beschreven. In bijlage 1 en 3 is een 

volledig overzicht van de uitgangspunten opgenomen. 

4.1 Bouwfase 

Voor het berekenen van de emissie en depositie van de bouwfase is een inschatting gemaakt van 

het voor de bouwwerkzaamheden in te zetten materieel, plus een inschatting van het aantal 

benodigde verkeersbewegingen. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden gedurende twee 

jaar plaatsvinden. De meest intensieve werkzaamheden, die ook het meeste stikstof uitstoten 

(zoals de fundering aanleggen) vinden grotendeels plaats in het eerste bouwjaar. Daarom zijn de 

werkzaamheden van de eerste twaalf maanden als maatgevend beschouwd. Voor het berekenings-

jaar is 2020 genomen voor een worst-case scenario.  

 

In tabel 2 staat een overzicht van de inzet van de werktuigen voor de bouwfase in het 1e bouwjaar. 

Daarbij is de stageklasse aangegeven en de totale emissie die de in te zetten werktuigen 

veroorzaken. De inschatting geeft een reëel beeld van het in te zetten materieel. Deze moet nader 

uitgewerkt worden bij de definitieve aannemersselectie. Het materieelinzet van de totale 

bouwfase is, per bouwjaar, opgenomen in bijlage 1. 

tabel 2: materieelinzet en verkeersbewegingen 1e bouwjaar 
Materieel Stage klasse Vermogen kW Draaiuren (circa) 

Mobiele kraan IV 100 1.000 

Hoogwerker IV  75 1.000 

Graafmachine IV 100 800 

Heistelling IV 300 1.000 

Shovel IV 150 1.400 

Noodaggregaat IV 100 100 

Betonpomp IV 200 900 

Betonmixer IV 110 900 

    

Aantal verkeersbewegingen Per dag Totaal per bouwjaar 

Vrachtwagen (aanleveren bouwmateriaal) 20   5.000 

Personenwagens en bestelbussen (Personeel) 40 10.000 

4.2 Gebruiksfase 

De woningen en voorzieningen binnen het plangebied worden aardgasvrij gerealiseerd.  

De installaties van de nieuwe woningen en voorzieningen veroorzaken daarom geen emissie van 

stikstof. Voor de berekening van de stikstofdepositie in de toekomstige gebruiksfase is daarom 

alleen de verkeersgeneratie van het nieuwe gebied relevant.  

 

De verkeersgegevens zijn overgenomen uit het verkeersonderzoek uitgevoerd in november 2019 

van 4Cast en geactualiseerd in juni 2020 (van Raaij, M., en W. Heemrood: Memo Beoordeling 

geactualiseerde verkeersgeneratie, P19-0066, 12 juni 2020). Dit onderzoek is gebaseerd op de 

CROW publicatie 381 en de meest recente RO-inzichten. 4Cast heeft voor de ontwikkeling van 

Nieuw Rhijngeest-Zuid een generatie van 4.751 (= 3.230 + 1.521) extra verkeersbewegingen per 

gemiddelde werkdag bepaald. Met omrekenfactoren voor woningen en voorzieningen leidt dit tot 

4.253 voertuigen per gemiddelde weekdag. In bijlage 2 is het rapport van 4Cast opgenomen en in 

bijlage 3 staat de berekening voor de verkeersgeneratie op een weekdag. 
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tabel 3: gegevens toekomstige situatie 
Onderdeel Aantal/hoeveelheid 

Vervoersbewegingen personenwagens 4.253 bewegingen per etmaal (weekdag) 

Gasverbruik -- 

4.3 Invoergegevens 

Bij de berekening van de depositiebijdrage maakt AERIUS gebruik van standaard invoergegevens 

die centraal zijn vastgesteld, zoals gegevens over de meteorologische condities, de terreinruwheid 

en emissiekenmerken van onder andere wegverkeer en schepen. 

 

Wegverkeer 

De rijbewegingen van de personenwagens en vrachtwagens zijn als wegverkeer in AERIUS 

ingevoerd. In AERIUS wordt hiermee de emissie berekend op basis van de route en het aantal 

vervoersbewegingen.  

 

In de bouwfase is ervan uitgegaan dat al het bouwverkeer rondom het hele bouwplan rijdt, 

afkomstig is van de N206. In de gebruiksfase is de verkeersaantrekkende werking gemodelleerd in 

drie rijroutes van en naar Nieuw Rhijngeest-Zuid: richting noord via de Rhijnhofweg, richting oost 

via de Johan Kepplerstraat en richting zuid via de Christian Dopplerstraat. Over deze drie wegen 

hebben wij de extra rijbewegingen verdeeld. Een helft richting zuid met aansluiting op de A44 via 

N206 en de andere helft gelijkmatig op richting noord en oost. 

 

 

figuur 3: rijroutes naar het noorden, oosten en zuiden 

  

Rijlijn noord 

Rijlijn zuid 

Rijlijn oost 
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Werktuigen 

Voor de bouwfase is de emissie van de werktuigen berekend op basis van de standaardkengetallen 

die in AERIUS zijn opgenomen. Deze standaardkengetallen zijn onder andere gebaseerd op 

emissiefactoren, bouwjaar van het werktuig en de gemiddelde motorbelasting (hierbij is zowel het 

gebruik als stationair draaien meegenomen). De meeste werktuigen zijn mobiel en blijven niet op 

één vaste plek werken. Hierom zijn de werktuigen ingevoerd als één oppervlaktebron binnen het 

plangebied. De berekening van de emissie is opgenomen in bijlage 1. 

4.4 Rekenmethode 

Voor het berekenen van de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden hebben wij 

gebruikgemaakt van AERIUS Calculator (versie 2020). AERIUS berekent de stikstofdepositie in 

mol per hectare per jaar op de stikstofgevoelige natuurgebieden in de omgeving. Het programma 

maakt daarbij gebruik van standaard rekenpunten.  
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de resultaten van de berekende stikstofdepositie. In bijlage 4 en 5 

vindt u een uitdraai van de resultaten uit AERIUS. 

5.1 Bouwfase 

Uit de berekening van de bouwfase volgt dat het plan een relevante bijdrage heeft op de 

stikstofgevoelige natuurgebieden. De berekende depositie bedraagt in het maatgevende eerste 

bouwjaar maximaal 0,03 mol/ha/jaar op het natuurgebied Meijendel & Berkheide,  

0,01 mol/ha/jaar op Coepelduynen en 0,01 mol/ha/jaar op Kennemerland-Zuid. 

5.2 Gebruiksfase 

Uit de berekening van de gebruiksfase volgt dat het plan een relevante bijdrage heeft op de 

stikstofgevoelige natuurgebieden. De berekende depositie bedraagt maximaal 0,01 mol/ha/jaar 

op het natuurgebied Meijendel & Berkheide. 
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6. Conclusie 

De Universiteit Leiden heeft het plan een project in Rhijngeest-Zuid te ontwikkelen. 

Mogelijk veroorzaakt het plan stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

DGMR heeft daarom een onderzoek opgesteld naar het effect van het plan op de natuurgebieden. 

 

Uit de berekening volgt dat het plan in de bouwfase een relevante bijdrage van ten hoogste 

0,03 mol/ha/jaar heeft op de stikstofgevoelige natuurgebieden in de omgeving. In de gebruiksfase 

is dit ten hoogste 0,01 mol/ha/jaar.  
 

ir. M.H.J. (Mark) Bakermans 
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 
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Bijlage 1 

Titel  Inzet materieel bouwfase 
Omvang  4 pagina’s 



Bijlage 1
Uitgangspunten1e bouwjaar

Mobiele kraan

Aantal uur actief 1000 uur Hoogte 4

motorvermogen 100 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 61% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.9 g/KWh Stage V
emissie NOx 0.00001525 kg/s 54.9 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Hoogwerker

Aantal uur actief 1000 uur Hoogte 4

motorvermogen 75 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 55% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.9 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00001031 kg/s 37.1 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Graafmachine

Aantal uur actief 800 uur Hoogte 4

motorvermogen 100 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.8 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00001533 kg/s 44.2 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Heistelling

Aantal uur actief 1000 uur Hoogte 4

motorvermogen 300 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00005750 kg/s 207.0 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Shovel

Aantal uur actief 1400 uur Hoogte 4

motorvermogen 150 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 55% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.9 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00002063 kg/s 104.0 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Noodaggregraat

Aantal uur actief 100 uur Hoogte 4

motorvermogen 100 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 41% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00001139 kg/s 4.1 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Betonpomp

Aantal uur actief 900 uur Hoogte 4

motorvermogen 200 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage V

emissie NOx 0.00003833 kg/s 124.2 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl
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Bijlage 1
Uitgangspunten

Betonmixer

Aantal uur actief 900 uur Hoogte 4

motorvermogen 110 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00002108 kg/s 68.3 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Emissie totaal jaar 1 643.7 kg/jaar

Voertuigen Voertuigen per dag Voertuigen per jaar

Zwaar vrachtverkeer 20 5000

Lichte motorvoertuigen 40 10000
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Bijlage 1
Uitgangspunten2e bouwjaar

Mobiele kraan

Aantal uur actief 1880 uur Hoogte 4

motorvermogen 100 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 61% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.9 g/KWh Stage V
emissie NOx 0.00001525 kg/s 103.2 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Hoogwerker

Aantal uur actief 1880 uur Hoogte 4

motorvermogen 75 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 55% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.9 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00001031 kg/s 69.8 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Graafmachine

Aantal uur actief 300 uur Hoogte 4

motorvermogen 100 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.8 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00001533 kg/s 16.6 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Heistelling

Aantal uur actief 600 uur Hoogte 4

motorvermogen 300 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00005750 kg/s 124.2 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Shovel

Aantal uur actief 600 uur Hoogte 4

motorvermogen 150 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 55% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 0.9 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00002063 kg/s 44.6 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Noodaggregraat

Aantal uur actief 100 uur Hoogte 4

motorvermogen 100 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 41% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00001139 kg/s 4.1 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Betonpomp

Aantal uur actief 300 uur Hoogte 4

motorvermogen 200 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage V

emissie NOx 0.00003833 kg/s 41.4 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl
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Bijlage 1
Uitgangspunten

Betonmixer

Aantal uur actief 300 uur Hoogte 4

motorvermogen 110 kW

gemiddelde belasting motorvermogen 69% t.o.v. totaal motorvermogen

emissie NOx 1 g/KWh Stage IV

emissie NOx 0.00002108 kg/s 22.8 kg/jaar

Bron: www.calculator.aerius.nl

Emissie totaal jaar 2 426.6 kg/jaar

Voertuigen Voertuigen per dag Voertuigen per jaar

Zwaar vrachtverkeer 20 5000

Lichte motorvoertuigen 40 10000
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1 
Beoordeling geactualiseerde verkeersgeneratie 

Memo  Beoordeling geactualiseerde 

verkeersgeneratie 

Datum:    12-6-2020 

Status:     Definitief 

Opsteller(s):   Mark van Raaij & Wilco Heemrood 

Projectnummer:  P19-0066
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1 Inleiding 

In een eerder stadium is voor project Nieuw Rhijngeest-Zuid een verkeersonderzoek 

gedaan. Dit onderzoek was mede gebaseerd op de CROW publicatie 317. Inmiddels is er 

een nieuwe publicatie gepubliceerd: CROW publicatie 381.  

In deze memo is de verkeersgeneratie voor project Nieuw Rhijngeest-Zuid berekend op 

basis van de CROW publicatie 381 en de meest recente inzichten RO-inzichten.  

Op basis van ‘expert judgement’ is een inschatting gemaakt van de impact van deze nieuwe 

verkeersgeneratie-cijfers op de verkeersafwikkeling in de projectomgeving. Hierbij is ook 

gebruik gemaakt van de inzichten verkrtegen uit bovengenoemd verkeersonderzoek waarbij 

het verkeersmodel RVMK Holland Rijnland is toegepast. 

In hoofdstuk 2 is de methodiek beschreven waarmee de nieuwe verkeersgeneratie is 

bepaald. De verkregen resultaten worden besproken in hoofdstuk 3.  

Voor een verdere uitwerking van het eerder uitgevoerde verkeersonderzoek wordt verwezen 

naar het document Memo Nieuw Rhijngeest-Zuid, 4cast, dd 7 november 2020.  



 

2 
Beoordeling geactualiseerde verkeersgeneratie 

2 Verkeersgeneratie 

2.1  Uitgangspunten 

In deze subparagraaf worden de uitgangspunten voor de gevoeligheidsanalyse beschreven. 

In onderstaande tabel is weergegeven welke categorieen uit het CROW. Dezelfde koppeling 

is gebruikt in het verkeersonderzoek. 

Tabel 2-1: Categorisering voor woning- bouwprogramma van gevoeligheidsanalyse 

Categorie (Mobiliteitsplan)   Categorie (CROW) 

Studentwoning → kamerverhuur, studenten niet zelfstandig 

Appartementen sociale huur 

(midden/goedkoop) → huur, etage, midden/goedkoop 

Appartementen koop (midden) → koop, etage, midden 

Appartementen huur (duur) → huur, etage, duur 

Eengezinswoning → koop, tussen/ hoek 

Herenhuizen → koop, tussen/ hoek 

 

In het verkeersonderzoek zijn onderstaande voorzieningen gebruikt: 

- Sloepenhaven (60 ligplaatsen)         �  -  

- Horeca (café/bar)             �  500 m2 

- Horeca (restaurant)            �  1000 m2 

- Detailhandel (buurtsuper)          �  200 m2 

- Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) �  300 m2 

- Maatschappelijke voorzieningen         �   500 m2 

In tegenstelling tot eerder onderzoek komt er nu 500 m2 aan maatschappelijke 

voorzieningen bij. De precieze invulling hiervan is nog niet bekend, in de 

gevoeligheidsanalyse is de CROW categorie gezondheidscentrum met 8 behandelkamers 

gebruikt. 

 

  



 

3 
Beoordeling geactualiseerde verkeersgeneratie 

2.2 Verkeersgeneratie 

Op basis van de gestelde uitgangspunten in subparagraaf 4.1.2 is de verkeersgeneratie 

bepaald op basis van CROW publicatie 381. In tabel 4-2 is de verkeersgeneratie m.b.t. 

woningen weergegeven. In tabel 4-3 is de verkeersgeneratie voor de voorzieningen 

opgenomen..  

Tabel 2-2: Verkeersgeneratie woningbouwprogramma – autoritten voor een gemiddelde werkdag 

Categorie (Mobiliteitsplan) Huishoudens   Verkeersgeneratie 

Studentwoning 300 → 333 

Sociale huur 125 → 500 

Appartementen koop (midden) 135 → 839 

Appartementen huur (duur) 200 → 1.243 

Eengezingswoning 34 → 268 

Herenhuizen 6 → 47 

Totaal 800 

 

3.230 

 

Tabel 2-3: Verkeersgeneratie voorzieningen – autoritten voor een gemiddelde werkdag 

Categorie  BVO   Verkeersgeneratie 

Detailhandel 200 → 238 

Horeca (café/bar) 500 → 324 

Horeca (restaurant) 1.000 → 648 

Havengeralateerde voorzienigen (60 ligplaatsen) - → 16 

Commerciële dienstverlening (kantoor met 

baliefunctie, per 100m2 bvo) 300 → 54 

Maatschappelijke voorzieningen (500m2) 500 → 241 

Totaal 2.500 

 

1.521 

 

  



 

4 
Beoordeling geactualiseerde verkeersgeneratie 

3 Conclusie 

De actualisatie van de modeluitgangspunten (nieuwe CROW publicatie en RO-programma) 

resulteert voor een gemiddelde werkdag is een vergelijkbare ritgeneratie voor project 

Nieuw Rhijngeest-Zuid als verkregen in het eerder uitgevoerde verkeersonderzoek Nieuw 

Rhijngeest-Zuid. Voor beide spitsen is een minimale toename (<25) van het 

motorvoertuigen berekend vanuit de zone Nieuw Rhijngees-Zuid. 

Hieruit volgt dat ook op wegvakniveau, waarbij het verkeer zich verdeeld over de N206 en 

de Wassenaarseweg, nauwelijks verschillen ontstaan met de cijfers uit het 

verkeersonderzoek.  

 

De conclusies uit het verkeersonderzoek blijven daarmee onveranderd. Onderstaand zijn 

deze conclusies nog even kort benoemd. Voor een nadere toelichting op het 

verkeersonderzoek wordt verwezen naar het document: Memo Nieuw Rhijngeest-Zuid, 4cast, 

dd 7 november 2020. 

Ritgeneratie 

Voor deze studie is de ritgeneratie voor de nieuwe ontwikkeling voor het gebied Nieuw 

Rhijngeest-Zuid bepaald. In totaal komt dit neer op ruim 4100 extra ritten per gemiddelde 

werkdag. De McDonalds is in het planjaar 2030H in het RVMK Holland Rijnland versie 3.2 

niet gemodelleerd. Er is een inschatting gemaakt van het aantal McDonalds-gerelateerde 

ritten en deze zijn toeevoegd aan de projectsituatie 2030H-NRZ 

De hoeveelheid toegevoegde McDonalds-ritten (2.285 autoritten/werkdag) is een 

inschatting; voor een gedetailleerder beeld van het aan de McDonalds gerelateerde verkeer 

wordt nader onderzoek aangeraden.  

Verkeersafwikkeling 

Op basis van de resultaten wordt gesteld dat de projectrealisatie niet resulteert in nieuwe 

knelpunten voor de ochtend- als avondspits. Hierbij zijn zowel de omliggende wegvakken 

als kruispunten beschouwd. 

Verkregen knelpunten zijn ook al in de autonome situatie 2030H aanwezig en worden als 

gevolg van de projectrealisatie niet noemenswaardig groter.  
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Onderzoek stikstofdepositie Rhijngeest Zuid 
M.2016.1582.06

Bijlage 3
Uitgangspunten gebruiksfase 

Gebruiksfase Rhijngeest-Zuid

CROW cijfers obv Sterk stedelijk/matig stedelijk, rest bebouwde kom

Soort woningen
huishoudens 

(aantal)
functie CROW

min/max 
factor

Gemiddelde factor
verkeersgeneratie/werkdag 

(4cast)
omrekenfactor verkeersgeneratie/weekdag

studentenwoning 300 Kamerverhuur, studenten, niet-zelfstandig (per woning) 0.8/1.2 1.0 333 0.9 300
sociale huur 125 Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur)  (per 3.2/4.0 3.6 500 0.9 450
appartementen koop (midden) 135 Koop, appartement, midden  (per woning) 5.2/6.0 5.6 839 0.9 756
appartementen koop (duur) 200 Koop, appartement, midden  (per woning) 5.2/6.0 5.6 1243 0.9 1120
eengezinswoning 34 Koop, huis, tussen/hoek  (per woning) 6.7/7.5 7.1 268 0.9 241
herenhuizen 6 Koop, huis, tussen/hoek  (per woning) 6.7/7.5 7.1 47 0.9 43
totaal 800 2910

Soort voorziening BVO functie CROW
min/max 

factor
Gemiddelde factor

verkeersgeneratie/werkdag 
(4cast)

omrekenfactor verkeersgeneratie/weekdag

Detailhandel 200 Buurtsupermarkt (per 100m2 BVO) 63.3/115.2 89.3 238 0.8 179
horeca (café) 500 324 1.0 324
horeca (restaurant) 1000 648 1.0 648

Jachthaven
2000 (60 

ligplaatsen) Jachthaven (per 100 ligplaatsen)
26.6 16

Maatschappelijke voorzieningen 500 (8 kamers) Gezondheidscentrum (per behandelkamer) 16/20.2 18.1 241 0.6 145
commerciële dienstverlening 300 Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie) (per 100m2 BVO) 9.4/11.8 10.6 54 0.6 32
totaal 4000 1343

totaal woningen + voorzieningen 4253

Rijlijnen hele gebied percentage aantal mvt/etm inkomend uitgaand
Lijn 1: richting noord 25% 1063 532 532
Lijn 2: richting oost 25% 1063 532 532
Lijn 3: richting zuid 50% 2127 1063 1063
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bouwfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RP7trqSwpEux (26 oktober 2020)

pagina 1/10



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

DGMR Rhijngeest-Zuid,

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Hele gebied bouwfase 2020 RP7trqSwpEux

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 oktober 2020, 15:04 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 698,56 kg/j

NH3 3,02 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Meijendel & Berkheide 0,03

Toelichting Bouwfase 2020

RP7trqSwpEux (26 oktober 2020)Resultaten Bouwfase

Resultaten
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Locatie
Bouwfase

Emissie
Bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwvlak
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

1,81 kg/j 643,75 kg/j

Licht bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 7,32 kg/j

Zwaar bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 47,50 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Meijendel & Berkheide 0,03

Coepelduynen 0,01

Kennemerland-Zuid 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RP7trqSwpEux (26 oktober 2020)Resultaten Bouwfase

Resultaten
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Meijendel & Berkheide

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,03 0,02

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,03

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,03

H2160 Duindoornstruwelen 0,03

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,03

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,03

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,02

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,02

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,02

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,02

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,02

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,02

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,02

H2120 Witte duinen 0,02

ZGH2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe
vormen

0,01

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

RP7trqSwpEux (26 oktober 2020)Resultaten Bouwfase
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Coepelduynen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2120 Witte duinen 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

RP7trqSwpEux (26 oktober 2020)Resultaten Bouwfase
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Kennemerland-Zuid

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

H2120 Witte duinen 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

H2110 Embryonale duinen 0,01

ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

H2150 Duinheiden met struikhei 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Bouwfase

Naam Bouwvlak
Locatie (X,Y) 90906, 465193
NOx 643,75 kg/j
NH3 1,81 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Mobiele kraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

54,90 kg/j
< 1 kg/j

AFW Hoogwerker 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

37,12 kg/j
< 1 kg/j

AFW Graafmachine 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

44,16 kg/j
< 1 kg/j

AFW Heistelling 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

207,00 kg/j
< 1 kg/j

AFW Shovel 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

103,95 kg/j
< 1 kg/j

AFW Noodaggregraat 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

4,10 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonpomp 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

124,20 kg/j
< 1 kg/j

AFW Betonmixer 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

68,31 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Licht bouwverkeer
Locatie (X,Y) 91050, 465284
NOx 7,32 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10.000,0 / jaar NOx
NH3

7,32 kg/j
< 1 kg/j

Naam Zwaar bouwverkeer
Locatie (X,Y) 91050, 465284
NOx 47,50 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5.000,0 / jaar NOx
NH3

47,50 kg/j
< 1 kg/j

RP7trqSwpEux (26 oktober 2020)Resultaten Bouwfase

Resultaten

pagina 9/10



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

DGMR Rhijngeest-Zuid,

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

RmKESqaDaEAP

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

20 oktober 2020, 11:04 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 232,82 kg/j

NH3 15,86 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Meijendel & Berkheide 0,01

Toelichting Gebruiksfase 2022

RmKESqaDaEAP (20 oktober 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten

pagina 2/8



Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Zuid uitgaand
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

5,83 kg/j 85,60 kg/j

Oost uitgaand
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,85 kg/j 27,11 kg/j

Noord uitgaand
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,88 kg/j

Zuid inkomend
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

4,86 kg/j 71,37 kg/j

Oost inkomend
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,83 kg/j 26,92 kg/j

Noord inkomend
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 10,95 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Meijendel & Berkheide 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Meijendel & Berkheide

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01

ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,01

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,01

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

ZGH2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,01

H2180Ao Duinbossen (droog), overig 0,01

ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,01

ZGH2160 Duindoornstruwelen 0,01

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos 0,01

H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen 0,01

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Zuid uitgaand
Locatie (X,Y) 90667, 464939
NOx 85,60 kg/j
NH3 5,83 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.063,0 / etmaal NOx
NH3

85,60 kg/j
5,83 kg/j

Naam Oost uitgaand
Locatie (X,Y) 91111, 465162
NOx 27,11 kg/j
NH3 1,85 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 532,0 / etmaal NOx
NH3

27,11 kg/j
1,85 kg/j

Naam Noord uitgaand
Locatie (X,Y) 90916, 465305
NOx 10,88 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 532,0 / etmaal NOx
NH3

10,88 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Zuid inkomend
Locatie (X,Y) 90729, 464941
NOx 71,37 kg/j
NH3 4,86 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.063,0 / etmaal NOx
NH3

71,37 kg/j
4,86 kg/j

Naam Oost inkomend
Locatie (X,Y) 91111, 465154
NOx 26,92 kg/j
NH3 1,83 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 532,0 / etmaal NOx
NH3

26,92 kg/j
1,83 kg/j

Naam Noord inkomend
Locatie (X,Y) 90923, 465304
NOx 10,95 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 532,0 / etmaal NOx
NH3

10,95 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201013_1649cba239

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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