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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding en doelstelling 

 
In opdracht van Van den Bosch Vastgoed BV is een actualiserend bodemonderzoek uit-
gevoerd op de locatie Pleinstraatje 3 in Maasbommel. Tevens is onderzoek uitgevoerd 
naar het voorkomen van asbest in de bodem en semiverhardingen ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. 
 
In het kader van eerdere plannen voor de herontwikkeling van de locatie Pleinstraatje 3, 
nu ruim 15 jaar geleden, zijn verschillende milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd 
en is een saneringsplan opgesteld en beschikt door provincie Gelderland. Door omstan-
digheden is de destijds beoogde herontwikkeling van de locatie niet tot stand gekomen 
en is maar een deel van de verontreinigingen gesaneerd. In het licht van de thans concrete 
herontwikkelingsplannen dient de verontreinigingssituatie en aanpak van de sanering op-
nieuw in beschouwing te worden genomen. 
 
Het doel van het onderzoek is om, met een relatief geringe inspanning, de bodemkwaliteit 
van de locatie (opnieuw) in beeld te brengen om vast te kunnen stellen of de locatie ge-
schikt is voor het beoogde gebruik. 
 

1.2 Verantwoording 
 

Het uitgevoerde bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de 
bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Gezien 
het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek waarbij de monstername op (deels) 
willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan echter nooit geheel worden uitgesloten dat 
een eventueel aanwezige verontreiniging niet wordt aangetroffen (restrisico). 
 
Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft 
en dat naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de periode verstreken 
sedert uitvoering van het onderzoek langer wordt, de onderzoeksresultaten met een gro-
tere omzichtigheid moeten worden gehanteerd. 
 
De uitvoering van het onderzoek vindt op zorgvuldige wijze volgens de algemeen gebrui-
kelijke inzichten en methoden bij onderzoek naar bodemverontreiniging plaats. Envi-
roPlan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van 
of verband houdende met het hiervoor aangehaalde restrisico en/of de geldigheidsduur 
van het onderzoek. 
 

1.3 Leeswijzer 
 
In het voorliggende rapport worden in hoofdstuk 2 de bevindingen naar aanleiding van 
het vooronderzoek weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vooronderstellin-
gen ten aanzien van de verontreinigingssituatie en wordt de keuze van de onderzoeks-
strategie gemotiveerd. In hoofdstuk 4 worden de werkzaamheden op locatie besproken 
alsmede de bevindingen naar aanleiding daarvan. In hoofdstuk 5 komen de opzet en re-
sultaten van het laboratoriumonderzoek aan de orde. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en 
aanbevelingen naar aanleiding van het bodemonderzoek opgenomen. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
Ten behoeve van de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een "standaard" 
vooronderzoek uitgevoerd volgens NEN 5725 (lit. 1). Het doel van het vooronderzoek is 
het verzamelen van relevante informatie over de onderzoekslocatie. 
 

2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
In onderstaande tabel zijn de in het kader van het vooronderzoek geraadpleegde bronnen 
opgesomd.  
 

Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen vooronderzoek 

nr. bron verwijzing 

1 topografische kaart, schaal 1 : 12.500 (Kadaster)  bijlage 1 

2 Uittreksel kadastrale kaart(en), kadastraal bericht(en)  
(Kadaster) bijlage 1 

3 mondelinge informatie van opdrachtgever  paragraaf 2.3 

4 locatiebezoek, foto’s onderzoekslocatie paragraaf 2.2 

6 Oriënterend waterbodemonderzoek in een sloot in de kern 
van Maasbommel – Grontmij – december 1994 

paragraaf 2.4 

6 Basisdocument inventariserend bodemonderzoek Plein-
straatje 3, Maasbommel – BMD Advies – 1 maart 2000 

paragraaf 2.4 

7 
Inventariserend bodemonderzoek Pleinstraatje 3 Maas-
bommel – De Klinker – 2 november 2000 

paragraaf 2.4 

8 Nader grond- en grondwateronderzoek (fase 1) Plein-
straatje 3 Maasbommel – De Klinker – 7 februar1 2001 

paragraaf 2.4 

9 Verkennend bodemonderzoek Pleinstraatje ong. Maasbom-
mel – EnviroPlan Onderzoek & Advies – 22 mei 2001; 

paragraaf 2.4 

10 
Nader bodemonderzoek Pleinstraatje 3 te Maasbommel – 
EnviroPlan Onderzoek & Advies – 15 juli 2005 

paragraaf 2.4, bijlage 1 

11 
Saneringsplan sanering bodemverontreiniging Plein-
straatje 3, Maasbommel – EnviroPlan Onderzoek en Advies 
– 12 augustus 2005 

paragraaf 2.5 

12 
Besluit vaststelling ernst en urgentie en instemming sane-
ringsplan Pleinstraatje 3 Maasbommel – GS van Gelder-
land – 11 oktober 2005 

paragraaf 2.5 

  

2.2 Algemene gegevens en huidig bodemgebruik 
 

De onderzoekslocatie betreft het voor een groot deel bebouwde terrein Pleinstraatje 3 
alsmede een deel van het noordwestelijk daarvan gelegen weiland.  
 
In onderstaande tabel zijn de relevante gegevens samengevat weergegeven. 
 

Tabel 2.2: Algemene gegevens en huidige gebruik 

adres van de locatie  Pleinstraatje 3, Maasbommel 

kadastrale aanduiding Appeltern, sectie M, percelen145, 174 en 188 (ged).  

eigenaar van de locatie Onroerend Goed Maatschappij Th.G. van den Bosch BV 

oppervlakte onderzoekslocatie 
perceel 145: 2.030 m2  
perceel 174: 1.635 m2 
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perceel 188: 5.350 m2 waarvan circa 2.500 m2 deel uitmaakt van de 
projectlocatie 

bebouwing (oppervlakte) bedrijfspand, circa 1.600 m2 

terreinverharding 

voorterrein: betonplaten en semiverharding van puin 
middenterrein: betontegels en asfalt 
achterterrein: semiverharding van puin en puingranulaat, beton  
verharding in bebouwing: betontegels 

huidig gebruik onderzoekslocatie 

buitenterrein niet in gebruik anders dan voor parkeren gebruikers 
van het pand 
het pand is in gebruik voor stalling van voertuigen en opslagdoel-
einden (hobbymatig) 

huidige potentieel bodembelastende  
activiteiten / situaties geen 

huidig gebruik omgeving1 infrastructuur, openbaar groen, wonen 

huidige potentieel bodembelastende  
activiteiten omgeving1 

geen 

1 Onder de omgeving wordt verstaan alle omliggende percelen waarbij als indicatie geldt een afstand 
van 25 meter vanaf de grenzen van de onderzoekslocatie voor grote percelen 

 
 
2.3 Historisch bodemgebruik 

 
Informatie omtrent het historisch bodemgebruik van de locatie is opgenomen in het rap-
port van het nader bodemonderzoek (bron 10). Het vooronderzoek van dit onderzoek is 
integraal opgenomen onder bijlage 1. 
 
Ten tijde van de uitvoering van het nader bodemonderzoek in 2001 en ook nog tijdens de 
saneringswerkzaamheden in 2005, waren de opstallen nog in gebruik door Leather De-
sign, een meubelstofferingsbedrijf. Dit bedrijf heeft de locatie een tiental jaren geleden 
verlaten. Daarna zijn de opstallen verhuurd aan particulieren voor stalling en opslag. Er 
hebben geen activiteiten ter plaatse van de onbebouwde terreindelen plaatsgevonden. 
Het weiland aan de noordwestzijde van de bebouwing is steeds in gebruik geweest als 
ponyweitje. 
 

2.4 Reeds uitgevoerd bodemonderzoek 
 
Op de locatie zijn in het verleden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd waaruit 
een aantal verontreinigingen naar voren zijn gekomen.  
 
In het rapport van het nader bodemonderzoek (bron 10) is in hoofdstuk 6 een uitgebreide 
beschrijving van de verontreinigingssituatie weergegeven. Onder bijlage 2 zijn de situa-
tietekeningen met destijds vastgestelde contouren van de verontreinigingen opgenomen. 
Samengevat betreft het de volgende verontreinigingen: 
 
1. Een bodemverontreiniging met minerale olie ter plaatse van de voormalige locatie 

van een ondergrondse HBO-tank. Deze verontreiniging bevindt zich ter hoogte van de 
westelijke perceelsgrens en heeft zich ook naar het aangrenzende perceel Raadhuis-
dijk 8 verspreid. De oppervlakte van de verontreiniging in de grond bedraagt circa 580 
m2. De verontreiniging bevindt zich, behoudens ter plaatse van de verontreinigings-
kern, in een relatief dunne laag op grondwaterniveau. Het met minerale olie veront-
reinigde bodemvolume bedraagt circa 340 m3 waarvan circa 90 m3 verontreinigd tot 
boven het niveau van de interventiewaarde. Alleen ter plaatse van de verontreini-
gingskern is ook het grondwater sterk verontreinigd met minerale olie; 



 

Documentnummer 20165128/R01/V01 Pagina 4  

2. Een bodemverontreiniging met minerale olie ter plaatse van het voorterrein. Dit be-
treft een lichte verontreiniging in een bodemvolume van circa 34 m3. Het grondwater 
is hier niet verontreinigd; 

3. Een bodemverontreiniging met minerale olie ter plaatse van het middenterrein die 
zich voor aan aanzienlijk deel onder de bebouwing bevindt. De oppervlakte van de 
verontreiniging bedraagt circa 100 m2 en het verontreinigde bodemvolume circa 90 
m3 waarvan circa 13 m3 verontreinigd tot boven de interventiewaarde. In het grond-
water is geen verontreiniging met minerale olie aangetroffen; 

4. Diverse oliespots ter plaatse van vooral het middenterrein. Het betreft een zestal spots 
van vermoedelijk geringe omvang met een geschat totaal volume van 40 m3. Voor 
geen van de spots wordt de interventiewaarde overschreden. Ter plaatse van één van 
de spots (westhoek pand) is in het grondwater een lichte verontreiniging met mine-
rale olie vastgesteld; 

5. Een verontreiniging met zware metalen in een laag stortmateriaal aan de achterzijde 
van het bedrijfspand. De omvang van de matig tot sterke verontreiniging is vastge-
steld op totaal circa 280 m3  Deze verontreiniging is eind 2005 gesaneerd (zie paragraaf 
2.5); 

6. Een verontreiniging met metalen ter plaatse van het talud op het middenterrein met 
een omvang van circa 50 m3; 

7. In een deel van de semiverhardingen van het terrein overschrijdt het gehalte PAK de 
maximale samenstellingswaarde voor bouwstoffen waardoor dit materiaal niet her-
bruikbaar is. Daarnaast is op verschillende locaties asbestverdacht materiaal aange-
troffen. Hiervoor is geen gericht (vervolg)onderzoek uitgevoerd. 

 
Buiten de hiervoor genoemde verontreinigingen zijn in de grond, inclusief de bodem on-
der de semiverhardingen en ter plaatse van de bebouwing, ten hoogste lichte verontrei-
nigingen aangetroffen met enkele metalen, minerale olie, PAK en EOX. In het grondwater 
is een matige verontreiniging met arseen vastgesteld waaraan vermoedelijk een natuur-
lijke oorzaak ten grondslag ligt. 
 

2.5 Bodemsanering stort achter fabriek 2005 
 
Eind 2005 is de bodemverontreiniging met zware metalen in de stortlaag aan de achter-
zijde van de fabriek gesaneerd. Deze sanering is uitgevoerd op basis van een sanerings-
plan (bron11) voor de gehele locatie en de beschikking op het saneringsplan (bron 12) 
door provincie Gelderland. De overige verontreinigingen waarop het saneringsplan be-
trekking had zijn echter niet (meer) gesaneerd. 
 
Bij de sanering van de stortlocaties is een hoeveelheid van 405,64 ton grond ontgraven 
en afgevoerd ter verwerking. De ontgraving is aangevuld met 40 m3 zand en 361,18 ton 
menggranulaat. Het doel van de sanering was de verontreinigingen te verwijderen tot het 
niveau van de achtergrondwaarden. Vanwege de hoge grondwaterstand en aanwezige 
leidingen kon echter niet alle verontreinigde grond worden ontgraven. In de bodem van  
een deel van de saneringslocatie zijn nog lichte verontreinigingen met koper, lood en zink 
achtergebleven.  
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3. BEPALING ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
In het kader van de herontwikkelingsplannen voor de locatie dient een upgrade van de 
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken plaats te vinden. Onderdelen van dit onderzoek 
zijn: 
 
1. Het uitvoeren van aanvullend/actualiserend verkennend bodemonderzoek op basis 

van NEN 5740. Hoewel er op basis van het locatiegebruik na uitvoering van de eerdere 
onderzoeken geen noemenswaardige wijzigingen in de algemene bodemkwaliteit zijn 
te verwachten, dient mede vanwege de wijzigingen in de stoffenpakketten aanvullend 
onderzoek plaats te vinden; 

2. Het globaal – binnen de grenzen van de projectlocatie - controleren van de status van 
de in het verleden vastgestelde verontreinigingen met minerale olie; 

3. Uit uitvoeren van onderzoek naar het voorkomen van asbest in de semiverhardingen 
die over een groot deel van het onbebouwde deel van de locatie (exclusief weiland) 
aanwezig zijn.  

 
Vanwege de semiverhardingen zal het verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 
zich vooral richten op de bodemlagen onder de semiverhardingen. Dit onderzoek wordt 
gecombineerd met het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de semiverhardin-
gen. Voor het weilandgedeelte betreft dit zowel de boven- als ondergrond.  
 
Voor de controle van de bekende verontreinigingen met minerale olie worden gericht een 
aantal grondboringen uitgevoerd om relevante wijzigingen in de verontreinigingssituatie 
(gehalten en grenzen) ten opzichte van de eerder vastgestelde situatie te kunnen vaststel-
len. Er is voor gekozen om de omvang van de verontreinigingen niet volledig opnieuw in 
beeld te brengen. Dit omdat reeds eerder is vastgesteld dat sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging en dit voor het uitvoeren van de sanering niet beslist noodzake-
lijk is. 
 
Ter plaatse van het in 2005 gesaneerde terreindeel aan de achterzijde van de bebouwing 
zal geen hernieuwd bodemonderzoek plaatsvinden.  
 
Vanwege de toegankelijkheid is er vooralsnog vanaf gezien om actualiserend onderzoek 
ter plaatse van de bebouwing uit te voeren. Voor zover dit alsnog noodzakelijk wordt ge-
acht kan dit ook nog in de fase direct na de sloop van de opstallen plaatsvinden. 
 
Voor de uitvoering van het actualiserend verkennend bodemonderzoek is uitgegaan van 
Nederlandse Norm NEN 5740 (2009); Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren 
van verkennend bodemonderzoek. Voor het bepalen van het onderzoeksprogramma is 
uitgegaan van een verdachte, diffuus belaste locatie met heterogeen verdeelde verontrei-
niging op schaal van monsterneming (strategie VED-HE-NL) voor een locatie met een op-
pervlakte van circa 6.000 m2. 
 
Voor de uitvoering van het onderzoek naar asbest is uitgegaan van de Nederlandse Norm 
NEN 5707+C2 (2017): Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en par-
tijen grond in combinatie met NEN 5897+C1/C2 (2017): Inspectie en monsterneming van 
asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. Hierbij is uitgegaan van een te on-
derzoeken oppervlakte van circa 2.000 m2 en opdeling in twee ruimtelijke eenheden (RE’s) 
van maximaal 1.000 m2. De onderzoeksinspanning bestaat hierbij uit (minimaal) 5 inspec-
tiesleuven per  RE. Voor wat betreft de onderzoeksinspanning is er feitelijk geen verschil 
of het grond dan wel semiverharding betreft. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN EN -RESULTATEN 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de op de locatie uitgevoerde werkzaam-
heden (paragraaf 4.1) alsmede de resultaten daarvan (paragraaf 4.2). 
 

4.1 Veldwerkzaamheden 
 
De bemonsteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Ortageo Metingen en Controle   
BV onder certificaat conform BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB proces-
certificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) en de daarbij behorende pro-
tocollen 2001, 2002 en 2018. De bemonsteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 en 9 
juni 2020 en 16 juni 2020. In bijlage 10 is de verantwoording van het veldwerk opgenomen. 
 
In onderstaande tabel is het veldwerkprogramma weergegeven. Het aantal uitgevoerde bo-
ringen c.q. gegraven inspectiesleuven is gebaseerd op de oppervlakte van de desbetref-
fende deellocaties en de toegepaste onderzoeksstrategie conform hoofdstuk 3. Tevens zijn 
eventuele bijzonderheden met betrekking tot de uitvoering van de veldwerkzaamheden ver-
meld. De locaties van de grondboringen/inspectiesleuven zijn aangeduid op de situatiete-
kening welke als bijlage 3 is opgenomen. 
 
Ten behoeve van het bodem-/verhardingsonderzoek op asbest heeft een visuele inspectie 
op het voorkomen van asbestverdacht materiaal op het maaiveld plaatsgevonden. Voor 
het onderzoek naar asbest zijn sleuven gegraven van tenminste (lxb) 2 bij 0,3 m. De sleu-
ven zijn voor zover mogelijk steeds doorgezet tot de onderzijde van verhardingslaag c.q. 
puinhoudende bodemlaag. Het opgegraven materiaal is in het veld gezeefd op 20 mm 
met een trilzeef waarbij eventueel aangetroffen asbestverdachte materialen zijn uitgesor-
teerd en verpakt voor laboratoriumonderzoek. Op basis van de waarnemingen met be-
trekking tot asbest zijn per sleuf of combinatie van sleuven met vergelijkbare waarnemin-
gen ten aanzien van het voorkomen van asbest, grondmonsters genomen voor laborato-
riumonderzoek op asbest. In de sleuven zijn vanaf de bodem van de sleuf grondboringen 
uitgevoerd tot minimaal 0,5 m beneden de bodem van de sleuf. Van deze boringen zijn 
grondmonsters genomen voor laboratoriumonderzoek op de parameters van het stan-
daardpakket. 
 

Tabel 4.1: Veldwerkprogramma onderzoekslocatie  

handeling aantal boringnummers bijzonderheden 

graven inspectiesleuf in combi-
natie met grondboring 11 SL01 t/m SL11  

uitvoeren grondboring in wei-
land 8 01 t/m 08 boringen 03 en 06 zijn uitgevoerd tot 2 m, 

overige boringen tot 0,5 m 

uitvoeren grondboring ter con-
trole verontreinigingen mine-
rale olie 

6 09, 10, 11, 12, 13, 
14 boring 10 voorzien van peilbuis 

samenstellen grondmengmon-
ster uit talud middenterrein 1 n.v.t. monster samengesteld uit gezeefde grond 

van 6 grepen van circa 50 l 

bemonstering peilbuis 3 10, 314, 323 
314 en 323 zijn bestaande peilbuizen van 
nader onderzoek 2001 
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4.2 Bevindingen veldonderzoek 
 
4.2.1 Verhardingssituatie en bodemopbouw 
 

Ten opzichte van de situatie ten tijde van het nader bodemonderzoek in 2001 zijn er geen 
wijzigingen in de verhardingssituatie van de locatie opgetreden. Wel is ter plaatse van de 
gesaneerde stortlocatie aan de achterzijde van de fabriek een verharding van nieuw 
puingranulaat aangebracht. Verder is bekend dat na de sanering ook aan de zuidwestzijde 
van het pand een laagje nieuw puingranulaat over de bestaande semiverharding is 
aangebracht.  
 
De begroeiing op het talud ter plaatse van het centrale terreindeel was verwijderd. 
Bovenaan het talud is door de eigenaar van Pleinstraatje 1 een nieuwe terreinafscheiding 
geplaatst. 
 
Door het graven van inspectiesleuven is een goed beeld gekregen van de opbouw en 
samenstelling van de semiverhardingen op de locatie. De verhardingslaag bestaat over het 
algemeen uit een heterogeen mengsel van zand, grind/keien en puin, voornamelijk 
baksteen met plaatselijk wat kleibrokken. Op de meeste graaflocaties is het aandeel puin in 
deze laag zodanig hoog dat geen sprake is van bodem in termen van de Wet 
bodembescherming. Alleen op de sleuflocaties SL07 en SL09 is het aandeel bodemvreemd 
materiaal in de bovengrond zodanig laag (< 50%) dat van grond moet worden gesproken.  
 
Het natuurlijke bodemprofiel bestaat uit overwegend zandige klei met op einddiepte 
plaatselijk sterk tot uiterst siltig zand. 
 

4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen en resultaten veldmetingen grondwater 
 

De zintuiglijke waarnemingen staan vermeld in de boorprofielen in bijlage 4. 
 
Met uitzondering van het weiland wordt op vrijwel alle boor- en graaflocaties bodem-
vreemd materiaal in de vorm van voornamelijk baksteen en in mindere mate beton aan-
getroffen. De dikte van de laag semiverharding (aandeel bodemvreemd materiaal > 50%) 
varieert van 15 tot 60 cm en zal gemiddeld circa 50 cm bedragen. Onder de semiverhar-
ding is de bodem ter plaatse van het (hoger gelegen) voorterrein deels nog zwak tot sterk 
puinhoudend. Dit betreft ogenschijnlijk oud puin. Hier zijn ook nog oude funderingen in 
de grond aanwezig. Ter plaatse van het midden- en achterterrein wordt – met uitzonde-
ring van sleuf SL11 - direct onder de verhardingslaag klei aangetroffen zonder puinbij-
menging. Op de locatie van sleuf SL11 is onder de semiverharding een laag afval ter dikte 
van circa 25 cm aanwezig. De afval lijkt voor een groot deel te bestaan uit houtmot. In 
deze laag zijn veel en grote stukken asbestcement in de vorm van vlakke plaat aangetrof-
fen. 
 
Bij het uitvoeren van de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aange-
troffen. In onderstaande tabel zijn de veldwaarnemingen met betrekking tot asbest bij het 
graven van de inspectiesleuven weergegeven. 
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Tabel 4.2: Zintuiglijke waarnemingen met betrekking tot asbest 
inspectiesleuf bodemlaag 

cm-mv 
soort materiaal aantal aange-

troffen frag-
menten as-
bestverdacht 
materiaal 

gewicht 
aangetrof-
fen asbest-
verdachte 
materialen 
(g d.s.) 

opmerkingen 

SL01 0-60 semiverharding geen n.v.t.  
SL02 0-50 semiverharding geen n.v.t.  
SL03 0-60 semiverharding geen n.v.t.  
SL04 0-60 semiverharding 6 30,7  
SL05 0-60 semiverharding 2 51,3  
SL06 10-25 semiverharding geen  0-10 asfaltverharding 
SL07 30-70 grond, 

puinhoudend 
2 29,7 0-30 tegelverharding met 

daaronder cunetzand 
SL08 20-70 baksteenpuin geen  0-20 tegelverharding met 

daaronder cunetzand 
SL09 30-80 grond, 

puinhoudend 
5 110,9 0-30 (nieuw) menggranu-

laat 
SL10 20-70 semiverharding 13 188,3 0-20 (nieuw) menggranu-

laat 
SL11 0-50 semiverharding 4 77,1  
 50-75 afval zeer veel, ook 

grote stukken 
circa 4 kg één fragment AVM be-

monsterd voor materiaal-
identificatie 

talud 0-50 grond,  
puinhoudend 

2 73,1  

 
 
In onderstaande tabel zijn de waarnemingen met betrekking tot minerale olie samengevat 
weergegeven. In de tabel zijn alleen de boringen opgenomen gericht op onderzoek van de 
bekende verontreinigingen met minerale olie. Ter plaatse van de niet in de tabel opgeno-
men boringen en inspectiesleuven zijn geen verontreinigingen met minerale olie waarge-
nomen. 
 

Tabel 4.3: Zintuiglijke waarnemingen met betrekking tot aardolieprodukt 
boring totale 

diepte (cm) 
bodemlaag 
cm-mv 

olie-water 
reactie 

opmerkingen 

voormalige locatie ondergrondse tank 
09 200 0-200 geen  
10 320 100-200 matig boring voorzien van peilbuis 
  200-250 zwak  
  250-320 geen  
11 160 0-160 geen boring gestaakt 
12 300 0-150 geen  
  150-210 matig  
  210-300 geen  
SL10 220 0-130 geen  
  130-170 zwak  
  170-200 geen  
middenterrein 
SL07 150 0-30 geen  
  30-70 zwak  
  70-150 geen  
13 200 0-50 geen  
  50-100 zwak  
  100-200 geen  
voorterrein 
14 300 0-300 geen  
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In de tabel hierna zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.4: Resultaten veldmetingen grondwater 

nr. peilbuis filterstelling (m-mv) 

resultaten veldmetingen d.d.  16-06-2020 

grondwater-
stand (m-mv) 

zuurgraad 
(pH) 

geleidingsver-
mogen (EC; 

µS/cm) 

troebelheid 
(NTU) 

10 (nieuw) 2,1-3,1 1,6 7,2 840 11,2 

314 (bestaand) 1,5-2,5 1,1 7,5 520 9,6 

323 (bestaand) 2,7-3,7 2,5 7,5 300 17,6 

 
Uit de resultaten van de veldmetingen van de zuurgraad en het geleidingsvermogen volgen 
geen afwijkende waarden voor het grondwater. De meetresultaten van de troebelheid vor-
men een indicatie van de kwaliteit van het watermonster. Bij een hoge meetwaarde voor 
de troebelheid  kan het meetresultaat van het laboratorium voor bepaalde stoffen beïnvloed 
worden door in het monster aanwezig slib. Het streefgetal voor de troebelheid ligt op 10 
NTU of lager. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK EN –RESULTATEN 
 
5.1 Analyseprogramma 
 

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse naar het laboratorium van Eurofins 
Analytico BV overgebracht. Dit laboratorium is geaccrediteerd op basis van de criteria in 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2000 (accreditatienummer L010) en op basis van AS3000. Op de 
analysecertificaten (zie bijlagen) is aangegeven welke laboratoriumverrichtingen onder 
de genoemde accreditaties zijn uitgevoerd.  
 
In tabel 5.1 is het analyseprogramma weergegeven. Behalve onderzoek op de parameters 
van het standaardpakket volgens NEN 5740-strategie VED-HE, is een aantal monsters te-
vens onderzocht op PFAS. 
 
Voor wat betreft het laboratoriumonderzoek naar asbest zijn conform NEN 5707 en NEN 
5897 mengmonsters van de grond respectievelijk het puin van de semiverharding onder-
zocht op asbest. Verder zijn de in het veld samengestelde verzamelmonsters van asbest-
verdachte materialen per sleuf gekarakteriseerd. 

 
5.2 Analyseresultaten en toetsing 
 

De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek zijn opgenomen in bijlage 5 en 6 
(chemisch onderzoek grond resp. grondwater) en bijlage 8 (asbest). 
 
Ten behoeve van de toetsing van de meetresultaten van het laboratorium aan de norm-
waarden zoals opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de normwaarden in 
bijlage B  van de Regeling bodemkwaliteit, worden deze met gebruikmaking van BoToVa 
(bodemtoets- en validatieservice van Rijkswaterstraat) op basis van de in de grondmon-
sters gemeten percentages aan lutum en organische stof, omgerekend naar een zoge-
naamde standaardbodem met 10% organische stof en 25% lutum. De omgerekende ge-
halten kunnen vervolgens direct met de normwaarden worden vergeleken. De toetsings-
tabellen van de geanalyseerde monsters zijn opgenomen onder de desbetreffende bijla-
gen. 

 
5.2.1 Actualiserend bodemonderzoek 
 

In tabel 5.1 zijn de toetsingsresultaten samengevat weergegeven. Per grond(meng)mon-
ster is vermeld voor welke stoffen de streef- of achtergrondwaarde en de interventie-
waarde wordt overschreden. In de kolom ‘tussenwaarde’ worden de stoffen vermeld 
waarvoor het gemiddelde van streef- of achtergrondwaarde en interventiewaarde wordt 
overschreden. Bij overschrijding van de tussenwaarde is er over het algemeen aanleiding 
tot uitvoering van vervolgonderzoek.  
 
Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt de volgende terminologie gehan-
teerd: 
• niet verontreinigd c.q. niet verhoogd: concentratie(s) lager dan de streefwaarde 

of achtergrondwaarde; 
• licht verontreinigd c.q. licht verhoogd: concentratie(s) hoger dan de streefwaarde 

of achtergrondwaarde maar lager dan de tussenwaarde; 
• matig verontreinigd c.q. matig verhoogd: concentratie(s) hoger dan de tussen-

waarde maar lager dan de interventiewaarde; 
• sterk verontreinigd c.q. sterk verhoogd: concentratie(s) hoger dan de interventie-

waarde. 
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Voor de niet in het overzicht opgenomen stoffen geldt dat de gemeten gehalten beneden 
de streef- of achtergrondwaarden dan wel beneden de door het laboratorium gehanteerde 
rapportagegrenzen liggen.  
 
In de tabel zijn ook de analyseresultaten opgenomen van de niet-grondmonsters van de 
semiverharding en de asfaltverharding op het middenterrein. De analyseresultaten van 
deze monsters zijn getoetst aan de samenstellingswaarden voor bouwstoffen zoals opge-
nomen in de Regeling bodemkwaliteit (zie ook bijlage 7). 
 
Tabel 5.1: Analyseprogramma en toetsingsresultaten grond, grondwater en verhardingen 

monster-
code 

deel- 
monsters 

diepte 
(cm-
mv) 

deellocatie/  
omschrijving 

analyse- 
parame-
ters 

concentratieniveau 

>S/<T >T/<I >I kwaliteits-
klasse Bbk 
(indicatief) 

grond weiland 

MM11 

01.1 
02.1 
04.1 
05.1 
07.1 
08.1 

0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 
0-50 

bovengrond weiland SP-grond1 

cadmium (0,03) 
kobalt (0,03) 
koper (0,03) 
lood (0,02) 
zink (0,09) 
PCB (0,0) 

- - wonen 

MM12 
03.2 
06.2 

50-100 
50-100 

ondergrond weiland SP-grond1 - - - AW 

grond bebouwd terreindeel 

MM13 

SL01.2 
SL02.2 
SL03.2 
SL04.3 
SL05.2 

60-100 
50-100 
60-100 
60-100 
60-110 

bodemlaag onder semi-
verharding voorterrein 

SP-grond1 

PFAS* 

kobalt (0,01) 
kwik (0,0) 
lood (0,04) 

- - wonen 

     gehalten PFAS < toepassingswaarden per 2 juli 2020 

MM14 
SL06.2 
SL08.2 
SL11.3 

25-60 
70-100 
75-100 

bodemlaag onder semi-
verharding achter- en 
middenterrein 

SP-grond1 zink (0,04) - - AW 

MM15 
SL09.1 

11.1 
11.2 

30-80 
80-120 
120-150 

bodemlaag onder semi-
verharding achterter-
rein 

SP-grond1 

PFAS* 

cadmium (0,0) 
kobalt (0,01) 
koper (0,0) 
lood (0,07) 
zink (0,29) 
minerale olie (0,1) 
PCB (0,0) 
PAK (0,1) 

- - 
NT  
(min. olie)  

     gehalten PFAS < toepassingswaarden per 2 juli 2020 

actualiserend onderzoek oliespots 

 SL07.2 30-70 
middenterrein  
OW: zwak 

minerale 
olie, org. 

stof 
- 

minerale 
olie (0,8) 

- 
NT  
(min. olie)  

 SL10.3 130-170 
vml. tanklocatie 
OW: zwak 

minerale 
olie, org. 

stof 
- 

minerale 
olie (0,7) 

- 
NT  
(min. olie)  

 09.2 100-150 
vml. tanklocatie 
OW: geen 

minerale 
olie, org. 

stof 
- - - AW 

 10.2 100-150 
vml. tanklocatie 
OW: matig 

minerale 
olie, org. 

stof 
- 

minerale 
olie (0,58) 

- 
NT  
(min. olie)  

 10.4 200-250 
vml. tanklocatie 
OW: zwak 

minerale 
olie, org. 

stof 
minerale olie (0,48) - - 

NT  
(min. olie)  
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Tabel 5.1: Analyseprogramma en toetsingsresultaten grond, grondwater en verhardingen 

monster-
code 

deel- 
monsters 

diepte 
(cm-
mv) 

deellocatie/  
omschrijving 

analyse- 
parame-
ters 

concentratieniveau 

>S/<T >T/<I >I kwaliteits-
klasse Bbk 
(indicatief) 

 12.4 150-200 
vml. Tanklocatie 
OW: matig 

minerale 
olie, org. 

stof 
minerale olie (0,15) - - 

NT  
(min. olie)  

 13.2 50-100 
middenterrrein 
OW: zwak 

minerale 
olie, org. 

stof 
minerale olie (0,43) - - 

NT  
(min. olie)  

 14.2 150-200 
voorterrein 
OW: geen 

minerale 
olie, org. 

stof 
- - 

- 
 

AW 

overig/semiverharding/asfalt 

MM  
talud 

MM 
talud 

0-50 

mengmonster fractie  
0-20 mm van talud tus-
sen perceel M/174 en 
M/561 

SP-grond1 

PFAS 

cadmium (0,03) 
kobalt (0,02) 
koper (0,36) 
nikkel (0,09) 
lood (0,26) 
minerale olie (0,15) 
PCB (0,0) 
PAK (0,04) 

zink (0,61) - 
NT  
(min. olie)  

     
gehalte PFOS > toepassingswaarde per 2 juli 2020 
gehalten overige PFAS < toepassingswaarden per 2 
juli 2020 

SV 
MM01 

SL01.1 
SL02.1 
SL03.1 
SL04.2 
SL05.1 

0-50 
0-50 
0-50 
0-60 
0-50 

mengmonster fractie 0-
20 mm semiverharding 
voorterrein 

SP-grond1 

 

gehalten PAK, PCB en minerale olie < 
samenstellingswaarden Regeling Bo-
demkwaliteit 

toepasbaar 

SV 
MM02 

SL06.1 
SL08.1 
SL10.1 
SL11.1 

10-25 
20-70 
20-70 
0-50 

mengmonster fractie 0-
20 mm semiverharding 
achterterrein 

SP-grond1 
gehalten PAK, PCB en minerale olie < 
samenstellingswaarden Regeling Bo-
demkwaliteit 

toepasbaar 

asfalt  0-10 
verzamelmonster asfalt-
verharding middenter-
rein 

PAK in 
asfalt 

gehalte PAK < samenstellingswaarde 
Regeling bodemkwaliteit 
 

herbruik-
baar 

grondwater 

 pb 10  
vml. locatie onder-
grondse tank 

SP- 
grondwa-

ter2 
barium (0,19) - 

mine-
rale 
olie 
(1,15) 

n.v.t. 

 pb 314  oliespot middenterrein 
SP- 

grondwa-
ter2 

barium (0,01) 
minerale olie (0,24) 

- - n.v.t. 

 pb 323  oliespot voorterrein 
SP- 

grondwa-
ter2 

- - - n.v.t. 

S  = achtergrondwaarde grond of streefwaarde grondwater 

T  = tussenwaarde c.q. toetsingscriterium voor nader onderzoek  

I  = interventiewaarde 
1 

2 

SP-grond: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, som-PCB's, som-PAK's en minerale olie 
SP-grondwater: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, vluchtige aromatische koolwater-
stoffen (BTEXN), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale olie 

 
Actualiserend verkennend bodemonderzoek 
 
Uit de analyseresultaten van mengmonster MM11 van de bovengrond van het weiland vol-
gen voor enkele metalen en PCB geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden. In 
het mengmonster van de ondergrond zijn geen normwaarde overschrijdingen gemeten. 
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In de mengmonsters MM13 en MM14 van de bodemlaag onder de semiverharding zijn voor 
enkele metalen geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten. In meng-
monster MM13 zijn de onderzochte PFAS-stoffen in het geheel niet aangetroffen.  
 
In mengmonster MM15 van het midden-westelijke terreindeel zijn voor verschillende me-
talen, minerale olie, PCB en PAK overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten. 
PFAS-stoffen zijn weliswaar aangetroffen maar de gehalten liggen beneden de meest re-
cente toepassingswaarden van 2 juli 2020.  
 
Getoetst aan de normwaarden in de Regeling bodemkwaliteit valt de bovengrond en bo-
demlaag onder de semiverharding overwegend in klasse wonen en AW. Dit geldt ook voor 
de ondergrond van het weiland. De grond van MM15 valt echter in de klasse niet-toepas-
baar op basis van het gehalte minerale olie.  
 
De aard en mate van verontreiniging van MM15 vertoont grote overeenkomsten met het 
mengmonster van het talud dat zich op het aangrenzende terreindeel bevindt. In dit meng-
monster overschrijdt het gehalte zink echter de tussenwaarde. Ook dit monster valt in de 
klasse ‘niet toepasbaar’ op basis van het gehalte minerale olie.  
 
In het grondwateronderzoek zijn behoudens minerale olie in de peilbuizen 10 en 314 (zie 
verder) géén verontreinigingen van betekenis aangetroffen. 
 
Actualiserend bodemonderzoek oliespots 
 
In het actualiserend onderzoek van de voormalige tanklocatie is op de boorlocaties 10, 12 
en SL10 visueel verontreiniging met aardolieproduct vastgesteld in de vorm van zwakke en 
matige olie-water reacties. Uit laboratoriumonderzoek van zintuiglijk verontreinigde mon-
sters volgen maximaal matig verhoogde gehalten minerale olie. Dit neemt echter niet weg 
dat plaatselijk de interventiewaarde mogelijk nog de interventiewaarde zal worden over-
schreden. De waargenomen olie is te typeren als dieselolie (zie fractieverdeling analysecer-
tificaat). In het visueel schone monster van boring 09 is ook analytisch geen verontreiniging 
aangetroffen. 
 
In het grondwater van de nieuw geplaatste peilbuis 10 overschrijdt het gehalte minerale 
olie de interventiewaarde.  
 
De boringen 10 en 12 zijn gesitueerd binnen de contour van de sterke verontreiniging zoals 
vastgesteld in 2001. Dit geldt ook voor boring 11, echter deze boring ligt iets hoger en is op 
1,6 m gestaakt waardoor de actuele verontreinigingssituatie in de diepere ondergrond hier 
niet inzichtelijk is. Deze boring maakt deel uit van mengmonster MM15. De in dit meng-
monster aangetroffen lichte verhoging met minerale olie is echter niet als dieselolie te ty-
peren maar betreft een zwaarder product, vergelijkbaar met de verontreiniging in het meng-
monster van het talud.  
 
Op zintuiglijke basis is de ondergrens van de verontreiniging met minerale olie vastgesteld 
op 1,7 tot 2,5 m beneden maaiveld. Gezien de onderzoeksresultaten lijkt de mate van ver-
ontreiniging met dieselolie ten opzichte van de situatie in 2001/2001 afgenomen, dan wel is 
de omvang van de sterke verontreiniging destijds te ruim ingeschat. Ten opzichte van de 
situatie in 2001 is op deze deellocatie in elk geval geen verslechtering van de verontreini-
gingssituatie opgetreden. 
 
Ter plaatse van de grotere oliespot op het middenterrein is boring 13 uitgevoerd. Hier is in 
de laag van 0,5 tot 1 m diepte een zwakke olie-waterreactie waargenomen. Het gehalte 
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minerale olie in deze laag is licht verhoogd. Deze boring ligt op de contour van de interven-
tiewaarde zoals in 2001 vastgesteld. Op de locatie van de nabijgelegen inspectiesleuf SL06 
is geen verontreiniging aangetroffen (maakt deel uit van MM14: minerale olie niet ver-
hoogd). In het grondwater uit (bestaande) peilbuis 314 is het gehalte minerale olie licht 
verhoogd. Daarmee lijkt ook op deze deellocatie, hoewel beperkt onderzocht, geen wijzi-
ging in de verontreinigingssituatie te zijn opgetreden.  
 
De inspectiesleuven SL07 en SL08 zijn beide gesitueerd op het middenterrein. Op dit ter-
reindeel bevinden zich volgens het onderzoek uit 2001 een aantal waarschijnlijk kleinere 
oliespots. Op de locatie van sleuf SL07 is een verontreiniging met olie aangetroffen in de 
puinhoudende bodemlaag van 30 tot 70 cm diepte.  Het gehalte minerale olie in deze laag 
is matig verhoogd. Op de locatie van sleuf SL08 waar zich een puinlaag bevindt is geen 
verontreiniging aangetroffen. De waarnemingen hier bevestigen het reeds bekende veront-
reinigingsbeeld van dit terreindeel van een heterogeen aanwezige verontreiniging met mi-
nerale olie. 
 
Boring 14 is uitgevoerd nabij de (licht verontreinigde) oliespot op het voorterrein. Hier is 
visueel en analytisch geen verontreiniging aangetroffen wat de beperkte omvang van deze 
verontreiniging bevestigd. Ook in het grondwater is hier geen verontreiniging aangetroffen 
(zowel minerale olie als aromatische koolwaterstoffen). 
 
Samenstellingsonderzoek (semi)verhardingen 
 
In het bodemonderzoek is tevens aandacht besteed aan de samenstelling van de semiver-
hardingen alsmede de asfaltverharding welke ter plaatse van een deel van het middenter-
rein aanwezig is. In het in 2001 uitgevoerde bodemonderzoek is in de semiverharding van 
het achterterrein een sterk verhoogd gehalte PAK vastgesteld. 
 
Uit het onderzoek van een mengmonster van de asfaltverharding volgt dat het gehalte PAK 
de samenstellingswaarde voor PAK in asfalt niet overschrijdt.  
 
Er zijn twee mengmonsters onderzocht van de fractie 0-20 mm van de semiverharding. De 
gehalten aan PAK, minerale olie en PCB liggen hierin ruim beneden de samenstellingswaar-
den. Beschouwd als grond liggen de gehalten aan metalen beneden de maximale waarden 
voor de bodemkwaliteitsklasse industrie (voor metalen in bouwstoffen zijn geen samenstel-
lingswaarden vastgesteld).  
 
Hiermee zijn de asfaltverhardingen en semiverhardingen voor wat betreft de chemische 
parameters indicatief herbruikbaar. 
 

5.2.2 Onderzoek bodem en semiverhardingen op asbest 
 
De analysecertificaten van het laboratoriumonderzoek op basis van NEN 5707/NEN 5897 
zijn opgenomen in bijlage 8  
 
Het toetsingskader voor asbest in de bodem omvat alleen een interventiewaarde; er is geen 
achtergrondwaarde vastgesteld. De interventiewaarde asbest is vastgesteld op 100 mg/kg 
d.s. gewogen. De hergebruiksnorm voor asbest in grond, baggerspecie en bouwstoffen zo-
als opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit is gelijk aan de interventiewaarde van 100 
mg/kg d.s. gewogen. Het gewogen gehalte asbest bestaat uit het gehalte serpentijnasbest 
vermeerderd met 10 maal het gehalte amfiboolasbest.  
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Bij onderzoek naar asbest wordt het gehalte in grond en bouw- en afvalstoffen berekend op 
basis van de massa asbest, bepaald in de asbesthoudende fragmenten groter dan 20 mm 
en het in het laboratorium bepaalde gehalte asbest (in mg/kg d.s.) in de fractie kleiner dan 
20 mm. Beide gehalten gesommeerd geven het totaalgehalte dat wordt getoetst aan de 
interventiewaarde c.q. hergebruiksnorm van 100 mg/kg d.s. gewogen. 
 
In de tabel in bijlage 9 is de berekening van de gehalten asbest in de semiverhardingen 
respectievelijk bodem opgenomen.  
 
Bij de uitvoering van het asbestonderzoek zijn het (hoger gelegen) voorterrein en het mid-
den-/achterterrein als afzonderlijke RE’s beschouwd.  
 
Ter plaatse van het voorterrein is op de sleuflocaties SL03, SL04 en SL05 asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. In het mengmonsters van de fractie < 20 mm is in het laboratori-
umonderzoek geen asbest aangetroffen. De berekende totaalgehalten asbest variëren van 
4 tot 13 mg/kg d.s. Ter plaatse van de inspectiesleuven SL01 en SL02 is in het geheel geen 
asbest aangetroffen. Geconcludeerd wordt dat de hergebruiksnorm voor asbest in de se-
miverharding ter plaatse van het voorterrein niet wordt overschreden. 
 
Ter plaatse van het midden- en achterterrein bestaat de toplaag van de semiverharding 
plaatselijk uit nieuw menggranulaat dat in dit onderzoek buiten beschouwing is gelaten (zie 
ook tabel 4.2). Ter plaatse van de sleuven SL06, SL08, SL10 en SL11 is sprake van een dui-
delijke semiverharding of puinlaag. Daarentegen is op de sleuflocaties SL07 en SL09 sprake 
van grond. Dit geldt ook voor het talud op  het middenterrein. 
 
Ter plaatse van de sleuven SL06 en SL08 is in het veldonderzoek visueel geen asbest aan-
getroffen en ook in het laboratoriumonderzoek van de materiaalfractie < 20 mm is geen 
asbest aangetroffen. Ter plaatse van de sleuven SL10 en SL11 is in de semiverharding vi-
sueel asbest aangetroffen en ook in de materiaalfractie < 20 mm. De berekende gehalten 
bedragen respectievelijk 51 en 29 mg/kg d.s.; de hergebruiksnorm wordt niet overschreden. 
Ter plaatse van sleuf SL11 is onder de semiverharding een afvallaag van 25 cm dikte aan-
getroffen met daarin veel en ook grote stukken asbest is de vorm van vlakke plaat. Bij de 
monsterneming is er voor gekozen om niet alle asbest op te graven maar te volstaan met 
een schatting op basis van visuele waarnemingen. Het geschatte gehalte asbest in deze 
afvallaag bedraagt 1.800 mg/kg d.s. en dient te worden aangemerkt als sterke verontreini-
ging. 
 
Op de sleuflocaties SL07 en SL09 is in de grond visueel asbestverdacht materiaal aange-
troffen. Ook in het grondmonster 0-20 mm van SL07 is in het laboratoriumonderzoek asbest 
aangetroffen. De berekende gehalten asbest in grond bedragen respectievelijk 55 en 89 
mg/kg d.s.; de interventiewaarde bodem van 100 mg/kg d.s. gewogen wordt niet overschre-
den.  
 
In het onderzoek van de grond in het talud is visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen, 
in de grondfractie is geen asbest aangetroffen. Het berekende gehalte asbest bedraagt 75 
mg/kg d.s. 
 
Hoewel de gehalten asbest in de grond de interventiewaarde niet overschrijden, is de grond 
van de sleuflocaties SL07, SL09 en ook de grond in het talud niet herbruikbaar vanwege het 
gehalte minerale olie en/of PFAS. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
6.1 Conclusies  
 

Onderhavig actualiserend (verkennend) bodemonderzoek en bodem-/verhardingsonder-
zoek asbest volgens NEN5707/5897 heeft betrekking op de locatie Pleinstraatje 3 in Maas-
bommel alsmede een deel van het westelijk daarvan gelegen weiland.  
 
In het kader van eerdere plannen voor de herontwikkeling van de locatie Pleinstraatje 3, 
nu ruim 15 jaar geleden, zijn verschillende milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd 
en is een saneringsplan opgesteld en beschikt door provincie Gelderland. Door omstan-
digheden is de destijds beoogde herontwikkeling van de locatie niet tot stand gekomen 
en is maar een deel van de verontreinigingen gesaneerd. In het licht van de thans concrete 
herontwikkelingsplannen dient de verontreinigingssituatie en aanpak van de sanering op-
nieuw in beschouwing te worden genomen. 
 
Onderhavig onderzoek valt uiteen in 3 onderdelen namelijk: 
1. Het uitvoeren van aanvullend/actualiserend verkennend bodemonderzoek op basis 

van NEN 5740; 
2. Het globaal – binnen de grenzen van de projectlocatie - controleren van de status van 

de in het verleden vastgestelde verontreinigingen met minerale olie; 
3. Uit uitvoeren van onderzoek naar het voorkomen van asbest in de semiverhardingen 

die over een groot deel van het onbebouwde deel van de locatie (exclusief weiland) 
aanwezig zijn.  
 

Ad 1 
Uit de resultaten van het aanvullend en actualiserend verkennend bodemonderzoek blijkt 
dat doorgaans sprake is van (zeer) lichte verontreinigingen met enkele metalen, PAK en/of 
PCB in de bovengrond en bodemlaag onder de semiverhardingen. Ter plaatse van het 
midden-westelijke terreindeel is sprake van niet-toepasbare grond op basis van minerale 
olie en dit loopt door in het talud dat op het middenterrein aanwezig is. Overigens is de 
grond in het talud mede niet-toepasbaar op basis van het gehalte PFOS. 
 
In het grondwater zijn behoudens de parameter minerale olie (zie 2), geen verontreinigin-
gen van betekenis aangetroffen. 
 
Ad 2 
In het onderzoek is een beperkte verificatie van de mate en omvang van de in het verleden 
geconstateerde verontreinigingen met minerale olie uitgevoerd. Uit de onderzoeksresul-
taten volgen voor de voormalige tanklocatie in de grond ten hoogste matig verhoogde 
gehalten minerale olie. In het grondwater is het gehalte minerale olie hier sterk verhoogd. 
De omvang van de sterke verontreiniging in de grond is naar verwachting kleiner dan 
vastgesteld in 2000/2001.  
 
Voor de overige, in omvang beperkte verontreinigingen met minerale olie is de aanwe-
zigheid in dit onderzoek deels bevestigd. Ten opzichte van de situatie in 2001 blijkt in elk 
geval geen toename c.q. verslechtering te zijn opgetreden. 
 
Ad 3 
Het onderzoek naar het voorkomen van asbest in bodem en semiverhardingen heeft be-
houdens een sterk verhoogd gehalte asbest in een afvallaag uiterst westelijk op de locatie 
(sleuflocatie SL11), geen overschrijdingen van de interventiewaarde respectievelijk her-
gebruiksnorm voor asbest van 100 mg/kg d.s. aan het licht gebracht.  
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Voorts is uit het onderzoek van de semiverhardingslaag gebleken dat deze voor wat be-
treft de parameters minerale olie, PAK en PCB voldoet aan de samenstellingswaarden 
voor bouwstoffen. De op het middenterrein aanwezige asfaltverharding kan worden aan-
gemerkt als niet-teerhoudend en is daarmee herbruikbaar. 
 

6.2 Aanbevelingen 
 

De resultaten van onderhavig bodemonderzoek geven, in combinatie met de resultaten 
van de in het verleden op de locatie uitgevoerde onderzoeken, voldoende inzicht in de 
verontreinigingssituatie van de projectlocatie om tot sanering te kunnen overgaan. Daar-
bij kunnen de saneringsmaatregelen zich beperken tot de verschillende verontreinigingen 
met minerale olie en de in onderhavig onderzoek geconstateerde sterke verontreiniging 
met asbest in de afvallaag uiterst westelijk op de locatie. Het materiaal van de semiver-
hardingen is in principe herbruikbaar en kan worden afgevoerd voor recycling.  
 
Buiten de verontreinigingen met minerale olie en asbest voldoet de bodemkwaliteit over 
het algemeen aan de normen voor bodemkwaliteitsklasse ‘wonen’ en is daarmee geschikt 
voor het beoogd gebruik voor woondoeleinden. Een aandachtspunt hierbij vormt het ta-
lud en de afrit ter plaatse van het middenterrein waar sprake is van weliswaar overwe-
gend licht verontreinigde doch niet-herbruikbare grond op basis van minerale olie en 
deels ook op basis van PFOS. 
 
Voor wat betreft de aanpak van de sanering wordt geadviseerd om een nieuw sanerings-
plan op te stellen en voor besluitvorming aan provincie Gelderland voor te leggen waarbij 
in afwijking van het in 2004 opgestelde saneringsplan wordt uitgegaan van een functie-
gerichte in plaats van multifunctionele sanering.  
 
Extern hergebruik van eventuele partijen overtollige grond dient in overeenstemming 
met de regels van het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit plaats te vinden. Mogelijk is 
hiervoor de uitvoering van een partijkeuring noodzakelijk.  
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BETREFT

Appeltern M 145
UW REFERENTIE

20165128
GELEVERD OP

12-05-2020 - 15:11
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11062972045
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

11-05-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

11-05-2020 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Appeltern M 145
Kadastrale objectidentificatie : 076500014570000

Locatie Pleinstraatje 3
6627 AB  Maasbommel

Kadastrale grootte 2.030 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 165707 - 425730
Omschrijving Bedrijvigheid (industrie)

Terrein (industrie)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Gelderland
Afkomstig uit stuk Hyp4 55651/89 Ingeschreven op 23-10-2008 om 11:50

Aanvullende stukken Hyp4 68447/43
Is aanvulling op Hyp4 55651/89

Ingeschreven op 21-06-2016 om 10:43

Hyp4 62055/101
Is aanvulling op Hyp4 55651/89

Ingeschreven op 12-10-2012 om 09:00

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 30483/128 Arnhem Ingeschreven op 07-04-2004 om 09:00
Naam gerechtigde Onroerend Goed Maatschappij Th.G. Van Den Bosch B.V.

Adres Ambachtsweg 22
6657 CK  BOVEN-LEEUWEN

Statutaire zetel WEST MAAS EN WAAL
KvK-nummer 10016370 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.76500014570000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109792940
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55651_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68447_43
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55651_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62055_101
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55651_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_30483_128_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.24267227
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=10016370
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Appeltern M 174
UW REFERENTIE

20165128
GELEVERD OP

12-05-2020 - 15:12
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11062972151
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

11-05-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

11-05-2020 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Appeltern M 174
Kadastrale objectidentificatie : 076500017470000

Kadastrale grootte 1.635 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 165664 - 425726
Omschrijving Terrein (nieuwbouw bedrijvigheid)

Koopsom € 419.747
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2004

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan Provincie Gelderland
Afkomstig uit stuk Hyp4 55651/89 Ingeschreven op 23-10-2008 om 11:50

Aanvullende stukken Hyp4 68447/43
Is aanvulling op Hyp4 55651/89

Ingeschreven op 21-06-2016 om 10:43

Hyp4 62055/101
Is aanvulling op Hyp4 55651/89

Ingeschreven op 12-10-2012 om 09:00

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 30483/128 Arnhem Ingeschreven op 07-04-2004 om 09:00
Naam gerechtigde Onroerend Goed Maatschappij Th.G. Van Den Bosch B.V.

Adres Ambachtsweg 22
6657 CK  BOVEN-LEEUWEN

Statutaire zetel WEST MAAS EN WAAL
KvK-nummer 10016370 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.76500017470000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109792940
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55651_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_68447_43
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55651_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_62055_101
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_55651_89
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_30483_128_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.24267227
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=10016370
https://www.kadaster.nl/contact


BETREFT

Appeltern M 188
UW REFERENTIE

20165128
GELEVERD OP

12-05-2020 - 15:11
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11062971978
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

11-05-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

11-05-2020 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Appeltern M 188
Kadastrale objectidentificatie : 076500018870000

Kadastrale grootte 5.350 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 165636 - 425796
Omschrijving Terrein (grasland)

Koopsom € 169.941 Koopjaar 2001

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Publiekrechtelijke beperking

Landelijke Voorziening

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom belast met Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de
Belemmeringenwet Privaatrecht (zie 1.1)

Soort recht Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 20106/4 Arnhem Ingeschreven op 21-12-2001
Naam gerechtigde Onroerend Goed Maatschappij Th.G. Van Den Bosch B.V.

Adres Ambachtsweg 22
6657 CK  BOVEN-LEEUWEN

Statutaire zetel WEST MAAS EN WAAL
KvK-nummer 10016370 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

1.1 Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet
Privaatrecht

Afkomstig uit stuk Hyp4 8430/72 Arnhem
Vestiging zakelijk recht overig

Naam gerechtigde Gemeente West Maas en Waal
Adres Dijkstraat 11

6658 AG  BENEDEN-LEEUWEN

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.76500018870000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_20106_4_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.24267227
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=10016370
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_8430_72_AHM
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.109793293
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Appeltern M 188
UW REFERENTIE

20165128
GELEVERD OP

12-05-2020 - 15:11
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11062971978
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

11-05-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

11-05-2020 - 14:59
BLAD

2 van 2

Postadres Postbus 1
6658 ZG  BENEDEN-LEEUWEN

Statutaire zetel BENEDEN LEEUWEN
KvK-nummer 30276854 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=30276854
https://www.kadaster.nl/contact
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Getekend

Datum

Tekeningnummer

Schaal Formaat

Opdrachtgever

1:

Grafwegen 35, 6562 KG  Groesbeek

T (06) 53 34 76 64

E bodemsanering@enviroplan.nl

I www.enviroplan.nl

X Y

Van den Bosch Vastgoed BV

Actualiserend bodemonderzoek

Pleinstraatje 3 in Maasbommel

Situatietekening met locaties onderzoekspunten en

contouren verontreiniging

2
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NPa
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Tekeningnummer
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Grafwegen 35, 6562 KG  Groesbeek

T (06) 53 34 76 64

E bodemsanering@enviroplan.nl

I www.enviroplan.nl

X Y

Van den Bosch Vastgoed BV

Actualiserend bodemonderzoek

Pleinstraatje 3 in Maasbommel

Situatietekening met locaties onderzoekspunten en

contouren verontreiniging

2

A3

NPa

20-08-2020

P-20165128 /001

165690 425740
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Projectcode: 212963Projectlocatie: Pleinstraatje 3, Maasbommel

Pagina:1 / 9 Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 01

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, lichtbruin

50

Meetpunt: 02

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, lichtbruin

50

Meetpunt: 03

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donkerbruin

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalbruin

100

Klei, matig siltig, zwak humeus,
neutraalbruin

200

Meetpunt: 04

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donkerbruin

50



Projectcode: 212963Projectlocatie: Pleinstraatje 3, Maasbommel

Pagina:2 / 9 Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 05

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donkerbruin

50

Meetpunt: 06

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
neutraalbruin

100

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
sporen roest, neutraalbruin

150

Klei, matig siltig, licht grijsbruin

200

Meetpunt: 07

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donkerbruin

50

Meetpunt: 08

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, donkerbruin

50
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Meetpunt: 09

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

grind0

Volledig puin

70

Klei, matig zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin

100

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

200

Meetpunt: 10

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

grind0

Volledig puin

80

Klei, matig zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, donkerbruin

100

Klei, matig siltig, matige olie-water
reactie, lichtgrijs

200

Klei, sterk siltig, zwakke olie-water
reactie, lichtgrijs

250

Klei, sterk zandig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

300

Klei, sterk zandig, geen olie-water
reactie, lichtbruin

320



Projectcode: 212963Projectlocatie: Pleinstraatje 3, Maasbommel

Pagina:4 / 9 Getekend volgens NEN 5104

Meetpunt: 11

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

1

2

3

grind0

Volledig puin

80

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sterk puinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin

150

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig puinhoudend, sporen glas,
geen olie-water reactie, donker
zwartbruin

160

Meetpunt: 12

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

tegel0

6

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, sterk puinhoudend, geen
olie-water reactie, donkerbruin

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin

100

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin

150

Klei, matig siltig, matige olie-water
reactie, donkergrijs

210

Klei, sterk siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

250

Klei, matig zandig, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

300
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Meetpunt: 13

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

200

1

2

3

4

asfalt0

Volledig asfalt10

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
matig puinhoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin

50

Klei, matig zandig, zwak humeus,
zwak puinhoudend, zwakke
olie-water reactie, donkerbruin

100

Klei, zwak zandig, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs

200

Meetpunt: 14

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

asfalt0

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, matig grindig, neutraalbruin

80

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkerbruin

110

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkergrijs

150

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donker groengrijs

210

Klei, sterk siltig, lichtbruin

300

Meetpunt: Sl 01

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,60 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1

2

3

4

grind0

Uiterst puinhoudend, brokken
baksteen, sterk zandhoudend, Ca
35% >20mm puin

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
kolen, donkerbruin

100

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
donkerbruin

200

Meetpunt: Sl 02

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,50 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

1

2

3

grind0

Uiterst puinhoudend, sterk
zandhoudend, Ca 30% >20mm

50

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sporen
kolen, donkerbruin

100

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sporen puin, sporen kolen,
donkerbruin

140

Klei, sterk zandig, lichtbruin

180
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Meetpunt: Sl 03

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,50 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

1
4

2

3

grind0

Uiterst puinhoudend, sterk
zandhoudend, Over een deel van
sleufbodem loopt een oude
fundering strook. Ca 25% >20mm

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, matig puinhoudend,
donkerbruin

100

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend, donkerbruin

150

Meetpunt: Sl 04

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,80 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1 2

3

4

5

grind0

Uiterst puinhoudend, sterk
zandhoudend, Ca 40%>20mm

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak
humeus, sporen puin, geen
olie-water reactie, donkerbruin

100

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, donkerbruin

150

Klei, sterk siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin

220

Meetpunt: Sl 05

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,80 Breedte (m): 0,30

0

50

100

1
3

2

grind0

Uiterst puinhoudend, sterk
zandhoudend, Ca 35%>20mm

60

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak grindig, sterk puinhoudend,
geen olie-water reactie, donkerbruin

120

Meetpunt: Sl 06

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,20 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

asfalt monster

1

2

3

4

5

asfalt0

Volledig asfalt10

Uiterst puinhoudend, matig
kleihoudend, brokken baksteen, Ca
35%>20mm

25

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
zwak grindig, geen olie-water
reactie, donkerbruin

60

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, licht bruingrijs

100

Klei, matig zandig, geen olie-water
reactie, bruingrijs

150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen
olie-water reactie, licht bruingrijs

200
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Meetpunt: Sl 07

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,60 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

2 5

3

4

tegel0

6

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgeel

30

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sterk puinhoudend, resten baksteen,
zwakke olie-water reactie,
donkerbruin, Ca 15%>20mm

70

Klei, zwak zandig, geen olie-water
reactie

100

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie

150

Meetpunt: Sl 08

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,60 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

1

2

3

tegel0

6

Zand, matig grof, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtgeel20

Zwak puinhoudend, uiterst
baksteenhoudend, zwak kleihoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin, Ca 45%>20mm

70

Klei, matig zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin

100

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

150

Meetpunt: Sl 09

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,60 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

5

1 6

2

3

4

grind0

Volledig menggranulaat, geen
olie-water reactie

30

Zand, matig grof, matig siltig, zwak
humeus, sterk puinhoudend, sporen
kolen, zwak menggranulaat
houdend, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Ca 10%>20mm

80

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
oranjegeel

130

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donkerbruin

150

Klei, matig siltig, geen olie-water
reactie, lichtbruin

200

Meetpunt: Sl 10

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,70 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1 5

2

3

4

grind0

Volledig menggranulaat

20

Uiterst puinhoudend, brokken
baksteen, matig zandhoudend, Ca
30%>20mm

70

Klei, zwak siltig, geen olie-water
reactie, donker bruingrijs

130

Klei, sterk siltig, zwakke olie-water
reactie, lichtgrijs

170

Klei, sterk siltig, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

220
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Meetpunt: sl 11

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 2,60 Breedte (m): 0,30

0

50

100

150

200

1 6

2 7

3

4

5

grind0

Volledig puin, brokken baksteen,
geen olie-water reactie, Ca
35%>20mm

50

Resten hout, laagjes afval, sterk
asbesthoudend, geen olie-water
reactie, Ca 4kg asbest in deze laag

75

Klei, matig zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donker
bruingrijs

100

Klei, matig siltig, zwak humeus,
sporen roest, geen olie-water
reactie, neutraalbruin

150

Klei, matig zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie,
neutraalbruin

200

Meetpunt: asm 1

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1 2

braak0

Sl 3,4,5 (0-60)

60

Meetpunt: asm 2

Datum meting: 8-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1 2

braak0

Sl 1 (0-60) sl2 (0-50)

60

Meetpunt: asm 3

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1 2

grind0

Sl06(10-25) Sl08(20-70)

70

Meetpunt: asm 4

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50
1

grind0

Sl09(30-80)

80

Meetpunt: asm 5

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1

grind0

Sl07(30-70)

70
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Meetpunt: asm 6

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

1 2

grind0

Sl10(20-70) sl11(0-50)

80

Meetpunt: mm talud

Datum meting: 9-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0

50

100

1 2 3

braak0

Mm van 300L

100

Meetpunt: Bestaande pb 323

Datum meting: 16-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0
beton0

Meetpunt: Bestaande pb 314

Datum meting: 16-6-2020

Boormeester: Roel van Eijken

Peilen in cm t.o.v. maaiveld

Lengte (m): 0,00 Breedte (m): 0,00

0
asfalt0
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T.a.v. Geert Peters
Grafwegen 35
6562 KG  GROESBEEK

Datum: 19-Jun-2020

Enviroplan Nederland B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

Maasbommel - Pleinstraatje 3

20165128
2020089426/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2 3 4 5

Ortageo - Roel van Eijken 1/6

20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089426/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 89.5% (m/m) 86.5 86.7 81.6 86.5Droge stof

S 2.9% (m/m) ds 1.3 1.7 1.6 2.5Organische stof

96% (m/m) ds 98 98 97 97Gloeirest

S 13.4% (m/m) ds 17.0 7.6 17.0 6.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 120mg/kg ds 93 59 100 85Barium (Ba)

S 0.65mg/kg ds 0.37 0.29 0.40 0.40Cadmium (Cd)

S 13mg/kg ds 11 7.7 9.3 7.3Kobalt (Co)

S 31mg/kg ds 14 15 19 23Koper (Cu)

S 0.098mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050 0.071Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 19mg/kg ds 22 15 21 15Nikkel (Ni)

S 46mg/kg ds 34 49 31 58Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 93 74 120 160Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 24Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 87Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 39Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 12Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 170Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

5

MM11 (bovengrond weiland)

MM12 (ondergrond weiland)

MM13 (onderlaag voorterrein)

MM14 (onderlaag achterterrein)

MM15 (onderlaag achterterrein) 11414526

11414525

11414524

11414523

11414522

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00
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20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089426/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0029PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0021PCB 118

S
2)2)

0.0019mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0059PCB 138

S 0.0019mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0047PCB 153

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0043PCB 180

S
1)1)1)

0.0078mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.021PCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds <0.1 0.3perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaanzuur (PFDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordodecaanzuur (PFDoA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

µg/kg ds <0.1 1.0perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

µg/kg ds <0.1 0.1perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

µg/kg ds <0.1 <0.14:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.16:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

1

2

3

4

5

MM11 (bovengrond weiland)

MM12 (ondergrond weiland)

MM13 (onderlaag voorterrein)

MM14 (onderlaag achterterrein)

MM15 (onderlaag achterterrein) 11414526

11414525

11414524

11414523

11414522

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00
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20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089426/1Certificaatnummer/Versie

µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.110:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

µg/kg ds <0.1 <0.1N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

µg/kg ds <0.1 <0.1perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.1N-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

µg/kg ds <0.1 <0.18:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)
1)

µg/kg ds 0.1 0.4som PFOA (*0,7)
1)

µg/kg ds 0.1 1.2som PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.62Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.19Anthraceen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 1.1Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.77Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.75Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.34Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.64Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.47Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.54Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.37mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 5.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM11 (bovengrond weiland)

MM12 (ondergrond weiland)

MM13 (onderlaag voorterrein)

MM14 (onderlaag achterterrein)

MM15 (onderlaag achterterrein) 11414526

11414525

11414524

11414523

11414522

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00
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20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089426/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.5% (m/m)Droge stof

S 3.2% (m/m) dsOrganische stof

96% (m/m) dsGloeirest

S 5.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 95mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.64mg/kg dsCadmium (Cd)

S 7.5mg/kg dsKobalt (Co)

S 53mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.096mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 18mg/kg dsNikkel (Ni)

S 120mg/kg dsLood (Pb)

S 250mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

16mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

120mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

99mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

54mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 290mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S 0.0055mg/kg dsPCB 52

S 0.016mg/kg dsPCB 101

6 MM talud 11414527

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00
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20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089426/1Certificaatnummer/Versie

S 0.011mg/kg dsPCB 118

S
2)

0.020mg/kg dsPCB 138

S 0.017mg/kg dsPCB 153

S 0.010mg/kg dsPCB 180

S 0.080mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

0.2µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

0.5µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

<0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

4.5µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

0.3µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

6 MM talud 11414527

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00



Maasbommel - Pleinstraatje 3
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20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/12:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089426/1Certificaatnummer/Versie

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

0.6µg/kg dssom PFOA (*0,7)

4.8µg/kg dssom PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.25mg/kg dsFenanthreen

S 0.098mg/kg dsAnthraceen

S 0.64mg/kg dsFluorantheen

S 0.38mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.41mg/kg dsChryseen

S 0.21mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.31mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.34mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.36mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 3.0mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 MM talud 11414527

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

MC



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020089426/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11414522  0  0 3537364AA01.1 MM11 (bovengrond weiland)

 11414522  0  0 3537372AA02.1 MM11 (bovengrond weiland)

 11414522  0  0 3537357AA04.1 MM11 (bovengrond weiland)

 11414522  0  0 3537352AA05.1 MM11 (bovengrond weiland)

 11414522  0  0 3537380AA07.1 MM11 (bovengrond weiland)

 11414522  0  0 3537369AA08.1 MM11 (bovengrond weiland)

 11414523  0  0 3537343AA03.2 MM12 (ondergrond weiland)

 11414523  0  0 3537356AA06.2 MM12 (ondergrond weiland)

 11414524  0  0 0537168343SL01.2 MM13 (onderlaag voorterrein)

 11414524  0  0 0537168332SL02.2 MM13 (onderlaag voorterrein)

 11414524  0  0 0537168329SL03.2 MM13 (onderlaag voorterrein)

 11414524  0  0 0537168331SL04.3 MM13 (onderlaag voorterrein)

 11414524  0  0 0537311379SL05.2 MM13 (onderlaag voorterrein)

 11414525  0  0 0537311384SL06.2 MM14 (onderlaag achterterrein)

 11414525  0  0 0537311386Sl08.2 MM14 (onderlaag achterterrein)

 11414525  0  0 3536982AASL11.3 MM14 (onderlaag achterterrein)

 11414526  0  0 0537311399SL09.1 MM15 (onderlaag achterterrein)

 11414526  0  0 053716841411.1 MM15 (onderlaag achterterrein)

 11414526  0  0 053716841211.2 MM15 (onderlaag achterterrein)

 11414527  0  0 0537168408 MM talud

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020089426/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020089426/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414526
Certificate no.: 2020089426
Sample description.: MM15 (onderlaag achterterrein)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414527  27F_0616_1 I2 QC
Certificate no.: 2020089426
Sample description.: MM talud
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T.a.v. Geert Peters
Grafwegen 35
6562 KG  GROESBEEK

Datum: 19-Jun-2020

Enviroplan Nederland B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

20165128

Maasbommel - Pleinstraatje 3

20165128
2020089479/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2 3 4 5

Ortageo - Roel van Eijken 1/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/08:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089479/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 86.0% (m/m) 80.7 77.5 78.2 80.2Droge stof

S
1)1)1)1)1)

2.0% (m/m) ds 1.6 2.9 3.1 0.8Organische stof

98% (m/m) ds 98 97 97 99Gloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 43 <3.0 76 42Minerale olie (C10-C12)

21mg/kg ds 260 <5.0 370 200Minerale olie (C12-C16)

64mg/kg ds 290 <5.0 360 190Minerale olie (C16-C21)

460mg/kg ds 110 <11 110 58Minerale olie (C21-C30)

190mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

50mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 810mg/kg ds 710 <35 930 500Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

1

2

3

4

5

SL07.2

SL10.3

09.2

10.2

10.4 11414656

11414655

11414654

11414653

11414652

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00



Maasbommel - Pleinstraatje 3

6 7 8

Ortageo - Roel van Eijken 2/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/08:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020089479/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.4% (m/m) 79.0 78.7Droge stof

S
1)1)1)

1.6% (m/m) ds 2.1 1.9Organische stof

98% (m/m) ds 98 98Gloeirest

Minerale olie

9.4mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

64mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

76mg/kg ds 21 <5.0Minerale olie (C16-C21)

30mg/kg ds 300 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 110 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 31 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 180mg/kg ds 470 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

6

7

8

12.4

13.2

14.2 11414659

11414658

11414657

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020089479/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11414652  0  0 0537311378 SL07.2

 11414653  0  0 3537169AA SL10.3

 11414654  0  0 3537003AA 09.2

 11414655  0  0 3537370AA 10.2

 11414656  0  0 3537379AA 10.4

 11414657  0  0 0537168415 12.4

 11414658  0  0 0537168406 13.2

 11414659  0  0 0537168404 14.2
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020089479/1
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Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020089479/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020089479/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11414652
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414652
Certificate no.: 2020089479
Sample description.: SL07.2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414653
Certificate no.: 2020089479
Sample description.: SL10.3
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414655
Certificate no.: 2020089479
Sample description.: 10.2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414656
Certificate no.: 2020089479
Sample description.: 10.4
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414657
Certificate no.: 2020089479
Sample description.: 12.4
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414658
Certificate no.: 2020089479
Sample description.: 13.2
 V
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS 0.03 > AW 0.6

mg/kg DS 0.03 > AW 15

mg/kg DS 0.03 > AW 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS 0.02 > AW 50

mg/kg DS 0.09 > AW 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS > AW 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM11 (bovengrond weiland)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> AW > Achtergrondwaarde

- <= Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414522 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.37 0.37 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0078 0.027 0.007 1
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 84 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 130 190 20 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 19 28 4 100

Lood (Pb) 46 59 10 530

Kwik (Hg) 0.098 0.12 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) 13 20 3 190

Koper (Cu) 31 45 5 190

Barium (Ba) 120 190 20 920

Cadmium (Cd) 0.65 0.92 0.2 13

Organische stof 2.9

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13.4

Analyse MM11 (bovengrond weiland) RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:45
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS - 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM12 (ondergrond weiland)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414523 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.007 1
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 93 130 20 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 22 29 4 100

Lood (Pb) 34 42 10 530

Kwik (Hg) <0.050 0.04 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) 11 15 3 190

Koper (Cu) 14 19 5 190

Barium (Ba) 93 130 20 920

Cadmium (Cd) 0.37 0.52 0.2 13

Organische stof 1.3

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.0

Analyse MM12 (ondergrond weiland) RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:45

Page 2 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS 0.01 > AW 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS > AW 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS 0.04 > AW 50

mg/kg DS - 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM13 (onderlaag voorterrein)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> AW > Achtergrondwaarde

- <= Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414524 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.007 1
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 74 140 20 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 15 30 4 100

Lood (Pb) 49 70 10 530

Kwik (Hg) 0.14 0.18 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) 7.7 17 3 190

Koper (Cu) 15 26 5 190

Barium (Ba) 59 130 20 920

Cadmium (Cd) 0.29 0.46 0.2 13

Organische stof 1.7

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7.6

Analyse MM13 (onderlaag voorterrein) RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:45

Page 3 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS - 0.6

mg/kg DS - 15

mg/kg DS - 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS - 50

mg/kg DS 0.04 > AW 140

mg/kg DS - 190

mg/kg DS - 0.02

mg/kg DS - 1.5

Monsteromschrijving

MM14 (onderlaag achterterrein)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

> AW > Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414525 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.007 1
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 120 160 20 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 21 27 4 100

Lood (Pb) 31 38 10 530

Kwik (Hg) <0.050 0.04 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) 9.3 12 3 190

Koper (Cu) 19 26 5 190

Barium (Ba) 100 130 20 920

Cadmium (Cd) 0.40 0.56 0.2 13

Organische stof 1.6

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.0

Analyse MM14 (onderlaag achterterrein) RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:45
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS > AW 0.6

mg/kg DS 0.01 > AW 15

mg/kg DS > AW 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS - 35

mg/kg DS 0.07 > AW 50

mg/kg DS 0.29 > AW 140

mg/kg DS 0.10 > AW 190

mg/kg DS > AW 0.02

mg/kg DS 0.10 > AW 1.5

Monsteromschrijving

MM15 (onderlaag achterterrein)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> AW > Achtergrondwaarde

- <= Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414526 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

PAK VROM (10) (factor 0,7) 5.5 5.5 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.021 0.085 0.007 1
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) 170 680 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 160 310 20 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 15 32 4 100

Lood (Pb) 58 84 10 530

Kwik (Hg) 0.071 0.095 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) 7.3 17 3 190

Koper (Cu) 23 41 5 190

Barium (Ba) 85 210 20 920

Cadmium (Cd) 0.40 0.63 0.2 13

Organische stof 2.5

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 6.4

Analyse MM15 (onderlaag achterterrein) RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:45

Page 5 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

mg/kg DS @ 190

mg/kg DS 0.03 > AW 0.6

mg/kg DS 0.02 > AW 15

mg/kg DS 0.36 > AW 40

mg/kg DS - 0.15

mg/kg DS - 1.5

mg/kg DS 0.09 > AW 35

mg/kg DS 0.26 > AW 50

mg/kg DS 0.61 > AW 140

mg/kg DS 0.15 > AW 190

mg/kg DS > AW 0.02

mg/kg DS 0.04 > AW 1.5

Monsteromschrijving

MM talud

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> AW > Achtergrondwaarde

- <= Achtergrondwaarde

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414527 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

PAK VROM (10) (factor 0,7) 3.0 3 0.35 40

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.080 0.25 0.007 1
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie totaal (C10-C40) 290 910 35 5000

Polychloorbifenylen, PCB

Zink (Zn) 250 490 20 720

Minerale olie

Nikkel (Ni) 18 41 4 100

Lood (Pb) 120 170 10 530

Kwik (Hg) 0.096 0.13 0.05 36

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190

Kobalt (Co) 7.5 19 3 190

Koper (Cu) 53 95 5 190

Barium (Ba) 95 260 20 920

Cadmium (Cd) 0.64 0.99 0.2 13

Organische stof 3.2

Metalen

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5.4

Analyse MM talud RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:45

Page 6 of 6 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS 0.80 > AW 190

10|22

Monsteromschrijving

SL07.2

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414652 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) 810 4000 35 5000

Extra parameters

Organische stof 2.0

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse SL07.2 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 1 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS 0.70 > AW 190

10|22

Monsteromschrijving

SL10.3

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414653 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) 710 3600 35 5000

Extra parameters

Organische stof 1.6

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse SL10.3 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 2 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS - 190

10|22

Monsteromschrijving

09.2

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414654 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 84 35 5000

Extra parameters

Organische stof 2.9

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse 09.2 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 3 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS 0.58 > AW 190

10|22

Monsteromschrijving

10.2

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414655 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) 930 3000 35 5000

Extra parameters

Organische stof 3.1

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse 10.2 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 4 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS 0.48 > AW 190

10|22

Monsteromschrijving

10.4

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414656 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) 500 2500 35 5000

Extra parameters

Organische stof 0.8

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse 10.4 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 5 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS 0.15 > AW 190

10|22

Monsteromschrijving

12.4

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414657 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) 180 900 35 5000

Extra parameters

Organische stof 1.6

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse 12.4 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 6 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS 0.43 > AW 190

10|22

Monsteromschrijving

13.2

> AW > Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414658 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) 470 2200 35 5000

Extra parameters

Organische stof 2.1

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse 13.2 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 7 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid AW

Index Oordeel

#

mg/kg DS - 190

10|22

Monsteromschrijving

14.2

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I > Interventiewaarde (I)

@ Geen toetsoordeel mogelijk

AW > streefwaarde/aw2000

T Tussenwaarde (T)

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

11414659 09 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda

*KLEI 25

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 35 5000

Extra parameters

Organische stof 1.9

Minerale olie

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm 25

Analyse 14.2 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T12 kwaliteit van grond volgens Wbb

BoToVa Default

16 July 2020 16:47

Page 8 of 8 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS Wo 0.2 1.2

mg/kg DS Wo 3 35

mg/kg DS Wo 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS Wo 10 210

mg/kg DS Wo 20 200

mg/kg DS - 35 190

mg/kg DS Wo 0.007 0.04

mg/kg DS - 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM11 (bovengrond weiland)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Wo Oordeel Wonen

- <= Achtergrondwaarde

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414522 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Klasse wonen

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.37 0.37 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0078 0.027 0.02 0.5 1
Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 84 190 500 5000
Minerale olie

Zink (Zn) 130 190 140 720 720

Lood (Pb) 46 59 50 530 530

Nikkel (Ni) 19 28 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) 0.098 0.12 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 31 45 40 190 190

Kobalt (Co) 13 20 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.65 0.92 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 120 190 920
Metalen

Organische stof 2.9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13.4
Bodemtype correctie

Analyse MM11 (bovengrond weiland) AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 1 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS - 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS - 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS - 10 210

mg/kg DS - 20 200

mg/kg DS - 35 190

mg/kg DS - 0.007 0.04

mg/kg DS - 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM12 (ondergrond weiland)

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414523 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Altijd toepasbaar

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.02 0.5 1
Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 190 500 5000
Minerale olie

Zink (Zn) 93 130 140 720 720

Lood (Pb) 34 42 50 530 530

Nikkel (Ni) 22 29 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) <0.050 0.04 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 14 19 40 190 190

Kobalt (Co) 11 15 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.37 0.52 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 93 130 920
Metalen

Organische stof 1.3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.0
Bodemtype correctie

Analyse MM12 (ondergrond weiland) AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 2 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS - 0.2 1.2

mg/kg DS Wo 3 35

mg/kg DS - 5 54

mg/kg DS Wo 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS Wo 10 210

mg/kg DS - 20 200

mg/kg DS - 35 190

mg/kg DS - 0.007 0.04

mg/kg DS - 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM13 (onderlaag voorterrein)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Wo Oordeel Wonen

- <= Achtergrondwaarde

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414524 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Klasse wonen

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.02 0.5 1
Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 190 500 5000
Minerale olie

Zink (Zn) 74 140 140 720 720

Lood (Pb) 49 70 50 530 530

Nikkel (Ni) 15 30 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) 0.14 0.18 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 15 26 40 190 190

Kobalt (Co) 7.7 17 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.29 0.46 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 59 130 920
Metalen

Organische stof 1.7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7.6
Bodemtype correctie

Analyse MM13 (onderlaag voorterrein) AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 3 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS - 0.2 1.2

mg/kg DS - 3 35

mg/kg DS - 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS - 10 210

mg/kg DS Wo 20 200

mg/kg DS - 35 190

mg/kg DS - 0.007 0.04

mg/kg DS - 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM14 (onderlaag achterterrein)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Achtergrondwaarde

Wo Oordeel Wonen

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414525 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Altijd toepasbaar

PAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35 0.35 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049 0.024 0.02 0.5 1
Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 190 500 5000
Minerale olie

Zink (Zn) 120 160 140 720 720

Lood (Pb) 31 38 50 530 530

Nikkel (Ni) 21 27 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) <0.050 0.04 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 19 26 40 190 190

Kobalt (Co) 9.3 12 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.40 0.56 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 100 130 920
Metalen

Organische stof 1.6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 17.0
Bodemtype correctie

Analyse MM14 (onderlaag achterterrein) AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 4 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS Wo 0.2 1.2

mg/kg DS Wo 3 35

mg/kg DS Wo 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS - 4

mg/kg DS Wo 10 210

mg/kg DS Ind 20 200

mg/kg DS NT 35 190

mg/kg DS Ind 0.007 0.04

mg/kg DS Wo 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM15 (onderlaag achterterrein)

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Ind Oordeel Industrie

NT Niet toepasbaar

Wo Oordeel Wonen

- <= Achtergrondwaarde

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414526 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

PAK VROM (10) (factor 0,7) 5.5 5.5 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.021 0.085 0.02 0.5 1
Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) 170 680 190 500 5000
Minerale olie

Zink (Zn) 160 310 140 720 720

Lood (Pb) 58 84 50 530 530

Nikkel (Ni) 15 32 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) 0.071 0.095 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 23 41 40 190 190

Kobalt (Co) 7.3 17 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.40 0.63 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 85 210 920
Metalen

Organische stof 2.5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 6.4
Bodemtype correctie

Analyse MM15 (onderlaag achterterrein) AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 5 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

mg/kg DS @ 20

mg/kg DS Wo 0.2 1.2

mg/kg DS Wo 3 35

mg/kg DS Ind 5 54

mg/kg DS - 0.05 0.83

mg/kg DS - 1.5 88

mg/kg DS Ind 4

mg/kg DS Wo 10 210

mg/kg DS Ind 20 200

mg/kg DS NT 35 190

mg/kg DS Ind 0.007 0.04

mg/kg DS Wo 0.5 6.8

Monsteromschrijving

MM talud

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Ind Oordeel Industrie

NT Niet toepasbaar

Wo Oordeel Wonen

- <= Achtergrondwaarde

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414527 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

PAK VROM (10) (factor 0,7) 3.0 3 1.5 40 40

Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK

PCB (som 7) (factor 0,7) 0.080 0.25 0.02 0.5 1
Polychloorbifenylen, PCB

Minerale olie totaal (C10-C40) 290 910 190 500 5000
Minerale olie

Zink (Zn) 250 490 140 720 720

Lood (Pb) 120 170 50 530 530

Nikkel (Ni) 18 41 35 100 100

Molybdeen (Mo) <1.5 1.1 1.5 190 190

Kwik (Hg) 0.096 0.13 0.15 4.8 36

Koper (Cu) 53 95 40 190 190

Kobalt (Co) 7.5 19 15 190 190

Cadmium (Cd) 0.64 0.99 0.6 4.3 13

Barium (Ba) 95 260 920
Metalen

Organische stof 3.2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5.4
Bodemtype correctie

Analyse MM talud AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 6 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS NT 35 190

10|22

Monsteromschrijving

SL07.2

NT Niet toepasbaar

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414652 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) 810 4000 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 2.0

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse SL07.2 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 7 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS NT 35 190

10|22

Monsteromschrijving

SL10.3

NT Niet toepasbaar

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414653 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) 710 3600 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 1.6

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse SL10.3 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS - 35 190

10|22

Monsteromschrijving

09.2

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414654 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Altijd toepasbaar

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 84 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 2.9

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse 09.2 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS NT 35 190

10|22

Monsteromschrijving

10.2

NT Niet toepasbaar

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414655 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) 930 3000 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 3.1

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse 10.2 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46

Page 10 of 14 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS NT 35 190

10|22

Monsteromschrijving

10.4

NT Niet toepasbaar

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414656 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) 500 2500 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 0.8

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse 10.4 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS NT 35 190

10|22

Monsteromschrijving

12.4

NT Niet toepasbaar

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414657 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) 180 900 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 1.6

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse 12.4 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS NT 35 190

10|22

Monsteromschrijving

13.2

NT Niet toepasbaar

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414658 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Niet Toepasbaar > industrie

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) 470 2200 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 2.1

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse 13.2 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

#

mg/kg DS - 35 190

10|22

Monsteromschrijving

14.2

- <= Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-
ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW nooit toepasbaar

@ Geen toetsoordeel mogelijk

Wonen klasse industrie

Industrie niet toepasbaar

RG Eis klasse achtergrondwaarde

AW klasse wonen

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11414659 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Altijd toepasbaar

*KLEI 25
Extra parameters

Minerale olie totaal (C10-C40) <35 120 190 500 5000
Minerale olie

Organische stof 1.9

Fractie < 2 µm 25
Bodemtype correctie

Analyse 14.2 AW Industrie IW
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089479

BoToVa T1 kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

BoToVa Default

20 August 2020 16:46
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 3

Monsteromschrijving

MM13 (onderlaag voorterrein)

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Niet getoetst

- <= Achtergrondwaarde

Wonen > wonen

Industrie > Industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

11414524 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3

som PFOA 0.1 0.1 1.9 7

som PFOS 0.1 0.1 1.4 3

n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester (8:2 diPAP)

<0.1 0.07 1.4 3

n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaansulfonamide 
(PFOSA)

<0.1 0.07 1.4 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(10:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(6:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(8:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluordecaansulfonzuur 
(PFDS)

<0.1 0.07 1.4 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(4:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS) lineair

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS) vertakt

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorhexaansulfonzuur 
(PFHxS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorheptaansulfonzuur 
(PFHpS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorbutaansulfonzuur 
(PFBS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorpentaansulfonzuur 
(PFPeS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorhexadecaanzuur 
(PFHxDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctadecaanzuur 
(PFODA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluortridecaanzuur 
(PFTrDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluortetradecaanzuur 
(PFTeDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorundecaanzuur 
(PFUnDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluordodecaanzuur 
(PFDoA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluornonaanzuur (PFNA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluordecaanzuur (PFDA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) 
lineair

<0.1 0.07 1.9 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) 
vertakt

<0.1 0.07 1.9 7

perfluorhexaanzuur (PFHxA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorbutaanzuur (PFBA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) <0.1 0.07 1.4 3

Organische stof 1.7

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7.6

Analyse MM13 (onderlaag voorterrein) AW Industrie
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

Tijdelijk hand.kader Hergebruik PFAS Grond Bagger op de landbodem (2 juli 2020)

BCAST 18.9.817

20 August 2020 16:52

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 3

Monsteromschrijving

MM15 (onderlaag 
achterterrein)

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Niet getoetst

- <= Achtergrondwaarde

Wonen > wonen

Industrie > Industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

11414526 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3

som PFOA 0.4 0.4 1.9 7

som PFOS 1.2 1.2 1.4 3

n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester (8:2 diPAP)

<0.1 0.07 1.4 3

n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaansulfonamide 
(PFOSA)

<0.1 0.07 1.4 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(10:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(6:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(8:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluordecaansulfonzuur 
(PFDS)

<0.1 0.07 1.4 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(4:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS) lineair

1.0 1 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS) vertakt

0.1 0.1 1.4 3

perfluorhexaansulfonzuur 
(PFHxS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorheptaansulfonzuur 
(PFHpS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorbutaansulfonzuur 
(PFBS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorpentaansulfonzuur 
(PFPeS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorhexadecaanzuur 
(PFHxDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctadecaanzuur 
(PFODA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluortridecaanzuur 
(PFTrDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluortetradecaanzuur 
(PFTeDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorundecaanzuur 
(PFUnDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluordodecaanzuur 
(PFDoA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluornonaanzuur (PFNA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluordecaanzuur (PFDA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) 
lineair

0.3 0.3 1.9 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) 
vertakt

<0.1 0.07 1.9 7

perfluorhexaanzuur (PFHxA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorbutaanzuur (PFBA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) <0.1 0.07 1.4 3

Organische stof 2.5

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 6.4

Analyse MM15 (onderlaag achterterrein) AW Industrie
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

Tijdelijk hand.kader Hergebruik PFAS Grond Bagger op de landbodem (2 juli 2020)

BCAST 18.9.817

20 August 2020 16:52

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Eenheid RG Eis Wonen

Oordeel

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS NT 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 3

µg/kg DS - 0.1 7

µg/kg DS NT 0.1 3

Monsteromschrijving

MM talud

NT > Industrie

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com

Niet getoetst

- <= Achtergrondwaarde

Wonen > wonen

Industrie > Industrie

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

AW > achtergrondwaarde

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project

11414527 09-06-2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3

som PFOA 0.6 0.6 1.9 7

som PFOS 4.8 4.8 1.4 3

n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

8:2 fluortelomeer fosfaat 
diester (8:2 diPAP)

<0.1 0.07 1.4 3

n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaansulfonamide 
(PFOSA)

<0.1 0.07 1.4 3

10:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(10:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 

<0.1 0.07 1.4 3

6:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(6:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

8:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(8:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluordecaansulfonzuur 
(PFDS)

<0.1 0.07 1.4 3

4:2 fluortelomeer sulfonzuur 
(4:2 FTS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS) lineair

4.5 4.5 1.4 3

perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS) vertakt

0.3 0.3 1.4 3

perfluorhexaansulfonzuur 
(PFHxS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorheptaansulfonzuur 
(PFHpS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorbutaansulfonzuur 
(PFBS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorpentaansulfonzuur 
(PFPeS)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorhexadecaanzuur 
(PFHxDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluoroctadecaanzuur 
(PFODA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluortridecaanzuur 
(PFTrDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluortetradecaanzuur 
(PFTeDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluorundecaanzuur 
(PFUnDA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluordodecaanzuur 
(PFDoA)

<0.1 0.07 1.4 3

perfluornonaanzuur (PFNA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluordecaanzuur (PFDA) 0.1 0.1 1.4 3

perfluoroctaanzuur (PFOA) 
lineair

0.5 0.5 1.9 7

perfluoroctaanzuur (PFOA) 
vertakt

<0.1 0.07 1.9 7

perfluorhexaanzuur (PFHxA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorheptaanzuur (PFHpA) <0.1 0.07 1.4 3

perfluorbutaanzuur (PFBA) 0.2 0.2 1.4 3

perfluorpentaanzuur (PFPeA) <0.1 0.07 1.4 3

Organische stof 3.2

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie
Korrelgrootte < 2 µm 
(Lutum)

5.4

Analyse MM talud AW Industrie
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020089426

Tijdelijk hand.kader Hergebruik PFAS Grond Bagger op de landbodem (2 juli 2020)

BCAST 18.9.817

20 August 2020 16:52

Page 3 of 3 
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T.a.v. Geert Peters
Grafwegen 35
6562 KG  GROESBEEK

Datum: 19-Jun-2020

Enviroplan Nederland B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jun-2020

20165128

Maasbommel - Pleinstraatje 3

20165128
2020092237/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2 3

Ortageo - Roel van Eijken 1/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020092237/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 160µg/L 54 <20Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 2.2µg/L 4.1 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 12µg/L <10 26Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

peilbuis 10

peilbuis 314

peilbuis 323 11423290

11423289

11423288

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2020 00:00

16-Jun-2020 00:00

16-Jun-2020 00:00



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2 3

Ortageo - Roel van Eijken 2/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

19-Jun-2020/11:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jun-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020092237/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

190µg/L 79 <10Minerale olie (C10-C12)

360µg/L 82 <10Minerale olie (C12-C16)

100µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

20µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S
2)2)

680µg/L 180 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram

1

2

3

peilbuis 10

peilbuis 314

peilbuis 323 11423290

11423289

11423288

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jun-2020 00:00

16-Jun-2020 00:00

16-Jun-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020092237/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11423288  0  0 0680392835peilbuis 10 peilbuis 10

 11423288  0  0 0680392841peilbuis 10 peilbuis 10

 11423288  0  0 0800801670peilbuis 10 peilbuis 10

 11423289  0  0 0680392843peilbuis 314 peilbuis 314

 11423289  0  0 0680392829peilbuis 314 peilbuis 314

 11423289  0  0 0800801638peilbuis 314 peilbuis 314

 11423290  0  0 0680392842peilbuis 323 peilbuis 323

 11423290  0  0 0680392837peilbuis 323 peilbuis 323

 11423290  0  0 0800801654peilbuis 323 peilbuis 323

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020092237/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020092237/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11423288
Certificate no.: 2020092237
Sample description.: peilbuis 10
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11423289
Certificate no.: 2020092237
Sample description.: peilbuis 314
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

Eenheid S

Index Oordeel

µg/l 0.19 > SW 50

µg/l - 0.4

µg/l - 20

µg/l - 15

µg/l - 0.05

µg/l - 5

µg/l - 15

µg/l - 15

µg/l - 65

µg/l - 0.2

µg/l - 7

µg/l - 4

µg/l - 0.2

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 24

µg/l - 0.01

µg/l - 7

µg/l - 7

µg/l - 0.01

µg/l - 0.01

µg/l @

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 0.8

µg/l 1.15 > IW 50

µg/l @

Monsteromschrijving

peilbuis 10

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

> SW > Streefwaarde

> IW > Interventiewaarde

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S > streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11423288 16 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Interventiewaarde

Extra parameters
unknown 0.77

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) 680 680 50 600

1,2-Dichloorethenen (Som) 
factor 0,7

0.14 0.14 0.2 20

Dichloorpropanen som factor 
0.7

0.42 0.42 0.6 80

Vinylchloride <0.10 0.07 0.2 5

1,1-Dichlooretheen <0.10 0.07 0.1 10

1,1,2-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 130

Tribroommethaan <0.20 0.14 630

1,2-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 400

1,1,1-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 300

Tetrachlooretheen <0.10 0.07 0.1 40

1,1-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 900

Tetrachloormethaan <0.10 0.07 0.1 10

Trichlooretheen <0.20 0.14 0.2 500

Dichloormethaan <0.20 0.14 0.2 1000

Trichloormethaan <0.20 0.14 0.2 400

Styreen <0.20 0.14 0.2 300
Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen

Xylenen (som) factor 0,7 0.21 0.21 0.2 70

Naftaleen <0.020 0.014 0.02 70

Tolueen <0.20 0.14 0.2 1000

Ethylbenzeen <0.20 0.14 0.2 150

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen <0.20 0.14 0.2 30

Lood (Pb) <2.0 1.4 2 75

Zink (Zn) 12 12 10 800

Molybdeen (Mo) 2.2 2.2 2 300

Nikkel (Ni) <3.0 2.1 3 75

Koper (Cu) <2.0 1.4 2 75

Kwik (Hg) <0.050 0.035 0.05 0.3

Cadmium (Cd) <0.20 0.14 0.2 6

Kobalt (Co) <2.0 1.4 2 100

Metalen
Barium (Ba) 160 160 20 625

Analyse peilbuis 10 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020092237

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

16 July 2020 16:46

Nee

Page 1 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

Eenheid S

Index Oordeel

µg/l 0.01 > SW 50

µg/l - 0.4

µg/l - 20

µg/l - 15

µg/l - 0.05

µg/l - 5

µg/l - 15

µg/l - 15

µg/l - 65

µg/l - 0.2

µg/l - 7

µg/l - 4

µg/l - 0.2

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 24

µg/l - 0.01

µg/l - 7

µg/l - 7

µg/l - 0.01

µg/l - 0.01

µg/l @

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 0.8

µg/l 0.24 > SW 50

µg/l @

Monsteromschrijving

peilbuis 314

> SW > Streefwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S > streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11423289 16 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Overschrijding Streefwaarde

Extra parameters
unknown 0.77

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) 180 180 50 600

1,2-Dichloorethenen (Som) 
factor 0,7

0.14 0.14 0.2 20

Dichloorpropanen som factor 
0.7

0.42 0.42 0.6 80

Vinylchloride <0.10 0.07 0.2 5

1,1-Dichlooretheen <0.10 0.07 0.1 10

1,1,2-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 130

Tribroommethaan <0.20 0.14 630

1,2-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 400

1,1,1-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 300

Tetrachlooretheen <0.10 0.07 0.1 40

1,1-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 900

Tetrachloormethaan <0.10 0.07 0.1 10

Trichlooretheen <0.20 0.14 0.2 500

Dichloormethaan <0.20 0.14 0.2 1000

Trichloormethaan <0.20 0.14 0.2 400

Styreen <0.20 0.14 0.2 300
Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen

Xylenen (som) factor 0,7 0.21 0.21 0.2 70

Naftaleen <0.020 0.014 0.02 70

Tolueen <0.20 0.14 0.2 1000

Ethylbenzeen <0.20 0.14 0.2 150

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen <0.20 0.14 0.2 30

Lood (Pb) <2.0 1.4 2 75

Zink (Zn) <10 7 10 800

Molybdeen (Mo) 4.1 4.1 2 300

Nikkel (Ni) <3.0 2.1 3 75

Koper (Cu) <2.0 1.4 2 75

Kwik (Hg) <0.050 0.035 0.05 0.3

Cadmium (Cd) <0.20 0.14 0.2 6

Kobalt (Co) <2.0 1.4 2 100

Metalen
Barium (Ba) 54 54 20 625

Analyse peilbuis 314 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020092237

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

16 July 2020 16:46

Nee

Page 2 of 3 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

Is Diep grondwater

Eenheid S

Index Oordeel

µg/l - 50

µg/l - 0.4

µg/l - 20

µg/l - 15

µg/l - 0.05

µg/l - 5

µg/l - 15

µg/l - 15

µg/l - 65

µg/l - 0.2

µg/l - 7

µg/l - 4

µg/l - 0.2

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l - 0.01

µg/l - 6

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 24

µg/l - 0.01

µg/l - 7

µg/l - 7

µg/l - 0.01

µg/l - 0.01

µg/l @

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l 0.01 - 0.01

µg/l - 0.8

µg/l - 50

µg/l @

Monsteromschrijving

peilbuis 323

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd. Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

- <= Streefwaarde

@ Geen toetsoordeel mogelijk

T Tussenwaarde (T)

I > Interventiewaarde (I)

RG < streefwaarde/aw2000 of RG

S > streefwaarde/aw2000

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

Eurofins Nr. Datum Monstername Uw Project Eindoordeel

11423290 16 juni 2020 Maasbommel - Pleinstraatje 3 Voldoet aan Streefwaarde

Extra parameters
unknown 0.77

Minerale olie
Minerale olie totaal (C10-C40) <50 35 50 600

1,2-Dichloorethenen (Som) 
factor 0,7

0.14 0.14 0.2 20

Dichloorpropanen som factor 
0.7

0.42 0.42 0.6 80

Vinylchloride <0.10 0.07 0.2 5

1,1-Dichlooretheen <0.10 0.07 0.1 10

1,1,2-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 130

Tribroommethaan <0.20 0.14 630

1,2-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 400

1,1,1-Trichloorethaan <0.10 0.07 0.1 300

Tetrachlooretheen <0.10 0.07 0.1 40

1,1-Dichloorethaan <0.20 0.14 0.2 900

Tetrachloormethaan <0.10 0.07 0.1 10

Trichlooretheen <0.20 0.14 0.2 500

Dichloormethaan <0.20 0.14 0.2 1000

Trichloormethaan <0.20 0.14 0.2 400

Styreen <0.20 0.14 0.2 300
Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen

Xylenen (som) factor 0,7 0.21 0.21 0.2 70

Naftaleen <0.020 0.014 0.02 70

Tolueen <0.20 0.14 0.2 1000

Ethylbenzeen <0.20 0.14 0.2 150

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen <0.20 0.14 0.2 30

Lood (Pb) <2.0 1.4 2 75

Zink (Zn) 26 26 10 800

Molybdeen (Mo) <2.0 1.4 2 300

Nikkel (Ni) <3.0 2.1 3 75

Koper (Cu) <2.0 1.4 2 75

Kwik (Hg) <0.050 0.035 0.05 0.3

Cadmium (Cd) <0.20 0.14 0.2 6

Kobalt (Co) <2.0 1.4 2 100

Metalen
Barium (Ba) <20 14 20 625

Analyse peilbuis 323 RG I
G.W. G.S.S.D

Maasbommel - Pleinstraatje 3 (20165128)

2020092237

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

BoToVa Default

16 July 2020 16:46

Nee

Page 3 of 3 
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T.a.v. Geert Peters
Grafwegen 35
6562 KG  GROESBEEK

Datum: 25-Jun-2020

Enviroplan Nederland B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

20165128

Maasbommel - Pleinstraatje 3

20165128
2020089337/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1

Ortageo - Roel van Eijken 1/1

20165128

20165128

Analysecertificaat

25-Jun-2020/11:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2020

Monstermatrix Asfalt

2020089337/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)

<2.5mg/kgNaftaleen
1)

<2.5mg/kgFenanthreen
1)

<2.5mg/kgAnthraceen
1)

<2.5mg/kgFluorantheen
1)

<2.5mg/kgBenzo(a)anthraceen
1)

<2.5mg/kgChryseen
1)

<2.5mg/kgBenzo(k)fluorantheen
1)

<2.5mg/kgBenzo(a)pyreen
1)

<2.5mg/kgBenzo(ghi)peryleen
1)

<2.5mg/kgIndeno(123-cd)pyreen
1)

18mg/kgPAK Totaal VROM (10)

1 MM asfalt 11414298

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020089337/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11414298  0  0 E1761494 MM asfalt

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020089337/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020089337/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004SOM PAK10

UitbestedingExternW0004PAK 10 in asfalt

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw M. van de Coterlet
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020089337-20165128
Ons kenmerk : Project 1048021
Validatieref. : 1048021_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VMRM-LIDZ-FXDJ-IVFT
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 25 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 0
cryogeen malen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1048021
Uw Project omschrijving : 2020089337-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
6360091 = MM asfalt

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2020
Startdatum : 16/06/2020
Monstercode : 6360091
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VMRM-LIDZ-FXDJ-IVFT Ref.: 1048021_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1048021
Uw Project omschrijving : 2020089337-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VMRM-LIDZ-FXDJ-IVFT Ref.: 1048021_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6360091 MM asfalt MM asfalt 0-0 E1761494

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1048021
Uw Project omschrijving : 2020089337-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VMRM-LIDZ-FXDJ-IVFT Ref.: 1048021_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1048021
Uw Project omschrijving : 2020089337-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VMRM-LIDZ-FXDJ-IVFT Ref.: 1048021_certificaat_v1



T.a.v. Geert Peters
Grafwegen 35
6562 KG  GROESBEEK

Datum: 17-Jun-2020

Enviroplan Nederland B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

20165128

Maasbommel - Pleinstraatje 3

20165128
2020089354/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2

Ortageo - Roel van Eijken 1/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020089354/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 93.4% (m/m) 92.0Droge stof

Metalen

Q 110mg/kg ds 51Barium (Ba)

Q <0.40mg/kg ds <0.40Cadmium (Cd)

Q 5.3mg/kg ds <5.0Kobalt (Co)

Q 14mg/kg ds 48Koper (Cu)

Q <0.10mg/kg ds <0.10Kwik (Hg)

Q <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

Q 12mg/kg ds 17Nikkel (Ni)

Q 85mg/kg ds 30Lood (Pb)

Q 130mg/kg ds 89Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 5.6Minerale olie (C12-C16)

21mg/kg ds 25Minerale olie (C16-C21)

35mg/kg ds 93Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds 46Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 20Minerale olie (C35-C40)

Q 81mg/kg ds 190Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

Q 0.0021mg/kg ds 0.0017PCB 101

Q <0.0010mg/kg ds 0.0013PCB 118

Q
1)1)

0.0056mg/kg ds 0.0036PCB 138

Q 0.0054mg/kg ds 0.0034PCB 153

Q 0.0055mg/kg ds 0.0033PCB 180

Q 0.019mg/kg ds 0.013PCB (som 7)

1

2

SV MM01

SV MM02 11414336

11414335

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2

Ortageo - Roel van Eijken 2/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

17-Jun-2020/15:44

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020089354/1Certificaatnummer/Versie

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

<0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

1.7mg/kg ds 0.21Fenanthreen

0.69mg/kg ds 0.079Anthraceen

3.1mg/kg ds 0.48Fluorantheen

1.8mg/kg ds 0.27Benzo(a)anthraceen

1.7mg/kg ds 0.29Chryseen

0.77mg/kg ds 0.13Benzo(k)fluorantheen

1.6mg/kg ds 0.26Benzo(a)pyreen

1.1mg/kg ds 0.22Benzo(ghi)peryleen

1.3mg/kg ds 0.24Indeno(123-cd)pyreen

14mg/kg ds 2.2PAK Totaal VROM (10)

1

2

SV MM01

SV MM02 11414336

11414335

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020089354/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11414335  0  0 0537168345SL01.1 SV MM01

 11414335  0  0 0537168308SL02.1 SV MM01

 11414335  0  0 0537168324SL03.1 SV MM01

 11414335  0  0 0537168333SL04.2 SV MM01

 11414335  0  0 0537168326SL05.1 SV MM01

 11414336  0  0 0537311383SL06.1 SV MM02

 11414336  0  0 0537311385SL08.1 SV MM02

 11414336  0  0 3536981AASL10.1 SV MM02

 11414336  0  0 3536974AASL11.1 SV MM02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020089354/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020089354/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

NEN-EN 15934 en CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Metalen

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414335
Certificate no.: 2020089354
Sample description.: SV MM01
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11414336
Certificate no.: 2020089354
Sample description.: SV MM02
 V
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T.a.v. Geert Peters
Grafwegen 35
6562 KG  GROESBEEK

Datum: 17-Jun-2020

Enviroplan Nederland B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

20165128

Maasbommel - Pleinstraatje 3

20165128
2020089236/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2 3 4 5

Ortageo - Roel van Eijken 1/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

17-Jun-2020/20:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020089236/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

92.9% (m/m) 91.2 89.1 91.4 96.8Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

6Aantal stuks
2)

g 30.7Gewicht
2)

mg 570.0Amfibool
2)

mg 3800Asbest (wit, chrysotiel)
3)3)3)3)

30.7kg 30.6 28.9 28.7In behandeling genomen hoeveelheid
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 190Asbest fractie 8-20mm
3)3)3)3)

0.0mg 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
3)3)3)3)

<16.4mg <18.1 <12.5 190Asbest (som)
3)3)3)3)

<0.6mg/kg ds <0.7 <0.5 21Asbest in puin
3)3)3)3)

<0.6mg/kg ds <0.7 <0.5 7.2Gemeten Asbestconcentratie
3)3)3)3)

<0.6mg/kg ds <0.7 <0.5 5.6Gemeten concentratie Chrysotiel
3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 1.6Gemeten concentratie Amfibool
3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 7.2Totaal asbest hechtgebonden
3)3)3)3)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

asbest in puin MM1 (1+2)

asbest in puin MM2 (3+4+5)

asbest in puin MM3 (6+8)

asbest in puin MM4 (10+11)

AVM SL03 11413905

11413904

11413903

11413902

11413901

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00



Maasbommel - Pleinstraatje 3

6 7 8 9 10

Ortageo - Roel van Eijken 2/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

17-Jun-2020/20:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020089236/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

91.0% (m/m) 83.2 93.7 93.3 93.0Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)

2 2 13 4 1Aantal stuks
2)2)2)2)2)

51.3g 28.8 188.3 77.1 110.3Gewicht
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Amfibool
2)2)2)2)2)

6400mg 3600 24000 9600 14000Asbest (wit, chrysotiel)

6

7

8

9

10

AVM SL04

AVM SL05

AVMSL10

AVM SL11-1

AVM SL 11-2 11413943

11413909

11413908

11413907

11413906

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020089236/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11413901  0  0 1574054MGSL01+SL02 asbest in puin MM1 (1+2)

 11413901  0  0 1574055MGSL01+SL02 asbest in puin MM1 (1+2)

 11413902  0  0 1574057MGSL03+SL04+SL05 asbest in puin MM2 (3+4+5)

 11413902  0  0 1574056MGSL03+SL04+SL05 asbest in puin MM2 (3+4+5)

 11413903  0  0 1574058MGSL06+SL08 asbest in puin MM3 (6+8)

 11413903  0  0 1574060MGSL06+SL08 asbest in puin MM3 (6+8)

 11413904  0  0 1570345MGSL10+SL11 asbest in puin MM4 (10+11)

 11413904  0  0 1576040MGSL10+SL11 asbest in puin MM4 (10+11)

 11413905  0  0 P51525088 AVM SL03

 11413906  0  0 P51525189 AVM SL04

 11413907  0  0 P51525077 AVM SL05

 11413908  0  0 P5152485C AVMSL10

 11413909  0  0 P5185747J AVM SL11-1

 11413943  0  0 P5185746I AVM SL 11-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020089236/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

Eurofins Analytico B.V.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6359395
Uw referentie : AVM SL03
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 35,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 30,7 g
Percentage droogrest : 96,85 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 16,3 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 2 2037,5 570,5
cement, vlakke

plaat 14,4 hecht chrysotiel 10-15 4 1800,0 0,0

Totaal 30,7 6 3837,5 570,5
Ondergrens 3070 326
Bovengrens 4605 815

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3800 570 4400
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3800 570

Totaal massa asbest: 4400 mg

Tabel 1 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359396
Uw referentie : AVM SL04
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 56,4 g
Droge massa aangeleverde monster : 51,3 g
Percentage droogrest : 90,96 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 51,3 hecht chrysotiel 10-15 2 6412,5 0,0
Totaal 51,3 2 6412,5 0,0

Ondergrens 5130 0
Bovengrens 7695 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 6400 0,0 6400
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 6400 0,0

Totaal massa asbest: 6400 mg

Tabel 2 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359397
Uw referentie : AVM SL05
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 34,6 g
Droge massa aangeleverde monster : 28,8 g
Percentage droogrest : 83,24 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 28,8 hecht chrysotiel 10-15 2 3600,0 0,0
Totaal 28,8 2 3600,0 0,0

Ondergrens 2880 0
Bovengrens 4320 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3600 0,0 3600
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3600 0,0

Totaal massa asbest: 3600 mg

Tabel 3 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359398
Uw referentie : AVMSL10
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 200,9 g
Droge massa aangeleverde monster : 188,3 g
Percentage droogrest : 93,73 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 188,3 hecht chrysotiel 10-15 13 23537,5 0,0

Totaal 188,3 13 23537,5 0,0
Ondergrens 18830 0
Bovengrens 28245 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 24000 0,0 24000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 24000 0,0

Totaal massa asbest: 24000 mg

Tabel 4 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359399
Uw referentie : AVM SL11-1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 82,6 g
Droge massa aangeleverde monster : 77,1 g
Percentage droogrest : 93,34 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 77,1 hecht chrysotiel 10-15 4 9637,5 0,0

Totaal 77,1 4 9637,5 0,0
Ondergrens 7710 0
Bovengrens 11565 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 9600 0,0 9600
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 9600 0,0

Totaal massa asbest: 9600 mg

Tabel 5 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359400
Uw referentie : AVM SL 11-2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 118,6 g
Droge massa aangeleverde monster : 110,3 g
Percentage droogrest : 93,00 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 110,3 hecht chrysotiel 10-15 1 13787,5 0,0

Totaal 110,3 1 13787,5 0,0
Ondergrens 11030 0
Bovengrens 16545 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 14000 0,0 14000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 14000 0,0

Totaal massa asbest: 14000 mg

Tabel 6 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359391
Uw referentie : asbest in puin MM1 (1+2)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 17-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30730 g
Droge massa aangeleverde monster : 28548 g
Percentage droogrest : 92,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 22594,1 80,0 12,8 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 972,0 3,4 197,6 20,33 0 0,0
1-2 mm 941,4 3,3 233,5 24,80 0 0,0
2-4 mm 472,5 1,7 238,1 50,39 0 0,0
4-8 mm 923,5 3,3 923,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 2356,7 8,3 2356,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 28260,2 100,0 3962,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,6 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 7 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359392
Uw referentie : asbest in puin MM2 (3+4+5)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 17-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30580 g
Droge massa aangeleverde monster : 27889 g
Percentage droogrest : 91,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 15950,2 57,7 13,0 0,08 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 2141,0 7,7 194,9 9,10 0 0,0
1-2 mm 3058,3 11,1 491,0 16,05 0 0,0
2-4 mm 1079,0 3,9 729,4 67,60 0 0,0
4-8 mm 1951,7 7,1 1951,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 3462,5 12,5 3462,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 27642,7 100,0 6842,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,7 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 8 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359393
Uw referentie : asbest in puin MM3 (6+8)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 17-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28940 g
Droge massa aangeleverde monster : 25786 g
Percentage droogrest : 89,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 18710,6 73,3 12,6 0,07 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 858,6 3,4 192,5 22,42 0 0,0
1-2 mm 835,8 3,3 282,1 33,75 0 0,0
2-4 mm 665,9 2,6 370,7 55,67 0 0,0
4-8 mm 1435,3 5,6 1435,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 2790,4 10,9 2790,4 100,00 0 0,0
>20 mm 239,5 0,9 239,5 100,00 0 0,0
Totaal 25536,1 100,0 5323,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 9 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359394
Uw referentie : asbest in puin MM4 (10+11)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 16-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 28670 g
Droge massa aangeleverde monster : 26204 g
Percentage droogrest : 91,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 20639,4 79,6 12,7 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 657,2 2,5 110,1 16,75 0 0,0
1-2 mm 753,8 2,9 160,0 21,23 0 0,0
2-4 mm 507,3 2,0 285,0 56,18 0 0,0
4-8 mm 1200,2 4,6 1200,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 2172,3 8,4 2172,3 100,00 1 1160,4
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 25930,2 100,0 3940,3 1 1160,4

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 7,2 5,4 9,0 5,6 4,5 6,7 1,6 0,9 2,2
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 7,2 5,4 9,0 5,6 4,5 6,7 1,6 0,9 2,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 5,6 1,6 7,2
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 5,6 1,6

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 21 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 10 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Monstercode : 6359394
Uw referentie : asbest in puin MM4 (10+11)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 11 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 12 van 12

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6359395 AVM SL03 AVM SL03 0-0 P5152508

6359396 AVM SL04 AVM SL04 0-0 P5152518

6359397 AVM SL05 AVM SL05 0-0 P5152507

6359398 AVMSL10 AVMSL10 0-0 P5152485

6359399 AVM SL11-1 AVM SL11-1 0-0 P5185747

6359400 AVM SL 11-2 AVM SL 11-2 0-0 P5185746

6359391 asbest in puin MM1 (1+2) 0-0 1574054MG
0-0 1574055MG

6359392 asbest in puin MM2 (3+4+5) 0-0 1574056MG
0-0 1574057MG

6359393 asbest in puin MM3 (6+8) 0-0 1574060MG
0-0 1574058MG

6359394 asbest in puin MM4 (10+11) 0-0 1576040MG
0-0 1570345MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047719
Uw Project omschrijving : 2020089236-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WMQK-JZHD-HIOC-WTIA Ref.: 1047719_certificaat_v1



T.a.v. Geert Peters
Grafwegen 35
6562 KG  GROESBEEK

Datum: 17-Jun-2020

Enviroplan Nederland B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jun-2020

20165128

Maasbommel - Pleinstraatje 3

20165128
2020089308/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Maasbommel - Pleinstraatje 3

1 2 3 4 5

Ortageo - Roel van Eijken 1/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

17-Jun-2020/00:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020089308/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

89.0% (m/m) 89.5 91.7 85.8 97.2Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)

13.8kg 13.8 13.7In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)

120mg 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)

120mg <6.0 <6.5Asbest (som)
2)2)2)

31mg/kg ds <0.5 <0.6Asbest in grond
2)2)2)

10mg/kg ds <0.5 <0.6Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)

8.1mg/kg ds <0.5 <0.6Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)

2.3mg/kg ds 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)

10mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden
2)2)

2 5Aantal stuks
2)2)

g 29.7 110.9Gewicht
2)2)

mg 1000.0 3900.0Amfibool
2)2)

mg 3700 14000Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

3

4

5

asbest in grond SL07

asbest in grond SL09

asbest in grond talud

AVM SL07

AVM SL09 11414194

11414193

11414192

11414191

11414190

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00

09-Jun-2020 00:00



Maasbommel - Pleinstraatje 3
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Ortageo - Roel van Eijken 2/2

20165128

20165128

Analysecertificaat

17-Jun-2020/00:52

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Jun-2020

Monstermatrix Grond / sediment

2020089308/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

94.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

2Aantal stuks
2)

73.1gGewicht
2)

2600.0mgAmfibool
2)

9100mgAsbest (wit, chrysotiel)

6 AVM talud 11414195

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jun-2020 00:00

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020089308/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11414190  0  0 1574059MG asbest in grond SL07

 11414191  0  0 1574053MG asbest in grond SL09

 11414192  0  0 1602940MG asbest in grond talud

 11414193  0  0 P51525066 AVM SL07

 11414194  0  0 P51524829 AVM SL09

 11414195  0  0 P5152379E AVM talud

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020089308/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020089308/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6359592
Uw referentie : asbest in grond SL07
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 16-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13850 g
Droge massa aangeleverde monster : 12327 g
Percentage droogrest : 89,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9768,8 81,1 14,3 0,15 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 466,3 3,9 102,7 22,02 0 0,0
1-2 mm 472,0 3,9 150,7 31,93 0 0,0
2-4 mm 309,5 2,6 309,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 379,1 3,1 379,1 100,00 2 775,6
8-20 mm 646,0 5,4 646,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12041,7 100,0 1602,3 2 775,6

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 10 7,7 13 8,1 6,4 9,7 2,3 1,3 3,2
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 10 7,7 13 8,1 6,4 9,7 2,3 1,3 3,2

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 8,1 2,3 10
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 8,1 2,3

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 31 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Monstercode : 6359592
Uw referentie : asbest in grond SL07
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, golfplaat hecht
chrysotiel 10-15
crocidoliet 2-5

Tabel 2 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Monstercode : 6359593
Uw referentie : asbest in grond SL09
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 16-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13840 g
Droge massa aangeleverde monster : 12387 g
Percentage droogrest : 89,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10533,3 87,0 12,7 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 88,1 0,7 23,7 26,90 0 0,0
1-2 mm 146,3 1,2 40,5 27,68 0 0,0
2-4 mm 230,5 1,9 230,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 384,7 3,2 384,7 100,00 0 0,0
8-20 mm 726,5 6,0 726,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12109,4 100,0 1418,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Monstercode : 6359594
Uw referentie : asbest in grond talud
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 16-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13690 g
Droge massa aangeleverde monster : 12554 g
Percentage droogrest : 91,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10605,4 86,1 12,8 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 483,6 3,9 88,1 18,22 0 0,0
1-2 mm 439,1 3,6 123,2 28,06 0 0,0
2-4 mm 300,2 2,4 300,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 315,4 2,6 315,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 171,6 1,4 171,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12315,3 100,0 1011,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Monstercode : 6359595
Uw referentie : AVM SL07
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 34,6 g
Droge massa aangeleverde monster : 29,7 g
Percentage droogrest : 85,84 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 29,7 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 2 3712,5 1039,5
Totaal 29,7 2 3712,5 1039,5

Ondergrens 2970 594
Bovengrens 4455 1485

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3700 1000 4800
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3700 1000

Totaal massa asbest: 4800 mg

Tabel 5 van 8

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Monstercode : 6359596
Uw referentie : AVM SL09
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 114,1 g
Droge massa aangeleverde monster : 110,9 g
Percentage droogrest : 97,20 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 110,9 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 5 13862,5 3881,5
Totaal 110,9 5 13862,5 3881,5

Ondergrens 11090 2218
Bovengrens 16635 5545

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 14000 3900 18000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 14000 3900

Totaal massa asbest: 18000 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Monstercode : 6359597
Uw referentie : AVM talud
Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/06/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 11-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 77,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 73,1 g
Percentage droogrest : 94,08 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 73,1 hecht chrysotiel 10-15 crocidoliet 2-5 2 9137,5 2558,5
Totaal 73,1 2 9137,5 2558,5

Ondergrens 7310 1462
Bovengrens 10965 3655

Aangetroffen type asbest : Serpentijn en Amfibool
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 9100 2600 12000
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 9100 2600

Totaal massa asbest: 12000 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6359592 asbest in grond SL07 asbest in grond
SL07

0-0 1574059MG

6359593 asbest in grond SL09 asbest in grond
SL09

0-0 1574053MG

6359594 asbest in grond talud asbest in grond talud 0-0 1602940MG

6359595 AVM SL07 AVM SL07 0-0 P5152506

6359596 AVM SL09 AVM SL09 0-0 P5152482

6359597 AVM talud AVM talud 0-0 P5152379

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047822
Uw Project omschrijving : 2020089308-20165128
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JZQR-VXDH-SNXM-XZWG Ref.: 1047822_certificaat_v1
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sleuf laag soort volume laag totaalgewicht aandeel > 20 mm droge stof massa AVM > 20 mm massa asbest gehalte asbest gewogen code mengmonster gehalte asbest in gehalte asbest
materiaal sleuf serpentijn amfibool obv AVM > 20 mm fractie < 20 mm fractie < 20 mm totaal gewogen

cm-mv l kg % % g mg mg mg/kg d.s. mg/kg d.s. gg mg/kg d.s.

onderzoek semiverhardingslagen (geen bodem)

voorterrein

SL01 0-60 puin 460 828 35 92,9 n.a. 0 0 0 MM1 <0,6 0

SL02 0-50 puin 370 666 30 92,9 n.a. 0 0 0 MM1 <0,6 0

SL03 0-60 puin 450 810 25 91,2 30,7 3.800 570 13 MM2 <0,7 13

SL04 0-60 puin 500 900 40 91,2 51,3 6.400 0 8 MM2 <0,7 8

SL05 0-60 puin 500 900 35 91,2 28,8 3.600 0 4 MM2 <0,7 4

SL06 10-25 puin 90 162 35 89,1 n.a. 0 0 0 MM3 <0,5 <0,5

SL08 20-70 puin 390 702 45 89,1 n.a. 0 0 0 MM3 <0,5 <0,5

SL10 20-70 puin 400 720 30 91,4 188,3 24.000 0 36 MM4 21 51

SL11 0-50 puin 390 702 35 91,4 77,1 9.600 0 15 MM4 21 29

50-75 afval 190 342 niet bepaald n.g. 4.000 500.000 0 1.800 (geschat) n.g. n.g. 1.800 (geschat)

onderzoek bodemlagen

SL07 30-70 grond 310 527 15 89 29,7 3.700 1.000 29 SL07 31 55

SL09 30-80 grond 390 663 10 89,5 110,9 14.000 3.900 89 SL09 <0,5 89

talud 0-50 grond 300 510 10 91,7 73,1 9.100 2.600 75 talud < 0,6 75

gewogen gehalte asbest > interventiewaarde/hergebruiksnorm van 100 mg/kg d.s. gewogen

Berekening gehalten asbest in semiverharding en bodem Pleinstraatje 3, Maasbommel

ontleend aan analysecertificaat Eurofins Omegam

midden-/achterterrein

midden-/achterterrein
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