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Middelburg, 6 juni 2016 

Geachte heer, mevrouw,  

Het hoveniersbedrijf op het perceel Wilgenhoekweg 34 te Serooskerke wordt gelegaliseerd door 
middel van een Omgevingsvergunning en er wordt een nieuwe schuur bijgebouwd. Er zijn een 
Wegentoets en een Watertoets uitgevoerd.  
 
De Wegentoets moet antwoord geven op de volgende vragen: 
1) Blijft door (extra) bestemmingsverkeer de bereikbaarheid acceptabel? 
2) Geeft de ontwikkeling aanleiding tot verkeersonveilige situaties? 
Er zijn voor het hoveniersbedrijf geen nieuwe activiteiten voorzien waardoor er naast een auto-
nome groei geen extra verkeer wordt verwacht. Het is een kleinschalige activiteit met een tien-
tal ritten per etmaal. De bereikbaarheid blijft op het huidige acceptabele niveau. Er is geen 
aanleiding te veronderstellen dat de verkeersveiligheid negatief verandert. 
Vanuit het wegenbeheer is er geen bezwaar. 
 
De resultaten van de Watertoets zijn als volgt.  
Het advies is dat in de watertoetstabel, regel ‘Wateroverlast vanuit oppervlaktewater’, rechter 
kolom, de volgende invulling (gemarkeerd met aanhalingstekens) wordt opgenomen. 
 
“Circa 859 m2 is verhard voor bedrijfsdoeleinden en wordt bij de huidige procedure voor een 
omgevingsvergunning gelegaliseerd. In dat kader wordt ze gerekend als nieuwe verharding die 
compenserende waterberging nodig maakt. Bij een oppervlak van 859 m2 en een 0,075 m dikke 
waterschijf (gevolg van maatgevende bui) is het watervolume dat berging behoeft onder maat-
gevende neerslag 64 m3. In hetzelfde peilgebied zal daarom op of nabij de verharding (perceel 
1805), 64 m3 bergingscapaciteit worden gecreëerd ter compensatie. Over de invulling hiervan 
zullen in het kader van de watervergunningverlening nadere afspraken gemaakt worden met het 
waterschap. Als alternatief kan van de aanwezige verharding ook een oppervlak van 859 m2 ver-
wijderd worden, ongeacht van waar op het perceel deze wordt verwijderd.” 
 
Met de rest van de invulling van de watertoetstabel in de Ruimtelijke Onderbouwing, in de ver-
sie die wij op 1 juni 2016 van u ontvingen, is het waterschap akkoord. 



 

 

 
 
 
 
 
 Hoogachtend, 

 
namens het dagelijks bestuur 
van waterschap Scheldestromen 
 

  

 
  J.F.C. de Brouwer 

hoofd Water 
  

 


