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1. INLEIDING 

 
In opdracht van NieuwBlauw heeft Aeres Milieu B.V. een indicatief infiltratie onderzoek en beknopte 
waterparagraaf opgesteld voor een herontwikkeling voor de locatie Donkstraat 5 te Boekel. Het perceel is 
aan de oostzijde van Boekel gelegen. Ter plaatse wil men nieuwbouw realiseren.  
 
Algemeen 
Projectnummer     : AM16443 
Kadastrale registratie    : Sectie M, nr. 1335 
Coördinaten     : X = 175.503 / Y = 401.556  
Oppervlakte     : circa 2.500 m

2
  

Peil maaiveld     : circa 19 m +NAP 
Gemiddeld grondwaterpeil   : circa 17 m +NAP 
Waterschap      : Aa en Maas 
Huidig gebruik plangebied   : braakliggend, voormalige woning recent gesloopt 
Toekomstig gebruik plangebied  : herontwikkeling met nieuwbouw  
 

Op onderstaande luchtfoto is de globale grens van de onderzoekslocatie aangegeven. De zichtbare 
bebouwing binnen de rode contourlijn is recent gesloopt. Zie bijlage 1 voor een topografische 
overzichtskaart en de kadastrale situatie. 
 

 
Afbeelding 1: Luchtfoto met rood omlijnd de globale afbakening plangebied [bron: Ruimtelijkeplannen.nl] 
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Aanleiding 
De aanleiding voor het infiltratie onderzoek en het opstellen van de beknopte waterparagraaf is de 
voorgenomen (her)ontwikkeling van het plangebied en de verplichting hierbij ten minste hydrologisch 
neutraal te ontwikkelen.  
 

In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap het beleid dat bij nieuwe plannen altijd 
onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Hierbij worden de 
afwegingsstappen “hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer” (afgeleid van de trits “vasthouden – bergen – 
afvoeren” doorlopen.  
 
Doel 
Het doel van het infiltratieonderzoek is het ter plaatse vaststellen van de doorlatendheid van de bodem in 
de (on)verzadigde zone. Aan de hand van dit onderzoek wordt vastgesteld of infiltratie ter plaatse mogelijk 
is en of het aanleggen van een infiltratievoorziening realistisch is. In onderhavig onderzoek is aandacht 
besteed aan de huidige bodemkundige en (geo)hydrologische situatie en de mogelijkheden om 
(afgekoppelde) neerslag in de toekomstige situatie te bergen en te infiltreren. 
 
Beleid 
Aeres Milieu B.V. werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft 
geen binding met de onderzoekslocatie. 
 
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd 
besluit van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap Aa en Maas het beleid dat bij nieuwe plannen 
altijd onderzocht behoort te worden hoe omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Hierbij worden 
de afwegingsstappen “hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer” (afgeleid van de trits “vasthouden – 
bergen – afvoeren” doorlopen. Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van 
waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ 
waterhuishoudkundige situatie. 
 
Opgemerkt dient te worden dat voor het uitvoeren van een geohydrologische onderzoeken (waartoe een 
infiltratie onderzoek behoort) daar waar mogelijk aangesloten aan algemene kwaliteitseisen en geldende 
normen zoals deze voor o.a. bodemonderzoek gelden. Tevens is een infiltratieonderzoek een 
momentopname van enkele willekeurig verspreide meetlocaties, waardoor een zo goed mogelijk beeld van 
de geohydrologische situatie wordt verkregen. Het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van 
de bodem voorkomen. Het gevolg kan zijn dat resultaten van het infiltratieonderzoek binnen het plangebied 
onderling (sterk) verschillen. Derhalve is Aeres Milieu niet verantwoordelijk voor eventuele (vervolg)schade 
door onvoldoende gedimensioneerde voorzieningen. 
 
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is onderzocht in het kader van de watertoets. In het 
waterhuishoudkundige onderzoek is beknopt aandacht besteed aan de huidige bodemkundige- en 
(geo)hydrologische situatie, de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden, en de 
(on)mogelijkheden om neerslag in de toekomstige situatie te bergen en te infiltreren. Het onderzoek is op 
zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. De adviezen in dit 
rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en met Europees niveau (zie bijlage 3).  
 
De Europese Commissie verplicht alle lidstaten elke zes jaar over het watersysteem te rapporteren in een 
beheerplan per stroomgebied, het SGBP. Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en 
Maas. Voor waterschap Aa en Maas gaat dit om het SGBP voor het Nederlandse deel van het 
Maasstroomgebied. Het tweede SGBP is van kracht van 2016 tot en met 2021. Naast dit beleidskader is in 
het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant (2016 - 2021) ook het toetsingskader voor de 
taakuitoefening van lagere overheden op het gebied van water opgenomen.  
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De waterbeheerders werken daarvoor integraal samen met gemeenten, die het beheer over de ruimtelijke 
ordening en openbare ruimte hebben, om deze doelstellingen te halen. Voor de periode 2016-2021 is een 
nieuw Waterbeheerplan (WBP) opgesteld met de te bereiken doelen, hoe te bereiken en met welke 
partners (gemeenten, ondernemers, natuurverenigingen, de provincie en het Rijk). 
 
In de afgelopen jaren is reeds veel werk verzet (versterking dijken, bijkomende waterberging, natuurlijke 
ontwikkeling van het watersysteem en optimaliseren/vernieuwen van de waterzuiveringsinstallaties). Het 
nieuwe WBP is daarmee geen grote koerswijziging. De ontwikkelingen om ons heen, zoals de 
klimaatverandering en de veranderende economische situatie, vragen wel om nieuwe accenten op 
voornamelijk waterveiligheid en -kwaliteit. Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe 
van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ 
waterhuishoudkundige situatie. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op 
een evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
Vanaf 1 maart  2015 geldt de nieuwe Keur van de drie Brabantse waterschappen. De regels in de Keur 
hebben betrekking op het lozen, afvoeren, onttrekken of aanvoeren van grondwater en water uit sloten en 
andere watergangen. Iedereen die werkzaamheden uitvoert of activiteiten plant in en om waterlopen of 
dijken, heeft met de Keur te maken en moet een vergunning aanvragen. In sommige gevallen volstaat een 
melding. De uitzonderingen staan beschreven in de Algemene regels. 
 
Het waterschap maakt bij het beoordelen van plannen met een toenemend verhard oppervlak onderscheid 
tussen grote en kleine plannen. Voor plannen met een bijkomend verhard oppervlak kleiner dan 2.000 m

2
, 

groene daken en afkoppelplannen kleiner dan 10.000 m
2
 geldt een vrijstelling tot de realisatie van 

compensatie. Voor een toename van het verhard oppervlak van tenminste 2.000 m
2
 en maximaal 10.000 

m
2 

of grotere afkoppelplannen is compensatie noodzakelijk. Aan de hand van de Algemene Regel (Artikel 
15: Afvoer hemelwater door verhard oppervlak), behorend bij de vernieuwde Keuren van de drie Brabantse 
waterschappen, kan de vereiste compensatie voor een specifieke locatie berekend worden. Eventuele 
compensatie dient plaats te vinden volgens de voorkeursvolgorde: Infiltreren of retentie binnen of nabij het 
plangebied. Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, 
waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. De 
'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze laat 
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.  
 
Voor de planontwikkeling is tevens door de gemeente Boekel een verbreed gemeentelijk rioleringsplan 
opgesteld voor de periode 2017-2022. Inbreidingsgebieden met een verhardingsoppervlak <2.000 m

2
 

vallen onder de watertoets van de gemeente. Hierbij dient door de ligging in stedelijk gebied 60 mm 
waterberging op eigen terrein gerealiseerd te worden. Waar nodig kan in overleg met de gemeente een 
voorziening op maat uitgewerkt worden. Afhankelijk van de grootte van de planontwikkeling dient mogelijk 
een compenserende voorziening aangelegd te worden.  
 
Door middel van een waterparagraaf wordt het planvoornemen hydrologisch beschreven, waarna toetsing 
plaatsvindt door het bevoegd gezag.  
 
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor 
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de 
bouwwerkzaamheden of bij ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing/infiltratie of 
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet 
vergunningen/meldingen aangevraagd worden via de daarvoor bedoelde procedure (omgevingsloket). 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is het infiltratie onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 is het waterstelsel kort beschreven en 
zijn de afwegingen en eventuele belemmeringen voor de voorgenomen realisatie beschreven. In hoofdstuk 
4 tenslotte worden nog enige aandachtspunten opgesomd.  
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2. INFILTRATIE ONDERZOEK 

 
Het infiltreren van hemelwater heeft bij ontwikkelingen altijd de voorkeur. Dit wordt in Nederland steeds 
vaker (verplicht) toegepast. Door praktijkervaringen en gegevens uit andere landen is vastgesteld dat een 
infiltratiesnelheid ca. 0,43 m/d vereist is voor het succesvol toepassen van regenwaterinfiltratie.  
 

Bij een lagere doorlatendheid kunnen reducerende omstandigheden optreden in de onverzadigde zone, die 
een ongunstige invloed kunnen hebben op het retentie- en omzettingsvermogen ervan. Daarnaast is er bij 
een lagere doorlatendheid veel ruimte nodig voor het aanleggen van infiltratievoorzieningen. Bovendien 
moet er rekening mee worden gehouden dat deze langer (dagen achtereen) water blijven voeren, wat 
onwenselijk kan zijn in een woonomgeving. 
 

De doorlatendheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer de gelaagdheid, de 
korrelsamenstelling, de verdichting, de poriëngrootte, de continuïteit van de poriën, het poriënaantal, de 
geometrie van de poriënkanalen en de diepte tot de grondwaterstand. De poriëngrootte en de verdeling 
ervan hangen in de eerste plaats van de bodemsoort en de bodemstructuur af. Bovendien is de 
doorlatendheid afhankelijk van de verzadigingsgraad, en kan ze beïnvloed worden door micro-organismen. 
Hieruit kan worden afgeleid dat de infiltratiesnelheid van de ondergrond geen constante waarde heeft, maar 
van plaats tot plaats varieert, waarbij zelfs op vrij kleine schaal belangrijke verschillen kunnen optreden.  
 

In de literatuur worden diverse waarden gegeven voor de infiltratiesnelheid van zand en vergelijkbare 
sedimenten. Deze waarden zijn afkomstig uit de landbouw en uit de hydrogeologie. In de tabellen 2.1 en 
2.2 worden de gevonden waarden samengevat [Arbeitsblatt DVW-A-138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 

zur Versickerung von Niederschlagswasser]. 
 

Bodem Snelheid van wateropname [m/d] 

 Goed Slecht 

Zeer grove zanden 0,6 0,3 

Grove zanden, fijne zanden en lemige zanden 0,38 0,24 

Zandig leem en fijnzandige leem 0,29 0,19 

Zeer fijnzandige leem, siltige leem 0,24 0,17 

Klei leem, matig fijne textuur 0,19 0,14 

Klei, siltige klei, zandige klei met fijne textuur 0,12 0,05 

Tabel 2.1: literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse sedimenten in de landbouwliteratuur 

Uit de landbouwliteratuur volgt verder nog dat de maximale waterdosering (watergift) voor diep uniform 
zeer fijn zand 0,62 m/d is. 
 

Materiaal k [m/d] 

Klei 0,01 - 10
-8

 

Klei, zand en grind mengsels 0,01 – 0,001 

Silt, löss 1 - 10
-4

 

Silt, klei en mengsels van zand, silt en klei 0,1 - 10
-4

 

Fijn zand 2 – 0,02 

Middelfijn tot middelgrof zand 43 – 0,09 

Grof zand 400 – 0,09 

Tabel 2.2: literatuurwaarden voor de doorlatendheid van diverse afzettingen in de hydrogeologische literatuur 

 
Als eenheid is gekozen voor m/d, hoewel in de literatuur ook mm/h (landbouw) en m/s (hydrogeologie) 
worden gehanteerd. De eenheid m/d sluit aan bij wat in Nederland gebruikelijk is en leidt bovendien tot 
overzichtelijke getallen. 
 

Opgemerkt wordt dat men in de hydrogeologie vooral is geïnteresseerd in de horizontale doorlatendheid,    
terwijl voor de infiltratiesnelheid meestal de verticale doorlatendheid van belang is. De literatuurwaarden 
tonen een grote spreiding in de opgegeven waarden maar liggen overwegend rond de gehanteerde norm 
van 0,09 - 0,43 m/d. Algemeen is de horizontale doorlatendheid een factor 10–50 groter dan de verticale.  
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Uit de beschikbare boorgegevens, verzameld tijdens deze studie (o.a. bodemdata en dinoloket) en het 
uitgevoerd bodemonderzoek op de locatie (VBO Aeres Milieu; AM16443 d.d. 9-1-2017) en de uitgevoerde 
veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem tot circa 3 meter beneden maaiveld voornamelijk bestaat uit zwak 
siltig, matig fijn zand, zwak tot matig grindig.  
 
De regionale bodemopbouw bestaat tot circa 5 m beneden maaiveld uit het zandige pakket behorend tot de 
Formatie van Boxtel. Hieronder zijn de grove zanden van de Formatie van Beegden tot ca. 22 m-mv. 
aanwezig. Uit bodemdata blijkt het plangebied op de overgang van een Beekeerdgrond (lemig fijn zand, 
met grof zand op 40-120 cm-mv.) en de hoge zwarte enkeerdgronden (zwak lemig, fijn tot matig grof zand). 
Uit het dinoloket blijkt dat de onderzoekslocatie binnen de breukzone van de Peelrandbreuk gelegen is. Op 
basis van de hoogteligging en diepte van de grondwaterstand is de onderzoekslocatie op een hogere 
dekzandrug gelegen. Dit is tevens waarneembaar door de grindbijmenging in de zandlagen. 
 
De grondwatertrap voor de onderzoekslocatie bedraagt VII (gemiddeld hoogste grondwaterstand ca. 1,2 m-
mv. en gemiddeld laagste grondwaterstand ca. 2-2,5 m-mv.). De stromingsrichting van het grondwater is 
globaal noordwestelijk gericht.  
 
Uit de Wateratlas van de provincie Noord-Brabant blijkt dat het plangebied in een infiltratiegebied ligt. Op 
en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen TNO-peilbuizen aanwezig. 
 
Het maaiveld is op circa 19 m +NAP gelegen en ligt op een gelijkaardige hoogte als de omgeving (zie 
afbeelding 2). De aanwezige bomen zijn deels gerooid en de bebouwing is recent ook gesloopt. 
 

Afbeelding 2: Uitsnede hoogtekaart met globale begrenzing onderzoekslocatie [bron: AHN2 (statisch met hillshade (NAP)] 
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2.1 Opzet veldwerk 

 
Middels het onderzoek wordt inzicht verkregen in een aantal bodemaspecten zoals: 

- bodemgesteldheid op de onderzoekslocatie; 
- eventueel aanwezig zijn van minder goed doorlatende bodemlagen; 
- doorlatendheid van bodemlagen;  
- actuele grondwaterstanden; 
- terrein- inrichting en gebruik. 

 
Door deze verzamelde gegevens te combineren met een serie meetgegevens waarbij kan worden bepaald 
met welke snelheid het water in de bodem wegzijgt, kan een uitspraak worden gedaan over de kd - waarde 
van de bodem op de onderzoekslocatie.  
 
Het resultaat wordt o.a. beïnvloed door eventuele onderliggende bodemlagen, de meting op een beperkt 
oppervlak en bodemprocessen als vorming van wortelkanaaltjes, wormgangen etc. die een grotere 
spreiding in het meetresultaat tot gevolg heeft. Bij het dimensioneren van een eventuele 
infiltratievoorziening moet hier rekening mee worden gehouden. 
 
Laboratoriummetingen aan grondmonsters (zeefkromme-analyses, Darcy-tests), worden in het algemeen 
als minder geschikt beschouwd, omdat deze doorgaans minder betrouwbare resultaten geven dan 
veldmetingen. Bovendien zijn de resultaten slechts representatief voor het genomen monster. Zeker in 
studiegebieden, gekenmerkt door een variabele bodemopbouw, zullen laboratoriummetingen minder 
betrouwbare resultaten opleveren. 
 
Gebaseerd op het waargenomen grondwaterpeil binnen het onderzoeksgebied op 12 december 2016 is de 
doorlatendheid in de onverzadigde zone (boven de grondwaterstand) bepaald door middel van de “Open-
end-test” en de “Porchettest”. Beide tests zijn uitgevoerd in verband met de matig fijne zandfractie en de 
verwachte goede verticale doorlatendheid op basis van de gekende data. De doorlatendheid in de 
verzadigde zone (onder de grondwaterstand) is bepaald door middel van de “Hooghoudtmethode”(C). 
Hierdoor wordt vastgesteld of de ondergrond eventueel belemmeringen vormt. 
 
De zogenaamde “Open-end” test is zeer geschikt voor het 
meten van de onverzadigde verticale doorlatendheid van een 
bodemlaag. 
Deze test wordt als volgt uitgevoerd: Met een grindboor 
wordt een gat geboord tot op de laag waarvan de 
doorlatendheid bepaald moet worden. In het boorgat wordt 
vervolgens een blinde verbuizing geplaatst, die aan de 
onder- en bovenzijde is geopend, en die ca. 1 m boven 
maaiveld uitsteekt. Deze buis wordt ca. 5 cm in de bodem 
gedrukt, en geheel gevuld met water, dat in de ondergrond 
infiltreert (de "voornatting"). Nadat de ondergrond aldus 
voldoende verzadigd is geraakt met water, wordt vervolgens 
met behulp van een druksensor (diver) gemeten met welke 
snelheid het waterpeil in de buis daalt. 
Hieruit wordt berekend hoe groot de infiltratiesnelheid van 
het water in de bodem is. Deze is afhankelijk van de 
inwendige doorsnede van de buis, de drukhoogte (=de 
lengte van de waterkolom in de buis), het bodemtype en de 
snelheid waarmee het peil daalt. Met deze meetmethode  
wordt voornamelijk de verticale infiltratiesnelheid gemeten. 
          Afbeelding 3: Principetekening Open-end-test  
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Een aanvullende meetmethode is de zogenaamde 
“Porchettest”, ook wel omgekeerde boorgatmethode of 
reversed augerhole test genoemd. Bij deze methode wordt 
in een, niet verbuisd, boorgat constant water gepompt en 
gemeten tot het waterpeil in het boorgat stabiel is. 
Vervolgens wordt het debiet bepaald waarmee het water in 
het boorgat gepompt wordt. Bij een te laag pompdebiet 
wordt met behulp van een druksensor (diver) gemeten met 
welke snelheid het waterpeil in de buis daalt. Hieruit kan de 
doorlatendheid worden berekend.  
 
De keuze voor het type test is afhankelijk van de 
bodemsamenstelling en de visueel zichtbare snelheid  
waarmee het water in de bodem  infiltreert. Beide tests zijn 
voor het infiltratieonderzoek van belang voor de 
onverzadigde zone.  
Opgemerkt wordt dat de Porchettest vooral de horizontale 
doorlatendheid van de onverzadigde zone meet en in 
mindere mate de verticale doorlatendheid. De berekende 
verticale doorlatendheid is meestal een factor 5 tot 25 lager 
is dan de horizontale.  
           Afbeelding 4: Principetekening Porchettest 

 
Voor de metingen in de verzadigde zone wordt gebruik gemaakt van de hooghoudtmethode. De methode 
wordt reeds decennia lang toegepast en is uitvoerig gedocumenteerd. Afhankelijk van de toe/afstroming 
tijdens het veldwerk wordt gekozen voor een pompproef of slugtest. 
 
De werkwijze is als volgt: In de te onderzoeken bodemlaag 
wordt een peilbuisfilter geplaatst en met filtergrind omstort. 
Voor deze test wordt allereerst de grondwaterstand in rust 
(beginniveau) gemeten in een peilbuis. Vervolgens wordt 
constant een hoeveelheid water aan het filter onttrokken of 
toegevoegd. Bij een constant waterniveau wordt het 
pompdebiet bepaald. Indien de peilbuis bij de onttrekking 
wordt leeggezogen, wordt gemeten in hoeveel tijd de 
grondwaterstand zich herstelt tot het beginniveau. Door 
middel van een zogenaamde ‘diver’ en handmatig wordt de 
tijd en de waterhoogte op geregelde tijdstippen gemeten. 
Door deze metingen kan de doorlatendheid van de 
verzadigde ondergrond worden berekend. 
 
Het resultaat geeft een aanduiding van de horizontale 
infiltratiesnelheid in de verzadigde zone en in mindere mate 
van de verticale infiltratiesnelheid. Uit de meetgegevens kan 
de doorlatendheid van de bodemlaag worden berekend. Voor 
de berekening van de doorlatendheid van de bodem wordt in 
deze studie het software pakket Superslug Versie 3.2 
gebruikt. 
 

                    Afbeelding 5: Principetekening Slugtest 
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2.2 Uitvoering, resultaten en interpretatie 

2.2.1 Inleiding veldwerk 

 

Op 12 december 2016 zijn op 2 locaties op de onderzoekslocatie 3 infiltratieproeven uitgevoerd. De 
meetpunten zijn verspreidt binnen het plangebied geplaatst.  
 
Noordwestelijk in het plangebied is een pompproef uitgevoerd in een aanwezige peilbuis 1 uit een eerder 
uitgevoerd bodemonderzoek. Ter plaatse van de boorpunt A is een open-end-test uitgevoerd met hierop 
volgend een porchettest.  
 
De infiltratiemetingen zijn minimaal in duplo uitgevoerd. De boorlocaties staan weergegeven in bijlage 3. De 
boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4. Er wordt vanuit gegaan dat op de gemeten dieptes geen 
bodemvormende processen meer plaatsvinden of andere verschijnselen aanwezig zijn die de metingen 
kunnen beïnvloeden. De gemiddelde meettijd per boorgat bedraagt ca. 20 minuten. 
 

2.2.2 Open-end-test 

 

In de boring is een verbuizing geplaatst met een diameter van 0,1 meter, met een lengte van 2 meter. Deze 
is geheel gevuld met water waarna, na "voornatting" van de bodem, met de metingen is gestart. De 
metingen zijn uitgevoerd met een zogenaamde “Diver”, een in het boorgat opgehangen instrument dat de 
waterdruk opneemt. Als meetfrequentie is het instrument ingesteld op één meting per 5 seconden.  
 

In tabel 2.3 worden de meetresultaten samengevat.  
 

Meetpunt Berekende verticale 
infiltratiesnelheid [meter/dag] 

Diepte (m-mv.) 

A 0,35 / 0,32 Ca. 0,75 

Tabel 2.3: Meetresultaten Open-end-tests 
 

De open-end-test geeft een matige verticale infiltratiesnelheid weer. De gemeten waardes komen overeen 
met de literatuurwaardes voor fijne, zwak siltige zandgrond.  

2.2.3 Porchettest 

 

In het boorgat is na de open-end-test een gedeeltelijke verbuizing met een diameter van 0,1 meter 
geplaatst. Deze is verder gevuld met water waarna, na enige tijd van voornatting van de bodem, met de 
metingen is gestart. De metingen zijn uitgevoerd met een zogenaamde ‘Diver’, een in het boorgat 
opgehangen instrument dat de waterdruk opneemt. Als meetfrequentie is het instrument ingesteld op één 
meting per 5 seconden. In tabel 2.4 worden de meetresultaten samengevat.  
 

Meetpunt Berekende infiltratiesnelheid 
[meter/dag] 

Diepte (m-mv.) 

A 1,0 / 1,2 / 1,1 Ca. 0,75 

Tabel 2.4: Meetresultaten porchettests 
 
 

Voor een porchettest zijn  de berekende waardes laag. De gemeten waardes bedragen ca. 1 meter per 
dag. Deze infiltratiesnelheid is als voldoende beschouwd om over te gaan tot infiltratie van hemelwater in 
de bodem.  
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2.2.4 Hooghoudttest 

 
Voor de test is gebruik gemaakt van een aanwezige peilbuis op de onderzoekslocatie. Dit betreft peilbuis 1 

uit het eerder uitgevoerde bodemonderzoek op de locatie. Het peilbuisfilter (lengte 1 meter; ∅ 32 mm) is 
met filtergrind (deeltjesgrootte 1-1,6 mm) omstort. De onderzijde van de peilbuis is op circa 3,6 m-mv. 
gelegen. De globale doorsnede van het meetpunt is circa 0,10 meter.  
 
Op basis van de toe/afstroming tijdens het veldwerk is gekozen voor een slugtest. Hierbij wordt de peilbuis 
middels een pomp leeggezogen en vastgesteld hoe snel het water toestroomt. Door middel van een 
zogenaamde ‘diver’ (en handmatige controlepeilingen) wordt de tijd en de waterhoogte op geregelde 
tijdstippen gecontroleerd. De diver is ingesteld op een meetfrequentie van één meting per 5 seconden.  
 

Na beëindiging van de meetwerkzaamheden zijn de geregistreerde meetgegevens van de ‘Diver’ 
uitgelezen, geïnterpreteerd en verwerkt met het rekenprogramma Superslug. In tabel 2.5 is het 
meetresultaat weergegeven. 
 

Meetpunt- / peilbuisnummer Berekende infiltratiesnelheid (m/dag) 

1 0,85 / 1,02 / 0,92  

Tabel 2.5: Berekende infiltratiesnelheden  
 

Uit de tabel kan het volgende worden afgeleid: 
 

- De berekende doorlatendheid ter plaatse van meetpunt 1 bedraagt gemiddeld 0,96 meter per dag 
wordt als geschikt voor infiltratie beschouwd. 

- De gemeten waarden in de meetpunten komen overeen met de literatuurwaarden voor zand, matig 
fijn, zwak siltig en zwak grindig.  

 

2.3 Conclusie 

 

Het grondwater is op circa 2 meter beneden maaiveld aangetroffen (ca. 17 m +NAP). Met een GHG op ca. 
1,2 meter beneden maaiveld is er geen directe grondwateroverlast te verwachten. 
 
Uit het uitgevoerd onderzoek blijkt dat infiltratie mogelijk is. De onverzadigde en de verzadigde zone 
worden als goed doorlatend beschouwd. Er zijn binnen het plangebied geen belemmerende bodemlagen te 
verwachten. Ondanks de ligging op de Peelrandbreuk is ter plaatse van de onderzoekslocatie geen wijst op 
maaiveld te verwachten (hoger gelegen). Indien grondwateroverlast te verwachten is, is het geadviseerd 
om ter plaatse geen infiltratievoorziening aan te leggen en het hemelwater elders te verwerken.  
 

Bij de stedenbouwkundige uitwerking dient de grootte van de infiltratie- en/of bergingsvoorziening berekend 
te worden voor de uiteindelijk aanwezige verharde oppervlakken. Wateroverlast bij een nieuwe ontwikkeling 
is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 
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3. WATERHUISHOUDKUNDIG SYSTEEM 

 

3.1 Algemeen 

 
De oude woning op het perceel is recentelijk gesloopt. Het plangebied kent geen echte hoogteverschillen. 
Het maaiveldniveau bedraagt circa 19 meter +NAP (zie afbeelding 2). Op het perceel wil men in de 
toekomst 6 woningen realiseren. Een schets van de toekomstige bestemmingsinrichting van het plangebied 
is opgenomen in hoofdstuk 3.4 en bijlage 5.  
 

3.2 Watersystemen 

 

De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in 
grondwater, oppervlaktewater, hemelwater en afvalwater. 
 

Grondwater 
Voor het verkrijgen van gekende data zijn o.a. het bodemloket en het Dinoloket. Volgens gegevens uit 
“Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)” en het uitgevoerd veldonderzoek ter plaatse 
is de grondwaterstand naar verwachting op ca. 2 meter beneden maaiveld te verwachten.  
 
Op basis van gegevens uit gegevens van het Dinoloket, Wateratlas Noord-Brabant en Bodemdata bestaat 
de bodem ter plaatse naar verwachting uit leemarm en zwak lemig, fijn zand (Formatie van Boxtel). Deze 
bodem vertoont over het algemeen een matige tot goede infiltratiesnelheid. Volgens de gegevens uit de 
Wateratlas Noord-Brabant is de onderzoekslocatie in een infiltratiegebied gelegen. Uit het uitgevoerde 
infiltratie onderzoek blijkt dat ter plaatse een goede infiltratiesnelheid aanwezig is. Het plangebied bevindt 
zich niet binnen een (grond)waterbeschermingsgebied.  
 
De grondwatertrap voor de onderzoekslocatie bedraagt VII (gemiddeld hoogste grondwaterstand ca. 1,4 en 
gemiddeld laagste grondwaterstand ca. 2,5 m-mv.). De stromingsrichting van het grondwater is globaal 
noordwestelijk gericht.  
 

 
Afbeelding 6: Uitsnede kaart grondwaterstanden met globale begrenzing onderzoekslocatie [bron: Wateratlas Noord-
Brabant] 

 
Wanneer een bronnering nodig is voor de bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke 
waterhuishouding (lozing / infiltratie of werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het 
kader van de Waterwet vergunningen/meldingen worden aangevraagd bij het Waterschap. 
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Hemelwater 
Omdat de woning ter plaatse gesloopt is, dringt de neerslag momenteel ter plaatse in de bodem. Zover 
bekend was en is er geen wateroverlast op en nabij de onderzoekslocatie aanwezig.  
 
Het gemeentelijk beleid is bij inbreidingen en herstructureringen gericht op het scheiden van afvalwater en 
hemelwater waarbij het hemelwater wordt afgevoerd via een HWA-stelsel richting een voorziening op eigen 
terrein. De methode voor het verwerken van het hemelwater hangt echter wel af van verschillende factoren 
zoals: beschikbaarheid van oppervlaktewater, grondwaterstand, vrije ruimte,...  
 
In verband met de afstroming is een gelijkaardig vloerpeil als de bestaande bebouwing of minimaal 10 cm 
boven maaiveld geadviseerd. Het is niet bekend of bij de nieuwbouw kelders voorzien zijn. Gezien de 
verwachte gemiddelde hoogste grondwaterstand op 1,4 m-mv. is geen grondwateroverlast te verwachten. 
Uitgangspunt is dat een locatie hemelwaterneutraal ontwikkeld wordt. Bij kleinere planontwikkelingen is in 
overleg met de gemeente Boekel maatwerk mogelijk. Bij het planvoornemen dient minimaal een 
gescheiden rioolstelsel aangelegd te worden. 
 

Oppervlaktewater 
Door de ligging in het centrum en de bestaande bebouwing in de directe omgeving van het plangebied is in 
een straal van 350 meter geen primair oppervlaktewater aanwezig. Op ca. 150 meter ten oosten van het 
plangebied is het dichtstbijzijnde droogvallende sloot aanwezig. Het planvoornemen tot woningbouw heeft 
derhalve geen directe invloed op het oppervlaktewaterstelsel. 
 

Afvalwater 
De kern van Boekel bestaat grotendeels uit een gemengd vrijverval rioolstelsel. De nieuwbouwwijk Donk 
ten noordoosten van het plangebied is voorzien van een gescheiden stelsel. Bij heraanleg van straten 
wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Het afvalwater van de voormalige bebouwing was aangesloten op 
het rioolstelsel onder de Donkstraat vanwaar het naar de RWZI van Dinther wordt getransporteerd. 
 
Ter plaatse wil men 6 woningen realiseren. Hierdoor neemt de hoeveelheid afvalwater toe met een 
totaaldebiet van ca. 1,8 m

3
/dag. Deze hoeveelheid kan zonder probleem afgevoerd worden door het 

aanwezige vrijvervalrioolstelsel. Binnen het plangebied dient per woning een DWA-leiding voorzien te 
worden richting het gemeentelijk rioolstelsel. Voor de aansluiting op het rioolstelsel dient een vergunning 
aangevraagd te worden bij de gemeente Boekel. 
 

3.3 Andere aspecten 

 

Verdroging 
Binnen het plangebied zijn geen karakteristieke grondwater afhankelijke ecologische systemen aanwezig, 
zodat geen beschermende maatregelen noodzakelijk zijn.  
 
Ecosystemen 
Het plangebied behoort niet tot een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied en valt ook niet onder de 
Natuurbeschermingswet.  
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3.4 Afweging en realisatie 

 
De bestaande woning aan de Donkstraat 5 is recentelijk gesloopt. Ter plaatse wil men nieuwbouw 
realiseren. Hieronder is het planvoornemen weergegeven. Een schets van de toekomstige invulling van het 
plangebied is tevens weergeven in bijlage 5. Voor een terras en oprit is gerekend met 70 m

2
 per kavel. 

 

 

Afbeelding 7: Schetsontwerp planvoornemen [bron: opdrachtgever]  

 
In onderstaande tabel is een overzicht van de (toekomstige) verharde oppervlaktes weergegeven. 
 

Bruto (verharde) oppervlakten  Huidige situatie [m
2
] Toekomstige situatie [m

2
] 

Totaal oppervlakte, circa 2.500 2.500 

Dak oppervlakte,  circa 190 420 

Overig verhard oppervlak (wegen, 
parkeren), circa 

140 475 

Onverharde oppervlakte, circa 2.170 1.605 

Totaal verhard oppervlak 330 895 

Tabel 3.1: Toe - afname verhard oppervlak binnen het plangebied 
 

Uit de tabel is af te leiden dat het toekomstig verhard oppervlak circa 895 m
2 

bedraagt. Het planvoornemen 
dient hydrologisch neutraal ontwikkeld te worden.  
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Hergebruik kan overwogen worden maar is geen strikte eis. Bij hergebruik dient in voldoende mate met de 
omgeving rekening gehouden wordt en mag geen wateroverlast op eigen terrein of bij derden ontstaan. Het 
eventueel hergebruiken van hemelwater voor toiletspoeling vraagt een hogere investering en is vanuit 
milieu hygiënisch opzicht niet aangeraden. Wel kan hemelwater opgevangen worden voor het besproeien 
van de tuin. Een andere mogelijkheid is de aanleg van een groen dak. Groene daken worden beschouwd 
als onverhard oppervlak. Groene daken worden niet als reductie op de compensatievoorziening gerekend, 
omdat het alleen neerslag van het eigen oppervlak vasthoudt. 
 
Omdat de toename van het verhard oppervlak kleiner dan 2.000 m

2
 is, is vanuit het waterschap geen 

compenserende voorziening vereist. De gemeente hanteert bij de toetsing bij inbreidingen wel een 
hemelwatervoorziening. Voor het plangebied in stedelijk gebied dient derhalve een infiltratieberging op 
eigen terrein gedimensioneerd voor 60 mm aangelegd te worden. Als dit ter plaatse redelijkerwijs niet 
mogelijk is, kan in overleg met de gemeente een oplossing op maat uitgewerkt worden.  
 
Het afvalwater wordt separaat verzameld en kan worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel in de 
Donkstraat. Het is niet de verwachting dat de kleine toename aan afvalwater voor overlast zorgt in het 
aanwezige stelsel. 
 
Afkoppeling van de neerslag afkomstig van de verharde oppervlakken is eenvoudig bij nieuwbouw. Aan de 
(milieuhygiënische) randvoorwaarden kan worden voldaan (zie ook hoofdstuk 4). Alle afgekoppelde 
neerslag binnen het plangebied zal niet of zeer gering verontreinigd zijn. Deze neerslag kan zonder 
beperkingen rechtstreeks via bijvoorbeeld lijnafwatering of traditionele afvoermaterialen, rechtstreeks op 
een hemelwatervoorziening worden geloosd.  
 
Voor de planontwikkeling dient binnen het plangebied ca. 54 m

3
 hemelwater geborgen en verwerkt te 

worden. Hiervoor dient binnen het plangebied een hemelwatervoorziening aangelegd te worden. Op basis 
van de infiltratiemetingen blijkt dat het hemelwater binnen het plangebied geïnfiltreerd kan worden.  
 
Een bovengrondse voorziening ter plaatse neemt ruimte in beslag. Bij een diepte van 0,5 m is een 
oppervlak van ca. 110 m

2 
noodzakelijk

 
afhankelijk van de vormgeving. Voor het plangebied is tevens 

gekeken naar mogelijke ondergrondse voorzieningen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met 
een benodigde gronddekking.  
 
Als per woning een voorziening wordt gerealiseerd, is het gebruik van IT-kratten geadviseerd. Per woning 
dient ca. 9 m

3
 verwerkt te worden. Bij kratten van 1,2*0,6*0,6 meter (LxBxH) zijn ca. 22 kratten benodigd 

per kavel. Deze kunnen gestapeld worden waardoor deze onder de oprit aangelegd kunnen worden. 
Overloop kan dan eenvoudig bovengronds plaatsvinden naar de straat.  
 
Omdat individuele voorzieningen niet altijd wenselijk zijn, kan een gezamenlijke voorziening aangelegd 
worden. Hiervoor zijn dan 127 kratten benodigd. Een andere mogelijkheid is het aanleggen van een 
infiltratiekelder. Omdat geen gezamenlijk oppervlak zoals bij een parkeerterrein voorzien is, is de aanleg 
van een IT-riool met omliggende grindkoffer een betere oplossing. Afhankelijk van het verdere ontwerp 
(grootte stelsel, ontwerp RWA-stelsel) kan dit eventueel aangevuld worden met een bovengrondse 
overloopvoorziening (bijvoorbeeld kleine wadi).  
 
Op basis van de infiltratiesnelheid ter plaatse (1 m/dag) zal een voorziening met de benodigde 
bergingscapaciteit binnen een dag leeg zijn. Bij het stedenbouwkundig ontwerp dient rekening gehouden te 
worden met de afstroming van het hemelwater. Het is geadviseerd om het toekomstig vloerpeil gelijkaardig 
aan de bestaande bebouwing of minimaal 10 cm boven het huidige maaiveld aan te leggen.  
 
Opgemerkt wordt dat genoemde hoeveelheden maximaal berekend zijn op een concepttekening en 
aannames. Bij de definitieve stedenbouwkundige uitwerking dient een herberekening uitgevoerd te worden 
voor de uiteindelijk aanwezige verharde oppervlakken. Indien bij de  uitwerking blijkt dat de berging 
redelijkerwijs niet ter plaatse verwerkt kan worden, kan in overleg met de gemeente een 
maatwerkoplossing voor de planontwikkeling uitgewerkt worden. Door de aanleg van een 
hemelwatervoorziening is ter plaatse geen wateroverlast te verwachten. 
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN 

 
Toe te passen duurzame materialen: 
 - Hellende daken: dakpannen van beton of keramisch materiaal. 

- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 
 - Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink alle gecoat. 

- Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van niet-uitloogbare materialen zoals keramische of 
betonproducten. 

 
Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde 
afstromende neerslag rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar 
een aan te leggen voorziening stromen om in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen 
voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen kunnen veroorzaken, 
achterhouden. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het reinigen en het 
onderhoud. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden.  
 

Ondergrondse infiltratievoorzieningen dienen boven de GHG geplaatst te worden en altijd voorzien te zijn 
van een ontluchtingspunt en een goed bereikbare blad- en zandvanger. Bladeren en zand kunnen immers 
leiden tot verstopping van een infiltratiesysteem. Bij de aanleg van een langgerekte infiltratievoorziening 
wordt een optimaal contact met de bodem gecreëerd. Infiltratie vind voornamelijk langs de wand plaats. 
Andere vormen of voorzieningen zijn toegestaan als de minimale berging maar gerealiseerd wordt (tevens 
afhankelijk van de leverancier van de voorziening). 
 

Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast 
ontstaan. Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de woningen en bij derden 
ontstaat. Het gebruik en het overlopen van de infiltratievoorziening mag niet leiden tot schade aan in de 
nabijheid liggende percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is 
en blijft voor rekening van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de 
afvalwaterriolering op een hemelwatervoorziening worden aangesloten. 
 
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor 
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de 
bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie of 
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet 
vergunningen/meldingen worden aangevraagd via de daarvoor bedoelde procedure (omgevingsloket). 
 
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van 
het oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard 
oppervlak ontstaat b.v. het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende 
maatregelen (Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater 
al dan niet via een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het 
afvalwaterriool moet worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of 
op oppervlaktewater worden geloosd.  
 
Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te 
gebruiken op de verharde oppervlakken. Daarnaast is toepassing van gladheidsbestrijding middels zout 
minder gewenst, aangezien zout met het hemelwater afstroomt naar een hemelwatervoorziening en de 
ontvangende bodem of het oppervlaktewater kan verontreinigen. Indien de toepassing benodigd is, wordt 
geadviseerd dit zo effectief mogelijk te doen of voor alternatieven te kiezen. 
 



 
 Beknopte waterparagraaf Donkstraat 5, Boekel / AM16443 
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Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BKL05&sectie=M&perceelnummer=1293&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BKL05&sectie=I&perceelnummer=2336&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BKL05&sectie=I&perceelnummer=2954&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BKL05&sectie=M&perceelnummer=288&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BKL05&sectie=M&perceelnummer=1337&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BKL05&sectie=I&perceelnummer=2341&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Projectcode: AM16443

Projectnaam: Donkstraat 5, Boekel

Opdrachtgever: NieuwBlauw

getekend volgens NEN 5104

Boring: A

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor

75

Boring: 1
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5

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindhoudend,
sporen wortels, donkerbruin,
Edelmanboor50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, licht oranjebruin,
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
grindhoudend, lichtgrijs,
Edelmanboor

370



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
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