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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

H.H. Van der Velde BV is voornemens om de bestaande zandwinlocatie Kruiselwerk in de ge-

meente Pekela uit te breiden met een drietal percelen. Het gaat in eerste instantie om een uit-

breiding van circa 17 hectare ten opzichte van de oppervlakte van de bestaande zandwinning 

van circa 29 hectare. Daarnaast is sprake van een mogelijke verdieping van de zandwinplas 

van maximaal NAP -18 m tot NAP -40m. Voorwaarde hiervoor is dat er geen scheidende lagen 

worden doorgraven.  

 

De bestaande ontgrondingvergunning (verleend 6 juni 1995) loopt tot en met 24 juli 2015 en 

voorziet niet in deze uitbreiding. Voordat gestart kan worden met de uitbreiding zal enerzijds 

een ontgrondingvergunning moeten worden verleend door de provincie Groningen. Anderzijds 

zal door de gemeente Pekela de bestemming van het plangebied gewijzigd moeten worden 

omdat de plannen niet passen in het huidige bestemmingsplan buitengebied Nieuwe Pekela 

(vastgesteld 16/11/1989 en goedgekeurd 28/6/1990). Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan 

nodig gebaseerd op een inrichtingsplan en een gebiedsvisie.  

 

Een uitbreiding en eventuele verdieping van de zandwinplas heeft invloed op de grondwater-

standen in de omgeving. Een verlaging van de grondwaterstand kan leiden tot droogteschade 

aan omliggende landbouw, of schade aan bebouwing, wegen en/of leidingen als gevolg van 

zettingen. Een verhoging van de grondwaterstand kan leiden tot (grond)wateroverlast. 

 
1.2 Doel 

Doel van het onderhavige onderzoek is het inzichtelijk maken van de effecten van de uitbreiding 

op de grondwaterstanden in de omgeving, en daarmee de kans op mogelijke schade en/of 

overlast ter plaatse van omliggende belangen.  

 
1.3 Ligging 

De zandwinlocatie Kruiselwerk ligt ten noorden van het dorp Alteveer aan de oostzijde van de 

N366 (Veendam-Stadskanaal) (zie figuur 1.1). Ontsluitingswegen zijn de Barkelazwet aan de 

zuidoostelijke zijde en Kruiselwerk aan de noordwestelijke zijde van de zandwinning. De locatie 

is omgeven door landbouwgrond en enkele vrijstaande woningen. Recentelijk is de zanddroog-

installatie verplaatst naar de andere zijde van de Barkelazwet op het grondgebied van de ge-

meente Stadskanaal en is de oude locatie van de installatie betrokken bij de zandwinning.  

 
1.4 Leeswijzer 

De indeling van het rapport is als volgt: 

H1: Inleiding; 

H2: beschrijving huidige situatie; 

H3: beschrijving toekomstige situatie; 

H4: conclusies en aanbevelingen. 
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Figuur 1.1. Ligging zandwinning Kruiselwerk 
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2 Huidige situatie 

2.1 Algemeen 

In het onderhavige hoofdstuk wordt nader ingegaan op de huidige situatie ten aanzien van bo-

dem, grondwater en oppervlaktewater. Ook wordt de huidige zandwinning beschreven. 

Bij de beschrijving van de huidige situatie is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• AHN hoogtebestand 

• Grondwaterkaart van NL (TNO, datum 1984); 

• Boringen en sonderingen uitgevoerd door Wiertsema en Reinders-Wessemius bv; 

• TNO Peilbuizen nabij de plas; 

 
2.2 Maaiveldhoogte 

De huidige zandwinning en de uitbreidingslocatie zijn gelegen onder aan de flank van de Onst-

wedderholte (stuwwal). De zandwin- en uitbreidingslocatie zelf is vrij vlak (figuur 2.1).  

 

 
 Figuur 2.1. Hoogteligging Kruiselwerk en omgeving 

 

1.24 m 

9.96 m 
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2.3 Bodemopbouw 

Volgens de Bodemkaart (Stiboka) zijn in het plangebied veldpodzolgronden (Hn21) met 

leemarm en zwak lemig fijn en moerige gronden met veenkoloniaal dek aanwezig (eenheid 

iWz). 

 

De diepe bodemopbouw is niet eenduidig af te leiden uit de literatuur. De locatie ligt op de 

grens van een gebied waar slecht doorlatende kleilagen voorkomen (zie bijlage 1 en figuur 2.2). 

Boring nr. 99 geeft aan dat tot een diepte van 91 meter er geen klei aanwezig is. Nr. 212 geeft 

echter wel een 10 meter dikke kleilaag aan, vanaf een diepte van NAP -19 m. 

 

 
Figuur 2.2 Diepte ligging en dikte van de kleilagen 

 

Op de uitbreidingslocatie zelf zijn 5 diepe boringen geplaatst tot 40 m –mv. Ook deze geven 

een zeer wisselend beeld van de bodemopbouw (tabel 2.1). De boringen zijn opgenomen in 

bijlage 2. 

 

Tabel 2.1. Diepe bodemopbouw ter plaatse van de uitbreidingslocatie 

Diepte (m –mv) Samenstelling 

0-4 Zeer fijn tot matig fijn zand 

4- 40 Zeer heterogeen pakket bestaande uit matig fijn tot zeer grof zand (M50 

varieert van 180 – 1550 µm) met lokaal leem en kleilagen. 

 

Op de uitbreidingslocatie is geen aaneengesloten slecht doorlatende laag aangetroffen. Wel 

komen op wisselende diepten lokale kleilenzen voor met een dikte van één tot maximaal vier 

meter. 

 
2.4 Oppervlaktewater 

De zandwinning en uitbreiding liggen in eigen peilgebied die wordt gereguleerd met een stuw in 

een sloot (geen hoofdwatergang). Het peil van de zandplas is in principe vrij met het grondwater 

fluctuerend, maar wordt afgetopt op een peil van NAP +1,50 m (mondelinge mededeling hr. 

Groen, Waterschap Hunze en Aa).  

 

In de uitbreidingslocatie liggen geen hoofdwatergangen of schouwsloten. Ten oosten van de 

uitbreidingslocatie ligt het Heerendiep. Deze heeft een streefpeil van NAP +0,55 m, evenals de 
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watergang ten noorden van de locatie. Verder naar het oosten zijn de waterpeilen nog lager 

(NAP +0,35/ -0,15 m = zomerpeil/winterpeil). Het peil in de plas ligt dus hoger dan de waterpei-

len in het oppervlaktewater in de omgeving.  

 
2.5 Grondwaterstanden en –stroming 

De regionale grondwaterstroming van zowel het ondiepe als het diepe grondwater is in noorde-

lijke richting (figuur 2.3 en figuur 2.4).  

 

Figuur 2.3. Isohypsen van het freatisch grondwater in m ten opzichte van NAP (Grondwaterkaart van NL, 

1984) 
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Figuur 2.4. Isohypsen van het diepe grondwater (Grondwaterkaart van NL, 1984) 

 

Hoe de lokale isohypsen in de directe omgeving van de plas verlopen is niet bekend. Op dat 

moment was de huidige zandwinning nog maar van heel beperkte omvang. Een meer gedetail-

leerde (en recente) kaart is niet te maken, omdat er onvoldoende peilbuizen zijn in het gebied. 

 

Ter plaatse van de huidige zandwinplas zullen de isohypsen naar verwachting afbuigen. Dit 

wordt veroorzaakt doordat ter plaatse van de plas één waterpeil heerst (het waterpeil in de 

zandwinplas is het gemiddelde van de van nature voorkomende grondwaterstanden), terwijl in 

de omgeving een verhang in de grondwaterstroming is. Dit verhang wordt in de directe omge-

ving van de plas afgevlakt. Dit resulteert in een iets lagere stijghoogte bovenstrooms en een iets 

hogere stijghoogte benedenstrooms van de zandwinplas.  

 

Nabij de locatie zijn twee TNO peilbuizen. Er zijn op drie niveaus filters geplaatst te weten op 

NAP -6 cm, -4205 cm en -7206 cm voor de zuidelijk buis (13AP0212) en NAP -1622 cm, -2322 

cm en -3722 cm voor de noordelijke buis (13AP0302). De tijdstijghoogten van de peilbuizen zijn 

opgenomen in bijlage 3. Het stijghoogteverschil tussen de zuidelijke peilbuis en noordelijke 

peilbuis bedraagt circa 0,50 m. De stijghoogten in de noordelijke peilbuis komt naar verwachting 

in grote mate overeen met het waterpeil in de huidige zandwinplas. De stijghoogte fluctueert 

hier van NAP +0,9 m tot maximaal NAP +1,65 m.  

 

Uit de peilgegevens blijkt dat er geen potentiaal verschil is tussen het freatisch grondwater en 

het dieper grondwater. Dit bevestigt het beeld dat er geen aaneengesloten slecht doorlatende 

laag voorkomt in de omgeving. 
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3 Toekomstige situatie 

3.1 Algemeen 

De voorgenomen ontgravingdiepte van de uitbreiding bedraagt net als de huidige zandwinning 

maximaal NAP -18 m met een optie voor verdieping tot -40m mits er geen scheidende laag 

wordt doorgraven. Het effect van de extra verdieping is dat de berging toeneemt dat is gunstig. 

De locatie van de uitbreiding is weergegeven in figuur 3.1 en bijlage 5. Op de lange termijn 

wordt de plas verder in oostelijke richting uitgebreid. 

 

Figuur 3.1. Voorgenomen uitbreiding Kruiselwerk (oostelijk perceel op lange termijn) 
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Ook in de toekomstige situatie wordt in de plas een vrij met het grondwater fluctuerend water-

peil gehandhaafd. Ook worden geen diepere slechtdoorlatende lagen doorgraven. Dit betekent 

dat het effect van de uitbreiding op de grondwaterstanden en –stroming in de definitieve eindsi-

tuatie beperkt blijft tot een drietal effecten: 

 

• De uitbreiding betekent een verandering van vorm, grootte en situering van de zand-
winplas met als gevolg een verandering van het lokale isohypsenpatroon; 

• Het oppervlakte open water neemt toe. Hierdoor neemt de verdamping toe, met als 
gevolg minder voeding naar het grondwater; 

• Het oppervlakte open water neemt toe, waardoor de berging in de plas toeneemt; 

 

Bovengenoemde effecten worden hierna nader toegelicht. 

 
3.2 Wijziging grondwaterstanden en -stroming 

Wanneer een uitbreiding plaatsvindt in het verlengde van de grondwaterstroming, dan zal een 

nieuw hydrologisch evenwicht instellen tussen het peil in de plas en het grondwater. Stroomop-

waarts zal de plas extra draineren (verdroging) en stroomafwaarts infiltreren (vernatting). Dit 

principe is weergegeven in figuur 3.2. 

 

 
Figuur 3.2. Schematische weergave van de effecten van een uitbreiding van een zandwinning in het ver-

lengde van de grondwaterstroming.  

 

De voorgenomen uitbreiding van de zandwinning vindt plaats in noordoostelijke richting en in 

zuidwestelijke richting. Er vindt hierbij geen uitbreiding plaats stroomopwaarts of stroomaf-

waarts van de huidige concessiegrens, maar alleen dwars op de grondwaterstroming. Hierdoor 

treedt het hierboven beschreven effect niet op. Wel zal bovengenoemde effect, dat bij de huidi-

ge plas al optreedt, zich over een iets grotere breedte verspreiden. 
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3.3 Toename verdamping 

In de huidige situatie bestaat de uitbreidingslocatie voornamelijk uit bouwland. Deze heeft een 

lagere verdamping dan open water. Uitgaande van een extra verdamping van circa 100 mm per 

jaar (die voornamelijk optreedt in de zomermaanden) resulteert dit voor een oppervlak van circa 

17 ha in circa 46 m
3
/dag extra verdamping. Dit water infiltreert dus niet in de bodem en komt 

niet ten goede van het grondwater. In totaal gaat het hierbij echter om dergelijke geringe hoe-

veelheden over zo’n groot oppervlak, dat dit verwaarloosbaar is in de zin van een grondwater-

standverlaging of verhoging 

 
3.4 Toename berging 

Open water heeft 100% berging. Grond heeft circa 30% berging (30 % van het volume van 

grond zijn poriën die gevuld kunnen worden met water). Hierdoor heeft de huidige plas een licht 

dempend effect op de grondwaterstanden. Per saldo leidt dit tot een iets lager plaspeil in de 

overgang van droge naar natte perioden. Er kan immers meer water worden geborgen in het-

zelfde volume waardoor het waterpeil na neerslag minder snel stijgt. Op de overgang van natte 

naar droge perioden werkt dit precies andersom en heeft de plas een licht vernattend effect. Bij 

een uitbreiding van de plas zal dit effect iets worden vergroot, doordat het bergend volume toe-

neemt. Gezien de natuurlijk voorkomende fluctuaties is dit effect echter minimaal. Dit geldt voor 

zowel de horizontale als de verticale richting van de uitbreiding.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 
Het uitbreiden van de zandwinning in noordoostelijke en zuidwestelijke richting heeft slechts 
een zeer gering effect op de grondwaterstanden in de omgeving. Dit geldt ook voor de verdie-
ping van de plas met 40 meter. Dit komt doordat ter plaatse van de uitbreidingslocatie geen 
diepe storende lagen voorkomen die worden doorgraven door de zandwinning. Ook vindt er 
geen uitbreiding plaats in de richting van de grondwaterstroming, maar dwars hierop. 

 

Dit betekent dat het effect van de uitbreiding op de grondwaterstanden en –stroming in de defi-

nitieve eindsituatie beperkt blijft tot een drietal effecten: 

• De uitbreiding betekent een verandering van vorm, grootte en situering van de zand-
winplas met als gevolg een zeer beperkte verandering van het lokale isohypsenpa-
troon. Stroomopwaarts zal de plas als gevolg van de uitbreiding iets meer draineren 
(verdroging) en stroomafwaarts iets meer infiltreren (vernatting); 

• Het oppervlakte openwater neemt toe. Hierdoor neemt de verdamping toe, met als ge-
volg minder voeding naar het grondwater. Dit effect is echter te klein om te meten in de 
zin van een verandering in de grondwaterstand; 

• Het oppervlakte openwater neemt toe, waardoor de berging in de plas toeneemt. Het 
tijdelijke dempende effect van de plas (op de overgang van droge naar natte perioden 
en andersom) wordt hiermee iets groter. 

 
4.2 Aanbevelingen 

Op dit moment wordt voor zover bekend geen grondwateroverlast ondervonden in de omgeving 

van de zandwinning. Ook in de toekomstige situatie wordt geen grondwateroverlast verwacht, 

gezien de geringe effecten.  

 

Het bepalen van de effecten van de uitbreiding op de grondwaterstanden in de omgeving is ge-

baseerd op een beperkt aantal boringen en peilbuisgegevens. Ter plaatse van de uitbreiding en 

direct stroomafwaarts zijn geen peilbuizen aanwezig. Aanbevolen wordt om ruim vóór de start 

van de werkzaamheden (minimaal een jaar) enkele peilbuizen te plaatsen, rondom de uitbrei-

ding, ter plaatse van de aangrenzende percelen, om de grondwaterstanden voor en tijdens de 

uitvoering te kunnen monitoren. Tevens is het wenselijk om een peilschaal in de plas zelf te 

plaatsen en te monitoren. 
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Bijlage 1  

 
Geologisch profiel 
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Geohydrologisch dwarsprofiel (Grondwaterkaart van NL, TNO) 
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Boorstaten 
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Peilbuisgegevens 
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Locatie peilbuizen 
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Meetreeksen peilbuizen 

 

Peilbuis x-coordinaat y-coordinaat Mv hoogte 

M +NAP 

Onderkant filter 

M tov NAP 

B13A0212_1 262500 564400 +3,0 -0 

    -42 

    -72 

B13A0302_1 262470 564980 +2,85 -16 

    -23 

    -37 
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Waterhuishoudkundige situatie 
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