
KELDER- EN LIFTPUTWANDEN:
- beton C30/37,  dikte 210/510, tenzij anders is aangegeven

- milieuklasse: buiten: XC4/XF1, binnen: XC3, dekking buiten/ binnen 35mm

KELDERVLOER EN VLOER LIFTPUT:
- beton C30/37, d=300mm

- milieuklasse onderzijde: XC4, dekking 35mm
- B-netten toepassen
- vloerafwerking vlgs bouwkundige tekening
- vloer gestort op werkvloer, minimaal d=50mm of noppenfolie

GRONDWERK:
- fundering op vaste grondslag, in het werk controleren en waar nodig

HELLINGBAAN:
- beton C30/37, dikte 250mm, tenzij anders is aangegeven
- milieuklasse bovenzijde: XD1, dekking 35mm (bovenzijde opruwen)
- milieuklasse onderzijde: XC3, dekking 35mm

grondverbetering toepassen, e.e.a. in overleg met de hoofdconstructeur
en Bouw- en Woningtoezicht

GRONDWATER:
- maximale toelaatbare grondwaterstand: 1.00m minus Peil. (in het werk controleren)

volgens eventueel bemalingsadvies.
- tijdens bouwfase bronering pas verwijderen na toestemming hoofdconstructeur of

- wapening # Ø8-100 (b) // wapening # Ø8-150 (o) tenzij anders is aangegeven

- milieuklasse bovenzijde: XD1, dekking 35mm (monolitisch afgewerkt)

- T.p.v. liftput, beton C30/37,  dikte 300, tenzij anders is aangegeven

- wapening kelderwanden # Ø8-150 bi./bu., tenzij anders vermeld

- wapening # Ø8-100 (b) // wapening # Ø8-150 (o) tenzij anders is aangegeven

opm: aansluiting op keldervloer i.c.m. draingoot nader te bepalen
- vloer gestort op puingranulaat (goed mechanisch verdichten)

- voor extra bijlegwapening, zie de plattegrond
- wapening vloer liftput  # Ø8-150 (b/o)

POERCONSTRUCTIES
Merk Vierkant (b = l x h) Wapening (o): onder en (b): boven
P01 5000 x 800 Ø25-120 (o)
P02 4300 x 700 Ø20-150 (o)

P03 3200 x 400 Ø20-100 (o)

VERDIEPTE STROKEN
Merk Vierkant (b = l x h) Wapening (o): onder en (b): boven

3200 x 400 #Ø16-150 (o) + #Ø10-150 (o)

3200 x 400 #Ø16-150 (o)

2500 x 350 #Ø10-150 (o) + #Ø10-150 (o)

2500 x 350 #Ø16-150 (o)

Overig: Randwapening met hrsp Ø8-150

= Ø12-56,25 (o), lg 3000mm // Ø16-150 (o) tussen as 1 en 2, lg. 2500mm

= Ø8-150, lg 2000mm (o)

Extra bijlegwapening:

FUNDERING:

KELDERVLOER: opgelegd; cat. F: pqrep; = 2.00 kN/m2 ψ0= 0.70
pqrep; = 10.0 kN  

permanent (eg vloer d=300mm): pgrep ;= 7.50 kN/m2

Noot: lichte scheidingwanden tot 2.00 kN/m1 worden verwerkt in de bovengenoemde veranderlijke belastingen.

FUNDERING: Op staal (op vaste grondslag), toelaatbare gronddrukken = 150 kN/m2 (rekenwaarde) overeenkomstig funderingsadvies
Lankelma Geotechniek (kenmerk: 1900852.001-XF d.d. 5 januari 2021). Grondslag in het werk (tijdens uitvoering) te controleren en waar
nodig en in overleg met hoofdconstructeur en bouwtoezicht d.m.v. nader grondonderzoek Tek.nr.:

Architect:

Opdrachtgever:

Proj.nr.:

Schaal:

Status:

Datum:

Getek.: A.Br.
Gecontr.: F.C.

Formaat:

Project:

Wijziging: Datum: Omschrijving:

Onderdeel:

° Maatvoering volgens bouwkundige tekeningen, in het werk te controleren!
° Bij gebruik van deze tekening als onderlegger voor de door u te verrichten  (teken) werkzaamheden dient het
  tekeninghoofdje van Adviesburo CK2 verwijderd te worden, en vervangen door uw eigen bedrijfskenmerken.
° Adviesburo CK2 B.V. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van digitale gegevens door derden.
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 algemeen: HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 60 min. BRANDWEREND 

 algemeen: DRAAGCONSTRUCTIE VLUCHTWEGEN 30 min. BRANDWEREND 

14-06-2021 opmerkingen architect, opdrachtgever en aannemer verwerktA
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