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onderdeel materiaal / fabrikaat afwerking/type kleur opmerking

EXTERIEUR

metselwerk algemeen strengperssteen Hagemeister Lubeck  Waalformaat, in wild  verband 
gemetseld

rood gesinterd

metselwerk plint tot 1800 + maaiveld strengperssteen Hagemeister Lubeck  Waalformaat in open verband 
gemetseld

rood gesinterd volgens geveltekeningen en details

metselwerk negkanten strengperssteen, vormsteen Hagemeister Lubeck  Waalformaat rood gesinterd vormsteen met afronding straal ca 10 cm; neggemaat ca 185-190mm , zie 
tekeningen

voegen prefab mortel uitkrabben en naborstelen, diepte 7 - 10 mm donkergrijs
lateien en geveldragers plaatstaal gepoedercoat donkerbruin met aangelaste plaat tbv afsluiting spouw
kozijnen /draaiende delen woningen algemeen aluminium Reynaers SL38 Ferro , vv. stolpramen, structuurcoating 

Axalta fine texture
okergeel/bruin borstwering vv doorvalveilig glas ; verhoogde bovendorpel tbv. optionele 

zonwering
(schuif)puien balkon, kozijnen en deuren in gevels 
trappenhuizen, buitendeuren en raamkozijnen 
bergingzones  en voordeurkozijnen en deuren 

aluminium  structuurcoating Axalta fine texture,  deuren vv. 
doorvalveilig glas 

okergeel/bruin

waterslagen onder kozijnen beton donkergrijs

zichtkolom loggia type F staal  structuurcoating Axalta fine texture donkergrijs

muurafdekkers /dorpels ter plaatse van maaiveld beton donkergrijs
speedgate staal bekleed met geperforeerde staalplaat okergeel/bruin perforatiepatroon ntb.

balkonhekken  spijlenhek  structuurcoating Axalta fine texture okergeel/bruin balustrade 1000 hoog
beglazing glas in div. samenstellingen HR ++ , gelaagd etc. neutrale coating afstandhouders in zwart uitvoeren
dilataties afmetingen en afwerkingen van dilataties en voegen / aansluitingen ter 

goedkeuring architect
wandafwerking loggia 's stucwerk op isolatie gesausd okergeel/bruin
plafondafwerking loggia 's stucwerk op isolatie gesausd okergeel/bruin
vloerafwerking loggia 's betontegels ntb
verlichting loggia 's inbouwarmatuur ntb opnemen in wand 
hemelwaterafvoeren gerecycled pvc hwa daken in schachten opnemen, hwa balkons verholen 

achter beplating
liftopbouw beplating cementgebonden plaat donkergrijs
dakranden en muurafdekkers  beton in lengtes van ca 2m50 donkergrijs
dakuitmondingen/ dakkap installaties staal donkergrijs
noodoverlopen staal op maat gemaakt, , aluminium kokerpfrofielen, 

poedercoating
passend bij mw.

postkasten staal in stalen / aluminium omkasting in entreepui opnemen, 
structuurcoating Axalta fine texture

okergeel/bruin intercominstallatie integreren in frontpaneel

KVL Oisterwijk 22 appartementen

Kleuren- en materialenschema 
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