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1. INLEIDING EN DOELSTELLING

 In opdracht van Wolfs Aannemingsbedrijf BV is door Bakker Milieuadviezen een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Bosstraat 1 te Moergestel, kadastraal bekend sectie A, nummer 
2234. 

 Het doel van het verkennend onderzoek is om vast te stellen of de grond en/of het grondwater ter plaatse 
van het onderzoeksterrein verontreinigingen bevatten welke een belemmering of beperking zouden kunnen 
vormen bij de voorgenomen herontwikkeling van het terrein. Op het terrein bevindt zich het schoolgebouw 
van basisschool de `Bienekebolders'. Deze school is hier echter niet meer actief. 

 In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de terreinsituatie van de onderzoekslocatie. Hoofdstuk 3 beschrijft de 
uitgevoerde werkzaamheden. Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het onderzoek weer. In hoofdstuk 5 zijn 
de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 

 NB: Bakker Milieuadviezen heeft het bodemonderzoek uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000 
conform de onderliggende protocollen 2001 en 2002. Middels ondertekening van onderhavig rapport wordt 
verklaard dat er geen sprake is van eigendom van het te onderzoeken onroerend goed en tevens dat het 
bodemonderzoek onpartijdig en onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd. De uitvoerend 
veldwerker is O. Bakker (erkenning Normec 20255). 

2. ACHTERGRONDINFORMATIE.

2.1 Terreinsituatie en historie.

 De onderzoekslocatie is gelegen aan de westzijde van de Bosstraat. De plaats van de locatie ten opzichte 
van de omgeving is op bijlage 1 weergegeven. Het terrein is ca 3300 m2 groot. Hiervan is ca 40% bebouwd 
met het schoolgebouw. 

 Voor historische informatie is de opdrachtgever, de OMWB, de gemeente Oisterwijk (via opdrachtgever), 
het eigen bodemonderzoeksarchief, Bodemloket.nl en TOPO-tijdreis.nl geraadpleegd. De OMWB heeft 
weer terugverwezen naar de gemeente Oisterwijk.  

 Terreinbeschrijving.

 Op het zuidwestelijk terreindeel staat het schoolgebouw. Ten noorden en tevens ter plaatse van de strook 
ten oosten van de school bevindt zich het schoolplein met grotendeels tegelbestrating en deels plantsoenen. 
Bij de terreininspectie zijn geen bodemverdachte kenmerken waargenomen (geen morsvlekken, 
brandplekken of zwerfasbest e.d.).  

 Huidig gebruik. 

 De school is niet meer als zodanig in gebruik. 

 Voormalig gebruik. 

 Tot ca 1950 was het terrein onbebouwd grasland of bouwland. Nadien is de school gebouwd.  

 Toekomstig gebruik.

 Niet bekend doch vermoedelijk woonbestemming. 
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 Calamiteiten.

 Op het terrein hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. 

 Ophogingen/dempingen/stort.

 Geen gegevens van bekend. 

 Boven- en ondergrondse tanks.

 Op het terrein is in 1995 een ondergrondse olietank gesaneerd en verwijderd. Bij deze tanksanering is tevens 
een kleine verontreiniging weggegraven. De sanering is uitgevoerd door het toenmalige erkende bedrijf 
MDZ. Het KIWA-certificaat is opgenomen als laatste bijlage in dit rapport. Volgens dhr. E. Daemen, die 
het certificaat heeft ingevuld namens MDZ, lag de tank ter plaatse van het schoolplein, echter dat is 
enigszins summiere informatie gezien de tamelijk grote oppervlakte van het plein. Aangezien de tank en de 
in omvang beperkte verontreiniging zijn verwijderd doet deze voormalig verdachte deellocatie er feitelijk 
niet meer toe. 

 Omgeving. 

 De school bevindt zich aan de rand van een woonwijk.  

 Bodemonderzoeken locatie en omgeving.

 Op Bodemloket.nl worden in de omgeving enkele onderzoekslocaties aangegeven die op deze site de kleur 
paars hebben, hetgeen betekent dat eerder uitgevoerd bodemonderzoek geen of geen noemenswaardige 
verontreinigingen heeft opgeleverd.  

 Hypothese. 

 Op grond van de verkregen informatie is qua onderzoeksinspanning (aantal boringen en analyses) uitgegaan 
van een onverdachte locatie.  

2.2 Bodemopbouw en geohydrologische situatie.

 Informatie over de bovenste 1.20 meter van de ongeroerde bodem ter plaatse is verkregen via de bodemkaart 
van Nederland. Het bodemtype valt onder de zogenoemde hoge bruine enkeerdgronden, welke worden 
gekenmerkt door lemig fijn zand en/of zandige leem. 

 Informatie over de geologie en geohydrologie van de diepe ondergrond is verkregen via de grondwaterkaart 
van Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Het globale bodemprofiel ter plaatse is als volgt: 

 0 -  6 m-mv  Deklaag, Nuenengroep en Holoceen, bestaande uit matig door-latende fijne 
siltige zanden. 

 6 - 45 m-mv  1e watervoerende pakket, formaties van Veghel en Sterksel. Dit pakket bestaat 
voornamelijk uit middel grof tot uiterst grof, plaatselijk grindhoudend, zand. 

 De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is op grond van het isohypsenpatroon noordwestelijk 
gericht.  
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3. ONDERZOEKSPROGRAMMA.

3.1 Algemeen.

 Het onderzoek is opgezet volgens de NEN 5740, paragraaf 5.1, "Onderzoeksstrategie bij verkennend 
onderzoek" (Nederlands Normalisatie-Instituut). De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de BRL 
SIKB 2000 en de onderliggende protocollen 2001 en 2002. 

3.2 Veldwerkzaamheden. 

 Op 21 september 2018 zijn op de onderzoekslocatie de veldwerkzaamheden verricht. Voor het boren zijn 
een Edelmanboor en een zuigerboor gebruikt. De locaties van de boringen en de peilbuis zijn weergegeven 
in bijlage 2.  

  Er zijn 13 boringen verricht. Boring 1 is uitgevoerd tot 3.4 m-mv (meter beneden maaiveld) en is voorzien 
van een peilbuis. De boringen 6 en 13 zijn 2 m diep en de overige boringen zijn 0.5 a 0.8 m diep uitgevoerd.  

 De uitkomende grond is zintuiglijk onderzocht op de aanwezigheid van eventuele verontreinigingen en 
beschreven. De beschrijvingen van de boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. 

3.3 Laboratoriumonderzoek

 De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd in het geaccrediteerde 
laboratorium AL-West. 

 Grond. 

 Van de grondmonsters zijn 3 mengmonsters samengesteld, waarvan de samenstelling, het betreffende 
terreindeel en de bijbehorende resultaten zijn weergegeven in paragraaf 4.2. 

 Deze monsters zijn geanalyseerd op het standaard analysepakket (NEN 5740) voor grondmonsters. Dit 
pakket omvat de volgende parameters: 

 - Zware metalen: Barium, cadmium, cobalt, molybdeen, koper, kwik, lood, nikkel en zink. De 
meeste metalen komen van nature reeds in lage concentraties in de bodem voor en worden daarbij 
niet aangemerkt als een verontreiniging. Verontreinigingen met zware metalen kunnen onder 
andere worden aangetroffen op terreinen van bedrijven waar met metaaloplossingen (bijv. 
galvanische bedrijven) en metaalpigmenten (keramische industrie) wordt gewerkt en voorts op 
stookplaatsen, in sintelverhardingen en in combinatie met puin in de bodem. In stedelijke gebieden 
blijkt vaak sprake van een diffuse (niet zeer sterke maar over een groot gebied verspreide) 
verontreiniging met zware metalen, voornamelijk lood en in mindere mate koper en zink; 

 - Polychloorbifenylen (PCB).  
 - Minerale olie. Minerale olie is een verzamelnaam voor de verschillende soorten 

aardolieprodukten zoals benzine, gasolie en petroleum. Minerale olie kan als verontreiniging 
worden aangetroffen bij tankstations, ondergrondse opslagtanks e.d.; 

 - Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen is een verzamelnaam voor teerachtige produkten welke bestaan uit twee of meer 
aromatische ringen. Verontreinigingen met polycyclische aromaten kunnen worden aangetroffen 
op voormalige gasfabrieksterreinen, bij asfaltmolens, op stookplaatsen, in combinatie met 
verontreinigingen met aardolieprodukten en bij aanwezigheid van kooldeeltjes, sintels en asfalt in 
de grond. Diffuse verontreinigingen met polycyclische aromaten tengevolge van depositie vanuit 
de lucht komen eveneens voor. Voor onderzoek naar bodemverontreiniging met polycyclische 
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aromaten worden bepaalde stoffen geanalyseerd. De zogenaamd VROM-reeks welke is 
opgenomen in het toetsingskader uit de Leidraad Bodembescherming omvat 10 stoffen (10 PAK 
van VROM). 

 Grondwater.

 Het grondwater is geanalyseerd op het standaardpakket voor grondwater. Dit pakket bestaat uit de volgende 
parameters: 

 - benzeen, tolueen, ethylbenzeen,xyleen, naftaleen en styreen; 
 - vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (13); 
 - cobalt, barium, molybdeen, cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink; 
 - minerale olie; 
 - tribroommethaan; 
 - dichloorpropanen(1,1-1,2-1,3). 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

4.1 Bodemopbouw en veldwaarnemingen.

 Uit de boorbeschrijvingen (bijlage 3) blijkt dat de bodem, afgezien van bestrating en ophoogzand, bestaat 
uit een toplaag van donkerbruin matig humeus fijn zand tot ca 1.2 m-mv. Daaronder is sprake van siltig 
zand tot de maximale boordiepte van 3.4 m-mv. 
De bodem bevat geen noemenwaardige puinbijmengingen en geen verontreinigingen. Hiermee wordt het 
volgende bedoeld: om te stellen dat een bodem geen puin (0,0%) bevat is juridisch gezien een riskante 
uitspraak. Om deze reden is in dit rapport de term niet noemenswaardige bijmengingen gehanteerd hetgeen 
overeenkomt met synoniemen als minimaal, sporadisch , uiterst gering, minuscule deeltjes of getalsmatig 
uitgedrukt < 0.1 %. Niet noemenswaardig is duidelijk minder dan het standaard begrip licht puinhoudend 
(p1). Kortom zodanig gering dat er in redelijkheid  geen aanleiding.was voor onderzoek naar asbest in de 
bodem.  

 Op de datum van grondwatermonstername (1-10-2018) werd grondwater op 1.95 m-mv aangetroffen. De 
overige veldwaarnemingen staan in bijlage 3.  

4.2 Analyseresultaten. 

 De analyserapporten zijn opgenomen als bijlage 4. Voor de beoordeling van de analyseresultaten wordt 
gebruik gemaakt van onderstaande normen: 

 Achtergrondwaarden AW 2000 (streefwaarden voor water). 
 Deze waarde geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit komt overeen 

met het niveau waarbij de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, dier en plant heeft, zijn 
veiliggesteld. 

 Interventiewaarde: 
 Deze waarde geeft het verontreinigingsniveau aan waarboven sprake kan zijn van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Hierbij is sprake van een zodanige bodemverontreiniging, dat de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant kunnen verminderen. De interventiewaarden 
zijn gebaseerd op een uitgebreide studie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 
naar zowel de humaan- als ecotoxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

 Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 grond of in meer 
dan 100 m3 grondwater sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde door n of meer 
parameters. 

 Tussenwaarde:
 Voor de waarde voor nader onderzoek, de tussenwaarde genaamd, wordt het gemiddelde van de AW 2000 

en de interventiewaarde gehanteerd. 

 De genoemde waarden zijn voor een aantal stoffen afhankelijk gesteld van de percentages lutum en 
organische stof van de grond. De berekening van deze waarden voor de bepaalde of geschatte percentages 
is opgenomen in bijlage 5. 
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In het hierna volgende overzicht staan per geanalyseerd monster de overschrijdingen van de toetsingswaarden als 
volgt weergegeven: 
> AW overschrijding achtergrondwaarde AW 2000 (lichte verontreiniging); 
> T overschrijding tussenwaarde (matige verontreiniging); 
> I overschrijding interventiewaarde (ernstige verontreiniging). 

Grond. 

Mengmonster Bodemlaag Gehalte > AW Gehalte > T Gehalte > I 

3+7+8+9+10 bovengrond 
(humusarme zandige 
grond) 

Zink - - 

1+2+4+5+6+11+12+13 bovengrond (donkerbruin 
matig humeus fijn zand) 

lood,zink - - 

1.4+6.3+6.4+13.3+13.4 ondergrond 1-2 m-mv 
(siltig zand) 

- - - 

Grondwater. 

In onderstaande tabel staan de overschrijdingen in het grondwater weergegeven.  

Peilbuis Gehalten > Streefwaarde > Tussenwaarde > Interventiewaarde 

1 - - - 

- geen overschrijdingen 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Op basis van het hierboven beschreven bodemonderzoek kan voor de onderzoekslocatie het volgende worden 
geconcludeerd: 

- In de zwak humeuze bovengrond is alleen het gehalte aan zink boven de AW 2000 aangetroffen; 

- In de overige matig humeuze bovengrond op het terrein zijn lood en zink in gehalten boven de AW 2000 
aangetroffen. Beide metalen komen regelmatig licht verhoogd voor in de regio en algemeen.  

- In de ondergrond zijn alle parameters uit het standaardpakket in gehalten beneden de AW 2000 
aangetroffen; 

- In het grondwater zijn alle parameters uit het standaardpakket beneden de streefwaarden aangetroffen.  

Aanbevelingen. 

Op grond van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek vormt de bodemkwaliteit geen belemmering voor 
eventuele herontwikkelingsplannen voor woondoeleinden. 

NB: bij eventuele afvoer naar elders van mogelijk overtollige licht verontreinigde bovengrond dient men qua kosten 
rekening te houden met de regels uit het Besluit Bodemkwaliteit. Er bestaat overigens geen enkele plicht tot afvoer 
van licht verontreinigde grond. 
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Toetsingsinstellingen
Versie 3.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb [T.12]

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht
Opdrachtnummer 795842
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 24155 Bosstraat 1 Moergestel
Datum binnenkomst 21.09.2018
Rapportagedatum 28.09.2018
CRM Dhr. Henk Berenpas
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Monster
Analysenummer 698860
Monsteromschrijving MIX: 3 7 8 9 10
Datum monstername 21.09.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 0,9 Gemeten waarde
Lutum (%) 1,3 Gemeten waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW T-index Toets oordeel

IJzer
(Fe2O3)

< 5 % Ds 3,5 %

Fractie <
2 µm

1,3 % Ds 1,3 %

Cadmium
(Cd)

< 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13 -1 <= AW

Kwik
(Hg)

< 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36 -1 <= AW

Barium
(Ba)

< 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg

Kobalt
(Co)

< 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 77 mg/kg Ds 183 mg/kg Wonen 140 200 720 720 0,074 > AW en <= T
Nikkel
(AS3000)

< 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100 -1 <= AW

Molybdeen
(Mo)

< 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 20 mg/kg Ds 31,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530 -1 <= AW
Koper
(Cu)

8 mg/kg Ds 16,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190 -1 <= AW

Indeno-
(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg

Chryseen 0,069 mg/kg Ds 0,069 mg/kg
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(a)anthraceen 0,063 mg/kg Ds 0,063 mg/kg
Benzo(k)fluorantheen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(ghi)peryleen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo-
(a)-
Pyreen

0,061 mg/kg Ds 0,061 mg/kg

Fluorantheen 0,11 mg/kg Ds 0,11 mg/kg
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
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som 7
polychloorbifenylen
PCB28,
52, 101,
118, 138,
153, 180

24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000 -1 <= AW

som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,51 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40 -1 <= AW
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Monster
Analysenummer 698861
Monsteromschrijving MIX: 1 2 4 5 6 11 12 13
Datum monstername 21.09.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 2 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 2 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Overschrijding Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW T-index Toets oordeel

Cadmium
(Cd)

0,2 mg/kg Ds 0,34 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13 -1 <= AW

Kwik
(Hg)

< 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36 -1 <= AW

Barium
(Ba)

< 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg

Kobalt
(Co)

< 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190 -1 <= AW

Zink (Zn) 120 mg/kg Ds 285 mg/kg Industrie 140 200 720 720 0,25 > AW en <= T
Nikkel
(AS3000)

< 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100 -1 <= AW

Molybdeen
(Mo)

< 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190 -1 <= AW

Lood (Pb) 34 mg/kg Ds 53,5 mg/kg Wonen 50 210 530 530 0,0073 > AW en <= T
Koper
(Cu)

11 mg/kg Ds 22,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190 -1 <= AW

Indeno-
(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(a)anthraceen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(k)fluorantheen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(ghi)peryleen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo-
(a)-
Pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg

Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
(massa)Concentratie 2 %
som 10
polyaromatische

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40 -1 <= AW
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koolwaterstoffen
(VROM)
som 7
polychloorbifenylen
PCB28,
52, 101,
118, 138,
153, 180

24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000 -1 <= AW
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Monster
Analysenummer 698862
Monsteromschrijving MIX: 1.4 6.3 6.4 13.3 13.4
Datum monstername 21.09.2018
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

Gehanteerde waarden voor dit monster
Humus (%) 2 Ingevoerde waarde
Lutum (%) 2 Ingevoerde waarde

Resultaat voor dit monster
Toetsingsresultaat Voldoet aan Achtergrondwaarde

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing AW W IND IW T-index Toets oordeel

Cadmium
(Cd)

< 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,6 1,2 4,3 13 -1 <= AW

Kwik
(Hg)

< 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 0,15 0,83 4,8 36 -1 <= AW

Barium
(Ba)

< 20 mg/kg Ds 54,2 mg/kg

Kobalt
(Co)

< 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde 15 35 190 190 -1 <= AW

Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde 140 200 720 720 -1 <= AW
Nikkel
(AS3000)

< 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde 35 39 100 100 -1 <= AW

Molybdeen
(Mo)

< 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 88 190 190 -1 <= AW

Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde 50 210 530 530 -1 <= AW
Koper
(Cu)

< 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde 40 54 190 190 -1 <= AW

Indeno-
(1,2,3-
c,d)pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg

Chryseen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Fenanthreen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(a)anthraceen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(k)fluorantheen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo(ghi)peryleen< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Anthraceen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Benzo-
(a)-
Pyreen

< 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg

Fluorantheen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg
Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde 190 190 500 5000 -1 <= AW

Koolwaterstoffractie
C10-C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C12-C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C16-C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C20-C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C24-C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C28-C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C32-C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

Koolwaterstoffractie
C36-C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg

PCB 28 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 52 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 101 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 118 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 138 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 153 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
PCB 180 < 0,001 mg/kg Ds 3,5 ug/kg
som 7
polychloorbifenylen
PCB28,
52, 101,

24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde 20 40 500 1000 -1 <= AW
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118, 138,
153, 180
(massa)Concentratie 2 %
som 10
polyaromatische
koolwaterstoffen
(VROM)

0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde 1,5 6,8 40 40 -1 <= AW

Tabelinformatie
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
AW Achtergrondwaarden
W Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen
IND Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie
IW Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'

Tabelinformatie
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden






