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1 INLEIDING 
 
In opdracht van de familie Remijn is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een (bouw)akoestisch onderzoek verricht ter 
bepaling van de benodigde karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie (GA,k) voor de nieuwbouw van 
een levensloopbestendige twee-onder-een kapwoning aan de Sint Martinusstraat 37 in Rucphen.  
  
De aanleiding voor onderhavig bouwakoestisch onderzoek is een Wabo-aanvraag ‘Bouwen’ voor de nieuwbouw van de 
twee woningen. Voor het bestemmingsplan dat de bouw van de woningen mogelijk maakt is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. Het betreft de rapportage “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Sint Martinusstraat 37 te Rucphen” van 
Econsultancy, rapportnummer 13848.003, versie D2 d.d. 10 – 11 – 2020. Uit voornoemd akoestisch rapport is de 
gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de woningen overgenomen.  
 
Op grond van het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie gelijk te zijn aan de 
vastgestelde hogere waarde minus 33 dB voor verblijfsgebieden en 35 dB voor verblijfsruimtes. Omdat in voorliggende 
situatie geen sprake is van een vastgestelde hogere waarde hoeven de woningen formeel alleen te voldoen aan de 
minimumeis van 20 dB uit het Bouwbesluit.  
 
De gemeente heeft verzocht om een berekening van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie, 
omdat de meest maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen wordt berekend vanwege een niet 
gezoneerde weg (Sint Martinusstraat) en ten hoogste 61 dB bedraagt (ex aftrek). Deze geluidbelasting is gelijk aan de 
(hoogste) gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en is dermate hoog dat met een minimale 
geluidwering van 20 dB geen goed akoestisch woon- en leefklimaat in de woningen kan worden gewaarborgd.  
In voorliggend onderzoek is de benodigde geluidwering berekend, waarbij uitgegaan is van een binnenwaarde van 33 dB 
voor een verblijfsgebied, zoals in het Bouwbesluit ook geldt voor die situaties waarbij wel een hogere waarde is vastgesteld. 
Voor een verblijfsruimte is een 2 dB lagere eis aangehouden, conform Bouwbesluit. 
 
Dit akoestisch onderzoek is gebaseerd op de volgende informatie: 

1. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Sint Martinusstraat 37 te Rucphen” van Econsultancy, rapportnummer 
13848.003, versie D2 d.d. 10 – 11 – 2020. 

2. Technische ontwerptekening 20044 van BB Architecten met kenmerk TO-01_OVZ dd. 17-12-2020.  
 
De karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie is berekend op basis van de NPR 5272.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader conform het Bouwbesluit. De wijze waarop de 
geluidbelasting en de geluidwering van de gevel is bepaald, is opgenomen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 omvat de 
rekenresultaten van de geluidweringgevel berekening. In hoofdstuk 5 is de conclusie opgenomen met het advies.  
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2 WETTELIJK KADER 
 
In het Bouwbesluit 2012 zijn eisen opgenomen voor wat betreft de karakteristieke geluidwering van de gevel (‘uitwendige 
scheidingsconstructie’). De eisen zijn opgenomen in afdeling 3.1 “Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw” van 
het Bouwbesluit. Volgens tabel 3.1 uit artikel 3.1 zijn voor een woonfunctie artikel 3.2 en 3.3 van toepassing. Hierin staat 
het volgende opgenomen.  
 
Artikel 3.2: “Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 
5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.”  
 
In onderhavige situatie is sprake van wegverkeerslawaai. Daaruit volgend zijn ook van artikel 3.3 lid 1, 3 en 4 van 
toepassing. Hierin staat het volgende omschreven: 

1. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens 
NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een 
verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij 
weg- of spoorweglawaai. 

2. Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens 
NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een 
bedgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare 
geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 30 dB(A) bij industrielawaai, of 28 dB bij 
weg- of spoorweglawaai. 

3. Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan 
bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde 
geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de 
Wet geluidhinder. 

4. Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede lid, die niet 
de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en 
tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige toepassing. 

5. Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van een verblijfsruimte heeft 
een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de 
karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid van het verblijfsgebied 
waarin de verblijfsruimte ligt. 

 
Samengevat wordt op grond van artikel 3.2 en 3.3 uit het Bouwbesluit de karakteristieke geluidwering (GA,k) genormeerd op 
het verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en een binnenniveau van 33 dB voor verblijfsgebieden en 35 dB voor 
verblijfsruimten. Daarnaast dient de karakteristieke geluidwering minimaal 20 dB te bedragen.  
 
Omdat in voorliggende situatie de meest maatgevende weg een niet geluidgezoneerde weg betreft, waarbij voor de woning 
dus geen hogere waarde kan worden vastgesteld, wordt de cumulatie van geluid vanwege wegverkeerslawaai als 
uitgangspunt gehanteerd voor de berekening van de benodigde geluidwering van de gevel. De berekening van de 
gecumuleerde geluidbelasting en benodigde geluidwering is opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/geldigheidsdatum_25-04-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006147/geldigheidsdatum_25-04-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/geldigheidsdatum_25-04-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006147/geldigheidsdatum_25-04-2014
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/geldigheidsdatum_25-04-2014#HoofdstukVIIIa_Afdeling2_Artikel110d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/geldigheidsdatum_25-04-2014#HoofdstukVIIIa_Afdeling2_Artikel110d
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3 UITGANGSPUNTEN 
 

3.1 Geluidbelasting 
 
De gecumuleerde geluidbelasting is overgenomen van het akoestisch onderzoek “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
Sint Martinusstraat 37 te Rucphen” van Econsultancy, rapportnummer 13848.003, versie D2 d.d. 10 – 11 – 2020. In 
onderstaande figuur zijn de toetspunten van de woningen opgenomen, afkomstig van figuur 3.1 van het akoestisch 
onderzoek van Econsultancy.   

 
 
Ondanks dat de enige maatgevende geluidbelasting berekend wordt vanwege de niet geluidgezoneerde Sint 
Martinusstraat, is in onderhavig rapport toch uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai. 
De reden hiervoor is dat een gecumuleerde geluidbelasting het meest de werkelijke situatie benadert.   
 
In onderstaande tabel is de gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt opgenomen, afgerond naar hele getallen. De 
cumulatieberekening is uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, waarbij voor wegverkeerslawaai in 
de cumulatieberekening geen aftrek wordt toegepast.  
 
Tabel 3.1: Geluidbelasting op de gevels in dB 

 TP Woning 1 Gecumuleerd wegverkeerslawaai TP Woning 2 Gecumuleerd wegverkeerslawaai 
 1,5 meter 4,5 meter  1,5 meter 4,5 meter 

01 57 57 08 61 61 

02 61 61 09 57 57 

03 33 38 10 36 38 

04 57 -- 11 56 -- 
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05 52 -- 12 48 -- 

06 37 -- 13 37 -- 

07 34     
 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting: 

• op de oostgevels (voorgevel) van beide woningen het hoogst is en 61 dB bedraagt op beide rekenhoogten.  
• op de noordgevel van woning 1 en de zuidgevel van woning 2 (zijgevels van de hoofdbouw) 57 dB bedraagt, 

berekend op beide rekenhoogten.  
• op de laagbouw ten hoogste 57 dB bij woning 1 en 56 dB bij woning 2 bedraagt en berekend wordt aan de 

oostgevel daarvan.  
• op de overige gevels van de laagbouw en op de westelijke achtergevel van de hoofdbouw lager is dan 53 dB. 
• bij beide woningen nagenoeg is en uitsluitend op de laagbouw van elkaar afwijken, waarbij de hoogste 

geluidbelasting wordt berekend bij woning 1 (verschil is slechts 1 dB bij de geluidbelastingen > 53 dB). 
 
Omdat de woningen qua ontwerp en indeling volledig zijn gespiegeld aan elkaar en ook de hoogste geluidbelastingen 
(nagenoeg) gelijk aan elkaar zijn, is alleen de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van woning 1 
berekend. Deze woning ligt het meest kritisch. Indien de geluidwering bij deze woning voldoet, zal ook de geluidwering van 
woning 2 voldoen met het toepassen van eenzelfde uitwendige gevelconstructie.   
 

3.2 Tekeningen en gehanteerde materialen 
 
Voor de gehanteerde materialen is uitgegaan van de door de opdrachtgever aangeleverde tekening 20044 met kenmerk 
TO-01_OVZ  d.d. 17-12-2020 van BB Architecten. De tekening is in bijlage I bijgevoegd.  
 
De gehanteerde materialen zijn in de berekeningen zodanig gekozen dat voldaan wordt aan de vereiste geluidwering. Het 
betreft de volgende voorzieningen: 

1. Aluminium kozijnen met HR++ beglazing. De geluidisolatie van het glas is 28 dB(A). Omdat de geluidisolatie van 
het glas minder is dan de geluidisolatie van het aluminium kozijn ( RA-waarde = 31 dB(A)), is het kozijn niet apart 
in rekening gebracht. De geluidisolatiewaarde wordt dus worst-case berekend. 

2. Velux – dakramen type GGL mk10 met comfortbeglazing (geluidisolatiewaarde van 37 dB(A)). 
3. Een pannendak met thermisch geïsoleerde sporenkap en aan de binnenzijde een betimmering met een gipsplaat. 

De constructie heeft een  RA-waarde van 28 dB(A).  
4. Steenachtige spouwmuur met een massa van minimaal 400 kg/m2 met een RA-waarde van 51 dB(A). 
5. Enkele kier en naaddichting met een RA-waarde van 35 dB(A). 

 
 

3.3 Ventilatievoorziening 
 
De ventilatie vindt plaats door middel van mechanische toe- en afvoer, daarom is de ventilatievoorziening buiten 
beschouwing gelaten.   
 
 

3.4 Rekenmethode 
 
Het Bouwbesluit verwijst voor de vaststelling van de karakteristieke geluidwering naar de NEN 5077 “Geluidwering in 
gebouwen”. In deze norm is een toetsingsmethode opgenomen door middel van geluidmetingen, dus na realisatie van het 
bouwplan. Om in een eerder stadium het bouwplan te kunnen toetsen, bijvoorbeeld bij de aanvraag om een 
bouwvergunning, is een rekenmethode opgezet (NPR 5272).  
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De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de NPR 5272 “Geluidwering in gebouwen - Aanwijzingen voor de toepassing 
van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van gevels op basis van NEN-EN 12354-3”. Voor de berekeningen is gebruik 
gemaakt van het DGMR rekenprogramma ‘Geluidwering gevels’ versie 4.54. 
 
Voor het bepalen van de inhoud van de geluidgevoelige ruimtes en oppervlaktes van geveldelen is uitgegaan van de 
informatie uit bijlage I. 
 
Bij de berekening is uitgegaan van het gewogen bronspectrum voor wegverkeerslawaai. In onderstaande tabel zijn de 
correctiefactoren per octaafband weergegeven.  
 
Tabel 3.2: Correctiefactoren per octaafband  

Bron 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 

Verkeersgeluid -14 -10 -7 -4 -6 
 
Per verblijfsruimte zijn maximaal twee gevels in de berekening betrokken. Dit zijn de gevels met de hoogste geluidbelasting.  
 
Woning 1 en 2 worden gespiegeld ten opzichte van elkaar gebouwd. De verblijfsruimten binnen beide woningen zijn 
daarom gelijk aan elkaar. Er is één relevante gevelzijde die een hogere geluidbelasting heeft ten opzichte van de andere 
woning. Dit betreft de oostgevel van de laagbouw van woning 1. Indien de toegepaste geluidwering bij deze woning 
voldoet, zal automatisch ook de andere woning met een dergelijke geluidwering voldoen.  
 
De verblijfsruimten zijn in de berekening zijn opgenomen betreffen de woonkamer (ruimte B 0.04) aan de voorzijde van de 
woning op de begane grond en de slaapkamer (ruimte B 1.03) aan de voorzijde van de woning op de verdieping. Alleen 
deze twee ruimten liggen kritisch in relatie tot de berekende geluidbelasting op de gevels. 
 
De slaapkamer op de verdieping ligt onder een schuin dak. Daarom is de hoogte van de ruimte variabel. In het rekenmodel 
is daarom de hoogte van de ruimte zodanig aangepast dat de inhoud van de ruimte klopt met de tekening. Hierbij is voor 
het vloeroppervlak uitgegaan van een leefruimte tot 1 meter hoogte onder het schuin dak.   
  
 

3.5 Correctiefactoren CL en CG 
 
Wanneer de geluidniveaus voor de verschillende gevelvlakken niet gelijk zijn, kan met de geluidniveau-correctieterm CL het 
niveau voor het betreffende vlak worden gecorrigeerd. Deze situaties kunnen zich voordoen bij hoekkamers en 
zolderkamers met een flauw hellend of plat dak waar één van de vlakken door afscherming of kleinere zichthoek op de bron 
aan een lager geluidniveau bloot staat. De geluidwering wordt hierbij gerelateerd aan de geluidbelasting van het 
referentievlak (dit is het vlak met de hoogste geluidbelasting).  
 
In onderhavige situatie is per verblijfsruimte bepaald wat de hoogste geluidbelasting is. Een eventuele lagere geluidbelasting 
op een andere gevel van de verblijfsruimte is gecorrigeerd met een CL-term, waarbij tabel 3.1 als uitgangspunt is gehanteerd.  
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4 REKENRESULTATEN GELUIDWERING  
 
Voor de berekeningen is een marge gehanteerd van 2 dB(A) ten opzichte van de norm. Deze marge is bedoeld om 
verschillen in geluidwering tussen laboratoriumwaarden en waarden in de praktijk op te vangen.  
 
De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage II. In onderstaande tabel zijn de resultaten overzichtelijk weergegeven.  
 
Tabel 4.1: Rekenresultaten 

Verblijfsgebied 
GA,K vereist obv 
verblijfsgebied 

GA,K behaald Verblijfsruimte 
GA,K vereist obv 
verblijfsruimte 

GA,K behaald 

Begane grond 28 dB 28 dB Woonkamer (B 0.04) 26 dB 28 dB 

Verdieping 28 dB 28 dB Slaapkamer (B 1.03) 26 dB 28 dB 
 
 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voldaan wordt aan de vereiste karakteristieke geluidwering.  
 
Het geluidniveau in de woonkamer bedraagt 33 dB en in de slaapkamer 32 dB. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste 
binnenwaarde van 35 dB.  
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5 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
In opdracht van de familie Remijn is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een (bouw)akoestisch onderzoek verricht ter 
bepaling van de benodigde karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie (GA,k) voor de nieuwbouw van 
een levensloopbestendige twee-onder-een kapwoning aan de Sint Martinusstraat 37 in Rucphen.  
  
De aanleiding voor onderhavig bouwakoestisch onderzoek is een Wabo-aanvraag ‘Bouwen’ voor de nieuwbouw van de 
twee woningen. Voor het bestemmingsplan dat de bouw van de woningen mogelijk maakt is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. Het betreft de rapportage “Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Sint Martinusstraat 37 te Rucphen” van 
Econsultancy, rapportnummer 13848.003, versie D2 d.d. 10 – 11 – 2020. Uit voornoemd akoestisch rapport is de 
gecumuleerde geluidbelasting op de gevels van de woningen overgenomen.  
 
Op grond van het Bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie gelijk te zijn aan de 
vastgestelde hogere waarde minus 33 dB voor verblijfsgebieden en 35 dB voor verblijfsruimtes. Omdat in voorliggende 
situatie geen sprake is van een vastgestelde hogere waarde hoeven de woningen formeel alleen te voldoen aan de 
minimumeis van 20 dB uit het Bouwbesluit.  
 
De gemeente heeft verzocht om een berekening van de karakteristieke geluidwering van de uitwendige gevelconstructie, 
omdat de meest maatgevende geluidbelasting op de gevels van de woningen wordt berekend vanwege een niet 
gezoneerde weg (Sint Martinusstraat) en ten hoogste 61 dB bedraagt (ex aftrek). Deze geluidbelasting is gelijk aan de 
(hoogste) gecumuleerde geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en is dermate hoog dat met een minimale 
geluidwering van 20 dB geen goed akoestisch woon- en leefklimaat in de woningen kan worden gewaarborgd.  
In voorliggend onderzoek is de benodigde geluidwering berekend, waarbij uitgegaan is van een binnenwaarde van 33 dB 
voor een verblijfsgebied, zoals in het Bouwbesluit ook geldt voor die situaties waarbij wel een hogere waarde is vastgesteld. 
Voor een verblijfsruimte is een 2 dB lagere eis aangehouden, conform Bouwbesluit. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat op basis van de beschreven uitgangspunten voldaan wordt aan de eisen uit het 
Bouwbesluit voor wat betreft de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden en -ruimtes.  
 
Het geluidniveau in de ruimtes bedraagt 33 dB in de woonkamer op de begane grond en 32 dB in de slaapkamer op de 
verdieping. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste/gewenste binnenwaarde van 35 dB in verblijfsruimten.  
 
De benodigde geluidwering is alleen berekend voor de meest kritisch gelegen ruimten van woning 1. Omdat met de 
gehanteerde materialen wordt voldaan aan de gewenste  geluidwering en binnenwaarde, wordt in de overige ruimtes van 
woning 1 automatisch ook voldaan. Aangezien beide twee-onder-een kapwoningen volledig zijn gespiegeld aan elkaar en de 
geluidbelasting op de meest kritische gevels gelijk of lager is, voldoen ook de ruimtes van woning 2 aan de gewenste 
geluidwering en binnenwaarde.
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GEVELOPBOUW(Bu-Bi): Rc>4,5 m².k/W
- verticale houten delen, red cedar
- raggelwerk
- houtskeletbouw element
- isolatie
- gipsplaat

DAKOPBOUW(Bu-Bi): Rc>6,0 m².k/W
- bitumineuze dakbedekking
- druklaag op afschot
- vlakke isolatie
- kanaalplaat betonvloer
   vlgs.opg.constr.

GEVELOPBOUW(Bu-Bi): Rc>4,5 m².k/W
- schoon metselwerk, handvormsteen
- geventileerde luchtspouw
- isolatie
- kalkzandsteen vlgs.opg.constr.

VLOEROPBOUW (Bu-Bi): Rc>3,5 m².k/W
- zandcement dekvloer vzv vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaat betonvloer
   vlgs.opg.constr.
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DAKOPBOUW (Bu-Bi): Rc>6,0 m².k/W
- bitumineuze dakbedekking
- druklaag op afschot
- vlakke isolatie
- kanaalplaat betonvloer
   vlgs.opg.constr.

VLOEROPBOUW (Bu-Bi): Rc>3,5 m².k/W
- zandcement dekvloer vzv vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaat betonvloer
   vlgs.opg.constr.

VLOEROPBOUW VERDIEPING
- zandcement dekvloer vzv vloerverwarming
- kanaalplaat betonvloer vlgs.opg.constr.

DAKOPBOUW (Bu-Bi): Rc>6,0 m².k/W
- keramische OVH pan blauw gesmoord
- panlatten
- tengellatten
- damopen folie
- geïsoleerde dakplaat vlgs. opg. constr.
- dampdichte folie
- raggelwerk 22x50mm
- enkele stucplaat 9mm

GEVELOPBOUW(Bu-Bi): Rc>4,5 m².k/W
- schoon metselwerk, handvormsteen
- geventileerde luchtspouw
- isolatie
- kalkzandsteen vlgs.opg.constr.
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VLOEROPBOUW (Bu-Bi): Rc>3,5 m².k/W
- zandcement dekvloer vzv vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaat betonvloer
   vlgs.opg.constr.

VLOEROPBOUW VERDIEPING
- zandcement dekvloer vzv vloerverwarming
- kanaalplaat betonvloer vlgs.opg.constr.

GEVELOPBOUW(Bu-Bi): Rc>4,5 m².k/W
- schoon metselwerk, handvormsteen
- geventileerde luchtspouw
- isolatie
- kalkzandsteen vlgs.opg.constr.

DAKOPBOUW (Bu-Bi): Rc>6,0 m².k/W
- keramische OVH pan blauw gesmoord
- panlatten
- tengellatten
- damopen folie
- geïsoleerde dakplaat vlgs. opg. constr.
- dampdichte folie
- raggelwerk 22x50mm
- enkele stucplaat 9mm
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- bitumineuze dakbedekking
- druklaag op afschot
- vlakke isolatie
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- western red cedar

VLOEROPBOUW (Bu-Bi): Rc>3,5 m².k/W
- zandcement dekvloer vzv vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaat betonvloer
   vlgs.opg.constr.

VLOEROPBOUW VERDIEPING
- zandcement dekvloer vzv vloerverwarming
- kanaalplaat betonvloer vlgs.opg.constr.

DAKOPBOUW (Bu-Bi): Rc>6,0 m².k/W
- keramische OVH pan blauw gesmoord
- panlatten
- tengellatten
- damopen folie
- geïsoleerde dakplaat vlgs. opg. constr.
- dampdichte folie
- raggelwerk 22x50mm
- enkele stucplaat 9mm
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- Materialen m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap/hellingbaan voldoen aan brandklasse D
en rookklasse S2 vl gs. NEN-EN 13501-1, BB
- De bovenzijde van vloer-,trap- en hellingbaanconstructie voldoen aan brandklasse Dfl
en rookklasse S1fl vlgs. NEN-EN 13501-1, BB art. 2.69
- Materialen toegepast aan de binnenzijde van een koker, schacht of kanaal grenzend aan meer
dan één brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede > 0,015m2
voldoet over een dikte van ten minste 0,01m aan brandklasse A2 vlgs. NEN-EN 13501-1

N

mk

KADASTRALE KAART:
SCHAAL:
ADRES:
PERCEEL:

1:500

RPN P 389
Sint Maurtisstraat 37 Rucphen

kozijn 30min WBDBO
kozijn 60min WBDBO

kozijn zelfsluitend

rookmelder
algemene noodverlichting

brandslanghaspel

handblusser

brandscheiding, 30min WBDBO
brandscheiding, 60min WBDBO

CV ketel aansluitingen
mechanische ventilatie unit

TEKENING CONFORM NORMEN: BRANDVEILIGHEID:

ALGEMENE SYMBOLEN:KLEUREN EN MATERIALEN:
hoofdaansluiting water

hoofdaansluiting gas

handmelder

blusdeken

vluchtwegaanduiding
nooduitgang
paniekbeslagpb

hoofdaansluiting elektra

30 l/s

30 l/s

afvoer ventilatielucht
aanvoer ventilatielucht

slow whoop

brandmeldcentrale

koudwater / warmwater

ARTIST IMPRESSION:

dubbel blank glas
dubbel glas, binnen doorvalveilig
dubbel glas, buiten doorvalveilig
dubbel glas, binnen-en buiten doorvalveilig

inbraakwerend, klasse II
30min. WBDBO
60min. WBDBO

BEGLAZING SYMBOLEN:

gehard glas

enkel blank glas, doorvalveilig
enkel blank glas

dubbele wandcontactdoos, geaard, waterdicht
enkele wandcontactdoos, geaard

wand verlichting spaarlamp (a)

ELEKTRA SYMBOLEN:

enkele schakelaar gekoppeld aan lamp (a)
wissel schakelaar gekoppeld aan lamp (a)
internet data

aansluitpunt verlichting gloeilamp (a)
aansluitpunt centraaldoos

GEVELS

KLEUR

KOZIJNEN

DAKAFWERKING

metselwerk rood

MATERIAAL

hoofdgebouw
bijgebouw antraciet

deuren aluminium antraciet
ramen aluminium antraciet

schuin dak keramische dakpan OVH blauw gesmoord
boeiboord schuin dak volkernplaat (onderhoudsvrij) antraciet
plat dak antraciet
dakrand aluminium antraciet

plint hoofdgebouw metselwerk

loos

- draagconstructie brandwerend tegen bezwijken, conform NEN6702 of NEN6069
- elektriciteits voorziening conform NEN1010 en voorschrift van nutsbedrijven meterkast conform NEN2768
- watervoorzieningen conform NEN 1006 ventilatie/luchtverversing conform NEN1087 en NPR1088
- binnenriolering conform NEN3215
- gebouw v.v. HR++ beglazing, beglazing volgens  NEN 3569.
- draaiende delen t.v.v. meervoudige aanslag met goede elastische kierdichtingsprofielen (klasse III)
- inbraakwerendheid conform NEN5096, weerstandsklasse 2
- isolatie eisen volgens NEN 1068 en NEN 1070 wering van vocht buiten/binnen volgens NEN 2778
- oppervlakte parkeervlakken volgens NEN 2443
- elekstrische installaties volgens NEN 1010 en  NEN 1814 (zie tekenigen/opgave installateur).
- trappen volgens NEN 3509.
- trapafscheidingen volgens artikel 2.3 en 2.5, vloerafscheidingen volgens artikel 2.14 t/m 2.18 Bouwbesluit.
- vrije doorgang volgens artikel 4.11 van het Bouwbesluit.
- rioleringsinstallaties volgens NEN 3215 waterinstallaties volgens NEN 1006
- alle rookmelders zijn gekoppeld volgens de NEN 2555
- wateropname sanitaire ruimten vloeren en wanden conform eisen art. 3.23 bouwbesluit
- wering van ratten en muizen volgens paragraaf 3.10.1 van het bouwbesluit 2012

metselwerk
antraciet

aluminium daktrim

stdl Ø 110

a
a

a
a

stdl Ø 75
riolering leidingverloop

300+vl

1050+vl

1050+vl

300+vl

300+vl

meterkast invoer kast

300+vl

riolering leidingverloop natte cellen

Voorgevel (NOORD-OOST) 1:100

Rechter Zijgevel (ZUID-OOST) 1:100

Achtergevel (ZUID-WEST) 1:100

Linker Zijgevel (NOORD-WEST) 1:100

begane grond 1:100

Doorsnede A-A 1:100

Doorsnede B-B 1:100

eerste verdieping 1:100

Doorsnede C-C 1:100 Doorsnede D-D 1:100

nokhoogte 1:100

1:100/500

TECHNISCH ONTWERP
OVERZICHTSTEKENING

G.K.
S.B.

dakaanzicht
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Bijlage II2/1 kapwoning Sint Martinusstraat 37 in Rucphen

Project
Omschrijving: 2/1 kapwoning Sint Martinusstraat 37 in Rucphen
Werknummer: BA.2106
Rekenmethode: NPR 5272
Status: Nieuwbouw
Categorie: Weg- of spoorweglawaai
Bestand: Z:\KAA Projecten\Bouwakoestiek\BA 2106 St. Martinusstraat Rucphen\BA.2106.gl
Aangemaakt op: 6-4-2021 door: Patricia
Gewijzigd op: 12-4-2021 door: Beheerder

Variant Gebruiksfunctie
Woning 1 (noordelijke w... Woonfunctie

12 april 2021, 18:01 uurGeluidwering gevels V4.54



Bijlage II2/1 kapwoning Sint Martinusstraat 37 in Rucphen

VARIANT: Woning 1 (noordelijke woning)

Geluidbelasting
Geluidbelasting [dB] 125 250 500 1000 2000 Totaal
Spectrum 2 (verkeersgeluid, index Atr) 47,0 51,0 54,0 57,0 55,0 61,0

Verblijfsgebied: Begane grond

Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 28 dB
verblijfsruimte >= 26 dB

Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet

[m2] [dB] [dB] [dB]
Woonkamer (ruimte B 0.04) 23,50 28,0 33,0 28,0 Ja
Totaal verblijfsgebied 23,50 28,0 Ja

Verblijfsruimte: Woonkamer (ruimte B 0.04)
Vloeroppervlak :... 23,50 m² Maximale geluidsbelasting :... 61,0 dB
Vertrekhoogte :... 2,70 m Geluidwering GA :... 28,0 dB
Volume :... 63,45 m³ Binnenniveau Lbi :... 33,0 dB
Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 28,0 dB

Voldoet :... Ja

Vlak 1 :...Oostelijke voorgevel

Geluidniveaucorrectie CL :...  0,0 dB parallel aan de weg (2)

Gevelstructuurcorrectie Cg :...  0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 10,10 51,2 43,1 48,1 54,1 61,1 66,1 53,3

D02762 HR++ glas (4-15-6) 6,10 28,5 26,2 25,2 33,2 41,2 41,2 32,7

D02406 enkele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 25,60 35,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,1

Totaal 16,20 R' 25,3 24,6 30,1 32,4 32,4 29,8
GA 23,5 22,7 28,3 30,6 30,6 28,0

Vlak 2 :...noordelijke zijgevel

Geluidniveaucorrectie CL :...  4,0 dB (eigen waarde)

Gevelstructuurcorrectie Cg :...  0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 10,40 51,2 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2

Totaal 10,40 R' 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2
GA 41,1 46,1 52,1 59,1 64,1 51,3

Verblijfsgebied: Eerste verdieping

Eisen GA,k
verblijfsgebied >= 28 dB
verblijfsruimte >= 26 dB

Resultaten GA,k
Verblijfsruimte Vloeroppervlak GA Lbi GA,k Voldoet

[m2] [dB] [dB] [dB]
Slaapkamer (ruimte B 1.03) 17,00 28,5 32,5 28,5 Ja
Totaal verblijfsgebied 17,00 28,5 Ja

Verblijfsruimte: Slaapkamer (ruimte B 1.03)
Vloeroppervlak :... 17,00 m² Maximale geluidsbelasting :... 61,0 dB
Vertrekhoogte :... 4,30 m Geluidwering GA :... 28,5 dB
Volume :... 73,10 m³ Binnenniveau Lbi :... 32,5 dB
Nagalmtijd T0 :... 0,50 s Karakteristieke geluidwering GA,k :... 28,5 dB

Voldoet :... Ja
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Vlak 1 :...Oostelijke voorgevel

Geluidniveaucorrectie CL :...  0,0 dB parallel aan de weg (2)

Gevelstructuurcorrectie Cg :...  0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

D00135 MS 3: Steenachtige spouwmuur 400 kg/... 15,16 51,2 41,6 46,6 52,6 59,6 64,6 51,8

D02762 HR++ glas (4-15-6) 2,24 28,5 30,9 29,9 37,9 45,9 45,9 37,4

D02406 enkele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 16,25 35,0 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3

Totaal 17,40 R' 29,3 28,7 33,3 34,9 34,9 33,2
GA 27,8 27,2 31,8 33,4 33,4 31,6

Vlak 2 :...noordelijk dakvlak

Geluidniveaucorrectie CL :...  7,0 dB (eigen waarde)

Gevelstructuurcorrectie Cg :...  0,0 dB (eigen waarde)

Id Omschrijving S Lengte RA/DneA Partiële geluidsisolatie per octaafband [dB(A)] Totaal
[m²] [m] [dB(A)] 125 250 500 1000 2000 [dB(A)]

D03179 Velux GGL 0070 dakvenster 1,25 36,6 42,5 43,7 49,1 54,6 56,6 49,7

D00304 Pannendak DH3: geisoleerde dakplaten 23,95 27,6 17,2 22,2 29,2 38,2 42,2 27,8

D02406 enkele kier- en naaddichting (nieuwbouw) 5,00 35,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,1

Totaal 25,20 R' 17,2 22,1 29,0 36,6 39,0 27,5
GA 14,0 19,0 25,8 33,5 35,9 24,4
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Specificatie gebruikte elementen en bronvermelding

Id Omschrijving 125 250 500 1000 2000 RA/DnA Bron
D00135 MS 3: Steenachtige spouw... 41,0 46,0 52,0 59,0 64,0 51,2 Verkeerslawaai en woningen '84
D00304 Pannendak DH3: geisoleer... 17,0 22,0 29,0 38,0 42,0 27,6 Verkeerslawaai en woningen '84
D02406 enkele kier- en naaddichtin... 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Herziene Rekenmethode Gelu...
D02762 HR++ glas (4-15-6) 22,0 21,0 29,0 37,0 37,0 28,5 DGMR
D03179 Velux GGL 0070 dakvenster 29,5 30,7 36,1 41,6 43,6 36,6 Velux (DELTA rapport TC-100...
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