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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van West-Brabantse Investeringsmaatschappij bv (WBIM) opdracht gekregen 
voor het uitvoeren van een doorlatendheidsonderzoek ter plaatse van de Hazelaarstraat te Sint Wille-
brord in de gemeente Rucphen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van duurzaam waterbeheer.  
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in zowel de bodemopbouw als de (actuele) 
grondwaterstand, alsmede het bepalen of de bodem geschikt is voor de infiltratie van hemelwater, 
alsmede het verkrijgen van representatieve k-waarden.  
 
2. LOCATIEGEGEVENS 
 
De onderzoekslocatie (± 10.500 m²) ligt achter het noordelijk deel van het bebouwingslint van de Ha-
zelaarstraat ten te Sint Willebrord in de gemeente Rucphen (zie bijlage 1). 
 
Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Rucphen, 
sectie D, nummer 5620. 
 
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn X = 98.850, Y = 395.685.  Het maaiveld bevindt zich 
volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van gemiddeld  
8,5 m +NAP.  
 
3. VELDWERK 
 
3.1 Algemeen 
 
De onderzoeksstrategie is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld en betreft maatwerk. Voor het 
uitvoeren van een doorlatendheidsonderzoek gelden geen richtlijnen. De onderzoeksstrategie is in 
overleg met de opdrachtgever vastgesteld en betreft maatwerk. Ten aanzien van de uitvoering wordt 
aangesloten op het VKB-protocol 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van  
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen". Econsultancy is gecertificeerd voor 
het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de 
onderzoekslocatie te zijn of te worden. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, 
zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de  
kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
3.2 Uitvoering 

 
Ter plaatse van het plangebied is door Econsultancy in juli 2015 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (14103922 RUC.C5S.NEN). Ten behoeve van dit onderzoek is de bodemopbouw be-
schreven en de actuele grondwaterstand gemeten. Ten aanzien van verdere achtergrondinformatie 
wordt verwezen naar de voornoemde rapportage. 
 
In aanvulling op het verkennend bodemonderzoek is mede op basis van de aangetroffen bodemop-
bouw door Econsultancy op 17 juli 2015 een doorlatendheidsonderzoek uitgevoerd. Op de locatie-
schets in bijlage 2 is de situering van de diepe boringen aangegeven. Van het opgeboorde materiaal 
is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt (zie bijlage 3). 
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3.3 Lokale bodemopbouw en grondwaterniveau 
 
De bodem bestaat voornamelijk uit matig siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is bovendien zwak hu-
meus. Vanaf 1,5 m -mv wordt in de ondergrond een 0,5 m dikke zwak zandige kleilaag aangetroffen.  
 
Na afronding van de veldwerkzaamheden is de grondwaterstand in de peilbuizen eenmalig opgeno-
men. In tabel I staat een overzicht van de peilbuisgegevens en de grondwaterstand zoals gemeten op 
17 juli 2015. 
 
Tabel I. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand  
17 juli 2015 

(m -mv) 

01 stroomafwaarts 2,5-3,5 1,98 

02 stroomopwaarts 2,5-3,5 1,91 

 
3.4 Methodiek doorlatendheidsmetingen 
 
Op basis van de profielbeschrijving is de te onderzoeken bodemlaag vastgesteld. Vervolgens is in de 
directe nabijheid van de referentieboring, per meting, een nieuwe boring verricht tot in de te onder-
zoeken homogene bodemlaag. Bij de keuze van de te onderzoeken bodemlaag is rekening gehouden 
met de doelstelling van het onderzoek. 
 
De doorlatendheid (k-waarde) van de bodem is bepaald met behulp van de 
Falling head-methode (omgekeerde Hooghoudt-methode). Bij de Falling 
head-methode wordt na eenmalig opbrengen van een waterkolom de zak-
snelheid van het water gemeten. 
 
Om instorting van het boorgat te voorkomen, is in het boorgat een filterbuis 
(Ø 90 mm) aangebracht die aan de onderzijde over een lengte van 1 m is 
geperforeerd. Na plaatsen van de filterbuis is water opgebracht. Voor het 
meten van de waterstandsdaling is gebruik gemaakt van een digitale druk-
opnemer (Diver). De doorlatendheidsmeting is een aantal malen herhaald 
teneinde verzadigde doorlatendheid te verkrijgen en een gemiddelde te 
kunnen berekenen. Aan de hand van de zaksnelheid is vervolgens met 
behulp van de formule van Hooghoudt de gemiddelde doorlatendheid (k-
waarde) berekend.  
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In tabel II is een classificatie van de doorlatendheid opgenomen. 
 
Tabel II. Classificatie doorlatendheid 

 
 

 
 
4. RESULTATEN  
 
Tabel III geeft een overzicht van het uitgevoerde veldwerk en de bodemlaag waarin een in-situ  
doorlatendheidsmeting is uitgevoerd. Tevens zijn in de tabel de resultaten van de berekende  
k-waarden weergegeven en is de doorlatendheid van de bodem per boring en traject beoordeeld con-
form de classificatie uit tabel II. Bijlage 4 bevat de grafische uitwerking en de berekening van de  
k-waarden. De doorlatendheid wordt over het algemeen geclassificeerd als goed doorlatend.  
 
Tabel III. Overzicht  k-waarde per meting 
 

Boring Onderzochte 
bodemlaag 
(cm -mv) 

 Textuur Opmerkingen K-waarde  
(m/dag) 

Beoordeling  
doorlatendheid 

01 50-100 matig siltig, zeer fijn zand - 4,9 goed 

05 50-100 zwak siltig, matig fijn zand - 6,0  goed  

06 50-150 zwak siltig, matig fijn zand - 7,5 goed  

 
 
5 BEOORDELING  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de aanwezige zandlagen (0,5-1,5 m -mv) op basis van 
textuur en de infiltratiemetingen geschikt geacht voor infiltratie. Geadviseerd wordt om ter plaatse van 
de toekomstige infiltratievoorziening(en) de aanwezige kleilagen te verwijderen en aan te vullen met 
goed doorlatend zand. 
 
 
 
 

K-waarde (m/dag) Classificatie (*A) 

< 0,01  zeer slecht doorlatend 

0,01-0,1  slecht doorlatend 

0,1-0,5 matig doorlatend 

0,5-1,0  vrij goed doorlatend 

1,0-10 goed doorlatend 

> 10  zeer goed doorlatend 

(*A) Classificatie k-waarde (m/d) (bron: Cultuurtechnisch Vademecum, 2000) 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
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Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, bopb 5cm +mv

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

150

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

350

Boring: 02
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Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, bopb 5cm +mv
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

150

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

350

Boring: 03
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Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, lichtbruin, Edelmanboor70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, neutraalbeige, 
Edelmanboor180

Klei, zwak zandig, sterk humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor200
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Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
gleyhoudend, neutraalbeige, 
Edelmanboor

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor

190
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humeus, neutraalbruin, 
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbeige, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor
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Boring: 06
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor
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Bijlage 4 Grafische weergave doorlatendheidsmetingen 
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Over Econsultancy..     

 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete 
oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

 

Diensten 

Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, 

waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op www.econsultancy.nl vindt u uitgebreide informatie 

over de verschillende onderzoeken.   

 

Werkwijze 

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, 

geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en 

vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kennis 

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle 

beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. 

Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en 

nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

Creativiteit 

Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van 

de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de 

opdrachtgever te bereiken.  

 

Kwaliteit 

Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren 

van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk 

op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid 

centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tevens is 

Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

Opdrachtgevers 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in 

opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten 

kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in 

andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze op-

drachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf 

(deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de 

werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide refe-

rentielijsten worden verschaft.  
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