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1. Aanleiding 
In opdracht van Investering Vastgoed B.V. is voor het woningbouwplan Zuidzorg De Run 

in Veldhoven een AERIUS berekening gemaakt. Door middel van deze berekening wordt 

inzichtelijk gemaakt of het plan in de realisatie- dan wel de gebruiksfase zorgt voor een 

toename van stikstofdepositie in (nabijgelegen) Natura 2000-gebieden. 

 

2. Het plan 
Het project bestaat uit het realiseren van 2 appartementencomplexen met in totaal 96 
appartementen. Figuur 2.1 toont een projectie van het plangebied.  
 

 
Figuur 2.1: Ligging plangebied Zuidzorg de Run in Veldhoven 

 
Het projectgebied ligt in het oostelijke kwadrant van de rotonde bij de Dorpstraat en De 
Run en nabij het centrumgebied van Veldhoven. De meest nabijgelegen beschermde 
natuurgebieden liggen op circa 690 meter zuidelijk van het plangebied. Het betreft de 
benedenloop van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateau. De 
stikstofgevoelige habitattypen binnen dit Natura 2000-gebied liggen op circa 3,2 km 
vanaf het plangebied.   
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3. Beoordelingskader 
Op de nabijgelegen Naura2000-gebieden wordt getoetst of sprake is van een significante 

stikstofdepositie. Indien de AERIUS berekening geen depositieresultaat oplevert boven 

0,00 mol/ha/jaar is er geen sprake van een significante stikstofdepositie. De 

stikstofdepositie levert dan geen belemmering op voor de planontwikkeling.  
 

4. Realisatiefase 
Op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens ten aanzien van 

stikstofemissie is voor de realisatiefase onderscheid gemaakt in stikstofemissie als 

gevolg van materieel op de bouwplaats en de verkeersaantrekkende werking van 

voertuigen tijdens de realisatiefase (figuur 4.1). In dit hoofdstuk staan de 

uitgangspunten van de emissie weergegeven. Het project omvat het realiseren van: 

 

▪ Appartementengebouw: Blok A (40 x koopappartement);  

▪ Appartementengebouw: Blok B (56 x huurappartement). 

 

 
Figuur 4.1: Invoer realisatiefase Zuidzorg De Run in Veldhoven (bron: AERIUS Calculator, 2020) 

 

Materieel & machines 

Gegevens met betrekking tot type materieel, stage-klasse en motorvermogen zijn deels 

verkregen van de opdrachtgever op basis van de fasering van het bouwplan en 

vervolgens door Aveco de Bondt verder uitgewerkt. Het aantal uren dat materieel wordt 

ingezet is opgegeven door de opdrachtgever en gebaseerd op de omvang van het plan.  

De gegevens omvatten de bouw- en woonrijpfase en de realisatie van de beide 

appartementencomplexen.  

 

De motorische belastingen en emissiefactoren zijn gebaseerd op de publicatie 

‘Emissiemodel voor stikstofdepositieberekeningen’1 en de database van AERIUS. Er is 

gerekend met de worstcase situatie, waarbij ervan uit is gegaan dat het materieel de 

 
1  https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/mobiliteit-logistiek/roadmaps/sustainable-traffic-and-

transport/sustainable-mobility-and-logistics/emissiefactoren-voor-stikstofdepositieberekeningen/ 
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gehele tijd in bedrijf is en dus niet stationair draait. De totale inzet van het materieel & 

machines van de verschillende onderdelen in de realisatiefase is uitgewerkt in bijlage 1.  

 

Verkeer  

De beschouwde verkeersaantrekkende werking tijdens de realisatiefase is beperkt tot de 

aanvoer van materieel en bouwmaterialen per vrachtwagen en personeel dat gebruik 

maakt van personenwagen en/of bestelbussen.  

 

Uitgangspunt is dat het verkeer gebruik maakt van De Run in de richting van de 

Kempenbaan. Vanaf de kruising Kemperbaan en De Run  is aangenomen dat het verkeer 

is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De gehanteerde emissiefactoren 

behoren voor zowel het zware als het lichte verkeer bij de categorie ‘normaal 

stadsverkeer’2. Voor de invoergegevens wordt verwezen naar de in bijlage 1 opgenomen 

voertuigbewegingen in de onderdelen van de realisatiefase. 

 

Stikstofemissie realisatiefase 

De werkzaamheden vinden plaats in 3 kalenderjaren. Het bouwrijp maken en een kwart 

van de bouw zullen plaatsvinden in het jaar 2021. In het jaar 2022 vindt 45% van de 

bouw plaats en in het jaar 2023 vindt de overige 30% van de bouw plaats. In de tabellen 

4.1, 4.2 en 4.3 zijn de stikstofemissies (NOx) samengevat voor respectievelijk de jaren 

2021, 2022 en 2023. Hetzelfde geldt voor de NH3-emissies in de tabellen 4.4, 4.5 en 4.6.  

 

Tabel 4.1: Emissie aan NOx in de realisatiefase o.b.v. materieel en werkverkeer (2021) 

Werkzaamheden Totaal 

kg/NOx 

BRM/WRM 

[kg NOx/jaar] 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok A 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok B 

Geheel aan materieel 94,52 20,07 43,7 30,71 

Transport (zwaar/licht) 7,16 2,17 0,74 0,51 

Totaal 97,94  22,24 44,49 31,21 

 

Tabel 4.2: Emissie aan NOx in de realisatiefase o.b.v. materieel en werkverkeer (2022) 

Werkzaamheden Totaal 

kg/NOx 

BRM/WRM 

[kg NOx/jaar] 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok A 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok B 

Geheel aan materieel 134,01 0 78,75 55,27 

Transport (zwaar/licht) 2,25 0 1,33 0,91 

Totaal 136,26 0 80,08 56,18 

 
  

 
2  Document ‘Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen’ van 12 maart 2020, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 
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Tabel 4.3: Emissie aan NOx in de realisatiefase o.b.v. materieel en werkverkeer (2023) 

Werkzaamheden Totaal 

kg/NOx 

BRM/WRM 

[kg NOx/jaar] 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok A 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok B 

Geheel aan materieel 89,34 0 52,50 36,85 

Transport (zwaar/licht) 1,50 0 2,96 2,03 

Totaal 90,84  0 53,39 37,46 

 

 

De totale stikstofemissie bedraagt 325,0 kg NOx en 1,05 kg NH3 over 3 jaar. Deze emissie 

is ingevoerd in de AERIUS Calculator.  

 

 

Tabel 4.4: Emissie aan NH3 in de realisatiefase o.b.v. inzet materieel en werkverkeer (2021) 

Werkzaamheden Totaal 

kg/NOx 

BRM/WRM 

[kg NOx/jaar] 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok A 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok B 

Geheel aan materieel 0,209 0,00875 0,1175 0,825 

Transport (zwaar/licht) 0,0525 n.b. n.b. n.b. 

Totaal 0,26    

 

Tabel 4.5: Emissie aan NH3 in de realisatiefase o.b.v. inzet materieel en werkverkeer (2022) 

Werkzaamheden Totaal 

kg/NOx 

BRM/WRM 

[kg NOx/jaar] 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok A 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok B 

Geheel aan materieel 0,378 0 0,22025 0,15725 

Transport (zwaar/licht) 0,0945 n.b. n.b. n.b. 

Totaal 0,47    

 

Tabel 4.6: Emissie aan NH3 in de realisatiefase o.b.v. inzet materieel en werkverkeer (2023) 

Werkzaamheden Totaal 

kg/NOx 

BRM/WRM 

[kg NOx/jaar] 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok A 

Stikstofemissie [kg 

NOx/jaar] 

Appartementenblok B 

Geheel aan materieel 0,251 0 0,14625 0,10425 

Transport (zwaar/licht) 0,063 n.b. n.b. n.b. 

Totaal 0,31    
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5. Gebruiksfase 
In de gebruiksfase is er sprake van een toename van verkeer ten opzichte van de 

autonome situatie. De appartementen worden gerealiseerd zonder gasaansluiting 

waardoor er geen sprake is van andere significante stikstofbronnen.   

 

Uitgangspunt is dat het verkeer gebruik maakt van De Run in de richting van de zuidelijk 

gelegen Kempenbaan. Vanaf de kruising Kemperbaan en De Run  is aangenomen dat het 

verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.  

 

De totale stikstofemissie bedraagt circa 15,1 kg NOx en 1,03 kg NH3 voor het 

gebruiksjaar 2024. Deze emissie is ingevoerd in AERIUS Calculator, zie figuur 5.1. 

 

 
Figuur 5.1: Invoer gebruiksfase Zuidzorg De Run in Veldhoven (bron: AERIUS calculator, 2020) 

 

De totale verkeersgeneratie bij de voorgenomen ontwikkeling is bepaald in de ‘memo 

verkeersgeneratie De Run 5601 Veldhoven’ welke is opgesteld door Toogethr op 20 

november 2020. De verkeersgeneratie van het plan is bepaald op basis van CROW-

publicatie 381 ‘Kerncijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Uitgegaan is van het 

omgevingstype ‘sterk stedelijk’3 en woonmilieutype ‘rest bebouwde kom’. De 

verkeersgeneratie is berekend als gemiddelde voor een weekdag. Vervolgens wordt 

deze gecorrigeerd voor een werkdag, aangezien dit de maatgevende dagen zijn (factor 

1,11).  

 

Bij het bepalen van de stikstofemissie in de gebruiksfase in deze memo is enkel het 

verkeer meegenomen welke ontstaat met de nieuwe ontwikkeling, hierbij is geen 

mobiliteitscorrectie of correctie van huidige situatie toegepast.   

 

De emissiefactoren horen bij de categorie ‘normaal stadsverkeer’4 uitgaande van het 

jaar 2024. Tabel 6.1 toont de invoergegevens in de gebruiksfase.  
 

 
3             Bepaald op basis van CBS-cijfers; StatLine Gebieden in Nederland 2019. 
4  Document ‘Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen’ van 15 maart 2019, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. 
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Tabel 6.1: Emissiefactoren, licht verkeer tijdens gebruiksfase (2024) 

Omschrijving 

Verkeersgeneratie 

aantal voertuigen 

(/etmaal) 

Aantal 

bewegingen 

(/etmaal) 

Afstand per 

beweging 

(m) 

Afstand 

(km/jaar) 

NOx 

kg 

NH3  

kg 

Licht verkeer 

Blok A 

7,1 per etmaal, 

40 x koop x 1,11 

315 285 32.768 9,08 0,63 

Licht verkeer 

Blok B 

3,6 per etmaal, 

24 x sociale huur x 1,11 

96 285 9.986 2,77 0,19 

Licht verkeer 

Blok B 

5,6 per etmaal, 

32 x vrije sector huur x 

1,11 

199 285 20.701 5,73 0,40 

Totaal  610   17,58 1,22 

 

6. Resultaten berekeningen 
De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in AERIUS calculator (versie 2020).  

 

Voor de realisatiefase (jaar 2021, 2022 en 2023) blijkt dat de stikstofemissie niet leidt tot 

een toename van stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden (niet 

boven 0,00 mol/ha/jaar).  

 

Voor de gebruiksfase (jaar 2024) blijkt dat de stikstofemissie niet leidt tot een toename 

van stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden (niet boven 0,00 

mol/ha/jaar). 

 

Indien de realisatiefase en/of gebruiksfase in een later kalenderjaar plaatsvindt dan in 

de berekeningen aangehouden jaren of over een langere periode wordt uitgevoerd 

(zonder meer inzet in het totaal aantal uren) zal dat niet leiden tot een andere conclusie. 
 

7. Randvoorwaarden uitvoering 
De gehanteerde uitgangspunten van de berekening voor de realisatiefase vormen een 

randvoorwaarde voor de uitvoering van het project. De totale stikstofemissie van 

machines, materieel en voertuigbewegingen is taakstellend. Algemeen geldt dat de 

stikstofemissie tijdens werkzaamheden wordt bepaald door: 

 

▪ Het aantal uren dat materieel en machines ingezet worden; 

▪ Het aantal voertuigbewegingen en het afgelegde aantal kilometers; 

▪ Het vermogen van het in te zetten materieel en machines. 

 
 
 
Bijlagen  
Bijlage 1: Detailgegevens realisatiefase 
Bijlage 2:  Realisatiefase: invoer en resultaat AERIUS calculator (2021, 2022, 2023) 
Bijlage 3: Gebruiksfase: invoer en resultaat AERIUS calculator (2024) 
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Bijlage 1: Detailgegevens realisatiefase  
  



Basisgegevens t.b.v. AERIUS 2019 berekening Bouwrijp Woonrijp

Projectcode : 

Projectnaam : 

Bedrijfsnaam aanvrager : 

Type Materieel inzet eenheid Uitvoering kW Brandstof
emissie 

(EURONORM) 

NOx Emissie-

factor 

NH3 Emissie-

factor 
vermogen NOx Stikstof emissie

NH3 Stikstof 

emissie

Punt Tractor 5,6 uur Middel Tractor Middel 102 Diesel stage IIIA 0,8 0,00250544 69% 0,31 0,00

Punt Hydraulische graafmachine (rups) 44,5 uur Middel Hydraulische graafmachine (rups) Middel 124 Diesel stage IV 0,8 0,00250544 69% 3,05 0,01

Punt Hydraulische graafmachine (rups) 19 uur Middel Hydraulische graafmachine (rups) Middel 124 Diesel stage IV 0,8 0,00250544 69% 1,31 0,00

Punt Wiellader 26 uur Middel Wiellader Middel 137 Diesel stage IV 0,9 0,00271042 55% 1,74 0,01

Punt Hydraulische graafmachine (mobiel) 31 uur Middel Hydraulische graafmachine (mobiel) Middel 105 Diesel stage IIIB 4,4 0,00252556 69% 9,94 0,01

Punt Asfaltspreidmachine 0 uur middel Asfaltspreidmachine middel 63 Diesel stage IIIB 3,6 0,00300854 76% 0,00 0,00

Punt Zelfrijdende wals 0 uur middel Zelfrijdende wals middel 55,4 Diesel stage IIIA 4,2 0,0030186 55% 0,00 0,00

Punt Hydraulische graafmachine (rups) 6 uur Middel Hydraulische graafmachine (rups) Middel 124 Diesel stage IV 0,8 0,00250544 69% 0,44 0,00

Punt Wiellader 1 uur Middel Wiellader Middel 137 Diesel stage IV 0,9 0,00271042 55% 0,09 0,00

Punt Tractor 3 uur Middel Tractor Middel 102 Diesel stage IIIA 4,9 0,0024193 55% 0,73 0,00

Punt Hydraulische graafmachine (rups) 0 uur Middel Hydraulische graafmachine (rups) Middel 124 Diesel stage IV 0,8 0,00250544 69% 0,00 0,00

Punt Hydraulische graafmachine (rups) 33 uur Middel Hydraulische graafmachine (rups) Middel 124 Diesel stage IV 0,8 0,00250544 69% 2,28 0,01

Punt Wiellader 3 uur Middel Wiellader Middel 137 Diesel stage IV 0,9 0,00271042 55% 0,17 0,00

Punt Bronbemalingspomp 0 uur Middel Bronbemalingspomp Middel 7,5 Diesel stage IV 8,8 0,00309189 34% 0,00 0,00

Punt emissie totaal 20,07 0,035

Type Materieel Totaal aantal vrachten eenheid

totaal km 

vervoer 

(enkele rit)

eenheid Brandstof
emissie 

(EURONORM) 

Emissie-

factor 
eenheid Stikstof emissie eenheid 

Lijn Trekker kippertrailer 35ton/24m3 24 vracht 21,6 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,12210048 kg/Nox

Lijn Trekker kippertrailer 35ton/24m3 125 vracht 112,5 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,63594 kg/Nox

Lijn Trekker stenenwagen 9 vracht 8,1 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,04578768 kg/Nox

Lijn Vrachtauto 8 x 8 29 vracht 26,1 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,14753808 kg/Nox

Lijn Trekker kippertrailer 35ton/24m3 9 vracht 8,1 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,04578768 kg/Nox

Lijn Trekker kippertrailer 35ton/24m3 0 vracht 0 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0 kg/Nox

Lijn Trekker stenenwagen 2 vracht 1,8 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,01017504 kg/Nox

Lijn Trekker oplegger 4 vracht 3,6 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,02035008 kg/Nox

Lijn Vrachtauto 8 x 8 9 vracht 8,1 km Diesel EURO VI 5,6528 g/km 0,04578768 kg/Nox

Lijn bestelbusje (2018) 17 rit 15,3 km Diesel EURO VI 0,3358 g/km 0,00513774 kg/Nox

Lijn Personenauto (2018) 17 rit 15,3 km Diesel EURO VI 0,3358 g/km 0,00513774 kg/Nox

Lijn emissie enkele rit 1,08 kg/Nox

Lijn emissie totaal 2,17 kg/Nox

Verharding

19135901

Zuidzorg de Run

0

Voorbereiding

Water

Riolering

Riolering

Groen

Water

Riolering

Voorbereiding

Verharding

Groen

V4.1 RHN BU-INFRA         23-11-2020



Aerius 2019 Emissieschatting 19135901 (Zuidzorg)

0,30 km

0,10 km

Materieel Aantal Eenheid Aantal Eenheid Aantal Eenheid Aantal Eenheid

Vervoers-

bewegingen Eenheid

emissie 

(EURONORM) Kw

max emissie 

overeenkoms

tig norm

eenheid / 

NH3 

emissie 

factor vermogen

NOx Stikstof 

emissie

NH3 Stikstof 

emissie

Stikstof 

emissie eenheid 

Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Containerwagen 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Containerwagen 2 st 1 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Containerwagen 93 m3 10 m3/rit 3,00 km 10,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,017 kg/NOx

Trekker oplegger 62 st 20 st/rit 1,20 km 4,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,007 kg/NOx

Wiellader 62 st 20 st/uur 3,5 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,24 0,00071

Wiellader 50 m2 100 m2/uur 0,5 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,03 0,00010

Trekker kippertrailer 35ton/24m3 10 m3 24 m3/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Telekraan 6 st 1,5 st/uur 4 uur stage IV 370 0,9 0,0024 61% 0,81 0,00213

Trekker oplegger 6 st 2 st/rit 0,90 km 3,00 ritten EURO VI

bestelbusje (2018) 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 0,36 g/km 0,000 kg/NOx

Wiellader 1831,5 m2 800 m2/uur 2,5 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,17 0,00051

Vrachtauto 8 x 8 16 m3 8 m3/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Wiellader 1831,5 m2 250 m2/uur 7,5 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,51 0,00153

Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Vrachtauto 8 x 8 4 st 1 st/rit 1,20 km 4,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,007 kg/NOx

Bronbemalingspomp 124 st 10 st/uur 12,5 uur stage IV 7,5 8,8 0,003092 34% 0,28 0,00010 0,000 kg/NOx

Vrachtauto 8 x 8 500 m3 8 m3/rit 18,90 km 63,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,107 kg/NOx

Bronbemalingspomp 200 uur 1 uur/uur 200 uur stage IV 7,5 8,8 0,003092 34% 4,49 0,00158

Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 1,00 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,006 kg/NOx

Trekker oplegger 278 st 16 st/rit 18,00 km 18,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,102 kg/NOx

Heistelling met dieselblok 278 st 1,33 st/uur 209,5 uur stage IV 247 1 0,00276 69% 35,71 0,09857

Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 1,00 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,006 kg/NOx

Punt emissie Lijn emissie

Hoeveelheid Productie Inzet (punt) Vervoer (lijn) Punt emissie Lijn emissie

BU INFRA 1 v. 3 23-11-2020



Aerius 2019 Emissieschatting 19135901 (Zuidzorg)

Materieel Aantal Eenheid Aantal Eenheid Aantal Eenheid Aantal Eenheid

Vervoers-

bewegingen Eenheid

emissie 

(EURONORM) Kw

max emissie 

overeenkoms

tig norm

eenheid / 

NH3 

emissie 

factor vermogen

NOx Stikstof 

emissie

NH3 Stikstof 

emissie

Stikstof 

emissie eenheid 

Hoeveelheid Productie Inzet (punt) Vervoer (lijn) Punt emissie Lijn emissie

Hydraulische graafmachine (rups) 3850 m3 75 m3/uur 51,5 uur stage IV 124 0,8 0,002505 69% 3,53 0,01104

Trekker kippertrailer 35ton/24m3 3850 m3 24 m3/rit 48,30 km 161,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,273 kg/NOx

Hydraulische graafmachine (rups) 1831,5 m2 180 m2/uur 10,5 uur stage IV 124 0,8 0,002505 69% 0,72 0,00225

Trekker oplegger 300 st 5 st/rit 18,00 km 60,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,102 kg/NOx

Trekker oplegger 528 ton 35 ton/rit 4,80 km 16,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,027 kg/NOx

Bouwkraan (mobiel) 300 st 2 st/uur 150 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 24,84 0,06857

Bouwkraan (mobiel) 528 ton 10 ton/uur 53 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 8,78 0,02423

Beton/cement mixer 15m3 2640 m3 15 m3/rit 52,80 km 176,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,298 kg/NOx

Betonpomp 2640 m3 80 m3/uur 33 uur stage IV 370 1 0,002761 69% 8,42 0,02326

Trekker oplegger 19375 st 1728 st/rit 3,60 km 12,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,020 kg/NOx

Trekker oplegger 21600 st 2400 st/rit 2,70 km 9,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,015 kg/NOx

Bouwkraan (mobiel) 19375 st 400 st/uur 48,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 8,03 0,02217

Bouwkraan (mobiel) 21600 st 400 st/uur 54 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 8,94 0,02469

Trekker oplegger 148500 st 19800 st/rit 2,40 km 8,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,014 kg/NOx

Trekker oplegger 3735 st 2000 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Bouwkraan (mobiel) 148500 st 2500 st/uur 59,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 9,85 0,02720

Bouwkraan (mobiel) 3735 st 300 st/uur 12,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 2,07 0,00571

Trekker oplegger 100 st 3 st/rit 10,20 km 34,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,058 kg/NOx

Trekker oplegger 157 st 30 st/rit 1,80 km 6,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,010 kg/NOx

Trekker oplegger 440 st 30 st/rit 4,50 km 15,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,025 kg/NOx

Bouwkraan (mobiel) 100 st 1 st/uur 100 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 16,56 0,04572

Bouwkraan (mobiel) 157 st 30 st/uur 5,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 0,91 0,00251

Bouwkraan (mobiel) 440 st 30 st/uur 15 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 2,48 0,00686

Trekker oplegger 1665 m2 194 m2/rit 2,70 km 9,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,015 kg/NOx

Trekker oplegger 6 st 6 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Bouwkraan (mobiel) 1665 m2 13 m2/uur 128,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 21,28 0,05874

Bouwkraan (mobiel) 6 st 3 st/uur 2 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 0,33 0,00091

Bakwagen 40 st 3 st/rit 4,20 km 14,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,024 kg/NOx

Bakwagen 40 st 3 st/rit 4,20 km 14,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,024 kg/NOx

Bakwagen 40 st 15 st/rit 0,90 km 3,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,005 kg/NOx

Bakwagen 80 st 20 st/rit 1,20 km 4,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,007 kg/NOx

Bakwagen 1 st 1500 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx
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Aerius 2019 Emissieschatting 19135901 (Zuidzorg)

Materieel Aantal Eenheid Aantal Eenheid Aantal Eenheid Aantal Eenheid

Vervoers-

bewegingen Eenheid

emissie 

(EURONORM) Kw

max emissie 

overeenkoms

tig norm

eenheid / 

NH3 

emissie 

factor vermogen

NOx Stikstof 

emissie

NH3 Stikstof 

emissie

Stikstof 

emissie eenheid 

Hoeveelheid Productie Inzet (punt) Vervoer (lijn) Punt emissie Lijn emissie

Containerwagen 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Containerwagen 2 st 1 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Containerwagen 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Wiellader 62 st 50 st/uur 1,5 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,10 0,00031

Trekker oplegger 62 st 50 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

bestelbusje (2018) 10 bus/dag 200 dag 200,00 km 2.000,00 ritten EURO VI 0,36 g/km 0,072 kg/NOx

Personenauto (2018) 10 bus/dag 200 dag 200,00 km 2.000,00 ritten EURO VI 0,36 g/km 0,072 kg/NOx

onzekerheids factor 10% 15,91 0,04 0,13 kg/NOx

Kg Nox Kg NH3

Totale punt emissie 174,99 0,47 1,48 Kg/Nox

Totale lijn emissie 2,96 Kg/Nox
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Aerius 2019 Emissieschatting 19135901 (Zuidzorg de Run)

1 Zuidzorg de Run Blok B
Afstand heersend verkeersbeeld vracht 0,30 km

Afstand heersend verkeersbeeld personenvervoer 0,10 km

nr Omschrijving werkzaamheid Materieel Aantal Eenheid Aantal 

Eenhei

d Aantal Eenheid Aantal Eenheid

Vervoers-

bewegingen Eenheid

emissie 

(EURONORM) Kw

max emissie 

overeenkoms

tig norm

eenheid/ 

NH3 

emissie 

factor vermogen

NOx 

Stikstof 

emissie

NH3 

Stikstof 

emissie

Stikstof 

emissie eenheid 

100 Voorbereiding

Aanvoer graafmachine Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Aanvoer wiellader Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Aanvoer werkcontainer Containerwagen 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Aanvoer Afvalcontainer Containerwagen 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Aanvoer Specie silo Containerwagen 86 m3 10 m3/rit 2,70 km 9,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,015 kg/NOx

1010 Inrichten bouwterrein

101010 Bouwhekken/bouwschotten

Aanvoer bouwhekken Trekker oplegger 40 st 20 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Plaatsen bouwhekken Wiellader 40 st 20 st/uur 2 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,14 0,00041

101020 Ketenpark

Aanbrengen puinfundering Wiellader 50 m2 100 m2/uur 0,5 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,03 0,00010

Aanvoer fundering Trekker kippertrailer 35ton/24m3 10 m3 24 m3/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Plaatsen keten Telekraan 6 st 1,5 st/uur 4 uur stage IV 370 0,9 0,0024 61% 0,81 0,00213

Plaatsen keten Trekker oplegger 6 st 2 st/rit 0,90 km 3,00 ritten EURO VI

101030 Aansluiten bouwkasten/voorzieningen

Aanvoer bouwkast en voorzieningen bestelbusje (2018) 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 0,36 g/km 0,000 kg/NOx

101040 Schonen bouwterrein

Schonen terrein Wiellader 722,7 m2 800 m2/uur 1 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,07 0,00020

Afvoer restmateriaal Vrachtauto 8 x 8 16 m3 8 m3/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

101050 Egaliseren bouwterrein /uitvlakken

Egaliseren bouwterrein Wiellader 722,7 m2 250 m2/uur 3 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,20 0,00061

Afvoer wiellader Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

110 Fundering

1110 Voorbereiding

111010 Zetten bemalingfilters

Aanvoer bemalingspomp Vrachtauto 8 x 8 4 st 1 st/rit 1,20 km 4,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,007 kg/NOx

Pulsen filters Bronbemalingspomp 80 st 10 st/uur 8 uur stage IV 7,5 8,8 0,00309 34% 0,18 0,00006 0,000 kg/NOx

Aanvoer water t.b.v. pulsen Vrachtauto 8 x 8 250 m3 8 m3/rit 9,60 km 32,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,054 kg/NOx

111020 Bouwbemaling

Bemalen bouwlocatie Bronbemalingspomp 200 uur 1 uur/uur 200 uur stage IV 7,5 8,8 0,00309 34% 4,49 0,00158

1111 Aanbrengen funderingspalen (prefab hei-palen)

111110 Aanvoeren materieel

Aanvoer heiinstallatie Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 1,00 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,006 kg/NOx

111120 Heien prefab heipalen

Aanvoeren prefab heipalen Trekker oplegger 132 st 16 st/rit 9,00 km 9,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,051 kg/NOx

Inheien prefab heipalen Heistelling met dieselblok 132 st 1,33 st/uur 99,5 uur stage IV 247 1 0,00276 69% 16,96 0,04681

111150 Afvoeren materieel

Afvoer heiinstallatie Trekker dieplader 1 st 1 st/rit 1,00 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,006 kg/NOx

Punt emissie Lijn emissie

Hoeveelheid Productie Inzet (punt) Vervoer (lijn) Punt emissie Lijn emissie

BU INFRA 1 v. 3 23-11-2020



Aerius 2019 Emissieschatting 19135901 (Zuidzorg de Run)

nr Omschrijving werkzaamheid Materieel Aantal Eenheid Aantal 

Eenhei

d Aantal Eenheid Aantal Eenheid

Vervoers-

bewegingen Eenheid

emissie 

(EURONORM) Kw

max emissie 

overeenkoms

tig norm

eenheid/ 

NH3 

emissie 

factor vermogen

NOx 

Stikstof 

emissie

NH3 

Stikstof 

emissie

Stikstof 

emissie eenheid 

Hoeveelheid Productie Inzet (punt) Vervoer (lijn) Punt emissie Lijn emissie

1201 Fundering

120110 Ontgraven fundering

Ontgraven fundering Hydraulische graafmachine (rups) 440 m3 75 m3/uur 6 uur stage IV 124 0,8 0,00251 69% 0,41 0,00129

Afvoer grond Trekker kippertrailer 35ton/24m3 440 m3 24 m3/rit 5,70 km 19,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,032 kg/NOx

120130 Schonen werkvloer

Schonen werkterrein Hydraulische graafmachine (rups) 722,7 m2 180 m2/uur 4,5 uur stage IV 124 0,8 0,00251 69% 0,31 0,00096

1203 BG enb verdiepingen

120310 Constructievloer en wanden

Aanvoeren breedvloerplaten Trekker oplegger 209 st 5 st/rit 12,60 km 42,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,071 kg/NOx

Aanvoeren wapening vloer en wand Trekker oplegger 408 ton 35 ton/rit 3,60 km 12,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,020 kg/NOx

Inhijsen breedvloerplaten Bouwkraan (mobiel) 209 st 2 st/uur 104,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 17,31 0,04777

Inhijsen wapening Bouwkraan (mobiel) 408 ton 10 ton/uur 41 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 6,79 0,01874

Aanvoeren beton Beton/cement mixer 15m3 2040 m3 15 m3/rit 40,80 km 136,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,231 kg/NOx

Pompen beton Betonpomp 2040 m3 80 m3/uur 25,5 uur stage IV 370 1 0,00276 69% 6,51 0,01797

120320 Aanbrengen overige binnenwanden

Aanvoeren wandblokken (dragend) Trekker oplegger 18025 st 1728 st/rit 3,30 km 11,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,019 kg/NOx

Aanvoeren wandblokken (niet dragend) Trekker oplegger 24025 st 2400 st/rit 3,30 km 11,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,019 kg/NOx

Inhijsen wandblokken (dragend) Bouwkraan (mobiel) 18025 st 400 st/uur 45,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 7,53 0,02080

Inhijsen wandblokken (niet dragend) Bouwkraan (mobiel) 24025 st 400 st/uur 60,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 10,02 0,02766

120330 Buitenplaat (voor- achterzijde)

Aanvoeren metselstenen Trekker oplegger 136500 st 19800 st/rit 2,10 km 7,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,012 kg/NOx

Aanvoeren Isolatieplaten Trekker oplegger 3470 st 2000 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Inhijsen metselstenen Bouwkraan (mobiel) 136500 st 2500 st/uur 55 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 9,11 0,02514

Inhijsen isolatie Bouwkraan (mobiel) 3470 st 300 st/uur 12 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 1,99 0,00549

120340 Realisatie overige elementen

Aanvoeren prefab elementen Trekker oplegger 100 st 3 st/rit 10,20 km 34,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,058 kg/NOx

Aanvoeren raamkozijnen Trekker oplegger 87 st 30 st/rit 0,90 km 3,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,005 kg/NOx

Aanvoeren deurkozijnen Trekker oplegger 469 st 30 st/rit 4,80 km 16,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,027 kg/NOx

Inhijsen prefab elementen Bouwkraan (mobiel) 100 st 1 st/uur 100 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 16,56 0,04572

Inhijsen raamkozijnen Bouwkraan (mobiel) 87 st 30 st/uur 3 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 0,50 0,00137

Inhijsen deurkozijnen Bouwkraan (mobiel) 469 st 30 st/uur 16 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 2,65 0,00731

1801 Dak

180220 Dakconstructie

Aanvoeren dakbekleding Trekker oplegger 657 m2 194 m2/rit 1,20 km 4,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,007 kg/NOx

Aanvoeren dakobjecten / ontluchters etc.Trekker oplegger 10 st 6 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Inhijsen dakbedekking Bouwkraan (mobiel) 657 m2 13 m2/uur 51 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 8,45 0,02332

Inhijsen dakobjecten / ontluchters etc. Bouwkraan (mobiel) 10 st 3 st/uur 3,5 uur stage IV 240 1 0,00276 69% 0,58 0,00160

1901 Afwerking

190110 Aanvoeren woninginrichting 

Aanvoeren woninginrichting(keuken) Bakwagen 56 st 3 st/rit 5,70 km 19,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,032 kg/NOx

Aanvoeren woninginrichting(badkamer) Bakwagen 56 st 3 st/rit 5,70 km 19,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,032 kg/NOx

Aanvoeren wandafwerking Bakwagen 56 st 15 st/rit 1,20 km 4,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,007 kg/NOx

Aanvoeren technische installaties Bakwagen 112 st 20 st/rit 1,80 km 6,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,010 kg/NOx

Overige leveringen onbenoemd Bakwagen 1 st 1500 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

BU INFRA 2 v. 3 23-11-2020



Aerius 2019 Emissieschatting 19135901 (Zuidzorg de Run)

nr Omschrijving werkzaamheid Materieel Aantal Eenheid Aantal 

Eenhei

d Aantal Eenheid Aantal Eenheid

Vervoers-

bewegingen Eenheid

emissie 

(EURONORM) Kw

max emissie 

overeenkoms

tig norm

eenheid/ 

NH3 

emissie 

factor vermogen

NOx 

Stikstof 

emissie

NH3 

Stikstof 

emissie

Stikstof 

emissie eenheid 

Hoeveelheid Productie Inzet (punt) Vervoer (lijn) Punt emissie Lijn emissie

190130 Afvoeren materieel

Afvoer Specie-silo Containerwagen 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Afvoer Afvalcontainer Containerwagen 2 st 1 st/rit 0,60 km 2,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,003 kg/NOx

Afvoer werkcontainer Containerwagen 1 st 1 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Verwijderen bouwhekken Wiellader 40 st 50 st/uur 1 uur stage IV 137 0,9 0,00271 55% 0,07 0,00020

Afvoer bouwhekken Trekker oplegger 40 st 50 st/rit 0,30 km 1,00 ritten EURO VI 5,6528 g/km 0,002 kg/NOx

Personeel bestelbusje (2018) 15 bus/dag 200 dag 300,00 km 3.000,00 ritten EURO VI 0,3358 g/km 0,101 kg/NOx

Personeel Personenauto (2018) 10 bus/dag 200 dag 200,00 km 2.000,00 ritten EURO VI 0,3358 g/km 0,067 kg/NOx

onzekerheids factor 10% 11,17 0,03 0,09 kg/NOx

Totale punt emissie 122,82 0,33 1,01 Kg/Nox

Totale lijn emissie 2,03 Kg/Nox
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RicHNm3yNkdg (26 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Aveco de Bondt Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

19.1359.01 AERIUS berekening
Zuidzorg de Run in Veldhoven

RicHNm3yNkdg

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2020, 21:54 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 97,86 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Het project bestaat uit het realiseren van 2 appartementencomplexen met in totaal 96 appartementen.

Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied (Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux) ligt in zuidelijke richting op een afstand van
circa 3,2 kilometer van de planlocatie.

RicHNm3yNkdg (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Realisatie: bouw- woonrijp maken
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 20,07 kg/j

Realisatie: blok A
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 43,70 kg/j

Realisatie: blok B
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 30,70 kg/j

Realisatie: werkverkeer lijnemissie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,39 kg/j

RicHNm3yNkdg (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Realisatie: bouw- woonrijp
maken

Locatie (X,Y) 156448, 379682
NOx 20,07 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

20,07 kg/j
< 1 kg/j

Naam Realisatie: blok A
Locatie (X,Y) 156426, 379697
NOx 43,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

43,70 kg/j
< 1 kg/j

Naam Realisatie: blok B
Locatie (X,Y) 156470, 379664
NOx 30,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

30,70 kg/j
< 1 kg/j

RicHNm3yNkdg (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten

pagina 4/6



Naam Realisatie: werkverkeer
lijnemissie

Locatie (X,Y) 156434, 379647
NOx 3,39 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1.506,0 / jaar NOx
NH3

2,82 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 4.518,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RicHNm3yNkdg (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RicHNm3yNkdg (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RkWUz7xyvDzi (26 november 2020)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Aveco de Bondt Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

19.1359.01 AERIUS berekening
Zuidzorg de Run in Veldhoven

RkWUz7xyvDzi

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2020, 21:59 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 135,86 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Het project bestaat uit het realiseren van 2 appartementencomplexen met in totaal 96 appartementen.

Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied (Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux) ligt in zuidelijke richting op een afstand van
circa 3,2 kilometer van de planlocatie.

RkWUz7xyvDzi (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Realisatie: bouw- woonrijp maken
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- -

Realisatie: blok A
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 78,70 kg/j

Realisatie: blok B
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 55,30 kg/j

Realisatie: werkverkeer lijnemissie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,86 kg/j

RkWUz7xyvDzi (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Realisatie: bouw- woonrijp
maken

Locatie (X,Y) 156448, 379682

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0

Naam Realisatie: blok A
Locatie (X,Y) 156426, 379697
NOx 78,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

78,70 kg/j
< 1 kg/j

Naam Realisatie: blok B
Locatie (X,Y) 156470, 379664
NOx 55,30 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

55,30 kg/j
< 1 kg/j

RkWUz7xyvDzi (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Naam Realisatie: werkverkeer
lijnemissie

Locatie (X,Y) 156434, 379647
NOx 1,86 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 496,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 8.130,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RkWUz7xyvDzi (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RkWUz7xyvDzi (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Realisatiefase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rc6PWyxWL1as (26 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Aveco de Bondt Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

19.1359.01 AERIUS berekening
Zuidzorg de Run in Veldhoven

Rc6PWyxWL1as

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

26 november 2020, 21:54 2023 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 93,28 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Het project bestaat uit het realiseren van 2 appartementencomplexen met in totaal 96 appartementen.

Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied (Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux) ligt in zuidelijke richting op een afstand van
circa 3,2 kilometer van de planlocatie.

Rc6PWyxWL1as (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Locatie
Realisatiefase

Emissie
Realisatiefase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Realisatie: bouw- woonrijp maken
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- -

Realisatie: blok A
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 55,30 kg/j

Realisatie: blok B
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 36,80 kg/j

Realisatie: werkverkeer lijnemissie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,18 kg/j

Rc6PWyxWL1as (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Realisatiefase

Naam Realisatie: bouw- woonrijp
maken

Locatie (X,Y) 156448, 379682

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0

Naam Realisatie: blok A
Locatie (X,Y) 156426, 379697
NOx 55,30 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

55,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam Realisatie: blok B
Locatie (X,Y) 156470, 379664
NOx 36,80 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Geheel aan
materieel

4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

36,80 kg/j
< 1 kg/j

Rc6PWyxWL1as (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Naam Realisatie: werkverkeer
lijnemissie

Locatie (X,Y) 156434, 379647
NOx 1,18 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 330,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 5.420,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rc6PWyxWL1as (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Rc6PWyxWL1as (26 november 2020)Resultaten Realisatiefase

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Aveco de Bondt Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

19.1359.01 AERIUS berekening
Zuidzorg de Run in Veldhoven

RcNo9ZwUj364

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

30 november 2020, 11:54 2024 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 17,61 kg/j

NH3 1,20 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Het project bestaat uit het realiseren van 2 appartementencomplexen met in totaal 96 appartementen.

Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied (Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux) ligt in zuidelijke richting op een afstand van
circa 3,2 kilometer van de planlocatie.

RcNo9ZwUj364 (30 november 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

gebruiksfase: licht verkeer lijnemissie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

1,20 kg/j 17,61 kg/j

RcNo9ZwUj364 (30 november 2020)Resultaten Gebruiksfase
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam gebruiksfase: licht verkeer
lijnemissie

Locatie (X,Y) 156459, 379614
NOx 17,61 kg/j
NH3 1,20 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 610,0 / etmaal NOx
NH3

17,61 kg/j
1,20 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201124_13fd900ebd

Database versie 2020_20201124_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RcNo9ZwUj364 (30 november 2020)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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