
DOORSNEDE BRUGDEK

brugdek prefab beton
stootplaten 3000x990x250 prefab beton

opmerkingen:

LANDHOOFDEN (derden) in het werk gestort beton (door derden)

natte knoop in het werk gestort beton

In 2 rand-brugliggers 3x mantelbuis rond 80 mm
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ZIJAANZICHT

PLATTEGROND

stootplaten 3000 x 990 x 250
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2 doken Ø32 in gaten  Ø60;
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Oplegmateriaal: EPDM stroken 100x20 mm

met densoband omwikkelen
2 doken Ø32 in gaten  Ø60;
met densoband omwikkelen

Produtie toog: 300 mm
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Eindtoog: ca. 250 mm

Oplegmateriaal: EPDM stroken 100x20 mm

STALEN BUISPALEN Ø324 x 4,5

schoorstand:      8:1
inheiniveau:       7,5 meter minus NAP

4 stuks palen per landhoofd

stekwapening:  5 rond 16 per paal   -  1 meter in landhoofd en 2,5 meter in de paal
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STALEN BUISPALEN Ø324 x 4,5

7500 - NAP

VOEGWAPENING op MONTAGE in langsvoegen
4 Ø20 boven en 4 Ø20 onder per voeg

bgls Ø12-150 in langsvoeg
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VOEGWAPENING op MONTAGE in langsvoegen

palen volledig vullen met beton kwaliteit: C30/37
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Verankering in voetplaat;

Stalen leuningstijl

Hardhouten leuningregel

100x100 mm

200x100 mm

DETAIL NATTE KNOPEN

in situ beton C30/37
langsstaven Ø20 (4 onder en 4 boven)
beugels Ø12-150
uitstekende wapening Ø12-150
brugdekdeelbrugdekdeel
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houten vullat
projekt :

onderdeel :

inhoud (liter) :

gewicht (kg) :

Beton :

Staal :

Dekking :

Milieukl. : Editie: Get.Datum :Omschrijving:

schaal:

ordernr. fabriek:

werknr.:

teknr.:aantal :

merk :

wijz.:

Gecontr.

ANDEWEG BOUWTECHNIEK
FRANS COENENSTRAAT 3        3351 EZ  PAPENDRECHT

T: 078 - 6157960
E: info@andewegbouwtechniek.nl
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ENGINEERING CONFORM CATEGORIE 5

BRUG ZANDLEIJ te CROMVOIRT
OVERZICHT  -  ONDERHOUDSBRUG
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A TER CONTROLE 13-02-2017 HA

B TER CONTROLE 22-02-2017 HA

C TER CONTROLE 06-03-2017 HA

D DEFINITIEF 14-06-2017 HA

E AANPASSING LEUNING 24-08-2017 KvdL
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