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bgls zie 008Wbgls zie 006W

hr
sp

 z
ie
 p

la
tt
eg

ro
nd
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bgls 4sn �12-100

hrsp �10-150

bgls 4sn �12-150bgls 4sn �12-150

bgls 4sn �12-100
bgls 4sn �10-150

bgls 4sn �12-100
bgls 4sn �10-150

bgls 4sn �12-100
bgls 4sn �10-150

hrsp �10-150

bgls zie 007W
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Algemene laslengte tabelAlgemene laslengte tabelAlgemene laslengte tabelAlgemene laslengte tabel (NEN(NEN(NEN(NEN----EN 1992EN 1992EN 1992EN 1992----1111----1)1)1)1)

staafstaafstaafstaaf

  (indien geen kim wordt gestort dan vanaf b.k. ruwe vloer).

- Laslengte kolomstekken gerekend vanaf b.k. ruwe vloer.

bovenbovenbovenboven algemeenalgemeenalgemeenalgemeen

Ø6Ø6Ø6Ø6 350350350350 250250250250

Ø8Ø8Ø8Ø8 500500500500 350350350350

Ø10Ø10Ø10Ø10 650650650650 450450450450

Ø12Ø12Ø12Ø12 750750750750 550550550550

Ø16Ø16Ø16Ø16 1100110011001100 750750750750

Ø20Ø20Ø20Ø20 1350135013501350 950950950950

Ø25Ø25Ø25Ø25 1700170017001700 1200120012001200

- Laslengte wandstekken gerekend vanaf bovenzijde kim 

BeugelsBeugelsBeugelsBeugels (NEN(NEN(NEN(NEN----EN 1992EN 1992EN 1992EN 1992----1111----1)1)1)1)

beugelsbeugelsbeugelsbeugels

(2 snedig)(2 snedig)(2 snedig)(2 snedig)

beugels 3 snedigbeugels 3 snedigbeugels 3 snedigbeugels 3 snedig

10
ø

10
ø

10
ø

4ø

10ø

4ø

hoofdwapenings-

staaf binnen 

elke ombuiging

beugels 4 snedigbeugels 4 snedigbeugels 4 snedigbeugels 4 snedig

10
ø

10
ø

4ø

hoofdwapenings-

staaf binnen 

elke ombuiging

10
ø

Informatie betonInformatie betonInformatie betonInformatie beton

- volgens NEN-EN 206-1

- sterkteklasse :

- nominale korrel :

- betonstaalkwaliteit 

- ombuigingen: binnenwerkse middellijn

  (doorndiameter) minimaal 5ø tenzij anders vermeld

- dekking volgens tabel tenzij anders aangegeven

B 500A:

DekkingstabelDekkingstabelDekkingstabelDekkingstabel

bouwdeelbouwdeelbouwdeelbouwdeel

balkenbalkenbalkenbalken

vloerenvloerenvloerenvloeren

wandenwandenwandenwanden

kolommenkolommenkolommenkolommen

milieuklasse onder boven zijkant

[mm] [mm] [mm]

afwijkende 

doorndiameter

C 30/37

d = 31,5 mm
XC4, XD3, XF4 40 40 40

Opmerkingen wapening:Opmerkingen wapening:Opmerkingen wapening:Opmerkingen wapening:

- Tekening geldt alleen voor wapeningsgegevens.
- Tekening geldt niet voor maatvoering!
- Voor maatvoering zie kisttekening 002

004W

3x fl zie 006W 

afsluiten met hrsp zie 006W 

003W

004W005W

st �20 in doorn L= 0,9m  

hrsp 2�12 

omhoog gebogen
hoofdwapening  

bgls �12-110 

wapening ter plaatse van sponning; 
waar mogelijk loopt hoofdwapening door

hrsp 2�12 

hrsp zie 005W

003W

hrsp 2�12 st 2�20 in doorn  
L= 0,9m  

4
2

0

bgls 2 �12-50 
strak om ankerbus leggen

st 2x 4�12-50 langs beugels leggen 
L= 1,2m; ombuigen waar nodig

5
0

(A) (B)

A

002W

3�25-130 

7�20-110

9�25-110

bgls zie plattegrond 

001W

3�25-130

afsluiten met hrsp 
balk A

afsluiten met hrsp
zie balk A

A

�16 
afsluiten met hrsp �12

�16 
afsluiten met hrsp �12

2�16

�12

bgls �10-150

voor hrsp zie plattegrond 

fl �12 
afsluiten met hrsp �12

fl 3�12; afsluiten met hrsp �12 

fl 2�12; afsluiten met hrsp �12 

fl 3�12; afsluiten met hrsp �12 

008W

st �20 in doorn 
L=0,9m 

omhoog gebogen
hoofdwapening 

hrsp 2�12 

hrsp 2�12 

bgls 2�12-110

st 2�20 in doorn 
L= 0,9m  

4
2

0

hrsp 2�12

B

007W

2 hrsp

staaf

bgls �10-150

2 hrsp

2 hrsp
2x staaf

4x demu's4x demu's4x demu's4x demu's
zie balk Bzie balk Bzie balk Bzie balk B

B

2�20-130 
afsluiten met hrsp zie balk B

2�20-130
afsluiten met hrsp zie balk B

9�20-110

voor bgls zie plattegrond

9�25-110

B

w
ap

en
in

g 
sp

ie
ge

lb
ee

ld

va
n 

00
6W

006W 004W

(voor wapening zie details)

005W 003W

demu 4010 M20 Ø16demu 4010 M20 Ø16demu 4010 M20 Ø16demu 4010 M20 Ø16
5x 4 demu's 5x 4 demu's 5x 4 demu's 5x 4 demu's L ≥ 400mm

4x demu 4010 M24 Ø204x demu 4010 M24 Ø204x demu 4010 M24 Ø204x demu 4010 M24 Ø20
lengte volgens 002Wlengte volgens 002Wlengte volgens 002Wlengte volgens 002W
verticale been niet bundelenverticale been niet bundelenverticale been niet bundelenverticale been niet bundelen

hrsp 9�16-110

008W009W010W

(voor wapening zie details)

demu 4010 M20 Ø16demu 4010 M20 Ø16demu 4010 M20 Ø16demu 4010 M20 Ø16
3x 4 demu's 3x 4 demu's 3x 4 demu's 3x 4 demu's L ≥ 400mm

4x demu 4010 M24 Ø204x demu 4010 M24 Ø204x demu 4010 M24 Ø204x demu 4010 M24 Ø20
lengte volgens detail 007Wlengte volgens detail 007Wlengte volgens detail 007Wlengte volgens detail 007W
verticale been niet bundelenverticale been niet bundelenverticale been niet bundelenverticale been niet bundelen

hrsp 9�16-110

AA

b1

b1b6

b6

hrsp 2�16-130 

006W

002W

004W

001W

balk Abalk A

Y

X hrsp 2�16-130 

005W 003W

(B) zie 002W

(A) zie 002W (B) zie 002W (B) zie 002W(A) zie 002W

B B

b1

b1
b6

b6
008W

007W

009W010W

balk Bbalk B

hrsp 2�16-130 hrsp 2�16-130 Y

X

(B) zie 002W

(B) zie 002W

(B) zie 002W

A

002W

bgls zie plattegrond

bgls zie plattegrond 

5�20-110

st 2�20
st �16 

hrsp 3�16-50
dekking 40 mm!

400mm 400mm

A

002W001W

2 hrsp   

staaf 

bgls zie 006W 

2 hrsp 

2 hrsp 
staaf 

4x demu's4x demu's4x demu's4x demu's
zie balk Azie balk Azie balk Azie balk A

A

A

B

B

b1

b1

b6

b6

Balk A

Balk B

Y
X
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