
berging  (onverwarmd)
(overige gebruiksfunctie)
A= 141,60 m2

RENVOOI BOUWBESLUIT

· alle maten, constructies, installaties, inrichtingen etc. in het werk
controleren en waarnodig aanpassen,

· maten zijn ca. maten,
· maten zijn ruwe maten,
· alle constructies in het werk inmeten,
· alle constructies, inrichtingen, installaties etc. volgens
· het toepassen van andere materialen, fabrikaten, constructies  en/of

toepassingen zoals
      hiervoor omschreven is toegestaan mits kan worden aangetoond dat
      bovengenoemde minimaal dezelfde waarden krijgen zoals berekend

· NEN-EN 1990        Eurocode 0      Grondslagen van het constructief
                                                             ontwerp
· NEN-EN 1991        Eurocode 1      Belastingen op constructies
· NEN-EN 1992        Eurocode 2      Ontwerp en berekening van
                                                             betonconstructies
· NEN-EN 1993        Eurocode 3      Ontwerp en berekening van
                                                             staalconstructies
· NEN-EN 1994        Eurocode 4      Ontwerp en berekening van
                                                             staal-betonconstructies
· NEN-EN 1995        Eurocode 5      Ontwerp en berekening van
                                                             houtconstructies
· NEN-EN 1996        Eurocode 6      Ontwerp en berekening van constructies
                                                             van metselwerk
· NEN-EN 1997        Eurocode 7      Geotechnisch ontwerp

alle rioleringen en aansluitingen controleren en
waarnodig aanpassen door instalateur.
riolering aanrecht volgens  tekening/beschrijving en
voorwaarden keukenleverancier.
ontluchtingen beluchtingen volgens eisen.
o.s. en. e.s aanbrengen volgens tekening.
niet van tekening meten.
riolering in het werk te bepalen.
waarnodig mantelbuizen aanbrengen
afschot riool vlgs eisen en voorschriften.
waar mogelijk rioolaansluiting niet is aangegeven
doch wel noodzakelijk, deze aan te brengen door
installateur.
riool definitief vlgs tekening/eisen installateur.

GRONDWERK
grond ontgraven
ondergrond controleren op draagkracht

waarnodig grondverbetering aanbrengen
in lagen van maximaal 200 mm
mechanisch verdichten met zware triller
en e.v.t inwateren  volgens voorschriften

definitieve ligging riolering afh. van de
opstelling apparatuur e.e.a. i.o.m.
opdrachtgever

FUNDERING
fundering minimaal 700 - maaiveld
200 mm stampbeton met o. + b. wap.net Ø 8-150 mm
aanleggen op vaste grondbank (evt. grondverbetering)
ondergrond controleren op draagkracht
afmetingen fundering en waping volgens opgave constructeur
onder fundering noppenfolie of pvc folie met voldoende dikte
wapening vrij houden van de bekisting en afstanden volgens
voorschriften
trillen beton volgens NEN 3051
alle sparingen/mantelbuizen aanbrengen volgens nadere opgave
leveranciers en opdrachtgever
pvc opzetten in bekisting
onder en bovenwapening aanbrengen bij openingen tot aan peil (zie
ook aangegeven op tekening)
alle koudebruggen onderbreken met foamglas/perinsul
fundering en wapening volgens bijgevoegde
constructietekening/berekening
onder- en bovenwapening Ø8-150 (netten) tenzij anders door de
constructeur is aangegeven
alle details volgens SBR-referentiedetails woningbouw
o.a. afpurren alle naden en kieren

funderingstype, afmetingen en aanlegdiepte volgens berekeningen en
tekeningen constructeur

sparingen i.o.m. installateurs, leveranciers,
opdrachtgever

stalen balken/hoeklijnen/kolommen etc. vlgs
berekening constructeur

VLOEROPBOUW :
afwerking naar keuze opdrachtgever
monolitisch afgewerkte vloer
in vloer slangen aanbrengen voor mogelijke vloerverwarming

Betonkwaliteit  C 20 / 25
Staalkwaliteit B 500 A
Milieuklasse XA 2
Stroken dik = 150 mm
Wapening netten o. + b. Ø 8-150

E- + W- installaties volgens opgave installatieadviseur;
Constructies volgens berekeningen en tekeningen constructeur;
gas, elektra en waterleiding conform NEN 1078-1010-1006;

balkhout en stalen balken/spanten in het werk inmeten en waarnodig
aanpassen

alle stalen balken, hoeklijnen  houten balken etc.
verankeren  volgens voorschriften en eisen
constructeur.

zie bijgevoegde berekeningen constructeur

RIOLERING:
riolering volgens nadere voorschriften en eisen
leverancier
alle pvc dikwandig met komo-keur garantiemerk
hemelwaterafvoer volgens NEN 3215
alle sparingen volgens nadere opgave leveranciers
eni.o.m. opdrachtgever

waarnodig mantelbuizen om doorvoeringen
toepassen

diameters leidingen en definitief
leidingverloop volgens capaciteitsberekening en
tekening installateur
deze voor uitvoering overleggen
aan opdrachtgever

alle details volgens SBR-referentiedetails woningbouw
o.a. dubbele kierdichting ramen en deuren en afpurren naden en
kieren
beluchting riool d.m.v. pvc Ø90 mm
wering vocht volgens NEN 2770
riolering aansluiten op bestaande rioolaansluiting  en vervolgens naar
gemeente Ø125

peil 0.00

maaiveld

700

2
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pvc folie opzetten

o.b.wap. Ø 6 -150 net

min. 700-
vaste bodem

Betonkwaliteit  C 20 / 25
Staalkwaliteit B 500
Milieuklasse XC 3
Stroken dik = 200 mm
Wapening netten Ø 8-150

verwerking opslag en vervoer materialen volgens "stabu"
standaardbepalingen 1995 en besteksomschrijvingen leveranciers

balkhout en balken in het werk inmeten
en waarnodig aanpassen

al het balkhout dat met metselwerk in
aanraking komt minimaal 2x behandelen
met een high-solidverf

balkhout, lateien etc volgens berekening constructeur

Betonkwaliteit  C 20 / 25
Staalkwaliteit B 500 A
Milieuklasse XC 3
Stroken dik = 200 mm
Wapening netten Ø 8-150

plaats trap i.o.m.
opdrachtgever

21,00 dm3/s

DETAILS EN OVERIGE: ZIE CONSTRUCTEIBEREKENINGEN !!!

CONSTRUCTIEBEREKENING  (WANNEER UITKOMSTEN NIET
EENDUIDIG MET TEKENING) AANHOUDEN !!!

fundering en wapening volgens bijgevoegde constructieberekening
riolering volgens nadere voorschriften en eisen leverancier
alle pvc dikwandig met komo-keur garantiemerk
hemelwaterafvoer volgens NEN 3215
dilateren metselwerk volgens voorschriften en eisen leverancier
alle sparingen volgens nadere opgave leveranciers en i.o.m.
opdrachtgever

21,00 dm3/s

DAKOPBOUW;
sneldekdakpannen
panlatten
geisoleerde dakelementen
gordingen
spanten (in het werk inmeten)

kapplan

onder alle poeren (bij kolommen)
o. + b. wap. Ø 8-150 netten

fundering

verdiepingsvloer

DETAILS SCHAAL 1: 10.

al het balkhout dat met metselwerk
in aanraking komt minimaal 2x

behandelen met een high solid verf

balkhout, stalen hoeklijnen, lateien

volgens berekening constructeur

balkhout in het werk inmeten en

Verdiepingsvloeropbouw:
19 mm underlaymentplaten
(halfsteens en bevestigen met
schroeven)
balklaag volgens berekening
constructeur
spant volgens berekening
constructeur
evt. stroken 22 x 50 mm 300 mm
h.o.h.
plafond gipsplaten o.g.
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Maatvoering uitgegaan van HE 180 A kolommen
Waneer door berekening constructuer andere kolommen dienen
zijn berekend dient hierop de maatvoering te worden aangepast

RENVOOI
· NEN-EN 1990        Eurocode 0      Grondslagen van het constructief ontwerp
· NEN-EN 1991        Eurocode 1      Belastingen op constructies
· NEN-EN 1992        Eurocode 2      Ontwerp en berekening van

betonconstructies
· NEN-EN 1993        Eurocode 3      Ontwerp en berekening van staalconstructies
· NEN-EN 1994        Eurocode 4      Ontwerp en berekening van

staal-betonconstructies
· NEN-EN 1995        Eurocode 5      Ontwerp en berekening van houtconstructies
· NEN-EN 1996        Eurocode 6      Ontwerp en berekening van constructies van

metselwerk
· NEN-EN 1997        Eurocode 7      Geotechnisch ontwerp

MATERIALEN EN KLEUREN
· voorgevel         douglas hout   zwart
· achtergevel                  betonelementen
       met baksteen motief   rood genuanceerd
· zijgevels tot hoogte van 3 m betonelementen
       met baksteen motief   rood genuanceerd
· topgevels                              douglas hout   zwart
· topgevel overkapping           douglas hout   zwart
· kozijnen hardhout  wit
· ramen hardhout  wit
· deuren hardhout  wit
· dakpannen muldepannen  antraciet
· goot zink mastgoot  naturel
· openingen hr ++ glas

Alle maten in het werk controleren en waarnodig aanpassen
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**PRINCIPE DETAILS**

afhankelijk van flensdikte
Z-plaatje: uitkraging

8 - 12 - 16 - 20 of 30mm

L-profiel 50/50/5
(Levering aannemer)
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Extra vellingkantje

3030

10

30

3
0

Ancra 28/15 l= 150 mm

5
0

4
0

dierenverblijf

stalling materieel
en materiaal

overkapping
stalling materieel
en materiaal

1
1

0
0

0

sc
h
u
ifd

e
u
r

schuifdeur schuifdeur

sc
h
u
ifd

e
u
r

wc
d.

3
0

0

300300

3
0

0

230 4320 4550 4550 4400

2
2

5
,5

1
0

5
4

9
2

2
5

,5

1
4

0
1

4
0

1
0

8
6

0

300

3
4

7

300

3
0

0

300

3
0

0

berging

overkapping
stalling materieel
en materiaal

1
1

0
0

0

3
0

0

300300

3
0

0

230 4320 4550 4550 4400

2
2

5
,5

1
0

5
4

9
2

2
5

,5

1
4

0
1

4
0

1
0

8
6

0

300

3
4

7

300

3
0

0

300

3
0

0

Uitgangspunten materialen

Staalconstructies:
- Staalkwaliteit: S235 JR (wals profielen)
- S355 (buis/ kokerprofielen)
- Boutverbindingen: 8.8 kwaliteit
- Ankerbouten: min. 4.6
- Lasverbindingen: Minimum las a= 5mm, tenzij anders vermeldt.
- Alle constructies stomp aflassen.
- Conservering: Binnenmilieu: stralen + meniën;
- Behandeling/beschermen materialen of materialen toepassen die tegen

ammoniak !!!
- Alle staalconstructies die met buitenlucht in aanraking

      komen dienen thermisch verzinkt te worden.

Houtconstructies:
- Houtsoort: Europees Naaldhout, tenzij anders vermeld
- Uiterste grenstoestand: C18 (N/mm²)
- Bruikbaarheid grenstoestanden: E0, mean = 9000 (N/mm2)

Betonconstructies:
- Betonkwaliteit: C20/25, tenzij anders vermeld
- Milieuklasse: Conform NEN-EN 1992
- Betonstaalkwaliteit: FeB 500 (fyd = 435 N/mm²)
- Laslengte van wapeningsstaal: minimaal 40x de staafdiameter

Gebruikte eenheden
- Overspanningen: in m¹
- Belastingen: in kN/m² of kN/m¹ of in kN
- Afmetingen: in mm¹
- Spanningen: in N/mm²
- Wapening: in mm² of in mm²/m¹ plaat- of strookbreedte

100

detail trap
breedte trap minmaal 800 mm
vrije hoogte minmaal 2500 mm
optrede maxcimaal 188 mm
aantrede minimaal 220 mm

100100 100 100 100100

traphek en balustrade
bij trapgat
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i.o.m. opdrachtgever
vorstvrije buitenkraan

maaiveld maaiveld
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7,00 dm3/s

7,00 dm3/s

i.o.m. opdrachtgever
vorstvrije buitenkraan

u.g. i.o.m.
opdrachtgever

1000 x 1000
dikte 200 mm
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kolom

kolomkolomkolomkolom

kolom kolom kolom kolom

kolom

kolom

kolom

onder en bovenwapening Ø8-150 netten

wanden wc/douche
op vloer

230 4320 4550 4550 4400

hwa  = hemelwaterafvoer
e.s. = eindstuk
o.s. = ontstoppingsstuk
u.g. = uitstortgootsteen
a.r.   = aanrecht
wc    = watercloset
f.       = fonteintje

infiltratiekratten o.g.
2400 x 5400 mm

riolering

i.v.m. opdrachtgever
vorstvrije buitenkraan

u.g. i.o.m.
opdrachtgever
u.g. Ø 75

o.s.

e.s.
hwa Ø80hwa Ø80hwa Ø80

hwa Ø80 hwa Ø80 hwa Ø80

pvc Ø 110e.s.

e.s.

kolom kolom kolom kolom

kolom

kolomkolomkolomkolomkolomaansluiten (na controle)
op bestaande riolering
woonhuis

wc Ø 125

f. Ø 50

d. Ø 75
a.r. Ø 75

pvc Ø 110

o.s.
pvc Ø 125

p
vc

 Ø
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pvc Ø 125
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 1
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pvc Ø 110

DWA = (vuilwaterafvoer)
HWA = (schoonwaterafvoer)

mantelbuizen aanleggen naar bestaand woonhuis (i.o.m.
opdrachtgever) voor evt. aansluitingen gas, water, electra,
zonnepanelen en overige nutsvoorzieningen

Opmerking:
afvoer mest potstal nader te bepalen i.o.m. opdrachtgever

beganegrondvloer

Betonkwaliteit  C 20 / 25
Staalkwaliteit B 500 A
Milieuklasse XA 2
Stroken dik = 150 mm
Wapening netten o. + b. Ø 8-150

kolom kolom kolom

kolom

kolomkolomkolomkolomkolom

0.00

wanden wc/douche
op vloer

bestrating

invoer mantelbuizen
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evt. zonnepanelen i.o.m. opdracghtgever

50- vloer tot spant 2
i.v.m. mest potstal

mestgoot i.o.m.
opdrachtgever
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3.

al de constructies etc.in het werk
inmeten en waarnodig aanpassen

stalen balken/hoeklijnen/kolommen
etc. vlgs berekening constructeur

DAKOPBOUW:
sneldekdakpannen
geisoleerde hd dakelementen
Rc min. 3,00 m2 k/w
gordingen
spant

st
a

n
d

a
a

rd
h
o

o
g

te
s 

7
5

 -
 1

0
0

 -
 1

2
0

 -
 1

5
0

 &
 2

0
0

 c
m

3 beugels Ø 8
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peil 0.00

stelruimte

1200

pvc folie opzetten

o.b.wap. Ø 6 -150 net
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Algemene opmerkingen m.b.t. de constructies
- Coördinatie van tekeningen en berekeningen van derden partijen is voor rekening en risico van de aannemer,

tenzij anders is overeengekomen;
- Alle uitgangspunten van deze berekening goed in het werk te controleren;
- De aannames in deze berekening van de draagrichting van de bestaande vloeren en balken en de

samenstelling van deze bestaande constructies dienen door de aannemer te worden gecontroleerd.
- Bij afwijkingen ten opzichte van deze berekening dient dit ten alle tijden gemeld te worden bij de

constructeur;
- betonvloeren vrijhouden van het gevelwerk/poeren middels folie of foamband;

Grondwerk en funderingen:
- Voor funderingen op staal is een minimale sondeerwaarde van 4,0 Mpa benodigd;
- Onder funderingen op staal geen isolatie toepassen;
- Grondwaterstand ruim voor aanvang van de werkzaamheden te controleren door de aannemer;

Vloer:
- In het werk gestorte vloer de gewenste verhardingstijd geven zodat de minimale ontkistingssterkte van 25

N/mm2 is bereikt. Afwerking vloer af te vlinderen.

Staalconstructies:
- Alle staalconstructies die met buitenlucht in aanraking komen dienen thermisch verzinkt te worden;
- spanten/stalen balken binnen thermisch verzinken.
- Detailberekeningen/ bout - lasverbindingen volgens opgave staalleverancier;
- Tekeningen van de staalconstructies door staalfabrikant te maken;
- Dikte van kop- en voetplaten voor aansluitingen van kolom en liggers bedraagt minimaal 12 mm, tenzij

anders vermeld;
- De minimale lasdikte bedraagt minimaal (A) = 5 mm rondom, tenzij anders aangegeven.

Houten (dak) constructies:
- De kwaliteit van gordingen en balklagen bedraagt C18, standaard vuren bouwhout tenzijanders vermeld;
- Alle houtconstructies die met het (buiten) metselwerk in aanraking komt dient door middel vanmilieu

vriendelijke menie behandeld te worden. (kopse kanten van balklagen/ gordingen etc.);
- Iedere gording voorzien van stormanker t.p.v. opleggingen, haakanker t.p.v. de gevels en koppelstrippen

t.p.v. de tussenopleggingen;
- Prefab dakelementen volgens tekeningen en berekeningen van de fabrikant;
- Houten vloerbeschot uitvoeren in 18 mm Fins vuren multiplex platen, in halfsteens verband aangebracht en

bevestigd d.m.v. schroeven;
- Vloerbalklagen voorzien van haakankers. (om de andere balk)
- Strijkbalkankers aanbrengen h.o.h. maximaal 2000 mm.

DAKOPBOUW;
sneldekdakpannen
panlatten
geisoleerde dakelementen
gordingen
spanten (in het werk inmeten)

i,o.m opdrachtgever eventueel i.p.v. dapannen
toepassing geven aangeisoleerde dakelementen
open nok i.o.m. opdrachtgver

· vloer en wanden aan elkaar koppelen !!!
· vloer voorzien van slijtlaag en afvlinderen !!!
· in vloer vloerverwarmingsbuizen aanbrengen volgens

voor schriften !!! (tijdens het storten zullen de leidingen
onder druk moeten worden afgeperst in het bijzijn van
een installateur om evt. lekkages en/of stortingen direct
te verhelpen !!!

· isolatie onder vloer i.o.m. opdrachtgever !!!
· wanden etc afkitten volgens voorschriften !!!
· staalconstructies ondersabelen met krimpvrije mortel !!!
· constructies en materiialen beschermen tegen

ammoniak !!!
· betonnen gevelelemeneten bevestigen volgens

voorwaarden leverancier !!!

schuifdeuren i.o.m. opdrachtgever evt. 40 mm
geisoleerde sandwichpanelen voorzien van een
verzinkt omrandingsprofiel. evt bekleden met
houten delen (als gevel). geleiding d.m.v.
ondergeleiding.

isolatie onder vloer
i.o.m.
opdrachtegever !!!

luik

topgevel
douglashout zwart
onderste gedeelte
(3,00 m) Isopan
panelen
dik 140 mm

topgevel
douglashout zwart

Isopan panelen
dik 140 mm

Isopan panelen
dik 140 mm

Isopan panelen
dik 140 mm

Isopan panelen
dik 140 mm

Isopan panelen
dik 140 mm

spaceboarding

spaceboarding spaceboarding
schuifdeur

spaceboarding spaceboarding

spaceboarding spaceboarding

spaceboarding spaceboarding

uitvoering schuifdeuren
i.o.m. opdrachtgever

uitvoering (schuif-)deuren
i.o.m. opdrachtgever

uitvoering schuifdeuren
i.o.m. opdrachtgever
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