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1 Inleiding 
 
In opdracht van de heer Termeer en mevrouw Van Maren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden binnen de inrichting van een 
hoveniersbedrijf, gelegen aan de Achterstraat 10 te Cromvoirt.  
 
Vanwege de beoogde realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen op de locatie tussen 
Achterstraat 6 en Achterstraat 10 te Cromvoirt is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
bedrijfsactiviteiten aan de Achterstraat 10. Het planvoornemen past niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Het akoestisch onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van 
een juridisch-planologische procedure. 
 
Het plangebied is gelegen ten westen van een voormalig hoveniersbedrijf (Achterstraat 10). De 
locatie is ook als zodanig bestemd. Het perceel staat echter al enige tijd te koop en de opstallen op 
het perceel worden thans verhuurd ten behoeve van meubelopslag. Het aspect industrielawaai 
heeft echter betrekking op het planologisch gebruik van deze locatie als hoveniersbedrijf 
(milieucategorie 3.1). Een dergelijk bedrijf voert met name elders werkzaamheden uit. De 
maatgevende bedrijfsactiviteiten op de eigen locatie zijn voertuigbewegingen (incl. laden en 
lossen) en onderhoud van materieel.  
 
Als hulpmiddel voor de inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige 
functies nabij bedrijven, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 een 
indicatieve bedrijvenlijst opgesteld. Deze bedrijvenlijst geeft richtafstanden, gebaseerd op de 
omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk. Uitgaande van een 
categorie 3.1 bedrijf en een gebiedstypering “rustige woonwijk” kan voor geluid worden uitgegaan 
van een richtafstand van 50 meter. Aangezien er in de onderhavige situatie voor de beoogde 
nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen niet wordt voldaan aan deze richtafstand (afstand is 
ongeveer 21 meter) dient het akoestisch onderzoek enerzijds aan te tonen dat het aspect 
industrielawaai geen belemmering vormt voor een goed woon- en leefklimaat en anderzijds dat dit 
thans niet in gebruik zijnde bedrijf niet beperkt wordt in de vergunde c.q. toegestane milieuruimte 
(geluidruimte) als gevolg van het onderhavig planvoornemen.   
 
De totale geluiduitstraling is bepaald ten gevolge van alle mogelijke geluidrelevante activiteiten op 
het inrichtingsterrein. De laatst verleende milieuvergunning van de locatie (d.d. september 1997) 
is als basis gebruikt voor de relevante activiteiten. Tevens is indirecte hinder vanwege het verkeer 
van en naar de inrichting beschouwd.  
 
Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 
uitgave 1999 (verder: HMRI). 
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2 Opzet van het onderzoek 
 
In onderhavig onderzoek is de akoestische situatie beoordeeld na de voorgenomen ontwikkeling. 
Daartoe omvat het onderzoek de geluiduitstraling van alle mogelijke (bedrijfs)activiteiten, met 
inbegrip van de relevante verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein in de mogelijk toekomstige 
situatie. Hierbij is de laatst verleende vergunning van de locatie aan de Achterstraat 10 als basis 
gebruikt. Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het verkeer van en naar de 
inrichting conform de ‘Circulaire Indirecte Geluidhinder’ d.d. 29 februari 1996. 
 
Bezien is of het aspect industrielawaai geen belemmering vormt voor een goed woon- en 
leefklimaat. Daarnaast is onderzocht of dit thans niet in gebruik zijnde bedrijf niet beperkt wordt in 
de vergunde c.q. toegestane milieuruimte (geluidruimte) als gevolg van het onderhavig 
planvoornemen. Er is hierbij aansluiting gezocht bij het stappenplan en de bijbehorende 
geluideisen uit de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009. In de huidige situatie is 
aan de overzijde van de inrit van het bedrijf een woning gelegen. Deze woning (Achterstraat 23) is 
in de huidige situatie de maatgevende woning voor de toelaatbare geluidemissie van het bedrijf. 
 
Er heeft een inventarisatie van geluidbronnen plaatsgevonden in de toekomstige situatie. Hierbij is 
gebruik gemaakt van: 
• de laatst verleende milieuvergunning van de locatie aan de Achterstraat 10. Deze informatie 

betreft met name de activiteiten, de aantallen en tijdstippen van de verkeersbewegingen en 
de bedrijfstijden; 

• archiefgegevens en kentallen. 
 
Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik 
gemaakt van het programma Geomilieu, ontwikkeld door DGMR. 
 
De immissieniveaus zijn bepaald op de meest relevante beoordelingsposities, zijnde de toetspunten 
gelegen ter plaatse van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen en andere geluidgevoelige 
bestemmingen in de directe omgeving van de inrichting. 
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3 Situatie en randvoorwaarden 
 

3.1 Situatie 
 
In bijlage 1 is een topografische kaart opgenomen met de locatie van de inrichting en haar 
omgeving omcirkeld.  
 
De inrichting is gelegen ten noorden van de kern Cromvoirt, gemeente Vught. In onderstaande 
luchtfoto is de locatie van de twee Ruimte voor Ruimte woningen (groen omlijnd) en haar 
omgeving weergegeven. Ten oosten en noorden van deze locatie is het hoveniersbedrijf gelegen 
(rood omlijnd). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: locatie twee Ruimte voor Ruimte woningen en omgeving 

 
In bijlage 2 is de verbeelding opgenomen met hierin de locatie van de Ruimte voor Ruimte 
woningen en de omgeving. De afstand tussen de bedrijfsbestemming en de woonbestemming 
bedraagt ongeveer 21 meter. 
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3.2 Bedrijfsactiviteiten hoveniersbedrijf 
 
In de directe omgeving van de Ruimte voor Ruimte woningen is een hoveniersbedrijf gelegen aan 
de Achterstraat 10 te Cromvoirt. Aangezien op dit moment er geen hoveniersbedrijf actief 
aanwezig is, maar deze planologisch gezien wel toelaatbaar is, wordt een fictieve bedrijfssituatie 
nader beschouwd. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatst verleende milieuvergunning van de 
locatie. De activiteiten van een hoveniersbedrijf vinden veelal plaats op locatie bij klanten. 
Activiteiten op het terrein van de inrichting vinden plaats tussen 7.00 uur en 19.00 uur. 
 
Dagelijkse representatieve bedrijfssituatie (RBS) 
Op reguliere dagbasis wordt de geluidproductie van een hoveniersbedrijf bepaald door: 
• komen en gaan van personenwagens; 
• komen en gaan van vrachtwagens; 
• komen en gaan van bestelwagens (eventueel met aanhanger); 
• rijden met loader of heftruck op het terrein; 
• laden en lossen materialen, zand, grond en groenafval; 
• gebruik hoge drukreiniger bij wasplaats; 
• geluiduitstraling van overheaddeuren en dak van de werkplaats; 
• afzuiginstallatie werkplaats. 
 
De volgende activiteiten zijn niet meegenomen in het akoestisch onderzoek: 
• shredderen van snoeiafval (incidenteel); 
• activiteiten inpandig in kassen en loodsen, daar deze akoestisch gezien niet relevant zijn. 
 
Incidentele bedrijfssituatie (IBS) 
Incidenteel kunnen er vrachtwagens in de avond- of nachtperiode op het terrein komen. Aangezien 
dit maximaal 12 vrachtwagens per jaar betreft, wordt dit gezien als een incidentele bedrijfssituatie. 
De geluidbelasting ten gevolge van deze incidentele situatie wordt alleen in beeld gebracht. Deze 
wordt echter niet getoetst. 
 

3.3 Geluideisen van de gemeente Vught 
 
De inrichting betreft een bedrijf uit de categorie 3.1 zoals aangegeven in de VNG-uitgave. Hierin 
wordt voor geluid en een gebiedstypering “rustige woonwijk” een richtafstand aangegeven van 
50 meter. De nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen van derden zijn echter gelegen op een kortere 
afstand tot de inrichtingsgrens (afstand bedraagt ongeveer 21 meter). Derhalve is een akoestisch 
onderzoek nodig om aan te tonen dat er sprake is van een akoestisch goed woon- en leefklimaat. 
Tevens dient te worden aangetoond dat het bedrijf niet beperkt wordt in de vergunde c.q. 
toegestane milieuruimte (geluidruimte) als gevolg van het onderhavig planvoornemen. 
 
Het plangebied kan worden aangemerkt als rustige woonwijk. Voor deze omgeving gelden volgens 
de VNG-uitgave de volgende geluideisen (stap 2): 
• 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 
• 65 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus; 
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende 

werking. 
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Indien stap 2 niet toereikend blijkt, zijn voor een “rustige woonwijk” onder nadere voorwaarden 
afwijkingen tot maximaal de volgende waarden mogelijk (stap 3): 
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 
• 70 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus; 
• 50 dB(A) voor indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking. 
 
Zijn ook deze waarden niet toereikend, dan is doorgaans inpassing niet mogelijk tenzij dit (door 
het bevoegd gezag) grondig wordt onderzocht en onderbouwd. 
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4 Metingen en berekeningen 
 

4.1 Meet- en berekeningsmethodiek 
 
Ter bepaling van de geluiduitstraling van de geluidrelevante activiteiten is gebruik gemaakt van in 
het verleden elders uitgevoerde metingen. De uitgevoerde metingen hebben plaatsgevonden 
binnen het meteoraam, zoals omschreven in de HMRI. 
 
De berekeningen van de geluidemissie van het bedrijf zijn uitgevoerd conform de voorschriften van 
methode II in de HMRI. 
 

4.2 Bronbeschrijving 
 
Bij geluidbronnen wordt onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele 
geluidbronnen, behorende bij de transportbewegingen op het inrichtingsterrein. In bijlage 3 zijn de 
locaties van de stationaire en mobiele bronnen in het akoestisch model grafisch weergegeven. In 
bijlage 4A zijn de bronvermogens van de gebruikte geluidbronnen berekend en/of weergegeven. In 
bijlage 4B wordt een overzicht gegeven van de invoergegevens van alle geluidbronnen, die een 
relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus. In de navolgende paragrafen worden alle 
gebruikte stationaire en mobiele bronnen besproken welke in de representatieve situatie actief zijn. 
 

4.2.1 Stationaire bronnen 
 
Afstralende dak- en geveldelen 
Volgens de laatst verleende vergunning is de werkplaats gelegen aan de oostzijde van de meest 
zuidelijk gelegen hal. Aangezien de meest ongunstige situatie moet worden beschouwd, is echter 
het uitgangspunt dat de werkplaats is gelegen aan de westzijde van deze hal (het dichtst bij de 
nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen). Uitgangspunt is dat de helft van de hal kan worden 
gebruikt als werkplaats. Voor het binnenniveau wordt worst-case een geluidniveau van 85 dB(A) 
aangehouden voor het onderhoud en reparatie van voertuigen. De aangehouden bedrijfsduur is 
twee uur in de dagperiode. Voor de geluiduitstraling van het dak wordt uitgegaan van een matig 
tot niet geïsoleerd dak met een kierdicht dakbeschot. Verder worden twee overheaddeuren 
meegenomen in de berekening. 
 
De geluidniveaus in de overige loodsen en kassen zijn zodanig laag dat de er geen geluidrelevante 
geluiduitstraling plaatsvindt naar de omgeving.  
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Laad- en losactiviteiten 
Op het terrein kunnen door bijvoorbeeld vrachtwagens zand en grond los gestort worden. 
Daarnaast kan groenafval aangevoerd worden. Voor de laad- en losactiviteiten kunnen een loader 
of heftruck ingezet worden. Deze activiteiten kunnen verspreid over het terrein plaatsvinden. 
Volgens de aanvraag is de dieselheftruck 2 uur per dag in werking en de loader 1 uur en 
20 minuten. Voor de dieselheftruck wordt uitgegaan van een bronvermogen van 98 dB(A) en voor 
de loader (diesel) 104 dB(A). Deze bedrijfstijd van zowel de heftruck als de loader wordt verdeeld 
over 4 puntbronnen. Maximale bronvermogens als gevolg van de laad- en losactiviteiten kunnen 
worden gesteld op 115 dB(A).  
 
Afzuiginstallatie 
In de werkplaats is op dit moment geen afzuiginstallatie aanwezig. Deze kan echter te zijner tijd 
wel worden aangebracht. Aangezien het dan gaat om een nieuwe installatie wordt uitgegaan van 
een bronvermogen van 80 dB(A) (BBT-principe). Voor de bedrijfsduur wordt twee uur in de 
dagperiode aangehouden. Er is geen sprake van relevante piekniveaus. 
 
Hogedrukreiniger bij wasplaats 
Ter plaatse van de wasplaats wordt het eigen materieel met een hogedrukspuit gereinigd. Voor het 
reinigen is een bronvermogen van 93 dB(A) representatief. Voor het reinigen is een maximale 
bedrijfsduur van 0,5 uur in de dagperiode aangehouden. 
 

4.2.2 Mobiele bronnen 
 
De bedrijfsvoering van een hoveniersbedrijf is er vaak op gericht dat zand, grond en andere 
materialen op de werklocatie worden afgeleverd en niet op het inrichtingsterrein. In tabel 4.1 staat 
een overzicht van de vervoersbewegingen op het inrichtingsterrein in de representatieve situatie. 
 
Aan/afvoer vrachtwagens 
Voor het bronvermogen van een wegrijdende vrachtwagen is Lw = 103 dB(A) representatief 
aangezien de snelheid maximaal 8 km/uur zal kunnen bedragen. Maximale geluidniveaus als 
gevolg dichtslaan van portieren of het ontluchten van remmen zijn bij vergelijkbare projecten 
vastgesteld op een verhoging van 7 dB op het bronvermogen.  
 
Aan/afvoer bestelauto’s 
Voor het bronvermogen van een wegrijdende bestelauto is Lw = 92 dB(A) representatief. 
Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het dichtschuiven van portieren. Bij vergelijkbare 
projecten zijn deze piekniveaus vastgesteld op een verhoging van 6 dB op het bronvermogen. 
 
Aan/afvoer personenauto’s 
Voor het bronvermogen van een wegrijdende personenauto is Lw = 91 dB(A) representatief. 
Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het dichtslaan van portieren. Bij vergelijkbare 
projecten zijn deze piekniveaus vastgesteld op een verhoging van 6 dB op het bronvermogen. 
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Heftruck / loader 
Worst-case wordt uitgegaan van een dieselheftruck en/of dieselloader. Voor de 
heftruckbewegingen op het terrein is een bronvermogen van Lw = 98 dB(A) representatief en voor 
de loaderbewegingen 104 dB(A). Voor de bewegingen wordt echter worst-case uitgegaan van een 
bronvermogen van 104 dB(A). Uitgangspunt is dat de heftruck en loader het terrein niet verlaten. 
Echter worden er wel worst-case verkeersbewegingen meegenomen richting uitrit van de 
inrichting. Handling met de heftruck en loader worden meegenomen bij de laad- en losactiviteiten 
(zie stationaire bronnen). Piekverhogingen, als gevolg van een rijdende loader kunnen gesteld 
worden op een piekverhoging van 6 dB op het toegepaste bronvermogen. 
 
Tabel 4.1: Voertuigbewegingen op het inrichtingsterrein 

vervoersbeweging in de 

representatieve situatie 

bronnummer bronvermogens aantal aan- en afvoer voertuigen 

Lw Lw,max dag avond nacht 

vrachtwagens 

vrachtwagens aan/afvoer materialen mb-01 103 110 101) - - 

bestelauto’s 

bestelwagens event. met aanhanger mb-02 92 98 10 - - 

heftruck/loader 

route loodsen - uitrit mb-05 104 110 2 - - 

route loodsen - westzijde terrein mb-06 104 110 4 - - 

personenauto’s 

personenwagens richting loodsen mb-03 91 97 10 - - 

personenwagens parkeerplaats mb-04 91 97 10 - - 

opmerking tabel 4.1:  

1) In de aanvraag staat het aantal bewegingen (heen of terug) vermeld. In het model zijn retourbewegingen (heen + terug) 

meegenomen. Derhalve is het aantal gehalveerd ten opzichte van de aanvraag. 

 

4.3 Objecten 
 
In bijlage 3 zijn de objecten grafisch weergegeven. In bijlage 4B zijn de bijbehorende 
invoergegevens weergegeven. 
 
Voor de onmiddellijke omgeving van de inrichting is gebruik gemaakt van een akoestisch model in 
Geomilieu, versie 4.30. Alle relevante gebouwen zijn als rechthoekige of polygone objecten 
ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het maaiveld. De hellende daken van de gebouwen 
behorende bij de inrichting zijn middels rechthoekige nokken gemodelleerd met een profielcorrectie 
van 2 dB en een reflectiefactor van 0,2. Voor de overige gebouwen geldt een profielcorrectie van 
0 dB (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,8. 
 
Uit tussenberekeningen is gebleken dat niet zonder meer voldaan kan worden aan de geluideisen 
volgens stap 2 van de VNG-uitgave met betrekking tot de (piek)geluiden op de meest oostelijk 
gelegen woning. Om te kunnen voldoen aan stap 2 dient aan de oostzijde van de erfgrens een 
geluidscherm aangebracht te worden met een hoogte van 1,8 meter en een lengte van ongeveer 
34,5 meter. Het scherm dient te worden aangebracht vanaf de noordelijke erfgrens (conform grens 
verbeelding) tot ongeveer 1,5 meter voorbij de gevellijn van de woning. Het scherm dient kierdicht 
te worden uitgevoerd en een massa te hebben van minimaal 10 kg/m2. De resultaten van deze 
berekeningen zijn weergegeven in bijlage 7. Bestemmingsplantechnisch is het echter niet mogelijk 
een geluidscherm van 1,8 meter hoogte tot voorbij de gevellijn van de woning aan te brengen. Hier 
mag het scherm een hoogte hebben van 1,0 meter. In bijlage 3 is de positie van het scherm 
weergegeven zoals deze in de berekeningen is meegenomen (met een hoogte van 1,8 meter). 
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De onmiddellijke omgeving van de inrichting is als zacht (bodemfactor 1,0) in rekening gebracht, 
met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 0,0 (akoestisch 
hard) gehanteerd is. 
 

4.4 Ligging van de beoordelingspunten 
 
In bijlage 3 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 4B zijn de 
invoergegevens hiervan weergegeven. De relevante beoordelingspunten zijn gelegen op de gevels 
van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen en de dichtstbijzijnde woningen van derden in de 
directe omgeving van de inrichting. 
 
De immissieniveaus op de gevels van woningen van derden zijn bepaald op een standaardhoogte 
van 1,5 meter boven maaiveld gedurende de dagperiode (er vinden alleen activiteiten in de 
dagperiode plaats). Voor alle punten is gerekend exclusief gevelreflectie (invallend geluidniveau). 
 
In de incidentele bedrijfssituatie vinden activiteiten plaats in de avond- of nachtperiode (een 
rijdende vrachtwagen). De immissieniveaus worden bij de incidentele situatie bepaald op een 
standaardhoogte van 5,0 meter boven maaiveld in de avond- en nachtperiode. 
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5 Resultaten 
 

5.1 Vanwege de inrichting 
 
Teneinde voldoende inzicht te verkrijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de 
representatieve situatie nader beschouwd. In bijlage 4C en 4D zijn respectievelijk de 
rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het 
maximale geluidniveau (LAmax). In bijlage 4E zijn de resultaten van de incidentele bedrijfssituatie 
weergegeven. Toetsing van de incidentele situatie vindt niet plaats. In tabel 5.1 zijn de 
rekenresultaten samengevat. 
 
Tabel 5.1: Rekenresultaten 

punt 

geluidniveaus [dB(A)] 

dagperiode (1,5 m) avondperiode (5,0 m) nachtperiode (5,0 m) 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

representatieve situatie (bijlagen 4C en 4D) 

woningen van derden 

t-01, zijgevel woning 1 40 63 - - - - 

t-02, zijgevel woning 1 40 62 - - - - 

t-03, achtergevel woning 1 43 63 - - - - 

t-04, zijgevel woning 2 41 63 - - - - 

t-05, achtergevel woning 2 42 64 - - - - 

t-06, woning Achterstraat 23 46 74 1) - - - - 

t-07, woning Achterstraat 12 44 65 - - - - 

t-08, woning Achterstraat 12 44 65 - - - - 

t-09, voorgevel woning 1 36 67 2) - - - - 

incidentele situatie (bijlage 4E) 

woningen van derden 

t-01, zijgevel woning 1 40 63 37 71 34 71 

t-02, zijgevel woning 1 40 62 38 70 35 70 

t-03, achtergevel woning 1 43 63 35 67 32 67 

t-04, zijgevel woning 2 41 63 28 60 25 60 

t-05, achtergevel woning 2 42 64 32 63 29 63 

t-06, woning Achterstraat 23 46 74 38 74 35 74 

t-07, woning Achterstraat 12 44 65 35 66 32 66 

t-08, woning Achterstraat 12 44 65 36 67 33 67 

t-09, voorgevel woning 1 36 67 30 70 27 70 

Opmerking tabel 5.1:  

1) Overschrijding van de etmaalwaarde van 70 dB(A). Dit betreft echter een bestaande woning. 

2) Overschrijding van de etmaalwaarde van 65 dB(A) (stap 2).  
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5.2 Toepassing van het BBT-principe 
 
Het bevoegd gezag dient bij het beoordelen van de akoestische situatie na te gaan of de 
aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan het BBT-principe. 
 
Aangezien de geluidemissie van de bij de inrichting aanwezige geluidbronnen, met name de 
personen-, bestel- en vrachtauto’s (van derden), is gebaseerd op de huidige stand der techniek, 
kan worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen 
verder te verminderen. Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is 
het evenmin mogelijk om middels het kiezen van een andere rijroute en geluidafscherming de 
geluidafstraling naar de omgeving te verminderen. 
 
Op de voorgevel van woning 1 wordt met betrekking tot de piekniveaus niet voldaan aan de 
gestelde eisen voor stap 2 (rustig gebied) uit de VNG-uitgave. Om te kunnen voldoen aan stap 2 
dient een geluidscherm aangebracht te worden met een hoogte van 1,8 meter en tot 1,5 meter 
voorbij de gevellijn van de woning (resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 7). Dit is echter 
bestemmingsplantechnisch niet mogelijk. Het aanbrengen van een geluidscherm voorbij de 
gevellijn van de woning is alleen toegestaan indien deze een maximale hoogte heeft van 1,0 meter. 
Een hoogte van 1,0 meter heeft echter geluidtechnisch geen effect, aangezien de geluidbron 
(vrachtwagen) een hoogte heeft van 1,0 meter en de ontvanger een hoogte van 1,5 meter. In de 
berekeningen (paragraaf 5.1) is derhalve uitgegaan van een geluidscherm van 1,8 meter hoog tot 
de gevellijn van de woning.  
 
Met dit geluidscherm (tot de gevellijn van de woning) kan wel voldaan worden aan stap 3 uit de 
VNG-uitgave. Het hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt 43 dB(A) op 
de achtergevel van woning 1. Het hoogst berekende maximale geluidniveau bedraagt 67 dB(A) op 
de voorgevel van woning 1.  
 
Om echter stap 3 toe te staan dient de cumulatie van geluidbronnen in de omgeving in beeld te 
worden gebracht. De bedrijven in de omgeving liggen op grotere afstand tot de nieuwe woningen. 
Verkeer en activiteiten van deze bedrijven hebben geen relevante geluidbijdrage op de woningen. 
Daarnaast zijn de woningen gelegen aan een weg welke in een 30 km/uur zone is gelegen. Het 
betreft een rustig gebied (conform VNG-uitgave). Het verkeer heeft derhalve geen relevante 
bijdrage op de gevel. Cumulatie van het geluid zal er niet toe leiden dat het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau op de woningen hoger wordt dan 50 dB(A) etmaalwaarde. 
 
Planologisch dient het geluidscherm (tot de gevellijn) wel inpasbaar te zijn. Indien het 
geluidscherm toch niet inpasbaar is kan ook voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau niet 
voldaan worden aan stap 2 uit de VNG-uitgave. Wel wordt dan voldaan aan stap 3 uit de VNG-
uitgave. 
 
Voorts zijn er geen maatregelen denkbaar de geluiduitstraling verder terug te brengen. Gezien het 
vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie derhalve voldoet aan het 
BBT-principe. 
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5.3 Vanwege het verkeer van en naar de inrichting 
 
Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar de inrichting wordt uitgegaan dat 
alle voertuigbewegingen verdeeld worden over beide richtingen van de Achterstraat (aantal 
vervoersbewegingen conform tabel 4.1 (exclusief heftruckbewegingen en loaderbewegingen op het 
terrein)). Voor de snelheid is 20 km/uur voor vrachtverkeer en 35 km/uur voor 
bestelwagens/personenwagens aangehouden.  
 
De hoogst berekende etmaalwaarde ten gevolge van de indirecte hinder bedraagt op de gevels van 
de omliggende woningen 44 dB(A) (voorgevel woning 1 en voorgevel bestaande woning 
Achterstraat 23). Hiermee wordt dus voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde. In bijlage 5 zijn de invoergegevens en de berekeningsresultaten weergegeven.  
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6 Samenvatting en conclusies 
 
In opdracht van de heer Termeer en mevrouw Van Maren is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden binnen de inrichting van een 
hoveniersbedrijf, gelegen aan de Achterstraat 10 te Cromvoirt.  
 
Vanwege de beoogde realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen op de locatie tussen 
Achterstraat 6 en Achterstraat 10 te Cromvoirt is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
bedrijfsactiviteiten aan de Achterstraat 10. Het planvoornemen past niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Het akoestisch onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van 
een juridisch-planologische procedure. 
 
Het plangebied grenst ten zuidoosten aan een voormalig hoveniersbedrijf (Achterstraat 10). De 
locatie is ook als zodanig bestemd. Het perceel staat echter al enige tijd te koop en de opstallen op 
het perceel worden thans verhuurd ten behoeve van meubelopslag. Het aspect industrielawaai 
heeft echter betrekking op het planologisch gebruik van deze locatie als hoveniersbedrijf 
(milieucategorie 3.1). Een dergelijk bedrijf voert met name elders werkzaamheden uit. De 
maatgevende bedrijfsactiviteiten op de eigen locatie zijn voertuigbewegingen (incl. laden en 
lossen) en onderhoud van materieel.  
 
Als hulpmiddel voor de inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige 
functies nabij bedrijven, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2009 een 
indicatieve bedrijvenlijst opgesteld. Deze bedrijvenlijst geeft richtafstanden, gebaseerd op de 
omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk. Uitgaande van een 
categorie 3.1 bedrijf en een gebiedstypering “rustige woonwijk” kan voor geluid worden uitgegaan 
van een richtafstand van 50 meter. Aangezien er in de onderhavige situatie voor de beoogde 
nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen niet wordt voldaan aan deze richtafstand dient het 
akoestisch onderzoek enerzijds aan te tonen dat het aspect industrielawaai geen belemmering 
vormt voor een goed woon- en leefklimaat en anderzijds dat dit thans niet in gebruik zijnde bedrijf 
niet beperkt wordt in de vergunde c.q. toegestane milieuruimte (geluidruimte) als gevolg van het 
onderhavig planvoornemen.   
 
De totale geluiduitstraling is bepaald ten gevolge van alle mogelijke geluidrelevante activiteiten op 
het inrichtingsterrein. De laatst verleende milieuvergunning van de locatie (d.d. september 1997) 
is als basis gebruikt voor de relevante activiteiten. Tevens is indirecte hinder vanwege het verkeer 
van en naar de inrichting beschouwd.  
 
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
 
• De beschouwde situatie voldoet aan het BBT-principe daar er naast de realisatie van een 

1,8 meter hoge geluidafschermende voorziening aan de oostzijde van de erfgrens van 
woning 1 redelijkerwijs geen maatregelen te treffen zijn om de geluidbelasting op de nieuwe 
woningen verder terug te dringen.  
 

• Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) kan worden gesteld dat 
op de gevels van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen wordt voldaan aan de van 
toepassing zijnde geluideisen zoals omschreven in het stappenplan (stap 2) van de VNG-
uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ (partiële herziening).  
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• Met betrekking tot de maximale geluidniveaus (LAmax) kan worden gesteld dat op de gevels 
van de nieuwe Ruimte voor Ruimte woningen wordt voldaan aan de van toepassing zijnde 
geluideisen zoals omschreven in het stappenplan (stap 3) van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en 
milieuzonering’ (partiële herziening).  
 

• Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar de inrichting kan worden 
gesteld dat ruimschoots wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde. 

 
• Ter plaatse van de erfgrens aan de oostzijde van woning 1 dient een 1,8 meter hoge 

geluidafschermende voorziening te worden aangebracht tot 1,5 meter voorbij de gevellijn van 
de woning om te kunnen voldoen aan stap 2 uit de VNG-uitgave. Dit is echter 
bestemmingsplantechnisch niet mogelijk. Het aanbrengen van een geluidscherm voorbij de 
gevellijn van de woning is alleen toegestaan indien deze een maximale hoogte heeft van 
1,0 meter. Dit heeft geluidtechnisch echter geen effect. Met een geluidscherm tot de gevellijn 
van de woning (met hoogte 1,8 meter ) kan er echter nog wel voldaan worden aan stap 3. Bij 
stap 3 dient de cumulatie van geluidbronnen in de omgeving in beeld te worden gebracht. De 
bedrijven in de omgeving liggen op grotere afstand tot de nieuwe woningen. Verkeer en 
activiteiten van deze bedrijven hebben geen relevante geluidbijdrage op de woningen. 
Daarnaast zijn de woningen gelegen aan een weg welke in een 30 km/uur zone is gelegen. Het 
betreft een rustig gebied (conform VNG-uitgave). Het verkeer heeft derhalve geen relevante 
bijdrage op de gevel. Cumulatie van het geluid zal er niet toe leiden dat het 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de woningen hoger wordt dan 50 dB(A) 
etmaalwaarde. Bij stap 3 dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het deze 
geluidbelasting acceptabel acht. 

 
In onderliggend rapport zijn de geluidniveaus tijdens een representatieve situatie voor een fictief 
hoveniersbedrijf berekend, inzichtelijk gemaakt en tevens getoetst aan de gestelde geluideisen. Op 
basis van de resultaten kan worden gesteld dat ter plaatse van de gevels van de nieuwe Ruimte 
voor Ruimte woningen een akoestisch goed woon- en leefklimaat gewaarborgd is en er derhalve 
akoestisch gezien sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voor wat betreft het aspect geluid 
zijn er hierdoor geen bezwaren de bestemmingsplanwijziging door te voeren. 
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Tritium Advies Project IL-sheet 2012 (1703141RV).xls Archiefgegevens mobiele bronnen

Geluidbron Type Totaal Opmerking Bureau
dB(A) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Bronvermogens WEGRIJBEWEGING vrachtwagens vanaf terrein -> openbare weg
archief: Scania 113, optrekkend LWeq 101,6 60,9 67,6 85,0 87,3 92,4 97,8 95,8 92,0 85,8 DvL
archief: Scania 143 m 400 vooruit rijdend LWeq 103,1 57,0 69,3 94,5 86,9 95,9 98,4 97,1 89,9 81,0 DvL
archief: Scania optrekkend LWeq 100,8 69,0 80,2 85,3 86,0 90,8 97,7 94,4 90,4 84,1 DvL
archief:VOLVO accelererend LWeq 101,1 57,5 78,1 84,4 88,9 92,3 96,9 96,3 89,4 82,0 DvL
archief: VOLVO F10 LWeq 105,9 63,8 81,0 86,8 96,3 95,5 102,9 99,8 90,7 81,3 DvL
archief: DAF 95 optrekkend LWeq 106,9 61,7 77,0 87,2 92,8 99,8 103,0 101,1 95,5 88,7 DvL
archief: DAF 2300 geladen, optrekkend LWeq 101,5 61,7 63,8 79,2 84,7 90,1 97,6 96,8 90,0 90,4 DvL
archief: DAF 2800 geladen, optrekkend LWeq 100,8 60,9 64,9 76,3 83,9 89,7 96,3 96,4 92,2 87,6 DvL
archief: MAN 19-403, vooruit rijdend LWeq 102,2 67,3 74,9 84,3 89,4 94,1 98,1 97,4 89,1 79,9 DvL
gemiddeld 103,3 63,9 76,4 87,6 90,4 94,6 99,5 97,7 91,5 86,0
vrachtwagencombinatie 106,4 62,9 79,4 87,0 94,9 98,2 103,0 100,5 93,7 86,4

maximaal piekniveau Lmax 110,0
piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 6,7

Bronvermogens WEGRIJBEWEGING bestelbus vanaf terrein -> openbare weg
gemiddeld LWeq 91,8 50,0 54,2 62,5 79,3 84,7 87,8 86,3 79,2 68,4 DvL

Bronvermogens piekniveaus DICHT SCHUIVEN PORTIEREN
maximaal piekniveau Lmax 97,8 66,3 69,3 74,4 84,9 92,8 90,9 92,8 87,3 79,1 DvL
piekverhoging t.o.v. wegrijbeweging 6,0

Bronvermogens RIJBEWEGING heftruck op terrein
heftruck diesel (linde 2T) LWeq 97,6 55,0 66,4 83,5 89,2 92,7 90,5 90,3 87,6 76,5 DvL
heftruck rijbeweging (maximaal) Lmax 107,6
loader Lweq 103,8 64,9 86,3 89,0 87,1 94,7 99,2 99,3 93,0 83,3 DvL
loader rijbeweging (maximaal) Lmax 109,8
laad- en losactiviteiten heftruck/loader (maximaal) Lmax 115,0

Bronvermogens WEGRIJBEWEGING personenautos vanaf terrein -> openbare weg
wegrijden van oprit 0-30km/uur LWeq 94,5 47,7 70,1 81,3 84,8 85,7 89,6 88,8 84,0 76,8 DvL
vooruit oprit oprijdrn 20km/uur LWeq 92,0 45,1 65,5 76,5 80,9 84,6 86,8 86,1 82,6 77,1 DvL
achteruit oprit opdraaien, 0-10km/uur LWeq 89,7 47,7 69,5 72,6 77,3 78,2 84,9 84,9 81,6 73,0 DvL
vooruit oprit oprijdrn 0-10km/uur LWeq 86,3 55,0 73,5 70,4 77,7 76,7 81,5 79,3 76,7 70,6 DvL
voorbij rijden 10km/uur LWeq 76,6 45,0 60,0 61,0 66,3 68,3 72,0 69,9 67,1 61,3 DvL
gemiddeld: 90,6 50,0 69,6 76,2 80,3 81,9 85,7 85,0 81,0 74,2

Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, 
dichtslaan Lmax 96,2 58,0 74,6 87,0 87,7 88,7 88,1 88,9 88,9 81,3 DvL
piekverhoging t.o.v. WEGRIJBEWEGING 5,6

Geluidniveau inpandig werkplaats Lbi 85,0 44,5 55,1 65,6 71,4 77,6 79,0 79,1 78,3 71,4 DvL
Afzuiging werkplaats Lweq 80,0 68,0 74,5 77,6 67,3 62,9 56,0 52,6 48,0 39,5 DvL
Hogedrukreiniger wasplaats Lweq 93,0 61,6 65,9 74,3 76,9 83,2 86,7 87,2 86,9 83,4 DvL

Octaafband in Hz

18-1-2018



Tritium Advies BV

project: Achterstraat te Cromvoirt werknummer: 1703141RV

BEPALING BRONVERMOGEN
methode II.7 Uitstraling door gebouwen

constructie: dak hal werkplaats, 2 puntbronnen per zijde
oppervlak: 55,50 m² hoogte: 5,8 m bronnr.:
Cd: 4 dB gevel (=3) of dak (=2): 2
frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 tot
Lp (dB(A)): 44,5 55,1 65,6 71,4 77,6 79,0 79,1 78,3 71,4 85,0
R (dB): 8,0 12,0 17,0 15,0 19,0 26,0 30,0 30,0 30,0
Lw (dB(A): 49,9 56,5 64,0 71,8 74,0 68,4 64,5 63,7 56,8 77,5
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1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning

Model eigenschap
Omschrijving eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Verantwoordelijke mvdv
Rekenmethode IL
    
Aangemaakt door mvdv op 15-5-2017
Laatst ingezien door mvdv op 5-2-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.21
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Etmaalwaarde
Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
Dynamische foutmarge --
Clusteren gebouwen Ja
Verwijderen binnenwanden Ja
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bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

Commentaar
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1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31
2000 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1930 Pand in gebruik     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-09 woning Achterstraat 12     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-10 woning Achterstraat 14     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-03 woning Achterstraat 23     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

g-14 woning Achterstraat 15     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1996 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1996 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1978 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1905 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

1970 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2000 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-07 woning/bedrijf Achterstraat 10     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1986 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1986 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

g-04 woning en bedrijf Achterstraat 6     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-06 woning Achterstraat 4     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1999 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2000 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1999 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

1996 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1875 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1959 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1991 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1970 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

g-13 woning Achterstraat 17     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1999 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1987 Pand in gebruik     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1987 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1963 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

1978 Pand in gebruik     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2003 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-05 bijgebouw Achterstraat 6     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-11 bijgebouw Achterstraat 23     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1970 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

2012 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1987 Pand in gebruik     4,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1985 Pand in gebruik     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1986 Pand in gebruik     2,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

5-2-2018 17:17:40Geomilieu V4.30
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bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31
1996 Pand in gebruik     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2012 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-08 bedrijfsgebouwen Achterstraat 10     3,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1989 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2012 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

1972 Pand in gebruik     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1972 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2012 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-12 woning Achterstraat 19     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1999 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

1875 Pand in gebruik     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2011 Pand in gebruik     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
1970 Pand in gebruik     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2016 Bouwvergunning verleend     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2008 Pand in gebruik     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80

2016 Bouwvergunning verleend     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2016 Bouwvergunning verleend     7,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
2000 Pand in gebruik     3,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-01 woning 1     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-02 woning 2     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80

g-15 bedrijfsgebouwen Achterstraat 10     6,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80
g-16 nok bedrijfsgebouw Achterstraat 10     7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20
g-17 nok bedrijfsgebouw Achterstraat 10     7,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20
g-18 hellend dak bedrijfsgebouw Achterstraat 10     5,00      0,00 Relatief 2 dB 0,20

5-2-2018 17:17:40Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
b-01 bodemgebied hard 0,00
b-02 bodemgebied hard 0,00
b-03 bodemgebied hard 0,00
b-04 bodemgebied hard 0,00
b-05 bodemgebied hard 0,00

b-06 bodemgebied hard 0,00
b-07 bodemgebied hard 0,00
b-08 bodemgebied hard 0,00
b-09 bodemgebied hard 0,00
b-10 bodemgebied hard 0,00

b-11 bodemgebied hard 0,00
b-12 bodemgebied plangebied 0,00

5-2-2018 17:17:40Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. H-1 H-n M-1 M-n Cp Refl.L 31 Refl.R 31
s-01 scherm erfgrens      1,80      0,00     1,80     1,80      0,00      0,00 0 dB 0,80 0,80

5-2-2018 17:17:40Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
t-01 toetspunt zijgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja
t-02 toetspunt zijgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja
t-03 toetspunt achtergevel woning 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja
t-04 toetspunt zijgevel woning 2      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja
t-05 toetspunt achtergevel woning 2      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja

t-06 toetspunt woning Achterstraat 23      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja
t-07 toetspunt woning Achterstraat 12      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja
t-08 toetspunt woning Achterstraat 12      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja
t-09 toetspunt voorgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- Ja

5-2-2018 17:17:40Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125
gb-01 overheaddeur werkplaats      0,00      0,00 Relatief   7,78 -- --   44,50   55,10   65,60   71,40   77,60   79,00   79,10   78,30   71,40   85,02    3,00    8,00   12,00
gb-02 overheaddeur werkplaats      0,00      0,00 Relatief   7,78 -- --   44,50   55,10   65,60   71,40   77,60   79,00   79,10   78,30   71,40   85,02    3,00    8,00   12,00

5-2-2018 17:18:28Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
gb-01   12,00   14,00   17,00   17,00   30,00   35,00   48,91   54,51   61,01   66,81   71,01   69,41   69,51   55,71   43,81   75,69
gb-02   12,00   14,00   17,00   17,00   30,00   35,00   49,88   55,48   61,98   67,78   71,98   70,38   70,48   56,68   44,78   76,66

5-2-2018 17:18:28Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
pb-05 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-06 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-07 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-08 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-09 afzuiging werkplaats     6,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   68,00   74,50   77,60   67,30   62,90   56,00

pb-01 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20
pb-02 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20
pb-03 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20
pb-04 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20
pb-10 hogedrukreiniger wasplaats     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   61,60   65,90   74,30   76,90   83,20   86,70

pb-11 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   55,00   66,40   83,50   89,20   92,70   90,50
pb-12 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   55,00   66,40   83,50   89,20   92,70   90,50
pb-13 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   55,00   66,40   83,50   89,20   92,70   90,50
pb-14 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   55,00   66,40   83,50   89,20   92,70   90,50

5-2-2018 17:18:28Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
pb-05   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-06   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-07   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-08   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-09   52,60   48,00   39,50   80,00

pb-01   99,30   93,00   83,30  103,75
pb-02   99,30   93,00   83,30  103,75
pb-03   99,30   93,00   83,30  103,75
pb-04   99,30   93,00   83,30  103,75
pb-10   87,20   86,90   83,40   92,99

pb-11   90,30   87,60   76,50   97,59
pb-12   90,30   87,60   76,50   97,59
pb-13   90,30   87,60   76,50   97,59
pb-14   90,30   87,60   76,50   97,59

5-2-2018 17:18:28Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k
mb-05 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  40,80 -- --  10   5,00   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20   99,30   93,00
mb-06 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  37,81 -- --  10   5,00   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20   99,30   93,00
mb-01 vrachtwagens      1,20      0,00 Relatief    10 -- --  32,83 -- --   8   5,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50
mb-02 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,85 -- --  10   5,00   50,00   54,20   62,50   79,30   84,70   87,80   86,30   79,20
mb-03 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,82 -- --  10   5,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00

mb-04 personenwagens parkeerplaats      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,84 -- --  10   5,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00

5-2-2018 17:18:28Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAr,LT

Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 8k Lwr Totaal
mb-05   83,30  103,75
mb-06   83,30  103,75
mb-01   86,00  103,27
mb-02   68,40   91,77
mb-03   74,20   90,62

mb-04   74,20   90,62

5-2-2018 17:18:28Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax

Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k
pb-05 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-06 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-07 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-08 hellend dak werkplaats     5,80      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   49,90   56,50   64,00   71,80   74,00   68,40
pb-09 afzuiging werkplaats     6,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee Nee   68,00   74,50   77,60   67,30   62,90   56,00

pb-01 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   75,90   97,30  100,00   98,10  105,70  110,20
pb-02 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   75,90   97,30  100,00   98,10  105,70  110,20
pb-03 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   75,90   97,30  100,00   98,10  105,70  110,20
pb-04 loader     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,57 -- -- Nee Nee Nee   75,90   97,30  100,00   98,10  105,70  110,20
pb-10 hogedrukreiniger wasplaats     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   61,60   65,90   74,30   76,90   83,20   86,70

pb-11 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   72,00   83,40  100,50  106,20  109,70  107,50
pb-12 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   72,00   83,40  100,50  106,20  109,70  107,50
pb-13 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   72,00   83,40  100,50  106,20  109,70  107,50
pb-14 heftruck     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee Nee   72,00   83,40  100,50  106,20  109,70  107,50

5-2-2018 17:19:51Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax

Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
pb-05   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-06   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-07   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-08   64,50   63,70   56,80   77,47
pb-09   52,60   48,00   39,50   80,00

pb-01  110,30  104,00   94,30  114,75
pb-02  110,30  104,00   94,30  114,75
pb-03  110,30  104,00   94,30  114,75
pb-04  110,30  104,00   94,30  114,75
pb-10   87,20   86,90   83,40   92,99

pb-11  107,30  104,60   93,50  114,59
pb-12  107,30  104,60   93,50  114,59
pb-13  107,30  104,60   93,50  114,59
pb-14  107,30  104,60   93,50  114,59

5-2-2018 17:19:51Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax

Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
mb-05 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  40,80 -- --  10   5,00   70,90   92,30   95,00   93,10  100,70  105,20  105,30
mb-06 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  37,81 -- --  10   5,00   70,90   92,30   95,00   93,10  100,70  105,20  105,30
mb-01 vrachtwagens      1,20      0,00 Relatief    10 -- --  32,83 -- --   8   5,00   70,90   83,40   94,60   97,40  101,60  106,50  104,70
mb-02 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,85 -- --  10   5,00   56,00   60,20   68,50   85,30   90,70   93,80   92,30
mb-03 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,82 -- --  10   5,00   56,00   75,60   82,20   86,30   87,90   91,70   91,00

mb-04 personenwagens parkeerplaats      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,84 -- --  10   5,00   56,00   75,60   82,20   86,30   87,90   91,70   91,00

5-2-2018 17:19:51Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4BInvoergegevens akoestisch model industrielawaai, LAmax

Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
mb-05   99,00   89,30  109,75
mb-06   99,00   89,30  109,75
mb-01   98,50   93,00  110,27
mb-02   85,20   74,40   97,77
mb-03   87,00   80,20   96,62

mb-04   87,00   80,20   96,62

5-2-2018 17:19:51Geomilieu V4.30



 

   

 

BIJLAGE 4C:



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4CRekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
t-01_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 40,0 -- -- 40,0 73,6
t-02_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 40,3 -- -- 40,3 73,8
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 43,2 -- -- 43,2 75,6
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 41,2 -- -- 41,2 72,5
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 42,5 -- -- 42,5 75,4

t-06_A toetspunt woning Achterstraat 23 1,50 45,5 -- -- 45,5 80,8
t-07_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 43,9 -- -- 43,9 77,3
t-08_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 44,2 -- -- 44,2 77,8
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 35,6 -- -- 35,6 71,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:20:38Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4CRekenresultaten LAr,LT (details)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
LAeq bij Bron voor toetspunt: t-03_A - toetspunt achtergevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 43,2 -- -- 43,2 75,6
pb-02 loader 1,00 36,8 -- -- 36,8 55,7
pb-03 loader 1,00 35,8 -- -- 35,8 54,6
mb-01 vrachtwagens 1,20 35,4 -- -- 35,4 70,7
pb-01 loader 1,00 35,0 -- -- 35,0 54,0
pb-12 heftruck 1,00 30,6 -- -- 30,6 47,8

pb-13 heftruck 1,00 29,2 -- -- 29,2 46,2
pb-11 heftruck 1,00 28,7 -- -- 28,7 45,9
mb-05 heftruck / loader diesel 1,00 28,5 -- -- 28,5 71,9
pb-10 hogedrukreiniger wasplaats 1,00 27,9 -- -- 27,9 45,0
mb-06 heftruck / loader diesel 1,00 26,6 -- -- 26,6 68,1

pb-04 loader 1,00 24,6 -- -- 24,6 44,4
pb-09 afzuiging werkplaats 6,00 24,6 -- -- 24,6 32,7
mb-02 bestelwagens 0,80 21,9 -- -- 21,9 58,6
mb-03 personenwagens 0,80 21,5 -- -- 21,5 58,1
gb-02 overheaddeur werkplaats 0,00 20,4 -- -- 20,4 31,1

mb-04 personenwagens parkeerplaats 0,80 19,7 -- -- 19,7 56,0
pb-06 hellend dak werkplaats 5,80 16,6 -- -- 16,6 25,0
gb-01 overheaddeur werkplaats 0,00 16,0 -- -- 16,0 26,7
pb-05 hellend dak werkplaats 5,80 15,9 -- -- 15,9 24,4
pb-14 heftruck 1,00 15,6 -- -- 15,6 33,6

pb-07 hellend dak werkplaats 5,80 11,2 -- -- 11,2 19,9
pb-08 hellend dak werkplaats 5,80 9,3 -- -- 9,3 18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:22:37Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4CRekenresultaten LAr,LT (details)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
LAeq bij Bron voor toetspunt: t-05_A - toetspunt achtergevel woning 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 42,5 -- -- 42,5 75,4
pb-02 loader 1,00 37,1 -- -- 37,1 56,3
pb-03 loader 1,00 34,7 -- -- 34,7 53,7
mb-01 vrachtwagens 1,20 34,3 -- -- 34,3 70,3
pb-01 loader 1,00 33,5 -- -- 33,5 52,7
pb-12 heftruck 1,00 30,4 -- -- 30,4 47,8

pb-13 heftruck 1,00 28,2 -- -- 28,2 45,5
mb-05 heftruck / loader diesel 1,00 27,5 -- -- 27,5 71,6
pb-11 heftruck 1,00 27,0 -- -- 27,0 44,4
mb-06 heftruck / loader diesel 1,00 26,3 -- -- 26,3 67,9
pb-10 hogedrukreiniger wasplaats 1,00 26,2 -- -- 26,2 43,6

pb-04 loader 1,00 24,9 -- -- 24,9 44,6
pb-09 afzuiging werkplaats 6,00 23,3 -- -- 23,3 32,0
mb-02 bestelwagens 0,80 21,3 -- -- 21,3 58,6
mb-03 personenwagens 0,80 20,7 -- -- 20,7 58,0
mb-04 personenwagens parkeerplaats 0,80 18,8 -- -- 18,8 56,0

gb-02 overheaddeur werkplaats 0,00 18,5 -- -- 18,5 29,6
pb-14 heftruck 1,00 18,3 -- -- 18,3 36,2
pb-06 hellend dak werkplaats 5,80 15,4 -- -- 15,4 24,3
gb-01 overheaddeur werkplaats 0,00 14,9 -- -- 14,9 26,0
pb-05 hellend dak werkplaats 5,80 14,9 -- -- 14,9 24,0

pb-07 hellend dak werkplaats 5,80 9,0 -- -- 9,0 18,2
pb-08 hellend dak werkplaats 5,80 8,4 -- -- 8,4 17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:23:03Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4CRekenresultaten LAr,LT (details)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning
LAeq bij Bron voor toetspunt: t-04_A - toetspunt zijgevel woning 2
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 41,2 -- -- 41,2 72,5
pb-02 loader 1,00 36,1 -- -- 36,1 55,3
pb-03 loader 1,00 33,8 -- -- 33,8 52,9
pb-01 loader 1,00 33,2 -- -- 33,2 52,4
mb-01 vrachtwagens 1,20 30,7 -- -- 30,7 66,9
pb-12 heftruck 1,00 29,8 -- -- 29,8 47,3

pb-13 heftruck 1,00 27,3 -- -- 27,3 44,6
pb-11 heftruck 1,00 26,7 -- -- 26,7 44,2
pb-10 hogedrukreiniger wasplaats 1,00 26,1 -- -- 26,1 43,5
mb-06 heftruck / loader diesel 1,00 24,4 -- -- 24,4 65,9
mb-05 heftruck / loader diesel 1,00 24,3 -- -- 24,3 68,6

pb-09 afzuiging werkplaats 6,00 23,1 -- -- 23,1 31,9
gb-02 overheaddeur werkplaats 0,00 18,7 -- -- 18,7 29,8
mb-02 bestelwagens 0,80 18,3 -- -- 18,3 55,8
mb-03 personenwagens 0,80 17,8 -- -- 17,8 55,3
pb-04 loader 1,00 15,7 -- -- 15,7 35,5

pb-06 hellend dak werkplaats 5,80 15,1 -- -- 15,1 24,2
gb-01 overheaddeur werkplaats 0,00 14,8 -- -- 14,8 26,0
pb-05 hellend dak werkplaats 5,80 14,7 -- -- 14,7 23,9
mb-04 personenwagens parkeerplaats 0,80 11,4 -- -- 11,4 48,7
pb-14 heftruck 1,00 8,4 -- -- 8,4 26,4

pb-08 hellend dak werkplaats 5,80 8,1 -- -- 8,1 17,5
pb-07 hellend dak werkplaats 5,80 8,1 -- -- 8,1 17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:23:42Geomilieu V4.30



 

   

 

BIJLAGE 4D:



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4DRekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t-01_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 62,9 -- --
t-02_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 62,1 -- --
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 63,4 -- --
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 62,6 -- --
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 63,6 -- --

t-06_A toetspunt woning Achterstraat 23 1,50 74,1 -- --
t-07_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 65,0 -- --
t-08_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 65,2 -- --
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 67,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:24:17Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4DRekenresultaten LAmax (details)

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
LAmax bij Bron voor toetspunt: t-09_A - toetspunt voorgevel woning 1
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 67,1 -- --
mb-01 vrachtwagens 1,20 67,1 -- --
mb-05 heftruck / loader diesel 1,00 66,7 -- --
mb-02 bestelwagens 0,80 53,8 -- --
mb-04 personenwagens parkeerplaats 0,80 52,9 -- --
mb-03 personenwagens 0,80 52,9 -- --

pb-02 loader 1,00 49,7 -- --
pb-12 heftruck 1,00 48,4 -- --
pb-03 loader 1,00 47,2 -- --
pb-13 heftruck 1,00 46,2 -- --
pb-01 loader 1,00 42,4 -- --

pb-11 heftruck 1,00 39,6 -- --
mb-06 heftruck / loader diesel 1,00 37,9 -- --
pb-04 loader 1,00 34,8 -- --
pb-14 heftruck 1,00 29,2 -- --
pb-10 hogedrukreiniger wasplaats 1,00 24,6 -- --

pb-09 afzuiging werkplaats 6,00 22,2 -- --
gb-02 overheaddeur werkplaats 0,00 12,0 -- --
pb-05 hellend dak werkplaats 5,80 11,9 -- --
gb-01 overheaddeur werkplaats 0,00 11,5 -- --
pb-06 hellend dak werkplaats 5,80 10,9 -- --

pb-07 hellend dak werkplaats 5,80 7,3 -- --
pb-08 hellend dak werkplaats 5,80 4,0 -- --
LAmax (hoofdgroep) 67,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:24:48Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4DRekenresultaten LAmax (details)

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning
LAmax bij Bron voor toetspunt: t-05_A - toetspunt achtergevel woning 2
Groep: heftruck/loader

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 63,6 -- --
pb-02 loader 1,00 63,6 -- --
pb-03 loader 1,00 61,2 -- --
pb-12 heftruck 1,00 61,2 -- --
pb-01 loader 1,00 60,1 -- --
mb-05 heftruck / loader diesel 1,00 59,5 -- --

pb-13 heftruck 1,00 59,0 -- --
pb-11 heftruck 1,00 57,8 -- --
mb-06 heftruck / loader diesel 1,00 57,4 -- --
pb-04 loader 1,00 51,4 -- --
pb-14 heftruck 1,00 49,1 -- --

pb-10 hogedrukreiniger wasplaats 1,00 40,0 -- --
LAmax (hoofdgroep) 63,6 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:25:28Geomilieu V4.30



 

   

 

BIJLAGE 4E:



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4EInvoergegevens akoestisch model, incidentele situatie

Model: vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel
t-01 toetspunt zijgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
t-02 toetspunt zijgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
t-03 toetspunt achtergevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
t-04 toetspunt zijgevel woning 2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
t-05 toetspunt achtergevel woning 2      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

t-06 toetspunt woning Achterstraat 23      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
t-07 toetspunt woning Achterstraat 12      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
t-08 toetspunt woning Achterstraat 12      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja
t-09 toetspunt voorgevel woning 1      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- Ja

5-2-2018 17:26:23Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4EInvoergegevens akoestisch model, incidentele situatie (LAr,LT)

Model: vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
mb-05 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  40,80 -- --  10   5,00   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20   99,30
mb-06 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  37,81 -- --  10   5,00   64,90   86,30   89,00   87,10   94,70   99,20   99,30
mb-01 vrachtwagens      1,20      0,00 Relatief    10     1     1  32,83  38,06  41,07   8   5,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70
mb-02 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,85 -- --  10   5,00   50,00   54,20   62,50   79,30   84,70   87,80   86,30
mb-03 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,82 -- --  10   5,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00

mb-04 personenwagens parkeerplaats      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,84 -- --  10   5,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00

5-2-2018 17:27:27Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4EInvoergegevens akoestisch model, incidentele situatie (LAr,LT)

Model: vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
mb-05   93,00   83,30  103,75
mb-06   93,00   83,30  103,75
mb-01   91,50   86,00  103,27
mb-02   79,20   68,40   91,77
mb-03   81,00   74,20   90,62

mb-04   81,00   74,20   90,62

5-2-2018 17:27:27Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4ERekenresultaten incidentele situatie (LAr,LT)

Rapport: Resultatentabel
Model: vierde model, Lar,LT, IBS nieuwe ligging + conform vergunning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
t-01_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 40,0 29,1 26,1 40,0 73,6
t-01_B toetspunt zijgevel woning 1 5,00 47,3 37,4 34,4 47,3 79,7
t-02_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 40,3 29,2 26,2 40,3 73,8
t-02_B toetspunt zijgevel woning 1 5,00 48,2 37,9 34,8 48,2 80,1
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 43,2 30,2 27,2 43,2 75,6

t-03_B toetspunt achtergevel woning 1 5,00 47,5 35,3 32,3 47,5 78,1
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 41,2 25,5 22,5 41,2 72,5
t-04_B toetspunt zijgevel woning 2 5,00 43,8 28,2 25,2 43,8 73,0
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 42,5 29,1 26,1 42,5 75,4
t-05_B toetspunt achtergevel woning 2 5,00 44,9 31,6 28,6 44,9 75,5

t-06_A toetspunt woning Achterstraat 23 1,50 45,5 37,4 34,4 45,5 80,8
t-06_B toetspunt woning Achterstraat 23 5,00 46,6 38,4 35,4 46,6 80,6
t-07_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 43,9 32,2 29,2 43,9 77,3
t-07_B toetspunt woning Achterstraat 12 5,00 46,9 35,1 32,1 46,9 77,8
t-08_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 44,2 32,8 29,8 44,2 77,8

t-08_B toetspunt woning Achterstraat 12 5,00 47,2 35,8 32,8 47,2 78,4
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 35,6 28,5 25,5 35,6 71,7
t-09_B toetspunt voorgevel woning 1 5,00 37,6 30,5 27,4 37,6 72,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:28:08Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4EInvoergegevens akoestisch model incidentele situatie (LAmax)

Model: vijfde model, Lamax, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k
mb-05 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     2 -- --  40,80 -- --  10   5,00   70,90   92,30   95,00   93,10  100,70  105,20  105,30
mb-06 heftruck / loader diesel      1,00      0,00 Relatief     4 -- --  37,81 -- --  10   5,00   70,90   92,30   95,00   93,10  100,70  105,20  105,30
mb-01 vrachtwagens      1,20      0,00 Relatief    10     1     1  32,83  38,06  41,07   8   5,00   70,90   83,40   94,60   97,40  101,60  106,50  104,70
mb-02 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,85 -- --  10   5,00   56,00   60,20   68,50   85,30   90,70   93,80   92,30
mb-03 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,82 -- --  10   5,00   56,00   75,60   82,20   86,30   87,90   91,70   91,00

mb-04 personenwagens parkeerplaats      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  33,84 -- --  10   5,00   56,00   75,60   82,20   86,30   87,90   91,70   91,00

5-2-2018 17:29:02Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4EInvoergegevens akoestisch model incidentele situatie (LAmax)

Model: vijfde model, Lamax, IBS nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
mb-05   99,00   89,30  109,75
mb-06   99,00   89,30  109,75
mb-01   98,50   93,00  110,27
mb-02   85,20   74,40   97,77
mb-03   87,00   80,20   96,62

mb-04   87,00   80,20   96,62

5-2-2018 17:29:02Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 4ERekenresultaten incidentele situatie (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
Model: vijfde model, Lamax, IBS nieuwe ligging + conform vergunning

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t-01_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 62,9 62,7 62,7
t-01_B toetspunt zijgevel woning 1 5,00 70,8 70,8 70,8
t-02_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 62,1 61,8 61,8
t-02_B toetspunt zijgevel woning 1 5,00 70,2 70,2 70,2
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 63,4 60,9 60,9

t-03_B toetspunt achtergevel woning 1 5,00 68,1 67,2 67,2
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 62,6 57,5 57,5
t-04_B toetspunt zijgevel woning 2 5,00 65,2 60,3 60,3
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 63,6 59,9 59,9
t-05_B toetspunt achtergevel woning 2 5,00 65,6 62,8 62,8

t-06_A toetspunt woning Achterstraat 23 1,50 74,1 74,1 74,1
t-06_B toetspunt woning Achterstraat 23 5,00 74,0 74,0 74,0
t-07_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 65,0 63,8 63,8
t-07_B toetspunt woning Achterstraat 12 5,00 68,1 66,0 66,0
t-08_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 65,2 64,9 64,9

t-08_B toetspunt woning Achterstraat 12 5,00 68,3 67,4 67,4
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 67,1 67,1 67,1
t-09_B toetspunt voorgevel woning 1 5,00 70,0 70,0 70,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:29:47Geomilieu V4.30



 

   

 

BIJLAGE 5:





1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, indirecte hinder

Model: derde model, Laeq, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k
mb-01 vrachtwagens      1,20      0,00 Relatief    10 -- --  36,87 -- --  20   5,00   63,90   76,40   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00
mb-02 bestelwagens      0,80      0,00 Relatief    10 -- --  39,28 -- --  35   5,00   50,00   54,20   62,50   79,30   84,70   87,80   86,30   79,20   68,40
mb-03 personenwagens      0,80      0,00 Relatief    20 -- --  36,24 -- --  35   5,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20

5-2-2018 17:31:22Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Invoergegevens akoestisch model industrielawaai, indirecte hinder

Model: derde model, Laeq, nieuwe ligging + conform vergunning
Achterstraat, scherm tot gevellijn - Cromvoirt

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr Totaal
mb-01  103,27
mb-02   91,77
mb-03   90,62

5-2-2018 17:31:22Geomilieu V4.30



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 5Rekenresultaten Laeq indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: derde model, Laeq, nieuwe ligging + conform vergunning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
t-01_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 37,8 -- -- 37,8 74,9
t-02_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 30,0 -- -- 30,0 68,1
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 19,3 -- -- 19,3 58,1
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 34,5 -- -- 34,5 71,8
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 18,9 -- -- 18,9 57,5

t-06_A toetspunt woning Achterstraat 23 1,50 44,0 -- -- 44,0 81,3
t-07_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 37,3 -- -- 37,3 74,9
t-08_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 26,0 -- -- 26,0 64,2
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 43,7 -- -- 43,7 81,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

5-2-2018 17:32:15Geomilieu V4.30
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BIJLAGE 7:



1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 7Rekenresultaten LAr,LT (scherm 1,5 m voorbij gevellijn)

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model, Lar,LT, nieuwe ligging + conform vergunning

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
t-01_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 39,9 -- -- 39,9 73,5
t-02_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 40,3 -- -- 40,3 73,8
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 43,2 -- -- 43,2 75,6
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 41,2 -- -- 41,2 72,5
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 42,5 -- -- 42,5 75,4

t-06_A toetspunt woning Achterstraat 23 1,50 45,5 -- -- 45,5 80,8
t-07_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 43,9 -- -- 43,9 77,3
t-08_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 44,2 -- -- 44,2 77,8
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 33,9 -- -- 33,9 69,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1703/141/RV-01Tritium Advies
bijlage 7Rekenresultaten LAmax (scherm 1,5 m voorbij gevellijn)

Rapport: Resultatentabel
Model: tweede model, Lamax, nieuwe ligging + conform vergunning

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
t-01_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 62,9 -- --
t-02_A toetspunt zijgevel woning 1 1,50 62,1 -- --
t-03_A toetspunt achtergevel woning 1 1,50 63,4 -- --
t-04_A toetspunt zijgevel woning 2 1,50 62,6 -- --
t-05_A toetspunt achtergevel woning 2 1,50 63,6 -- --

t-06_A toetspunt woning Achterstraat 23 1,50 74,1 -- --
t-07_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 65,0 -- --
t-08_A toetspunt woning Achterstraat 12 1,50 65,2 -- --
t-09_A toetspunt voorgevel woning 1 1,50 64,8 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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