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1 INLEIDING 

In 1998 is de Facetnota Water opgesteld voor het nieuw te ontwikkelen plangebied 
Landgoed Driessen (IWACO, 3360620 d.d. 17 april 1998). In de periode na het 
opstellen van deze Facetnota Water zijn een aantal deelplannen van Landgoed 
Driessen verder uitgewerkt en gerealiseerd. Gelet op de lange doorlooptijd van het 
totale plangebied hebben er diverse wijzigingen op het gebied van inrichting en 
regelgeving plaatsgevonden. Daarnaast heeft het waterschap aangegeven dat, 
vanwege de lange doorlooptijd van het project, ook tijdens tussenfasen voldaan moet 
worden aan de regelgeving van het waterschap. Een actualisatie van de Facetnota 
Water is dan ook wenselijk. 
 
De gemeente Waalwijk heeft vervolgens Royal Haskoning opdracht gegeven om de 
Facetnota Water van Landgoed Driessen te actualiseren waarbij de focus wordt gelegd 
op de benodigde waterberging binnen het plangebied. Ten behoeve van deze 
actualisatie wordt in deze notitie kort ingegaan op de huidige situatie van het plangebied 
Landgoed Driessen.  
 
Naast een korte beschrijving van de huidige situatie wordt aan de hand van afgesproken 
nieuwe hydraulische randvoorwaarden met het waterschap de benodigde- en 
beschikbare waterberging bepaald. Aan de hand van resultaten worden vervolgens de 
knelpunten ten opzichte van het hydraulisch functioneren met daarbij de 
oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Als laatste worden in het kort de door de 
gemeente te nemen maatregelen aangegeven zodat voor deze tussenfase voldaan kan 
worden aan de hydraulische eisen van het waterschap.  
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2 HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Ontwikkeling deelplannen 

 
Momenteel zijn een aantal deelplannen van Landgoed Driessen reeds gerealiseerd of in 
ontwikkeling. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de oppervlakken van de 
gerealiseerde en nog te realiseren plangebieden binnen Landgoed Driessen (stand juni 
2010). 
 
Tabel 1: Overzicht oppervlakken gerealiseerde en nog te realiseren plangebieden binnen Landgoed 
Driessen, stand juni 2010 

Deelplan Totaal oppervlak 
 
[m2] 

Gerealiseerd tot juni 
2010 
[m2] 

Nog te realiseren 
 
[m2] 

De Villa 297.588 141.170 156.418 
De Bibliotheek 262.984 262.984 - 
Het Koetshuis 114.941 114.940 - 
Het Lommerrijk 112.618 - 112.618 
De Oranjerie 308.900 - 308.900 
Driesser velden (oost) 199.448 109.840 89.608 
Driesser velden (west) 114.300 - 114.300 
Sportvelden De Gaard  227.390 - 
Overig oppervlak (o.a. Noorder Allee) * 87.900 36.570 51.330 
Totaal Landgoed Driessen 1.726.068 892.894 833.174 

*Betreft oppervlakken die niet binnen de deelplannen vallen. 
 
Naast de gerealiseerde plangebieden is ten noorden van de Driesser Velden een groot 
deel van de bergingsvoorziening het Lage Water aangelegd. In de volgende paragraaf 
wordt verder ingegaan op de huidige situatie van het Lage Water. 
 

2.2 Huidige situatie Lage Water 

Er zijn tot op heden (juni 2010) drie delen van de bergingsvoorziening het Lage Water 
aangebracht. Alle delen staan direct of indirect middels duikers met elkaar in verbinding. 
In figuur 1 is een overzicht gegeven van de huidige situatie van het Lage Water.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Huidige situatie Lage Water 
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De huidige spoorsloot (gelegen ten zuiden van het Halve Zolenpad) is volledig 
opgenomen in deel 1 van het Lage Water. Ter hoogte van deel 2 en 3 is de huidige 
spoorsloot van het Lage Water afgescheiden met een kade waarin een gasleiding is 
gelegen. De delen 2 en 3 van het Lage Water staan met elkaar in verbinding door een 
duiker. 
 
Lage Water deel 3 staat verder direct in verbinding met de huidige spoorsloot en de 
watergang naast N261. De watergang naast de N261 voert hemelwater af afkomstig van 
het bedrijventerrein Zanddonk en het Loons Hoekje. Op deze locatie is geen 
stuwregulerende verbinding aanwezig.  
Lage Water deel 1 is met behulp van een duiker aan de oostzijde verbonden met de 
spoorsloot en is dus indirect verbonden met deel 2 en 3 van het Lage Water. Daarnaast 
is het Lage Water deel 1 aan de westzijde direct verbonden met de Sprangse Sloot 
(Maaswatersysteem). Ook op deze locatie is geen stuwregulerende verbinding 
aanwezig. Er zijn momenteel geen stuwregulerende verbindingen aanwezig richting het 
te ontwikkelen natuurgebied Labbegat. 
 

2.3 Huidige peilen in plangebied 

Waterschap Brabantse Delta heeft aangegeven dat het bestaande oppervlaktewater 
binnen het plan Landgoed Driessen in het peilvak Oudestraat Sprang valt. Dit peilvak 
heeft een winterpeil van NAP +0,65m en een zomerpeil van NAP +0,8m. Vooruitlopend 
op de volgende paragrafen zijn in de huidige situatie deze peilen bepalend voor de 
systeemwerking. In de tijdelijke situatie wordt vanuit Landgoed Driessen namelijk 
geloosd op de Sprangse Sloot. Deze peilen zijn niet bepalend voor de uiteindelijke 
situatie waarbij uitstroomvoorzieningen worden aangebracht richting het natuurgebied 
Labbegat. Landgoed Driessen valt in een peilbeheerst systeem. 
Ter info: ten tijde van het opstellen van de Facenota Integraal Waterbeheer (april 2000) 
werd een winterpeil van NAP +0,5m en een zomerpeil van NAP +0,7m gehanteerd. 
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3 SYSTEEMWERKING EN ONTWIKKELINGEN 

3.1 Systeemwerking Lage Water  

Het Lage Water in het noorden gelegen van het plangebied is er primair op gericht om 
oppervlaktewater te bufferen en het water geleidelijk via twee stuwen te laten lozen op 
het te ontwikkelen natuurgebied ten noorden van de Spoorbaanweg. In de toekomstige 
situatie ontvangt het Lage Water daartoe hemelwater vanuit het plangebied Landgoed 
Driessen en water vanuit Elzenerven en het Loons Hoekje. Het Lage Watersysteem is in 
de toekomstige situatie gescheiden van het Maaswatersysteem omdat de waterkwaliteit 
van dit watersysteem niet gewenst is in het te ontwikkelen natuurgebied. De Sprangse 
Sloot is een onderdeel van het Maaswatersysteem. 
Het Lage Water vormt een buffer waarin regenwater kan worden opgevangen en 
vastgehouden waardoor wateroverlast in de wijk kan worden voorkomen. Aangezien het 
Lage Water in verbinding staat met het grondwater zal het waterpeil van nature 
fluctueren. De natuurlijke fluctuatie bedraagt bijna 1m. Deze fluctuatie kan worden 
beperkt tot ca. 0,5m door aanvoer van water naar Elzenerven en Loons Hoekje en 
afvoer naar het Labbegat (in tijdelijke situatie naar Sprangse Sloot). In het ontwerp zijn 
de peilen in het Lage Water zodanig gekozen (min. NAP+0,4m, tot max. NAP+1,1m) dat 
een fluctuatie van maximaal 0,5m mogelijk is tijdens extreme buien. 
 

3.2 Ontwikkelingen natuurgebied Labbegat 

Het Waterschap heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om op korte termijn water in 
te laten in het te ontwikkelen natuurgebied vanuit het lage Water. De plannen voor het 
natuurgebied zijn nog niet concreet gemaakt en momenteel kunnen de 
uitstroomvoorzieningen in het Lage Water richting het Labbegat nog niet aangebracht 
worden. Voor de huidige (tijdelijke) situatie is een alternatief gevonden in het lozen op 
de Sprangse Sloot. In de uiteindelijke situatie is het de bedoeling om op het 
natuurgebied Labbegat te gaan lozen.  
 
In principe zal het systeem van verplaatsen en doordrukken van het kwelwater vanuit 
Landgoed Driessen naar het noorden (Labbegat) niet gewijzigd worden. Door het 
ophogen van het te bebouwen gebied zal er hemelwater infiltreren in de bodem en op 
laag gelegen delen (Labbegat) weer naar boven komen. Tijdelijke verandering van het 
lozingspunt van het Lage Water heeft hierop geen effect vanuit kwalitatief aspect is de 
goede kwaliteit van het lozingswater beter in te zetten voor het Labbegat en zal dan in 
de toekomst alsnog plaatsvinden. 
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4 HYDRAULISCHE RANDVOORWAARDEN BRABANTSE DELTA 

De hydraulische randvoorwaarden van Brabantse Delta zijn sinds het opstellen van de 
Facetnota Water 1998 voor wat betreft waterberging als gevolg van nieuwe 
ontwikkelingen gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de benodigde waterberging binnen het 
plangebied. Met het waterschap is voor het plangebied Landgoed Driessen het 
volgende afgesproken: 
• Voor de reeds gerealiseerde/in vergaande planontwikkelde verhardingen binnen 

Landgoed Driessen wordt de benodigde waterberging bepaald volgens de richtlijnen 
conform Facetnota Water 1998.  
In deze nota is uitgegaan van neerslaghoeveelheid van 50mm/dag, een 
afvoercoefficient van 0,8, bergingscapaciteit infiltratiesysteem van 10mm, en een 
first flush van 0,2mm. 

• Voor de nog te realiseren verhardingen binnen Landgoed Driessen wordt de 
benodigde waterberging bepaald volgens de nieuwe richtlijnen 2009 van het 
waterschap.  
De benodigde retentie bij neerslaghoeveelheden eens in de 10 jaar voorkomend 
(T=10) is volgens deze richtlijnen bepaald op 405m3/ha verhard oppervlak. Bij een 
herhalingstijd van eens in de 100 jaar (T=100) is de benodigde retentie 604m3/ha 
verhard oppervlak. Hierbij is nog geen rekening gehouden met neerslagverliezen, 
berging op het oppervlak e.d. Voor de nog te realiseren verhardingen wordt 
uitgegaan van een afvoercoefficient van 1,0. Aangezien het hier stedelijk gebied 
betreft wordt bij de bepaling van de berging uitgegaan van een T=100-situatie. 
Volgens opgave van het waterschap valt het plangebied binnen een peilbeheerst 
systeem (kleigebied) zodat uitgegaan kan worden van een landbouwkundige 
afvoernorm van 1,67l/s/ha. Deze norm geldt voor de aan te brengen 
uitstroomvoorzieningen naar de ontvangende leggerwatergangen van het 
waterschap. 
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5 WATERBERGING BINNEN LANDGOED DRIESSEN 

5.1 Benodigde berging 

Zoals hierboven aangegeven is met het waterschap afgesproken dat de benodigde 
berging voor de reeds gerealiseerde verharde oppervlakken in de deelgebieden bepaald 
wordt aan de hand van de richtlijnen volgens de Facetnota Water 1998.Voor de nog te 
realiseren verharde oppervlakken in de deelgebieden wordt voor de bepaling van de 
waterberging de nieuwe richtlijnen van het waterschap gehanteerd. Zie paragraaf 4 voor 
de uitgangspunten. 
In tabel 2 in de benodigde berging volgens deze hydraulische uitgangspunten 
weergegeven. Voor de gedetailleerde berekening wordt verwezen naar zie bijlage 1 en 
2. 
 
Tabel 2: Benodigde berging volgens aangepaste hydraulische randvoorwaarden  

 Totaal 
oppervlak  
[m2] 

Verhard 
oppervlak 
[m2] 

Afvoerend 
verhard opp. 
[m2] 

Benodigde 
berging 
[m3] 

Peilstijging 
 
[m] 

Benodigd 
oppervlak 
[m2] 

Gerealiseerde 
deelgebieden tot 
juni 2010 * 

892.894 352.816 289.065*** 16.646 0,5 33.293 

Nog te realiseren 
deelgebieden ** 

833.174 284.430 284.430 17.180 0,5 34.359 

Totaal 1.726.068 637.246  33.826  67.652 
* Benodigde berging berekent volgens hydraulische randvoorwaarden Facetnota Water 1998 ( 50mm/dag) 
** Benodigde berging berekent volgens hydraulische randvoorwaarden 2009, Waterschap Brabantse Delta (T=100, 
604m3/ha) 
*** Afvoerend verhard oppervlak is in dit geval 80% van afgekoppeld verhard oppervlak (318.756m2) en 100% van 
aangekoppeld verhard oppervlak (Noorder Allee, 34.060m2) 
 
Ter vergelijk zijn bergingsberekeningen uitgevoerd indien voor de aangepaste verharde 
oppervlakken volledig de uitgangspunten van de Facetnota Water 1998 danwel de 
nieuwe richtlijnen van het waterschap gehanteerd wordt. Daaruit blijkt dat er met de 
nieuwe gemaakte afspraken met betrekking tot de hydraulische randvoorwaarden er 
meer berging (13.338m2) gecreëerd moet worden ten opzichte van de oude richtlijnen 
volgens de Facetnota Water. (Berging geheel volgens oude richtlijnen is 54.314m2 t.o.v. 
67.652m2 berging volgens nieuwe gemaakte afspraken). Voor de gedetailleerde 
berekening wordt verwezen naar zie bijlage 1 en 2.  
 

5.2 Lage Water 

De benodigde berging zal gevonden moeten worden in het al deels aangelegde Lage 
Water. In tabel 3 is een overzicht gegeven van het reeds gerealiseerde- en nog te 
realiseren oppervlak Lage Water. Gelet op het totaal benodigd oppervlak van 67.652m2 
is het Lage Water bij gehele realisatie voldoende groot om het water te bergen. Hierbij 
wordt vanuit gegaan dat er een 0,5m peilstijging in het Lage Water gerealiseerd kan 
worden.  
 



 
 
 
 
 
 
 

  9V5994/R00001/501310/DenB 
Definitief rapport - 7 - 28 januari 2011 

Wanneer gekeken wordt naar het huidige aanwezige oppervlak Lage Water ten opzichte 
van de benodigde berging is er uitgaande van een 0,5m peilstijging op dit moment een 
tekort aan wateroppervlak van 8.758m2. 
 
Tabel 3: Oppervlakte Lage Water en benodigde berging (T=100) 

 Oppervlakte Lage 
Water 
[m2] 

Benodigde berging 
T=100 
[m2] 

Tekort/overschot  aan 
berging 
[m2] 

Gerealiseerd 24.535 33.293 -8.758 (tekort) 
Nog te realiseren 49.895 34.359 15.536 (overschot) 
Totaal  74.430 67.652 6.778 (overschot)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peil toekomstig Lage Water 
Het toekomstige waterpeil van het Lage Water fluctueert mee met de jaarlijkse gang in de grondwaterstand. Dit om te 
voorkomen dat het Lage Water kwelwater aantrekt, danwel in droge perioden water verliest door wegzijging naar de ondergrond 
Het peil wordt afgestemd op de grondwaterstand in omgeving. 
De toekomstige peilen van het Lage Water fluctueren tussen een maximaal peil van NAP+1,1m en een minimaal peil van  
NAP +0,4m. Gemiddeld peil is NAP+0,80m (Facetnota Waterbeheer, 3 april 2000). 

Facetnota Water Waalwijk
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6 KNELPUNTEN T.O.V. FACETNOTA WATER EN RICHTLIJNEN WATERSCHAP 

In de huidige situatie wordt momenteel niet voldaan aan de uitgangspunten van de 
Facetnota Water en de nieuwe richtlijnen van het waterschap. Hoewel het plangebied 
nog niet geheel is ontwikkeld, zal voldaan moeten worden aan het bestemmingsplan. 
Hieronder de knelpunten. 
 
• Momenteel geen berging in Lage Water 
In de huidige situatie staat het Lage Water in open verbinding met de Sprangse Sloot en 
de watergang naast de N261. Er zijn geen stuwregulerende voorzieningen aangebracht. 
Momenteel wordt er geen water geborgen in het Lage Water. 
 
• Tekort aan berging 
Momenteel is er 24.535m2 aan oppervlak Lage Water aangelegd. Indien een 
stuwregulerende voorziening wordt aangebracht waarbij een peilopzet van een 0,5m 
wordt gerealiseerd, dan is er in de huidige situatie een tekort aan waterberging (tekort: 
8.758m2); 
 
• Kwaliteit water 
De watergang naast de N261 voert water af vanuit het Loons Hoekje. Deze watergang 
is middels een duiker onder de N261 verbonden met de watergang ten oosten van de 
N261.  
Op deze watergang loost een overstort vanuit het industriegebied Zanddonk. De 
kwaliteit van dit water is niet gewenst in het Lage Water en in het natuurgebied 
Labbegat. Hetzelfde geldt voor het water uit het Maaswatersysteem (Sprangse Sloot). 
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7 OPLOSSINGSRICHTINGEN 

Om te voldoen aan het bestemmingsplan en de richtlijnen van het waterschap kan voor 
de huidige situatie in Landgoed Driessen gedacht worden aan de volgende 
oplossingsrichtingen voor bovengenoemde knelpunten. 
 
• Creëren berging  

Om berging in het systeem te creëren, dient de afvoer van het Lage Water gestuwd 
te worden. Momenteel vindt afvoer plaats via de spoorsloot naar de Sprangse Sloot. 
Aangezien het nog niet mogelijk is om water af te voeren richting het natuurgebied 
Labbegat, wordt voorgesteld om een stuw in de spoorsloot net voor de Sprangse 
Sloot aan te brengen.  
Indien in de toekomst de lozingspunten naar het Labbegat aangebracht kunnen 
worden, dient de tijdelijke stuw naar de Sprangse Sloot verwijderd te worden. 
 

• Berging in tijdelijke situatie 
In de huidige situatie wordt er momenteel geen water in het Lage Water geborgen. 
Indien een stuwregulerende voorziening wordt aangebracht waarbij een peilopzet 
van 0,5m wordt gerealiseerd, is er met het huidige oppervlak van het Lage Water 
een tekort aan oppervlak van 8.758m2. Echter in de tijdelijke situatie waarbij het 
water uit het Lage Water middels een nog aan te brengen stuw overstort in de 
Sprangse sloot, is een peilopzet van 0,5m niet mogelijk. Gelet op het winter- en 
zomerpeil van de Sprangse Sloot (WP NAP +0,65m;  
ZP NAP +0,8m) en de toekomstige peilfluctuatie in het Lage Water (NAP +0,4m tot 
NAP +1,1m) is een beperkt peilopzet van 0,3m in de zomer en 0,45m in de winter 
mogelijk. In de tijdelijke situatie zal het bergingstekort nog groter zijn dan 8.758m2. 
 
Door het Lage Water met een oppervlak van 17.615m2 uit te breiden tot de 
bestemmingsplangrens (Sprangse Sloot), wordt de benodigde waterberging in de 
winterperiode gerealiseerd. Voorgesteld wordt om deze extra berging aan te leggen.  
 
In de zomerperiode zal er echter nog steeds een bergingstekort zijn. In overleg met 
het waterschap is afgesproken dat het bergingstekort in de zomer binnen de 
deelplannen van Landgoed Driessen gezocht mag worden. Voor de extra 
beschikbare berging binnen het plangebied is alleen uitgegaan van reeds gestuwde 
bovengrondse berging. Wanneer hiervan uitgegaan wordt, dan komt de berging in 
het noordelijk deel van het Groene Venster en de berging in de Bibliotheek hiervoor 
in aanmerking. De bodempeilen van het zuidelijke deel van het Groene Venster en 
de greppel naast de Gaard liggen boven het toekomstige stuwpeil van NAP +1,1m 
en worden niet meegenomen bij de bepaling van de extra berging. 
 
In tabel 4 is een overzicht gegeven van de benodigde- en de beschikbare/nog aan 
te leggen waterberging bij een tijdelijk peilopzet van 0,3m en 0,45m in het Lage 
Water. Uit de tabel blijkt dat de extra beschikbare berging in het noordelijk deel van 
het Groene Venster en de Bibliotheek voldoende is om het tekort in de tijdelijke 
situatie aan waterberging te compenseren. Wel zal nog steeds het Lage Water 
uitgebreid moeten worden tot de bestemmingsplangrens. De gedetailleerde 
berekeningen zijn opgenomen in bijlage 2. Daarnaast is in bijlage 3 een overzicht 
weergegeven van de waterberging die meegenomen is om te voldoen aan de 
hydraulische randvoorwaarden in zowel de tijdelijke- als in de  definitieve situatie.  
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Tabel 4: Overzicht waterberging bij peilopzet 0,3m (zomerperiode) en 0,45m (winterperiode) bij 
tijdelijke lozing van Lage Water op Sprangse Sloot 

 Peilopzet 0,3m 
(zomerperiode) 

Peilopzet 0,45m 
(winterperiode) 

Benodigde berging T=100 tijdelijke situatie 16.646 m3 16.646 m3 
Gerealiseerd oppervlak Lage Water 24.535 m2 

7.360 m3 
24.535 m2 
11.041 m3 

Nog te realiseren Lage Water tot bestemmingsplangrens (Sprangse 
Sloot) in tijdelijke situatie 

17.615 m2 
5.285 m3 

17.615 m2 
7.927 m3 

Totaal beschikbare berging 12.645 m3 18.968 m3 
Tekort/overschot aan berging -4.001 m3 (tekort) 2.320 m3 (overschot) 
 
Extra gestuwde bovengrondse berging binnen plangebied 
Groene venster Noord 2.162 m3 2.162 m3 
Bibliotheek 4.485 m3 4.485 m3 
Overschot aan berging 2.646 m3  8.967 m3  

 
• Verbeteren kwaliteit van water 

- Door het aanbrengen van een stuw in de verbindende sloot tussen het Lage 
Water en de Sprangse Sloot wordt vermenging van kwalitatief slecht water 
vanuit de Sprangse Sloot voorkomen. Daarnaast wordt er door de stuw berging 
gecreëerd inhet Lage Water. 

- In de toekomstige situatie is een gronddam of stuw gepland in de watergang ten 
oosten van de N261. Dit om vermenging van kwalitatief slecht water vanuit de 
diverse overstorten afkomstig van het bedrijventerrein Zanddonk te voorkomen. 
Om de waterkwaliteit in het Lage Water te verbeteren wordt geadviseerd om 
deze gronddam/stuw aan te brengen. Opgemerkt dient te worden dat er 
vooralsnog geen water direct vanuit het Lage Water geloosd wordt op het 
natuurgebied Labbegat. In overleg met het waterschap kan besloten worden om 
betreffende gronddam/stuw in de watergang ten oosten van de N261 
tegelijkertijd met de lozingspunten naar het Labbegat aan te brengen. 
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8 UIT TE VOEREN MAATREGELEN 

Om aan de hydraulische eisen van het waterschap in de tijdelijke situatie te voldoen, 
dient de gemeente de volgende maatregelen te treffen: 
• Het uitbreiden van de retentie met een oppervlak van 17.615m2 tot aan de 

bestemmingsplangrens (ter hoogte van Sprangse Sloot). De Sprangse Sloot en het 
Lage Water dienen van elkaar gescheiden te zijn door een gronddam. 

• Het aanbrengen van een stuw tussen het Lage Water en de Sprangse sloot. De 
bovenkant van de stuw dient op NAP +1,1m aangebracht te worden. In de stuw 
dient een opening aangebracht te worden ter grootte van de afvoernorm van 
1,67l/s/ha. De opening dient boven het hoogste peil van Sprangse Sloot 
aangebracht te worden (zomerpeil NAP +0,8m). 

• Het aanbrengen van een gronddam of stuw in de watergang aan de oostzijde van 
de N261 en ten noorden van de bestaande duiker onder de N261. De dam of stuw 
mag eerder maar dient in ieder geval gelijktijdig aangebracht te worden met het 
aanbrengen van de definitieve lozingspunten naar het natuurgebied Labbegat. 
Door de gronddam of stuw aan te brengen op een hoogte van NAP +1,1m, kan het 
eventueel overtollige water via de gronddam of stuw langs de oostelijke bermsloot 
van de N261 naar het noorden geleid worden. Deze situatie kan zich voordoen 
indien een hoge waterstand in het Lage Water samenvalt met een piekafvoer in het 
Loons Hoekje.  

 
De te nemen maatregelen dienen in overleg met het waterschap uitgevoerd te worden. 
Dit geldt ook voor de bepaling van de exacte locatie van de gronddam/stuw aan de 
oostzijde van de N261. Prioriteit heeft wel het aanbrengen van de stuw naar de 
Sprangse Sloot. Het aanbrengen van extra waterberging Kan door het lange 
vergunningentraject (aanvragen ontgrondings-vergunning) pas later aangebracht te 
worden. Eventueel kan de gronddam/stuw aan de oostzijde van de N261 gelijktijdig 
aangelegd worden met de stuw naar de Sprangse Sloot. Zoals eerder aangegeven dient 
betreffende gronddam/stuw in ieder geval aangebracht te worden wanneer de 
lozingspunten naar het Labbegat worden gerealiseerd. In figuur 2 is een overzicht 
gegeven van de te nemen maatregelen. 
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Figuur 2: Te nemen maatregelen t.b.v. Facetnota Water 
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9 CONCLUSIE 

Bij de actualisatie van de Facetnota Water van Landgoed Driessen is gebleken dat de 
huidige situatie (juni 2010) niet voldoet aan de hydraulische voorwaarden van 
waterschap Brabantse Delta. Door een open verbinding tussen het Lage Water en de 
Sprangse Sloot is er momenteel geen berging beschikbaar in het Lage Water. Na 
doorrekening van de benodigde- en beschikbare berging is daarnaast gebleken dat er 
een tekort aan berging is. Als laatste voldoet de kwaliteit niet van het water in het Lage 
Water door de open verbinding met de Sprangse Sloot en de watergang vanuit het 
industriegebied Zanddonk. 
 
Indien de gemeente het Lage Water verder uitbreidt tot de bestemmingsplangrens met 
een oppervlak van 17.615m2 wordt samen met de beschikbare berging in het 
plangebied voldaan aan de benodigde berging voor de huidige situatie. Daarnaast dient 
een stuw aangebracht te worden tussen het Lage Water en de Sprangse Sloot om 
berging in het Lage Water te creëren. Vooralsnog is het niet mogelijk om de definitieve 
lozingspunten naar het Labbegat aan te brengen; een alternatief is om tijdelijk te lozen 
op de Sprangse Sloot.  
Als laatste dient een gronddam of stuw in de watergang ten oosten van de N261 
aangebracht te worden om de kwaliteit van het water in het Lage Water te verbeteren. 
Het afstromend hemelwater vanuit Zanddonk wordt zo geweerd. Deze gronddam mag 
eerder maar dient in ieder geval gelijktijdig met definitieve lozingspunten naar het 
Labbegat aangebracht te worden. 
De exacte locatie en de aanleg van de gronddam/stuw dient in overleg met het 
waterschap bepaald en uitgevoerd te worden. De kwaliteit van het water in Lage Water 
wordt daarnaast ook verbeterd door het aanbrengen van een stuw naar de Sprangse 
Sloot. 
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Bijlage 1 
 Bepaling verharde oppervlakken 

 



LANDGOED DRIESSEN
9V5994, juni 2010

OVERZICHT OPPERVLAKKEN PER DEELPLAN
Uit facetnota d.d. 17 april 1998 Aangepast tot 2010 Gerealiseerd d.d. juni 2010 Nog niet in planvorming Nieuw totaal Opmerking

Totaal opp. Verhard opp.* Aangekop. Verhard** Totaal opp. Verhard opp. Totaal opp. Verhard opp. Totaal opp. Verhard opp. Verhard opp. Op HWA/opp. water
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]

De Villa 326.500 152.550 3.375 297.588 139.041 141.170 82.010 156.418 57.031 139.041 139.041 deel bij bibliotheek
De Bibilotheek 196.500 78.500 0 262.984 100.576 262.984 100.576 0 0 100.576 100.576 m2 van villa naar bibliotheek
Het Koetshuis 124.800 52.800 0 114.940 56.860 114.940 56.860 0 0 56.860 56.860 gerealiseeerde plangebied aangehouden
Het Lommerrijk 123.300 30.300 2.250 112.618 27.675 0 0 112.618 27.675 27.675 27.675 1062m2 naar bibliotheek, verhoudingsgewijs aangepast
De Orangerie 308.900 115.800 12.375 308.900 115.800 0 0 308.900 115.800 115.800 115.800
De Driesser Velden Oost 209.800 55.800 7.500 199.448 53.047 109.840 38.630 89.608 14.417 53.047 53.047
De Driesser velden West 114.300 21.700 0 114.300 21.700 0 0 114.300 21.700 21.700 21.700
De Gaard 224.400 29.900 9.000 227.390 40.680 227.390 40.680 0 0 40.680 40.680 De Gaard geheel gerealiseerd
Overig 84.500 78.700 78.700 87.900 81.867 36.570 34.060 51.330 47.807 81.867 81.867 Noorder Allee wordt wel aangekoppeld op oppervlaktewater
Totaal 1.713.000 616.050 113.200 1.726.068 637.246 892.894 352.816 833.174 284.430 637.246 637.246

* Verhard oppervlak = verhard oppervlak wat direct infiltreert in de bodem (afgekoppeld) en verhard oppervlak dat direct afvoert naar oppervlaktewater (aangekoppeld)
** Aangekop. Verhard = verhard oppervlak wat niet infiltreert in de bodem maar via regenwaterstelsel en 'zuivering' afvoert naar oppervlaktewater

- Villa fase 1: gerealiseerd verhard oppervlak komt overeen met planvorming
- Noorder Allee is in aangepaste situatie ondergebracht in 'overige'

Uitgangspunten
- Berging reeds gerealiseerd: Oude normen uit facetnota water 1998
- Nieuwe te realiseren delen: Nieuwe normen uit beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009
- Gerealiseerd juni 2010 352.816 m2 verhard oppervlak
- Nog te realiseren 284.430 m2 verhard oppervlak
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Bijlage 2 
 Bergingsberekening 

 



LANDGOED DRIESSEN
9V5994, januari 2011

BENODIGDE BERGING LANDGOED DRIESSEN VOLGENS AFSPRAKEN MET WATERSCHAP BESCHIKBARE BERGING LAGE WATER BERGINGSTEKORT / OVERSCHOT EXTRA BERGING IN WADI/VELDEN BINNEN GEREALISEERDE WIJKEN

BENODIGDE BERGING VERHARD OPPERVLAK GEREALISEEERD TOT JUNI 2010 GEREALISEERDE BERGING TOT JUNI 2010 OVERZICHT BERGING LAGE WATER BIJ OVERSTORT OP NATUURGEBIED LABBEGAT Groene Venster
(ideale en uiteindelijk definitieve situatie) Oppervlak Noord 21.616 m2

Uitgangspunten facetnota water 1998 Lage Water Oppervlak Zuid 34.824 m2
Neerslag 50 mm/dag (n) Reeds gerealiseerd tot juni max. peilstijging Lage Water 0,50 m Totaal oppervlak 56.440 m2
Afvoercoefficient 0,8 (a) oppervlakte deel 1 14.774 m2 Tekort berging tot juni 2010 -8.758 m2 (zonder extra deel Lage Water) Min. hoogte woonwijk (villa) 2,3 m+NAP
Bergingscap. Infiltratiesysteem 10 mm (b) oppervlakte deel 2 7.528 m2 -4.379 m3 Bodemhoogte Groene Venster Noord 1 m+NAP
Toegestane fluctuatie 0,5 m (f) oppervlakte deel 3 2.233 m2 Overschot berging totaal LD 6.778 m2 Peilstijging tot max. peil Lage Water 1,1 m+NAP
Verhard opp. dat loost op retentie 318.756 m2 (Ov) Totaal gerealiseerd Lage Water 24.535 m2 3.389 m3 Peilstijging Groene Venster Noord 0,1 m 
HWA Overstortend opp 34.060 m2 (Oh) Extra berging Groene Venster Noord (6) 2162 m3
Totaal verhard opp 352.816 m2 Maixmale peilstijging 0,5 m OVERZICHT BERGING LAGE WATER BIJ OVERSTORT OP SPRANGSE SLOOT Bodemhoogte Groene Venster Zuid 1,3 m+NAP
first flush 0,2                                      mm (ff) 12.268 m3 (tijdelijke situatie, juni 2010) Peilstijging tot max. peil Lage Water 1,1 m+NAP
Oppervlak bufferbasin geschat 95.000 m2 (Bg) Peilstijging Groene Venster Zuid 0,0 m 
Benodigde opp retentie 33.293 m2 (Bb) Zomerpeil Sprangse sloot 0,80 m+NAP Extra berging Groene Venster Zuid 0 m3

16.646 m3 Winterpeil Sprangse sloot 0,65 m+NAP
Bb = (((n-b)*a*Ov)+Oh*(n-ff)+Bg*n)/f Peil Lage Water varierend +0,4 tot +1, m+NAP Greppel De Gaard

max. peilstijging Lage Water zomer 0,30 m Oppervlak Noord 2.100 m2
max. peilstijging Lage Water winter 0,45 m Oppervlak Zuid 2.940 m2

BENODIGDE BERGING VERHARD OPPERVLAK NOG TE REALISEREN NOG TE REALISEREN BERGING Gerealiseerde berging Lage Water 24.535 m2 Totaal oppervlak 5.040 m2
Te realiseren tot bestemmingsplangrens (deel 17.615 m2 Beschikbare berging zomer 7.361 m3 (zonder extra deel Lage Water) bij peilstijging greppel De Gaard 0,0 m 

Uitgangspunten hydraulische randvoorwaarden 2009 Overig deel Lage Water (deel 5) 32.280 m2 Beschikbare berging winter 11.041 m3 (zonder extra deel Lage Water) Extra berging 0 m3
Landgoed Driessen is peilgestuurd Totaal te realiseren Lage Water 49.895 m2 Tekort berging zomer -9.286 m3
T=100 in kleigebied 604 m3/ha verhard oppervlak Tekort berging winter -5.606 m3 Bibliotheek, berging is gestuwd in plangebied (7)
T=10 in kleigebied 405 m3/ha verhard oppervlak Maximale peilstijging 0,5 m Voorstel: Beschikbare berging (bovengronds) 4.485 m3
Maatgevende afvoer 1,67 l/s/ha in kleigebied 24.948 m3 Nog te realiseren Lage Water tot plangrens 17.615 m2
Afvoercoefficient 1,0 Totaal beschikbare berging 42.150 m2 Overige greppels/wadi's zijn buiten beschouwing gelaten
Afvoerend verhard oppervlak 284.430 m2 Benodigde berging juni 2010 16.646 m3
Fluctuatie Lage Water 0,5 m Beschikbare berging zomer 12.645 m3 (incl. extra Lage Water)
Retentie T=10 11.519 m3 Beschikbare berging winter 18.968 m3 (incl. extra Lage Water)
Retentie T=100 17.180 m3 Tekort berging zomer -4.001 m3

34.359 m2 Overschot berging winter 2.321 m3

TIJDELIJKE SITUATIE, INCL. berging Groene Venster, Bibliotheek en extra deel Lage Water Totaal bergingsoverschot zomer 2.645 m3
juni 2010 Totaal bergingsoverschot winter 8.968 m3

Totaal benodigde retentie 67.652 m2 Totaal beschikbare berging 74.430 m2 DEFINITIEVE SITUATIE, EXCL. berging Groene Venster en Bibliotheek Totaal bergingsoverschot Landgoed Driessen 6.778 m2
33.826 m3 37.215 m3 3.389 m3

TER VERGELIJK:

OPPERVLAKKEN D.D. 17 APRIL 1997
Geheel volgens uitgangspunten facetnota water 1998
Neerslag 50 mm/dag (n)
Afvoercoefficient 0,8 (a)
Bergingscap. Infiltratiesysteem 10 mm (b)
Toegestane fluctuatie 0,5 m (f)
Verhard opp. dat loost op retentie 502.850 m2 (Ov)
HWA Overstortend opp 113.200 m2 (Oh)
first flush 0,2 mm (ff)
Oppervlak bufferbasin geschat 95.000 m2 (Bg)
Benodigde opp retentie 52.957 m2 (Bb)

AANGEPASTE OPPERVLAKKEN 2010
Geheel vogens uitgangspunten facetnota water 1998
Neerslag 50 mm/dag (n)
Afvoercoefficient 0,8 (a)
Bergingscap. Infiltratiesysteem 10 mm (b)
Toegestane fluctuatie 0,5 m (f)
Verhard opp. dat loost op retentie 524.046 m2 (Ov)
HWA Overstortend opp 113.200 m2 (Oh)
first flush 0,2                                      mm (ff)
Oppervlak bufferbasin geschat 95.000 m2 (Bg)
Benodigde opp retentie 54.314 m2 (Bb)

AANGEPASTE OPPERVLAKKEN 2010
Geheel volgens uitgangspunten hydraulische randvoorwaarden 2009
Landgoed Driessen is peilgestuurd
T=100 in kleigebied 604 m3/ha verhard oppervlak
Maatgevende afvoer 1,67 l/s/ha in kleigebied
Afvoercoefficient 1,0
Fluctuatie Lage Water 0,5 m 
Retentie 38.490 m3

76.979 m2
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Bijlage 3 
 Overzicht meegenomen waterberging in tijdelijke- en 

definitieve situatie (tekening en oppervlaktes) 
 



2
3

1
4

5
6

7

Beschikbare berging Landgoed Driessen
T.b.v. update facetnota Water Waalwijk

Bestemmingsplangrens

Legenda

1: Lage Water deel 1

2: Lage Water deel 2

3: Lage Water deel 3

4: Lage Water deel 4

5: Lage Water deel 5

6: Groene Venster Noord

7: Wadi’s binnen plangebied Bibliotheek



Overzicht meegenomen waterberging om te voldoen aan hydraulische randvoorwaarden
in tijdelijke- en definitieve situatie Landgoed Driessen

Oppervlak Beschikbare Beschikbare 
Gerealiseerd Nog te realiseren Nog te realiseren berging berging

binnen plangebied voor totaal LD Tijdelijke situatie Definitieve situatie
[m2]* [m2]* [m2]* [m3] [m3]

Lage Water **
deel 1 14.774 4.432                   7.387
deel 2 7.528 2.258                   3.764
deel 3 2.233 670                      1.117
deel 4 17.615 5.285                   8.808
deel 5 32.280 - 16.140

Groene venster Noord *** 21.616 2.162                   2.162
Wadi's binnen Bibliotheek (vaste stuwhoogte) 22.310 4.485                   4.485
Totaal 68.461 17.615 32.280 19.292                 43.862
Totaal excl. berging Gr. Venster en Bibliotheek 37.215

Totaal benodigde berging tijdelijke situatie (zomer)** 16.646
Totaal benodigde berging definitieve situatie 33.826

Bergingsoverschot 2.645                   10.036                   
Bergingsoverschot excl. berging Gr. Venster en Bibliotheek 3.389                              

* Oppervlakken zijn ingemeten op waterlijn mbv Autocad
** Maximale peilstijging in tijdelijke situatie Lage Water (zomer) is 0,3m;  maximale peilstijging in definitieve situatie Lage Water is 0,5m
*** Maximale peilstijging in Groene Venster is 0,1m
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Bijlage 4 
 Facetnota water d.d. 17 april 1998 
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