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1 Inleiding  

In opdracht van de gemeente Waalwijk is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in de 
periode mei - juni 2009 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van 
Landgoed Driessen te Waalwijk. 
 
Aanleiding 
De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen herontwikkeling 
van de locatie. 
 
Doel 
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit vast te leggen in het 
kader van de gronduitgifte en bouwverordening. 
 
Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 
(Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NEN, 2009), waarbij de 
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV/ONV-GR) is gehanteerd. 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en 
betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 7. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de 
resultaten van het onderzoek beschreven. 
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2 Vooronderzoek 

2.1 Algemeen 

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten 
behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden 
uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek 
bij verkennend en nader onderzoek, NEN, januari 2009). 
 
Alle beschikbare onderzoeksgegevens zijn geleverd door de opdrachtgever of afkomstig 
uit het archief van Oranjewoud. Aanvullend historisch onderzoek is derhalve niet 
uitgevoerd. 
 

2.2 Terreinbeschrijving  

De onderzoeklocatie betreft een twaalftal agrarische percelen gelegen binnen het gebied 
Landgoed Driessen. De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van 395.490 m² en 
is noord(west)elijk van Sprang-Capelle gelegen. De percelen bevinden zich hoofdzakelijk 
in de directe omgeving van de Oudestraat. Enkele percelen zijn iets noordelijker langs de 
Noorder Allee gelegen. Op basis van de geografische ligging zijn de agrarische percelen 
ingedeeld in 7 gebieden, zoals weergegeven op onderstaande overzichtskaart. 
 

 
 :   Gebied 1  :   Gebied 3  :   Gebied 5                :   Gebied 7 
 :   Gebied 2  :   Gebied 4  :   Gebied 6 

 
De beschreven terreinindeling is weergegeven op bovenstaande overzichtskaart en op de 
tekeningen 198995-O-1 en 198995-S-1 t/m 198995-S-7 (respectievelijk gebied 1 t/m 7). 
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2.3 Historische informatie 

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de 
opdrachtgever, de gemeente Waalwijk (mevr. E. Raats, d.d. 29 april 2009). De 
aangeleverde informatie bestaat alleen uit de resultaten van voorgaand bodemonderzoek. 
Onderstaand is per bodemonderzoek de geleverde informatie omschreven: 
 
- Driessenweg ong. (Milieu meetdienst, 17 maart 1994)  

De locatie is gelegen tussen de Oudestraat en de Spoorbaanweg in de directe 
omgeving van de Driessenweg en de Villa Wanterranonkel. Op de onderzoekslocatie 
zijn tanks aanwezig (geweest). In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten 
aangetoond. In het grondwater is een sterke verontreiniging met arseen aangetroffen. 
Deze vormt geen directe bedreiging voor de volksgezondheid of het milieu. 

 
- Van der Duinstraat ong. (Fugro, 10 augustus 1995)  

De locatie is gelegen tussen de Oudestraat en de Van der Duinstraat. Op de 
onderzoekslocatie zijn geen tanks aanwezig (geweest). In de grond zijn maximaal 
licht verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn sterk verhoogde 
gehalten aan nikkel aangetroffen. 

 
- Driessenweg ong. (Wematech, 1 februari 1996)  

De locatie is gelegen tussen de Spoorbaanweg en de Noorder Allee, direct ten westen 
van de Driessenweg. Op de onderzoekslocatie zijn geen tanks aanwezig (geweest). In 
grond en grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. 

 
- Drie "S"-percelen (Grontmij, 23 december 1996)  

De locatie is gelegen tussen de Oudestraat en de Beukenlaan, direct ten westen van 
de Acacialaan. Op de onderzoekslocatie zijn geen tanks aanwezig (geweest). In grond 
en grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. 

 
- Weg om de Zuid II (Milieu meetdienst, 21 april 1997)  

De locatie is gelegen in de directe omgeving van de Villa Waterviolier tussen de 
Oudestraat en de Noorder Allee. Op de onderzoekslocatie zijn geen tanks aanwezig 
(geweest). In grond en grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten 
aangetoond. 

 
- Van der Duinstraat 98 (Tauw, 25 april 1997)  

De locatie is gelegen tussen de Oudestraat en de Raadhuisstraat tussen Sprang-
Capelle en Vrijhoeve Capelle. Op de onderzoekslocatie zijn tanks aanwezig (geweest). 
In de grond zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater 
zijn sterk verhoogde gehalten aan zink aangetroffen. 

 
- Landgoed Driessen (Iwaco, 27 oktober 2000)  

De locatie is gelegen langs de zuidzijde van de Spoorbaanweg. In grond en 
grondwater zijn maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. 

 
- Actualiserend nader grondwateronderzoek perceel landbouwgrond aan de Oudestraat 

ongenummerd Driessen (Oranjewoud, kenmerk 181042, 4 september 2008)  
De locatie betreft een perceel landbouwgrond, gelegen ten zuiden van de Oudestraat 
en ten noorden en oosten van de panden aan de Achter de Hoven. 
Ca. 18.000 m3 grondwater is sterk verontreinigd met nikkel. Het betreft een geval van 
ernstige, niet spoedeisende bodemverontreiniging. Op het terrein is geen sprake van 
een verontreinigingsbron. 
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In Waalwijk, en overigens ook in de rest van Noord-Brabant,  komen regelmatig 
spotlocaties voor met sterk verhoogde nikkelgehalten zonder dat hiervoor een 
aanwijsbare bron is. Vermoedelijk is sprake van een natuurlijke oorzaak. 

 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat van de onderzoekslocatie en de omgeving geen 
andere in milieuhygiënisch opzicht relevante gegevens beschikbaar zijn, derhalve is geen 
aanvullend historisch onderzoek uitgevoerd. 
 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de plaatselijke bodemopbouw wordt verwezen naar paragraaf 4.1.  
 
Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld: 
- freatische grondwaterstand: ca. 2,0 m –mv. 
- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordwestelijk 
- voorkomen van oppervlaktewater in de directe omgeving: nee 
- ligging binnen een grondwaterbeschermingsgebied: nee 
 

2.5 Conclusie vooronderzoek en hypothese 

De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige) 
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de 
activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein 
negatief hebben beïnvloed.  
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de in tabel 2.1 opgenomen deellocaties te 
onderscheiden. 
 
Tabel 2.1: Overzicht deellocaties 

Deellocatie Hypothese Strategie 1)  (oppervlakte in m2) 

Gebied 1 onverdacht ONV-GR ( 374.980 m2) 

Gebied 2 onverdacht ONV ( 5.600 m2) 

Gebied 3 onverdacht ONV ( 2.800 m2) 

Gebied 4 onverdacht ONV ( 2.250 m2) 

Gebied 5 onverdacht ONV ( 7.936 m2) 

Gebied 6 onverdacht ONV ( 960 m2) 

Gebied 7 onverdacht ONV ( 961 m2) 
1) Toelichting gebruikte onderzoekstrategieën: 

ONV : Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
ONV-GR : Onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie 

 
Uit voorgaand onderzoek blijkt dat in het grondwater verhoogde concentraties aan zware 
metalen (met name nikkel en zink) worden aangetoond zonder aanwijsbare bron. 
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3 Verrichte werkzaamheden 

3.1 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode mei - juni 2009.  
 
De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie geplaatst. In onderstaande tabel is 
een overzicht van de geplaatste boringen en peilbuizen weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Overzicht boringen en peilbuizen 

Boringen Deellocatie 
Tot 0,5 m-mv Tot 2,0 m-mv 

Peilbuizen 

Gebied 1 130 25 37 
Gebied 2 12 3 1 
Gebied 3 9 2 1 
Gebied 4 9 2 1 
Gebied 5 15 4 2 
Gebied 6 4 1 1 
Gebied 7 4 1 1 

 
Gebleken is dat in gebied 1 een depot aanwezig is. Derhalve zijn de boringen 69, 70, 71, 
72 en 73 in overleg met de opdrachtgever komen te vervallen. Zie ook tekening 198995-S-
1. 
 
De peilbuizen 92, 94, 128, 130 en 138 zijn door derden verwijderd en herplaatst. 
Derhalve zijn de peilbuizen 128, 130 en 138 bij herplaatsing genummerd met een A.  
In overleg met de opdrachtgever zijn de peilbuizen 92 en 94 na herplaatsing direct 
bemonsterd.  
 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 
boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen 
op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven op de situatietekeningen 198995-S-1 t/m 198995-S-7. 
 
Afwijkingen op BRL SIKB 2000  
Op de volgende punten is afgeweken van de BRL SIKB 2000 c.q. de VKB-protocollen  
2001 en 2002: 
- afwijking 1: direct bemonsteren van peilbuis 92 
- afwijking 2: direct bemonsteren van peilbuis 94 
De genoemde afwijkingen worden als niet-kritieke afwijkingen beschouwd. Het betreffen 
goed lopende peilbuizen (voldoende afgepompt en een constante EC-waarde) en van 
werkwater is geen gebruik gemaakt. 
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3.2 Laboratoriumonderzoek 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. 
 
Tabel 3.2: Laboratoriumonderzoek 
(Meng)monster 
(traject m -mv.) 

Boringen Analyses 

Gebied 1 

Grond 

1MM01 (0,0 - 0,6) 001-1; 002-1; 003-1; 006-1; 007-1; 008-1; 009-1;  
010-1; 011-1 

Standaardpakket grond 

1MM02 (0,0 - 0,5) 013-1; 016-1; 015-1; 021-1; 022-1; 026-1; 027-1;  
028-1; 029-1 

Standaardpakket grond 

1MM03 (0,0 - 0,5) 019-1; 012-1; 017-1; 023-1; 020-1; 025-1; 031-1;  
032-1 

Standaardpakket grond 

1MM04 (0,0 - 0,5) 033-1; 034-1; 035-1; 036-1; 037-1; 038-1; 039-1;  
040-1; 041-1 

Standaardpakket grond 

1MM05 (0,0 - 0,5) 024-1; 030-1; 051-1; 050-1; 042-1; 053-1 Standaardpakket grond 

1MM06 (0,0 - 0,5) 045-1; 047-1; 056-1; 044-1; 052-1; 054-1; 055-1;  
049-1 

Standaardpakket grond 

1MM07 (0,5 - 1,3) 004-3; 007-2; 008-2; 015-2 Standaardpakket grond 

1MM08 (0,5 - 1,5) 001-2; 010-3; 017-2 Standaardpakket grond 

1MM09 (0,5 - 1,2) 026-3; 035-2; 036-3; 037-3 Standaardpakket grond 

1MM10 (0,5 - 1,2) 056-2; 044-2; 053-3; 055-2; 046-3 Standaardpakket grond 

1MM11 (0,0 - 0,5) 057-1; 058-1; 059-1; 065-1; 066-1; 068-1; 061-1;  
063-1 

Standaardpakket grond 

1MM12 (0,0 - 0,5) 077-1; 079-1; 080-1; 081-1; 082-1; 089-1; 090-1;  
091-1 

Standaardpakket grond 

1MM13 (0,0 - 0,5) 074-1; 076-1; 083-1; 084-1; 085-1; 086-1; 087-1;  
088-1 

Standaardpakket grond 

1MM14 (0,4 - 1,0) 057-2; 065-2; 062-2; 060-2 Standaardpakket grond 

1MM15 (0,3 - 1,0) 075-2; 077-2; 080-2; 086-2; 089-2 Standaardpakket grond 

1MM16 (0,0 - 0,5) 095-1; 096-1; 098-1 Standaardpakket grond 

1MM17 (0,0 - 0,5) 092-1; 112-1; 093-1; 107-1; 094-1; 097-1; 099-1 Standaardpakket grond 

1MM18 (0,0 - 0,5) 100-1; 102-1; 103-1; 105-1; 106-1; 109-1; 110-1;  
111-1 

Standaardpakket grond 

1MM19 (0,0 - 0,5) 108-1; 117-1; 116-1; 115-1; 113-1; 121-1; 120-1;  
118-1 

Standaardpakket grond 

1MM20 (0,4 - 1,0) 092-2; 094-2; 101-2 Standaardpakket grond 

1MM21 (0,3 - 1,0) 103-2; 105-2; 108-3 Standaardpakket grond 

1MM22 (0,5 - 1,0) 115-2; 121-2; 118-2 Standaardpakket grond 

1MM23 (0,0 - 0,5) 122-1; 123-1; 124-1; 126-1; 127-2; 132-1; 133-1;  
134-1 

Standaardpakket grond 

1MM24 (0,0 - 0,5) 135-1; 136-1; 137-1; 138-1; 143-1; 144-1; 145-1;  
146-1 

Standaardpakket grond 

1MM25 (0,0 - 0,5) 128-1; 129-1; 130-1; 131-1; 139-1; 140-1; 141-1;  
142-1 

Standaardpakket grond 

1MM26 (0,0 - 0,5) 148-1; 149-1; 150-1; 152-1; 153-1; 154-1; 155-1;  
157-1 

Standaardpakket grond 

1MM27 (0,0 - 0,5) 158-1; 159-1; 160-1; 161-1; 163-1; 164-1; 166-1;  
167-1 

Standaardpakket grond 

1MM28 (0,0 - 0,5) 170-1; 171-1; 176-1; 173-1; 177-1; 178-1; 179-1 Standaardpakket grond 

1MM29 (0,0 - 0,5) 181-1; 182-1; 184-1; 186-1; 188-1; 190-1; 191-1;  
193-1 

Standaardpakket grond 

1MM30 (0,5 - 1,5) 128A-3; 130A-3; 138A-2 Standaardpakket grond 

1MM31 (0,8 - 1,5) 147-3; 151-3; 156-3 Standaardpakket grond 

1MM32 (0,5 - 1,5) 162-3; 165-2; 169-2; 175-3 Standaardpakket grond 

1MM33 (1,8 - 2,3) 168-1; 174-1 Standaardpakket grond 

1MM34 (0,5 - 1,0) 180-2; 183-2; 189-2 Standaardpakket grond 
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(Meng)monster 
(traject m -mv.) 

Boringen Analyses 

1MM35 (1,0 - 1,5) 185-3; 187-3; 192-3 Standaardpakket grond 

Grondwater 

004-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 

008-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
010-1-1 (2,0 - 3,0) - Standaardpakket grondwater 
015-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
017-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
024-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
026-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
035-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
037-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
044-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
046-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
053-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
056-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
057-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
065-1-1 (1,0 - 2,0) - Standaardpakket grondwater 
075-1-1 (1,0 - 2,0) - Standaardpakket grondwater 
080-1-1 (1,0 - 2,0) - Standaardpakket grondwater 
086-1-1 (1,0 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
089-1-1 (1,0 - 2,0) - Standaardpakket grondwater 
092-1-1 (1,2 - 2,2) - Standaardpakket grondwater 
094-1-1 (1,1 - 2,1) - Standaardpakket grondwater 
103-1-1 (1,1 - 2,1) - Standaardpakket grondwater 
115-1-1 (1,2 - 2,2) - Standaardpakket grondwater 
122-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
128A-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
130A-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
138A-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
145-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
147-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
156-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
162-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
169-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
175-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
183-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
185-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
187-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
192-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
Gebied 2 

Grond 

204-1 (0,0 - 0,5) 204-1 Standaardpakket grond 

209-1 (0,0 - 0,5) 209-1 Standaardpakket grond 

2MM01 (0,0 - 0,5) 215-1; 213-1; 206-1; 202-1 Standaardpakket grond 

2MM02 (0,0 - 0,5) 214-1; 216-1; 208-1; 210-1; 203-1; 201-1 Standaardpakket grond 

2MM03 (0,9 - 1,5) 216-3; 206-3 Standaardpakket grond 

2MM04 (1,0 - 1,5) 209-3; 213-3 Standaardpakket grond 

Grondwater 

209-1-1 (2,0 - 3,0) - Standaardpakket grondwater 

Gebied 3 

Grond 

3MM01 (0,0 - 0,1) 301-1; 310-1 Standaardpakket grond 

3MM02 (0,0 - 0,5) 303-1; 304-1; 305-1; 306-1; 307-1 Standaardpakket grond 

3MM03 (0,0 - 0,5) 302-1; 308-1; 311-1; 312-1 Standaardpakket grond 

3MM04 (0,6 - 1,0) 303-3; 308-3; 311-3 Standaardpakket grond 

Grondwater 

308gw-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 
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(Meng)monster 
(traject m -mv.) 

Boringen Analyses 

Gebied 4 

Grond 

410-1 (0,8 - 1,3) 410-1 Standaardpakket grond 

4MM01 (0,0 - 0,5) 402-1; 405-1; 406-1; 404-1; 403-1; 401-1 Standaardpakket grond 

4MM02 (0,8 - 2,0) 407-3; 407-4; 403-3; 403-4 Standaardpakket grond 

Grondwater 

410gw-1-1 (2,8 - 3,8) - Standaardpakket grondwater 

Gebied 5 

Grond 

5MM01 (0,0 - 0,5) 510-1; 509-1; 507-1; 506-1; 505-1; 503-1 Standaardpakket grond 

5MM02 (0,0 - 0,6) 518-1; 515-1; 511-1; 514-1; 516-1; 517-1 Standaardpakket grond 

5MM03 (0,0 - 0,5) 519-1; 520-1; 521-1 Standaardpakket grond 

5MM04 (0,5 - 1,4) 501-2; 508-2; 506-2 Standaardpakket grond 

5MM05 (1,0 - 1,6) 519-3; 511-3; 517-4 Standaardpakket grond 

Grondwater 

508gw-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 

519gw-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 

Gebied 6 

Grond 

6MM01 (0,0 - 0,5) 604-1; 602-1; 605-1; 606-1 Standaardpakket grond 

6MM02 (0,5 - 1,2) 604-2; 603-3 Standaardpakket grond 

Grondwater 

604gw-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 

Gebied 7 

Grond 

7MM01 (0,0 - 0,5) 701-1; 706-1; 705-1; 704-1 Standaardpakket grond 

7MM02 (0,0 - 0,5) 703-1; 702-1 Standaardpakket grond 

7MM03 (0,5 - 1,3) 703-2; 703-3; 706-2; 706-3 Standaardpakket grond 

Grondwater 

703gw-1-1 (1,5 - 2,5) - Standaardpakket grondwater 

1) Voor de samenstelling van de mengmonsters wordt verwezen naar bijlage 1 
2) Standaardpakketten:  

- grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 
minerale olie (GC), incl. lutum en organisch stof 

- grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 
vluchtige aromaten,  (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks),  minerale olie (GC) 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende 
veldwaarnemingen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot de maximaal geboorde diepte van  
3,8 m –mv. uit zand bestaat. 
 
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die duiden op 
bodemverontreiniging. De veldwaarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Veldwaarnemingen 

Veldwaarnemingen Boring Einddiepte 
(m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming 

Gebied 1 

024 2,5 0,0 - 1,2 Zwak baksteen 

030 0,5 0,0 - 0,5 Zwak baksteen 

042 0,5 0,0 - 0,5 Zwak baksteen 

050 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

051 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

053 2,5 0,0 - 0,8 Zwak puin 

095 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

096 0,5 0,0 - 0,4 Zwak puin 

098 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

115 2,2 0,5 - 1,1 Laagjes slib, resten planten 

168 2,3 0,0 - 1,8 Opgehoogd 

174 2,3 0,0 - 1,8 Opgehoogd 

Gebied 2 

202 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

204 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin, resten kolen 

205 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

206 1,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

207 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

209 3,0 0,0 - 0,5 Zwak slakken 

211 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

213 1,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

215 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

216 1,4 0,9 - 1,4 Resten planten 

Gebied 3 

301 0,6 0,0 - 0,1 Matig puin 

304 0,5 0,0 - 0,5 Resten planten 

310 0,6 0,0 - 0,1 Matig puin 

Gebied 4 

407 1,8 0,0 - 0,8 Ontgraven bouwput 

408 0,1 0,0 - 0,1 Volledig puin, gestaakt 

409 0,1 0,0 - 0,1 Volledig puin, gestaakt 

0,0 -0,8 Ontgraven bouwput 410 
 

3,8 
 0,8 - 2,3 Zwak puin 

411 0,1 0,0 - 0,1 Volledig puin, gestaakt 

412 0,1 0,0 - 0,1 Volledig puin, gestaakt 

Gebied 5 

501 1,0 0,0 - 0,5 Zwak puin 

 blad 11 van 19 Milieu & Veiligheid ow3 

  
 



 
 
 
 

 projectnr. 198995 Gemeente Waalwijk 
 juni 2009, revisie 00  Verkennend bodemonderzoek Landgoed Driessen 
  Waalwijk 

 

Veldwaarnemingen Boring Einddiepte 
(m -mv.) Diepte (m -mv.) Waarneming 

506 2,0 1,4 - 2,0 Zwak planten 

511 1,5 0,0 - 0,6 Zwak baksteen 

512 0,5 0,0 - 0,5 Resten planten 

514 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

515 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

516 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

517 1,6 0,0 - 0,5 Zwak puin 

518 0,5 0,0 - 0,5 Zwak baksteen 

Gebied 6 

602 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

604 2,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

605 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

606 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

Gebied 7 

701 0,5 0,0 - 0,5 Matig puin 

704 0,5 0,0 - 0,5 Matig puin 

705 0,5 0,0 - 0,5 Zwak puin 

706 1,2 0,0 - 0,7 Zwak puin 

 
Boringen 408, 409, 411 en 412 zijn gestaakt op een puinlaag. 
 
Ter plaatse van peilbuis 156 is een depot met asbestverdacht materiaal aangetroffen. In 
overleg met de opdrachtgever is deze partij in het kader van het verkennend 
bodemonderzoek niet verder onderzocht. 
 
De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 
 

4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 3. De analysecertificaten zijn 
toegevoegd in bijlage 6. 
 
De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de 
achtergrondwaarden (AW2000) uit de 'Regeling bodemkwaliteit' van 21 december 2007 
en de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' van respectievelijk 27 juni 2008 en 7 april 2009 
en de streef- en interventiewaarden uit de 'Circulaire bodemsanering 2009' van 7 april 
2009. De achtergrond- en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het 
organisch stof- en lutumgehalte, en de streefwaarden zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. 
 
In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 
achtergrond- of streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' 
wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de 
interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de 
interventiewaarden. 
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Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van 
de AS3000 ligt mag er, conform de 'Wijziging Regeling bodemkwaliteit' en de 'Circulaire 
bodemsanering 2009' voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt 
voldaan aan de achtergrond- of streefwaarde. Voor somparameters geldt hetzelfde indien 
alle individuele componenten van die somparameter lager zijn dan de voorgeschreven 
rapportagegrens. Indien er voor één of meerdere individuele componenten een gemeten 
gehalte (zonder < teken) zijn of verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende 
waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het verkregen 
toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde waarin voor één of meer 
individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, 
heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden geconcludeerd dat het 
betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. 
 
Barium 
In de 'Circulaire bodemsanering 2009' van 7 april 2009 is aangegeven dat de norm voor 
barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor 
barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is 
van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van 
een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer 
getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.  
 

4.2.2 Grond 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, 
tussen- of interventiewaarde overschrijden. 
 
Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond 

Parameters (Meng) 
monster 
 

Veldwaarneming 

> achtergrondwaarde  
< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Gebied 1 

Bovengrond 

1MM01 (0,0 - 0,6)  - - - 

1MM02 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM03 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM04 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM05 (0,0 - 0,5) Zwak baksteen - - - 

1MM06 (0,0 - 0,5)  Pb - - 

1MM11 (0,0 - 0,5)  Hg - - 

1MM12 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM13 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM16 (0,0 - 0,5) Zwak puin - - - 

1MM17 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM18 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM19 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM23 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM24 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM25 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM26 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM27 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM28 (0,0 - 0,5)  - - - 

1MM29 (0,0 - 0,5)  - - - 
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Parameters (Meng) 
monster 
 

Veldwaarneming 

> achtergrondwaarde  
< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Ondergrond 

1MM07 (0,5 - 1,3)  - - - 

1MM08 (0,5 - 1,5)  - - - 

1MM09 (0,5 - 1,2)  - - - 

1MM10 (0,5 - 1,2)  Hg - - 

1MM14 (0,4 - 1,0)  - - - 

1MM15 (0,3 - 1,0)  - - - 

1MM20 (0,4 - 1,0)  - - - 

1MM21 (0,3 - 1,0)  - - - 

1MM22 (0,5 - 1,0) Laagjes slib, 
resten planten 

- - - 

1MM30 (0,5 - 1,5)  - - - 

1MM31 (0,8 - 1,5)  - - - 

1MM32 (0,5 - 1,5)  - - - 

1MM33 (1,8 - 2,3)  - - - 

1MM34 (0,5 - 1,0)  - - - 

1MM35 (1,0 - 1,5)  - - - 

Gebied 2 

Bovengrond 

204-1 (0,0 - 0,5) Zwak puin, 
resten kolen 

PAK 
 

- - 

209-1 (0,0 - 0,5) Zwak slakken PAK - - 

2MM01 (0,0 - 0,5) Zwak puin PAK - - 

2MM02 (0,0 - 0,5)  - - - 

Ondergrond 

2MM03 (0,9 - 1,5)  - - - 

2MM04 (1,0 - 1,5)  - - - 

Gebied 3 

Bovengrond 

3MM01 (0,0 - 0,1) Matig puin Co, Ni, PAK - - 

3MM02 (0,0 - 0,5)  - - - 

3MM03 (0,0 - 0,5)  - - - 

Ondergrond 

3MM04 (0,6 - 1,0)  - - - 

Gebied 4 

Bovengrond 

4MM01 (0,0 - 0,5)  - - - 

Ondergrond 

410-1 (0,8 - 1,3) Zwak puin PAK - - 

4MM02 (0,8 - 2,0)  - - - 

Gebied 5 

Bovengrond 

5MM01 (0,0 - 0,5)  Hg - - 

5MM02 (0,0 - 0,6) Zwak baksteen - - - 

5MM03 (0,0 - 0,5)  - - - 

Ondergrond 

5MM04 (0,5 - 1,4)  - - - 

5MM05 (1,0 - 1,6)  - - - 

Gebied 6 

Bovengrond 

6MM01 (0,0 - 0,5) Zwak puin PCB  (som 7) - - 

Ondergrond 

6MM02 (0,5 - 1,2)  - - - 

Gebied 7 

Bovengrond 

7MM01 (0,0 - 0,5) Matig puin PCB (som 7) - - 

7MM02 (0,0 - 0,5)  - - - 
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Parameters (Meng) 
monster 
 

Veldwaarneming 

> achtergrondwaarde  
< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Ondergrond 

7MM03 (0,5 - 1,3)  - - - 

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
Co : Kobalt Ni : Nikkel 
Hg : Kwik PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
Pb : Lood PCB : Polychloorbifenylen 

 

4.2.3 Grondwater 

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, tussen- 
of interventiewaarde overschrijden. 
 
Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater 

Parameters Watermonster Filterdiepte 

> streefwaarde  
< tussenwaarde 
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Gebied 1 

004-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Co, Cu - Ni 

008-1-1 1,5 - 2,5 Ba - - 

010-1-1 2,0 - 3,0 Ba - - 

015-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Zn - - 

017-1-1 1,5 - 2,5 - - - 

024-1-1 1,5 - 2,5 Ba - - 

026-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Cd, Cu Ni, Zn - 

035-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Cd, Ni, Zn - - 

037-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Cd, Cu, Zn - - 

044-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Cu, Ni, 
Vinylchloride 

- - 

046-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Cd Zn - 

053-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Zn - - 

056-1-1 1,5 - 2,5 Cu - - 

057-1-1 1,5 - 2,5 Ba - - 

065-1-1 1,0 - 2,0 Ba, Mo - - 

075-1-1 1,0 - 2,0 Ba - - 

080-1-1 1,0 - 2,0 Ba, Cu, Ni - - 

086-1-1 1,0 - 2,5 Ba, Co Ni - 

089-1-1 1,0 - 2,0 Ba, Ni - - 

092-1-1 1,2 - 2,2 - - - 

094-1-1 1,1 - 2,1 Ba - - 

103-1-1 1,1 - 2,1 Ba - - 

115-1-1 1,2 - 2,2 Ba - - 

122-1-1 1,5 - 2,5 Cd, Hg, Zn Cu - 

128A-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Zn Cu - 

130A-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Cu - - 

138A-1-1  - Cu - - 

145-1-1 1,5 - 2,5 Ba - - 

147-1-1 1,5 - 2,5 Cu - - 

156-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Ni - - 

162-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Ni - Zn 

169-1-1 1,5 - 2,5 Ba - Ni 

175-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Cu, Ni - - 

183-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Ni - - 

185-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Ni - - 
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Parameters Watermonster Filterdiepte 

> streefwaarde  
< tussenwaarde 
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

187-1-1 1,5 - 2,5 Ni Ba - 

192-1-1 1,5 - 2,5 Ba, Co, Ni - - 

Gebied 2 

209-1-1 2,0 - 3,0 Ba, Ni, B - - 

Gebied 3 

308gw-1-1  1,5 - 2,5 Ba, Ni - - 

Gebied 4 

410gw-1-1  2,8 - 3,8 Ba  - - 

Gebied 5 

508gw-1-1  1,5 - 2,5 Co, Cu Ba Ni  

519gw-1-1  1,5 - 2,5 Ba, Co, Zn - Ni  

Gebied 6 

604gw-1-1  1,5 - 2,5 Ba Ni - 

Gebied 7 

703gw-1-1  1,5 - 2,5 Ba, Co - Ni 

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
Ba : Barium Mo : Molybdeen 
Cd : Cadmium Ni : Nikkel 
Co : Kobalt Pb : Lood 
Cu : Koper Zn : Zink 
Hg : Kwik B : Benzeen 
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5 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is overeenkomstig de NEN 5740 de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. 
Ten behoeve van het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever 
aangeleverde info. 
 
Gebied 1 
Grond 
In de zwak puin- en baksteenhoudende bovengrond zijn geen van de onderzochte 
parameters aangetoond in een gehalte boven de betreffende achtergrondwaarde.  
In de ondergrond met laagjes slib en resten planten zijn geen van de onderzochte 
parameters aangetoond in een gehalte boven de betreffende achtergrondwaarde.  
In de zintuiglijk schone bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan kwik en lood 
aangetoond.  

In de zintuiglijk schone ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan kwik aangetoond. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn licht tot sterk verhoogde concentraties aan nikkel en zink 
aangetoond. Daarnaast zijn licht tot matig verhoogde concentraties aan barium en koper 
gemeten. Verder zijn de parameters cadmium, kobalt, kwik, molybdeen, lood, benzeen en 
vinylchloride licht verhoogd aangetoond. 
 
Gebied 2 
Grond 
In de zwak puinhoudende bovengrond met resten aan kolen, de zwak slakkenhoudende 
bovengrond en de zwak puinhoudende bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan PAK 
aangetoond. 
In de zintuiglijk schone boven- en ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters 
aangetoond in een gehalte boven de betreffende achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium, nikkel en benzeen 
aangetoond.  
 
Gebied 3 
Grond 
In de matig puinhoudende bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan kobalt, nikkel en 
PAK aangetoond. 
In de zintuiglijk schone boven- en ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters 
aangetoond in een gehalte boven de betreffende achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan barium en nikkel aangetoond.  
 
Gebied 4 
Grond 
In de zwak puinhoudende ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetoond.  
In de zintuiglijk schone boven- en ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters 
aangetoond in een gehalte boven de betreffende achtergrondwaarde. 
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Grondwater 
In het grondwater is een licht verhoogd concentratie aan barium aangetoond. 
 
Gebied 5 
Grond 
In de zintuiglijk schone bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan kwik aangetoond.  
In de zwak baksteenhoudende bovengrond en de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen 
van de onderzochte parameters aangetoond in een gehalte boven de betreffende 
achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn sterk verhoogde concentraties aan nikkel aangetoond. Daarnaast is 
een matig verhoogde concentratie aan barium gemeten. Verder zijn licht verhoogde 
concentraties aan kobalt, koper en zink aangetoond. 
 
Gebied 6 
Grond 
In de zwak puinhoudende bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PCB's 
aangetoond. 
In de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters aangetoond 
in een gehalte boven de betreffende achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater is een matig verhoogde concentratie aan nikkel aangetoond. Daarnaast 
is een licht verhoogde concentratie aan barium gemeten. 
 
Gebied 7 
Grond 
In de matig puinhoudende bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PCB's 
aangetoond. 
In de zintuiglijk schone boven- en ondergrond zijn geen van de onderzochte parameters 
aangetoond in een gehalte boven de betreffende achtergrondwaarde. 
 
Grondwater 
In het grondwater is een sterk verhoogde concentratie aan nikkel aangetoond. Daarnaast 
zijn licht verhoogde concentraties aan barium en kobalt gemeten. 
 
Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese ‘onverdachte locatie’ wordt voor de gebieden 1 t/m 7 
verworpen, vanwege verhoogde gehalten aan diverse parameters in grond en grondwater. 
 
In het grondwater zijn concentraties aan barium, koper, nikkel en zink aangetoond die de 
toetsingswaarde voor vervolgonderzoek overschrijden. Uit eerder bodemonderzoek is 
echter gebleken dat grondwaterverontreinigingen met zware metalen vaker voorkomen in 
de regio. In overleg met de gemeente is vooralsnog afgezien van vervolgonderzoek. 
 
De overige onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van 
vervolgonderzoek of sanerende maatregelen, omdat gemeten concentraties kleiner zijn 
dan de betreffende tussen- en interventiewaarde. Deze resultaten vormen geen 
milieuhygiënische belemmering voor het gebruik van de locatie voor de bestemming 
'wonen'. 
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Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen 

  
 

















































 
 
 
 
 

Bijlage 2: Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding toetsingswaarden 

  
 

































































 
 
 
 
 

Bijlage 3: Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding 
toetsingswaarden 

  
 





















































 
 
 
 
 

Bijlage 4: Achtergrond-, tussen- en interventiewaarden grond en streef-, tussen- en 
interventiewaarden grondwater 

  
 





































































 
 
 
 
 

Bijlage 5: Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 
 

  
 



 
 
 
 
 

Toelichting op achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden 
 
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef-, tussen- en 
interventiewaarden en hun betekenis ingegaan. 
 
De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een 
multifunctionele bodemkwaliteit en geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse 
praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden (bekend als AW2000) 
zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en 
landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.  
 
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en 
waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
 
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 
grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant 
en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-
verontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde 
overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 

bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 
de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 
betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit 
eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of 
niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
 
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 
interventiewaarden worden overschreden. 
Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 
effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 
waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 
maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 
is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
 
De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 
Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 
als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 
omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en 
grondwater, die ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie- en 
achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2000+I)/2) voor grond en de interventie- en 
streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2) voor grondwater.    
 
De achtergrond- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 
redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 
gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 µm) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 
4 zijn deze achtergrond- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde 
of geschatte gehalten organisch stof en lutum. 

  
 



 
 
 
 
 

 

Bijlage 6: Analysecertificaten

  
 

























































































































































































































































































 
 
 
 
 

 
Bijlage 7: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en 

strategieën en betrouwbaarheid/garanties 
 

  
 



 
 
 
 
 

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en 
betrouwbaarheid/garanties 
 
 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en 
van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk 
maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 
  
Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Oranjewoud. 
 
In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid 
van de verzamelde historische informatie. 
 
 
Certificatie/accreditatie 
Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).  
 
Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-
certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is 
volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de 
beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de 
veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd. 
 
De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en 
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde 
zusterbedrijven. 
 
De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn  
uitgevoerd. 
 

  
 



 
 
 
 
 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform 
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het voorliggende 
onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op 
de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, 
dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de 
bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in 
de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, 
april 2003) te worden uitgevoerd. 
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