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L | Niet dragende wand op de vloer Covrrriii) Dragende wand op de vloer [ vonoliet beton

I Niet dragende wand onder de vloer r Dragende wand onder de vloer N\ \\ Prefab beton

ALGEMEEN RENVOOI

Alle maten in mm
Alle maten zijn theoretische maten
Werkplaatstekeningen en detailberekeningen volgens desbetreffende fabrikant/leverancier en ter controle aanbieden aan ons bureau

Staal:

L 7364 L 4150 L 7300 L 7300 L 7303 L 7361 L Alle lassen minimaal a=5mm tenzij anders aangegeven Alle ankers kwaliteit 4.6 tenzij anders aangegeven
Alle stomplassen voorschuinen Alle te lassen delen rondom aflassen Alle bouten kwaliteit 8.8 tenzij anders aangegeven
Staalkwaliteit: NEN-EN 10025 S235JR tenzij anders aangegeven
Koker en buisprofiel S275JR tenzij anders aangegeven
kolom spiltrap conform Conservering staal, bouten en ankers volgens bestek
opgave leverancier . . .

Alle staalconstructies brandwerend bekleden volgens opgave adviseur en/of bestek architect

dilatatie

L100/10 ya Metselwerk en lijmwerk

AN N Nl N N N i Dragende binnenwanden dienen berekend te worden volgens NEN-EN 1996-1-1 + N.B.

Lijm- en metselwerk verwerken volgens richtlijnen en adviezen fabrikant

Dilataties in het metselwerk volgens opgave steenfabrikant, ter controle aan ons bureau aanbieden
Alle spouwbladen onderling koppelen d.m.v. spouwankers (tenzij anders aangegeven)

Al het aangegeven metselwerk is halfsteens stabiliteitsmetselwerk (tenzij anders aangegeven)
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Stelspecie: volgens C.U.R. aanbeveling 24, krimparme cementgebonden mortels
2
sterkteklasse: karakteristieke druksterkte minimaal 50 N/mm
Mortel: soort, type en verwerking volgens opgave fabrikant
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Sierrand op galerij plaatsen.
Bovenzijde verticaal glijdend koppelen. S

Prefab gallerij Prefab gallerij Prefab gallerij Prefab gallerij = ﬁ

PBL
+v.s

\ Beton sterkteklasse C20/25 in het werk gestort Houtkwaliteit C18 tenzij anders aangegeven
| Beton sterkteklasse C30/35 of hoger voor prefab beton Alle houtconstructies en houtverbindingen volgens NEN-EN 1995-1-1
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Algemeen uitgangspunt tenzij anders aangegeven:
milieuklasse buiten XC2 milieuklasse binnen XC1
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Dekking op de wapening: (Cnom =Cmin + Cdiv)
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T A DN s L 77777777777 Klasse plaat, wand balk, poer c. = de maatgevende dekking zoals aangegeven/getekend
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PBL PBL L | PBL PBL PBL § L | - - B console, kolom bij beton op werkvloer de dekking (Cnom) verhogen met: 5mm
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L x ‘ bij beton op het maaiveld de dekking (Cnom) verhogen met: 45mm

| \ XC1 15 20 bij oncontroleerbare oppervlakten de dekking (Cnom) verhogen met: 5mm
|

Isokorf type Q(P) XC2-XC3 25 30 Betonstaal: B500 A/B
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\ ‘ XC4 30 35 (tenzij anders aangegeven) brqd 285 375 470 565 |750
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kalkzandsteen rondom BIM
leidingschacht [LL 1.1.]

\

‘ Ons tekenwerk is volledig 3-d gemodelleerd volgens de BIM-methodiek. Op aanvraag kunnen wij u het ifc-bestand verstrekken
-, B B> | Het constructiemodel wordt standaard uitgewerkt tot niveau Lod-300, tenzij anders aangegeven
F
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leidingschacht [LL 1.1.] | | | " 5 \
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kalkzandsteen rondom

| kalkzandsteen rondom
leidingschacht [LL 1.1.] |

L200/16

leidingschacht [LL 1.1.] / 3 Ons bureau werkt volgens de afspraken zoals vastgelegd in de BIM-basis-ils, zie ook www.bimloket.nl

\ OVERZICHT
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‘ I < 4 breedplaatvloer
L v e ‘;l N | glijdend opleggen
i X Kalkzandsteen liftschacht
‘ uitvoeren in CS20.

\ Wanden vertand uitvoeren.

/
300 300 300 vl

\/ Dragende metselwerk binnen kalkzandsteen CS12, tenzij anders aangegeven.
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\ ‘ ‘g \ v Pl Voor- en achtergevels appartementen uitvoeren in kalkzandsteen 150mm niet dragend.
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Alle binnenwanden uitvoeren in niet dragende lichte scheidingswanden.
P Vrijhouden van de vloer en verticaal glijdend koppelen met bovenliggende vloeren.
1o Niet dragende wanden tegen dragende wanden aanmetselen middels staande voeg + veerankers.
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) | ‘ o ‘ Breedplaatvloer geheel volgens tekeningen en berekening fabrikant/leverancier
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De bijkomende doorbuiging dient beperkt te worden tot minimaal 1/600 van de overspanning!
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leidingschacht V.S. = versterkte vioerstrook volgens berekening fabrikant
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PBL = niet dragende prefab betonlatei volgens opgave fabrikant/leverancier bovenzijde latei t.p.v. oplegging bij metselwerk ondersabelen!
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Dilataties in het gevelmetselwerk volgens richtlijnen leverancier bakstenen

|
|
|
1
SRIRY d=>\/bk
0| Y 280 ) 2910 Staal detail uitwerking volgens staalleverancier.
! |
> | \ mm peil Alle stalen liggers t.p.v. opleggingen voorzien van gelast kopschot d= 8mm
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Alle stalen liggers en lateien minimaal 100mm opleggen (tenzij anders aangegeven)

I\ Afmetingen trapgat- en leidingsparingen volgens bouwkundige tekeningen )
1 \ Defintieve aansluitingen prefab trappen en in het werk te storten vioeren nader nog af te stemmen met prefab leverancier/ aannemer.

Alle belastingen volgens NEN-EN 1991 + NB
Blijvende belastingen

Hellend dak: sandwichpaneel met pannen

e.g. dakplaten =0,15 kN/m?

Dakpannen =0,45 kN/m?

Overig =0,25 kN/m? +
G, =0,85 kN/m?
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R PBL PBL b e.g. vioer =575 kN/m?
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294 / \ ‘ ‘ ‘ | P L Verdiepingsvloer: breedplaatvloer d=280mm

e.g. vioer =7,00 kN/m?

Afwerkvloer d = 70mm =1,50 kN/m?
| / N | | Overig = 0,20 kN/m? +
; )/ \ s Dgem= G =8,70 kN/m?
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Opgelegde belastingen
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(met aangelaste spouwankers)
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KW120/8 i 1 glijdend koppelen d.m.v. strip en HDPE-pIaat/ [ S ) > 1 1o KW120/8

A t.b.v. thermische ontkoppeling.
Prefab balkon Prefab balkon Prefab balkon

KW120/8 KW120/8

KW140/80/5 koppelen d.m.v strip Sierrand IPE550 met aan één zijde afgesneden flenzen.

’ ’ Alternatief: IPE550 of samengesteld profiel gelijkwaardig 2\ 2 A\
en HDPE-plaat t.b.v. thermische ontkoppeling. aan hierboven omschreven profiel. Dgem— Dgem— Dgem— Gebruiksklasse omschrijving a,

Q
250 250 250 A Vloeren wonen . 1,75 kN/m? i 3,00 kN
mm ey [0 Separaties 1,20 kN/m?

Niet dragende lichte scheidingswanden op de vloer mogen maximaal 3,00 kKN/m* (300 kg/m*") zwaar zijn. De overige wanden worden als lijnlast op de vioer
gerekend.

A Balkons 2,50 kN/m? 3,00 kN
/ " )
KW120/8 A Vloeren, galerij, trappen 3,00 kN/m 3,00 kN

gemeenschappelijk

* Detail conform principe detail 3.08 en 3.08a
** Detail conform principe detail 3.09

dilatatie

L200/20

KW120/8 KW120/8

H Plat dak 1,00 kN/m? 1,50 kN

L200/20 L200/20
KW120/8 / KW120/8 KW120/8 KW120/8 / KW120/8 KW120/8
(max 10m?)

I Hoeklijnen aangeduid met [S] afsteunen Sneeuw 0,56 kN/m2
h.o.h. 750mm naar achterliggende constructie.

Lasten
LL3.1
Belastingen uit borstwering

le Verdiepingsvioer Blijvend =1,16 KNm/m

1:50 Opgelegd =0,64 kNm/m

PL3.2
Belastingen uit dakrand
Blijvend =2,70 kN
Blijvend =0,97 kKNm
Opgelegd =0,75 kNm
LL1.1
Niet dragend metselwerk
Blijvend =5,44 kN/m*
LL1.2
Prefab trap
Blijvend =9,45 kN/m*
Opgelegd =5,67 kN/m*
LL1.3
Niet dragend metselwerk balkon- en galerijplaat
Blijvend =6,00 kN/m*
IS1.1
Belasting uit isokorf balkon
Blijvend =28,47 kN
Opgelegd =7,75kN [
1512
Belasting uit isokorf galerij
Blijvend =46,70 kN
Opgelegd =12,30 kN

Definitieve opgave reacties isokorven en trappen volgens fabrikant prefab!
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