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1. INLEIDING 
 
 
De heer Zillen is voornemens om zijn bestaande woning aan de Loogstraat 23 te slopen en op 
dit perceel een nieuwe woning te bouwen. Om dit te realiseren dient een bestemmingsplan-
procedure doorlopen te worden.  Onderdeel van deze procedure is het opstellen van een 
akoestisch onderzoek. In opdracht van de heer Zillen is dit onderzoek door ons uitgevoerd.   
 
In dit rapport is de gevelbelasting berekend ten gevolge van het omliggende weggennet voor  
het prognosejaar 2011 + 10 jaar na realisatie. Daarnaast is ook rekening gehouden met de 
aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL). Deelrapport 10 van het akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai heeft hieraan ten grondslag gelegen. 
De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd door middel van de Standaard 
Rekenmethode 2 volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006.  
 
De gevelwering van de te realiseren woning is niet berekend; het betreft momenteel een 
bestemmingsplanprocedure waarvoor in eerste instantie een berekening gevelbelasting aan de 
orde is. De berekening van de gevelwering zal, indien nodig, deel uitmaken van de later te 
volgen vergunningprocedure. 
 
Onderstaande luchtfoto geeft de ligging van de te onderzoeken locatie weer. De planlocatie is 
gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Brunssum en derhalve in een, conform de 
Wet geluidhinder, stedelijk gebied van de Europalaan/Loogstraat maar in het buitenstedelijk 
gebied van de buitenring Parkstad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Luchtfoto 
 

Planlocatie 
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In onderhavig onderzoek is gesteld dat de begrenzing van het bouwvlak de gevels van de 
nieuw te bouwen woning zijn. Aangezien de gevels van de te realiseren woning altijd binnen 
dit bouwvlak zullen vallen, is de daadwerkelijke geluidsbelasting altijd gunstiger dan berekend 
op basis van de grenzen van het bouwvlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Te toetsen gevels in het plangebied 
 

Gevel Zuid-Oost 
Gevel Zuid-West 

Gevel Noord-West 

Gevel Noord-Oost 
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2. DE WET GELUIDHINDER EN HET PLANGEBIED 
 
 
De locatie dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. 
 
Industrielawaai 
De locatie ligt niet binnen een zone voor industrielawaai. 
 
Spoorweglawaai 
De locatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai. 
 
In de gewijzigde Wet geluidhinder die op 1 januari 2007 in werking is getreden wordt de 
geluidsbelasting als Lden waarde gepresenteerd. De voorkeursgrenswaarden en te realiseren 
binnenwaarde zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 
Omschrijving Wegverkeers- 

lawaai 
Voorkeursgrenswaarde 48 dB 
Maximaal toelaatbare waarde nieuwe woning stedelijk 63 dB 
Maximaal toelaatbare waarde vervangende nieuwbouw stedelijk 68 dB 

Maximaal toelaatbare waarden in geluidsgevoelige ruimten 33 dB 
Tabel 1: Voorkeursgrenswaarden en te realiseren binnenwaarde 
 
Een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde wordt per 1 januari 2007 door het college 
van B & W vastgesteld. Wanneer het college van B & W een hogere waarde vaststelt, zullen er 
in de vergunning zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidsbelasting in 
de geluidsgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB. 
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3. AFTREK VOLGENS ARTIKEL 3.6 VAN HET REKEN- EN 
    MEETVOORSCHRIFT GELUIDHINDER 2006 
 
 
Krachtens artikel 3.6 van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 mag het 
berekende resultaat met een waarde worden verminderd alvorens de toetsing aan de 
grenswaarden plaatsvindt.  
 
De Loogstraat kent een maximale snelheid van 50 km/uur. De toegestane aftrek bedraagt 
derhalve 5 dB.  
 
Op de Titus Brandsmastraat en de Monseigneur Mannenstraat geldt een snelheidsregime van 
30 km/uur. Derhalve valt deze weg buiten de werkingssfeer van de Wet geluidhinder. 
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4. VERKEERSGEGEVENS 
 
 
4.1  Telgegevens 
 
De verkeersgegevens van het omliggende wegennet zijn aangeleverd door de gemeente 
Brunssum.  
De gemeente Brunssum heeft verkeersgegevens aangeleverd van de omliggende wegen in 
2010, de omliggende wegen in 2015 (inclusief de Buitenring) en de omliggende wegen in 
2025 (inclusief de Buitenring). Deze gegevens zijn als bijlage 5 toegevoegd aan dit rapport.  
 
In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2011 + 10 jaar na realisatie = 2021. 
In Geomilieu zijn derhalve voor de omliggende wegen de verkeersintensiteiten gehanteerd 
van het jaar 2015 (inclusief de Buitenring). Het doodlopend straatje (Loogstraat) ontsluit 1 
woning, de etmaalintensiteiten hiervan zijn derhalve verwaarloosbaar.  
 
Onderstaande tabel geeft de berekende etmaalintensiteit weer incl. de geïnterpoleerde 
autonome groei. De autonome groei is hierbij geïnterpoleerd uit de verkeersintensiteiten zoals 
deze in 2025 zouden zijn.     
 

 Mannenstraat Loogstraat Titus 
Brandsmastraat 

Autonome groei 0,77% 1,11% 1,35% 
       

2015 1004 2818 1500 
2016 1012 2849 1520 
2017 1020 2881 1541 
2018 1027 2913 1562 
2019 1035 2945 1583 
2020 1043 2978 1604 
2021 1051 3011 1626 
2022 1059 3044 1648 
2023 1068 3078 1670 
2024 1076 3112 1692 
2025 1084 3147 1715 

Tabel 2: Berekende etmaalintensiteit incl. geïnterpoleerde autonome groei 
 
 
4.2  Wegdektype 
 
Het wegdektype aan zowel de Loogstraat, Mannenstraat als de Titus Brandsmastraat is van 
een gewoon Dicht Asfalt Beton (DAB). Dit is een verharding die niet geluidreducerend is. In 
Geomilieu is derhalve voor deze wegen het “referentiewegdek” gemodelleerd.  
 
 
4.3 Omgevingskenmerken 
 
De omgevingskenmerken zijn ontleend aan de luchtfoto (figuur 1). De toetspunten zijn   
ontleend aan de uitsnedekaart van het Kadaster (figuur 2). 
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4.4  Waarneemhoogte 
 
Er is ervoor gekozen om de gevelbelasting te berekenen op een waarneemhoogte van 1,5 
meter en 4,5 meter. Door het hanteren van deze waarneemhoogtes is het ook mogelijk de 
berekeningsresultaten van het akoestische onderzoek ten behoeve van de Buitenring Parkstad 
Limburg te kunnen vergelijken met onderhavig onderzoek.  
 
 
4.5  Verdeling van de voertuigen in de dag- avond- en nachtperiode 
 

Tabel 3: Verdeling van de voertuigen in de Monseigneur Mannenstraat 
 
 

Tabel 4: Verdeling van de voertuigen in de Loogstraat 
 
 
 
 
 

In de Monseigneur Mannenstraat is het percentage lichte, middelzware en zware 
mvt in de dag-, avond- en nachtperiode 

Totaal 1.051       
  dag avond nacht   
lichte 97,7 98,8 97,9   
middelzware 1,9 1,1 1,9   
zware 0,4 0,1 0,2   
     
In de Monseigneur Mannenstraat is de uurintensiteit in de dag- avond- en 
nachtperiode 

Totaal 1.051       
 dag avond nacht   

      
uurintensiteit 6,64 3,8 0,64   
     

In de Loogstraat is het percentage lichte, middelzware en zware mvt in de  
dag-, avond- en nachtperiode 

Totaal 3.011       
  dag avond nacht   
lichte 98,0 99,0 98,2   
middelzware 1,7 1,0 1,6   
zware 0,3 0,1 0,2   
     
In de Loogstraat is de uurintensiteit in de dag- avond- en nachtperiode 

Totaal 3.011       
 dag avond nacht   

      
uurintensiteit 6,64 3,8 0,64   
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Tabel 5: Verdeling van de voertuigen in de Titus Brandsmastraat 

In de Titus Brandsmastraat is het percentage lichte, middelzware en zware mvt  
in de dag-, avond- en nachtperiode 

Totaal 1.626       
  dag avond nacht   
lichte 98,3 99,3 98,6   
middelzware 1,4 0,6 1,3   
zware 0,2 0,1 0,1   
     
In de Titus Brandsmastraat is de uurintensiteit in de dag- avond- en nachtperiode 

Totaal 1.626       
 dag avond nacht   

      
uurintensiteit 6,73 3,55 0,63   
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5. BUITENRING PARKSTAD LIMBURG (BPL) 
     
 
In het kader van de aanleg van de Buitenring heeft de provincie Limburg een akoestisch 
onderzoek laten uitvoeren. Onderstaande figuur laat zien dat de planlocatie gelegen is in de 
geluidszone van de BPL. 
 
 

Figuur 3: Ligging planlocatie t.o.v. BPL 
 
Aan de planlocatie is ID rekenpunt 06227 toegekend (zie tabel 6). 
 
 

Planlocatie 
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Figuur 4: ID rekenpunt planlocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6:Resultaten akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai BPL 
 

Planlocatie 
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Tabel 7 geeft de geluidbelasting op de Loogstraat 23 weer ten gevolge van de aanleg van de 
Buitenring Parkstad Limburg. De resultaten zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g 
Wet geluidhinder.  
 

 
Op de Loogstraat 23 kan voldaan worden aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet 
geluidhinder. In dit verband wordt ook verwezen naar de conclusie van het akoestisch 
onderzoek wegverkeerslawaai (deelrapport 10A). Bij geen enkele geluidsgevoelige 
bestemming wordt de maximaal toelaatbare hogere waarde overschreden. Ook is de 
gecumuleerde geluidsbelasting beoordeeld en niet onaanvaardbaar geacht.  
 
Gelet daarop kan worden gesteld dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
 
 
 

Rekenpunt - gevel 
 

Hoogte Toekomst met geadviseerde 
maatregel(en) in dB 

    
Loogstraat 23  1,5 40 
Loogstraat 23 4,5 45 

Tabel 7: Resultaten ten gevolge van de aanleg Buitenring 
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6. RESULTATEN  
 
 
6.1  Resultaten omliggende wegen 
 
In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van de omliggende wegen weergegeven in 
Lden. De resultaten van de Loogstraat zijn inclusief de ingevolge artikel 3.6 van het Reken- en 
Meetvoorschrift geluidhinder 2006 toe te passen aftrek.  
 

Tabel 8: Resultaten op gevels t.g.v. Loogstraat  
 
Op alle gevels wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, zijnde 48 dB voor wegverkeers-
lawaai. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. In bijlage 3 
zijn bovengenoemde rekenresultaten te vinden.   
 
 

Loogstraat  
 

Hoogte Geluidbelasting in Lden 

    
Loogstraat 23 Noord-Oost gevel 1,5 42 
 4,5 44 
Loogstraat 23 Zuid-Oost gevel 1,5 35 
 4,5 37 
Loogstraat 23 Zuid-West gevel 1,5 32 
 4,5 33 
Loogstraat 23 Noord-West gevel 1,5 41 
 4,5 43 
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6.2  Resultaten gecumuleerde geluidbelasting 
 
 
In onderstaande tabel zijn de gecumuleerde rekenresultaten weergegeven in Lden. 
  

Tabel 9: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting 
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op de Noord-Oost gevel  
49 dB bedraagt. Een normale gevel van een woning heeft een minimale geluidwering van 20 
dB. Geconcludeerd kan worden dat het binnen niveau zijnde 33 dB gegarandeerd is. In 
bijlage 4 zijn bovengenoemde rekenresultaten te vinden.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenpunt - gevel Hoogte Geluidbelasting in Lden 
    
Loogstraat 23 Noord-Oost gevel 1,5 47 
 4,5 49 
Loogstraat 23 Zuid-Oost gevel 1,5 40 
 4,5 42 
Loogstraat 23 Zuid-West gevel 1,5 37 
 4,5 38 
Loogstraat 23 Noord-West gevel 1,5 46 
 4,5 48 
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7. CONCLUSIE 
 
Uit tabel 7 blijkt dat door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg op de planlocatie 
voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
Uit tabel 7 en 8 blijkt dat in het jaar 2021, 10 jaar na realisatie, op alle gevels van de nieuw te 
bouwen woning aan de Loogstraat 23 te Brunssum voldaan wordt aan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB.  
 
Op basis van de gecumuleerde geluidsbelastingen, tabel 9,  wordt geconcludeerd dat een 
berekening van de geluidwering van de gevel niet noodzakelijk is. De binnenwaarde van 33 dB 
is gewaarborgd.  
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8. BIJLAGEN 
 
1) Figuren 
2) Invoergegevens 
3) Rekenresultaten 
4) Gecumuleerde rekenresultaten 
5) Verkeersgegevens gemeente 
 
 
Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap en met in acht name van alle 
aan ondergetekende bekende omstandigheden. 
 
Opgemaakt te Baexem op 4 april 2012 
 
 
 
 
J.A.M. Goertz-Habets BBA 
 
 











Bijlage 2.1Zillen
Lijst van bodemgebiedenLoogstraat 23 Brunssum

Model: Bestemmingsplan Loogstraat 23 Brunssum V.2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Bf
b 01 Loogstraat 0,00
b 02 Loogstraat 0,00
b 03 Europalaan 0,00
b 04 Titus Brandsmastraat 0,00
b 05 Mannenstraat 0,00

9-11-2011 17:26:52Geomilieu V1.90
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Bijlage 2.3Zillen
Lijst van toetspuntenLoogstraat 23 Brunssum

Model: Bestemmingsplan Loogstraat 23 Brunssum V.2
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Gevel
o 01 Gevel Noord-Oost      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
o 02 Gevel Noord-West      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
o 03 Gevel Zuid-West      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja
o 04 Gevel Zuid-Oost      0,00 Relatief      1,50      4,50 Ja

9-11-2011 17:29:44Geomilieu V1.90
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Bijlage 3Zillen
Resultaten Loogstraat incl. aftrek.Loogstraat 23 Brunssum

Rapport: Resultatentabel
Model: Bestemmingsplan Loogstraat 23 Brunssum V.2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loogstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
o 01_A Gevel Noord-Oost 1,50 41,2 38,7 31,0 41,7
o 01_B Gevel Noord-Oost 4,50 43,0 40,5 32,8 43,5
o 02_A Gevel Noord-West 1,50 40,4 37,9 30,2 40,9
o 02_B Gevel Noord-West 4,50 42,2 39,7 32,1 42,7
o 03_A Gevel Zuid-West 1,50 31,6 29,0 21,4 32,0

o 03_B Gevel Zuid-West 4,50 32,5 30,0 22,3 33,0
o 04_A Gevel Zuid-Oost 1,50 34,9 32,3 24,7 35,3
o 04_B Gevel Zuid-Oost 4,50 36,1 33,6 25,9 36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-4-2012 14:27:00Geomilieu V1.90



Bijlage 4Zillen
Gecumuleerde resultaten excl. aftrekLoogstraat 23 Brunssum

Rapport: Resultatentabel
Model: Bestemmingsplan Loogstraat 23 Brunssum V.2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
o 01_A Gevel Noord-Oost 1,50 46,5 43,9 36,3 46,9
o 01_B Gevel Noord-Oost 4,50 48,2 45,7 38,0 48,7
o 02_A Gevel Noord-West 1,50 45,8 43,2 35,6 46,2
o 02_B Gevel Noord-West 4,50 47,6 45,0 37,4 48,0
o 03_A Gevel Zuid-West 1,50 36,8 34,2 26,6 37,2

o 03_B Gevel Zuid-West 4,50 37,7 35,2 27,5 38,1
o 04_A Gevel Zuid-Oost 1,50 39,9 37,3 29,7 40,3
o 04_B Gevel Zuid-Oost 4,50 41,1 38,6 30,9 41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

4-4-2012 14:29:26Geomilieu V1.90
































