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1. INLEIDING 

Econsultancy heeft van de heer J.P. Wagemakers opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) aan de Bredeweg 2 te Ottersum in de gemeente 
Gennep. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede naar aanleiding 
van een schrijven van de gemeente Gennep (contactpersoon: J. Thissen, email d.d. 29 juni 2011). 

Het verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) heeft tot doel vast te stellen of er op de on-
derzoekslocatie sprake is van een (bodem)verontreiniging met asbest. 

Het verkennend onderzoek asbest is uitgevoerd conform de NEN 5707 "Bodem - Inspectie, monster-
neming en analyse van asbest in bodem en partijen grond" (VROM, 2003). Het veldwerk en de be-
monstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij Milieuhygië-
nisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2018. De visuele inspectie is uitgevoerd door mede-
werkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000. De analyseresultaten 
zijn, conform de NEN 5707, getoetst aan de bepalingsgrens (=detectiegrens). 

Econsultancy is onder andere gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2018 van de BRL SIKB 
2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor-
den. 

2. LOCATIEGEGEVENS 

De onderzoekslocatie (± 70 m²) ligt aan de Bredeweg 2, circa 0,2 km ten oosten van de kern van Ot-
tersum in de gemeente Gennep (zie bijlage 1). Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uit-
maakt, is kadastraal bekend gemeente Gennep, sectie E, nummer 995 en 3092 (beide ged.). 

Volgens het actueel hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl), bevindt het maaiveld zich op een hoog-
te van circa 13 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 196.500, Y = 412.960. 

De huidige onderzoekslocatie is op dit moment deels in gebruik als tuin en deels in gebruik als oprit. 
De tuin is verhard met tegels. In de tuin bevindt zich een overkapping. Alhier vindt opslag van diverse 
materialen plaats. De oprit is verhard met klinkers. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatie 
weergegeven. 

3. VOORONDERZOEK 

Onlangs is door Econsultancy ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie een verkennend bodem-
onderzoek conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van ver-
kennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" 
uitgevoerd (Rapportnummer: 11043285, d.d. 17 juni 2011). Het vooronderzoek, conform de NEN 
5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en 
nader onderzoek" maakte destijds onderdeel uit van het verkennend bodemonderzoek. Aangezien 
het gebruik van de onderzoekslocatie sindsdien niet wezenlijk veranderd is, is er tijdens onderhavig 
onderzoek geen nieuw vooronderzoek uitgevoerd.  
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In de bodem zijn destijds plaatselijk tot maximaal 1,5 m -mv diverse bijmengingen met bodemvreemd 
materiaal (baksteen, puin en/of kolengruis) aangetroffen. De zintuiglijk met baksteen, puin en/of ko-
lengruis verontreinigde bovengrond was licht verontreinigd met kobalt, kwik, lood en zink. De zintuig-
lijk met baksteen, puin en/of kolengruis verontreinigde ondergrond was licht verontreinigd met lood. 
Het grondwater was licht verontreinigd met barium en tetrachlooretheen. 

Het asbestverdachte puin is destijds aangetroffen ter plaatse van boring A02 (traject: 40-100 cm -mv, 
matig puinhoudend) en A03 (0-90 cm -mv, zwak tot matig puinhoudend). De overige aangetroffen 
bijmengingen in de bodem, kolengruis en baksteen, betreffen asbestonverdachte materialen. Door de 
huidige eigenaar (de heer J.P. Wagenmakers) is aangegeven, dat het puin hoogstwaarschijnlijk een 
restant is van de fundering van een gesloopte muur (hoogte: circa 30 cm). De ligging van de voorma-
lige muur is weergegeven in bijlage 2a. 

Voor nadere (historische) locatiespecifieke gegevens wordt verder verwezen naar de rapportage van 
het verkennend bodemonderzoek. 

4. ONDERZOEKSOPZET 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting op de loca-
tie, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de aanwe-
zigheid van puin in de bodem. De kern van de verwachte verontreinigingen is duidelijk. De verwachte 
verontreinigende stof(fen) voor deze situatie is/zijn (niet-)hechtgebonden asbest. 

Gelet op de doelstelling van het onderzoek is bij de onderzoeksinspanning van onderhavig onderzoek 
aangesloten bij de onderzoeksinspanning zoals gehanteerd wordt bij een nader onderzoek asbest in 
bodem. Dit houdt in dat, indien geen gehalten boven de bepalingsgrens (=detectiegrens) worden 
aangetroffen, kan worden geconcludeerd dat in en/of op de locatie geen asbest is aangetoond. Deze 
conclusie kan met een vergelijkbare betrouwbaarheid worden getrokken als in het nader onderzoek 
asbest in bodem.

Bij de onderzoeksopzet is verder rekening gehouden met het aantreffen van puin ter plaatse van bo-
ring A02 en A03 van het verkennend bodemonderzoek. 

5. VELDWERK 

5.1 Algemeen 

Tijdens het opstellen van het onderzoeksplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richt-
lijnen, welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens 
voortvloeiend uit het voorgaand bodemonderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a 
bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de gegraven gaten. Bijlage 2b bevat 
enkele foto’s van de gegraven gaten. In bijlage 3 zijn de bodem-/boorprofielen opgenomen. 

5.2 Grondonderzoek 

5.2.1 Uitvoering veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer J.H.L. Vermorken. Deze 
medewerker van Econsultancy in Boxmeer is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 
2001 en 2018 van de SIKB BRL 2000 "veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". 



11063460 GEN.WAG.ASB Pagina 3 van 5

De visuele inspectie van het maaiveld is uitgevoerd op 14 juli 2011. In het totaal zijn er met behulp 
van een schep 5 gaten gegraven met een afmeting van 30x30 cm tot een diepte van 0,5 m -mv. Ver-
volgens zijn met behulp van een edelmanboor (diameter 12 cm), 2 boring(en) (ter plaatse van boring 
A02 en A03) tot in de zintuiglijk schone laag geboord tot een maximale diepte van 2,0 m -mv. De ove-
rige gaten zijn doorgezet tot 1,0 m -mv.  

Het ontgraven materiaal is gezeefd (maaswijdte: 16 mm) en systematisch zintuiglijk gecontroleerd op 
asbestverdachte materialen. Er is verder een bodem-/boorbeschrijving conform de NEN 5104 ge-
maakt. 

5.2.2 Algemene bodemopbouw 

De bodem bestaat grotendeels uit matig tot sterk zandig leem en deels uit zwak siltig, matig grof 
zand. De leemlaag is verder plaatselijk zwak grindig en/of zwak humeus. Verder is er ter plaatse van 
boring 05 (traject: 60-80 cm -mv) een veengeur waargenomen. 

5.2.3 Visuele inspectie 

In tabel I zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie opgenomen. 

Tabel I. Visuele inspectie 

Aandachtsgebied Resultaat 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie (m
2
) 70 m

2

Conditie: 
- maaiveld 

- bodem (geschat) 

- droog 

- bodemvochtgehalte < 20 % 

Beperkingen van de inspectie Nee 

Weersomstandigheden droog (<10 mm) 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee 

Maaiveld 
Ter plaatse van het onverharde terreindeel zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 

Bodem  
Tabel II geeft een overzicht van de zintuiglijke waargenomen verontreinigingen, die in het afgegraven 
en gezeefde (maaswijdte: 16 mm) materiaal zijn aangetroffen. De aangetroffen bodemvreemde mate-
rialen zijn mogelijk restanten van een voormalige muur.

Tabel II.  Zintuiglijke waargenomen verontreinigingen 

Gatnummer 
Einddiepte  
(cm -mv) 

Traject 
(cm -mv) 

Zintuiglijke waarnemingen 
Asbestverdacht (fractie > 16 mm) 

materiaal aangetroffen? 

02 200 50-100 zwak baksteenhoudend, zwak beton-
houdend, zwak kolengruishoudend 

nee 

03 200 0-50 zwak baksteenhoudend, zwak beton-
houdend 

nee 



11063460 GEN.WAG.ASB Pagina 4 van 5

Tabel II (vervolg). Zintuiglijke waargenomen verontreinigingen 

Gatnummer Einddiepte  
(cm -mv) 

Traject 
(cm -mv) 

Zintuiglijke waarnemingen Asbestverdacht (fractie > 16 mm) 
materiaal aangetroffen? 

05 100 40-60 zwak baksteenhoudend, zwak beton-
houdend, groot brok beton (doorsnede: 
circa 40 tot 60 cm) 

nee 

Tabel III geeft een overzicht van de in het veld samengestelde grondmengmonster (fractie <16 mm). 

Tabel III. Overzicht van het grondmengmonster 

monster 
Monsters 

(in cm -mv) 
Bijzonderheden 

ASBMM1 2 (50-100) 3 (0-50) 5 (40-60) zwak baksteenhoudend, zwak betonhoudend, zwak kolengruishoudend, groot 
brok beton (doorsnede: circa 40 tot 60 cm) 

6. ANALYSERESULTATEN 

6.1 Laboratoriumonderzoek 

Het te analyseren grondmengmonsters is aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en geanalyseerd op de volgende componenten: 

asbest (kwantitatief):  serpentijns asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, 
anthophylliet, tremoliet en actinoliet) en niet-hechtgebonden asbest. 

Tabel IV geeft een overzicht van de samenstelling de mengmonsters en het analysepakket. 

Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en het analysepakket 

Meng-
monster

Monsters
(in m -mv)

Analysepakket Bijzonderheden

ASBMM1 2 (50-100) 3 (0-50) 5 (40-60) asbest (kwantitatief) conform NEN 5707 zwak baksteenhoudend, zwak betonhou-
dend, zwak kolengruishoudend, groot brok 
beton (doorsnede: circa 40 tot 60 cm) 

6.2 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn, conform de NEN 5707, getoetst aan de bepalingsgrens (=detectiegrens). 

6.3 Resultaten 

Uit de analyseresultaten van het grondmengmonster blijkt dat de zintuiglijk met baksteen, kolengruis 
en beton verontreinigde bodem niet verontreinigd is met asbest. 

Bijlage 4 bevat de door het laboratorium aangeleverde analyserapport. 
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7. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES 

Econsultancy heeft in opdracht van de heer J.P. Wagemakers een verkennend onderzoek asbest in 
bodem (NEN 5707) uitgevoerd aan de Bredeweg 2 te Ottersum in de gemeente Gennep. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede naar aanleiding 
van een schrijven van de gemeente Gennep (contactpersoon: J. Thissen, email d.d. 29 juni 2011). 

Het verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) heeft tot doel vast te stellen of er op de on-
derzoekslocatie sprake is van een (bodem)verontreiniging met asbest. 

De bodem bestaat grotendeels uit matig tot sterk zandig leem en deels uit zwak siltig, matig grof 
zand. De leemlaag is verder plaatselijk zwak grindig en/of zwak humeus. Verder is er ter plaatse van 
boring 05 (traject: 60-80 cm -mv) een veengeur waargenomen. De bodem is plaatselijk zwak bak-
steen-, zwak kolengruishoudend en/of zwak betonhoudend. Ter plaatse van boring 05 is verder een 
groot brok beton (doorsnede: circa 40 tot 60 cm) aangetroffen. De aangetroffen bodemvreemde mate-
rialen zijn mogelijk restanten van een voormalige muur. 

Er zijn op het maaiveld, alsmede in de bodem geen asbestverdachte en asbesthoudende materialen 
aangetroffen. 

Op basis van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd, dat de onderzoekslocatie niet ver-
ontreinigd is met asbest. Er bestaan volgens Econsultancy dan ook géén milieuhygiënische belem-
meringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

Econsultancy 
Boxmeer, 29 juli 2011 
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

tegel0
5

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
geelbeige

50

Leem, sterk zandig, grijsbruin60

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
geelbruin

80

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

100

Boring: 02

0

50

100

150

200

tegel0
5

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
geelbeige

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, zwak 
kolengruishoudend, neutraalbruin

100

Leem, sterk zandig, lichtbruin

200

Boring: 03

0

50

100

150

200

gazon0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, neutraalbruin

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelbruin70

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak grindig, neutraalbruin

200

Boring: 04

0

50

100

klinker0
8

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelbruin

15

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelbruin

80

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin

100

Boring: 05

0

50

100

tegel0
5

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
geelbeige

40

Leem, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, lichtbruin, groot 
brok beton van 40 tot 60

60

Leem, sterk zandig, zwak humeus,  
veengeur, neutraalbruin

80

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geelbeige

100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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Projectgegevens
Ref. opdrachtgever :

:
Monsterneming door :

Analysegegevens
Ordernr. Fibrecount : (dit rapport vervangt het rapport met ordernr. XXXXX, dat hierdoor komt te vervallen)
Analyse :
Datum aanlevering :
Datum analyse :

Monstergegevens
Monsternummer : Massa monster (nat) : 11,47 kg
Monster omschrijving : Massa monster (droog) : 10,77 kg

Droge stofgehalte : 93,9 %

soort soort aantal materiaal bepalings-

asbest materiaal deeltjes hechtgebonden grens

(ja/nee) onder- (mg/kgds)

grens

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

t.o.v. ds.

(m/m)

�

Resultaten
percentage

n.a.

ASB-MM1 (2(50-100) 3(0-50)5(40-60)

n.a. -

Econsultancy

fractie

(mm)

(m/m)

-

percentage

onderzocht

concentratie 95% betrouwbaar-

heidsinterval

boven-

grens

-

Projectnaam Schuttersweg 8

25 juli 2011

1390380

335630 

26 juli 2011

zeeffractie

-

asbest t.o.v.

totale monster

(mg/kgds)

-

1008 - 16 0,8

> 16

4 - 8 1001,0

Analyse asbest in grond

11063460 GEN.WAG.ASB

conform NEN 5707

klant

5831 GJ Bosmeer

t.a.v. Dhr. F.F.J.M. Top

Rapenstraat 2

-

Niveau 3, bijlage 0858, blad 6/1, versie 02, 28 februari 2011

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Totaal - < 0,1

n.a. : niet aantoonbaar Totaal Serpentijnasbest 
1

-
1

Serpentijnasbest : Chrysotiel Totaal Amfiboolasbest 
2

-
2

Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet Totaal hechtgebonden -

Totaal niet-hechtgebonden -

Gewogen concentratie -

Opmerking: 

De heer Joram Buissant des Amorie

Hoofd Laboratorium Binnendienst

email: laboratorium@fibrecount.com

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t.: 010 2088400

BANK: Rabobank 1532.73.76             -           BIC: RABONL2U          -        IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 - KVK: 24370016

De door Fibrecount environmental control uitgevoerde analyses zijn geaccrediteerd onder L140. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de Raad 

voor Accreditatie www.rva.nl. indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.

-

Rapportage:  

-

Indien u nadere informatie wenst over dit analyserapport, kunt u contact opnemen met Fibrecount. De resultaten hebben uitsluitend betrekking het onderzochte

monster. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van

het gehele rapport is toegestaan.

- -

Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium of diens vervanger. Indien twijfel bestaat 

over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com  ovv het certificaatnummer. 
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Over Econsultancy..     
 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en 

concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage 

leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

w e r k w i j z e  

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerken onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: kwaliteit, 

tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig 

en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd in dialoog met de opdrachtgever tot concrete en direct 

toepasbare oplossingen komen. In onze manier van werken willen wij graag vier kernkwaliteiten centraal stellen: 

kennis, creativiteit, pro-actief handelen en partnerschap.  

 

k e n n i s  

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Kenmerkend 

voor Econsultancy vinden wij dat wij alle beschikbare kennis snel en effectief inzetten. Onze medewerkers 

vormen ons belangrijkste kapitaal. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want ons werk 

vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

c r e a t i v i t e i t  

Medewerkers van Econsultancy zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in 

achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel 

van de opdrachtgever te bereiken. Dit vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid.  

 

k w a l i t e i t 

Continue wordt door ons gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het 

leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat 

daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de 

klanttevredenheid centraal.  Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2000. 

Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

o p d r a c h t g e v e r s 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Dat kan in 

bijvoorbeeld het werkveld bodem gaan van een klein (verkennend bodemonderzoek voor een woonhuis) tot 

groot (het in kaart brengen van de bodemvervuiling van een geheel vliegveld) project.  Projecten in opdracht 

van de rijksoverheid tot de particulier, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een 

grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere 

gevallen meer adviserend.  

 

Steeds vaker wordt ook onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze 

medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. 

Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten kan, indien gewenst, een uitgebreide 

referentielijst worden verschaft.  
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