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Nieuwbouw winkelpand Lidl
a/d Hoofdstraat te Hoensbroek

Definitief ontwerp (fase C)
Plattegronden en situatie
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Schoonloopmat

1200 x 3300 mm

3300+vl.

3300+vl.

3000+vl.

2600+vl.

2600+vl.

2600+vl.

3100+vl.

Renvooi ruimtenummers

benaming

1.1

ruimte gebruiksfunctie

1.2

entreekoffer gemeenschappelijk

verkoopruimte winkelfunctie

bouwbesluit

verkeersruimte

verblijfsruimte

pers. vloeropp.

n.v.t. 24,41 m2

250 1190,42 m2

1.4 sigarettenkast overige gebruiksfunctieonbenoemd n.v.t. 0,90 m2

1.13

voorruimte gemeenschappelijkverkeersruimte n.v.t. 32,53 m21.14

toilet gemeenschappelijktoiletruimte n.v.t. 3,14 m21.15

toilet gemeenschappelijktoiletruimte n.v.t. 2,54 m2

1.17

LEON bijeenkomstfunctiefunctieruimte 1 2,05 m2

1.16

pantry bijeenkomstfunctieverblijfsruimte 10 25,88 m2

1.5 bake-off winkelfunctieverblijfsruimte 2 62,60 m2

1.6 vriescel overige gebruiksfunctiefunctieruimte n.v.t. 49,98 m2

1.8 AGF cel overige gebruiksfunctiefunctieruimte n.v.t. 37,63 m2

technische ruimte overige gebruiksfunctietechnische ruimte n.v.t. 0,98 m21.11

technische ruimte overige gebruiksfunctietechnische ruimte n.v.t. 0,86 m2

gebruiksfunctie                                        vloeropp.    

winkelfunctie 1268,20 m2

bijeenkomstfunctie 67,30 m2

overige gebruiksfunctie 290,57 m2

gemeenschappelijk 75,46 m2

TOTAAL 1701,53 m2

Ventilatiecapaciteit conform NEN 1087

benamingruimte eis / p.p.

1.2 verkoopruimte 4,0 dm2/s

aantal personen

250

benodigd

1000,0 dm3/s

1.3 FM-kantoor 4,0 dm2/s3 dm3/s12,0

1.17 LEON 4,0 dm2/s1 dm3/s4,0

1.18 RM vergaderruimte 4,0 dm2/s10 dm3/s40,0

Min. toe te passen capaciteit per toiletruimte = 7,0 dm3/s

luchtafvoer d.m.v. mechanische ventilatie

pantry, LEON, RM vergaderruimte en toiletten 98,0 dm3/s

FM-kantoor 12,0 dm3/s

verkoopruimte en bake-off 1008,0 dm3/s

luchttoevoer d.m.v. mechanische ventilatie

1.3 FM-kantoor winkelfunctieverblijfsruimte 3 15,18 m2

1.7 vluchtgang gemeenschappelijkverkeersruimte n.v.t. 6,46 m2

1.10 magazijn overige gebruiksfunctiefunctieruimte 4 163,18 m2

1.13

Trapopgang

1.12

trapopgang gemeenschappelijkverkeersruimte n.v.t. 6,38 m2

1.18

RM vergaderruimte bijeenkomstfunctieverblijfsruimte 10 39,37 m21.19

1.16 pantry 4,0 dm2/s10 dm3/s40,0

1.5 bake-off 4,0 dm2/s2 dm3/s8,0

Min. toe te passen capaciteit verblijfsruimte met opstelplaats kooktoestel = 21,0 dm3/s

stootbeveiliging type n.t.b.

baksteen waalformaat, koppenmaat 110 mm, lagenmaat 60 mm 

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen opening die breder zijn dan 0,01 m.

Gehele cv-installatie incl. rga./lt. ,ventilatie-installatie en koel-installatie 

een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte

ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die

Voor een badruimte geldt het in het hierboven staande gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of

die gemiddeld niet groter is dan 0.01 kg/(m2.s  ) en op geen enkele plaats groter dan 0.2 kg/(m2.s  )

boven alle binnendeurkozijnen stalton- of prefab betonlateien toepassen als aangegeven op constructie tekening

Alle buitenkozijnen met HR++ beglazing U=1,1 W/m2K, binnenbeglazingssysteem

Alle beweegbare delen in buitenkozijnen met tochtstrips / tochtprofielen en dubbele kierdichting

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling 3.10 art. 3.68 t/m 3.70

volgens voorschriften van de desbetreffende fabrikant en volgens de NEN-eisen

dagmaat deur 900 mm

dm 900

Binnenkozijnen en binnendeuren conform bestek

kalkzandsteen dikte als aangegeven op tekening

Renvooi algemeen

hemelwaterafvoer Ø100mm

hwa

Binnendeurkozijnen vrije doorgang 850x2300mm, tenzij anders vermeldt

(spouw)isolatie

3000+vl.

hoogte plafondafwerking

Vloerafscheiding conform bouwbesluit afdeling 2.3 art. 2.16 t/m 2.20

1/2 1/2

schoonwater-riool

PU-wand

vuilwater-riool

Bescherming tegen geluid van buiten conform. afdeling 3.1

Bescherming tegen geluid van installaties conform. afdeling 3.2

Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, conform. afdeling 3.4

Energiezuinigheid, conform afdeling 5.2

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas, conform afdeling 3.8

en betreffende normbladen.

Verlichting nieuwbouw en bestaande bouw, conform afdeling 6.1

en betreffende normbladen.

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, conform afdeling 6.2

en betreffende normbladen.

Drinkwater- warmwater-voorziening, conform NEN 1006

Aansluiting op het distributienet voor drinkwater, conform voorschriften leverancier / netwerk beheerder 

en betreffende normbladen.

Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, conform. afdeling 6.4

en betreffende normbladen.

Dilataties volgens opgave baksteen leverancier i.o.m. constructeur

Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen hebben een volgens NEN 1068

bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 1,65 W/m².K. 

Trap conform bouwbesluit afdeling 2.5

afvoer koelingenkl

Renvooi riolering

Watermeter in de meterkast vlgs. richtlijnen nutsbedrijven

Riolering schematisch aangeven e.e.a. aan te leggen volgens geldende richtlijnen en installateur

Gescheiden riolering: vuilwaterafvoer van pvc. Ø125 buiten het gebouw bruin

Alle riolering van gerecycled pvc. KOMO-keur met wanddikte = 3,2mm

leidingen riolering in vloer minimaal Ø110 tenzij anders aangegeven

hwa.'s voorzien van ontstoppingsmogelijkheid + bladvangers

overige riolering en alle hulpstukken van pvc. grijs, 

toiletwc

urinoirun

wastafelwt

gootsteengs

schrobputsp

ontstoppingsstukos

condensleidingcl

schoonwater-riool

vuilwater-riool

vluchtroute, deur te openen zonder sleutel (niet gesloten)

brandslanghaspel 30 m1

dient i.o.m. de plaatselijke brandweer aangegeven te worden.

Bereikbaarheid van gebouwen en bluswatervoorziening:

van een brandmeldinstallatie; niet-automatische bewaking zonder doormelding,

De bluswatervoorziening dient i.o.m de plaatselijke brandweer aangegeven te worden

De bereikbaarheid van het gebouw m.b.t. aanrijroutes, vrije doorgangen en afmetingen opstelplaats 

conform NEN 6088, e.e.a. aangegeven op tekening

Brandmeldinstallatie: op basis van het bouwbesluit is het nodig het gebouw te voorzien

Vluchtrouteaanduiding: het gebouw dient voorzien te worden van vluchtrouteaanduiding

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062

-

-

-

(buitenlucht), voldoet aan brandklasse D

en aan rookklasse s1fl, in een overige ruimten (binnenlucht)

Een vloer, een hellingbaan of een trap voldoet aan de bovenzijde aan brandklasse Dfl

Een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel

-

-

Brandwerendheid bouwconstructie 0 minuten-

vluchtwegaanduiding met pictogram NOODUITGANG (transparantverlichting)

Ontruimingsalarminstallatie: op basis van het bouwbesluit is het nodig het gebouw-

voldoet aan brandklasse D en aan rookklasse s2

voldoet aan brandklasse D

Een constructieonderdeel aan een zijde die grenst aan een overige ruimte (buitenlucht),

Een constructieonderdeel aan een zijde die grenst aan een overige ruimte (binnenlucht),

-

-

te voorzien van een ontruimingsalarminstallatie, volgens NEN 2575

Indien de stookruimte > 130 kW dan dient dit een apart brandcompartiment te zijn (30 min. WBDBO)-

Renvooi brandpreventie

$

schematisch aangegeven, definitief plan volgens opgave installateur

Voor brandpreventie / BvB-compartimentering zie rapport .......-

in een overige ruimten (buitenlucht)

Een vloer, een hellingbaan of een trap voldoet aan de bovenzijde aan brandklasse Dfl,-

Alle draaiende delen in inwendige brand- en rookscheidingen dienen zelfsluitend uitgevoerd te worden-

Alle schachten/kanalen welke een brandscheiding doorbreken dienen minimaal eenzelfde-

WBDBO waarde te bezitten als de brandscheiding 

Het dak van een bouwwerk is bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk -

Vanuit de vluchtroutes dient het openbaar terrein bereikbaar te zijn,-

zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

materialen aan de binnenzijde van schachten, kokers of kanalen grenzend aan meer dan een brandcompartiment-

of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m2, voldoet over een dikte 

van ten minste 0,01m aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Noodverlichting: het gebouw dient voorzien te worden van noodverlichting-

met een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux/m2, e.e.a. aangegeven op tekening

richting uitgang, vluchtroute, nooduitgang

N.V.

N.U.

noodverlichting algemeen (noodverlichting 1 lux/m2 is schematisch aangegeven,

definitief verlichtingsplan volgens opgave installateur)

BSH-30

20 minuten WBDBO

2
0

20 minuten WBDBO, zelfsluitend

2
0

Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, bezwijkt niet binnen 30 minuten bij-

in een subbrandcompartiment waarin die vluchtroute niet ligt

RM

RM

RM

RM

rookmelder ivm ruimtebewaking, conform NEN 2535

en ruimtebewaking ivm 'doodlopend einden', volgens NEN 2535
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Bestaande bebouwing

nr. 72 + 74 handhaven

- Situatie 1:500 -

Gemeente

Straat

Perceelnummer

Sectie

Parkeren

: Heerlen / Hoensbroek

: Hoofdstraat

: 4783/5052/5053/5054/5979/5980

: A

: 65 parkeerplaatsen
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diverse aanpassingen

04-11-2013

zie wijz.pijl F

14-11-2013

Stramienen gewijzigd, mopro/agf en magazijn groter, verkoopruimte kleiner

06-12-2013

Stramien 1 t/m 5 gewijzigd, stramien 1 150mm opgeschoven ivm grondkering, diverse

f
i
r
e

s
c
r
e

e
n

geluidwerende voorzieningen opnemen

in roosterwand t.b.v. installatie
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