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SAMENVATTING RESULTATEN 
 
Algemeen 
Projectnummer   : AM12293 
Soort  onderzoek  : Verkennend bodemonderzoek 
Adres onderzoekslocatie : Maria Gorettistraat te Kerkrade  
Gemeente   : Kerkrade 
Kadastrale registratie  : sectie E, nummers 4832, 5160 en 5161  
Coördinaten   : X =  202.816 / Y =  318.961  
Oppervlakte   : circa 5.900 m2  
Locatie gebruik   : braakliggend / openbaar groen 
Aanleiding onderzoek : bestemmingsplanwijziging ten behoeve van realisatie wijkzorgcentrum 
Opdrachtgever  : Leudal Projectontwikkeling II BV 
 
Onderzoekshypothese 
Hypothese conform NEN 5740 : onverdacht 
 
Onderzoeksopzet 
Boringen tot 0,5 m-mv.  : 12 
Boringen tot 2,0 m-mv.  : 4    
Peilbuizen   : 0 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv.) : bijmeningen aangetroffen met baksteen, puin en kooldeeltjes 
Ondergrond (0,5-2,0m-mv.) : bijmeningen aangetroffen met baksteen, puin en kooldeeltjes 
Grondwater   : grondwaterspiegel bevindt zich dieper dan 5 meter beneden maaiveld 
 
Laboratoriumonderzoek 
Grondmonsters 
Bovengrond (0-0,5 m-mv.) : licht verontreinigd met kwik, PAK en som PCB 
Ondergrond (0,5-2,0 m-mv.) : licht verontreinigd met lood en PAK 
 
Asfalt 
Asfaltlaag parkeerplaats  : teerhoudend 
 
Puinverharding 
Puinverharding onder asfalt : geen verontreinigingen aangetoond voor PAK of minerale olie. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van Leudal Projectontwikkeling II BV heeft Aeres Milieu B.V. in maart 2013 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Maria Gorettistraat te Kerkrade.  
 
De bodemopbouw bestaat tot de verkende diepte van maximaal 2,7 meter beneden maaiveld hoofdzakelijk uit 
matig tot sterk zandig leem. Over de gehele locatie zijn tot in de ondergrond bijmengingen aangetroffen met 
baksteen, puin en kooldeeltjes. Enkele boringen zijn gestaakt wegens grind in de ondergrond.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat bovengrond van het westelijk terreindeel licht verontreinigd is met PAK. De 
bovengrond van het oostelijk terreindeel is licht verontreinigd met kwik, PAK en som PCB. De ondergrond van 
de onderzoekslocatie is licht verontreinigd met lood en PAK. 
 
Het asfalt ter plaatse van de parkeerplaats is teerhoudend. Het asfalt is niet geschikt voor hergebruik. De 
puinverharding onder het asfalt is niet verontreinigd met PAK en minerale olie (verdachte componenten). 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek.  
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De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling.  
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Leudal Projectontwikkeling II BV heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie: 
 

Adres onderzoekslocatie  : Maria Gorettistraat te Kerkrade  
Gemeente   : Kerkrade 
Kadastrale registratie  : sectie E, nummers 4832, 5160 en 5161   
Oppervlakte   : circa 5.900 m2  
Huidig perceelsgebruik  : braakliggend / openbaar groen  
Toekomstig perceelsgebruik : wijkcentrum 

 
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN-5740. Het verkennend bodemonderzoek 
bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie en aanvullend 
hierop een bodemonderzoek op het perceel. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de bestemmingsplanwijziging ten behoeve 
van de realisatie van een wijkzorgcentrum. 
 
Doel 
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse.  Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele 
verontreiniging aan te geven. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar aanleiding 
van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de 
veldwerkzaamheden (grondonderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en 
de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk  6, waarin de conclusies en enkele 
aanbevelingen staan beschreven. 
 
Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in maart 2013. De chemische analyses zijn uitgevoerd 
door ALcontrol Laboratories BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor 
Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform 
Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 
(opzet conform NEN-5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  
 
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering 
en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat 
puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden 
aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
 
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor maatregelen 
of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de voor het 
historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres Milieu is 
niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 
 

2.1 Inleiding 
 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op 
onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in 
voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

• Terreininspectie; 
• Archiefonderzoek gemeente Kerkrade; 
• Het Bodemloket; 
• Watwaswaar.nl. 
 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct 
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de 
percelen hier weer aan grenzend meegenomen.  
 
Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf 
de grens van de onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele 
perceel te onderzoeken.  
 
Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

 
Globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron: Gisviewer Limburg) 
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2.2 Topografische beschrijving 
 
De onderzoekslocatie is gelegen aan Maria Gorettistraat te Kerkrade. Kadastraal is de locatie bekend onder 
sectie E, nummers 4832, 5160 en 5161 van de gemeente Kerkrade. De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn 
X =  202.816 / Y =  318.961. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. 
 

2.3 Historisch overzicht en omgeving 
 
Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde historische kadasterkaarten [www.watwaswaar.nl] is af te leiden dat de 
onderzoekslocatie vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw bebouwd is geweest.  
 

  
Topografische kadasterkaart 1925 (kaartbladnr. 768d) Topografische kadasterkaart 1954 (kaartbladnr. 62E) 
 

  
Topografische kadasterkaart 1960 (kaartbladnr. 62E) Topografische kadasterkaart 1979 (kaartbladnr. 62E) 
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Het plangebied maakt onderdeel uit van de wijk Nulland. Deze wijk kan worden aangemerkt als een van de 
oudste gebiedsdelen van de gemeente (1138: ‘Nueleinde’). In het recente verleden bevonden zich in het 
plangebied twee grootschalige gebouwen met daarin gehuisvest maatschappelijk functies: de Stichting Vrije 
Academie Zuid-Oostelijke Mijnstreek (Vrije Academie) alsmede het Maria Goretti kerkgebouw. 
 
De Vrije Academie was ter plaatse gehuisvest in de voormalige kleuterschool. Bij het gereedkomen van de 
Campus aan de Spekhofstraat 15 (Kerkrade West) zijn de activiteiten van de Vrije Academie daarheen 
verplaatst. Het vrijgekomen gebouw aan de Maria Gorettistraat is begin 2007, vooruitlopend op de 
planontwikkeling alsmede ter voorkoming van verpaupering en baldadigheid, gesloopt. 
 
De Maria Goretti kerk was de eerste (en enige) kerk in Nederland die aan Maria Goretti is gewijd. De parochie is 
in 1950 opgericht; men kwam aanvankelijk samen in een noodkerk (een voormalige wasserette). De eerste 
steen is gelegd in juli 1953. De kerkelijke inzegening volgde in december 1954. Oorspronkelijk was tevens een 
klokkentoren gepland die evenwel nimmer is gerealiseerd. De kerk is aan de kerkelijke eredienst onttrokken in 
augustus 2004. Sloop ervan, tezamen met de naastgelegen pastorie, heeft plaatsgevonden in het najaar van 
2009. 
 

 
Inrichting onderzoekslocatie voor sloop in 2009. 
 

2.4 Dossieronderzoek 
 
Voor het verkrijgen van de historische informatie van de onderzoekslocatie en directe omgeving is contact 
opgenomen met de afdeling milieu van de gemeente Kerkrade. Door de gemeente Kerkrade zijn de 
onderstaande historische onderzoeken uitgevoerd: 
 
- Historisch onderzoek Maria Gorettistraat 6, gemeente Kerkrade, afdeling Milieu en Bouwen, 17-02-2004. 
- Historisch onderzoek Maria Gorettistraat 4 en 4a, gemeente Kerkrade, afdeling Milieu en Bouwen,  
 12-05-2005. 
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De conclusies van de uitgevoerde historische onderzoeken zijn weergeven in onderstaande tabel. De 
onderzoeksrapporten zijn opgenomen in bijlage 2. 
 

Onderzoek Resultaten 
HO, Maria Gorettistraat 6 De locatie is onverdacht. Wel wordt opgemerkt dat de onderzoekslocatie grotendeels is 

bebouwd en deels is verhard. Onder de verhardingen is hoogstwaarschijnlijk funderingsmateriaal 
gelegen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de locatie grenst aan het voormalige mijnterrein 
Nulland. 
Op grond van de ligging van de locatie, kan enige mate van verontreinigingen van metalen en 
PAK niet worden uitgesloten. 
 

HO, Maria Gorettistraat 4-4a Het bodemonderzoek dient te worden ingericht volgens de NEN 5740. De locatie is onverdacht. 
De boringen op het noordelijk deel van de locatie dienen tot 2 m-mv te worden doorgezet om de 
bodemopbouw te controleren op verdachte ophooglagen. Indien deze aanwezig zijn dient de 
onderzoeksopzet hierop te worden aangepast. Op grond van de ligging van de locatie, in een van 
oudsher stedelijk gebied, kan enige mate van diffuse verontreiniging op de locatie niet worden 
uitgesloten. De boringen dienen tot 0,5 m in zintuiglijk schone grond te worden doorgezet. 
 

Tabel 2.1: Conclusies uitgevoerde historische onderzoeken 
 
Na sloop van de aanwezige bebouwing in 2009 is ter plaatse van de onderzoekslocatie grond opgebracht. De 
grond is afkomstig van locaties in de directe omgeving. De kwaliteit van de opgebrachte grond is vastgesteld 
middels partijkeuringen. De resultaten van de partijkeuringen zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
 

Onderzoek Resultaten 
Partijkeuring depot Maria Gorettiplein Kerkrade 
Royal Haskoning, rapport 9V9069.01 d.d. 24-03-2010 

Het betreft een depotkeuring van vrijgekomen grond bij de reconstructie 
van het Maria Gorettiplein. 
 
Partijgrootte: 546 m³ 
 
De partij grond bestaat uit zwak zandige leem, zwak tot matig fijn puin-, 
kool- en sintelhoudend. 
 
Conclusie onderzoek: 
De partij grond overschrijdt niet de landelijk geldende waarde voor een 
multifunctionele bodemkwaliteit (achtergrondwaarden). De grond is 
derhalve geschikt om, op grond van het Besluit bodemkwaliteit, in alle 
toepassingen te worden toegepast. 
 

Partijkeuring Markt ong. Kerkrade 
BKK Bodemadvies bv, rapport 10007.BKK d.d. 03-02-2010 

De partijkeuring heeft betrekking op een in situ partij leem die vrijkomt bij 
het bouwrijp maken, de aanleg van een wadi en de bouw van  
woonappartementen binnen de locatie. 
 
Partijgrootte: 1.361 m³ (bovengrond) en 3.617 m³ (ondergrond). 
 
De deelpartij bovengrond bestaat uit sterk zandig leem, zwak grindig, 
zwak tot matig kolengruis- en zwak puinhoudend. De deelpartij 
ondergrond bestaat uit zwak zandig leem, plaatselijk zwak tot sterk 
grindig. 
 
Conclusie onderzoek: 
Uit de toetsingsresultaten van deelpartij 1 (bovengrond) volgens het 
generieke kader voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen. Deelpartij 2 
(ondergrond) voldoet volgens het generieke kader aan de kwaliteitsklasse 
vrij toepasbaar. 
 

Indicatief onderzoek depot grond Marktstraat-Eindstraat 
Aelmans Eco B.V., rapport 09/04439/V/E/HW, 28-09-2009 

De onderzochte partij grond is vrijgekomen bij de oprichting en bouw van 
woningen en appartementen op de locatie. 
 
Partijgrootte: onbekend 
 
De partij grond bestaat uit leem, zwak tot matig grindig. 
 
Conclusie onderzoek:  
Op basis van het indicatief onderzoek en indicatieve toetsing aan het 
besluit bodemkwaliteit blijkt dat de onderzochte partij grond 
gekwalificeerd kan worden als ‘Achtergrondwaarde (AW2000) grond. 
 

Tabel 2.2: Overzicht uitgevoerde partijkeuringen  
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2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 
 

De oorspronkelijke deklaag van de bodem op de locatie bestaat uit pleistocene afzettingen (Iöss/leem met een 
dikte van 2-5 meter) van de formatie van Twente/Eindhoven. Hieronder bevinden zich kwartaire afzettingen van 
de Oost-Maas bestaande uit de afzettingen van Noordbeek van de formatie van Tegelen. Daaronder bevinden 
zich tertiaire afzettingen van de formatie van Rupel. Geomorfologisch maakt de locatie deel uit van een 
afbraakwand al dan niet bedekt met Iöss. De hoogte van de locatie bedraagt circa 156 m + NAP. De (freatische) 
grondwaterspiegel bevindt zich op circa 147 m + NAP (TNO-DGV) hetgeen overeenkomt met 9 meter minus 
maaiveld. De stromingrichting is globaal noordwestelijk. De stand van de grondwaterspiegel kan variëren, 
afhankelijk van het jaargetijde. De locatie ligt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied.  
  

2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie 
 
Op 19 maart 2013 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij  is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van 
ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en 
asbesthoudend materiaal op het maaiveld.  
 
De onderzoekslocatie bestaat uit grasland. Binnen de grenzen van de locatie bevindt zich geen bebouwing. De 
zuidoosthoek van de locatie is in gebruik als parkeerplaats en is verhard met asfalt. Het westelijk deel van de 
onderzoekslocatie ligt circa 50-75 cm hoger dan het oostelijk deel. 
 
Tijdens de veldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of  bronnen 
van verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 3. 
 
De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door het terrein van de mijnschacht Nulland, aan de 
oostzijde door winkels en parkeerplaats, aan de zuidzijde door de Maria Gorettistraat en ten westen door 
woonbebouwing.  

2.7 Asbest 
 
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond)) 
is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven 
activiteiten of gebeurtenissen: 
- de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of 

voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 
- de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin 

(veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem 
en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

- de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden 
gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in 
tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

- eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
- de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
- de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
- de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem; 
- er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de 

verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Uit het dossieronderzoek en de veldinspectie is gebleken dat (voor zover bekend) geen van de bovengenoemde 
activiteiten op de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden. In 2011 heeft de gemeente rond de schacht 
Nulland een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. Bij een boring die op onderhavige locatie lag (ter 
hoogte van de voormalige pastorie), is 9,6 mg/kg asbest in de bodem aangetroffen. De voormalige pastorie is 
verdacht voor asbest. De fundering van de parkeerplaats (zuidoosthoek) is, als deze uit oud puin bestaat, 
verdacht voor asbest. 
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2.8 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 
 
In de nabije toekomst zal ter plaatse een wijkzorgcentrum gerealiseerd worden. 
 

2.9 Onderzoekshypothese 
 
Op basis van de informatie van de in het verleden uitgevoerde historische onderzoeken is door de gemeente 
Kerkrade een onderzoekshypothese opgesteld voor de locatie. 
 
De fundering van de parkeerplaats (zie P op onderstaande luchtfoto) is, als deze uit oud puin bestaat, verdacht 
voor asbest. Onderzoek naar asbest in puin moet conform NEN 5897 worden uitgevoerd. De puinlaag is tevens 
verdacht voor minerale olie en PAK. De deellocatie ter plaatse van de voormalige pastorie (zie RE op 
onderstaande luchtfoto) is verdacht voor asbest. Hier moet een verkennend bodemonderzoek naar asbest in 
bodem conform NEN 5707 worden uitgevoerd. De rest van de locatie is onverdacht en moet conform de NEN 
5740 worden onderzocht.  
 

 
 
 
De gemeente Kerkrade beschikt over een Bodemkwaliteitskaart. Doel van een bodemkwaliteitskaart is het in 
kaart brengen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Hiertoe is de gemeente opgedeeld in een 
aantal deelgebieden met een milieuhygiënisch vergelijkbare bodemkwaliteit. De deelgebieden zijn opgesteld 
door te kijken naar de ontwikkeling van wijken, het ontstaan van gebieden, het gebruik en de resultaten van de 
bodemonderzoeken. Uit de kaart blijkt dat algemeen in de Kerkraadse bodem, ten opzichte van een natuurlijke 
door de mens onbelaste bodem, verhoogde achtergrondgehalten aan PAK (Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen) en verschillende zware metalen voorkomen. 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 

3.1 Inleiding 
 
Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde 
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de 
richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN-5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009) van het 
Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
Tijdens onderhavig uitgevoerd bodemonderzoek, zoals beschreven in dit rapport, zijn de volgende (deel)locaties 
onderzocht. 

- milieukundig verkennend bodemonderzoek planlocatie; 
- bepaling teerhoudendheid asfalt ter plaatse van parkeerterrein; 
- onderzoek kwaliteit puingranulaat onder asfalt voor componenten minerale olie en PAK. 

 
Het onderzoek naar asbest in bodem en puin ter plaatse van respectievelijk de voormalige pastorie en de 
puinverharding ter plaatse van de parkeerplaats zijn (in samenwerking met) uitgevoerd door Lankelma 
Geotechniek Zuid. Van de resultaten van deze onderzoeken worden in een separate rapportage opgesteld. 
 

3.2 Onderzoeksstrategie 
 
In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de 
milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens 
onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.  
 

ONDERZOEKSNORM NEN-5740 'onverdacht' 
Aantal boringen Aantal te nemen monsters Aantal te onderzoeken 

(meng)monsters 
grond oppervlakte 

 (m²) 
tot 

0,5 m 
èn tot 
2 m 

 
èn met  
peilbuis 0-0,5 m 0,5-2,0 m1 

grondwater 
grond grondwater 

circa 5.900 12 4 0 16 12 0 5 0 

Analysepakket NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-grondwater 

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN-5740 “onverdacht” 
1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen. 
 
Legenda bij tabel 3.1 
m:  meter beneden maaiveld 
lutos: lutum en organische stofgehalte 
 
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 
• drogestof-bepaling 
• 9 zware metalen  
• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
• 7 Polychloorbifenylen (PCB) 
• minerale olie  
 
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van een 
toetsingskader voor de locale bodemkwaliteit. 
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Bepalen teerhoudenheid asfalt 
Om vast te kunnen stellen of het asfalt ter plaatse van het parkeerterrein teerhoudend is zal een asfaltkern 
onderzocht worden op teerhoudendheid. 
 
 
Onderzoek verdachte componenten (PAK en minerale olie) in puin 
Om vast te stellen of het puin ter plaatse verontreinigd is met de verdachte componenten minerale olie en PAK 
zal in het veld een mengmonster samengesteld worden van het puingranulaat dat in het laboratorium 
geanalyseerd zal worden op de verdachte componenten. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 
 

4.1 Algemeen 
 
Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL  SIKB 2000 conform protocol 2001 van 
de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 
Voor het traceren van kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden een 
KLIC melding verricht. 
 

4.2 Grondbemonstering 
 
Op 19 maart 2013 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf  3.2 weergegeven onderzoeksstrategie 
conform protocol 2001 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een erkend veldwerker van Aeres  Milieu, de heer M. Vrolix 
 
De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor (∅ 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 4.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt voor 
de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
De bodemopbouw bestaat tot de verkende diepte van maximaal 2,7 meter beneden maaiveld hoofdzakelijk uit 
matig tot sterk zandig leem. Over de gehele locatie zijn tot inde ondergrond bijmengingen aangetroffen met 
baksteen, puin en kooldeeltjes. Enkele boringen zijn gestaakt wegens grind in de ondergrond.  
 
Ter indicatie zijn nabij de boorpunten 1 en 7 asbestgaten gegraven (0,3x0,3x0,5). Hierbij is visueel geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 5).  
 
In onderstaande tabel zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd. 
 

Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
Boorpunt 1 0 – 0,7 

0,7 – 1,2 
1,2 – 1,7 
1,7 – 2,0  
2,0  

zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kolen 
sporen kolen 
zwak baksteenhoudend, sporen puin, sporen kolen 
sporen kolen 
boring gestaakt op verharding 

Boorpunt 2 1,0 – 1,5 zwak baksteenhoudend, sporen puin 
Boorpunt 3 0,5 – 0,7 

1,1 
zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
boring gestaakt op grind 

Boorpunt 5 0,3 – 0,5 stortlaag: matig slakhoudend, sterk asfalthoudend, zwak koolhoudend 
Boorpunt 6 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
sporen baksteen 
sporen baksteen, zwak koolhoudend 

Boorpunt 7 0 – 0,8 
0,8 – 1,6 

zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend sporen kolen 
zwak baksteenhoudend, uiterst slakhoudend, uiterst koolhoudend   

Boorpunt 8 0 – 1,0 
1,0 – 2,0 
2,0 – 2,4  
2,7 – 2,7 

matig baksteenhoudend 
matig baksteenhoudend, sporen glas, zwak koolhoudend 
zwak baksteenhoudend, matig koolhoudend 
sporen kolen 
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Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
Boorpunt 9 0 – 0,4 

0,4 – 0,7 
zwak puinhoudend, zwak koolhoudend 
sporen kolen 

Boorpunt 10 0 – 0,3 
0,3 – 0,5 

zwak baksteenhoudend, sporen puin, zwak koolhoudend 
sporen baksteen 

Boorpunt 11 0,2 – 0,5 
0,5 – 1,0 

zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, matig koolhoudend 
matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kolen 

Boorpunt 13 0,5 boring gestaakt op grind 
Boorpunt 14 0,05 – 0,4  

0,6 
matig baksteenhoudend, matig puinhoudend, zwak koolhoudend 
boring gestaakt op grind 

Boorpunt 16 0 – 0,5 sporen baksteen, sporen kolen 
Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 
 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zowel op het maaiveld als in het opgeboorde 
bodemmateriaal geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 
Voor het bepalen van teerhoudendheid van het asfalt van het parkeerterrein is een monster verzameld van het 
opgeboorde asfaltmateriaal.  
 
Op verschillende plaatsen onder de asfaltverharding is het aanwezige puingranulaat verzameld voor analyse op 
minerale olie en PAK. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 
 

5.1 Algemeen 
 
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 
 

5.2 Grond(meng)monster(s) 
 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al dan 
niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de zintuiglijke 
waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

(Meng)monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag  
[m-mv] 

Zintuiglijke waarnemingen 

MM1 – bovengrond 1-1 
7-1 
9-1 
10-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,4 
0 – 0,3 

zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kolen 
zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kolen 
zwak puinhoudend, sporen kolen 
zwak baksteenhoudend, sporen puin, zwak koolhoudend 

MM2 – bovengrond  11-1 
14-1 

0 – 0,2 
0,05 – 0,4 

zwak puinhoudend, sporen kolen 
matig baksteen-, matig puinhoudend, zwak koolhoudend 

MM3 – bovengrond  2-1 
3-1 
13-1 
15-1 

0 – 0,5 
0 – 0,3 
0 – 0,2 
0 – 0,5 

geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 

MM4 – ondergrond  1-4 
1-5 
8-3 
11-3 

1,2 – 1,5 
1,5 – 1,7 
1,0 – 1,5 
0,5 – 1,0 

zwak baksteenhoudend, sporen puin, sporen kolen 
zwak baksteenhoudend, sporen puin, sporen kolen 
matig baksteenhoudend, sporen glas, zwak koolhoudend 
matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kolen 

MM5 – ondergrond  2-4 
5-3 
7-4 
9-3 
10-3 
12-3 
15-2 
16-2 

1,5 – 2,0 
0,5 – 1,0 
1,6 – 2,1 
0,7 – 1,2 
0,5 – 1,0 
0,6 – 1,0 
0,5 – 1,0 
0,5 – 1,0 

geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 
geen bijzonderheden 

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters 
1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 
 

5.2.1 Analyseresultaten grond(meng)monsters 
 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of 

gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
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In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor het analyserapport met 
nummer 11874539. 
 

(Meng)monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Verhoogde component Gemeten concentratie 
[mg/kg d.s.] en 
toetsing 

MM1 – bovengrond 0 – 0,5 baksteen-, puin-, koolhoudend PAK 6,5 mg/kg d.s. * 
MM2 – bovengrond  0 – 0,4 baksteen-, puin-, koolhoudend Kwik 

PAK 
0,13 mg/kg d.s. 

3,4 mg/kg d.s. 
* 
* 

MM3 – bovengrond  0 – 0,5 geen bijzonderheden PAK 
Som PCB 

13 mg/kg d.s. 
16 µg/kg d.s. 

* 
* 

MM4 – ondergrond  0,5 – 1,7  baksteen-, puin-, koolhoudend Lood 
PAK 

55 mg/kg d.s. 
9,5 mg/kg d.s. 

* 
* 

MM5 – ondergrond  0,5 – 2,1 geen bijzonderheden PAK 2,3 mg/kg d.s. * 
Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat bovengrond van het westelijk terreindeel (MM1) licht verontreinigd is met PAK.  
De bovengrond van het oostelijk terreindeel is licht verontreinigd met kwik, PAK en som PCB (MM2 en MM3). 
De ondergrond van de onderzoekslocatie is licht verontreinigd met lood en PAK (MM4 en MM5). 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen zijn niet eenduidig te relateren aan de visueel aangetroffen 
bijmengingen (baksteen-, puin- en kooldeeltjes). Zowel de mengmonsters met bijmengingen als de visueel 
waargenomen schone mengmonsters zijn licht verontreinigd.  
 
Zware metalen, zoals kwik en lood, bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan 
slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze 
concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu. De afgifte vindt onder andere plaats door 
dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook depositie van zware metalen op de bodem 
door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van verhoogde concentraties. Tot de bedrijfsactiviteiten die 
verontreiniging van de bodem met zware metalen kunnen veroorzaken worden onder andere gerekend 
galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en metaalbewerkende industrie. 
 
De afkorting PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. Het gaat hierbij om een   
verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen, die bestaan uit twee of meer aan elkaar verbonden benzeenringen. 
Ze ontstaan met name bij verbrandingsprocessen, en kunnen dus zowel een synthetische als een natuurlijke 
oorsprong hebben. PAK’s ontstaan o.a. door onvolledige verbranding van minerale olie zoals die ook in het 
verkeer plaatsvindt. Ze worden tevens gevormd bij het proces van droge destillatie van steenkool, zoals die bij 
gas- en cokesfabrieken werd toegepast. Daarnaast kunnen ze worden aangetroffen bij de vervaardiging en 
verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en teerproducten. In de chemische 
grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en 
farmaceutica. De belangrijkste PAK-verbindingen in steenkoolteer zijn naftaleen, chryseen, fenanthreen en 
fluorantheen. Alle zijn praktisch onoplosbaar in water, niet vluchtig en persistent (niet afbreekbaar). Vanwege 
hun kankerverwekkende eigenschappen hebben PAK-verbindingen de aandacht bij  ecotoxicologisch 
onderzoek. Benzo(a)pyreen is hierin de belangrijkste stof. 
 
PCB (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB in het milieu is 
met name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB van ongeveer 1930 tot 1980. PCB 
werden gebruikt als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als weekmakers in 
producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier. Sedert 1985 is de verkoop en het toepassen van PCB in 
Nederland verboden. 

5.2.2 Toetsing van de gestelde hypothese 
 
Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in de grond in tegenspraak zijn met de vooraf 
geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden. De gemeten concentraties 
liggen ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de achtergrondwaarden (AW2000) en de 
interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek is niet 
noodzakelijk. 
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5.2.3 Toetsing achtergrondwaarden gemeente Kerkrade 
 
De analyseresultaten passen in beeld van de achtergrondwaarden in Kerkrade (PAK en zware metalen).  
 

5.3 Bepaling teerhoudendheid asfalt 
 
Voor de bepaling van de teerhoudendheid van het asfalt is in het laboratorium een zogenaamde PAK-marker 
test uitgevoerd. Met behulp van deze test kan per laag kwalitatief worden bepaald of de betreffende laag 
verdacht is op de aanwezigheid van PAK of niet. Bij een positieve uitslag van de PAK-marker test is de 
teerhoudendheid dusdanig groot (>250 mg/kg) dat deze laag niet hergebruikt mag worden. Onder deze grens 
is vervolgonderzoek noodzakelijk. 
  
Uit de analyseresultaten blijkt dat het asfalt teerhoudend is (monster MMA1). Zie bijlage 8 voor het 
analyserapport met nummer 11874537. 
 

5.4 Onderzoek verdachte componenten in puin 
 
Om vast te stellen of het puin onder de asfaltverharding verontreinigd is met de verdachte componenten is het 
verzamelde puin(meng)monster (MMP1) geanalyseerd op minerale olie en PAK. De analyseresultaten zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. Zie bijlage 9 voor het analyserapport met nummer 11874535. 
 

(Meng)monsternummer Samenstelling component Gemeten concentratie  
MMP1  Baksteen, cement PAK 

Minerale olie 
< 0,2 mg/kg d.s. 
<20  mg/kg d.s. 

Tabel 5.3: Analyseresultaten puin(meng)monster 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het puin onder de asfaltverharding niet verontreinigd is met PAK en/of 
minerale olie.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van Leudal Projectontwikkeling II BV heeft Aeres Milieu B.V. in maart 2013 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Maria Gorettistraat te Kerkrade.  
 
De bodemopbouw bestaat tot de verkende diepte van maximaal 2,7 meter beneden maaiveld hoofdzakelijk uit 
matig tot sterk zandig leem. Over de gehele locatie zijn tot in de ondergrond bijmengingen aangetroffen met 
baksteen, puin en kooldeeltjes. Enkele boringen zijn gestaakt wegens grind in de ondergrond.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat bovengrond van het westelijk terreindeel licht verontreinigd is met PAK. De 
bovengrond van het oostelijk terreindeel is licht verontreinigd met kwik, PAK en som PCB. De ondergrond van 
de onderzoekslocatie is licht verontreinigd met lood en PAK. 
 
Het asfalt ter plaatse van de parkeerplaats is teerhoudend. Het asfalt is niet geschikt voor hergebruik. De 
puinverharding onder het asfalt is niet verontreinigd met PAK en minerale olie (verdachte componenten). 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen planontwikkeling.  
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: AM12293

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object KERKRADE E 5160
Maria Gorettistraat , KERKRADE
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 15 februari 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

KERKRADE
E
5161

0 m 5 m 25 m

2

Maria Gorettistraat

1

5 t/m
 18

13 t/m 23

11 t/m 11H

23 t/m 35

5161

6159

4832

5160

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KRD00&sectie=E&perceelnummer=5161&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kB3Uld0OFNtWgaYW4PLp&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KRD00&sectie=E&perceelnummer=6159&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kB3Uld0OFNtWgaYW4PLp&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KRD00&sectie=E&perceelnummer=6162&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kB3Uld0OFNtWgaYW4PLp&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KRD00&sectie=E&perceelnummer=4832&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kB3Uld0OFNtWgaYW4PLp&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=KRD00&sectie=E&perceelnummer=5160&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=kB3Uld0OFNtWgaYW4PLp&referentie=


Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, ROERMOND, 11 november 2005
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Historisch onderzoek ten behoeve van een verkennend 
bodemonderzoek op een locatie aan de 

Maria Gorettistraat 4 en 4A 
(kerk en pastorie) 

Afd. Milieu en Bouwen 

Datum: 12-05-2005 

1. Algemeen 



Bij de aanpak van bodemonderzoek wordt een fasering aangebracht in het onderzoek. Zo kent de 
leidraad Bodemsanering een verkennende fase, een nader onderzoek, een saneringsonderzoek en 
uiteindelijk een sanering (indien nodig). Een verkennend bodemonderzoek bestaat tenminste uit 
een tweetal fasen t.w. een Historisch onderzoek en het veldonderzoek. Het voorliggende rapport 
beoogt een historisch overzicht te geven van de informatie welke bij de gemeente voorhanden is 
om zo een invulling te kunnen geven aan de opzet van het veldwerk. 
Het rapport geeft achtereenvolgens een overzicht van de geraadpleegde bronnen, een verslag van 
de inspectie van de lokatie en uiteindelijk een conclusie en een opzet voor het inrichten van het 
veldonderzoek (boorplan, monstername- en analysestrategie). 

2.  Geraadpleegde bronnen 

Bij het verrichten van het onderzoek werden de volgende bronnen geraadpleegd: 
- Bestemmingsplan 
- Hinderwet dossiers 
- Bouwvergunningen 
- Inventarisatie ondergrondse olietanks 
- Isohypsenkaart 1 stijghoogtekaart TNO-DGV 
- Geologische kaart (RGD) 
- Bodemonderzoeken in de omgeving 
- Rapporten van bodemonderzoek ingevolge de Interimwet Bodemsanering 
- Bodemkwaliteitskaart Gemeente Kerkrade 

Het voorstel voor de opzet van het veldonderzoel< werd gebaseerd op de volgende documenten: 
- De Leidraad Bodemsanering, 
-de Nederlandse norm 5740 (NEN 5740) 
- De Voorlopige praktijkrichtlijn voor bemonstering en analyse bij bodemverontreiniging. 
Bij de beoordeling kan de onderzoeker, gelet op de specifieke situatie in Kerkrade naast 
de gebruikelijke toetsingswaarden rekening houden met het 
- RIVM Rapport nr 74870401 8 (Risico evaluatie Paks Laura terrein) 
- Het basisdoci~ment PAK (RIVM rapport 758474007) 
- Teer en Pak problematiek bij onderzoek van bodembeschermingsgevallen. 
- Bodembeleidsplan Regio Parkstad Limburg (1 7 september 2001) 

3. De Locatie 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Maria Gorettistraat, de nr's 4 (pastorie) en 4A (parochie- 
kerk), in de wijk Nulland in de gemeente Kerkrade. De locatie is kadastraal gekenmerkt als sectie E 
nr. 51 61. De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van 4.1 35 m2, waarvan ca. 1.250 m* 
bebouwd. Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door nieuwbouw- 
plannen op de locatie. Hiervoor worden de kerk en pastorie beiden gesloopt. Het h.o. is door het 
Bisdom Roermond aangevraagd. 

4. Bodemopbouw en geohydrologie 

De oorspronkelijke deklaag van de bodem op de locatie bestaat uit pleistocene wind(löss)-leem 
afzettingen van de formatie van Twente/Eindhoven, met een dikte van 2 tot 5 meter. Hieronder 
bevinden zich Oost-Maas afzettingen van Noorbeek, bestaande uit kleiig zand en grind. Geomor- 
fologisch maakt de locatie deel uit van een afbraakwand met stedelijke bebouwing. Mogelijk dat 
ook resten van een droogdal, in de vorm van grijze verspoelde leem met plantenresten, worden 



aangetroffen. 
Volgens de hoogtekaart van de gemeente Kerkrade is de maaiveldhoogte van de locatie ca. 156 
m+ NAP. De (freatische) grondwaterspiegel bevindt zich op ca. 147 m +NAP (TNO-DGV). De 
stromingsrichting is globaal westelijk. De stand van de grondwaterspiegel kan variëren, afhankelijk 
van het jaargetijde. De locatie ligt niet binnen een grondwaterbeschermings-gebied. 

5. De Historie 

De kerk is in 1952 gebouwd, de pastorie in 1988. Binnen de kerk i s  tevens bouwvergunningen 
verleend voor een schietbaan (1 987). De bebouwing op aangrenzende percelen dateert uit 1987 
(nr. 2, de silpermarkt) en 1965 (nr. 6, de school). De schacht Nulland aan de Domaniale 
Mijnstraat 30 dateert van voor 191 5. Op de kadasterkaart uit ca. 1931 is te zien dat de onderhavi- 
ge locatie niet tot het mijnterrein behoorde en nog niet bebouwd was. Aan de noorzijde wordt de 
onderhavige locatie wel door de muur van het mijnterrein begrensd. Deze muur i s  ca. 3 m. hoog 
en heeft een grondkerende functie. Het mijnterrein ligt lager dan de kerk en pastorie. 

Op de locatie en in de directe omgeving hebben voor zover bekend de volgende bedrijfsmatige 
activiteiten plaatsgevonden, waarvoor al of niet een milieuvergunning is  verleend. 

M. Gorettistraat 2 supermarkt H0000 
M. Corettistraat 4A kerk H1622 
M. Corettistraat 4A schietinrichting H0469 
M. Corettistraat 4A dansvereniging H1652 
M. Gorettistraat 6 school/volwassenenonderwijs H0000 
Dom. Mijnstraat 30 schacht steenkolenmijn (vervallen) H0201 
Dom. Mijnstraat 30 kunstatelier H1056 

In 1968 i s  een Hinderwetvergunning verleend voor een flobert-schutterij in het souterrain van de 
kerk. In 1994 is voor de kerk een melding "Woon- en verblijfsgebouwen" ingediend. In 1995 is  
voor de oprichting van een oefenruimte van een dansvereniging in het souterrain een Wet 
milieubeheervergunning verleend. Geen van deze activiteiten is als bodembedreigend aan te 
merken. 
De schacht aan de Domaniale Mijnstraat 30 behoorde tot de Domaniale Steenkolenmijn die begin 
20e eeuw is opgericht. De schacht diende als materiaalschacht en i s  tot de mijnsluiting rond 1975 
als zodanig in gebruik geweest. Op dit moment is er een kunstenaarsatelier in gevestigd. 
Aan M. Gorettistraat 6 (schoolgebouw) is  in 1999 een ondergrondse olie-opslagtank gesaneerd 
(CY4327). 



6. De terreininspectie 

Op 12 mei 2005 is op de locatie een terreininspectie verricht. Er zijn geen asbest-verdachte 
materialen op de bodem waargenomen. Wel ligt rond de kerk halfverharding met WiSo-split. Voor 
de hoofdingang aan het plein is asfalt aanwezig. Verder ligt er rond de bebouwing gras en tegels. 
Er is geen ontluchtingsleiding of vulpunt gezien die op de aanwezigheid van een ondergrondse 
HBO-tank kunnen duiden. Volgens de kerkmeester is  er vanaf het begin op gas gestookt en heeft er 
nooit een HBO-tank gelegen. 

7. Overige opmerkingen 

Naar aanleiding van nieuwbouw en verbouwing van de supermarkt zijn op het aangrenzend terrein 
diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij analyses werden licht verhoogde gehaltes aan koper, 
lood, zink, nikkel, PAK en minerale olie aangetroffen. 

8. Asbest 

Voor zover bekend heeft op de locatie in het verleden geen sloop van panden of dempingen van 
sloten plaatsgevonden. Omdat de locatie geomorfologisch tot een afbraakwand hoort, en het grote 
verschil in maaiveldhoogte tiissen mijnterrein en de locatie (ca. 3 m) kunnen in het verleden 
ophogingen hebben plaatsgevonden. Of dit is  gebeurd en waarmee is niet bekend en zal uit de 
grondboringen moeten blijken. Van de aangrenzende schacht zijn wel veel bijgebouwen gesloopt, 
zoals blijkt uit de vergelijking van de oude en huidige kadasterkaarten en luchtfoto uit 1968. 

9. Conclusie 

Het bodemonderzoek dient te worden ingericht volgens de NEN 5740. De locatie is onverdacht. 
De boringen op het noordelijk deel van de locatie dienen tot 2 m-mv te worden doorgezet om de 
bodemopbouw te controleren op verdachte opliooglagen. Indien deze aanwezig zijn dient de 
onderzoeksopzet hierop te worden aangepast. Op grond van de ligging van de locatie, in een van 
oudsher stedelijk gebied, kan enige mate van diffuse verontreiniging op de locatie niet worden 
uitgesloten. De boringen dienen tot 0,5 m in zintuiglijk schone grond te worden doorgezet. 

10. Interpretatie van de resultaten 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Kerkrade valt de locatie binnen het deelgebied 
Bleijerheide. 

De achterarondarenswaarden 0-0.5 m-mv (mdka ds). 

l Bleijerheide 25/10 1 1:; I I I 11: I I I 
Zone 

I t I l 
LIOS 

De achtergrondgrenswaarden 0,5-2,O m-mv (mglkg ds). 

Zone 

Arseen 

Arseen 

Cadmium Chroom 

Cadmium Kwik 

Koper 

Chroom Lood Koper 

Kwik Lood 

PAK Nikkel Zink 

Nikkel Zink PAK 



Bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek dient de onderzoeker zich te realiseren dat 
in dit deelgebied de, met name voor de zware metalen nikkel, zink en voor de Polycyclische 
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krachtens de circulaire Streef- en Interventiewaarden. 
Deze verhoogde waarden worden in belangrijke mate veroorzaakt door het mijnbouwverleden en 
de verstedelijking van de regio. 
Gelet hierop dient bij de rapportage uitdrukkelijk aandacht te worden besteedt aan de relatie 
tussen de analyseresultaten en de boorprofielen. 
Daarnaast is bekend dat bepaalde soorten grind van nature een niet onaanzienlijke concentratie 
Chroom bevatten; ook in de gemeente Kerkrade zijn dergelijke grindlagen aanwezig. 

11. Bijlage 
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Historisch onderzoek 
voor de locatie 

MARIA CORETTISTRAAT 6 
(locatie Vrije Academie) 

Afd. Milieu en Bouwen 

Datum: 17-02-2004 

1. Algemeen 



Bij de aanpak van bodemonderzoek wordt een fasering aangebracht in het onderzoek. Zo kent de 
leidraad Bodemsanering een verkennende fase, een nader onderzoek, een saneringsonderzoek en 
uiteindelijk een sanering (indien nodig). Een verkennend bodemonderzoek bestaat tenminste uit 
een tweetal fasen t.w. een Historisch onderzoek en het veldonderzoek. Het voorliggende rapport 
beoogt een historisch overzicht te geven van de informatie welke bij de gemeente voorhanden is 
om zo een invulling te kunnen geven aan de opzet van het veldwerk. 
Het rapport geeft achtereenvolgens een overzicht van de geraadpleegde bronnen, een verslag van 
de inspectie van de lokatie en uiteindelijk een conclusie en een opzet voor het inrichten van het 
veldonderzoek (boorplan, monstername- en analysestrategie). 

2. Geraadpleegde bronnen 

Bij het verrichten van het onderzoek werden de volgende bronnen geraadpleegd: 
- Bestemmingsplan 
- Hinderwet dossiers 
- Bouwvergunningen 
- Inventarisatie ondergrondse olietanks 
- Isohypsenkaart / stijghoogtekaart TNO-DGV 
- Geologische kaart (RGD) 
- Bodemonderzoeken in de omgeving 
- Rapporten van bodemonderzoek ingevolge de Interimwet Bodemsanering 
- Bodemkwaliteitskaart Gemeente Kerkrade 

Het voorstel voor de opzet van het veldonderzoek werd gebaseerd op de volgende documenten: 
- De Leidraad Bodemsanering, 
- de Nederlandse norm 5740 (NEN 5740) 
- De Voorlopige praktijkrichtlijn voor bemonstering en analyse bij bodemverontreini- 
ging. Bij de beoordeling kan de onderzoeker, gelet op de specifieke situatie in 
Kerkrade naast de gebruikelijke toetsingswaarden rekening houden met het 
- RIVM Rapport nr 748704018 (Risico evaluatie Paks Laura terrein) 
- Het basisdocument PAK (RIVM rapport 758474007) 
- Teer en Pak problematiek bij onderzoek van bodembeschermingsgevallen. 
- Bodembeleidsplan Regio Parkstad Limburg (1 7 september 2001) 

3. De Locatie 

De onderzoekslocatie wordt begrensd door de Maria Gorettistraat 4a (kerk) aan de oostzijde, het 
voormalige mijnterrein Nulland aan de noordzijde, de Maria Gorettistraat 10 tfm 32 (flatgebouw) 
aan de westzijde en de Maria Gorettistraat aan de zuidzijde. 
De locatie is momenteel in gebruik als werkplaats/atelier voor kunstenaars. Op de locatie staan 
een gebouw (ca. 500 mZ) en enkele units (ca. 200 m2). 
De onderzoekslocatie is gelegen in de wijk "Nulland" in de gemeente Kerkrade en heeft een totale 
oppervlakte van 1.650 m2. De locatie betreft het perceel kadastraal bekend, gemeente Kerkrade, 
sectie E, nr. 4832 (X: 202.786 en Y: 318964). 
Direct ten noorden grenst de locatie aan het voormalige mijnterrein Nulland waar de oude 
mijnschacht is gelegen. De overige omgeving is voornamelijk in gebruik als woningbouw en als 
kerk (oostzijde). 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door het voornemen het huidige 
gebouw te slopen, de units te verwijderen en nieuwbouw te realiseren. 



4. Bodemopbouw en geohydrologie 

De oorspronkelijke deklaag van de bodem op de locatie bestaat uit pleistocene afzettingen (Iöss 
met een dikte van 2-5 meter) van de formatie van TwentelEindhoven. Hieronder bevinden zich 
kwartaire afzettingen van de Oost-Maas bestaande uit de afzettingen van Noordbeek van de 
formatie van Tegelen. Daaronder bevinden zich tertiaire afzettingen van de formatie van Rupel. 
Geomorfologisch maakt de locatie deel uit van een afbraakwand al dan niet bedekt met Iöss. 
De hoogte van de locatie bedraagt ca. 156 m + NAP. De (freatische) grondwaterspiegel bevindt 
zich op ca. 147 m + NAP (TNO-DGV) hetgeen overeenkomt met 9 meter minus maaiveld. De 
stroming-richting is globaal noordwestelijk. De stand van de grondwaterspiegel kan variëren, 
afhankelijk van het jaargetijde. De locatie ligt niet binnen een grondwaterbeschermings-gebied. 
Uit de grondwaterkaart blijkt dat de Anselderbeek een drainerend effect heeft op de lokale 
grondwaterstroming waardoor de lokale grondwaterstroming iets meer westelijk is gericht. 

5. De Historie 

Bebouwing 
Voor zover na te gaan heeft er op de locatie en in de directe omgeving in het verleden geen sloop 
van oude gebouwen plaatsgevonden. 

De bebouwing ter plaatse van de onderzoekslocatie is in 1965 gerealiseerd. Uit de bouwvergun- 
ning blijkt dat de het de bouw van een kleuterschool betreft. In 1995 en 1999 i s  een bouwvergun- 
ning verleend voor het vergroten van de academie door het plaatsen van units. 
De naastgelegen kerk is  in 1952 gebouwd. De drie flatgebouwen aan de westzijde van de locatie 
zijn tussen 1956 en 1957 gebouwd. Het flatgebouw aan de overzijde van de Maria Gorettistraat 
dateert uit 1957 en het tegenover gelegen flatgebouw aan de Veldhofstraat uit 1969. Het bouwjaar 
van de schacht aan de Domaniale Mijnstraat is niet bekend. De eerste bij de gemeente bekende 
bouwvergunning dateert uit 191 5. 

Op een kadasterkaart uit 1931 is te zien dat ter plaatse van de onderzoekslocatie destijds geen 
woningen of opstallen stonden. Wel blijkt dat de mijnschacht Nulland reeds aanwezig was. 
Daarnaast was de Maria Gorettistraat nog niet aanwezig. In de directe omgeving waren de 
woningen aan de Bleijerheidestraat 2 t/m 16 en de woningen aan de Bosstraat 10 t/m 26 reeds 
aanwezig. Het gebied ten noorden van de Bosstraat, ten zuiden van de Domaniale Mijnstraat, ten 
westen van de Kipstraat en ten oosten van de huidige Maria Gorettistraat 150 was, met uitzonde- 
ring van de Mijnschacht, in zijn geheel onbebouwd. 

Op een luchtfoto uit 1968 is te zien dat de onderzoekslocatie bebouwd is. De binnenplaats i s  
verhard met in het midden een zandbak. Verder blijkt dat de naastgelegen kerk en flatgebouwen 
eveneens aanwezig zijn. Aan de noordzijde van de onderzoekslocatie liggen nog opstallen van de 
mijnschacht Nulland. Verder is te zien dat aan de noordwestzijde een klein gebouw is gelegen. 

Tanks 
Ter ~laatse van de onderzoekslocatie heeft aan de achterziide van het gebouw een ondergrondse 

w 

HBO-tank (6.000 L) gelegen. De tank is gereinigd en verwijderd (certificaat CY4327). 
Daarnaast heeft op de Maria Gorettistraat 7 een ondergrondse HBO-tank (5.000 L) gelegen. De 
tank is gereinigd en gevuld met zand (certificaat AB1 167) 

Activiteiten 
In de directe omgeving van de locatie hebben tot op heden de navolgende bedrijfsmatige 
activiteiten plaatsgevonden, waarvoor al of niet een milieuvergunning i s  verleend: 

Bosveldstraat 48 Expl./handel in onroerend goed H0000 



Bosveldstraat 55 Gespecialiseerd aannemersbedrijf H 1429 
Bleijerheidestraat 2 Electrotechnisch installatiebedrijf (tot 1 1-3-1 996) 
Bleijerheidestraat 4 Meelfabriek (van 27-2-1 931 tot 27-2-1 951) 
Bleijerheidestraat 8 Tandtechnische werkplaats 

(van 15-6-1 993 tot 01 -01 -1 997) 
Bleijerheidestraat 10 Detailhandel in levensmiddelen 

Detailhandel in huisdieren en dierbenodigheden 
Bleijerheidestraat 12 Coederenwegvervoer 
Bleijerheidestraat 14 Cafetaria/lunchroom 
Domaniale Mijnstraat 30 Beeldende kunstenaar 
Domaniale Mijnstraat 30 Mijnindustrie (van ca. 1900 tot ca 1970) 

6. De terreininspectie 

Op de luchtfoto van 2002 is te zien dat op de onderzoekslocatie een pand en enkele (tijdelijke) 
units staan. Vanaf de straat tot aan de units i s  een verhard pad gelegen. Daarnaast is de binnen- 
plaats verhard. Het overig terrein op het perceel i s  begroeid met gras en enkele bomen en struiken. 
Direct ten noordwesten van het perceel staat een klein gebouw. De overige omgeving aan de 
noordzijde is  begroeid met bomen en struiken. Ten oosten van de locatie is een kerk gelegen. Aan 
de westzijde ligt een groenstrook waarachter de parkeerplaatsen van het flatgebouw aan de Maria 
Gorettistraat 10 tlm 32 zijn gelegen. 

7. Overige opmerkingen 

In de omgeving van de locatie zijn in het verleden een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Aan de Maria Gorettistraat zijn licht verhoogde gehalten aan chroom, nikkel en PAK 
aangetoond. Ter plaatse van het binnenterrein tussen de Maria Gorettistraat en de Bosstraat zijn 
sterk verhoogde gehalten aan chroom en minerale olie aangetoond en licht verhoogde gehalten aan 
koper, lood, zink en EOX. 

8. Conclusie 

De locatie is onverdacht. Wel wordt opgemerkt dat de onderzoekslocatie grotendeelsdeels is  
bebouwd en deels is  verhard. Onder de verhardingen is hoogstwaarschijnlijk funderingsmateriaal 
gelegen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de locatie grenst aan het voormalige mijnterrein Nulland. 
Op grond van de ligging van de locatie, kan enige mate van verontreinigingen van metalen en PAK 
niet worden uitgesloten. 

9. Interpretatie van de resultaten 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Kerkrade valt de locatie binnen het deelgebied 
Bleijerheide. 

De achtergrondgrenswaarden 0-0,5 m-mv (mglkg ds). 
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Bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek dient de onderzoeker zich te realiseren dat 
in dit deelgebied de bovengrond veelal puin en koolas bevat en dat koper, lood, zink, PAK en in 
geringe mate cadmium in de bovengrond in licht verhoogde concentraties (hoger dan de 
streefwaarden krachtens de circulaire Streef- en Interventiewaarde) aanwezig zijn. 
De ondergrond blijkt dat deze parameters ook bepalend zijn voor de bodemkwaliteit, hetzij in 
mindere mate. 
Gelet hierop dient bij de rapportage uitdrukkelijk aandacht te worden besteedt aan de relatie 
tussen de analyseresultaten en de boorprofielen. 
Daarnaast is bekend dat bepaalde soorten grind van nature een niet onaanzienlijke concentratie 
chroom bevatten; ook in de gemeente Kerkrade zijn dergelijke grindlagen aanwezig. 

De achtergrondgrenswaarden 0,5-2,O m-mv (mglkg ds). 

10. Bijlage 
Plattegrond 1 : 10.000 
Situatie en Kadaster (A4) 1 : 1 .O00 
Kadastrale kaart 1 93 1 1 : 1 .O00 
Luchtfoto 1968 
Luchtfoto 2002 
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1 1. Contactpersoon 

Dhr. R. Wijnhoven 
tel: 045-56 76 443 
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Kerkrade, 17 februari 2004 
Afd. Milieu en Bouwen 
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Foto’s onderzoekslocatie 
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BIJLAGE 4 
 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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BIJLAGE 5 
 

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
 
 
 
 
 



Projectcode: AM12293

Projectnaam: Maria Gorettistraat te Kerkrade

Opdrachtgever: Leudal Ontwikkeling II BV

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

gras0

Leem, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, 
grijsbruin, Edelmanboor, 
bijmenging geel fijn zand

-70

Leem, sterk zandig, sporen puin, 
sporen kolen, donkergrijs, 
Edelmanboor

-120

Leem, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, sporen puin, 
sporen kolen, donkergrijs, 
Edelmanboor-170

Leem, sterk zandig, zwak 
koolhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor, gestaakt op 
verharding

-200

Boring: 2

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Leem, matig zandig, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Leem, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, sporen puin, 
bruingrijs, Edelmanboor

-150

Leem, matig zandig, sporen roest, 
grijsbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 3

0

50

100

1

2

3

4

gras0

Leem, matig zandig, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor-30

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Leem, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-70

Leem, zwak zandig, brokken roest, 
sterk grindhoudend, bruinoranje, 
Edelmanboor, gestaakt op grindlaag

-110

Boring: 4

0

50

100

1

2

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor-50

Leem, zwak zandig, sterk 
grindhoudend, zwak roesthoudend, 
bruinoranje, Edelmanboor

-100

Boring: 5

0

50

100

1

2

3

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor-30

brokken roest, matig slakhoudend, 
sterk asfalthoudend, zwak 
koolhoudend, Edelmanboor, 
bijmenging bruinzwart zand

-50

Leem, matig zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 6

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen grind, sporen 
baksteen, licht grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
grind, zwak koolhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor-100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sporen 
wortels, bruingeel, Edelmanboor

-150



Projectcode: AM12293

Projectnaam: Maria Gorettistraat te Kerkrade

Opdrachtgever: Leudal Ontwikkeling II BV

getekend volgens NEN 5104

Boring: 7

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Leem, sterk zandig, sporen grind, 
zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolen, 
lichtbruin, Edelmanboor

-80

brokken roest, zwak 
baksteenhoudend, uiterst 
slakhoudend, uiterst koolhoudend, 
Edelmanboor, bijmenging 
bruinzwart zand

-160

Leem, matig zandig, zwak 
roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-210

Boring: 8

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

gras0

Leem, matig zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Leem, sterk zandig, matig 
baksteenhoudend, sporen glas, 
zwak koolhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-200

Leem, sterk zandig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, matig koolhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-240

Leem, zwak zandig, sporen kolen, 
bruingeel, Edelmanboor-270

Boring: 9

0

50

100

1

2

3

gras0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen grind, zwak puinhoudend, 
zwak koolhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Leem, matig zandig, sporen kolen, 
grijsbruin, Edelmanboor-70

Leem, matig zandig, sporen grind, 
sporen roest, bruingrijs, 
Edelmanboor

-120

Boring: 10

0

50

100

1

2

3

gras0

Leem, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, sporen puin, 
zwak koolhoudend, sporen grind, 
grijsbruin, Edelmanboor

-30

Leem, matig zandig, sporen 
baksteen, sporen kolen, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Leem, matig zandig, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100

Boring: 11

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Leem, zwak zandig, sporen grind, 
zwak puinhoudend, sporen kolen, 
lichtbruin, Edelmanboor

-20

Leem, matig zandig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, matig koolhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Leem, sterk zandig, matig 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, bruingeel, Edelmanboor

-150

Boring: 12

0

50

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, grijsgeel, 
Edelmanboor-40

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-60

Leem, matig zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor-100



Projectcode: AM12293

Projectnaam: Maria Gorettistraat te Kerkrade

Opdrachtgever: Leudal Ontwikkeling II BV

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

0

50

1

2

gras0

Leem, matig zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor-20

Zand, zeer fijn, sterk siltig, sterk 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor, boring gestaakt ivm 
grind

-50

Boring: 14

0

50

1

2

gras0

Leem, matig zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

-5

Leem, sterk zandig, matig 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
zwak grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-40

Leem, matig zandig, sterk 
grindhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, boring gestaakt ivm 
grind

-60

Boring: 15

0

50

100

1

2

gras0

Leem, matig zandig, sporen grind, 
lichtbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 16

0

50

100

1

2

gras0

Leem, matig zandig, zwak 
grindhoudend, sporen baksteen, 
zwak koolhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor-50

Leem, matig zandig, zwak 
grindhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

-100



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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BIJLAGE 6 
 

Verklaring Veldmedewerker 
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BIJLAGE 6 
 

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en 
interventiewaarden 

 
 
 



Projectnaam Maria Gorettistraat te Kerkrade 
Projectcode AM12293 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM1     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
 
droge stof (gew.-%) 85,0 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

2,3 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 11 --         
 
METALEN 
barium+ 45        505 104 
cadmium 0,30      0,40 4,6 8,7 0,40
kobalt 6,3      8,5 58 107 8,5 
koper 11      26 73 121 26 
kwik <0,05      0,12 14 29 0,12
lood 37      37 216 395 37 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 13      21 40 60 21 
zink 56      86 266 445 86 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,03 --         
fenantreen 0,45 --         
antraceen 0,24 --         
fluoranteen 1,3 --         
benzo(a)antraceen 0,97 --         
chryseen 0,85 --         
benzo(k)fluoranteen 0,55 --         
benzo(a)pyreen 0,89 --         
benzo(ghi)peryleen 0,55 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,59 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

6,5 *     1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 a     4,6 117 230 11 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      44 597 1150 44 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11874539-001     MM1 1-1/ 7-1/ 9-1/ 10-1 
 
 
 
 
 
 
 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 11%; humus 2.3%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam Maria Gorettistraat te Kerkrade 
Projectcode AM12293 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM2     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
 
droge stof (gew.-%) 83,2 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

4,1 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 11 --         
 
METALEN 
barium+ 56        505 104 
cadmium 0,33      0,43 4,9 9,3 0,43
kobalt 8,1      8,5 58 107 8,5 
koper 14      27 77 127 27 
kwik 0,13 *     0,12 15 29 0,12
lood 28      38 222 406 38 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 18      21 40 60 21 
zink 62      89 274 458 89 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,04 --         
fenantreen 0,51 --         
antraceen 0,12 --         
fluoranteen 0,82 --         
benzo(a)antraceen 0,44 --         
chryseen 0,39 --         
benzo(k)fluoranteen 0,24 --         
benzo(a)pyreen 0,39 --         
benzo(ghi)peryleen 0,24 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,25 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

3,4 *     1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9      8,2 209 410 20 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      78 1064 2050 78 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11874539-002     MM2 11-1/ 14-1 
 
 
 
 
 
 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 11%; humus 4.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam Maria Gorettistraat te Kerkrade 
Projectcode AM12293 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM3     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
 
droge stof (gew.-%) 84,7 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

4,7 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 12 --         
 
METALEN 
barium+ 50        534 110 
cadmium <0,2      0,45 5,0 9,6 0,45
kobalt 7,7      8,9 61 113 8,9 
koper 12      28 80 132 28 
kwik <0,05      0,12 15 30 0,12
lood 17      39 228 416 39 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 17      22 42 63 22 
zink 55      93 286 479 93 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01 --         
fenantreen 2,2 --         
antraceen 0,70 --         
fluoranteen 3,5 --         
benzo(a)antraceen 1,5 --         
chryseen 1,3 --         
benzo(k)fluoranteen 0,66 --         
benzo(a)pyreen 1,3 --         
benzo(ghi)peryleen 0,75 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,76 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

13 *     1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) 2,5 --         
PCB 101 (µg/kgds) 3,9 --         
PCB 118 (µg/kgds) 4,0 --         
PCB 138 (µg/kgds) 2,8 --         
PCB 153 (µg/kgds) 1,8 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

16 *     9,4 240 470 23 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      89 1220 2350 89 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11874539-003     MM3 2-1/ 3-1/ 13-1/ 15-1 
 
 
 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 12%; humus 4.7%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam Maria Gorettistraat te Kerkrade 
Projectcode AM12293 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM4     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
 
droge stof (gew.-%) 84,9 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

3,7 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 7,9 --         
 
METALEN 
barium+ 54        413 85 
cadmium 0,31      0,41 4,6 8,8 0,41
kobalt 6,5      7,0 48 89 7,0 
koper 15      24 70 116 24 
kwik 0,06      0,12 14 28 0,12
lood 55 *     36 210 384 36 
molybdeen <0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 13      18 35 51 18 
zink 66      79 243 408 79 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,03 --         
fenantreen 0,70 --         
antraceen 0,28 --         
fluoranteen 2,2 --         
benzo(a)antraceen 1,4 --         
chryseen 1,1 --         
benzo(k)fluoranteen 0,80 --         
benzo(a)pyreen 1,3 --         
benzo(ghi)peryleen 0,81 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,89 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

9,5 *     1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9      7,4 189 370 18 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      70 960 1850 70 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11874539-004     MM4 1-4/ 1-5/ 8-3/ 11-3 
 
 
 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 7.9%; humus 3.7%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



 
Projectnaam Maria Gorettistraat te Kerkrade 
Projectcode AM12293 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
           
Monstercode MM5     AW 1/2(AW+I) I AS3000 
Bodemtype 1        eis 
           
 
 
droge stof (gew.-%) 82,9 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

2,1 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 13 --         
 
METALEN 
barium+ 51        564 116 
cadmium 0,23      0,41 4,6 8,9 0,41
kobalt 7,7      9,4 64 119 9,4 
koper 12      27 77 127 27 
kwik <0,05      0,12 15 30 0,12
lood 19      38 222 406 38 
molybdeen 0,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 16      23 44 66 23 
zink 61      92 283 474 92 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen 0,24 --         
antraceen 0,09 --         
fluoranteen 0,54 --         
benzo(a)antraceen 0,34 --         
chryseen 0,29 --         
benzo(k)fluoranteen 0,17 --         
benzo(a)pyreen 0,27 --         
benzo(ghi)peryleen 0,16 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,16 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

2,3 *     1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 a     4,2 107 210 10 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      40 545 1050 40 
           
 
Monstercode en monstertraject 
1  11874539-005     MM5 2-4/ 5-3/ 7-4/ 9-3/ 10-3/ 12-3/ 15-2/ 16-2 
 
 
 
 
 
 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 
groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 13%; humus 2.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV
Dhr. T. Thijssen
Postbus 1015
6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Maria Gorettistraat te Kerkrade
Uw projectnummer : AM12293
ALcontrol rapportnummer : 11874539, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : KUECQS8A

Rotterdam, 25-03-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM12293. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1-1/ 7-1/ 9-1/ 10-1
002 Grond (AS3000) MM2 11-1/ 14-1
003 Grond (AS3000) MM3 2-1/ 3-1/ 13-1/ 15-1
004 Grond (AS3000) MM4 1-4/ 1-5/ 8-3/ 11-3
005 Grond (AS3000) MM5 2-4/ 5-3/ 7-4/ 9-3/ 10-3/ 12-3/ 15-2/ 16-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 85.0  83.2  84.7  84.9  82.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.3  4.1  4.7  3.7  2.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11  11  12  7.9  13  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 45  56  50  54  51  

cadmium mg/kgds S 0.30  0.33  <0.2  0.31  0.23  

kobalt mg/kgds S 6.3  8.1  7.7  6.5  7.7  

koper mg/kgds S 11  14  12  15  12  

kwik mg/kgds S <0.05  0.13  <0.05  0.06  <0.05  

lood mg/kgds S 37  28  17  55  19  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  0.5  

nikkel mg/kgds S 13  18  17  13  16  

zink mg/kgds S 56  62  55  66  61  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03  0.04  0.01  0.03  <0.01  

fenantreen mg/kgds S 0.45  0.51  2.2  0.70  0.24  

antraceen mg/kgds S 0.24  0.12  0.70  0.28  0.09  

fluoranteen mg/kgds S 1.3  0.82  3.5  2.2  0.54  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.97  0.44  1.5  1.4  0.34  

chryseen mg/kgds S 0.85  0.39  1.3  1.1  0.29  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.55  0.24  0.66  0.80  0.17  

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.89  0.39  1.3  1.3  0.27  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.55  0.24  0.75  0.81  0.16  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.59  0.25  0.76  0.89  0.16  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 6.5 1) 3.4 1) 13 1) 9.5 1) 2.3 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  2.5  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  3.9  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  4.0  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  2.8  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  1.8  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1-1/ 7-1/ 9-1/ 10-1
002 Grond (AS3000) MM2 11-1/ 14-1
003 Grond (AS3000) MM3 2-1/ 3-1/ 13-1/ 15-1
004 Grond (AS3000) MM4 1-4/ 1-5/ 8-3/ 11-3
005 Grond (AS3000) MM5 2-4/ 5-3/ 7-4/ 9-3/ 10-3/ 12-3/ 15-2/ 16-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 16 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3851080 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
001 Y3851088 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
001 Y3851100 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
001 Y3851106 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
002 Y3850997 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
002 Y3851120 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
003 Y3850971 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
003 Y3851008 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y3851107 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
003 Y3851109 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
004 Y3851050 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
004 Y3851083 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
004 Y3851084 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
004 Y3851114 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3850988 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3850995 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3851064 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3851074 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3851093 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3851099 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3851103 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
005 Y3851105 20-03-2013 19-03-2013 ALC201  
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Analyseresultaten bepaling teerhoudendheid asfalt 
 
 
 



ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV
Dhr. T. Thijssen
Postbus 1015
6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Maria Gorettistraat te Kerkrade
Uw projectnummer : AM12293
ALcontrol rapportnummer : 11874537, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : F5VGP6UQ

Rotterdam, 21-03-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM12293. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asfalt MMA1

Analyse Eenheid Q 001     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
PAKMARKER (teerhoudend) - Q ja          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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20-03-2013
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Blad 3 van 3

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PAKMARKER (teerhoudend) Asfalt Conform CROW-publicatie 210

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2040848 20-03-2013 19-03-2013 ALC211  



 
                                                         Verkennend bodemonderzoek Maria Gorettistraat te Kerkrade / AM12293

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 8 
 

Analyseresultaten bepaling teerhoudendheid asfalt 
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 3

ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV
Dhr. T. Thijssen
Postbus 1015
6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Maria Gorettistraat te Kerkrade
Uw projectnummer : AM12293
ALcontrol rapportnummer : 11874535, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 4JZNZKHD

Rotterdam, 22-03-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM12293. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 3 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Puin MMP1

Analyse Eenheid Q 001     

Malen van monstermateriaal -  #          

droge stof gew.-%  86.8          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds  <0.02          

fenantreen mg/kgds  <0.02          

antraceen mg/kgds  <0.02          

fluoranteen mg/kgds  <0.02          

benzo(a)antraceen mg/kgds  <0.02          

chryseen mg/kgds  <0.02          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds  <0.02          

benzo(a)pyreen mg/kgds  <0.02          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds  <0.02          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds  <0.02          

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds  <0.2          

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds  <20          



Aeres Milieu BV
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Puin Conform NEN-ISO 11465 / CMA 2/II/A.1
naftaleen Puin Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS
fenantreen Puin Idem
antraceen Puin Idem
fluoranteen Puin Idem
benzo(a)antraceen Puin Idem
chryseen Puin Idem
benzo(k)fluoranteen Puin Idem
benzo(a)pyreen Puin Idem
benzo(ghi)peryleen Puin Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Puin Idem
totaal olie C10 - C40 Puin Eigen methode (aceton-hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0946246 20-03-2013 19-03-2013 ALC291  




