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Bestaande brug

Onder de brug stortstenen aanbrengen
in verband met uitstroom goot

8.40

8.00

13.79

19
.12

0.80

130.
40

130.
70

131.1
0

130.40

130.00

130.
25

130.
30

130.
50

130.30

131
.10

130
.90

130
.90

130.
50

130.00

134.70
134.80

135.00
135.10

134.90

134
.70

134.80

13
4.
75

13
4.
68

13
4.
68

13
2.
9513
2.
88

13
2.
88

13
2.3

513
2.2

8

13
2.2

8

132
.70

132
.63

132
.63

132
.43

132
.43

13
2.0

8

13
2.0

8

13
2.
68

13
2.
68

13
4.
10

13
4.
60

13
4.
10

134.75 135.05

131.50

131.43

131.43131.23

131.23

17.30

Lage lichtmast met bewegingssensor, amber kleurig

Verklaring

Asfaltverharding

Trottoirtegels 300x300x45 mm in halfsteenverband

Opsluitband 100x200 mm

Trottoirband 180x200x250 mm

Molgoot 5 strekken betonstraatsteen keiformaat kleur grijs

Aanbrengen afrastering met paal en draad

Talud

Bestaande haag

Grasbetontegels 600x400x120 mm in halfsteenverband

Nieuwe hoogte in meter NAP

Kadasterale grens

Herstraten bestaande elementenverharding

Bestaande boom (beschermen)

2

1 Verloopband 180x200x250 mm naar 200x170 mm
Eindverloopband 180x200x250 naar maaiveld

Planten haag
Meidoorn (Crataegus monogyna)

Aanbrengen lichtmast

Werkgrens

130.00

Nieuwe boom
Wilde appel en peer

2,5% 2,5%

400 100 5000 100 VAR VARVAR800

Opsluitband 100x200 mm in betonspecie
Deklaag AC 8 Surf DL-B dik 30 mm
Tussenlaag AC 11 Bind TL-B dik 40 mm
Onderlaag AC 16 Base OL-B dik 60 mm
Mengranulaat 0/31,5 mm 250 mm dik

Schaal
Normaalprofiel A-A

1:50

Ophoging met uitgekomen grond

Schaal
Normaalprofiel C-C

1:50

Deklaag AC 8 Surf DL-B dik 30 mm
Tussenlaag AC 11 Bind TL-B dik 40 mm
Onderlaag AC 16 Base OL-B dik 60 mm
Grasbetontegels 600x400x120 mm in halfsteenverband
Straatlaag van brekerzand 50 mm dik
Mengranulaat 0/31,5 mm 250 mm dik

VAR VAR

Schaal
Normaalprofiel D-D

1:50

Molgoot 5 strekken betonstraatsteen keiformaat in betonspecie
Deklaag AC 8 Surf DL-B dik 30 mm
Tussenlaag AC 11 Bind TL-B dik 40 mm
Onderlaag AC 16 Base OL-B dik 60 mm
Mengranulaat 0/31,5 mm 250 mm dik

500 4500 500

Zand voor zandbed variabele dikte

Schaal
Normaalprofiel B-B

1:50

Opsluitband 100x200 mm in betonspecie
Deklaag AC 8 Surf DL-B dik 30 mm
Tussenlaag AC 11 Bind TL-B dik 40 mm
Onderlaag AC 16 Base OL-B dik 60 mm
Mengranulaat 0/31,5 mm 250 mm dik

400 5000 400

Berm uitvullen met uitgekomen grond
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Situatietekening en profielen
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Situatietekening en profielen
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