
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

Naam van deze berekening: Hennekes bv 28-8-2018

Gebiedsgegevens

Berekend op: 10:39:07

RD X coordinaat: 179 500 02500

RD Y coordinaat: 358 300 Breedte Y:2000 0

Project: Mans Tungelroy

Uitvoer directory: R:\klanten\Hennekes BV (Mans-Verdonschot)  (Tungelroy) 17534\ROM\OV-milieu_2018\Aanvr OV-milieu juli 2018\Fijnstof

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.229 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/08/28

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Pelmersheideweg 20 180 514 358 442 21.69 9.5

Pelmersheideweg 22 180 476 358 394 21.46 9.1

Pelmersheideweg 16 180 659 358 660 22.26 10.0

Pelmersheideweg 14 180 627 358 783 22.04 9.3

Pelmersheideweg 17 181 754 359 825 19.40 7.1

Tungel.drpsstr. 119 179 724 358 334 19.76 7.8

Tungel.drpsstr. 141 180 214 358 441 21.32 9.0

Hulsweg 2 180 722 358 647 21.74 9.4

Zorgboerderij 180 623 358 783 22.05 9.3

Rand Tungelroy 179 754 358 365 19.77 7.8

Rand Swartbroek 181 756 359 788 19.40 7.1

Pelmersheideweg 12 180 671 358 905 21.52 9.0

Brongegevens

RD X Coord.:

Stal 3

180 521

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:358 575

AB

0.02414

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 521

temperatuur van emisstroom:

0.66

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 358 575285.00

hoogte van gebouw: 3.6

5.20

14.50

lengte van gebouw: 80.30

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 45.00

RD X Coord.:

Stal 4

180 504

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:358 597

AB

0.00241

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 504

temperatuur van emisstroom:

1.20

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 358 597285.00

hoogte van gebouw: 3.7

5.40

16.10

lengte van gebouw: 80.30

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 45.00

RD X Coord.:

Stal 6

180 463

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:358 631

AB

0.01484

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 463

temperatuur van emisstroom:

0.97

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 358 631285.00

hoogte van gebouw: 5.0

6.60
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17.50

lengte van gebouw: 97.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 45.00

RD X Coord.:

Stal 5

180 490

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:358 619

AB

0.00437

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 491

temperatuur van emisstroom:

0.71

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 358 619285.00

hoogte van gebouw: 4.8

7.20

25.40

lengte van gebouw: 80.30

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 45.00

RD X Coord.:

Droogtunnel

180 446

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:358 596

AB

0.03846

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.59

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 446

temperatuur van emisstroom:

3.19

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 358 596285.00

hoogte van gebouw: 6.4

8.00

12.80

lengte van gebouw: 38.60

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 135.00

RD X Coord.:

Zoogkoeienstal

180 602

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:358 522

AB

0.00002

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 594

temperatuur van emisstroom:

0.50

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 358 528285.00

hoogte van gebouw: 4.8

1.50

8.90

lengte van gebouw: 28.80

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 145.00
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