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1. Inleiding 

 

1.1. Verzoek 

Verplaatsen van de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ van de locatie Lisdoddeweg 54 naar 

Lisdoddeweg 60, waarbij tegelijkertijd de abusievelijk opgenomen begrenzing van 4500 m2 te 

bebouwen oppervlak voor de intensieve veehouderij komt te vervallen. 

De VOF Van Bergeijk wil de pluimveestallen op Lisdoddeweg 60 beide met 50% vergroten. Daarmee 

komt de totale oppervlakte intensieve veehouderij op Lisdoddeweg 60 boven de 4.500 m2. Dit is in het 

huidige bestemmingsplan niet toegestaan. Om dit mogelijk te maken verzoeken we u om de 

intensieve veehouderij bestemming van de locatie Lisdoddeweg 54 te verplaatsen naar nummer 60, 

waarbij tegelijkertijd de abusievelijk opgenomen begrenzing van 4500 m2 aan te bebouwen oppervlak 

voor de intensieve veehouderij komt te vervallen. 

Over de plannen is in juni 2017 vooroverleg geweest met de gemeente Lelystad. De gemeente heeft 

kenbaar gemaakt dat deze verplaatsing op dit moment enigszins gevoelig ligt, omdat de gemeente (in 

samenspraak met de provincie Flevoland) nog geen duidelijk standpunt heeft ingenomen over de 

toelaatbare omvang van intensieve veehouderijen in het algemeen.  

Daarom wordt nu gekozen voor een ‘tussen’-oplossing. Het verzoek richt zich niet direct op het 

verkrijgen van de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ maar wel op de verlenging van de twee 

pluimveestallen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een buitenplanse afwijking via een 

omgevingsvergunning (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3 Wabo). 

In een volgende fase kan in een herziening van het bestemmingsplan de aanduiding ‘intensieve 

veehouderij’ op het gehele bouwvlak van 2,5 hectare gelegd worden. Overigens kan daarbij wel 

worden opgemerkt dat de gemeente in 2009 voornemens was om ook de intensieve veehouderijen de 

mogelijkheid te bieden om middels een wijzigingsbevoegdheid het bouwvlak te vergroten tot 2,5 

hectare. Door het abusievelijk opnemen van de begrenzing van 4500 m2 te bebouwen oppervlak, 

heeft deze wijzigingsbevoegdheid onbedoeld ‘geen’ betekenis gekregen.  

De verplaatsing van de Lisdoddeweg 54 naar Lisdoddeweg 60 brengt is een positieve ontwikkeling. 

Per saldo is er sprake van een afname van het aantal dieren (van 98.500 naar 89.000 vleeskuikens) 

en tevens van een forse afname van de hoeveelheid ammoniakemissie (van ca 4.399 naar 1.869 

kg/jr). Ook de geur – en fijnstofemissies nemen in totaliteit fors af.  

De V-stacksberekening laat zien dat de geurbelasting op het meest nabijgelegen geurgevoelige object 

onder de wettelijk vastgestelde norm blijft.  

De Aerius-berekening laat zien dat de uitbreiding in dieren op de locatie Lisdoddeweg 60 een zeer 

beperkte uitbreiding van stikstofdepositie op omliggende Natura2000-gebieden met zich meebrengt. 

Per saldo is er sprake van een afname van stikstofdepositie, immers aan de Lisdoddeweg 54 zal de 

intensieve veehouderij worden gestaakt. In de systematiek van de PAS (programmatische aanpak 

stikstof) wordt de depositie alleen op individueel bedrijfsniveau berekend. 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt e.e.a. toegelicht. 
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1.2. Situatie en ligging 

V.O.F. Van Bergeijk exploiteert op de locatie Lisdoddeweg 54 en Lisdoddeweg 60 te Lelystad een 

pluimvee- en akkerbouwbedrijf. Hemelsbreed liggen de bedrijven op circa 650 meter afstand van 

elkaar (zie figuur 1).  

 

Figuur 1: Ligging bedrijfslocaties aan de Lisdoddeweg te Lelystad op een onderlinge afstand van ca 650 meter 

 

1.3. (Milieu)vergunde situatie 

Lisdoddeweg 54 

Voor dit bedrijf is op 24 mei 2006 een milieuvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) 

afgegeven voor een akkerbouwbedrijf met pluimvee. Het houden van 39.500 vleeskuikens, traditioneel 

gehuisvest (RAV-code E5.100), is vergund (zie ook de overzichtstabel in bijlage 1). Op dit moment 

maakt het bedrijf gebruik van het Actieplan Ammoniak en Veehouderij. Uiterlijk op 1 januari 2020 dient 

het bedrijf te voldoen aan de eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting. Dit houdt in dat het bedrijf 

gemiddeld per vleeskuiken moet voldoen aan een maximale ammoniak-emissienorm. Dit kan 

bijvoorbeeld door de bestaande stal emissie-arm te maken, maar ook door het aantal vleeskuikens uit 

te breiden en te huisvesten in een nieuwe sterk emissie-arme stal, zodat er geen of nauwelijks 

aanpassingen nodig zijn in de bestaande stal (intern salderen). 

Lisdoddeweg 60 

Voor dit bedrijf is op 8 juli 2014 een omgevingsvergunning afgegeven voor het uitoefenen van een 

akkerbouwbedrijf en het houden van 59.000 vleeskuikens (zie ook de tabel in bijlage 1).  

De stallen zijn voorzien van een luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag in combinatie 

met een warmtewisselaar (RAV-code E5.11 + E7.7).  Met dit huisvestingssysteem voldoet het bedrijf 

aan de maximale ammoniakemissienormen zoals opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. 

 

  

Lisdoddeweg 60 

Lisdoddeweg 54 
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1.4. Huidige planologisch regiem 

Lisdoddeweg 54 

Voor deze bedrijfslocatie is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lelystad’ (d.d. 16 -02-2010) en de 

‘Eerste partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2009’  (d.d. 28-01-2015) van 

toepassing. In figuur 2 is te zien dat de locatie een bouwvlak heeft (zwarte lijn) met een omvang van 

ca. 0,75 ha. De gronden zijn aangewezen als ‘Agrarisch’ met tevens de aanduiding ‘intensieve 

veehouderij’.  

 

Figuur 2: Plankaart en bestemming aanduiding Lisdoddeweg 54 

 

Zonder dat het de bedoeling was, is met de vaststelling van de partiële herziening van het 

bestemmingsplan in 2015 de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ abusievelijk komen te 

vervallen. De gemeente is (op 19-4-2017 telefonisch contact gehad met de heer Han Meijerink) 

voornemend deze fout binnen afzienbare tijd te herstellen. Daarnaast heeft de gemeente 

geconstateerd dat ook in het ‘moederplan’ uit 2010, de mogelijkheden voor de intensieve veehouderij 

niet juist zijn opgenomen. In het vigerende bestemmingsplan staat in artikel 3.2.3 dat de gezamenlijke 

bedrijfsvloeroppervlakte van gebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij niet meer mag 

bedragen dan 4500 m2. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de intensieve veehouderij als 

hoofd- of nevenactiviteit, hoewel dit wel de bedoeling was. Dit blijkt ook uit de toelichting behorende bij 

het bestemmingsplan buitengebied 2009. Er staat:  

Om te garanderen dat het een neventak blijft, geldt per bedrijf een maximum te bebouwen 
grondoppervlak ten behoeve van intensieve veehouderij van 4.500 m². De bestaande volledige 
intensieve veehouderijen kunnen uiteraard worden voortgezet en krijgen net als elk ander agrarisch 
bedrijf de mogelijkheid om via wijziging het bouwvlak te vergroten. Via een specifieke aanduiding 
“intensieve veehouderij” op de plankaart wordt in beeld gebracht welke bedrijven dit zijn.  
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Lisdoddeweg 60 

Voor deze bedrijfslocatie is het bestemmingsplan buitengebied uit 2009 op 10 februari 2014 gewijzigd 

vastgesteld. De wijziging had betrekking op een vergroting van het bouwvlak ten behoeve van een 

tweede pluimveestal en een (nog te realiseren) akkerbouwschuur. In tegenstelling tot de locatie op 

nummer 54, kent deze bedrijfslocatie geen sub-bestemming ‘intensieve veehouderij’.  

 

Figuur 3: Plankaart en bestemming aanduiding Lisdoddeweg 60 

 

1.5. Beschrijving initiatief 

V.O.F. Van Bergeijk wenst te stoppen met het houden van pluimvee op de locatie 54 en wenst op 

nummer 60 de bestaande pluimveestallen (inclusief uitlopen) elk met 45 meter te verlengen (zie figuur 

4). De uitbreiding past daarmee binnen het vigerende bouwvlak. In de gewenste situatie kunnen 

89.000 vleeskuikens gehouden worden. Het staloppervlak bedraagt na realisatie van de gewenste 

uitbreiding 6.588 m2 (+ 1620 m2 uitloop).  

Per saldo betekent voorliggend plan een afname van 14.500 vleeskuikens en een verbetering voor 

wat betreft milieukundige en omgevingsfactoren (zie ook bijlage 1). Ook qua dierenwelzijn zal sprake 

zijn van een verbetering, immers de uitbreiding zal voldoen aan de meest recente inzichten op het 

gebied van ventilatie, klimaat etc. Bovendien worden de dieren op de locatie Lisdoddeweg 60 (i.t.t. de 

locatie op nr. 54) gehouden volgens het Beter Leven Keurmerk – 1 ster van de Dierenbescherming en 

zijn de stallen op deze bedrijfslocatie gebouwd volgens de eisen uit de Maatlat Duurzame Veehouderij 

(MDV).  
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Verlenging van de pluimveestallen betekent tevens dat de eerdere plannen voor uitbreiding van de 

akkerbouwloods (wijzigingsplan 2014) zijn bijgesteld. Destijds was het plan deze achter de aanwezige 

pluimveestallen te situeren. Nu is het de bedoeling om de uitbreiding van de opslagcapaciteit ten 

behoeve van de akkerbouwtak (zie figuur 4) aan de noordwest-zijde van het bouwvlak te realiseren.  

 

Figuur 4: Gewenste uitbreiding pluimveestallen (oranje) en gewenste uitbreiding van de akkerbouwloods (blauw). 
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1.6. Procedures 

Deze ruimtelijke onderbouwing maakt deel uit van de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

“buitenplans afwijken bestemmingsplan”. 

Tegelijkertijd wordt de omgevingsvergunning “milieu”  en de omgevingsvergunning “bouw” 

aangevraagd. 

Voor dit project moet de gemeente beoordelen of een Milieu Effect Rapportage gemaakt moet worden. 

Daartoe is een MER beoordelingsnotitie ingediend. Het college van de gemeente Lelystad heeft op 5 

december 2017 besloten dat voor dit project geen Milieu Effect Rapportage noodzakelijk is (zie bijlage 

3).  

Voor het project is ook de watertoets uitgevoerd en er is contact geweest met het waterschap (de heer 

C. van der Heijden). In de bijlagen 6 en 7 zijn de watertoets en de samenvatting van de watertoets 

opgenomen.  

Er is een toename van verhard en bebouwd oppervlak van 4.950 m2. Hiervoor moet een compensatie 

gerealiseerd worden van 5%. Dat komt neer op 250 m2. Daarnaast moet nog 85 m2 gecompenseerd 

uit een ‘oude’ watervergunning van 2016. Totaal moet er dus 335 m2 compensatie komen. Hiervoor 

wordt een sloot aangelegd van 1,1 meter breed (op een diepte van 1,2 minus maaiveld) met een 

lengte van 305 m. Hiervoor wordt een watervergunning aangevraagd bij het waterschap tegelijkertijd 

met de omgevingsvergunning  
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2. Beleidskader 

2.1.  2.1. Provinciaal beleid  

De Provincie Flevoland stelde op 8 november 2017 de “Omgevingsvisie Flevoland” vast. In deze 

Omgevingsvisie wordt het volgende gesteld over de ontwikkelingen in de landbouwsector;  

“Groeiende vraag naar kwalitatief beter, gezond en integer voedsel. Ondernemers zetten in op meer 

duurzame productiemethoden voor mens dier en omgeving” en over de sector wordt gesteld “de beste 

garantie om een speler van wereldformaat te zijn, is een agrosector met diversiteit en het vermogen 

om zich voortdurend aan te passen.  

De uitbreiding van de vleeskuikenstallen op Lisdoddeweg 60 komt overeen met de ambitie om meer 

duurzame productiemethoden te gebruiken binnen de landbouw. Door de uitbreiding zullen de stallen 

voldoen aan de meest recente eisen uit de MDV en worden de dieren gehouden volgens het Beter 

Level Keurmerk 1 ster van de dierenbescherming. Bovendien straalt de voorgenomen ambitie en 

aanpassingsvermogen van de ondernemer uit om de onderneming toekomstbestendig te maken.  

Daarnaast wordt in het Geconsolideerde Omgevingsplan 2012 ook ingegaan op de intensieve 

veehouderij in Flevoland en wordt gesteld dat “de intensieve veehouderij zich kan ontwikkelen binnen 

de in het bestemmingsplan aangegeven grenzen van het bestaande bouwperceel”. De voorgestelde 

wijzingen zullen plaats vinden binnen het bestaande bouwvlak en komen daarmee overeen met het 

Geconsolideerde Omgevingsplan 2012.  

2.2. 2.2.  Gemeentelijk beleid  

De gemeente Lelystad heeft haar ontwikkelingsbeleid m.b.t. het buitengebied in het algemeen, en 

daarbinnen specifiek m.b.t. de zone van het gebied boven de N23, waar Lisdoddeweg 60 zich bevindt, 

beschreven in het Bestemmingsplan Buitengebied Lelystad 2010. Specifiek wordt op pagina 21 verder 

ingegaan op de mogelijkheden qua ontwikkeling. Daarbij wordt aangegeven dat de openheid van dit 

gebied gehandhaafd dient te worden en dat er bij eventuele ontwikkelingen rekening gehouden wordt 

met archeologische waarden. 

De voorgestelde wijziging valt binnen het bestaande bouwvlak en resulteert dus niet in een 

vermindering van de openheid van het gebied. De invloed van de wijzing op de archeologische 

waarden op het bouwvlak zullen behandeld worden in 3.4.  
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3. Milieu- en omgevingsaspecten 

3.1. Bodem (ammoniak) 

Het bedrijf ligt niet in of binnen een zone van 250 meter ten opzichte van een verzuringsgevoelig 

gebied in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV). De gebiedsbescherming vanuit de 

WAV is dus niet van toepassing. 

Wel zijn de generieke ammoniakemissiebeperkende maatregelen uit de WAV van toepassing. Die 

worden geregeld in het Besluit emissiearme huisvesting.  

Volgens het Besluit emissiearme huisvesting mag de ammoniakuitstoot per vleeskuiken niet meer 

bedragen dan 0,035 kg per dier. Door het toepassen van een emissie-arm stalsysteem (RAV E5.11) 

bedraagt de ammoniakuitstoot per vleeskuiken 0,021 kg/jr. voor alle 89.000 dieren. Daarmee wordt 

ruimschoots voldaan aan dit besluit.  

 

In het kader van de gebiedsbescherming van de Wet Natuurbescherming moet gebruik worden 

gemaakt van de PAS. Op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan het bedrijf met 

een melding volstaan. Daarbij geldt dat de agrarische sector binnen de provincie Flevoland als 

prioritair project is aangewezen. Op 24 oktober 2017 is een PAS melding Wet NB ingediend bij de 

provincie Flevoland. Op 22 november 2017 is bericht ontvangen van de provincie Flevoland dat de 

melding succesvol is geregistreerd in het prioritaire project ‘Landbouw in Flevoland zone 10-99km’ en 

dat daarmee aan deze melding ontwikkelingsruimte is toegekend. In bijlage 3 en 4 zijn de 

bijbehorende stukken opgenomen. 

 

3.2. Water  

3.2.1. Afvalwater 

Het bedrijfsafvalwater dat ontstaat bij het schoonmaken van de stallen en overige ruimten wordt 

opgevangen in opvangkelders naast de stallen. De overige ruimten zijn de hygiënesluis en de 

voerruimten. Er vindt geen lozing plaats naar het oppervlaktewater. Na het afvoeren van pluimvee is 

het verplicht dat de laadklep van de vrachtwagens gereinigd wordt, voordat het gebruik maakt van de 

openbare weg. Dit gebeurt op de spoelplaats. De spoelplaats is voorzien van een dichte betonnen 

vloer en een opstaande rand. Het waswater wordt opgevangen in de opvangkelder. Er is een 

scheiding tussen hemelwater en spoelwater. De kadaverplaat wordt niet schoongemaakt en ontsmet 

omdat de kadavers op een kadaverwagen staan. Deze (interne) kadaverwagen wordt gereinigd en 

ontsmet op de spoelplaats. Het spoelwater wordt opgeslagen in de opvangkelder. Het spoelwater 

wordt als meststof uitgereden op akkerbouwland. Er vindt geen lozing plaats op de gemeentelijke 

riolering. 

3.2.2. Oppervlaktewater  

Het hemelwater is afkomstig van de daken en de erfverharding. De totale hoeveelheid per jaar is circa 

14.000 m3. Dit hemelwater is schoon en vrij van bedrijfsafvalwater en voerresten. Het hemelwater 

wordt afgevoerd naar een erfsloot. 

  



Countus Accountants + Adviseurs B.V. – Afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu  

Ruimtelijke onderbouwing Lisdoddeweg 54 – 60, Lelystad 
 

14 

 

3.3. Geur 

In bijlage 2 is een V-stacksberekening opgenomen waaruit blijkt dat de geurbelasting op omliggende 

woningen na de uitbreiding op nummer 60 ruim onder de wettelijk vastgestelde toelaatbare norm van 

8,0 OU blijft.  

Daarbij komt dat de geurbelasting afkomstig van nummer 54 komt te vervallen. 

Volgens de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is een cumulatieve toetsing niet voorgeschreven. 

Toch kan het in sommige gevallen nodig zijn om een cumulatieve toets te doen. In de omgeving van 

het bedrijf is geen sprake van een grote concentratie van andere intensieve veehouderijbedrijven. Een 

cumulatieve toetsing is daaorm niet noodzakelijk. 

3.4. Luchtkwaliteit 

In het Besluit emissiearme huisvesting is voor o.a. vleeskuikens een maximale emissienorm 

opgenomen voor zwevende deeltjes. Deze maximale norm geldt voor dierenverblijven die opgericht 

zijn op of na 1 juli 2015. De maximale norm voor de gewenste uitbreiding ligt op 16 gram PM10 per 

dierplaats per jaar. In de bestaande stallen is reeds een warmtewisselaar aanwezig op basis waarvan 

de fijnstofemissie 19 gram PM10 per dierplaats per jaar bedraagt. Voor nieuwe stallen (vleeskuikens) 

geldt dat de maximale emissiewaarde voor fijn stof niet meer dan 16 g/dier/jaar mag zijn (volgens het 

Besluit Emissiearme Huisvesting van 1 augustus 2015). Om hier aan te voldoen zou alleen in de 

uitbreiding van de stal de warmtewisselaar BWL 2011.02.V2 (reductie 31%) met een fijnstof emissie 

van 15 g/dier/jaar toegepast moeten worden.  

Dit is echter praktisch gezien niet mogelijk, want dan pas je twee verschillende warmtewisselaars toe 

in dezelfde stal. Er is daarom gekozen om de bestaande warmtewisselaars vervangen door nieuwe 

warmtewisselaars met een grote capaciteit (BWL 2011.02.V2). De fijnstofemissie is daarmee lager 

dan wettelijk verplicht.  

De meest nabijgelegen woning is gelegen op een afstand van 100 meter, gemeten vanaf de grens van 

de inrichting (in werkelijkheid is de afstand tot het emissiepunt van de pluimveestal dus nog groter). In 

onderstaande tabel zijn wijzigingen van de fijnstofemissie in relatie tot de afstand tot een gevoelig 

object weergegeven. Voor de in de tabel opgenomen waarden, kan gesproken worden over een 

bedrage die gezien kan worden als ‘niet in betekenende mate’ (NIBM). 

Fijnstof emissie van het bedrijf Van Bergeijk: 
Bestaande situatie:  1.121.000 g/jr 
Nieuwe situatie:  1.335.000 g/jr - 
Toename   214.000 g/jr 
 
Het dichtstbijzijnde gevoelige object is Lisdoddeweg 61 te Lelystad, een bedrijfswoning. Deze woning 
ligt op een afstand van circa 135 meter van een dierenverblijf van het bedrijf van Van Bergeijk. 
De toename van de fijnstof- emissie is 214.000 g/jr. Dat is veel lager dan de NIBM grens van 
1.075.000 g/jr (afstand 140 m). Er kan daarom vanuit worden gegaan dat de fijn stof emissie niet in 
betekenende mate bijdraagt aan de concentratie PM10. 
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3.5. Archeologie       

De gemeente Lelystad heeft haar archeologisch  beleid vastgelegd in de notitie 'Archeologische 

monumentenzorg in Lelystad'. Op grond van de Archeologische verwachtingenkaart in dit beleid, 

bevindt het plangebied zich in een gebied met een lage archeologische verwachting. In de notitie is 

het volgende opgeschreven voor gebieden met een lage archeologische verwachting.  

"Gebied met een lage archeologische verwachting"  

De landschappelijke omstandigheden waren hier minder gunstig voor bewoning. Bovendien is het 

bodemprofiel in deze gebieden meestal aangetast door één of meer overstromingsfasen, waardoor de 

top van het pleistocene oppervlak is weggeslagen. De kans op het aantreffen van prehistorische 

vindplaatsen is laag. Er hoeft geen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Wel dient men er 

alert op te zijn dat tijdens de bodemverstorende werkzaamheden archeologische resten uit de 

prehistorie of delen van scheepswrakken gevonden kunnen worden. Op grond van artikel 53 van de 

Monumentenwet 1988 dient onmiddellijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister 

(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), 

ARCHISmeldpunt (tel. 033-4227682). In de Flevolandse praktijk fungeert het archeologisch depot in 

Nieuwland Erfgoedcentrum als centraal meldpunt van archeologische vondsten (tel. 0320-225939, de 

heer D.E.P. Velthuizen).  

Op grond van de lage archeologische verwachtingswaarde is een archeologisch onderzoek niet 

noodzakelijk. 

3.6. Geluid  

De voerinstallaties op het bedrijf wijzigen niet, wel zal de bedrijfstijd wat toenemen door de extra 

dieren. De ventilatie van de stallen wijzigt van alleen lengteventilatie (met een warmtewisselaar) naar 

een combinatie van lengte en nokventilatie (met een warmtewisselaar). In de praktijk draaien de 

warmtewisselaar en de verspreid liggende nokventilatoren (bijna) altijd, waarbij de ventilatiecapaciteit 

traploos geregeld wordt via frequentieregeling. De ventilatoren draaien op een relatief laag toerental 

wat energiezuinig is en geluidsarm. De grote gevelventilatoren met verticale uitstroming via een 

stuwbak worden door het cascadeventilatiesysteem automatisch ingeschakeld, afhankelijk van de 

staltemperatuur. Door de stuwbak vindt demping van het geluid plaats en de afstand tot gevoelige 

objecten is aan de achterzijde groter. 

3.7. Verkeer 

Het verkeersaanbod zal door de wijziging van het bedrijf licht toenemen. De extra aan- en afvoer 

hoeveelheden worden opgevangen door vollere vrachten. Overigens is de omgeving niet zwaar belast 

met verkeer. 

 

3.8. Licht 

Er is geen overmatig gebruik van licht zoals bijv. in de tuinbouw bij assimilatie verlichting. Daarom zijn 

er voor wat betreft licht geen schadelijke gevolgen te verwachten. 

 

3.9. Flora en fauna 

De Wet natuurbescherming beschermt bepaalde planten- en diersoorten, onder andere door een 

verbod op het verstoren of beschadigen van beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld steenuil, 

vleermuis, gierzwaluw, otter. 
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Voordat (bouw)werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij mogelijk beschermde soorten worden 

verstoord of beschadigd moet een natuurtoets worden gedaan. Hierin wordt onderzocht welke risico’s 

er zijn en welke maatregelen eventueel moeten worden getroffen. 

In relatie tot bovenstaande kan over de bedrijfslocatie het volgende worden gezegd. Er vinden 

beperkte bouwkundige wijzigingen plaats aan het bedrijf. Twee bestaande, moderne stallen worden 

verlengd. Er worden geen bestaande stallen gesloopt. De uitbreiding vindt plaats op akkerbouwland 

en er worden geen sloten gedempt. Daarom is het niet aannemelijk dat beschermde planten – of 

diersoorten worden verstoord of beschadigd. Daarom is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

 

4. Juridische toelichting op de regels  

4.1. Algemeen  

In Figuur 4, is het betreffende perceel met de bestemming 'Agrarisch' met bijbehorend bouwvlak 

opgenomen. Figuur 4 laat zien dat de voorgestelde wijziging binnen het bestaande bouwvlak 

plaatsvindt.  De regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ en van het wijzigingsplan 

“Lisdoddeweg 60” blijven van toepassing.  

5. Uitvoerbaarheid 

5.1. Economische uitvoerbaarheid 

De kosten van de afwijkingsprocedure en de daarbij horende onderzoeken worden op basis van de 

legesverordening van de gemeente Lelystad op de initiatiefnemer verhaald.  

 

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voor de omgevingsvergunning buitenplans afwijken bestemmingsplan (het voormalige projectbesluit) 

is de uitgebreide procedure van toepassing. Concreet houdt dit in dat de omgevingsvergunning 

buitenplans afwijken bestemmingsplan gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij 

burgemeester en wethouders. 
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Bijlage 1. Overzicht dieraantallen en emissies – 

milieuvergunde en gewenste situatie 

 

 

       Bestaande situatie (Lisdoddeweg 60 _ vergunning 8 juli 2014  en Lisdoddeweg 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe situatie – Aanvraag 

 

 

 

  

RAV nr Diercategorie Omschrijving stalsysteem 
GL en BWL 

nummers

NH3-

norm

NH3 emissie 

totaal

OU/sec/ 

dier

Odour Units 

totaal

gram /dier 

/jaar

Totaal gram 

/jaar

E5.11 Vleeskuikens
warmtewisselaar met 

luchtmengsysteem
BWL 2010.13.V5 0,021 1239,000 0,33 19470,00 19 1.121.000

E5.100 Vleeskuikens Overige huisvesting 0,080 3160,000 0,33 13035,00 22 869.000

Totaal 4.399,00 32.505,00 1.990.000

kg NH3 Odour Units gram PM10/jaar

39500

Lisdoddeweg 60

Lisdoddeweg 54

Fijn stofAantallen dieren, diercategorie en stalsysteem Ammoniak Geur 

Aantal dieren

59000

RAV nr Diercategorie Omschrijving stalsysteem 
GL en BWL 

nummers

NH3-

norm

NH3 emissie 

totaal

Max.NH3 

besluit 

huisv.

Totale 

max. 

emissie

OU/sec/ 

dier

Odour Units 

totaal

gram /dier 

/jaar

Totaal gram 

/jaar

Max. 

fijn stof 

besluit  

huisv.

totale max. fijn 

stof

E5.11 Vleeskuikens
warmtewisselaar met 

luchtmengsysteem
BWL 2010.13.V5 0,021 1239,000 0,045 2.655,0 0,33 19470,00

E5.11 Vleeskuikens
warmtewisselaar met 

luchtmengsysteem
BWL 2010.13.V5 0,021 630,000 0,035 1.050,0 0,33 9900,00

E7.6 Vleeskuikens

warmtewisselaar met 

luchtmengsysteem 31% 

reductie fijn stof

BWL 2011.02.V2 15 885.000 19 1.121.000

E7.6 Vleeskuikens

warmtewisselaar met 

luchtmengsysteem 31% 

reductie fijn stof

BWL 2011.02.V2 15 450.000 16 480.000

Totaal 1.869,00 3.705,00 29.370,00 1.335.000 1.601.000

kg NH3 kg NH3 Odour Units

59000

89000

dieren

Fijn stof 

Aantal dieren

30000

30000

gram PM10/jaar

59000

Ammoniak en geur

Aantallen dieren, diercategorie en stalsysteem Ammoniak Geur 

Fijn stof
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Bijlage 2. V-stacksberekening 

 

Naam van de berekening: Aanvraag oktober 2017 - 2 stallen - 89.000 

scharrelvleeskippen 

Gemaakt op: 20-10-2017  11:10:57 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Van Bergeijk 

 

Berekende ruwheid: 0,14 m 

Meteo station: Schiphol 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. 

hoogte 

EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Pluimveestal 1 165 631 498 498   4,4   4,8  2,36   4,00  14 685 

2 Pluimveestal 2 165 660 498 523   4,5   5,0  2,36   4,00  14 685 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

3 Lisdoddeweg 61 165 738 498 295    8,0     5,2 

4 Lisdoddeweg 59 166 164 498 621    8,0     0,9 

5 Vlotgrasweg 26 165 548 497 878    8,0     0,6 

6 Vlotgrasweg 22 165 223 498 296    8,0     1,3 

7 Lisdoddeweg 54 166 303 498 854    8,0     0,5 
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Bijlage 3. MER beoordelingsbesluit 
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Bijlage 4. Bericht van inschrijving NBW melding PAS 
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Losse bijlagen 
 

 

 

 

Bijlage 5. Berekening Aerius Register 

 

 

Bijlage 6. Samenvatting watertoets 

 

 

Bijlage 7. Watertoets 

 

 



Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Bijlage, Prioritair project

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

VOF Van Bergeijk Pluimvee Lisdoddeweg 60, 8219 PR LELYSTAD

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk Bevoegd gezag

VOF Van Bergeijk Pluimvee RYZxAfYAT7rS Provincie Flevoland

Datum berekening Rekenjaar

21 november 2017, 14:36 2017

Sector Deelsector Prioritair project

Landbouw Stalemissies Landbouw_Flevoland_zone_99-
10km

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - - -

NH3 574,56 kg/j 1.869,00 kg/j 1.294,44 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Veluwe + 0,07

Toelichting Verschilberekening ten behoeve van plaatsing in het prioritaire project 'Landbouw in Flevoland zone 10-99 km'
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Locatie
Feitelijke situatie 1

april 2014

Emissie
Feitelijke situatie 1

april 2014

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 1 - bestaand
Landbouw | Stalemissies

574,56 kg/j -
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Locatie
Melding NB

nieuwe situatie

Emissie
Melding NB

nieuwe situatie

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stal 1 - verlengd
Landbouw | Stalemissies

934,50 kg/j -

Stal 2 Verlengd
Landbouw | Stalemissies

934,50 kg/j -
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Resultaten
PAS-

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Veluwe 0,03 0,10 + 0,07

Rijntakken 0,02 0,06 + 0,04

De Wieden 0,02 0,06 + 0,04

Ontwikkelingsruimte beschikbaar

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,03 0,10 + 0,07

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,03 0,10 + 0,07

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,03 0,10 + 0,07

H9190 Oude eikenbossen 0,03 0,09 + 0,06

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,02 0,09 + 0,06

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,03 0,09 + 0,06

Lg09 Droog struisgrasland 0,03 0,08 + 0,06

H2330 Zandverstuivingen 0,03 0,08 + 0,06

L4030 Droge heiden 0,02 0,08 + 0,06

H4030 Droge heiden 0,02 0,08 + 0,06

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,02 0,08 + 0,06

ZGL4030 Droge heiden 0,02 0,08 + 0,06

ZGH4030 Droge heiden 0,02 0,08 + >0,05

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,02 0,08 + >0,05

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,02 0,08 + >0,05

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,02 0,08 + >0,05
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Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,02 0,08 + >0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,02 0,07 + 0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,02 0,07 + 0,05

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,02 0,07 + 0,05

H3160 Zure vennen 0,02 0,07 + 0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02 0,06 + 0,04

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,02 0,06 + 0,04

Lg01 Permanente bron & Langzaam
stromende bovenloop

0,02 0,06 + 0,04

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam
stromende bovenloop

0,02 >0,05 + 0,04

Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

0,02 0,06 + 0,04
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De Wieden

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil *

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar?

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,02 0,06 + 0,04

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,02 0,06 + 0,04

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,02 0,06 + 0,04

H9999:35 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische aangewezen type (H7120)

0,02 >0,05 + 0,04

Ontwikkelingsruimte beschikbaar

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.
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Emissie
(per bron)

Feitelijke situatie 1
april 2014

Naam Stal 1 - bestaand
Locatie (X,Y) 165637, 498499
Uitstoothoogte 4,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 574,56 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.11 stal met luchtmengsysteem voor
droging strooisellaag in combinatie
met een warmtewisselaar  (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2010.13.V5)

27.360 NH3 0,021 574,56 kg/j
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Emissie
(per bron)

Melding NB
nieuwe situatie

Naam Stal 1 - verlengd
Locatie (X,Y) 165631, 498499
Uitstoothoogte 4,4 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 934,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.11 stal met luchtmengsysteem voor
droging strooisellaag in combinatie
met een warmtewisselaar  (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2010.13.V5)

44.500 NH3 0,021 934,50 kg/j

Naam Stal 2 Verlengd
Locatie (X,Y) 165661, 498523
Uitstoothoogte 4,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 934,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 5.11 stal met luchtmengsysteem voor
droging strooisellaag in combinatie
met een warmtewisselaar  (Kippen;
vleeskuikens) (BWL 2010.13.V5)

44.500 NH3 0,021 934,50 kg/j
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Disclaimer De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd
gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie.
AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20171003_1682e2550c

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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datum 8-1-2018
dossiercode    20180108-37-16764

Samenvatting ingevulde gegevens watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Voor algemene
informatie over de watertoets van Zuiderzeeland kunt u ook terecht op onze website www.zuiderzeeland.nl. Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0320-274911. U kunt ook een
email sturen naar watertoets@zuiderzeeland.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.
______________________________________________________________________________________________

Algemene gegevens

Gegevens aanvrager
Aanvrager: Koen Laarman
Organisatie: Countus
Email: k.laarman@countus.nl
Adres: Postbus 10055
8000 GB, Zwolle
Telefoon: 0642036560

Gegevens project
Naam van het project: Uitbreiding akkerbouw- en pluimvee V.O.F. van Bergeijk
Planomschrijving: Uitbreiding akkerbouw- en pluimveebedrijf V.O.F. van Bergeijk
Adres: Lisddoddeweg 60
8219 PR Lelystad
Kadastrale gegevens: Gemeente Lelystad, Sectie I, perceel 594.
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Overzicht toetsing plangebied en beantwoording vragen

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Compensatie-opgave toename verharding?

5,0%

Indien in het gegeven antwoord sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van
verharding dan betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per
peilgebied verschillen.
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Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Lelystad

Vragen

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

Is er sprake van uitbreiding van de lozing in landelijk gebied (>9 ve.) of in het stedelijk gebied (>30 ve.)? nee

Betreft het een nieuw verhard oppervlak in het landelijk gebied groter dan 2500 m2 of in het stedelijk gebied groter dan 750 m2?
ja

Worden in het plan maatregelen getroffen waardoor het waterpeil verandert met 10 cm of meer? nee

Is er sprake van [grond]wateroverlast? nee

Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50 of meer parkeerplaatsen en/of weg met meer dan 1000
voertuigbewegingen per dag? {afstromend regenwater van vervuild oppervlak}

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

Ligt het plangebied binnen tien meter van een bestaande watergang?ja

Wordt er water gedempt? nee

Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?
nee, met m2

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
ja, met 4950 m2

Wordt er water [bijvoorbeeld regenwater] geloosd op het oppervlaktewater? ja

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd? nee

Is voor de planontwikkeling een bodemsanering noodzakelijk? nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig? ja

Is voor de bouwwerkzaamheden een bronbemaling noodzakelijk? nee

Gaat u binnen het plangebied permanent grondwater onttrekken? nee

Er is sprake van een opbarstrisico.

Wordt nieuw water aangelegd (bijvoorbeeld ter compensatie van verharding)? ja

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

Overweegt u infiltratiebermen of wadi's aan te leggen? nee

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?
ja



Wordt er in het plangebied mogelijk gebruik gemaakt van bodemenergie, ook wel warmte koude opslag (WKO) genoemd? nee

Welk soort ruimtelijk plan doorloopt in dit geval de watertoets? Wijzigingsplan
________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

Ingetekend plangebied 

De WaterToets 2017



datum 8-1-2018
dossiercode    20180108-37-16764

Geachte heer/mevrouw Koen Laarman,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog 
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.
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2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de
normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het
watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende
maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de
bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 4950
m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel
compensatie toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het
streefpeil.

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied



verschillen.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening
van aan te leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een
verhard oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een
verhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te
worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde
peilgebied zijn of eventueel benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van
het plan. De reeds aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is
het nodig om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U
kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake
is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is
de bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij
maatgevende gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te
bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het
waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite  www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

Ontwerprichtlijnen bij aanleg nieuw water en kunstwerken
Permanent watervoerende watergangen in het stedelijk gebied dienen te voldoen aan een technisch profiel en hebben een
minimale waterdiepte van 1,2 meter bij streefpeil, een minimale bodembreedte van 1 meter en een talud van 1:3 of flauwer.
Grotere waterpartijen en plassen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil. In het geval een Stedelijk
Waterplan is vastgesteld, wordt uitgegaan van in het plan aangegeven profielen per gebruiksfunctie. Voor de dimensionering
van sloten, vaarten en tochten in het landelijk gebied wordt de legger van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd.

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar
moeten zijn. Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van
bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een
overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte



van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1
of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:

● een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;
● bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;
● een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) voor duikers en onbeschoeide
watergangen bedraagt:

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en
bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk
wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang
dient in het geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en
bodembedekking. Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk
wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;



● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor
de berging van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden
blijft. Gemeenten zullen hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de
beschoeiing zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.

Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende
water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog
op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarde(n)
 Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige
functies is niet wenselijk.

De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt
dat herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.

In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van
droogte, om wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.

In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:

● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige



toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.

Uitgangspunt
 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de
dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig
beïnvloed door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient
water met een hogere kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende
watercirculatie.Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van
wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor
verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het
waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen
worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water.
Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij
wordt rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van
duurzame oevers, het acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een
helling van 1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie
kan lokaal een steiler talud worden toegepast. Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen
hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.

Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.

Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend.
Deze zijn bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en
water voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.

Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een
vuilrooster noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark
mogelijk is.

Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte
tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen
noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 -
2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]



 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden,
zuiveren'.Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap. Bij de inrichting van het watersysteem zijn alleen milieuvriendelijke, niet-uitlogende en
gecertificeerde materialen toegestaan. Voor beschoeiing geldt aanvullend dat de materialen niet-oxydeerbaar zijn.

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter
compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het
afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend
hemelwater dat niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is
worden afgevoerd via een (in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt
gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt
plaats op basis van expert-judgement.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.



2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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