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1 INLEIDING 

In opdracht van Van Westreenen, Adviseurs voor het buitengebied is een 
akoestisch uitgevoerd bij pluimveehouderij Thomassen te Overberg. 
 
Het doel van het akoestisch onderzoek is om te bepalen welke 
geluidniveaus als gevolg van de activiteiten van het bedrijf op de gevel van 
Zandschulperweg 16 optreden.  
 
Voor dit onderzoek zijn de berekende geluidniveaus getoetst aan de 
voorschriften uit de vigerende vergunning.  
 
De inrichting is gesitueerd aan de Zandschulperweg 14 te Overberg.  
 
Op figuur 1.1 is de ligging van de inrichting inclusief de geplande uitbreiding 
(oranje) weergegeven. 
 

 

Figuur 1.1 

Ligging inrichting 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 GELUIDVOORSCHRIFTEN 

2.1.1 Bedrijf 

Voor dit onderzoek wordt bij getoetst aan de voorschriften uit de vigerende 
vergunning van 24 februari 2011. In tabel 2.1 zijn de gehanteerde streef- 
en grenswaarden voor dit onderzoek samengevat. 
 
In tabel 2.1 zijn de gehanteerde richt- en grenswaarden voor dit onderzoek 
samengevat. 
 

Bron  
Dag 

07.00 – 19.00 

Avond 

19.00 – 23.00 

Nacht 

23.00 – 07.00 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) voor de representatieve 
bedrijfssituatie 

Streefwaarde woningen derden 45 40 35 

Maximaal geluidniveau (LAmax) voor de representatieve bedrijfssituatie 

Grenswaarde woningen derden 70 65 60 

 

2.1.2 Indirecte hinder 

Het geluid van wegverkeer van en naar de inrichting moet afzonderlijk van 
de inrichting worden beoordeeld. De beoordeling vindt plaats 
overeenkomstig de ‘Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het 
wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet 
milieubeheer’ van 29 februari 1996. In deze circulaire is opgenomen dat de 
geluidniveaus vanwege wegverkeer van en naar de inrichting, alleen voor 
zover dit akoestisch als zodanig herkenbaar is, moet worden berekend en 
beoordeeld. De toetsing vindt dan plaats volgens de beoordelingsmethodiek 
die gebruikelijk is bij wegverkeerslawaai in het kader van de Wet 
geluidhinder. Dit houdt in dat in eerste instantie wordt getoetst aan een 
voorkeursgrenswaarde van LAeq= 50 dB(A). Als niet in redelijkheid aan deze 
voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan zijn er ontheffingen mogelijk tot 
de maximale grenswaarde van LAeq= 65 dB(A). In tabel 2.2. zijn deze 
grenswaarden samengevat. 

2.2 UITGANGSPUNTEN BEDRIJFSVOERING 

2.2.1 Onderliggende gegevens 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 
• Tekening WM-THOMAS 1 d.d. 6 oktober 2010 van Van Westreenen, 

Adviseurs voor het buitengebied.  
• Gegevens en ervaringscijfers vanuit geluidmetingen elders. 

In bijlage 1 is een begrippenlijst opgenomen. 

Tabel 2.1 

Richt- en grenswaarden 
voor de inrichting 
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2.2.2 Uitvoeringen metingen en berekeningen 

De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd conform de Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai (1999). De geluidvermogenniveaus van 
geluidbronnen zijn bepaald op eerder bij gelijksoortige bedrijven 
uitgevoerde onderzoeken. 
 
De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd conform methode II-8 uit de 
handleiding. De beoordeling op de immissiepunten vindt plaats op een 
hoogte van 1,5 meter voor zowel de dag-, avond als nachtperiode 
aangezien zowel de woon- als slaapvertrekken op de begane grond zijn 
gesitueerd. 

2.2.3 Situatie 

Pluimveebedrijf Thomassen is gesitueerd aan de Zandschulperweg 14 te 
Overberg. De meest nabij gelegen woning van derden betreft de woning 
aan de Zandschulperweg 16 op een afstand van circa 17 meter uit de grens 
van de inrichting. Op figuur 1 in de bijlage is een overzicht van de ligging 
van het bedrijf en de directe omgeving opgenomen. 

2.3 BEDRIJFSVOERING 
Het bedrijf betreft een pluimveehouderij met een maximale capaciteit van 
circa 14.250 hennen. Vanwege het houden van dieren in de gebouwen zijn 
diverse installaties in werking en vinden er transportbewegingen plaats. 
Figuur 2 in de bijlage geeft een overzicht van het bedrijfsterrein en de 
gebouwen, waarnaar in de volgende paragrafen wordt verwezen. 
 
De akoestisch relevante geluidbronnen en activiteiten vinden plaats in een 
representatieve bedrijfssituatie zoals die is gedefinieerd in de Handreiking 
Industrielawaai en vergunningverlening. Onderstaand zijn deze 
geluidbronnen en activiteiten benoemd. Niet genoemde geluidbronnen en 
activiteiten zijn niet bepalend voor de geluidbelasting vanwege de inrichting 
en daarmee niet relevant voor dit onderzoek. 

2.3.1 De representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

De representatieve bedrijfssituatie betreft de maatgevende bedrijfssituatie 
die op meer dan 12 dagen per jaar kan voorkomen en waarvan de 
activiteiten niet vallen onder afwijkende dan wel incidentele 
bedrijfssituaties. De activiteiten van de representatieve bedrijfssituatie zijn 
navolgend omschreven. De tijdsduren, aantallen en akoestische gegevens 
zijn opgesomd in tabellen in hoofdstuk 3. 
 
• In de gebouwen H zijn de hennen gehuisvest. Gezien het binnenniveau 

(Lp < 70 dB(A)) en de opbouw van de gevel- en dakconstructie is de 
geluidemissie akoestisch niet relevant ten opzichte van de overige 
geluidbronnen; 

• De stallen zijn in de nok voorzien van nokventilatoren die zijn 
geïnstalleerd in een koker en draaien in de dag-, avond- en 
nachtperiode met een vermogen van respectievelijk 100%, 90% en 
80%; 
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• Twee maal per maand komt er 1 vrachtwagen in de dagperiode naar de 
inrichting voor aan- dan wel afvoer van vee. Het laden en/of lossen 
vindt handmatig plaats en is akoestisch niet relevant; 

• De aanvoer van pluimvee vindt 1 keer per jaar op 1 dag plaats. Hierbij 
rijden in de dagperiode 2 vrachtwagens het terrein op en af naar de 
laad-/loslocaties aan de achterzijde van de stallen. Het lossen vindt 
handmatig plaats en is hiermee akoestisch niet relevant; 

• De aanvoer van bulkvoer vindt met 1 wagen in de representatieve dag 
plaats, hierbij rijdt 1 vrachtwagen in de dagperiode het terrein op en af. 
Lossen vindt plaats met een compressor en duurt totaal 45 minuten; 

• De mest wordt door middel van mestbanden naar de mestloods 
(noordoostzijde gebouw H) getransporteerd, dit is akoestisch niet 
relevant. In de mestloods wordt de mest opgeslagen in een 
containeropstelling. Eens per maand vindt een containerwissel inpandig 
plaats waarbij 1 vrachtwagen in de dagperiode het terrein van de 
inrichting op en af rijdt. De containerwissel is akoestisch gezien niet 
relevant; 

• Voor de aanvoer van diversen (o.a. diesel, strooisel, reinigings-, 
ontsmettings- en bestrijdings-middelen, etc.) rijdt in de dagperiode 1 
vrachtwagen het terrein op en af; 

• Op het terrein in een tractor aanwezig voor diverse werkzaamheden, 
deze is gedurende 30 minuten in de dagperiode in bedrijf; 

• Ten hoogste 2 keer per maand worden kadavers door een vrachtwagen 
geladen bij de grens van de inrichting en de openbare weg. Kadavers 
worden met de tractor in afgedekte tonnen naar de inrit van de 
inrichting verplaatst. Hier worden ze opgehaald door de 
kadavertransporteur, waarbij de kraan op de vrachtwagen de kadaver-
tonnen leegt gedurende 5 minuten. Het rijden van de tractor is 
verdisconteerd in het rijden van de tractor op het terrein voor diversen, 
zoals hierboven is omschreven; 

• Twee keer per week komt een vrachtwagen in de dagperiode naar de 
inrichting om eieren te laden. Het laden van eieren gebeurd aan de 
zuidgevel van gebouw H met behulp van een elektrische palletwagen. 
Het laden duurt ten hoogste 30 minuten waarbij het rijden met de 
elektrische palletwagen op het terrein naar de laadklep maatgevend is; 

• In de dag- en avondperiode rijden respectievelijk 5 en 2 personenauto’s 
het terrein op en af voor diverse doeleinden. Eventuele laad- en 
losactiviteiten vindt handmatig plaats en zijn akoestisch niet relevant. 

2.3.2 De incidentele bedrijfssituatie (IBS) 

De incidentele bedrijfssituatie betreft de maatgevende bedrijfssituatie, die 
op maximaal 12 dagen per jaar kan voorkomen. De activiteiten van de 
incidentele bedrijfssituatie zijn navolgend omschreven. De tijdsduren, 
aantallen en akoestische gegevens zijn opgesomd in de tabellen in 
hoofdstuk 3. 
 
• De afvoer van pluimvee vindt 2 keer per jaar  plaats. Hierbij rijden in de 

nachtperiode 2 vrachtwagens het terrein op en af. Het laden vindt 
handmatig plaats en is hiermee akoestisch niet relevant; 
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• De afvoer van vloeibare mest van het overige vee vindt 2 keer per jaar 
plaats. In de dagperiode rijden ten hoogste 7 tractoren het terrein van 
de inrichting op en af. Het laden van de mest gebeurd met de 
compressor van de tractor en duurt circa 20 minuten per tractor tussen 
gebouw G en C; 

• De afvoer van vaste mest van het overige vee vindt 2 keer per jaar 
plaats. In de dagperiode rijden ten hoogste 5 tractoren het terrein van 
de inrichting op en af. Het laden van de mest gebeurd met een mobiele 
kraan en duurt ten hoogste 2 uren in de dagperiode ter plaatse van de 
vaste mestopslag; 

• Eenmaal per jaar wordt de dieselolietank gevuld en  rijdt er 1 
vrachtwagen het terrein van de inrichting op en af. Het lossen van de 
diesel gebeurd met een compressor en duurt ten hoogste 20 minuten; 

• Eenmaal per jaar worden de stallen met een hogedrukreiniger 
schoongespoten. Aangezien dit inpandig geschiedt met gesloten deuren 
is dit akoestisch niet relevant. 

 
In de berekeningen van de incidentele bedrijfssituatie is uitgegaan van een 
worst case scenario in aanvulling op de representatieve bedrijfssituatie 
waarbij alle activiteiten op één dag plaats vinden. 

2.3.3 Beste beschikbare technieken (BBT) 

De Wet milieubeheer stelt dat bij een aanvraag om vergunning de Beste 
Beschikbare Technieken (afgekort met BBT) moeten worden overwogen. Dit 
betekent dat het bedrijf de beste beschikbare techniek toepast als die 
technisch en economisch haalbaar zijn en in redelijkheid verlangd kunnen 
worden in relatie tot de bedrijfstak. Onder beste beschikbare technieken 
kan onder andere worden verstaan een optimalisatie van de lay-out van het 
bedrijf, de bedrijfsvoering en toe te passen installaties. Wanneer het 
bevoegd gezag met de geluidvoorschriften aansluit op de situatie met de 
beste beschikbare technieken wordt de belasting van het milieu zoveel 
mogelijk voorkomen. 
 
De volgende beste beschikbare technieken zijn van toepassing: 
 
Ventilatoren 
Voor de ventilatoren is uitgegaan van een geluidvermogenniveau conform 
de huidige stand der techniek. Tevens zijn alle nokventilatoren geplaatst in 
kokers.  
 
Transport, intern transport, laden en lossen 
De inrichtinghouder heeft slechts beperkte invloed op de geluidemissie van 
de vrachtwagens aangezien het doorgaans vrachtwagens van derden 
betreft. Het geluidvermogenniveau van de shovel is conform de huidige 
stand der techniek. 
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Locaties 
Bij de laad- en losactiviteiten zijn naast de huidige benutting van de 
afschermende werking van gebouwen door de inrichtinghouder geen 
relevante verdergaande voorzieningen binnen het kader van BBT mogelijk. 
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3 AKOESTISCHE GEGEVENS 

In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen.  
 
Op figuur 1 is een overzicht van het rekenmodel met de ligging van de 
beoordelingspunten weergegeven. Een overzicht van de geluidbronnen is 
weergegeven op figuur 2. 

 
In de navolgende paragrafen is een overzicht van de geluidbronnen 
gegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen de representatieve en 
incidentele bedrijfssituatie. 

3.1 BRONNEN OP LOCATIES 
In tabel 3.1 zijn de stationaire geluidbronnen van installaties en activiteiten 
samengevat. 
 

Bedrijfsduur per etmaalperiode 

[uren tenzij anders vermeld] 

Bron  
LWr 

[dB(A)] dag 

07.00  
19.00 

avond 

19.00 
23.00 

nacht 

23.00 
07.00 

Representatieve bedrijfssituatie 

Ventilatoren Ziehl-Abegg 82 1) 12 4 8 

Lossen bulkvoer  102 1) 45 minuten - - 

Laden eieren 89 1) 30 minuten - - 

Tractor: diversen terrein 103 1) 30 minuten - - 

Kraan laden kadaverton 100 1) 5 minuten - - 

Incidentele bedrijfssituatie 

Laden vloeibare mest 
compressor 

100 1) 2 - - 

Laden vaste mest mobiele 
kraan 

103 1) 2 - - 

Lossen diesel 103 1) 20 minuten - - 

1. Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders. 
2. Vindt in aangegeven periode plaats. 
3. Zie voor bepaling geluidvermogenniveau bijlage 2. 

 
Het vermelde bronvermogen per ventilator is bij het hoogste toerental, 
exclusief reductie van de koker. Alle ventilatoren worden voorzien van een 
koker wat een reductie van 4 dB per ventilator ten gevolg heeft. In het 
rekenmodel is hier rekening mee gehouden door per ventilator een 
bronmaatregel van 4 dB toe te passen. 

Tabel 3.1 

Stationaire 
geluidbronnen 
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3.2 MOBIELE BRONNEN 
 
In tabel 3.2 zijn de mobiele bronnen samengevat. 

 

Aantal per etmaalperiode 

dag 

07.00 – 
19.00 

avond 

19.00 – 
23.00 

nacht 

23.00 – 
07.00 

Bron  Route 
Lwr 

[dB(A)] 

heen terug heen terug heen terug 

Representatieve bedrijfssituatie 

Vrachtwagen 
aan- afvoer vee 
overig 

1 102 1) 1 1 - - - - 

Vrachtwagen 
aanvoer 
pluimvee 

1 102 1) 2 2 - - - - 

Vrachtwagen 
laden eieren 

1 102 1) 1 1 - - - - 

Afvoer mest 
pluimvee 

1 102 1) 1 1 - - - - 

Vrachtwagen 
aanvoer bulkvoer 

1 102 1) 1 1 - - - - 

Vrachtwagen 
afvoer kadavers 

1 102 1) 1 1 - - - - 

Vrachtwagen 
aanvoer diversen 

1 102 1) 1 1 - - - - 

Personenauto’s 
diversen 

2 85/90 2) 5 5 2 2 - - 

Incidentele bedrijfssituatie 

Vrachtwagen 
afvoer pluimvee 

1 102 1) - - - - 2 2 

Tractoren 
vloeibare mest 

3 103 1) 7 7 - - - - 

Tractoren vaste 
mest 

3 103 1) 5 5 - - - - 

Vrachtwagen 
lossen diesel 

1 102 1) 1 1 - - - - 

1. Op basis van het onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage 
snelheden, uitgevoerd in opdracht van Transport en logistiek Nederland, rapport RA 
730-1 d.d. 14 juni 1999, geverifieerd in de praktijk. 

2. Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders 

 
De gemiddelde rijsnelheid op het bedrijfsterrein bedraagt 10 km/uur. Het 
manoeuvreren van de bronnen is verdisconteerd in de gehanteerde 
rijsnelheid. De genoemde routes zijn weergegeven op figuur 2. 

 
Voor de berekening van het maximale geluidniveau door onder andere 
wisselende rijstijlen en het optrekken wordt het geluidvermogenniveau van 
de voertuigen een toeslag van 5 dB(A) in rekening gebracht. 

Tabel 3.2 

Mobiele bronnen 
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3.3 INDIRECTE HINDER 
In tabel 3.3 is het wegverkeer van en naar de inrichting op de maatgevende 
woning samengevat. In de berekeningen is uitgegaan van een worst case 
scenario waarbij 100% van de in tabel 3.3 vermelde voertuigen naar en van 
de inrichting rijden via de noordwestelijke dan wel zuidoostelijke richting. 

 

Aantal per etmaalperiode 

dag 

07.00 – 
19.00 

avond 

19.00 – 
23.00 

nacht 

23.00 – 
07.00 

Bron  Route 
Lwr 

[dB(A)] 

heen terug heen terug heen terug 

Representatieve bedrijfssituatie 

Vrachtwagens 4 102 1) 8 8 - - - - 

Personenauto’s  5 90 2) 5 5 2 2 - - 

1. Op basis van het onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage 
snelheden, uitgevoerd in opdracht van Transport en logistiek Nederland, rapport RA 
730-1 d.d. 14 juni 1999, geverifieerd in de praktijk. 

2. Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders 

 
De gemiddelde rijsnelheid op de openbare weg bedraagt in de nabijheid van 
de woningen circa 50 km/uur. 
 
Op figuur 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel weergegeven. 
 

 
 
 
 
 

Tabel 3.3 

Verkeer van en naar de 
inrichting 

Figuur 3.1 

3D-weergave 
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4 RESULTATEN EN BEOORDELING 

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de berekende 
geluidniveaus gegeven. De rekenresultaten van de langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting 
zijn opgenomen in respectievelijk bijlagen 3 en 4. De rekenresultaten voor 
verkeer van en naar de inrichting zijn opgenomen in bijlage 5. 

4.1 LANGTIJDGEMIDDELDE BEOORDELINGSNIVEAUS – LAR,LT 
In tabel 4.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op 
de beoordelingspunten samengevat. De rekenresultaten in de incidentele 
bedrijfssituatie zijn inzichtelijk gemaakt. 
 

dag 

07.00 – 19.00 

avond 

19.00 – 23.00 

nacht 

23.00 – 07.00 Beoordelingspunt 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

Representatieve bedrijfssituatie 

01 Zandschulperweg 16 45 45 33 40 33 35 

02 Zandschulperweg 16 37 45 33 40 32 35 

03 Zandschulperweg 16 25 45 32 40 32 35 

04 Zandschulperweg 12 21 45 <20 40 <20 35 

Incidentele bedrijfssituatie 

01 Zandschulperweg 16 46 -- 33 -- 36 -- 

02 Zandschulperweg 16 40 -- 33 -- 35 -- 

03 Zandschulperweg 16 30 -- 32 -- 34 -- 

04 Zandschulperweg 12 25 -- <20 -- <20 -- 

 

 
Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat in de representatieve 
bedrijfssituatie kan worden voldaan aan de voorschriften overeenkomstig 
de vigerende vergunning. 

Tabel 4.1  

Berekende 
langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus in 
dB(A) 
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4.2 MAXIMALE GELUIDNIVEAUS - LAMAX 
In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de 
beoordelingspunten samengevat. De rekenresultaten in de incidentele 
bedrijfssituatie zijn inzichtelijk gemaakt. 
 

dag 

07.00 – 19.00 

avond 

19.00 – 23.00 

nacht 

23.00 – 07.00 Beoordelingspunt 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

Representatieve bedrijfssituatie 

01 Zandschulperweg 16 64 70 45 65 32 60 

02 Zandschulperweg 16 61 70 48 65 31 60 

03 Zandschulperweg 16 48 70 43 65 29 60 

04 Zandschulperweg 12 44 70 32 65 <20 60 

Incidentele bedrijfssituatie 

01 Zandschulperweg 16 66 -- 45 -- 65 -- 

02 Zandschulperweg 16 63 -- 48 -- 63 -- 

03 Zandschulperweg 16 48 -- 43 -- 63 -- 

04 Zandschulperweg 12 44 -- 42 -- 46 -- 

 

Uit de toetsing van de rekenresultaten blijkt dat in de representatieve 
bedrijfssituatie in de dag-, avond- en nachtperiode wordt voldaan aan de 
aan de voorschriften overeenkomstig de vigerende vergunning. 
 

Tabel 4.2  

Berekende maximale 
geluidniveaus in dB(A) 
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4.3 INDIRECTE HINDER 
In tabel 4.3 zijn de berekende equivalente geluidniveaus op de 
maatgevende woningen vanwege wegverkeer van en naar de inrichting 
samengevat. 
 

dag 

07.00 – 19.00 

avond 

19.00 – 23.00 

nacht 

23.00 – 07.00 Beoordelingspunt 

berekend toetsing berekend toetsing berekend toetsing 

Representatieve bedrijfssituatie 

01 Zandschulperweg 16 32 50 26 45 -- 40 

02 Zandschulperweg 16 38 50 27 45 -- 40 

03 Zandschulperweg 16 44 50 31 45 -- 40 

04 Zandschulperweg 12 45 50 32 45 -- 40 

 
Uit de toetsing van de rekenresultaten in de representatieve bedrijfssituatie 
blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde niet wordt 
overschreden. 
 
 
 

Tabel 4.3 

Berekende equivalente 
geluidniveaus vanwege 
wegverkeer van en naar 
de inrichting in dB(A) 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In opdracht van Van Westreenen, Adviseurs voor het buitengebied is een 
akoestisch uitgevoerd bij pluimveehouderij Thomassen te Overberg. 
 
Het doel van het akoestisch onderzoek is om te bepalen welke 
geluidniveaus als gevolg van de activiteiten van het bedrijf op de gevel van 
Zandschulperweg 16 en 12 optreden.  
 
Voor dit onderzoek zijn de berekende geluidniveaus getoetst aan de 
voorschriften uit de vigerende vergunning.  
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau – Lar,LT 
Uit het onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de 
representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de voorschriften 
overeenkomstig de vigerende vergunning. 
 
Maximale geluidniveaus - LAmax 
Uit het onderzoek blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie in de dag-, 
avond- en nachtperiode wordt voldaan aan de voorschriften overeenkomstig 
de vigerende vergunning. 
 
Indirecte hinder 
Het wegverkeer van en naar de inrichting in de representatieve 
bedrijfssituatie kan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 
etmaalwaarde voldoen. 
 
 
 
Buro Appel B.V. 
Joure, mei 2011
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Figuur 1 Situatieoverzicht + ligging ontvangerpunten

Industrielawaai - IL, [RBS - Equivalent model] , Geomilieu V1.80
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Figuur 2 Ligging bronnen

Industrielawaai - IL, [IBS - Lmax model] , Geomilieu V1.80
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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST 
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Afwijkende bedrijfssituatie  
Regelmatig voorkomende akoestisch relevante activiteit of etmaalperiode 
die vaker dan 12 keer en minder vaak dan 52 keer per jaar voorkomt en 
geen deel uitmaakt van de representatieve bedrijfssituatie. 
 
BBT  
Voorzieningen volgens de Beste Beschikbare Techniek die technisch, 
organisatorisch redelijkerwijs mogelijk zijn en in de branche kunnen worden 
toegepast. 
 
Beoordelingspunt  
De locatie waar het geluidniveau wordt berekend en beoordeeld. 
 
Equivalent geluidniveau (LAeq)  
Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop 
van een bepaalde periode optredende geluid. 
 
Etmaalwaarde  
De hoogste van de volgende waarden van het equivalente geluidniveau of 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
• de waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode). 
• de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19.00-23.00 uur 

(avondperiode). 
• de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23.00-07.00 uur 

(nachtperiode). 
 
Geluidniveau  
Het geluiddrukniveau in dB(A) op een bepaald moment op een bepaalde 
plaats. 
 
Geluidvermogenniveau (LWr)  
Het immissierelevante geluidvermogenniveau van een virtuele monopool die 
in de richting van het immissiepunt dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als 
de werkelijke geluidbron. 
 
Incidentele bedrijfssituatie  
Een bedrijfstoestand die op maximaal 12 dagen per jaar optreedt. 
 
Immissieniveau (Li)  
Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand 
onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt 
vastgesteld. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)  
Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop 
van een bepaalde periode optredende geluid, rekening houdende met de 
afzonderlijke geluidbijdragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden. 
 
Maximaal geluidniveau (LAmax)  
Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand ‘fast’, gecorrigeerd 
met de meteocorrectieterm Cm. 
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Meteocorrectieterm (Cm)  
Een term waarmee de geluidimmissie onder gestandaardiseerde 
reproduceerbare meteocondities wordt gecorrigeerd.  
 
Representatieve bedrijfssituatie  
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige 
capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 
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BIJLAGE 2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2
Invoergegevens algemeen
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf
01 harde bodem 0,00
02 harde bodem 0,00
03 harde bodem 0,00

17-5-2011 14:14:39Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens algemeen
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
03 zandschulperweg 14     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
05 zandschulperweg 14 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
07 zandschulperweg 14 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
08 zandschulperweg 14 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
09 zandschulperweg 14 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 zandschulperweg 16 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
01 zandschulperweg 16     4,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
04 zandschulperweg 16 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
06 zandschulperweg 16 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
02 zandschulperweg 14 (schuur)     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 nieuwe stal     2,40      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
12 silo     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
11 silo     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
13 silo     8,00      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 zandschulperweg 12     7,50      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2
Invoergegevens algemeen
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 31
44 nok      7,70      0,00 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2
Invoergegevens algemeen
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k
44 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17-5-2011 14:14:39Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens algemeen
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel
01 Zandschulperweg 16      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
02 Zandschulperweg 16      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
03 Zandschulperweg 16      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
04 Zandschulperweg 12      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping
00 VW compressor (bulkvoer)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  12,04 -- -- Nee Nee
01 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
02 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
03 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
04 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee

05 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
06 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
07 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
08 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
09 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee

10 laden eieren elektrische pompwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee
11 VW laden kadaverton (pluimvee)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  21,60 -- -- Nee Nee
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Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k
00 Nee   62,90   77,10   86,40   88,50   89,60   94,60   97,00   96,70   92,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
02 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
03 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
04 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00

05 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
06 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 Nee   39,50   56,10   64,00   71,50   81,30   84,40   84,00   76,00   67,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11 Nee   63,50   84,90   79,80   87,20   94,20   96,70   92,10   86,60   79,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17-5-2011 14:15:03Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam D 8k Lw. Totaal
00    0,00  102,19
01    4,00   81,66
02    4,00   81,66
03    4,00   81,66
04    4,00   81,66

05    4,00   81,66
06    0,00  103,00
07    0,00  103,00
08    0,00  103,00
09    0,00  103,00

10    0,00   88,60
11    0,00  100,17
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Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63
route 01 VW vrachtwagen rijden 10 km/h      1,50      0,00 Relatief    16 -- --  27,16 -- --  10  15,00   66,10   78,30
route 02 PA personenauto 85      0,75      0,00 Relatief    10     4 --  27,36  26,57 --  10  25,00   66,30   73,30
route 04 VW vrachtwagen rijden      1,50      0,00 Relatief    16 -- --  27,15 -- --  10  15,00   66,10   78,30
route 05 PA personenauto      0,75      0,00 Relatief    10     4 --  27,13  26,33 --  10  25,00   66,30   73,30
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Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lw. Totaal
route 01   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,05
route 02   68,60   71,70   73,70   76,10   80,50   78,50   73,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   85,01
route 04   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,05
route 05   68,60   71,70   73,70   76,10   80,50   78,50   73,50   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   85,01
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Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> Lmax model
Model: Lmax model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping
00 VW compressor (bulkvoer)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  12,04 -- -- Nee Nee
01 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
02 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
03 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
04 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee

05 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
06 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
07 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
08 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
09 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee

10 laden eieren elektrische pompwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee
11 VW laden kadaverton (pluimvee)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  21,60 -- -- Nee Nee
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Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> Lmax model
Model: Lmax model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k
00 Nee   62,90   77,10   86,40   88,50   89,60   94,60   97,00   96,70   92,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
02 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
03 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
04 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00

05 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
06 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
07 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
08 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
09 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

10 Nee   39,50   56,10   64,00   71,50   81,30   84,40   84,00   76,00   67,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11 Nee   63,50   84,90   79,80   87,20   94,20   96,70   92,10   86,60   79,30   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
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Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> Lmax model
Model: Lmax model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam D 8k Lw. Totaal
00    0,00  102,19
01    4,00   81,66
02    4,00   81,66
03    4,00   81,66
04    4,00   81,66

05    4,00   81,66
06   -5,00  103,00
07   -5,00  103,00
08   -5,00  103,00
09   -5,00  103,00

10    0,00   88,60
11   -5,00  100,17

17-5-2011 14:15:45Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> Lmax model
Model: Lmax model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63
01 VW vrachtwagen rijden 10 km/h      1,50      0,00 Relatief    16 -- --  27,16 -- --  10  15,00   66,10   78,30
02 PA personenauto 85      0,75      0,00 Relatief    10     4 --  27,36  26,57 --  10  25,00   66,30   73,30

17-5-2011 14:15:45Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens RBS --> Lmax model
Model: Lmax model

RBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lw. Totaal
01   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  102,05
02   68,60   71,70   73,70   76,10   80,50   78,50   73,50   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   85,01

17-5-2011 14:15:45Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping
00 VW compressor (bulkvoer)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  12,04 -- -- Nee Nee
01 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
02 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
03 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
04 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee

05 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
06 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
07 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
08 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
09 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee

10 laden eieren elektrische pompwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee
11 VW laden kadaverton (pluimvee)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  21,60 -- -- Nee Nee
12 VW wormpomp (drijfmest)     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
13 KR mobiele kraan     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
14 VW compressor (dieselolie)     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee

17-5-2011 14:16:14Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k
00 Nee   62,90   77,10   86,40   88,50   89,60   94,60   97,00   96,70   92,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
02 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
03 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
04 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00

05 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
06 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

10 Nee   39,50   56,10   64,00   71,50   81,30   84,40   84,00   76,00   67,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
11 Nee   63,50   84,90   79,80   87,20   94,20   96,70   92,10   86,60   79,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
12 Nee   82,90   79,60   79,40   84,30   89,80   94,80   95,30   89,60   81,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13 Nee   67,10   90,30   85,80   89,80   92,60   97,30   96,90   95,20   91,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14 Nee   63,90   78,10   87,40   89,50   90,60   95,60   98,00   97,70   93,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam D 8k Lw. Totaal
00    0,00  102,19
01    4,00   81,66
02    4,00   81,66
03    4,00   81,66
04    4,00   81,66

05    4,00   81,66
06    0,00  103,00
07    0,00  103,00
08    0,00  103,00
09    0,00  103,00

10    0,00   88,60
11    0,00  100,17
12    0,00   99,56
13    0,00  102,81
14    0,00  103,19

17-5-2011 14:16:14Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63
01 VW vrachtwagen rijden 10 km/h      1,50      0,00 Relatief    18 --     4  26,65 --  31,42  10  15,00   66,10   78,30
02 PA personenauto 85      0,75      0,00 Relatief    10     4 --  27,36  26,57 --  10  25,00   66,30   73,30
03 TR tractor      1,50      0,00 Relatief    24 -- --  23,36 -- --  10  25,00   57,70   69,40

17-5-2011 14:16:14Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> equivalent model
Model: Equivalent model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lw. Totaal
01   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,05
02   68,60   71,70   73,70   76,10   80,50   78,50   73,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   85,01
03   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  103,00

17-5-2011 14:16:14Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> Lmax model
Model: Lmax model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld HDef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping
00 VW compressor (bulkvoer)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  12,04 -- -- Nee Nee
01 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
02 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
03 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
04 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee

05 Ventilator Ziehl-Abegg     7,50      0,00 Relatief Uitstralend dak HMRI-II.8   0,00 360,00   0,00   0,46   0,97 Nee Nee
06 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
07 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
08 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee
09 TR tractor rijden 10 km/h     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  19,82 -- -- Nee Nee

10 laden eieren elektrische pompwagen     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  13,80 -- -- Nee Nee
11 VW laden kadaverton (pluimvee)     1,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  21,60 -- -- Nee Nee
12 VW wormpomp (drijfmest)     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
13 mobiele kraan     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   7,78 -- -- Nee Nee
14 VW compressor (dieselolie)     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  15,61 -- -- Nee Nee

17-5-2011 14:16:56Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> Lmax model
Model: Lmax model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam GeenProces Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k
00 Nee   62,90   77,10   86,40   88,50   89,60   94,60   97,00   96,70   92,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
01 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
02 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
03 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
04 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00

05 Nee --   56,60   63,60   69,60   72,60   75,60   76,60   74,60   67,60    0,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00    4,00
06 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
07 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
08 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
09 Nee   57,70   69,40   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

10 Nee   39,50   56,10   64,00   71,50   81,30   84,40   84,00   76,00   67,70   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
11 Nee   63,50   84,90   79,80   87,20   94,20   96,70   92,10   86,60   79,30   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
12 Nee   82,90   79,60   79,40   84,30   89,80   94,80   95,30   89,60   81,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
13 Nee   78,30  101,50   97,00  101,00  103,80  108,50  108,10  106,40  102,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
14 Nee   63,90   78,10   87,40   89,50   90,60   95,60   98,00   97,70   93,70    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

17-5-2011 14:16:56Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> Lmax model
Model: Lmax model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam D 8k Lw. Totaal
00    0,00  102,19
01    4,00   81,66
02    4,00   81,66
03    4,00   81,66
04    4,00   81,66

05    4,00   81,66
06   -5,00  103,00
07   -5,00  103,00
08   -5,00  103,00
09   -5,00  103,00

10   -5,00   88,60
11   -5,00  100,17
12    0,00   99,56
13    0,00  114,01
14    0,00  103,19

17-5-2011 14:16:56Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> Lmax model
Model: Lmax model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO H ISO M HDef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw. 31 Lw. 63
route 04 VW vrachtwagen rijden      1,50 -- Relatief    16 -- --  27,15 -- --  10  15,00   66,10   78,30
route 05 PA personenauto      0,75 -- Relatief    10     4 --  27,13  26,33 --  10  25,00   66,30   73,30
route 01 VW vrachtwagen rijden 10 km/h      1,50      0,00 Relatief    20 --     4  26,19 --  31,42  10  15,00   66,10   78,30
route 02 PA personenauto 85      0,75      0,00 Relatief    10     4 --  27,36  26,57 --  10  25,00   66,30   73,30
route 03 TR tractor      1,50      0,00 Relatief    24 -- --  23,36 -- --  10  25,00   57,70   69,40

17-5-2011 14:16:56Geomilieu V1.80



Bijlage 2
Invoergegevens IBS --> Lmax model
Model: Lmax model

IBS - Gebied
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k D 31 D 63 D 125 D 250 D 500 D 1k D 2k D 4k D 8k Lw. Totaal
route 04   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,05
route 05   68,60   71,70   73,70   76,10   80,50   78,50   73,50   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   85,01
route 01   90,50   90,40   96,40   97,20   94,80   90,00   80,30   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  102,05
route 02   68,60   71,70   73,70   76,10   80,50   78,50   73,50   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   85,01
route 03   86,60   88,40   93,50   99,40   98,50   88,10   80,80   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  103,00
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11.219.03 

   Buro Appel  

BIJLAGE 3 RESULTATEN LAR,LT  



Bijlage 3
Resultaten LAr,LT, RBS
Rapport: Resultatentabel
Model: Equivalent model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomassen
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Zandschulperweg 16 1,50 44,59 32,68 32,11 44,59
01_B Zandschulperweg 16 5,00 47,64 33,29 32,69 47,64
02_A Zandschulperweg 16 1,50 36,78 22,66 21,25 36,78
02_B Zandschulperweg 16 5,00 46,35 32,99 32,34 46,35
03_A Zandschulperweg 16 1,50 25,42 16,18 15,32 25,42

03_B Zandschulperweg 16 5,00 43,45 32,24 31,65 43,45
04_A Zandschulperweg 12 1,50 20,52 7,01 5,16 20,52
04_B Zandschulperweg 12 5,00 22,90 8,69 6,75 22,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-5-2011 14:17:35Geomilieu V1.80



Bijlage 3
Resultaten LAr,LT, IBS
Rapport: Resultatentabel
Model: Equivalent model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomassen
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A ontvangerpunt 1,50 46,02 32,68 34,43 46,02
01_B ontvangerpunt 5,00 48,94 33,29 35,89 48,94
02_A ontvangerpunt 1,50 40,37 22,66 29,29 40,37
02_B ontvangerpunt 5,00 47,56 32,99 35,22 47,56
03_A Zandschulperweg 16 1,50 30,49 16,17 19,03 30,49

03_B Zandschulperweg 16 5,00 45,18 32,24 34,36 45,18
04_A Zandschulperweg 12 1,50 24,89 7,01 12,32 24,89
04_B Zandschulperweg 12 5,00 26,89 8,69 14,26 26,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-5-2011 14:18:47Geomilieu V1.80



11.219.03 

   Buro Appel  

BIJLAGE 4 RESULTATEN LAMAX 



Bijlage 4
Resultaten LAmax, RBS
Rapport: Resultatentabel
Model: Lmax model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomassen

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A ontvangerpunt 1,50 63,67 42,33 31,03
01_B ontvangerpunt 5,00 65,26 45,29 31,65
02_A ontvangerpunt 1,50 60,89 45,04 20,43
02_B ontvangerpunt 5,00 63,86 47,85 31,10
03_A Zandschulperweg 16 1,50 47,89 32,91 13,59

03_B Zandschulperweg 16 5,00 62,69 43,40 29,35
04_A Zandschulperweg 12 1,50 44,14 29,56 1,17
04_B Zandschulperweg 12 5,00 47,04 32,03 2,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4
Resultaten LAmax, IBS
Rapport: Resultatentabel
Model: Lmax model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Thomassen
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A ontvangerpunt 1,50 49,83 32,79 37,21 49,83
01_B ontvangerpunt 5,00 52,58 33,47 39,18 52,58
02_A ontvangerpunt 1,50 45,13 24,12 33,80 45,13
02_B ontvangerpunt 5,00 50,78 33,29 38,47 50,78
03_A Zandschulperweg 16 1,50 38,42 16,85 22,53 38,42

03_B Zandschulperweg 16 5,00 49,20 32,41 37,38 49,20
04_A Zandschulperweg 12 1,50 30,06 8,99 16,71 30,06
04_B Zandschulperweg 12 5,00 32,21 10,75 18,70 32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5
Resultaten indirecte hinder
Rapport: Resultatentabel
Model: Equivalent model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: indirecte hinder
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal
01_A Zandschulperweg 16 1,50 31,98 19,65 -- 31,98
01_B Zandschulperweg 16 5,00 37,52 25,59 -- 37,52
02_A Zandschulperweg 16 1,50 37,53 25,13 -- 37,53
02_B Zandschulperweg 16 5,00 39,51 27,19 -- 39,51
03_A Zandschulperweg 16 1,50 43,99 30,93 -- 43,99

03_B Zandschulperweg 16 5,00 44,50 31,27 -- 44,50
04_A Zandschulperweg 12 1,50 45,43 31,74 -- 45,43
04_B Zandschulperweg 12 5,00 45,53 31,90 -- 45,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-5-2011 14:21:36Geomilieu V1.80


