
1

Foekje Ankersmit

Van: Wagenaar, Ruud [R.Wagenaar@hhnk.nl]
Verzonden: dinsdag 17 december 2013 16:23
Aan: Foekje Ankersmit
CC: 'Roelf van der Woude'
Onderwerp: Watertoets plan uitbreiding agrarische bebouwing De Leet 51 De Goorn
Bijlagen: uitbreiding-bebouwing.jpg; 13.55801_Aanvraag watertoets De Leet 51.pdf

Geachte mevrouw Ankersmit, 
 
In het kader de watertoets heeft u ons via de digitale watertoets een reactie gevraagd op 
de geplande uitbreiding van agrarisch bedrijf aan De Leet 51 te De Goorn, gemeente 
Koggenland. Naar aanleiding hiervan berichten wij u het volgende. 
 
Het plan behelst de bouw van een nieuwe bedrijfshal met bijbehorende erfverharding. Voor 
wat betreft de ruimtelijke ordening wordt voor het plan gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid tot een wijzigingsplan binnen het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de 
gemeente Koggenland. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is gelegen in peilgebied 6180‐09 in de polder het Ursem. Het ter plaatste 
geldende streefpeil is NAP–4,10 meter. Het gebied watert af middels een stelsel van 
primaire waterlopen naar het gemaal het Ursem. Daar wordt het water via dit gemaal op de 
VRNK boezem uitgeslagen. 
 
Waterkwantiteit 
Uit de ingediende gegevens blijkt dat de realisatie van het plan een substantiële toename 
van verharding en bebouwing tot gevolg heeft. Uitgaande van de door u aangeleverde 
gegevens vindt binnen het plangebied een verhardingstoename plaats van circa 3.500 m2. 
Door deze toename aan verharding zal de neerslag versneld worden afgevoerd van het 
terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie hierdoor 
verslechteren. 
 
De initiatiefnemer van het ruimtelijk plan is verantwoordelijk voor de regeling, de 
financiering en de realisatie van compenserende maatregelen. Om de effecten van de 
verhardingstoename te compenseren dient het wateroppervlak in het peilgebied uitgebreid te 
worden met 280 m2 waterberging (8% van de verhardingstoename). Hierbij is uitgegaan van 
een peilstijging van 0,57 meter die statistisch eens in de 25 jaar kan voorkomen, een 
bemalingcapaciteit van 16.3 mm/dag, een drooglegging van 1,60 meter en grondsoort klei. 
 
Over de exacte invulling van de compenserende maatregelen treden wij graag met u of de 
initiatiefnemer in overleg. Eventuele slootdempingen dienen één op één te worden 
gecompenseerd. 
 
Waterkwaliteit/Riolering 
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Lozingen op het oppervlaktewater vanuit hemelwaterstelsels kunnen door ongewenste lozingen 
in de hemelwaterriolering leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater. Het 
hoogheemraadschap adviseert, en ziet toe hoe het beste met lozingen kan worden omgegaan. 
Daarnaast kan met een goede inrichting van het watersysteem sturing worden gegeven aan de 
kwaliteit van het watersysteem. 
 
De gemeente heeft de zorgplicht voor het hemelwater. Dit houdt in dat zij op een 
verantwoorde wijze met het hemelwater dient om te gaan. Indien er een vermoeden is dat het 
afstromende hemelwater verontreinigingen (kan) bevat(ten) (bijvoorbeeld als gevolg van het 
gebruik van uitlogende bouwmetalen of door verontreinigende activiteiten) of indien het 
hemelwater loost op kwetsbaar water (EHS, zwemwater, etc.) dan moet de gemeente in overleg 
met het hoogheemraadschap naar een doelmatige oplossing zoeken. 
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Wettelijk kader, vergunningen en meldingen. 
Voor een lozing op het oppervlaktewater moet op grond van de Waterwet[1]  een vergunning 
worden aangevraagd of moet een melding worden gedaan. Bij een lozing op het 
oppervlaktewater kan het hoogheemraadschap voorschriften of nadere eisen stellen om 
verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. 
 
Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met medewerkers van het cluster 
Vergunningen van het hoogheemraadschap. Zij kunnen u informeren welke stappen u in uw 
situatie moet ondernemen. 
 
Vergunningen en ontheffingen 
Voor werkzaamheden in, onder, langs, op, bij of aan oppervlaktewater, waterkeringen en 
wegen in beheer bij het hoogheemraadschap en het realiseren van verhardingstoenames groter 
dan 800 m2 is een watervergunning en/of keurontheffing van het hoogheemraadschap nodig. 
 
De watervergunning is in werking getreden met het van kracht worden van de Waterwet op 22 
december 2009. Meer informatie over de Waterwet kunt u vinden op: 
http://www.hhnk.nl/digitale_balie/inwoners/inwoners/vergunningen. Tevens kunt u hier het 
formulier voor het aanvragen van de watervergunning downloaden. Voor een voorspoedige 
afhandeling van de aanvraag adviseren wij u om het formulier zo volledig mogelijk in te 
vullen. Voor vragen betreffende het indienen van een aanvraag watervergunning kunt u 
contact opnemen met het cluster Vergunningen. Wij adviseren u om ruim voordat u van plan 
bent met de werkzaamheden te beginnen contact op te nemen. 
 
Tot slot 
Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u met mij contact opnemen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ruud Wagenaar 
Regioadviseur West‐Friesland 
Afdeling Watersystemen 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 
Werkdagen: ma | di | do | vr 
 
Bezoekadres: 
Bevelandseweg 1 
1703 AZ Heerhugowaard 
Postadres: 
Postbus 250 
1700 AG Heerhugowaard 
 
t.    072‐5827231 
m.  0610932095 
e.   r.wagenaar@hhnk.nl 
w.   www.hhnk.nl 
 
 
 
 
Proclaimer: 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en 
zorgvuldige afhandeling van vragen. 
Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte 
stellen? 
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Van: De Digitale Watertoets [mailto:noreply@dewatertoets.nl]
Verzonden: maandag 9 december 2013 13:08
Aan: Info@hhnk.nl
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20131209-12-8048
 

Geachte heer/mevrouw ,

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling
in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort.
Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan
afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:

 paragraaf geen waterschapsbelang
 standaard waterparagraaf korte procedure
 uitgangspuntennotitie normale procedure

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.

met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
postbus: Postbus 250
postcode: 1700 AG
plaats: Heerhugowaard
telefoon: 072-5828282

Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te
vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.

Toetsresultaat download
Samenvatting download
Geüpload bestand download
Plandata download
Gisdata download
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datum 9-12-2013
dossiercode    20131209-12-8048

Project: De Leet 51, De Goorn
Gemeente: Koggenland
Aanvrager: mevr. F.G. Ankersmit
Organisatie: Rho adviseurs voor leefruimte

 

Geachte heer/mevrouw mevr. F.G. Ankersmit,

Voor het plan De Leet 51, De Goorn heeft u een watertoets aangevraagd op http://www.dewatertoets.nl//. Met de gegevens die
u heeft opgegeven, is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding dat de normale procedure
moet worden gevolgd.

Dit betekent dat wij in een overleg met u willen bespreken hoe voor het plan De Leet 51, De Goorn rekening kan worden
gehouden met de waterhuishouding en/of de afvalwaterketen.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om te bepalen binnen welke termijn u een wateradvies kunt verwachten of voor
het maken van een nadere afspraak. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons
algemene nummer 072 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente. Vooruitlopend op dit overleg kunt u
kennis nemen van de onderstaande uitgangspuntennotitie die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert in het
watertoetsproces. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in zijn algemeen:
 http://www.hhnk.nl/home/digitale_balie/inwoners/inwoners/watertoets.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

 

 

 

UITGANGSPUNTENNOTITIE WATERTOETS HHNK
De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Bestuursakkoord Water (BW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet af aan mee
te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen,
wegen, afvalwaterketen en beheer en onderhoud van nieuw oppervlaktewater.

""mailto:info@hhnk.nl""
""http://www.hhnk.nl""
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Op welke wateraspecten let het hoogheemraadschap bij de watertoets?
In onderstaand overzicht is een zo compleet mogelijk overzicht gegeven van de uitgangspunten die Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier hanteert bij het beoordelen van ruimtelijke plannen. In de formele adviesaanvraag aan het
hoogheemraadschap dient aangegeven te worden op welke wijze rekening is gehouden met deze wateraspecten.

Waterkwantiteit:

● Dempen = graven. Indien in een plan oppervlaktewater wordt gedempt, dient dit oppervlak voor 100% gecompenseerd
(teruggegraven) te worden binnen het plan- of peilgebied

● Compensatie van toename verharding. Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater
naar watergangen. Om te voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is de aanleg van extra waterberging van belang.
Zo wordt het verlies van berging in de bodem gecompenseerd. Het waterschap hecht groot belang aan het zoveel mogelijk
in standhouden van en compenseren in open water als onderdeel van het watersysteem.

● Verbetering watersysteem. Waar mogelijk en wenselijk verbetering van de waterhuishouding in samenwerking met het
hoogheemraadschap door realisatie van extra waterberging (evt. in combinatie met natuur, openbaar groen of recreatie).

Waterkwaliteit:

● Opheffen/voorkomen doodlopende watergangen (kopsloten). Ten behoeve van de waterkwaliteit is het nodig het
watersysteem van tijd tot tijd te doorspoelen. Daarom proberen we bij nieuwe ontwikkelingen bestaande kopsloten op te
heffen en mogen er geen nieuwe kopsloten ontstaan.

● Voorkomen van vervuiling van oppervlaktewater. Door het beperken van de toepassing van uitlogende materialen (o.a.
koper, lood en zink), chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en verduurzaamd hout als oeverbeschoeiing. Door bomen
niet te dicht op de waterlijn te plaatsen, wordt bladval in het oppervlaktewater zoveel mogelijk beperkt.

● Voorkomen van directe afstroming van potentieel vervuild regenwater op het oppervlaktewater.
● Aanleg van natuurvriendelijke oevers. Waar mogelijk worden natuurvriendelijke oevers aangelegd (zoals plasbermen en

rietoevers), met name aan openbare gronden.

Waterkeringen:

● Bescherming huidige keringen. Het waterschap kent primaire keringen (bijv. langs de Noordzeekust, het IJsselmeer en het
Noordzeekanaal) en regionale waterkeringen (deze liggen langs boezemwateren en kanalen). Het waterkerend vermogen
van de keringen mag niet worden aangetast door ruimtelijke ingrepen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kering
zelf, maar ook de zoneringen aan weerszijden ervan verdienen bescherming. De Keur van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is hierop van toepassing. Er gelden daarom restricties voor bebouwing en andere activiteiten op en langs
de keringen.

● Ruimte voor toekomstige versterkingen. Naast het voorkomen van negatieve effecten op de huidige veiligheid van de
waterkeringen, is er ook ruimte nodig voor toekomstige versterkingen van de keringen. Hiervoor hanteert het
hoogheemraadschap een vrijwaringszone langs de keringen waarbinnen in beginsel geen onomkeerbare ontwikkelingen
mogen plaatsvinden.

● Maximale verkeersbelasting: Bij werkzaamheden op en/of rond de waterkering moet er rekening worden houden met de
geldende maximale verkeersbelasting.

Wegen:

● Wegen hoogheemraadschap: Indien er binnen het plan wegen van het hoogheemraadschap aanwezig zijn of een nieuwe
aansluiting gemaakt wordt op een weg van het hoogheemraadschap, beoordeelt het hoogheemraadschap welke invloed
het plan heeft op het onderliggende wegennet. Daarbij dient onderzocht te worden wat de effecten zijn op de grootte en
samenstelling van de verkeersstromen.

● Ontsluiting van percelen: Wat betreft ontsluiting van percelen op de openbare wegen van het hoogheemraadschap,
hanteert het hoogheemraadschap de stelregel dat per perceel 1 uitrit wordt toegestaan.

Afvalwaterketen:

● Hemelwater: Hemelwater is in principe schoon. De voorkeur gaat er daarom naar uit geen hemelwater naar de
rioolwaterzuivering te transporteren, maar dit rechtstreeks naar het oppervlaktewater af te voeren of het ter plaatse te
infiltreren in de bodem (gescheiden rioolstelsel).

● Vervuild hemelwater: In bepaalde gevallen raakt hemelwater potentieel vervuild door het oppervlak waarop het valt. Te
denken valt aan grote parkeerterreinen, bepaalde bedrijfsactiviteiten, verkeerstunnels, enz. In deze gevallen is het wellicht
noodzakelijk een zuiveringsvoorziening te plaatsen of het hemelwater toch af te voeren naar het rioolstelsel. Dit is
maatwerk per situatie.

● Afvalwater: Een grote toename van afvalwater kan consequenties hebben voor de rioolzuiveringsinstallatie. Er dient
daarom aangegeven te worden welke toename van afvalwater in het plan wordt verwacht.

Onderhoud nieuw oppervlaktewater:

● Varend onderhoud: Watergangen en kunstwerken zodanig dimensioneren dat deze varend kunnen worden onderhouden
(in de regel geldt dat sloten met een breedte van minimaal 6 meter en een diepte van 1 meter hieraan voldoen).



● Rijdend onderhoud: Indien geen varend onderhoud mogelijk of wenselijk is, rekening houden met een of twee
onderhoudsstroken (ongeveer 5 meter breed) langs watergangen.

● Overname onderhoud: Oppervlaktewater binnen nieuwe stedelijke gebieden komt mogelijk in aanmerking voor een
overname van het onderhoud door het hoogheemraadschap. Hierover moeten in een vroeg stadium van de planvorming
afspraken worden gemaakt.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.hhnk.nl of uw contactpersoon bij het hoogheemraadschap.

-------------------------------------------------

De WaterToets 2012



datum 9-12-2013
dossiercode    20131209-12-8048

Gegevens aanvrager:
mevr. F.G. Ankersmit
Rho adviseurs voor leefruimte
postbus 81
9062 ZJ
Oenkerk

foekje.ankersmit@rho.nl

Gegevens project:
Uitbreiding agrarische bebouwing De Leet 51 De Goorn
De Leet 51
1648VN
De Goorn

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Het beperkingsgebied wat geraakt is, betreft:
- Geurcontour rioolgemalen

- Zonering afvalwatertransportleiding

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Koggenland

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
ja

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord
niet weet)
nee
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Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan,
tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

Aanvullende vragen (normale procedure)
Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe, en zo ja, met hoeveel?
schatting: 2.500 m2 bebouwing, 1.000 m2 verharding

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het
oppervlaktewater mogelijk belast wordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
ja

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5
meter van een waterloop?
nee

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen

De WaterToets 2012
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