
 
 

 

Vestiging Kamerik 
Nijverheidsweg 7 
3471 GZ Kamerik  
t 0348 402103 
 
Vestiging Heerhugowaard   
Galileistraat 69 
1704 SE Heerhugowaard 
t 072 5729457 
 
Vestiging Steenwijk 
Oevers 16 
8331 VC Steenwijk 
t 0521 521924  
 
www.grondslag.nl 

 
 
 

 

bodemonderzoek| saneringsbegeleiding | partijkeuringen | waterbodemonderzoek | arbo/veiligheid | wegenbouwadvies 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROJECT 28102 
 

VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 
WESTPOLDER, DEELPLAN 7 TE BERKEL EN RODENRIJS 

 
 
  Versie 2 
 
 
 
 
 
 



Project 28102, versie 2 
 
 
 
 

 
 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is 
door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze 
BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie 
als bedoeld in paragraaf 3.2.7 van de BRL SIKB 2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Titel Verkennend asbestonderzoek 
 Westpolder, deelplan 7 te Berkel en Rodenrijs 
 
Projectleider  Dhr. B. Smeulders 
 
Adviseur Mevr. ing. I.B.A. Bongers 
 
Datum rapport 18 december 2019 
 
Versie 2   Aanvulling asbestonderzoek op eerder niet onderzochte delen 
 
 
 
Opdrachtgever Gemeente Lansingerland 
 Tobias Asserlaan 1 
 2662 SB Bergschenhoek 
 
Contactpersoon Dhr. H. Niersman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Project 28102, versie 2 
 
 
 

 

 
 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1  INLEIDING EN DOEL 1 

2  TERREINGEGEVENS 2 
2.1  Afbakening onderzoekslocatie 2 
2.2  Huidige situatie 2 
2.3  Historie tot op heden 2 
2.4  Voorgaand onderzoek 2 
2.5  Toekomstige situatie 4 
2.6  Hypothese en onderzoeksopzet 4 

3  VELDWERK 5 
3.1  Uitvoering 5 
3.2  Resultaten 5 

4  ANALYSES 6 
4.1  Toetsingskader asbest 6 
4.2  Analyses asbest 6 

5  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8 

 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
I : Kaartmateriaal 
II : Boorstaten 
III : Rekentabellen asbestgehalte 
IV : Analysecertificaten 
 
 
 



                       Project 28102, versie 2 
 
 
 
 

 
 
 

1

1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door de Gemeente Lansingerland is aan Grondslag BV opdracht verleend voor het uitvoeren 
van een verkennend asbestonderzoek ter plaatse van de nieuwbouwlocatie Westpolder, 
deelplan 7 te Berkel en Rodenrijs. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden bleek een deel van de locatie niet begaanbaar te zijn in verband 
met een recent aangebrachte voorbelasting. Derhalve is dit gedeelte van de onderzoekslocatie 
uitgevoerd nadat de voorbelasting was verwijderd. In deze rapportage worden de resultaten 
van beide fasen beschreven. 
 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen verkoop van de 
locatie en beoogde bestemmingswijziging. Men is voornemens om woningbouw te realiseren. 
 
Het doel van het verkennend onderzoek is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning 
te bepalen of de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie verontreinigd is met asbest. Indien 
asbest wordt aangetroffen wordt met het verkennend onderzoek een indicatief asbestgehalte 
bepaald, aan de hand waarvan kan worden bepaald of nader onderzoek noodzakelijk is.  
 
Het asbestonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN5707 (Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond) en de onderliggende norm 
NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
onderzoek). 
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2 TERREINGEGEVENS 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten 
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op 
de direct aangrenzende percelen. 
 

2.1 Afbakening onderzoekslocatie  
 
De onderzoekslocatie betreft deelplan 7 (de Industrieweg e.o.) te Berkel en Rodenrijs. Binnen 
het deelplan zijn verschillende deellocaties te onderscheiden: 

- Voormalig weiland, deellocatie 1 (circa 5,5 hectare) 
- Voormalig kassengebied, deellocatie 2 en 3 (circa 3,4 en 1,85 hectare) 
- Separate kavels aan de Industrieweg en Veilingweg, deellocatie 4 (circa 4.000 m2) 

 
De totale onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 111.500 m2 (circa 11,2 ha). 
 
De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening in bijlage I. 
 

2.2 Huidige situatie 
 
De locaties zijn momenteel braakliggend. De regionale ligging van de locatie is weergegeven 
in bijlage I. 
 

2.3 Historie tot op heden  
 
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- opdrachtgever 
- archief Grondslag BV 
- DCMR bodemloket 
- oud kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl) 
- oude luchtfoto’s  
- www.bodemloket.nl 
 
Deellocatie 1 betreft een gebied dat tot voor kort / tot op heden in gebruik is als weiland. 
Deellocatie 2 en 3 betreffen gebieden waar in het verleden kassen hebben gestaan. Deellocatie 
4 betreft meerdere losliggende kleinschalige kavels. Een deel van de kavels is in het verleden 
in gebruik geweest als weiland, een deel als kassen. 
 
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen 
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging met asbest zou kunnen 
zijn ontstaan. 
 

2.4 Voorgaand onderzoek 
 
Op de locatie zijn de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
- Verkennend bodemonderzoek, deelplan 10, Grontmij Nederland BV, kenmerk  

GM-0024586, d.d. 15 juli 2011 
- Verkennend water- en bodemonderzoek LRB 3 en 4, Grontmij Nederland BV, kenmerk 

GM-0064665, d.d. 18 juni 2012 
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- Verkennend (water)bodemonderzoek WP3-school en VMBO-school, deelplan 7, 
Grontmij Nederland BV, kenmerk GM-0094018, d.d. 17 april 2013 

- Grond- en funderingsonderzoek, Veilingweg nabij nummer 84, Grontmij Nederland BV, 
kenmerk GM-0130213, d.d. 9 april 2014 

- Onderzoek naar asbest in puin en grond, Veilingweg nabij nummer 84, Grontmij 
Nederland BV, kenmerk GM-0130224, d.d. 9 april 2014 

- Verkennend en aanvullend bodemonderzoek, Terra Milieu, kenmerk 
Tm2014.290VBO+ABO, d.d. 12 december 2014 

- Verkennend bodemonderzoek, asbest in bodem, Terra Milieu, kenmerk Tm2014.455, d.d. 
12 december 2014 

- Verkennend bodemonderzoek, deelplan 7 noordwest, Grontmij Nederland BV, kenmerk  
GM-0152922, d.d. 4 februari 2015 

- Verkennend onderzoek naar asbest in de bodem, deelplan 7 noordwest, Grontmij 
Nederland BV, kenmerk GM-0157619, d.d. 2 april 2015 

- Verkennend bodemonderzoek Veilingweg 88, RPS advies- en ingenieursbureau BV, 
kenmerk 1503643A00-7, d.d. 18 december 2015 

- Verkennend bodemonderzoek Veilingweg 82, RPS advies- en ingenieursbureau BV, 
kenmerk 1503643A00-4, d.d. 18 december 2015 

- Verkennend bodemonderzoek Veilingweg 60A, RPS advies- en ingenieursbureau BV, 
kenmerk 1503643A00-1, d.d. 12 januari 2016 

- Verkennend bodemonderzoek Industrieweg 107, RPS advies- en ingenieursbureau BV, 
kenmerk 1503643A00-10, d.d. 13 januari 2016 

- Verkennend bodemonderzoek Industrieweg 105, RPS advies- en ingenieursbureau BV, 
kenmerk 1503643A00-09, d.d. 13 januari 2016 

- Verkennend bodemonderzoek Industrieweg 103, RPS advies- en ingenieursbureau BV, 
kenmerk 1503643A00-08, d.d. 13 januari 2016 

- Verkennend bodemonderzoek Industrieweg 109c, RPS advies- en ingenieursbureau BV, 
kenmerk 1503643A00, d.d. 14 januari 2016 

- Verkennend (water)bodem- en indicatief asbestonderzoek, Sweco Nederland BV, 
kenmerk SWNL0194551, d.d. 2 november 2016 

- BUS-evaluatie Veilingweg 84, Sweco Nederland BV, d.d. 17 mei 2017 
 
Deellocatie 1 
Uit de onderzoeken blijkt dat de bodem ter plaatse van deellocatie 1 maximaal licht 
verontreinigd is met enkele zware metalen en/of PAK. Tijdens deze onderzoeken zijn ook de 
vele slootdempingen onderzocht. Daar waar puin werd aangetroffen is asbestonderzoek 
verricht. Hierbij is ter plaatse van twee gedempte sloten asbest aangetoond tot boven de 
gestelde interventiewaarde. Deze twee locaties zijn door middel van ontgraving gesaneerd. 
Tijdens de onderzoeken zijn in de bodem, buiten de slootdempingen, maximaal lichte 
bijmengingen aan bodemvreemd materiaal aangetroffen. Het betreft hierbij voornamelijk 
baksteen en grind.  
 
Deellocatie 2 en 3 
Uit de onderzoeken blijkt dat de bodem ter plaatse van de deellocaties 2 en 3 maximaal licht 
verontreinigd is met enkele zware metalen en/of PAK. 
 
Deellocatie 4 
Uit de onderzoeken blijkt dat de bodem ter plaatse van deellocatie 4 maximaal licht 
verontreinigd is met enkele zware metalen. 
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2.5 Toekomstige situatie 
 
De locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. De bestemming wordt ‘wonen’.  
 

2.6 Hypothese en onderzoeksopzet  
 
Deellocatie 1 en twee kavels (9 en 11) in deellocatie 4 waren in het verleden in gebruik geweest 
als weiland. Hier wordt derhalve voorafgaand aan het onderzoek geen verontreiniging met 
asbest in de bodem verwacht. De locaties worden aangemerkt als onverdacht. De 
onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)" van 
de NEN 5707. 
 
Ter plaatse van deellocatie 2 en 3 en vijf kavels (1, 2a, 2b, 5 en 14) in deellocatie 4 kunnen, in 
verband met de voormalige kassen, verontreinigingen met asbest in de bodem worden 
verwacht. Deze deellocaties worden beschouwd als verdacht voor het voorkomen van asbest.  
 
Ter plaatse van de verdachte locaties wordt de “Onderzoeksstrategie voor een verdachte 
locatie met een heterogeen verdeelde asbestverontreiniging op schaal van monsterneming 
(VED-HE)” van de NEN 5707 gevolgd.  
 
Op de overige terreindelen wordt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie 
(ONV)" van de NEN 5707 gevolgd. 
 
Opgemerkt dient te worden dat een asbestonderzoek volgens een steekproefsgewijze opzet 
wordt uitgevoerd. Tevens dient het onderzoek beschouwd te worden als een tijdelijk 
vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in bepaalde situaties 
(bijvoorbeeld bij bestemmingswijziging of aanvraag van een bouwvergunning) de 
geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn. 
 
Tevens wordt opgemerkt dat in het veld wordt getracht om conform de NEN 5707 monsters 
te nemen van minimaal 10 kg droge stof. Hiervoor wordt in het veld een schatting gemaakt 
van het percentage droge stof en de monsters worden in het veld gewogen. Desondanks kan 
het voorkomen dat de monsters, na droging in het laboratorium, een kleiner gewicht blijken te 
hebben. Doorgaans betreft dit een geringe afwijking, waardoor het ons inziens geen invloed 
heeft op de betrouwbaarheid van het onderzoek. 
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3 VELDWERK 
 

3.1 Uitvoering  
 
Het veldwerk van de eerste fase is uitgevoerd op 16, 23 en 28 november 2017 onder leiding 
van boormeester de heer J.T. Verhoef. Hierbij zijn de deellocaties 3 en 4 en een gedeelte van 
deellocatie 2 onderzocht. Aangezien een deel van deellocatie 2 niet begaanbaar was voor de 
kraan is deze deellocatie opgesplitst in een zuidelijke en noordelijk deel, waarbij het aantal 
gaten evenredig is verdeeld. 
 
Het veldwerk van de tweede fase is uitgevoerd op 27 t/m 29 november 2019 onder leiding van 
boormeester de heer P.N.M. Boots. Hierbij is deellocatie 1 en het noordelijk deel van 
deellocatie 2 onderzocht. 
 
Het maaiveld van de locatie is visueel geïnspecteerd. Vervolgens zijn 137 gaten gegraven (01 
t/m 26 en 101 t/m 211) tot 0,5 meter in de oorspronkelijke bovengrond. Daarnaast zijn 34 
gaten doorgezet met een boring tot onder de verdachte laag (03, 10, 15, 19, 22, 23, 25, 105, 
112, 114, 119, 132, 135, 136, 148, 149, 154, 157, 161, 169, 177, 180, 184, 187, 189, 192, 195, 
196, 199, 201, 205, 207, 210 en 211). De uitgegraven en opgeboorde grond is visueel 
geïnspecteerd op asbestverdachte materialen.  
 
Ter plaatse van deellocatie 2 (zuidelijk deel) en 3 was ten tijde van het onderzoek nog 
voorbelasting aanwezig. 
 
De gaten zijn minimaal 30 x 30 cm breed, tot maximaal 0,5 meter in de verdachte laag 
(oorspronkelijke bovengrond) verricht. De boringen zijn doorgezet tot in de onverdachte laag, 
tot een diepte van maximaal 3,1 m-mv. De monsterneming op deellocatie 1, 2 (noordelijk deel) 
en 4 is handmatig uitgevoerd met behulp van een schep. Ter plaatse van deellocatie 2 (zuidelijk 
deel) en 3 is de monsterneming uitgevoerd met behulp van een kraan. 
 
De ligging van de gaten en de boringen is weergegeven in bijlage I. 

 
3.2 Resultaten 

 
Bodemopbouw 
Vanaf het maaiveld tot een diepte van 3,1 m-mv bestaat de bodem hoofdzakelijk uit (zandige) 
klei. Plaatselijk wordt zand of veen aangetroffen. De boorprofielen zijn weergegeven in  
bijlage II. 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
In de oorspronkelijke bovengrond zijn over het algemeen sporen of lichte bijmengingen aan 
baksteen aanwezig. Plaatselijk zijn sporen of lichte bijmengingen aan beton, piepschuim, 
tegel, glas, asfalt, aardewerk, plastic, kalksteen en/of bruinkool waargenomen.  
 
Er is tijdens de uitvoering van het veldwerk ter plaatse van de onderzoekslocatie visueel geen 
asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.  
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4 ANALYSES 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd laboratorium.  
 

4.1 Toetsingskader asbest 
 
Voor asbest in grond geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg ds gewogen, zoals 
opgenomen in bijlage 1 van de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’. Gewogen betekent 
dat de toetswaarde op de volgende manier wordt berekend: 
 

toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (crocidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform de 
Wet bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de 
verontreiniging bij het huidig en toekomstig gebruik, op basis van een milieuhygiënisch 
saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol Asbest’, opgenomen als bijlage 
in de hierboven genoemde circulaire.  
 
Voor asbest in grond geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde voor asbest ligt op 
het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond met een asbestgehalte kleiner dan de 
interventiewaarde kan worden beschouwd als niet asbestverontreinigd. 
 
Toetsing verkennend onderzoek 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging 
van de bodem met asbest, waarbij een indicatief gehalte wordt bepaald.  
 
Met een verkennend onderzoek wordt het asbestgehalte getoetst aan de interventiewaarde 
gecorrigeerd met een factor 2. De toetswaarde voor nader onderzoek bedraagt hiermee 50 
mg/kg ds. Indien het asbestgehalte uit het verkennend onderzoek kleiner is dan 50 mg/kg ds 
geldt er geen noodzaak tot nader onderzoek. Bij een asbestgehalte groter dan 50 mg/kg ds 
dient er wel nader onderzoek te worden uitgevoerd.  
 

4.2 Analyses asbest 
 
Grove fractie  
Op het maaiveld en in de opgegraven grond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Fijne fractie 
Voor het onderzoek van de fijne fractie is een aantal mengmonsters samengesteld: 
 

Asb ff 01: gat 01/02/03/04/05/06  Deellocatie 4, kavel 14   
Asb ff 02: gat 07/08/09/10   Deellocatie 4, kavel 1 
Asb ff 03: gat 11/12/13/14   Deellocatie 4, kavels 2a en 2b 
Asb ff 04: gat 15/16/17/18   Deellocatie 4, kavel 5 
Asb ff 05: gat 19/20/21/22   Deellocatie 4, kavel 11 
Asb ff 06: gat 23/24/25/26   Deellocatie 4, kavel 9  
Asb ff 07: gat 101/105/109/113/117  Deellocatie 2 
Asb ff 08: gat 102/103/106/107/108  Deellocatie 2 
Asb ff 09: gat 110/111/112/114/115/116 Deellocatie 2 
Asb ff 10: gat 118/119/120/121/128  Deellocatie 3 
Asb ff 11: gat 124/125/126/127/129  Deellocatie 3 
Asb ff 12: gat 122/123/130/131/132/133 Deellocatie 3 
Asb ff 13: gat 134/136/137/138/139/140 Deellocatie 3 
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Asb ff 14: gat 135/141/146/147/149  Deellocatie 3 
Asb ff 15: gat 142/143/144/145/148  Deellocatie 3 
Asb ff 16: gat 150/151/152/153/154  Deellocatie 2 
Asb ff 17: gat 155/156/157/158/159/160 Deellocatie 2 
Asb ff 18: gat 161/162/163/164/165/166 Deellocatie 2 
Asb ff 19: gat 167/168/169/170/171  Deellocatie 2 
Asb ff 20: gat 172/173/174/175/176/177 Deellocatie 2 
Asb ff 21: gat 178/179/180/181/182/183 Deellocatie 2 
Asb ff 22: gat 184/185/186/187/188/189 Deellocatie 3 
Asb ff 23: gat 190/191/192/193/194  Deellocatie 3 
Asb ff 24: gat 195/196/197/198/199/202 Deellocatie 3 
Asb ff 25: gat 200/201/205/206/210  Deellocatie 3 
Asb ff 26: gat 203/204/207/208/209/211 Deellocatie 3 

 
De mengmonsters zijn geanalyseerd op asbest. De analysecertificaten zijn opgenomen in  
bijlage III.  
 
In geen van de geanalyseerde grondmonsters is asbest aangetoond in de fijne fractie. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Ter plaatse van de locatie Westpolder, deelplan 7, deellocaties 1 t/m 4 te Berkel en Rodenrijs 
is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar asbest.  
 
De gestelde hypothese dat de (oorspronkelijke) bovengrond ter plaatse van deellocatie 2, 3 en 
de kavels 1, 2a, 2b, 5 en 14 van deellocatie 4 verdacht is op het voorkomen van asbest, is niet 
bevestigd. In de oorspronkelijke bovengrond is zowel visueel als analytisch geen asbest 
aangetroffen.  
 
De gestelde hypothese dat de (oorspronkelijke) bovengrond ter plaatse van deellocatie 1 en de 
kavels 9 en 11 van deellocatie 4 onverdacht is op het voorkomen van asbest, is bevestigd. In 
de bovengrond is zowel visueel als analytisch geen asbest aangetroffen. 
 
De gevolgde onderzoeksstrategie geeft in voldoende mate de situatie ter plaatse van de 
onderzoekslocatie weer. Er is geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek.  
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