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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding 
Naar aanleiding van historisch feitenmateriaal heeft Dhr. M. Rutten van Restaurant Int Brookx 
besloten om een onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) uit te laten voeren ter 
plaatse van de projectlocatie OCE Havenstraat 19 te Maasbracht. In de toekomst zullen op de 
projectlocatie civiele werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de herinrichting van het 
perceel. De herinrichting betreft het slopen van de bestaande bebouwing, het oprichten van 
nieuwbouw en aanleggen van parkeer gelegenheid. 
 

1.2 Probleemstelling 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Maasbracht het strijdtoneel geweest van diverse 
gevechtshandelingen. Door deze gevechthandelingen zijn aanzienlijke hoeveelheden 
conventionele explosieven in de bodem achtergebleven. Door de geplande civiele 
werkzaamheden kunnen deze mogelijk ter plaatse aanwezige explosieven een reëel gevaar 
opleveren voor betrokken medewerkers en de (directe) omgeving. 
Van de projectlocatie is een Projectgebonden Risico-Analyse OCE (Tauw bv) beschikbaar. 
Hierdoor is feitenmateriaal voorhanden om de aard en aantallen van te verwachten CE vast te 
stellen. Er zal bij de uitvoering van de opsporingswerkzaamheden dan ook basis van deze 
gegevens en ervaring gehandeld worden.  
 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling van de opsporingswerkzaamheden is het creëren van een veilig te bewerken 
terrein voor de civiele aannemer en toekomstige gebruikers. In het opsporingsgebied zullen in 
de toekomst grondwerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 

1.4 Opdracht 
Bodac BV heeft per 07-04-2014 van Dhr. M. Rutten opdracht gekregen om nader onderzoek 
uit te voeren naar de mogelijke aanwezigheid van CE op de projectlocatie.  
De opdracht was het uitvoeren van analoge oppervlakte detectie en verwijderen van 
significante objecten tot 2,5 m1-mv ten tijde van de zoekactie als aangegeven op de 
bijbehorende revisietekening. 
 
Na goedkeuring van het Projectplan (incl. V&G-plan) d.d. 28-04-2014 door bevoegd gezag 
zijnde Gemeente Maasgouw zijn er afspraken gemaakt met betrokken partijen. 
 
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform WSCS-OCE 2012 versie 1. 
 

1.5 Verantwoording 
Op basis van de validatie (eigenschappen, meetbereik en geschiktheid) van mogelijke  
detectieapparatuur en de resultaten van het vooronderzoek is met instemming van de 
opdrachtgever gekozen voor het uitvoeren van een analoog detectieonderzoek. Voor het 
detectieonderzoek zal gebruik gemaakt worden van; de magnetometer Vallon Ferrous 
(bom)locator EL 1300 serie met een maximale zoekdiepte van 4,5 m1-mv en de 
metaaldetector Vallon Non-Ferrous locator VMH3CS in combinatie met de detectieschotel CS/R 
ø 60 centimeter. Dit is gezien de ligging van het onderzoeksgebied, de vermoede aard en 
liggingdiepte van de verwachte munitie artikelen en de toekomstige civiele werkzaamheden 
een verdedigbare keuze. 
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2. PROJECTLOCATIE 
 

2.1 Ligging opsporingsgebied 
De projectlocatie met daarin het opsporingsgebied is gelegen aan de Havenstraat 19 te 
Maasbracht in de Gemeente Maasgouw. 

 
Afbeelding 1: opsporingsgebied overzicht Havenstraat 19  te Maasbracht  
 

2.2 Locatie specifieke omstandigheden 
Het opsporingsgebied heeft onder meer een woonbestemming en is kadastraal bekend onder 
nummer Maasbracht E 3527 (Havenstraat 19) en Maasbracht E 5570 (door initiatiefnemer aan 
te kopen perceel van gemeente) en is gelegen op de hoek Havenstraat-Sintelstraat in de 
civiele sector. 

2.3 Vergunningen en nadere afspraken 
Voor het uitvoeren van een detectie onderzoek is geen ontheffing APV nodig voor het gebruik 
van detectie apparatuur. 

 
2.4 Veiligheidaspecten 

Op basis van de uitgevoerde projectgebonden risico-evaluatie (risico analyse) is er in overleg 
met opdrachtgever voor gekozen om bij benaderwerkzaamheden en gecontroleerd ontgraven 
een veilige straal van 50 m¹ te hanteren en eventuele aanvullende maatregelen te nemen op 
het moment dat zich nieuwe inzichten voordoen die daartoe aanleiding geven. De veiligheid 
voor het personeel en de directe omgeving is gewaarborgd door de gekozen werkwijze(n). 
 
Bij het aantreffen van CE worden qua veiligheidsstralen gehandeld conform het  
voorschrift VS 9-861 
 
Voor aanvang van de werkzaamheden is een KLIC-melding gedaan in verband met de 
mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen, meld nr. 14G164012. 
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3. HET ONDERZOEK 

 
3.1 Algemeen 

Het analoog detectie onderzoek is uitgevoerd in week 18 en week 19 2014.  
 

3.2 Analoge detectie en benadering  
Conform opdracht is het opsporingsgebied door een Landmeter van Bodac B.V. met GPS 
uitgezet. Vervolgens heeft analoge oppervlakte detectie plaatsgevonden met inzet van een 
magnetometer Vallon Ferrous (bom)locator EL 1300 serie in banen met een onderlinge 
afstand van 0,50 m1 (detectie tot circa 4,5 m1 beneden maaiveld). Daar waar het gebruik van 
de (bom)locator niet mogelijk was is detectie uitgevoerd met de metaaldetector Vallon Non-
Ferrous locator VMH3CS in combinatie met de detectieschotel CS/R ø 60 centimeter. 
 

     
Afbeelding 2: analoge detectie met (bom)locator      Afbeelding 3: analoge detectie met (mijn)detector 
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3.3 Verwijderen significante verstoringen 
De gemeten verstoringen zijn gelijktijdig, door een Senior OCE-deskundige en een Assistent 
OCE-deskundige, deels handmatig en deels met ondersteuning van een beveiligde 
graafmachine benaderd tot een maximale diepte van 2,5 m1 beneden maaiveld (conform de 
opdracht) en verwijderd.  
 

 
Afbeelding 4: verwijderen verstoringen 

 
 

3.4 Oplevering onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is na uitvoering van de benaderwerkzaamheden opgeleverd aan de  
opdrachtgever. In verband met de toegankelijkheid van het terrein en de veiligheid t.a.v. 
aangrenzende gebouwen zijn de door benaderwerkzaamheden ontstane gaten gedicht en 
aangereden met het rupswerk van een graafmachine (8 Ton). 
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4. RESULTATEN 
 

4.1 Algehele impressie 
Het door Bodac B.V. uitgevoerde detectieonderzoek heeft veel hinder ondervonden van 
boven- en/of ondergronds aanwezige verstorende obstakels. Ondanks de aanwezigheid van 
deze niet wegneembare obstakels zijn voor het resterende onderzoeksgebied betrouwbare 
resultaten verkregen. 
 

4.2 Verstorende obstakels 
Tijdens de uitvoering van detectie en het benaderen van objecten heeft de inrichting van het 
bestaande terrein (veel) belemmering opgeleverd. Door de aanwezigheid van niet 
wegneembare perceelsafscheiding zijnde een hekwerk (harmonicagaas), aangrenzende 
bebouwing en de bestaande woning div. aanbouwen zijn detectiewerkzaamheden aangepast 
uitgevoerd. 
 
Nabij verstorende obstakels heeft detectie plaatsgevonden m.b.v. een actief detectiesysteem. 
Op aanwijzing en onder verantwoording van de ter plaatsen aanwezige Senior OCE-
deskundige, is het te bewerken tracé in lagen tot de gewenste diepte gedetecteerd en 
ontgraven.  
 

4.3 Aangetroffen objecten en CE 
Tijdens de detectie en benaderwerkzaamheden zijn geen munitie artikelen in het 
opsporingsgebied aangetroffen. Wel werden er metalen in de vorm van betonijzer, 
landbouwwerktuigonderdelen, ijzerhoudende puin en draad aangetroffen.  
 
 

4.4 Registratie en overdracht CE 
Er zijn geen CE of restanten van CE aangetroffen, er heeft geen overdracht plaats gevonden 
aan de EODD.
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5. CONCLUSIE 
 

5.1 Deelconclusies 
De resultaten van dit explosieven onderzoek zijn gespiegeld aan de probleemanalyse / de 
verwachting en blijken hiermee niet in overeenstemming. Er zijn in het onderzoeksgebied 
namelijk geen munitieartikelen of restanten van munitieartikelen aangetroffen. 
 

5.2 Algehele conclusie 
De aangetroffen significante objecten zijn benaderd en verwijderd. Na verwijdering van de 
significante verstoringen tot een diepte van maximaal 2,5 m¹ minus maaiveld zoals aanwezig 
ten tijde van het explosieven onderzoek, is met de ons ter beschikking staande kennis, 
ervaring en apparatuur het opsporingsgebied vrij van CE met een diepte van 0,75 m¹ tot 2,5 
m¹ minus maaiveld. Tussen de woningen Havenstraat nr. 19 en Sintelstraat nr.33 hebben 
geen detectieonderzoek of graafwerkzaamheden plaats gevonden (deze m.b.t. het mogelijk 
ontstaan van schade aan de woning Sintelstraat nr.33. 
 
Er is een revisietekening R01 d.d. 12-05-2014 gemaakt van de gedetecteerde en vrijgegeven 
delen van het onderzochte terrein, de vrijgegeven terreingedeelten zijn “groen gearceerd” 
aangeduid. 

  
De in de bijlagen aanwezige explosieven vrij verklaring geldt alleen voor bovengenoemde 
“groen gearceerde” onderzochte gebieden met bijbehorende dieptes. 
 

5.3 Leemte in kennis 
Door het beschikbaar zijn van feitenmateriaal middels een probleemanalyse Tauw bv d.d. 03 
april 2013 is inzicht verkregen tot welke diepte mogelijke CE naar alle waarschijnlijkheid 
aanwezig kunnen zijn in de bodem. Het dieper indringen van CE ten opzichte van het huidige 
maaiveld door bijvoorbeeld een inslag in een reeds bestaande krater of het begraven van CE 
kan echter nooit uitgesloten worden. Buiten de vrijgegeven oppervlaktes en diepten kunnen 
daarom mogelijk CE aanwezig zijn in de bodem. 
 

5.4 Advies 
Tijdens het benaderen van significante objecten is niet gebleken, dat er zich in het 
onderzochte deel van het opsporingsgebied CE en/of restanten van CE bevinden. Ondanks 
voornoemde bevinding kan er geen conclusie worden getrokken voor het overige 
onderzoekgebied binnen de projectlocatie.  
In verband met veiligheid ten aanzien van uitvoerend personeel en ter voorkoming van 
schade aan aangrenzende gebouwen adviseren wij voorafgaande aan verder onderzoek; 

Woning en bijbehorende aanbouw(en) Havenstraat nr. 19 te slopen met           
achtneming van gehanteerde uitgangspunten als omschreven in het Rapport van 
Tauw / Expload d.d. 28 januari 2013 (pag. 17 van 47, 4e alinea pnt. 1 en 7). 

Indien het door Bodac B.V. afgegeven advies wordt overgenomen, is het aan het bevoegde 
gezag van de gemeente Maasgouw in de nog te verlenen omgevingsvergunning een clausule 
op te nemen die verplicht vervolgonderzoek uit te voeren na sloop van de huidige opstal aan 
de Havenstraat 19. 
Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf conform 
WSCS OCE 2012 versie 1. 
Omdat deze rapportage van bevindingen gezien mag worden als een proces-verbaal van 
oplevering voor het onderzochte terrein gedeelte binnen de projectlocatie conform de WSCS 
OCE 2012 versie 1, adviseren wij opdrachtgever een afschrift van dit document te zenden aan 
de ambtenaar belast met Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente waarbinnen het 
opsporingsgebied is gelegen.
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Bijlage 1. Lijst van afkortingen en specificaties 
 

CE  Conventioneel Explosief 
 
V&G plan Veiligheid en Gezondheidsplan (Uitvoeringsfase) 
 
EODD  Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
 
BRL  Beoordelingsrichtlijnen 
 
WSCS  Werkveldspecifiek certificatie schema 
 
OCE Opsporen Conventionele Explosieven 
 
APV  Algemene plaatselijke verordening 
 
VS 9-861 (Militair)Voorschrift 9-861 
 
KLIC  Kabels Leidingen Informatie Centrum 
 
VTVS  Voorziening Tijdelijke Veiligstellen Situatie 
 
UO  Uitvoeringsopdrachten 
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Bijlage 2. Explosieven vrij verklaring 
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