
(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2018-1 , Rekenhart Release 16 april 2018

Naam van deze berekening: 3413lo0118

Gebiedsgegevens

Berekend op: 8:33:34

RD X coordinaat: 178 275 01000

RD Y coordinaat: 388 494 Breedte Y:1000 0

Project: 3413lu0118

Uitvoer directory: \\gesvr05\Go-Consult\Klanten\V\VerbruggenAdvies_Deurne\Lu0118

Rekenjaar:2018

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.282 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2018/08/17

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Schouw 7 hoek NO 178 779 389 002 19.71 7.4

Schouw 7 hoek ZO 178 780 388 987 19.28 7.0

Schouw 7 hoek ZW 178 772 388 986 19.28 7.0

Schouw 7 hoek NW 178 767 389 000 19.71 7.4

Brongegevens

RD X Coord.:

Luchtwasser

178 716

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:389 038

AB

0.00059

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 1.07

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 178 736

temperatuur van emisstroom:

2.48

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 389 025285.00

hoogte van gebouw: 4.1

3.00

20.00

lengte van gebouw: 43.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 7.00
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