
Passiefwoning Roderesch · E/E = 0,97315-160 - Roderesch-Niezen.epg

Algemene gegevens
Bestandsnaam : 15-160 - Roderesch-Niezen.epg

Projectomschrijving : Passiefwoning Roderesch

Opdrachtgever : Dhr. Niezen

Omschrijving bouwwerk : Passiefwoning Niezen

Adres : Roderesch

Berekeningstype : woningbouw

Gebruikte eisentabel : Eisen Bouwbesluit 2012, aangewezen op 1 januari 2015

Overige gebouwgegevens : Vloer Rc 9,90

Gevel Rc 11,90

Zijwang dakkapel Rc 5,60

Hellend dak Rc 11,90

Plat dak Rc 6,00

Deur Rc 1,50 (= Ud 0,67)

Uw (Ugl 0,6; Ufr 0,72 ; psi afstandh. 0,03)

Qv;10 (Passiefhuis) 0,15 dm3/s.m2

Verwarming en tapwater Atag E325EC + ALEC CBSolar II 200/5,0 Zonneboiler, collectoropp. 4,60 m2

Balansventilatie Stork Air WHR 960 wtw unit met CO2 sturing, LUKA B

PV panelen 19 st. á 1,6 m2/st op hellend dak zuidoost

Schematisering
Klimatiseringszones
Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

warmte  koeling systeem

A - [Klimatiseringszone] water  n.v.t. Verwarmingssysteem 1 (geen) Ventilatiesysteem 1

Rekenzones
Omschrijving Gebruiksfunctie Ag [m²]

A.1 - woning woonfunctie 209,82

–––––---––– +

Totale gebruiksoppervlakte energiegebouw (Ag;tot) 209,82 m²

Transmissie
Def init ie scheidingsconst ruct ies rekenzone A .1 -  w oning
omschrijving scheidingsvlak -  begrenzing oriëntatie A Rc U hoek ZTA zonwering belemmering

[m²] [m²K/ W] [W/ m²K] [°] [- ]

Gevel Noord oost - buitenlucht

-Gevel  no 50,26 11,90 90 minimaal

-Deur  no 7,78 1,50 90 minimaal

-Zijwang dakkapel  no 3,79 5,60 90 minimaal

-04 (2x)  no 2,75 0,71 90 0,60 geen minimaal

-05  no 2,70 0,71 90 0,60 geen minimaal

-06a  no 4,35 0,75 90 0,60 geen minimaal

Gevel Zuid oost - buitenlucht

-Gevel rechts  zo 11,17 11,90 90 minimaal

-Gevel keuken  zo 12,61 11,90 90 minimaal

-Gevel links  zo 12,59 11,90 90 minimaal

-06b  zo 1,49 0,71 90 0,60 geen minimaal

-07a+b  zo 1,32 0,71 90 0,60 geen minimaal

-08a+b  zo 7,92 0,75 90 0,60 geen minimaal

-09  zo 7,56 0,75 90 0,60 geen overstek

-16a+b+c  zo 9,68 0,75 90 0,60 geen overstek

Gevel Zuid west - buitenlucht

-Gevel  zw 21,03 11,90 90 minimaal

-Zijwang dakkapel  zw 3,79 5,60 90 minimaal
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omschrijving scheidingsvlak -  begrenzing oriëntatie A Rc U hoek ZTA zonwering belemmering

[m²] [m²K/ W] [W/ m²K] [°] [- ]

-11  zw 2,64 0,71 90 0,60 geen minimaal

-12a+b  zw 7,92 0,75 90 0,60 geen minimaal

-13a+b  zw 7,56 0,75 90 0,60 geen minimaal

-14a+b+c+d  zw 7,87 0,75 90 0,60 geen minimaal

Gevel Zuid - buitenlucht

-Gevel  zo 21,19 11,90 90 minimaal

-10 (2x)  zo 2,00 0,71 90 0,60 geen minimaal

Gevel Noord west - buitenlucht

-Gevel  nw 46,87 11,90 90 minimaal

-03a+b+c+d  nw 6,24 0,71 90 0,60 geen minimaal

-01 (4x)  nw 3,45 0,71 90 0,60 geen minimaal

-02  nw 2,34 0,75 90 0,60 geen minimaal

Dak plat - buiten boven

-Dak  no 18,80 6,00 0 minimaal

Dak hellend West - buitenlucht

-Dak grote deel  nw 88,34 11,90 48 minimaal

-Dak keuken  nw 24,70 11,90 48 minimaal

Dak hellend Oost - buitenlucht

-Dak grote deel  zo 59,33 11,90 48 minimaal

-Dak keuken  zo 24,70 11,90 48 minimaal

-dakraam  zo 1,45 0,71 48 0,60 geen minimaal

-dakraam  zo 1,45 0,71 48 0,60 geen minimaal

-dakraam  zo 1,45 0,71 48 0,60 geen minimaal

–––––––– +

489,09

Def init ie v loerconst ruct ies rekenzone A .1 -  w oning
vloer begrenzing boven mv A Rc Rbw Rbf Rcav z h dbw folie

[m²] [m²K/ W] [m²K/ W] [m²K/ W] [m²K/ W] [m] [m] [m]

  Vloer grond ja 151,50 9,90 - - 0,00 - - 0,53 nee

Lineaire koudebruggen
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de koudebruggen.

Bij de forfaitaire methode wordt, indien nodig, een dynamische correctie op de U-waarde toegepast.

Koudebruggen in rekenzone: A .1 -  w oning
vloer perimeter [m] epsilon [m²/ m]

Vloer 65,20 -

Thermische capaciteit
Rekenzone volgens bij lage H bouwtype Cm

[kJ/ K]

A.1 woning nee volledig houtskeletbouw 16 786

––––––––– +

16 786

8 okt 2015, 15:03 · blz. 2 van 5ENORM V2.03 · Licentiehouder: INVENT



Passiefwoning Roderesch · E/E = 0,97315-160 - Roderesch-Niezen.epg

Infiltratie
qv10;spec eigen hoogte lengte breedte uitvoeringsvariant geveltype

[dm³/ s·m²] waarde gebouw [m]

0,150 ja 8,00 18,50 15,00 vrijstaand gebouw, kap -

Verwarming
Verw arm ingssyst eem  1 -  Verw arm ingssyst eem  1
installatiekenmerken type verwarmingssysteem : individueel systeem

temperatuurniveau : lt-systeem (lage temperatuur)

gebouwgebonden warmtelevering op afstand : nee

individuele bemetering : nee

Atag E325EC + ALEC 

CBSolar II 200/5,0 

Zonneboiler

hoofdtype toestel : cv verwarming

subtype toestel : hr-107

vermogen : 0,00 kW

opwekkingsrendement : 0,975

energiedrager : aardgas

hulpenergie bepaling : bijlage C

kwaliteitsverklaring : Atag E325EC

constante A : 32,41

constante B : 0,04

constante C : 2,23

aantal : 1

Bnom : 32,00

Warm tapwater
W arm t apw at ersyst eem  1 -  Tapw at ersyst eem  1
installatiekenmerken type tapwatersysteem : individueel systeem

zonneboiler : voorverwarmer zonneboiler met naverwarmingstoestel

Atag E325EC + ALEC CBSolar 

II 200/5,0 Zonneboiler

type toestel : kwaliteitsverklaring

opwekkingsrendement : 0,925

energiedrager : aardgas

toepassingsklasse : aanrecht

douchewarmteterugwinning aanwezig : nee

afgifte tapsysteem geldt voor : keuken en badkamer

methode A uitgebreid : nee

inwendige diameter leidingen keuken : <= 10 mm

aangewezen rekenzones Ag [m²] Ag;tapw [m²]

woning 210 210

Koeling
Er zijn geen koelsystemen gebruikt in dit project.

Ventilatie
Vent ilat iesyst eem  1 -  Vent ilat iesyst eem  1
ventilatiesysteem : D. mechanische toevoer, mechanische afvoer

ventilatiesysteemvariant : D.3 - CO2-sturing op afvoer

toegepaste kwaliteitsverklaring systeem : Geen kwaliteitsverklaring van toepassing. Er wordt gerekend met 

forfaitaire waarden

rekenwaarde fsys : 1,00

rekenwaarde freg : 0,95

rekenwaarde finf : 1,10

geïnstalleerde capaciteit onbekend : ja

1a) natuurlijke toevoer van buiten : 0,00 dm³/s

1b) natuurlijke toevoer via een ruimte (serre of atrium) : 0,00 dm³/s

1c) mechanische toevoer van buitenlucht (decentraal) : 0,00 dm³/s

1d) mechanische toevoer van voorverwarmde of gekoelde buitenlucht : 92,03 dm³/s

maximale ventilatiecapaciteit bij koudebehoefte : ja
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maximale spuiventilatiecapaciteit bij koudebehoefte : ja

type warmteterugwinning : kwaliteitsverklaring

kwaliteitsverklaring : Zehnder WHR 950

rendement Nwtw : 0,956

bepaalmethode frend : isolatiegegevens toevoerkanaal onbekend

lengte toevoerkanaal : 2,00 m

toepassing constante volume-regeling : nee

dikte isolatie om toevoerkanaal : 0,020 m

lamdba isolatie om toevoerkanaal : 0,080 W/mK

correctiefactor frend : 0,81

open verbrandingstoestellen qve;Verb;H : 0,00 dm³/s

open verbrandingstoestellen qve;Verb;C : 0,00 dm³/s

Ventilatoren
Effectief vermogen ventilatoren is forfaitair bepaald.

Ventilatiesysteem Gelijkstroom

Ventilatiesysteem 1 ja

PV-systemen
PV-systeem Apv helling oriëntatie bouwintegratie type cel Spv

[m²] [°] [Wp/ m²]

PV-systeem 1 aantal 19st. * 

1,6m2

30,40 48  zo matig geventileerd kwaliteitsverklaring 160,00

Zonnecollectoren
Zonnecollector Acoll helling oriëntatie gekoppeld gekoppeld Kwaliteits-

[m²] [°] tapwatersys. verwarmingssys. verklaring

Zonnecollector 1 4,60 48  zo Tapwatersysteem 1 - ja

Windenergiesystemen
Er zijn geen windenergiesystemen ingevoerd.

Verlichting
Er is gerekend volgens de forfaitaire methode m.b.t. de verlichting.
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Resultaten
Primair energiegebruik [MJ]

Verwarming 25 936

Warm tapwater 6 308

Koeling 36 092

Bevochtiging 0

Ventilatoren 12 422

Verlichting 9 669

Totaal 90 427

Elektriciteitsproductie gebouwgebonden -19 334

Afgenomen energie 71 093

Geëxporteerde energie 0

Elektriciteitsproductie niet-gebouwgebonden -17 723

EPtot 53 370

EP;adm;tot 54 838

Specifieke energieprestatie per m² 255

[-]

EPtot /  EP;adm;tot 0,973

EPC 0,39

EPC-eis volgens het bouwbesluit 2012 0,40

Voldoet de EPC aan bouwbesluit 2012 ja

[m²]

Ag;tot 209,82

Averlies 595,14

Informatief
CO2-emissie totaal 2 936,44 kg

Kwaliteitsverklaringen
type merk toestel subtype

1 hulpenergie h Atag E325EC

2 warm tapwater Atag E325EC (ALEC)

3 wtw Zehnder WHR 950

4 zonneboiler Atag CBSolar II 200/5,0 ALEC
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