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TNO-Resultaten
Bepaling van het energetisch rendement van het warmteterugwinapparaat
“Zehnder WHR 950’, Meetbrief volgens NEN 5738-2004

Verklaring conform norm 1 TNO 2015 R10152 212

Verklaring conform norm
Rendement warmteterugwinapparaat

t.b.v. berekeningen NEN 8088 / NEN 7120
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen

-bepalingsmethode

Door TNO Technical Sciences is in opdracht van Zehnder Group Nederland B.V. het
rendement vastgesteld volgens de norm NEN 5138-2004 Warmteterugwinning in ge
bouwen -Rendementsbepaling WTA voor individuele ventilatiesystemen.

fabrikaat/merk : Zehnder

type : WHR95ORW
serienr. : 471330115
bouwjaar : 2008
qv-lucht_max : 400 m3/h
qv-Iucht_nom : 240 m3/h (60% van qv-Iucht_max)

95,6%

Pel;vent : 63,0 W (elektrisch vermogen) gemeten bij:
U=229,9V; l=O,520A; cosp=O,527

Pei : 65,0 W (elektrisch vermogen inclusief
vorstbeveiliging volgens
vorstbeveiligingsregime 1)

Datum: 28 januari 2015

Plaats: Delft

Onde:

tamm
Res arch Manager
Structural Reliability

Meetresultaten zijn vermeld in rapport BRR 034-APD-2009-00041 d.d. januari 2009


