
Geremaan bv  

Kwaliteitsverklaring zonneboiler voor de NEN 7120

Leverancier ATAG Verwarming, Lichtenvoorde

Warmtapwatervoorziening, voorverwarmer

Zonneboiler Subtype binnen productfamilie:
Collectoroppervlak (doorzicht): 4,6 m2

Berekening opbrengsten volgens NPR 7976-2009:

Warmteopbrengst bij 110 l/d (10 - 60 0C): 6,50 GJ/j     = 1806 kWh/j
Parasitair elektriciteitgebruik Ww;aux;sol;an (afgerond): 0,2 GJ/j
Energetische besparing (afgerond): 6,30 GJ/j

Zonbijdrage bij warm tapwaterbehoefte uit NPR 7976 voor (naar keuze):
10 waarden vlgs NPR 7976 OF             12 waarden vlgs NEN 7120

Warm tapwater Qw;dis;si;an Qaux;net Qsav incl. par. elekt. Qw;sol;45zuid;an Qw;dis;si;an l/dag Qw;sol;45zuid;an
behoefte l/d GJ/j GJ/j GJ/j GJ/j GJ/j GJ/j

80 6,103 1,06 4,91 5,04 6,000 78,6 4,971
110 8,391 1,89 6,37 6,50 8,000 104,8 6,247
140 10,680 2,89 7,66 7,79 10,000 131,0 7,404
170 12,968 4,04 8,80 8,93 12,000 157,2 8,445
200 15,257 5,39 9,74 9,87 14,000 183,4 9,351
230 17,550 6,86 10,56 10,69 16,000 209,7 10,134
260 19,830 8,51 11,19 11,32 18,000 235,9 10,813
290 22,120 10,27 11,72 11,85 20,000 262,1 11,357
320 24,410 12,14 12,14 12,27 22,000 288,3 11,826
350 26,690 14,12 12,44 12,57 24,000 314,5 12,215
380 28,978 12,79 12,92 26,000 340,7 12,462

Parasitair elektriciteitgebruik Qpar = 0,134 GJ 28,000 366,9 12,475

Opmerkingen:

* De resultaten kunnen worden gebruikt voor de NEN-EN 7120. 
* ATAG Verwarming CBSolarII 200 / 5 ALEC is identiek aan ATAG Verwarming CBSolarII 200 / 5
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Energiebehoefte en Zonbijdrage
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