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RENVOOI 

 
Opmerkingen houtconstructie: 

- afmeting houten gordingen ntb 

- houtkwaliteit: sterkteklasse C18 

 
 

Opmerkingen betonconstructie: 

- beton sterkteklasse: C20/25 (in situ)  

- wapening kwaliteit: B500B 

- milieuklasse: XC2 

- constructiedeel  dekking 

   boven onder zijkant 

 vloer  15 30 30 

 balk/vorstrand 30 35 35 

-              wapeningshoeveelheid betonconstructie volgens nadere opgave. 

 

Opmerkingen fundering: 

- funderingsmethode vast stellen op basis van nog nader uit te voeren grondonderzoek . 

 

Opmerkingen grondverbetering: 

- betonstroken aanleggen op de ongeroerde vaste grondslag. 

- kwaliteit grondslag na het ontgraven in het werk vast te stellen mbv handsonderingen. 

- minimaal vereiste conuswaarde 6MPa. 

- bij eventueel geroerde grondslag grondverbetering uitvoeren. 

- grondverbetering als volgt uitvoeren: 

- geroerde grondslag afgraven en in lagen van minimaal 30cm met goed gegradeerd zand kruislings verdichten met trilplaat.  

- grondwaterstand  dient zich minimaal 50cm onder het ontgravingsnivo te bevinden. 

- na gereed komen van de grondverbetering dient deze door de aannemer dmv handsonderingen gecontroleerd te worden. 

- grondverbetering eventueel uitvoeren d.m.v. gestabiliseerd zand, samenstelling ntb. 
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Veiligheidsklasse en referentieperiode 

Bouwwerk:   Woonfunctie 

Bouwlocatie:   Windgebied  III Onbebouwd  

Referentieperiode:  50 jaar 

Veiligheidsklasse:  C.C. 1 

 

Normen en Voorschriften 

Berekening uitgevoerd conform de Eurocode voorschriften  

NEN-EN 1991  Belastingen op constructies 

NEN-EN 1992  Ontwerp en berekening van Betonconstructies 

NEN-EN 1993   Ontwerp en berekening van Staalconstructies 

NEN-EN 1995   Ontwerp en berekening van Houtconstructies 

NEN-EN 1997   Geotechnisch ontwerp en berekening 

 

Materialen 

Betonsterkteklasse  C20/25 

Staalkwaliteit   S235 

Houtkwaliteit   C18 (geschaafd) / GL24h (gelamineerd) 

 
 
 Belastingen 
 

 Kap α=50º 

eigen gewicht gordingen en   = 0,35 kN/m
2
 

plafond en isolatie en dakbeschot  = 0,65 kN/m
2 

veranderlijk ψ = 0,0    =           +  0,25 kN/m
2
  +  

    prep = 1,00 kN/m
2
    0,25 kN/m

2
 

 

sneeuw  µ1 = 0,27 

  psn;rep  = 0,70 kN/m
2
 

 

wind  loefzijde    Cd  = 0,8 

   lijzijde    Cz  = -0,5 

   onderdruk / overdruk  Cpi  = +/- 0,3 gesloten 

      pw  = 0,60 kN/m
2
 

 Verdiepingvloer  

eigen gewicht houten balklaag  = 0,35 kN/m
2
 

plafond en zwevende dekvloer  = 0,65 kN/m
2 

veranderlijk ψ = 0,0    =           +  2,25 kN/m
2
  +  

    prep = 1,00 kN/m
2
    2,25 kN/m

2
 

 

 Begane grondvloer  

eigen gewicht betonplaat met vorstrand  = 3,00 kN/m
2
 

afwerking    = 1,50 kN/m
2 

veranderlijk ψ = 0,40  (incl. lichte wanden) =   +   2,25 kN/m
2
  +  

    prep = 4,50 kN/m
2
    2,25 kN/m

2
 

 

 Gewichtsberekening 
 

 Gevelwand  

kap`   = 1,00 kN/m
2  

x ½ x 3,60m  =   3,30 kN/m’  

buitenwand   = 0,75 kN/m
2  

x 3,0m   =   2,25 kN/m’  

begane grondvloer  ψ = 0,40 = 4,50 kN/m
2  

x 1,20m  =   5,40 kN/m’ 

eg vorstrand   =   =   2,05 kN/m’  +    

      qrep = 13,00 kN/m
’         

(3,0 kN/m
’
)
 
  

 Tussenwand  

verdiepingvloer  = 1,00 kN/m
2  

x  3,60m   =   3,60 kN/m’      (8,1 kN)  

begane grondvloer  ψ = 0,40 = 4,50 kN/m
2  

x 1,20m  =   5,40   ,,       +       

       qrep =   9,00 kN/m
’         

(8,1 kN/m
’
)
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ALGEMEEN 
 

Het betreft een vrijstaande woning uitgevoerd in een energiezuinig bouwsysteem met houtskeletbouw uitgevoerd in een hoge isolatiewaarde 

en wordt op een betonplaat op staal gefundeerd. Zo nodig dient een grondverbetering te worden toegepast. Uitgangspunt gronddruk 50,0 kN/m
2
. 

  

 
 

BOUWSYSTEEM 
 
De woning wordt opgetrokken in een houtskeletbouwsysteem met houten gevelbekleding en Eternit dakplaten. 
 
 
 

STABILITEIT 
 

De stabiliteit van de woning wordt verzorgd door de hsb gevel- en binnenwanden en door deze op de hoeken van de woning goed te verankeren.   

De verdiepingvloer van de woning fungeert als plaatsvaste schijf. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 De nog nader uit te werken hoofdberekening en de constructietekeningen worden tijdig voor aanvang van de  

 uitvoering bij bouwtoezicht ingediend 
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CONSTRUCTIES FUNDERING 

 

De fundering van de woning bestaat uit een op zand gestorte betonplaat met vorstrand en eventueel grondverbetering. 

Op basis van een nog uit te werken funderingsadvies wordt het aanlegnivo en ontgravingsdiepte en de definitieve dikte van de betonplaat bepaald. 

Voorlopige aanname: vloerdikte 250mm en afmeting vorstrand: bxh 250x400mm excl. vloerdikte. 

Grondonderzoek uitgevoerd door Wiertsema & Partners rapportnr. VN-63437 dd. 16-09-2015. 

   

Materialen 

Betonsterkteklasse  C20/25 

Staalkwaliteit wapening B500B 

 

 

 

 

CONSTRUCTIES BEGANE GRONDVLOER 

 

De begane grondvloer wordt uitgevoerd in een in het werk op zand gestorte gewapende betonvloer met vorstrand. 

  

Materialen 

Betonsterkteklasse  C20/25 

Staalkwaliteit wapening B500B 

 

 

 

 

CONSTRUCTIES VERDIEPINGVLOER 

 

De verdiepingvloer bestaat uit een houten balklaag (finnjoist). De balklaag overspant van gevel naar gevel en in het   

midden van de woning op een onderslag en kolommen cq. hsb binnenwanden die de belasting op de vloer afdragen.  

 

Materialen 

Houtkwaliteit gordingen vurenhout C18 

Houtkwaliteit gelamineerd hout GL32h 

 

  

CONSTRUCTIES KAP 

 

De kapconstructie bestaat uit houten sporen samengesteld met finnjoist liggers uitgevoerd als geïsoleerde scharnierkap. Detailberekeningen door  

kapleverancier. 

 

Materialen 

Houtkwaliteit gordingen vurenhout C18 

Houtkwaliteit gelamineerd hout GL32h 
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