
 

Sweco 

Rozenburglaan 11 

9727 DL Groningen 

Postbus 7057  

9701 JB  Groningen 

 

T +31 88 811 66 00 

www.sweco.nl 

Sweco Nederland B.V. 

Groningen 

Handelsregister 30129769 

Statutair gevestigd te De Bilt 

Sandra Schunselaar 

ir. 

   

M +31 6 12 99 12 61 

 

 

 

Samenvatting 
  

Projectnummer:  51005594   

Referentienummer: Rapport effectenanalyse Drentse Weg - eindconcept.docx 

Datum:  26-11-2021   
  

 

 

Zanddepot Drentseweg, Fochteloërveen  
 

Hydrologische effect analyse met SEEP/W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: 

Natuurmonumenten Groningen, Friesland en Drenthe 

Hoofdweg 120 

9341 BL VEENHUIZEN 

 



 

 

 

 

Verantwoording 
 

Titel Zanddepot Drentseweg, Fochteloërveen 
Subtitel Hydrologische effect analyse met SEEP/W 

Projectnummer 51005594 

Referentienummer Rapport effectenanalyse Drentse Weg - 

eindconcept.docx 

Revisie Revisie 

Datum 26-11-2021 

  

Auteur Emma Knecht 

E-mailadres Emma.knecht@sweco.nl 

  

Gecontroleerd door Sandra Schunselaar 

Paraaf gecontroleerd  

  

Goedgekeurd door Yska de Leeuw 

Paraaf goedgekeurd  

 

  



 

 

 

 

1 Samenvatting 

Voor de aanleg van twee zanddepots in het plangebied ‘Drentseweg’ is een studie 
uitgevoerd naar de hydrologische effecten van het vullen van de zanddepots. Gedurende de 
periode dat de zanddepots gevuld worden, komt per dag een hoeveelheid van 12.000 m³ 
water (proceswater), met het zand, in het depot terecht. Om een inschatting te geven van 
de hydrologische effecten zijn de volgende vragen beantwoord: 
 

1. Hoeveel van het proceswater zal infiltreren naar de ondergrond? 
2. Wat is het effect van deze infiltratie op de grondwaterstanden ter plaatse van 

landbouw en verbouwing? 
3. Wat is het effect van deze infiltratie op de grondwaterstanden ter plaatse van het 

Fochteloërveen? 

 
Er zijn twee 2D grondwatermodellen (dwarsprofielen) gebouwd langs de lijnen getoond in 
onderstaande figuur. Met het west-oostprofiel zijn de effecten bij de twee woningen langs de 
Drentseweg, de ijsbaan en de schietbaan bepaald. Met het noord-zuidprofiel zijn de effecten 
bij de woning ten noorden van het plangebied (Drentse Weg 3) en in het Fochteloërveen in 
beeld gebracht.  

 

 

 

Figuur 1-1. Situatie tekening depots en situering doorgerekende raaien 



 

 

 

 

 

De profielen zijn gevuld met gegevens van de ondergrond. Ter plaatse van het plangebied 

zijn recente boringen toegevoegd voor een nauwkeurigere schematisatie. De profielen zijn 

gekalibreerd aan de hand van gemeten grondwaterstanden in peilbuizen in de omgeving 

van de raaien. Er zijn verschillende scenario’s doorgerekend waarbij het ontwerp iteratief is 

aangepast. Hierbij zijn mitigerende maatregelen bepaald om de effecten (verhoogde 

grondwaterstanden) ter plaatse van de woningen en het landbouwgebied tot een minimum 

te beperken. De analyses zijn uitgevoerd voor een stationaire situatie uitgaande van een 

langjarig gemiddelde grondwaterstand. 

 

Het definitieve ontwerp bestaat uit twee zanddepots met een afvoersloot tussen de depots 

in. Via overstortkisten in de depots en drainage onder de depots wordt het grootste deel van 

het proceswater afgevangen en afgevoerd naar de afvoersloot. Vanuit de afvoersloot wordt 

dit water teruggepompt naar de zandwinplas. De afvoersloot mag nadrukkelijk niet door de 

keileem snijden. Als dit wel het geval is, dient de sloot dieper te worden uitgegraven en te 

worden bekleed met 0,5m keileem (verdicht), om te voorkomen dat het Fochteloërveen 

gedraineerd wordt. Er worden kwelsloten aangelegd op de plangrens om te hoge 

stijghoogtes bij de woningen langs de Drentseweg aan de westkant van het plangebied 

(m.n. Weperpolder 24) en Drentseweg 3 aan de noordkant van het plangebied te 

voorkomen. Voor de kwelsloot bij Weperpolder 24 is het van belang dat deze kwelsloot wél 

door de keileem snijdt. Water wat vanaf het depot onder de keileem doorstroomt, kan op 

deze manier worden afgevangen. Voor de woning aan de Drentseweg 3 kan de kwelsloot 

niet door de keileem heen snijden, omdat de keileem hier te diep zit.  

 

De definitieve berekeningen zijn uitgevoerd op basis van een stuwpeil in de kwelsloot van 

7,45 m NAP. Het te realiseren maximale stuwpeil is na overleg met de bewoners van 

Weperpolder 24 echter later bijgesteld naar 7,20 m NAP. In extreem natte situaties kan dit 

peil naar beneden worden bijgesteld maar deze stuw kan niet hoger worden gezet. Er wordt 

een tweede stuw geplaatst op de grens van het plangebied. Deze stuw heeft een gemiddeld 

stuwpeil van 6,45 m NAP. In droge periodes kan dit stuwpeil opgezet worden tot maximaal 

6,90 m NAP zodat meer water kan worden vastgehouden in het gebied.  

 

Uit de berekeningen blijkt dat niet meer dan 6% van het proceswater zal infiltreren. Het 

overige water wordt afgevoerd via de overstortkist en de buisdrainage onder het depot. Bij 

de woningen aan de westkant van het plangebied wordt, met een stuwpeil van 7,45 m NAP, 

een effect kleiner dan 5 cm berekend. Voor Weperpolder 24 wordt zelfs een 

grondwaterstandsdaling van 1 cm berekend. Bij de woning aan de noordkant van het 

plangebied, Drentseweg 3, wordt een lichte stijging tot maximaal 11 cm berekend in de 

gemiddelde situatie. Dit huis ligt echter hoger dan het omliggende gebied met in de huidige 

situatie lagere grondwaterstanden. Bovendien wordt het stuwpeil nog 25 cm lager ingesteld 

in de praktijk, waardoor geen negatieve effecten op de woning worden verwacht.  

Bij de ijsbaan is er een stijging in de grondwaterstand berekend van 38 cm.  

Ter plaatse van een oude schietbaan zit een verontreiniging in het grondwater maar omdat 

deze buiten het invloedsgebied ligt van het vullen van de depots, wordt deze niet beinvloed.  

Richting het N2000 Fochteloerveen  is sprake van een stijging van zowel de freatische 

grondwaterstand als de stijghoogte onder de keileem, ofwel een positief effect. 



 

 

 

 

  

 

Om de werkelijke effecten in de komende jaren te monitoren, wordt een peilbuis geplaatst 

bij Drentseweg 3 en worden de bestaande peilbuizen langs de Drentseweg gebruikt. Als 

signaleringwaarde wordt geadviseerd voor beide woningen een grondwaterstand van 0,5m -

mv aan te houden. Wanneer de grondwaterstand stijgt tot minder dan 0,5m -mv ter plaatse 

van de peilbuis, dient in overleg tussen Natuurmonumenten en de bewoners, het stuwpeil 

van 7,20 m NAP tijdelijk naar de beneden te worden gezet.   

 

 

Locatie Huidig 

(m +NAP) 

Toekomst 

Noord-zuid 

(m +NAP) 

Toekomt  

West-oost 

(m +NAP) 

Effect 

(m) 

Woning tpv peilbuis B12C1739 7,63  7,67 0,04 

Woning tpv peilbuis B12C1740 7,61  7,60 -0,01 

Drentseweg 7,58  7,53 -0,05 

IJsbaan 7,09  7,47 0,38 

Woning ten noorden (depot 1) 7,06 7,17  0,11 

Woning ten noorden (depot 2) 7,06 7,12  0,06 


