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Markering en verharding

aansluiten op bestaand

Verwijderen 523m2 C-watergang

en 70m2 A-watergang

aanbrengen nieuwe C-watergang 420 m2

(talud 2:3, bodem 1m - MV)

50m² berging extra door verplaatsen talud

extra oppervlak 77m2

Eventueel Kabels & leidingen verleggen

Compensatie  355 M²

Boom kappen

Lozingspunt  kolken rijbaan

prefab beton uitstroombak

Verwijderen duiker Ø 1000 lengte ca 35m en

Aanbrengen fysieke

geleider

Aanbrengen put

Verlengen duiker Ø 1000 lengte ca 3m

Ruimte berm /

insteek 1.5m

Aanbrengen kolken

Duiker Ø 1400

Lengte ca 55m BOK 7.60

Inspectieput

Lozingspunt  kolken rijbaan

prefab beton uitstroombak

duiker A-watergang, indicatief

Bestraten tot aan fietsenstalling /

aansluiten op bestaand.

Geleider verlaagd aanleggen, duikband

Duiker verwijderen?

Duiker, Ø 500

watergang en raster verplaatsen

kast nader onderzoeken

hoge druk gas onder

nieuwe verharding

hoge druk gas onder

nieuwe verharding

Let op boom ontneemt wellicht zicht

voor overstekende voetganger.

Laatste stuk  geluidsscherm

doorzichtig uitvoeren, zicht speelplaats
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Defintief ontwerp situatie (concept)
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